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clipsele de Soare şi 
de Lună sînt o ur- 
cărilor Lunii şi Pămîn- 
tului. Luna şi Pămin- 
tul, luminate de Soare, 


7 mare naturală a miş- 
aruncă în spaţiu conuri 
de umbră şi de pen- 
umbră. 

În trecutul îndepărtat 
se credea că dragonii, 
balaurii sau alte ființe 
fantastice ar „mînca“ 
Soarele, în timpul eclip- 
sei, de aceea şi unele 
denumiri care au rămas 

în legătură cu eclipsele, 
ca perioada dragonitică 
(de la dragon) ete. În 
zilele noastre astfel de 
concepții înapoiate nu 
mai sînt susținute de 
nimeni. De asemenea, 
nimeni nu mai crede în 
„semne cereşti“ de cînd 
se ştie adevărata cauză 
a fenomenelor astro- 
nomice. 

Atunci cînd Luna se 
află între Pămînt şi 
Soare, la faza numită 
Lună nouă, conul de 
umbră al Lunii poate 
cîteodată să întilnească 
Pămintul, producîndu-se 
o eclipsă totală de Soare, 
pentru toate localitățile aflate în 
conul de umbră, şi o eclipsă parțială 
de Soare, pentru toate localitățile 
aflate în conul'de penumbră. Coin- 
cidenţa face ca Luna, care este de 
400 de ori mai apropiată de Pămînt 
decit Soarele, să fie şi de 400 de ori 
mai mică decit astrul zilei în dia- 
metru. De aceea, discul Lunii apare 
la fel de mare privit de pe Pămînt 
ca şi al Soarelui şi astfel îl poate 
acoperi în întregime. Cîteodată, cînd 
Luna se află mai departe de noi decît 
distanța medie, discul Lunii apare 
ceva mai mic ca al Soarelui și nu 
reuşeşte să acopere tot discul astru- 
lui zilei, rămînind un inel luminos 
în jurul Lunii, în acest caz eclipsa 
poartă numele de eclipsă inelară, 

Eclipsele de Soare nu se produc 
la fiecare Lună nouă, deoarece 
planul orbitei Lunii este înclinat 
cu 5” pe planul orbitei Pămîntului 
în jurul Soarelui, de aceea, de cele 
mai multe ori, Luna trece sau mai 
sus sau mai jos de discul Soarelui, 


Drumul eclipsei totale pe suprafața Pămintului. 

Mişcarea de revoluție a Lunii face ca umbra 

ei să se miște în direcția estică pe suprafața 

terestră. În interiorul umbrei, e:lipsa este totală, 

iar în interiorul cercului moi mare al penun- 
brei, eclipsa este parțială 


Eclipsele de Soare nu se produc 
decit atunci cînd Soarele şi Luna 
la această fază sînt aproape de linia 
de intersecție a planurilor celor 
două orbite (a Lunii în jurul Pămîn- 
tului şi a Pămîntului în jurul Soa- 
relui), numită linia nodurilor. Cal- 
culele simple matematice arată că 
pentru a avea loc o eclipsă de Soare, 
acesta trebuie să se afle în medie 
la 16%, 5 de nodul orbitei Lunii în 
momentul Lunii noi, iar acest lucru 
se întîmplă de două ori pe an (la 
interval de 173,310 zile). Inter- 
valul între cele două epoci conse- 
cutive, cînd pot avea loc eclipsele 
de Soare, într-un an, este ceva mai 
mic de 6 luni, aceasta pentru că 
linia nodurilor nu este fixă în planul 
orbitei Lunii, ci descrie un cerc 


2 
întreg în 18 3 ani. Se poate arăta 


că eclipsele se reproduc după mai 
multe cicluri: 18 ani şi 11,3 zile 
(ciclu denumit Saros) sau 29 de ani 
minus 20,3 zile sau 521 de ani etc. 
Toate acestea par destul de com- 
plicate, dar astronomii au reuşit 
să calculeze, după poziţiile Lunii 
şi Pămîntului, cu foarte mare pre- 
cizie (de cîteva secunde de timp), 
momentele cînd încep şi se sfirşesc 
eclipsele cu mulți ani înainte de a 
se produce, ca şi locul de pe Pămînt 
de unde se vor vedea acestea. Astfel, 
astronomul T. Oppolzer, în lucrarea 
sa „Legile eclipselor“ (1887), a dat 
elementele tuturor eclipselor care 
s-au produs şi se produc în inter- 
valul de timp de la 1207 î.e.n. pînă 
la 2161 e.n. În total el dă 8.000 
eclipse de Soare şi 5.000 de Lună! 
După aceste calcule, pe meleagu- 
rile țării noastre a avut loc o eclip- 
să totală de Soare la 16 aprilie 1177 
î.e.n. Viitoarele eclipse totale de 
Soare vor avea loc în țara noastră la 
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15 februarie 1961 şi 1l august 1999, 
În secolul 21 vor avea loc la noi nu- 
mai eclipse inelare de Soare, la 1 
iunie 2030 şi 23 iulie 2093, iar urmă- 
toarea eclipsă totală de Soare se va 
produce de abia la 7 octombrie 
anul 2135, în sudul ţării. 

Ultima eclipsă totală de Soare a 
avut loc la noi la 20 noiembrie 
1816 e.n., iar ultima eclipsă ine- 
lară, la 6 martie 1867! 

Deşi se produc de 2 pînă la 5 ori 
pe an, eclipsele de Soare sînt feno- 
mene foarte rare pentru un anumit 
loc de pe Pămînt, iar pentru acest 
loc ele se văd în medie la 300—350 
de ani o dată. Cauza este că umbra 
Lunii pe suprafaţa Pămîntului are 
un diametru maxim de 270 km. 
Mişcîndu-se cu aproximativ 40 km 
pe minut, în cele mai favorabile 
cazuri, eclipsele totale de Soare 
pot dura cel mult 7,6 minute, 
Dar acestea sînt cazuri foarte rare. 
Lungimea fişiei de totalitate măsu- 
rată de umbra Lunii pe suprafaţa 
Pămîntului poate ajunge însă la 
mai multe mii de kilometri, iar 
durata eclipsei pe tot Pămiîntul 
poate ajunge la 4 ore. 


ASPECTUL ECLIPSEI PE GLOB 


E clipsa totală de Soare din 
15.11. 1961 începe în sudul Fran- 
ței, o dată cu răsăritul Soarelui, 
apoi fişia totalităţii trece prin nordul 
Italiei, R. P.F. lugoslavia, R.P.Bul- 
garia, prin ţara noastră, apoi din 
Marea Neagră trece în U.R.S.S., 
prin Crimeea, sudul Ucrainei, iar 
eclipsa se termină la apusul Soare- 
lui în Urali şi nordul Siberiei ves- 
tice. Fazele eclipsei pentru toată 
țara au fost calculate la sectorul 
solar al Observatorului din Bucu- 
reşti al Academiei R.P.R. 
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Amatorii pot face fotografii foar- 
te sugestive ale desfăşurării eclip- 
sei parțiale, fotografiind pe plăci 
diapozitive cu timpuri foarte scurte 
de poză Soarele. Aparatul poate fi 
ținut imobil, făcîndu-se pe aceeaşi 
placă fotografii din 5 în 5 minute, 
de la începutul eclipsei pînă la 
sfirşitul ei. Deci atît timp cît ima- 
ginea Soarelui este în cadrul plă- 
cii. Este bine să se noteze şi ora, 
dacă se poate la secundă, după radio. 


SPRE ZENIT 


INCEPUTUL ECLIPSEI 
PARȚIALE LA 9"43"2 $ 


Fazele eclipsei totale de Soare din 15. Îl. 1951, 
la București 


Apoi se schimbă placa şi se continuă. 
Timpul de poză trebuie să fie foarte 
scurt, sub 1/300 din secundă sau 
trebuie folosit un filtru oranj-roşu. 
Se va alege un aparat fotografic cu 
lungimea focală mai mare, deoarece 
imaginea Soarelui pe placă este 
cam a suta parte din lungimea focală 
a obiectivului. Se poate confecționa 
de fiecare amator o cameră fotogra- 
fică, avind ca obiectiv un simplu 
orificiu perfect circular de 1,0 mm 
diametru, iar o lungime de cca. l m, 
obținîndu-se cu aceasta imagini ale 
Soarelui de 1 cm diametru. Expu- 
nerea cu plăci diapozitive va fi 
în acest caz de 1/2—1/10 din se- 
cundă. În toate cazurile se vor face 
întîi exerciţii de probă spre a se 
găsi cu aparatul şi plăcile folosite 
cel mai corect timp de poză. 


Linia de centralitate, linie pe 
care durata eclipsei totale este 
maximă, trece în R.P.R. pe la 


Zimnicea şi la Constanţa. Diametrul 
maxim al umbrei Lunii este de 
260 km şi umbra se mişcă cu o viteză 
de 0,86 km pe secundă. Limita de 
nord a eclipsei totale trece pe la 
Turnu Severin, Zătreni, Piteşti 
(puţin la sud), Tîrgovişte (puţin la 
nord), Ploieşti (puţin la nord) şi 
Brăila, aşa după cum se vede pe 
harta alăturată. Din toate locali- 
tăţile, la sud de această linie, se 
va vedea o eclipsă totală de Soare. 
Penumbra Lunii atinge țara noastră 
în partea ei de sud-vest pe la 
8h 40 în apropierea localității Ba- 
ziaş, pentru care eclipsa parțială 
începe la această oră, pe cînd în 
colțul de nord-est al țării eclipsa 
începe la 8150" (Botoşani 8149), 
Eclipsa parțială se termină în vestul 


MIJLOCUL ECLIPSEI. 
TOTALE 9h 549 


țării pe la 1175" (Timişoara), iar 
în estul Anti la 11h19" (Sulina), 
Fenomenul începe cu pătrunderea 
discului Lunii deasupra Soarelui, 
în partea din dreapta sus a discului 
acestuia din urmă, cam pe unde 
vine cifra 2 la cadranul unui ceas, 
şi se termină cu ieşirea Lunii prin 
partea stingă a discului solar, cam 
pe unde vine cifra 9 la cadranul 
unui ceas. La nordul liniei nordice 
a eclipsei totale, în tot restul țării, 


a SPRE ZENIT 
i (UNA 


SFÎRȘITUL ECLIPSEI 
PARTiatE ta 11112",0 


eclipsa este parțială, însă foarte 
accentuată. Chiar pentru localităţi, 
ca Baia Mare, aflate în nordul ţării, 
ceva mai mult ca 0,95 din diame- 
trul Soarelui este eclipsat, la faza 
maximă Soarele șe va vedea ca un 
corn subțire luminos, cu viîrfurile 
îndreptate în jos. Faza parțială se 
observă cu un geam afumat, cu 
sticle colorate folosite la lucrările 
de sudură, cu un clişeu voalat, fie 
printr-un mic orificiu făcut cu un ac 
într-un carton sau prin proiecție; 
altfel ne punem vederea în pericol. 
Cu o mică lunetă sau un binoclu, 
fixate pe un trepied, se poate ob- 
serva desfăşurarea eclipsei parțiale 
în grup prin proiecţie. 

Bucureştiul se află în zona tota- 
lității, deşi la 70 km de linia de 
centralizare, Astfel, la Bucureşti 
eclipsa începe la 8143, 2 (unghiul la 
zenit 293%) şi se termină la 11112m,0 
(unghiul la zenit 90%). Mijlocul 
totalității, care durează 21105, are 
loc la 9h54m, 8. La Constanţa eclipsa 
începe la 8H45",3 (unghiul la zenit 
292%) şi se termină la 1111671 (un- 
ghiul la zenit 86%), cu mijlocul 
totalității la 958,1 (durata 2" 
3175), iar la Zimnicea începutul 
eclipsei are loc la 8H41", 4 (unghiul 
la zenit 295%) şi se sfirşeşte la 
111107, 0 (unghiul la zenit 909), 
mijlocul totalităţii, care durează 
2m325 are loc la 9h52m,8. În tabelul 
de la pag. 46 se dau şi alte cîteva lo- 
calități. În timpul totalității, întu- 
necarea este ca în amurg tirziu, și 
stelele mai strălucitoare, ca şi pla- 
netele, se văd pe cer. Astfel, la ac- 
tuala eclipsă se va vedea spre apus 
de Soare, în direcţia sud, planetele 
Jupiter şi Saturn, foarte aproape 
unele de celelalte, iar la stînga 
Soarelui, spre răsărit, nu departe 
de el, Mercur. Spre orizontul 
estic se va vedea planeta Venus. 


Trebuie notate stelele ce se văd cu 
ocazia eclipsei totale în apropierea 
Soarelui şi mai departe spre a se 
aprecia gradul întunecării luminii 
zilei în timpul eclipsei. 

Soarele acoperit de Lună înfăţi- 
şează adesea pe marginea discului său 
protuberanţe  roşiatice, ca nişte 
flăcări ce se pot observa mai bine 
cu ajutorul unei lunete sau al unui 
binoclu. Mai departe de Soare se 
întinde cea mai difuză parte a at- 
mosferei astrului zilei, coroana so- 
lară, Aceasta este de culoare alb- 
perlată şi are strălucirea totală cam 
cît a Lunii pline, putîndu-se urmări 
sub forma de jeturi pînă la mai multe 
raze solare de marginea discului 
astrului zilei. Forma coroanei se 
schimbă după cum sînt mai multe 
sau mai puține pete pe Soare, după 
un ciclu de 1],l ani. La maximul 
activității Soarelui, ea este răs- 
pîndită uniform sub forma unor 
jeturi în jurul Soarelui, este aşa- 
numita formă de „dalia“ a coroanei. 
Dimpotrivă, la minimul activității 
solare, jeturile coroanei sînt în- 
dreptate din regiunea ecuatorială a 
Soarelui şi coroana are un aspect 
alungit. 

Fotografierea coroanei solare în 
timpul eclipsei totale, sau cel puţin 
un desen al ei îngrijit, în care se 
vor nota direcțiile spre zenit şi ca 
puncte de reper stelele sau planetele 
ce se văd, este o lucrare de valoare 
pe care o pot face amatorii, Pentru 
desen, observatorul trebuie să aibă 
reprodus pe hîrtie un cadru cu mar- 
ginea discului Soarelui şi cu cercuri 
concentrice echidistante. Se schi- 
țează numai jeturile principale, apoi 
se completează desenul imediat din 
memorie. Cînd se execută desene 
cu luneta, se vor face în special 


Coroana externă a Soarelui fotografiată în 
timpul unei eclipse totale 


desene ale unor detalii ale structurii 
coroanei lingă discul Soarelui, în 
apropierea unor pete sau protu- 
beranțe. De asemenea, se va încerca 
să se vadă marginea discului Lunii 
dincolo de Soare, proiectat pe pro- 
tuberanțe sau pe regiuni mai lumi- 
noase ale coroanei. Se vor nota 
culorile coroanei şi ale protube- 
ranţelor. 

Fotografierea coroanei se face cu 
un aparat cu o lungime focală mai 
mare 15 —30 em (imaginea Soarelui 
1,5—3 mm) sau chiar mai mare 
dacă este posibil, iar timpul de ex- 
punere va fi şi el mai apreciabil. 
Astfel, cu o deschidere f/10 se re- 
comandă la plăci sensibile faze cu 
durata între 1/2—2 secunde. Se vor 
expune mai multe clişece dinainte 
pregătite, fiecare în casetele lor, 
pentru a se obține mai multe foto- 
grafii cu diferite timpuri de poză, 
în jurul acestor limite (care pot să 
fie şi depăşite); cu timpurile de 
poză mai scurte se va obține o 


Harta reprezintă începutul şi sfirşitul eclipsei 
parțiale şi zona totolităţii eclipsei de la 15.|l. 
195] pe teritoriul țării noostre 


INCEPUTUL tCe/asa 
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imagine bună a coroanei interioare, 
pe cînd cu timpuri de poză mai lungi 
se va obţine fotografia coroanei ex- 
Timpuri de poză mai lungi, 
în special cu aparate fixe, cu lun- 
gime focală mai mare, nu se pot 
folosi din cauza mişcării aparente 
a Soarelui pe cer, provocată de rota- 
ţia Pămîntului, 

În momentul cînd din Soare nu 
rămîne decit o seceră fină (înainte 
de începutul totalităţii sau imediat 
după sfirşitul ei), se pot vedea uneori 
nişte raze luminoase pornind din 
unele puncte ale secerii şi a căror 
lungime şi formă se schimbă repede. 
Acest fenomen este de natură atmo- 
sferică. Tot de natură atmosferică 
este şi apariția în acest timp a unor 
„umbre zburătoare“, a căror formă, 
orientare şi viteză trebuie să fie 
notate (fenomenul nu durează decit 
cîteva secunde); urmărirea acestor 
umbre este mai bine să se facă pe 
suprafețe albe uniforme (pereţi de 
casă, cearșafuri aşternute pe pă- 
mînt etc.). Înainte de a dispărea, 
secera subțire se fracționează într-un 
lănțişor de puncte luminoase, „măr- 
gelele lui Baily“. produse de vir- 
furile munţilor Lunii proiectate pe 


terne 


Limitele eclipsei totale și parțiale de Soare de 
la 15. ||. 1961 pe globul terestru 


marginea Soarelui. În. momentul 
producerii totalității, În servatorii 
aflați pe înălțime pot vedea venind 
umbra Lunii, Se va nota culoarea şi 
detaliile marginii ei, Uneori se 
poate observa umbra Lunii proiec- 
tate pe norii de pe cer, Se va nota 
şi culoarea cerului şi a norilor cu 
venirea eclipsei, În timpul eclipsei 
totale, temperatura scade şi un vînt 
va adia; notarea diferitelor date 
meteorologice şi cum variază ele 
în timpul eclipsei (temperatură, 
presiune, umiditate, vînt ete.) 
prezintă un interes deosebit, Un 
interes deosebit prezintă şi notarea 
modului cum se modifică audiţia 
posturilor radio îndepărtate pe dife- 
rite lungimi de undă, Animalele 
şi unele plante au comportări schim- 
bate cu venirea întunericului eclip- 
sei, şi acest fenomen este interesant 
de urmărit şi de notat, 

Eclipsele de Soare sint pri- 
lejuri excepționale pentru a se 
face studii importante asupra 
atmosferei externe a Soarelui, 
a cromosferei (spegtrul fulger), 
asupra distribuţiei diferitelor 
elemente chimice cu înălțimea, 
a temperaturii şi a presiunii 
în atmosfera Soarelui şi a co- 
roanei, 

Coroana externă nu sc poate 
observa decît cu ocazia eclip- 
selor totale de Soare. Se fac 
studii fotometrice,  spectro- 
scopice, polarimetrice etc. ale 
coroanei. Astfel de studii au 
arătat, de exemplu, că tem- 
peratura cinetică a coroanei 
Soarelui este de ordinul a un 
milion de grade și au dus la 
rezolvarea enigmei identifică- 
rii liniilor spectrale ale coroa- 

i. În timpul eeclipselor de 


nei, 
Soare observate din mai multe 
puncte se pot localiza „zonele 
active“ de pe Soare, cărora li 
se datoresc unele emisiuni de 
unde radio speciale, ca şi emi- 
siunile corpusculare. În afară 
de studiile fizice, în timpul 
eclipselor totale de Soare se pot 
obține cu o precizie foarte mare 
pozițiile relative ale Lunii şi 
Soarelui şi cu acestea se pot 
studia cu mare exactitate miş- 
cările Lunii şi ale Pămîntului. 
Folosind orele notate ale ve- 
chilor eclipse de Soare s-au 
dedus neregularităţile din miş- 
carea de rotație a Pămîntului. 
Eclipsele de Soare permit ve- 
rificarea prezicerii teoriei re- 
lativităţii asupra devierii ra- 
zelor luminoase ale stelelor 
din apropierea discului solar, 

Toate aceste studii fac ca 
eclipsele totale de Soare să fie 
considerate unele din cele mai 


( Continuare în pagina 46) 
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Evoluţia unei eclipse parţiale da Soare 
din anul 1954 


Marinarii spanioli- din timpul lui 
Magellam-ăt ădus_în patrie o dată 
cu diferite ciudăzenii exotice şi legende 
entuziaste despre navele „zburătoare“. 
Oare ce reprezentau acestea ? 


„IOLE ZBURĂTOARE" 


Pe țărmurile Noii Guinee se pot 
întilni ambarcaţii neobişnuite: sînt 
nişte pirogi mari scobite în trunchiuri 
de copaci şi avînd fiecare lateral cite 
un trunchi de copac prins pe două 
prăjini paralele, care serveşte drept 
balansier, adică permite ambarcaţiei 
să-şi mențină echilibrul, 

Pe baza celor două prăjini se poate 
construi o platformă pe care se gă- 
seşte o colibă. Prin acoperişul aceste- 
ia trec unul sau două catarge de care 
se prind pînzele. Toate elementele 
ambarcației se prind unul de altul 
cu ajutorul bambusului şi al lianelor. 

Aceste ambarcaţii se dovedese 
minunate pe vînt redus şi sînt foarte 
stabile şi pe vînt puternic. Ele se 


întîlnesc nu numai în arhipelagul 
malaez, ci şi în unele locuri din 
Oceanul Indian şi Oceanul Pacific. 

Ambarcațiile cu asemenea balan- 
siere pot dezvolta viteze mari şi au 


căpătat, pe bună dreptate, porecla de 
»iole zburătoare“, 


— „KATTU MARAM" 


Pentru călătorii mai lungi, locui- 
torii Oceaniei reunesc adeseori două 
ambarcații printr-o platformă co- 
mună, obţinînd un vas încăpător şi 
stabil. Un asemenea vas, echipat cu 
pînze mari, poate străbate sute şi 
mii de kilometri. 

Denumirea de „Kattamaran“ s-a 
născut pe țărmul Indiei. Aci se leagă 
cîteva trunchiuri de copac, cel din 
mijloc fiind mai lung, mai gros şi 
ascuţit în față. Se obţine astfel ceva 
mijlociu între plută şi barcă, Ase- 
menea ambarcaţii se numesc „Kattu 
maram“, adică „lemne legate“. 

Cuvintul europenizat „Kattama- 
ran“ se referă la toate ambareațţiile 
de acest fel şi a devenit sinonimul 
vasului cu mai multe corpuri, 


VASE CU DOUĂ CORPURI 


Pînă în prezent, tehnica navală a 
fost legată de perfecționarea navei 
cu un singur corp. Au creseut puterea 
motoarelor, viteza și capacitatea 


navelor, dar forma navei nu s-a 
modificat principial. 
La Şantierul naval din Gorki 


(U.R.$.$.) s-a construit însă anul 
acesta pentru prima dată un cargobot 
cu motor Diesel, cu două corpuri 
reunite printr-o punte comună. Este 
un kattamaran de oţel, născut pe 
țărmurile fluviului rus, 

Oare ce avantaje prezintă asemenea 
nave? 

Ca să lămurim mai bine această 
7 apere să luăm un exemplu. 

e nscat, oamenii s-au învăţat de 
mult să se deplaseze cu peste 100 
km/oră. Pe apă, unde s-ar părea că 
există mai puţine obstacole şi nu e 
nevoie nici de drumuri speciale, vite- 
zele rămîn de 2-—3 ori mai mici 
decît pe uscat, O navă oceanică cu 
turbine de 28.000 CP atinge viteza 
maximă de 31,5 km/oră, iar un 
transatlantic de tonaj apropiat are 
nevoie de motoare de 160.000 CP 
pentru a atinge viteza maximă de 
55,6 kmyoră. Pentru a mări viteza 
mai puţin de 2 ori, a fost necesară 


o creştere a puterii de peste 5 ori. 
Greutatea şi dimensiunile motoarelor 
cresc enorm, iar o dată cu creșterea 
vitezei „sporeşte şi rezistența apei. 


Nava are în dreapta şi în stinga 
camere submersibile care se ridică 
deasupra nivelului punţii, formînd 
un fel de borduri. Cînd trebuie luată 
o plută se umplu camerele laterale 
cu apă, şi nava se scufundă parțial, 
permițîind unui remorcher să tragă 
pluta pe ea. Postul de comandă e 
ridicat deasupra punţii cu d m, şi 
remorcherul trece liber pe sub el 
lăsînd pluta în urmă. Apoi se pom- 
pează apa afară din camerele laterale, | 
şi nava se ridică, pluta răminînd 
pe punte. O asemenea navă se poate 
folosi uşor şi pentru lucrări de 
salvare şi avarii, iar iarna ca doc 
plutitor, 


toare de 1.080 CP, poate dezvolta o 
viteză de 26 km/oră, Spre deosebire 
de navele obişnuite, la care capacita- 
tea este limitată de volumul de 
încărcare, la o navă cu două cor- 
puri, capacitatea de încărcare este 
limitată numai de greutatea ma- 
ximă. 

Nava cu două corpuri va avea 
două elice şi comandă automată a 
tuturor maşinilor, 

După construirea primului cargo- 


De aceea, sporirea vitezei navelor 
devine neeconomică, 

Rezistenţa apei este determinată 
de forma navei, de frecarea apei de 
flancurile navei şi de valurile care 
se formează în fața provei navei. Cu 
cît merge mai repede nava cu atît se 
formează la prova mai multe valuri. 
Cu primele două rezistenţe, construc- 
torii de nave s-au învățat să lupte, 
dînd navelor o formă aerodinamică, 


dar formarea valurilor nu a putut fi 
înlăturată. Pentru a rezolva pro- 
blema, s-au construit hidroglisoare 
şi nave cu aripi submarine, al căror 
tonaj este însă limitat. Soluţia cea 
mai bună o reprezintă nava cu două 
corpuri care poate atinge viteze de 
peste 100 km/oră. O asemenea navă 
întîmpină o rezistență mult mai 
mică şi la viteze mari nu mai for- 
mează valurile atît de periculoase. 

n prezent, cele mai bune cargo- 
boturi fluviale de pe Volga merg cu 
viteză de 18 km/oră. Kattamaranul 
realizat (vezi coperta revistei), avînd 
o capacitate de 600 de tone şi mo- 


bot cu două corpuri se şi proiectează 
numeroase tipuri de asemenea nave. 

Un  kattamaran pentru 700 de 
pasageri (3) se va distinge printr-o 
deosebită stabilitate, ceea ce va face 
călătoria foarte plăcută. 

Plutele se trag pe rîuri cu remor- 
chere, eu o viteză de 3—4 lkm/oră, 
pierzind pe drum multe lemne, care 


devin un mare pericol pentru navi- . 


gație. Nava cu două corpuri, specială 
pentru transportul plutelor (2), va 
putea transporta peste 6.000 m? de 
lemn (cca. 5.000 de tone) cu viteza 
de 18 —19 km/oră. Ea va avea 130 m 
lungime, 28 m lățime şi va fi echi- 
pată cu motoare de 2.000 CP. 

La transportul lemnelor 'cp/ nave 
obișnuite, încărcarea sau descăr- 
carea ține 1,5 —2 zile; la o asemenea 
navă cu două corpuri, aceste operaţii 
nu vor dura mai mult de două ore. 


Navele kattamaran împingătoare 
(1) vor putea transporta pînă la 12 
tone. De obicei, remorcherele împin- 
gătoare sînt foarte nestabile. Katta- 
maranul de acest tip, cu toate că este 
mai scurt cu 10 m decit un împingă- 
tor obişnuit, este foarte stabil. El 
are două elice, pe care le foloseşte 
şi peniză viraje, în loc de cîrmă, 

n curînd se vor produce şi poduri 
plutitoare cu două corpuri (4), încă- 
pătoare, rapide şi stabile, care vor 
acosta uşor la orice mal fără vreo 
pregătire specială, 


rașul Constanța constituie poarta de acces către sta- 
țiunile moderne de pe litoralul nostru, iar călătorii 
care sosesc iau contact cu noile și interesantele con- 
strucții arhitectonice încă din momentul în care au coborit 
din tren. Noua gară — o construcţie modernă, realizată în 
ultimul timp — îi încîntă cu liniile sale îndrăzneţe. Mai 


departe, drumul de la gară spre centru pe bulevardul Re- 
publicii creează un nou punct de atracţie prin frumoasa 


panoramă dinspre port şi mare. 


De aceea, în planul de 


sistematizare a orașului Constanţa, zona cuprinsă între gara 
nouă și fosta gară prezintă o importanță deosebită. Prin 
această zonă va trece toată mulţimea de turiști care merg 
spre litoral, spre Eforie și Mangalia. 


Astfel, pentru ca peisajul arhi- 
tectonic să fie cît mai atrăgător, 
s-a proiectat în această parte a ora- 
şului realizarea unui mare ansamblu 
de locuinţe completat cu o serie de 
dotări de deservire a populației. 

Noul ansamblu va deschide şi o 
largă perspectivă spre mare, toate 
construcțiile fiind înconjurate de 
spaţii verzi pentru a evita realizarea 
unui front închis. Ţinînd seamă că 
o serie de străzi ce traversează bule- 
vardul Republicii ar strica armonia 
noului ansamblu, ele au fost menţi- 
nute numai parțial. 

În fața gării se fornază, de ase- 
menea, un mare spaţiu liber, bogat 
plantat, care în acest fel se leagă cu 


restul spaţiilor verzi din ansamblu. 

Datorită faptului că noile blocuri 
sînt aşezate pe cornişa ce domină 
portul, regimul de construcții este 
variabil, prevăzîndu-se unele blocuri 
înalte, vizibile de pe mare 
şi care se reliefează pe fundalul 
blocurilor cu parter şi 4 etaje de pe 
bulevardul Republicii. 

Ansamblul are două puncte comer- 


uşor 


ciale, dintre care unul e dotat cu o 
expoziție cu vînzare şi cu circulaţie 
liberă între diferitele compartimente, 
cuprinzind unități alimentare, fri- 
zerie, tutungerie, iar al doilea situat 
în centrul ansamblului, mai redus 


decît primul, deoarece s-a ţinut 


seamă că zona comercială existentă 


Aşa vor arăta blocurile înalte, aşezate în faţa 
clădirilor cu 4 etaje 


„CONSTRUCȚII 


Arh. T. ROŞCA 


în apropiere conține unităţi 
comerciale în parterul unora 
dintre blocuri. 

blocurilor a 
trebuit să se țină seamă de 
orientarea față de punctele 
cardinale astfel încît să se 


În aşezarea 


realizeze o însorire convena- 
bilă a apartamentelor, De 
aceea, în general s-a urmărit evi- 
tarea orientării spre nord, urmă- 
rindu-se în acelaşi timp o iluminare 
directă a aproape tuturor pieselor 
ce formează apartamentele respec- 
tive. 

Fațadele noilor blocuri vor fi tra- 


tate într-un stil cît mai apropiat de 
construcţiile realizate recent în sta- 
iunile de pe litoral atît din punct 
de vedere al plasticii, cît şi al colo- 
ritului. Nu trebuie uitat că, datorită 
aşezării la mare, problema reali- 
zării unor finisaje corespunzătoare 
exterioare nu este cîtuşi de puțin 
uşoară, şi din această cauză fațadele 


noilor blocuri vor fi executate din 
terasit. 


NUL LA CONSTA 


Pe lingă toate aceste lucruri, avînd 
în vedere unele greutăţi de fundare 
la construcțiile cu mai multe nivele, 
s-a prevăzut radierul general de 
beton armat care depășește conturul 
construcției cu o consolă variind 
între 1,20 şi 1,40 m lățime. 

De asemenea, pentru a se realiza 
construcții cît mai avantajoase din 
punct de vedere tehnic-economic, 
s-a adoptat soluția cu pereți inte- 
riori turnați de beton greu, betonul 
turnîndu-se în panouri demontabile 
de cofraj, iar pereţii exteriori se 
vor executa din cărămidă multice- 
lulară. 

Actualmente se studiază şi posibi- 
litatea înlocuirii cofrajelor din pa- 
nouri demontabile cu cofraje din 
panouri glisante. 

Planşeele la construcțiile înalte 
vur fi monolite, iar la celelalte clă- 
diri planşeele sînt din elemente 
prefabricate (fişii cu goluri). 

O dată cu crearea noilor ansam- 
bluri se modernizează şi se comple- 
tează şi actuala rețea de străzi şi 
bulevarde din zona noii gări. Astfel, 


NA 


plecînd de la piaţa noii gări, care 
este prevăzută cu artere de circulație 
pentru troleibuze, artere de circu- 
laţie şi locuri de parcare pentru 
autobuze şi turisme, porneşte spre 
oraş bulevardul Republicii, ca cea 
mai importantă arteră, fiind nece- 
sară în acest sens o reprofilare a ei. 
De asemenea se lărgeşte strada 
I.L. Caragiale, prin care se face 
intrarea dinspre şoseaua Mangaliei. 
Pe această stradă se va dirija circu- 
lația spre bulevardul Republicii 
prin strada Cerealelor. 

În afară de aceste două artere, 
modificări importante vor suferi, 
după cum am mai amintit, şi alte 
străzi din această zonă, astfel încît 
să se, creeze condiții de circulație 
corespunzătoare cerinţelor transpor- 
tului modern. 

Prin închegarea acestor noi an- 
sambluri, într-un viitor apropiat, 
oraşul Constanţa va prezenta vizi- 
tatorului venit să admire frumuse- 
țile litoralului un prim aspect al 
noilor construcții ce-l aşteaptă pe 
litoralul nostru. 


Noul ansamblu de locuințe, văzut dinspre mare 
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Plan de situaţie a onsaiblolvi gara veche— 
gara nouă 


CUCU VASILE 


in nord, de pe culmile încreţite 
LD) ale Munţilor Atlas, deo parte şi 

de alta a Ecuatorului și pînă în 
cel mai îndepărtat punct sudic al con- 
tinentului african — capul Bunei Spe- 
ranţe — , unde se întîlnesc țărmurile 
celor două oceane (Atlantic şi Indian), 
se desfășoară cu o tot mai mare inten- 
sitate lupta popoarelor coloniale îm- 


potriva dominaţiei imperialiste. 
„Lichidarea totală şi definitivă 
a regimului colonial — sublinia 


N. S$. Hrușciov la cea de-a XV-a 
Sesiune a O.N.U. — în toate formele și 


manifestările sale este dictată de în- 


treaga evoluţie a istoriei mondiale din 
ultimele decenii.“ 

În Declaraţia Consfătuirii reprezen- 
tanţilor partidelor comuniste și mun- 
citoreşti se spune: 

„Crahul total al colonialismului este 
inevitabil. Prăbușirea sistemului de 
robie colonială sub presiunea mișcării 
de eliberare naţională este, în ceea ce 
priveşte importanța sa istorică, al 
doilea fenomen după formarea siste- 
mului socialist mondial.“ 

Atiît pentru popoarele Africii, cit şi 

entru celelalte popoare coloniale, 
hărţuite de războaie, secătuite de 
vlagă, ca urmare a opresiunii şi de- 
generării, deznodămîntul a sosit. 

În timp ce capetele înfierbîntate ale 
imperialiştilor aleargă cu înfrigurare 
după supraprotituri, îşi închipuie că 
trăiesc sau că pot să facă și pe alţii să 
trăiască în secolul al XVIII-lea sau al 
XIX-lea, cea de-a doua jumătate a 
secolului al X X-lea, dominată de forţa 
invincibilă a sistemului mondial socia- 
list, a sădit în sufletele oamenilor 
ideea libertăţii, a eliberării statelor şi 

opoarelor. Existenţa sistemului socia- 
ist mondial și slăbirea poziţiilor im- 
perialismului au deschis în fața popoa- 
--1ae asuprite noi posibilităţi de cuce- 


rire a independenței atît pe calea 
luptei armate, cît şi pe cale nemili- 
tară, în funcție de condiţiile concrete 
ale fiecărei ţări. Ele obţin victorii 
trainice pe baza unei puternice fnişcări 
de eliberare națională. Astăzi, dorința 
de libertate, ideea unei vieți noi se 
maturizează, cuprind masele, indife- 
rent dacă unii doresc sau nu aceasta. 

O scurtă privire asupra rezultatelor 
luptei poporului african | Cu 15 ani în 
urmă, aproape întreaga Alrică era 
strînsă în lanţurile grele ale robiei. Pe 
harta „Continentului negru“ se puteau 
observa doar trei state: Etiopia, 
Liberia şi Uniunea Sud-Africană, care 
profitau de statutul ţărilor indepen- 
dente. Acestea la un loc însumau un 
teritoriu de cca. 2.500.000 km? şi o 
populație de aproximativ 35.000.000 
de locuitori. 


Victoria U.R.S.S. în cel de-al doilea 
război mondial, instaurarea regimului 
de democraţie populară într-o serie de 
țări ale Europei și Asiei, triumful 
revoluției socialiste în China şi for- 
marea sistemului socialist mondial 
au atras popoarele coloniale în toren- 
tul general al mişcărilor revoluţiei 
mondiale. 

În 15 ani (1945—1960) de la termi- 
narea războiului, alte şapte state inde- 

endente apar pe harta Africii: Egipt, 
ibia, Sudan, Maroc, Tunisia, Ghana, 
și Guineea. 

Anul 1960 a constituit 
pentru Africa cea mai ma- 
re cotitură din istoria sa. 
În numai 10 luni ale a- 


Din piepturile a milioane de 
oameni, pină ieri ţinuţi sub biciul 
„plontatorilor” europeni, răsună 
cele mai mărețe cuvinte „Liber- 
tate”, „Africa ofricanilor” 


cestui an, şi-au obținut independenţa 
alte 17 state. Deci, făcind un bilanţ 
a tot ceea ce s-a întimplat, nu putem 
evita concluzia prăbuşirii  vertigi- 
noase a sistemului colonial. Din 
teritoriul Africii de 30.292.000 km8, 
astăzi 20.983.373 km: se află sub 
steaguri naționale, stăpinite de state 
independente. 

Aceste fapte arată că sub crusta 
putredă a colonialismului, în ţările 
asuprite ale Africii se află o lume plină 
de vitalitate şi vigoare, o lume de care 
nu se poate să nu ţii seamă. 

Faptele dovedesc că sistemul colonial 
este un anacronism. Astăzi contradic- 
ţiile dintre caracterul social al forțelor 
de producţie și modul de însușire al 
bogățiilor coloniilor de către marile 
monopoluri au atins punctul suprem. 
Devine din ce în ce mai evident felul 
în care regimul colonial frinează dez- 
voltarea economică a coloniilor şi a 
teritoriilor luate sub „tutelă“. Aceasta 
se poate constata îndeosebi în Africa 
— izvor nesecat de bogății. 


CONTINENTUL MARILOR 
POSIBILITĂŢI 


frica oferă un exemplu strălucit al 

„binefacerilor“ colonialiştilor, al 
rolului lor negativ asupra dezvoltării 
forțelor de producţie ale societăţii; 
chiar şi economiştii burghezi recunosc 
bogăţia de nepreţuit, importanţa resur- 
selor naturale pe care le dețin solul şi 
subsolul Africii. : 

Să luăm numai citeva din ele. Să în- 
cepem cu potenţialul energetic, care în 
general prezintă o importanță deosebită 
în condiţiile actuale ale dezvoltării 
ştiinţei și tehnicii moderne. 

După calculele unor specialişti, 
Africa deţine locul al doilea după con- 
tinentul asiatic în ceea ce priveşte 
resursele sale energetice. Africa poate 
asigura o putere de circa 700 milioane 
de kilowaţi, ceea ce echivalează cu o 
prodiăae anuală de 6.150 miliarde 

Wh de energie electrică, adică 18,7% 
din resursele hidroenergetice mondiale, 
deci tot atit cît deţine întreaga Americă 
de Nord şi de 3 ori mai mult decit 
resursele continentului european. 

Numai pe o porţiune neînsemnată a 
fluviului Congo (care în întregime are 
peste 4.600 km lungime), fluviu cu un 
debit foarte mare și puternice căderi 
de apă, pe o distanță de circa 100 km 
din regiunea muntoasă a districtului 
Ingo (40 km de portul maritim Matadi), 
se pot construi o serie de hidrocen- 
trale cu o capacitate totală de circa 
26.000.000 kW, 

Realizarea unor asemenea producţii 
de energie electrică depăşeşte consu- 
mul actual termo și hidroelectric din 
R.F. Germană, Franța, Italia, Austria, 
Belgia, Olanda, Luxemburg, Elveţia, 


Danemarca, Grecia, Islanda, Irlanda, 
Portugalia şi Turcia luate împreună. 
Asemenea posibilități, evaluate de 
înseși proiectele înţepenite ale ingine- 
rilor trimişi de cercurile monopoliste, 
sînt caracteristice pentru Kuilu (cursul 
mijlociu al fluviului Congo), Konkure 
(Republica Guineea), rîul Volta (Gha- 
na), Zanzibar, cascada Victoria şi 
altele. 

Punerea în valoare a unor asemenea 
resurse ar ușura construirea în Africa a 
unor mari uzine de aluminiu (avind 
la bază resursele imense de bauxită), 
uzine metalurgice și întreprinderi 
în care energia atomică să fie folosită 
în scopuri paşnice (bazată pe resursele 
locale de uraniu). 

Structura geologică și rezervele mi- 
nerale ale Africii sînt încă puţin studia- 
te. Rezervele de cărbune, petrol şi 
minereu sînt departe de a fi cunoscute. 
Mari zăcăminte de cărbune au fost 
descoperite în Rhodezia de Sud — circa 
5.000 mil. de tone, Nigeria — circa 
3.000 mil. de tone, Congo, Tanganica 
și Republica Malgaşă — circa 1.000 
mil. de tone pentru fiecare. 

În nordul Africii, îndeosebi în 
Sahara, au fost descoperite resurse 
considerabile de petrol. Există indici 
care prevestesc resurse petrolifere în- 
semnate în Etiopia. 

Africa este una dintre cele mai mari 

roducătoare de uraniu din lume. 

eosebit de bogate în uraniu sînt 
Republica Congo (provincia Katanga), 
Rhodezia, Uniunea Sud-Africană. 

Pentru a înţelege mai bine locul pe 
care îl ocupă Africa în lume prin resur- 
sele sale minerale, dăm glas cifrelor. 

n comparaţie cu rezervele mondiale, 
Africa ție? 90,2% diamante, 74,9% 
crom, 51,4% cobalt, 47,3% cupru, 


27,1% minereu de mangan, 26,9% 


bauxită, 15,1% cositor, 13,2% plumb, 
11% antimoniu, 10,3% zinc. 

n afară de resursele sale minerale, 
Africa este un izvor nesecat de preţioase 
materii prime agricole, ca sisal, cacao, 
cafea, bumbac, lină, alune şi multe 
altele. ; 

lată citre reale care deocamdată nu 
înseamnă altceva decit posibilităţi 
imense pentru o industrializare largă, 
pentru o viaţă liberă şi fericită. 

Se pune întrebarea legitimă: cum de 
este posibilă existența unei vieți atit 
de înspăimîntătoare într-un asemenea 
continent — tezaur al celor mai felurite 
avuţii? 
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Republica Ciad este o 
mare producătoare de 
“bumbac, o bază de ma- 
“torii prime extrem de 
avantajoasă pentru co- 

lonialişti 


EITI 
pata ut 
1 


JINISTA Ep 


Acesta este rezultatul firesc al do- 
minaţiei coloniale, care nu a urmărit 
altceva decît găsirea unei surse rapide 
de ciștiguri fabuloase, 


0 POVESTE TRISTĂ 


recutul Africii nu este altceva 

decit o poveste plină de mistere 
pentru colonialişti, dar o poveste 
tristă, plină de amărăciune, povestea 
unei aspre robii pentru africani. 
Această poveste începe atunci cînd 
europenii au debarcat pe coastele scăla, 
date în soare ale Africii de sud-vest. 
Atunci, adică cu vreo cinci secole în 
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urmă, africanii se aflau pe diferite 
trepte de dezvoltare — comuna pri- 
mitivă, un început de aristocrație 
tribală, sclavagism şi chiar începuturi 
feudale. 

Mărturiile găsite în peșterile Africii 
glăsuiesc despre o cultură larg răspin- 
dită. Izvoarele istorice vorbesc de 
existența unor puternice state încă în 
rai al XIV-lea, cum a fost Imperiul 

Mali. 

Imperiul Mali, cunoscut prin anii 
1330, sub regele Mansa Musa I, se 
întindea de la coasta atlantică a Sene- 
galului pînă în regiunea Niamey-ului 
şi de la Adrar-ul mauritanian pînă în 
Guineea de sud, adică pe o întindere de 
circa 2.500 km lungime și 1.200 km 
lățime. 

Pentru a marca bogăţia acestui 
imperiu, cronicarii înregistrează un 


episod din anul 1334, cînd suveranul 
însoţit de suita sa face o călătorie, 
în pelerinaj, la Cairo. Marea risipă a 
înaltelor feţe, care aruncau aur în toate 
părţile, cumpărau la preţuri fabuloase 
mărturi, sclavi, cîntăreţe, fete îru- 
moase și stofe preţioase, uimește pe 
egipteni. 

Mersul înainte al popoarelor africane 
a fost însă întrerupt în fașă, o dată cu 
sosirea europenilor. Ce au adus primii 
„misionari“ europeni, negustorii de 
carne vie de mai tirziu? Sălbăticia 
colonialistă de azi, cel mai josnic 
fenomen al vremurilor noastre! 

Drept urmare, populația băștinașă 
scade treptat. Jumătate din cei peste 
300.000.000 de locuitori cît număra 
Africa în secolul al XIX-lea, datorită 
exterminării în masă și a deportărilor 
spre America și alte ţări colonialiste, 
au dispărut, 

Atrica constituie contrastul cel mai 
izbitor dintre vastele resurse, posibili- 
tăţile sale şi situația actuală a popula- 
ției, a statelor respective. Africii îi 
revine abia 1% din producția industri- 
ală mondială, în timp ce populaţia sa 
reprezintă 8% din întreaga populaţie 
a globului și 20,5% din suprafaţa totală 
a continentelor, 

Despre „civilizația“ adusă de colo- 
nialişti ne vorbesc citeva cifre care 
caracterizează învățămîntul în Africa: 
circa 18.000.000 din 25.000.000 copii 
de vîrstă şcolară nu urmează şi sint 
lipsiţi de orice posibilităţi de a urma 
vreo şcoală. Sălbaticii colonizatori 
au adus popoarele Africii la un ase- 
menea „grad de civilizaţie“ încît 80-85 
şi chiar 90% din populaţia băştinaşă 
este analfabetă. În Angola doar 2% 
din copiii populaţiei băștinașe merg 
la şcoală. Dintre cei 6.000.000 de 
locuitori, populaţia băştinaşă a Mo- 


lată condiţiile de locuit ole popoarelor asu- 
prite din Africa ca urmare a acţiunilor „civili- 
zatoare” ole colonialiştilor. În fotografie. una 
din străzile oraşului Lagos, capitala Nigeriei 


zambicului, doar o singură persoană 
are studii superioare. 

Fărimițarea tribală, superstiţiile, 
lipsa celei mai elementare culturi au 
condamnat pe africani la cea mai 
întunecată viață, i-au condamnat la 
muncă grea, neplătită, la sclavie. 

Dacă există unele întreprinderi in- 
dustriale, drumuri sau căi ferate, 
acestea nu au fost făcute decit pentru a 
asigura realizarea cît mai rapidă a 
intereselor înguste ale colonialiștilor. 

Vorbind despre construirea căilor 
ferate în Guineea de către francezi, 
Seku-Ture, președintele Republicii 
Guineea, spunea: 

„Pentru a înțelege pentru ce calea 
ferată Conakry-Kankan trece prin 
Dubreka, Kindia, Mamu și Dabrola, 
în loc să urmeze o rută mult mai 
economică, este suficient să urmă- 
rești stadiile penetraţiei franceze în 
Guineea.“ 

Deşi acestea au fost făcute ignorînd 
total interesele dezvoltării Africii în 
general, îri realizarea lor africanii au 
vărsat multă sudoare, au jertfit multe 
vieţi. Revenind la Guineea, preşedin- 
tele Seku-Ture sublinia că „fiecare 
kilometru de cale ferată costă circa 100 
de vieţi omeneşti“. 


PETELE NEGRE DISPAR 


N u se petrece nici o minune. Minu- 
nea o constituie forțele descleş- 
tate, care refuză cu hotărire să mai 
suporte jugul colonial. 

La 31 decembrie 1960, peste 180 din 
cele aproximativ 240 milioane de 
africani trăiesc în ţări independente. 
Aproximativ 60 milioane de africani 
se află încă în valul mișcării pentru 
libertate şi independenţă. Intocmai 
unui vulcan, Africa fierbe, clocotește. 
Africa a devenit epicentrul uraganului 
revoluţiei anticoloniale. De mai bine 
de 6 ani, poporul algerian luptă cu 
eroism pentru eliberarea națională. 
Mişcarea impetuoasă de eliberare a 
ridicat la luptă popoarele din Tanga- 
nica, Kenia, Uganda, Ruanda-Urundi, 
Rhodezia de Nord, Rhodezia de Sud, 
Sierra-Leone, Africa de Sud-Vest, 
Zanzibar, Angola, Mozambic şi altele. 

În faţa acestei mișcări de nestăvilit, 
forţele întunecate ale imperialismului, 
în frunte cu S.U.A, care sînt reazemul 
principal al colonialismului, tac tot 
ce le stă în putinţă pentru a menţine 
prin metode şi forme noi exploatarea 
colonială a popoarelor din fostele 
colonii. Prin eforturile lor urmăresc 
menținerea vechilor poziţii în eco- 
nomia ţărilor eliberate şi acapararea 
de noi poziţii sub torma „ajutorului“ 
economic, atragerea ţărilor eliberate 
în blocuri militare, instaurarea în 
aceste țări a regimurilor de dictatură 
militară, crearea de baze militare. 

Evenimentele din Republica Congo, 
încercarea de a federaliza ţările din 


Africa Centrală de răsărit (Kenia, 
Tanganica, Uganda), penetrația econo- 
mică în diferite state sînt cele mai 
grăitoare fapte. 

Popoarele Africii se pronunță însă 
clar: nici colonialiştii „vechi“, nici 
colonialiștii „noi“, 

Independenţa politică acordată este 
adeseori îngrădită de numeroase con- 
i cu caracter restrictiv şi inechita- 
bil de către marile monopoluri. 

În aceste condiţii, tinerele state 
africane au în fața lor sarcini grele: 
construirea unui continent modern, 
care își va ocupa locul meritat în 
rîndul celorlalte continente. 

Țările care au lichidat aservirea po- 
litică găsesc un sprijin preţios în ţările 
lagărului socialist. Cele mai multe 
țări din Africa au stabilit relaţii de 
piete şi colaborare economică cu 

„R.S.S. și ţările lagărului socialist, 
care le acordă un ajutor dezinteresat 
şi asigură schimburi comerciale în 
condiţii extrem de convenabile. 

Un exemplu strălucitor de ajutor și 
sprijinire a ţărilor slab dezvoltate îl 
constituie participarea U.R.5.S5. la 
construirea marelui stăvilar și a pu- 
ternicei hidrocentrale de pe Nil, cola- 
borarea dintre U.R.S.S. şi Guineea în 
vederea construirii unei mari staţii 
hidroelectrice și a unui complex în- 
dustrial pe riul Konkure (Republica 
Guineea) şi multe altele. 

O parte din ţările africane care şi-au 
obținut independența au stabilit relaţii 
diplomatice, comerciale, culturale şi 
cu celelalte țări ale lagărului socialist, 

rintre care și cu ţara noastră, Re- 
ațiile, prietenia trainică a acestor 
țări cu Uniunea Sovietică şi celelalte 
țări ale lagărului socialist constituie 
chezășia viitorului lor liber. 

Anul 1961 va înălța noi steaguri 
naţionale deasupra teritoriilor asu- 
pete, peste care zboară cuvintele în- 
lăcărate: „Libertate“, „Independenţă 
imediată |“ 

Din cele 29 de țări şi teritorii care au 
trecut pragul anului 1961 și se află încă 
sub dominația colonialistă, puţine vor 
mai supraviețui în această formă în 
cursul acestui an. 

Țara noastră, alături de Uniunea 
Sovietică şi celelalte țări ale lagăru- 
lui socialist, sprijină în mod hotărît 
şi ajută aceste popoare să înlăture o 
dată pentru totdeauna asuprirea pute- 
rilor coloniale sub toate formele sale, 
„Poporul romîn se pronunţă cu ho- 
tărire — a spus tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej la O.N.U. —, pentru 
abolirea definitivă şi neîntirziată a 
acestui sistem blestemat, care face să 
se cutremure de ruşine pe oricine se 
simte om“. 


De curind a fost adoptată de 
Adunarea Generală a O.N.U. Decla- 
rația cu privire la acordarea indepen- 
denței țărilor și popoarelor coloniale, 
pentru care au votat 90 de țări. S-au 
abținut de la vot numai cei mai ze- 
loşi apărători ai colonialismului ca: 
S.U.A., Anglia, Franța, Belgia, Aus- 
tralia, Spania, Portugalia şi Uniunea 
Sud-Africană. 

Această declarație constituie o mare 
victorie a îrontului unit al forţelor 
anticolonialiste. 


cara creație a celebrului construc- 
tor de avioane A. N. Tupolev 


— 'TU-424 — posedă două puternice 
motoare turboventilatoare, capabile să 
imprime avionului o viteză de 1.000 
km/oră. 

Să vedem pe scurt în ce fel este alcă- 
tuit un asemenea motor şi ce deosebiri 
prezintă [aţă de motoarele turboreac- 
toare obișnuite, ca, de pildă, faţă de 
cele de pe binecunoscutul TU-104. 

În schema din titlu este redată o 
secțiune printr-o variantă clasică de 
motor turboventilator. 

Partea anterioară a motorului (stîn- 
ga figurii) nu diferă de schema obiş- 
nuită a turboreactoarelor. Se observă 
un compresor axial cu mai multe 
trepte (1), camerele de ardere (2) și 
turbina principală (3), legată de axul 
compresorului. 

Se observă apoi încă o turbină (4), 
independentă de prima turbină şi, cu 
atit mai mult, de compresorul axial. 
Este aşa-numita turbină-ventilator, 
antrenată de jetul de gaze, ceea ce con- 
stituie singura legătură între cele două 
turbine. 

Turbina-ventilator are palete mari 
(5), jucînd rolul paletelor unui venti- 
lator, dispus într-un inel care încon- 
jură ajutajul de reacție. În acest fel, 
gazele de reacție vor fi încadrate de un 
jet de aer comprimat, ceea ce amplifică 
cantitatea de fluid ejectată în spatele 
aparatului. 


CE AVANTAJE TEHNICE ARE ACEST 
MOTOR? 


alculele, confirmate pe deplin 
la TU-124, arată că noul motor a- 
sigură o mărire a tracţiunii la decolare 
cu 35%, (desigur, și o mărire a trac- 
ţiunii în general), precum şi « scădere 


a consumului specific de combustibil 
cu 15%. Aceasta permite şi mărirea 
razei de zbor a avionului. 

Totodată se produce o micşorare 
sensibilă a zgomotului motoarelor, care 
depinde direct de viteza de ieşire a 
gazelor din ajutajul reactiv. La 
motorul! turboventilator, viteza jetului 
de gaze arse faţă de mediul înconjură- 
tor, el însuși în mișcare (aerul este 
antrenat de turbina-ventilator), este 
mult mai mică decît la turboreactorul 
obişnuit. În acest fel, zgomotul motoa- 
relor este redus cu ajutorul unor origi- 
nale „amortizoare din aer“, 
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Deşi motorul turboventilator este 
mai lung şi cu un diametru mai mare 
decit turboreactorul, greutatea sa spe- 
cifică (greutatea corespunzătoare la 
1 kg de torță-tracţiune) este mai mare 
doar cu 10%. 

Un astfel de motor reprezintă in- 
stalaţia de forță ideală pentru echi- 
parea unor avioane care zboară la vi- 
teze corespunzătoare lui M=0,8—0,95 
(M este raportul dintre viteza avionu- 
lui şi viteza sunetului). În acest fel, 
motorul turboventilator se pretează 
la avioanele de pasageri care zboară 
cu aproximativ 1.000 km/oră. 
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acă se conectează două lămpi cu 
[) incandescență (becuri) identice, 
de exemplu de 220 V și 25 W, în 
paralel la reţeaua electrică de 220 V, 
uterea consumată de lămpi este 
X25 = 50 W, iar fluxul Îsi irioa 
furnizat de ansamblul lor este egal cu 
dublul fluxului luminos produs în 
mod normal de o lampă de acest tip 
Dacă se conectează însă cele două 
lămpi identice în serie la rețeaua 
electrică, tensiunea cu care este ali- 
mentată fiecare lampă nu reprezintă 
decît jumătate din tensiunea nomi- 
nală a reţelei, iar puterea consumată 
de fiecare lampă este aproximativ 
egală cu 1/4 din puterea ei nominală 
(în exemplul de mai sus, fiecare lampă 
consumă cca. 6 W). 
Fluxul luminos produs de fiecare 
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cind au ajuns în Moarte astronautiil.. 


variabili 
lampă esto de ascmenca aproximativ 
un sfert din fluxul nominal, iar fluxul 
luminos fumizat de ansamblul lor 
este egal cu jumătate din fluxul no- 
minal al unei lămpi de acest tip. 

Din cele de mai sus rezultă că llo- 
sind o lampă cu două becuri (lămpi cu 
incandescenţă) identice și un comu- 
tator de tip special, care să permită 
conectarea lor în serie, conectarea 
separată cîte una şi conectarea în 
paralel, se poate obţine o intensitate 
luminoasă reglabilă aproximativ în 
raportul 1/2—1—2 ori intensitatea 
nominală a unei lămpi. O astiel de 
instalaţie este utilă în nenumărate 
ocazii din viața de toate zilele și în 
activitatea de fotoamator. O lampă 
de noptieră cu două becuri de 25 W 
fiecare, de exemplu, permite urmă- 
toarele trepte de iluminare: 

— o iluminare foarte slabă, cores- 
punzătoare aproximativ unui bec de 
10—12 W, suficientă pentru depla- 
sarea persoanelor În camerele în care 
dorm copiii, pentru privit un ceasor- 
nic în timpul nopţii, pentru obișnuirea 
treptată a ochilor cu lumina la tre- 
zire ș.a.m.d, 

-o iluminare mijlocie, corespun- 
zătoare unui bec de 25 W, suficientă 
pentru activităţile normale în ime- 
diata apropiere a lămpii. 

— o iluminare puternică, corespun- 
zătoare unui bec de 50 W, necesară 
pentru citit, cusut ete 

Construcţia unei lămpi de nvptieră 
cu două becuri lumînare de cite 25 W 
este indicată în ligură. În practică 
însă, aproape orice tip de lampă de 
noptieră sau de birou poate fi modi- 
ficată cu ușurință prin adăugarea 
unui soclu pentru al doilea bec. 

Drept comutator pentru reglarea 
intensității luminoase a lămpii folo- 
sim comutatorul special pentru perne 
electrice din comerţ, inzestrat cu 
poziţia „stins“ și 3 trepte de comutare: 

1 = două lămpi în serie 

2 = una lampă aprinsă 

3 = două lămpi în paralel. 

Construcţia  comutatorului 


pentru 


perne electrice și modul de conectari 
a celor două becuri şi a fișei (stekeru 
lui) de reţea sînt prezentate într-unu 
din figurile alăturate. 

Aceleași principii de conectare u 
donă becuri identice, precum și ace- 
laşi comutator de pernă electrică pot 
îi utilizate cu mult succes de către 
fotograful amator care posedă două 
lămpi fotografice (Nitrafot) de cite 
250—275 W. Aceste lămpi au o viaţă 
extrem de scurtă (cca. două ore de 
funcţionare), astiel încît la fiecare 
fotografiere trebuie menținute aprinse 
un timp cît mai redus. Folosindu-se 
însă conectarea în serie, fiecare lampă 
este alimentată cu jumătate din ten- 
siunea nominală, fluxul luminos rezul- 
tat este mult mai mic, iar uzura lămpii 
este neglijabilă. Cu această conectare 
în serie, fotogralul își poate alege în 
liniște poziţia optimă a lămpilor 
pentru obţinerea efectului urmărit; 
după terminarea tuturor pregătirilor, 
el conectează cele două lămpi în 
paralel (poziţia a treia a comutato- 
rului) și declanșează aparatul foto- 
grafic 
“ Comutatorul de pernă electrică nu 
suportă curenţi de intensitate prea 
mare (peste 2—3 A), astiel că nu 
poate fi utilizat la lămpile fotogra- 
fice (Nitrafot) de 500 W. Pentru 
conectareu serie-paralel a două lămpi 
de acest tip, se recomandă constru- 
irea unui comutator special pentru care 
sint necesare 4 bucşe tip radio (sau 
două prize tip radio), două întrerupă- 
toare basculante şi un comutator bas- 
culant de perete, o cutie de lemn pe 
care se montează piesele de mai sus, 
un cordon bililar și o fișă bipolară 
(steker) pentru legarea la priză. Cu 
acest comutator complex putem rea- 
liza următoarele faze de conectare: 

0 — ambele lămpi stinse 

1 — lămpile conectate în serie (in- 
tensitatea luminoasă redusă) 

2 — lampa | aprinsă, lampa LI 


stinsă 

3— lampa LI aprinsă, lampa 1 
stinsă. 

4— lămpile conectate în paralel 
(ambele lămpi aprinse cu intensi- 


tatea luminoasă nominală) 


arnul unui eerb giganl 
DESCOPERIT ÎN JURUL BUCURESTIULUI / 


LEONID APOSTOL 


cercetător principal la Muzeul „Grigore Antipa” 


Muzeul „Grigore Antipa“ a expus 
recent cornul drept al unui cerb gigant, 
descoperit în jurul capitalei și recon- 
stituit de către restauratorul muzeului. 

Pînă în prezent se cunosc numai 
cîteva coarne de cerb, unul din ele, 
mai complet, fiind descoperit la Dor- 
nești, regiunea Suceava. Alte exem- 
plare incomplete au fost găsite în 
„nisipurile de la Ciric“, de lîngă 
Aroneanu (lași), etc. 

Cornul prgzentat de noi este lun 
de 1,60 m și are circumferința rozetei 
de 0,30 m; faţă de piesele descoperite 
în trecut, el este mult mai complet. 
Cît privește părțile lipsă, acestea au 
fost reconstituite după modelul sche- 
letului de Megaceros euryceros Aldrov, 
din Irlanda, expus de asemenea în 
Muzeul „Antipa“. 


A. 1 — picior din lemn strunjit și lăcuit; 2 — 


soclu de lampă mignan: 3 — bec lumt- 
nare; 4 — abajur din carton [imitație din 
pergament); 5 —— scheletul de simă al 
abajurului; 6 — cordon cu 3 conductori; 
7 — comutator pentru pernă electrică: 8 — 
cordon cu doi conductori. B. Construcția 
comutatorului pentru pernă electrică şi 


modul de conectare; a — comutator serie 
paralel pentru lămpi pînă la 500 W; 1— 
ştift de banană radio; 2 — cutie de lemn 
100 X 180 X 50 mm; 3 — întrerupâtor 
basculant; 4 — comutator dublu, basculant; 
5 — bucşe radio sau prize radio; b schema 


de conexiuni a comutatorului serie — paralel 


organismul. În afară de aceasta, 
fiind atacat de animalele carnivore, 
el nu se putea apăra ușor tot din cauza 
acestor coarne mult prea mari, căzînd 
mai ușor pradă lor decît, bunăoară, 


cerbul obișnuit, care a persistat pînă 
astăzi. 

Corpul acestui cerb uriaș era aco- 

perit cu păr lung și des, iar statura 
lui întrecea cu mult speciile actuale 
de cerbi. Omul preistoric îl vîna pentru 
blană și carne. 
Coarnele gigantice ale masculului 
se schimbau în fiecare primăvară. 
Acești cerbi trăiau în număr foarte 
mare pe cîmpiile lipsite de păduri, 
cu aspect de tundră, ale continentu- 
lui eurasiatic. 

La noi se găsesc numeroase oase 
rămase de la acest cerb, în toată 
țara, dar mai ales în carierele din 
jurul Dușureștiului, 


Cerbul gigant este un reprezentant 
al faunei de climă rece din perioada 
cuaternară. 

El trăia alături de mamut, rinocer- 
lînos, bizon, elan și ren, fiind cel mai 
numeros. O dată cu începerea timpu- 
rilor calde actuale, el a dispărut. 
Cauza dispariţiei lui, în afară de 
schimbarea climei, se datorește și 
coarnelor uriașe ce atingeau uneori 
3,50 m de la un virf la celălalt. 
Acestea fiind prea mari, nu numai că 
nu-i serveau pentru apărare, dar fiind 
și grele îl incomodau. Susținerea 
unei greutăţi așa de mari a coarnelor 
a determinat unele transformări ale 
craniului, vertebrelor, gîtului, precum 
şi ale picioarelor din faţă, care s-au 
dezvoltat mai mult decît restul corpu- 
lui, provocînd un dezechilibru în tot 
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ȘTIINȚĂ și TEHNICĂ 
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F1 vă oferă o lectură instruoc= 
tivă şi plăcută, 


In paginile lui (găsiţi date 
interesante din cole i diferite do- 
menii ale științei şi tennicii,care 
vă dau posibilitatea să cunoaşteţi 
cele mai noi realizări din fizica nu- 
cleară, cosmonautică, chimie, construo- 
vii, agricultură, autonobilistică, 
eto,etoe 


De asemenea el vă ajută să cu- 
noasteţi importantele realizări ale 
oamnilor muncii din ţara noastră; 
înfăptuite sub conâducerca Parţtidului 
Muncitoresc Rouîn. 


Cereţi la debiţule 0.0eLe 


almanahul 
"STI TN2A SI DHHNICA" 


1961. 


roblemele zborului cosmic pteo- 
cupă din ce în ce mai mult atît 
oamenii de știință, cît și matele 
public. Se studiază fiecare detaliu, 


fiecare problemă a acestui zbor, 
Pentru ca organismul omenesc să 
poată face față condițiilor atit de 
neprielnice și de deosebite cu care 
se va întiîlni în spațiul cosmic, tre- 
buie ca să i se asigure un număr de 
condiţii minime fără de care nu ar 
fi posibilă viața lui. Una din pro- 
blemele importante care trebuie re- 
zolvate înainte de plecarea primului 
cosmonaut în spațiul cosmic este asi- 
gurarea lui cu alimentele necesare 
care să permită o activitate normală 
a organismului. Faptul că în tot 
timpul călătoriei nu se pot reînnoi 
rezervele de alimente, că durata 
lungă a călătoriilor necesită canti- 
tăți uriașe de alimente și că spațiul 
din cabina navei este foarte limitat 
și fiecare centimetru cub este deo- 
sebit de prețios a făcut din problema 
alimentației problema nr. 1 care 
trebuie rezolvată. 

Cercetările privind alimentaţia în 
cosmos se duc în direcții foarte dife- 
rite. Dacă în zborurile de scurtă 
durată, de citeva zile sau săptămîni, 
este posibilă aprovizionarea cu ali- 
mente și apă in intregime de pe 
Pămint, în zborurile lungi, de citeva 
luni, se pun probleme cu totul deo- 
sebite. În aceste cazuri, metoda cea 
mai rațională şi de fupt singura po- 
sibilă o să fie reproducerea pe bordul 
navei cosmice a tuturor substanțelor 
necesare vieții: oxigen, apă și pro- 
duse alimentare. 


PENTRU ZBORURILE SCURTE... 


S e pare că primele zboruri cos- 
mice ale omului vor fi de scurtă 
durată. Cosmonauţii vor putea lua 
cu dînșii o cantitate suficientă de 
alimente conservate, probabil uscate 
și concentrate, În aceste condiții nu 
are o importanță deosebită asigura- 
rea lui cu vitamine sau cu proteine 
în cantități corespunzătoare, deoa- 
rece el se întoarce curind pe Pămînt 
şi poate să restabilească echilibrul 
acestor substanțe. Pentru ca să înlo- 
cuiască pierderea de energie în cursul 
zborului, trebuie să se păstreze rapor- 
tul obișnuit între substanțele ali- 
mentare de bază: zaharuri, albumine 
și grăsimi. Deoarece zborul necesită 
eforturi deosebite, atit fizice cît mai 
ales nervoase, va trebui să se asigure 
încă înainte de călătorie o alimenta- 


CZ 


ție suplimentară, care să conţină o 
cantitate mare de vitamină C. În- 
cercările medicilor americani de a 
întrebuința o alimentație săracă și 
primitivă în experiențele efectuate 
pe Pămînt în condiții asemănătoare 
cabinei navei cosmice au fost nereu- 
şite. S-a constatat că sucul de stru- 
guri și carnea uscată, produsele cu 
care s-au hrănit cei supuși experien- 
ței, nu satisfac necesitățile oameni- 
lor. În experiențele următoare s-au 
asigurat acele alimente care au fost 
preferate în viața de toate zilele. 


INTERVINE LIPSA DE GREUTATE 


| n condițiile zborului cosmic, fie 
chiar de scurtă durată, este 
imposibilă prepararea alimentelor. 
În primul rînd pentru că pregătirea 
alimentelor (fierberea, prăjirea) dă 
naștere la miros neplăcut, care, 
prin lipsa posibilităților de aerisire, 
ar urma să persiste tot timpul zbo- 
rului în cabină; pe de altă parte, 
din cauza lipsei de greutate a tuturor 
obiectelor, alimentele, desigur, s-ar 
răspindi în tot spaţiul cabinei. De 
altfel, însăși alimentația sau mai 
bine zis înghiţirea alimentelor, în 
special a celor lichide, este îngreu- 
nată din acest motiv. Lipsite de 
greutate, ele ar pătrunde în căile 
respiratorii și în plămini, Unii cer- 
cetători sint de părere că în condi- 
țiile de imponderabilițate alimentele 
o dată înghițite și ajunse în stomac 
ar putea să revină în gură, cu ocazia 
celor mai mici creșteri ale presiunii 
din interiorul abdomenului. Din 
această cauză, ei recomandă alimen- 
tația fracționată cu cantități mici 
de alimente, O problemă la fel de 
dificilă este și băutul apei. Apa lip- 
sită de greutate lăsată într-un vas 
deschis se comportă deosebit de cu- 
rios ieșind din vas şi pulverizindu-se 
în toată încăperea. Aceste picături 
de apă pot să reprezinte chiar un 
pericol pentru cosmonauți, deoarece, 
antrenate de curenții de aer, pot 
pătrunde în căile respiratorii, iar 
călătorii se pot ineca. În prezent se 
recomandă mai multe metode de 
înghițire a apei în condiții de im- 


În asemenea condiții, pregătirea mincării, pre- 
cum şi înghiţirea alimentelor lichide nu e o 
taabă ușoară 


ALIMENTATIA ÎN ZBORUL 


ponderabilitate. Unii preconizează 
întrebuințarea unor vase speciale din 
material plastic, cu un git lung din 
care apa va pătrunde sub presiune 
direct în gură, Alţii propun să se 
renunțe la forma obișnuită a apei 
lichide și recomandă introducerea 
ei în organism sub formă de jeleu 
impreună cu alimentele. Această me- 
todă a fost întrebuințată în alimen- 
tația animalelor de pe cel de-al doi- 
lea satelit artificial al Pămintului 
şi tot cu un astfel de preparat asemă- 
nător cu piftia s-au alimentat și 
Belka și Strelka în timpul zborurilor 
pe cea de-a doua navă cosmică. În 
compoziția acestui jeleu, pe lingă 
apă, au mai intrat și carne, grăsimi, 
substanțe făinoase. Pentru a prein- 
timpina degradarea alimentelor, a- 
cestea au fost sterilizate la tempera- 
tura de 115*C, 


Rezervele pentru un om ocupă un 
preciobil 


spoțiu o: 


În timpul zborurilor de scurtă 
durată (2—3 zile) este bine să se ali- 
menteze în așa fel călătorii cosmici 
încît ei să elimine cit mai puțin 
excremente, deoarece debarasarea lor 
este legată de anumite greutăți. De 
aceea se experimentează în acest 
scop un regim alimentar care să fie 
foarte bine digerat și absorbit. Un 
astfel de regim conţine carne, orez, 
ouă, precum și zahăr şi sucuri de 
fructe, ceai și catea, excluzindu-se 
piinea, legumele și fructele, 


0 PROBLEMĂ DIFICILĂ 


acă rezolvarea alimentației pen- 

tru un zbor de citeva zile se poate 
face relativ ușor, alimentația în 
cursul călătoriilor lungi ridică pro- 
bleme mult mai greu de rezolvat. 

În timpul unui an, un om consumă 
cantități enorme de alimente, apă 
și oxigen, care, după calcule precise, 
ating cifra de o tonă și jumătate, 
Desigur că este imposibil să se trans- 
porte pe bordul navei cosmice ase- 
menea cantități de alimente. Pe de 


LUSMIC 


V. MALKIN 


candidat în ştiinţe medicale 


(Moscova) 


altă parte, se ştie că necesarul zilnic 
de alimente și oxigen este cu mult 
mai redus. Dacă ar fi să exprimăm 
în elemente, atunci un om are ne- 
voie pe zi de aproximatțiv 3.150 g 
de oxigen, 330 g de carbon, 290 g de 
hidrogen, 4,5 g de azot, 1 g de calciu, 
1,50 g de fosfor etc. Dacă s-ar putea 
realiza sinteza nemărginită a elemen- 
telor organice din aceste molecule și 
atomi, atunci orice călătorie, cît 
de lungă ar fi ea, ar necesita o re- 
zervă relativ mică de elemente chi- 
mice, a căror greutate ar fi de citeva 
zeci de kilograme. Ideea de a realiza 
pe bordul navei cosmice un circuit 
închis al substanțelor necesare omu- 
lui a fost elaborată de Țiolkovski, 
care considera că în nava cosmică 
trebuie reproduse în miniatură pro- 
cesele de bază din circuitul materiei 
care au loc pe planeta noastră. 
Acestea poartă numele de sistem 
ecologic închis. Pentru realizarea 
ideii sale, Țiolkovski socotea că e 
necesar să se folosească plante te- 
restre și recomanda alegerea acelor 
plante care elimină o cantitate cit 
mai mare de oxigen și rețin cît mai 
mult bioxid de carbon, fiind utile 
în același timp în alimentația omu- 
lui. 


CE ESTE HIDROPONICA 


iolkovski recomanda întrebuin- 

țarea în zborurile cosmice a 
plantelor terestre cultivindu-le pe 
medii lichide. Acest fel de cultură 
se numește hidroponica. Dacă s-ar 
putea întrebuința ca mediu de cul- 
tură lichid produsele eliminate în 
urma activității organismului ome- 
nesc, s-ar rezolva în același timp o 
serie de probleme: a procurării mate- 
riei prime pentru medii și a debara- 
sării cabinei de excremente omenești. 
Primele experiențe reușite în acest 
sens au fost efectuate de unul din 
urmașii lui Țiolkovski, de cunoscu- 
tul savant sovietic F.A. Țander. 
Ideea savanților sovietici a fost re- 
luată în 1958 şi de unii cercetători 
americani, care recomandă întrebuin- 
țarea acestei metode pe bordul navei 
cosmice. Țiolkovski recomanda, de 
asemenea, întrebuințarea unor plan- 
te foarte ferțile. După părerea lui, 
cultura bananelor ar fi utilă, deoa- 
rece de pe o suprafaţă de numai r m? 
de sol s-ar putea recolta atitea bana- 
ne care să satisfacă în întregime ne- 
cesitățile unui om. Primele expe- 
riențe au fost efectuate tot de Țander, 
care a încercat să întrebuințeze în 
calitate de sol cărbune de lemn, 
acesta fiind de 3—4 ori mai ușor 
decit solul obișnuit. El a reușit să 
cultive în asemenea condiții mazăre, 
varză şi alte legume. Acest „sol“ 
se poate îngrășa cu succes cu sub- 
stanțele eliminate de organism. 


Unii cercetători occidentali reiau 
și această idee și recomandă între- 
buințarea dovleacului făcind soco- 
teala că o suprafață de 3,5 m? a 
frunzelor de dovleac elimină o can- 
titate de oxigen suficient pentru a 
asigura respirația unui om, iar frun- 
zele pot fi transformate în alimente 
necesare. Insă marea sensibilitate a 
plantelor superioare, de genul bana- 
nului şi dovleacului, precum şi cicli- 
citatea proceselor vitale, ca și între- 
buințarea slabă a energiei solare 
pentru creșterea lor proprie nu dau 
speranțe mari ca aceste plante să fie 
întrebuințate în cabinele navelor 
cosmice. 


ALGA—FA VORITUL NR. 1 


A tenția majorității cercetătorilor 
este ațintită asupra unor plante 
mult mai simple, şi anume asupra al- 
gelor verzi. Acestea prezintă avantaje 
multiple: sint deosebit de rezistente, 
cresc deosebit de repede, unele din 
ele în decursul unei zile pot să-și 
mărească greutatea iniţială de 7 ori. 
Aceasta se explică prin faptul că 
algele întrebuințează 7 la sută din 
cantitatea de energie solară pentru 
mărirea masei lor proprii, pe cind 
majoritatea plantelor terestre între- 
buințează mai puțin de 1 la sută din 
energia primită. Este util și faptul 
că unele alge se cultivă uşor pe 
medii artificiale de cultură, iar în 
procesul activității lor sintetizează 
o cantitate mare de proteine, grăsimi, 
zaharuri și multe vitamine. Unele 
alge conțin pină la 50% proteine, 
25% grăsimi şi 15% zaharuri, pre- 
cum şi o cantitate însemnată de vita- 
mine, fiind astfel un aliment deo- 
sebit de prețios. De asemenea, algele 
pot să utilizeze aproape în întregime 
substanțele eliminate de organismul 
omenesc. Deci aceste alge eliberează 
încăperea de excremente și în același 
timp produc cantităţi mari de ali- 
mente și oxigen. Tocmai din această 
cauză, pe bordul celei de-a doua nave 
cosmice au fost introduse și diferite 
specii de alge pentru ca să se con- 
state cum influențează condițiile 


În cosmos bonanele vor [i nu numai gustoase, 
dar şi [foarte folositoare 


zborului cosmic asupra activităţii 
lor. Deși întrebuințarea algelor este 
foarte tentantă, ele nu rezolvă însă 
deocamdată problema alimentaţiei 
în întregime. Întrebuințarea lor ex- 
clusivă determină o alimentaţie uni- 
formă, de lungă durată, cu cantități 
mari de proteine și necesită înghiți- 
rea unei cantități deosebit de mari 
de alimente. Mai mult chiar, algele 
necesită condiţii constante ale me- 
diului exterior, temperatură cores- 
punzătoare, un conținut corespunză- 
tor în gaze și iluminare cu soare, con- 
diții care pot să se schimbe mult în 
cursul zborului cosmic. 


— Asta zic şi eu recoltă. eri am ovut un kilo- 
gram de alge, iar astăzi avam ţaple 


ECHILIBRUL BIOLOGIC 


e: ea mai mare greutate în între- 
buinţarea plantelor pe nava 
cosmică este stabilirea unui echili- 
bru biologic foarte exact între oa- 


meni și plante. Asta înseamnă că rit- 


mul tuturor proceselor la plante tre- 
buie să coincidă cu ritmul proceselor 
vitale la oameni. Timpul de cteștere 
a plantelor trebuie să fie astfel cal- 
culat încit să corespundă exact ne- 
voilor cosmonauţilor, Dacă nu s-ar 
ține seamă de această condiție esen- 
țială, ar putea să apară situaţii tra- 
gice, fie că la un moment dat n-ar 
mai ajunge creșterea plantelor pen- 
tru a satisface nevoile astronauțţilor, 
fie cazul invers, dacă acestea ar 
crește excesiv, iar călătorii n-ar 
putea să consume toată cantitatea, 
plantele ar ocupa un volum din ce 
în ce mai mare şi ar invada cabina. 
cosmică. Pentru a preveni aceste 
tulburări, unii savanți recomandă 
pentru crearea unui sistem închis de 
circulaţie a substanțelor întrebuința- 
rea pe lingă procesele biologice şi a 
sintezelor chimice de substanţe ali- 
mentare. Succesele obținute de chi- 
mia organică ne permit să sperăm 
că acest lucru este realizabil. De 
altfel, nu este exclusă nici posibili- 
tatea că, în urma perfecționării 
continue a tehnicii rachetelor, va fi 
posibilă și luarea unor rezerve mai 
mari de alimente, urmînd ca numai 
o anumită cantitate de alimente să 
fie sintetizată pe bordul navei. 


Ing. D. DORIAN 


ansată în ultima zi a anului 
5 1959, cu o greutate utilă de 
aproximativ 10 g, „Antares“ s-a 
ridicat la o înălțime de 200 m... 

Dar să precizăm: ...„Antares“ e 
numele unei rachete... Sau mai exact 
al unei microrachete. Și obiectivul 
unui aparat fotografic — ca pentru 
a-i dezminți pe cei care și-ar fi în- 
chipuit că au de-a face cu începutul 
unei povestiri ştiințifico-fantastice 
— a surprins, din fericire, momentul 
lansării și al revenirii rachetei la 
sol (foto 1 și 2). 

Opt luni mai tirziu — şi pentru o 
anumită rigurozitate științifică la 
25.08.60 —, de pe aceeași compli- 
cată rampă de lansare (foto 3), îşi 
lua zborul o nouă rachetă: „Ceres“, 
Greutatea utilă era, de data aceasta, 
de 30 g, iar altitudinea realizată — 
şi măsurată cît se poate de exact — 
era de 250 m. Nefiind, însă, întru 
totul convinşi că de pe fețele citi- 
torilor noștri a dispărut orice urmă 
de zimbet, și mai ales de suspiciune, 
sintem pregătiți să alăturăm celor 
3 fotografii o a patra, care, pentru 
a vă forma o impresie cit mai com- 
pletă asupra profilului și proporţii- 
lor acestor uriașe rachete, va încerca 
să le compare dimensiunile reale... 
cu cele ale unui obișnuit ceas de 
mină. 

Nu! Nu încape nici o îndoială! 


„Antares“, „Ceres“ și chiar „Pio-: 


nier“ — racheta de debut, care a 
atins numai 122 m — au existat cu 
adevărat... După cum într-o bună 
zi vor exista și vor fi lansate de pe 
același „poligon“ al Liceului nr. 1 


S-A NĂSCUT 


„N. Bălcescu“ din Bucureşti și noile 
rachete, azi în curs de proiectare, 
„Galactic“ şi „Supergalactic“... 
Dar, inainte de a fi invitaţi ofi- 
cial la aceste apropiate lansări și 
înainte chiar de a se fi lămurit miste- 
rul acestor pasionante „zboruri cos- 
mice“ — și în orice caz zboruri spre 
viitor —, să ne oprim puţin asupra 
miraculoasei virste de 17 ani, 


DE CE TOCMAI 17? 


entru că aceasta este virsta lui 

Rugescu Dan. Şi-n același timp 
şi virsta lui Dan Vasilache, George 
Nemeș sau Gabriel Zamfiroiu... Şi 
mai mult ca sigur şi virsta lui Hos- 
bein,. Teacă sau Eisnger... 

În 1959, cînd cei amintiţi înce- 
puseră să studieze „propulsia prin 
reacție“, „traiectoria verticală“ şi 
„traiectoria oblică“ şi se entuzias- 
mau — dar cine nu se entuziasma- 
se? — în fața „Lunnik“-ului, abia 
trecuseră de 16 ani și mai erau încă 
într-a X-a. În 1958, cînd organiza- 
seră primul lor cerc de studii şi ex- 
periențe în rachetodinamică, aveau 
probabil numai 15 ani și erau într-a 
IX-a. lar în 1957, cînd, impresio- 
nați de lansarea în U.R.S.S. a pri- 
milor sateliți artificiali ai Pămin- 
tului, se hotărau — la inițiativa lui 
Rugescu, pe atunci într-a VIll-a— 
să lanseze și ei „cu orice preţ“ pri- 
mele lor rachete, nu împliniseră, cu 
siguranță, nici 15 ani și mai purtau, 
poate, nici n-ar fi de mirare, şi pan- 
taloni scurți... 

Dar nu, nu-i important că aveau 
15, 16 sau 17 ani. Importante că 
visau şi se visau încă de atunci demni 
de zilele şi anii în care trăiesc, demni 
de noile lor condiții de învățătură 
și viață, demni de calitatea lor de 
utemiști, demni de minunata lor 
virstă de 15, 16 sau 17 ani. Și desco- 
perindu-și o mare pasiune — ceea 
ce și constituie de altfel trăsătura 


niares 


DIN PASIUNE 


lor distinctivă — înțelegeau să-și sa- 
crifice în numele ei multe din micile 
lor pasiuni și multe din orele de 
odihnă și orele de distracție... Și 
au început tot de atunci să se pregă- 
tească pentru acel mare examen la 
care nota se pune o singură dată în 
viață și, cel mai adesea, și-o pune 
fiecare singur. 


NIMIC SURPRINZĂTOR ŞI 
TOTUŞI... 


U n grup de elevi utemiști orga- 
nizează un cerc de studii știin- 
ţifice (C.S.S.) ; fiecare dintre ei pre- 
zintă unul sau mai multe referate 
(„Racheta clasică“, „Principiul ra- 
chetei“, „Racheta Lunnik 11“, „Par- 
ticulele elementare“, „Teoria lumi- 
nii“, „ Radioactivitatea“, „Teoria re- 
lativității“, „Construcția instrumen- 
telor optice“, „Despre univers“, 
„Transmutaţia elementelor“, „Mă- 


rimi şi unități în fizica nucleară“, 
„Acceleratori de particule“, „Motoare 
atomice“, , Practica observării sateli- 
ţilor“, „Sateliții primilor 2 ani astro- 
nautici“ etc.); aceiaşi elevi organi- 
zează un fel de bibliotecă-arhivă a 
cercului (cuprinzind diferite mate- 
riale și extrase din presă — peste 
300 de titluri); execută tot felul de 
experiențe şi lucrări practice în la- 
boratoarele școlii, își construiesc 
chiar şi un telescop, care poate mări 
de peste 20 de ori, și îşi mai propun 
şi alte aparate (bunăoară, un defec- 
toscop etc.). Cit privește rachetodi- 
namica, după ce studiază săptămini 
şi luni la rînd literatura de specia- 
litate, trec la construcția propriu- 
zisă a unor microrachete, cu combus- 
tibil solid (după rețete chimice pro- 
prii), cu amorsare electrică, cu un 
turn de lansare special amenajat. 
Mai mult chiar, depășind dificultă- 
ţile începutului, trec şi la construc- 
ţia unor rachete în două trepte, cu 
o viteză de jet de 0,550 km/s și se 
consideră „în mod automat“ în în- 
trecere cu cei patru elevi sovietici 


despre care au aflat între 
timp că au atins, încă îna- 
intea lor, înălțimea de 
200 m, cu o microrachetă 
în două trepte. (Record 
egalat și depășit, de alt- 
fel, prin „Antares“ și „Ce- 
res“.) 

Întrebați fiind care-i 
obiectivul lor imediat, „ra- 
chetiștii“ nu vor întîrzia să 
ne vorbească despre limita 
de 400—5oo m altitudine, 
şi — de ce nu? — chiar 
1.000 m, cu o viteză de jet 
apropiată de 1.000 m/s. 

Unul din referatele prezentate în 
cadrul cercului („Sateliții artificiali 


şi recuperarea încărcăturilor cos- 
mice“) începe cu următoarele cu- 
vinte: 


» Ne aflăm la sfîrșitul anului 1960, 
cel de-al patrulea an al erei cosmice“. 

Poate că, într-adevăr, de pe pozi- 
ţia celui de-al patrulea an al erei 
cosmice, activitatea acestui cerc în- 
cetează de a mai fi surprinzătoare. 
Şi totuși... 


E BINE! 


A m citit cu justificat interes și 
atenție o mare parte din refe- 
ratele prezentate în cadrul cercu- 
lui, 

Am discutat şi cu autorii lor (Ru- 
gescu, Vasilache, Nemeș, Zamfiroiu). 


FRUMUSEȚILE PATRIEI 


M-am străduit să aflu în ce măsură 
au pătruns într-adevăr problemele 
dezbătute în referate. Mai mult 
chiar, am încercat să le pun la în- 
doială afirmațiile, bunăoară faptul 
de a fi observat în ziua de 19.05.60 
la ora 03,35 desprinderea cabinei 
de pe nava cosmică. 

M-am lovit de fiecare dată de răs- 
punsuri precise, şi nu atit de răs- 
punsuri, ci de un zid, aș spune, de 
seriozitate și pasiune. 

Am mai căutat să aflu dacă nu 
cumva toate aceste preocupări îi 
rup cumva de viața de fiecare zi a 
şcolii, a clasei, dacă nu-şi uită alte 
îndatoriri, dacă nu-și restring ori- 
zontul... Şi i-am găsit, rînd pe rînd, 
elevi bine pregătiți, colegi buni, 


interesați de problemele fi- 
rești virstei lor şi de altele 
încă, printre care şi de teh- 
nica filmului îngust sau 
de teatru (Dan Rugescu), 
de  vinătoarea submarină 
(George Nemeș), de filate- 
lie, rebus sau sport (Gabriel 
Zamfiroiu) etc. 

Și, firește, am încercat 
să-i atrag pe panta conți- 
denţelor, privind planurile 
de viitor... 


Și,  ascultindu-i, i-am 
întrevăzut mai întîi stu- 
denți, apoi ingineri și cercetă- 
tori, totdeauna hotăriți să  con- 


tribuie prin munca lor la cele mai 
cutezătoare lansări spre viitorul de 
aur comunist, totdeauna pasionaţi, 
arzind, şi de fiecare dată atunci, ca 
şi acum, modești, gata să vorbească 
în primul rînd despre colegii lor, 
despre ajutorul primit din partea 
profesorilor, a școlii... și abia la 
urmă, cum se spune, „scos cu cleş- , 
tele“, și cite un cuvint despre ei. 

N-am calitatea, firește, de a le 
aprecia eforturile, realizările, pa- 
siunea... Știu prea puţine lucruri . 
despre „Antares“ și „Ceres“... Dar, 
oricum, am sentimentul că „e bine“! 

„E bine, Rugesculel! E bine, Vasi- 
lachel E bine, Nemeși... E bine 
C.s.s.1u 


Valea şi creasta Malăieștiului sînt situate pe versantul nordic al ma- 


toriul țării noastre. 


sivului Bucegi. Acest peisaj rar întilnit în Carpaţii noștri înfățișează 
aspecte interesante din perioadele glaciare care s-au perindat pe tori- 


În fotografia de [faţă se poate urmări un fenomen caracteristic acţiunii 
ghețarilor: erodarea rocilor și formarea unei văi tipice în formă de U. 


mir, 


n natură, totul se găsește într-o 

schimbare și transformare conti- 

nuă. În locul florei care împodo- 
beşte astăzi plaiurile țării noastre de 
la mare şi pină la piscurile munților 
a existat cu multe milioane de ani 
în urmă, cu mult înaintea omului, o 
floră arhaică, formată din tipuri 
care corespundeau stadiului fizic şi 
chimic din acele vremuri ale Pămin- 
tului. De atunci s-au produs în 
natură transformări atit de uriașe, 
încit nici măcar munții pe care 
creștea flora arhaică nu mai există 
astăzi. Doar geologii ne mai pot 
indica rămășițele tocite ale acestor 
munți străvechi. De atunci s-au 
scurs trei ere geologice: paleozoicul, 
mezozoicul și neozoicul. În acest 
extraordinar de lung timp, aspectul 
Pămîntului s-a schimbat în mod 
radical, S-au născut noi uscături și 
noi mări, iar altele au dispărut. 


FLORA ARHAICĂ 


esturile pietrificate ale florei ca- 

re a existat în urmă cu multe 
milioane de ani (în paleozoic) ne do- 
vedesc că plantele de atunci erau cu 
totul diferite de cele din zilele noas- 
tre. Abia în era următoare, în me- 
zozoic, și anume în perioadele de 
milioane de ani ale triasicului, jura- 
sicului și cretaceului, încep să apară 


tipuri de plante care prezintă o oare- 


care asemănare cu plantele din vre- 
murile noastre. În acele timpuri, 
locurile pe care se înalță Carpaţii 
noștri de astăzi erau fund de mare, 
Numai după jurasic scoarța Pămin- 
tului a început să se cuteze mai 
puternic, produșind ridicarea lentă 
a Carpaților. 

În aceste mișcări ale scoarței 
Pămîntului, numeroase tipuri vechi 
de plante au dispărut și alte tipuri 
noi le-au luat locul; amintirea celor 
dispărute fiind păstrată numai în 
straturile care s-au format atunci. 
Flora de astăzi își trage originea în 
parte din flora terțiarului, Pe atunci 


pe teri 
-Mălriei noasire 


gei 


Acad. E. |. NYĂRÂDY-Cluj 


munții noștri mai înalți erau deja 
formați; la poalele lor se întindea 
marea, iar malurile ei erau acoperite 
de luxuriante păduri tropicale, cres- 
cute ca o consecinţă a climei blinde. 

Deşi fosilele terțiarului ne oferă o 
imagine foarte fragmentară a florei 
din acele timpuri, totuși ele ne 
arată că în terțiar pe teritoriile 
noastre creșteau plante care astăzi 
se găsesc numai în regiunile sub- 
tropicale și mediteraneene. 

Astfel au fost găsite leguminoasa 
Podogonium, Ficus, palmieri penaţi 
şi cu frunze în formă de evantai. 
Cărbunele de la Petroșani (Valea 
Jiului) nu este altceva decit flora 
pietrificată în miocen (mijlocul ter- 
țiarului). Din analiza florei fosile 
de aici reiese că o parte din acele 
plante există şi astăzi în zona tem- 
perată a emisferei nordice, o altă 
parte din ele trăiesc pe teritoriile 
subtropicale, iar unele se pot găsi 
numai în America de Nord și, în 
sfirșit, altele prezintă înrudiri cu 
anumite specii din Asia răsăriteană. 

Un important caracter al florei 
fosile din Valea Jiului îl formează 
existența copacilor cu frunze persis- 
tente, coriacee, și cu marginea frun- 
zei întreagă, plante care se aseamănă 
cu dafinul din regiunile sudice, cu 
rhododendronul cu frunzele mari 
sau cu magnoliile. Este deci evident 
că în terțiar în regiunile noastre 
domina o climă caldă și cu preci- 
pitații abundente. Pe atunci era o 
bogată vegetație de litoral, cu pă- 
duri formate din specii care azi se 
întîlnesc pe coasta de sud-est a 
Americii. Dar această floră medite- 
raneană, shbtropicală creștea nu nu- 
mai în regiunea de azia Văii Jiului, 
ci și pe malurile tuturor mărilor 
transilvănene, de exemplu la poalele 
Munţilor Harghita, la Herculian, 
raionul Sf. Gheorghe, şi în jurul 
localității Homorod-Rupea. Boga- 


tele descoperiri de la Daia-Săcădat 
de lingă Sibiu ne dau indicii asupra 
unui trecut asemănător cu cel de la 
Petroșani, ba mai mult, aceste des- 
coperiri ne arată că regiunea era 
mai bogată în vegetație, Descoperi- 
rile de la Bodoş și Biborțeni (raionul 
Sf. Gheorghe) concordă de asemenea 
cu flora fosilă din Valea Jiului. O 
bună parte din resturile descoperite 
provin din pădurile de litoral, care 
s-au păstrat în milul mării. 

Spre sfirșitul terțiarului, ținutul 
Borsecului din zilele noastre era 
acoperit de o mare cu apă dulce. 
Acad. E. Pop a reușit să identifice 
în acest loc 137 de specii, din careo 
bună parte se aseamănă mult cu 
plantele ce trăiesc și astăzi sau 
sînt chiar identice cu ele. 


FLORA GLACIARĂ 


n acest timp, marea internă a în- 
ceput să se evapore continuu, iar 
clima regiunii carpatice și balcanice 
a început să devină, treptat, conti- 
nentală, Totuși lacurile care au mai 
tămas pe ambele laturi ale Car- 
paţilor, au contribuit la o tempe- 
rare a acestei clime continentale şi 
astfel ea a fost puțin mai umedă 
decit mai la sud, în 
Balcani. 

Minunata floră din 
terțiar a fost distrusă 
prin scăderea gene- 
rală a temperaturii, 
care a avut loctrep- . 
tat la sfirșitul acestei, 
epoci. A urmat ep 
ca glaciară. a, 

În această epot 
plantele aveau în gi 
neral caracter de sti 
pă, deoarece cl 
era uscată și res 
Umiditatea ce po 


— 


apus nu putea ajunge 
pină aici, ea fiind 
oprită de ghețariicarg. 
coborau din regiuni! 
polare, precum și de 
ghețarii Alpilor. În. 
afară de aceasta,zona 
ghețarilor, care se în- 
tindea pe mai multe - 
milioane de kilome- 
tri pătraţi, constituia 
o regiune de presiune 
barometrică maximă, 
de unde porneau mase 
de aer sub forma unor 
vinturi nordice sau 
răsăritene. Aceste 
vinturi uscate și reci 
au cauzat o climă de 
stepă şi în regiunile 
noastre și totodată au 
depozitat o foarte ma- 
re cantitate de prai 
de loess. Schimbările 
climaterice amintite 


SAXIFRAGA HIR- 
CULUS (ochii şorice- 
lului) trăiește în re- 
iunile muntoase pe 
îngă mlaștini. 


E] 


SAI BETULA NANA 
(nesteacân pitic). O 
plantă lemnoasă piti- 
că; se întilneşte în 
regiunea alpină. 


au săpat mormintul florei medi- 
teraneene subtropicale a terțiaru- 
lui. 

După ce plantele iubitoare de 
căldură și umiditate au pierit, locul 
lor a fost luat de speciile imigrante 
dinspre răsărit și nord. Dealurile 
mai înalte, care au suferit mai 
puțin influența distrugătoare a gla- 
ciațiunii, au fost populate cu ele- 
mente dacice, în amestec cu elemente 
polare și alpine. Dar au existat și pe 
atunci unele bazine și locuri mai 
joase unde efectul de uscare al vintu- 
rilor era micșorat de prezența per- 
manentă a apei. Astfel de bazine 
sînt cele ale Ciucului și Giurgeului. 
Flora lor glaciară a fost ferită de 
vinturi și de oscilaţiile interglaciare 
ale temperaturii. În decursul vremu- 
rilor, aceste bazine s-au umplut, 
iar pe suprafețele lor mocirloase s-au 
putut menține unele relicte din flora 
glaciară, cum sînt, de exemplu, 
Carex dioca, Drosera anglica, Betula 
nana și B. Humilis, Dryopteris 
cristata, Viola epipsila, Saxifraga 
hirculus, Dryas octopetala etc. Dar 
plante mezofile și de mocirlă creş- 
teau și în alte părți, pe munți 
înalți, ale căror piraie asigurau o 
suficientă umiditate; o dovadă, fosi- 
lele depozitelor de șisturi carbonifere 
de la poalele Munților Făgăraș 
(lingă Avrig), unde astăzi cresc pă- 
duri de fag şi păduri mixte. În epoca 
glaciară, aici era un teritoriu mocir- 
los, în împrejurimile căruia creșteau: 
pinul pitic, nufărul galben, rhodo- 
dendronul etc., plante pe care astăzi 
le putem găsi numai în locurile 
mai ridicate cu cca.1.000 m, adică 
în regiunea subalpină. 

Făcind abstracție de flora bazine- 
lor amintite, plantele regiunilor de 
stepă au fost nevoite să avanseze și 
să se retragă succesiv, deoarece 
glaciaţiunea n-a fost continuă. S-a 


dovedit astfel că în anumite timpuri 
gheața s-a retras mult în unele 
locuri, lăsind în urma ei o climă mai 
blindă, pentru ca mai tirziu să avan- 
seze iarăși. Știința cunoaște 4 astfel 
de perioade glaciare și interglaciare, 
cind plantele mai sensibile au fost 
nevoite să migreze fie spre nord, 
fie să revină spre sud. 


FORMAREA FLOREI 
CONTEMPORANE 


n decursul celor 20.000—25.000 

de ani ce s-au scurs de la sfîrșitul 
perioadei glaciare, a avut loc con- 
stituirea florei așa cum se prezintă 
în zilele noastre. Precizări în legătu- 
ră cu aceste date ne aduce o nouă 
ramură a științei: polenanalitica. 
Părțile de plante care s-au adunat 
an de an pe fundul mocirlelor, încă 
din perioada glaciară s-au conservat, 
ele fiind izolate de aer și de bacteriile 
de putrefacție. Această vegetație 
acumulată este turba; ea a conservat 
în bune condiții polenul florilor de 
odinioară. Deoarece polenul dife- 
ritelor specii de plante este diferit, 
studiindu-l, putem stabili astăzi 
ce anume specii de plante și în ce 
proporție au trăit pe atunci. Prin 
foraje se scot eșantioane de la diferite 
nivele ale stratului -de turbă; mate- 
rialul se studiază apoi la microscop, 
pentru a se stabili specia de la care 
provine polenul conservat și pro- 
porția lui. Mocirlele turboase cerce- 
tate mai temeinic sint cele din țara 
noastră, iar studierea lor este legată 
de numele academicianului E. Pop. 

Pe baza studiilor s-a ajuns la con- 
cluzia că după perioada glaciară 
clima ţării noastre, uscată și rece, 
favoriza dezvoltarea pinetului, iar 
foioasele lipseau. Mai tirziu însă, 
clima devenind caldă și uscată, 
pinetul s-a retras, menținindu-se 
numai la înălțimi mari. După el, 
mai jos, urma molidul, sub care 
alunetele ocupau teritorii întinse. 
Stejarul și ulmul alcătuiau ici-colo 
grupuri care mai tirziu (cînd a urmat 
clima atlantică călduroasă și umedă) 
au devenit dominante. Mai încoace, 
cînd clima a devenit uscată, s-a 
răspindit carpenul, pentru ca mai 
aproape de zilele noastre să capete 
o răspindire mare fagul și, o dată 
cu el, se dezvoltă încetul cu încetul 
zonele de păduri cunoscute și astăzi, 


DROSERA ANGLI- 
CA roua cerului). 
Planta insectivora, 
frecventă prin tur- 
varii, 


PARCURILE NAȚIONALE 


D upă retragerea ghețarilor, terito- 
riile aflate deasupra limitei pă- 
durilor s-au populat ușor cu speciile 
nordice, care imigraseră aici încă 


„din timpul epocii glaciare. Ele au 


fost împinse spre altitudini mai 
mari, potrivit cerințelor lor clima- 
tice. Multe din teritoriile mlăşti- 
noase existente, au ajuns pină în 
timpurile noastre, fără să fi fost 
mult conturbate, ascunzind în sinul 
lor drept relicte numeroase comori 
vegetale ale timpurilor glaciare. 

n epoca noastră, omul a defrișat 
suprafețe întinse de păduri, creind 
în locul lor fineţe și pășuni artifi- 
ciale, iar în regiunile de șes a desțe- 
lenit pajiștile originale, înființind 
întinse ogoare cu plante de cultură, 
care iau locul florei arhaice. Avind 
nevoie de noi teritorii, omul a 
desecat și numeroase mlaștini, ca 
de exemplu, marile mlaștini de la 
Ecedea, din partea de nord-vest a 
țării, care astăzi sint transformate 


DRYAS  OCTOPE- 
TALA (arginţica) .De- 
numirea populară | se 
trage de la culoarea 
argintie a dosului 
frunzelor, E 


în mari suprafețe agricole. Vegetația 
bogată a întinderilor uriaşe din 
Delta Dunării începe să fie, de ase- 
menea, valorificată. Dar, pentru a 
nu dispărea cu totul vegetația origi- 
nală, s-au înființat rezervațiile și 
parcurile naţionale. 

Mai putem găsi vegetație originală 
şi în locurile care au fost mai puţin 
accesibile omului: în desișurile de 
păduri seculare, prin rîpe, pe virful 
stincilor, în unele mlaștini. 

În cele de mai sus am trecut în 
revistă in mod sumar dezvoltarea 
istorică a florei noastre. Flora de as- 
tăzi a patriei noastre este rezultatul 
evoluției îndelungate schițate mai 
sus, Însă ea se diferențiază neîncetat 
şi mai departe, Relieful țării noastre 
este atit de variat, atit pe orizontală 
cît şi pe verticală, încît clima gene- 
rală se dezmembrează în numeroase 
microclime. Sub influența acestora, 
plantele, care prin răspindirea lor își 
schimbă mereu gtațiunile, se dile- 
rențiază și pe calea adaptării. Rezul- 
tatul acestei adaptări este marele 
număr de specii şi forme noi ende- 
mice, din care cauză flora țării 
noastre ocupă un loc de frunte în 
flora Europei. 


ele de 


astăzi 
automaţ 


indicaţi 
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ratelor. BWoăţ: laia 
n &aunor asăn 


centralef auto st 


de. nau li s-au vadă 
“un te dp XORhule nerve 
„care în termeni țehnidi 
numesc traductoare. Acest 
permit trecerea de la mă 
mea neelectrică măsurată 
o mărime electrică, măsu 
rea bazindu-se pe variafi: 
unuia din parametrii elec- 
trici ai traductorului în 
funcție de mărimea măsu- 
rată, de exemplu pe variaţia 
rezistenţei electrice în func- 
ţie de temperatură. Traduc- 
torul este legat, printr-un 
circuit electric, cu aparatul 
electric de măsurat, a cărui 


Electrogrof pentru măsurarea forţei 

de şoc a valurilor: 1 — element 

metolic care primește şocurile valu- 

rilor, 2 — suport elastic pentru ira- 

ductoare; 3 — traductor cu fier me- 

tolic; 4 — elementele de etanşare 
ale aparatului 


este gradată în unităţi 


"lectrice a permis 
inei serii de pro- 


are au loc în 
imposibilă ve- 
omului. De cu- 
zerbaidjan au fost 
unct mai multe 
ji utilizare a pe- 
ămas în strat după 
e s-a terminat exploatarea 
rin sonde a zăcămîntului, 
Unul din aceste procedee 
prev-de gazilicarea acestor 
resturi cu ajutorul unui in- 
cendiu subteran a cărui in- 
tensitate să fie variată prin 
alimentarea cu aer din exte- 
rior. Asemenea procedee se 
folosesc şi pentru unele ză- 
căminte de cărbuni. 

Oare cum poate fi măsura- 
tă temperatura gazelor sub- 
terane cînd sub pămînt du- 
duie focul şi sînt emanate 
cantități enorme de gaze 
fierbinţi? 

Măsurătorile de la dis- 
tanță rezolvă problema şi 
de astă dată. 

La adîncimea necesară, 
în pămînt, se introduc o 
serie de termocuple, minu- 
nâte termometre electrice, 
în care temperatura se trans- 
formă în curent electric. Sem- 
nalele electrice ale termo- 
cuplelor sînt transmise apa- 
ratelor de măsură ale sta- 


odermne 
Pi ” 

Ing. FOIAŞ PAVEL 
Combinatul poligratic „Casa Scînteii” 


ției de dirijare a gazificării 
subterane, iar! operatorul de 
la pupitrul de comandă 
poate dirija astiel procesul 
de ardere a cărui tempera- 
tură atinge 3.000*C, 

În ultimul țimp, termocu- 
plelor metalice li s-au ală- 
turat rezistenţe termice cu 
semiconductori a căror con- 
ductivitate electrică creşte 
puternic o dată cu creşterea 


; temperaturii. Semiconducto- 


rii au dimensiuni reduse,iar 
variaţia relativă a rezistenţei 
lor este de 10—20 de ori 
mai mare decit la termo- 
cuplele metalice. 


CUM SÎNT CONSTRUITE 
TRADUCTOARELE 


n unele cazuri, traductorul 

este alcătuit din 2—40 
spire de conductor foarte 
subţire dintr-un aliaj cu re- 
zistență specifică foarte mare 
(constantan cu diametrul de 
0,02—0,05 mm sau cromni- 
chel). De capetele subţiri ale 
bobinei traductorului se li- 
pesc conductori de cupru, 
care servesc pentru conec- 
tarea la instalaţia electrică 
de comandă. 

Uneori conductorul poate 
fi lipit direct pe obiectul 
care se studiază. 

Cu ajutorul acestor tra- 
ductoare putem studia com- 
portarea grinzilor încastrate 
în perete (consolelor) la apli- 
carea unor forţe exterioare. 
Dacă la capătul liber al 
grinzii aplicăm o forță,aceas- 
ta se îndoaie şi în corpul ei 
apar tensiuni interioare. 

Traductorul, lipit deasu- 
pra grinzii, se va întinde 
împreună cu partea supe- 
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rioară a stratului de mate- 
rial al grinzii; alungirea 
traductorului determină mă- 
rirea lungimii bobinei şi 
micşorarea secțiunii trans- 
versale a conductorului,adică 
mărirea rezistenţei electrice. 

Măsurind variațiile rezis- 
tenţei electrice a traducto- 
rului, se pot determina ten- 
siunile interioare din grinda 
studiată. 


ÎN INTIMITĂȚILE MAŞINII 
] nginerul loveşte încet mar- 
ginea mesei cu un beţişor 
metalic. Pe ecranul albas- 
tru al tubului catodic se 
aprind și se sting două 
curbe ciudate, dintre care 
una pare a fi imaginea re- 
flectată a celeilalte. 


Wparat pentru măsurarea undele 
de presiune pe fundul mării: dreapta 
schema elementului de măsurat 

Aceasta nu este întimplă- 
tor; efectul se repetă ori de- 
cite ori repetăm experienţa. 

Într-adevăr, chiar în cazul 
unor lovituri ușoare, supra- 
faţa piesei se modifică. Pen- 
tru înregistrarea acestor mo- 
dificări se folosesc niște re- 
țele din sirmă subţire stră- 
bătute de curent electric. 

Pentru a face cît mai sen- 
sibil aparatul, s-a ajuns la 
ideea unei scheme electrice 
în punte. Aparatul de măsură 
e pus în funcţiune astfel ca 


forțele electromotrice îndrep- 
tate în diferite direcţii să se 
compenseze, iar indicatorul 
de scală să stea la zero. E 
suficient să se producă ușoare 


pot provoca urmări nedorite, 
putem lua „pulsul“ multor 
instalaţii. 

Instalaţia catodică osci- 
lografică pentru înregistrarea 


variaţii pe unul din, talerele* deformaţiilor în cazul lovi- 


acestui cîntar electric pentru 
ca indicatorul aparatului să 
intre imediat în funcţiune. 

Într-o astfel de schemă, 
puntea st obţine printr-o 
egalare foarte precisă a re- 


Țermorezistență pentru controlul tem- 


peraturii procesului de gazificare 
subterană a cărbunilor 


zistenței a două circuite. În 
unul din acestea nu trebuie 
să se modifice nimic, iar 
altul este prevăzut cu tra- 
ductoare asupra cărora ac- 
ționează mediul exterior. 
Suportind oscilaţiile meca- 
nice produse de lovirea pie- 
selor, traductorul se întinde 
şi se stringe alternativ. În 
funcție de aceasta, rezistența 
sa electrică se măreşte şi se 
micşorează alternativ, deze- 
chilibrul fiind însoţit în 
puntea electrică de un şoc 
de curent “electric. Acesta, 
trecînd prin ampliticator, 
intră în tubul catodic, iar 
pe ecran apare sub forma 

| unei curbe vizibile. 
Cercetătorul hu se uită 
pe ecran. Operația de urmă» 
rire a procesului este efec- 
tuată de aparale cinemato- 
grafice montate în instala- 
ţie. Limitele de timp între 
care se fac înregistrările mo- 
dificărilor în piesele lovite 
se încadrează între 200 de 
milisecunde şi 50 de micro- 
secunde. Înregistrind schim- 
bările intervenite în con- 
strucție, unde loviturile se 
propagă în întregul sistem și 


turilor permite să se tragă 
o concluzie asupra „sănătăţii 
mașinii“ pe baza unor semne 
obiective care nu depind de 
observator. 

Rapiditatea proceselor ca- 
re se petrec în mașinile cu 
turaţii mari cere observarea 
simultană a mai multor an- 
sambluri ale maşinii. În 
cazul controlului funcţionă- 
rii unei hidroturbine, trebuie 
să priim veşti despre ceea 
ce se petrece în citeva zeci 
de puncte ale acestei insta- 
laţii. Noul aparat sovietic 
UDI folosit în acest scop 
seamănă cu un laborator ra- 
diotehnic. Pe piesele mașinii 
pe care o studiem putem fixa 
în acelaşi timp 21 de traduc- 
toare și putem desfășura 
periodic o observaţie a fe- 
lului în care lucrează fiecare. 


FĂRĂ FRICĂ ȘI FĂRĂ 
PRIMEJDIE 

"Ţ raductoarele, aceşti nervi 

ai mașinilor moderne, pă- 
trund pretutindeni. Ele în- 
soțese instalaţiile în adincu- 
rile mării, unde presiunea 
atinge valori imense, şi în 
spaţiul cosmic, unde pre- 
siunea este foarte, foarte 
mică. Pentru fiecare din 
aceste scopuri trebuie să 
avem traductoare speciale. 
Există traductoare microsco- 


| 
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| 
Traductoarele înțegistrează vibraţiile 
suprafețelor terestre în urma ex- 
ploziilor 


y 


pice, pentru fabricarea căro- 
ra trebuie să posezi arta 
unui bijutier, dar sînt şi 


traductoare care par a fi 
adevărate mașini. 

Pentru cercetările în do- 
meniul presiunilor înalte, 
traductorul trebuie să posede 
o rezistenţă corespunzătoare. 
Foarte potrivit s-a dovedite 
a îi traductorul cu cristal 
semiconductor din titanat 
de bariu. Prin variația pre- 
siunii pe extremităţile aces- 
tui cristal apar sarcini elec- 
trice care, prin intermediul 
conductorilor, sînt dirijate 
în instalația de măsurat. 
Rezistenţa și durabilitatea 
titanatului de bariu îl fac 
să fie folosit cu succes pentru 
studiul vibrațiilor alterna- 
tive rapide în diferite organe 
de maşini și fundaţii. 

Încălzirea în vid serveşte 
tot mai des pentru diferite 
scopuri, de exemplu pentru 
obţinerea unor metale cu o 
puritate foarte înaltă. Nu 
de mult, savanții sovietici 
au pus la punct o instalaţie 
IMAS-5 destinată cercetă- 
rilor deformărilor în corpu- 
rile supuse încălzirii în vid. 

După cîte am văzut, apli- 
carea  traductoarelor este 
foarte extinsă. Tehnica de 
astăzi se bazează într-o mă- 
sură foarte mare pe aceste 
instalații, care vin în ajuto- 
rul omului în procesul de 
automatizare. Pe viitor se 
pune problema folosirii lor 
pe scară şi mai largă, în 


scopul deplinei automati- ” 
zări a proceselor de pro- 
ducţie. 


Schomele de principiu ala traduc- 
toorelor 


A =— Traductoare parcmetrice: |] — 
cu contacte; 2 — inductive; 3 — 
inductive diferențiale; 4 — capa- 
citive cu distanță variabilă; 5 — 
capacitive cu supralaţă variabilă; 


6 — cu lir metalic; 7 — fotoelec- (SS => 4, 
vice; 8 — cu cameră de ionizare [creea 
[ue 
= Troductoare generatoare: 9 — A/S O / 


inductive; 10 — piezoelectrice ; li— 
cu termoelement 


De multe ori este nevoie de 
inregistrarea automată a cu 
rentului şi 
Aparatul H-370 poate fi folosit 
cu succes în acest caz. El înre- 
bandă de hirtie 
curenţi de las mA la 5 
amperi și tensiuni de la 5 
pină la 500 volţi. 


La expoziția realizărilor economiei 
naționale a U.R.S.S. se pot vedea 
numeroase aparate electronice des- 
tinate diferitelor ramuri ale industri- 
ei, agriculturii şi cercetărilor ştiinți- 
fice. În cele ce urmează vom prezenta 
citeva din ele. 


tensiunii electrice, 


-seple 


pistreaza pe 
pină 


Pentru studiul sistemelor de a pr ie - 
ale motoarelor cu ardere 
construit un banc electronica de 
probe (Il3-b. Cu ajutorul lui 
tuează studiul 


internă a 


se eflec- 
. qi 

si inregistrarea autorma 
ta a tuturor caracteristicilor sister for 
de aprindere, depistind orice defect po 


sibil. Acest aparat, care diferă de ban Pentru controlul temperatu 


rilor în diferite puncte (25 la 
număr) ale unei instalaţii se 
folos te 


curile obişnuite prin faptul că urmărirea 
vizuală a procesului de aprindere se 
termoanalizatorul 
ATC-25. În cazul cind într-unul 
din punctele controlate 


peratura 


face pe ecranul osc iloscop, asi 
gură o precizie «trem de ridicată, 
constituind astfel un ajutor preţios ) 
tru industria constructoare de 


cu ardere internă, 


unui 


tem 
limită 
dinainte stabilită în aparat ac 
ționează un releu ale cărui con- 
tacte inchid circuitul unui sis- 
tem de semnalizare (bec, so 
nerie). 


motoare depășește o 


Generatorul de ultrasunete [V-a 
este una din instalațiile puternice 
de acest tip. Ultrasunetele generate 
de aparat pot fi 
ferite ramuri ale 


folosite în di 


j În dezvoltarea radioelectronicii institutele de cercetări sovietice 
industriei, 


au un rol extrem de important, Astfel, nu de mult, la Institutul 
unional de cercetări științifice pentru înregistrarea sunetului a fost 
creată o aparatură complexă destinată înregistrării imaginii pe 
bandă de magnetofon. Faptul că imaginea recepţionată pe calea 
undelor sau chiar studiouri poate fi înreg 
trată pe bandă are o importanţă deosebită pentru organizarea 
wnui schimb de programe rapid şi operativ între diferitele centre 
de televiziune. 


aceea directă de la 


Înregistrarea pe bandă de magnetofon pe 
o singură pistă prezintă un mare inconve- 
nient. Sunetul imprimat şi reprodus apare 


nice cînd sunetul este imprimat pe două 
piste, lucru care necesită o aparatură 
specială destinată acestui scop. 

Pentru o redare cit 


„Lupa timpului“ aşa se numește in 
stalaţia inpenioasă cu ajutorul căreia omul 
poate să pătrundă în lumea ciudată a fe 
nomenelor ce uluitoa 


stei instalaţii stă o came 


petrec cu viteze 
re. La baza ace: 
ră stroboscopică și o aparatură complexa 
Ea permite fotografierea unor 
procese ultrarapide (cum ar fi, de exemplu, 


exploziile sau 


electronică. 


formarea in cazul 


intensita 


plasmei 
descărcărilor 
te) cu o 


electrice de mare 


viteză de 33.000.000 cadre pe 


secundă, 


Nici cerințele agriculturii nu au fost 
neglijate. Aparatele B93-l şi ADH-I mă- 
soară umiditatea cerealelor în condiții 
de cimp. 


Prin analizatorul 


cromotermografic 


chimică a primit o 


destinată analizei automate 


rapide a gazelor, vaporilor 


lichidelor volatile. Rezultatele 


analizei se obţin pe 
hirtie. 


automat 
industria 
instalaţie 
complexă, extrem de preţioas 


benzi de 


„plat“ fără un relief spaţial (vezi articolul 
„Stereofonie“ din „Ştiinţă şi tehnică“ 
nr. 11/1960). Aceste neajunsuri pot fi 


lichidate cu ajutorul înregistrării stereofo- 


mai corectă şi fide- 
lă a sunetului, industria sovietică a pus 
la punct fabricarea magnetoloanelor ste- 
reofonice M33-41, 


i n decursul a mii de ani, carnea de pore — la 
început a celor sălbatici, iar apoia celor domestici 
— aocupat un loc important în alimentaţia omului. 

Proaspătă, sărată, afumată sau transformată în mezeluri 

de cele mai diferite forme, culori și consistențe, ea este 

în zilele noastre, ca şi cu mii de ani în urmă, o mîncare 
necesară şi plăcută la orice masă. 

Nu în toate timpurile însă cerințele față de cantitatea 
şi calitatea cărnii de porc au fost aceleaşi. Ele s-au modi- 
ficat continuu. În vremea noastră, modificarea cerinţelor 
se concretizează prin necesitatea, subliniată de documen- 
tele Congresului al III-lea al P.M.R., de a se crește 
un porc precoce de carne, care să atingă la virsta de 7—8 
luni o greutate de 100 kg, să producă o carne ieftină şi 
hrănitoare, mai slabă și mai ușor digestibilă, cu deosebite 
calităţi de gust, consistență, culoare și miros. 

Alegind animalele pentru prăsilă și împerechindu-le 
într-un anumit mod, la început fără să-și dea seama, iar 
apoi pe baza realizărilor ştiinţei și a unei experiențe 
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UN FENOMEN INTERESANT ȘI UTIL 


ncă de mult s-a observat că produşii rezultați din 

animale diferite ca specie, rasă, linie sînt deosebit 
de viguroşi, dezvoltați şi productivi. Asemenea produși 
se numesc în general hibrizi, însă în creșterea animalelor 
ei poartă denumiri diferite, în funcţie de grupa zootehnică 
căreia îi aparțin părinţii. Astfel, produșii obţinuţi din 
imperecherea animalelor aparținind unor rase diferite 
se numesc metiși, suu în limbaj popular corci. 

Organismele hibride au o serie de însușiri moştenite 
de la unul sau altul din părinţi și altele intermediare 
între cele două forme parentale. Adesea se observă însă 
un fenomen interesant: prin anumite însușiri, hibrizii 
din generaţia I pot să depășească ambele forme parentale. 
Acest ultim fenomen, explicat științific de Ch. Darwin, 
poartă numele de „heterozis“. EI se manifestă la animale 
printr-o creştere corporală mai rapidă, cu un consum 
de furaje mai mic (la porci, păsări, oi, taurine), producţie 


dobiîndite prin muncă, omul a creat, Ing. CONDREA DRĂGĂNESCU de ouă (la păsări) şi proliticitate (la 


după cum genial a demonstrat cu 100 Institutul agronomic „N. Bălcescu 
Bucureşti 


de ani în urmă Ch. Darwin, o mulţime 
de rase de animale, unele de o valoare 
deosebită. Printre acestea se numără și rasele de porci 
Marele alb (York mare) și Landrace, care se află în 
alenția crescătorilor de animale din lumea întreagă. 


MARELE ALB ȘI LANDRACE 


R asele Marele alb şi L.andrace constituie excepţionale 
concretizări ale eforturilor şi posibilităţilor omului 
de a transforma porcul într-un cît mai perfect mijloc de 
producție a cărnii. Astfel, scroafele Landrace, cu o con- 
formaţie esenţial modificată în comparaţie cu porcul 
sălbatic, fac în medie 10—12 purcei la o fătare. Aceștia 
— bătind recordul oricărei alte rase, cu un consum de 
cca. 3—4 unităţi nutritive (U.N.) pentru-1 kg de spor 
— ating la virsta de 170—180 de zile 85—95 kg. Marele 
alb însă, fiind supus unei ameliorări mai puţin riguroase, 
prezintă deseori o „carte de vizită“ mai modestă: scroa- 
fele faţă tot 10—12 purcei, dar aceștia ating 85—95 kg 
abia la 7—8 luni sau chiar mai tîrziu şi cu un consum 
de furaje mai ridicat (3,5—4,5 U.N./kg de spor). După 
cum se vede, diferenţele între cele două rase nu sînt de 
loc de neglijat. Transpuse pe planul economiei naţionale, 
ele capătă proporţii colosale. Astfel, o diferenţă de con- 
sum în plus de numai 0,1 U.N. înseamnă la 900.000 
“tone de carne de porc, cît vom produce în anul 1965, 
cca. 90.000 tone de cereale de consum în plus. 


x 


Este ştiut faptul că o rasă nu este ceva fix, creat 
o dată pentru totdeauna, ci este în continuă schimbare. 
Aceasta înseamnă pe de o parte că rasele se pot perfec- 
ţiona prin munca omului sau pot decădea prin neglijenţa 
lui, iar pe de altă parte că într-un anumit moment 
istoric rasa are un anumit potenţial economic-productiv. 
În faţa acestei situaţii, s-a căutat un procedeu ca în 
fiecare moment dat să obținem de la rasele existente mai 
mult decit pot da ele în mod normal... Și, procedeul a 
fost găsit. 


porci) mai mare, vigurozitate mai mare 
etc. Heterozisul prezintă din acest motiv 
o excepţională importanţă practică, fiind 
folosit pe scară largă în cultura plantelor și creşterea 
animalelor. 

Tehnica folosirii heterozisului în creșterea porcilor 
prezintă în zilele noastre forme destul de variate şi uneori 
complicate, Cel mai simplu procedeu folosit este încru- 
cişarea industrială, care constă, de pildă, la porci, 
din împerecherea unor animale din rase dilerite și 
folosirea tuturor produşilor obţinuţi pentru îngrășare 
și sacriticare. Ea duce la o sporire în medie cu circa 
6—8% a productivităţii porcilor. 

Pentru a se studia eficiența economică a acestor încru- 
cișări, s-au efectuat și la noi în ţară de către Institutul 
de cercetări zootehnice cercetări asupra rezultatelor 
încrucişării industriale dintre rasele crescute la noi. 
S-au împerecheat astfel vieri Mangalița cu scroafe Alb 
de Banat; Bazna și Marele alb; vieri Bazna cu scroafe 
Marele alb etc. 

Rezultatele obținute constituie o clară ilustrare a utili- 
tății încrucişării. La vîrsta de 6 luni, porcii hibrizi au 
cîntărit cu 7,8—279 mai mult decit porcii din rasele 
poa e de aceeași vîrstă și crescuţi în aceleași con- 

iţii. Depăşirile cele mai mari le-au înregistrat purceii 
obținuți în urma încrucişării dintre Mangaliţa şi Alb de 
Banat, care, avînd greutatea de 61,8 kg la 7 luni, au 
depășit cu 27,4% pâreii Mangaliţa (care aveau 48,5 kg) 
şi cu 26% porcii Alb de Banat (care aveau 48,93 kg). 
Scroafele folosite la încrucişare au dat cu 7,4—21,1% 
mai mulţi purcei decit atunci cînd au fost împerecheate 
cu vieri de aceeași rasă. Mangaliţa este însă o rasă 
producătoare de grăsime, iar noi avem nevoie de un 
por precoce de carne. Importarea Landraceului deschide 
argi perspective în extinderea încrucișărilor industriale, 
deoarece el posedă tocmai însușirile care se urmăresc 
însoțite de un potențial productiv mai ridicat. 


MARELE ALB X LANDRA CE = CCA. 9%, ECONOMIE 
DE FU RAJE 


M arele alb este FE ba rasa de bază care se 
crește în gospodăriile de stat și colective din ţara 
noastră. Lucrindu-se la ameliorarea acestei rase, la Staţi- 


-— 


me 


unea experimentală zootehnică Popăuţi s-au obţinut deja 
exemplare foarte valoroase, cu un consum de cca. 3,5 
U.N./kg de spor. Ameliorarea acestei rase şi răspîndirea 
exemplarelor valoroase cerînd însă mult timp, în marea 
producţie s-a trecut la încrucișarea industrială a rasei 
Marele alb cu Landrace, 

Rezultatele sînt îmbucurătoare. Cercetările efectuate 
de un colectiv de la Institutul agronomie din Bucureşti 
la G.A.$. „Peştera“ şi „Chilia“ din regiunea Constanţa 
arată că metişii au realizat pînă la 8 luni o greutate 

corporală cu 13,1% mai mare decit porcii Marele alb 
(93,75 kg la metişi, faţă de 82,94 la Marele alb). Pentru 
1 kg de spor în greutate avind virsta de 2—8 luni, metişii 
au consumat în medie 4,13 U.N. la 1 kg de spor, în timp ce 


d ÎI că 


tineretul Mare lb a consumat în medie 4,53 U. 
deci cu 0,4 U.N. (cca. 9%) mai mult decît metişii. rani 
consumată pentru 1 kg de spor la metişii Landrace x 
Marele alb a fost evaluată la 4,55 de lei, iar la Marele 
alb la 5,41 de lei. Calitatea cărnii la metiși a fost mult 
mai bună, treimea mijlocie şi posterioară mai dezvoltată 
îndeosebi în lungime, stratul de slănină mai uniform 
etc. Eficienţa economică a încrucişării dintre Marele alb 
şi Landrace este evidentă. Efectele ei pot fi însă mult 
sporite prin folosirea la încrucișări a unui material de 
rasă curată cît mai bun. Este necesar să subliniem faptul 
că heterozisul nu face minuni: dintr-un material slab, 
nici prin hibridare nu se poate spori producţia. 


ÎNCRUCIŞAREA ALTERNATIVĂ 
eşi aparent simplă, încrucișarea industrială pre- 


zintă în fond unele complicaţii. Ele sînt generate 
de o particularitate interesantă a heterozisului: se mani- 


Porc Landrace (1) Marele alb (2) şi metis (3) 


n 4 Y 


| Seroafa din rasa Marele alb 


festă cu maximum de intensitate la prima generaţie de 
hibrizi; în generaţiile următoare, obţinute prin împere- 
cherea hibrizilor între ei, efectul heterozisului scade sau 
dispare. Aceasta complică munca fermelor, care sînt 
nevoite să crească formele parentale în rasă curată, în 


vederea încrucişărilor industriale. 

Urmărindu-se simplificarea muncii, s-a constatat că 
prin împerecherea scroafelor metise din generaţia I cu 
vieri din altă rasă se obţin produşi şi mai productivi 
(cu 2—4%). Această metodă de reproducție a fost denu- 
mită „încrucișare alternativă“. Ea constă din împere- 
cherea pe rind, de la generaţie la generaţie, a femelelor 


Vier Landrace 


hibride cu masculi din rase diferite. Hibrizii metişi de 
sex masculin se exclud de la reproducție. De pildă, în 
U.R.S.S. se practică o încrucișare alternativă între două 
rase (Marele alb şi Berkshire) şi o încrucişare alternativă 
de trei rase (Marele alb, Mirgorod și Berkshire). La,noi 
se studiază o încrucișare alternativă între Landrace, 
Marele alb și Marele negru (Cornwal). Este posibilă și o 
încrucişare alternativă numai între Landrace și Marele 
alb. Aceasta presupune însă o aducere a Marelui alb 
la o valoare cît mai apropiată de a Landraceului. 


i ai 
Metişi Marele alb X Landrace obținuți la G.A.S. „Peştera“, regiunea 
Constanţa 


Nici simpla încrucișare alternativă nu epuizează însă 
problemele și posibilităţile heterozisului. Acesta mai 
prezintă încă un aspect dificil: nu orice individ dintr-o 
rasă, împerecheat cu alt individ din altă rasă, dă acelaşi 
efect. Tehnica modernă pune la dispoziţie prin folosirea 
liniilor zootehnice și consangvine posibilitatea de a trece 
şi peste această dificultate. Realizările excepţionale ob- 
ținute în cultura porumbului şi creșterea păsărilor prin 
folosirea hibrizilor rezultați din încrucișarea liniilor 
consangvinizate deschid largi perspective și în sporirea 
productivităţii porcilor. 


STANU 


etoda stabulaţiei | n creș- 
M terea animalelor a cunoscut în 

R.D. Germană o extindere ra- 
pidă. Aceasta a fost posibilă ca ur- 
mare a faptului că a avut loco 
acțiune susținută pentru construcția 
grajdurilor deschise. Numai în anii 
1957—1958 au fost construite graj- 
duri cu o capacitate de 63.000 de 
locuri pentru vaci de lapte, 177.600 
de locuri pentru tineretul bovin și au 
fost montate 596 de instalații pentru 
muls mecanic; în 1959, noile con- 
strucții aveau o capacitate de 87.200 
de locuri pentru vaci de lapte, 98.000 
de locuri pentru tineretul bovin, iar 
numărul instalațiilor pentru muls 
mecanic a fost de 9.610. Pentru anul 
1960, numărul locurilor pentru vaci 
şi tineretul bovin planificate să fie 
construite a fost de ordinul sutelor 
de mii, 

Stabulaţia liberă este o metodă 
foarte avantajoasă, deoarece dă posi- 
bilitatea construirii unor adăposturi 
ieftine pentru animale, asigură o 
înaltă productivitate a muncii fără 
investiții prea costisitoare și contri- 
buie la o creștere însemnată a pro- 
ductivității animalelor. 

nainte de a se trece la extinderea 
acestei metode, institutele zooteh- 
nice din R.D.G. au studiat îndea- 
proape tipul construcțiilor și au 
verificat utilitatea lor în condiţiile 
climatice din țara noastră. În a- 
ceastă privință putem menționa ex- 
periențele de la Oberholz, lingă 
Leipzig, cele de la Dummerstorf, 
lingă Rostock, și pe acelea de la 
Knau, în Turingia. Peste tot expe- 
riențele au dus la concluzia că sta- 
bulația liberă contribuie la sporirea 
producției de lapte, ajungindu-se la 
o producție de 4.000—s5.o0o00 de litri 
anual pe cap de vacă furajată și 
chiar mai mult. Pe baza acestor 
constatări, secția de zootehnie şi de 
furaje a Academiei germane de 
ştiinţe agricole a stabilit, încă în 
luna ianuarie 1957, că în R.D.G. 
stabulația liberă se poate aplica cu 
succes la vacile de lapte. La Expo- 


În titlu sistematizarea unei ferme pentru creșterea 
taurinelor în stobulație liberă în R.D.G. 


Dreapta: Agregat de muls cu gşezarea va- 
cilor în „brăduleț” 
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ziția agricolă din Markkleeberg din 
anul 1957, Staţiunea experimentală 
agricolă din Gundori a prezentat 
în mărime naturală și în funcţiune 
modelul unui grajd deschis pentru 
întreținerea vacilor cu lapte. Aceasta 
a contribuit într-o mare măsură la 
extinderea noii metode și a tipului 
de grajd deschis, 

n prezent dispunem de expe- 
riențe mult mai ample, ce ne sint 
furnizate de unitățile noastre agri- 
cole socialiste și care ne-au dus la 
concluzia că stabulația liberă dă 
rezultate bune dacă ingrijirea şi 
întreținerea vitelor se fac în mod 
rațional. 

Citeva exemple, și mai ales cele 
din iarna anului 1959—1960, ilus- 
trează în mod elocvent superiorita- 
tea noii metode de creştere a vitelor. 
Astiel, la G.A.C. Neugattersleben, 
care aplică de 10 ani metoda stabu- 
lației libere, calculele au stabilit 
că munca necesară întreținerii ani- 
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PENTRU VACI 


malelor în a- 
dăposturi  des= 
chise a fost cu 
32% mai mică 
decit cea din 
i grajdurile obiş- 
Y nuite (inchise), 
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bulația 
a fost 


şi la G.A.C. Eisleben, unde, prin 
folosirea metodei stabulației libere, 
volumul de muncă la întreţinerea 
vacilor cu lapte a scăzut cu 35%, 
producția a ajuns la circa 3.300 litri 
de lapte anual pe cap de vacă fu- 
rajată, iar fătările au sporit de la 
82% la 95%. 

La G.A.C. Băhnhausen-Langen= 
stein-Mahnsdorf, lingă Halberstadt, 
prin folosirea stabulației libere și 
a unui agregat de muls cu dis- 
pozitiv de așezare a vacilor în „bră- 
duleţ“, s-au obținut, de asemenea, 
rezultate dintre cele mai bune. Ast- 
fel, randamentul zilnic se cifrează în 
medie la 9,3 litri de lapte pe cap de 
vacă, ceea ce corespunde unei pro- 
ducții anuale de 3.400 kg de lapte. 
Această gospodărie întreține 262 de 
vaci în stabulație liberă, fiind îngri- 
jite doar de 3 muncitori (scoaterea 
gunoiului, furajare, așternut, adă- 
pat). Ei au la dispoziție o mașină 
RS o9 pentru munci în grajd, con- 
dusă de unul dintre cei 3 îngrijitori. 

În legătură cu folosirea metodei 
stabulației libere menționăm încă 
un fapt interesant, și anume renun- 
țarea la utilizarea lemnului, folosin= 
du-se prefabricatele executate în 
uzine special amenajate pentru pre- 
lucrarea betonului armat. 

Ca elemente de construcții prefa- 
bricate și folosite dispunem de piloni 
(de cele mai multe ori din beton 
armat), legături și eventual anumite 
elemente utilizate la executarea pe- 
reților și elementelor pentru aco- 
periș. 

Care sint avantajele și cum se 
execută o asemenea construcție? 

Cercetări minuţioase în această 
privinţă ne-au dovedit că în agri- 
cultură este posibil să se execute 
cele mai diferite tipuri de adăposturi 
prin folosirea unui număr relativ mic 


de elemente de construcţie, cu lă- 
țimi și înălțimi normate. 

Lăţimile normate la executarea 
adăposturilor pentru animale au ca 
unitate dimensiunea de 1,so m. Ca 
urmare, dimensiunile în privinţa lă- 
ţimii utilizate mai mult la construc- 
țiile agricole sînt: 7,5 m, 10,5 m și 
15 m. Mai pot fi utilizate şi lățimile 
de 12 m, 18 m şi chiar 21 m. Înăl- 
țimea construcțiilor variază și ea 
de la 2,40 m, 3 m, 3,60 m, 4,20 m, 
4, 80 m pînă la6 m. 

Folosind dimensiunile enumerate 
şi întrebuințîndu-se diferite sisteme 
de împărțire a spațiului interior, 
pot fi construite cele mai diferite 
tipuri de construcții agricole. Iată 
citeva exemple. Lăţimea de 7,50 m 
este potrivită pentru grajdurile cu 
vaci gestante, cu viței neințărcați, 
cu vaci de lapte şi tineret bovin, 
pentru garaj cu un singur rînd de 
tractoare, pentru șopron de unelte, 
pentru magazie de depozitare a în- 
grășămintelor chimice și a altor mate- 
riale care nu sînt sensibile la frig. 

Cu dimensiunile de 10,şo m lăţi- 
me și înălțimea de 3,60 m şi 4,80 m 
se pot construi grajduri deschise 
pentru viței înțărcaţi, tineret și vaci 
de lapte, grajd universal, grajd de 
odihnă și de furajare, cu sau fără 
depozitarea unor nutrețuri (fin sau 
paie), garaj pentru două rînduri de 
tractoare, șopron pentru unelte şi 
vehicule cu tracțiune animală, ma- 
gazie de îngrășăminte chimice și 
alte bunuri mai puțin sensibile la 
frig. 

Un alt tip de grajd deschis denu- 
mit pentru caracteristicile sale 
„grajd universal“ are lățimea de 
15 m și o înălțime de 3,60 m, 4,80 m 
sau 6 m. Această construcție este 
potrivită pentru tineret și vaci de 
lapte, avind anexată o încăpere 
pentru nutreţ grosier și o magazie 
care se folosește fie ca șopron de 
cîmp pentru unelte mari, fie ca maga- 
zie de îngrășăminte chimice. 


Acoperişul acestor grajduri se con- 
fecționează de obicei sub formă de 
legături de scinduri care se așază 
direct pe suporţi la distanță de 4,5 m 
și care sint legate între ele prin șipci 
duble și prin contravinturi, ce îi 
dau o stabilitate mai sigură. Se pot 
întrebuința și legături din oțelsau 
din metale ușoare. Pentru invelitoa- 
re şi pentru pereți se preferă plăci 
usoare de lemn, plăci din azboci- 
ment ondulat și din tablă. În pre- 
zent, pentru simplificarea și iefti- 
nirea acestor construcţii este în curs 
folosirea experimentală a plăcilor 
din material plastic ondulat. Plăcile 
din lemn folosite la acoperiș ca aşte- 
reală se învelesc cu carton. 

Pereţii pot fi construiți din orice 
alt material de construcții: cărămizi, 
lut, cărămizi uşoare, plăci de beton 
ş.a.m.d., neschimbind întru nimic 
construcția de bază. Pilonii sînt con- 
fecționaţi din oțel sau numai din 
cărămizi (ultima variantă este mai 
puțin avantajoasă). 

La montarea grajdurilor a fost 
aplicată metoda de construcţie în 
catarg, care asigură efectuarea în 


termen scurt a lucrărilor de montaj. 
În unele regiuni din R.D.G., graj- 
durile deschise se construiesc numai 
după această metodă. Metoda de 
construcție în cartag este combinată 
cu metoda de construcție în etape. 
Folosirea acestei metode asigură o 
scurtare a timpului de construit, ne- 
cesar construirii grajdurilor. Astfel, 
Combinatul de vite cornute pentru 
512 vaci, inclusiv toate construc- 
țiile anexe, de la Mauker (nord-vest 
de Berlin) a fost terminat în numai 
3 luni. 

După metoda de construcție în 
catarg, părțile de bază ale construc- 
ției şi suporții sînt amplasate în 
cavități pregăurite, în care apoi sînt 
fixate cu ciment. Toate procedeele 
pot fi ușor mecanizate și repede 
executate. Pe acești suporţi sînt am- 
plasate elementele care suportă în- 
velitoarea acoperișului. În limita 
posibilităţilor, se preferă, în acest 
scop, plăci de format mare, ca, de 
exemplu, plăci din azbociment ondu- 
lat. După aceea urmează împărțirea 
interioară și ranforsarea exterioară. 

Întreaga execuție a construcției 
după această metodă se împarte în 
etape. Astfel, șantierul organizează 
activitatea în așa fel încit aceeași 


brigadă să execute mereu aceeași 
etapă a lucrării, dispunind de mași- 
nile şi uneltele necesare. Cind bri- 
gada a terminat lucrările la primul 
grajd se îndreaptă spre cel de-al 
doilea, unde execută aceleași lucrări, 
La primul grajd continuă brigada ur- 
mătoare competentă pentru etapa 
respectivă. În felul acesta, brigăzile 
trebuie să schimbe mereu locul de 
muncă, iar membrii lor, care sint 
obligaţi să se deplaseze dintr-un sat 
în altul, dispun de locuinţe transpor- 
tabile. Pe 

Această metodă de construcție în 
etape cere unele eforturi în ce pri- 
vește organizarea muncii, transpor= 
tul de materiale etc., care trebuie 
minuțios şi din timp planificate. Pe 
de altă parte, această metodă de 
construcție dă posibilitatea unei 
creșteri importante a productivității 
muncii. Pină în prezent s-au făcut 
experiențe foarte folositoare cu a- 
ceastă metodă, iar ca o consecință, 
mereu alte întreprinderi adoptă 
acest sistem de muncă. 

* 

Metodele de construcție a adăpos- 
turilor pentru stabulația liberă fo- 
losite în R.D.G. sint în curs de ex- 
perimentare şi în țara noastră. 
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"ELECTRONICA CORPULUI SOLID<: 


n ultimii 15 ani, electronica a cunoscuto dezvol- 
] tare impetuoasă. În afară de perfecționarea tubu- 

rilor electronice, de  miniaturizarea circuitelor 
electrice asociate și de lărgirea domeniului de frec- 
venţe folosite, una dintre căile cele mai importante 
şi mai revoluționare ale dezvoltării electronicii o 
constituie folosirea unor proprietăți particulare ale 
anumitor corpuri solide. La aceste corpuri, în urma 
interacțiunii dintre cimpurile electrice şi magnetice 
interne cu cimpurile exterioare, se obțin comportări 
asemănătoare cu ale tuburilor electronice sau alte 
noi funcțiuni, necunoscute încă. 

Noua direcție de dezvoltare ar putea fi denumită 
electronica corpului solid“, care constituie ramura 
cu cele mai largi perspective ale electronicii moderne. 
Din această categorie este suficient să amintim larga 
varietate de corpuri semiconductoare, dintre care 
transistorul şi-a cîștigat un rol dominant în electro- 
nică, precum și amplificatoarele și generatoarele 
moleculare, care utilizează corpuri solide. O altă clasă 
de materiale din această categorie o constituie feritele. 


CE SÎNT FERITELE? 


P rimul corp cu proprietăți magnetice care a fost 
descoperit în stare naturală este magnetita, cu- 
noscută încă din antichitate. 

Proprietatea magnetitei de a atrage bucăți de 
fier a constituit obiectul studiului a numeroase 
generaţii de cercetători, studiu care s-a concretizat 
în zilele noastre prin teoria amplă a feromagnetismului. 
Această teorie caută să explice, prin proprietățile 
magnetice „cuantice“ ale atomilor şi ale structurilor 
complexe cristaline comportarea diferitelor mate- 
riale în cîmpuri magnetice, şi în special fenomenul 
ciudat al magnetizării spontane a anumitor materiale, 
spre deosebire de marea majoritate a corpurilor din 
natură. 

Urmărind explicarea acestor fenomene, cercetătorii 
au descoperit că ele sînt strins legate de structura 
atomului sau de structura cristalină a corpului res- 
pectiv. Se știe că orice corp este constituit, în ultimă 
instanță, din particule elementare, electrizate sau 
neutre. Corpul este în ansamblul său neutru, pentru 
că numărul particulelor pozitive este egal cu cel al 
particulelor negative sau, cu alte cuvinte, cîimpurile 
electrice ale sarcinilor elementare se compensează. 
De asemenea, este cunoscut faptul că aceste particule 


sînt în continuă mișcare și că orice sarcină electrică 
în mișcare dă naștere unui cîmp magnetic. Cu toate 
acestea, de regulă, cimpul magnetic al oricărui corp 
este în ansamblu egal cu zero, deoarece sensul de 
mișcare a particulelor este astfel încît cimpurile 
magnetice ale acestor particule se compensează reciproc. 
- Există însă anumite elemente la care unele pături 
electronice interioare nu sint completate, din care 
cauză există posibilitatea apariției unui cîmp magnetic 
rezultant diferit de zero, şi ca urmare corpul se pre- 
zintă în ansamblu ca un magnet. Astfel de elemente 
sînt: fierul, nichelul, cobaltul și alte citeva elemente 
mai puțin răspîndite. 

Un fenomen asemănător se petrece și cu unele 
corpuri compuse în stare cristalină, în particular cu 
oxidul feroferic (feritul de fier sau magnetită), de 
care am amintit mai sus, care are formula chimică 


Fe''0 și Fe,'*'0,, adică asocierea unei molecule de 
oxid feros (cu atomul de fier bivalent) șia uneia din 
oxid feric (cu atomii de fier trivalenţi). 

Prin înlocuirea atomului de fier bivalent (al cărui 
rol în realizarea proprietăților magnetice ale substan- 
ței este mai puţin important) cu un atom dintr-un 
alt metal bivalent (zinc, mangan, magneziu, nichel) 
se obține o clasă mare de materiale, cu aceeași struc- 
tură cristalină ca și a magnetitei şi cu proprietăți 
magnetice superioare. Aceste materiale au căpătat 
denumirea de ferite. Ş 


PROPRIETĂȚILE ŞI UTILIZĂRILE FERITELOR 
ÎN AUDIOFRECVENȚĂ: 


C ircuitele magnetice folosite în  audiofrecvență 
se execută de obicei pe miez din tole de fier 
silicios (tablă de transformatoare) sau din tole de 
aliaje magnetice superioare (permalloy). În acest 
domeniu se cere în special ca circuitul magnetic să 
aibă o permeabilitate mare, pentru a se putea realiza 
bobine cu inductanță mare într-un volum redus, deci 
cu un număr mic de spire. 

Pe de altă parte, este necesar ca pierderile de energie 
să fie mici și proprietățile magnetice să fie constante 


1 Prin audiotrecvență înțelegem domeniul de oscilaţii cores- 
punzător [recvenţelor sonore. ă 


Citeva întrebuințări ale feritelor: a) bobină de şoc; b) bobină de 
şoc de înaltă [recvenţă; c) filtru de medie [recvenţă; d) antena 
magnetică a aparatului de recepție „Doroinii” : 


Aparat pentru sortorea automată a |eritelor realizat la Institutul de 

fizică atomică, Permite eliminarea exemplorelor care nu corespund 

scopului urmărit sau ridicarea coracteristicilor magnetice la alte 
eșantioane 


într-o gamă largă de frecvență. Pentru a caracteriza 
aceste proprietăţi, se obișnuiește să se dea valoarea 
produsului dintre permeabilitatea magnetică și factorul 
de calitate Q, precum şi variaţia acestui produs cu 
frecvența. Permeabilitatea arată de cite ori se mărește 
cimpul magnetic din interiorul unui material, ca ur- 
mare a proprietăților sale magnetice, iar factorul de 
calitate este raportul dintre energia acumulată în 
acest cimp și energia pierdută în procesul de acumu- 
lare. Produsul Q, care se mai numește și factor de 
merit, este la unele ferite de r00o—r.000 de ori mai 
mare decit la cele mai bune aliaje feromagnetice. 

În acest domeniu, miezurile din ferite se utilizează 
pentru bobine de șoc, transformatoare, în instalațiile 
telefonice, și mai ales pentru circuite cu elemente 
miniaturizate sau pentru capete de înregistrare şi 
redare la magnetoloane. 


ÎN RA DIOFRECVENȚĂ: 


rin perfecționarea tehnologiei de fabricație a 

feritelor s-a reușit extinderea domeniului de frec- 
vență în care se păstrează constant factorul de merit 
la citeva zeci de megaherți și s-a creat în ultimii ani 
posibilitatea de a se realiza circuite magnetice cu 
proprietăți deosebite, pentru instalațiile de emisie 
şi pentru receptoarele de radio și televiziune. În aceste 
cazuri, se folosește și o altă calitate a acestor mate- 
riale, şi anume dependența în limite largi a permeabi- 
lităţii de cimpul magnetic exterior. Se pot astfel 
obține bobine a căror inductanță poate fi variată, de 
la distanță, pe cale electrică, fără nici un dispozitiv 
mecanic, ușurindu-se acordarea circuitelor rezonante 
ale acestor aparate. S-au realizat emițătoare de unde 
scurte, de mare putere, la care trecerea de pe o lungime 
de undă pe alta se face printr-o singură comandă, de la 
pupitrul central, în loc de a manevra 10—15 manete, 
reglindu-le de mai multe ori succesiv, așa cum se face 
la instalaţiile mai vechi. Un rol deosebit îl au feritele 
în circuitele puternicelor acceleratoare de particule, 

De pildă, la sincrofazotronul Institutului unificat 
de cercetări nucleare de la Dubna (U.R.S.S.), procesul 
de accelerare durează timp de 3 secunde, iar în acest 
timp frecvența tensiunii acceleratoare trebuie să va- 
rieze necontenit. Aceasta face ca circuitele acordate 
să necesite un permanent reglaj automat, care nu se 
poate realiza decit cu ajutorul unor bobine cu miez 


2 Radiofreovenţa cuprinde domeniul de frecvenţe utilizate în 
radiotehnică. 


de ferită și cu comandă prin curent de magnetizare. 
În acest scop se folosesc cîteva tone de ferită, 

Tot pe acest fenomen se bazează și realizarea modu- 
lației de frecvență cu ferită, dacă bobina în induc- 
tanță variabilă, comandată, e introdusă în circuitul 
unui oscilator. Prin variația inductanței bobinei, se 
variază frecvenţa oscilatorului, reușindu-se astfel să 
se obțină scheme de modulație de frecvență simple 
şi sigure în funcționare. 


ÎN DOMENIUL MAȘINILOR DE CALCUL 


O proprietate remarcabilă a unor ferite este acesa a 
„caracteristicii dreptunghiulare de magnetizare“, a- 
dică posibilitatea de a fi ușor magnetizate prin aplica- 
rea unui cimp magnetic slab și de a rămine în această 
stare pină cînd nu se aplică un cimp magnetic de sens 
contrar, Atunci, ferita „basculează“, adică trece brusc 
în cea de-a doua stare de magnetizare (cu polaritate 
schimbată), și iarăși rămine în această stare, pină la 
apariţia unui cimp de sens contrar, Această proprie- 
tate, denumită „memorie magnetică“, este mult uti- 
lizată în mașinile electronice de calcul, în dispozitive 
de numărare etc. 


ÎN MICROUNDE 


ără îndoială, cea mai importantă utilizare a feri- 

telor se bazează pe proprietățile lor, care pun în 
evidenţă interacțiunea dintre cîmpul propriu și cimpul 
electromagnetic exterior. Toate aceste proprietăți, 
denumite nereciproce, ale feritelor, sînt consecința a 
două fenomene de bază, şi anume a rezonanţței fero- 
magnetice, care se manifestă printr-o creștere pronun- 
țată a absorbției de energie pentru o anumită frecvență 
în domeniul undelor centimetrice, în funcție de 
cîmpul magnetic exterior și de rotirea planelor oscila- 
ției undei electromagnetice, la trecerea ei printr-o 
baghetă de ferită. (Orice undă electromagnetică are 
două componente: una electrică, oscilind într-un 
plan, și alta magnetică, oscilind într-un alt plan 
perpendicular pe primul. Muchea de intersecție a 
acestor plane indică direcția de propagare a undei.) 
Datorită acestor două fenomene, o undă care se pro- 
pagă într-un ghid de unde și întilnește o bară de ferită, 
avînd o lungime bine determinată în raport cu lungimea 
de undă (bara de ferită fiind acordată la rezonanță 
cu ajutorul unui cîmp magnetic exterior), nu este 
aproape de loc atenuată dacă se propagă într-un sens * 
şi este puternic atenuată dacă se propagă în celălal 
sens. Dispozitivul realizat astfel se numeşte izolator, 
deoarece reușește să „izoleze“ generatorul de influența 
sarcinii fără a împiedica transmiterea puterii. Dato. 
rită aplicării cu succes a elementelor nereciproce cu 
ferite în circuitele de microunde (ăstfel de elemente 
şi funcțiuni sint mai multe decit cele amintite mai sus, 
dar nu ne putem opri asupra lor în această expunere), 
domeniul microundelor a căpătat în ultimii ani o 
mare dezvoltare, și mai ales în gama undelor centi- 
metrice, milimetrice și submilimetrice, care prezintă 
o deosebită însemnătate ştiinţifică și practică. 

Studierea proprietăţilor pe care le au feritele, fabri- 
carea lor și cercetarea a noi posibilități de utilizare 
se efectuează cu succes și în țara noastră. Astfel, la 
Institutul de fizică atomică și la Institutul politehnic 
București s-au elaborat metode de studiere a acestor 
proprietăți ale feritelor, s-a reușit fabricarea feritelor 
cu caracteristică dreptunghiulară pentru memorie şi 
a feritelor de audio și radiofrecvență. Circuitele acor- 
date și antenele interioare ale noilor tipuri de recep- 
toare fabricate de întreprinderea „Electronica“ sînt 
executate cu miezuri din ferită de fabricaţie proprie 
de tip „Niferit“ și „Maferit“. 

n această scurtă trecere în revistă au fost omise însă 
multe alte posibilități de utilizare și proprietăți par- 
ticulare ale feritelor, ca utilizarea în amplificatoare 
magnetice sau la fabricarea de magneți permanenți 
pentru difuzoare etc. Scopul acestui articol a fost 
doar de a prezenta proprietățile esențiale ale feritelor 
şi perspectivele de utilizare, care au crescut atit de 
rapid, într-un termen scurt. 
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ce stau la baza psihicului, conştiinţei umane. Nu întim- 
plător știința a reușit să pătrundă în tainele vieţii psihice 


numai după ce a reușit să descopere legile proprii ale altor domenii 
ale lumii materiale, şi anume legile mecanice, fizice, chimice 
şi biologice. 


N u există în univers fenomene mai complicate decit cele 


CE ESTE SUFLETUL ? 


TŢ rebuie să al o viziune clară asupra întregii lumi materiale 
şi a dezvoltării ei pentru a ajunge la înţelegerea fenomenelor 
psihice cu produse supreme ale dezvoltării acestei lumi. 

Funcţiunile psihice s-au dezvoltat în organismul viu în strinsă 
legătură cu necesităţile vieţii, ale adaptării cit mal perfecționate 
la condiţiile mediului înconjurător. Evoluţia organismelor 
animale pe parcursul a milioane de ani a inclus şi perfecționarea 
organelor de simţ, a vederii, a auzului, a mirosului, a gustului 
etc. La om, în legătură cu condiţiile existenței sale sociale, 
funcțiunile psihice capătă o înaltă dezvoltare. Pe lingă organe de 
simţ, caracteristice tuturor animalelor superioare, la om, datorită 
muncii, datorită vieţii în societate, se dezvoltă și procesele 
gindirii abstracte efectuate pe baza și cu ajutorul limbii. Însu- 
şindu-și experienţa practică şi de cunoaștere a societăţii, omul 
ajunge să înţeleagă, să-și dea seama de cele ce se petrec în jurul său. 
În acest sens se vorbeşte despre om ca fiinţă conştientă. Pe baza 
unui imens material de fapte, ştiinţa confirmă astfel tezele materia- 
lismului dialectic, care ne învaţă că psihicul omului — așa-zisul 
suflet — este o funcţiune a creierului, este un produs al dezvoltării 
social-istorice, este o reflectare sau oglindire subiectivă a lumii 
materiale, existentă obiectiv, independent de psihic. 

Viaţa psihică a omului se desfăşoară după anumite legi și 
este de aceea, în toate aspectele ei, accesibilă explicaţiilor ştiin- 
“ ţifice, Nu este nici un temei ca să se recurgă la născociri mistice 

pentru a ne reprezenta fenomenele psihice. Cunoaştem cu precizie 
modul în care, sub influenţa obiectelor lumii înconjurătoare, ia 
naștere procesul percepţiei, al memoriei, gîndirii ete, De un mare 
ajutor în înţelegerea Justă a acestor procese este învăţătura lui 
Pavlov despre legile activităţii creierului. Luminile ştiinţei au 
alungat din minţile oamenilor întregul noian de idei greșite, de 
născoeiri şi reprezentări false cu privire la viața psihică sau 
“sufletească. După cum se ştie, religia susține că psihicul, aşa- 
zisul suflet al omului, nu ar avea legătură cu corpul și nu arti 
“un reflex, un ecou al lumii materiale, că el, chipurile, ar dispune 
de o existenţă proprie, socotită chiar veșnică. Clasele exploata- 
toare, în decursul vremurilor, au folosit opiumul religios pentru 

a întuneca minţile oamenilor simpli, pentru a-i înspăimiînta și 

a-i Jetui astfel mai lesrie. Mai mult chiar, ele au folosit nu numai 

tradiționalul cult religios, ci şi alte mijloace aparent laice, dar 

care porneau de la aceleaşi reprezentări mistice. Se ştie că în 
ţările capitaliste din zilele noastre practicile oculte (ghicitul, 

spiritismul etc.) cunosc o largă răspindire şi pretind chiar o 

titulatură „științifică“, 

Ştiinţa demască însă obseurantismul religios nu numai în 
poziţiile aşa-zis principiale ale acestuia, dar şi în sfera unor 
anumite fenomene psihice, care în mod deosebit ofereau teren 
favorabil speculațiilor mistice, fiind de multă vreme învâluite 
în mister. Este vorba de somn, vise, hipnoză, lunatism ete. 


CE ESTE SOMNUL? 


ceasta este o întrebare care a preocupat pe oameni din totdeauna. 
A Răspunsul, desigur, a variat de-a lungul secolelor după 
stadiul de cunoştinţe ştiinţifice la care omenirea se gâsca la un 
moment dat. Oamenii timpurilor vechi, de pildă, credeau că 
somnul este trimis omului de un zeu numit Morteu și supranumit 
„fratele mic al morţii“. În timpurile noastre însă, ştiinţa, datorită 
progreselor făcute în procesul cunoașterii lumii materiale, a 
explicat cu claritate nutura somnului, dind astfel încă o lovitură 
misticismului religios. Dar pentru a înţelege ce este somnul, 
trebuie să arătăm, mui întfi, că în toate organele corpului ome- 
nesc, în alară de sistemul nervos central, celulele se uzează în 
timp şi sînt înloculte cu altele noi, rezultate din înmulţirea lor. 


În sistemul nervos însă, cite celule nervoase — neuroni — există 
din copilărie, tot atitea rămin şi la adult, şi la bătrin, dacă, 
bineînţeles, vreo boală n-a intervenit între timp şi n-a distrus 
o parte dintre ele. Natura a selecționat astfel pentru celulele 
nervoase un mijloc foarte eficace de a împiedica uzura lor prea 
timpurie. Acest mijloc este activitatea periodică, ritmică. După 
o vreme de activitate, ele întră într-o perioadă de repaus, în 
timpul căreia (pentru anumite funcțiuni ale celulei nervoase) 
se retac rezervele consumate de activitate, se refac fermenţii şi 
se înmagazinează o serie de substanţe noi, necesare transmisiilor 
nervoase. Şi tocmai acest repaus al principalelor celule nervoase 
ale creierului, şi în special ale scoarței cerebrale, este somnul. 
El apare, după cum a arătat savantul sovietic Ivan Petrovici 
Pavlov, în felul următor: în celulele nervoase cerebrale iau naştere 
două feluri de procese, unul exeltator și altul opus, de inhibiţie, 
de frînare. Primul produce mișcarea — un act, o funcţiune, fiind 
un răspuns la un „adent de excitație“ din lumea înconjurătoare, 
din organismul nostru sau de la alte organe, Al doilea proces, 


dimpotrivă, este o trină, care împledică mișcarea. ȘI cum celulele 
creierului sint adunate în scoarță sub formă de centri, cînd apare 
o excitație, un întreg centru este excitat. Excitaţia produsă însă 
se întinde în Jur, iradiază, după care se restringe — se concen- 
trează. Acelaşi lucru se întîmplă şi cu inbibiţia. Dar în starea 
de oboseală, ea radiază aproape pe întreaga suprafaţă a scoarței 
cerebrale şi uneori chiar și în stratul de profunzime. Legătura 
cu lumea din jur este astlel întreruptă, iar noi dormim. Somnul 
nu este deci altceva decit o inhibare (frînare a activităţii celulelor 
nervoase din scoarţa cerebrală). În timpul somnului, celulele 
nervoase îşi restabilesc capacitatea de lucru. De aceea, o serie 
de funcțiuni ale scoarţei se întrerup total sau parțial. Cum se 
explică însă faptul că unii oameni pot să se trezească la o oră 
pe care singuri o stabilesc dinainte? Cum seexplică faptul că 
mama, dormind, nu se trezeşte la zgomote mai intense, dar se 
deşteaptă la cel mal slab gingurit al copilului ei? Pavlov explică 
aceste fenomene prin faptul că în timpul somnului inhibiția nu 
pune stăpinire cu egală intensitate pe toată suprafața scoarței 
cerebrale. Mai rămîn unele celule nervoase în stare de funcțiune 
(excitație), aşa-numitele „puncte de pază“, şi prin ele se păstrează 
un anumit contact electiv cu excitanţii lumii înconjurătoare 
(în exemplele noastre excitanţii sînt copilul şi ceasul). 


CE SÎNT VISELE? 


V isele care apar la om în timpul somnului au rămas multă 
vreme fără o interpretare ştiinţifică; de aceea, în mod deo- 
sebit în legătură cu acest fenomen, au înflorit misticismul şi 
superstiţiile. 


Omul timpurilor străvechi credea că în timpul somnului splri- 
tul se desprinde de corp şi călătorește pe meleaguri si în timpuri 
îndepărtate. unde i se întimplă anumite lucruri. Explicaţiile 
mistice-religioase dale în zilele noastre viselor nu se deosebesc 
în principiu prin nimic de cele la care ajunsese omul preistorie, 
Misticisinul religios consideră visele ca o manifestare a unor forţe 
spirituale care intervin din afară şi comunică ceva omului într-o 
formă directă sau alegorică. 

Ce poante spune însă ştiinţa despre vise? 

De la început se constată că în vise toate elementele compo- 
nente sint împreunate din experiența omului, din cele văzute 
sau gindite cîndva. Orbii din naştere nu văd în vise culori, surzii 
nu au imagini auditive, copiii mici în genere nu au vise din cauza 
experienţei lor reduse. Visele iau naştere în timpul somnului. 
Ele se formează atunci cînd somnul este superticial, cînd nu dor- 
mim profund, deci cînd inhibiţia nu este răspîndită pe întreaga 
scoarță cerebrală, cînd rămîn o serie de insulițe ncinhibate, exci- 
tabile. În aceste insule iau nastere focare de excitaţii, sub intlu- 
enţa fie n unor factori din afară, fie a unor întîmplări din inte- 
riorul organismului. 

Aceşti iritanți declanșează excitația, pun în acţiune centrii 
nervoși ncinhibaţi, treji şi fac imediat legăturile, asociaţiile 
cu ccilaiţi centri nervoși treji. Legăturile care au luat naştere 
astfel sint aceleași cure se fac şi în stare de trezie, Spre deosebire 
însă de starea de trezie, acum, o sumedenie de centri sînt inhi- 
baţi, dorm, lar legăturile lor se vor face în special cu cel ce sint 
şi ei excitabili, De aceea, legatura poate să nu mai semene cu cea 
obişnuită în stare de trezic, ci să în un caracter uneori straniu, 
curios sau chiar fantastic. Astfel, o digestie grea poate, în virtu- 
tea unei analogii emoţionale, să provoace visuri chinuitoare, 
coşmaruri. inflamarea sitului provoacă imaginea strangulării. 


Există infinite posibilităţi de a reactunliza ceva din urmele cor- 
ticale prin impulsii venite din mediul intern. Tot așa visele pot 
ți declansate de stimuli veniți din afară, ca sunete, lumină, miros, 
căldură, contact cu pielea celui adormit, poziţia corpului etc, 
Uneori se pot provoca vise prin simularea externă chiar în mod 
experimental. 

In anumite situaţii, în vis se reflectă preocupările mai recente 
ale omului, De exemplu, un scolar așteaptă cu multă încordare 
examenul. Somnul lui este neliniștit. În vis capătă viaţă toate 
acele imagini legate de împrejurarea dominantă pentru el, aceea 
u examenelor, si aceasta în virtulea unui centru de excilaţii care 
nu a putut să fie anihilat de somu. 

Mai sint însă unii vameni și astăzi care cred că există vise 
prevestitoare, ŞI în acest caz se face o eroare. Aceln ce visează, 
de pildă, că se va îimbolnăvi: — va avea o fractură —, do cele 
mai multe ori are deja o uşoară leziune inaparentă a articulaţiilor, 
pe care însă nu o observă şi în stare de lrezie şi care, desigur, 
va deveni evidentă după scurgerea unei anumite perionde de timp. 
Pe lingă aceasta, trebuie arâtnt că dacă 
din întimplure există o concordanţă între 
un vis slanumite lucruri care se înlimplă, 
oamenii sînt tentaţi, de asemenea, să ge- 
neralizeze acest lucru şi să caute explicaţii 
pentru toate celelalte vise. Complet greşit! 
Mai mult chiar. Se întîmplă ca să căutam 
rezolvarea unei probleme şi nu o dâsim 
nicicum, ŞI deodată, lucru curios, 0 visâm, 
Aceasta nu-i o minune, asa cum sînt tentaţi 
unii s-o creadă. Centrii nervoși care erau 
în legatură cu problema crnu treji, iar 
asociațiile pe care le-au putut face nu mai 
sînt împiedicate de anumite legături pe care 
continuu le facem (cînd sintem treji), ci se 
fac lu udipost de aceste dominante, De 
aceea se întimplă să gasim în vis soluţia 
căutată. Dar de alci şi pina la a câuta în 
vise aflarea viitorului este o foarle mare 
deosebire. Visele se lormează doar pe baza 
reprezentărilor care există deja în centrii 
nervoşi, deci pe baza cunoştinţelor din trecut ; 
ele nu au posibilitatea de a arăta viitorul. 

Am văzut care este explicația ştiinţifică 
n viselor. Ele nu pot prezenta vreo însem- 
nătate cit de cît seriuasă în ceca ce privește 
prevederea anumitor fenomene viitoare, 
aşa cum Îpcearcă să reprezinte exponenţii 
claselor exploatatoare și ui religiei. De 


aceea prognoza prin vis este o absurditate evidentă. Omul poale 
prevedea evenimentele prin gindirea știinţitică, critică, conștientă, 
şi nicidecum prin negura somnului. 

Există şi anumite tulburări patologice ale somnului, rare apar 
atunci cînd scoarța cerebrală este bolnavă. Aceste manifestări 
au fost şi mai sint speculate de cei care propagă misticismul, 

lată, de exemplu, lunatismul, somnambulismul. Oamenii 
cuprinşi de această boală se ridică în timpul somnului, merg 
prin curte, ba uneori se caţără pe acoperiș. Lucrurile se explică 
prin inhibarea scoarţei, dar dezinhibarea regiunilor subcorticale, 
În consecinţă, omul săvirşeşte în somn o serie de mişcări auto- 
mate, înstinețive. Prin aplicarea de măsuri curative, lunatismul 
se vindecă. 

Burghezia, de pildă, face mult caz de „spiritism“, vorbeşte 
despre „transmiterea gindurilor de la distanță“ ete. Desidur, 
practica „spiritismului“ sau demonstrațiile „oculte“ privitoare la 
„transmiterea gindurilor“ se bazează pe înşelăciune, pe sarlatanie. 
Şorlatanii care se ocupă cu asemenea lucruri folosesc unele 
fenomene reale care, minuite cu dibăcie, pot induce în eroare 
pe oamenii nepreveniţi. Spiritismul sau chemarea spiritelor celor 
dispăruţi presupune practic întrunirea citorva persoane In o masă 
specială care se învirte cu multă uşurinţă pe un ax. Un indicator 
arată litere şi cifre din care se compun „mesajele spiritelor“, 
Persoanele respective sprijină mîinile de masă, pun întrebări 
„spiritelor“ şi apoi, urmărind mișcările mesei, „citesc răspunsu- 
rile“. Marele savant rus Mecinikov, indignat de obscurantismul 
celor care pretindeau la autenticitatea splritismului, a reusit să 
demonstreze experimental că nu e vorba de nici un spirit, că 
practic înșiși oamenii mişcă masa în mod inconştient sau în 
multe cazuri cu ajutorul binevoitor al cîte unuia dintre el. 

Cum pol oamenii să producă anumite mişcări fără a-şi da seama 
de acest lucru? Analiza ştiinţifică dovedește că într-adevăr repre 
zentarea unumitor mişcări untrenează reale modificări în sis- 
temul muscular, care, oarecum, reproduce mişcarea respectivă. 
Astfel, ducă se reprezintă un meci de box sau cintatul la vioară, 
atunci, înrevisteind cele mai fine contracții ale muşehiului mtinii 
şi fixindu-le grafic, constatăm că într-adevar pe o scară mieronică 
se produce miscarile respective. Este ceea ce se cheamă act ideo- 
motor. 

La masa de spiritism, unii participanţi, fără să vrea, miscă 
prin uşoure apăsâri masa în conformitate cu reprezentările lor 
mintale. Desigur, necunoaşterea actului ideomotor face ca mulţi 
să se înşele sau să se lase înşelați. 


+ 


Datorită cuceririlor științifice, pentru fiecare om devine clar 
faptul că procesele psihice n-au nimic supranatural şi că ele 
depind de viaţa organismului uman, şi în primul rind de creier 
si de conmdițitie în care acesta lucrează. 


F ixarea pe peliculă a imaginilor, reprezentind natura 

sau un anumit moment din mișcare, este posibilă 
numai cu ajutorul instantaneului. Dar pentru realizarea 
instantaneelor artistice reușite este nevoie de o lumină 
puternică, necostisitoare, portabilă. Lampa incandes- 
centă cu reflector, fiind legată de rețeaua electrică, poate 
fi eficace numai la distanțe mici. Mai mult chiar, ea 
nu are o compoziție spectrală bună. Concomitent cu 
lampa-reflector. a fost fnlosită și luminarea, cu ajutorul 
pulberei sau panglir ii de magneziu. Inconvenientul 
acesteia consti din faplul că oxidul de magneziu, sub 
formă de praf microscopic. umplea atmosfera din încăpere, 
nepermiţind repetarea sau executarea unei noi fotografii. 

Astăzi, cu ajulorul electronicii, problema instantaneului 
la lumină artificială a fost rezolvată pe deplin. S-a obser- 
vat că scînteia electrică provenită prin descărcarea unui 
condensator este o sursă de lumină puternică, îndeplinind 
toate condiţiile cerute de fotografie. Descărcarea unui 
condensator în aer prezintă însă o serie de neajunsuri: dă 
un randament scăzut, iar scînteia nu este o sursă de 
lumină cu intensitate constantă, ci variază de la caz la 
caz. În plus, pocnetul produs la descărcare este supărător. 
Tehnica a înlăturat aceste neajunsuri prin descărcarea 
condensatorului într-un tub Geisler, umplut cu un gaz 
inert la o presiune scăzută. Gazul din aceste tuburi, 
numite tuburi de impuls, poate fi ionizat printr-un 
procedeu electric, rezistenţa lui scăzînd instantaneu de 
la infinit aproape la zero, ceea ce practic corespunde 
unui scurtcircuit. Dacă la bornele tubului în acel mno- 
ment se află legat un condensator încărcat, acesta se va 
descărca, formînd efluvii luminoase foarte intense în 
interiorul tubului. Întregul proces de ionizare-descărcare 
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are loc într-un timp de ordinul miimilor de secundă. 
Tuburile de impuls, de diverse forme (cel mai des întilnit 
se vede în figura 1) au trei electrozi, dintre care doi 
pătrund în interior, iar ultimul, sub forma unei panglici, 
se găseşte la exterior. Ultimul este electrodul de ioni- 
zare, pe cînd ceilalţi doi sint electrozii de descărcare, 
la care se leagă condensatorul. 

Schema unui aparat complet pentru producerea fulge- 
rului electronic este dată în: figura 2. Condensatorul 
C,, avind o capacitate în jurul a 800 de microfarazi, 
se încarcă pînă la 300 V de la bateria B, care este apoi 
deconectată prin întrerupătorul BK. Apăsînd pe butonul 
K,, se stabilește contactul în circuitul condensatorului Ca 
(de ordinul a 0,1uF), care se descarcă pe înfășurarea 
primară a transformatorului Tr, producînd în secundarul 
acestuia un impuls de tensiune mare, care ionizează tubul 
T, concomitent producîndu-se descărcarea condensato- 
rului C,. 

În mod obișnuit, fulgerul electronic se construiește în 
două unităţi. Prima conține sursele de alimentare şi 
condensatorul (partea din stînga liniei a-b din fig. 2), 
iar cea de-a doua conține tubul de impuls și sistemul de 
ionizare. Prima parte se construieşte sub forma unei 
cutii prevăzute cu o curea, pentru a putea fi purtată pe 
umăr, iar cea de-a doua sub forma unui reflector, în 
miînerul căruia este introdus sistemul de sincronizare. 

Pentru alimentare se pot întrebuința următoarele 
surse: baterie de înaltă tensiune, redresor de la rețeaua 
de curent alternativ, acumulator cu vibrator sau baterie 
și oscilator cu transistoare, Prima soluţie este foarte 
scumpă, iar cea de-a doua ne ţine legaţi de rețeaua 
electrică. De aceea, ultimele două sînt cele mai moderne 
şi mai întrebuințate. 

Sistemul de alimentare cu vibrator și acumulator a 
lost descris în „Ştiinţă și tehnică“ nr. 10 din 1960. În 
cele ce urmează vom prezenta schema a două alimenta- 
toare, folosind oscilatoare cu transistoare. În fig. 3 este 
dată o schemă cu două transistoare tip x 4, montate 
într-un oscilator simetric, alimentat cu ajutorul a trei 
baterii, tip „lanternă de buzunar“, legate în paralel, Ten- 
siunea de reacţie se obţine cu ajutorul lui Tr. Mărimea 
acestei tensiuni este proporţională cu curentul de încăr- 
care al condensatorului. În momentul începerii încărcării, 
reacția este atît de puternică încît curentul de consum 
atinge 4 A, ea scade însă repede la 50—100 mA. Încăr- 


“carea durează aproximativ 10 secunde, după care reacția 


încetează și oscilatorul nu mai funcționează. Cu un schimb 
de trei baterii se obțin 300— 400 fulgere. (Datele transfor- 
matoarelor se găsesc în labelul alăturat.) Cutia se va 


+ 


construi din aluminiu brunat şi va avea dimensiunile 
de 140 x 120 x 55 mm, 

În timpul funcţionării aparatului se aude un ton slab, 
datorită vibraţiei tolelor translormatoarelor; acest fapt 
poate servi drept control al funcţionării şi al încărcării 
condensatorului, căci tonul variază o dată cu încărcarea, 
În caz că oscilatorul nu funcţionează după construcţie, 
se vor inversa capetele uneia din întăşurările transtorma- 
torului de reacţie. 

Pentru amatorii mai puţin pretenţioşi, în figura 4 se 
prezintă schema unui alimentator cu un singur transistor 
din grupa [1 3. În acest caz, durata încărcării va li ceva 
mai mare (25—140 de secunde), iar tensiunea ceva mai 
mică. Pentru aparatul cu un singur transistor se vor 
folosi aceleaşi transformatoare, cu deosebirea că se vor 
folosi la bobinajul 1 de la Tr, şi II de la Tr, numai 


jumătăţile de bobinaj, capetele rămase libere izolindu-se, 

Retlectorul se va construi prin fasonarea cu ajutorul 
ciocanului a unei farfurii de aluminiu sau se va folosi 
un reflector de la un far vechi de automobil ori moto- 
cicletă. Pentru un aparat fotografic cu obiectiv normal, 
lumina va trebui să fie răspîndită uniform pe un unghi 
solid de aproximativ 60%; de aceea, reflectorul nu va 
trebui să fie cromat, ci va fi vopsit cu bronz de aluminiu, 
peste care se va da cu un lac incolor. În felul acesta, 
reflectorul, din cauza particulelor mici de aluminiu, 
va da o lumină uniformă pe întreaga suprafaţă de foto- 
grafiat. 

Pentru miînerul reflectorului, se vor construi două 
capete din material izolant sau chiar din lemn (fig. 5). 
Între cele două capete se va monta o placă de hares, 
pe care se va execula montajul din figura 6. Tubul de 
impuls folosit va fi tip HOPK — 120 de fabricaţie sovie- 
tică (de la un fulger „Molnia“) şi va fi susținut de două 
suporturi, avînd în faţă montată pentru protecţie o bucată 
de sticlă organică. După construire, minerul se va îmbrăca 
în carton lipit în mai multe straturi, pentru a avea rezis- 
tenţa necesară. Cele două fire care merg de la reflector 
pînă la sursa de alimentare vor ți flexibile, formate din 
conductor liţă cu cît mai multe fire, pentru a avea o 
rezistență electrică mică. Pentru contactul S, numit 
printre amatorii fotografi şi „sincron“, se va prevede un 
buton gen „sonerie“ pe corpul reflectorului şi se vor lega 
două fire subţiri flexibile în paralel cu el. 

Cine doreşte poate monta în corpul reflectorului un 
bec cu neon care va indica încărcarea. Cele două rezistenţe 
R, şi R, se vor ajusta astlel ca becul să se aprindă 
atunci cînd tensiunea la bornele condensatorului C, a 


atins 300 V. 


Deoarece condensatorul C, este greu de procurat. ei 
se poate înlocui cu ov baterie de condensatoare de 2 x 50uF 
la o tensiune de lucru de 320 V, legate în paralel sau 
condensatoare de 1004 F sau 2004 F la 300 V (din acelea 
care se folosesc în televizoarele „Rekord“). Nu este neapă- 
rat necesar ca acest condensator să aibă o capacitate de 
800 de microfarazi. Se pot obține rezultate mulţumi 
toare și cu 400 uF, însă lumina este cu atît mai puter- 
nică cu cît condensatorul este mai mare. 

O dată construit, fulgerul electronic trebuie etalonat, 
adică trebuie să i se găsească numărul director, Numărul 
director reprezintă produsul dintre diafragma necesară 
obţinerii unei expuneri corecte şi distanţa 
pină la obiectul de fotografiat. Acest 
număr este constant pentru fiecare 
fulger electronic şi el depinde de sensi- 
bilitatea filmului întrebuințat. În con- 
cluzie, este necesar să cunoaştem două 
sau trei cifre directoare pentru fiecare 
fulger, asigurindu-se astfel reuşita instan- 
taneelor fotografice. Numărul director se 
determină executind trei fotografii cu 
diatragme diferite, consecutiv înscrise pe 
montura obiectivului, la o distanţă de 
aproximativ 4 metri, cu un obiect mediu 
din punct de vedere al luminozităţii. 

Dacă s-a lucrat cu un film de 17/10 
DIN şi clișeul normal corespunde diafrag- 
mei 9, atunci vom spune că ciira direc- 
toare a fulgerului este 4 x 9 = 36 pentru 


peliculă 17/10 DIN. Împărţind cifra directoare (care v 
vom nota pe reflector) la distanța de fotografiere, vom 
afla diafragma necesară. De exemplu, un obiect la 2 m 
distanţă va trebui fotografiat cu o deschidere de diafragmă 
18 (36 :2 = 18) 

În acelaşi mod, amatorul fotograf va determina numărul 
director pentru 21/10” sau pentru alte sensibilităţi de film. 

Cifra directoare a unui fulger realizat după indicaţiile 
de mai sus se găseşte în jurul lui 35 pentru 17/10 DIN 
cu un condensator de 800 4 F. Compoziţia spectrală a 
luminii obţinute este foarte asemănătoare cu cea solară. 

Fulgerul electronic se păstrează într-o cutie, ferit de 
umezeală sau lovituri, 


35, 


40 de vapoare brăzdează astăzi 
mările în lumea întreagă sub 
drapelul R.D.G. şi în 1965 nu- 
mărul lor va fi de 103. Vapoarele 
mari, de 10.000 de tone, care fac 
curse spre Asia, Atrica şi Ameri- 
ca de Sud, nu aveau pînă în pre- 
zent un port propriu ; ele trebuiau 
să descarce încărcătura lor în por- 
turi străine, cu plata în devize. 
Asttel, a apărut planul construc- 
ției unui mare port maritim la 
Rostock, pe ţărmul Mării Baltice, 
care să [ie şi port de tranzit pen- 
tru mărfurile Republicii Socia- 
liste Cehoslovace care treceau 
pină acuma prin Hamburg. La 
1 mai 1960, primul vas maritim 
de mare tonaj a intrat în noul 
port. 


„Naporul turistic „Prietenia poporului” în portul Rostock 


i 


Portul Rostock va fi unul 
dintre cele mai moderne şi rapide 
porturi din Europa. În rada lungă 
de aproape 2 km vor putea ancora 
simultan 25 de vapoare maritime 
mari. 50 de macarale portale 
deservesc cu rapiditate încăr- 
carea şi descărcarea vaselor. 
Traficul anual al marelui port 
va fi de 20 milioane de tone. 

Alături de portul comercial ia 
fiinţă un port petrolier. O auto- 
stradă va lega portul de reţeaua 
rutieră pivă la Berlin, iar un 
canal va fuce legătura cu Elba. 


UN NOU PORT ÎN 


Republica Democrată Germană 


Un corgabot de 10.000 de tone la 


morelui port maritim 


cheu 


În provincia Honan din R.P. Chineză a fost dat în 

exploatare un nou pod peste fluviul Tangho. Podul, 

în lungime de 237 m, are lățimea de 22 m, permiţind 

circulația autovehiculelor în ambele sensuri și exis- 
tența a două trotuare - 


Un aparat fotografic fără scală pentru diafragmă şi 

| timp de expunere, complet automatizat este „Prakti“, 

produs la Uzinele din Dresda. Acţionarea unui singur 

buton declanșează reglarea automată a timpului de 

expunere şi a diafragmei. Un mic electromotor mișcă 
filmul şi încarcă aparatul 


Noutati 


Autofurgoneta poloneză A o3-Z UK 

poate transporta 9oo kg, dezvoltă 

o viteză de 95 km/oră, consumă 

14,4 l/100 km şi are 1.350 kg greutate 
proprie 


Televizorul-mo bilă 
„Record IV“, cu 
reglare automată 
a principalelor co- 
menzi, are ecranul 
de dimensiunile 
484 X 383 mm 
Aparatul, fabricat în 
R.D.G., poate fi co- 
mandat de la distanță 
şi poate fi cuplat cu 
un magnetofon 


O reușită realizare a industriei electrotehnice 
din R.P. Polonă este acest aparat de radio cu 
sunet stereofonic, cu 5 lungimi de undă, unde 
ultrascurte și o antenă dublă de ferită 
Aparatul de radio este prevăzut cu claviatură 
și cu 4 difuzoare 


Un uriaş excavator 
rotativ cu cupe a fost 
construit la Uzina „A 
15-a aniversare a Com- 
somolului din Ucraina“ 
de la Stalino. Acest ex- 
cavator, care va fi con- 
dus de un singur om, 
poate săpa pină la adîn- 
cimea de 17 m, un volum 
de 1.000 m? de pămînt 
pe oră. Productivitatea 
lui este egală cu ceaa o 
excavatoare pășitoare cu 
cupe de 6 m? și brațul 
de 6o m 


42.000 de imagini pe secundă poate lua 
aparatul din figură construit de către specia- 
liștii cehoslovaci. Acest aparat fotografiază 
și urmărește procesele rapide. Filmul arată 
o parte din imaginile unui scurtcircuit la un 
întrerupător automat al unei locomotive elec- 

trice d 


ia ae ORUL CINEAMATORULUI... 


COC 
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inematografia pe film îngust, cu vastele ei 
> întrebuinţări, şi-a cucerit numeroşi adepţi, 
| 9) din toate ramurile de activitate, şi în țara 
[, noastră. 
În general amatorii, precum şi cei ce fil- 
AP mează în scopuri ştiinţifice, utilizează filmele 
VW reversibile (atît alb-negru, cît şi color). Pen: 
< tru developarea acestor filme, se foloseşte 
un rotor uşor de confecționat, pe care înfăşurăm filmul 
respectiv, Toate operațiile de developare se vor face 
pe acest rotor. Filmul se va scoate de pe rotor după 
spălarea finală, în vederea uscării. Dăm caracteris- 
ticile unui rotor pentru filmul de 16 mm (2x8 mm), 


ns 


lung de 7,5 m. Pentru lungimi mai mari de film, ama- 


CUM SĂ DEVELOPĂM SINGURI 


FILMELE 
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do 2x8mm 4 îmm 
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torul îşi va construi un rotor corespunzător, fie mărin- 
du-i lungimea, fic diametrul. 

Rotorul este format din două baze circulare, con- 
fecţionate din tablă galvanizată, decupate ca în figură 
(1). Prin centrul lor trece un ax de metal rotund, cu 
diametrul de 5—6 mm. Diametrul bazelor este de 
250 mm, Se împarte marea circumferință a bazelor 
în 24 şi se dau 24 de găuri, de 2,5 mm, la 2 mm de mar- 
gine. Prin aceste găuri se trec 24 de spiţe de bicicletă, 
scurtate pînă la lungimea de 250 mm. Se lipesc cape- 
tele spiţelor cu cositor la găurile bazelor, avîndu-se 
grijă în timpul acestor operaţii ca bazele să fie centrate 
pe ax (care se va lipi ulterior) şi să piriete paralelism 
între spiţe. Spiţele vor fi astfel cositorite încît să depă- 
şească bazele, de o parte şi de alta, cu 0,5—1l mm. 
Axul, lung de 350 mm, va depăşi, într-o parte, baza 
cu 35 mm, iar în cealaltă cu 65 mm. Acest capăt va 
fi prevăzut cu un buton mare de radio, bine fixat. Ro- 
torul se va învirti pe două console făcute din tablă 
mai groasă, fixate pe o planşetă de lemn cu dimensiu- 
nile de 280 x 360 mm. Consolele sint confecționate din 
tablă de fier sau de aluminiu, groasă de 2—3 mm. Rea- 
zemele axului rotorului sînt decupate în formă de V, 
astfel ca, în timpul operaţiilor de developare, rotorul 
să poată fi scos și pus la loc cu uşurinţă. Între cele 
două console se așază o cuvă fotografică obişnuită, 
nr. 6 (aprox. 240 x 300 mm). Sistemul trebuie astfel 
reglat încît, o dată rotorul pus pe console şi cuva aşe- 
zată pe planşetă, rotorul să intre în cuvă, fără să-i 
atingă fundul; porţiunea cea mai apropiată de fundul 
cuvei trebuie să nu fie totuși prea distanțată (cca. 2—3 
mm). Pentru ca rotorul, în cursul manevrelor, să nu 
alunece în dreapta sau în stinga, se va cositori pe ax, 
de o parte şi de alta a consolelor, cîte un inel distan- 
țier, care va menţine rotorul în cuvă fără frecări late- 
rale. 

Pentru ca filmul să nu se încalece în timpul deve- 


lopării, se vor cositori pe spiţe, ca în figură, tăblițe 
separatoare de spire, confecționate din tablă albă 
de cutie de conserve (2). Determinarea exactă a locului 
de lipire se va face după ce, în prealabil, s-a înfăşurat, 
spiralat, un film vechi developat sau o bandă lată de 
16 mm şi s-a însemnat locul dintre spire unde se va 
așeza distanțierul; aşezarea lor la 120“ asigură o bună 
maniabilitate a filmului la înfășurarea lui la întune- 
ric, precum şi o perfectă stabilitate a filmului pe rotor 
în timpul manevrelor de developare. După cum se 
vede din cele de mai sus, rotorul intră în cuvă astfel 
încît, într-o parte, spaţiul dintre peretele cuvei şi o 
bază este mai mare; aceasta este necesar pentru a se 
putea turna din sticlă, pe întuneric, băile respective, 
Rotorul şi stativul se vopsesc cu email alb. 


TEHNICA DEVELOPĂRII FILMELOR DE 16 MM 
(2x8 MM) CU AJUTORUL ROTORULUI 


Amatorul va utiliza pentru spălările intermediare 
şi cea finală duşul de la camera de baie. 

Developarea filmelor de cinematograf înguste, rever- 
sibile, comportă următoarele operaţii: 


1. Întiia developare . . . . 12 minute 
spălare 1 = 10 + 
2. Baia reversibilă 3—5 ss 
spălare II 5 .. 
3. Clarificare 5—? ka 
spălare III 5 . 
4. A doua iluminare 5 .. 
5. A doua developare 6-—8 59 
spălare 1V l + 
Su Bizare +, sv. 5 şa 
spălare finală 30 +9 


COMPOZIȚIA BĂILOR ŞI PREPARAREA LOR 


1. Baia pentru întiîia developare: 


Sol. A 
— Apă la 35"C + 150 ml 
Metol ANA Op 2 g 
Sulfit de sodiu sic (anhi- 
dru) vĂ Ș 25 g (crist, 50 g) 
Hidrochinonă 14 g 
Bromură de potasiu 2 eg 
Carbonat de potasiu . 40g 
Sulfat de sodiu sic (anhi- 


dru) &î , s ea ae ou, 140 9 (ezite 99 8) 


Sol. B 
Apă la 20*C 
— Hidroxid de sodiu 


Ax PDistontier 


- 


sp'ța 


Sol. € 
Rodanat de potasiu... 2,5 g 
— Apă pînă la completarea solu- 
ției A + B-+C la „ 1.000 ce 
Atenţie / 
Sol. A: se vor dizolva substanţele 
în ordinea scrisă 
Sol. B: se dizolvă hidroxidul de 
sodiu în apă, apoi se amestecă soluția B în solu- 
ia A. 
E Sol. C: spre o mai bună dizolvare a soluţiilor A şi B 
2. Baia reversibilă: 


— Apă Pe Ac . + 1.000 mil 
— Bicromat de potasiu .. . 5 g 
— Acid sulfuric conc. .. . . 5 ce 


(densitate 1,84) 
3. Baia de clarificare: 


e AR AM 37 ve aaa RR ml 

— Sulfit de sodiu sic (anhidru)  50-—100 g 

— Apă pină la ... . 1.000 ml 

5. Baia pentru a doua developare: 

ARĂ pa a a eo d fer. 190 ml 

EXINRtO pis pie ehie e Age 5 g 

— Sultit de sodiu sic (anhidru) 40 g(crist. 
80 g) 

— Hidrochinonă RD ie g 

— Carbonat de potasiu .. . 40 g 

— Bromură de potasiu . . . . 2 g 

— Apă pînă la .... „+ 1.000 ml 


Rotorul gata de utilizare 


6, Baia de fixare: 


E e Mire e e i 00350 ml 
— Hiposulfit de sodiu . . . . 200 g 
— Metabisulfit de potasiu . . 20 g 
— Apă pînă la . PRR PL ml 


Temperatura de lucru a băilor trebuie să fie de 19*C. 

Temperatura apei de spălare (duş) trebuie să fie 
de 16—18*C. 

Înfăşurarea filmului pe rotor se face în întuneric 
complet, cu partea sensibilă in afară: capătul de început 
al filmului se fixează prin îndoire pe spiță cn un ac 
cu gămălie sau, mai bine, cu o agrafă chirurgicală 
tip „Michel“, care este ieftină şi se poate uşor procura. 
Înfăşurarea pe întuneric cere o anumită experiență 
şi de aceea se recomandă să se facă în prealabil cîteva 
exerciţii la lumină cu un film vechi developat. Capătul 
de sfîrşit se fixează, bine întins, tot ca şi cel de început, 
cu ac sau agrafă. 

Principal este ca filmul să fie bine întins, spirele 
să nu fie încolăcite, iar tăblițele separatoare să se 
găsească între spire. În aceste condiţii, asigurîndu-ne 
că duşul funcționează, putem începe operaţiile de 
developare de la 1 la 6. Operaţiile 1—3 inclusiv se 
fac la întuneric complet, celelalte, 5—6, se fac la 
lumină roşie, portocalie, aceea pe care o întrebuințăm 
la developarea pozitivelor, 


lpitura a 
/tâbliței indoite Sensul de tragere 


/amă de cuțit 
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a! filmului 


holz surub 
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Separaftori 


A doua iluminare se face prin învirtirea constantă 
la distanța de 1,5 m a rotorului înfăşurat, în fața unui 
bec clar de 100 W, timp de 4—8 minute. 

Rotirea rotorului înfăşurat în băi se face în ritmul 
de o rotire completă la 2—3 secunde. Dacă duşul se 
află chiar deasupra cuvei, cum e cazul cel mai frecvent, 
atunci pe fundul cuvei se poate amenaja un suport 
de sîrmă groasă, pe care să se sprijine axul rotorului 
în timpul spălărilor intermediare şi al celei finale. 
Diînd o anumită înclinaţie acestui sistem, apa duşului 
va învirti singură rotorul, spălînd astfel uniform fil- 
mul; în acest timp, noi vom pregăti operaţiile viitoare 
(vom turna în sticla respectivă baia utilizată, vom 
spăla stativul şi cuva, vom turna în cuvă baia urmă- 
toare, vom pregăti cea de-a Il-a iluminare etc.) O 
singură cuvă este suficientă dacă e în perfectă stare şi 
dacă avem grijă s-o spălăm abundent între operaţii. 

Uscarea filmului se face prin întindere în bucle 
largi, de-a lungul unei sirme bine întinse, cu ajutorul 
unor mici cîrlige, confecționate din sîrmă subțire, 
în formă de S$; un capăt al cîrligului se trece printr-o 
perforație, celălalt se agaţă de firul întins. Cu buretele 
ud se şterg picăturile prin tamponare. 

Avantajele acestui sistem sînt următoarele: 

1. Aparatura se poate confecționa cu mijloace pro- 
prii chiar de amatorii începători, 

2. Toate operaţiile de developare se execută pe 
rotor, fără a fi nevoie, de exemplu, pentru a doua ilu- 
minare, să se scoată filmul de pe el. Spălările se fac 
admirabil cu acest sistem, 

3. Rentabilitatea este maximă, deoarece se între- 
buințează cantități minime de băi (1 litru), care sînt 
suficiente pentru developarea completă a cca. 
filme de 7,5 m fiecare, de unde un preț de cost aproape 
neglijabil. 

Deoarece pentru obținerea unui film de 8 mm din 
unul de £x8 mm e necesară despicarea acestuia din 
urmă în două, amatorul îşi va construi un mic dispozi- 
tiv, foarte simplu, care-l va satisface pe deplin.Din cîte- 
va mici bucăți de placaj uscat şi lustruit, amatorul va 
construi un mic culoar, prin care va aluneca filmul 
lat de 16 mm. Culoarul va fi lat exact de 16 mm (3). 

Pe fundul culoarului, la un capăt, va ieşi în relief 
un viri de cuțit bine ascuţit, aşezat la mijlocul dis- 
tanţei de 16 mm, adică la 8 mm de margine. Relieful 
pe care-l face această lamă este de cel mult 0,5 mm. 
Filmul de 16 mm se aşază cu fața lucioasă pe fundul 
culoarului; cu degetul mare de la mîna stingă se 
apasă elastic filmul pe fundul culoarului, în timp ce 
arătătorul şi degetul mare de la mîna dreaptă trag de 
capătul filmului peste cuţit. Se despică de probă o 
mică porțiune de film. Dacă cele două fişii prin supra- 
punere sint precis egale, se continuă despicarea; dacă 
e o mică diferență, ceea ce contează la aparatele de 
proiecţie, se va schimba poziţia cuţitului pînă cînd 
cele două fişii vor fi absolut identice. 

În vederea developării filmelor de 16 mm şi 2X8 
mm color, veți găsi în „Ştiinţă şi tehnică“ nr. 2/1960 
indicații complete. A doua iluminâre se va face cu un 
bec clar de 500 W, care va lucra la tensiunea nominală, 
neadmițindu-se nici o cădere de tensiune. Distanța 
bec-rotor va fi de 750 mm. Expunerea va dura 
5 minute. Se vor respecta întocmai regimurile de 
temperatură şi timp prescrise şi se va ține cont că baia 
cromogenă este toxică şi că, uneori, în contact cu pie- 
lea poate da iritații şi eczeme. De aceea în cazul deve- 
lopării - filmelor color este bine să folosim mănuși 
subțiri de cauciuc. 


arna își are farmecul ei; dar îru- 
] museţea iernii nu o poate înlocui 

în întregime pe aceea a parcurilor 
și a grădinilor încărcate cu flori din 
timpul verii. 

În sezonul rece, omul caută să-și 
împodobească locuinţa cu plante deco- 
rative, florifere, cultivate în ghivece, 
şi cu flori tăiate pentru glastre. 
Printre aceste flori se numără şi 
freesia, care, prin eleganța şi deli- 
cateţea ei, prin verdeaţa de iarbă 
a frunzelor, prin coloritul foarte 
variat al florilor: alb, galben, roz, 
violet etc., dar mai ales prin partumul 
ei pătrunzător de  lăcrămioare pe 
care-l emană, face ca în locuinţă, în 
toiul iernii, să miroasă a primăvară, 

Freesia, care face parte din familia 
Iridaceae, este o plantă mică,bulboasă, 
cu frunze verzi liniar-lanceolate, cu 
tulpină subţire, uşor flexibilă, nerami- 
ficată, de 25—30 cm înălțime, care 
poartă în virf florile puternic mirosi- 
toare, aşezate într-un spic frînt unila- 
teral. 

Freesia poate fi admirată iarna fie 
ca plantă cultivată în ghivece, cite 
8—10 plante într-un ghiveci, fie ca 
floare tăiată în glastre. 

Cultura freesiei este foarte ușoară Și 
se poate face chiar şi în apartamente de 
către amatori sau în sere, răsadniţe, 
bordeie de către cultivatori. 

Freesia se înmulțește în mod curent 
prin bulbi tineri, care se formează 
alături de bulbul matur. Înmulțirea 
prin semințe este mai costisitoare și 
se utilizează mai mult de către producă- 
tori pentru înmulţiri masive. 

Pentru ca să avem îreesii înflorite 
tot timpul iernii, din decembrie pînă 
în aprilie, bulbii se plantează succesiv 
la intervale de două-trei săptămini, 
începînd din iulie pînă în octombrie. 
Plantarea se face în ghivece cu diame- 
trul de 12—14 cm, într-un amestec 
compus din pămînt de grădină 50%, 
pămînt de frunză sau de pădure 25: 
mraniţă 15%, şi nisip 10%. La fundul 
ghiveciului se face un drenaj de nisip 


grosier de 1 cm grosime, apoi se 
umple ghiveciul cu compoziția de 
pămînt şi se plantează 8—10 bulbi la 
o adincime de 1—2 cm. După plantare 
se udă pătrunzător, avînd grijă ca 
temperatura din camera în care ținem 
ghivecele să nu scadă sub 8—10“C şi 
să fie lumină suticientă. În timpul vege- 
taţiei se udă mai moderat, iar cînd 
apar tijele florale cu boboci se ridică 
temperatura la 15*C, obținîndu-se 
astiel o înflorire mai rapidă şi mai 
abundentă. Pentru a avea flori de cali- 
tate superioară, la un interval de 
10—15 zile, se udă cu îngrăşăminte 
lichide organice (baligă de vacă diluată 
în apă) sau minerale (azotat de amoniu 
3 g şi superfostat 2 g la 1 litru de 
apă). 

În producţie, cultivatorii plantează 
bulbii direct în seră, pe parapet, sau 
direct în solul serei, în rînduri, la 
distanța de 4/4 cm bulb de bulb. 

Freesia fiind o planţă delicată, 
pentru a nu cădea la pămînt, trebuie 
susținută. Pentru aceasta, în cultură 
se face deasupra brazdelor o rețea de 
sîrmă şi sfoară subţire, cu ochiuri, care 
au laturile de 20 x 20 cm, și dacă 
este cazul chiar în două etaje. În acest 
fel, plantele cresc printre ochiurile 
reţelei şi sînt ferite de cădere. În ghive- 
ce se susțin cu beţişoare înfipte în 

ămiînt şi legate între ele cu sfoară 
n formă de cerc. 

În cazul înmulțirii prin semințe, 
semănatul se face tot succesiv, însă cu 
începere din martie-aprilie. Semănatul 
se face în lădiţe sau ghivece, iar cînd 
na tele au două frunzulițe se plantează 
a 4/4 cm. După plantarea răsadului, 
lădiţele se ţin închise în răsadniţe pînă 
se prind plantele, şi numai după aceea 
pe timp frumos se aeriseşte bine răsad- 
nița și se umbreşte uşor, pentru a le 
feri de arşița soarelui, şi se udă. Cînd 
plantele s-au înrădăcinat bine şi au 
început să crească puternic se expun 
în aer liber la soare și se udă mai bine, 
iar toamna se introduc la adăpost 
pentru înflorire, E 

Freesia după înflorire se lasă să 
vegeteze mai departe pentru a creşte 
și a se maturiza bulbii nou formaţi. 

îngă fiecare bulb matur se formează 
2—3 bulbi tineri. Cind bulbii s-au 
format bine se întrerupe udatul şi se 
lasă plantele mai departe în pămînt să 
se coacă bulbii. Cînd frunzele s-au 
veştejit și s-au uscat se scot bulbii din 
pămînt, se sortează pe mărimi şi se 
păstrează pînă în momentul plantării, 
în camere uscate, răcoroase, într-un 
strat subțire sau în lădiţe din șipci, 
pentru a avea aerisire. Dacă aceste 
reguli nu sînt respectate cu stricteţe, 
bulbii se pot strica, din cauza căldurii 
și a umidității prea mari, 
: Procedîndu-se astfel, putem avea pe 
timpul iernii flori de Ireesie frumoase, 
elegante, mirositoare. 


Ing. D. M. TUDORICĂ 


Fotografii — 
ghicitori 


uăm o sferă mare de 
$ cauciuc și o tăiem în 

două părţi egale. Fi- 
xăm una din semistere 
pe o platformă netedă, 
asigurindu-se o bună e- 
tanșare între cele două 
elemente. Introducem a- 
poi aer cu ajutorul unei 
pompe în spaţiul creat şi 
după citeva momente cau- 
ciucul va începe să se 
umile formîndu-se în cele din urmă o cupolă semisferică. 
Dacă facem o experienţă similară cu o cameră de roată 
de bicicletă sau automobil, tăiată în prealabil în două 
şi astupată la capetele libere, vom observa că, pe 
măsură ce aerul va intra prin ventil, jumătatea de 
cameră se va ridica treptat de la sol, formind în cele 
din urmă un arc de cerc în spațiu. Este evident că rezul- 
tatele acestor două experienţe nu se vor modifica cu nimic 
dacă deschiderea cupolei sau a arcului se va mări pînă 
la 50 sau chiar 100 de metri. 

Calculele şi experienţele au arătat că pentru a ridica 
astfel de cupole sau arcuri cu deschideri de 100 de metri 
nu sînt necesare presiuni de zeci și sute de atmosfere, 
ci doar o neînsemnată suprapresiune de circa 14— 
1,5 atm,, iar pentru a menţine o cupolă cu aceeași des- 
chidere în poziţie normală ridicată este suficientă doar o 
suprapresiune a aerului de 0,03—0,05 atm. 

azîndu-se pe cele arătate mai sus, profesorul sovietic 
G.1. Pokroyski a propus realizarea unor construcții 
gigante în formă de cupole care să aibă multiple uti- 
izări atit pe marile șantiere de construcții din regiunile 
cu climă aspră, cît și pentru realizarea unor săli de spec- 
tacole, instalații de radar sau turnuri de observaţie. 
e vedem cîteva din aplicaţiile acestei originale 
idei. 

Este cunoscut faptul că industria chimică are astăzi 
posibilitatea de a produce pelicule din materiale plas- 
tice uşoare, subţiri şi transparente, avind o rezistenţă 
la rupere de pină la 2.000 kg/cm? datorită suporților 
textili sintetici cu care se armează. Utilizind aceste 
materiale, se pot confecționa tuburi cilindrice flexibile. 
Citeva zeci sau.sute de tuburi de acest fel, alăturate și 
legate între ele prin conducte, se pot umple cu aer și 
așeza în formă de arc de cerc. În acest fel se va forma 
o cupolă cu deschiderea dorită care se acoperă cu o 
peliculă plastică subţire și transparentă formînd un 
adăpost sigur, de pildă pentru şantierele de construcţii 
situate în regiunile Arcticii sau Antarcticii. 

Același rezultat se poate obține dacă şantierul de con- 
strucție este acoperit pur şi simplu cu o cupolă formată 
dintr-o peliculă subțire plastică, sub care s-ar introduce 
cu ajutorul unor ventilatoare aer cu o suprapresiune 
de numai o sutime de atmosferă. Aerul introdus sub 
cupolă, care are scopul dea ridica și menține cupola 
în stare normală, poate fi în prealabil încălzit sau răcit 
în funcţie de clima mediului înconjurător. O dată cu 
terminarea şantierului sau încetarea necesității unui 
astiel de „microclimat“, este suficient a se opri ventila- 
toarele și a se evacua aerul, ca întreaga „construcţie“ 
să se lase uşor în jos, putînd fi astfel strinsă și trans- 
portată într-alt loc. La numai 45—50 de minute după 
pornirea ventilatoarelor, ea se va ridica din nou pentru 


Secţiuni printr-o construcție aerostotică 


Ing. D. SLOBODU 


a feri de intemperii pe 
noii „locatari“. 

Pentru a se realiza con- 
strucţii de acest fel ai 
căror pereţi să (ie în a- 

- celaşi timp şi termoizo- 
lanţi, este suficient a 
aşeza paralel citeva pe- 
licule, spaţiul dintre ele 
umplindu-se cu aer, un 
termoizolant cunoscut, 
Greutatea specifică a unei 

astfel de cupole este de numai 1 kg/m?. e. 
Menţinerea unei presiuni constante a aerului, indi- 

ferent de eventualele scăpări prin neetanşeităţi, se poate 
realiza ușor prin automatizarea pornirii şi opririi venti- 

Dioprsiee în funcţie de presiunea mediului aflat sub 
cupolă. 
pietei construcţii, numite aerostatice, pot fi larg utili- 

zate şi ca edificii culturale. Evident însă că în acest 
caz ele vor trebui să aibă un adecvat aspect artistic. 

Astfel, cupola peliculară poate fi pur și simplu acoperită 

cu vopsele transparente care să reprezinte dilerite imagini 
artistice. Dacă pe ioale va fi acoperită la exterior cu un 
strat perfect alb, care să difuzeze razele luminoase, la 
lumina zilei acest strat nu va ascunde de fel formele 
picturilor sau obiectelor decorative ale construcţiei, iar 
în timpul nopţii pe cupola luminată în interior se vor 
putea proiecta orice fel de imagini decorative corespun- 
zătoare scopului momentan de utilizare. Sala va avea 
un anumit aspect decorativ în cazul conferinţelor, altul 


Construcţie aerostatică 


la un spectacol de teatru, operă sau concert, altul la un 
spectacol vesel pentru copii. j 

„În afară de construcţii aerostatice din pelicule subțiri 
şi transparente în formă de cupolă, cu ajutorul materia- 
lelor plastice și al aerului se pot realiza multiple alte 
construcții, ca turnuri pentru scopuri radiofonice, în 
special pentru radiorelee,suporţi pentru instalaţiile radar 
și chiar oglinzi pentru radiolocatoare, planoare sportive 
şi avioane avind aripi şi luzelaje pneumatice. 

Această combinaţie între materialele plastice pelicu- 
lare și aer poate fi utilizată și ca un original mecanism 
de ridicare. Pentru montarea unei cupole din panouri 
de aluminiu, în loc de schelă şi macara, s-a utilizat o 
instalaţie pneumatică formată dintr-un balon cu trei 
etaje. sol se începe montarea panourilor superioare 
ale clădirii pe balonul dezumflat. După terminarea 
acestei operaţii se umilă primul etaj al balonului, care 
se ridică astfel, o dată cu construcţia atîrnată, la înăl- 
țimea dorită. Se prind apoi panourile următorului briu 
şi se umflă mai departe balonul, care se ridică mereu 
mai sus o dată cu construcția gata executată. Cînd ridi- 
carea cupolei a fost terminată și consolidată, „schela- 
macara“ se „dezumflă“ și se împachetează pentru a fi 
transportată pe alte şantiere. 

Impetuoasa dezvoltare a industriei chimice, creşterea 
continuă a producției materialelor polimerice sintetice 
vor asigura, desigur, construcţiilor aerostatice un loc 
de seamă şi pe deplin meritat pe şantiere. 


Tovarăşii Iordache C. din Tr. 
Severin și Filip Leon din Buzău 
ne roagă să publicăm un 
material privind... 


scuri 


SCHIMBAREA ECARTAMENTULUI 


În acest an,-mulţi dintre turiștii 
care şi-au petrecut concediile de odihnă 
în Uniunea Sovietică au fost plăcut 
surprinși la punctul de frontieră cînd 
au asistat din trenul cu care călătoreau 
și care era garat pentru o perioadă de 
timp la schimbarea sistemului rulant 
al vagoanelor. 

Vagoanele ajung pe linia de garaj, 
după ce trenul a fost adus în gara de 
triaj, trecînd prin instalaţia de cură- 
țire. Se decuplează sistemul de ilu- 
minat și frina, după care cricuri pre- 
gătite dinainte ridică vagoanele. Sub 
vagoanele ridicate se produce schim- 
barea sistemului rulant corespunzător 
cu ecartamentul liniei ferate pe care se 
va continua călătoria. După coborirea 
vagonului și fixarea sistemului rulant, 
vagonul este pregătit pentru plecare 
și locomotiva de manevră formează 
garnitura. Dar toate aceste operaţii 
necesită mult timp. 

În scurtă vreme însă, schimbarea 
ecartamentului se va desfășura cu totul 
altfel şi va dura doar cîteva minute. 
Aceasta se va realiza prin introducerea 
unei noi instalaţii de reecartare, 
construitță de feroviarii din R.D.G., 
formată dintr-un dispozitiv 
schimbarea distanței 
roți comutabile. 

Instalaţia de reecarta- 
re, plasată în balastieră 
de pietriș, pentru a face 
legătura între ecartamen- 
tul de 1,435 m (ecarta- 
mentul nostru) și ecarta- 
mentul de 1,525 m (ecar- 
tament sovietic), constă 
din cite două perechi de 
şine paralele plasate 
înăuntrul și respectiv în 
afara şinelor de rulare. 

Instalaţia serveşte pre- 
luării pe șinele interioare 
a rolelor şi aşezării ro- 
ților, după schimbarea 
ecartamentului, pe şi- 
nele exterioare  cores- 


pentru 
dintre roţi şi 


punzătoare  ecartamentului 


sovietic. 

Garnitura de roți comu- 
tabile are la bază construcţia 
garniturilor normale. Pe osie 
sint montate, prin presare 
la o distanţă egală de mijlo- 
cul osiei, două role care sint legate 
prin angrenaje cu şaibele roţilor, de- 
plasabile de-a lungul osiei după mă- 
rimea ecartamentului. 

Schimbarea ecartamentului se produ- 
ce în timpul trecerii trenului deasupra 
porțiunii pe care este montată insta- 
lația de reecartare: cele două role 
montate pe osie se așază și rulează pe 
şinele auxiliare interioare, iar cei doi 
pivoţi de ecartament deschid cuplajul 
roţilor cu ajutorul rolei de decuplare. 
Concomitent, garnitura de roţi se ridică 
deasupra şinelor, scăpiînd astfel de 
greutatea proprie a vagonului, împre- 
ună cu cea a încărcăturii sale. După ce 
şaibele roților au fost mutate în poziţia 
lor finală, rolele părăsesc șinele, iar 
roţile se cuplează din nou. Vagoanele 
trec peste dispozitiv cu viteză de 4 
km /oră. 

Aplicarea sistemului de reecartare 
nu este posibilă, din motive tehnice, 
la locomotivele ca aburi, ci numai 
Diesel. 

Țările de democraţie populară, care 
sînt legate direct de rețeaua de căi 
ferate a Uniunii Sovietice au așteptat 
cu mult interes rezultatele acestei 
încercări, care va influența construcția 


la locomotivele 


viitoare a mijloacelor de transport pe 
căile ferate. 

Circulaţia mărfarelor cu viteza nor- 
mală a trenurilor, fără obstacole, va 
putea fi astfel rezolvată. La avantajele 


Schema boghiului de vagon cu roți comutabile 


Procedeul practicat pină în prezent — schimba 


rea sistemului rulant al vagoanelor 


sus-menționate se mai 
economiile realizate, 


adaugă şi 
ținînd seamă 


de costul încărcării și descărcării pro- ! 


duselor la punctele de frontieră. 

Se evită staționarea îndelungată în 
gara de frontieră, care de obicei pro- 
voacă timpi morţi la vagoane, care în 
majoritatea lor sînt folosite pentru o 
singură direcţie. 

O dată cu noua instalație de reecar- 
tare se deschid mai larg porțile pentru 
dezvoltarea comerțului în sistemul 
mondial socialist ca și pentru schimbul 
de turişti. 


Nouo instalație de reacartare are numai 
lungime 


Filatelie 


MĂRCI CU SUBIECTE 
TEHNICE-ȘTIINȚIFIGE 


ltima emisiune de mărci poştale 
uzuale, pusă în circulație în 
1960 de către Direcţia Generală a 
Poştelor, oglindeşte o parte din multele 
domenii de activitate din ţara noastră 
care au luat o dezvoltare deosebită în 
anii regimului de democraţie populară. 
Dintre cele 21 de valori ale acestei 
emisiuni, următoarele 12 au subiecte 
luate din activitatea ştiinţifică sau 
tehnică din țara noastră: valoarea de 
5 bani, de culoare măsliniu închis, 
înfăţişează un tren automotor ieșind 
dintr-un tunel; de 10 bani (cenuşiu, 
violet) înfăţişează barajul unei hidro- 
centrale ; de 20 de bani (cenuşiu, violet 
închis) ne arată un miner lucrind cu 
perioratorul pneumatic; de 35 de bani 
(roşu-cărămiziu) ne înfăţişează o lucră- 
toare textilistă lucrind la un război; 
de 1 leu (roșu) ne prezintă reactorul 
atomic al Institutului de fizică ato- 
mică din București; de 1,20 de lei 
(cenușiu închis), are desenată o sondă 
petrolieră şi o parte dintr-o rafinărie; 
de 1,50 de lei (liliachiu închis) repre- 
zintă o uzină siderurgică; de 1,55 de 
lei (verde, albastru închis) înfăţişează 
un port naval; de 1,75 de lei are în 
prim plan un zidar lucrind la clădirile 
din Piaţa Palatului din capitală; 
de 2 lei (brun-măsliniu) arată un cilin- 
dru compresor nivelind o şosea; de 
3 lei (cenușiu închis ) dă o imagine a 
realizărilor ţării noastre în domeniul 
televiziunii; de 3,20 de lei (albastru 
deschis) are în desen aerogara Băneasa, 
cu un avion „Larom“ în prim plan. 
Toate aceste valori sînt tipărite în 
heliogravură monocromă, în 
200 de bucăţi, pe hirtie cu filigran 
„R.P.R.“, cu dantelura 14, cele de 
format orizontal avind dimensiunile de 
26/21 mm, iar cele verticale — de 21/26 
mm. Machetele acestor mărci au fost 
făcute de colectivul format din 
pictorii graficieni P. Grant, A. Alexe 
şi 1. Drugă. 
Această emisiune va înlocui treptat 
mărcile uzuale, actuale, care circulă 
de ciţiva ani. 
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EXPERIENȚE 


AMUZANTE 


SUSPENDAT DE CENUȘA 
UNUI FIR DE AŢĂ 


Cereţi unui prieten un inel, 
sau o verighetă, și-l legaţi de 
un fir de aţă pe care îl atir- 
nați de un cui bătut în perete 
sau de orice alt obiect fix. 
Susţineţi apoi că veţi da foc 
firului de aţă şi totuşi inelul 


| 


nu va cădea. Pentru a de- 
monstra cele spuse, apropiaţi 
flacăra unui chibrit de fir 
(fără a-l atinge, pentru a nu 
crea nici un fel de balans 
inelului) şi aprindeţi firul 
de aţă. Surpriză! Inelul va 
rămîne suspendat de „cenu- 
șa“ firului ars, 

„Secretul scamatoriei“: fi- 
rul de aţă a fost lăsat în pre- 
alabil într-o soluţie saturată 
de sare în apă (soluţia satu- 
rată se obţine turnînd sare 
într-un vas cu apă pînă cînd 
sarea nu se mai dizolvă şi 
rămîne pe fundul vasului) 
timp de 10 minute. Apoi se 
scoate şi se lasă să se usuce. 
Operația se repetă de două, 
trei sau chiar patru ori. 

După arderea firului astfel 
pregătit, inelul va rămîne 
suspendat de un adevărat 
cordon de sare care nu a ars 
o dată cu aţa. 

Pentru reușita experienței, 
aveţi grijă să nu îndoiţi de 
prea multe ori firul pentru a 
nu rupe cordonul de sare. 


Pentru siguranță puteţi pune 
firul de aţă în două și apoi 
introduceţi-l din nou în apa 
cu sare. 

Aveţi grijă ca inelul să 
nu aibă nici un balans în 
timpul sau în urma arderii 
firului, deoarece cordonul 
de sare este foarte fragil. 
În prealabil este bine să fa- 
ceți citeva încercări. 


BANUL ŞI SCOBITOAREA 


Fringeţi o scobitoare (fără 
a o rupe complet) şi papa ni 
pe gura unei sticle cu gitul 
suficient de larg, iar deasupra 
puneţi o monedă de 5 bani 
ca în figură. Propuneţi prie- 
tenilor să introducă moneda 
în sticlă fără a o atinge cu 
mina şi fără a sufla. Dacă nu 
vor cunoaște soluţia, cu toate 
că este extrem de simplă, nu 
vor reuşi. lată cum se pro- 
cedează pentru reușită: 

Înmuiaţi degetul în apă 
(sau în alt lichid) și lăsaţi 


să cadă o picătură pe îndoi- 


tura scobitorii. Fibrele de 
lemn ale scobitorii, nefiind 
complet rupte, tind să se 
îndrepte, cele două brațe 
se îndepărtează, iar moneda 
va cădea în sticlă. 


COMPLEXUL DE 


INDUSTRIALIZAREA 


LEMNULUI 
A __GALAUTAS _ 


lpebrică produse noi: 


Plăci celulare de diferite 


formate după o nouă tehnologie în 
exclusivitate. Ela sint rezistente, 
elegante, izolatoare, din punct de vedere fonic, 
ieftine. Se folosesc în construirea ușilor interioara. 
Plăci aglomerate furniruite, celulare sau pline, 
pentru construcții și mobilă. 
De asemenea produce: 
placaje de bună calitate. în diferite formale și dimensiuni. 


GĂLĂUŢAŞ — Regiunea Mureş Autonomă Maghiară. 
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sinteză și au fost cu siguranță dintre materiile care 
au contribuit în cea mai mare măsură la ridicarea 
condițiilor de igienă ale oamenilor. 

Spălatul și curățirea corpului, hainelor și locuin- 
țelor cu ajutorul săpunului și realizarea de ferestre cu 
geamuri de sticlă la locuințe și la locurile de muncă, 
care opresc frigul, dar lasă să treacă soarele și lumina 
binefăcătoare, au dat oamenilor mijloace noi de luptă 


săpun de potasiu lichid (săpun moale). D 


Lă sare de''sodiu a acizilor graşi — săpunul = se mai 
: pi poate. obţine și direct, din acizi grași Şi sodă causti- 
$ ăpun Și Sticla sînt produse care nu există în că după feacția: . 9 
natură. Ele au fost realizate de către spiritul N - LS, 
inventiv al omului, prin transformări chimice, prin aciai ERâi + sodă caustică gr pub + apă. 


Săpunurile în contact cu apa „spală“, pentru că 
moleculele acestuia se concen! a suprafața obiec- 
telor de spălat, înconjură particulele de murdărie, 
le desprinde de pe suprafața pe care ele sint fixate 
şi le îndepărtează în “suspensie apoasă. Săpuauil de 
menaj nu are decit o foarte slabă acțiune agresivă 
asupra pielii miinilor. II 

Dar săpunurile au și deficiențe. În apă dură (cal- 


împotriva microbilor și o viață mai con- 1 A -a 
fortabilă şi mai îndelungată. ode ap 
Săpunul — bineînţeles o formă extrem 


de rudimentară de săpun — a fost cunos* 
cut încă din antichitate și se obținea prin E 
fierberea seului cu leșia Ain cenușa lem- 
nului. i j 

Pliniu arată că în Galia se folosea un 
astiel de săpun încă înaintea erei noastre, 
iar la dezgroparea orașului Pompei de sub 
lava vulcanică ce l-a acoperit s-a găsit, 
foarte bine conservat, un atelier în care se prepara 
săpun. 


FABRICAREA SĂPUNULUI 


ndustria propriu-zisă a săpunului începe numai din 

secolul al XV-lea și într-o formă extrem de timidă. 
Abia după descoperirea sodei de către Leblanc, în 
anul! 1791, se dezvoltă în mod rapid şi continuu, 


Prin tratarea sodei cu lapte d& var se obținea soda 


caustică, produs care astăzi, după procedee moderne, 
se fabrică prin electroliza sării de bucătărie. Se trecea 
apoi la fabricarea săpunului, prin procedeul care 
se folosește și astăzi, fierbiîndu-se grăsimile naturale 
(animale sau vegetai:) cu sodă caustică. 

Cum grăsimile sint, din punct de vedere chimic, 
niște combinații dintre acizii graşi şi glicerină (deci 
niște esteri), prin acțiunea sodei caustice, grăsimea se 
descompune și dă săpun, iar glicerina se separă după 
schema reacției de saponificare: 

Grăsime + sodă caustică — săpun + glicerină. 

Săpunul este deci sarea de sodiu a acidului gras 
respectiv (oleic, stearic, palmitic). Dacă în loc de 
sodă caustică se folosește potasă caustică, se obține un 


Atelier de |abricare a săpunului în secolul al XVIIl- 
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GRĂSI 


Pi 


ME SODĂ SĂPUN 


caroasă) formează săruri de calciu, care sînt insolubile 
și se depun pe țesuturi și cu încetul le deteriorează, 
iar în apă foarte dură săpunurile își pierd complet 
calităţile de spălare (detergente), 


GREUTĂȚI LA PROCURAREA DE MATERII PRIME 


P opulația globului  pămiîntesc este în prezent de 
peste 2,8 miliarde de locuitori și crește în fiecare 
an cu aproximativ 40 de milioane. Un sfert din popu- 
lația globului nu folosește încă săpunul sau alți agenţi 
de spălare, dar restul consumă anual aproape 7,3 mi- 
lioane de tone, ceea ce revine la aproximativ 3,8 kg/cap 


de locuitor (socotind numai populația de 2 miliarde 4” A £. 


de oameni care îl întrebuințează). 

În prezent, producția mondială de grăsimi comes- 
tibile în care se cuprind untul, untura și toată seria 
de uleiuri (de măsline, soia, arahide, floarea-soarelui 
etc.) se ridică la 15 milioane de tone, ceeace revine apro- 
ximativ la 5 kg/cap de locuitor pe an. Uleiurile cu 
utilizări industriale (tal, peşte, palm etc.), care se 
pot folosi și la fabricarea săpunurilor, prezintă' o 
producție totală de s milioane de tone, care este absor- 
bită în special la fabricarea vopselelor și chiturilor, 
Cantități tot mai mari (mai ales de grăsimi de pește 
şi seu) se folosesc la fabricarea margarinei. Așadar, 
cantitatea disponibilă de grăsimi industriale pentru 
fabricarea săpunurilor este mult prea mică, și din 
această cauză la fabricarea săpunului se folosesc încă 
cantități destul de mari de grăsimi alimentare: anual 
peste 3 milioane tone de grăsimi, din care peste 2 mi- 
lioane de tone sint grăsimi alimentare. 

Deci creșterea continuă a populației și totodată 
ridicarea standardului de viață al oamenilor, în fața 
unei producții de grăsimi alimentare care se dezvoltă 
mai încet, au pus problema găsirii altor materii prime 
pentru fabricat săpunuri și eliberarea, prin aceasta, 
a unor importante cantități de grăsimi care să poată 
fi folosite astfel la hrana populației. 


„.. SPRE DETERGENŢI 


| ntre timp, progresele chimiei moderne au deschis 
drumuri noi şi în soluționarea acestei probleme. 

Au fost reluate, la început, descoperiri de labo- 
rator de mai bine de un secol, şi anume realizarea 
de produse sulfonate (din uleiuri grase cu acid sulfuric), 
ale căror săruri de sodiu au proprietăți remarcabile 
de spălare și, într-adevăr, ele și-au găsit aplicații în 
industria textilă, 


“GLICERINĂ 
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(2 DETERGENŢI 
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În decursul primului război mondial, cînd grăsimile 
lipseau chiar pentru alimentație, s-au găsit alți agenți 
de spălare din seria naftalinsulfonaţților alchilaţi, la 
fabricarea cărora nu se mai foloseau grăsimi, ci produse 
sintetice rezultate din gudroanele cărbunilor. Mai tirziu 
s-a constatat că și sărurile de sodiu ale derivaților al- 
chilsulfonici, precum şi derivați ai alcoolilor superiori 
dobindesc proprietăți de spălare asemănătoare săpu- 
nului. Astfel, s-a format grupa mare a detergenților. 

n decursul celui de-al doilea război mondial şi 
în perioada ce i-a urmat, în care cantitățile de gră- 
simi naturale erau de asemenea în mare deficiență, 
detergenții şi-au croit drum tot mai larg și mai sigur. 
Adevărata dezvoltare industrială a  detergenților 
pornește însă prin apariţia derivaţilor alchilsulfonici 
şi alchilarilsulfonici, pe bază de petrol. 

n anul 1938, producția mondială de detergenți 
sintetici nu depășea cifra de 20 mii de tone, iar 
în prezent producția acestora se apropie de 3 milioane 
de tone. Această creștere extraordinară s-a putut 
realiza pe baza noii industrii — petrochimia —. 
care a luat un avint deosebit în ultimele două decenii. 
Dezvoltarea rapidă a detergenților nu s-a făcut în 
mod forțat, ci numai după ce consumatorii s-au con- 
vins atit de avantajele tehnice cît și economice ale 
acestora față de săpunuri. 

Într-adevăr, noii detergenţi au calități superioare 
săpunurilor, Puterea lor de spălare este de 2—3 ori 
mai mare decit a săpunurilor obișnuite. Spre deose- 
bire de săpunuri, detergenții se pot folosi şi în ape 
dure (calcaroase), deoarece sărurile lor de calciu și 
magneziu sint solubile. 

Detergenții mai prezintă două mari avantaje față 
de săpunuri. În fabricaţia lor nu se folosesc grăsimi 
naturale sau industriale și deci dau posibilitatea ca 
prima grupă de grăsimi să fie folosită pentru alimenta- 
ţie, iar cea. de-a doua, în alte scopuri (în vopsele, 
chituri etc.). Ca urmare, detergențţii sint mai ieftini 
decit săpunurile. Preţul lor mediu este de aproximativ 
2/3 din cel al săpunului obișnuit. Ei se livrează sub 
formă lichidă, pastă sau pudre. 

Domeniul de materii prime întrebuințat la fabri- 
carea detergenților este mult mai vast. El cuprinde 
numeroase categorii, de la hidrocarburi din petrol 
la acizi grași şi de la alcooli superiori din seria grasă 
şi pină la substanţe cu structura de bază a sărurilor 
cuaternare de amoniu. 

dar, detergenţii se deosebesc esențial de săpunuri 

" şi din punctul de vedere al compoziţiei chimice. Ei 

nu sint surogate ale acestora, căci au uneori calități 

superioare săpunurilor. Sint categorii noi de produse 
„care au puternice proprietăţi de spălare. 

Industria textilă, a pielăriei și hirtiei folosesc astăzi 


diferite sorturi de detergenți pentru cele mai opto as “ 


operaţii şi pentru cele mai diferite materiale. În con- 
sumul menajer, participația detergenților, în special 
a celor lichizi, este tot mai importantă. 
Inconvenientul inițial, că detergenții dădeau rezul- 
tate bune numai cu apă caldă, a fost și el înlăturat. 
Astăzi sint multe tipuri de detergenți care curăță 
foarte bine cu apă rece, Ei se pot folosi și la spăla- 
rea vaselor de bucătărie, a veselei, a geamurilor etc. 


ÎNTRECEREA DINTRE DETERGENŢI ŞI SĂPUN 


A stfel s-a deschis întrecerea dintre săpun și deter- 
genţi. Ultimii tind să înlocuiască tot mai mult 
ai în domeniul săpunurilor de toaletă 


A urile. i 
P A detergenții nu au pătruns, deoa- 


rece produc o asprire a pielii mai 
accentuată decit săpunurile. 

În unele țări, detergenții au 
trecut deja pe primul plan. Astfel, 
din totalul produselor de spălare 
(săpun + detergenți), detergenții 


» eee > 2 


reprezintă deja 1/3—a2/3. Pe plan mondial, aprecierea 
pentru anul 1959 a consumului total de săpunuri 
este de 5 milioane de tone, iar pentru detergenţi de 3 
milioane de tone. 

În Uniunea Sovietică, problema detergenților ca 
înlocuitori ai săpunurilor pe bază de grăsimi este o 
preocupare industrială dintre cele mai importante. 
S-a constatat că în prezent, în afară de grăsimile in- 
dustriale, se folosesc la fabricarea săpunurilor peste 
300 mii tone de grăsimi naturale, în majoritate vege- 
tale, care ar putea fi utilizate în scopuri alimentare. 
În planul de dezvoltare a economiei U.R.S.S. pentru 
perioada septenalului, 1959—1965, se prevede că 
pînă la această dată producția de detergenţi va creşte 
de 9 ori și va reprezenta 40% din totalul săpunurilor 
consumate. În afară de aceasta, se vor fabrica pînă 
la go mii tone de detergențţi lichizi, care se vor folosi 
în mare majoritate pentru uzul casnic. 


DETERGENȚI FABRICAȚI ÎN R.P.R. 


B ogăţiile petrolifere ale patriei noastre sînt bine cunos- 
cute. Folosirea produselor petrolifere la fabricarea 
detergenților s-a realizat în țara noastră numai după 
23 August 1944. În ultimii ani, mai ales, s-au în- 
registrat în această direcţie succese importante. 


Aspect din Fabrica SIN-Bucureşti în care se produc săpunuri pe cale 
sintetică (din acizi grați) 


Astfel, la Uzina petrochimică din Ploiești cit şi 
la Fabrica „Timișana“ se produc o serie întreagă de 
detergenţi, iar la Fabrica SIN din București se fabrică 
săpunuri din acizi grași obţinuţi prin oxidarea para- 
finelor (deci tot din petrol). 

În general se fabrică astăzi la noi în țară detergenți 
de bună calitate, ca Alba, Alba Lux, Alba Super, 
Detersin etc. Sint de remarcat detergenții de tipul 
alchilarilsulfonici, al mersolaţilor din petrol lampant 
şi al nekalului (un alchil naftalin sulfonat de'sodiu). 

Directivele Congresului al III-lea al P.M.R. tra- 
sează ca sarcină industriei petrolului și chimiei valo- 
rificarea superioară a materiilor prime. Astfel, în 1965, 
valoarea produselor obținute dintr-o tonă de ţiţei va 
trebui să crească cu 40 la sută față de anul 1959. 

lată deci cum încă una dintre principalele bogății 
ale patriei noastre, petrolul, prin chimizare, este pusă 
în valoare într-o măsură tot mai mare. Ca urmare, 
în curind, țara noastră va putea să exporte și cantități 
importante de produse de spălare. 


NIKOLA! DMITRIEVICI ZELINSKI 


(25 ianuarie 1861 — 31 iulie 1953) 


nul acesta, la 25 ianuarie, se împlinesc 100 de ani de 

la naşterea marelui savant Nikolai Dmitrievici Zelinski, 
iniţiatorul renumitei școli sovietice de chimie. Pentru rezul- 
tatele deosebite obţinute pe tărim ştiinţific, el a fost de mai 
multe ori decorat cu Ordinele „Lenin“ şi „Steagul roşu“ şi de 
trei ori laureat al Premiului Stalin. 1 s-a decernat, de asemenea, 
tițlul de Erou al Muncii Socialiste. 

Născut în oraşul Tiraspol, N. D. Zelinski a absolvit în 
anul 1884 Universitatea din Odesa, unde a avut ca profesori 
pe mulți dintre cei mai mari oameni de PN tă ai timpului său. 

upă susţinerea examenului pentru titiui de magistru în chimie 
a fost numit pecete al Universităţii „Novorossia“ din 
Odesa. Mai tirziu, în anul 1891, după o muncă plină de sîirguinţă 
i pasiune îşi susţine disertaţia de doctorat cu tema: „Studierea 
enomenelor stereoizomeriei în seria carburilor saturate“, 
prima mare lucrare de stereochimie din Rusia, 

La doi ani după aceea a fost numit profesor la Universi- 
tatea din Moscova. Dar politica reacționară dusă de guvernul 
țarist faţă de învăţămînt l-a nemulţumit şi, în semn de protest, 
în 1911, Zelinski părăseşte universitatea, la catedra căreia revine 
abia în anii plini de frămintări ai Revoluţiei din Octombrie. 
Atunci, în viaţa lui, ca și în viaţa întregului popor sovietic, 
s-a produs o uriaşă schimbare, Ia parte cu abnegaţie la tumul- 
tuoasa muncă de reconstrucție a ţării. A fost unul dintre orga- 
nizatorii Societăţii de chimie din U.R.S.S. „D. 1. Mendeleev“ 
şi unul dintre inițiatorii Institutului de chimie pa al 
Academiei de ştiinţe a U.R.S.S. Din 1925 este presedinte, iar 
din 1941 membru de onoare al Societăţii cercetătorilor naturii 
din Moscova. 

Activitatea ştiinţifică a lui N. D. Zelinski este bogată și 
multilaterală. De o importanță deosebită sint lucrările sale 
asupra proprietăţii de absorbţie a cărbunelui activ şi, legate de 


acestea, cele referitoare la construcţia măștii contra gazelor 


1915). 
€ Un deosebit interes a manifestat Zelinski faţă de hidrocar- 


ECLIPSA TOTALĂ DE SOARE de la 15.11.1961 
(Urmare din pagina 5) 

importante evenimente astronomice şi ca expedițiile 

ştiinţifice să fie organizate uneori la mii de kilo- 

metri distanță. 


Tabel cu datele eclipsei pentru cîteva oraşe din ţară 
Localitatea începutul [faza maximă! sfîrşitul [mărimea 
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Să folosim şi noi acest prilej unic de a vedea şi 
studia un fenomen grandios al naturii pe care cei 
mai mulți dintre noi îl vor fi văzut o singură dată 
în viață. 

„Ştiinţă şi tehnică“ va publica cele mai reuşite 
fotografii şi desene ale fenomenului văzut de citi- 
tori, ca şi cele mai importante observaţii pe care le 
vor face. 


burile conţinute în ţiţeiul natural, 
a căror sinteză a avut o mare în- 
semnătate pentru studierea minu- 
țioasă a dileritelor compoziţii de 
ţiţei. Interesul faţă de sinteza şi 
pie rietăţile hidrocarburilor, i-a pus 
n fată o altă problemă importantă 
— cataliza compuşilor organici —, 
domeniu în care activitatea lui s-a 
dovedit a fi și mai rodnică, 

O altă serie de lucrări apar- 
ținînd marelui chimist este închi- 
Dată problemei originii petrolului. Prin conţinutul lor, ele 
dovedesc că N. D. Zelinski a fost nu numai un talentat chimist, 
dar şi un bun naturalist, cu cunoştinţe foarte bogate şi variate. 
De ele se leagă şi cercetările sale în domeniul chimiei proteine- 
LO, Care au determinat dezvoltarea unor concepţii noi în această 

e. 

'e lingă multele și variatele cercetări științifice efectuate 
de acest mare om de știință, dar pe care spaţiul restrins nu ne 
permite să le mai amintim. trebuie arătate şi alte aspecte ale 
activităţii sale. Din iniţiativa lui a fost organizat în cadrul 
Institutului de chimie organică al Academiei de științe a U.R.S.S. 
un laborator în care se studiază proprietățile substanțelor orga- 
nice la presiuni de cîteva mii de atmosfere. 

EI mai este cunoscut prin activitatea sa de mare populari- 
zator al ştiinţei şi de militant pentru cauza păcii și progresului. 

În 1951, cind poporul sovietic a sărbătorit 90 e ani de la 
naşterea lui, N. D. Zelinski a răspuns dragostei poporului său 
cu următoarele cuvinte: „Sint fericit că am putut să ajung anii 
cînd visurile mele tinerești au devenit realitate... Aș vrea să 
mai trăiesc puțin. să mai pot munci alături de poporul meu 
şi să mă bucur o dată cu el de marele progres care se realizează 
în ţara noastră sub conducerea marelui partid comunist“. 

Numele lui Nikolai Dmitrievici Zelinski este înscris cu 
litere de aur în istoria științei sovietice. Activitatea lui de 
savant, de îndrumător al multor generații de chimişti, de patriot 
şi de luptător activ în slujba păcii rămîne o pildă de urmat 
pentru tinerele generaţii de cercetători. 
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EXPLICAȚIA COPERTEI A IV-a 


Desenul (realizat după |. Augusta şi Z. Burian) reprezintă un aspect 
ol vegetației din era mezozoică de pe teritoriul patriei noastre. Clima 
coldă și umedă a permis dezvoltarea unei vegetații bogate. Plantele 
— după cum se vede — au tulpini puţin înalte, puțin ramificate şi 
de cele mai multe ori îngroșate. Atit florile, cit și frunzele şi chior 
tulpinile sînt viu colorate (citiţi articolul „Din trecutul vegetației pe 
teritoriul patriei noastre”]) 
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săvbătoate 


INTREGULUI POPOR 


a 5 martie a.c., oamenii muncii 
L de la orașe și sate se vor găsi 

din nou în fața urnelor de vot. 
Ei vor alege pe noii deputați în 
Marea Adunare Naţională şi în 
sfaturile populare. 

Acest lucru va constitui un eve- 
niment de o însemnătate politică 
deosebită, în care își găsește o 
deplină ilustrare marea cucerire po- 
litică a întregului nostru popor — 
exercitarea întregii puteri de stat 
de către oamenii muncii. 

În anii ce s-au scurs de la ultimele 
alegeri, clasa muncitoare, aliată cu 
țărănimea muncitoare și intelec- 
tualitatea noastră legată de popor, 


a obţinut noi și importante succese. - 


Aşa cum se arată în documentele 
Congresului al III-lea al Partidu- 
lui Muncitoresc Romîn, poporul 
nostru a pășit în etapa desăvirșirii 
societății socialiste. Pe harta patriei 
au apărut noi uzine și fabrici, iar 
dezvoltarea în ritm rapid a indus- 
triei socialiste a determinat să se 
realizeze azi în doar 77 de zile 
întreaga producţie industrială din 
1938. S-au obținut progrese impor- 
tante și în cadrul sectorului socialist 
de la sate. Astfel, la sfirșitul anului 
1960 el ajunsese să fie preponderent 
ca suprafață și populație. 

Dezvoltarea multilaterală a agri- 
culturii contribuie diu plin la îm- 
bunătățirea aprovizionării populației 
cu produse agroalimentare și a in- 
dustriei cu materii prime. 

Din 1957 și pînă azi s-au con- 
struit, de asemenea, zeci de mii de 
locuințe pentru oamenii muncii din 
toate regiunile, noi școli și așeză- 
minte de cultură și sănătate, Tot 
în acest interval a fost îmbunătățită 
simțitor salarizarea oamenilor mun- 
cii și s-au efectuat “importante 
reduceri de prețuri la majoritatea 
mărfurilor de larg consum, ceea ce 
a sporit foarte mult puterea de 
cumpărate a populației. 

Toate aceste realizări confirmă o 
dată în plus justeţea politicii parti- 
dului nostru și dovedesc cu certi- 
tudine că partidul este călăuza 
sigură a poporului pe calea creșterii 
continue a economiei naționale și 
a bunăstării celor ce muncesc. 

„ În noile alegeri, Partidul Munci- 
toresc Romîn prezintă candidaţi 
comuni cu sindicatele, U.T.M., Aca- 


demia R.P.R., Asociaţia științifică 
a inginerilor şi tehnicienilor, Socie- 
tatea pentru răspîndirea științei şi 
culturii și alte organizații obștești, 
culturale și științifice în cadrul 
Frontului Democraţiei Populare, 
care constituie o vie întruchipare 
a unității politice-morale a între- 
gului popor în jurul partidului. 


În circumscripțiile electorale sînt 
propuși drept candidați cei mai 
buni dintre cei mai buni fii ai 
poporului nostru, oameni devotați 
trup și suflet cauzei construirii 
socialismului, oameni care, datorită 
muncii lor avintate și pline de 
eroism, se bucură de o înaltăauto- 
ritate şi prețuire. 

Printre aceștia se numără și 
foarte mulți tineri, crescuți și edu- 
cați de partid; sînt strungari și 
oțelari fruntași, artiști și doctori, 
învățători și profesori emeriți etc. 
Ei sînt propuşi pentru cel mai 
înalt for al ţării, sînt chemaţi să 
contribuie cu forţele lor tinerești la 
conducerea fermă a poporului spre 
victorie. 

Dar acest lucru este posibil numai 
astăzi, cînd întreaga putere politică 
se găsește în mîinile clasei munci- 
toare. În trecut, în timpul regimu- 
rilor burghezo-moşiereşti, tineretul 
era lipsit de dreptul de a vota, așa 
cum erau lipsiți de el atît militarii, 
funcționarii de stat, cît şi femeile. 
Mult trimbițatul „vot universal“ 
burghez nu era decit, așa cum se 
spune în popor, o minciună gogonată. 

Mai mult chiar, ştergerea celor 
care nu inspirau încredere de pe 
listele electorale constituie o altă 
față a așa-zisei democrații burgheze. 
Cit privește restul cetățenilor care 
urmau să voteze, ei aveau dreptul 
de a „alege“ între candidații propuși 
de o puzderie de partide burgheze. 
Un astfel de drept de a „alege“ se- 
cendat de represiunile polițienești 
sau de „vestitele“ operații ale ban- 
delor de ciomăgași, precum şi îrau- 
dele electorale tradiționale în ale- 
gerile de altădată fac și azi parte 
din arsenalul democraţiei  occi- 
dentale. 

O astfel de imagine grăitoare a 
„votului egal“ în societatea capita- 
listă a fost dată de ultimele alegeri 
din Franța. Cu această ocazie, 
pentru a alege un deputat comunist 


au fost necesare nici mai mult 
nici mai puțin de 388.320 de voturi, 
pe cînd pentru a alege un deputat 
din gruparea  ultrareacționară şi 
ultracolonialistă a lui Soustelle, de 
numai 19.169 de voturi. Cifra este 
clară: de 20 de ori mai puţin. 

În ţara noastră și în general în 
condițiile celei mai profunde demo- 
ctații, ale democrației socialiste, 
campania electorală este cel mai 
bun mijloc de activizare politică 
a maselor largi populare, de popu- 
larizare a marilor realizări ale 
puterii populare. 

Alegerea zecilor de mii de deputaţi 

în Marea Adunare Naţională și în 
sfaturile populare regionale, raio- 
nale, orăşeneşti și comunale con- 
stituie un prilej de analiză multi- 
laterală a activității organelor pu- 
terii de stat şi de îmbunătățire 
continuă a acestei activități. 
'" Campania electorală 'pentru ale- 
gerile de la 5 martie a.c. demonstrea- 
ză o dată în plus adeziunea totală 
a poporului la politica internă şi 
externă a partidului, politică ba- 
zată pe principiile nemuritoare ale 
marxism-leninismului. 

Clasa muncitoare, țărănimea, in- 
telectualitatea, toți oamenii mun- 
cii de la orașe și sate întîmpină 


sărbătoarea alegerilor cu noi succese . 


în munca lor creatoare pentru întă- 
rirea continuă a regimului democrat- 
popular şi înflorirea patriei socia- 
liste. Ei sînt hotăriîţi să traducă cu 
fermitate în viaţă cît mai repede şi 
cît mai bine istoricele hotărîri ale 
Congresului al III-lea al partidului, 
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ind peace avionului cu rege» 
un fantastic dans aerianal 
findunici de argint, inimile 
ţie și simțim un sentiment 
pentru aviația noastră, 
ga aviaţiei în anii regimului 
rație populară a ii parti 
un ritm ve tiginos datorită grijii parti 
2 cu 

db derne, “multe din ele fabricate în 

ra noastră, și cu utilaj de deservire 


cel mai inalt grad de tehnicitate. 

deplinind cu cinste “sarcinile în- 

dințate de partid, în uzinele noastre 
sportive şi utilitare, pe măsura mă- 
iestriei zburătorilor și a tradiţiilor 
aviatice romiînești. 


DATE CARE NU SE UITĂ 


înscris 


romini au 
pagini de mare cinste în dezvol- 


tarea aviației mondiale, creînd aparate 
de zburat care ocupă locuri de seamă 


în galeria celor mai cunoscute avioane 


onstructorii 


din lume. Avioanele constructorilor 
români au efectuat zboruri memorabile, 
recunoscute unanim ca marcînd mari 
succese În cucerirea văzduhului. Cind 
Vuia își experimenta aparatele sale la 


ia Du MEI fe 


. 


Paris, problema zborului era dezbătută 
de mințile tele mai luminate ale timpu- 
lui, dar soluția desprinderii de sol cu 
mijloace proprii de bord a unui aparat 
mai greu decit aerul nu era găsită 
încă. De aceea, înălțarea lui Vuia în 
aer, cu aparatul său, pe cimpul de 
la Montesson la 18 martie 1906, este 
socotită pe drept cuvint „primul zbor 
din lume“. Lucrul a fost posibil da- 
torită puterii motorului folosit de 
Vuia. Întregul său aparat cîntărea în 
linie de zbor 260 kg, în care intrau 
10 kg acid carbonic și 5 kg petrol 
lampant, s6 kg greutatea pilotului 
şi 189 kg greutatea aeroplanului. 
Traian Vuia are și meritul de a fi fo- 
fosit pentru prima dată în construcțiile 
aviatice cauciucul la roțile de ateri- 
zare. 

În perioada cînd Traian Vuia făcea 


„cercetări în domeniul elicopterului, 


în țară, Aurel Vlaicu, realizează în- 
drăzneaţa și originala sa construcție, 
aeroplanul „Vlaicu II“, cu ajutorul 
căruia efectuează primul zbor la 
17 mai 1gio. Multe din problemele 
tehnice rezolvate de Vlaicu în con- 
strucția sa sint valabile și azi. 

Un însemnat pas în dezvoltarea 
aparatelor de zbor a efectuat și con- 
structorul romîn H. Coandă. Avionul 
său, expus la salonul Internațional 
de aeronautică de la Paris, în 1910, a 
stirnit uimirea specialiștilor. „Carac- 
teristica cea mai remarcabilă a bipla- 
nului Coandă o constituie înlocuirea 
elicei cu o turbină, se scrie în re- 
vista germană „Zeitschrift fiir Flug- 
technik und Motor-Luftfahrt“ (nr. 
22/1910). Așadar, acesta era primul 
avion cu reacție din lume, care în de- 
cembrie 1910 — acum 50 de ani —a 
efectuat primul zbor pe aerodromul 
Issy les Moulineaux de lîngă Paris. 

Motorul lui H. Coandă era un moto- 
reactor cu compresor centrifugal care 
dezvolta o tracțiune la punct fix 
de 220 kg, avind o putere de so CP 
şi o turație a compresorului de 4.000 
rot./min. 

Dar nu numai în construcțiile de 
avioane cu decolare de pe pămînt s-au 
t rominii. La 6 noiembrie 
1911, la Galați, tehnicianul Ion Paulat 
a încer 
zbor di 


și a reușit să execute primul 
lume cu avionul decolind 


» Aparatul, un hidroavion 


iginal, era construit de el 


de pe a , i i 
cu figinal, i . 
însă din marii creatori n-a 


găsit sprijin la guvernele burghezo- 
moşierești din Romiînia pentru reali- 
zarea indrăznețelor planuri. Ridicaţi 
din sînul poporului și sprijiniți de po- 
por, ei au inițiat tradițiile continuate 
de zburătorii noştri de azi. 


APARATELI SPORTIVE 


AVIAȚIEI 


Tiînăra noastră aviație sportivă este 
o creație a regimului democrat-popu- 
lar. Ea este dotată cu aparate moderne, 
pe care mii de tineri cuceresc înălțimile 
văzduhului. Îi admirăm la mitinguri, 
exploatind cu pricepere minunatele 


calități ale aparatelor pe care le pilo- 
tează, în măiestrite evoluții aeriene 
și nu putem să nu ne aducem aminte de 
cuvintele de laudă cu care au fost 
recompensați aviatorii sportivi romini 
cu prilejul mitingului aviatic de la 
Tușino, din 1957: „Romînii au com- 
pletat într-un mod fericit programul“. 
Avioanele pe care au zburat au fost 
de tip IAR-813. Același tip de avioane, 
pilotate de sportivii romîni, au evoluat 
şi la demonstrațiile de zbor de la 
Budapesta din 1959, fiind deosebit 
de apreciate. IAR-813 este cel mai 
cunoscut tip de avion sportiv, con- 
struit cu cițiva ani în urmă, la Braşov, 
sub conducerea inginerului Radu Ma- 
nicatide, și destinat formării piloților 
sportivi, antrenamentului și zborului 
acrobatic. El este primul avion ro- 


A. VLAICU 


miînesc de școală (creat după varianta 
IAR-811) care are cele două posturi 
de pilotaj așezate alături într-o ca- 
bină comodă și cu un mare cîmp de 
vizibilitate. Aparatul este un mono- 
plan a cărui aripă, cu o anvergură 
de 10 m (suprafața 15 m), este 
așezată sub fuzelaj şi este prevă- 
zută cu voleți de hipersustentație. 
Lungimea avionului este de 8,35 m. 
Trenul de aterizaj este de tip mono- 
jamb fix, iar bechia (roata din spate) 
este orientabilă. Motorul cu care este 
echipat avionul are 105 CP și dezvoltă 
o viteză maximă la sol de 192 km/h 
și o viteză de croazieră de 170 km/h. 
Cit priveşte plafonul practic la care 
zboară, acesta este de 5.400 m, iar 
cei 95 litri de benzină, cit măsoară 
rezervorul așezat sub scaunul piloților, 
îi asigură o rază de acțiune de 680 km. 
La bordul avionului IAR-813 te 
simți ca într-o limuzină aeriană, pe 
al cărei tablou de bord se află montate 
numeroase aparate pentru controlul 
zborului. 

Cu  îndreptățită mindrie vorbesc 
aviatorii sportivi și despre familia 
avioanelor construite la Reghin de 
colectivul condus de ing. Vladimir 
Noviţchi, laureat al Premiului de stat. 
Rg.-urile — cum sint numite după 
inițiale — sînt avioane ușoare, cu 
fuzelaje suple și aerodinamice, cu 
jambe fixe prinse sub aripi şi direcția 
frumos rotunjită. Primul din seria 
avioanelor Rg. este Rg.-6, construit 
în anul 1956, un biloc de școală, cu 
aripă joasă, echipat cu un motor 
Praga. Lui i-au urmat apoi avionul 


Rg-7 „Şoim“, Rg-7 „Şoim II“ şi varianta „Șoim 
III“, toate echipate cu motoare de 105 CP, cu patru 
cilindri, inversaţi, în linie. 

Ultimul, avionul Rg-7 „Șoim III“, este un minunat 
aparat de acrobație, cu cabina de pilotaj așezată mult 
în spate şi o aparatură de bord modernă. 

Caracteristic pentru el este ecartul mare de viteză, de 
la 7o km/h la aterizare, la viteza maximă orizontală 
de 220 km/h. 

Cu ajutorul avioanelor Rg., piloții sportivi au reali- 
zat o seamă de performanțe deosebite. 

Pătrunzînd pe un aerodrom sportiv, în zilele însorite, 
cînd zările sînt „deschise“, nu putem să nu fim mîndri 
privind puii de șoim ce se avintă spre slăvi. Sint tineri 
de nădejde, cărora clasa muncitoare le-a făurit aripi pe 
măsura curajului lor. 


SLUJIND OMUL CU NEVOILE SALE 


De o construcție neobişnuită este avionul IAR-817, 
creație a cunoscutului ing. constructor Radu Mani- 
catide, destinat aviației sanitare și utilitare. Este 
avionul cu cele mai largi posibilităţi de utilizare, de la 
transportarea bolnavilor sau parașutarea medicamen- 
telor şi sîngelui la prăfuirea culturilor cu insecticide 
sau supravegherea pădurilor împotriva incendiilor. 

IAR-817 este un monoplan cu aripa sus, ceea ce îi 
permite o stabilitate absolută și tren de aterizare triciclu, 
cu frine la roți. Datorită geamurilor practicate pe toate 
laturile, vizibilitatea lui este perfectă, iar în cabina 
spațioasă poate fi introdusă cu ușurință o targă, fie 
pe cele două uși laterale, fie pe trapa care se deschide 
în spate. Motorul de 160 CP îi asigură o viteză de drum 
de 160 km/h, un plafon de 4.300 m şi o rază de acţiune 
de 480 km. Avionul poate decola după un rulaj de 150 m cu 
o încărcătură de 350 kg şi poate ateriza pe un teren 
de numai 80 m. 

Dar în cursele care trec munții, în condiții meteoro- 
logice grele, este întîlnit adesea un alt avion romînesc, 
construit și el în ultima vreme la noi în țară sub denu- 
mirea MR-2. Bimotorul MR-2 poate transporta, în varianta 
sanitară, doi bolnavi, un sanitar și două persoane care 
compun echipajul. El are o anvergură de 14 m și o lun- 
gime de rr,o5 m, iar viteza lui de drum este de 250 
km/oră. Instalaţia de radio de bord îi permite zborul 
fără vizibilitate în condiții optime, la un plafon de 
5.300 m, cu o rază de acțiune de 874 km. 

Avioanele sanitare și utilitare aduc multiple servicii 
oamenilor muncii şi ele nu mai constituie un element 
nou nici pentru locuitorii satelor. Sarcinile trasate 
de cel de-al III-lea Congres al P.M.R. lărgesc şi mai mult 
domeniul lor de activitate, iar în mapele construc- 
torilor și în atelierele de montaje se găsesc noi aparate 
care vor fi puse în slujba construirii socialismului, căci 
deviza aviatorilor noștri este: „Zburăm pentru pacel“ 


1 Avionul romînesc sportiv Rg-6 în zbor 

2 IAR—813 pe un aerodrom sportiv 

3 IAR-—817 poate fi folosit şi pentru trasportarea 
bolnavilor 


R ezultatele obținute pe baza măsură- 
torilor efectuate cu ajutorul sput= 
nicilor şi rachetelor cosmice sovietice 
au permis să se stabilească o strinsă şi 
remarcabilă legătură între două feno- 
mene foarte curioase descoperite la un 
interval de aproape patru secole. Este 
vorba de magnetismul terestru şi de 
razele cosmice ce vin din adiîncurile 
universului. 

Faptul că există o asemenea legătu- 
ră a fost demonstrat de către un grup 
de oameni de știință sovietici, condus 
de prof. Vernov. Ei au pus în evidență 
o așa-numită „capcană” magnetică din 
jurul Pămîntului, descoperind două 


zonă exterioară 


Conf. univ. M. ROSENBERG 
candidat în ştiinţe fizico-matematice 


briuri de radiații care încing bătrina 
noastră planetă. 

Pentru această importantă realizare, 
colectivul profesorului Vernov a fost 
distins cu Premiul „Lenin“ pe anul 
1959. 

Descoperirea celor două briuri de 
radiații care înconjoară Pămîntul în 
regiunea ecuatorială este legată de pro- 
gramul de măsurători efectuat cu 
aparatura instalată pe bordul sputni- 
cilor şi rachetelor cosmice sovietice 
lansate cu începere din octombrie 
1957. 

Pentru obținerea de date cu privire 
la intensitatea şi natura radiaţiilor 


zona interioară 


din spațiul cosmic, grupul de savanți 


sovietici au construit o aparatură 
corespunzătoare în care elementele 
principale erau dispozitive de înregi- 
strare şi măsurare a radiaţiilor. Pentru 
ca instalațiile să ocupe un volum cît 
mai mic şi să fie cit mai ușoare, s-a 
procedat la elaborarea schemelor elec- 
tronice supraminiatură şi a dispozi- 
tivelor cu semiconductori. Aparatele 
montate pe bord înregistrau automat 
radiațiile întilnite pe traseul parcurs 
de sputnik sau rachetă, iar rezultatele 
obţinute se transmiteau pe Pămînt pe 
calea undelor, fiind receptate de nu- 
meroase stații de înregistrare de pe 


O secţiune prin zonele de radiaţii ce înconjură 

planeta noastră. Porţiunile mai deschise corespund 

intensităţilor mai ridicate. Curba ce străbate aceste 

zone este traiectoria primei rachete cosmice 
sovielice 


la figura din pag. 7 se arată cum variază in- 

tensitatea razelor cosmice cu distanţa. Rezulta- 

tele au fost înregistrate cu ajutorul primei rachete 
cosmice sovietice 
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teritoriul Uniunii Sovietice, din regiu- 
nea Antarcticei şi de pe alte puncte ale 
globului. 


BRIÎURILE DE RADIAŢIE... 


Prelucrînd datele primite pe această 
cale, cercetătorii sovietici au desco- 
perit două regiuni. în care radiația este 
foarte puternică și care încing ca două 
brîuri Pămîntul. Primul „brîu“, zona 
interioară de radiație, se află la o 
distanță de 600 km de Pămint în 
emisfera estică și de 1.600 km în cea 
vestică. Această asimetrie se explică 
uşor prin deplasarea polilor magnetici 
ai Pămîntului față de poziția polilor 
geografici. Întinderea zonei interioare 
de radiaţie este cam de o rază pămiîn- 
tească (aprox. 6.000 km). Majoritatea 
particulelor care intră în compoziţia 
radiației din zona interioară este for- 
mată din protoni. Protonul, . nucleul 
atomului de hidrogen, este o particulă 
elementară încărcată cu electricitate 
pozitivă. 

Cel de-al doilea „briu“, zona exteri- 
oară de radiație, ' încinge planeta 
noastră la o distanță de 20.000 km, 
avînd o grosime de 40.000 km. Parti- 
culele care formează radiația observată 
în zona exterioară sînt electronii. 
(Electronul este și el o particulă ele- 
mentară, încărcată însă cu electrici- 
tate negativă și cu masa de 1.860 de 
ori mai mică decit a protonului.) 
Electronii din zona exterioară de radia- 
ţie se pot împărţi în două grupe: 
electroni rapizi şi electroni lenți. 
Aceştia din urmă sînt însă mai nume- 
roși. (În desenul din titlu putem urmă 
ri traiectoria ciudată a unei particule 
ce a ajuns în această zonă.) 

Spre deosebire de zona interioară, 
în care cantitatea de protoni se schim- 
bă puţin în decursul timpului, canti- 
tatea de electroni din zona exterioară 
suferă variații mari în timp. 

Între cele două briuri se află o 
zonă întinsă în care radiația este 
incomparabil mai slabă. 

De unde provine acumularea de 
radiație în cele două zone? Cum se 
explică prezența electronilor în brîul 
exterior şi a protonilor în cel interior? 
lată întrebări pasionante, de mare în- 
semnătate ştiinţifică și practică, la 
care fizicienii trebuie să dea un răspuns. 

Și răspunsul se poate da făcindu-se 
legătura între proprietățile marelui 
magnet care este Pămîntul şi prezența 
radiațiilor cosmice în spaţiul inter- 
planetar. 

Ca orice magnet, Pămîntul creează 
în jurul său un cîmp magnetic, adică 
în regiunea din jurul Pămîntului apar 
forţe ce acționează asupra corpurilor cu 
sarcini electrice. Fizicienii au putut 
stabili legile după care se mișcă un 


corp încărcat cu electricitate într-un 
cîmp magnetic. Dacă folosim pentru 
reprezentarea cîmpului magnetic linii- 
le de forță (ce se pot pune bine în 
evidență în jurul unui magnet, pre- 
sărind pilitură de fier), o particulă 
încărcată cu electricitate se va mişca 
în cîmp pe spirale ce se înfășoară de-a 
lungul liniilor de forță. Ajungînd însă 
în regiunile în care cîmpul magnetic 
este mai puternic (mai 
aproape de Pămînt), par- 
ticula este silită să se 
întoarcă din drum şi 
să-și desfăşoare traiecto- 
ria în spirală în sens 
invers. Lucrurile se pe- 
trec ca și cînd particula 
care a pătruns în regiu- 
nea de cimp intens se 
reflectă pe un fel de o- 
glindă magnetică. În acest 
mod, particula este cap- 
tată în cîmp, mișcîndu-se 
încolo şi încoace de-a 
lungul liniilor de forţă, 
fără a mai putea părăsi 
regiunea cîmpului mag- 
netic. Fi 
Cimpul magnetic pămitase se 
comportă deci ca o capcană magne- 
tică pentru particulele elementare 
încărcate ce au pătruns în el, con- 
stituind un fel de protecție a Pă- 
mâîntului față de aceste radiații. De- 
sigur, capcana nu este perfectă și la 
limitele ei au loc și scăpări. În zona 
exterioară, prezenţa electronilor s-ar 
explica prin pătrunderea în capcană, 
pe o cale ce încă nu s-a putut stabili, a 
particulelor încărcate emise periodic 
de Soare (mai ales în perioadele de 
puternică activitate solară). 
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Protonii din zona interioară se pare 
că iau naștere în urma dezintegrării 
neutronilor și a ciocnirilor razelor 
cosmice primare cu nucleele atomice 
ce intră în compoziția straturilor 
superioare ale atmosferei. 

Neutronii care sint particule ele- 
mentare lipsite de sarcină electrică 
nu pot fi captați de capcană, deoarece 
cîmpul magnetic nu le poate modifica 
traiectoria. Dar neutronul după cca. 
15 minute de la naștere piere, transfor- 
mâîndu-se într-un proton şi un electron. 
Dacă în momentul pieirii el se află 
în zona interioară a capcanei, protonul 
rezultat, care e încărcat cu electrici- 
tate, va suferi acţiunea cîmpului mag- 
netic şi va fi captat. Pe această cale 
poate deci lua naștere zona interioară 


de radiație 


BRÎURILE DE RADIAȚIE ŞI ZBO- 
RURILE COSMICE 

D escoperirea şi explicarea naturii 

celor două briîuri de radiaţie ce 
încing Pămintul permit, pe lîngă alte 
numeroase consecințe de mare însem- 
nătate științifică, să se elaboreze o 
metodă foarte sensibilă pentru a pune 
în evidență prezenţa cîmpurilor mag- 
netice în jurul astrelor (chiar și a 
cîmpurilor de 1.000 de ori mai slabe 
decit cel pămîntesc), deoarece un brîu 
similar cu zona interioară de radiaţie 
trebuie să apară în jurul oricărei stele 
ce are cîmp magnetic. Verificarea 
practică a acestei presupuneri s-a făcut 


deja pe baza rezultatelor obţinute din 
zborul făchetei cosmice sovietice spre 


împulsuri/ses 


indicaţi conte - 
rului cu scinti = 
/atie 
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Lună. Absența zonelor de radia ie in 
jurul Lunii reprezintă o pri Țioasă 
indicație că nu există cimp magnetic 
în această regiune. 

Prezența briurilor de radiaţie în 
jurul astrelor prezintă un mare interes 
pentru rezolvarea cu succes a sarcinilor 
zborului cosmic mai ales pentru astro- 
nauți. Este evident preferabil ca 
traiectoriile astronavelor să evite zo- 
nele de radiații care pot prezenta un 
serios pericol pentru navigatorii prin 
cosmos, La plecarea de pe Pămînt 
trebuie evitată capcana magnetică a 
planetei noastre, iar la decolarea pe 
alte planete trebuie ocolite, dacă 
există, briurile lor de radiaţie. Ne 
putem aștepta la prezența briurilor 
de radiație în jurul planetelor Marte şi 
Venus, care, după cum se știe, consti- 
tuie după Lună primele obiective ale 
astronauţilor. 

Descoperirea și cercetarea în conti- 
nuare a capcanelor magnetice din spa- 
ţiul cosmic constituie probleme din- 
tre cele mai pasionante ale astro- 
fizicii în etapa actuală și fircare nou 
rezultat obținut în această direcție 
contribuie atît la înţelegerea mai 
profundă a proceselor fizice ce se 
petrec în cosmos, cît şi la crearea posi- 
bilității practice a zborurilor inter- 
planetare. 


Sus: Aspect de pe strado 
ptincipolă înainte de recon- 
strucție 


Dă 


Jos: Construcţiile noi înglo- 
bează construcții existente 
care se moderniztază 
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Aşa va arăta centrul 
orașului Bacău 


A 


n anii regimului democrat-popular, 
o dată cu dezvoltarea industrială 
rapidă a regiunii Bacău, au în- 
ceput să se dezvolte şi centrele urbane 
din această regiune. Traducînd în viaţă 
hotăririle partidului și guvernului, 
s-a trecut la elaborarea proiectelor de 
sistematizare a acestor centre. Proiec- 
tele prevăd construirea unor cvartale 
mari în care să se realizeze noi lo- 
cuințe, menite să asigure tot confortul 
pentru oamenii muncii din marile uni- 
tăți industriale construite în ultimul 
timp. 

Reședința regiunii — oraşul Bacău 
— a fost pînă acum 14—15 ani un 
oraș tipic moldovenesc, cu aspect de 
tîrg mai răsărit, fără să aibă însă 
caracteristicile unui oraș de impor- 
tanța pe care o prezintă azi pentru 
economia națională. 

În anii puterii populare s-au execu- 
tat şi aci o serie de construcţii, iar 
în urma marelui avint dat construc- 
țiilor de locuinţe, ca urmare a îndepli- 
nirii indicaţiilor date de partid, s-a 
trecut la reconstrucția socialistă a 
centrului orașului Bacău. 

Proiectul de sistematizare a zonei 
de sud a centrului orașului constituie 
un vast program de construcţie care 
se va executa în cițiva ani. 

Acest ansamblu cuprinde cea. 2.200 
de apartamente în blocuri mari, con- 
fortabile, cca. 6.200 mp de magazine 


în construcție 


Ing. L. SEMENESCU 


la parterul blocurilor noi, noul teatru 
de stat, cu o capacitate de 800 de 
locuri, o şcoală, două creşe şi un com= 
plex de deservire a populației. 

Prin noile construcţii se prevede rea- 
lizarea în primul rînd a arterei cen- 
trale a orașului, cu pieţele aferente 
acesteia, un punct esențial în acest 
nou ansamblu. urbanistic fiind men- 
ținerea clădirii sfatului popular re- 
gional. 

În anul 1960 a fost începută prima 
etapă a ansamblului, care cuprinde 
peste 1.300 de apartamente și aproape 
în totalitate spaţiile comerciale pre- 
văzute, construcțiile realizîndu-se pe 
terenurile de pe magistrala centrală, 
urmărindu-se realizarea în primul rind 
a acelor blocuri care necesită un minim 
de demolări. 

Regimul de construcţii ales este în 
front închis, tocmai pentru a se folosi 
cit mai intens posibil terenurile dis- 
ponibile. În general, înălțimea blocuri- 
lor este de parter plus 4 etaje, regim 
de construcție corespunzător unui oraș 
de mărimea orașului Bacău şi care este 
totodată convenabil din punct de 
vedere economic. S-a urmărit ca în 
acest ansamblu să se integreze și 


întreagă de construcţii existente de bună ca- 
în unele cazuri 
înglobarea și supraetajarea acestora, așa cum 
cu construcţiile 


litate, proiectindu-se 


s-a procedat, de exemplu, 
vecine cu hotelul din centru. 


Prin sistematizare s-a trecut şi la stabi- x 
lichidîndu-se 


' lirea unei noi reţele de străzi, 


Bacău şi care nu doresc să intre în 
centru o arteră specială de ocolire. 

Noile spaţii comerciale cu vitrine 
mari au luat locul dughenelor înghe- 
suite, care erau specifice regimului 
burghezo-moșieresc, astfel încît o dată 
cu primele construcţii realizate pină 
în prezent centrul oraşului Bacău a 
devenit centrul unui oraș modern, 
pe ale cărui străzi te plimbi cu plăcere. 

Aceasta constituie una dintre reali- 
zările de seamă cu care oamenii muncii 


o serie 


chiar 


din regiunea Bacău, sub conducerea 
înțeleaptă a partidului, se prezintă 
în alegerile de deputați pentru Marea 
Adunare Naţională şi sfaturile popu- 
lare de la 5 martie a.c. 

În anul 1961 urmează a fi terminate 
primele ansambluri din zona de sud a 
centrului oraşului Bacău, trecîndu-se 
în acest an şi la o altă serie de noi 
construcţii de locuinţe în această zonă 
şi în alte părţi ale oraşului. 

Este de menţionat că într-un viitor 
apropiat toate aceste construcţii vor 
fi încălzite prin reţeaua generală de 
termoficare a orașului, ceea ce constituie 
una dintre soluţiile cele mai moderne 
în sistemele de încălzire pentru locuințe 
și construcţii social-culturale. 


sistemul de uliţe întortocheate, necorespun- 
zător pentru o circulaţie modernă, care a făcut 
loc unor străzi largi. De asemenea, s-a pre- 
văzut pentru vehiculele ce vor parcurge oraşul 
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Sus: Bacăul de ieri 


Cele dovă |otogralii de 


. jos: blocuri noi de locuințe 


privind placiaţiunea, imens rezervor 
7 natural de apă — atit de necesar 
; zonelor secetoase din împrejurimi. 
Astfel. în 1928, Academia de ştiin- 
țe a U.R.8.$. organizează o primă 
mare expediţie pentru studiul Pami- 
rului. Rezultatele acestei expediţii 
au fost foarte importante, prin fap- 
tul că s-a descifrat în linii generale 
relieful părţii centrale a masivului. 
După expedițiile din 1929, 1930, 
1931 și 1932 valorificarea bogățiilor 
Pamirului începuse din plin. Ultima 
expediție are printre alte merite și 
pe acela de a fi înlăturat o veche 
se A pocti ulăuă care confunda 
oa virful Garmo cu cel mai mare pisc 
pl orga 2» al Pamirului „cel de 7495 m“, ce 
j se dovedi a fi un viri cu totul aparte. 
Acestui virt i se dădu numele de „piscul Stalin“, 
Anul 1934 este anul marii victorii. Alpiniștii sovietici 
încep asaltul la începutul lunii iulie, după o îndelungată 
erioadă de aclimatizare. La 9 iulie, alpiniștii Abalakov, 
uşcin şi Haralampi ajung la 5.600 m, unde fixează prima 
tabără de creastă, li mai despărțeau aproape 2.000 m de 
viri. Dar... pînă acolo versantul își arăta pereţii abrupți cu 
nu mai puțin de șase trepte, iar singurul drum trecea peste 
aceste trepte. Traseul se dovedește a fi de neînvins și 
totuși... se porneşte, Fiecare treaptă e un examen, fiecare 
treaptă o concentrare extraordinară de voinţă, iar cea mai 
mică greşeală se poate plăti cu viaţa. Treapta a cincea pare 
inaccesibilă, dar ea este cucerită metru cu metru de cei doi 
alpiniști Abalakov şi Guşcin, care atacă virtul. În sfirșit, sus, 
treapta a șasea poate fi ocolită și apoi nu mai sînt decit 
200 m pină la pisc, dar drumul de pină aci a cerut prea 
mult efort, astfel că cei doi alpiniști au stabilit traseul 
și revin la tabăra de creastă pentru pregătirea asaltului 
definitiv. Vremea rea însă întirzie urcușul mai mult decit 
trebuie, iar viscolul şi frigul pun la mare încercare rezis- 
tența grupului de alpiniști Sâaiogați la 6900 m. O ușoară 
inseninare la 3 septembrie hotărăște începutul asaltului. Por- 
nesc trei oameni, dar drumul devine nespus de obositor. 
Pină la urmă singur Abalakov continuă ascensiunea, „Piscul 
trebuie cucerit! Este o victorie a mea, a tuturor, care parti- 
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Vedere din Munţi 
Pamirului 


virfurile cele mai înalte ale Pă- 
mintului, proeminențe solitare 
necunoscute, înconjurate de un văz- 
duh care respingea orice încercare a 
omului de a pătrunde pină la ele, con- 
tinuau să rămină „pete albe“ pe hartă. 
lar astăzi,., îndărătnicele pete albe au 
rins culoare, omul a învins citade- 
ele înălțimilor din Himalaia, Pamir 
etc. Vălul mistic pe care închipuirea 
oamenilor Îl urzise secole de-a rin- 
dul în jurul marilor înălțimi mun- 
toase, considerindu-le zeități atotpu- 
ternice care nu trebuie supărate, s-a 
destrămat. 

În cele ce urmează încercăm a 
prinde otteva episoade mai de seamă 
din această luptă curajoasă și plină 
de dirzenie. 


- „ACOPERIȘUL LUMII“ 


Situat între obirşiile celor două 
mari fluvii ale Asiei centrale, Sir-Da- 
ria și Amu-Daria, Pamirul a consti- 
tuit timp îndelungat o enigmă, o 
„pată albă“, pentru oameni, 

" Prima însemnare despre acest ma- 
siv muntos apare în notele călătoru- 
lui chinez Siuan Tzan, care cu prile- 
jul unei călătorii făcute în India 
(sec. VII e.n.) a străbătut unul din 
drumurile ce lreceau prin regiunea 


S înt numai citeva decenii de cînd 


Pamirului şi a rămas im- 
presionat de „lanţurile în- 
perde: unde ninge atit, 
primăvara cit şi vara... 
vintul nu se potoleşte nici 
ziua nici noaptea“... 

Mai tirziu, în secolul al 
XII-lea, călătorul Marco 
Polo, cu ocazia vestitei sale 
călătorii în China, scrie şi 
el despre acești munţi prin 
care trecuse: „...și au ajuns 
într-un loc despre care se 
spune că este cel mai înalt 
ținut din lume... Munţii 
sint atit de înalți, încit nu 
vezi nici o pasăre în apro- 
pierea virfurilor lor...“ 

Primul studiu mai amă- 
nunţit asupra Pamirului a- 
parține lui A.P. Fedcenko, 
care în 1871 s-a apropiat 
mult de acest „gigant de 
eh și a întocmit prima 
hartă a Pamirului. 

După Marea Revoluţie 
Socialistă din Uctombrie, 
problema explorării Pami- 
rului devine însă nu numai 
o preocupare științilică, ci 
şi o problemă de ordin eco- 
nomic, 

Prin cunoaşterea acestor 
munți se puteau culege date 
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Ciomolungma (Everestul) — stâpinul înălțimilor 


cipă la expediţia Patriei!“ — gîn- 
deşte eroicul alpinist. Voința lui 
devine de nezdruncinat. „Pe creasta 
ascuţită ca o lamă de cuţit care ducea 
spre virt — povestea el ceva mai tir- 
ziu —, căutînd să întig ghearele și 
pioletul cu tuată puterea și să-mi 
mențin echilibrul sub bătaia vîntului 
lateral, urcam spre ultimele stinci 
ale virtului. Un sentiment ciudat, 
îngrijorarea că nu mai ajunga, mă 
făcea să tulbur ritmul lent al mișcă- 
rilor. Mă cățărai în patru labe pe 
platforma stincoasă din virt*. » 
Pe vîri a păşit un om. Abalakov 
ajunsese pe cel mai înalt punct de 
pe teritoriul sovietic, 
„„„Treisprerece septembrie 1937 — 
o nouă dată înscrisă în istoria cuce- 
ririi Pamirului. De data aceasta pe 
piscul Stalin ultimele raze ale apu- 
sului înfăşoară în mantia lor de foc 
siluetele a trei oameni: N. Reletki, 
V. Kirkorov și N. Gusak. Nici dru- 
mul lor nu a fost de loc mai usor. 
Dar voinţa şi curajul, roade ale edu- 
caţiei sovietice, au fost de neintrint. 


CIOMOLUNGMA — CEL DE-AL 
TREILEA POL AL PĂMÂNTULUI 


Anul 1921 marchează începutul 
expedițiilor pentru cucerirea munţi- 
lor Himalaia, stăpîni ai înălțimilor. 

Datorită faptului că pe atunci 
Nepalul nu permitea accesul străi- 
nilor pe teritoriul său, expedițiile au 
fost nevoite să înceapă asaltul Eve- 
restului (Ciomolungma în denumirea 
locală) din Tibet, 

Doi dintre participanţii la expe- 
diţia din 1921: Mallory și Morshead, 
ajutați de hamali nepalezi, care prin 
experiența și rezistența lor devin de 
neînlocuit, ajung pînă la altitudinea 
de 6.900 m. 

În expediţia din 1922, se mai 
încearcă trei mari asalturi, atingiîn- 
du-se altitudinea de aproape 8.300 m. 
La ultimul asalt însă o avalanșă 
neașteptată îi prinde şi îngroapă 
şapte din cei mai vrednici şi mai 
experimentați  nepalezi denumiți 
„tierii“, 

Expediția din 1927 condusă de 
Norton continuă asaltul, dar şi a- 
ceasta se sfirşește pe cît de repede 
pe atit de tragic. Protesorul Mallory, 
care luase parte la expedițiile ante- 
rioare și pe care nepalezii îl îndră- 
giseră atît de mult pentru caracterul 
său deosebit, împreună cu studentul 
Irvine pier în cursul unei tentative 
la peste 8.000 m, Ciomolungma în- 
zhite în lințoliu-i alb încă doi 
îndrăzneţi. Cum s-a întimplat a- 
ceasta? Unde au „pierit“ cei doi? 
Rămine un mister. 

Dintre expedițiile care au urmat 
pînă la izbucnirea celui de-al doilea 
război mondial, ca mai însemnată 
enumerăm pe aceea din 1933, con- 
dusă de H, Ruttledge, în timpul că- 
reia se atinge altitudinea de 8,000 m. 

În anul 1950, Nepalul îşi deschide 
graniţele, ruta nordică, „cărarea mor- 
ţii“ cum mai este numită, e părăsită; 
ascensiunile încep să se facă dinspre 


sud. 
În 1952, urmind ruta sudică, doi 
participanţi ai expediției conduse de 


dr, W'yss-Dunant, Lambert și nepa- 
lezul Tensing ajune la numai 250 m 
sub mult rivnitul virf. Anul următor 
este anul hotăritor în cucerirea Bve- 
restului: au mai rămas de învins 
doar cîțiva metri, dar cine va reuși 
să-i învingă? Lipsa de aer, pe care 
vintul puternic ţi-l suflă de la gură, 
oboseala drumului, imposibilitatea 
de a mai raționa, iată ce mai trebuie 
învins, în afară de înălțime. Si cei 
care pînă la urmă au reușit să învingă 
aceste greutăți au fost nepalezul 
Tensing Norche şi neozeelandezul 
Ed. Hillary, 

Această expediţie si-a fixat tabăra 
principală la 7.900 m, cît mai aproa- 
pe de vin. 

La 25 mai a avut loc prima tenta: 
tivă întreprinsă de Tom Pourdillon 
şi Ch. Evans, care de la 8.748 m 
nu au mai parai înainta și au tre- 
buit să se înapoieze, epuizați, arun- 
cînd tuburile de oxigen. 

În dimineaţa zilei de 29 mai esta 
rindul lui Tensing și Hillary să 
pornească la drum. Drumul este din 
ce în ce mai greu, trebuie aer, aer. 
Tuburile de oxigen sînt pe slirşite, 
nu mai au de loc... dar tocmai 
atunci găsesc rezervele de oxigen 
aruncat de Evans. Acensta le dă 
curaj şi pornesc din nou la drum, 


Dar ce drum? Fiecare pas este un: 


chin, şi pină să facă unul pare a 
trece un veac. Nu mai privesc în 
nici o parte decit numai la pitior, 
În fond nici nu ştiu ce trebuie să 
facă, dar se mișcă automat. Tensing 
își încurajează tovarășul cu un gest 
dar nu mai au ce urca, Au ajuns] 
Da! Figurile împietrite de efort 
dintr-o dată se destind, zimbesc, se 
îmbrățișează. 

La 29 mai, orele 41 și 10 de minute 
ei au cucerit cel mai înalt punct al 
globului. 


„CĂRAREA MORȚII“ ESTE 
ir da 


Douăzeci şi cinci mai 1960, ruta 
nordică, vechiul drum părăsit, a fost 
învinsă : trei alpiniști chinezi: Van 
Fu-ciu, Konbu (tibetan) şi Ciu In-ho, 
urmînd acest drum, au urcat Everes- 
tul, pe care au întipt drapelul chinez, 
O ştire care a făcut înconjurul lumii. 
Cine? Trei tineri alpiniști chinezi, 


tără A peria şi biogratiile aventu- 
roase ale alpiniștilor occidentali, dar 
animați de dragostea de patrie, căliţi 
în focul luptei revoluționare. Acolo 
unde încercările atitor și atitor alpi- 
niști încercaţi au dat 70, ei au 
putut să învingă și uneori dificultăţi 
ce păreau de neinlăturat, Este des- 
tul a aminti de celebrul Pas Nordic, 
adevărat perete de gheaţă, situat 
la 7.007 m altitudine, cu o înclinare 
de 50-600, singurul drum de acces 
prin ghețarul Rongbuk. 

Timp de 10 ore, pe un frig extra: 
ordinar, pe o gheaţă alunecoasă, pe . 
care doar o singură mişcare greşită 
poate arunca pe cel ce a făcut-o în 
prăpăstiile fără fund, a trebuit să 
urce, fixind traseul, o echipă de şase 
alpiniști, 

La 23 mai, dimineaţa, patru alpi- 
nişti pornesc de la tabăra de 8.500 m 
la asaltul vîrtului, După două ore 
de marș abia urcaseră 70 m; ajungind 
în fața unui perete înalt de 30 m, 
trebuie să sape treaptă cu treaptă, 
timp de 3 ore. Urcușul a fost epui- 
zant; între timp noaptea se apropia 
cu pași repezi, iar rezervele de oxigen 
erau pe slirşite, Să se întoarcă? Nu 
o scurtă constătuire și hotărăsc să-şi 
continue drumul. 

La 8.700 m Liu Lien-man, complet 
epuizat, rămîne în urmă, Ceilalţi trei 
continuă ascensiunea, Din ce în ce 
este tot mai greu, Între timp vălul 
nopții” învăluie treptat spinările 
împietrite ale munților. La 8.830 m, 
stirșind rezervele de oxigen, sint 
nevoiţi să arunce tuburile. Doar ciţi- 
va zeci de metri au mai rămas, dar 
lipsa de oxigen este îngrozitoare, 
vederea li se tulbură, durerile de 
cap devin de nesuportat, citeodată 
trebuie să piardă cite o jumătate de 
oră pentru a urca o stincă de un 
metru. Şi totuşi, încurajindu-se unul 
pe altul, singuri între crestele troie- 
nite, în întunericul ce s-a lăsat, în. 
liniștea înspăimintătoare, încă un 
efort. 

(continuare În pag. 41) 


Faţa notd-astlei a masivului „Porbet 
pic oala 
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in cauza opacităţii diferitelor materiale, inginerul 
nu reuşeşte să vadă defectele interne ale unei piese 
metalice turnate, botanistul este nevoit să taie 


„planta şi deci să omoare celulele pentru ca să o pată 


studia la microscop. ai 

În ultimii ani, o nouă ştiinţă şi-a făcut apariția - 
este ultrasonoviziunea. Denumirea trezeşte mirare. Oare 
pot vedea sunetele? De obicei ele se aud, dar nu se văd. 
ațn modernă ne-a învățat că tocmai acele sunete 


iici nu se pot auzi — ultrasunetele — ajută omului 


roscop obișnuit imaginea obiectului se formează cu aju- 
torul obiectivului și apoi este mărită cu ajutorul ocula- 
rului, care joacă rolul unei lupe. Vibraţiile ultrasonice 


că locul obiectivului 
ice, Rolul lor îl joa- 


ste că pătrund în mod practic 
ichid sau gazos. „Imaginea 

în planul focal al microscopului 
se âte vizualiza. Pentru aceasta, prof. 
i folosit ca transformator optico-acustic supra- 


în așa fel încit planul ei focal să fie chiar la suprafața 
lichidului. Energia acustică determină relieful suprafeţei 
lichidului și acesta poate fi văzut, în cazul unei iluminări 
oblice, pe un ecran obișnuit. Astfel se pot descoperi cu 
ajutorul microscopului ultrasonic al lui Sokolov viciile 
ascunse ale materialelor opace. 

O altă metodă de vizualizare a „imaginii ultrasonice“ 
constă în montarea unei plăci în calea razelor ultrasonice, 
În placă se induce curent electric sub acţiunea pre- 
siunii; această metodă poartă denumirea de piezorelief. 
Piezoimaginea Obţinută poate fi transformată cu aju- 
torul unui aparataj electronic adecvat în imagine vizi- 
bilă pe ecranul unui tub catodic. 

Pe lingă acestea două, mai există încă o metodă de 
transformare a „imaginilor acustice“ în imagini vizibile; 
este vorba despre așa-numita metodă „a suspensiei“, care 
se bazează pe faptul că discurile şi foiţele dintr-o sus- 
pensie se orientează toate pe o anumită direcţie sub 
acțiunea „razelor ultrasonice“, În planul „reliefului 
acustic“ se aşază un vas plin cu o suspensie de par- 
ticule fine de aluminiu în xilol. Dacă asupra vasului 
cade un fascicul paralel de ultrasunete, particulele se 
aşază toate într-o anumită poziţie. Fiind iluminate, ele 
dau în oglinda care reflectă lumina o imagine străluci- 
toare, uniformă. Dacă în calea ultrasunetelor există vreo 
neomogenitate -(de pildă, o sutlură la o piesă turnată), 


atunci în dreptul acesteia particulele de aluminiu nu-și 
modifică poziţia și rămîn așezate dezordonat. Pe ecran 
apare clar o pată întunecată, 

De curînd s-a terminat în U.R.S.$. o instalaţie în care 
cîteva sute de emițătoare ultrasonice urmăresc tabla meta- 
lică groasă în timpul laminării şi înscriu automat toate 
defectele interne. 

Așa după cum microscoapele și telescoapele permit 
observarea lucrurilor invizibile cu ochiul liber, din cauza 
dimensiunilor lor mici,introscoapele permit să se vadă 
ceea ce este ascuns ochiului, din cauza opacității mate- 
rialului. Cu ajutorul introscopului se poate vedea struc- 
tura internă a oricărui material sau corp opac. 

Ca radiații penetrante s-au folosit raze intraroșii, unde 
ultrasonice, oscilaţii electromagnetice de frecvenţă înaltă 
şi raze gama. Aceste radiaţii pătrund prin medii opace 
pentru razele luminoase, Deși ele sînt invizibile, savanții 


[Lă 
știu să le transforme în oscilaţii vizibile. La baza intro- 
scopiei a stat tocmai ideea combinării acestor două pro- 
cese: transmiterea unui fascicul de radiaţii penetrante 
printr-un corp opac și transformarea radiaţiilor invi- 
zibile în radiații vizibile, 
Într-unul din laboratoarele Institutului de metalurgie 


al Academiei de ştiinţe a U.R.S.8. s-a realizat un ase- 
menea aparat. 


LAMPĂ CU 
INCANDESCENŢĂ 


APARAT 
FOTO 


TRANSFORMATOR 
ELECTRONO-OPTIC 


OGLINDĂ 
REFLECTANTĂ 


La acest aparat, crista- 
lul de material opac este 
supus unui fascicul puter- 
nic de raze infraroşii. Sur- 
sa acestor radiaţii este o 
lampă cu incandescenţă de 
înaltă tensiune de 15 kilo- 
volţi. Porțiunea vizibilă 
a spectrului se filtrează 
printr-un filtru special de 
lumină, astfel că la cris- 
tal nu ajung decit razele 
pătrunzind în cristal, se re- 


Microscop ultrasonic cu ima- 


ginea pe teleacran 


Acestea 
fractă sau se reflectă 


infraroșii. 
funcție de structura ma- 
de unde urmează 


terialului, obiectiv, 


drumul 


ajung în ÎȘI 


ca la un microscop obişnuit. Fasciculul de 
raze este dirijat apoi într-un transformator electro 
nooptic, 


montat în planul focal al microscopului. 


L.ovindu-se de supralaţa fotocatodului, fasciculul 
infraroșii produce de cealaltă 
catodului un flux de cărui densitate 


în secțiune transversală corespunde imaginii 


de raze parte a 


electroni a 


În cîmpul electric ce urmează, fluxul de elec- 
lroni se accelerează, trece prin lentilele focali 
zatoare electrostatice sau magnetice şi se foca- 
lizează din nou pe ecranul fluorescent, produ Siza EPA pi ep, A e îca fala fat 

4 ă 3 : ginea ocustică se lronsiormă în imagine optică: jos: ite 

cînd iluminarea lui. În felul acesta, în faţa o- tite tipuri de microscoape ultrasonice: a — cu lentilă acustică 
chiului observatorului apare imaginea straturi- b — „umbra“ acustică se transformă prin metoda suspensiei; € — insta- 
lor interioare ale cristalului. Variind distanța laţie industrială pentru controlul continuu al benzilor de tablă 
focală, putem vedea cristalul la diferite nivele, ca şi 
cînd am face secțiuni prin el, una după alta, la dife- 
rite adincimi. 

Dacă materialul este neomogen sau dacă are defecte, 


imaginea va avea pete negre sau întunecate. 
Introscopul cu raze infraroșii permite determinarea 
structurii, a gradului de puritate al 


infraroşii și 


neomogenităţii 
materialelor transparente pentru raze 
structurii monocristalelor 


stu 
dierea 


Tipul de radiaţie și frecvența acesteia se determină 
în funcţie de proprietăţile fizice ale materialului care se 
studiază 

Același 


scoape 


princi iu stă şi la baza altor tipuri de intro- 


folosesc oscilaţii electromagnetice. Orice 


din: 


care 
introscop se compune o sursă de radiaţii invizibile, 
un element receptiv care transformă radiaţiile invizibile 
într-o serie de semnale electrice şi un transformator al 
acestor semnale în imagine vizibilă 

Introscopia deschide perspective uriașe științei și 
Astăzi prezența 
distribuţia adaosurilor se studiază cu raze gama 


in- 


dustriei moderne. structura metalului, 
fisurilor, 
sau cu ultrasunete. Aceste metode nu ne dau o imagine 
spaţială vizibilă, pe ecran nu apar decit umbrele elemen- 
telor opace radiații, Aceste suprapun 
şi ne dau o imagine exactă a defectelor, dar nu se obţine 
decît suma lor la toate nivelele. 


Introscopia permite cercetarea structurii în orice sec- 


acestor umbre se 


dînd nu numai conturul, ci şi e imagine spaţială, 
omogenităţii, densităţii, distri- 


țiune, 
permite determinarea 
buţiei adaosurilor. 
În introscopia 
exactă şi forma tumorii, 
Sint greu de enumerat toate posibilităţile de folosire 


medicină, va da chirurgului poziţia 


imaginea fiind stereoscopică. 


a introscopiei, însă este evident că aplicarea ei, în 
viitorul apropiat în toate domeniile științei și tehnicii, 
va contribui la cucerirea de noi poziţii în lupta omului 
pentru supunerea naturii. 


Lulu 


je mmm [ 
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ales pentru cititorul neavertizat, 

titlul articolului poate să pară 
forțat, dacă nu chiar fantastic. În 
comparație cu unitatea de măsură 
implacabilă — care este viața omului 
—, scoarța terestră pare că statorni- 
cește însăşi eternitatea. A-i determina, 
prin urmare, virsta, şi încă pe cea 
absolută, pare o tentativă ciudată, 
dacă nu chiar o imposibilitate. Sint 
secole de cind marele artist și savant 
al Renașterii Leonardo da Vinci afirma 
că virfurile de munți în stincile cărora 
recunoștea cochilii de animale marine 
au fost scufundate sub mări, idee care 
de altfel se enunțase chiar din anti- 
chitate (Xenofon). Ciocnindu-se de 
orizontul limitat impus de biserică 
societății, această afirmație apărea ca 
o erezie publică și chiar mult mai tirziu, 
în veacul trecut, concepția fixistă mai 
considera întregul univers drept re- 
zultatul unei creații conform datelor 
biblice, astfel că resturile unei salaman- 
dre gigantice, descoperite sub formă 
fosilă în roci din timpul erei primare, 
au fost atribuite omului degenerat prin 
păcat și martor al potopului, dindu-i-se 
și denumirea de „Homi diluvii tristis 
testis“. 

Mai mult chiar, clericii ajung să 
statornicească în ani timpul trecut de 
la facerea lumii, motiv pentru care 
adeseori, în vechile cronici, datele sint 
notate prin cifre de peste 7.000. Mon- 
seniorul Userius fixase chiar că lumea 
a fost creată într-o vineri 28 octom- 
brie, cu 6.004 ani înaintea erei noastre. 
Ce poate fi mai absurd decit un aseme- 
nea calcul imaginar? 

Destul de repede însă, incepind de 
la sfirșitul veacului al XVIII-lea, gîn- 
direa omenească se descătușează din 
întunericul mistic impus de biserică, şi 
o dată cu întregul complex al științe. 
lor naturii se definesc și evoluează 
ştiinţele geologice, al căror obiect 
este cercetarea construcției și formării 
rocilor din scoarța globului. 

Știința care cercetează succesiunea 
straturilor din litosferă sau geologia 
stratigrafică arată că în repetate rin- 
duri mările au invadat faţa uscatului 
(transgresiuni), creîndu-se bazine de 
acumulare a depozitelor sau sedimen- 
telor în care s-au păstrat resturile 
organismelor din acele vremuri, după 
cum astfel de resturi se păstrau și în 


=y ui 
pă L 57) esigur că la prima vedere, și mai 


Succesiunea straturilor de lo cele mai vechi 


formațiuni geologice (0) pînă la cele moi nci 
(e) într-o cută din scoarța terestră 


depozitele formate pe continente. 
Aceste depozite au fost apoi cutate 
puternic și scoase la suprafaţă în fazele 
de intensă frămintare a scoarței, Restu- 
rile organice din aceste straturi se 
găsesc sub formă de schelete pietrifi- 
cate sau de cochilii, iar părțile moi 
numai uneori se găsesc sub formă de 
impresiuni sau mulaje. Resturile ve- 
getale se păstrează sub formă de 
cărbuni. Toate aceste probe ale vieții 
din trecut poartă denumirea de fosile, 
iar ştiinţa care le studiază este paleon- 
tologia. Reconstituindu-se succesiunea 
acestor faune şi flore străvechi, s-a 
ajuns la stabilirea unei „scări geolo- 
gice“, pe treptele căreia se înscriu di- 
feritele momente din viața globului 
terestru, determinindu-se astfel virsta 
relativă a formațiunilor. 
Cunoscindu-se caracterele viețui- 
toarelor care au populat într-un anumit 
timp o porțiune din fața globului, 
atunci cînd cercetătorii vor găsi forme 
asemănătoare în alte părți ale Pămin- 
tului vor ști că virsta celor două 
formațiuni este asemănătoare. Cum 
anumite organisme caracterizează anu- 
mite momente sau timpuri din 
viața Pămintului, se înțelege 
că cu ajutorul lor se poate sta- 
bili virsta rocii în care se află. 
Astfel se determină virsta rela- 
tivă a formațiunilor geologice. 
Pentru determinarea virstei 
absolute, care reclamă stabili- 
zarea în ani a timpurilor geolo- 
gice, se utilizează alte metode, 
bazate mai ales pe proprietăţile 
radioactive ale mineralelor. 
Remarcabile eforturi făcute 
de țările sistemului mondial 
socialist, în frunte cu U.R.S.S., 
au arătat că domeniile în care 
poate fi utilizată energia atomică 
in scopuri pașnice sint multiple şi 
extrem de variate. Desigur că toţi 
cititorii revistei noastre ştiu că o 
seamă de elemente chimice 
pacitatea de a se transforma unele 
într-altele prin emisiune de radiaţii. 
Denumirea de „izotopi“ s-a dat ele- 
mentelor care au aceleași proprietăți 
chimice, dar greutate atomică deose- 
bită. Toate elementele (oxigenul, hi- 
drogenul, carbonul, fierul) sint alcă- 
tuite din mai mulți izotopi, în pro- 
porții bine stabilite, iar cunoașterea 


au ca- 
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alcătuirii izotopice“ a elementelor 
este deosebit de importantă pentru 
înțelegerea multor probleme privind 
originea şi evoluția planetei noastre. 
În procesele radioactive, anumite ele- 
mente se transformă în altele noi, a 
căror recunoaștere și dozare cantita- 
tivă folosesc interpretărilor geologice, 
printre care și stabilirii vîrstei abso- 
lute a Pămintului. Ritmul de dezin- 
tegrare se măsoară prin timpul de 
înjumătățire al elementului de ori- 
gine. Aceste elemente se găsesc prinse 
în minerale proprii sau în alte mi- 
nerale ce participă la alcătuirea rocilor 
din scoarța globului. Întreaga lor 
poveste, din momentul formării mi- 
neralului şi pină în momentul cerce- 
tării, se găsește, prin urmare, „scrisă“ 
în constituția mineralelor și poate fi 


Diverşi amoniţi, 
neamuri stră- 
vechi ale melcu- 
lui din era se- 
cundară 


descifrată cu ajutorul metodelor actua- 
le. Determinind deci într-un mineral 
cantitatea unui anumit izotop radio- 
activ şi cunoscînd viteza cu care se 
dezintegrează elementul său de ori- 
gine, se poate stabili în ani virsta 
mineralului și chiar a rocii în masa 
căreia se găsește. 

Prin datarea vîrstei rocilor din 
scoarță s-au stabilit un calendar 
geologic şi un cronometru care nu se 
dereglează niciodată. 

Plumbul este un element care pre- 
zintă o seamă de izotopi, dintre care 
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cel cu greutate atomică 206 provine 
din uraniu, cel cu 207 din actiniu, 
iar cel cu 208 din thoriu. O dată cu 
plumbul se formează și heliul. 

Cunoscînd cantitatea de plumb, he- 
liu și elementul de origine, precum 
și viteza de transformare, putem deter- 
mina virsta absolută a diferitelor 
minerale. 

În același fel se determină această 
vîrstă pe baza transformării rubidiu- 
lui în stronțiu și a potasiului cu greu- 
tatea 40 în argon, 

Pentru depozitele și minereurile de 
radiu se dozează raportul dintre acest 
element excepțional și emanația sa 
(radon) sau raportul dintre elementele 
radiu și ioniu. Metoda radiu-ioniu dă 
rezultate în cazul depunerilor de pe 
fundurile adinci ale oceanului. Alte 
metode utilizate pînă în prezent se 
bazează fie pe cantitatea de heliu, 
care se acumulează în urma dezinte- 
grării, fie pe raportul dintre izotopii 


Fosilă de raptilă 
zburătoare care 
a trăit în era 
secundară 


obișnuiți și 
cei  radio- 
activi lixați 
în unele de- 
pozite  ma- 
rine, fie pe 
determinarea 
așa - numite- 
lor „aureole 
pleocroice“, 
care se recu- 
nosc în jurul 
mineralelor radioactive. Astfel de au- 
reole au forme concentrice și prezintă 
o întreagă gamă de culori, a căror in- 
tensitate este proporțională cu vechi- 
mea mineralelor. 

În sfîrșit, o ultimă metodă care se 
aplică numai formațiunilor foarte re- 
cente, între 2 000 și 20 0bo de ani, 
este „metoda radiocarbonului“. Car- 
bonul este cel mai importantelement 
din substanța vie, iar studiul compu- 
şilor săi formează obiectul vast al 
chimiei organice. Cercetări recente 
au arătat că acest element este con- 
stituit dintr-o seamă de izotopi, dintre 
care cel mai important este carbonul 
12 (:2C), urmat de izotopul său !:C. 
Radiocarbonul 14C se formează din 
azot în părțile superioare ale atmo- 
sferei sub influența radiațiilor cosmice 
şi se transformă, la rindul său, din 
nou în azot. Cantitatea sa este foarte 
mică (22 de tone în întreaga atmo- 
sferă), însă apare difuzat in toți com- 
pușii carbonului în procente minime. 


În timpul vieţii, plantele și animalele 
absorb acest carbon radioactiv și-l 
fixează în organism. După moartea 
acestora, dezintegrarea face să scadă 
continuu conținutul de radiocarbon, 
care ajunge la jumătate în aproximativ 
5 568 de ani. Determinind conţinutul 
de radiocarbon din resturile de plante 


şi animale găsite în diferitele straturi 
de pămînt, le putem determina virsta, 
Metoda poate fi aplicată cu succes 
numai pentru resturile organice, în- 
cepind cu sfirșitul perioadei cuater- 
nare, adică al perioadei marcate de 
apariția omului și de dezvoltarea ci- 
vilizației sale. Aceasta aduce foloase 
mai cu seamă studiilor de arheologie 
şi de speologie (știința peșterilor). 
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Am trecut pină aici în revistă tne- 
todele de calculare a virste: absolute a 
rocilor litosferei. Să vedem acum ce 
rezultate s-au obținut cu ajutorul 
acestor metode și care este virsta ab- 
solută a scoarței globului și a forma- 
țiunilor geologice care o constituie. 
Rezultate foarte interesante au fost 
obținute de prof. Vinogradov și de co- 
laboratorii săi. După acest cercetător, 
virsta elementelor componente ale glo- 
bului terestru ar fi de cca. 5 miliarde 
de ani, date confirmate și de ultimele 
calcule astrofizice. Virsta scoarței Pă- 
mâîntului este, după majoritatea cer- 
cetătorilor, mai mare de 3 miliarde 
de ani. 

Însă trebuie de știut că originea 
planetei noastre este cu mult mai ve- 
che. În trecut s-au emis fel de fel de 
ipoteze privind nașterea Pămîntului. 
Astăzi, astronomii, geologii şi alți 
oameni de știință consideră că stelele 
s-au format și se formează din pulberea 
și gazele care plutesc în spațiul cosmic. 
Pentru aceasta, pulberea și gazele 
se aglomerează. Din nebuloasa din 
care a provenit și sistemul solar prin 
condensare și rotire s-au desprins 
mase imense, Aceste corpuri s-au soli- 
dificat, dind naștere planetelor, care 
constituie actualul sistem solar. 

În spațiul infinit au existat și există 
sisteme solare mai bătrîne și mai „ti- 
nere'' decit sistemul nostru. Dacă fie- 
care dintre ele are o a- 
numită virstă, universul, 
lumea materială din care 
facem parte, nu are nici 
o vîrstă. Ea este, așa cum 
ne învață materialismul 
dialectic, infinită atit în 
timp, cît și în spațiu, 

* Recent, un grup de 
oameni de știință din 
Leningrad, sub îndruma- 
rea acad. A. Polkanov, 
au alcătuit o scară cro- 


Elefant fosil (reconstituit) cara 
a trăit lo sfirşitul arei terțiare 


nologică absolută a istoriei geologice 
a rocilor din nordul Europei. 
Cercetarea probelor de diverse virste 
a arătat că prima eră geologică bine 
definită, era primară, a început acum 
cca. 520 milioane de ani și a durat 
335 milioane de ani. Era secundară 
a durat 125 milioane de ani, iar cea 
terțiară, cca. 6o milioane de ani. 
Acumularea celor mai mari depozite 
de cărbuni din lume (perioada car- 
boniferă) s-a produs acum cca. 200— 
250 milioane de ani, marile masive de 
piatră de var, care imprimă astăzi 
pitorescul Cheilor Bicazului sau Pie- 
trei Craiului, s-au depus, asemenea 
recifilor din mările calde actuale, 
acum cca. 130 milioane de ani, iar 
creta, în urmă cu 60—70 milioane de 
ani. Rocile care formează astăzi mun- 
ţii Bucegi, Zăganul sau Ceahlăul 
(conglomerate) s-au îngrămădit sub 
formă de pietrişuri la baza unei faleze 


' marine acum vreo 100—I30 milioane 


de ani, în timp ce formarea petrolului, 
a sării și a multor zăcăminte de cărbuni 
(de la Petroșeni, Comănești etc.) a 
avut loc în urmă cu 20—60 milioane 
de ani. Animalele cu vertebre se pare 
că au apărut acum 185-—200 milioane 
de ani, păsările, acum vreo 140—145 
milioane de ani, iar omul cel puțin 
acum două milioane de ani. 

După această succintă privire asu- 
pra diferitelor virste privind forma- 
țiunile Pămîntului și viața organis- 
melor, înțelegem cît de limitate sînt 
vederile clericilor pe care le-am sub- 
liniat la începutul articolului. Cele 
citeva mii de ani proclamați de aceștia 
nu reprezintă nici măcar limita de 
trecere de la timpurile preistorice la 
timpurile în care documentele scrise 
ne vorbesc despre oameni și despre 
faptele lor. 

Studiile cercetătorilor din toate 
colțurile lumii, în frunte cu U.R.S.S., 
continuă și devin din ce în ce mai in- 
teresante. Curind vom putea vorbi 
cu și mai multă precizie despre viața 
formațiunilor geologice și vom avea 
astfel o armă în plus pentru a smulge 
naturii secretele și materiile prime 
necesare progresului omenirii. 


ărămida găsită de arheologi, 

datînd de peste două milenii, 

avea pe ca o inscripție, un 
mesaj din vremea imperiului babilo- 
nian. Pe ea nu era indicat nici locul 
vreunei comori ascunse, nici testa- 
mentul unui potentat, descifrarea 
inscripţiei a arătat doar că „mersul 
pe un asemenea pavaj se face cu 
plăcere.“ Şi aceasta era de înţeles 
dacă ţinem seamă că asirienii și 


babilonienii executau drumuri 


pa- 
vate cu cărămizi, avînd rosturile 
umplute cu bitum. Cărămidă lingă 
cărămidă, iar dacă se foloseau mai 
multe straturi, între fiecare se inter- 
cala un strat de mortar bituminos, 
așa executau drumurile meșterii ba- 
bilonieni. 

Şi romanii executau drumuri bune, 
considerate de mult ca a opta minu- 
ne a autichităţii. Piatră lingă piatră 
şi piatră peste piatră erau așezate 
manual de armata de sclavi sau de 
militarii romani. Ce muncă tita- 
nică, ce energie uriaşă s-a cheltuit 
şi ce jertfe însemnate omenești a 
costat execuţia în acest fel a reţelei 
rutiere romane, care în apogeul ei 
atingea aproape 200.000 km. Exe- 
cuția drumurilor era însă foarte 
rudimentară, deoarece munca ma- 
nuală brută necesară a fi efectuată 
pe zeci şi sute de kilometri era 
extrem de dificilă. 

Apariția autovehiculului pe șosele 
a însemnat o adevărată revoluţie în 
tehnica rutieră. 

n prezent, aproximativ 125 mi- 
lioane de autoturisme și autocamioa- 
ne gonesc pe drumurile globului 
nostru, așteptind să li se pună la 
dispoziție într-un termen cit mai 


scurt căile corespunză- 
toare. De aceea, această 
operă nu se poate efec- 
tua decit cu mijloace 
mecanizate, din ce în 
ce mai complexe și per- 
fecţionate. 


DRUMURI BUNE ȘI IEFTINE DIN... 


PĂMÎNT 
pP e întinderile nesfirşite ale pă- 
mâînturilor  desțelenite, redate 


folosinţei de harnicii și entuziaștii 
comsomoliști veniţi pe aceste melea- 
guri, înaintează încet o mașină 
neobișnuită... Dacă ne-am apropia 
ca s-o putem vedea mai bine, am avea 
suficiente motive de mirare. Ceea ce 
surprinde de la început este că mași- 


na înghite... pămintul pe care circu- 


lă, pe o adincime de 15—20 cm în li- 
mitele lăţimii sale. Două discuri, lo- 
peţi sau un melc permit înghiţirea 
pămîntului care este îndreptat către 
un malaxor, așezat între şenilele pe 
care circulă această mașină, ce sea- 
mănă mai de grabă cu o mică uzină 
(fig. 1). Pămîntul amestecat își con- 
tinuă cursa de-a lungul mașinii, ajun- 
gînd la un cuţit helicoidal răspiîndi- 
tor care îl distribuie pe lățimea 
dinainte reglată, iar apoi este luat 
în primire de două bare — traverse 
—, una vibratoare şi alta netezi- 
toare. Traversa vibratoare realizează 
o compactare prealabilă a stratului 
de pămînt, iar cealaltă netezește 
stratul, pentru care, spre a lucra 
cit mai avantajos, se poate încălzi. 


Uzina ce execută drumul are 
prevăzut pe ca un rezervor de liant 
— pentru ciment, bitum sau gudron 
— şi o pompă pentru apă. În funcţie 
de natura pămîntului, acesta este 
amestecat în malaxor cu o cuntitate 
convenabilă de liant, de altfel destul 
de mică, și apă. Mașina-uzină lu- 
crează continuu, alimentarea ei fă- 
cîndu-se din mers. 

Pămîntul este amestecat cu o 
cantitate corespunzătoare de liant, 
așternut la loc, compactat şi nete- 
zit. El s-a transformat într-un drum 
apt de a suporta circulaţia auto, 
numit drum de pămînt stabilizat 

Mașini-uzine pentru stabilizarea 
pămîntului se construiesc în Uniunea 
Sovietică, R.S. Cehoslovacă, R.D. 
Germană, R.P. Polonă şi alte țări. 
Utilajele moderne sovietice (fig. 1 
și fig. 2) realizează o productivi- 
tate orară deosebit de ridicată: cca. 
1.000 m?. Astfel, ținînd seamă că 
materia primă — pămîntul — se gă- 
seşte chiar la locul de execuţie, rezul- 
tă că pămînturile stabilizate — ca 
fundaţii şi chiar ca îmbrăcăminți 
rutiere — întrunesc calități, cum 
sint rapiditatea de execuţie, calita- 
tea lucrării și prețul de cost redus, 


„UZINE“ CE EXECUTĂ DRUMURI 
ASFALTATE 


D escoperirea asfaltului comprimat 
şi totodată prima execuție 
„mecanizată“ a acestuia s-au produs 
întimplător. Din căruțele care trans- 
portau din carieră pămintul con- 
ținînd impregnaţii de bitum cădeau 
bulgări care, fiind muiaţi de soare 
şi fărimițați şi comprimaţi de roţi, 
formau pe drum o coajă compactă, 
omogenă și rezistentă. Spre mirarea 
locuitorilor, drumul respectiv „peste 
noapte“ căpătase calităţi deosebite, 
nu se produceau făgașe, praful și 


noroiul dispăruseră — șoseaua se as- 
faltase. 

Astăzi asfaltul comprimat se în- 
trebuințează rar, locul lui fiind luat 
de asfaltul turnat și în special de 
cel cilindrat, executate mult mai 
economic cu ajutorul bitumului ar- 
tificial rezultat din ţiţeiul asfaltic. 
Executarea asfaltului se face în 
adevărate uzine; pe lingă cele fixe 
au apărut și altele mobile. 

De la uzinele mobile de preparat, 
cu ajutorul camioanelor basculante, 
mixtura se aduce pe şantier, unde 
este preluată de o nouă „uzină-mo- 
bilă“ mai mică (fig. 3) ce execută 
șoseaua de asfalt cilindrat, Aceste 
mașini se constraiesc în general auto- 
propulsate, fiind cu mult superioare 
celor tractate. Autocamionul se apro- 
pie de maşină cu spatele, pînă ce 
roțile lui aproape că ating rolele 
tampon ale acesteia, cînd, prin ridi- 
carea benei, mixtura cade în bun- 
cărul repartizorului autopropulsat. 
Uzina-repartizor lucrează continuu, 
neoprindu-se nici în timpul ali- 
mentării ei cu asfalt, ceea ce mă- 
reşte productivitatea lucrărilor. Din 
buncăr, prin intermediul unui ali- 
mentator, mixtura este adusă la un 
melc de distribuţie care o aşterne 
pe lățimea şi în grosimea dorită, 
efectuind și o amestecare supli- 
mentară. În y pori mașinii, o 
traversă de îndesare compactează 
amestecul așternut, iar o placă de 
netezire, prevăzută cu un sistem de 
încălzire, corectează denivelările şi 
dă diferitele înclinări transversale 
prevăzute în proiectul șoselei. Com- 
pactarea definitivă se execută de 
cilindrii compresori ce rulează ime- 
diat în urma mașinii. 

Uzinele mobile de preparat mix- 
turi asfaltice fabricate în majori- 
tatea țărilor socialiste au o produc- 
tivitate orară de 5—100 t și chiar 
mai mult, iar mașinile distribui- 
toare de asfalt sovietice D-150 A 
au o productivitate medie de 100 t/h, 
ceea ce corespunde unei realizări de 
1,500 m: de șosea asfaltată, de 3 cm 
grosime, într-o oră! 

n patria noastră, ponderea lucră- 
rilor de asfalt creşte neîntrerupt, în 
1958 ea a fost de patru ori mai 
mare ca în 1948, în prezent această 
creștere fiind şi mai accentuată. An 
de an crește mecanizarea lucrărilor 
de asfalt, iar rezultatele obținute 
sînt grăitoare. Astfel, la executarea 


șoselei București- Hirșova-Con- 
stanța, lucrările din ultimul 
an au fost mecanizate în 
proporţie de 75%, ritmul fiind 
de două ori mai rapid decit 
se realizase pînă atunci, iar 
prețul de cost mai redus cu 
280.000 de lei pe kilometrul 
de drum. În acest fel au 
început să se traducă în viaţă 
indicaţiile plenarei C. C. al 
P.M.R. din noiembrie 1958. 


DRUMURI DE BETON EXE- 
CUTATE MECANIZAT ȘI TE- 
LECOMANDAT 


e şinele cofrajelor ce delimi- 

tează viitorul drum de beton de 
ciment se apropie două utilaje com- 
plexe. Fiecare dintre ele își înde- 
plineşte repede misiunea. După tre- 
cerea lor peste patul pregătit al 
căii, rămîne betonul întins, vibrat 
şi finisat. Uneori pe principala 
mașină-uzină nu se vede nici un 
om: mașina este condusă electronic. 

Prima mașină-uzină prepară și 
distribuie betonul pe şosea (fig. 4). 
Prin intermediul cupei de încărcare, 
dispusă lateral, se aduc materialele 
componente în betonieră pentru 
amestec. Din betonieră, betonul 
ajunge într-un buncăr de distribuţie 
mobil, de unde este repartizat în 
grosimea dorită pe lățimea șoselei. 
Atunci cînd pe distribuitor este dis- 
pusă și o grindă vibratoare, care 
execută o compactare preliminară, 
se măreşte cu 25—30% productivi» 
tatea celei de-a doua mașini, fini- 
sorul, prin micșorarea numărului de 
treceri necesare la finisarea șoselei. 

Se mai folosesc betoniere autopro- 
pulsate, montate pe șenile (fig. 5). 
Materialele necesare se aduc ames- 
tecate uscat în autocamioane bas- 
culante, ele fiind descărcate în 
cupa de încărcare a mașinii, de unde 
se introduc în betonieră. Betonul 
gata preparat cade printr-un jgheab 
într-o cupă, care, prin deplasare pe 
un braț în consolă, duce amestecul 
la locul dorit. 

Cea de-a doua maşină-nzină auto- 
propulsată este  finisorul, a cărui 
principală misiune este buna com- 
pactare a betonului, De reușita 
acesteia depind rezistența și trăi- 
nicia şoselei. Compactarea betonului 
se realizează prin vibrare, cu o frec- 
venţă de la 2.500 la 
12.000 de vibrații pe 
minut, cele mai reu- 
șite și folosite fiind 
vibratoarele electro- 
mecanice. 

Finisorul sovietic 
D-182 A are 4 organe 
de lucru: grinda vi- 
bratoare, grinda de 
bătătorire, grinda ni- 
velatoare și banda de 
netezire, Grinda vi- 
bratoare transmite 
oscilații betonului 
care, prin scăderea 
legăturii între parti- 
cule, se răspindeşte, 


umplind bine toate golurile. Grinda 
de bătătorire compactează suplimen- 
tar betonul, ajutind la eliminarea 
excesului de apă al acestuia. Grinda 
nivelatoare folosește pentru alcă- 
tuirea unei suprafeţe drepte regulate 
a șoselei. 

Adeseori tăierea rosturilor, fără 
dispozitive de armare, se execută 
cu ajutorul unui cuţit vibrator spe- 
cial dispus pe o maşină ce se depla- 
sează pe șinele cofrajului în urma 
finisorului. De asemenea, pe şinele 
cofrajelor rulează și acoperișurile de 
protecţie de mică înălțime, ce îm- 
piedică uscarea bruscă sau spălarea 
prin ploaie a betonului. Din aceleași 
motive, la o zi după plecarea mai 
departe a acestor acoperișuri, $0- 
seana de beton trebuie protejată 
cu un strat de nisip umed încă 10 
zile, iar apoi alte 5 zile trebuie doar 
stropită. Prin mecanizarea complexă 
a lucrărilor și buna organizare a 
șantierelor, s-au putut executa şosele 
de beton în ritmuri record de 1.800 m 
îmbrăcăminte din 2 straturi, în 
12 ore de lucru. 

De multe ori se execută combina- 
rea într-o singură mașină-uzină a 
distribuitorului de beton şi a fini- 
sorului. Finisoarele pot fi acţionate, 
ca și repartizoarele autopec pia 
de mixturi asfaltice, telecomandat. 
În aceste cazuri, denivelările obţi- 
nute nu depăşesc 3 mm pe o dis- 
tanță de 100 m, asigurindu-se astfel 
o deosebită regularitate a şoselelor 
în profil longitudinal și transversal. 

n patria noastră, pentru prima 
dată, în anii regimului democrat- 
popular se fabrică vibrofinisoare, 
care contribuie la mecanizarea șan- 
tierelor de drumuri. Pe linia Direc- 
tivelor Congresului al III-lea al - 
P.M.R., care prevăd modernizarea 
a 4.300 km de drumuri, în anii 
1960—1965, mecanizarea şantierelor 
de construcţii rutiere se înfăptuieşte 
într-un ritm intens. Aceste şantiere 
vor fi înzestrate în viitorul apropiat 
cu utilaje moderne de stabilizare a 
pămîntului și de construire a dru- 
murilor de asfalt și beton de ciment. 
Mecanizarea complexă a lucrărilor 
va asigura executarea în țara noastră 
a unor şosele moderne la un preţ de 
cost redus și în termene scurte. 


i de seamă care au arătat că 
cutremure se datoresc unor 


trebarea; ce sînt cutremurele? se ce se manifestă în interiorul 


Aceste fenomene ale naturii sînt 
mișcări de scurtă durată, -care pro- 
voacă zguduiri bruște și puternice 
ale scoarței terestre, penerate de 
fenomene din interiorul Pămîntului, 
Din cele mai vechi timpuri, ele 
au fost în atenția oamenilor; da 

rită însă neștiinței și superstiții 

apariția lor a fost pusă pe sea 

unor ființe supranaturale, închipu in roci solubile 
Popoarele vechi (babilonienii, gre 23), unde, sub ac- 
japonezii etc.) au creat dife : le dă: re a apelor sub- 
legende despre cutremurele de I carstice (peşteri) 
mînt, Grecii credeau că zeul Posei tavanelor 
don, înarmat cu o furcă, împun 
Pămîntul, cutremurindu-l din c 
în cînd, iar japonezii — că 


ulți dintre cititorii revistei m 
M noastre şi-au pus adeseori în- a 
p 


ficiente dovezi 
| cauzele cutre- 
aceste cauze, 
“au stabilit o 


produce în re- 


mâîntul a 
enorme, 
te 
'Păs 
nul unui 
uie atunci 


cînd îl aruncă în celălalt Ina. 
Legendele că Pămîntul este s ut 
de o broască ţestoasă satui 
4 este susținut de șapte uriași, ori 
| se sprijină pe stilpi de lemn care, 
| putrezind, încep să /se rupă 
produc cutremure sint naivități al 
timpului respectiv, generate de aj 
cunoașterea omului, iar mai tirziu 


de fra în care l-au ținut ele 


vw biserica şi clasele stăpînitoare. dai 
i - Dezvoltarea pe care au luat-g) 


oarței te- 


nure este 
prăbușire: 
de citeva 
dmurele vul- 
te și inter- 
ind cam 7% din 
anuale. Cît 
uţ aiiiaaeelă tectonice, aces- 

atoresc unor procese fizico- 
& și mecanice ce au loc în 


[ mai 


ştiinţele naturii a dus la Bnr 
azelor cutremurelor. Dintre oa 


"și temperaturii foarte mari 
sau de trecerea materiei dintr-o 
") stare de agregare în alta. Mișcările 
“Ti provocate de aceste cutremure sînt 


„|şi reaşezare a scoarței de-a lungul 
„Idislocațiilor mai vechi reîntinerite 
sau al unei rupturi noi, tinzind spre 


“stabilirea unor noi poziţii de echi- 
llibru,  Cutremurele din această 
ategorie se produc în zonele oro- 


Sus: Principiile seismografelor vertical (1) și 
orizontal (2) 

Înregistrarea undelor seismice la diferite 
prin față de epicentru. S-a notat cu P 
primele unde, cu S$ undele secunde și cu | 

undele lungi 


2 Hibocentrul 
îs | 


e emil 


de, legate de variația pre- - 


BANU FLOREA 


genice, Ele sînt cele mai răspîndite, 
ocupînd cca. 90% din totalitatea 
cutremurelor și în majoritatea lor 
au un grad mare de manifestare 

În afara cutremurelor terestre, 
bine cunoscute, se mai produc și 
cutremure submarine, al căror do- 
meniu de manifestare îl constituie 
fundul oceanelor și mărilor, Acestea 
Sînt percepute mai greu decit cele 
de pe uscat din cauză că apele 
mărilor şi oceanelor sînt în continuă 
mișcare. Totuşi, unele cutremure 
de intensitate mare se resimt și 
pe întinsul apelor. Ele dau naştere 
la valuri care ating uneori înălțimi 
de 40 m, riumite în Japonia tsuna- 
mis (val sau undă seismică), 

Din datele statistice obținute prin 
înregistrarea cutremurelor p 'fglo 
ezultă că numărul lor ajudig 
rul gifrei 484 10.000 anual fai 
re o slabe ar_ rep : 
48%, ce a - 1& p 
j y i Ai [:4 Gară D 230 o, 
iăr ele itatastădfa d - 035, ată 
deci că niajoritatea “ovi toată a 
ciifemurelor care au loc în sc ţa 
terestră sînt aşa de slabe, cît 
abia sint înregistrate de apărate 
speciale. 

Indiferent de natura și de in- 
tensitatea lui, cutremurul are un 
focar numit hipocentru, care este 
locul unde începe procesul de zgu- 
duire din interiorul Pămîntului, 
iar punctul de la suprafaţa scoarţei 
cel mai apropiat de focar a fost 
numit epicentru. Zguduiturile din 
interiorul Pămintului se propagă la 
suprafață prin vibrații sub formă 
de unde sferice de la hipocentru şi 
epicentru și îşi pierd din intensitate 
pe măsură ce se depărtează de ele. 
Aceste vibrații au fost numite unde 
seismice. 


TĂRIA CUTREMURELOR 


E utremurele de pămînt se mani- 


festă la suprafață priu zgudu- 
iri de intensități diferite. Unele 
sînt înregistrate numai de aparate 
sensibile şi au fost nnmite microseis- 
me, iar altele sînt simţite și de 
oameni, acestea numindu-se macro- 
seisme. 

Pentru înregistrarea și studierea 
lor s-au construit aparate speciale 


-„=py— 


foarte sensibile, numite seismografe, 
Unul dintre cele mai bune este 
seismograful construit de acad, 
Galițin. Prin compararea distruge- 
rilor cauzate construcțiilor şi mo- 
dificările provocate suprafeţei scoar- 
ţei terestre, s-a putut face o gradare 
a intensității de manifestare a 
Avîndu-se însă în 
vedere cu această gradare să nu 
difere de la o ţară la alta, seismo- 
logii au creat o scară internaţională 
a cutremurelor cu 12 grade de tărie. 
Înregistrările se fac pe seismografe 
care dau posibilitatea să se sta- 
bilească durata, intensitatea, fazele, 
direcția şi locul cutremurului, ele- 
mente care ajută la întocmirea 
hărților seismice. 


cutremurelor, 


ZONAREA GEOGRAFICĂ A 


CUTREMURELOR 
in studiile efectuate asupra 
seismicității globului, s-au în- 


tocmit hărți seismice pe care con- 
statăm că cutremurele de pămînt 
ca şi vulcanii sînt frecvente de-a 
lungul anumitor zone de minimă 
cezistență create de orogeneză și de 
fracturi impozante (lanţurile mun- 
o | Şi coastele mărilor). 


epicentr&r din domeniul continen- 
tal şi submarin. Aici sint incluse 
cutremure din regiunile Kamciatka, 
Japonia, Taivan, Filipine, Karoline, 
Sonde, Noua Guinee, Solomon, He- 
bride, Noua Zeelandă, coasta de 
vest a Americii de Sud, America 
Centrală, cu un semicerc prin insu- 
lele Antile și Coasta pacifică a 
Americii de Nord. 

Zona mediteraneană şi transasi- 
atică se desfășoară paralel cu Ecua- 
torul,  cuprinzind zona lanţului 


muntos Alpino-Carpato-lrano-Hima- 


laian (cea mai tînără), înglobind 
aproape o treime din epicentrele 
globului pămâîntesc. 

În afară de zonele cunoscute legate 
de orogeneza terțiară, mai amintim 
pe cele legate de liniile marilor frac- 
turi, care cuprind cam 11 % din tota- 
lul cutremurelor de pe glob. Astfel! 
cităm cutremurele legate de aşa-nu»= 
mitul „Marele rift african“ sau Fosa. 
est-africană care se desfăşoară pe 
două direcții: una NE-SV, care por- 
neşte din golful Alexandreta, Munţii 


Liban, Marea Roşie şi valea Iorda- - 


nului, iar a doua se aliniază pe zona 
vulcanică Kenia şi Kilimandjaro. 
Altă zonă este aceea a grabenului 
Rinului, între localitățile Basel şi 
M einz. 

În ţara noastră cel care a făcut un 
studiu complet asupra cutremurelor 
a fost I. Atanasiu. După modul cum 
acestea se manifestă la noi în ţară, 
el le-a împărţit în polikinetice (o 
zguduire inițială mai violentă după 
care urmează o serie de mişcări suc- 
cesive mai slabe) și monokinetice 
(numai o zguduire principală). Din 
cele polikinetice fac parte cutremu- 


- 


rele:  danubiene, făgărăşene şi cele 
pontice.  Cutremurele  monokinetice 
sint cele moldavice, transilvanice, 


banatice și prebalcanice. 


MDIENILOR  ÎMPOTR 


ezastrele pe care le produc 

cutremurele de intensități mari 
le-au impus oamenilor de știință 
să cerceteze amănunţit aceste fe- 
nomene pentru a le putea prevedea. 

Se fac necontenit cercetări în 
toate ţările în scopul de a descoperi 
legile după care se manifestă cu- 
tremurele, În această privință, 
știința sovietică a adus o contribuție 
deosebită. Stațiile sovietice fac mă- 
surători zilnice asupra înclinaţiei 
scoarței terestre produse înainte de 
declanșarea mișcărilor bruște, ca 
astfel să poată obține date impor- 
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Horta zonelor de intensități macroseismice ale 
R.P.R. Cifrele din zonele respective reprezintă 


gradul de intensitate al cutremurelor 


tante asupra unor eventuale preve- 
deri. Se studiază de asemenea per- 
turbațiile electricității din atmo- 
sferă, ca urmare a undelor electro- 
magnetice ce apar. Se fac studii 
amănunțite și asupra înregistrărilor 
cutremurelor de mică intensitate 
care prevestesc macroseismele. Se 
urmăresc de asemenea cu atenție 
tulburările și neliniştea unor ani- 
male înainte de manifestarea cu- 
tremurului. Adtice studii care se 

rezultatele 


prevederii cutremurelor nu este de 
nerezolvat. 

Pentru a înlătura dezastrele pro- 
vocate de cutremure, oamenii de 
ştiinţă şi tehnicienii au găsit con- 
cepții moderne de construcții care 
să poată rezista. 

În acest sens, nu se recomandă 
construirea clădirilor pe terenuri 
slabe sau pe pante abrupte. În re- 
giunile seismice, clădirile trebuie 
făcute fără multe etaje, iar mate- 
rialul de construcție să fie ușor, 
rezistent şi cu acoperișurile bine le- 
gate. . 

În ţara noastră, în anii puterii 
populare, au fost luate măsuri 
pentru construcțiile de clădiri în 
urma stabilirii de către seismologi 
a zonelor de intensități macroseis- 
mice, 


Harta seismică a Pămîntului: 
1 — Epicentrele celor mai puter- 
nice cutremure: 2 — Zonele cu- 
tremurelor rare şi de intensități 
mijlocii; 3 — Zonele cutremurelor 
dese şi puternice; 4 — Zonele 
mişcărilor verticale intensive la 
suprajață : 5 — Rupturi tectonice 


4 UI di: 
Ss] 


LA tac tat» intens și i 
“SPținute ne a Se iii a e 


i 
vu 


AI 


Ing. |. DRAGOMIRESCU 


tivității muncii, însoțită de reducerea costurilor de 

producție, un rol important îl are înzestrarea agri- 
culturii cu tehnica cea mai înaintată. După cum prevăd 
Directivele Congresului al III-lea al P.M.R., baza 
tehnică-materială a agriculturii va cunoaşte o dezvoltare 
deosebită. Astfel, la sfirşitul perioadei 1960-1965, numărul 
tractoarelor fizice va fi de cca. 100.000, revenind un 
tractor fizic la 100 ha de teren arabil, faţă de 270 ha în 
1959. 'Tractoarele vor avea o utilizare tot mai largă, fiind 
folosite nu numai la lucrările solului, ci şi la transport, 
la lucrările de irigaţii, la cele din fermele zootehnice și 
alte domenii (construcţii etc.). Pentru a corespunde mul- 
tiplelor utilizări şi permanentului progres al procesului 
agricol de producţie, unele tractoare existente vor fi 
modernizate, iar altele înlocuite cu noi tipuri şi mărci 
mai perfecţionate. 

În baza noilor tendințe și orientări în construcţia 
tractoarelor, precum şi a posibilității de a folosi mai 
intens mijloacele tehnice moderne, în ultimul timp 
capătă o răspindire tot mai largă noul tip de tractor — 
șasiul autopropulsat. Această ;mașină modernă nu este 
altceva decît un tractor special cu ramă-şasiu (cu una 
sau două grinzi), avind patru roţi cu pneuri. 

Motorul șasiului, precum şi toate celelalte an- 
samble şi mecanisme ale transmisiei sint dispuse 
la partea din spate a ramei, partea din față ră- 
mînînd liberă şi servind la suspendarea diferitelor 
mașini agricole. 

Construcţia șasiului și a instalaţiei sale hi- 
draulice asigură folosirea mașinilor necesare me- 
canizării complete a lucrărilor agricole, permite 
un montaj și demontaj ușor şi rapid al mașinilor 
purtate, face posibilă copierea reliefului cîmpului 
„Chiar cu maşini agricole cu lățime mare de lucru. 
În același timp, folosirea șasiului autopropulsat 
asigură o reducere însemnată a greutăţii mașinilor 
"suspendate. 

Prin construcţia sa, șasiul autopropulsat per- 
mite așezarea maşinilor agricole între roţile trac- 
torului, ceea ce asigură o stabilitate mai mare în 
lucru. Mai mult, tractoristul are posibilitatea 
să vadă bine organele active și rîndurile de 
plante, să manevreze uşor agregatul și să se 
deplaseze cu o viteză de lucru mai mare. 

La realizarea noului tip de tractor, o con- 
tribuţie dintre cele mai importante au avut con- 
structorii de tractoare din U.R.5.5. Aceştia au 
proiectat, fabricat şi dat în exploatare diferite 
tipuri de şasiuri care completează parcul de trac- 
toare şi mașini existent, fapt care asigură meca- 
nizarea tuturor lucrărilor agricole. | 

Printre şasiurile ce se fabrică în U.R.S.S. și 
care au demonstrat avantajele acestui nou tip de 
tractoare sint DVS$Ş-16; S$-30A; S$-65 ş.a. 

DVS$-16 este un șasiu cu ramă dublă, echipat 
cu motor Diesel de 16 CP cu pornire electrică. Vi- 
teza şasiului variază între 1,29 și 13,70 km/h, 
iar forța de tracțiune între 100 și 700 kg. Șasiul 
SŞ-30A este echipat cu un motor Diesel de 30 CP 
cu răcire cu aer, amplasat împreună cu transmisia 
în spate, şi are o ramă în formă de T pe care 
se suspendă cu ușurință o mare varietate de maşini 
agricole. ne XI 

Cel mai puternic din familia şasiurilor autopro- 
pulsate sovietice, SȘ-65, este echipat cu un motor 


] n creşterea continuă a producţiei agricole şi a produc- 


DVSŞ-16 


Şasiul autopropulsat 


Diesel de 65 CP şi are viteza variabilă între 1,65 şi 
31,2 km/h. 

Aceste tractoare sînt dotate cu priză de putere inde- 
pendentă a cărei turație nu se schimbă în funcţie de viteza 
de deplasare a tractorului. Toate șasiurile au mai multe 
viteze de lucru, dintre care una sau două viteze mai re- 
duse, necesare anumitor lucrări agricole, cum este, de 
pildă, plantatul răsadurilor în grădina de legume etc. 

Caracteristicile arătate, ca şi faptul că forța de tracţiune 
la cârlig variază în limite mari, că ecartamentul roţilor 
din faţă şi al celor din spate este reglabil și că posedă o 
instalație hidraulică pentru manevrarea maşinilor pur- 
tate, determină universalitatea şasiurilor autopropulsate. 

Mașinile agricole suspendate pe şasiuri contribuie, de 
asemenea, prin construcția lor, la universalitatea agre- 
gatului şasiu-mașină agricolă. Ele sînt construite pentru 
executarea uneia sau mai multor lucrări. Astfel, semănă- 
toarea SS$-12, folosită în cultura sfeclei de zahăr, are 
12 brăzdare, împrăştiind concomitent cu sămînţa şi îngră- 
şămintele minerale. Aceleaşi operaţii le face şi semănă- 


Diferite agregate formate prin suspendarea maşinilor agricole pe șasiul SŞ-30A: 
a — semânătoarea de sfeclă SSŞ-12; b — cultivatorul hrânitor pentru sfeclă KRŞ-54 ; 
e — mașina de plantat cartoli SKG$-4 


toarea S508Ș-2,8, folosită la semănatul legumelor la 
distanţa de 45,60,70 şi 90 cm între rînduri. 

Semănatul porumbului, care în prezent se face cu 
maşini remorcate, destul de grele și complicate, se exe- 
cută pe suprafeţe mari în Uniunea Sovietică cu mașina 
SKG$-6, suspendată pe șasiul SȘ-30A. Acest agregat 
poate însămiînța zilnic cca. 30 ha cu porumb. Pentru 
plantarea cartotilor în cuiburi dispuse în pătrat la 60 
sau 70 cm distanță între rînduri şi pe rind a fost 
construită mașina SKG$-4, care poate administra și în- 
grăşăminte. 

La întreţinerea culturilor sint folosite alte maşini. 
Aşa este cultivatorul hrănitor KR$Ş-5,4, care, în afară de 
lucrările de prășit, poate fi folosit și la lucrările de pre- 
gătire a solului în vederea semănatului, la executarea 
rigolelor, la buchetare etc. Cultivatorul este prevăzut 
cu dispozitive pentru administrarea îngrășămintelor 
minerale. Productivitatea ridicată a cultivatorului, care 
poate ajunge pînă la 20 ha pe zi, ca şi folosirea lui la 
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multiple lucrări, indică randamentul economic al folo- 
sirii acestei mașini. 

Pe șasiuri se pot monta și alte tipuri de cultivatoare. 
De exemplu KROŞ-4,2, care este folosit mai ales la pră- 
şitul culturilor legumicole, și KRŞ-4, care se întrebuin- 
țează la întreținerea culturilor de porumb, floarea-soa- 
relui şi a altor plante cu port înalt. În general, pentru 
ca solul să nu rămînă îndesat după trecerea roţilor trac- 
torului, toate aceste cultivatoare sint dotate cu organe 
active pentru afinarea solului în urma roţilor. 

Tot în scopul întreținerii culturilor, pentru comba- 
terea bolilor şi dăunătorilor, şasiurile sînt dotate cu 
mașini de stropit şi prătuit. 

După cum se știe, lucrările de recoltare la unele plante, 
în special la rădăcinoase și tuberculitere, sint complicate 
şi greoaie, Pentru meca- 
nizarea acestor lucrări, 
constructorii au conceput 
şi realizat maşina SNȘ-4, 
suspendată pe șasiul 
SŞ-304A, care dislocă sle- 
cla din sol la culturile 
semănate la 45-60 cm 
între rînduri, 

Organele active pătrund 
în sol pînă la adîncimea 
de 28 cm, recoltind con- 
comitent sfecla de pe 3 
sau 4 rinduri, Această 
mașină recoltează 6 hec- 
tare de sfeclă pe zi. Re- 


Combina NK-3 adap- 
tată pentru recolta- 


rea florii-soarelui 


coltarea cartofilor se face cu maşina KNȘ-2, care poate 
recolta tot pînă la 6 ha pe zi. 

Pentru a transporta cartofi, sfeclă sau alte produse 
agricole, şasiurile sînt dotate cu platiormă basculantă 
lateral și în spate, 


Recoltarea cerealelor și a plantelor de nutreţ se poate . 


face de asemenea cu maşini purtate pe şasiuri. Astfel, 
recoltarea În două faze a cerealelor, în loc să se facă cu o 
secerătoare remorcată, se execută cu o mașină suspendată, 
care are un randament și o siguranță în lucru mult mai 
mare, 

Recoltarea culturilor păioase într-o singură fază se 
face cu combina NK-3, montată pe șasiul 59-65, care 
asigură o productivitate de 6 tone pe oră, ceea ce înseamnă 
o suprafață de cca, 20 ha pe zi. 

Combina de recoltat porumb KNK-2,1, purtată pe 
același şasiu, execută următoarele operaţii: taie tulpi- 
nile, detașează știuleții de pe tulpină, înlătură foile, 
toacă tulpinile şi depozitează separat masa tocată și 
ştiuleţii. Producti- 
vitatea unei aseme- 
nea mașini ajunge 
la 1,2 ha/oră. 

Deoarece pină a- 
cum nu a fost con- 
struită încă o ma- 
șină pentru recol- 
tarea  florii-soare- 
lui, s-a construit 
un dispozitiv spe- 
cial adaptabil la 
combina NK-3 cu 
care se poate re- 
colta mecanizat 
floarea-soarelui. 

Problema recoltă- 
rii fineţelor, lucer- 
nierelor etc., ca şi 
a plantelor pentru 
siloz, s-a rezolvat 
și ea prin con- 
struirea - cositoare- 
lor de pe șasiurile de 16 şi 30 CP, precum și a 
combinei SKN-2,5 care recoltează porumb, floarea-soa- 
relui sau alte plante de:siloz înalte pînă la 3 m cu o 
productivitate de 17 ha/zi. 


Șasiurile autopropulsate și maşinile agricole purtate 
construite în U.R.9.8. încep să intre în dotarea unităților 


Şasiul autopropulsat 


agricole socialiste din ţara noastră. Astiel, şasiurile O 


DVSŞ-16, destinate mecanizării lucrărilor din legumi- 
cultură, lucrează la stațiunile de cercetări hortiviticole 
I.C.H.V, din Buzău, Țigănești etc. 

În viitorul apropiat, un număr din ce în ce mai mare 
de șasiuri autopropulsate vor lucra pe ogoarele patriei 
noastre, contribuind la mecanizarea completă a lucră- 
rilor agricole la majoritatea culturilor. 
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roporțiile uriaşe pe care le-au luat 
cercetările ştiinţifice în domeniul fi- 
zicii și tehnicii nucleare, dezvoltarea 
impetuoasă a radioelectronicii fizice și in- 
dustriale, precum și posibilităţile tehnice 


„de aplicare în siderurgie, industria chimică 


și altele au scos tehnica vidului din cadrul 
strimt al preocupărilor de laborator și 
au conturat-o ca pe o disciplină de sine 
stătătoare și de mari perspective. Astfel, 
marile acceleratoare de particule, printre 
care și ciclotronul Institutului de fizică 
atomică, sînt aparate fizice complexe ce 
comportă incinte vidate de volume mari 
(cîțiva metri cubi) și cu instalaţii cu viteze 
de evacuare enorme — cîteva zeci de mii 
de litri pe secundă — și capabile să asigure 


„ presiuni de un miliard-de ori mai scăzute 


decit presiunea atmosferică. 

Obţinerea pe scară industrială a unor 
metale și aliaje de mare importanţă în 
tehnica reactorilor nucleari, în tehnica 
rachetelor și navelor cosmice, ca molibde- 
nul, wolframul, titanul, uraniul și altele, 
a devenit posibilă numai în urma aplicării 
în metalurgia și tehnologia acestora a 
tehnicii vidului. 


PRIMELE ÎNCERCĂRI... 


N oțiunea de „vid” sau „'acuum“ (care 
în traducere din latinește înseamnă 
„g0l") este folosită pentru prima dată în 
filozofia materialistă greacă pentru a reda 
opusul noţiunii de „plin“, Democrit (420 
de ani î.e.n.) presupunea că materia este 
formată din elemente indivizibile — „a- 
tomi” și „vid"” (spaţiul gol dintre atomi). 

Prima încercare de a cuprinde într-o 
formulare mai concretă noțiunea de vid 
ste atribuită lui Galileu. Se spune că 
acesta, fiind întrebat de un grădinar de 
ce o pompă — deși în stare perfectă de 
funcționăre — nu poate ridica apa de la 
o adincime mai mare de cca. 10 metri, 
a dat următorul răspuns: „apa caută să 
ocupe vidul format în corpul pompei la 
deplasarea pistonului și se ridică lao înăl- 
țime bine determinată. Căutînd să se ri- 
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dice mai sus de această înălțime, coloana 
de apă se rupe”, 

Toricelli, ucenicul lui Galileu, dezvol- 
tind ideile marelui său învăţător, preci- 
zează logic și experimental punctul de 
vedere științific asupra noțiunii de vid. 
Plecînd de la explicaţia lui Galileu, Tori- 
celli face presupunerea că lichidele mai 
grele ca apa se vor ridica la înălțimi mai 
mici. Realizînd o experienţă cu un tub 
cu mercur constată că, într-adevăr, coloa- 
na de mercur are o înălțime de numai 
760 mm. Toricelli face trei ipoteze, geniale 
prin simplitatea și justeţea lor, și anume 
că răminerea mercurului în coloană se 
datorește apăsării pe care o exercită aerul 
atmosferic asupra mercurului, că această 
forță de apăsare — care se exercită asupra 
tuturor corpurilor din natură — este ectii- 
valentă cu greutatea coloanei de mercur 
şi că în spaţiul de deasupra coloanei tre- 
buie să fie „vid”, adică spaţiul respectiv 
să fie lipsit de aer. 

Toricelli este astfel primul care formu- 
lează concret înțelesul noţiunii de „spațiu 
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vid'—ca spaţiu: care lipsește aerul (său 
un alt mediu gazos) — și dă totodată și 
prima metodă de obținere a acestuia. 

Primele experiențe demonstrative asu- 
pra proprietății vidului (spre exemplu că 
substanţele inflamabile nu'ard-în vid etc.) 
se fac cu un tub Toricelli modificat, prirna 
şi cea mai rudimentară expresie a „pompei 
de vid" (fig. |). 

În același timp cu Toricelli, de spațiul 
vid (de proprietăţile şi obținerea acestuia) 
se ocupă și Otto de Guericke. Acesta în- 
cearcă multă vreme să realizeze „spațiu 
vid", evacuînd cu ajutorul unei pompe 
apa dintr-un butoi obişnuit de lemn. Neob- 
ținînd — cum era și de așteptat — rezul- 
tatele scontate, Guericke repetă experi- 
ențele cu o sferă metalică care, însă, 
„s-a mototolit cu un zgomot puternic sub 
presiunea aerului exterior”. 

Dar anul 1657 avea să tacă cunoștință 
marelui public cu „proprietăţile miracu- 
loase“ ale spațiului vid. În piaţa mare a 
orașului Magdeburg, Otto de Guericke — 
primarul orașului — demonstrează cele- 
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bra sa experienţă „a emisferelor de Magde- 
burg“. Locuitorii orașului, veniţi în mare 
număr, au rămas surprinși văzînd că cele 
două emisfere metalice îmbinate între 
ele, fără însă a fi consolidate, prin simpla 
acțiune a „mașinii de făcut vid“ inventată 
de primarul lor (fig. 2), nu au putut fi 
desfăcute nici de 16 perechi de cai, „Pompa 
de aer“ a lui Guericke, ca și renumita 
experienţă, este rezultatul unei munci 
perseverente de mulţi ani. Guericke edi- 
tează și o carte: „Experimenta nova (ut 
vocatur) Magdeburgica de vacuo spaţio” 
(„Noua experienţă de la Magdeburg asupra 
spaţiului vid”), care, împreună cu realiză- 
rile sale experimentale, îl impune ca 
adevăratul fondator al tehnicii vidului. 

Lucrările ulterioare în acest domeniu 
se mărginesc doar la unele perfecționări 
constructive ale pompei lui Guericke, 
principial însă nu este adăugat nimic, 

Abia două sute de ani mai tirziu, înce- 
piînd din 1850, cercetările în domeniul 


descărcărilor electrice în gaze rarefiate 


dau un nou impuls preocupărilor în dome- 
niul obținerii vidului. Apariţia lămpilor 
cu incandescenţă, a tuburilor de raze X, 
cu multiplele lor aplicaţii, și, în sfîrșit, 
apariția tuburilor electronice impun teh- 
nicii vidului o dezvoltare rapidă. 


Astfel, în 1912 se realizează pompa de 


vid rotativă cu ulei, iar în 1915—IYI6 se 
construiește pompa de diiuzie (cu vapori 
de mercur, mai apoi de ulei), pompe care 
au devenit clasice și se întîlnesc în orice 
instalaţie de vid din lume. P 

Gama valorilor vidului întîlnită astăzi 
în industrie sau în tehnica de laborator 


- este foarte întinsă, începînd cu presiunea 


atmosterică normală — 760 mm coloană 
“de mercur — și terminînd cu cea mai joasă 
presiune realizată de om—!0":3 mm Hg— 
care este de aproape zece milioane de 
miliarde de ori mai mică decît presiunea 
atmosferică, -Pentru sistematizarea stu- 
iului metodelor și mijloacelor de obţinere 
și măsură -a. unei asemenea game întinse 
de valori s-a ajuns la următoarea clasifi- 


ia POMPA DE VID 
„ TORICELLI 


Tubul de'sticlă, în- 
clusiv balonul, se 
umple cu mercur; prin 
răsturnare într-o cuvă 
cu mercur, în balon 
rămine un vid de or- 
dinul 10 mm Hg 

| (egal cu tensiunea va- 
e porilor de mercur la 
temperatura ambi- 
antă) 

1—tub de sticlă şi ba- 
lonul cu spaţiul „vid“ 
B; 2—cuva cu mercur 


ILE STANCU 
de fizică atomică 


POMPA DE AER „OTTO DE GUERICKE" 


Pistonul 6, acționat de pirghia 7, execută 
o mişcare „sus-jos“ în corpul pompei 5. 
Robinetul 4 pune alternativ în comunicaţie 
corpul pompei cu incinta de vidat 1 (pisto- 
nul se mişcă „În Jos“—pompa aspiră) sau cu 
atmosfera (pistonul se mişcă „În sus“ — 
pompa evacuează). Pom poute realiza 
un vid de ordinul 106—20 mm Hg (egală 
cu tensiunea vaporilor de apă la tempera- 
tură ambiantă): 1 — incinta de vidat; 2 — 
comunicaţie între incintă și pompă; 3 — 
apă pentru etansarea robinetului 4; 4— 
robinet în trei căi; 5 — cilindrul (corpul) 
pompei; 6 — pistonul pompei; 7 — pîr- 
ghie de acţionare; 8 — apa pentru etanşa- 
rea pistonului; 9 — cadru de susţinere, 


care a diteritelor trepte (nivele) de 
vid: vidul grosier, întîlnit mai mult în 
industria farmaceutică, chimică, alimen- 
tară, cuprinde valori între 760 mm Hg și 
0,| mm Hg; vidul mediu (intarmediără, 
ce-și găsește aplicaţii în metalurgia speci- 
ală, cît și ca treaptă intermediară în ori- 
ce instalație de vid înalt, cuprinde valori 
între 0,l mm Hg și 0,001 mm Hg; vidul 
înalt, întîlnit în instalațiile laboratoarelor 
de fizică atomică și nucleară, în industria 
tuburilor electronice etc., cuprinde valori 
între 10-%(0,001) mm Hg și 10"* (0,00000001) 
mm Hg. Oaltă treaptă de vid este vidul 
ultraînalt, care se întilnește în laboratoa- 
rele speciale de fizică nucleară, în insta- 
lațiile pentru studiul proprietăților ele- 
mentelor spectroscopice pure, în instala- 
ţiile pentru reacțiile termonucleare di- 
rijate etc. EI cuprinde valori între 108 
și 10-13 mm Hg. 


TEHNICA MODERNĂ A VIDULUI 


P entru obținerea vidului mediu sînt 


întrebuințate pompele de vid mecani- 
ce cu ulei, a căror funcționare se bazează 
pe separarea unui volum de aer (limitat 
de dimensiunile pompei), comprimarea lui 
și evacuarea în atmosferă, Cea mai simplă 
construcţie de acest gen este pompa rota- 


VS 
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tivă cu palete (fig. 3), Modul de funcțio- 
nare al pompei este următorul: rotindu-se 
în sensul arătat de săgeată, 'rotorul 6 


" (excentric față de camera 10) face ca 


paletele 7 să alunece. în canalul lor și 
să rămînă permanent în contact cu 
peretele interior al camerei 10. Prin 
rotirea lor, paletele separă cîte o porție 
de aer aspirat din incinta de vidat prin 
conducta |, o comprimă și o evacuează 
în atmosferă prin supapa 4. 

Rezultate mai bune se obțin legînd în 
serie două astfel de pompe. Constructiv, 
acest lucru se realizează într-o singură 
carcasă, sub forma de pompă cu palete 
în două trepte. 

O construcție mai perfecționată o con- 
stituie pompa rotativă cu sertar (fig, 4). 
Principial, funcţionarea acestui tip de 
pompă nu se deosebește de a celei prece- 
dente. Învirtirea rotorului 7, excentric 
faţă de camera 8, face ca sertarul 3 să 
execute o mişcare de du-te-vino în bucșa 
6. Cind fereastra 5 ajunge să comunice 
cu camera de aspirație A, aerul din incinta 
de vidat | pătrunde prin 2 în camera A, 
Concomitent, aerul din camera B este 
comprimat și evacuat prin supapa 4. Și 
în acest caz se realizează, de obicei, con- 
strucţii în două trepte, care sînt superi- 
oare celor cu o singură treaptă. 

Pe acest principiu se construiesc pompe 
de diverse debite (viteze de evacuare), 


între | și 1.000m*/h, capabile să realizeze 
un vid de 102—10:2mm Hg. 

Pompele mecanice cu ulei nu pot asigura 
obținerea unor presiuni mai mici de 10*3 
mm Hg. Pătrunderea inversă a aerului 
din atmosferă, prin pompă, în incinta de 
vidat este una din cauzele limitatoare, 

Valori sub 10"3 mm Hg (între 10"3și 108 
mm Hg) se pot obține cu pompe de difu- 
zie, al căror principiu de funcţionare este 
cu totul diferit de cel al pompelor meca- 
nice. Figura 5 reprezintă schematic o astfel 
de pompă. Vaporii de ulei sau mercur 
obținuți în vaporizatorul 6 ies cu mare 
viteză prin ajutajul 2, sub forma de pînză 
de vapori 5. Moleculele de aer pătrund 
din incinta de vidat conducta |, și de aici, 
datorită fenomenului denumit difuzie, 
în pînza de vapori ce le antrenează în 
direcția evacuării spre pereţii reci ai 
pompei 4. Vaporii de antrenare se conden- 
sează pe acești pereţi și se întorc în 


stare lichidă în vaporizator pentru a-și 
relua ciclul. Moleculele de aer, al căror 
drum invers este barat de pinza de vapori, 
sînt preluate în 7? de o pompă mecanică 
(de tipul precedent) și evacuate în at- 
mosferă, , 

În legătură cu funcționarea pompei 
de difuzie trebuie făcută următoarea pre- 
cizare: pompa de difuzie poate funcționa 
numai dacă inițial în incinta de vidat și în 
pompa însăși a fost creată o presiune scă- 
zută (vid preliminar)de ordinul 10-1—10-2 
mm Hg cu ajutorul unei pompe de vid 
mecanice. De aici și denumirea pompelor 
de vid mecanice de „pompe de vid preli- 
minar'' sau de „forvacuum“ sau, mai sim- 
plu, „pompe de for. În figura 5 este repre- 
zentată cea mai simplă construcție a pom- 
pei de difuzie, pompa cu o singură treaptă, 
De obicei se construiesc pompe de difuzie 
cu mai multe trepte (3—5, fig. 6), cu per- 
formanţe mult superioare construcției cu 
o treaptă și capabile să asigure debite de 
100.000—200.000 m3/h și presiuni de 
ordinul 10" —10*?mm Hg. De pildă, agre- 
gatele de vidare ale ciclotronului Insti- 
tutului de fizică atomică din București 
asigură un debit total de 50.000 m*/h 
şi un vid de 10-%mm Hg într-un volum 
de cca. 7 m. 

Comparaţi aceste date cu primele rezul- 
tate obținute la începutul tehnicii vidu- 
lui: presiuni de 16 mm Hg (Guericke) sau 
de 10“3mm Hg (Toricelli), cu debite de 
cîţiva litri pe oră! 


” Tehnica vidului presupune, pe lîngă . 
et 


mijloacele de obţinere, şi mijloace 
măsurare a presiunilor scăzute, Aceste - 


lucruri, precum și unele aplicații mai 


importante ale tehnicii vidului înalt și 
ultraînalt, vor fi expuse într-unul din 
viitoarele numere ale revistei noastre. 


POMPA DE DIFUZIE CU TREI TREPTE 
1 — aspirație; 2 — ajutajul primei trep- 
ia ehs decir apa! cort 
;5—a re a doua; 6 — 
njutajul treptei a treia; piei evacuare spre 
| pompa de forvacuum; S—încălzitor (reșou), 
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L:: ocomotiva cu aburi a îmbătrinit. Ea abia satisface 
1. cerinţele actuale ale transportului feroviar. Nu vor 
"trece mulți ani, și bătrina maşină care ta văr de la 
un capăt la altul al continentelor, de peste 100 de ari, 
călători şi mărfuri, va deveni o piesă de muzeu. lată 
de ce căile ferate consideră ca o sarcină a viitorului 
celui nai apropiat introducerea pe scară largă a tracţiunii 
Diesel şi electrice. În primele rinduri în lupta mărea 
pentru modernizarea și transformarea acestui mijloc de 
transport se află feroviarii din ţările socialiste. 

Septenalul din U.R.S.$. prevede trecerea la tracţiune 
e locomotive Diesel sau electrice pe 100.000 km de cale 
erată. 0 a 

Plânul de 6 ani de dezvoltare a economiei noastre na- 
ţionale, elaborat sub conducerea P.M.R., prevede dotarea 
căilor ferate pină în 1965 cu 330 de locomotive Diesel 
i electrice, astfel incit circa 50%, din totalul traficului 
eroviar să se efectueze cu mijloace de tracțiune moderne, 
Economiile în cheltuielile de exploatare la liniile pe care 
se introduc noile locomotive vor fi de aproape 1,3 miliarde 
de lei, adică circa jumătate din suma investiţiilor nece- 
sare în această perioadă. 

lată, în figurile alăturate, citeva din construcţiile 
moderne de locomotive Diesel și electrice realizate în 
țările socialiste. 
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nchipuiţi-vă un vas cilin- 
dric de beton, de 35 m 
diametru, 27 m înălțime 
și cu grosimea peretelui de 
26 cm. Acesta este silozul de 
zahăr realizat de curînd în 
țara noastră la Luduş, de 
către tehnicienii Trustului 
de construcţii nr. 5 din 
Braşov. Un al doilea siloz, 
de aceleași dimensiuni, s-a 
executat la Fabrica de za- 
hăr Bucecea. 

Veţi crede desigur că pen- 
tru executarea unui astfel 
de siloz este nevoie de mul- 
te săptămîni sau chiar luni 
de zile. În realitate însă 
turnarea lui n-a durat decit 
șase zile. Execuţia a fost 
aproape de două ori mai ra- 
pidă decît au prevăzut pro- 
iectanții (11 zile). 

Acest record a fost posibil prin adop- 
tarea unui sistem deosebit de execu- 
ție, prin folosirea unui cofraj alunecă- 
tor (vezi „Ştiinţă şi tehnică“ nr. 4/1960) 
ridicat cu ajutorul unei instalații 
hidraulice. Înaintarea în înălțime a 
cofrajului s-a făcut cu o viteză de 
aproximativ 18 cm pe oră, turnindu-se 
zilnic cca. 120 m c de beton. 

Detaliile executării silozului sînt 
atît de interesante încît merită să fie 


cunoscute nu numai de constructori, 
așa cum s-a făcut cu ocazia unui schimb 
de experiență organizat pe şantier, 
ci şi de cititorii noștri, 

Cofrajul — atit partea interioară cît 
şi cea exterioară — are o înălțime de 
numai 1,15 m şi este fixat în între- 
gime pe o construcție metalică din 
piese ușoare, care, în afară decofraj, 
mai poartă şi două podini de lucru 
(fig.1): una interioară, destinată beto- 
niștilor, și alta exterioară, destinată 
fierarilor. În plus, mai există sub fie- 
care podină cîte o schelă ușoară sus- 
pendată, de pe care se finisează beto- 
nul prin simplă netezire cu o bidinea, 
pe măsură ce acesta părăsește cofra- 
jul la partea inferioară, adică la cca. 6 
ore după turnare. Tot pe aceste 
schele suspendate se află și niște țevi 
găurite cu ajutorul cărora se stropește 
încontinuu betonul, asigurindu-se întă- 
rirea lui în bune condiţii. 

Toată această construcție este sus- 
pendată prin intermediul unor juguri, 
de un număr de 72 de prese cu ulei, 
repartizate pe circumferința silozului, 
astfel ca ele să se afle la cca. 1,50 m 


turnat 


în numai 
zile 
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una de cealaltă. Presele se urcă la o 
comandă centralizată, înaintind de fie- 
care dată cite 3—4 cm, pe 72 de bare 
din oţel strunjit de 20 mm diametru. 
La partea inferioară, barele sînt în- 
globate în beton, iar la partea supe- 
rioară ele se prelungesc prin înfiletare, 
pe măsura înaintării preselor. 

Presa este formată dintr-un corp C, 
un piston D și un arc A. Bara B din 
oţel strunjit trece atît prin corpul 
cit şi prin pistonul presei (fig.2). 
Ambele se mențin pe bară cu ajutorul 
a cite unui dispozitiv de fixare, format 
din șapte bile aflate în locașuri oblice 
față de axa barei și în care cîte un 
mic arc presează bila în sus, unde spa- 
țiul dintre bară şi peretele locașului 
este mai strimt. Astfel, aceste dispo- 
zitive permit deplasarea cu ușurință a 
corpului, respectiv a pistonului în 
lungul barei în sus, în schimb împie- 
dică cu desăvirșire alunecarea lui în 
jos, asigurind chiar transmiterea unui 
efort vertical de cca. 5 tone la bară. 


Acest efort este cu mult mai mare 
decit cel real, provenit din greutatea 


podinilor și aderenţa cofrajului care 
trebuie învinsă la înaintare. 

În stare de repaus, datorită arcului 
A, pistonul și corpul se află la distanță 
maximă unul de celălalt (1). 

Introducînd ulei prin orificiul pre- 
sei, pistonul este împins în interiorul 
corpului. Cum însă el nu poate cobori 
pe bară, înseamnă că se va urca corpul 
(11), antrenind în această mișcare și 
cofrajul fixat de el prin intermediul 


26) 


9) Silozul la 23.05.1960 ora 
1,30 (după 4 zile de turnare) 


b) Silozul lo 24.05.1960 ora 
1,30 (după 5 zile de turnare) 


jugului. Totodată, se com- 
primă arcul A, 

După efectuarea cursei se 
întrerupe pomparea uleiului. 
Arcul împinge pistonul în 
poziția inițială, golind uleiul din 
presă. De această dată, corpul este 
acela care nu poate să coboare, astfel 
încit se va urca în schimb pistonul 
(111). Presa ajunge din nou în stare 
de repaus, însă la o diferență de nivel 
față de poziția inițială (1), egală cu 
o cursă de piston. 

Se vede că modul de lucru al presei 
este întru totul similar cu felul în 
care ursulețul din figura din pagina 27, 
urcă bara. 

Peste piston, presa are un cilindru 
din masă plastică care fereşte pistonul 
de mutdărire cu beton și permite tot- 
odată reglarea cursei pistonului, după 
necesități. 

Ridicarea uniformă a cofrajului în 
toate punctele lui se verifică cu ajuto- 
rul unui furtun umplut cu apă, al 
cărui nivel poate fi observat la fiecare 
trei metri pe circumferința cofrajului. 
Eventuale neuniformități în ridicare, 
provenite din neuniformitatea încăr- 
cării podinilor, pot fi redresate pe 
parcurs prin închiderea temporară a 
unora dintre prese (a celor care înain- 
tează prea repede), fără a întrerupe 
prin aceasta circuitele de ulei. 

Verticalitatea peretelui se contro- 
lează cu ajutorul a 12 fire cu plumb 
coborite în interiorul silozului și se 
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reglează prin lestare, adică atirnind 
un număr de saci cu nisip de podina 
interioară sau de cea exterioară, după 
caz, 

Betonul se ridică în bene cu ajuto- 
rul a două macarale-turn și se varsă 
în tomberoane cu care se transportă 
pe podina interioară în orice punct de 
pe circumferința silozului. 

În timpul turnării s-a lucrat fără 
întrerupere în 3 schimburi, asigurin- 
du-se hrana muncitorilor la ora mese- 
lor chiar pe podini. În decursul unui 
schimb, cofrajul se ridica în medie cu 
2,20 m. 

Despre viteza cu care s-a înaintat 
la turnare ne putem da seama cu ușu- 
rință comparind fotografiile care arată 
silozul în două zile consecutive, la 
un interval de 24 de ore. 

O dată cu cele două feţe ale beto- 
nului — cea interioară şi cea exteri- 
oară — se cofrează și un mare număr 
de goluri verticale în beton, cu ajuto- 
rul unor țevi metalice, care se ridică 
o dată cu coirajul. Golurile rămase 
vor servi în exploatare la încălzirea 
silozului, pentru a crea zahărului con- 
diții termice corespunzătoare de depo- 
zitare. 

În centrul silozului se află un turn 
metalic de acces, montat înaintea 
betonării silozului. Un pod rulant, 
care se reazemă pe de o parte pe acest 
turn, iar pe de altă parte pe o grindă 
betonată, de peretele exterior, servește 
la coborirea în zahăr a unui transpor- 
tor cu care zahărul este adus spre 
gurile de evacuare din centrul plăcii 
de la baza silozului. Acoperișul silozu- 
lui este metalic. 

Cu turnarea betonului, peretele silo- 
zului încă nu este terminat. După 
aproximativ trei săptămini, cînd beto- 
nul a atins o rezistență de 350 kg/cm?, 
urmează o altă fază interesantă 
de execuție, anume precomprimarea 
peretelui. 

Pentru aceasta s-au înglobat la beto- 
nare fascicule orizontale formate din 
cite 12 sirme de 7 mm diametru din 
oțel de înaltă rezistență. Pentru a nu 


adera de beton, fasciculele au fost în- 
velite în cămăși de tablă. 

O dată cu betonarea peretelui s-au 
prevăzut șase nervuri (îngroșări spre 
exterior) verticale, din care ies cape- 
tele fasciculelor. Aici s-au prevăzut 
încă de la betonare piesele speciale de 
ancorare din beton de foarte mare 
rezistență. Fasciculele au lungimi de 
1/3 din circumferința cilindrului, ast- 
fel încît în dreptul fiecărei nervuri 
există fascicule care încep, fascicule 
care se termină și fascicule care pur 
şi simplu trec prin nervură, fără a 
putea fi văzute din exterior. Prin 
întinderea concomitentă a unui rînd 
complet de capete de pe numai trei 
din cele șase nervuri se poate întinde 
practic un inel închis (fig. 3). 

Cititorii revistei cunosc din alte arti- 
cole principiul betonului precompri- 
mat: prin întinderea fasciculelor — 
operație efectuată tot cu ajutorul unor 
prese hidraulice speciale — și ancora- 
rea lor la capete prin impănare, beto- 
nul este supus unui efort de compre- 
siune înainte ca el să fie solicitat prin 
umplerea cu zahăr a silozului. 

Or, prin încărcarea cu zahăr, în 
siloz vor lua naştere tensiuni. Cum 
betonul este un material care rezistă 
bine la compresiune, însă aproape de 
loc la tensiune, obligăm în felul acesta 
tensiunea din exploatare să se supra- 
pună peste o compresiune existentă 
şi astfel aleasă încit tensiunea să dimi- 
nueze doar compresiunea fără a se 
ajunge în final la tensiuni propriu- 
zise în beton. Se evită astfel fisurarea 
betonului în exploatare. 

Prin precomprimarea silozului se 
face în mare o operație asemănătoare 
cu cea pe care o face dogarul în mic 
atunci cînd bate cercurile spre partea 
mai lată a butoiului; întinzindu-le, el 
dă doagelor o precomprimare trans- 
versală prin care se împiedică ca doa- 
gele să se deschidă între ele. 

Ultima operație este injectarea în 
canalele fasciculelor a unei suspensii 
de ciment menită să ferească oţelul 
de ruginire. 

Realizarea silozurilor de zahăr de 
la Luduş și Bucecea arată o posibili- 


tate de executare rapidă a unor depo- 
zite de mare capacitate și la un preț 
de cost scăzut. Se deschide astfel 
perspectiva realizării unui mare nu- 
măr de silozuri destinate înmagazină- 
rii unor cantități imense de grine, 
silozuri de care agricultura noastră în 
plină dezvoltare are multă nevoie. 


În timp ce sus betonul se toarnă de pe podină 
în colraj... 


„la partea inferioară a colrajului iese betonul 
gata turnat 


TROTUARELE MA- 
RILOR ORAȘE DIN 
UNIUNEA SOVIETI- 
ee aaa CĂ NU SÎNT NICIO- 

„> DATĂ ÎNZĂPEZITE 
DATORITĂ MAŞINI- 
LOR SPECIALE DE 
ÎNDEPĂRTAT ZĂ- 
PADA, CUM ESTE 
ȘI MAȘINA DIN FI- 
GURA ALĂTURATĂ 


USCĂTORUL DE RUFE INDUSTRIAL AT-r00 ARE 
CAPACITATEA DE IINGARE DE 300 KG DE RUFE 
PE OR 


UZINA DIN LUDWIGS- 
FELDE (R.D.G.) PRODU- 
CE NOUL TIP DE SCUTER 
„BERLIN“, CARE ESTE 
ECHIPAT CU UN DEMA- 
ROR ELECTRIC 


CERNEALA SONURĂ 
Revista japoneză „Asahi 
Science“ publică în ultima 
pagină fotografii care au, în 
loc de descriere, o fișie de 
cerneală de culoare maro: 
O notiță explică cititorilor 
că pot auzi ambianța din 
jurul fotografiei punind fi- 
şiile respective în fața unui 
magnetofon. Astfel, sub 
fotografia cascadei Niagara 
se aude zgomotul căderii 
de apă. Pata de cerneală 
nu este altceva decit 
pulbere magnetică, așa cum 
se găsește pe orice bandă 
de magnetofon, pe care 
s-au imprimat sunetele 
respective. 


PROTEINĂ DIN FRUNZE. Proteinele se 
găsesc în legume, dar maiales în carne. În 
Anglia, unde carnea este deficitară, s-a pus la 
punct un procedeu care extrage proteina din 
frunze, Frunzele sînt tocate în mașini speciale, 
care au scopul de a distruge celulele. Această 
tocătură este tratată cu diferiți solvenți care 
extrag materiile solubile. Prin diferite pro- 
cedee se izolează proteina 
praf alb, care se încorporează în diverse ali- 
mente, și în special în piine. Din 5 kg de 
frunze se extrag 200 g de proteină și 20g de 
sirop conținînd hormoni, vitamine şi steroizi. 


sub forma unui 


„PENTINA“ SE NUMEȘTE 
APARATUL DE FOTO- 
GRAFIAT PRODUS RE- 
CENT LA DRESDA. AVÎND VIZOR REFLEX, 
SINCRONIZARE CU CELU LA FOTOELECTRICĂ ÎN- 
GLOBATĂ ÎN APARAT ȘI OBIECTIVE DE SCHIMB, 
ACEST APARAT CONSTITUIE O FRUMOASĂ REA- 
LIZARE A INDUSTRIEI DIN R.D.G. 


E vară și e foarte cald. S-ar părea că o ci 


ătorie cu Jă 


3 autobuzul pe asemenea vreme nu poate fi plăcută. Și 


totuşi în autobuzul nostru nu e mai mult de 19*C, în timp 
“ ce afară termometrul indică peste 30*C. Oare să tie în- 
* zestrat autobuzul cu 'o instalație de climă artificială? Ș 
“Nu, Este vorba doar de un autovehicul experimental, 
d n, cărui motor consumă un nou combustibil: gaz liche- î 
MI fiat, 
cl evaporă în citeva răcitoare amplasate sub scaune. Noul 
ÎI combustibil butan-propan lichefiat are o mare importanţă | 
economică, EI este cel mai ieftin combustibil și se obține 


Înainte de-a ajunge în motor, gazul lichefiat se 


CA prin prelucrarea petrolului. Gazele arse conțin în acest | 


| caz mai puţine elemente toxice decit în cazul benzinei sau 
| | motorinei, Folosirea acestui combustibil îşgoșie viața 
1“ motorului de două ori şi reduce consumul de ulei de 
citeva ori. 


În același timp, noul combustibil servește la răcirea | 


“| aerului din autobuz cu aceeași eficacitate ca a unor 

"| instalaţii costisitoare de climatizare. 

* Gazul trebuie lichefiat pentru a ocupa mai puţin spa- 
țiu. 


.z re 


LA 


=47j 


Se poate folosi şi gaz metan lichetiat la temperatura de 


Bi _4160*C, care poate sluji în același timp drept combusti- 


îi bil şi drept agent de lucru al instalaţiei frigorifice la un | 


autovehicul refrigerent. 


ui 


| turie grăitoare despre înaltele calități ale noului medi- 


3 municări ştiinţifice, scrisori p întrebări care sînt o măr- i 
“ cament bulgar „Nivalin“. 
d 


În numeroase instițute și clinici ştiinţifice din Bul- 
aria continuă cu succes cercetările şi producția pe scară | 


urile ÎN 


| 


 poatefi folosit și la tratamentul nevritelor, la unele mani- |. 
1] testări de tensiune, în chirurgie etc, La Institutul de cer- 4 
 cetâri știinţitice de neurologie și psihiatrie din Sofia s-a | 

' obținut un efect foarte bun prin folosirea „Nivalinului” la 4 


" arată electul cu care „Nivalinul” acţionează la tratarea 


Oamenii de ştiinţă italieni au constatat, de asemenea, | 
| efectul „Nivalinului* 3 
|| de distrugere a mușchilor scheletului, precum şi în nu-! 


IL] 

9 a — 
ÎL aaa E Aa a — | 
E d a NI at RA ORELE 


argă a „Nivalinului“. Rezultatele obţinute au dovedit. 
că acest medicament are posibilități mari de tratament. |. 
S-a dovedit că la tratamentul paraliziei infantile cu „Ni- |. 

valin“ se pot obţine rezultate excepţionale. „Nivalinul“ “| 


tratarea distrofiei musculare, În numeroase articole și co- 
municări știinţitice ale autorilor bulgari și străini se 


cazurilor proaspete de paralizie a feţei, iar în unele ca- | 


zuri și la tratarea cazurilor mai vechi de paralizie a feţei. 


bulgar în tratarea cazurilor) 


meroase alte cazuri de boli nervoase, 
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CALCUL 
INTERESANT 


Zilele trecute, pe cînd mă 
aflam la niște prieteni, unul din- 
tre cei invitaţi s-a adresat celor 
din jur: 

— Pot să ghicesc virsta oricăruia 
dintre yoi! Cu cine să încep? 

Pentru a se convinge de adevă- 
rul celor spuse, s-a anunţat o 
tînără fată. 

— la o hirtie, un creion şi 
scrie ce număr porţi la pantofi. 
Acum  dublează-l, adăugă 35, 
ce-ai obţinut înmulțește cu 50, 
adaugă 211 şi scade anul naşterii 
tale. Arată-mi doar rezultatul, 

Vitîndu-se pe hirtie el a spus: 

— La pantoti porţi numărul 
35 şi ai 23 de ani. 

— Nu-i adevărat, a spus fata 
triumtătoare, 

— Dar în ce lună te-ai născut? 

— În octombrie. 

— lartă-mă, desigur, am gre- 
şit. Ai 22 de ani, 

Iată cum se fac calculele: 

Vom nota numărul pantofilor 
cu X, anul naşterii cu y. Con- 
form celor cerute, înmulțim x 
cu 2 şi adăugăm 35. Obţinem 
2 x + 35. Acest număr îl înmul- 
țim cu 50. Obţinem 100 x x 1.750. 
Adăugăm 211. Obţinem 100 x 
+ 1961. Scădem din acest 
număr Y, adică anul naşterii, 


Prof, univ, R. CĂLINESCU 


„DIN RESURSELE 
VEGETALE ALE PATRIEI 
NOASTRE“ 


ca Colecţia S.R.S.C. A d 


zistă în natură și alte re- 
surse vegetale, în afară de 
lantele cultivate, care pot fi 
lositoare omului? Broşura 
prof. univ. R. Călinescu răs- 
punde afirmativ la această în- 
trebare, Cititorii află astfel că 
multe din plantelece cresc spon- 
tan în natură conţin substanțe 
importante și utile. Neglijate 
in trecut, aceste plante pot fi 
întrebuințate ca surse de ma- 
terii prune pentru diferite 
ramuri ale industriei sau pot 
reprezenta pentru cei care se 
ocupă cu încrucișarea şi se- 
ționarea unor soiuri noi de 
te un material inepuizabil 
În categoria 


” 


p 
de ameliorare. 


acestor resurse vegetale din . 


țara noastră intră în primul 
rind pădurile, apoi pășunile 
și Jinețele, stuful, plantele 
medicinale, plantele melifere, 
mușchiul de turbă ete. O dată 
cu enumerarea lor, autorul 
indică locurile crese 
„aceste plante întinsul 
patriei, face o Piere su- 


Obţinem 100 x + 1901 —y, 
Dacă din anul curent — 1961 
— se scade anul nașterii, desigur, 
se obţine vîrsta persoanei respec- 
tive. Numărul încălțămintei, 
X, este exprimat prin două cifre 
care practic nu poate fi mai mare 
de 42—43; virsta, adică 1961 
— Y, de asemenea, se exprimă 
printr-un număr de două citre. 
De aceea 100 x + 19641 — y este 
un număr format din 4 cifre, 
în care primele două arată numă- 
rul încălțămintei, iar celelalte 


două — virsta (vă puteţi con- 
vinge cu exemple concrete). 

În cazul prezentat în proble- 
mă, acest număr este 3.523. 

"Trebuie să se ţină seamă de 
luna naşterii, deoarece, dacă 
această lună n-a sosit, atunci 
virsta trebuie să se ia cu un an 
mai puţin decit reiese din calculul 
făcut, 


mară a lor şi trece în revistă 
produsele care se obțin prin 
transformarea lor industrială. 

Cititorii iau cunoștință 
astfel de o gamă întreagă de 
plante, prin a căror valorifi- 
care superioară se aduce o 
contribuţie la creșterea bogă- 
țiilor ţării noastre. st” 


C. ŞORODOC 


„OMUL _ ACȚIONEAZĂ 
ASUPRA MERSULUI 
VREMII“ 


— Colecţia SRSC. — 


Ca |i vremea azi sau 
miine este un Japt care 
interesează pe toți oamenii, 
Dar pină a se ajunge la cu- 
noașterea vremii, omul a tre- 
buitmai întii să dezlege „mis- 
terele“ producerii vintului, 
ploii, secetei, înghețului și a 
altor fenomene atmosferice. 
Cind oamenii erau lipsiți de 
cunoștințe ştiinţifice şi dispu- 
neau de o tehnică rudimentară, 
schimbările care se petreceau 
în atmosferă erau socotite ca 
fiind produse de unele forțe 
suprănaturale. Cu timpul, 
pe măsura acumulării de cu- 
noştințe științifice, omul a 


ŞTIINŢĂ 
DISTRAGTIVĂ 


PARAFINA NU PLUTEŞTE 
S e știe că parafina este mai ușoară ca apa. Dacă 
însă se acoperă fundul unui pahar cu un 
strat subțire și neted de parafină, după care se 
introduce în apa din pahar o bucată de parafină 
cu o bază foarte netedă, se va observa că aceasta 
nu plutește! Se pare că, în ciuda legii lui Arhi- 
mede, parafina a dezlocuit un volum de apă cu 
greutate mai mare decit greutatea proprie. 

Staţi, nu vă grăbiţi cu concluziile, . 

Un corp pluteşte atunci cînd forța care acţio- 
nează de jos în sus este mai mare decit greutatea 
lui, 

În experiența noastră, apa nu pătrunde sub 
bucata de parafină aflată pe fundul vasului, și 
de aceea nu poate apăsa asupra ei de jos în sus, 


ci numai de sus în jos. lată de ce parafina „nu 
vrea” să plutească. 


CINCI 


| 


gră şi a adăugat în schimb 


MINUTE DE GÎNDIRE 


onel a băut a șasea parte mătate de cană și pentru a 
treia oară a umplut-o cu 
lapte. 

În cele din urmă a băut 
tot conținutul, Puteţi răspun- 


de la întrebarea: ce a băut 


dintr-o cană cu cafea nea- 


lapte. După aceea a mai băut 
o treime din conținut şi a 
adăugat pentru a doua oară 
lapte pină ce cana s-a um- Ionel mai mult: cafea neagră 


plut. Din nou a băut ju- sau lapte? 


aici £ E. - | . i 
sita iti DE SA OLTIM 
i Poeta pă P 


mult chiar, omul a ajuns 
într-o oarecare măsură să 


zemp 
le dă în broșură sint 
catoare. Sint remarcabile 


= 
în 


ciale, desgheţul artițicial, Sint 


substanțiale în clima unor 
regiuni ale globului, cum 
roiectul pentru construi- 
rajului din strimtoarea 
Behring ete, De asemenea, sint 
arătate unele realizări e 
nute de oamenii muncii din 


vaste 
este 
rea 


țara noastră pe linia amena- 
Jărti și valorificării cursurilor 
de apă. 


Despre toate aceste realizări 
se pir AA pe înțelesul tuturor 
în broşura „Omul ) t 
asupra mersului vremii“, re- 
cent apărută în colecția 
S.R.S.C, | 


L] 


au "d dacat ăc pas- 
supuse atacului 


CE la degradarea 
4 htru păstrarea ali- 
: sele procedee de păs- 
trare, găsite în MO în decursul vremurilor, 
nu au putut însă consti?ni baza unei adevărate indus- 
trii decit în timpul din urmă, după fundamentarea 
ştiinţifică a acestor procedee. 

O grupă de produse a căror conservabilitate este 
asigurată în bune condiții în intervale mari de timp 
o constituie grupa concentratelor alimentare. La avan- 
tajul unei bune conservări se asociază și faptul că 
aceste produse au o valoare energetică mare în raport 
cu unitatea de greutate, nu necesită ambalaje preten- 
ţioase sau scumpe şi pot fi aduse cu ușurință şi rapidi- 

„tate într-o formă în care pot fi consumate, astfel încît 
în prezent producția şi consumul acestor concentrate 
sînt în continuă creştere. 

În mod obişnuit, în grupa concentratelor alimentare 
se includ acele produse a căror umiditate este sub 
limita de dezvoltare a microorganismelor, care pro- 
voacă în majoritatea cazurilor alterarea, şi care se 
pregătesc foarte simplu, de obicei adaos de apă şi 
fierbere timp de 5—15 minute, 

Produsele menționate pot asigura un meniu complet, 
adică cuprind sortimente de mîncare de felul 1,2 şi 3. 
O dezvoltare deosebită au luat însă în special concen- 
tratele pentru supe. Acestea, în funcție de baza de la 
care se porneşte, se împart, la rîndul lor, în concen- 
trate alimentare naturale și concentrate pe bază de 
proteine hidrolizate. 


lor rapidă. 
mentelor este 


În prima grupă, în ordinea 
complexității lor, sînt incluse 
concentratele constituite din 
produse vegetale pregătite prin- 
tr-un tratament preliminar 
aplicat, cărora li se adaugă 
anumite proporții de grăsimi 
şi condimente şi care de obicei 
sînt puse în consum sub formă 
comprimată. Exemple tipice 


—— 


en ie 


pă 


a ing. Le. MARINESCU 
' 3 
i ses | A ai 
ME de Boca tate din grupa menționată sînt 
et prd tul sorturi decașa (griu, orz, ovăz, 
Ea E mr hriş că etc.) produse pe scară mare în 
ÎS aa ss În aceste cazuri, cerealele sînt 
e supuse în prealabil unei fierberi urmate 
Li de „uscare. 
ai | Un grup de concentrate naturale cu o 
: aloare alimentară mai completă este con- 


—. 
d stituit din acele produse în care, alături 
5 de constituenții de natură vegetală, se 


găsesc în proporții variabile şi carnea ca 
atare sau sub formă de extract, 

În mod obișnuit, carnea se încorporează sub formă 
de pulbere, tocată sau tăiată în bucăți mici, după ce 
mai întîi a suferit tratamentele termice de fierbere şi 
deshidratare. 

Pe linia îmbunătățirii acestor categorii de concen- 
trate sint demne de menționat încercările experimen- 
tale executate în U.R.S.S. și soldate cu rezultate cali- 
tative remarcabile. Substituirea deshidratării cărnii 
cu ajutorul căldurii prin procedeul de criodesicare 
(uscarea sub presiune redusă fără intervenția căldurii) 
evită transformările ireversibile care au loc de obicei 
în primul caz. Drept urmare, în cursul preparării 
culinare aplicate concentratului, carnea se rehidra- 
tează perfect, nemaisesizîndu-se nici un fel de dife- 
rență în raport cu supele preparate direct din carne 
proaspătă. 

Deși avantajele sînt indiscutabile, totuşi proce- 
deul de criodesicare, care poate fi aplicat în aceeași 
măsură și cu aceleași bune rezultate și fructelor sau 
legumelor, nu a depăşit deocamdată faza experimentală 
datorită costurilor încă ridicate pe care le solicită 
aplicarea lui. 

Tot aci intră și supa naturală de pasăre, întîlnită 
în rețeaua comercială, al cărei proces tehnologic 
urmează în bună măsură linia obișnuită de pregătire 
culinară. Supa obținută prin fierberea cărnii este 
concentrată și apoi deshidratată sub presiune redusă, 
obținîndu-se în final bulionul de carne sub formă de 
pulbere. Prin amestecarea acestuia cu paste făinoase, 
grăsime şi condimente se obține produsul care este 
ambalat în pungi de polietilenă pentru asigurarea unor 
condiții optime de păstrare. 

Prin introducerea conținutului unui pachet într-un 
litru de apă fierbinte timp de 10 minute se obţin patru 
porții convenţionale de supă, a căror valoare energe- 
tică este de aproximativ 275 de calorii, valoare cel 
puţin egală cu a supei preparate în gospodărie. 

Spre deosebire de cele prezentate mai sus, din grupa 
a doua de concentrate fac parte acelea la baza cărora 
stau produsele rezultate prin hidroliza diferitelor 
materii prime bogate în proteine. Cercetările 
care au condus la crearea unei puternice industrii de 
concentrate alimentare pe bază de proteine hidrolizate 


PT e EA RIRE rea 


au avut inițial un alt obiectiv: sporirea randamentului 
în extract de carne. După cum se ştie, în jurul anului 
1830, Liebig pune la punct procesul de obținere a 
extractului de carne care consta din fierberea cărnii 
tocate, separarea prin presare a sucului, îndepărtarea 
grăsimii şi Concentrarea bulionului clar pînă la o 
consistență anumită. După această schemă, 1 kg de 
extract rezulta din 34 kg de carne, metodă care evident 
că nu era economică și nu s-a aplicat decit în țările 
mari producătoare de vite, care nu-și găseau suficiente 
debușeuri pentru carnea ca atare. 

Berzelius, inițiatorul cercetărilor, supune carnea 
de vită unei hidrolize folosind în acest scop acidul 
sulfuric. La sfîrşitul procesului, excesul de acid era 
neutralizat cu carbonat de calciu, iar sulfatul de 
calciu rezultat era îndepărtat prin filtrare. Produsul 
obținut sub forma unui bulion prezenta calități 
similare, în ce privește gustul, cu ale extractului 
simplu de carne. 

Pe această cale deschisă, cercetările au fost continuate 
supunîndu-se hidrolizei alte materii prime bogate 
în substanțe proteice, de natură animală sau vegetală, 
şi anume: caseină, gluten, resturi de soia şi ricin de la 
extragerea uleiurilor, drojdii, seminţe de niprală etc. 

Sub acțiunea acizilor, macromoleculele de proteine 
sînt degradate, rezultind produşi mai simpli, solubili, 
în majoritate aminoacizi constituenți. 

Dintre diferiții acizi experimentați în scopul reali- 
zării hidrolizei, astăzi se folosește în exclusivitate 
acidul clorhidric, întrucît este ieftin şi permite tot- 
odată să se obțină un produs cu gust plăcut, iar prin 
neutralizare ia naştere clorura de sodiu, substanţă care 
rămîne să facă parte integrantă din produs. 

Gustul plăcut de carne al hidrolizatului proteic 
este imprimat în primul rînd de prezența monoglu- 


Schema de principiv a labricării concentratelor de supă 
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VAS PENTRU — 
/ PIREA SEULUI = 
ALIMENTAR 


tamatului de. 
sodiu. Prin ur- 
mare, pentru 
obținerea unor 
extracte cores- 
punzătoare, este 
necesar să se 
pornească de la 
materii prime 
bogate în acid 
glutamic, iar 
heutralizarea 
hidrolizatu- 
lui să se facă 
astfel încît să 
se obțină sarea monosodică a acestuia. 

Pentru producerea concentratului de proteine hidro- - 
lizate care va servi la prepararea ulterioară a dife- 
ritelor produse, după neutralizarea hidrolizatului şi 
îndepărtarea reziduului insolubil prin filtrare, acesta 
este decolorat, concentrat și apoi uscat. Operaţiile 
de concentrare și uscare se execută sub presiune 
redusă pentru prevenirea modificărilor nedorite ale 
gustului. Produsul astfel obținut se prezintă sub 
forma unei pulberi de culoare gălbuie-brună și este com- 
plet solubil în apă. Constituenţii solubili sînt peptone, 
peptide și aminoacizi, care sînt asimilați de către orga- 
nism într-o proporție mai mare chiar și decît carnea. 

Prin încorporarea în pulberea hidrolizatului a unor 
componente cu valoare energetică mare, ca paste 
făinoase, grăsimi, făinuri de cereale sau leguminoase, 
în diferite proporții, se prepară în prezent un sortiment 
foarte variat de concentrate alimentare. 

Judecînd comparativ cele două direcții în care s-a 
orientat această problemă, rezultă că metoda de ob- 
ţinere a concentratelor naturale este mai comodă 
şi mai uşor de realizat în practică, însă conduce în i 
mod obișnuit la produse mai scumpe în timp ce al- 
ternativa a doua furnizează produse de același nivel 
calitativ și valoare alimentară la prețuri mai reduse, 
dar necesită instalații mai complicate și personal 
de deservire cu o calificare mai înaltă. L 

La noi în ţară, prin grija Partidului Muncitoresc e 
Romin, care urmăreşte satisfacerea într-o măsură din ! 
ce în ce mai mare a nevoilor populaţiei, s-au intensificat 
cercetările în acest domeniu. Ca urmare a lucrărilor 
executate de Institutul de cercetări alimentare, s-a 
construit în ultimul timp prima secție de producție 
a concentratelor alimentare la Fabrica de conserve 
Mureşeni din Tirgu Mureş, secție amenajată pentru a 
putea funcționa în mod concomitent pe ambele căi des- 
crise. De remarcat este faptul că peste 90% din utilajul 
secției menționate a fost proiectat şi construit în țară. 

Intrarea secției în funcțiune a fost marcată prin 
apariția în rețeaua comercială a supei naturale de 
pasăre. Ulterior s-a omologat un alt concentrat: 
supa naturală din carne de vită, iar în prezent ur- 
mează a fi omologată o altă serie de șapte concentrate 
pe bază de proteine hidrolizate, dintre care cităm 
cuburi pentru supă, supă ardelenească, cremă de ma- 
zăre, supă de orez cu tomate, borșcu carne și altele. 

Fabricarea acestor produse, ca și a altor sortimente 
ce vor fi create în viitor, datorită prețului de cost redus 
și mai ales datorită simplităţii în preparare, este în 
concordanță cu Directivele Congresului al III-lea al 
P.M.R. privind dezvoltarea industriei alimentare și va 
fi de un real folos oamenilor muncii din țara noastră. 


rintre animalele sosite în ultima vreme la Grădina zoologică din | 
Bucureşti se află și 12 maimuțe. Ele fac parte din familia Cerco- 

pitecidae şi aparţin unor genuri și specii diferite: o pereche de mandrili | 
(Mandrillus sphinx), două perechi de miopiteci (Miopithecus talapoin), 
două perechi de cercopiteci (Cercopithecus cephus) și o pereche de I 
paviani (Papio cynocephalus). 

Cercopitecidele sint maimuțe foarte răspîndite în pădurile africane. 
Ele trăiesc prin arbori, totuşi unele s-au adaptat și la viaţa pe sol. Dintre 
trăsăturile lor caracteristice amintim faptul că peretele care le desparte 
nările este foarte îngust, și astfel acestea sint foarte apropiate; coada 
lor (care poate fi mai lungă sau mai scurtă) nu poate fi folosită pentru a se 
prinde cu ea de crengile copacilor, așa cum fac maimuţele aparținînd 
altor familii. A j 

În locurile lor de baștină, hrana acestor maimuțe se compune | 
atît din alimente vegetale, cît și de natură animală, La noi mănîn- 
că îndeosebi carne fiartă, insecte, fructe și zarzavaturi, piine cu 
lapte, biscuiţi etc. Y | 

Vizitatorilor maimuţele le oferă în fiecare clipă prilejuri de | 
delectare, iar pentru colectivul ştiinţific al grădinii zoologice ele 
constituie un obiect de observare şi studiu. 4 

n fotografiile alăturate vă prezentăm pe citeva dintre ele. 


| 
| 


d A: U să | | 


„ri BUCURESTI 


M. COCIU — foto E. FUNDULEA 


— Pavianul mas- 

cul „»Phoe ni x“, 

deși cam ursuz de 

obicei, s-a lăsat 

totuși fotografiat 
cu plăcere 


— Tînărul man- 
dril numit „Basi- 
lio' este cel mai 
simpatic exem- 
plar din cele 12, 
E dispus în per» 
manență să se 
joace şi face tot 
felul de năzdră- 
vănii. lată-l „vita- 
minizîndu -se“ cu 
morcovi 


ie 
Discuţia animată dintre cei 
doi mandrilit Basilio (dreapta) 
şi Rozina, soţia lui (stinga), a 
mers cam departe, degenerind 
în ceartă. Nefiind suficient de 
autoritar, Basilio a fost pus 
la punct 


Totuşi împăcarea nu întirzie, A 


Modul de repartizare în vas a rădăcinilor citrusului 
şi a soluției nutritive: a — cînd solul este compact; 
b — cind solul este alinat 


L a noi în țară, cultura citrușilor 
a luat un avînt din ce în ce mai 
mare; îmbinînd plăcutul cu utilul, 
amatorii cultivatori de citruși în 
apartamente pot obține prin aplicarea 
unei agrotehnici adecvate cantități 
tot mai însemnate de fructe citrice. 
Citrușii cultivați în locuinţe au mare 
nevoie de îngrășăminte. Dacă le lip- 
sește hrana sau este insuficientă, 
lăstarii cresc slab, florile, fructele și 
chiar frunzele cad. Chiar dacă ameste- 
cul de pămînt din vasul în care se 
cultivă planta este bogat în substanțe 
hrănitoare, după 2-3 luni de la plan- 
tare el sărăcește, pe de o parte pentru 
că citrusul cultivat în vas are la 
dispoziție un volum mic de pămint 
în raport cu necesitățile sale, iar pe 
de altă parte pentru că o anumită can- 
titate din aceste substanțe este spălată 
de apa cu care se udă planta și se 
pierde o dată cu scurgerea ei din vas. 


PRIETENII PLANTELOR 


NGRAŞAREA CITRUȘILOR 


De aceea, indiferent de fertilitatea 
pămîntului din vase, pentru o creștere 
și rodire normală, citrușii trebuie 
îngrăşați cu regularitate. 

Îngrășămintele naturale se folosesc 
mai rar pentru citrușii cultivați în 
casă, deoarece ele au un miros ne- 
plăcut, Se folosesc însă pe scară largă 
îngrășămintele minerale singure sau 
în amestec cu mraniţă. 

Dintre îngrășămintele minerale mai 
des folosite sînt cele azotoase, potasice 
și fosfatice, de exemplu azotatul de 
potasiu, sulfatul de amoniu, sarea 
potasică și superfosfatul. 

Pentru a pregăti soluția de azotat 
de potasiu,de pildă, se procedează ast- 
fel: se dizolvă într-un litru de apă sog 
de îngrășămint, la soluția rezultată se 
adaugă încă 9 litri de apă, obţinînd în 
felul acesta o soluție cu o concentrație 
de 0,5%. Nu se folosește o concentrație 
mai mare pentru a nu provoca arderea 
rădăcinilor tinere prin care planta 
se hrănește. 

Pentru pregătirea soluției nutritive 
cu superfosfat se iau tot so g de sub- 
stanță la 1 litru de apă şi se fierbe 
împreună 1/2 oră pentru că super- 
fosfatul se dizolvă greu în apă rece. 
Amestecul obținut se diluează apoi 


tot prin adăugarea a 9 litri de apă. 

Cu cit vasele în care se cultivă 
citrușii sînt mai mici, cu atît mai 
des se administrează îngrășămințele, 
În timpul iernii, cînd plantele se 
păstrează în încăperi reci, ceea ce 
determină o slabă creștere a lor, 


Contrar așteptărilor 
noastre şi unor cazuri 
citate în literatura de 
specialitate, pavianii 
s-au înţeles foarte bine 
cu celelalte trei specii, 
Dovada cea mai bună 
este această imagine 
în care-l vedeţi pe Ba- 
silio pozînd alături de 
pavianul femel Phama 


îngrășămintele se administrează mai 
tar — cel mult o dată pe lună —, spre 
deosebire de perioada de vegetație 
(martie-noiembrie), cînd îngrășămin- 
tele trebuie date o dată la 10-15 zile. 

Cele mai bune rezultate se obțin 
dacă  îngrășămintul azotat și cel 
potasic se dă o dată la ro—rş zile, 
iar cel superfosfatic se dă de 1-2 ori 
pe lună, administrîndu-se la 4-5 zile 
după cel azotat. 

Soluția de îngrășămiînt lichid tre- 
buie turnată în vasul în care se cultivă 
planta, în cantitate suficientă, pen- 
tru umezirea întregului pămint stră- 
bătut de rădăcini. Soluţia nutritivă 
nu se va turna toată deodată, ci 
de 3-4 ori la un interval de ro-15 
minute. Trebuie avut grijă ca pămiîn- 
tul căruia i se administrează îngră- 
șămintele să fie jilav, deoarece numai 
acesta permite  răspîndirea lor 
uniformă în cuprinsul întregului vas. 

Dacă nu avem la îndemină îngră- 
șăminte minerale, vom îngrășa ci- 
trușii cultivați în vase cu must de 
bălegar sau cu excremente de păsări, 
bine fermentate și de asemenea diluate 
cu apă. Este bine ca măcar o dată 
pe lună să se adauge și cantități 
mici de mraniță într-un strat subțire 
(2-3 cm) la suprafața pămîntului, 
Acest lucru se face atit pentru a 
îmbunătăți structura solului, cît și 
pentru a-l îngrăşa cu sărurile nutritive 
pe care le conține. Avem convingerea 
că cele arătate de noi în acest scurt 
material vor fi de folos numeroșilor 
amatori, tinerilor miciuriniști și tutu- 
ror celor care doresc să se ocupe cu 
cultivarea citrușilor, 


Cercopitecii şi 
miopitecii micuţi 
şi vioi nu stau o 
clipă locului. Au 
făcut însă o ex» 
cepţie pentru fo- 
tograful revistei 


Ug 


A] 


A 


dimineaţă. Sunetul violent al 

ceasului deșteptător ne trezește 

brusc din somn. Este oare acest 
zgomot strident al deșteptătorului cel 
mai bun mijloc pentru a marca înce- 
putul unei zile de lucru? Cu cit mai 
plăculă poate fi deșteptarea la ora 
dorită în sunetele unei melodii pre- 
ferate — înregistrată pe discuri sau 
bandă magnetică — sau ale progra- 
mului matinal de radio! Un mic dispo- 
zitiv, adaptat la ceasul deșteptător, 
ne permite realizarea acestei metode 
perfecționate de deșteptare; acelaşi 
dispozitiv ne permite automatizarea 
unui mare număr de activităţi casnice, 
ca încălzirea ceaiului sau a cafelei 
la o anumită oră, deschiderea auto- 
mată a aparatului de radio sau a tele- 
vizorului la ora cînd începe un pro- 
gram anumit, închiderea aparatului 
de radio sau a televizorului la termi- 
narea programului (pentru eventua- 
litatea că am adormit în timpul pro- 
gramului) ș.a.m.d. 

Dispozitivul nostru de automati- 
zare se compune dintr-un mic între- 
rupător (sau comutator) cu pirghie 
basculantă, fixat pe capacul din spa- 
tele ceasului deşteptător, astfel încit 
pîrghia basculantă să fie acționată de 
butonul-fluture cu care se armează 


COtaRuL CC" 


atu eaaataturta 


ÎNTRERUDĂTOR 
BASCULANI 


(se „întoarce“) arcul spiral al soneriei 
deşteptătorului. În tigura 1 este pre- 
zentat un ceas deșteptător înzestrat 
cu un întrerupător basculant de tipul 
utilizat la lămpile de birou sau de 
noptieră. Pe braţul basculant al între- 
rupătorului este fixat un mic prelun- 
gitor de tablă (A) asupra căruia acțio- 
nează degetul (B) montat pe butonul- 
fluture cu care se armează mecanismul 
soneriei, La ora fixată, butonul-flu- 
ture începe să se rotească în sens in- 
vers faţă de sensul de armare și depla- 


pics 9 


sează braţul basculant al întrerupă- 
torului în poziţia „închis“. Întreru- 
pătorul se montează în serie cu apa- 
ratul pe care trebuie să-l comande 
(picup, magnetofon, aparat de radio, 
televizor, reşou electric etc.) conform 
schemei din figura 2. Metoda cea mai 
elegantă și comodă de a monta între- 
rupătorul în serie cu orice aparat 
electric este utilizarea unei fişe triple 


PADIORECE POR 


tip serie, a cărei construcţie a fost 


descrisă în Almanahul „Ştiinţă și 
tehnică“ 1959. 


Degetul B poate fi rotit afară din 
calea prelungitorului A, pentru a 
putea utiliza la nevoie deşteptătorul 
în forma lui iniţială, cu semnalizare 
prin sonerie. În lipsa unui întreru- 
pător basculant procurat din comerţ, 
ne putem confecţiona un dispozitiv 
similar după indicaţiile din figura 3. 

Dispozitivul se compune din col- 
ţarul C — confecţionat din tablă de 
alamă, aluminiu sau tablă de fier 
cositorit de 1...2 mm grosime —,bra- 
țul basculant D — confecţionat din 
textolit, pertinax, plexiglas, bachelită 
sau alt material izolant ce se prelu- 
crează ușor—,citeva şuruburi de cca. 
3 mm grosime, cu piuliţele și şaibele 
corespunzătoare şi o bucată de cau- 
ciuc tăiată dintr-o veche cameră de 
bicicletă. 


Şurubul E formează axul în jurul 
căruia oscilează ușor brațul bascu- 
lant D; şuruburile F şi G constituie 
contactele braţului basculant, iar șu- 
rubul H servește la prinderea unui 


ZAREA 


capăt al benzii de cauciuc K, celălalt 
capăt fiind prins de şurubul F. 

Sub acţiuneu benzii de cauciuc K, 
contactul F este menţinut închis, iar 
contactul G deschis pînă în momentul 
în care, la ora fixată, butonul-fluture 
începe să se rotească şi basculează 
braţul D, deschizind contactul F și 
închizînd contactul G. 

În figura din titlu este prezentată 
o instalaţie formată din două deștep- 
tătoare înzestrate cu astfel de între- 
rupătoare basculante, montate în sche- 
mă ca în figura 4. Primul ceas deștep- 
tător acţionează asupra  întrerupă- 
torului I, închizînd circuitul reşoului, 
iar al doilea deşteptător acţionează 
asupra comutatorului II, deschizind 
circuitul reșoului şi închizînd circuitul 
aparatului de radio. Cu o astfel de 
instalaţie putem fi treziţi, de exemplu, 
la ora 6 în sunetele unui „concert de 
dimineaţă“, pentru a găsi cafeaua 
încălzită „automat“ între orele 5,50 
şi 6, iar reşoul stins la ora deşteptării. 

Este necesar să precizăm că instala- 
ţia trebuie executată îngrijit, cu con- 
ductori bine izolaţi şi de secţiune co- 
respunzătoare, iar toate piesele sub 
tensiune trebuie ascunse sub un înve- 
liş de protecţie, care să împiedice 
atingerea lor accidentală (fig. 3 şi 5). 

Astiel, în cazul întrerupătorulu 
din figura 1, bornele de conectare sînt 
învelite în bandă izolatoare, iar în 
cazul întrerupătorului din figura 3 
colţarul C trebuie montat izolat elec- 
tric faţă de piesele metalice ale ceasu- 
lui deșteptător; butonul-fluture nu 
trebuie să atingă în momentul acţio- 
nării nici unul dintre contactele me- 
talice, iar întregul întrerupător tre- 
buie închis într-o carcasă care să nu 
permită atingerea pieselor sub tensiune. 


În caz contrar există același pericol 
de electrocutare ca la manipularea 
oricărui aparat electric executat sau 
reparat în mod neîngrijit. 


x 


„„„E seara, Locuinţa e plină de oas- 
peţi, toate luminile sînt aprinse, se 
dansează în ritmul muzicii transmise 
la radio; la lumina unei lămpi puter- 
nice '„Nitrafot*, gazda încearcă să 
prindă pe pelicula fotografică un grup 
de prieteni adunaţi în jurul pomului 
de iarnă; la bucătărie, reşoul electric 
menține fierbinţi plăcintele... 

Brusc, muzica încetează, lampa fo- 
togratică se stinge, reșoul începe să se 
răcească, una dintre siguranţele ta- 
bloului electric  supraîncărcat s-a 
topit. 

Dar care dintre toate siguranțele 
montate pe tablou este cea cu pricina 
şi trebuie înlocuită? 

Dacă siguranţele sînt etichetate fie- 
care cu circuitul pe care-l deservește, 
căutarea este relativ ușoară. Dacă 
toate patroanele fuzibile montate la 
tablou sînt originale, patronul topit 
este indicat de butonul central de 
tablă colorată, căzut din locul său, 
Chiar în aceste cazuri însă, căutarea 
necesită vizibilitate bună la tablou, 
răbdare şi un oarecare timp. Un dis- 
pozitiv simplu şi ieltin permite “însă 
indicarea imediată, sigură şi perfect 
vizibilă în orice condiţii, a siguranţei 
care s-a topit. Dispozitivul este pre- 
zentat în figura 6 şi se compune din- 
tr-un mic bec cu neon (N), montat în 
serie cu o rezistenţă de protecţie (R) 
la bornele fiecărei siguranţe. Cit timp 


siguranța este în bună stare, ea scurt- 
circuitează bornele lămpii cu neon, 
menţinind-o în permanenţă stinsă. 
În momentul topirii unei siguranţe, 
bornele lămpii respective nu mai sînt 
scurtcircuitate, şi lampa se aprinde 


automat indicînd astfel în mod foarte 
vizibil patronul ce trebuie înlocuit. 

Rezistenţa R, montată în serie cu 
lampa cu neon, trebuie să fie de cca, 


1 watt, cu o valoare de cca. 
100 kiloohmi pentru tensiunea reţelei 
de 220 V sau 50 de kiloohmi pentru 
tensiunea rețelei de 120 V. 

Se înțelege de la sine că pentru eco- 
nomie se poate renunţa la „automati- 
zarea totală” a detectării siguranței 
topite, utilizindu-se o singură lampă 
de neon, cu rezistența de protecție 
respectivă, ce se aplică succesiv la 
bornele fiecărei siguranţe de pe tablou, 
pînă la găsirea celei la care lampa de 
control rămine aprinsă, 


rija permanentă față de sănă- 

tatea oamenilor muncii, preve- 

nirea și tratarea bolilor este una 
din preocupările permanente ale statu- 
lui nostru. Anual se cheltuiesc sume 
uriașe în vederea acestui scop, o 
armată întreagă de medici și personal 
mediu lucrează în instituții sanitare 
moderne, înzestrate cu aparatură din- 
tre cele mai perfecționate. Problema 
cancerului stă în centrul preocupării 
celor care au în grijă apărarea sănă- 
tății celor ce muncesc. 

O rețea în plină dezvoltare de insti- 
tuții create în anii regimului de demo- 
crație populară oferă posibilităţile cele 
mai moderne de descoperire din timp a 
cancerului și aplicarea tratamentului 
celui mai corespunzător. 

Tratamentul clasic al cancerului se 
bazează și astăzi pe folosirea „celor 
două arme terapeutice principale: 
intervenția chirurgicală și tratamentul 
cu radiații. Aceste două metode de 
tratament duc la vindecări într-o 
proporție ridicată de cazuri, vindecări 
care depind însă de localizarea tumorii 
canceroase și de stadiul în care se 
află. Chiar în stadiile avansate 
ale bolii, în special prin utilizarea 
tratamentului cu radiaţii (a radiote- 
rapiei), se pot obţine în unele cazuri 
supraviețuiri de lungă durată. Atit 
intervenția chirurgicală cit și radio- 
terapia se folosesc de multă vreme 
în tratamentul bolii canceroase, dar 
ambele metode au suferit în decursul 
anilor numeroase îmbunătățiri. La 
aceste două tipuri de tratament clasice 
s-au adăugat în ultima vreme, și se 
utilizează pe o scară din ce în ce mai 
largă, alte două metode moderne: 
hormonoterapia și chimioterapia. 

INTERVENȚIA CHIRURGICALĂ, 
cel mai vechi tratament folosit în 
boala canceroasă, este aplicată și 
astăzi cu succes, în asociaţie sau fără 
alte tipuri de tratament, într-un 
număr mare de localizări ale canceru- 
lui. Mai mult chiar, intervențiile 
chirurgicale, la început mai limitate 
şi însoțite de o mortalitate operatorie 
destul de ridicată, grație progreselor 
aduse în domeniul anesteziei și reani- 
mării, precum și folosirii pe o scară 
largă a diferitelor tipuri de antibiotice, 
deși au devenit mai extinse, sint mai 
puțin șocante și dau un procent 
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mult mai redus de insuccese. În multe 
din spitalele din ţara noastră s-au 
putut face astfel, pe o scară tot mai 
largă, înlăturări întinse ale plămînu- 
lui, extirpări de mari porțiuni de 
esofag, scoaterii în totalitate a vezicii 
urinare etc., operații lungi şi grele care 
însă pot vindeca astăzi o serie de cazuri 
ce altădată erau mai dinainte con- 
damnate. 

TRATAMENTUL CU RADIAȚII 
este şi el o metodă intrată în arsenalul 
terapeutic de multă vreme, folosin- 
du-se roentgenterapia încă din anul 
1895 (scurt timp după descoperirea 
razelor X de către Roentgen), iar 
din anul 1898 radiumterapia (radiul, 
element radioactiv natural, a fost 
izolat de Maria şi Pierre Curie în 
1898). 

Diferitele ameliorări tehnice aduse 
radioterapiei, rezultatele bune ob- 


Aparat sovietic de telecobaltoterapie 
tip (GUT-400, instalat în Institutul on- 
cologic din Bucureşti 


cologie din Bucureşti 


a 


Aparat de roantgenteropie pendulară, cu două 
tuburi emițătoare, realizat în Institutul de on- 


ținute în multe cazuri și stadii ale 
bolii, cît şi numărul mare de cazuri 
avansate („cancere inoperabile'“) au 
făcut ca tratamentul cu radiații, şi 
mai ales roentgenterapia, să capete 
o extindere din ce în ce mai mare și 
să ocupe un loc tot mai important 
în arsenalul terapeutic al bolii can- 
ceroase. 

Folosirea razelor X ca și a celorlalte 
metode radiologice se bazează pe fap- 
tul că tumorile canceroase sînt mult 
mai sensibile la tratamentul cu radi- 
ații decit țesuturile normale. Acest 
lucru duce la moartea celulelor can- 
ceroase (deci la distrugerea tumorii), 
fără ca elementele normale care în- 
conjură tumora să fie în aceeași 
măsură lezate. După distrugerea tu- 
morii canceroase, sub acțiunea radia- 
ţiilor (prin administrarea așa-zisei 
„doze cancericide“), țesuturile normale 
se refac aproape în totalitate. 

Toate progresele tehnice aduse radio- 
terapiei în ultimii ani au avut drept 
scop atit o centrare mai precisă a 
fasciculului de raze în focarul tumoral, 
cit și posibilitatea administrării unei 
cît mai ridicate doze de radiații la nive- 
lul tumorii, pentru a se putea ajunge 
la o distrugere a tumorii maligne (mai 
ales a celor situate profund). Astfel, 
pentru tratamentul cancerului pulmo- 
nar şi esofagian s-au folosit iradierea 
țintită sub control radioscopic şi 
iradierea prin grilă de plumb. De 
asemenea, în aceste localizări (cît 
şi în alte localizări la nivelul orga- 
nelor) ale bolii canceroase s-a utilizat 


Tub de scintilație pentru măsurarea |ixării iodu- 
lui radioactiv la nivelul glandei tiroide 


„iradierea în mișcare“: rotatorie, pen- 
dulară sau convergentă. În aceste 
ultime tipuri de iradiere, prin mișcarea 
tubului emițător de raze sau a bol- 
navului, centrind precis și vizind 
în permanență cu fasciculul de raze 
centrul tumorii, se poate ajunge la 
administrarea unei doze ridicate de 
radiații în focarul tumoral și doze 
mult scăzute în restul organismului, 
ceea ce permite o ameliorare aprecia- 
bilă a rezultatelor terapeutice în 
localizările amintite. Aceste trata- 
mente se aplică pe scară largă atit la 
Institutul de oncologie din Bucureşti, 
cît și în alte centre din ţară. 

În anii din urmă s-a trecut la o 
folosire din ce în ce mai extinsă a 
substanțelor radioactive artificiale: 
izotopii radioactivi (radioactivitatea 
artificială a fost descoperită în 1934 
de Frâdâric Joliot și Irâne Curie). 

Aurul radioactiv (cu simbolul Au!) 
este folosit în tratamentul local al 
lichidelor canceroase din pleură și 
abdomen (pleurezii și ascite cance- 
roase). 

Fosforul radioactiv (P32) este unul 
dintre izotopii cu o largă răspindire 
în practica spitalicească. El se utili- 
zează în tratamentul pleureziilor și 
ascitelor neoplazice; se administrează 
pe cale intravenoasă sau bucală în 
tratamentul bolilor singelui (leucemii) 
sau al cancerelor primitive ganglionare. 

Iodul radioactiv (1!3!) este utilizat 
în clinică atit în scop diagnostic, cit 
şi terapeutic. Administrat intravenos 
sau pe cale bucală, el se acumulează ra- 
pid la nivelul glandei tiroide. De aceea 
se administrează în scop diagnostic, 
din măsurătorile făcute cu ajutorul 
aparatelor speciale de numărătoare la 
nivelul tiroidei, şi cu ajutorul studiu- 
lui eliminării urinare a izotopului se 
poate stabili dacă ne aflăm în fața unei 
hiperfuncțiuni a glandei tiroide (hi- 
pertiroidie, boala lui Basedow) sau 
dacă anumiţi noduli tumorali de la 
nivelul glandei sint suspecți a fi 
canceroși. În scop terapeutic, iodul 
radioactiv se folosește atit în trata- 
mentul  hipertiroidiilor, cit și al 


cancerelor tiroidiene cu metastaze la 
distanță. 

Cobaltul radioactiv (Co%0) este un 
izotop care a căpătat o largă între- 
buințare în clinica umană, unde în- 
locuiește cu succes corpurile radioac- 
tive naturale, de exemplu radiul, care 
este mult mai rar și deci mult mai cos- 
tisitor. Cobaltul radioactiv se folosește 
în aplicații locale (sub formă de 
celule, ace sau perle), cit și sub formă 
de iradieri la distanță (telecobaltote- 
rapie cu ajutorul „bombei de cobalt“). 
Utilizarea telecobaltoterapiei nu nu- 
mai că înlocuiește cu succes roentgen- 
terapia, dar grație încărcăturilor mari 
de izotopi pe care le conțin aparatele 
pot fi administrate doze mari de 
radiații în centrul tumorilor, mărin- 
du-se prin aceasta procentul rezultate- 
lor favorabile (vindecărilor sau supra- 
viețuirilor de durată). Prin ajutorul 
frățesc acordat de U.R.S.S., dispunem 
şi la Institutul de oncologie de un 
puternic aparat de telecobaltoterapie. 

TRATAMENTUL CU HORMONI 
al cancerului are la bază o serie de 
cercetări clinice și de laborator care 
au arătat legătura și dependența care 
există între anumite forme de cancere 
mamare și foliculină (unul dintre 
hormonii produși de ovar). Din această 
cauză, și în special la bolnavele mai 
tinere cu cancer mamar, s-a căutat să 
se provoace o frinare a activității 
foliculare prin administrarea hormo- 
nului masculin antagonist, și anume 
a testosteronului. 

La femeile în virstă, trecute de 60 
de ani, care suferă de cancer vulvar, 
foliculina servește însă și ea ca un me- 
dicament în acțiune locală, ajutind 
printr-o administrare îndelungată și 
prin asocierea cu alte tratamente la 
vindecarea acestei localizări a cance- 
rului. 

Rezultate spectaculoase s-au obținut 
la bărbați cu ajutorul tratamentului 
cu foliculină sintetică (Sintofolin) în 
cancerul avansat al prostatei, chiar 
în formele cu metastaze (tumori fiice 
formate la distanțe de localizarea 
inițială). Administrat în doze relativ 
ridicate și întreținut un timp înde- 
lungat, acest tratament poate să facă 


valid — de multe ori chiar pentru ani 
de zile — un bolnav care pină atunci 
era obligat, din cauza durerilor locale 
sau la distanță (prin metastaze osoase), 
să șadă la pat și să i se administreze 
diferite medicamente calmante, 

Au mai fost folosiți în clinică 
hormonii secretați de glanda hipofiză 
(ACTH) sau de corticosuprarenală (cor- 
tizon), grație cărora s-au obținut efecte 
favorabile pasagere in unele cancere 
mamare în stadii avansate sau în 
anumite forme de leucemii. 

CHIMIOTERAPIA, una dintre cele 
4 metode de tratament al cancerului, 
capătă pe zi ce trece o dezvoltare tot 
mai mare. Deși radioterapia și chirur- 
gia (și în parte hormonoterapia) rămîn 
mai departe elementele de bază ale 
tratamentului diferitelor localizări ale 
bolii canceroase, totuși ritmul de 
dezvoltare al chimioterapiei, în com- 
parație cu celelalte arme terapeutice, 
este mult mai mare. Este suficient 
să amintim faptul că anual mii de 
noi substanțe cu acțiune antitumorală 
sînt sintetizate și experimentate, 

Cercetările clinice experimentale și 
de laborator în chimioterapia cance- 
rului se axează pe studiul efectelor a 
două mari grupe de substanțe. Prima 
grupă este a substanțelor 'care opresc 
înmulțirea celulelor (citostatice) sau 
distrug celulele (citolitice). O altă 
grupă este aceea a antimetaboliților 
— substanțe analoge cu cele normale, 
fiziologice —, care, substituindu-se în 
procesele chimice din organism, pot 
duce la o oprire a creșterii procesului 
tumora! sau la completa lui distrugere. 

Cele mai multe substanțe din grupul 
citostaticelor folosite astăzi în clinica 
umană, cel mai adesea cu efecte tem- 
porare, reprezintă diferiți derivați ai 
iperitei. Se utilizează cu precădere în 
tumorile maligne de sistem (cancere 
primitive ganglionare, leucemii) sau 
cancere generalizate azotiperitele, de- 
granolul, dopanul, sarkolizina, TEM 
E39, thio-tepa etc. 

Din grupul antimetaboliților au 
fost folosiți, de asemenea cu efecte 
pasagere, mai ales în leucemii, amino- 
pterina, teropterina,purinetolul,thiou- 
racilul, 6-azouracilul și altele. 


* 


inem să subliniem în încheiere că 

pină în momentul de față, cu toate 
progresele făcute de hormonoterapie și 
mai ales de chimioterapie, intervenția 
chirurgicală și tratamentul cu radia- 
ţii rămîn încă departe metodele de 
bază ale terapiei bolii canceroase, 
specificind însă că rezultatele favora- 
bile ale tratamentului în oricare din 
metodele menționate pot fi obținute 
în special în faza incipientă a bolii. 
De aci necesitatea diagnosticului pre- 
coce, oamenii sănătoși trecuți de 40 
ani trebuind să se supună cu regulari- 
tate unui control medical periodic și 
să se arate fără întirziere medicului 
ori de cite ori apar semne, chiar de 
mică importanță, de îmbolnăvire a 
organismului. * 


* Vezi și articolul „Cancerul poate ji 
prevenit“ din Ştiinţă şi Tehnică 21960, 
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arna și primăvara, cînd zilele noroase se 
succed cu săptăminile, în serele plantate cu 
tomate sau alte legume se observă că aces- 
tea s-au alungit, o parte din flori au avortat 
sau nu au legat fructe. Ceea ce impresionează 
mai mult este faptul că plantele își îndreaptă 
tulpina firavă şi alungită spre acoperiș, lăsînd parcă 
impresia că ar cere Soarelui să iasă din nori și cu razele 
lui binetăcătoare să le întărească, să le dea vigoare și 
viaţă. Același lucru se întîmplă și cu răsadurile de le- 
gume în răsadnițe. Dacă nu au lumină suficientă se 
alungesc, își pierd din vigoare, iar prin plantare în 
cîmp dau o recoltă scăzută. 

Se pune în mod firesc întrebarea: ce putere ascunde 
lumina de este atit de necesară plantelor? Răspunsul 
a fost dat prima dată de marele fiziolog rus K.A, Timi- 
reazev. Acesta, încă la începutul secolului al XX-lea, 
a descoperit că energia solară este o condiţie esențială 
pentru decurgerea normală a procesului de creștere şi 
dezvoltare a plantelor. În procesul de fotosinteză, lumina 
este acel izvor de energie necesar plantelor pentru a fa- 
brica substanța organică din CO, (bioxid de carbon), 
apă și elemente luate din sol. Încetarea acţiunii luminii 
sau diminuarea ei într-un mod sau altul aduce după sine 
scăderea intensității procesului de fotosinteză și deci 
implicit şi scăderea recoltei. 

După cum se ştie, temperatura, umiditatea, elementele 
nutritive sint factori care în anumite condiţii, de pildă 
în seră, pot fi reglați de către om. Spre deosebire de 
aceşti factori, lumina solară nu poate îi reglată și nici 
limitată. De aici reiese grija care trebuie acordată lumi- 
nii în cultura lezumelor din seră. 

Serele sînt construcţii costisitoare, și fiecare metru 
pătrat din ele trebuie folosit în mod cit mai rațional și 
economic. Dar datorită deficitului serelor în lumină și 
CO,, mai ales în timpul iernii, cînd nebulozitatea este 
ridicată, iar iluminarea naturală scăzută, plantele nu 
au un proces normal de fotosinteză, Ca urmare, plantele 
produc o cantitate de materie organică egală sau mai 
mică decit consumul lor în procesul de respirație, din 
care cauză plantele din seră se alungesc, înfloresc slab 
şi nu leagă fructe. Tot din lipsa luminii, răsadul de le- 
gume cultivat în sere sau răsadnițe, în special de tomate, 
ardei şi castraveți, se produce cu multă greutate, în cca. 
50—60 de zile, ceea ce ridică cu mult prețul de cost. 

Pentru a remedia aceste deficiențe, oamenii de știință 
şi pigctictenii au elaborat procedeul de cultivare a legu- 
melor în sere prin iluminarea artificială primită de la 
diferite tipuri de lămpi electrice. 
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Iluminarea electrică permite să lie reglate cantitatea 
şi calitatea luminii, în funcţie de necesităţile fiecărei 
specii şi chiar soi în parte, Rezultă că prin folosirea lăm- 
pilor electrice se creează posibilitatea ca prin mijloace 
tehnice şi măsuri agrotehnice să se dirijeze complexul 
factorilor de mediu și să se asigure condiţii optime 
pentru creșterea și dezvoltarea plantelor cultivate în sere. 

Metoda iluminării electrice constituie o mare cucerire 
a științei agricole. Folosirea acestei metode dă posibi- 
litatea cunoașterii mai exacte a cerințelor plantelor față 
de lumină, a folosirii mai raționale și mai productive 
a serelor prin reducerea perioadei de obținere a răsadului 
de la 50—60 de zile la 10—20 de zile. Prin utilizarea 
iluminatului electric se obţin producţii mai timpurii 
cu 10—20 de zile. 

n prezent, iluminarea electrică s-a extins pe scară 
largă atit în domeniul cercetării, cit și în producţie. 
Deoarece unităţile de producție solicită instalaţii de 
iluminare electrică cit mai simple și economice, o atenţie 
deosebită se dă studiului şi alegerii celor mai bune surse 
și instalaţii, Pină acum se folosesc în sere ca surse de 
iluminare lămpi cu incandescenţă, lămpi luminescente 
(fluorescente), lămpi cu descărcări în gaze și vapori 
metalici, 

Lămpile cu incandescență emit mai multă căldură 
(85%), decit lumină (15%), ceea ce constituie un deza- 
vantaj pentru plante, care constă în faptul că aceste 
lămpi emit o cantitate mare de raze infraroşii, care au 
o acţiune termică puternică asupra plantelor, provocînd 
o supraîncălzire a țesuturilor şi o schimbare a procesului 
de. asimilare a substanțelor. 

În producţie se folosesc lămpi cu o putere de la 60 la 
500 W, montate în trei tipuri de instalaţii: fixe , mobile 
şi instalaţii cu ecran de sticlă și apă. 

Primele două instalaţii pot fi folosite cu bune rezul- 
tate dacă se are grijă ca distanţa dintre plante şi lămpi 
să fie în toată perioada de vegetaţie de 35—40 cm pentru 
a anihila acţiunea dăunătoare a radiaţiei calorice (infra- 
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roșie). În acest caz, sub lămpile cu incandescenţă se va 
putea menţine regimul de temperatură cerut de planta 
respectivă şi se va face economie însemnată la încălzirea 
serelor, 

Consumul de energie electrică pentru aceste instalaţii 
este de 72 kWh la metrul pătrat, iar la un fir de răsad 
de 0,66 kWh. 

La a treia instalaţie, lămpile sînt aşezate într-un bazin 
cu apă (1X1 m) şi cu fundul din sticlă, care ține loc de 
filtru pentru radiația infraroşie. În bazin se montează 16 
lămpi a 300 W fiecare. Deoarece în acest caz influența 
negativă a radiaţiei calorice este exclusă, distanța dintre 
plante și lămpi se menţine la 5—10 cm. Instalaţia con- 
sumă 1.344 kWh/mp de stelaj, revenind la un fir de răsad 
13,44 kWh. 

După cum se ştie, lămpile luminescente (fluorescente) 
sînt tuburi de descărcare cu vapori de mercur la presiune 
joasă. Tuburile sînt subţiri, de culoare albă, cu lungi- 
mea şi diametrul în funcţie de puterea lămpii. Suprafața 
interioară a unei lămpi este acoperită cu un strat subțire 
numit luminotor. În componența luminotorilor intră 
diferite substanţe, ca woliframat de calciu, zinc şi mag- 
neziu, sulfat de zinc. În ri de conţinutul chimic al 
luminoforilor, lampa emite lumină de diferite culori: 
violetă, verde, roşie. Cele mai răspindite lămpi sint cele 
de „lumina zilei“ şi „lumină albă“, care sint, de altfel, 
şi cele mai indicate pentru plante. 

Lămpile luminescente emit o cantitate infimă de 
radiații calorice. Radiația pe-care o emit este foarte indi- 
cată pentru plante, mai ales în perioada de răsad. Men- 
je însă că ele au randament numai în sere încălzite 

a o temperatură de 20—25*C. 

Pontru iluminarea plantelor se folosește instalația cu 
lămpi de tipul „lumina zilei“ sau „lumină albă“ cu o 
putere de 200 W/mp. Ea constă dintr-un cadru de fier 
seu lemn în care sînt montate 8 tuburi a 40 W fiecare. 
Ramele cu lămpi se amplasează fie orizontal, deasupra 
stelejelor, la înălțimea de 5 cm, fie vertical pentru a ilu- 
mina plantele din părți. pres în poate fi fixă sau mo- 
bilă, în care caz este pusă în mișcare de către un înotor 
electric. 

Consumul de curent electric la metrul pătrat de stelaj 
se ridică la 60 kWh, iar la 1 fir de răsad la 0,60 kWh. 

Le lămpile cu descărcări în gaze și vapori metalici 
se utilizează în special neonul, vaporii de mercur și 
sodiu. Lămpile cu neon dau lumină portocalie-roșie, 
lămpile cu sodiu — galbenă, iar cele cu mercur — 
indigo-albă, : 

O analiză mai profundă a diferitelor surse de ilumi- 
nare electrică demonstrează perspectivele deosebite ale 
utilizării în cercetare şi po ucție a lămpilor lumines- 
cente, a căror radiaţie este foarte apropiată de radiația 
solară. Aceste lămpi pot fi utilizate cu mult succes la 
producerea răsadului de legume. lată însă că numeroase 
cercetări au dus la concluzia că în perioada înfloritului 
și îructificării plantele au nevoie și de o anumită canti- 
tale de radiaţie roşie și infraroșie, de care dispune, 208 
cum am văzut, mai ales lampa cu incandescenţă. De 
aiti s-a ajuns la ideea combinării radiației lămpii lumi- 
nescente şi lămpii cu incandescență, creindu-se o insta- 
laţie cu iluminare „combinată“, Această instalaţie este 


mai simplă şi mai ieftină decit instalația cu lămpi lumi- 
nescente Vi pia fi folosită atit pentru răsad, cit și pentru 
obținerea de producţii, Ea corespunde mult mai bine 
cerințelor biologice ale plantelor. 

O mare importanţă au momentul iluminării, durata 
iluminării şi puterea instalaţiei. Experiențele au arătat 
că răsadul de legume poate fi iluminat zilnic 6—10 ore, 
şi anume: fie înaintea răsăritului soarelui, fie seara, în 
așa fel ca să poată completa ziua de lumină necesară 

lantei respective. În m 

0—40 de zile pentru răsadul de tomate și 25—30 de zile 
pentru cel de castraveți. Puterea unor instalații de pro- 
ducție nu trebuie să depășească 400 W/mp de stelaj 
şi nici să fie mai mică de 200 W/mp„ Aceasta depinde 
de condiţiile climatice ale gospodăriei. : 

Iluminatul electric se practică pe suprafețe mari în 
multe țări. Merită menționat faptul că în U.R.S.8. 
R.D.G. şi Olanda marile combinate,de sere produc răsadul 
numai la lumină electrică. În aceste condiții, răsadul 
obținut este de calitate superioară, viguros, cu sistem 
radicular și foliaceu bine dezvoltat, 

Un deosebit interes prezintă experienţele efectuate de 
prof. dr. B. Moșkov de la laboratorul de luminotiziologie 
din Leningrad. La instalaţia cu lămpi cu incandescență 
în filtru de apă a obţinut în 12 zile răsad de castraveți, 
iar în 20 de zile răsad de tomate. La 1 mp (36 de plante), 
el a obţinut 16 kg de fructe de tomate cu un procent de 


Influența unor sune diferite de lumină asupra răsadului de tomate: 
1 = lumină naturală; 2 — lumina lămpilor cu incandescenţă; 3 — Îv- 
mina lămpilor luminescente 


zahăr de 5%, şi o mare cantitate de vitamina C (25 mg%,). 
Producţia a fost obţinută în timpul record de 60 de zile 


de la răsărire. Aceasta ne dă dreptul să afirmăm că nu 


“este departe ziua cînd pe această cale în timp de un an 


se vor putea obţine la 4 mp de seră chiar cite 100 kg de 
tomate. d 

La Institutul de fiziologie din Moscova, răsadul de 
tomate produs la instalaţia cu lămpi luminescente a dat 
o producţie de 15,4 kg de fructe la metrul pătrat, în timp 
ce la varianta cu lumină naturală s-au obținut numai 
11,7 kg de fructe. 

Iluminarea electrică a răsadului şi legumelor s-a 
extins în ultimii ani și în serele din țara noastră, Astlel, 
sub lămpile luminescente și cu incandescență, răsadul 
de tomate a putut fi produs în 35 de zile, iar cel de cas- 
traveţi în 23 de zile. Sub influenţa iluminării cu lămpi 
electrice s-a obținut o producţie de 11—12 kg de fructe, 
faţă de 8—9 kg la lumina naturală, Din cele de mai sus 
rezultă că metoda producerii răsadului de legume și a 
legumelor cu ajutorul lămpilor electrice în regiunile cu 
lumină insuficientă în perioada de iarnă este o metodă 
rentabilă, întrucit veniturile obținute din sporul de 
producție şi precocitate întrec cu mult cheltuielile 
făcute cu aplicarea ei, 

Extinderea însemnată în viitorii ani a suprafețelor 
cultivate cu legume în sere şi răsadnițe şi aplicarea 
metodei iluminării electrice vor contribui din plin, 
alături de celelalte măsuri, la realizarea importantei 
sarcini trasate de Directivele Congresului al III-lea al 
a de a obține o producție de legume de cca. 3.300.000 

e tone. 


obișnuit, iluminatul continuă 
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ti aug E 
„AGPA"-WOLFEN este 
numele întreprinderii de 
stat din R.D.G. ale cărei 
produse sînt cunoscute și 
uprectauc au iumea întreagă 
datorită calității lor de- 
osebite. 

Această întreprindere im- 
portantă, a treia ca mă- 
rime dintre uzinele chimice 
din R.D.G., și-a început 
activitatea în 1873 ca un 
modest laborator de pre- 
parare a coloranților pentru 
industria textilă, a unor 
produse aromatice și sub- 
stanțe farmaceutice. Abia 
în 1880 au început primele 
lucrări de studiere și prepa- 
rare a substanțelor colorante 
sensibilizatoare,  abordîn- 
du-se astfel domeniul foto- 
grafiei, în care întreprinde- 
rea capătă treptat, după 
1900, renumele mondial de 
care 's-a bucurat, în mod 
neîntrerupt, pînă astăzi. 

Primele 
grafice livrate de această 


fabrică (în 1910) au fost rea. 


lizate cu un personal com- 


pus din 16 oameni. Astăzi, 1 


personalul fabricii de ma» 
teriale fotografice 
din Wolfen se ridică la 
cca. 16.000 de salariaţi. 


Una dintre cele mai mari. 


realizări ale întreprinderii 


„Agfa“ a fost fabricarea pri . 


melor pelicule fotografice. 
reversibile Agfacolor pen | 


tru amatori şi a peliculelor 


cinematografice Agfacolor. 
Pină în anul 1945, între- 
prinderea nu mai realizează , 
decit un singur produs im- 
portant: pelicula magnetică 
pentru sonorizarea filmelor 
şi banda de magnetofon. 

Această stagnare relativă 
a forțelor de creație ale 
întreprinderii se datorește 
în mod exclusiv perioadei 
întunecate a fascismului, 
care în scurtă vreme a con- 
dus Germania spre catas- 
trofa celui de-al doilea răz- 
boi mondial. 

Anul 1943 a adus o dată 
cu distrugerea fascismului 
cea mai mare cotitură 
în destinele întreprinderii 
„Agfa“”, prin preluarea ei 
din mîinile concernelor. Cu 


„Aga 


Ra: 


sprijinul şi sub conducerea 


specialiştilor sovietici s-a 


trecut imediat la înlătura- 
ren importantelor distru- 
peri produse de război, acti- 
vitate ce a necesitat unu mui 
puţin de 3 ani. După aceca 
însă, an de an, au apărut 


noi sortimente de materiale 
fotografice care se impun 


în scurt timp în întreaga 
lume, 

În 1959 producţia se mă- 
rise de 2—3 ori faţă de ni- 
velul antebelic, iar în 1965 
ea va fi de peste 3 ori mai 
mare decit cea din 1959. 
Cea mai mare parte a pro- 
ducției (cca. 80%) este des- 
tinată cinematografului, 
Procentul de peliculă color 


materiale foto- > 


WCULELOR 
DTOGRAFICE 


PAUL HOLIKAMP 
directorul Febriei 


„Agfa"-Wolten 


a crescut de piste 4 ori în 
prrioada 1919—1959, ur- 
mînd să crească în conti- 


wiure în perioada 1960— 
1965, 
În figura alăturată se 


poate vedea prezentat sche- 
matic fluxul de fabricaţie 
a peliculelor fotografice cu 
diferitele sale etape. Cele 
două elemente componente 
ale peliculei: suportul din 
acetat de celuloză (fluxul 1) 
şi emulsia (fluxul 2) (sau 
enulsiile, în cazul pelicu- 
Iri color) sint fabricate în 
două linii de producție se- 
parate, complet indepen- 


dente una de cealaltă. Abia 
în ultima etapă a procesu- 
Imi de producţie — turna- 


Fabricarea suporiu- 


e) poiculei 


00 


ză 


EA 


(TIE zeu | 


p j 
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Acela! de 
celuloză 


Solutia ge 
acetat de 
celuloză 


lui neinflamabii ci 


Ivan 
acehică 


ormă sub actiune 
anhidridei Qcelice 
în acela! de celui: 


£Emuls/e 
Zranule 


Se Di20lvă în cloruro 
de meri . 


(9 Lmulsia se 


S0luța ajunge 
un cilingru 
frv ÎNCă/at 


> SA 


Maşină de turnare 


m II A 


toarnă pe 


rea emulsiei — se realizea- 
ză combinarea celor două 
produse intermediare în 
produsul final, pelicula, 

Desigur că figura prezen- 
tată nu poate da decit vo 
idee sumară asupra rapor- 
turilor de mărime dintre 
diversele operaţii și insta- 
lații. Astfel, de exemplu, 
turnarea emulsiei apare ca 
o operație brută, pe cînd 
în realitate ea este o opera- 
ție de mare precizie, prin 
care se realizează straturi 
de emulsie de cîțiva microni 
grosime. De asemenea, în- 
stalația de uscare a peliculei 
apare de dimensiuni relativ 
mici, pe cînd în realitate 
ea ocupă spaţii de cca, 
150 m lungime şi o înălțime 
apreciabilă. 

Pe cînd pelicula alb- 
negru cuprinde în general 
un singur strat de emul- 
sie aplicat pe un suport 
tranapareut din acetat de 
celuloză, pelicula color cu- 
prinde 4 straturi diferite 
de gelatină suprapuse pe 
un suport transparent şi 
incolor. Trei dintre stratu- 


Dim gelatină, kar 
NO Ag. apă se for 
mMe024 prin incălure 
9mulşia sensibilă 


| Spălarea 
sărurilor 


opirea 


gronule/ar 


Bobnă de 
peliculă 


Vedere genera- gice pentrn pregătirea fa- 

lă o secţiei de bricației de masă, pentru 

tumore o emul- realizarea complicatelor şi 

A. 09 filme variatelor tipuri de maşini 

„Agfa : 
speciale necesare la fabri- 
carea peliculei color: maşini 
pentru executarea suportu- 
lui din acetat de celuloză, 
maşini pentru turnarea 
straturilor de emulsie și a 
straturilor speciale supli- 
mentare (filtrare, antihalo 
etc.), maşini pentru prelu- 
crarea peliculei la dimen- 
siunile standardizate (35 
mm, 32 mm, 16 mm și 
8 mm lăţime). 

Toate aceste maşini au 
fost construite în cadrul 
întreprinderii „Agfa“. 

Datorită calificării ridi- 
cate a întregului personal, 
muncitori, ingineri și oa- 
meni de știință, întreprin- 
derea „Agfa“ a obținut noi 
realizări însemnate. Astfel, 
în anul1955, „Agfa”- Wolfen 
a fost prima fabrică din 
lume care a reușit să mă- 
rească sensibilitatea pelicu- 
lelor color negative şi rever- 


- 


rile de gelatină cuprind  Mierofotograția 
bromură. de argint și stratului sensibil 
componenți coloranţi, ol unei pelicule 
fiind sensibile la culori reversibile Ag- 
diferite ale luminii: stra. — facolor, develo 
tul exterior este sensi- pate 

bil la lumină albastră, 

al doilea la lumină ver- 

de, al treilea la lumină 

roşie. Al patrulea strat 


de gelatină, plasat între sibile la o valoare apropiată 
emulsia sensibilă la lu- de cea a peliculelor alb- 
mina albastră şi cea negru obişnuite (169—170 
sensibilă la lumina verde, straturi de gelatină mă- grosime şi caracteristici DIN). 

îndeplineşte funcțiunea u- soară doar cîţiva microni, fotochimice, pe întreaga Rezultatul muncii de 


nui simplu filtru galben. iar lățimea benzii continue lăţimedel mşipe întreaga creaţie, alefortului susținut 
La unele sortimente de pe- ae acetat de celuloză pe lungime de sute de metri depus de muncitorii din 
Va datare Evei SA Dea care se toarnă cele 4 stra- care formează un lot indi- toate secțiile intreprinderii, 
strat de emulsie asttel în. turi depăşeşte 1 m. Se vidual de fabricaţie. a] controlului amănunțit și 
cît numărul straturilor de Pot uşor imagina precizia Pa Insă, dudiluna eta ceri mangul 2ă, pEMg OR e Ș 
gelatină aplicate pe supor- metodelor tehnologice şi cetări fizice şi chimice, care asigurat renumele deosebit 

tul de acetat de celuloză experienţa îndelungată ne- au dus la crearea filmului de care se bucură Fabrica 

se reduce la trei. cesare pentru realizarea color, au fost necesare im- de filme „Agfa“-Wolfen în 

Grosimea totală a celor 4 unor pelicule uniforme ca portante cercetări tehnolo- întreaga lume 


CUCERIREA MARILOR ÎNĂLŢIMI 


Ohicitori (otografice 


(Uvmave din pag. 1!) 
O treaptă stincoasă şi... au 


ajuns, au învins. Vîntul flutură cu — Soluţia ghicitorilor foto- 

U - j 

putere pînza roșie a drapelului ce grafice din numărul trecut: 

filfiie pe Ciomolungma. Ruta nor- 

dică a căzut. 1. Un fragment dintr-o bu- 

* , cată de lemn mincată de carii. 

Și pentru a completa cele relatate | 2. O carapace obişnuită de 

mai sus, ar trehui încă pagini N 

multe. Numai Himalaia are zeci de | broască țestoasă, 


vîrluri de peste 8.000 m și apoi în 
Europa — Mont Blanc (4.807 m), în 
America de Sud-—Aconcagua (7.010m), 
în America de Nord Mac hinley 
(6.240 m), în Africa — Kilimandjaro 
(6.010 m) etc. Şi fiecare dintre aces- 
tea a constituit stavile de neînvins. 

Astăzi, marile piscuri ale globului 
sînt cucerite. Dar cu cîtă luptă! Cu 
cîtă voinţă au reușit oamenii să 
realizeze acest lucru. 

Spirit colectiv profund, echipament 
special, mijloace tehnice moderne, 
alături de curaj, perseverenţă și dra- 
goste de patrie, iată care sînt princi- 
palele pirghii pe care s-au sprijinit 
victorioșii căţărători ai mult rivni- 
telor înălțimi, 


aparate de 
recepiie 


transistoare 


Mai mulţi cititori ai revistei noastre ne roagă să-i ajutăm în construirea 


unor  aparale 


de vecepție cu lransistoare. 


Prin materialul de mai jos le 


îndeplinim dorința 


nteresul manifestat față de apara- 
tele de recepţie construite pe bază 
de semiconductori crește pe zi ce 
trece. Acest lucru este explicabil 
deoarece receptoarele în cauză prezintă 
o serie de avantaje incontestabile față 
de cele cu tuburi electronice. Astfel, 
puterea consumată este extrem de 
redusă față de aceea absorbită de 
receptoarele obișnuite, iar aparatele 
cu transistoare sint foarte uşoare și 
au un volum mic, lucru care are o 
importanță covirşitoare în special în 
cazul receptoărelor portative. Un alt 
avantaj constă în aceea că transis- 
toarele au o durată de funcţionare mai 
lungă decît tuburile electronice şi în 
asemenea. condiţii aparatele funcţio- 
nează fără defecţiuni un timp foarte 
îndelungat. Tensiunea de alimentare 
a transisloarelor este, de asemenea, 
redusă, ceea ce face ca receptoarele 
să fie alimentate de la o simplă baterie 
de lanternă de buzunar (4,5 V). 

Directivele celui de-al III-lea Con- 
gres al Partidului Muncitoresc Romîn 
prevăd o puternică dezvoltare a indus- 
triei noastre radiotehnice şi un vast 
program de introducere a semicon- 
ductorilor în diferitele ramuri ale 
industriei. Într-un viitor apropiat, 


din ce în ce mai multe aparate de 
radio construite la noi în ţară vorfi 
echipate cu semiconductori. Vor apărea 
în magazine elegantele receptoare por- 
tative pe bază de transistoare fabri- 
cate la Uzinele „Electronica“. 


Amatorii de radio doresc desigur 
să construiască și ei asemenea aparate 
simple. Pe adresa redacției noastre vin 
mereu scrisori în care cititorii noștri 
cer sprijinul revistei pentru a-şi realiza, 
cu mijloace proprii, receptoare cu 
semiconductori: 

În cele ce urmează o să publicăm 
o serie de scheme încercate de unii 
amatori de radio sovietici. 


x 


Aparatul de mai jos, propus de ama- 


torul B. Sekovanov, conţine trei 
transistoare, I[1-402, T[1-103 şi [l-14, 
Alimentarea se [ace de la două — trei 
baterii tubulare de cîte-1,5 V. Cit 


priveşte consumul de curent, acesta 
nu depăşeşte 7—8 mA, 

Circuitul de intrare constă din 
bobina IL înfășurată pe un miez de 
ferită, condensatorul trimer QC și 
bobina de cuplaj LL. Amplificatorul 
de înaltă lrecvență are două etaje 
(transistoarele I1-402 şi [l-103). Cel 
de-al doilea etaj reprezintă un montaj 
cu colectorul la masă. După ce semna- 
lele de înaltă frecvenţă au fost detecta- 
te (diodele sînt de tipul [12 sau 119) 
ele atacă intrarea triodei [1-402. Tran- 
sistoarele T1-402 şi [1-103 în continuare 
sînt folosite pentru amplificarea sem- 
nalelor de joasă frecvență. De data 
aceasta etajul al doilea funcționează 
ca emiterul lui [1-103 la masă. Trioda 
ultimului etaj (al treilea) are emiterul 
la masă, avînd ca sarcină un mic di- 
fuzor, 


Faptul că etajul al doilea este echi- 
pat cu transistorul [1-103 cu conducti- 
vitate de tip npn face ca să nu apară 
inversarea fazei curentului în cazul 
amplificării semnalelor de joasă frec- 
vență și astfel să fie înlăturate posibi- 
litățile apariției autooscilaţiilor da- 
torite reacției prin sursa de alimen- 
tare. Pentru o bună funcţionare este 
necesar ca transistorul I[1-103 să aibă 
un coeficient de amplificare suficient 
de ridicat (8 = 50). Valoarea limită 
la care se mai obţine o intensitate a 
coeficientului de amplificare sonoră 
îndestulătoare este f = 20. Pentru a 
elimina autooscilaţiile amplificatoru- 
lui ce pot să apară datorită reacției prin 
transformatorul Tr, trebuie alese cu 
grijă bornele acestuia, iar valorile lui 
Ca, Cs; Cp trebuie mărite pină la 
005 ur. 

Droselul Dr, și transformatorul Tr, 
se înfăşoară pe inele de ferită cu un 
diametru exterior de 10 mm. Droselul 
are 100 de spire, înfășurarea primară a 
transformatorului Tr,—20 de spire, a 
secundarului — 100 de spire conductor 
[12/1-0,1. Bobina de antenă |, are 
cca, 200—300 -spire, iar bobina de 
cuplat — 5—20 de spire conductor 
[12J1-0,1. Condensatorul C, este de 
tip KIK-2, 

Schema de principiu a receptorului 
este dată în figura 1, 

Dituzorul se poate confecţiona dintr-o 
capsulă electrodinamică de micro- 
receptor. Ca membrană a difuzorului 
poate fi folosită o membrană de pate- 
fon (A din fig. 2) care este strinsă între 
două șaibe de pertinax (B); peste şaiba 
superioară vine montat un capac de 
pertinax (C) prevăzut cu o serie de 
orificii, Orificiul central are un dia- 
metru de cca. 4 mm. De centrul mem- 
branei se prinde o tijă metalică cu un 
diametru de cca. 2 mm. Lungimea 
acesteia se alege astfel încit ea să iasă 
deasupra capacului (C) cu cca. 2 mm. 
De partea de sus a tijei se prinde o 
plăcuţă de fier moale, cu o grosime de 
cca. 0,5 mm. Lungimea și lățimea 
plăcuței se aleg astfel încit ele să aco- 
pere cu cite 1 mm suprafața ce este 
creată de cei doi poli ai electromagne- 
tului capsulei și spaţiul dintre ei. 
Apoi se fixează electromagnetul cu aju- 
torul piesei de aluminiu (D), astfel 
încît distanţa de la placă la poli să nu 
depăşească citeva zecimi de mm. Dis- 


r 


tanța de la poli la 


plăcuţă se alege ex- AA AO DUET Pi Datare 
. 


sie ! | [Il (| perimental şi se re- 
SHI Av NN glează cu ajutorul 
Ei E pal 2 şurubului (E) și 
prin introducerea 
saibelor (F) de di- 
ferite grosimi. 
Un asemenea di- 
fuzor poate fi con- 
fecţionat şi din mi- 
croreceptorul apara- 
tului auditiv, Kris- 
tal“ (fabricat în 
U.R.S.8.). În acest 
caz diametrul ori- 
ficiului central în 
discul C se alege 
astfel încît micro- 
receptorul să intre 
perfect în acesta 
(fig. 3). Transmisia 
oscilaţiilor la mem - 
brană se face cu 
ajutorul unui tub 
de masă plastică a 
cărui lungime se 
alege experimental. 


FOLOSIŢI TIOSULFAT DE 
2 SODIU PENTRU UZUL FO- 
| TOGRAFIC, PRODUS CO- 
: LOROM-CODLEA 


ZINELE CU PRODUSE 
CHIMICE 8 


ERATA: În numărul 12/1960, la pag. 25; 

la articolul „Temperaturi absolute negative“, 

fig. 2, temperatura corespunzătoare limitei 

dintre temperaturile pozitive şi negative este 
infinită ([=o00) 
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„Relraclar: 


ALEŞD, Reg. ORADEA Tel.16 
APoAu e pu Ciurea : 


Cărămizi refractare de 
şamotă pentru  oţelării, 
caupere, cubilouri, cup» 
toare adinci, cazane de 
aburi şi pentru căptuși- 
rea diferitelor cuptoare 
ceramice, 

Cărămizi antiacide, 


MIJLOC IDEAL DE 
USCARE ŞI 
CONSERVA 


PENTRU ORICE FEL DE 
MATERIALE ( MAȘINI ȘI 


APARATE DE PRECIZIE, 
TEXTILE, PIELĂRIE ALI — 
MENTE ETC.) EXPUSE 
DEGRADĂRII PRIN UME- 

ZEALĂ 


SE POATE REGENERA UȘOR, 
PRIN SIMPLĂ ÎNCĂLZIRE 
FĂRĂ PIERDERE. 


PRODUS AL UZINELOR DE PRODUSE SODICE OCNA MURESULUI 


pentru turnur de acid sul. 
furic şi pentru căptuşirea 
autoclavelor in contact 
cu acizi, 


Deși ideea construirii de 


autoavioane nu este nouă, 
totuşi, faţă de proiectele mai 
vechi, propunerea autorilor 
sus-menţionați prezintă două 
importante aspecte originale 
menite să elimine dezavan- 
tajele sesizate de autori, Ele- 
mentele de originalitate se 
referă la modul cum sînt „es- 
camotate“ aripile, prolun- 
doarele, deriva și elicea a- 
tunci cînd vehiculul este [olo- 


sit ca automobil şi la modul 


cum u fost imaginată pro- 


pulsarea vehiculului de către 
un motor unic avînd o con- 
strucţie originală. 

Cind vehiculul urmează să 
fie folosit ca automobil, elicea 
trebuie demontată şi intro- 
dusă într-un locaș din spatele 
autoavionului, în timp ce ari- 
pile, profundoarele şi deriva 
se „ascund“ în fuzelaj acţio- 
nate fiind de un dispozitiv 
mecanic comandat de pilot. 
inverse 


Operații asigură 


transformarea automobilului 


în avion. 


| d 


Siînga: Schoma maşinii în poziție 
de zbor: Jos: Schema mașinii ca 


e 
automobil 


A 


motorul trebuie să acționeze bori cotiţi. Cel 


să acţioneze roţile amplasate 


pentru acţionare în zbor. 


motor pentru umbele scopuri. 


Pentru aceasta, a fost ima- 


(9) ficiul de stat pentru invenţii din țara noastră a 
acordat brevet de invenție nr. 2242/413143 unui 


grup de tehnicieni (tov. Ivan “Teodor, Dragomir 
Stefan și Ciubuc Constantin) pentru propunerea de 
realizare a unui vehicul destinat deplasării atit pe 
străzi și pe șosele — ca automobil, Şi în aer — ca 
avion. Vehiculul a primit denumirea de „autoavion“ 

Trebuie precizat de la început că nu este vorba 
de un „automobil zburător“ de felul acelora descrise 
în nr. 9/1960 al revistei noastre, ci de un vehicul 
care are aspect de automobil şi este automobil 
atunci cînd se deplasează pe șosele, dar are aspect 
de avion şi este avion atunci cînd, din motive di- 
verse, lesne de imaginat, vehiculul părăsește șoseaua 
și sboară pe deasupra cimpiilor, dealurilor, urmărind 
să ajungă mai repede la destinaţie. 


avionul 


Pe de altă parte, la avion ardere internă, avind doi ar- 


superior 


elicea amplasată „sus“. La transmite mișcarea la elice, 


automobil, motorul trebuie iar cel inferior — la roţi. 


Brevetul de invenţie obţi- 


“*. Un tip mai vechi de nut de cei trei tehnicieni ro- 


autoavion este acţionat de mini dovedeşte preocuparea 


motoare, unul pentru meritorie a acestora dea găsi 


funcţionare pe sol, iar altul soluţii ingenioase, cît mai 


avantajoase din punct de 


Propunerea autorilor romini vedere economic şi cît mai 


prevede folosirea aceluiaşi raţionale din punct de vedere 


tehnic, care să permită rezol- 


varea unor probleme ale teh 


ginat un motor special cu nicii noi, 


Aşa va arăta mațina în timpul 
deplasării pe sol 


* n seara aceea, vintul era stăpin. Scâpat 
| pentru prima oară în iarna aceasta tirzie 
melea- 
gurilor huşene cu o furie turbată. Trebuia 
să te propteşti bine pe picioare ca să nu fii 


din matca lui, se arunca asupra 


doboriţ, Cit despre mers!.., cu multe, 
foarte multe sforțări, puteai să-ţi croieşti 
drum înainte. 

— Să vedeţi că n-are să vină nimeni în 
seara asta, i-am spus eu la un moment dat, 


ascultind „cîntecul“ de afară, tovarăşei 
Elena lacob de la secția de propagandă a 
Comitetului raional al U.T.M. Huşi. 


— Ba, nu aveţi dreptate, îmi răspunse 
interlocutoarea mea. O să vedeţi! 

Şi într-adevăr am văzut... 

Infruntind gerul şi vintul, tinerii din 
Ghermăneşti s-au avintat, fără să mai 
stea pe ginduri, în viscolul de afară. Se 
ținea doar la şcoala elementară din comună 
şedinţa cercului naturaliştilor anunţată de 
organizaţia U.T.M. cu aproape o săptă- 
mină în urmă. 

— Nu, nu se poate să lipsesc, şi-au spus 
în seara aceea Constantin Năstase și cei 
peste 60 de tineri veniţi să asculte pe con- 
ducătorul cercului, profesorul Mihali Daniel, 
vorbind despre eclipsa de Soare de la 15 
februarie a.c. i 

- Vedeţi! Am venit, spuneau parcă 
feţele lor înroşite de vint atunci cînd in- 
trau în sală. Mai mult chiar, alături de 
tineri au luat loc în bănci şi vreo 7 virst- 
nici, Erau oameni care veniseră să audă şi 
ei „din gura profesorului“ dacă Soarele va 
fi sau nu mincat de vircolaci, după cum 
se mai spune adesea prin sat. 

Şi cei veniţi, atît tinerii cit şi virsinicii, 
au aflat tot adevărul, plecind acasă nu 
numai mulţumiţi, ci parcă mai luminaţi. 
Se citeau toate acestea din felul lor de a 
se purta şi de a te privi. 

Profesorul le-a explicat pe înţelesul lor, 
în termeni Ioarte clari şi cu o serie de com- 
paraţii luate din lumea satului, ce sint 
eclipsele şi care sint cauzele lor. De pildă, 
folosind globul pămiîntesc, becul în loc de 
Soare și încă un mic glob drept Lună, 


le-a arătat tuturor celor prezenţi care este 
poziţia acestor trei aştri în timpul eclipse- 
lor şi care sint mişcările lor în timpul anu- 
lui. Şi pentru ca problemele în discuţie să 
fie cit mai bine înţelese, el „a chemat“ în 


ispare 


ajutor aproape o duzină de planşe. Cu una 
dintre ele a ilustrat cît de mic sau mare 
este Pămintul în comparaţie cu celelalte 
planete, iar cu alţă planşă de ce Luna îşi 
arată tot timpul aceeaşi faţă Pămintului. 

Din cînd în eînd, sala se umplea de 
hohote de ris, tinereşti și spontane. Acest 
lucru se întîmpla atunci cînd profesorul, 
cu ajutorul faptelor științifice „demasca“ 
superstiţiile care circulau prin sat. El a 
arătat astlel că umbrele care aleargă pe 
pămint în timpul eclipselor de Soare, 
înspăimîntind pe oamenii care nu cunosc 
fenomenul, se datoresc luminii solare ce 
proiectează ca pe un ecran conturul mun- 
ilor din Lună. Cind a venit vorba despre 
vîrcolaci, bătrinii mai că se sculaseră în 
picioare. Voiau parcă să prindă mai repede 
explicaţia tovarăşului profesor. Şi aştep- 
tarea lor a fost răsplătită. Pe mal multe 
planşe, ei au văzut chiar cum își închipulau 
popoarele din antichitate vircolacii. Au 
mai aflat de asemenea din gura profesoru- 
lui şi diferite snoave, spuse la timpul potri- 
vit, la adresa celor superstiţioşi, căci acesta 
a pus în bătaie o mie şi una de „arme“ cu 
care să ţintească cît se poate mai bine în 
concepţia profund greșită a unora despre 
lume. Și, cu toate că problemele ridicate 
de acum erau clare, profesorul a anunţat, 
spre deplina mulţumire a auditoriului, că 
va face şi proiecția unui diafilm, 

Cind luminile s-au stins, iar pe peretele 
din faţă a apărut prima imagine, în sală 
nu se mai auzea decit glasul aceluia care 
citea rar și apăsat textul explicativ. Așa 
au allat Petre Silvăstru şi alţii în seara 
aceea friguroasă de ianuarie că eclipsele de 
Soare erau întimpinate de către vechii 
chinezi cu sunete de trimbiţe și dansuri 
şi că multe popoare în antichitate, pentru 
ca să îmblinzească vîrcolacii care, chipu- 
rile, mîincau Luna, înjunghiau animale. 

ŞI tinerii ţărani din Ghermăneşti pre- 
zenţi în sală au ris de toate aceste lucruri, 
care li se păreau de-a dreptul prosteşti. Ei 
au rîs astlel indirect şi de prostiile în care 
poate pină mai ieri mai credeau şi ei. 

— Am să le explic celor de acasă toate 
astea, îi spunea unui vecin la terminarea 
şedinţei tovarăşul Gheorghe Buziricu, 

— Ba eu m-am apucat să-i lămurese pe 
ai mei mai de mult, îi răspunse Petru Chi- 


lon VĂDUVA 


pare. După aceea, tinărul a tăcut o clipă, 
apoi a zis: Ştil, încerc să repet acasă cu ei 
tot ce aflu aici de la tovarășul profesor, 
ŞI treaba a început să meargă bine. 

În tot ceea ce discutau tinerii din Gher- 
măneşti după terminarea lecţiei se putea 
vedea că majoritatea dintre ei, dacă nu 
toţi, au început să dezbată probleme des- 
pre care altădată aveau o cu totul altă 
părere. Ei discutau cu aprindere despre 
cer și cucerirea lui şi chiar despre strămoşii 
omului, despre rachete şi fotografierea 
părţii invizibile a Lunii, despre multe alte 
probleme științifice, 

Toate acestea dovedesc că organizația 
U.T.M. din comună, sub conducerea directă 
a organizaţiei de partid, s-a preocupat ca 
lucrurile să meargă bine încă de la înfiin- 
țarea cercului. Ea a văzut în această formă 
de activitate un bun mijloc de educaţie 
ştiinţifică a tineretului, de formare în 
conştiinţa lui a concepţiei materialist-dia- 
lectice despre lume. Primul lucru eficace 
pe care l-a Lăcut a fost numirea conducăto- 
rului de cerc în persoana profesorului de 
fizică, tovarășul Mihai Daniel, un tinăr 
îndrăgostit de meseria lui şi de oameni. 
Acesta s-a apropiat de cei peste 20 de 
cursanţi, înscrişi încă de la început, cu 
deplină înţelegere: Mai mult chiar, după 
cum s-a-și văzut mai sus, el a căutat ca prin 
faptele ştiinţifice expuse să combată cu 
tărie superstiţiile și credinţele greşite care 
mai există în momentul de faţă. 

În lecţiile despre realizările ştiinţei sovi- 
etice și cucerirea cosmosului, tinerii cursanţi 
au făcut cunoștință cu lucruri despre care 
auziseră, dar despre care nu ştiau mai 
nimic. Cînd însă li s-au explicat cu răbdare 
şi perseverenţă o serie de probleme, mintea 
lor a început să lucreze cu fierbinţeala 
tinereţii. În capul lor s-au născut noi şi 
noi probleme, a căror dezlegare o găseau 
în cadrul cercului, 

Mal mult decit atit, vrînd să cunoască 
şi mai multe lucruri despre zborul în cos- 
mos, o parte din tineri, printre care şi Mihai 
Constantin, au mai rămas „de vorbă* cu 
conducătorul cercului şi după terminarea 
lecţiilor, căutînd tot mai adînc în tainele 
universului. 

CIt priveşte activitatea de viitor, atit 
secretarul organizaţiei U.T.M. din comună, 
cit și profesorul Mihai Daniel ne-au spus 
multe lucruri. Ei vor să se axeze pe vnele 
probleme care pot [i explicate şi experimen- 
tal, cu ajutorul aparatelor din laboratorul 
şcolii, cum ar fi fulgerul de pildă. Vor să-i 
pună pe băieţi la lucru. 

ŞI ceea ce astăzi au în gind, miine sigur 
va fi faptă. În mintea tinerilor țărani din 
Ghermănești va pătrunde tot mai mult 
soarele binefăcător al cuceririlor ştiinţifice, 
alungind pentru totdeauna superstiţiile și 
concepţia înapoiată despre lumea îuconju- 
rătoare. 


CALENDAR 
FEBRUARIE 


PETRU PONI 
(1841—1925) 


UN PIONIER AL CHIMIEI 
ROMIÎNEȘTI 


C ontribuția marelui om de şti- 
inţă Petru Poni în dezvolta- 
rea chimiei romîneşti este deo- 
sebit de valoroasă. Cu ajutorul 
lui s-au format primele cadre 
specializate de chimişti, au fost 
create la noi primele laboratoare, 
primele institute de cercetări, 
impreună cu alți oameni de 
iinţă, patrioţi înflăcăraţi, Petru 
oni a făcut să se afirme peste ho- 
tare multe din lucrările ştiinţi- 
tice originale romineşti. 
Neuitatul om de ştiinţă s-a năs- 
cut la 4 ianuarie 1841, în cătu- 
nul Săcărești, din comuna Bâi- 
ceni, nu departe de Iaşi. Cu toate 
greutăţile ce le aveau de întim- 
pinat fiii de ţărani săraci, pentru 
care drumurile spre cultură le 
erau închise, Petru Poni a reu- 
şit, prin strădanii uriaşe, ca după 
terminarea celor patru clase ele- 
mentare, pe care le-a urmat la 
Tg. Frumos, să obțină admiterea 
sa la cursurile gimnaziale ale 
Academiei mihăilene din laşi. 
Manitestînd un adevărat talent 


pentru chimie, după absolvirea 
Academiei, întrucit în ţară nu 
exista posibilitatea de a se spe 
cializa în acest domeniu, Poni 
pleacă la Paris, însufleţit de 
dorința de „a aduce“ ştiinţa chi- 
miei în patria noastră. 

Întors în ţară, după ce termi- 
nă în mod strălucit studiile, 
este numit profesor de fizico-chi- 
mice la Colegiul naţional din 
laşi (fosta Academie mihâilea- 
nâ). Aici se izbeşte de lipsa ma- 
terialelor didactice, a manualelor, 
Din modestul sâu salariu pro- 
cură cele necesare unui mic la- 
borator şi trece de îndată la al- 
cătuirea unui curs de chimie ele- 
mentară, Dornic de a cunoaşte 
frumuseţile şi bogăţiile patriei, 
întreprinde numeroase călătorii 

rin ţară, Prima sa lucrare şti- 
nțifică a fost scrisă după o asttel 
de călătorie, şi anume despre 
izvoarele minerale de la Broșteni- 
Neamţ. 

Puțin mai tirziu, Poni este 
numit profesor la Universitatea 
din Iași. Aici luptă cu dirzenie 
pentru înzestrarea laboratorului 
de chimie, care, din nepăsarea fo- 
rurilor şcolare superioare, se re- 


ducea la citeva retorte, capsule, 
flacoane aproape deşarte. Neobo- 
sit, Poni rticipă activ la în- 
ftiinţarea ietaţii de ştiinţe din 
Bucureşti (1890). După 1890, din 
iniţiativa lui, iau fiinţă în Bucu- 
rești mai multe laboratoare de 
analiză chimică, 

Concomitent, el desfăşoară o 
activitate rodnică la catedra din 
lași, preocupiîndu-se de crearea 
unui important laborator al uni- 
versităţii ieşene, 

În cadrul acestor laboratoare, 
Petru Poni a studiat compoziţia 
petrolului rominesc, ajungind la 
concluzii extrem de preţioase pen- 
tru dezvoltarea chimici în ţara 
noastră. El a contribuit la elu- 
cidarea ştiinţifică a problemei 
genezei petrolului şi a multor 
altor probleme legate de hidro- 
carburile aromatice, de benzeni 
şi nafteni. 

Preţuirea de care se bucură 
astăzi Petru Poni răsplăteşte din 
plin munca neobosită a acestuia 
pentru înfăptuirea aspirațiilor 
de libertate şi progres ale po- 
porului nostru în anii cînd era 
crunt exploatat de regimul bur- 
ghezo-moşieresc, eforturile nepre- 
cupeţite pentru dezvoltarea ştiin- 
ței rominesti, 


FRANCIS BACON 
(1561-1626) 


ANI DE LA NAȘTE- 
REA SA 


400 DE 


a 22 ianuarie a.c. s-au îm- 

plinit 400 de ani de la nag- 
terea lui Francis Bacon, mare 
filozof, unul din întemeletorii 
materialismului englez şi ai şti- 
ințelor experimentale ale Spocil 
moderne, politician și istoric. 

Absolvent al Universităţii din 
Cambridge sub domnia lui Iacob, 
primul rege din dinastia Stuar- 
ților, F. Bacon a primit titlul 
de baron de Verulam, deschizin- 
du-i-se astfel porţile unei largi 
activități politice, reuşind să o- 
cupe chiar înalta funcţie de lord 
cancelar. După aceasta, cariera 
sa politică ce începuse atît de 
strălucit s-a întrerupt brusc. A 
fost dat în judecată, învinuit 
fiind de „abuz de serviciu“, Spre 
sfîrşitul vieţii sale, el a destaşu- 
rat o intensă activitate științiti- 
că-tilozotică, 

Ideologia lui Bacon ca politi- 
cian reflectă concepţiile burghe- 
zici şi ale noii nobilimi engleze 
din secolul al XVII-lea (începu- 
tul formării capitalismului), în- 
teresate în dezvoltarea tehnicii 
şi ştiinţelor naturii, în creșterea 
industriei şi comerțului capila- 
list, în special a comerţului ma- 
ritim, care nu era altceva decit 
piraterie, avînd drept scop cu- 
cerirea şi jefuirea cruntă a co- 
loniilor. Acestor probleme, Ba- 
con le-a acordat o atenţie deose- 
bită, aprobind 2 eat co- 
lonialistă a Angliei. 

Bacon a trăit în epoca pe care 
Karl Marx a numit-o „prologul 
revoluției engleze“. Apărînd însă 
interesele claselor stăpinitoare, 
el nu vedea necesitatea sechimbă- 
rii relaţiilor sociale drept singu- 
ra cale pentru îmbunătăţirea si- 
tuaţiei existente. El preconiza o 
aşa-zisă „epocă de aur“, la care 
se poate njunge doar pe calea 


iluminării, a dezvoltării comer- 
țului, ştiinţei și tehnicii. 

Cu toate acestea, lui Bacon îl 
revine un mare merit, acela de 
a fi întemeietorul materialismu- 
lui englez. Analizind problema 
fundamentală a filozofiei, el i-a 
dat o rezolvare materialistă, sus- 
ținînd că materia există în mod 
obiectiv şi independent de con- 
ştiinţa omului, Bacon consi- 
dera, aşa după cum arată K. 
Marx, că prima şi cea mai impor- 
tantă însuşire a materiei este 
mişcarea, care trebuie înţeleasă 
nu doar ca o simplă mișcare 
mecanică şi matematică, ci mai 
mult ca o tendință, ca o „în- 
cordare“ a materiei. Mergind mai 
departe pe această linie, el sus- 
ținea cognoscibilitatea lumii o- 
biective, arăta că lumea poate 
fi cunoscută cu ajutorul senza- 
țiilor, care constituie izvorul ori- 
cărei cunoştinţe a noastre. 

Spre deosebire de materialis- 
mul unilateral  mecanicist din 
timpul său, cl a arătat că mate- 
ria are multe însuşiri, iar miş- 
cării îi sînt proprii diterite tor- 
me de manifestare. Bacon însă 
nu a dezvoltat multilateral a- 
ceastă învățătură  materialistă, 
Interpretarea materiei şi mişcării 
de câtre Bacon are un caracter 
limitat, metafizic. Așa cum a- 
rată F. Engels, Bacon a trans- 
ferat metoda metafizică din şti- 
inţele naturii în filozotie, ceea 
ce a dat naştere mărginirii spe- 
cifice ultimelor secole, metodei 
metafizice de gindire. 

O atenţie deosebită a acordat 
el „noii metode“ în cunoaştere. 
Considera că orice încercare de a 
cunoaşte care nu foloseşte o „anu- 
mită metodă“ este sortită eşecu- 
lui. Susținea că așa cum natura 
este unică, și metoda trebuie să 
fie unică. La baza ei stă expe- 
rienţa, pe care o înţelegea mate- 
rialist. 

Pentru Bacon, arată K. Marx, 
ştiinţa este o știință experimen- 
tală şi constă în aplicarea me- 
todei raţionale faţă de datele 


senzitive. 
comparaţia, 


Inducţia, 
observaţia, experi- 
mentele sint condiţii principale 
pe care le cere metoda raţională. 

Bacon a văzut în prelucrarea 


analiza, 


ea ra tei culea inducției. In- 
ducția, după el, porneşte de la 
senzaţii şi fapte separate şi încet, 
târă salturi, ajunge la lucrurile 
cele mai generale. 

Deşi limitată, în timpul cînd 
se ducea lupta impotriva curen- 
tului scolastie reacţionar, ine- 
toda inducției lui Bacon a jucat 
un rol progresist, 

Istoricii burghezi filozoti au 
denaturat şi denaturează activi- 
tatea lui Bacon ca materialist, 
precum şi însemnătatea istorică 
n acesteia. De obicei, ei trec 
sub tăcere materialismul lui 
Bacon sau, dacă îl recunosc, îl 
critică de pa poateile idealismu- 
lui. Apreciind în mod just ac- 
tivitatea lui Bacon, marii gin- 
ditori ruşi M.V. Lomonosov şi 
A.1. Herţen au subliniat însem- 
nătatea luptei pe care a dus-o 
Bacon împotriva scolasticii evu- 
lui mediu. 

O caracteristică completă şi 
amănunţită, precum şi o justă 
apreciere a activităţii lui Bacon 
au dat-o clasicii marxism-leni- 
nismului, subliniind importanța 
activităţii acestuia ca întemeie- 
tor al materialismului englez 
şi al științelor experimentale ale 
epocii moderne. 
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Ultima mea creatie: prin încrucişare cu pa 
lul, am obiinut un porumbel călător care 
transmite mesajul verbal 


| Lumină în sere 


= 
Aşa-ti trebuie : toată ziua l-ai stropit cu 
tere 


acceleratorii de creş 


Fără cuvinte 


= 
PREŢUL 3 LEI 


În 1960 au intrat în funcţiune două mari și moderne 
fabrici de zahăr: cea de la Luduş, din regiunea Mureș- 
Autonomă Maghiară (un aspect al acesteia este prezentat 
pe copertă) și cea de la Bucecea, din regiunea Suceava. 

Acest lucru a contribuit într-o mare măsură ca producţia 
de zahăr să atingă în 1960 un înalt nivel —391.000 de 
tone, ceea ce constituie o nouă victorie a oamenilor 
muncii, sub conducerea partidului, pe drumul făuririi unei 


vieți noi şi fericite. 
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ine dintre noi nu s-a jucat în copilărie cu cuburi, 
(2 cine nu a combinat cu deosebită încîntare tablouri 
măiestre, palate fermecate sau mașini din cuburi 
şi prisme de lemn? 
Puţini dintre noi își pot închipui însă că jocul cu cuburi 
a putut inspira munca migăloasă a tehnologilor din con- 
strucţia de maşini, 


DISPOZITIVE NEOBIȘNUITE 


Se ştie că o maşină se compune din sute şi mii de piese 
care în marea lor majoritate trebuie prelucrate mecanic, 
asigurind o anumită precizie și o anumită calitate a supra- 
fețelor. Pentru aproape fiecare operaţie de prelucrare, fie 
că este vorba de strunjirea unei găuri sau de frezarea unei 
suprafețe, este necesar un dispozitiv de prindere. Zeci 
şi sute de asemenea dispozitive constituie „zestrea“ tehno- 
logică a unei maşini. 

Realizarea unui dispozitiv presupune conceperea lui 
de către un proiectant, apoi proiectarea tuturor pieselor 
eare-l compun, desenarea pe hîrtie de calc, verificarea 
migăloasă şi copierea pe ozalid, după care desenele de 
execuție intră în sculărie, unde se execută toate piesele 
și montarea dispozitivului. 

S-a calculat că, în medie, acest drum lung și anevoios 
al unui dispozitiv durează nu mai gi de 165 de ore, 
la el luînd parte cca. 40 de persoane. Dispozitivele fiind 
necesare cu sutele, de multe ori timpul cheltuit pentru 
executarea acestora depăşeşte cu mult timpul de executare 
a întregii maşini. În afară de aceasta, orice modificare a 
piesei face dispozitivul neutilizabil. În U.R.S.3., de zece 
ani, se foloseşte un sistem precis şi rapid de executare a 
dispozitivelor din elemente tipizate ; astfel, jocul cu cuburi 
a căpătat o aplicaţie practică în tehnologia construcției 
de mașini. După ce s-a scos din fabricaţie piesa pentru care 
s-a construit dispozitivul, acesta se desface în elemente com- 
ponente: plăci de bază, bucșe, bride etc. şi din acestea se pot 


1. Maşini de frezat din elemente tipizate 
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2. Macara rotativă de 5 
tone, din elemente tipizate 


Ing. R. TUDOR 


asambla alte dispozitive. Procesul se 
aseamănă cu culegerea tipografică, cînd 
din aceleași litere se combină cuvinte 
diferite. Piesele acestor dispozitive 
universale din elemente normalizate 
pot lucra satisfăcător 15—20 de ani. 
Asamblarea acestor dispozitive se 
poate face chiar fără desene, direct 
după piesa care trebuie prelucrată 
sau după desenul acesteia. Timpul de 
execuţie se reduce de la 165 de ore la 
2—3 ore, De asemenea se reduce de 
circa 50 de ori consumul de metal prin 
folosirea multiplă a elementelor tipi- 
zate pentru dispozitive. Pentru asam- 
blarea unor asemenea dispozitive sînt 
necesare circa 150 tipuri de elemente 
şi din fiecare element citeva dimen- 
siuni. 

O dată cu aceste dispozitive a apărut 
în industrie şi o nouă specializare a 
muncitorilor. Cel care asamblează 
asemenea dispozitive trebuie să aibă 
o calificare multilaterală; el este şi 
proiectant de dispozitive, și tehnolog, 
şi controlor de mare precizie. 


TIPIZAREA MAȘINILOR 


Poate oare o mașină-unealtă.să pre- 
lucreze două mii de suprafeţe diferite? 


3, Dispozitive asamblate din elemente tipizate 
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Se pot oare monta pe o maşină cîteva sute de scule? Poate ea să fie folosită 
în mai multe scopuri diferite? 

Întrebările par absurde, deoarece nu se poate considera posibilă o asemenea 
reunire de calități. Şi totuși asemenea maşini au apărut la pavilionul 
„Mașinostroenie“ de la Expoziţia realizărilor economiei naţionale din 
Moscova. 

Sint mașinile agregat. Ele nu seamănă nici una cu cealaltă și totuși 
au multe trăsături comune. Ca și casele din panouri prefabricate, aceste 
mașini se compun din subansamble identice. 

Se poate spune că în dezvoltarea construcţiei de maşini, apariția 
maşinilor agregat a jucat același rol ca și descoperirea sistemului 
periodic al elementelor în chimie. Dacă înainte procesul tehnolozic de RR 
fabricaţie trebuia adaptat la posibilitățile mașinilor existente, acum = e - 
se poate proiecta mai întîi liber procesul tehnologic şi pentru realiza- a Mu FE i TI 
rea lui în timpul necesar se construiește din elemente tipizate utilajul “i ur a) 
necesar. ia | . A 

Cu ani în urmă, cînd se produceau maşini în cantităţi reduse, pentru = 
fabricarea lor se foloseau în special mașini-unelte universale. Acestea aveau 
productivitate redusă, dar pe ele se puteau executa piese foarte deosebite 
ca prelucrare. 

Cind maşinile au ajuns la serii de fabricaţie de sute şi mii de bucăţi pe 
an a devenit imperios necesară creșterea numărului de mașini-unelte de sute 
deori, dar, datorită productivităţii reduse, timpul de fabricație a rămas același. 

Au apărut atunci mașini speciale, create fiecare pentru o 
anumită operație. Prelucrarea pe asemenea maşini se 


face simultan cu mai multe scule, rapid și destul de simplu. 

Se părea că asemenea mașini speciale au rezolvat com- 
plet problema productivității în construcția de maşini. 
Dar... mașinile speciale aveau și un mare neajuns: o 
mică modificare constructivă a piesei făcea mașina neu- 
tilizabilă și crea necesitatea construirii unei noi mașini 
speciale. 

De asemenea, prețul lor era foarte ridicat. 

S-a format un cerc vicios: pentru sporirea și perfecţio- 
narea producției de mașini era strict necesară folosirea 
mașinilor speciale. Dar tot maşinile speciale erau cele 
care împiedicau perfecţionarea mașinilor. Avînd un rol 
progresist în ceea ce privește creșterea productivității, 
ele acționau în același timp ca ofrină în calea dezvoltării 
construcției de mașini. 

Atunci s-au născut ideea tipizării subansamblelor de 
mașini-unelte sub forma unor serii de capete de forță, 
de elemente de prindere a sculelor sau pieselor şi ideea 
compunerii mașinilor speciale agregat pentru cele mai di- 
ferite țeluri din aceste elemente tipizate. 

Principalele elemente tipizate ale mașinilor agregat 
sînt capetele de forță care pun în mișcare sculele prinse 
pe Îusuri. Un cap de forţă montat pe o coloană sau pe 
un batiu formează o mașină specială. Batiurile, coloanele, 
mesele și dispozitivelu de prindere a pieselor sînt, de asa- 
menea, elemente tipizate. Instalaţiile de comandă pneu- 
matice, hidraulice şi electrice se asamblează de asemenea 
din elemente tipizate. 

Și în serviciul de proiectări ne așteaptă un spectacol 
neobișnuit, Pe masa proiectantului se află înșirate serii 
tipizate de capete de forță, batiuri, mese, tamburi, co- 
loane, toate executate din lemn, în miniatură. 

Şi din acestea proiectanții asamblează, ca într-un imens 
joc cu cuburi, cele mai felurite mașini speciale. În scurt 
timp, mașinile construite în miniatură pe masa proiectan- 
tului prind viaţă în atelier. 

Pentru piese simple se construiesc maşini agregat cu 
un singur cap de forță şi o cutie de fusuri cu burghie, 
tarozi, alezoare sau freze. Pentru piese de formă mai 
complicată, de tipul carcaselor, se utilizează mașini agre- 


Maşină agregat cu schimbarea 
outomată a sculelor 


gat cu mai multe capete de forță așezate sub orice unghi, 
după cum este necesar în raport cu suprafețele de prelucrat. 

Pentru piese de dimensiuni mijlocii şi mici se folosesc 
mașini agregat cu mai multe poziții (2—16), avînd la 
fiecare poziție pînă la 4 piese. 

Dacă piesa are dimensiuni mari şi prelucrări numeroase, 
maşina agregat cu mai multe poziţii ocupă prea mult 
spaţiu ; soluția este desfăşurarea poziţiilor sub forma unei 
linii automate. O altă soluţie impusă de dezvoltarea con- 
strucției de mașini este construirea mașinilor agregat de 
tipul combină, pe care se pot executa prelucrarea mecanică, 
sudarea, asamblarea, controlul etc. În sfirşit, o altă pro- 
blemă importantă este aceea a automatizării încărcării 
maşinilor agregat şi chiar a schimbării automate a sculelor. 
Asemenea maşini eliberează pe om de munca lizică isto- 
vitoare și îi permit să se dedice tot mai mult muncii de 
creaţie, de control şi supraveghere. 

Ideea construirii de maşini și aparate din elemente 
standardizate cîştigă zilnic noi poziţii în tehnică. De la 
domeniul dispozitivelor și mașinilor-unelte, ea a trecut 
la construcţia de mașini agricole și utilaje pentru industria 
chimică și chiar la construcția de aparate. 

La timpul său, mărirea cantităţii mașinilor produse și 
schimbarea deasă a modelelor au dus la o modificare 
fundamentală a procedeelor de făbricație, la apariția 
maşinilor agregat și liniilor automate. Acum s-a început 
un proces invers: noile procedee de fabricaţie influențează 
însăşi construcţia de mașini, creînd condiţii pentru ne- 
contenita lor perfecţionare. Într-adevăr, o mașină agregat 
poate fi ușor modificată sau perfecționată acționînd asupra 
unui anumit subansamblu, fără să fie necesară schimbarea 
întregii maşini. 

Deschizînd drum larg progresului tehnic, construcţia 
de mașini din elemente tipizate favorizează dezvoltarea 
rapidă a tuturor ramurilor economiei naționale. 


„Pentru a asigura recolte care să 
acopere nevoile de consum și în anii 
cu condiţii nefavorabile de climă, 
în următorii 10—15 ani se vor termi- 
na pe întreg teritoriul țării principa- 
lele lucrări de îmbunătăţiri funciare 
(îndiguiri,  desecări și combaterea 
eroziunii) ; se va da o atenţie deosebită 
folosirii raționale şi complexe a re- 
surselor de apă şi se va mări suprafaţa 
irigată pînă la circa 2 milioane ha“. 

(Din Directivele Congresului al 
III-lea al P.M.R.) 

Teritoriul ţării noastre, în special 
partea sud-estică, a fost bintuit 
periodic de secetă, Seceta, această 
calamitate naturală cu efecte adeseori 
nimicitoare, a contribuit de-a lungul 
veacurilor, alături de cauzele sociale, 
la adîncirea mizeriei poporului mun- 
citor, 

În zona de stepă a țării noastre, în 
medie din 100 de ani, 58 sînt se- 
cetoşi, 3 ani foarte secetoşi și numai 
39 de ani sînt ploioşi, din care 15 
ani foarte ploioşi: Se remarcă faptul 
că în ultimul timp anii de secetă 
s-au repetat mai des, formînd uneori 
chiar perioade de 2—3 ani, cum 
a fost perioada anilor 1945—19%46, 
care a atins maximum de intensi- 
tate în 1946. 

Mai grav este însă faptul că seceta 
se resimte în ţara noastră chiar și 
în anii în care media anuală a preci- 
pitaţiilor este normală sau chiar peste 
normală. Aceasta se datorește repar- 
tiţiei nefavorabile a precipitațiilor 
faţă de perioada de vegetație a plan- 
telor agricole. Astfel, numeroase ploi 
cad în momente cînd plantele au mai 
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puțină nevoie de apă. Din această 
cauză, de-a lungul unui an se mani- 
festă 5 perioade de secetă cu frecvență 
maximă în Bărăgan, unde se produc 
7 perioade de secetă în lungime medie 
de 20 de zile. Menţionăm că durata 
unor perioade de secetă din Bărăgan 
a ajuns la 70 şi 130 de zile, înregis- 
trîndu-se chiar perioade de secetă cu 
o durată de 177 de zile, cum a fost 
cea din anul 1895. Datorită acestor 
cauze, Bărăganul, care are cel mai 
înalt potenţial agricol dintre toate 
regiunile agricole ale ţării noastre, 
nu poate da producţii mari şi con- 
stante. ” 

Pagubele provocate economiei na- 
ționale de secetă sînt deosebit de 
mari. În ceea ce privește agricultura, 
de pildă, pierderile de recoltă pot 
ajunge uneori pînă la aproximativ 
400 000 vagoane de griu anual. 

Din cele de mai sus rezultă că pentru 
înlăturarea neajunsurilor provocate 
de secetă și obţinerea unei producţii 
mereu mai mari şi constante de la 
un an la altul este obligatorie asigura- 
rea pe cale artificială a apei necesare 
creșterii şi dezvoltării plantelor. 
Aceasta este posibilă prin introducerea 
irigaţiilor. 

Primul care propune introducerea 
irigaţiei în ţara noastră a fost marele 
agronom lon Ionescu de la Brad, care 
a arătat încă în 1865 rolul irigaţiilor 
în sporirea producției. După această 
propunere urmează altele, făcute de 
o seamă de învăţaţi entuziaști, devo- 
taţi intereselor poporului. În 1912, 
de pildă, se face chiar un anteproiect 
de irigare a Bărăganului, ale cărui 
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principii au rămas — în linii mari — 
valabile şi azi. 

Toate propunerile au fost însă în- 
gropate în praful arhivelor. Guvernele 
burghezo-moşierești nu numai că nu 
au trecut la executarea lucrărilor de 
irigație pentru combaterea secetei, 
ci, dimpotrivă, au folosit seceta ca o 
armă în lupta pentru supunerea și 
jefuirea oamenilor muncii. Aşa se 
face că în trecut în ţara noastră nu 
au fost amenajate terenuri pentru 
irigarea culturilor de cîmp, ci numai 
pentru legume şi orez. Astiel, la 23 
August 1944, întreaga suprafaţă” ame- 
najată totaliza doar 20 000 ha. În 
Bărăgan, regiunea din ţară care, 
alături de Dobrogea şi sudul Mol- 
dovei, este cea mai bintuită de se- 
cetă, existau numai citeva amena- 
jări rudimentare de irigaţii în lun- 
cile rîurilor, 

Instaurarea regimului de democraţie 
populară a deschis și din acest punct de 
vedere o eră de luminoase perspective. 
Tovarăşul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
arăta încă în anul 1950, în raportul 
asupra planului de electrificare, marile 
avantaje ce vor decurge pentru eco- 
nomia națională prin introducerea 
irigațiilor, subliniind că electrificarea 
țării este strins legată de folosința 
multilaterală a apelor și că nici una 
din problemele aferente acestei sarcini 
nu poate fi rezolvată separat. Pe 
baza acestor principii călăuzitoare s-a 
trecut la realizarea în complex a 
măsurilor necesare asigurării apei atit 
la producerea energiei electrice, cît 
şi a irigaţiei. Aceasta este posibilă 
prin amenajarea complexă a cursurilor 
de apă, cu crearea de lacuri de acu- 
mulare în regiunea munților şi dea- 
lurilor, 

Lucrarea cea mai caracteristică a 
traducerii în fapt a acestui măreț 
plan o constituie Hidrocentrala 
„»V.I. Lenin“ de la Bicaz, care pe 
lîngă faptul că va produce energie 


Schița sistemului de irigație Caălărași- 
Roseţi-Dichiseni 


electrică reprezentind ca putere a 


10-a parte din totalul puterii ce va . 


îi dată în exploatare în perioada 
1960— 1965, va asigura, datorită ba- 
zinului ei de acumulare în capacitate 
de cca. 1 200 000 000 m*, apa necesară 
pentru irigarea a. circa 300 000 ha în 
sudul Moldovei şi Bărăgan. 

Legate de îndeplinirea mărețelor 
sarcini trasate de partid şi guvern 
privind extinderea terenurilor iri- 
gate, precum şi de intrarea parțială 
în funcţiune a Hidrocentralei „V.I. 
Lenin“ de la Bicaz, în ultimii ani 
au fost organizate lucrări de studii 
şi experimentare a irigațiilor pentru 
rezolvarea problemelor multiple puse 
de alimentarea cu apă a Bărăganului. 
Astfel, Bărăganul a fost încadrat 
într-o reţea de staţiuni de cercetări 
ştiinţifice şi cîmpuri experimentale 
care dau posibilitatea nu numai de a 
rezolva multe din problemele cerute 
de executarea lucrărilor, dar asigură 
chiar îndrumarea practică a agricul- 
turii irigate în gospodăriile agricole 
de stat sau colective în care s-au 
introdus irigaţiile. 

Rezultatele obţinute pe terenurile 
irigate sînt excepțional de mari în 
comparaţie cu recoltele ce se realizează 
pe terenul neirigat. Pentru a demonstra 
acest lucru, prezentăm cîteva rezultate 
obţinute în cîmpul experimental de 
culturi irigate al Institutului agro- 
nomic „N. Bălcescu“-Bucureşti şi care 
sînt prezentate în tabel: 


Producția kg/ha 
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După studiile întocmite, irigarea 
Bărăganului * se va face printr-un 
canal magistral pentru partea nordică, 
iar pentru partea sudică și estică 
prin pompare din Dunăre, 

Canalul magistral va lua apa din 
riul Siret, al cărui debit de vară va 
fi suplimentat cu apele acumulate 
în lacul Hidrocentralei „V.I. Lenin“ 
de la Bicaz. Apoi, prin canalul ma- 
gistral apa va fi distribuită în inte- 
riorul Bărăganului prin scurgere 
liberă printr-o reţea de canale prin- 


cipale. Supralaţa dominată de acest 
canal se estimează după unul din 


* N.R. In continuare autorul prezintă 
una din variantele planului de irigare, 
care nu este încă definitivat. 


proiecte la circa 1 100 000 ha, 
iar debitul canalului la deri- 
vaţie va fi de aproximativ 
185 m?/s. Pentru irigarea Bără- 
ganului vor fi folosite și apele 
riurilor interioare  lalomiţa, 
Buzău, Putna etc. 

Traversarea de către canalul 
magistral a albiei rîurilor inte- 
rioare (Buzău, Putna etc.) pune 
probleme complexe atit pentru execu- 
tarea lucrărilor propriu-zise de traver- 
sare, care se va face după caz prin 
poduri-canal, sifoane, ecluze etc., cît şi 
pentru regularizarea debitelor acestor 
riuri în vederea folosirii apei, după 
captarea energiei, la irigarea supra- 
feţei cuprinse între canalul magistral 
şi zona dealurilor. 

Partea sudică și estică a Bărăganului 
va fi alimentată cu apă din Dunăre 
prin intermediul mai multor staţii 
de pompare, al căror debit total se 
preconizează să fie de circa 220 m*/s, 
Aceste staţii vor refula apa într-o serje 
de canale principale pentru a iriga o 
parte din suprafața limitrofă Dunării. 
Înălțimea de pompare a acestor 
staţii va varia între 15 şi 60 m. 

Sarcina trasată de Directivele Con- 
gresului al III-lea al P.M.R. de a 
iriga pînă în 1965 o suprafaţă de cel 
puțin 800 000 ha a şi început să fie 
realizată prin irigarea Bărăganului cu 
apă din Dunăre. Astfel, încă din anul 
trecut  colectiviştii din comunele 
Jegălia, Pietroiu, Stefan cel Mare, 
Gildău, Cocargeaua, pentru a realiza 
cît mai devreme dorința lor arzătoare 
de a avea „ploaie la vreme“, au pornit 
la amenajarea canalului de alimentare, 
pe care l-au și executat pe o lungime 
de 10 km, asigurind astfel pentru 
acest an irigarea a 3 000 ha. 

În cadrul șantierului de la Jegălia, 
terasamentele necesare lucrărilor de 
irigație au fost făcute prin muncă 
voluntară, iar construcţiile hidro- 
tehnice au fost executate din 
prefabricate, fapt ce a permis 
realizarea a mari economii şi o 
calitate superioară lucrărilor. 
Au fost executate de aseme- 
nea şi două staţii pentru pom- 
parea unui debit de 2 000 litri 
de apă pe secundă. 

În sudul Bărăganului, lîngă 
Călăraşi, funcţionează deja 
sistemul de irigație Roseţi, 


care cu ajutorul unei stații de pom- 
pate plutitoare refulează în reţeaua 
de irigație un debit de 2 000 litri 


pe secundă pentru irigarea peri- 
metrului Roseţi, în suprafață de 
circa 2 800 ha, careconstituie prima 
tranșă a sistemului Călărași-Roseţi - 
Dichiseni şi care va cuprinde în 
total 11 000 ha. Și în acest sistem se 
remarcă iniţiativa  colectiviștilor. 
Astfel, în adunările generale ale celor 
12 gospodării agricole colective din 
Şocariciu, Sătnoeni, Dichiseni, Coş- 
logeni, Roseţi şi alte comune, colec- 
tiviştii au hotărit să sprijine efectuarea 
acestor lucrări de mare importanţă 
pentru care statul alocă fonduri im- 
portante. 

Deosebit de aceste suprafețe ame- 
najate se lucrează la întocmirea pro- 
iectelor în vederea extinderii iriga- 
țiilor pe mari unități în Bărăga- 
nul de sud, Terasa Brăilei, Cimpia 
Putnei, Terasa Mihai Bravu şi alte 
perimetre mai mici, care însumează o 
suprafaţă de aproximativ 200 000 ha. 

lrigarea Bărăganului va avea un 
efect multilateral. Acest teritoriu al 
țării noastre, pirjolit în numeroşi ani 
de secetă, se va transforma treptat 
într-o adevărată grădină roditoare, 
în care datorită apei de irigație vor 
putea fi folosite din plin atit fertili- 
tatea ridicată a solului, cit şi bel- 
șugul de lumină și căldură al acestei 
regiuni. 


(Continuare în pag. 37) 


ndeplinind cu fermitate politica leninistă de indus- 

trializare socialistă, Partidul Muncitoresc Romin a 

acordat o atenție deosebită dezvoltării uneia dintre 

cele mai importante uzine ale industriei noastre grele 
— Combinatul siderurgic „Gh. Gheorghiu-Dej“ din Hune- 
doara. Noile furnale, cuptoare de oțel, laminoare, baterii 
de cocsificare sint deservite de mii de muncitori și 
tehnicieni, cărora statul nostru democrat-popular le-a 
creat și le creează condiţii de locuit și de trai din ce 
în ce mai bune. 

O dată cu dezvoltarea marelui Combinat siderurgic 
de la Hunedoara, vechiul orășel istoric a început să 
cunoască o viaţă nouă, devenind în anii regimului de 
democrație populară unul dintre centrele muncitorești 
cele mai importante din țară. 

Pentru cazarea lucrătorilor combinatului și a construc- 
torilor s-a construit pină în prezent un oraș nou — ,„,Ora- 
șul muncitoresc“ —, cu un număr mare de apartamente 
și dotări social-culturale, campania de construcții de 
locuințe continuind şi în anii următori. Astfel s-au 
realizat — pe lingă cca. 2 000 de apartamente noi — un 
teatru confortabil, noul stadion, clubul sindical etc., 
fiind în curs de proiectare un hotel, un magazin universal, 
creşe, grădinițe etc. 

În anul 1961 urmează a se începe un nou ansamblu 
mare de cca. 2 500 de apartamente, deosebit de impor- 
tant, deoarece cuprinde zona noului centru al orașului, 
precum și b-dul Republicii. Din acest mare ansamblu se 
vor realiza într-o primă etapă peste 1 200 de apartamente 
amplasate pe latura de esta b-dului Republicii, pe latura 
de nord a străzii Avram lancu și pe terenul cuprins între 
str. Ion Creangă și parcul restaurantului „Corvinul“. 

Amplasamentul de pe str. Avram Iancu se găsește pe 
un teren liber, care permite începerea imediată a construc- 
țiilor, iar alegerea amplasamentului de lingă parcul 
restaurantului „Corvinul“ este deosebit de favorabilă din 
punct de vedere al folosirii raționale a lucrărilor edilitare 
ce se execută pentru noua școală de 16 clase situată în 
apropiere, Tipurile de blocuri s-au ales după specificul 
fiecărui amplasament; astfel, clădirile de pe b-dul Repu- 
blicii vor avea 4 etaje, creîndu-se o încadrare corespun- 
zătoare arterei principale a orașului, 

Pe str. Avram lancu, blocurile sînt înșiruite pe partea 
însorită a străzii, folosindu-se optim acest amplasament. 


Noile blocuri de la Hunedoara 
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În schimb, în zona parcului, construcțiile se vor situa 
la distanţe mai mari unele de altele și vor avea mai 
puține etaje pentru a crea astfel o trecere firească între 
terenurile mai dens construite și spațiile libere, plantate 
ale parcului. 

Avînd în vedere volumul mare de construcții, precum 
şi gruparea șantierelor, sistemul constructiv se pretează 
la industrializare, deci la folosirea elementelor prefa- 
bricate și a planșeelor din beton precomprimat. 

Pentru alimentarea cu căldură a noilor construcții, se 
va folosi rețeaua de termoficare a orașului, întregul an- 
samblu împărțindu-se în mai multe zone de încălzire, 
în cadrul cărora 'va exista cite un punct termic care 
urmează a transforma apa supraîncălzită în apă caldă 
de 75—9o*” pentru alimentarea cu căldură a clădirilor şi 
cu apă caldă pînă la 60” pentru scopuri casnice. Reglarea 
temperaturii apei calde de încălzire și a apei calde 
menajere se va face automat. 

În vederea creării tuturor condițiilor de bună funcţio- 
nare a unui nou cartier, la parterul unora dintre blocuri 
se prevăd magazine, alte magazine urmind a se amenaja 
în clădiri separate. Bineînţeles că s-au prevăzut și dotările 
cu caracter social-cultural, care constau din grădinițe de 
copii şi creșe, precum și un cinematograf cu Goo de 
locuri. 

În total, această primă etapă a unei noi porțiuni a 
orașului Hunedoara cuprinde 26 de blocuri, care sint 
planificate a fi puse în funcțiune o mare parte încă în 
cursul anului 1961 și restul în primul semestru al anu- 
lui 1962. 

"În vederea realizării acestor sarcini, constructorul își 
propune amenajarea unei stații speciale de betoane și 


Locuinţe individuale ale muncitorilor hunedoreni 


mortare, betoanele și mortarele urmind a fi trans- 
portate la locul de muncă cu autobasculante. 

Nu trebuie să uităm că un asemenea șantier = 
reclamă utilaje mari, stația de betoane şi mor- 

tare urmînd a fi dimensionată pentru realizarea 

în anul 1961 a cca. 10 000 mc de betoane şi peste 

10 000 mc de mortare. 

De asemenea, pentru transportul pe verticală 
al planșeelor prefabricate vor fi .necesare o serie 
întreagă de macarale-turn. 

Harnicii lucrători din cetatea oțelului vor 
primi în curînd iarăși un număr important de 
apartamente, permițind cazarea în condiții con- 
fortabile în timp scurt a unui număr de peste 
1 000 de familii. 


Pe unele artere s-au executat și clădiri cu un singur etoj 


i Macheta noului oras muncitoresc din Hunedoara, care este 
î aproape în întregime construit 


m pe 
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În ziua de 24 decembrie 1950, Marea Adunare Na- 
țională a R.P. Romine a adoptat în unanimitate legea 
pentru îmbunătăţirea împărţirii administrative a te- 
ritoriului R.P. Romine, La iniţiativa și sub îndruma- 
rea P.M.R,, s-a înfăptuit o nouă măsură care sprijină 
procesul continuei dezvoltări a construcţiei econo- 
mice, contribuind la crearea unor condiţii mai bune 
pentru înfăptuirea cu succes a sarcinilor trasate de 
Congresul al III-lea al Partidului Muncitoresc Romina. 


x 


ntre împărțirea administrativ-teritorială a Romîniei 

democrat-populare și împărțirea administrativă a 

Romîniei burghezo-moşierești sint deosebiri esenţiale. 

În Rominia burghezo-moșierească, împărțirea admi- 
nistrativă a țării era făcută în mod anarhic şi reflecta 
caracterul profund antipopular al orinduirii burghezo- 
moșiereşti, corespunzind aparatului  birocratic-poliţie- 
nesc al ţării înfeudate capitalului străin. 

Rominia se compunea din 57 de județe, 424 de plăși 
şi 6 248 de comune. Judeţele erau unităţile administra- 
tive cele mai mari, însă ele nu reprezentau unități econo- 
mice eta pal fiind stabilite în mod arbitrar şi prezen- 
tind mari disproporții între ele. Astfel se întilneau unele 
judeţe foarte întinse, de peste 7 000—8 000 km?, alături 
de județe sub 3 000 km? și chiar între 1 200 şi 1 500 km?. 

Cea mai mare parte a judeţelor și a plășilor din timpul 
orînduirii ge mioeteii erau slab dezvoltate din 
punct de vedere economic. Cele cîteva judeţe mai dezvol- 
tate erau acelea care asigurau profituri fabuloase capita- 
liştilor străini și autohtoni prin jefuirea prădalnică a 
bogățiilor solului și subsolului, în condiţiile unei crunte 
exploatări a muncitorimii, 


aracterul antipopular al împărțirii administrative în 
Romînia burg ezo-moșierească se reflecta prin fixarea 
hotarelor judeţelor, plășilor și comunelor, ca și prin 
stabilirea reşedințelor de județ sau de plasă. Deseori, în 
funcție de interesele burgheziei și moșierimii, judeţele 
erau împărţite într-un număr exagerat de mare de plăși. 
Astfel, judeţul Ilfov, care pînă la răscoala din 1907 avea 
3 plăși, a fost împărţit după aceea în 10 plăşi, ale căror 
Eagerlin je au fost fixate în apropierea conacelor moşie- 
reşti. Urmarea a fost că s-a mărit personalul jandarmeresc 
i tot personalul necesar moșierimii, pe a-şi asigura 
fatul şi exploatarea, Reşedinţele de plăși sau judeţe nu 
erau fixate după criterii raţionale, ci în funcţie de inte- 
resele politice ale claselor dominante. De pildă, reședința 
plasei Vidra-Putna a fost fixată la marginea plăşii într-o 
regiune de munte, greu accesibilă, aceasta pentru ca jan- 
darmeria, pretura şi celelalte organe birocratice-poli- 
țieneşti să fie cît mai aproape de exploatările forestiere, 
care concentrau un număr însemnat de muncitori. 


E ; 
D upă eliberarea patriei noastre, în condiţiile unui puter- 

nic avint al tuturor ramurilor economiei naționale, 
şi în primul rînd al industriei grele, care este baza fău- 
ririi socialismului, vechea împărţire administrativă a 
teritoriului ţării constituia o piedică în calea dezvoltării 
armonioase, multilaterale a regiuni triei. În felul 


o... ... 


C. NEDELCU 
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acesta s-a impus necesitatea efectuării 
unei noi împărțiri administrativ-leri- 
toriale. 

Prin raionarea din 1950 au apărut 
unitățile administrative: regiunea, ra- 
ionul, oraşul, comuna ; regiunea repre- 
zintă nu numai o unitate administra- 
tivă, ci și o puternică unitate econo- 
mică, dezvoltată complex şi cuprin- 
ziînd atit centre industriale, cit şi zone 

rare, cu căi de “comunicație accesi- 
bile legăturilor intra și interregionale. 

Împărțirea administrativ-teritorială 
nu este aceeași pentru totdeauna, ea 
se schimbă, se perfecționează, în condiţiile dezvoltării 
şi desăvirșirii construcţiei socialismului. Ea trebuie să 
corespundă cerințelor dezvoltării societăţii noastre socia- 
liste în fiecare etapă de dezvoltare, să contribuie la asi- 
„gurarea participării tot mai largi a maselor la activi- 
tatea de stat și obștească. 

„Noua organizare a teritoriului țării corespunde uneia 
din sarcinile de bază ale planului economic de 6 ani care 
se referă la îmbunătăţirea în continuare a repartizării 
teritoriale a forţelor de producţie, creşterea potențialului 
economic al regiunilor, raioanelor şi orașelor mai puțin 
dezvoltate. Prin modificările aduse împărțirii admini- 
strative a ţării, s-au creat unități administrativ-econo- 
mice mai puternice, cu posibilităţi mai largi de dezvol- 
tare economică și social-culturală. 

„Elaborarea propunerilor pentru îmbunătăţirea împăr- 
pt administrative a teritoriului ţării s-a realizat pe 

aza unor studii aprofundate, ţinindu-se seamă în -pri- 
mul rînd de numeroasele cereri făcute de un mare număr 
de oameni ai muncii din diferite comune, raioane și re- 
giuni care au prezentat partidului, guvernului, sfaturilor 
populare şi comitetelor de partid regionale diferite su- 
gestii în acest scop. 

Modificările aduse împărțirii administrativ- teritoriale 
a ţării au constat în unificarea și desființarea unor raioane; 
trecerea unor comune de la un raion la altul; trecerea 
unor raioane de la o regiune la alta; declararea unor cen- 
tre drept oraşe ; declararea unor oraşe raionale drept orașe 
regionale ; schimbarea denumirii unor raioane şi regiuni, 
revenindu-se la denumirile istorice cunoscute: Maramu- 
reș, Dobrogea, Oltenia, Crișana, Argeș, Brașov, Ba- 
nat etc. | 

» Un loc important în cadrul măsurilor luate revine des- 
ființării şi unificării unor raioane. Astfel, în regiunea 
Bacău s-au unit raioanele Zeletin și Adjud; în Maramureş 
s-a desființat raionul Tăşnad; în regiunea București s-au 
desființat cinci raioane: Brănești, Domnești, Snagov, 
Vidra și Olteni. Au mai fost unificate sau desfiinţate 
o serie de raioane din regiunile Oltenia, Galaţi, Hune- 
doara, Suceava, Banat, Brașov, Mureș-Autonomă Ma- 
ghiară, Ploieşti şi din alte regiuni. 

Modificările aduse împărţirii în raioane a regiunilor 
patriei au avut ca urmare crearea unor raioane cu perspec- 
tive mai largi de dezvoltare. lată citeva exemple: regi- 
unea Suceava avea 12 raioane, din care unele mici, ca, de 
pildă, raionul Siret, cu numai 13 comune. Prin tre- 
cerea celor mai multe comune din acest raion în cadrul 
raionului Rădăuţi, s-a creat un raion cu o economie mul- 
tilaterală. În vechea împărțire, raionul Rădăuţi avea 
n in teren agricol, iar raionul Siret era lipsit de industrie. 

rin modificările aduse, raionul Rădăuţi are în prezent 
două mari întreprinderi forestiere, o fabrică de spirt, 
întreprinderi dezvoltate ale industriei locale; a crescut 
totodată supralața agricolă de la 55 000 ha la 83 700 ha. 

În regiunea Banat, trecerea raionului Jimbolia (care 
avea  numâi 14 comune) a la raionul Sinnicolau 
Mare și pa țial la raionul Timişoara a fost întemeiată, 
deoarece acssțe raioane au devenit astiel unități admi- 
nistrativ-econbmice mai complexe şi mai închegate. În 

b, unificarea vechilor raioane Gătaia şi 


Ciacova, care au format raionul Deta, a fost de asemenea 
întemeiată, întrucît s-a creat un raion mai puternic şi 
cu perspective largi de dezvoltare. 

În urma modificărilor de felul celor menţionate, în 
țara noastră sînt în prezent 146 de raioane sătești, adică 
cu 43 de raioane mai puţin decit în vechea împărțire 
administrativă a teritoriului țării. 

Prin măsurile luate, regiunile patriei şi-au lărgit pers- 
pectivele de dezvoltare, devenind unităţi administrativ- 
economice mai puternice, mai unitare. Regiunea Brașov, 
de pildă, are acum 8 raioane și 3 oraşe regionale: Braşov, 
Sibiu şi Mediaș; prin includerea în limitele sale a raioa- 
nelor Sf. Gheorghe și Tg. Secuiesc, regiunea Brașov 
înglobează în prezent o populație de peste 1 milion de 
locuitori, față de aproximativ 950 000 de locuitori cît 
avea înainte. 

Regiunea Mureş-Autonomă Maghiară, prin trecerea în 
cuprinsul ei a raioanelor Luduş, Sărmaș și Tirnăveni și 
în urma altor modificări, are azi 8 raioane şi un oraș de 
subordonare regională. Numărul locuitorilor a depășit 
800 000, față de 759 000 de locuitori, cît cuprindea în 
vechile limite administrative. Valoarea producției glo- 
bale industriale a regiunii a crescut la 2 522 693 000 de 
lei, faţă de 2 476 517 000 de lei. La aceasta se va mai 
adăuga valoarea producției Fabricii de zahăr Luduş. 
Mai mult chiar, suprafața agricolă a regiunii va fi de 
760 000 ha, față de 733 000 ha în vechea împărțire admi- 
nistrativă. 

Prin aplicarea prevederilor legii pentru îmbunătăţirea 
împărțirii administrative a teritoriului R.P. Romine, 
au fost declarate noi oraşe raionale și regionale. În felul 
acesta azi sînt: un oraș republican, un oraș cu statut de 
regiune, 39 de orașe regionale și 140 de orașe raionale. 
În categoria oraşelor regionale au trecut o serie de loca- 
lități care au cunoscut o deosebită dezvoltare economică 
în anii puterii populare, ca, de pildă, Cimpina, Tirgu 


Jiu, Petroşeni, sa da etc. Prin intrarea în com rel A 
e vecine (Lupeni, Petrila și Vulcan), 


sa a orașelor raiona 


- pt 


orașul Petroşeni a ajuns să. if nic o populaţie de 
118 000 de locuitori. În urma aplicării prevederilor noii 
legi, o serie de comune, care au cunoscut o dezvoltare 
industrială rapidă au trecut în categoria orașelor raionale, 
cum sînt noile oraşe: Cugir, Luduş, Călan, Copșa Mică, 
Oţelu-Roşu, Cimpeni, Bocşa, Huedin, Bicaz. 

Din cadrul noilor măsuri luate în vederea îmbunătățirii 
raionării administrativ-teritoriale a țării face parte de 
asemenea și trecerea în componența unor oraşe industriale 
a unor comune din imediata lor vecinătate. Aceste comune 
se vor dezvolta astfel mai rapid sub influenţa orașului și 
se va asigura o creștere a posibilităților de aprovizionare 
a orașelor cu produse agro-alimentare. Orașul București 
a primit, de exemplu, 15 comune din apropiere; Braşovul 
include azi 11 comune din fostul raion Codlea şi 5 oraşe 
raionale: Codlea, Predeal, Zărnești, Săcele, Rișnov, 
numărul locuitorilor crescînd în felul acesta la 218 000; 
la orașul Ploiești au trecut 11 comune de la raionul Ploie- 
şti; la orașul Hunedoara au trecut 8 comune și un or 
raional; orașul Piatra Neamţ include în prezent dou 
comune de la raionul Piatra Neamţ, precum şi Combina- 
tele chimice Săvineşti şi Roznov. 

Pentru a se realiza o unitate teritorial-administrativă 
a litoralului, oraşul Constanţa cuprinde în limitele sale 
trei orașe regionale (Vasile Roaită, Techirghiol şi Man- 
galia) şi cinci comune (Agigea, 23 August, Năvodari, 
Ovidiu şi Tuzla). A 


| n urma măsurilor luate pentru îmbunătățirea îm- 
părţirii administrativ-teritoriale a ţării, va crește 


“potențialul economic al regiunilor, raioanelor şi oraşelor; 


se va realiza o economie totală de peste 400 000 000 de lei. 
De asemenea, aceasta va duce la îmbunătățirea, în con- 
tinuare, a conducerii de către organele de partid şi de 


stat a întregii activităţii economice, culturale, obşteşti 


PE ridicare continuă a bunăstării oamenilor mun- 
cii, 


LEGENDA 
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abricile și orașele moderne, lucrarea intensivă 
F a ogoarelor, viaţa noastră de zi cu zi au nevoie 

nu numai de lumină sau de energia electrică în 
stare să pună în mișcare multiple și complexe mașini 
şi instalaţii, ci au nevoie și de căldură pentru locuinţe, 
aburi pentru procesele tehnologice, pentru ventilaţie 
și chiar pentru producerea frigului și a gheții artifi- 
ciale. Şi dacă la inceputul secolului nostru, de la cele 
mai mari agregate producătoare de aburi nu se puteau 
obține mai mult de 2—3 tone/oră de aburi saturați 
cu ajutorul cărora se puteau pune în funcţiune doar 
mașini foarte rudimentare, în zilele noastre construc- 
torii de cazane au reușit să obțină de la o'singură uni- 
tate o producţie de sute de tone de aburi pe oră la pre- 
siuni și temperaturi foarte ridicate, aburi ce pot pune 
în funcţiune turbine gigantice. Randamentele s-au 
dublat. Înainte însă de a vedea ce e nou și modern 
în construcția de cazane, să ne amintim cît mai pe 
scurt: 


CUM ARATĂ UN CAZAN DE ABUR MODERN 


Cazanele cu abur ale centralelor electrice moderne 
reprezintă o construcție îndeajuns de complexă. Un 
cazan „mijlociu“ cu un debit de 400 tone/oră de aburi 
la 100—140 atm. și 560*C, destinat alimentării unei 
turbine de 100 000 kW, consumă orar 50—100 tone de 
cărbune, 400 tone de apă și peste 300 000 me de aer. 
Înălţimea unui astfel de cazan atinge 30—40 m, iar 
lăţimea Iui — 15—20 m. Greutatea părţii metalice 
este de 1 500—2 000 de tone. 

În schema prezentată în figura de jos se poate urmări 
funcţionarea de principiu a unui cazan de acest fel: 
în camera focală este introdus combustibilul lichid, 
gazos sau solid sub formă de praf de cărbune. Cu aju- 
torul unei anumite cantităţi de aer cald se produce aci 
procesul de ardere propriu-zis la o temperatură de 
1 500—1 600*C. Aşa-numita suprafaţă de radiație a 
cazanului formată din ţevi fierbătoare (ecrane) căptu- 
şeşte întregul focar, preluînd cea mai mare parte din 
căldura dezvoltată de combustibil, iar apa care circulă 
prin aceste țevi, transformîndu-se în aburi saturați, 
se deplasează spre partea superioară a tamburului. 
“Gazele arse rezultate din ardere,cu o temperatură de 
1000 — 1200*C, trec mai departe și „spală“ ţevile supra- 
încălzitorului. Aci aburul saturat venit din tambur 


Schema de principiu a cazanului cu 
circulaţie forţată: 1 — economizor: 
2 — suprafaţă de vaporizare; 3 — 


zonă de trecere;4 şi 5 — supra- 
încâlzitor: 6 — preîncălzitor de aer 


se supraîncălzește pînă la 
540—600*C, plecind apoi 
prin conducte spre consu- 
mator. Înainte de a ajunge 
la coș, gazele de ardere ce- 
dează o mare parte din 


căldura lor în economizor, 
unde apa este preincălzită 
înainte de a fi introdusă în ţevile fierbătoare și într-un 
preîncălzitor al aerului necesar în procesul de ardere. 
Circulaţia gazelor este asigurată cu ajutorul unui venti- 
lator care le aspiră din cazan și le tefulează prin coșul 
de fum. Pentru a nu vicia atmosfera înconjurătoare, 
fiecare cazan modern este dotat cu un purificator — 
separator de gaze —, care reține particulele de cenușă 
ce sint antrenate spre coş. 


DE CE PRESIUNI ȘI TEMPERATURI ÎNALTE? 


Utilizarea în centralele moderne a unităţilor producă- 
toare de aburi cu debite din ce în ce mai mari ar fi de 
neînțeles în afara Care dee continue pentru reducerea 
consumului specific de combustibil necesar producerii 
unei tone de aburi. Folosind noile cuceriri ale metalur- 
pici—capabilă astăzi să ne furnizeze oţeluri superioare-—, 
constructorii de cazane au trecut la mărirea continuă 
a parametrilor aburului. Pentru a înţelege avantajul 
economic al temperaturilor și presiunilor înalte, este 
suficient următorul exemplu: 

Comparînd consumul de combustibil a două agregate 
electrice de aceeași putere, bunăoară de 100 000 kW, 
utilizînd la primul aburi de 29 atm. și 400*C, iar la 
cel de-al doilea aburi de 90 atm. și 480*C, economia 
de combustibil în cazul parametrilor înalți se va ridica 
la 19 600 tone de lignit, cu o putere calorică de 2 000 
kcal/kg. Prin mărirea parametrilor la 170 atm. și 550*C, 
această economie de combustibil creşte cu încă 10—12%, 

Unităţile mari mai prezintă de asemenea și avantajul 
reducerii considerabile a investițiilor aferente pentru 
fiecare tonă de abur produs, precum și creării condiţiilor 
necesare aplicării rentabile a automatizării complexe 
şi a reducerii personalului de deservire, 

Este cunoscut faptul că în cazanele de abur „clasice“ 
circulația apei în ţevile fierbătoare se realizează pe 
baza principiului „termosifon“ sau al circulaţiei na- 
turale, cauzate de diferența de greutate specifică a 
apei faţă de cea a amestecului apă-abur. Acest amestec 
se formează în ţevile de ecran aflate în focar, iar sepa- 


Prin această circulație continuă, spre tambur se reali- 
zează și răcirea pereţilor ţevilor, împiedicînd creșterea 
temperaturii acestora peste limita de rupere a materia- 
lului. Dar cu cit presiunea, și deci și temperatura de 
vaporizare, crește, cu atit diferenţa de greutate speci- 
fică dintre apă și amestecul apă-abur scade și ea, peri- 
clitind astfel tot mai mult circulaţia, Există chiar 
o limită, denumită punctul critic, în care această di- 
ferenţă este egală cu 0 și în care apa se transformă in- 
stantaneu în aburi. Pentru ca circulaţia apei în cazan 
să se mențină normală și în aceste cazuri, începînd 
cu presiunea de 160—180 atm. se recurge la jitbelația 
forţată cu ajutorul pompelor, Și astfel apar cazane de 
un nou tip, cazanele cu circulaţie forţată, unde necesi- 
tatea spaţiului de separare — tamburul — cade, re- 
ducîndu-se astfel greutatea metalului necesar agregatu- 
lui. Spaţiul cîștigat este folosit pentru mărirea supra- 
feţelor de vaporizare și supraîncălzire a aburului, 
şi deci a debitului produs. Pentru ca să poată fi asigu- 
rată în bune condiţii funcționarea acestor cazane de 
abur, apa de alimentare trebuie supusă unui complex 
tratament termic și chimic, astfel încît să dispară 
orice posibilitate de coroziune sau de depunere de 
săruri. 

Paralel cu mărirea unităţilor producătoare de aburi 
și cu creșterea parametrilor s-au îmbunătățit construc- 
ţia și principiul de funcţionare al cazanelor de debit 
mic și parametri scăzuţi, atît de necesare în filaturi, 
fabrici de mobilă, uscătorii, centrale de încălzire. Și 
în această direcţie au fost reduse considerabil greută- 
țţile, au crescut randamentele. 


CONSTRUCȚII DE CAZANE ROMÎNEȘTI 


Așa cum rezultă din Directivele Congresului al 
III-lea al P.M.R. și din planul de dezvoltare a indus- 
triei noastre pe perioada 1960—1965, cît și din planul 
de perspectivă pe 15 ani, construcția de utilaj energetic 
din țara noastră va lua o mare dezvoltare. În următorii 
ani trebuie să producem unităţi energetice de mare 
capacitate și parametri ridicaţi: cazane de 110 tone/oră, 
la e presiune de 100 atm. și 560*C, și unități de 420 
tone/oră, la" 140 atm. și 571*C. 

n prezent, datorită condiţiilor create de regimul 
de democrație populară pe linia introducerii tehnicii 
noi, s-a ajuns să se ridice nivelul tehnic al ultimelor 
tipuri de cazane fabricate în ţară la nivelul tehnicii 
mondiale. Urmărindu-se în special satisfacerea urmă- 
toarelor obiective: economia de materiale în general 
şi de metal în special; economii de combustibil și folo- 
sirea cu precădere a calității agregatelor de cazane, 
astfel ca să rezulte o funcţionare sigură, cu reparaţii 
reduse și cheltuieli de exploatare cit mai mici. 

Mergînd pe această linie, colectivul de ingineri, 
tehnicieni și muncitori ai Uzinelor „Mao Țze-dun“ 
din București au proiectat și realizat, în locul vechiului 
cazan secțional de 10 tone/oră debit de aburi pe com- 
bustibil gaze și păcură, un cazan ccranat, cu drumuri 
orizontale de gaze, utilizînd aceleași feluri de combus- 
tibil eorespunzător tuturor cerinţelor tehnicii moderne, 
Faţă de cazanul vechi sccțional cu aceiași parametri, 
cazanul nou este cu 26,9 tone metal mai ușor, ceea ce 
reprezintă 48,9%, din greutatea vechiului cazan şi 
are 148 de tone mai puţină zidărie, respectiv 80%), 

n plus, prin ridicarea randamentului cu 5% se 
va realiza o economie anuală de 300 tone de păcură 
pe cazan, 

Pentru a ne forma o imagine despre importanţa 
economiilor realizate la o producție medie anuală de 
20 de cazane, se poate calcula că din metalul economisit 


se mai pot executa circa 18 bucăţi de cazane identice, 
iar din zidăria economisită se pot ridica două blocuri 
cu cîte 5 etaje. 

Tot pe linia modernizării s-a reconstruit și cazanul 
de 20 tone/oră, cu 40 atm. și 450*C, pentru a funcţiona 
cu gaze sau păcură, realizindu-se o economie de 24 tone 
de metal la fiecare nou cazan ieșit pe poarta uzinei. 

Pentru asigurarea cu abur tehnologic a fabricilor 
de ulei este actualmente în execuţie un cazan de 10 
tone/oră — debit de aburi, la 16 atm. și 350*C, care 
va folosi drept combustibil cojile de seminţe de floarea- 
soarelui. Sistemul de ardere ales — pat fluidizat — 
va permite valorificarea integrală a cojilor rezultate 
ca balast la fabricile de ulei, coji care pînă în prezent 
erau arse în instalaţii cu grătare în mod necorespun- 
zător. Arderea cojilor în suspensie — pat fluidizat — 
constituie un domeniu cu totul nou, utilizat pînă în 
prezent numai pentru lucrări de natură experimentală. 

n afară de tipurile de cazane menţionate, celelalte 
tipuri care se află în prezent în fazele de studiu, proiec- 
tare sau execuţie au și cele asigurate toate condiţiile 
de a fi realizate la un nivel tehnic corespunzător cerin- 
țelor moderne. Drumul spre asimilarea unităţilor de 
110 tone/oră și 420 tone/oră, la parametri ridicaţi de 
100—140 atm. şi 560—571*C, este deschis pentru con- 
structorii noștri de cazane. 


INDICI COMPARATIVI PENTRU VECHILE ŞI NOILE 
TIPURI DE CAZANE (ÎN CAZUL ACELUIAŞI DEBIT DE 
ABUR PE ORĂ ŞI LA ACEIAŞI PARAMETRI) 


T-—"—— 


i 00 


by 4 Ț 
GREUTATEA ZIDĂRIE 


consul URA E060 Dă | 


ere A 


o? 


ile. eto'etate! 
Metetotatetatatc, 


ISTORIA 


ncă din primii ani de la eliberarea 

ţării în știința noastră s-a resimţit 

lipsa unui tratat de „Istorie a Ro- 
mâniei“ alcătuit după principiile 
marxist-leniniste, Pînă la 23 August 
1944, în istoriografia romină existau, 
e drept, cîteva lucrări de istorie, 
dar acestea au fost redactate cu 
mari lipsuri, atit în ceea ce privește 
materialul documentar, cit și mai 
ales modului idealist în care au 
fost tratate diferitele probleme. 

n urma indicaţiilor trasate de 
Congresul al II-lea al partidului, 
în cadrul Academiei R.P.R. s-a for- 
mat un colectiv de specialiști din 
diferite ramuri de activitate (istorici, etnografi, ling- 
viști, antropologietc.), care, ținînd seamă de cele mai 
recente descoperiri arheologice și de celelalte mate-. 
riale documentare cunoscute, a elaborat primul volum 
al „Istoriei Romîniei“. 

Pornind de la învățătura marxist-leninistă despre 
evoluția forțelor de producţie și a relaţiilor sociale, 
arheologii romîni — care au redactat acest prim volum 
— acordă aceeași atenţie tuturor categoriilor de des- 
coperiri de la măruntele unelte de silex sau de os şi 
pînă la impresionantele cetăţi dacice de pe crestele 
Munţilor Orăştiei. 

Istoria noastră veche a încetat de a mai fi o înşirare 
searbădă de ani şi de isprăvi ale unuia sau altuia dintre 
conducătorii militari, devenind adevărata istorie a 
producătorilor de bunuri materiale, a comunităților 
și a populațiilor ce au vieţuit în diferite epoci pe teri- 
toriul țării noastre, 

Dacă înainte perioada cea mai veche a istoriei noas- 
tre era numită impropriu „preistorică“ și era considerată 
în afara istoriei propriu-zise, dindu-i-se o însemnătate 
redusă, acum acestei perioade îndepărtate din istoria 
patriei i se acordă pe drept importanța cuvenită, căci 
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fără cunoaşterea ei nu s-ar putea înțelege în mod just 
dezvoltarea ulterioară a societăţii, 

O descoperire de seamă, care a dus la lămurirea cel 
puţin în parte a apariţiei omului pe teritoriul nostru, 
este cea făcută cu cîţiva ani în urmă în valea Dirjovului, 
în apropierea oraşului Slatina, unde s-au descoperit 
diverse unelte primitive întrebuințate de primii oameni 
din cetele ce au populat regiunea. După părerea spe- 
cialiștilor, ele sînt cele mai vechi unelte din sud-estul 
Europei și datează de la începuturile epocii paleolitice, 
adică au o vechime de aproximativ 500 000 de ani, 

Prin interpretarea diverselor resturi paleolitice 
descoperite, s-a ajuns la unele precizări cu privire la 
modul de trai, relaţiile social-economice și cu privire 
la tipul antropologic al oamenilor paleolitici. 

De asemenea, datorită cercetărilor din ultimul de- 
ceniu, viața oamenilor neolitici se cunoaște pînă la 
unele amănunte semnificative. Așa, de exemplu, pentru 
unele așezări din Moldova a fost studiat modul cum 
erau răspîndite locuinţele în cuprinsul lor. Detaliile 
de construcţie ale locuinţelor au fost analizate pentru 
majoritatea culturilor. Astăzi, arheologii sînt în măsură 
să precizeze ocupația oamenilor neolitici, arătînd ce 
unelte aveau, care erau plantele cultivate sau 
animalele domestice pe care le creșteau. 

n lucrare se acordă o importanță deose- 
bită primei mari diviziuni sociale a muncii. 
n Îumina rezultatelor săpăturilor arheolo- 
gice din ultimii ani, acest fenomen social, 
adică desprinderea triburilor de păstori de 
cele de cultivatori, s-a produs pe teritoriul 
R.P. Romiîne, în perioada de tranziție de la 
epoca neolitică la epoca bronzului. Ea este 
oglindită prin schimbări însemnate în toate 
domeniile culturii materiale, datorită, în 
parte, pătrunderii dinspre stepele nord-pon- 
tice a unor triburi de păstori mai mult no- 
mazi. Aceștia, fiind prevăzuţi cu arme de 
luptă superioare faţă de cele ale populaţiei 
locale sedentare, în scurt timp s-au răs- 
pîndit pe o mare parte din teritoriul ţării 
noastre, În luptă, o parte dintre locuitorii 
băștinași ai așezărilor din cîmpie au fost 
uciși, iar ceilalţi localnici au fost prinși și 
apoi asimilați. Spre deosebire de perioada 
dinainte se schimbă obiceiurile de înmor- 
mâîntare. Oamenii neolitici își aveau necro- 
polele (cimitirele) plane, în preajma așeză- 
rilor, pe cînd noii veniţi făceau înmormîn- 
tări izolate pe virfuri de dealuri sau în 
lungul teraselor şi deasupra mormîntului 
sau mormintelor erau înălțate movile fune- 
rare. Multe dintre movilele înșirate în estul 
şi sudul țării datează din vremea aceea. 

În istoriografia burgheză se punea accen- 
tul pe descrierea unor anumite categorii de 
obiecte din epoca bronzului desprinse de me- 
diul social în cadrul căruia au fost folosite. 
De-abia volumul întîi al „Istoriei Romi- 


7 > i SN ca e _. 7 i ma 1 
SA NI] L - . pai RA ri pa Ei udă i SA De i i 
= e pi = UI a + d A 


” 


IEI 


Figurine şi podoabe 
din epoca neolitică 


i 


niei“ cuprinde o expunere clară, 
sintetică, referitoare la evoluţia co 
munităţilor patriarhale din epoc 
bronzului. Dintre complexele ace 
tei epoci merită o atenție deose 
bită așezarea principală fortificată 
de la Sărata Monteoru, situată pe 
un virf de deal și înconjurată de P'* a de la 
alte așezări mai mici, de terase. letrie 

n jurul aşezării principale, sînt 
înşirate mai multe necropole de în- 
humaţie, în cuprinsul cărora mor- 
mintele erau grupate pe familii. 

Prin descoperirile recente se aduc 
noi argumente că pe teritoriul nos- 
tru metalurgia bronzului a luat un 
avint deosebit în cursul primei epoci. 
a fierului. Treptat, meșteșugarii au 
început să se ocupe numai de speci- 
alitatea lor, restul îndeletnicirilor 
răminind în grija celorlalţi membri 
ai comunităţii. Descoperirile de 
obiecte din ultimii ani de la sud şi 
de la est de Carpaţi se dovedesc a fi 
foarte asemănătoare, ceea ce per- 
mite specialiștilor să ajungă la con- 
cluzia că încă din prima epocă a | 
fierului în alte regiuni trăia o Arme din RpRcă 
populaţie foarte strins înrudită, ce bronzului 
poate fi pusă în legătură cu vechii 
traci. 
„___Cu toate că așezările cetăților greceşti de pe ţărmul 
Mării Negre sînt cercetate de decenii, de-abia acum s-a 
pus pentru prima oară şi s-a studiat problema raportu- 
rilor dintre populaţia locală şi coloniștii greci. În aceas- 
tă privinţă se cuvine a fi amintit un document deosebit 
de important, anume o inscripție descoperită la Istria, 
în textul căreia sînt menţionate unele date privitoare 
la relaţiile dintre grecii și geto-dacii de la nord de Du- 
năre, de sub conducerea lui Zalmodegicos, personaj 
al cărui nume nu figurează în nici un alt izvor istoric. 
Merită toată atenţia și mormîntul de la Mangalia, 
în care, lingă schelet, s-a găsit un papirus, cu text 
grecesc. În prezent, fragmentele papirusului sînt în 
studiu şi s-a reușit descifrarea cîtorva cuvinte. 

n primul volum al „Istoriei Romîniei“ se acordă 

o importanţă cuvenită problemelor legate de evoluția 
triburilor geto-dace și de toate aspectele vieţii lor, 
asupra căreia există şi unele date scrise. Modulcum sînt 
tratate de exemplu problemele apariţiei statului dac 
de sub conducerea lui Burebista este cu totul deosebit 
de cel al istoricilor burghezi. Înainte de 1944 se vorbea 
de „imperiul“ lui Burebista, care ar fi cucerit teritorii 
întinse. În realitate, a fost vorba de expediţii cu carac- 
ter militar, de scurtă durată, neînsoţite de ocuparea 
propriu-zisă a regiunilor respective. De asemenea, 
nu se putea înţelege şi nici nu s-a încercat, datorită 
concepţiei idealiste ce stătea la baza lucrărilor, apro- 
fundarea esenței statului incipient de caracter sclava- 
gist al geto-dacilor. De-abia astăzi sînt puse în adevă- 
rată lumină și interpretate în mod materialist impre- 
sionantele construcții dacice de caracter civil şi religios 
de la Grădiştea Muncelului. De curind, acolo au fost 
dezvelite ruinele unei construcţii din studierea căreia 
rezultă că dacii ajunseseră să facă unele observaţii 
astronomice. Astfel, se confirmă informaţiile păstrate 
de la istoricii din vechime, care scriau că unii dintre 
fruntașii dacilor studiază mișcarea soarelui și a stelelor, 

Dacă înainte istoricii burghezi se preocupau cu pro- 
blemele legate de stăpînirea romană din punctul de 
vedere „idealist“ al rolului „civilizator“ al romani- 
lor, acum se pune accentul pe descoperirea şi cerce- 
tarea acelor complexe arheologice, care au aparținut 
populaţiei locale geto-dacice şi se analizează modul 
de trai, evoluţia şi relaţiile sociale ale acesteia. 


Diferite vase din 
epoca neolitică 


4 
) 


Problemele arheologiei epocii feudale timpurii, - 


foarte importante pentru istoria poporului nostru, au 
fost neglijate aproape cu totul în cursul deceniilor 
trecute. De aceea a fost nevoie ca în ultimiizece ani 
să se pună un accent deosebit pe aprofundarea pro- 
blemelor acestei perioade. 
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Istoriografia burgheză -considera că populaţiile 
migratoare au avut unrolprincipal în istoria noastră, 
în timp ce populaţia locală daco-romană era neglijată, 
unii erau chiar de părere că băștinașii s-ar fi retras la 
sud deDunăre, Dacia rămînînd pustiită și ocupată apoi 
de populațiile migratoare. Problema atît de importantă 
a continuității îşi găseşte rezolvarea în paginile „Isto- 
riei Rominiei“. Pe baza cercetărilor recente în circa 
50 dintre așezările și cetăţile romane din Transilvania, 
au fost descoperite urme de locuire ale băştinaşilor 
daco-romani, care au continuat să vieţuiască pe aceleași 
locuri folosind formele tradiţionale autohtone speci- 
fice. Prin descoperirea acestor materiale se dă o lovitură 
deosebit de grea teoriilor reacționare burgheze amintite 
mai sus. Cel mai important capitol este cel referitor 
la originea și formarea poporului romiîn, problemă 
larg dezbătută și înainte, dar care nu putea fi rezolvată 
decit acum, în condiţiile deosebit de favorabile asi- 
gurate ştiinţei istorice de regimul nostru democrat- 
popular. 

În această privință vom aminti unele concluzii mai 
importante. Trei au fost întrebările principale la care 
trebuia dat un răspuns clar: unde, cînd şi cum s-a 
format poporul şi limba romînă. 

Procesul de formare a poporului nostru a fost de 
lungă durată, începînd cu romanizarea regiunilor din 
preajma Dunării inferioare și terminîndu-se la sfirșitul 
mileniului | al e.n. Fondul l-a constituit populaţia 
locală daco-moesică romanizată şi elementele romanice 
stabilite în regiune. 

Desăvirșirea procesului formării poporului și limbii 
romîne s-a produs după stabilirea pe teritoriul țării 
noastre a triburilor slave. Ca urmare a unei indelungate 
conviețuiri între elementele romanizate şi cele slave, 
acestea din urmă, în condiţii specifice, au fost treptat 
asimilate, transmiţind populaţiei vechi romîneşti nu- 
meroase elemente de limbă, diverse obiceiuri și altele, 

Aşadar, poporul și limba romînă s-au format ca 
urmare a romanizării populaţiei locale traco-dacice 
şi apoi ca o consecinţă a asimilării treptate, în special 
a slavilor stabiliţi pe teritoriul de azi al țării noastre, 
Procesul formării poporului și limbii romîne s-a des- 
făşurat în principal în ultimele secole ale mileniului 
I î.e.n.,avîndea nucleu regiunile de dealuri şi de munte. 

n volumul I al „Istoriei Romîniei“, problemele 
au fost prezentate în funcţie de stadiul actual al cerce- 
tărilor; fără îndoială, prin cercetările viitoare se vor 
aduce unele completări și se vor putea aprofunda unele 
chestiuni de detaliu. 

Lucrarea prezentată constituie un succes deosebit 
al istoricilor noştri. 


Heliocentrolă cosmică 


Ing. DUMITRU St. ANDREESCU 
ULTRAEXPRESUL INTERCONTINENTAL 


E suficient să ne reamintim cu ce grad 
înalt de precizie au fost lansate și 
s-au deplasat pe traiectoria dinainte 
stabilită rachetele puternice cu mai 
multe trepte, care au fost experimen- 
tate în zona Pacificului central în 
ianuarie şi iulie 1960. După ce a par- 
curs distanța uriașă de 13 000 km, 
penultima treaptă a unei asemenea 
rachete a ajuns la: destinaţie (în punctul 
de cădere) exact la timpul stabilit, 
parcurgind întregul drum în numai 
cîteva zeci de minute. 

lată, așadar, perspectiva apropiată 
de folosire a rachetelor balistice ca 
mijloace ultrarapide de comunicaţie 
intercontinentală. Cu o rachetă de fe- 
lul aceleia care a fost exprrimentată 
cu succes la 5 iulie 1960 sc pot organiza 
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Preludiul unei opere (ără seamăn! 
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JL a intrebarea redacţiei: „Care sint perspectivele deschise de lansarea, la 12 
februarie 1961, a rachetei sovietice spre planeta Venus ?* tov. ing. Dumitru 
St, Andreescu a dat următorul răspuns: 

Cum altfel decit „fără seamân “am putea socoti grandioasa operă de studi- 
ere şi de cucerire sistematică a spațiului cosmic de către om, începută atit 
de glorios în Uniunea Sovietică? Recentele succese ale cosmonauticii so- 
vietice de la 4 şi 12 februarie 1961 au determinat o „revedere“ a termenelor 
(estimative, bineinţeles) în care specialiștii din (diferite țări apreciau că se 
vor înfăptui cele mai reprezentative momente ale cuprinzătorului program 
oc ey n al marii incursiuni cosmice, Și e firesc ca ritmul rapid de realizare 
în U.R.S.S. a unor sarcini tehnice-ştiințifice extrem de complexe să 
determine şi aprecierea unanimă că deceniul in al cărui an de inceput ne 
aflăm va fi mult mai roditor decit s-ar fi putut bănui, 

Să încercăm, însă, o sumară trecere în revistă a principalelor. nea, e ştiine 


țifice ale acestui vast program de cercetări sistematice ale cosmosu 
prin  preţioasele cuceriri sovietice în 
navelor cosmice. De altfel, însăși con- 


turat în liniile sale principale 
domeniul rachetelor, sateliților şi 


ui, con= 


turarea acestui program — şi nu ne vom referi la proiecte tehnice concrete, 
ci doar la presupuneri de principiu — este rezultatul extrapolării momen= 
telor ştiinţifice de bază marcate de ştiinţa şi tehnica sovietică în domeniul 


zborului cosmic. 


Impresionantele realizări ale Uniunii Sovietice în explorarea atmosfe- 
rei superioare terestre şi a spaţiului cosmic din apropierea planetei noastre 
fixează de fapt trei direcții caracteristice în cosmonautică și, prin urmare, 
tot atitea linii după care trebuie urmărite perspectivele efectuării son- 
dajelor şi călătoriilor cosmice. Aceste direcţii principale sint: rachetele geo- 
fizice, sateliții artificiali ai Pămîntului și navele (staţiile) interplanetare. 
Care sint perspectivele imediate (apropiate) și ceva mai îndepărtate (cu im- 
plinire totuşi pină la sfirșitul acestui deceniu) de dezvoltare a cosmonauticii 


în aceste direcţii ? 


călătorii cu pasageri — în condiţii de 
siguranță aproape egale cu cele pe 
care le asigură zborul pe avioanele cu 
reacție — pină în în- 
depărtata  Antarctidă 
sau pot fi transportate 
încărcături importante 
pe aceeași distanță 
într-un timp record de 
cca. 50 de minute. 

O etapă pregătitoare 
a comunicaţiei ultrara- 
pide  intercontinentale 
va fi zborul omului 
într-o rachetă ionosfe- 
rică, a cărei altitudine 
maximă la primele lan- 
sări nu va depăși 200 
km. Această etapă poa- 
te fi așteptată de la 


constituind acum o sar- 
cină în afara posibili- 
tăţii de realizare prac- 
tică pentru specialiștii 
din U.R.S.3. 


Staţie-satelit meteorologică, 
desen realizat după o idee 


9 lui G. Pokrowki 


o zila alta, ea nemai-” 


METEOSPUTNIKUL AUTOMAT 


P rimul obiectiv important de pers- 
pectivă imediată din cea de-a doua 
direcție menționată este satelitul-sta- 
ție meteorologică automat. Evident, 
instalarea într-o orbită nu prea înaltă 
(180—300 km) a cîtorva sateliți artiti- 
ciali ai Pămîntului (staţii-releu), în- 
zestrați cu aparate ştiințilice perfec- 
ționate, potrivite pentru efectuarea 
unor cercetări care să servească cupoaş- 
terii și deci prevederii vremii pe plane- 
ta noastră, prezintă deosebită însem- 
nătate practică. 

Aparatura de pe fiecare meteosput- 
nik (inclusiv camerele de televiziune) 
va transmite, printr-un sistem cu 
funcţionare sigură, date privitoare la 
starea și compoziţia straturilor superi- 
oare ale atmosferei, la schimbul de 
energie dintre atmosferă şi spaţiul în- 
conjurător, la fluxurile de radiaţii de 
înaltă energie care pătrund în atmo- 
sfera terestră venind de la Soare în peri: 
oadele de intensă activitate solară. 
Stațiile vor comunica între ele prin 
sisteme radio automate. 

Profesorul sovietic G. Pokrovski apre- 


foze a 


Satie de rod, N 
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ciază că organizarea unei judicioase 
rețele de staţii meteorologice terestre 
şi sputnice va aduce omenirii, chiar în 
primul deceniu de la folosirea ei, eco- 
.. Ep i -1. 

nomii de aproape un bilion de ruble, 
Aceste economii vor fi rezultatul creş- 
terii eficacităţii producţiei agricole pe 
întreaga planetă prin avertizarea din 
timp asupra schimbării vremii, peri- 
colelor de inundaţii, secetă, îngheţ 
etc., adică printr-o prognoză de termen 
lung (6 luni), riguros întocmită, pe 
baza cunoaşterii amănunțite și în 
fiecare moment a interacțiunii dintre 
procesele din atmosferă şi energia ve- 
nită de la Soare sub formă de radiaţii. 

Şi această sarcină ştiinţifică de mare 
complexitate este precedată de o serie 
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de momente pregătitoare, re- 
prezentate de sondele mete- 
orologice satelite temporare, 
obișnuite, înzestrate cu apara- 
tură specială de cercetare şi 
cu sisteme fotografice şi de 
televiziune pentru  urmări- 
rea circulației maselor no- 
roase deasupra planetei şi 


a evoluţiei formei şi mărimii 
norilor. 


Un alt obiectiv de mare 
importanță practică îl con- 
stituie construirea şi insta- 
larea în cosmos a unui te- 
leseop-satelit. În prima eta- 
pă, telescopul nu va avea 
dimensiuni prea mari, astfel 
că va putea fi plasat pe orbita circum- 
terestră cu ajutorul unei singure ra- 
chete cu mai multe trepte. 

Prevăzut cu o aparatură specială de 
televiziune şi avind asigurată o legă- 
tură permanentă cu stațiile terestre de 
urmărire, telescopul va fi orientat spre 
Soare, spre Lună, spre planetele ve- 
cine, spre alte planete şi spre diferite 
stele, ale căror imagini le va transmite 
cu promptitudine pe Pămînt. Se va în- 
depărta asttel vălul mereu tremurat al 
atmosferei terestre, care îngreunează 
efectuarea observaţiilor astronomice de 
pe suprafața planetei noastre, făcînd 
să joace imaginile în cîmpul telesco- 
pului. 

Importante date se vor obţine astfel 


Ing. GH. RULEA 
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și privitor la forma şi mărimea Pămin- 
tului, precum şi la aspectul şi structura 
norilor cosmici de gaze. £ 


O etapă cosmonautică așteptată cu 
nerăbdare de păminteni este zborul 
omului la bordul sputnikului. În urma 
importantei izbînzi tehnice-știinţifice 
sovietice de la 19 august 1960 (prima 
navă satelit cu fiinţe vii la bord care 
a fost readusă intactă pe Pămînt) şi 
de la 4 februarie 1961 (nava-satelit 
gigant, în greutate de 6 483 kg), eveni- 


„mentul se poate produce în orice zi de 


acum înainte. Rămine doar de primit 
răspunsul favorabil din partea medi- 
cilor specialiști că s-au asigurat întru 
totul condiţiile necesare zborului omu- 
Ini în spaţiul cosmic și întoarcerii lui 
în deplină siguranţă pe Pămînt. 

Cind și această etapă va fi împlinită 
va începe o muncă intensă pentru con- 
struirea marilor observatoare-satelit pe 


- “orbite aflate la citeva mii de kilo- 


metri depărtare de suprafaţa Pămin- 
tului. Materialele transportate în a- 


„ceeaşi orbită de convoaiele de nave- 


cărăuşi vor fi asamblate de construc- 
torii cosmici. Se vor crea astiel mari 
laboratoare cosmice din care se vor face 
interesante observaţii astronomice, geo- 
dezice, geofizice, fizice, chimice etc. 
De asemenea, pe staţiile-satelit va 
fi asigurată o mare rezervă de combus- 
tibil, care va servi pentru realimenta- 
rea navelor cosmice interplanetare sau 


UNICAȚII INTERPLANETARE 
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intersputnice, care vor poposi în aceste 
„gări“ cosmice în drumul lor spre 
Pămînt sau spre alte planete. 

Întreaga cantitate de energie elec- 
trică necesară pentru iluminatul, încăl- 
zitul şi mai ales pentru funcţionarea 
tuturor agregatelor staţiei locuite va fi 
furnizată de o heliocentrală satelit. 
Este vorba de un sistem de oglinzi 
mari, parabolice, care vor îi îndreptate 
neîntrerupt în mod automat spre Soare, 
şi de o stație de transformare a ener- 
giei termice primite în energie elec- 
trică. 


ETAPELE ZBORULUI INTERPLANETAR 


În stirșit, o problemă de larg interes 
în momentul de față (după epocala 
realizare sovietică de la 12 februarie, 
cînd a fost trimisă spre Venus o staţie 
interplanetară automată, lansată de pe 
un sputnik-gigant) este perspectiva zbo- 
rului interplanetar. În această direcţie 


de dezvoltare a  cosmonauticii în 
U.R.9.S., distingem trei mari etape de 
perspectivă. 

Prima etapă este aceea inaugurată 
la 12 februarie 1961: etapa zborului de 
apropiere. În cadrul acestei etape, 
navele cosmice (staţiile automate) 
înzestrate cu aparataj ştiinţific perfec- 
ționat se vor apropia de planetele 
vecine (Marte şi Venus) pe timpul 
mișcării lor circumsolare și le vor cer- 
ceta suprafața. După părerea profeso- 
rului sovietic G. Pokrovski, această 
studiere sc va face prin fotografierea 
tehnicoloră a suprafeței corpurilor ce- 
reşti, prin cercetarea atmosferei lor, a 
cîmpurilor lor magnetice şi electrice, 
a schimbului de energie dintre ele şi 
cosmos etc. Același procedeu de stu- 
diere prin ocolul planetei se va aplica 
în continuare și pentru studierea Lunii 
(sateliți-bumerang, care închid în or- 


bita lor într-un singur traseu şi Luna 


şi Pămiîntul). 
A doua etapă de studiere a planete- 
lor vecine va consta în trimiterea spre 


Macheta unei staţii-satelit locuite, realizată după 
o idee a lui A. A. Sternfeld 


aceste planete a unor stații cosmice 
perfecționate, prevăzute cu un complex 
de aparate ştiinţifice și cu camere de 
televiziune, care vor cobori şi se vor 
instala pe suprafața planetei de destina- 
ție. În această privință, academicia- 
nul sovietic L. Sedov sublinia, nu de 
mult, că „principalele mijloace pentru 
cercetarea spaţiului cosmic, a Lunii 
și a planetelor învecinate vor fi staţii- 
le interplanetare cu aparatura ştiin- 
țifică, legate prin radio cu Pămintul 
şi funcţionind automat“. 

Cea de-a treia etapă — etapa de 
vîrf a programului de cercetare a pla- 
netelor vecine — o va constitui zborul 
omului pe Lună, pe Venus și pe Marte. 
În cadrul acestei etape, primele zboruri 
se vor efectua, probabil, numai pînă 
în apropierea planetelor cercetate, 
dindu-li-se ocol şi făcîndu-se „recu- 
noaşteri“ în vederea debarcării pe 
suprafața lor. 
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În articolul de faţă sînt indicate doar 
citeva din perspectivele destul de apro- 
piate ale progresului științei şi tehnicii 
zborului cosmic. Ele arată însă cît de 
minunat este darul pe care: oamenii 
sovietici l-au făcut culturii, civilizaţiei 
pămintene, prin marile biruințe cos- 
monautice repurtate în răstimpul de 
la 4 octombrie 1957 şi pînă astăzi, ce 
posibilităţi uriaşe au deschis aceste 
realizări pentru lărgirea orizontului 
cunoașterii, pentru creşterea continuă a 
puterii omului asupra forțelor naturii, 
pentru folosirea acestei puteri spre 
binele întregii omeniri. 


ECLIPSA A CONFIRMAT PREVIZIUNILE ȘTIINȚEI 


Eclipsa totală de Soare care a avut loc la 15 
februarie a.. c. este o remarcabilă confirmare a 
exactității şi preciziei calculelor științei astronomice. 
ncă în anul 1887, astronomul T. Appolzer a sta- 
bilit printr-o serie de calcule data eclipsei totale 
de Soare la care am asistat cu toţii. În fotogra- 
fiile alăturate, cititorul nostru Radu Dumitru din 
Bucureşti a reușit să surprindă unele din fazele 
eclipsei. Fotografierea s-a făcut cu un aparat „Zorki 
3", teleobiectiv Jupiter 11; distanța focală de 13 cm; 
luminozitatea 1,4; expunerea 100/s; diafrogma 1/16. 
A folosit un film ISOPAN.-ISS 21/10 DIN şi un 
filtru portocaliu. Pe adresa redacţiei noastre au mai 
sosit și alte scrisori însoțite de fotogralii și "obser- 
vaţii interesante făcute în timpul eclipsei. Ele ne-au 
fost trimise de tovarășii: loan Ştefaniu din Cernavodă, 
Lucian Bădescu de la G.A.S. Jegălia, raionul Feteşti, 
Krjijowski S. din Cimpulung-Muscel, C. Picioroga 
şi Enentu Nicolae din Galaţi, Jugânaru Dumitru din 
comuna Săltineni, raionul Cislău, Tălan P. din Hune- 
doara, D. Epingeac din Focșani, Tunaru |. P. din 
Agăș, raionul Moinești, și alții. 


arele succes al Uniunii Sovietice, 
M lansarea rachetei cosmice din 12 fe- 

bruarie a.c., a readus în atenția 
noastră planeta Venus, spre care se 
îndreaptă cu viteză stația  interpla- 
netară sovietică. 

Planeta Venus, cunoscută și sub nu- 
mele de „Luceafărul“ sau „Steaua păs- 
torilor“i, se află cel mai aproape de 
Pămînt, mișcîndu-se pe o orbită aflată 
în interiorul orbitei planetei noastre. 
Ca dimensiune, ea este aproximativ de 
aceeași mărime ca și Pămintul. Venus 
este a doua planetă în ordine față de 
Soare. Distanţa medie dintre Venus și 


Soare este de ro08 000 000 km. Perioa-. 


da de revoluție în jurul Soarelui este 
de aproximativ 225 de zile; viteza me- 
die a mișcării sale pe orbită este de 35 
km/s. În timp ce trece între Pămînt 
şi Soare (conjuncția inferioară), Venus 
se apropie de Pămint uneori la o dis- 
tanță chiar mai mică de 40 000 000 
km. În această poziție, ea este întoarsă 
spre noi cu emisfera ei neluminată, la fel 
ca Luna în faza ei nouă. Cind Venus 
trece dincolo de Soare (conjuncția su- 
perioară), ea se află față de Pămînt la o 
depărtare de 258 ooo 000 km, iar discul 
ei este iluminat în întregime. În con- 
juncția inferioară este posibil ca pla» 
neta Venus să treacă prin fața discului 
solar. Atunci ea se proiectează pe el ca 
un, cerc negru ce poate fi văzut chiar 
cu ochiul liber. Această trecere are loc 
în luna iunie ori în decembrie și se 
repetă la intervale de 8; 105 1/2;8; 121 


1/2 de ani. Ultimele treceri au avut loc 
la 9 decembrie 1874 şi la6 decembrie 


1882, următoarele vor avea loc la 8 
iunie 2004 şi la 6 iunie 2012. 

După forța strălucirii sale, care alter- 
nează între 3,3 și4,3 mărimi stelare, 
Venus ocupă locul trei printre aștrii 
cerești (după Soare și Lună); cîteodată 
ea poate fi văzută și ziua cu ochiul 
liber, iar cînd cerul este întunecat 
Venus poate fi văzută imediat, deoa- 
rece după strălucirea sa ea întrece alte 
stele și planete. Intensitatea strălucirii 
sale este condiționată de apropierea ei de 
Pămint și Soare, de diametrul său mare 
şi de marea capacitate de reflectare a 
suprafeței sale. Privită prin telescop, 
pe discul luminos al planetei Venus nu 
se observă nici un fel de detalii per- 
manente; întreaga sa suprafață pare 
să aibă o singură culoare. Aceasta se 
explică prin învelișul dens de nori care 
ascund suprafața planetei și a căror 
natură chimică este încă neprecizată. 

Durata de rotație a planetei Venus 


în jurul axei, cu alte cuvinte dura- 
ta zilei sale, nu a fost stabilită. 
După presupunerea  astrofizicianului 


rus A. Belopolski, ea ar fi de 34,sore; 
după alte ipoteze, durata de rotație 
ar fi de circa 22 de oreși 17 minute. 
Observațiile a numeroși astronomi 
au făcut posibil să se cunoască unele 
date asupra atmosferei planetei Venus. 
Se crede că pe Venus atmosfera are o 
densitate foarte mare. Astrofizicianul 
sovietic N. Barabașev a efectuat la 
Observatorul din Harkov o serie de 
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măsurători fotometrice în urma cărora 
a determinat coeficientul transparen- 
ţei şi difuziunii atmosferei Venusului 
şi a stabilit că Venus reflectă lumina tot 
așa cum o reflectă o suprafață ce po- 
sedă unele proprietăți ale oglinzii. De 
aici s-ar putea crede că Venus e aco- 
perit de un ocean. Observațiile spec- 
trale efectuate au stabilit existența 
unei mari cantități de bioxid de car- 
bon. Abia recent (vezi „Știință şi 
tehnică“ nr. 5/1960 pag. 35), cu aju- 
torul efectului  Doppler-Fizeau, s-au 
obținut unele date după care în atmo- 
sfera planetei Venus s-ar găsi mari can- 
tități de vapori de apă. 

O problemă de asemenea discutată o 
constituie problema temperaturii de pe 
această planetă. După unii savanţi, 
se crede că ar fi de -1-60 — +80“C. În 
ultimul timp, savanții sovietici au 
făcut însă observații care au indicat o 
temperatură de 4+-170*C. Noaptea pro- 
babil temperatura coboară la 0”. Mai 
sînt multe probleme sub semn de în- 
trebare. Oare suprafața planetei este 
acoperită cu apă sau este uscată? Ce 
temperatură domnește acolo? Există 
munți sau numai șesuri? Care este com- 
poziția scoarței? Există acolo anotim- 
puri, ca şi la noi?Și mai ales există 
viață pe Venus? 

Stațiunea  interplanetară automată 
sovietică lansată la 12 februarie 1961 
spre Venus va spori în mare măsură 
cunoștințele noastre asupra acestei 
planete,  apropiindu-ne de răspunsul 
la toate întrebările de mai înainte. 


Ing. VASILE STANCU 
Institutul de fizică atomică 


n capitol aproape tot atit de important ca și 
U obţinerea vidului (despre care aţi citit în numărul 

precedent) este măsurarea acestuia. Dată fiind 
gama întinsă de valori întilnite în tehnica vidului, 
este evident că o singură metodă de măsură nu este 
suficientă. 

Astfel, valori între 760 şi 0,1 mm Hg se măsoară 
cu vacuummetre cu mercur de diferite tipuri: toate 
bazate pe măsurarea diferenţelor de coloană. Acestea 
sint cu citirea directă a valorii presiunii în mm Hg 
(fig. 1,a,b). Datfiindfaptulcă diferențele sub 0,l mm 
sînt greu de măsurat direct, manometrele cu mercur 
sînt inutilizabile pentru presiuni sub 0,l mm Hg. 

Valori între 0,1 și 0,00lmm Hg se măsoară cu vacuum- 
metrul termoelectrice. În general, vacuummetrul este 
un dispozitiv compus din două elentente principale: 
elementul sensibil (joja vacuummetrică), care pune în 
evidenţă, într-un mod sau altul, valoarea vidului în 
incinta respectivă, și un aparat indicator, care indică 
pe un cadran această valoare în unităţi corespunzătoare 
(de regulă în mm Hg). În vacuummetrul cu mercur, 
aceste elemente se contopesc într-unul singur; în 
vacuummetrul termoelectric, ele apar net distincte. 

Folosirea jojei termovacuummetrice (fig. 2) se bazea- 
ză pe următorul fenomen fizic: la presiuni scăzute, 
tensiunea dată de un termocuplu încălzit cu un curent 
constant (stabilizat) variază în funcţie de presiunea 
aerului din incinta în care se află termocuplul; cu cît 
presiunea este mai mică (vidul este mai înaintat), 
cu atît tensiunea furnizată de termocuplu este mai mare. 
Etalonat corespunzător, milivoltmetrul care măsoară 
tensiunea termocuplului poate indica direct valoarea 
presiunii (vidului) în mm Hg, 

La presiuni mai mici de 0,001 mm Hg, tensiunea 
termocuplului încetează să mai varieze cu presiunea, 
întrucit pierderile de căldură prin convecţie — ce 
variază cu presiunea — devin neglijabile faţă de pier- 
derile prin conducţie şi radiaţie, ce nu depind de pre- 
siune. De aceea, sub această presiune, vacuummetrul 
termoelectrice nu mai poate fi folosit. 

Presiunile între 10-2 şi 10-7 mm Hg 
pot fi măsurate cu vacuummetrul 
cu ionizare. Joja vacuummetrică 
cu ionizare (fig. 3) funcţionează în 
felul următor: filamentul (1) emite 
un curent constant (stabilizat) de 
electroni, care, acceleraţi de grilă 
(2), capătă energia necesară ionizării 
gazului aflat între cei doi electrozi; 
ionii formaţi sînt captaţi de colecto- 
rul de ioni (3) (un electrod cu po- 
tențial negativ faţă de filament), 
iar curentul ionic respectiv este mă- 
surat de microampermetrul conectat 
în circuitul colectorului. Evident, 
cu cît presiunea în incintă va fi mai 
scăzută, cu atît va fi mai mic cu- 
rentul ionic. Corespunzător etalonat, 


Fig. 1. Vacuummetru cu mercur 


cînd cercetătorii au fost puşi în situaţia de a nu mai 
putea explica de ce în instalaţii de laborator irepro- 
şabil realizate și perfect etanșe, după luni de zile de 
pompare neîntreruptă, vacuummetrul cu ionizare nu 
indică presiuni mai mici de 10-7 mm Hg, deși după 
unele calcule ; presiunea trebuia să fie sub această 
valoare! 

Cercetări minuţioase de cîțiva ani au dus la concluzia 
că în procesul măsurării presiunilor sub 10-7 mm Hg 
în joja cu ionizare apar fenomene noi, ce fac ca valoarea 
măsurată a curentului ionic să fie de fapt o sumă a 
doi curenţi: curentul ionic, propriu-zis, proporțional 
cu presiunea, și un curent de fotoelectroni emiși de 
colectorul de ioni sub acţiunea razelor X (electronii 
apar datorită bombardării grilei acceleratoare de către 
electronii primari emiși de filament). Acest curent 
fotoelectric ajunge să fie comparabil cu cel ionic (co- 
respunzător presiunilor sub 10- mm Hg) și nu depinde 
de presiunea din incintă, 

Noua construcție a jojei cu ionizare (fig. 4), în care 
aceste fenomene nedorite sînt atenuate la maximum, a 
permis să se măsoare valori de ordinul 10-% + 10-1!: mm 
Hg şi să se pună bazele unui nou domeniu al tehnicii 
vidului, vidul ultraînalt, 

Totodată a fost descoperit „efectul de pompare“ al 
jojei cu ionizare, datorită absorbției ionilor de pereţii 
şi colectorul jojei. 

Anumite cercetări de fizică, precum și realizarea 
unor tuburi și aparate electronice speciale au impus 
găsirea de noi metode de obținere a vidului fără utili- 
zarea unui agent de lucru (ulei, Hg etc.), a cărui pre- 
zenţă în instalaţiile respective ar fi nedorită. 

Una din aceste noi metode, denumită „pompajul 
ionic“, propusă în 1953, se bazează pe ionizarea mole- 
culelor și atomilor de gaz din incinta respectivă și di- 


microampermetrul poate indica di- 
rect valoarea presiunii (vidului) în 
mm Hg. 

Limita superioară a presiunii mă- 
surate cu acest tip de vacuummetru 
(10-32 mm Hg) este determinată de 
faptul că filamentul jojei nu rezistă 
(se distruge) la presiuni mai mari. 
Limita inferioară (10-7 mm Hg) se 
explică prin faptul că sub această 
valoare a presiunii curentul ionic 
nu mai scade cu presiunea. 

Ultima constatare a fost făcută 
însă relativ recent (prin 1948 —1950), 


Inițial, nivelul mercurului în ambele coloane este îh dreptul liniei întrerupte, 
Cînd vacuuminetrul se conectează (cu ramura dreaptă) la incinta ce se videază, 
datorită apăsării aerului atmosferic asupra coloanei din stinga se produce denivelarea 
mercurului, 
e a) Vacuummetru cu mercur în „U“ deschis; b) Vacuummelru cu mereur în „U“ 
nchis 


Fig. 2. Vacuummetru termoelectrice 


i — balon de sticlă; 2 — încălzitor; 3 — termocuplu; 4 — soclu; 5 — legătura 
cu volumul în care se măsoară vidul. 


Fig. 3. Joja vacuummetrică de lonizare (construcţie clasică): 4 — filament 
2 — grilă acceleratoare; 3 — colector de ioni; 4 — balon de sticlă; 5 — soclu; 6 — 
legătura cu volumul 


Fig. 4. Joja vacuummetrică de lonizare pentru vid uliraînalt 


Înlocuirea colectorului de ioni cilindric (3—fig. 3) cu un fir de Wo cu diame- 
trul de 0,01 mm (1) și configurația cîmpului electric deosebită de cea precedentă 
reduc de circa 10_000 deori influenţa curentului fotoelectric. Astfel, joja poate măsura 
presiuni de la 10-* la 10-11 mm Hg. 

1 — colector de ioni; 2 — grilă acceleratoare; 3,4 — filamente (unul de lucru 
şi unul de rezervă); 5 — balon de sticlă; 6 — legătura cu volumul. 


rijarea acestor ioni cu ajutorul cimpului electric spre 
o pompă de vid preliminar. Figura 5 reprezintă o 
primă construcţie a pompei ionice (uncori denumită 
electronică), a cărei funcționare este următoarea. 
Electronii emiși de filamentul K, sint accelerați de 
anodul inelar A și capătă energia necesară ionizării 
gazului din interiorul balonului. Prezenţa catodului 
reflector K, și a unui cîmp magnetic axial H mărește 
drumul parcurs de electroni și deci și posibilitatea de 
ciocnire a acestora cu atomii gazului. Ionii obţinuţi 
sint dirijaţi spre electrozii E situaţi în ramificaţiile 
tubului de evacuare, sînt neutralizaţi și evacuaţi în 
atmosferă cu o pompă de vid preliminar. Pompa reali- 
zează un vid de 10-* mm Hg (cu un vid preliminar de 
10-23 mm Hg) și viteze de evacuare de ordinul 0,5 —1 1/s 
(valori foarte mici în comparaţie cu ale pompelor de 
difuzie cu ulei). 

Tot pe acest principiu funcționează pompa ionică 
cu descărcare în arc (fig. 6). Moleculele gazului sint 
ionizate de o descărcare în arc (între electrozii K, şi 
K,) în cimpul magnetic al bobinelor E, $; ionii obţinuţi 
sînt preluaţi de o pompă de vid preliminar. Una dintre 
pompele realizate pe această schemă are următoarele 
caracteristici: viteză de evacuare de 7 000 1/s la un 
vid de 10-* mm Hg, cu o putere electrică necesară 
de 42 kW. 

O altă metodă, care în ultimul timp capătă o răs- 
pîndire din ce în ce mai mare, este metoda „pompajului 
prin absorbție“, bazată pe capacitatea unor metale 
(getteri), ca bariul, magneziul și în special titanul, 
de a absorbi mari cantități de gaze (H,, 0,, N, CO 
€tc.). Deşi procedeul a fost cunoscut şi aplicat în mod 
curent în producția tuburilor electronice, noutatea 
lui constă în ideea regenerării continue a stratului ab- 
sorbant prin evaporarea permanentă a getterului; s-a 
ajuns astfel la crearea pompelor cu absorbție. Datorită 
absorbției selective a getterului (gazele inerte nu sînt 
absorbite de getturi), pompele cu absorbţie sînt pre- 
vă zute cu ansamble necesare pompării ionice a acestor 
gaze, realizindu-se așa-numitele pompe ionice cu ab- 
sorbţie. Figura 7 reprezintă schema unei astfel de 
pompe, a cărei funcționare este următoarea. Un fir 
de titan este ținut — cu ajutorul unui mecanism spe- 
cial M — în contact permanent cu grafitul incandes- 
cent G. Evaporindu-se, titanul se depune pe pereţii 
răciți ai pompei, absorbind continuu gazele din volu- 


Fig. 5. Pompă ionică 


K, — filament; A — anod inelar; K, — catod reflector; H — cîmp magnetic; 


E — electrozi de dirijare; B — anod reflector 
i Fig. 6. Pompă ionică cu descărcare în arc 


K, — catod cu încălzire indirectă; K, — catod reflector; E,S. — bobină pentru 
crearea cimpului magnetic longitudinal; L — evacuare; A — aspirație; R — robinet 


pentru reglarea presiunii de descărcare. 
Fig. 7. Pompă lonică cu absorbţie 


M — mecanism de antrenare a firului de titan; Ti—tir detitan; G— grafit incandes- 
cent; F — filamentul ansamblului de ionizare; G,, G, — grile; R —răcireacu apă a 
pereților pompei; A — absorbție; B — vidare inițială (care se închide la punerea 


în funcţiune a pompei ionice cu absorbţie). 
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mul respectiv. Gazele neabsorbite (inerte) sint elimi- 
nate prin pompa ionică ; electronii emiși de filamentul 
F, oscilind între cele două grile G, ionizează gazul 
neabsorbit, ionii sînt dirijați spre pereții pompei şi 
înglobaţi în straturile de titan ce se depun permanent. 
Datorită valorii vidului ce se obţine cu astfel de pompe 
(10-* mm Hg) şi vitezelor mari de evacuare (10 000 1/8), 
ele constituie un concurent serios pentru pompele de 
difuzie. R 

În ultimul timp, în Uniunea Sovietică s-a pus la 
punct o nouă metodă de pompare ce constă în conden- 
sarea gazelor pe suprafeţe metalice răcite la tempera- 
tura hidrogenului (—253%C) sau a heliului lichid 
(—2692C). Pe acest principiu funcţionează pompele 
criogenice (cu hidrogen sau heliu). Figura 8 reprezintă 
schematic pompa criogenică cu hidrogen lichid reali- 
zată de Brovik, Lazarev și Mihailov; un ansamblu 
care cuprinde pompa criogenică propriu-zisă, rezervorul 
ce conţine hidrogenul lichid (1) cu lichefiatorul său (2), 
ecranul (3) și trapele (4 şi 5) răcite cu azot lichid, pompa 
de difuzie cu ulei PD şi pompa de 
vid preliminar M. Funcționarea agre- 
gatului este următoarea: iniţial, 
incinta de vidat (legată în A), pre- 
cum și volumul propriu se videază 
cu pompa de vid preliminar și cea de 
difuzie pînă la 10-5—10-4 mm Hg. Se 
introduce apoi azot lichid în trapele 
(5 şi 4) pentru reținerea vaporilor de 
alei ce ar putea pătrunde din pompă . 
spre incintă şi, de asemenea, în ecra- 
nul (3). În sfîrșit, se trece la intro- 
ducerea hidrogenului sau heliului li- 
chid în rezervorul metalic (1). Răcită 
la temperaturi foarte joase (—250 
pînă la —270%C), suprafaţa exterioa- 
ră a rezervo- 
rului „conden- 
sează“ şi reține 
astfel toate ga- 
zele ce se află 
în incintă și 
volumul  pro- 
priu al pompei, 
Cu o astfel de 
instalaţie, spe- 
cialiștii sovie- 
tici au realizat 
viteze de eva- 
cuare de 50000 
1/s la un vid de 
10-5—10* mm 
Hg (!) 


pei (O i Ori 


Plantele verzi fabrică cu aju- 
torul clorofilei substanţe orga- 
nice din elemente minerale, uti- 
lizind pentru această operație 
de sinteză chimică energia soa- 
relui. Cum toate animalele își 
iau hrana direct sau indirect 
din stocul de materii organice 
sintetizate de plante, dacă ar 
dispărea clorofila tuturor plan- 
telor verzi, intreaga floră și 
faună, inclusiv omenirea, s-ar 
stinge într-un timp relativ scurt. 
De aceea avem tot dreptul să 
numim clorofila „cheia chimică 
a vieţii“. 


CE ESTE CLOROFILA? 


Fiziologii şi biochimiștii au 
stablit că clorofila este în rea- 
litate un amestec de 4 pigmenţi: 
clorofila „a“, clorofila „b“, 
carotina şi xantofila. Primele 

„două sint verzi, fiind şi chimi- 
cește foarte înrudite una cu 
alta. Ele posedă prin excelenţă 
facultatea de fotosinteză, adică 
de sintetizare a hidraţilor de 
carbon, cum ar fi glucoza, 
pornind de la materii minerale 
şi folosind energia luminoasă. 
Carotina şi xantotila sînt gal- 


A. Celule vegetale tipice (de muşchi) cu clo- 
membranelor 


roplaști grupaţi în apropierea 
celulare 


B. Cloroplaşti (componenți celulari care conţin 
clorofilă) măriţi 
C. Spectrul de absorbție al clorofilei .a” 


Academician EMIL POP (Cluj) 


ben-roșeate, apropiate din punct 
de vedere chimic, dar mult 
deosebite de cele două clorofile 
propriu-zise. Rolul lor în foto- 
sinteză este încă discutat. 

Cei patru pigmenţi clorofi- 
lieni absorb anumite radiaţii 
luminoase, putind fi astfel uşor 
recunoscuţi şi după spectrele lor 
caracteristice.  Clorofilele „a“ 
şi „b* sînt şi fluorescente. Toţi 
cei patru pigmenţi sint insolu- 
bili în apă, dar solubili în 
alcool. 

Formula clorofilei „a“ se com- 
pune din 55 atomi de carbon, 
72 de hidrogen, 5 de oxigen, 
4 de azot şi unul singur de mag- 
neziu. 

Dacă-i răpim atomul de mag- 
neziu, clorofila îşi pierde culoa- 
rea verde şi o dată cu ea şi 
întreaga facultate fotosintetică. 


CLOROFILA FOSILĂ 


În celula vie, clorofila este 
bine protejată și nu suleră din 
cauza diferiților agenţi distru- 
gători. Îndată însă după moar- 
tea celulei, clorofila este dis- 
trusă mai întîi de către lumină 
şi oxigen, în prezenţa cărora ea 
trece printr-o așa-numită „foto- 
oxidare“, devenind brună. 

Dacă clorofila scapă de efec- 
tul dezastruos al luminii şi al 
oxigenului de pe sol, este totuși 
distrusă de alţi factori interni 
sau externi (sucul celular acid, 
apa din sol încărcată cu bioxid 
de carbon etc.), 


Deci fosilizarea plantelor a fost 
posibilă numai atunci cînd ele 
au apucat îndată după moarte 
să fie acoperite de materiale 
dense, lipsite de oxigen. Aşa 
s-a întimplat cu plantele care 
prin fosilizare s-au transformat 
în cărbuni de pămînt. Tot așa 
s-au păstrat și organe vegetale, 
în special frunze, în marne, 
argile, tufuri vulcanice, cretă 
lacustră etc. 

Semnalările de clorofilă fosilă 
sau de derivați ai ei sînt puţine, 
şi după cele spuse pînă acum ne 
dăm seama că e normal să fie așa. 

Stratul cel mai vechi care a 
fost citat în legătură cu cloro- 
fila fosilă aparţine jurasicului 
(mijlocul erei secundare). Cele- 
brul fitofiziolog rus N. Lubi- 
menko â găsit într-o argilă jura- 
sică o pigmentaţie care era pri- 
cinuită de urme de clorofilă 
fosilă. Dar aceste urme n-au 
putut fi verificate spectroscopic. 

În anul 1932, cîţiva cerce- 
tători au descoperit în Germa- 
nia un zăcămint de cărbuni 
datind din prima perioadă a 
terţiarului. Din loc în loc, masa 
cărbunoasă alternează cu ori- 
zonturi pămintoase, la rîndul 
lor pline de resturi animale şi 
vegetale, foarte bine conservate. 
Materialul pămiîntos în care au 
fost amestecate este atit de 
fin, încit el a ferit de influenţa 
oxigenului, chiar de la început, 
toate organele şi organismele 


moarte. Intre acestea sint multe 
frunze de culoare încă verde, 


care au putut fi perfect deter- 
minate. E vorba mai ales de 
frunze de ficus, gen tropical, 
din ale cărui specii numai smo- 
chinul (Ficus carica) mai tră- 
ieşte astăzi în Europa. Pe baza - 
unor amănunțite analize chi- 
mice şi spectroscopice s-a sta- 
bilit că clorofila descoperită 
datează de 40—50 milioane de 
ani. - 

Clorofila fosilă cea mai com- 
plet conservată din cîte au fost 
descoperite pînă acum în stratu- 
rile erei terțiare şi a cărei vîrstă 
ar fi de aproximativ 3 milioane 
de ani a fost găsită de geologul 
sovietic Rauser-Cernousova în 
sedimentele sarmatice din jurul 
Sevastopolului. Împreună cu 
Lubimenko, ea cercetează extrac- 
tul şi constată căau de-a face 
cu feofitină, care nu e altceva 
decit clorofila lipsită de magne- 
ziu, datorită acţiunii acizilor. 


Ne-am aştepta ca din era cua- 
ternară, care durează şi azi, 
să avem mult mai numeroase 
date de clorofilă fosilă. Semna- 
lările sînt totuşi sporadice. 

Nămolul putred, așa-zisul 
„sapropel“ din fundul unor 
lacuri şi mlaștini actuale, este 
sedimentul cel mai des pomenit 
ca păstrător de clorofilă, 

În extractele alcoolice făcute 
din asemenea nămoluri s-au gă- 
sit pigmenţi clorofilieni cu spec- 
tre de absorbţie foarte carac- 
teristice, prezentind chiar și 
fMuorescenţa caracteristică clo- 
rofilei. 

Multe precizări face şi în 
această privinţă geologul sovie- 


tic Rauser-Cernousova, care a- 
nalizează la diferite adincimi de- 
pozitele nămoloase ale Mării Ne- 
gre în preajma Sevastopolului. 
Studiind aceste straturi, ea a 
pus în evidenţă feofitina, adică 
înttiul produs de dezagregare 
al clorofilei veritabile. 

Timpul cînd pare să se fi depus 
cel mai vechi mil cuaternar de 
la Sevastopol este acela al ulti- 


Formula clorofilei „a“ 


mei glaciaţii care a culminat O (canson 
acum 25 000—30 000 de ani.  (Doxoen 

Mai nou, în 1956, danezii O montzu 
S. Th. Andersen şi K. Cundersen (E NTROGEN 
au găsit într-o lăcovişte din ves- 
tul Danemarcei clorofila şi caro- 
tina provenite dintr-o masivă 


vegetaţie de alge, ale unei bălți 
care se formase acolo în ultimul 
interglaciar, aproximativ cu 
100 000 de ani în urmă. 


CLOROFILA FOSILA DE LA SCĂRIȘOARA 


Ghețarul de la Scărișoara; se văd straturile 
de pămint în care s-au găsit urme de clorofilă, 
alternind cu straturi de gheaţă 


În vara anului 1948 am avut prilejul 
să recoltez clorofilă relativ mai tinără, 
dar totuși multimilenară, într-un culcuş 
extrem de particular. 

Iubitorii de natură din ţara noastră ştiu 
bine și de mult că podeaua peşterii de la 
Scărișoara este formată dintr-un masiv de 
gheaţă de vreo 20 de metri grosime. Margi- 

" nile acestui ghețar sint aproape peste tot 
lipite de peretele calcaros al peşterii. 
Totuşi în vreo două locuri gheaţa şi stinca 
nu se ating. Prin deschiderile astfel formate 
se poate cobori cu o tringhie pe peretele de 
gheaţă, pe care alternează straturi groase 
de gheaţă pură cu dungi mai subţiri pămin- 


toase. În acestea se zăresc ici-colo frunze 
de brazi şi mai ales de fag, iar microscopul 
arată o mulţime de trunzuliţe de muşchi, 
apoi polen, alge din grupa diatomeelor etc. 

Dungile de pămînt s-au format în cursul 
veacurilor mai ales din pratul şi resturile 
organice ajunse în fundul prăpastiei. Aci 
ele s-au așezat pe zăpada bogată, care din 
cînd în cînd se topea şi le transporta în 
peşteră, răspindindu-le pe suprataţa podelei 
îngheţate, în care se încorporau pentru 
totdeauna, la adăpost de lumină şi oxigen, 
la o temperatură de maximum 0*C. 

În aceste condiţii, resturile organice, 
care nu au apucat să se descompună înainte 
de a ajunge pe zăpadă de la gura „gheţa- 
rului“, s-au conservat perfect. Aşa se 
face că multe frunze, părţi de muşchi şi 
alge inferioare au rămas verzi. Dacă facem 
extracte alcoolice din materialul stratu- 
rilor pămiîntoase, obținem adesea o culoare 
verde deschisă. La spectroscop constatăm 
că avem de-a face cu soluţii de clorotilă. 

De cînd zace clorofila la gerul şi întune- 
ricul constant de acolo? Se crede că de vreo 
3 000 de ani. 


Clorotila străveche de la Scărişoara gă- 
sită în blocul de gheaţă se bucură, pe lingă 
cele două condiţii principale de conservare 
cunoscute pină acum — lipsa luminii şi 
lipsa oxigenului —, şi de o temperatură 
constantă de îngheţ sau chiar mai coborită, 
în care circulaţia soluţiilor este blocată, 
reacţiile chimice încetinite, iar activitatea 
microbiană anihilată. 

Din descoperirile amintite aici, biologia 


trage concluzia că minunatul pigment de 
care depinde direct orice suflare de pe glob 


a fost şi altădată acelaşi, cu aceleaşi cali- 
tăţi fizico-chimice şi fiziologice, cu acelaşi 
rol suveran în economia vieţii. 
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Ț ndeplinind cu consecvență Directivele 
Congresului al III-lea al P.M.R. privind 
dezvoltarea industriei noastre electronice în 

anii 1960 — 1965, muncitorii, inginerii și 
tehnicienii Uzinelor „Electronica“ au început 
construcția unor aparate de înaltă blasă, cu 
perlormanțe electrice şi acustice mult supe- 
rioare față de cele ale aparatajului realizat 
în anii trecuți. 


RADIORECEPTOARELE „ENESCU“ CU 
SAU FĂRĂ PICUP (fig. 1 şi 2), PREVĂ- 
ZUTE CU GAMĂ DE UNDE ULTRASCUR- 
TE. Radioreceptoarele au posibilitatea de 
a recepționa atît emisiunile modulate în 
amplitudine, cît și cele modulate în îrec- 
vență. Sînt prevăzute cu control de ton inde- 
pendent pentru frecvențe joase şi îreevenţe 
înalte, cu antenă de ferită orientabilă, montată 
în interior, pentru recepţia emisiunilor din 
gamele de unde lungi şi medii, precum și 
cu o antenă dipol, interioară, pentru recep- 


ționarea programelor modulate în îree- 
vență (gama UUS). 


RADIORECEPTOARELE  COM- 
PLET TRANSISTORATE „SOLIS- 
TOR“ (fig. 3), „SPORT“ (fig. 4) 
ȘI „LITORAL“ 
SUPERHETERODINĂ, PORTABI- 
LE (prevăzute cu cablaje imprimate 
în cazul primelor două sau cu posi- 
bilitatea de a se trece foarte uşor 
la cablaje imprimate la cel de-al 
treilea). 

Transistorizarea produselor electro- 
nice constituie un obiectiv principal 
în activitatea de concepție şi producție 
a Uzinelor „Electronica“ cu atît mai 
mult cu cît în anul 1961 va începe 
fabricaţia în serie a diodelor și transis- 
toarelor cu germaniu, precum și a 
cablajelor imprimate. Acestea vor cerea 
posibilitatea reducerii din ce în ce mai 


(fig. 5), DE TIP: 
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mult a gabaritului produselor elec- 
tronice și va conduce la economii 
de manoperă. În viitor se prevede și 
realizarea unui sortiment foarte va- 
riat de receptoare portabile și de 
buzunar care vor fi prevăzute şi cu 
gamă de unde scurte, 


AMPLIFICATOARELE DE AUDIO- 
FRECVENȚĂ destinate instalaţiilor 
de reproducere electroacustică, avînd 
puterea nominală la ieșire de 10 W 
(fig. 6) și respectiv de 20 W, pot am- 
plifica semnalele date de orice sursă 
de program (mierofon, picup, magne- 
totfon, radio). Selectarea circuitelor de 
intrare se face cu ajutorul unor co- 
mutatoare-cla viatură. 


MAGNETOFONUL PORTATIV 
PE BAZĂ DE SETURI DENUMIT 
„SONET DUO“ (fig. 7). Prevăzut 


eu două viteze (476 em/s și 9,58 


em/S), aparatul are un mers regulat 
şi liniștit, meobserviîndu-se variaţii 
în mișcarea benzii. 


COMBINELE MUZICALE  „AR- 
MONIA“ (fig. 8) şi „ELECTRONICA“ 
(fig. 9). 

Sistemul acustie al combinelor este 
realizat dintr-un număr de difuzoare 
adecvate ca putere, acoperind frecven- 
țele transmise, și dintr-un filtru de 
separație care canalizează energia după 
frecvența semnalului spre  respecti- 
vele difuzoare. (Cu ajutorul celor 
două diluzoare circulare de 2,5 VA 
de la combina „Electronica“ se poate 
realiza efectul de sunet tridimensional- 
spațial.) Sistemul acustie la combina 
„Electronica“ poate fi modificat cu 
ajutorul unui comutator — claviatură 
cu 4 elape, astiel ca să se poată obține 
electe de pseudostereolonie și sunet 
tridimensional. 

Sursele de program constau dintr-un 
radioreceptor pentru recepţia emisi- 


„anilor cu modulație de amplitudine 


și frecvență și un pieup semiautomat 
„Supraphon“. (În plus, combina „Elec- 
tronica“ este prevăzută cu un magne- 
tofon „Sonet Duo“ cu două viteze, 
diseotecă și bar, iar „Armonia“ cu dis- 
cotecă. Și la combina muzicală „Ar- 
monia“ există posibilitatea adaptării 
şi folosirii unui magnetoton.) 


Şi, ÎN SFÎRŞIT,... SURPRIZELE 
ANULUI 1961: radioreceptoare popu- 
lare cu tuburi electronice „Rindunica“ 
și „Intim“, radioreceptoare de elasă 
superioară „Opera“ — cu și fără picup —; 
radioreceptoare populare cu alimen- 
tare mixtă „Rodica“, radioreceptoare 
eu transistoare „Turist“ — portabil — 
și „Miorița“ — stabil. De asemenea, 
două tipuri de televizoare cu diagona- 
lă de 43 em, și respectiv de 54 em, 
şi două noi tipuri de combine mu- 
zicale: prima compusă din radiore- 
ceptor și magnetolon, iar cea de-a 
doua din radioreceptor, magnetolon, 
picup şi televizor. 


ing. EREMIA MIHĂILESCU 


Aşa arată embrionul de 
om la virsta de aproxi- 
mativ o lună 


eşi viața intrauterină a fătului 

este în linii mari cunoscută, pri- 

mele sale stadii de dezvoltare şi 
care au o mare importanță pentru evolu- 
ţia lui ulterioară nu sint încă suficient 
studiate nici la om şi nici la celelalte 
mamifere. În acest scop s-a început 
de mai mult timp studiul fecundării 
artificiale. Unele rezultate în acest sens 
au fost obţinute încă de la sfirșitul celui 
de-al 8-lea deceniu al secolului trecut, 
cind s-a reușit să se fecundeze artifi- 
cial un ovul de iepure, fără ca acesta 
să se fi dezvoltat în continuare. Acum 
cițiva ani,  cercetătoarea sovietică 
Frasovskaia, doctor în ştiinţe biolo- 
gice, lucrind tot cu iepuri de casă, 
după ce a fecundat ovulul în condiții 
artificiale, l-a reintrodus în uterul 
iepuroaicei, unde el s-a dezvoltat 
normal și din el s-a născut un pui ca 
toți ceilalți. Asupra ovulului uman 
s-au făcut experiențe de acest fel încă 
din 1914. Mai tirziu (1953) s-areușit 
să se țină în viață un ovul uman fe- 
cundat artificial pină la stadiul de 
morulă (prima fază a dezvoltării fă- 
tului) şi apoi doi embrioni umani, 
unul pină la 7 zile şi al doilea pină 
la 14 zile. 


Rezultate frumoase în acest domeniu 
s-au obținut și în țara noastră sub 
conducerea acad. prof. V. Mirza şi de 
către prof. Szekely şi colaboratorii săi 
din Tg. Mureș. Aceștia au izbutit să 
mențină în viață un ou de șobolan 
(mamifer deci) timp de 5 zile. Iar la 
Timișoara prof. B. Menkes se ocupă 
de multă vreme şi cu succes de me- 
canica dezvoltării oului, studiind oul 
de găină. „9 

De cîțiva ani, în Italia, la Bolo- 
gena, profesorul Daniele Petrucci s-a 
ocupat de problema determinării se- 
xului ființelor vii în stare embrio- 
nară, lucrînd cu embrion de cîine. El 
a reuşit să obțină căţei de sex dinainte 
propus. Dar Petrucci nu s-a mulțumit 
numai cu atit. El a mers mai departe: 
încercînd să evidențieze procesele care 
au loc în diferitele faze ale fecunda- 
ţiei, a început o serie de experiențe 
privind fecundarea artificială şi dez- 
voltarea în continuare a ovulului 
uman, arătind totodată că experien- 
ţele „conduse de el vor aduce lumină 
în ceea ce privește determinarea pa- 
ternității și determinarea sexului co- 
pilului. 

Cea mai reușită experiență în acest 
sens (din seria celor 40 începute cu 4 
ani în urmă) a fost aceea care a durat 
29 de zile. Ovulul fecundat artificial, 


în afara organismului uman, a trăit și s-a 
dezvoltat normal în tot acest timp. Pentru 
aceasta colectivul condus de profesorul ita- 
lian a avut de învins mai 
cole, dintre care cele mai importante sint 
posibilitatea obținerii în stare vie a ovu- 
lului, menținerea unei temperaturi adecvate 
şi constante, precum și schimbul gazos şi 
schimbul nutritiv dintre embrion și mediul 
înconjurător artificial. 

În acest scop, colectivul științific italian 
a construit un „leagăn biologic“, care a fost 
înconjurat din toate părțile cu un înveliș 


multe  obsta- 


B iologia, ca și celelal- 
te ramuri ale ştiinţei, 
a progresat mult în ul- 
timii ani; au fost des- 
coperite noi fenomene 
şi multe din legile care 
guvernează dezvolta- 
rea lumii vii. Mai sînt 
totuși destule probleme 
care Îşi aşteaptă rezol- 
varea; aşa, de pildă, 
sînt fenomenele ce au 
loc în interiorul ovulu- 
lui uman imediat după 
fecundarea lui. 


din sticlă specială, cu o grosime de 
0,I mm, în pereții căruia s-au făcut 
niște deschideri de o formă anumită 
prin care pătrundea oxigenul. 

În „leagăn“ se aflau celulele sexuale 
masculine și feminine împreună cu 
mediul nutritiv corespunzător. „Lea- 
gănul“, împreună cu învelișul său 
de sticlă, a fost aşezat apoi într-un 
conteiner, unde s-a menținut o tem- 
peratură constantă de 36”. 

Se ştie că ovulul fecundat nu se hră- 
nește de la început pe seama singelui 
mamei, ci pe seama țesuturilor uterine 
şi numai după aproximativ 15 zile 
deschide vasele şi se hrănește din sîn- 
gele mamei. Or, cum embrionul a trăit 
29 de zile (cînd experiența a fost în- 
treruptă în mod voit), a fost nevoie și 
de o schimbare a hranei. 

În timpul experimentării, prof. 
Petrucci a realizat și un film proiectat 
apoi la Roma, film care constituie 
un important document pentru istoria 
ştiinţei. Toate aceste experiențe vor 
duce, după cum apreciază prof. Rep- 
ciuc, șeful catedrei de anatomie şi 
embriologie a Institutului medico- 
farmaceutic din București, la cunoaș- 
terea mecanismului eredității şi a 


mecanicii dezvoltării umane, 

Vestea despre reușita experiență a 
colectivului oamenilor de ştiinţă ita- 
lieni condus de prof. D. Petrucci s-a 
răspindit repede în lumea întreagă, 
trezind interesul nu numai al specia- 
liștilor, dar şi al necunoscătorilor, 


Însemnătatea acestei lucrări a fost 
subliniată în repetate rînduri de către 
savanți renumiți din diferite țări. 
Astfel, cunoscutul om de știință so- 
vietic prof. V. Popov, şeiul catedrei 
de embriologie a Universității din 
Moscova, o califică drept „extraordina- 
ră“ şi ca,o uriașă victorie a științei“, 
iar prof. V. Parin, directorul Institutu- 
lui de fiziologie normală și patologică 
din Moscova, spune că această lu- 
crare „stirnește entuziasmul“ și că ea 
„deschide perspective extraordinare 
din punct de vedere teoretic“. Savan- 
tul sovietic Oleg Viazov, şeful Insti- 
tutului de embriogeneză din Moscova, 
a spus că „cercetările profesorului din 
Bologna sint demne de tot interesul 
şi că ele pot ajuta la o mai bună în- 
ţelegere a procesului de dezvoltare a 
embrionului omenesc“. El a spus în 
continuare că „aceste cercetări vor 
putea explica procese ca acela al for- 
mării gemenilor dintr-un singur ovul, 
vor putea lămuri originea unor infir- 
mități congenitale, fenomenele de 
naștere a unor copii morți şi a unor 
cazuri de sterilitate“. 

Profesorul american Schettles de 
la Universitatea din Columbia arată 
că „rezultatele obținute de Petrucci 
întrec așteptările și constituie un pas 
înainte în dezvoltarea embriologiei“. 
El a propus chiar organizarea unei 
conferințe extraordinare internaționale 
a oamenilor de știință, consacrată pro- 
blemei fecundării artificiale la om 
şi mamifere. 

Ecoul stirnit de experiența lui Da- 
niele Petrucci a răzbit și în incinta 
Vaticanului şi, în timp ce oamenii 
de știință elogiau în toate limbile pă- 
mâîntului cercetările efectuate de pro- 
fesorul italian, reprezentanții bisericii 
catolice — și acum, ca și în evulme- 
diu — se străduiesc să găsească for- 
mulele cele mai amenințătoare prin 
care să-l silească pe acesta să renunțe 

la experienţele sale. Ei au mers pînă 
acolo incit l-au amenințat chiar cu 
excomunicarea. in acum, ca şi pe 
vremea lui Galileo Galilei, biserica 
catolică constituie — după cum se 
vede — o. piedică serioasă în calea 
dezvoltării științei. 

Vaticanul nu face altceva decit 
să-și intensifice în plin secolul al 


Vă prezentăm citeva de la 
începutul filmului realizat de Daniele 
Petrucci în timpul experiențelor sale 
(desene executate după ziarul .L'Hu- 
manită Dimanche”). În leagănul” con- 
_fecționat dintr-o sticlă specială au 


Ci 


și de iluminare. 


X X-lea metodele inchizitoriale pe care 
le-a practicat veacuri de-a rindul. 
Dar impotriva clerului catolic s-au 
ridicat mulți savanţi italieni, care au 
răspuns poziției retrograde a acestuia 
într-o manieră hotăriîtă și netă. 
Giuseppe Montalenti, profesor de 
genetică la Universitatea din Roma, 
spune în acest sens că „poziția luată 
împotriva fecundării artificiale tre- 
buie considerată medievală, la fel ca 
aceea care timp de secole a inhibat 
progresul științei, împiedicînd studie- 
rea anatomiei corpului omenesc“ și 
mai departe el spune: „A cunoaște 
trebuie să fie scopul întregii ştiinţe. 
Ea are dreptul și datoria de a expe- 
rimenta, pentru a satisface dorința de 
cunoaștere care s-a născut o dată cu 


fost introduse elementele sexuale: 
ovulul și o cantitate de sperma- 
tozoizi. Unul dintre aceştia, de obicei 
cel mai activ dintre toți  (săgea- 
ta nr. 1), tinde să nea în 


ovul (A). El reușește să străpungă 


R 
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ecent a fost pus în funcțiune la 
Constanţa un nou far maritim care 
servește atît pentru îndrumarea na- 
vigației în Marea Neagră, cît și pentru 
indicarea portului Constanţa. 

Noul far este o construcție zveltă 
din beton armat, proiectată și execu- 
tată de specialişti din țara noastră. 
_. Caracteristicile tehnice ale noului far 
A situează printre cele mai moderne 
realizări de acest fel. 

Situat în partea de sud-vest a orașului Constanţa, lao distanță 
de cca. 2 km de intrarea în port, pe malul înalt al mării, turnul 
farului este vizibil din larg de la mare distanță. 

Construcția vopsită în alb este în formă de trunchi de piramidă 
cu trei fețe, cu o înălțime de 58,20 m, și are la partea superioară 
o cupolă colorată în albastru, sub care este montat sistemul optic 


Farul este prevăzut cu lumină albă fluorescentă (cu vapori 
de mercur), care funcționează cu sclipiri, avînd perioada totală 
de 3 secunde — adică o secundă lumină și 2 secunde întuneric. 

Înălțimea luminii deasupra mării este de 87 m, 
tatea ei, de 20 de mile marine (37 km). 

Astăzi pe toate hărțile marine din lume și în toate vizele 
pentru navigatori s-a înscris că la „44%09'5 latitudine nordică şi 
28*39'5 longitudine estică“, pe coasta Mării Negre a Republicii 
Populare Romîne strălucește o nouă realizare a tehnicii romînești. 


iar vizibili- 


omul, pentru a prezenta umanității 
imensul și adevăratul imperiu al natu- 
rii“. 

Oamenii de știință din întreaga 
lume au aflat cu părere de rău de ho- 
tărirea profesorului italian de a-și 
întrerupe experiențele de teama Va- 
ticanului şi îl admiră pe colabora- 
torul acestuia Rafaele Bernabeo, care 
a declarat că, în ciuda opreliștilor, 
el va continua experimentările. 

Astfel de cercetări se fac în con- 
tinuare și în ţările puternicului sistem 
mondial socialist, care a creat și cre- 
ează condiții optime pentru dezvol- 
tarea ştiinţei, şi nici o forță retrogradă 
nu mai poate împiedica triumful ade- 
vărului ştiinţific. 


membrana ovulului (B, săgeata 1) şi 
ajunge în acestuia. Cele- 


protoplasma 

lalte săgeți indică lichidul spermatic 
înconjurător. O dată ajuns în inte- 
riorul ovulului, spermatozoldul își 
schimbă forma (C, săgeata 1) și ne 
apare ca o mică bilă albă. jurul 
ovulului mai sînt și alți spermatozoizi 
care încearcă fără succes să pătrundă 
în interiorul lui. După 
spermatozoidului în ovul, nucleul 
acestuia și cu spermatozoldul se con- 
topesc și apoi imediat începe segmen- 
tarea. Nucleul nou format se divide 
în două părți (D). Urmează o altă 
diviziune a nucleului, în urma căreia 
rezultă 4 nuclei mai mici (E). Şi, în 
sfîrșit, urmează alte două diviziuni 

rezultind 16 nuclee noi (F) 


Ing. MARIN ALEXANDRU 
Studioul „Alex. Sahia” 


uvintele cinematografie, film ne aduc în faţa ochi- 

lor imagini din nenumăratele filme artistice, docu- 

mentare, ştiinţifice şi jurnale de actualități pe care 
le-am văzut în sălile de cinematograf, pe ecran normal sau 
lat, cu sunet obișnuit sau stereofonic. Fără îndoială, 
filmul reprezintă un gen artistic. Dar el poate fi consi- 
derat din punct de vedere al însușirilor sale tehnice, şi 
atunci descoperim o a doua latură foarte importantă a 
lui: filmul este și o unealtă de lucru a omului în diferite 
domenii de activitate. 

De-a lungul anilor, camera de luat vederi şi pelicula 
au devenit un ajutor prețios pentru ingineri, medici, 
oameni de ştiinţă. Ele îi însoțesc pe aceştia în cele mai 
diferite locuri, din virfurile munţilor pînă în craterele 
vulcanilor, sub apă, în laborator, în avion. Mai mult, 
acolo unde omul nu poate pătrunde sau nu a pătruns încă, 
în locul lui — cercetași credincioşi — pătrund camerele 
de filmare. Comportarea animalelor de experienţă în 
rachetele și cosmonavele sovietice a putut fi studiată pe 
baza imaginilor: cinematografice obţinute de aparate 
montate în containerele respective; la adincimi de mii 
de metri, în batiscafe special construite, obiectivul apa- 
ratului de filmat înregistrează și reține totul ca un ochi 
atent. 

Cuplarea aparatului de luat vederi la aparatura de cerce- 
tare clasică — microscop, telescop, endoscop, spectrograf, 
aparat roentgen, oscilogral catodic — a mărit considera- 
bil calitatea şi cantitatea informaţiilor pe care acestea 
le pot furniza omului. Astfel au apărut și s-au dezvoltat 
microcinematogralia, endocinematografia, roentgencine- 
matografia etc. se 

Care sînt calitățile care fac din film un minunat mijloc 
de lucru în toate domeniile științei şi tehnicii? 

În primul rind, capacitatea de a înregistra şi reţine 
imaginile în mișcare. Dacă un om de știință a sesizat la 
microscop un fenomen rar, foarte preţios pentru munca 
în domeniul respectiv, imaginea acestui fenomen dispare 
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o dată cu desfăşurarea lui și chiar dacă cercetătorul are 
un talent deosebit de a interpreta și a explica ceea ce a 
surprins pentru un moment, el nu o poate face așa de 
bine ca în cazul în care fenomenul a fost reţinut de peli- 
culă şi imaginea lui poate fi văzută în proiecţie de nenu- 
mărate ori. În acest caz, fenomenul poate fi văzut şi de 
alți oameni de știință și sînt mai multe posibilităţi ca 
el să lie interpretat just. Prin compararea unor procese 
de aceeași natură care s-au desfășurat în diverse locuri 
şi la intervale diferite se pot face studii complete asupra 
lor, trăgindu-se concluzii generalizatoare. 

De pildă, în februarie 1961 s-a putut observa şi din 
țara noastră eclipsa totală de soare, care s-a filmat de 
către Studioul cinematografic „Alexandru Sahia“. Feno- 
menul acesta se va mai repeta abia în anul 1999. În acest 
an, savanții vor putea compara fenomenul contemporan 
lor cu cel pe care noi l-am filmat de curind. 

Sînt fenomene care se petrec atit de lent sau de rapid, 
încît ochiul omului nu sesizează schimbările calitative 
care se produc în timpul evoluţiei lor. Filmul ușurează 
studierea acestora datorită calităţii lui de a schimba 
scara timpului în limite foarte mari. Păstrind viteza de 
proiecţie constantă de 24 de imagini pe secundă, se poate 
filma cu o frecvență ce variază practic între o fotogramă 
pe oră și mii sau chiar zeci de mii de fotograme pe secundă, 
procesele fiind accelerate prin proiecție în primul caz 
de 86.400 de ori şi încetinite în al doilea de sute de mii 
de ori. Fenomene care durează zile şi luni întregi pot fi 
vizionate apoi într-o proiecţie de citeva minute, iar altele 
care se desfășoară în miimi de secundă pot fi vizionate 
în cîteva secunde. 

În primul caz se realizează o „stringere“ a timpului, 
iar în cel de-al doilea o „extensie“ a lui. 

Pelicula cinematografică sensibilă la radiaţii infraroşii 
şi ultraviolete „descoperă“ lucruri pe care în mod obiş- 
nuit nu le vedem din cauza sensibilităţii cromatice limi- 
tate a ochiului nostru. 

Datorită faptului că viteza de filmare este cunoscută, 
prin sine însuși filmul reprezintă o însemnare de timp, 
care priveşte direct imaginea fenomenului. Uneori se 
introduc repere de timp din afară: lampă cu neon alimen- 
tată de la un oscilator de 50 Hz, care imprimă pe imaginea 
peliculei 100 de „topuri“ negre pe secundă, un ceas în 
acelaşi cadru cu subiectul. Se 
pot astfel trage concluzii asupra 
evoluţiei în timp a procesului, 
asupra vitezei şi accelerației 
diferitelor puncte în mişcare. 


Imagini filmate cu frecvenţă de 6-20 
de fotograme pe secundă, reprezentind 
fazele înfloririi unui boboc de stinjenel 
(evoluţia fenomenului este mai rapidă 


Trebuie amintit, în sfîrșit, că procesul filmării nu in- 
flmenţează de loc evoluţia fenomenului -filmat. 

Datorită celor arătate mai sus, aplicaţiile cinemato- 
grafiei în știință și tehnică sînt extrem de numeroase. 

Se filmează comportarea maşinilor și agregatelor în 
perioadele de încercare sau de exploatare, indicaţiile in- 
strumentelor de măsură în timpul regimului tranzitoriu 
şi normal, determinindu-se astfel funcţionarea în timp 
a agregatelor. Filmînd cu viteze de sute, mii și zeci de 
mii de imagini pe secundă, se lămuresc o serie de procese 
rapide din domenii foarte variate ale tehnicii: mișcarea 
organelor de mașini, a elicelor de avion, a cauciucurilor 
de automobil, spargeri şi ruperi de materiale, procese de 
ardere în motoarele Diesel, zborul rachetelor, explozii. 

Prin aceeași metodă, fizicianul obţine date cu privire 
la tensiunile superficiale, propagarea undelor sonore, emi- 
siunile atomice, fenomene balistice, descărcări electrice 
în gaze. 

Inginetul agronom are prin cinematografie posibilita- 
tea să studieze comportarea maşinilor agricole pe cîmpiile 
cultivate, tasarea pămîntului prin circulația căruțelor 
şi autovehiculelor, circulația curenților de aer cald în 
seră. 

Filmînd animalele și plantele în diversele lor etape de 
dezvoltare și adaptare la noi condiţii de mediu, biologul 
are posibilitatea să revadă într-un timp relativ scurt, 
la sfîrşitul etapei respective de cercetare, principalele 
faze ale muncii lui pe o perioadă mai lungă: cinemato- 
gratia îi oferă astfel un prețios rezumat în imagini al 
cercetării întreprinse. În biologie are largi aplicaţii 
filmarea cu viteză redusă (sub o fotogramă pe secundă), 
cu declanșarea temporizată automată a camerei de luat 
vederi. Încolţirea seminţelor, fototropia, înflorirea şi 
dezvoltarea plantelor, creşterea celulelor şi a culturilor 
bacteriene pe care ochiul nostru nu le sesizează prezintă 
pe ecran evoluţii spectaculoase și foarte interesante. 

Pelicula sensibilă la radiaţii infraroșii evidențiază 
naturalistului detalii ascunse sub crusta de chitină ce 
acoperă corpul insectelor. 

Studiul imaginilor care reflectă evoluţia bolii ajută 
pe medic să pună diagnosticul cel mai bun. Pe peliculă 
sînt reținute pentru totdeauna intervenţii chirurgicale 
îndrăznețe, care, studiate apoi, intră în domeniul cunoaș- 
terii generale. Roentgencinematografia a dat posibili- 
tatea să se clarifice procese de mișcare în corpul omenesc, 
uneori chiar ale unor organe cu mișcări mai rapide, cum 
ar fi inima. S-au obţinut rezultate bune şi în domeniul 
reglării circulaţiei sîngelui. Filmările 
sincrone de imagine cu sunet sînt utile 
mai ales în cazul în care se urmărește 
diagnosticarea unor boli ale larin- 
gelui. 

Astronomul care cuplează la tele- 
scopul lui un aparat de luat vederi 
poate studia după aceea pe îndelete 
protuberanțele solare, coroana solară, 
spectrul fulger, așa cum apar ele în 
timpul unei eclipse solare. Prin fil- 
mare, el poate determina exact cei 
patru timpi de contact dintre lună și 
soare din timpul acestui fenomen. 

După o călătorie lungă, cea mai 
prețioasă achiziţie a  folcloristului 
sînt imaginile jocurilor și obiceiurilor 
populare, care vor sta şi la dispoziţia 


Imaginsa unor explozii de pe suprafața 
soarelui ; jos: instalaţie de filmat pentru 
urmăritea fenomenelor balistice 


o al cercetătă 
a prin* microscop. 
vo [otograme ale 

i printr-un țesut 


altor oameni de ştiinţă $ ivor păstra pent 
nerațiile viitoare. 

Datorită multiplelor aplicaţii pe Cata, le are film 
ştiinţă şi tehnică, în țările socialiste statul dă o a 
deosebită creării unor studiouri de film științific, p 
şi dotării cu aparataj cinematografic a institute 
cercetări, fabricilor, uzinelor, clinicilor şi insti (E 
de învățămînt superior. . 

La noi în ţară, producţia acestui gen este rea 
Studioul „Alexandru Sahia“, care este dotat cu ş 
modernă pentru filmări cu viteză normală, ȘI 
mare, pentru micro și macrofilmări și dispune d 
sonal tehnic şi de creație specializat în institute 
țămînt superior din ţară şi din Uniunea Sov 

Printre filmele ştiinţifice realizate cităm: .„ 
lat“, „Chirurgia neoplasmului gastric“, „TA 
renală“, „Guşa endemică“, „Viruşii, dușmani 
„Turnarea de precizie“, . „Ceramica“, „Sturioni 
inovatori“, 4 

Unele din aceste filme conţin metode de lucru 
originale şi prezentarea lor în străinătate a tre 
interes. 

În colaborare cu Ministerul Agriculturii, s-au 
filme ştiinţifice cu un pronunțat caracter didactic 
au drept scop să popularizeze metodele agrotehnicăiBăle 
mai înaintate: „Cultura griului“, „Creşterea păsărițgai-, LU 
„Gindacul de” Colorado“, „Febra aftoasă“, „,ÎnsilozĂRăg 
porumbului“. , 

În multe întreprindă 
și instituţii din ţara noasă 
tră oamenii de speciali 
tate fac apel la film 
pentru a-și îmbunătăţi 
activitatea, fie prin in- 
termediul Studioului 
„Alexandru Sahia“, fie 
lucrind direct în secţii 
cinematografice proprii. 

Colaborarea permanentă fă 
dintre lucrătorii studio-Aă 
ului şi secţiile cinema? 
tografice ale întreprindfi 
rilor şi instituțiilor ga 
tribuie la aplicarea 
nicii noi şi la îmhb 
țirea muncii de a 
ştiinţifică, obigfiti 
portante în afiej 
săvirşire 0 
socialist? 
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cu totul noi pentru dezvoltarea ştiinţei şi tehnicii. În pre- 

zent este greu să găsești vreun domeniu al economiei na- 

ționale a cărui dezvoltare să nu fie influențată direct sau 
indirect de fizica nucleului atomic. 

Obţinerea energiei nucleare, producerea de izotopi radioactivi 
atit de larg folosiţi azi, funcţionarea reactorului, toate aceste 
măreţe realizări ale zilelor noastre au la bază procesul denumit 
„reacţie nucleară“. 

În ce constă acest fenomen? Cum a fost descoperit? Cum inter- 
vine în diferite procese? Ce mărimi îl caracterizează ? Iată citeva 
întrebări la care vom încerca să găsim răspunsuri (măcar parţiale) 
în articolul de faţă. 

Studiul radioactivităţii a arătat că atomii unor elemente nu 
sînt cu adevărat „atomi“ (invizibili) în înțelesul propriu-zis al 
cuvîntului, ci uneori ei emit părticele mici de materie, transtor- 
mindu-se în atomi ai altor elemente, 

Cercetările au arătat că există două feluri de atomi. Un grup 
este format din atomi care nu suferă nici o transformare şi se 
numesc stabili, iar cel de-al doilea, din atomi care fără vreo 
intervenţie externă se transformă spontan în alţi atomi. Ultimii 
se numesc radioactivi (vezi articolul „Izotopi radioactivi“ din 
nr. 4/1959 al revistei „Ştiinţă și tehnică“). 

Bineînţeles că pe oamenii de ştiinţă i-a interesat foarte mult 
fenomenul nou întiinit, numit dezintegrarea atomilor, și au 
pornit la muncă asiduă pentru descoperirea tuturor elementelor 
ai căror atomi aveau această proprietate, mai puţin pentru a 
găsi o „formulă“ de căpătare a aurului şi mai mult pentru cu- 
noaşterea proprietăţilor materiei, căci de la început s-a văzut 
că noul mod de transformare a materiei este cu totul deosebit 
față de cele cunoscute pînă în acel moment, 

Dar cum era și firesc, s-a născut ideea încercării de a stăpini 
în vreun fel aceste transformări, a le provoca în momentul şi 
în sensul dorit, lucru care la început părea imposibil. 

Cel care a contribuit în mare măsură la reuşita încercărilor 
de acest fel, prin citeva idei geniale, a fost savantul Rutherford. 
El a descoperit că toată responsabilitatea me i transformările 
de acest gen ale atomului o poartă nucleul atomic, și deci nucleul 
trebuie special studiat. 

'Tot Rutherford este primul care în 1919 obţine în mod artificial 
o transmutaţie nucleară. Pentru aceasta, el nu recurge bineînţeles 
la mijloacele folosite de alchimişti pentru transformarea obiectelor 
în aur, ci construiește un dispozitiv special, 

Într-o incintă, el introduce gaz, iar pe un suport glisant așază 
o sursă radioactivă ce emite particule alfa. La un capăt al incintei 
se află un ecran de sticlă pe care s-a depus un strat de sultură de 
zinc. Cînd incinta este vidată, o parte din particulele alfa emise 
de sursă ajung să lovească ecranul, provocînd în acesta cite o 
scînteie fiecare sau, cum î se mai spune, o scintilaţie, pe care o 

mtem vedea cu ajutorul microscopului. Dacă introducem în 
ncintă gaz (la presiunea atmosferică, spre exemplu), particulele 
alfa pot ajunge la ecran numai 
dacă sursa ce le emite este la o 
distanţă suficient de mică, deoare= 
ce ele sint frinate în gaz pină-şi 
pierd complet viteza, aşa cum un 
lonte este frînat în aer. Ruther- 
ord a așezat sursa de particule 
alta aşa fel încît nici una să nu 


p osibilitatea folosirii energiei nucleare a deschis perspective 


lovească ecranul şi a umplut incinta cu diferite gaze. Cind în 
incintă se afla azot, a observat că pe ecran apar scintilaţii, ce-i 
drept cu mult mai puţine decit în cazul celor provocate de particu- 
lele alfa. Asta însemna că de undeva îi apăreau particule de 
mare energie ce loveau ecranul. Explicaţia fenomenului este 
următoarea: O parte foarte mică din particulele alta reuşesc să 
ciocnească nucleele de azot, producînd reacții nucleare, în urma 
cărora iau naștere noi nuclee: nuclee de oxigen și protoni de 
mare viteză, care, lovind ecranul, produc scintilaţiile observate. 
(Aceşti protoni parcurg în gaz distanțe mult mai mari decit 
particulele ce i-au provocat.) Astfel, cu un dispozitiv simplu, 
Rutherford a reuşit să obțină oxigen și hidrogen (protonii sînt 
nuclee de hidrogen) din azot şi heliu(particulele alfa) într-un mod 
analog cazului reacţiilor chimice. Tocmai datorită analogiei cu 
reacțiile chimice procesul acesta de transmutaţie nucleară poartă 
numele de reacţie nucleară. 

Precum vedem din descrierea experienţei de mai sus, reacțiile 
nucleare nu se realizează prin amestecarea componenților reacției 
ca în cazul reacţiilor chimice, ci într-un mod special. Unul din 
componenţii reacției este „împuşcat“ cu „proiectile“ formate din 
moleculele celui de-al doilea participant. Primul se numeşte 
țintă, al doilea proiectil, iar procesul — bombardament. Zicem, 
spre exemplu, că în urma bombardării azotului cu particule 
alfa se obţin oxigen și protoni. 

Pentru ce este nevoie de particule cu mare viteză la bombar- 
dament vom vedea mai jos. Să trecem deocamdată la o comparaţie 
mai amănunţită cu reacţiile chimice. 

La reacţiile chimice se produc transformări de molecule, adică 
formări de molecule compuse din altele mai simple, descompuneri 
de molecule sau schimburi de atomi între molecule diferite ce 
participă la reacţie. 

În toate aceste transformări, elementele ce compun moleculele 
râmiîn neschimbate oricite reacţii chimice ar suferi. Aceasta 
datorită faptului că atomii se comportă ca particule indivizibile, 

La reacţiile nudleare avem de-a face cu o transformare mult 
mai adincă a substanțelor. Se produce transformarea însăşi a 
elementelor. Pentru faptul că în reacţiile nucleare avem trans- 
formări de elemente analoge cu transformările moleculelor în 
cazul reacţiilor chimice, ele sînt descrise de formule analoge cu 
cele chimice. Astfel, reacţia nucleară produsă în dispozitivul 
lui Rutherford se scrie: 


Ni + Hei0!? + Hi! 


Vedem că în formulă apar chiar simbolurile elementelor ce parti- 
cipă la reacţie. Numărul de jos de lingă fiecare simbol indică 
numărul de protoni ce compun nucleul respectiv, iar cel de sus, 
numărul total de neutroni şi protoni ce formează nucleul. 

O mare asemănare a celor două tipuri de reacţii constă în faptul 
că ele sînt însoţite de absorbţie sau degajare de energie. Reacţiile 
ce se produc cu degajare de energie se numesc exoenergetice 
(exotermice), celelalte, endoenergetice (endotermice). 

Şi aici apare o deosebire între reacţiile nucleare şi cele chimice, 
care constă în cantitatea de energie ce însoţeşte reacţia. Diferenţa 
este atit de mare cantitativ, încît merită o ilustrare prin cîteva 
exemple. 

La formarea unui mol de apă (18 g) prin arderea hidrogenului 
se degajă o cantitate de căldură egală cu 70 de kilocalorii. Făcînd 
socoteala cit revine de moleculă, căpătăm o cifră foarte mică 
în calorii și trecînd la o unitate foarte des folosită în fizica 
nucleară, electronvoltul (eV), găsim 3,1 ev. 

Un calcul similar dă pentru „arderea“ unui atom de carbon 
o căldură degajată de 4,1 ev. 

Să comparăm aceste date cu cele corespunzătoare reacţiilor 
nucleare. Nucleul de litiu cu un proton produce două nuclee de 
heliu și degajă 17 250 000 ev. lată reacţia: 


Li] + Hi2 Hej + 17 250 000 eV. 
Reacţia lui Rutherford este endotermă. Energia cheltuită pentru 


formarea unui atom de oxigen din cel de azot este de 1 130 000 ev. 
Din compararea datelor de mai sus reiese clar că în cazul reacţiilor 
nucleare energia ce se absoarbe sau se eliberează este cam de 
400 000—500 000 de ori mai mare decit cea corespunzătoare 
reacțiilor chimice! Acest lucru se datorește faptului că forțele 
din interiorul nucleului sînt mult mai mari decit forțele ce apar 
în cazul reacţiilor chimice. 

Pe baza acestei comparații putem să vedem ce perspective 
grandioase prezintă folosirea acestei noi surse de energie, pe 
care desigur că trebuie să ştim s-o obţinem şi mai ales cum să 
o folosim. 


CARACTERIZAREA SUBMICROSCOPICĂ 
A REACȚIILOR NUCLEARE 


ă încercăm să vedem la scara dimensiunilor atomice ce se 

întimplă în procesul unei reacţii nucleare. Aceste procese 
intime nu se observă cu ochiul liber sau cu vreun microscop, 
din două motive, și anume datorită micimii obiectelor de studiat 
și datorită repeziciunii cu care se produc aceste procese, Proiec- 
țilele vin cu viteze de zeci şi sute de mii de kilometri pe secundă, 
aşa încît noi oricum n-am avea timp să observăm apropierea 
lor de nucleele ţintă, chiar dacă ar fi suficient de mari spre a le 
vedea. Fizicienii ajung totuşi să descrie, uneori destul de amănun- 
țit, ceea ce se petrece cu nucleul prin observaţii indirecte. Ei 
fac presupuneri asupra mecanismului reacției, deduc anumite 
proprietăţi observabile şi din confruntarea cu experiența trag 
concluzii cu privire la veridicitatea presupunerilor lor. 


Se ştie că nucleele atomilor sînt încărcate pozitiv. Cum pro- 
iectilele sînt în majoritatea cazurilor pozitive, la apropierea lor 
de nuclee sînt respinse cu forțe electrostatice foarte mari, dacă 


le raportăm la mărimea acestor proiectile. Aceste forţe de res: 


pingere cresc cu apropierea de nucleu. La o anumită distanţă 
însă încep să acţioneze alte forţe de atracţie nucleare, care întrec 
cu mult pe cele de respingere. Acţiunea forțelor de respingere 
constituie ceea ce se numeşte „barieră coulombiană“ (vezi tigura 
alăturată). Sterele din groapă sînt protonii şi neutronii ce constituie 
nucleul. Proiectilul este reprezentat prin sfera din afară ce se 
rostogolește liber spre groapă. Bariera coulombiană este dealul 
dintre steră și groapă, iar virtul dealului — locul unde forţele 
nucleare de atracţie compensează pe cele de respingere. 

Dacă sfera are o viteză suficientă, ea se poate urca pină în 
vîrtul dealului pentru-ca apoi să cadă în groapă. În mod analog, 
dacă proiectilele încărcate au viteza suticientă, trec bariera 
coulombiană și ajung în nucleu, provocind o reacţie nucleară. 

La fel se întîmplă și cu o particulă încărcată pozitiv ce ar 
voi să iasă din nucleu: trebuie să învingă bariera coulombiană, 
sărind peste dealul ce o desparte de rest. 

Dacă însă proiectilul nu are sarcină electrică, asupra lui nu 
mai acţionează forţele de respingere ale nucleului şi particula 
ajunge în groapă, orice viteză ar fi avut iniţial. Aşa se întimplă 
în reacţiile nucleare prin bombardament cu neutroni (care, 
după cum se ştie, n-au sarcini electrice). 

Dintre toate proiectilele ce lovesc nucleele, numai o mică parte 
produc reacţia nucleară dorită. Pentru a putea calcula cîte reacţii 
nucleare se produc la un bombardament, trebuie să cunoaştem 
o mărime caracteristică pentru reacţia nucleară respectivă, 
mărime care se numeşte secţiune eficace de reacţie. 


Ca să lămurim această noţiune, să ne 
închipuim o bucată din ținta pe care o 
bombardăm (fig. 3), unde suprafața fron- 
tală este de 1 cni2, iar „l“ este grosimea 
țintei străbătute de proiectile. Bombarda- 
mentul este similar cu o împușcare la 
întîmplare cu bile a acestei bucăţi de 
țintă, întrucit este imposibilă o ochire 
specială asupra nucleelor din ţintă. Să 
proieclăm toate sferele nuclee din materia- 
lul ţintă pe faţa frontală, vom căpăta nişte - 
pete negre circulare. Suprafața frontală devine un fel de sită, 
cu pete negre şi locuri goale între ele, Proiectilele, care vin per- 
pendicular pe suprafața frontală, vor trece prin materialul țintei 
în cazul în care nu lovesc în vreo pată neagră, adică scapă prin 
ochiurile sitei, Petele negre se numesc secțiuni geometrice ale 
nucleelor. Cunoscind aceste secţiuni şi numărul de nuclee ce 
se află în paralelipipedul din materialul: țintei, determinăm 
desimea sitei, adică găsim cite bile-proiecctil trec prin ţintă și 
cîte rămîn datorită ciocnirilor cu nucleele. Să ne închipuim acum 
că fiecare pată neagră are două regiuni (fig. 3B). Dacă bila 
loveşte partea „a“ a suprafeţei, se produce reacţia nucleară dorită. 
Dacă ea loveşte restul suprafeţei, înseamnă că ciocnirea a avut 
loc, dar fără a se solda cu reacţia nucleară dorită. Suprafaţa „a“ 
se numeşte secţiune eficace de reacţie pentru reacţia nucleară 
studiată. Cu cît această suprafaţă este mai mare, cu atit vom avea 
mai multe procese de reacţie nucleară. Este interesant de menţionat 
că uneori secţiunile eficace de reacţie sint mai mari decit sec- 
țiunile geometrice ale nucleelor, adică nucleele provoacă pete 
„a“ mai mari decit suprafeţele petelor lor proprii. Procesul prin 
care se produce o astfel de „întindere“ a nucleului se explică.pe 
baza mecanicii cuantice. Nucleele parcă ar avea nişte tentacule 
cu care culeg şi o parte din bilele ce ar fi trecut pe lingă ele, 

Secţiunile eficace se măsoară în cmp sau cu o subunitate a 
lui, care este o suprafaţă comparabilă cu secţiunea geometrică 
a nucleului şi care se numeşte barn. 

Din figura 3 se vede că pentru a obţine o sită cît mai deasă 
trebuie ca paralelipipedul ţintă să conţină cît mai multe nuclee. 
Cum pentru un material dat densitatea nucleelor este fixă, ne 
rămine să mărim pe cit posibil distanța pe care proicstilele o 
parcurg prin ţintă. Este interesant de calculat care ar fi grosimea 
de material care pentru un element dat, să zicem cuprul, ar fi 
necesară pentru a face sita complet „opacă“*, adică petele negre 
ar astupa complet toate golurile feței frontale. Pentru un calcul 
aproximativ luăm o secţiune eficace de un barn şi găsim o lungime 
„L” de 12,5 cm de cupru. Lungimi de acest ordin de mărime 
se şi folosesc pentru oprirea neutronilor. Să ne închipuim acum 
că spaţiul dintre sferele din figura A este umplut cu un ulei. 
Bineinţeles că uleiul nu participă la producerea reacției nucleare, 
deoarece pentru asta ar trebui să lovim o suprafaţă „a“. EI scurtează 
doar lungimea „|“ de parcurgere a proiectilului prin ţintă, Astlel 
se întîmplă în cazul bombardamentului cu proiectile încărcate, 
ca protoni, alfa, deuteroni ete. Rolul uleiului îl joacă mulţimea 
de electroni ce roiese în Jurul nucleelor atomilor pe care vrem 
să-i bombardâm. Proicctilele încărcate interacționează cu puzderia 
de electroni, pierzindu-şi din energia cinetică. Deşi fiecare electron 
ia o mică parte din energia proiectilului, proiectilul întîlneşte 
atit de mulţi în cale, încit în majoritatea cazurilor el este înfriînt 
de ei fără să reușească să ciocnească măcar un nucleu, Singurul 
lucru ce-l putem face pentru a ajuta puţin proiectilul să treacă 
prin acest mediu viscos este să încercăm a-i da viteze inițiale 
cit mai mari. Rolul important al acestui mediu viscos de electroni 
se vede uşor dacă spunem că el face ca parcursul protonilor în 
cupru la o energie cinetică iniţială de 10 megaelectronvolţi 
(viteza de 43 700 km/s) să fie de 100 de microni, adică „l“ este 
obligatoriu de 125 000 de ori mai mic decit cel necesar pentru 
a face sita opacă, 

Este evident că punind mai mult material decit 100 de microni 
nu cîştigăm nimic în acest caz, căci numai nucleele din prima 
sută de microni sînt supuşi bombardamentului, Pentru a mări 
numărul de reacţii nucleare, nu rămîne decit să îndesim proiec- 
tilele, adică să mărim fluxul de particule din tasciculul bombardat, 
Iată de ce la toate acceleratoarele se caută creşterea intensității 
de fascicul. 

În ce priveşte secţiunile eficace ale nucleelor pentru diterite 
procese, ele sînt măsurate de fizicieni, deoarece intră în calculele 
cantităților de izotopi radioactivi ce se prepară prin reacțiile nuclea- 
re pe deo parte și în plus folosesc ca bază de verificare a diferitelor 
teorii cu privire la structura nucleului. Pină acum am caracterizat 
doar general reacţiile nucleare, fără a 
intra în amănunte cu privire la modul de 
producere a lor, lucru ce îl vom face în 
articolul următor. 


* În realitate, sita nu va deveni nicio- 
dată absolut opacă, datorită pe de o parte 
mișcării continue haotice a nucleelor şi 
apoi datorită faptului că o mare parte din 
nuclee stau în umbra altora, dind aceeaşi 
pată frontala. 
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Porumbei „guleraţi“. Penajul bogat care 
le înconjură gitul ne amintește de gule- 
rul unei mantii medievale 


Porumbelul „castaniu“ este 
o mindrie a columbofililor 


romini 


g. 


Porumbelul „voltat”. L-a speriat 
cineva? Nu, este în poziţia lui 
preferată 


Ș Pe cu șI 


La multe oopoieiieiaibaiă au constituit obiectul unei 


pasiuni dintre cele mai nobile. Cea mai veche menţiune 
despre creșterea porumbeilor a fost făcută cu 3000 de ani 
î.e.n., în timpul celei de-a cincea dinastii egiptene. 
Mai tirziu, în timpul romanilor, după cum aflăm de la 
Pliniu cel Bătrin, se organizau competiţii prevăzute 
cu mari premii pentru porumbei. În istoria columbicul- 
turii se vorbeşte, de asemenea, despre Akber Han, din 
India, care se ocupa cu creșterea porumbeilor, îmbună- 
tățind în chip uimitor anumite rase prin încrucișări 
şi selecţie, ceea ce n-a mai făcut nimeni pînă la el. 

Şi în ţara noastră au fost și sînt mulţi amatori crescători 
de porumbei ornamentali sau călători. 


„Chinez cu moț” este într-ade- 
văr moţat 


Este un porumbel originar din 

Komarom, R. P. Ungaria, de 

unde-i vine numele de „porumbel 
de Komarom“ 


Deși se numește 
„tigru german“, este 
blind și ascultător 


„Creţul francez“ nu-și dez- 
minte numele: este co- 
chet 


0 VEGHE PASI 
COLUMBICULTURA 


Text: V. PODINĂ. Foto: E. FUNDULEA 


Marea diversitate de rase de porumbei ornamentali sau 
călători s-a obţinut pornind de la porumbelul sălbatic 
(Columba livia), prin selecție și încrucișare repetată, 
dirijată de crescători, 

Crescătorii de porumbei din ţara noastră, pe lingă că 
au păstrat în stare pură rasele obținute în străinătate, 
cum sînt „Komaromii“, „Lux-german“, „Berlinez“, „Chi- 
nez cu moţ“, au reușit să obțină şi rase noi, originale, i 
ca „blondineţi“, „castanii“, „gălățeni“ etc. 4 Acest porumbel se numește 

Atît porumbeii străini cît şi cei autohtoni, precum şi „Carlar, Coloritul său negru cu 

y E reflexe albastre-verzui, precum 
toate rasele romiînești au un „ceva“ care încîntă privirea “ și ciocul frumos ornamentat îl 
şi cucerește admirația. Dar mai bine să-i lăsăm să se pre- fac să fie mult apreciat 
zinte singuri. 


Porumbelul „Calot”. ' pi i Ă Vedeta chineza” 
pe p 8 cea | ta Numele ne spune 

e la cae Mai că este porumbelul 
pene cenuș p cel mai apreciat în 


cap. Este originar Y * : 
din R. P. Chineză N R. p. Chineză 


Se numesc „porumbel gă- 
lăţeni”, cu toate ca sînt 
din București 


escoperirea telurului este strîns 
LD) legată de pămîntul patriei noastre 
şi îndeosebi de Ardeal. 

Sint mai bine de două secole de cînd 
țăranul romîn Ion Armindean își păș- 
tea vitele în pădurea de lingă Săcă- 
rîmb și într-o seară a văzut ieșind flă- 
cări dintr-o crăpătură de pămînt. Acest 
fapt, care probabil la început l-a spe- 
riat, l-a adus la cunoștința familiei ba- 
ronului Ignacz von Born (1742—1791), 
proprietarul terenului, care era şi un 
cunoscut mineralog și metalurgist. 

Acesta, bănuind că în acel loc se 
găsește un zăcămint bogat de metale, 
s-a ocupat de exploatarea lui și a des- 
chis pe locul indicat de țăranul Armindean o mină pe 
care țăranii din regiune au numit-o „mina ţiganului“, din 
cauză că în imediata ei vecinătate locuia un țigan care 
repara sculele pentru locuitorii întregii regiuni. Într-ade- 
văr, în mină s-a găsit mult minereu de culoare gri-plum- 
burie cu luciu metalic, care conținea aur. 

La separarea aurului din acest minereu apăreau însă 
dificultăți neașteptate. Born a fost nevoit în 1781 să facă 
apel şi la priceputul chimist Iosif Ramscsahazy, dar şi 
încercările acestuia au fost zadarnice. Problema trebuia 
rezolvată mai ales prin faptul că prezența acestui minereu 
s-a constatat și la Zlatna, și la Baia de Arieș. Chimistul 
Matthew Băhm a căutat și el să lămurească „tulbureala“ 
ce apărea în soluţia ce rezulta după dizolvarea minereu- 
lui în apă regală, dar tot fără rezultat. 

În anul 1782 intervine în această problemă Frantz 
Joseph Miiller, un sas din Sibiu, care, după ce a studiat 
la Liceul „Bruckenthal“ din orașul natal, a devenit un 
pasionat cercetător în mineralogie, minerit și chimie 
şi s-a dus la Școala de mine de la Baiskâ Stiavnica (as- 
tăzi în R.S. Cehoslovacă), unde a învățat această disci- 
plină. După terminarea studiilor, a fost numit directorul 
minelor din Banat și mai tîrziu inspector general al tuturor 
minelor şi topitoriilor din Ardeal. În această calitate nu 
putea să nu afle de dificultăţile ce s-au ivit în extragerea 
aurului din minereurile extrase din mina descoperită de 
Armindean. 

Specialist în materie, s-a apucat în anul 1782 să anali- 
zeze singur minereurile cu pricina, în laboratorul său 
primitiv de la Sibiu, dar care se bucura de faima unei 


A. S. BANCIU 


Descoperit de aproape două secole într-un minereu din Ardeal și folosit decenii 
de-a rîndul în cantităţi limitate în metalurgie şi la prelucrarea cauciucului, telurul 
şi-a cîştigat în ultimii ani o însemnătate deosebită pentru tehnică. 

Proprietatea lui, descoperită recent, de a transtorma energia solară direct 
în energie electrică este — în special pentru țările calde — mai importantă decit 
utilizarea energiei atomice din uraniu. Telurul se mai foloseşte la construirea de 
dispozitive termoelectrice utilizate în electronică. 

Cele cîteva sute de tone de telur care se fabrică anual nu mai sînt suficiente 
și se fac eforturi pentru a se recupera telurul din noroaiele de la rafinării şi din 
reziduurile de la prelucrarea metalelor neferoase, 

Direotivele celui de-al III-lea Congres al P.M.R. prevăd, în afară de o creştere 
masivă a industriei metalelor neferoase, și deschiderea a numeroase mine noi de 
extracţie a metalelor neferoase, dotate, cu cele mai moderne utilaje. Se înţelege 
că printre aceste metale neferoase un loc bine definit îl va ocupa şi telurul. 


colecții excepționale de minerale. Rezultatele încercă- 
rilor făcute cu aceste minereuri au fost publicate în anii 
1783—1785. 

În concluziile primului articol arată că dificultățile 
separării aurului par a fi legate de antimoniu, dar aurul 
nu se găsește combinat în mod obișnuit cu acest metal. 
Îndoiala pune stăpinire pe Miiller şi, mai tirziu, ajunge 
la convingerea că nu,poate să fie vorba nici de antimoniu, 
nici de bismut, ci de un metal nou, necunoscut. 

Acest fapt însă trebuia dovedit cu probe sigure. Posi- 
bilitățile de lucru din Ardeal de pe vremea aceea erau 
desigur foarte reduse; de aceea Miiller trimite pentru 
analiză în anul 1784 o probă din substanța auriferă 
cunoscutului chimist suedez Torben Olaf Bergman (1735— 
1784), profesor la Universitatea din Upsala, care nu 
rezolvă problema pusă căci, în același an, moare în vîrstă 
de 49 de ani. 

Preocupat de acest minereu, Miiller s-a apucat din nou 
să descifreze rezultatele confuze ale experiențelor sale. 
Este interesantă descrierea uneia din ele pe care o redă 
în felul următor: prin topirea minereului cu azotat de 
sodiu și acid tartric se constată că nu rezultă antimoniu, 
ci un alt produs care colorează flacăra în albastru, iar 
cu mercurul formează un amalgam, reacții pe care desigur 
că antimoniul nu le-ar putea da. 

Evident că Miiller, prin calitatea ce o avea, era inte- 
resat în a putea separa aurul ce se găsea combinat atît 
de intim cu elementul necunoscut, dar era pasionat și 
pentru a descoperi elementul nou. 

Această afirmaţie o putem face, deoarece Miiller tot 
mai obsedat de acest minereu îl numește „Aurum para- 
doxum“ și apoi „metalum problematicum“. 

Nu trebuie să uităm că numărul de elemente chimice 
cunoscute era în total 23: opt cunoscute din antichitate 
(aur, argint, cupru, cositor, plumb, fier, mercur și sulf), 
şase descoperite între anii 1250' și 1700 (arsen, zinc, 
bismut, antimoniu, platină şi fosfor) şi alte nouă cunos- 
cute de la 1701 la 1782 (cobalt, nichel, hidrogen, azot, 
carbon, oxigen, clor, mangan şi molibden), dintre care 
ultimele șase în decada 1772—1752, Fără ca noțiunea 
de element chimic să fie încă precizată în sensul modern 


de Lavoisier — sintem cu un secol încă înainte de siste- 
matizarea făcută de Mendeleev —, pasiunea pentru 
descoperiri noi preocupă pe cercetătorii epocii. Şi Miiller 
continuă astfel experiențele cu minereul buclucaș. 

O experiență după alta, în total cincizeci, a făcut să 
treacă încă trei ani de cercetări. L-au impresionat în 
special culoarea roșie ce se obținea prin tratare cu acid 
sulfuric și precipitatul negru care se producea cînd soluția 
era diluată cu apă; de asemenea, mirosul înțepător al 
fumului alb care se degaja cînd metalul era încălzit la o 
anumită temperatură. 

Trec, în total, doisprezece ani de cind Miiller încearcă 
să smulgă secretele minereului din care nu se putea separa 
aurul curat. Evident, în acest timp Miiller a avut șialte 
preocupări, căci o perioadă de timp a neglijat aceste 
cercetări. Să nu uităm că era perioada ce a urmat revolu- 
ţiei franceze și în care s-au produs transformări profunde 
în întreaga Europă. 

În anul 1796, Miiller tot nu reuşise să separe noul ele- 
ment. În acest timp, cel mai cunoscut chimist analist 
era Martin Heinrich Klaproth (1743—1817), președintele 
Academiei de științe din Berlin. Klaproth descoperise 
în anul 1788 zirconiul, iar un an mai tirziu (1789) ura- 
niul. Miiller nu ezită să trimită în anul 1796 o mostră 
din minereul de la Faţa Băii personalităţii celei mai 
competente, cu rugămintea de a-i face analiza. 

Într-adevăr, Klaproth analizează minereul trimis de 
Miiller și răspunde acestuia că este vorba de un element 
nou, pe care l-a izolat și l-a numit „telur“, de la tellus, 
care înseamnă pămînt. 

La 25 ianuarie 1798, Klaproth prezintă Academiei de 
ştiinţe din Berlin noul element și indică drept descoperi- 
tor pe Frantz Miiller de la Sibiu. 

Faptul că M.H. Klaproth aduce cel dintii la cunoștința 
cercurilor științifice — şi încă de la înălțimea tribunei 
Academiei de științe din Berlin — existența noului 
element chimic, telurul, a făcut pe mulți să creadă că 


În toate marile enciclopedii 
între minereurile de telur sînt 
două care leagă pentru totdeauna 
telurul de Ardeal. 

„Nagyagitul“ este o telură de 
aur care conţine şi antimoniu, 
plumb şi sulf. Numele vine de 
la Nagyag, care este denumireu 
maghiară a Săcărîmbului. Este 
locul unde ţăranul Armindean a 
descoperit mina de aur cu telur. 
Acest minereu se extrage şi as- 
tăzi la Săcărimb, precum şi la 
Baia de Arieş. EI are un conţinut 
de 6—13% aur şi 19—30% telur. 


Al doilea minereu este „Syl- 
vanitul“, o prescurtare de la 
Transilvania. Este o telură de 
aur care conţine şi argint, iar ca 
impurități cupru, plumb şi fier. 
Este vechea noastră cunoştinţă 
„Burum paradoxum“ sau „meta- 
lum problematicum“ al lui MUl- 
ler. Sylvanitul se exploatează şi 
astăzi în multe regiuni din 
Ardeal, din care amintim Săcă- 
rimb, Faţa Băii (Zlatna), Baia 
Mare şi Baia de Arieş. 


În ceea ce privește minereurile de telur, este important să amintim că 


dinsul este descoperitorul acestui element, deși Klap- 
roth, cu onestitatea ce l-a caracterizat, a indicat ca 
adevărat descoperitor pe Miiller. Într-adevăr, ani de zile 
Miiller a avut siguranța existenței unui element nou în 
minereurile descoperite datorită ţăranului Armindean, 
dar posibilitățile tehnice de atunci din Ardeal nu i-au 
permis să facă singur dovada categorică a acestei desco- 
periri. Din această cauză, poate mai stăruie confuzia 
din unele cărți în care ca descoperitor al telurului nu 
este dat Miiller. 

Și totuși istoria telurului nu se termină aci. Contem- 
poran cu Miiller de la Sibiu, profesor de botanică și chi- 
mie la Universitatea din Budapesta era Paul Kitaibel 
(1757—1817). Pasiunea lui Kitaibel nu era însă bota- 
nica, ci chimia, și în special analizele de minereuri. 
Pînă aici nimic deosebit. Prin anul 1789 însă, Ki- 
taibel, lucrînd cu un minereu pe care von Born îl numea 
pargint molibdenic“ şi mai tirziu „aurum problema- 
ticum“, cu care lucra și Miiller, fără a ști nimic de 
cercetările acestuia și de rezultatele sale, a constatat 
şi el existența unui element nou în aceste minereuri. 

„Același element nou în ambele minereuri. 

Aceste fapte ies la lumină însă tirziu. 
Abia după ce Kitaibel a luat cunoștință de 
comunicarea pe care Klaproth a făcut-o la 
Academia de ştiinţe din Berlin (în anul 
1798), Kitaibel, crezînd că Klaproth se dă 


drept descoperitor al elementului descope- 
rit şi de dinsul, a scris, la început, în ter- 
meni nu prea amabili, lui Klaproth la 
Berlin. 

Schimbul de scrisori care a urmat între 
dinșii timp de trei ani confirmă însă faptul 
istoric că adevăratul descoperitor al teluru- 
lui nu este nici Klaproth, nici Kitaibel, ci 
Miiller de la Sibiu. 

În legătură cu telurul, trebuie să ne gîn- 
dim întotdeauna la țăranul romîn Ion Armin- 
dean, care a descoperit o nouă mină de 
aur cu un minereu ce conține telur, şi la 
sasul sibian Frantz Miiller, care s-a ocupat 
de-a lungul unei perioade de 12 ani și cu 
perseverență demnă de admirat de studierea 
minereului din care avea să apară noul 
element chimic telurul. 

Telurul rămîne astfel legat de Ardeal 
prin istoria descoperirii sale şi prin mine- 
reurile cu telur care se găsesc din abun- 


dență și se exploatează în diferite mine de 
aici, 


telurul se găsește şi în stare nativă. Este adevărat că numai în trei puncte de pe 
globul pămintesc: în Australia, în Colorado şi în Transilvania. I.a Zlatna s-a 
găsit telur nativ cu o puritate de 97,92% telur. Este de asemenea curios faptul că 
în cele mai multe părţi ale globului pămintesc telurul se găseşte combinat cu alte 
metale şi în special cu nichel, cupru, bismut şi mercur, și numai în Ardeal şi în 
alte citeva localităţi el se găseşte combinat cu aur și argint. Menţionăm aici că 
dintre toate minereurile de telur, cea mai mare concentraţie în acest element o au 
cele din Ardeal. 


CD PRÎDAVAr3... DINA M 


ION VĂDUVA-POENARU 


ajuns la S.M.T.-Huşi, cădea prima ză- 


înd am 
ă padă din iarna aceasta tirzie. Şi vintul sufla atit 
Ta de turbat, și gerul mușca cu o atita plăcere pînă 
şi din pietre, încit tentaţia de a te retrage undeva la „căl- 
durică“ era aproape irezistibilă. Dar oamenii de aici nici 
nu luau în seamă intemperiile. Munceau tot atit de 
entuziaști ca și în campania agricolă de anul trecut, 


Tinărul comunist Petre Lupu este 

nu numai un excelent tractorist, 

dar şi un bun îndrumător și e- 

ducator ol utemiştilor din brigada 
din care [ace parte 


cînd ploile nesfirşite ale primăverii 
şi căldura toridă a verii le-au dat 
atita de furcă. 


DIN PRIMĂVARĂ PÎNĂ ÎN TOAMNĂ | 


În cadrul S.M.T. activează mai 
multe brigăzi ale U.T.M. Ele muncesc 
pe tarlalele gospodăriilor colective şi 
ale întovărășirilor din Ivăneşti, Hur- 
dugi, Drinceni etc.. Şi oricine ar trece 
poa acele locuri și pe oricine dintre 
ocuitorii comunelor respective ar în- 
treba cum muncesc utemiștii Dumitru 
Avătășiţei, Petre Lupu, Emil Raco- 
viță, Gheorghe Orzan şi ceilalți va primi 
acelaşi răspuns: minunat! Datorită 
abnegaţiei lor tinerești și înaltei lor 
atitudini socialiste față de muncă, lu- 
crările agricole, începînd cu aratul, 
semănatul, prăşitul și terminînd cu 
recoltatul, sînt de prima calitate. Ni- 
meni nu s-a plins vreodată că se lu- 
crează de  miîntuială. „Rebuturile“ 
pentru acești harnici mecanizatori nu 
există. Între brigăzi şi chiar între 


membrii aceleiași brigăzi se organi- 
zează campanie de campanie întreceri socialiste, Luind 
exemplu de la comuniști, ei muncesc cu însuflețire 
pentru ca toate gospodăriile agricole colective să obțină 
recolte tot mai bogate. Şi în această întrecere angajamen- 
tele luate au fost nu numai îndeplinite, ba chiar depășite. 
Asttel, brigada U.T.M. din Urlaţi condusă de comunistul 
Dumitru Avătăşiţei AA îndeplinit planul cu 135%, faţă 
de 110%, cit prevedea angajamentul luat, iar brigada 
U.T.M. din Ivănești — cu 115%. 

În „recoltarea“ acestor rezultate, de un mare ajutor 
le-au fost popularizarea şi punerea în practică de către 
organizaţia U.T.M. a metodelor și iniţiativelor celor mai 
sc peer Astfel, buna îngrijire a tractorului și exploa- 
tarea lui' în mod raţional au săltat deodată graficul de 
producţie. De pildă, în cele două schimburi planificate, 
tractoarele braşovene „Universal-26* dădeau randamentul 
pe care tinerii contau. Plini de entuziasm, mecanizatorii 
din raionul Huşi au muncit tot timpul campaniilor agri- 
cole, au muncit din primăvară pînă în toamnă, cind au 
trecut cu mașinile în reparație. În tot acest timp, munca 
pe tarlalele gospodăriilor era o adevărată școală. Cei 
rămaşi în urmă erau ajutaţi să se ridice. Aşa s-a în- 
timplat şi cu utemistul Vasile Năforță. Era o vreme cînd 
el făcea o muncă de mintuială, iar dragostea pentru 
tractor nu se atingea de inima lui cum nu se atinge 
apa de giscă. Dar ce a fost a trecut repede sub focul 
criticii şi ajutorului tovărășesc. „Astăzi Vasile al nostru 
— mi-a spus la un moment dat secretarul organizaţiei 
U.T.M., tovarășul Emil Racoviţă, — este fruntaș“. 

Școala muncii, și în general munca de educație comu- 
nistă dusă în permanență de organizaţia U.1.M., sub 
conducerea organizaţiei de partid, s-au dovedit, nu numai 
cu el, cele mai bune metode de formare a caracterelor. 
În focul lor, conștiința capătă trăsături noi, tinerii 
devin oameni în toată puterea cuvîntului și abordează cu 
o tot mai mare capacitate de rezolvare probleme din ce 
în ce mai dilicile, Şi ori de cite ori şi oriunde e nevoie 
de prezenţa şi ajutorul lor, acești nepreţuiţi reprezentanți 
ai clasej muncitoare la sate sint întotdeauna prezenţi. 


Aşa au procedat și membrii brigăzilor de la gospodăriile 
colective din Lunca Banului și Oţetoaia cînd au văzut că 
transportul de pe cimp al cerealelor întirzie, ceea ce pro- 
voca serioase pagube colectiviştilor. Adunați într-o 
şedinţă operativă, ei au hotărit în unanimitate să ajute 
parea colectivă în orele lor libere. Există, desigur, 

tr-o astfel de iniţiativă ceva care-ţi impune respect 
pentru autorii ei. 

Și în munca aceasta plină de tinereţe pe care mecani- 
zatorii au dus-o din primăvară pînă în toamnă pe cimpiile 
întinse ale Hușului ziarul și cartea nu s-au dezlipit de 
ei nicidecum. Ba chiar nici radioul. În orele lor de repaus, 
de multe ori cînd la radio se auzea muzica populară, 
sub mantia albastră și nemărginită a cerului, ei înfiripau 
sîrbe și hore în toată legea. 


DIN TOAMNĂ PÎNĂ ÎN PRIMĂVARĂ 


Tractoarele și celelalte mașini agricole după campania 
agricolă din toamna anului trecut s-au întors acolo de 
unde au plecat — la $.M.T. S-au întors pentrua li se face 
revizia generală și, bineînțeles, pentru eventualele reparaţii. 

Revizia generală, inginerii împreună cu toți ceilalți 
muncitori şi tehnicieni ai $.M.T. s-au angajat s-o termine 
pînă la 15 februarie. Îmbrăcate într-o nouă haină, 
curată și strălucitoare, „armata“ de mașini agricole a 
fost gata însă de plecare înainte de termen. Încă de la 
18 ianuarie, planul de reparaţii la tractoare era înde- 
plinit în proporţie de 70%, iar la mașini agricole în 
proporție de 80%. În cele zece secţii existente, munca 
se destăşura cu tot mai multă eficacitate. La montaj, la 
pompe de injecție, la fierărie, peste tot, tinerii, urmînd 
exemplul membrilor de partid, munceau cu tot mai mult 
entuziasm. Organizațţi pe echipe specializate, ei căutau să 
facă și făceau reparaţii de cea mai bună calitate într-un 
timp cît mai scurt. În acest sens, echipa de la motoare 
condusă de comunistul Eugen Musteaţă a obţinut cele 
mai frumoase rezultate. Din angajamentul pe care și l-a 
luat de a repara pină la 1 februarie 93 de motoare, la 
data de 18 ianuarie îndeplinise peste 80%. 

În îndeplinirea și depăşirea campaniei de reparaţii, un 
rol deosebit l-a jucat şi colectivul de invenţii și inovaţii, 
care a luat ființă la începutul anului din iniţiativa orga- 
nizației de partid. Astfel, inovațiile făcute au adus nenu- 
mărate economii. Printre ele se remarcă atit inovaţia 
utemistului Aurel Vlasici, mecanic de atelier, cit și a 
secretarului organizaţiei U.T.M., tovarășul Emil Racoviţă. 
Primul a construit un dispozitiv special care, antrenat 
de un electromotor, execulă în același timp și cu precizie 
strunjirea bielei la capul mic şi la capul mare. Înainte, 
acest lucru cerea foarte mult timp, deoarece biela se 
strunjea pe mașină doar la capul mare, iar la celălalt 
cap se prelucra cu alezorul de mină, Mai mult decit atit, 
centrarea bielei se executa destul de prost, după ce am- 
bele operaţii erau gata. Acum această operaţie se face 
în același timp şi cu deplină siguranță. Într-un cuvint, 
inovaţia tinărului Vlasici a adus aproape 9000 de lei 
economii antecalculate şi contribuie într-o măsură însem- 
nată la continua îmbunătăţire a calității reparațiilor. 

Cea de-a doua inovaţie, „recondiționarea pompelor de 
alimentare“, are o poveste interesantă. Cu numai un an 
în urmă, aceste pompe, după o anumită perioadă de 
funcţionare, se aruncau la deșeuri, Se aruncau pentru că 
nu mai puteau fi recondiționat, Acest lucru l-a afirmat 
Centrul mecanic Codlea din Braşov, căruia conducerea i 
le-a trimis, i 

— Dacă nu se poate, nu se poale, ziceau unii. Şi-a 
dat avizul doar un for de specialitate. y 

— Într-adevăr, răspundeau alţii, printre care și comu- 
nistul Emil Racoviţă, dar... 

Și DAR-ul atesta a prins rădăcini adinci și a dat roade 
bogate; recondiționarea a fost posibilă. Astăzi, pastila de 


ETA 


aspirație şi evacuare nu mai are jocul 
pe care-l avea în timpul lucrului, nu 
mai deteriorează locașul în care se află 
şi nu mai duce la pierderea de motorină 
şi la imposibilitatea realizării presiu- 
nii în corpul pompei de injecție. 

La puţin timp după punerea în 
aplicare a inovației a venit de la 
direcția regională a stațiunilor de ma- 
şini şi tractoare, pentru a o studia, 
un tovarăş inginer. Şi pină la urmă 
ea a fost aplicată în întreaga regiune, 
aducind economii antecalculate pe 
5.M.T. în valoare de 3 500 de lei anual. 

Tot în cadrul campaniei de reparaţii, 
pornind de la observaţiile făcute în 
timpul lucrărilor agricole, s-a trecut la 
înfăptuirea unor serii de modificări. 
Astfel a fost îmbunătăţit sistemul de 
rulare de la tractoarele KD, care uza 
prea multe şenile şi role, iar butucul 
sprochetului, care înainte era fixat cu 
o piuliță, acum a fost fixat cu un 
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produc și livrează în 
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1961 contra comenzi ferme mașini textile: 
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urub și o siguranță. Este exclusă în 
elul acesta posibilitatea opririi trac- 
torului în plină campanie. 
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Cind am plecat din S.M.T., şi comunistul Petre Lupu, 
și utemistul Vasile Orzan, și toți ceilalți tineri mecani- 
zatori îmi erau prieteni. „Prieteni și tovarăși de nădejde'* 
— așa cum mi-a spus despre ei și primul secretar al Comi- 
tetului raional al U.T.M. Huşi. 


APIDAVALrA 


0 nouă cucerire remarcabilă a științei și tehnicii: 


A lost lansată şi readusă pe pămini 
Cea de-a palma navă-salolit sovietică 


a 9 martie 1961 postul de radio Moscova a trans- 

mis o veste uimitoare: în Uniunea Sovietică a 

fost plasată peo orbită în jurul Pămintului a 
patra navă-satelit, Greutatea ei, fără ultima treaptă 
a rachetei purtătoare, este de 4.700 kg. Scopul prin- 
cipal al lansării a constat în perfecționarea continuă 
a elementelor de construcție ale navei-satelit și a 
instalațiilor aflate pe ea care asigură condițiile ne- 
cesare zborului omului. 

Pe nava-satelit a fost instalată o cabină de ani- 
male de experienţă — cîinele Cernușka și alte orga- 
nisme —, precum şi aparatura științifică necesară. 
După îndeplinirea programului de cercetări prevăzut, 
parcurgind un drum uriaș prin spațiu, nava-satelit 
a aterizat la comandă în aceeași zi, într-o regiune 
a Uniunii Sovietice dinainte stabilită. 

După cum au arătat cercetările preliminare, starea 
ciinelui Cernușka, înapoiat din călătoria făcută în 
cosmos, este normală. Observațiile ulterioare asupra 
ciinelui Cernușka și a celorlalte organisme ce s-au 
aflat pe bordul navei-satelit vor constitui o continuare 
a programului de cercetări medico-biologice care 
constituie o parte importantă a pregătirii viitoarelor 
călătorii interplanetare ce vor fi efectuate de om. 

Ştirea lansării celei de-a patra nave-satelit a făcut 
înconjurul lumii. Peste tot aceleași exclamaţii de 
admirație și uimire. Poporul romîn a primit cu a- 
dîncă bucurie această nouă și impresionantă realiza- 
re a oamenilor de știință sovietici și este convins 
că prima călătorie a omului în cosmos nu mai este 
departe, 


DAP... 


În lucrarea sa despre, Originea speciilor“, Charles Dar- 
win scria: 

„Este suficient de a găsi o plantă cu petale compuse 
ca prin selecție, la generaţiile următoare, să se obţină 
o formă cu flori împlinite“, Același lucru se întîmplă 
şi în lumea animală. 

Chinezii cunoșteau aceste principii şi le aplicau încă 
acum 1 000 de ani și mai bine, cu răbdare și multă pasiune, 
la creșterea peștilor de aur, pe care-i țineau în vase 
speciale ornamentale sau în mici lacuri în aer liber, 
special amenajate. 

Prin osteneala de zi cu zi a acestor încercări s-au 
născut în decursul veacurilor numeroase varietăți de 
culori și forme ciudate, uneori grotești. Numai la sfir- 
şitul secolului al XVIII-lea erau cunoscute peste go de 
varietăți diferit colorate, pornind toate de la forma 
comună a peştelui de aur — Carassius auratus auratus 
(fig. 1). Varietăţile de cultură cele mai răspîndite astăzi 
în acvariile din Europa (găsite uneori și în comerț) 
sînt; „Coada de cometă“ sau „Cometa“ (fig. 2) (Carassius 
auratus varietatea japonicus simplex), este o formă 
simplă a peştelui de aur cu corpul suplu, dar cu înotă- 
toarele şi în special codala mult alungite. 

„Cometa dublă“ sau „Fantail“ (fig. 3) are codala dublă, 
păstrind în rest forma cometei. 

„Shubunkin“ sau „Kaliko“ (fig. 4) are forma zveltă 
a cometei, dar fără solzi. Corpul este viu colorat, cu 
petele de bază în roșu, carmin (purpuriu), galben, albas- 
tru, negru și alb, în toate tonurile și nuanțele. În acvariile 
noastre atinge o lungime de ro0o—r$ cm, dar în aer liber 
poate depăși aceste dimensiuni. Este rezultatul încruci- 
şărilor varietății „Demerkin“ (pătat negru) cu varietatea 
»Wakin“ (pete roșii, albastre și negre), 

„Nimfa“ (fig. 5) se aseamănă la corp cu „voalul de 
mireasă“, descris în numărul trecut, avînd însă codala 
şi anala simple și nu atit de dezvoltate. 

„Telescopul“, sau „Long-tsing-yo“ (fig. 6) (Carassius 
auratus varietatea macrophtalmus), în formă simplă, nu 
diferă prea mult de peștele de aur comun; are însă ochii 
mult ieșiți în afară (lateral sau în față), de unde i se 
trage și numele. 

„Telescopul voal de mireasă“ (Carassius auratus varie- 
tatea macrophtalmus bicaudatus) este un exemplar tot 
atit de dezvoltat în ceea ce privește aripioarele, și în 
special codala, ca și „voalul de mireasă“, avind în plus 
ochii mult ieşiţi în afară, ca şi precedentul. Se preţuiesc 
mult exemplarele negre sau albastre (fig. 7). 

„Peştele ou“ (Carassius auratus varietatea oviformis) are 
corpul scurt, rotunjit, oviform, fără dorsală, restul înotătoa- 
relor foarte puțin dezvoltate, codala dublă și scurtă (fig. 8). 

„Privitorul cerului“ (Carassius auratus varietatea urano- 
scopus) are corpul şi înotătoarele ca cel precedent, avind 
ochi telescopici mult ieșiți în afară, ca niște bile, și 
cu pupila dispusă în sus, de unde îi vine și numele 
Cele mai prețioase sînt exemplarele negre (fig. 9). 


”Varzielăţile 
9 PESUELUI DE AUR 


„Capul de leu“ ( Carassius auratus oviformis forma caput 
leonis) are forma „peştelui ou“, iar capul acoperit de 
numeroase excrescențe, ca niște umflături spongioase. 
Totala dezvoltare a acestor excrescențe se face cu timpul 
şi poate fi observată numai la exemplarele ajunse la 
deplină maturitate (fig. 10). 

La aceste varietăți adăugați frumosul „voal de mireasă“ 
(descris anterior), poate cea mai căutată și interesantă 
formă a peștelui de aur, De reținut că la toate varietă- 
ţile descrise mai sus condițiile de trai, înmulțirea, hrana 
şi întreținerea sînt identice cu cele descrise într-unul 
din numerele trecute despre „voalul de mireasă“, 
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Cristalul 


- trgăsformaţi chitara dumneavoastr 
lară electrică 


într-o cehi 


M ai mulţi cititori ai revistei noastre, 
printre care şi tovarășii Traian Con- 
stantin din Miercurea Ciuc și Pașa D. 
Dumitru din laşi, ne roagă să dăm 
indicaţiile necesare pentru a transforma 
chitara Într-o chitară electrică. 


8 


În cele ce urmează vom insista asu- 
pea construcţiei dozei şi a amplitica- 
orului audio, necesari acestei trans- 
formări. Va fi dată descrierea a două 
tipuri de doze, piezoelectrică şi electro- 
magnetică, în așa fel încit cei dori- 
tori să aibă posibilitatea de a alege. 
Pentru construcţia dozei piezoelectrice 
este necesară o cască telefonică piezo- 
electrică. Se desface capacul căștii 
şi, cu foarte mare atenţie, pentru a nu 
se sparge cristalul piezoe- 
lectric, se îndepărtează mem- 
brana. Cu multă precauţie 
se scoate apoi din corpul 
căştii cristalul piezoelectric 
cu sistemul de 

apoi se taie 


Șurub de reglaj 


Cutia 
de rezonanță 


Watajul 
rezistențelor 


corpul căştii în două. Într-una din cele 
două jumătăți se fixează cristalul îm- 
preună cu sistemul de prindere (fig. 1). 
Astiel se obține doza piezoelectrică 
care, cu ajutorul unei cleme, se prinde 
dedesubtul peretelui superior al cutiei 
de rezonanță a chitarei. În peretele 
superior al cutiei de rezonanță (fig. 2), 
deasupra dozei şi mai precis deasupra 
locului unde membrana este fixată 
de cristalul teoria se înșurubea- 
ză un șurub de lemn cu pasul foarte fin, 
Cu acest şurub se reglează doza pentru 
a obține un sunet clar și plăcut. 

Cit priveşte doza electromagnetică, 
ea se construieşte din mai mulți electro- 
magneţi luați de la căşti telefonice 
electromagnetice. Se vor folosi 3 sau 
mai mulţi electromagneţi, ale căror 
bobine se leagă în serie. Este necesar 
ca să fie alese astfel de căști încît 
rezistența totală a tuturor bobinelor 
electromagneţilor legaţi în serie să nu 
întreacă 3.000 de ohmi. Aceşti electro- 
magneți se montează pe o placă de 
pertinax cu grosimea de 2 mm și o 
suprafață convenabilă, formînd astfel 
doze electromagnetice (fig. 3). Doza 
se montează sub strunele chitarei și 
trebuie potzi posibilitatea ca 
distanța dintre strune și doză să fie 
reglabilă, pentru a așeza doza în po- 
ziția optimă. 

În cazul folosirii dozei piezoelec- 
trice trebuie avut în vedere faptul că 
doza e foarte sensibilă şi este posibil 
ca sistemul doză-ampliticator să intre 
în oscilație. Din această cauză, pentru 
amatorii neexperimentați, e preferabilă 
folosirea dozei electromagnetice. De 
la doză se merge printr-un cablu ecra- 
nat la un amplificator audio al unui 
aparat de radio obişnuit sau la un am- 
plificator audio construit de cel ce 
dorește să aibă o chitară electrică. 
În acest scop dăm o schemă simplă 
de amplificator audio, care poate fi 
construit foarte uşor (fig. 4) şi ale cărui 
piese se pot cumpăra de la magazinele 
de stat. În schemă sint date toate 


valorile rezistenţelor şi condensato- 
rilor, precum şi tipul tuburilor, Se 
folosesc 3 tuburi: EABC-80 sau 6[3 
fprteinppluiica te), EL-84 sau 6114 
(final) și EZ-80 (redresor). Potenţio- 
metrul P se foloseşte la reglajul volu- 
mului, iar P, şi Pg la reglajul tonului 
(P, pentru frecvenţe înalte, P; pentru 
frecvenţe joase). Transformatorul de 
ieșire T, este un transformator obișnuit 
i e indicat să fie un transformator de 
ieşire „Stassfurt“, care, ca şi celelalte 
piese, se cumpără de la magazinele 
de stat cu materiale electrice. Trans- 
formatorul de reţea T, este un trans- 
formator de reţea de la aparatul „Con- 
cert“ sau „Bucureşti-500“ sau tip 
„Stassfurt“. Se va folosi un difuzor 
de bună calitate de 4 VA, cu rezistența 
bobinei mobile de cca. 4 ohmi. Mon- 
tajul se execută pe un şasiu de alu- 
miniu, iar difuzorul se montează într-o 
cutie paralelipipedă. lată deci că 
transformarea chitarei într-o chitară 
electrică este foarte simplă şi uşor de 
realizat de orice amator. 


Redacţia noastră a primit o serie de 
scrisori de la cititorii revistei, care cer 
anumite lămuriri în legătură cu trans- 
formatorii folosiți in schemele fulgere- 
lor electronice publicate în numărul din 
ianuarie a.c. al revistei „Știință şi teh- 
nică“. Pentru a veni în ajutorul celor 
interesaţi, publicăm mai jos datele con- 
structive icdosind notaţiile din articol. 


DATELE TRANSFORMATOARELOR: 


Miezul: 

Tr, |: Permaloy E 7, grosimea pachetului 
15 mm; sau ferosiliciu E 12 gro- 
sime pachet tole 15 mm. 


Bobinaj: 
| Cupru emailat 0,7 mm, 2x15 spire 
cu sîrma în dovă. || Cupru emailat 


0,| mm — 1500 spire 


Miezul: 

Tr, 2: Permaloy E 4, grosime 10 mm; 
sau fier obișnuit E/IO — grosime 
10 mm. 

Bobinaj: 

| — 800 spire email 0, mm sîrma în 


două, 
II email 0,3 2x24 spire 
Miezul: 
Tr, 3: Miez de ferit diametru 4 mm 
lungime 25 mm 
Bobinaj: 
| — 20 spire email 0,3spiră lîngă spiră, 
II — 2000 spire 0,08 una peste alta. 


spat, carbonaţi) şi mineralele care alcătuiese zăcăminte 
U | | M -9 cum sînt cele de mangan şi fier formate din knebelit, 
y piroxmangit, rodonit, spessartin, danemorit, determi- 
nîndu-se foarte exact unghiulaxelor optice şi extinţiile 
mineralelor. 
O contribuţie importantă au adus-o microscoapele 


GEOLOGICĂ 


FLORIN CODARCEA — geolog 


La începutul lor, ştiinţele geologice, între care şi petrogratia, 
foloseau pentru studiul rocilor şi mineralelor numai observaţia 
simplă, așa-zisa cercetare megascopică (observarea mineralelor 
şi rocilor cu ochiul liber). 

Această metodă, deşi a adus o contribuţie de seamă la dezvol- 
tarea petrografiei, prezintă dezavantajul de a nu putea observa 
în amânunt detalii ca: structura şi textura rocilor, relaţiile dintre 
mineralele componente ce alcătuiesc rocile, precum şi proprie- 
tățile optice ale mineralelor componente. 

O mare dezvoltare a luat petrografia, ca şi ramura sa specială 
mineralogia, începînd din anul 1856, cînd în studiul rocilor şi 
mineralelor a fost introdus microscopul polarizant. Cu ajutorul 
lui s-au putut rezolva probleme din ce în ce mai complexe, înlă- 
turîndu-se deficiențele care frînau dezvoltarea petrografiei. 

În felul acesta a fost adusă o contribuţie de cea mai mare 
importanță din punct de vedere economic, deoarece s-au putut 
stabili condiţiile genetice ale mineralelor, rocilor ale zăcă- 
mintelor de minereuri, putindu-se astfel prevedea, pe za datelor 
Sriatate, zonele cu zăcămințe de minerale utile din diterite 
regiuni. 

ieroscopul polarizant se deosebeşte de cel biologie prin uti- 
lizarea unor prisme speciale, numite nicoli, formate din spat 
de Islanda sau dintr-o substanţă transparentă polaroidă, care 
fac ca razele luminoase să vibreze într-un singur plan (lumina 
polarizată). 

Desigur că în această ramură şi-au spus cuvîntul perfecţiunile 
tehnice care au îmbunătăţit randamentul microscopului, ajun- 
gîndu-se astăzi la tipuri din ce în ce mai perfecţionate. În acest 
sens, știința și tehnica sovietică au creat numeroase tipuri de 
microscoape, şi anume microscoapele MIN. 

Printre ultimele tipuri este microscopul MIN B,care repre- 
zintă o realizare deosebită în acest domeniu. 

Microscopul MIN 8, în comparaţie cu celelalte tipuri de micro- 
scoape folosite pînă acum (Leitz Reichter), prezintă avantajul 
utilizării lui atît în domeniul studiului mineralelor transparente, 
cit și în studiul mineralelor opace (studiul calcogratic), 

In acest scop, la microscopul MIN 8 se poate adăuga un ca ză 
zitiv 0Oi-12, care servește la studiul mineralelor opace în lumina 
reflectată. 

Un alt avantaj îl prezintă faptul că tubul microscopului este 
fix, permiţind executarea microfotogratiilor în bune condiţii. 
Maăsuţa microscopului este mobilă, asigurind o cercetare foarte 
bună a obiectului de studiat. 

Microscopul prezintă o gamă întreagă de obiective și oculare 
ale căror lentile, de o înaltă calitate, permit măriri de la 17,5 ori 
pină la 1350 de ori. 

În plus, microscopul este dotat cu un dispozitiv pentru fixarea 
aparatelor fotografice şi prezintă la platină (măsuţă) locașuri 
speciale pentru fixarea mesei Fedorov, care este un aparat optic 
pentru determinarea unor proprietăţi speciale ale mineralelor, 
precum şi a mesei de integrare. ! 

În laboratoarele de petrogratie de la nol din ţară, şi în special 
la Comitetul geologic, datorită realelor calităţ n; care le pre- 
zintă, aceste microscoape de fabricaţie sovietică, MIN 8, se folo- 
sesc în mod curent. 

Cu ajutorul acestor microscoape s-a executat în condiţii optime 
cercetarea aluviunilor cu minerale rare (de dimensiuni mici) 
care au putut fi mărite de 1000 şi 1 100 de ori, fiind posibilă 
determinarea precisă a zirconiului, apatitului și titanitului. 


De asemenea s-au determinat mineralele de gangă (cuarţ, feld- 


MIN 8 şi în cercetările ştiinţifice de petrogratie şi 
mineralogie ale unor masive de roci eruptive și 
cristaline din ţară, cum sînt Poiana Ruscăi şi Munţii 
Drocea. 

Cu ajutorul acestor microscoape se pot face determi- 
nări precise de minerale care compun rocile, sta- 
bilindu-se diagnosticuri exacte pentru rocile eruptive 
sau cristaline. 

Putem stabili astfel geneza acestor roci, ajutindu-ne să indicăm 
paragenezele (asociaţii de minerale), factor important pentru 
Lire prospecţiuni de zăcăminte de minerale utile. . 

“În ultimul țimp, microscopul MIN 8 a devenit un ajutor preţios 
al cercetătorilor subsolului patriei noastre, contribuind din 
plin la creşterea continuă a rezervelor de substanțe minerale 
necesare construirii socialismului la noi în țară. 


za APARȚIN COMPONENTE ALE MICROSCOPULUI MIN 4 
. uiaru 
2. Tamburul cu şuruburile de centrare a lentilei Amici 
Bertrand 
Dispozitivul de schimbat lungimile de undă 
Nicolul analizor 
Pana de cuarţ 
Obiectivul 
7. Măsuţa microscopului 
„ Cele două clame de fixat secţiunea de studiat 
9. dori de fixare a măsuței microscopului 
ispozitivul lentilei convergente 
Nicolul polarizor 
Şurubul pentru fixarea nicolului larizor 
Tamburul pentru manevrarea nicolului polarizor 
 Tamburul pentru manevrarea măsuței microscopului 
. Filtrul microscopului 
Dispozitivul pentru reglarea intensității luminii 
. Cele două şuruburi micrometrice 
+ Piciorul microscopului 
. Brațul microscopului 
Dispozitivul de luminat 
Cele două şuruburi de fixare a becului la dispozitivul 
de luminare 
+ Surubul de fixare a dispozitivului de luminare. 
+ Diafragma dispozitivului de luminare 
„ Firul electric care face legătura cu sursa de curent 


i B. DISPOZITIVUL PENTRU STUDIUL CALCOGRAFIC 
5. Dispozitivul de luminare 

e Poe de fixare a dispozitivului de luminare 

. Filtrul dispozitivului de luminare 

8. Surubul de reglare a dispozitivului de luminare 

+ Diafragma . 

. Tamburul pentru manevrarea nicolului 

+ Sania de fixare a dispozitivului de microscop 

+ Obiectivul dispozitivului 


Fig. C. CUTIILE CU ANEXELE MICROSCOPULUI (obiective, 
oculare, dispozitivul de luminat şi şuruburi de centrare) 


n exploatarea raţională a mo- 

tocicletelor, un rol important 

îl au natura şi calităţile com- 
bustibilului şi în special ale lu- 
britianţilor folosiţi. 

Pentru a satisface condiţiile 
de funcţionare ale motorului, 
combustibilul, ca sursă de ener- 
gie, trebuie să întrunească anu: 
mite caracteristici. 

Puterea calorică a amestecului 
carburant optim, adică a ameste- 
cului ce se formează din carbu- 
rant şi aer, trebuie să asigure, 
prin procesul de ardere ce are loc 
în cilindrul motorului, degajarea 
unei cantităţi maxime de energie 
calorică, care este apoi transtor- 
mată în lucru mecanic prin inter- 
mediul sistemului bielă manivelă 
ul motorului. 

Combustibilul trebuie să fie 
volatil, condiţie deosebit de im- 
portantă în ceea ce priveşte por- 
nirea, accelerarea, mersul în gol, 


funcţionarea pe timp rece și 
chiar mersul normal al moto-= 
rului, 


Temperatura de autoaprindere 
trebuie să fie cît mai ridicată 
pentru a preîntîmpina pericolul 
de detonație în motor. Detonaţia 
este o formă anormală, explozivă 
(cu viteză de propagare de 
2 500—23 000 m/s), de ardere n 
carburantului. Pentru a preveni 
detonaţia trebuie cunoscute regi- 
murile de temperatură şi presiune 
din cilindru, care constituie fac- 
torii hotăritori în apariția feno- 
menului de detonație (viteza 
normală de propagare a arderii 
— 25—90 m/s). "Temperatura 
si presiunea din cilindrul moto- 
rului sînt cu atit mai mari cu cît 
raportul de compresie în cilindru 
este mai mare. Necesitatea de a 
introduce la motoarele moderne 
rapoarte de compresie mari(6-12), 
în vederea realizării unui randa- 
ment termic ridicat, impune ale- 
gerea unui combustibil care, pe 


(alb pu, 


lîngă caracteristicile enumerate, 
să aibă o cifră octanică ridicată. 
În mod normal, la motoarele 
pentru motociclete se foloseste 
benzină cu cifra octanică mini- 
mum 60, avînd o putere calorică 
de 10 200—10 600 Kcal, obţi- 
nută la distilarea primară a 
țițeiului, la care se pot adăuga 
fracțiuni de benzină cracată. ga- 
zolină din gazele petrolitere sau 
produse de sinteză. Subliniem că 
la motocicletele de performanţă se 
folosesc benzine etilate cu citre 
octanice ridicate (30—90) sau 
alcool, ceea ce permite realizarea 
unor rapoarte de compresie pînă 
la 12; în felul acesta se pot 
obține un randament termice 
ridicat, putere mare şi siguranţă 
la aprindere, 

Calitatea benzinei folosite, din 
punct de vedere al detonaţiei, 
se poate determina practic de 
câtre conducătorul motocicletei 
la urcare pe o pantă lină, cu 
avans maxim la aprindere și 
accelerație complet deschisă, 
Dacă benzina are cifră octanică 
prea mare, nu se va auzi nici un 
țăcânit la motor. Dacă însă hen- 
zina are cifra octanică prea mică, 
ea detonează şi se aude un ţăcănit 
foarte puternic. 

La motoarele de motocicletă, 
în 2 timpi, în benzina cu care se 
alimentează motorul se introduce 
o cantitate de ulei în proporție 
prescrisă pentru fiecare tip de 
motor pentru a asigura ungerea 
ambielajului și a cilindrului mo- 
tor. Alegerea unui lubrifiant co- 
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respunzător măreşte durata în 
exploatare a motocicletei, reduce 
frecările şi deci uzurile, sporind 
în acelaşi timp puterea motorului. 

Prin realizarea unei pelicule de 
lubrifiant cu o grosime minimă 
de 0,003—0,005 mm se asigură 
o bună ungere, se reduc frecârile, 
se elimină pericolul de gripaj. 

Un alt rol al lubrifiantului 
este acela de etanșare în sistemul 
piston-setmenţi-cilindru. Lipsa 
unei bune etanseități duce la scă- 
parea gazelor din cilindrul moto- 
rului în carter, deci la pierdere 
de putere și la suprapresiune în 
carter, 

Totodată lubritiantul absoarbe 


parțial căldura degajată prin 
ardere în cilindrul motor (la 
sfîrşitul procesului de ardere, 


în cilindru temperatura gazelor 
arse este cuprinsă între 2 230 și 
2 530%C), 

Pentru a asigura o bună ungere, 
lubrifiantul trebuie să aibă ma- 


re putere de ungere (onctuozitate). 
Pentru motociclete se folosesc 
uleiurile obținute din ţiţeiuri pa- 
rafinoase selecţionate şi rafinate 
cu solvenţi selectivi; acestea au 
simboluri cuprinse între 403 şi 
423, adică au viscozități cuprinse 
între 3*E la 50*C şi 23*EB la 50%, 

La alegerea categoriei de ulei 
se ține seamă de puterea motoru- 
lui, presiunile care se exercită 
în camera de ardere și între 
diferitele organe în mişcare ale 
motorului, dagregimul de tempe- 
ratură, de turaţia motorului şi de 
sistemul de răcire, 


Uzinele 
„GRIGORE 
PREUTEASA“ 
București 
Calea Rahovei nr. 266, 
Serviciul desfaceri 
Telefon: 16.34.67 


VÎND: 


— Aparate de mă- 
surat electrice pen- 
tru tablou 


Ampermetre, Voltme- 
tre, Wattmetre, Relee 
de protecţie şi auto- 
matizare, Contoare 
electrice monofazate 


Produsele se 
vînd fără repar- 
tiție întreprinderi- 
lor socialiste cu 
livrare imediată 


Pentru organele motocicletei 
(rulmenţi, cabluri flexibile, sis- 
lemul de frină, suspensia) cărora 
nu li se poate asigura o ungere 
continuă cu ulei se foloseşte de 
obicei vaselină, 

Pentru amortizoare se foloseşte 
de obicei un lichid special (50% 


ulei de turbină şi 50% ulei de 
transformator). 

La motocicletele cu cardan, 
la grupul conic se asigură ungerea 
cu valvolină, deoarece tempera- 
tura de funcţionare a acestui an- 
grenaj permite folosirea unui 
lubrifiant cu o viscozitate mai 
mare, care este şi mai economic. 
Pentru orientare, se indică în 
tabelul alăturat combustibili şi 
lubrifianţi folosiţi la principalele 


tipuri de motociclete existente în 
R.P.R. 


De asemenea, oferim spre 

contractare, fără repartiție, 

pentru 1961 următoarele 
produse: 


Contoare electrice mono- 
fazate, Redresori cu seleniu, 
Centrale telefonice manuale 
şi automate, Aparate de mă- 
surat electrice, Relee de pro- 
tecție şi automatizare, Echipa- 
ment pentru instalaţiile de au- 
tomatizări, Interfoane de 10 şi 
20 de posturi 


umina plată frontală, dată 

de un singur tub al fulgeru- 

lui electronic, nu poate 

asigura efectele artistice de 
lumină necesare la executarea 
portretelor, de pildă, iar costul 
ridicat nu-l face accesibil tuturor 
amatorilor care preferă să facă 
fotografiile de interior la lumina 
becurilor nitrafot, Acestea per- 
mit orice amplasament al lumi- 
nii, dar consumă mult curent 
Și jenează persoanele ce urmează 
să fie fotografiate. 

Prezentăm mai jos un montaj 
simplu şi economic care permite 
obținerea oricăror efecte de ilu- 
minat artistic. 

Ca elemente de luminare se 
utilizează becuri electrice obiş- 
nuite în regim de supravoltare. 

Bineînţeles, viaţa becului se 
scurtează considerabil în urma 
supravoltării, ajungind la cca. 
o jumătate de oră în regim 
intermitent de utilizare. Aprin- 
derea becurilor supravoltate fă- 
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cîindu-se sincronizat cu momen- 
tul expunerii filmului, becurile 
pot dura chiar pentru executarea 
cîtorva mii de clişee. Consumul 
de curent electric e mult mai 
redus decit la fotografierea cu 
becurile nitrafot, reţeaua elec- 
trică este mai puţin solicitată, 
iar persoanele fotografiate nu 
mai sînt jenate de efectul pre- 
lungit al iluminării intense, 
obţinindu-se efecte naturale. 
Becurile utilizate în montaj 
sint de 100 waţi/120  volţi. 
Supravoltarea lor se face prin 
alimentare directă de la reţeaua 
de 220 V, iar acolo unde reţeaua 
nu are decit 110 sau 120 V se 
utilizează un autotranstormator 
ridicător de tensiune. 
“Becurile se vor aprinde doar 
în momentul fotografierii. În 
acest scop este necesară o aprin- 
dere sincronizată a lor. Unele 
aparate fotogralice posedă numai 
bornă de sincronizare „X“, folo- 
sită la sincronizarea cu fulgerul 
electronic. Borna de sincronizare 


TENSIUNE: 
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„X“ nu poate fi utilizată, deoa- 
rece becurile supravoltate posedă 
o inerție apreciabilă şi se poate 
produce declanşarea  obtura- 
torului fotografic înainte de 
aprinderea becurilor la un ma- 
ximum de flux luminos. În 
cazul fulgerului electronic, care 
durează citeva miimi de secundă, 
acesta se sincronizează riguros 
cu obturatorul prin borna de 
sincronizare „X“. În cazul uti- 
lizării becurilor  supravoltate 
este necesară o pornire întirziată 
a obturatorului, după aprinderea 
luminii. Unele aparate posedă 
borne de sincronizare cu întîr- 
ziere, utilizabile în cazul becu- 
rilor fulger cu magneziu (vacu- 
blitz), notate cu litera z 
De asemenea, tuatg, 
sovietice muderr 
cu bornă de sin 
sincrore gulator, (re 
tirzierii). se. ne, 

borna de a 
ratul [otog 
dificilă," i 
în Couture 


se plasează 


= +» 


indicatorul vitg 
e „B*(„Z*) i mii 
ndeluuzata în 


obturatorul (declangate 
aprinde lumina mahual A 
torul montajului de m jos 


şi apoi se închide vbturatorul. 

Caracteristica principala a 
montajului de sincronizare şi de 
aprindere a becurilor este că 
aprinderea becurilor se [ace fie 
sincronizat cu aparatul, fie in- 
dependent de acesta, manual, 
într-un timp foarte scurt (1/10— 
4 secundă), ceea ce cruţă viaţa 
becurilor. 

Aprinderea se [ace prin releu 
entru a nu trece circuitul 
ecurilor prin borna de sincre- 
nizare, ceea ce ar duce la dete- 
riorarea bornei încă de la prima 
probă, din cauza curentului de 
cîțiva amperi, borna fiind con- 
struită să reziste la curenţi cu 
mult mai slabi. De asemenea, 
releul serveşte pentru evitarea 
electrocutării. 

Montajul de sincronizare cu 
releu se compune dintr-o sursă 
de tensiune, fie o baterie uscată 
de radio de 22,5 volţi, care se 
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BATERIE 


22,5V SS 1004F 


găseşte la „Tehnometal“, fie un 
redresor cu aceeaşi tensiune, 
care încarcă printr-o rezistenţă 
de limitare a curentului, cu o 
valoare de 10—20 kiloohmi/0,25 
—0,a waţi, un condensator elec- 
trăjfic de negativare de 100 
crolarazi (la 35 de volţi 
de luncţionare). Prin 


cundensatorul 
„omeninl declan- 
: “mă area releului. 
ler al re- 
Hagnetizează, 

timp, atră- 

E fier “in 
închide 
circuitul — 1 NERA care 


truit în două vai 
Prima variantă (4) 
cea descrisă mai sus 
baterie de alimentare. 
oarece energia cerut 
încărcarea condensat 
lui este foarte mică, | 


elemente scoase 
baterie anodică de r; 
tor radio portativ d; 
volţi, aşa cum se « 
în comert su 
din 5 bater 
obişnuite. în serie. 
Cea y ua  vari- 
antă hecesită cons- 
Qi redresor sim- 
p întru încărcarea 
da ului, ceea ce 
eria. Această 
Ne mai indicată 
, la rețeaua de 
Ei. de volţi a unui 
ansformator pentru supra- 
Biăfiea bruurilor. Întăşurarea 
forului se bobinează pe 
autotransiormator, ca secundar 
separat, numărul de spire deter- 
minîndu-se experimental, de la 
caz la caz. Bobinajul se face cu 
sirmă de 0,15—0,25 mm dia- 
metru, izolată cu email. 


Pa Se 


110-120 V 


AUTOTRANSFORMATOR 


DIODA 


20Vn 


CONTACI 


SINCRONIZARE 


BEcuai 
120 V/100 w 


FIGURA f 


CA tlement redresor se poate 
utiliza o diodă cu germaniu, , 
iar în lipsă se pot utiliza două- * 
trei rondele de seleniu sau 
cuproxid de diametru mic. 

Partea cea mai grea în acest 
montaj o constituie construcţia 
releului (3). EI este alcătuit 
dintr-o bobină cu miez de fier 
moale (4 b). Pe miez se fixează 
bobina, făcută din carton lipit 
cu „Adezin“ sau lac nitrocelu- 


lozic. Bobinajul se face sistem 
mosor, pînă la umplerea car- 
casei (4a) (cca. 1 000 de spire) cu 
sirmă de 0,20 mm. Paleta (4c) 
din faţa miezului electromagne- 
tului se confecţionează din bu- 
căţi de lamă de ras sau arc de 
ceasornic, acoperită în faţa piesei 
polare a electromagnetului cu 
tablă de fier moale, de la o cutie 
de conserve. În partea extremă a 
paletei se nituiește o platină 
(contact) de la un distribuitor de 
motocicletă sau automobil. Sub 
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BECURI 
120 V/400 w 


acel contact se fixează izolat pe 
o mică rigletă de pertinax încă 
un contact care serveşte împre- 
ună cu primul la închiderea 
circuitului becurilor supravol- 
tate atunci cînd paleta este 
atrasă de electromagnet. 

La construcţia releului se va 
ține seamă ca bohinajul să fie 
cît mai bine izolat de miezul de 
fier al releului, pentru a feri 
operatorul de  electrocutare. 


Corpul releului fiind în contact 
cu rețeaua, se va monta izolat, 
pe o 


bucată de pertinax, în 


PLATINĂ 


cutia în care se montează ais- 
pozitivul de sincronizare (dacă 


cutia se din 
metal). 

Folosirea cea mai raţională a 
becurilor supravoltate e, bine- 
înțeles, la rețeaua electrică de 
220 de volţi, unde cu un minim 
de cheltuială — prin economi- 
sirea autotransformatorului — 
se obțin rezultate bune. Dar 
la supravoltarea doar cu 18%, 
corespunzind reţelei de 220 de 
volţi, randamentul luminos dat 
de bec e cam jumătate din cit se 
obține prin supravoltarea cu 
250% prin autotransformator, 
deci e necesar să se lucrezecu 
o deschidere mai mare a dia- 
fragmei (de ex. 5,6, în loc de 8). 

Cordoanele de alimentare a 
becurilor vor avea secţiune ma- 
re, vor [i lungi de maximum 
1,5 mm, pentru a nu avea căderi 
de tensiune pe conductor, care 
să micşoreze randamentul lumi- 
nos al becurilor. 

Pentru executarea de portrete 
sint suficiente două becuri din 
care unul în stinga subiectului 
de fotografiat, la o distanţă de 
2 metri, și unul la dreapta, la o 
distanţă de 1,5 m. Se va expune 
1120 s, cu dialragma 1:5,6 
(1:6,3) în cazul peliculei Agfa 
ISS (210/1410 DIN). 


confecţionează 


Scara interna 
— Uonală a dia- 


eoarece nu toată lumea are la înde- 
mînă un exponometru pentru determi- 
narea justă a timpului de expunere la 
executarea unei fotogratii, dăm mai jos 


citeva indicaţii pentru a construi un dise pen-. 


tru calcularea expunerii, simplu, practic, eco- 
nomic şi destul de precis. 

Pentru aceasta vom folosi o foaie de carton 
subţire, alb, din care vom tăia 5 rondele cu 
diametrul de 40, respectiv 70, 100, 110 şi 
150 mm. În centrul fiecărei rondele se face o 
gaură, se aşază în ordinea mărimilor una 
peste alta şi se fixează cu o capsă. 

Discul este gata, rămînînd doar să mai fie 
gradat. Pentru gradaţie ne vom servi de îndi- 
cii de expunere. Indicele de expunere este dat 
prin suma dintre valoarea indicatoare a dia- 
fradmei şi valoarea indicatoare a timpilor de 
expunere. Valorile indicatoare se iau din.ta- 
belul numărul îi, care se va transpune pe două 
rondele. 

Dacă se adună valorile indicatoare ale dia- 
tragmelor cu valorile indicatoare ale timpilor 
de expunere, se obţine în cazul de mai sus pe 
fiecare coloană suma 10. Dacă se deplasează 
cele două serii una faţă de alta, atunci se obţin 


“alţi indici de expunere, de exemplu 9,87 sau 


11,12, 13 ete. 
Pentru ușurință să montăm rondelele astfel: 


* 


Nr. rondelei Li 2 3 4 3 
Diametrul ei 40 70 100 110 150 


Pe rondela nr. 1 vom scrie valorile timpilor 
de expunere conform seriei normale cuprinse 
între 1/4 şi 1/1 000. În dreptul unei valori a 
timpului de expunere, de exemplu 1/125, aşezăm 
pe rondelă un ac indicator din celuloid. 

Rondela nr. 2 se împarte, de asemenea, pe 
coroana albă rămasă după supra- 
punerea rondelelor în două zone 
egale ca lăţime. Pe una din zone 
se înscriu valorile diafragmelor din 
scara internațională cuprinse între 
1,4 şi 22, iar pe cealaltă valorile 
indicelui de expunere total A+B-+C 
cuprinse între 6 şi 16. 

Rondela nr. 3 serveşte pentru 
corectarea indicelui de expunere în 
raport cu ora la care se execută 
fotografia, precum şi în funcţie 


TABELUL 1 


tragmelor 
Valoarea indi- 
catoare a 
diatrag. 
Seria normală 
a timpilor de 
expunere 
Valoarea indi- 
catoare a 
timpilor de 
expunere 


CONSTRUIȚI UN DISC 
PENTRU CALCULAREA EXPUNERII 


„de anotimp. Această rondelă se îm- 
parte în 13 părţi egale, grupate în 
trei sectoare pe lunile: 

1. august — septembrie — martie — 
aprilie. - 

2. mai — iunie — iulie. 

3. octombrie şi februarie. 

Rondela nr. 4 se împarte în 4 părți egale, 
notate ca în figură, și serveşte pentru a lua în 
calcul şi luminozitatea subiectului. La fiecare 
parte avem o cifră de corecție a indicelui de 
expunere. 

Rondela nr. 5 se împarte în 4 părţi egale 
şi foloseşte pentru determinarea luminozi- 
tăţii cerului. 

Pe cele 4 sectoare se notează: 

— cer albastru fără nori 

— cer uşor acoperit 

— foarte înnorat 

— soare cu nori albi. 

Pe aceeaşi rondelă se notează cele 3 domenii 
de sensibilitate a filmelor 17—180 DIN, 21* 
DIN şi 24—25* DIN şi indicii de expunere 


“corespunzători. 


După ce romielele nu fost montate şi strinse 
cu o capsă, ca să se poată roti uşor, să vedem 
cum se determină perechea de valori timp-dia- 
fragmă în funcţie de condiţiile exterioare. 

Să luăm un exemplu: Datele problemei 


noastre sînt: 
Indice de 
expunere 


Film 17* DIN—Plin soare cu nori albi— 13 (A) 


Subiect foarte luminos — +1 (B) 
Luna mai ora 9 dimineaţa — —1(0) 


Indice de expunere total: 
A+B+C=13 
Aducem acul indicator al rondelei 1 în dreptul 
indicelui de expunere (A + B + C) de pe ron- 
dela 2 şi căpătăm următoarea serie de perechi 
de valori. 
diafragmă — timp de expunere 


TABELUL 2 


Diatragmă |22 |16 | 11 


| sine | sano 


s_| se | + 


d i ŢI 
st Ami 7 130]1 150] 11425 | 17250 | 11500 | vise 
Sensibilitatea TI A 
mului în 0 DIN 


Corectura  indice- 
lui de expunere 


Nici nu se dezbrăcase bine 
cînd, abia întors de la şcoală, 
Fănel scoase caletul și un 
creion pentru a rezolva problema 
ce i-o dăduse pe drum prietenul 
său. 

„Deci am 8 cilre de la 2 
pînă la 9, se gîndi el, Trebuie 
să le înmulțesc perechi, astfel 
încît factorii care se înmulţesc 
să nu se repete. 

Suma celor patru rezultate 
obținute să fie 100, 

Apoi trebuie să împart 100 
la un astfel de număr care 
să-mi dea un cît exprimat 
printr-o cilră care nu a luat 
parte la înmulţiri? 

S-a gindit el ce s-a gindit, 
şi în cele din urmă a ajuns la 
rezultatul necesar, 

Ştiţi cum a procedat? 
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CUTIA CU BILE 


Într-o cutie se ațlă 70 de bile, de 
culori diferite, dintre care 20 au 
culoare rogie, 20 — galbene, 20 — 
aibasire, iar restul sînt negre şi 
albe. Se pune întrebarea; care este 
numărul cel mai mic de bile ce tre- 
buie scoase afară pentru ca din ele 
cel puțin 10 să aibă aceeași culoare? 


CINE VA AJUNGE 
PRIMUL 


Desenul din stînga re- 
prezintă un pescar și 


Corpurile albe se incâlzesc 
la soare mai puțin decit cele 
negre, deoarece culoarea albă re- 
flectă aproape toate razele sola- 
re, iar cea neagră le absoarbe, 
În urma acestei absorbţii, ener- 
gia solară se cheltuieşte pentru 
încălzirea corpurilor. 

Primăvara, cele dintii locuri 
unde se topeşte zăpada sint 
cele de pe lingă trunchiurile 
întunecate ale copacilor. Pen- 
tru a se grăbi topirea zăpezii 
şi a gheții se acoperă suprafaţa 
respectivă cu un strat de praf 
negru, 

În unele regiuni ale țării 
noastre, deseori, pomii fruc- 
tiferi suferă de pe urma gerurilor 


A 8, doi pești văzuți din faţă de primăvară. 
şi dintr-o parte, Consi- S-ar părea că pe baza celor 
IC derînd că peștii au ză- arătate mai sus ar trebui să 
a rit în același moment se acopere trunchiurile copa- 


momeala și 


apuca rima? 


cu aceeași viteză spre 
cîrlig, se pune întreba: 
rea: care dintre ei 


înoată 


cilor cu ceva negru. Se întimplă 


însă dimpotrivă: trunchiurile 
se văruiesc pentru a avea o 
va culoare albă. . 

Pare ciudat, nu? 

Să vedem însă cum se explică 
acest lucru. 


Copacii, pentru a fi apăraţi 


= Îi i Răspuns la proble- de geruri, după cum se știe, 
“| ma „Cani „minte, de se văruiesc, pentru a-i feri în 

MA | Li Noni a băut catea felul acesta de 0... încălzire 

= şi lapte în cantităţi prea puternică. Reducind încăl- 

Bz pg Pee un pahar zirea copacilor, primăvara se 

16 ab t poate întirzia trezirea copacilor 


Prof. dr. V. PREDA 
Din istoria luptei dintre 


materialism și idealism în biologie 
(Colecţia S.R.S.C.) 


(> uceririle actuale ale ştiinţei despre apa- 

rai no creşterea, dezvoltarea şi moartea 
ființelor vii sînt rodul strădaniei nume- 
roşilor căutători ai „secretului vieţii“, 
care și-au dedicat activitatea, în decursul 
istoriei, studierii tainelor ascunse într-un 
organism viu. În broșura sa, prof. dr. 
V. Preda urmărește istoria cercetărilor 
legate în special de citeva probleme mai 
importante ale biologiei: originea vieţii 
pe pămînt, transformarea vieţuitoarelor, 
dezvoltarea omului, transmiterea carac- 
terelor la urmași etc. 

Prin datele știinţilice pe care le-au 
furnizat, aceste cercetări care permit 
cunoaşterea tot mai aprofundată a esen- 
ței vieţii au demonstrat tot mai clar 
şi mai combativ netemeinicia credințelor 
mistice și religioase despre om și despre 
celelalte viețuitoare. Un bogat material 
informativ dezvăluie cititorilor faptul că 
istoria biologiei se manifestă ca o arenă 
de luptă aprigă dintre ideile retrograde 
mistice-religioase, reprezentate prin idea- 
lism, și ideile înaintate, rod al cercetărilor 
științifice asupra materiei vii, reprezen- 
tate prin materialism. 

Autorul prezintă într-o formă critică 
teoriile idealiste în biologie şi analizează 
trăsăturile biologiei moderne materialiste, 
care, continuînd tradiția progresistă a 
ar, ră transformiști Lamarck, Dar- 
win, Haeckel şi ridicind-o pe o treaptă 
superioară prin cercetările noi ale lui 


şi astfel îi „scoatem“ din pert- 
oada gerurilor. 


Miciurin, Pavlov, Lisenko, confirmă juste- 
țea tezelor materialist-dialectice și în 
domeniul biologiei. Cercetările noi ale 
biologilor  materialişti-dialecticieni din 
toate țările lagărului socialist și din alte 
țări apropie tot mai mult cunoașterea 
omenească de descifrarea tuturor tainelor 
vieţii, 

1. DIMA 


Eclipsa de Soare din 15 lebruarie 1961 


(Colecția S.R.S.C.) 


pa 15 februarie 1961, oamenii muncii 
din ţara noastră au avut ocazia să ob- 
serve o eclipsă de Soare. Pentru regiu- 
nile din sudul țării, eclipsa de Soare a 
fost totală, discul Soarelui fiind complet 
întunecat, iar pentru celelalte regiuni, 
eclipsa de Soare a fost parțială, discul 
Soarelui fiind întunecat aproximativ 95%, 

Folosind datele furnizate de știință, 
autorul broșurii „Eclipsa de Soare din 
15 februarie 1961“ explică caracterul natu- 
ral al acestui fenomen, care se produce 
în baza unor legi pe care omul a reuşit 
să le cunoască. În acest sens, se dau 
unele noţiuni privind mișcările de rotație 
şi de revoluţie ale planetelor, noţiuni 
fără de care nu se poate înțelege meca- 
nismul producerii eclipsei. 

Din broşură, cititorul primeşte răspuns 
la întrebări ca ce este o eclipsă, cum 
se produce ea şi cum pot fi prevăzute 
eclipsele de către oamenii de piaţă. 

Autorul dă date preţioase asupra desfă- 
şurării eclipsei totale de Soare din 15 
februarie 1961. În broșură se combat 
ideile retrograde, mistice şi idealiste cu 
privire la fenomenele atmosferice. 


MUZEUL MEMORIAL 
„DR. GHEORGHE MARINESCU: 


ca: ţ 


MARIOARA MARINESCU 
director al Muzeului memorial .Dr. Gheorghe Marinescu” 


|n muzeu s-au păstrat sute de piese 
amintiri, mici fragmente din „filmul“ 
unei rodnice vieţi, pusă în slujba țării 
şi a poporului său, de la scrisoarea 
primită a doua zi după moarte prin 
care i se încunoștința lui Gh. Mari- 
nescu că Universitatea din Paris a 
decis să-i confere titlul de doctor 
„honoris causa“ pină la abonamentul 
de tramvai ce-l ducea pe drumul său 
zilnic de la Spitalul Colentina. 

Un document intitulat „Dovadă“ 
ne arată că Gheorghe Marinescu s-a 
născut în suburbia Arhimandrita, la 
28 februarie 1863. EI a terminat cursul 
primar, apoi a făcut Seminarul cen- 
tral, după care s-a înscris la Faculta- 
tea de medicină şi la fosta Şcoală de 
poduri şi șosele. După terminarea 
studiilor, atras tot mai mult de cerce- 
tările microscopice şi de cele neuro- 
logice, este trimis de V. Babeș pentru 
specializare la Paris. În străinătate 
el petrece opt ani de rodnică activi- 
tate, în care timp cercetările se succed 
fără întrerupere, stabilindu-i o faimă 
bine meritată de conducător ştiinţi- 
fic. Cu o deosebită perspicacitate, 
tinărul cercetător sesizează impor- 
tanţa mecanismelor nervoase reflexe 
în funcțiunile organismului, introdu- 
cînd în știință concepţia nouă a „trofi- 
cității reflexe“, de larg răsunet în 
cercurile medicale. 

Anul 1897 îl aduce pe neostenitul 
cercetător în patrie. Aici, după nenu- 
mărate stăruințe din partea foştilor 
săi protesori pe lîngă oficialitățile 
timpului, au luat ființă primul ser- 


viciu de boli nervoase la Spitalul 
Pantelimon și prima catedră de spe- 
cialitate, conducerea lor fiind încre- 
dințată tinărului savant. Datorită 
importantelor sale studii asupra celu- 
lei nervoase, Gh. Marinescu este numit 
raportor la cel de-al XII-lea Congres 
internațional de medicină, care s-a 
ținut la Moscova în 1897. În muzeu 
vedem raportul tipărit la Moscova, 
iar într-o fotografie, alături de alți 
mari savanţi şi colegi mai viîrstnici, 
pe tînărul raportor numit şi preşe- 
dinte de onoare al secției de neurolo- 
gie. Vin lucrările din acea epocă, 
menţionăm pe acelea care se referă 
la regenerarea nervoasă și la bătri- 
neţe, probleme studiate de savant 
dintr-un nou punct de vedere. 

În urma solicitărilor doctorului Tou- 
louse din Franța, Gh. Marirlescu își 
concretizează importantele sale cerce- 
tări de histobiologie nervoasă în ma- 
gistrala sa operă, prezentă în muzeu, 
„Celula nervoasă“, apărută la Paris 
în 1909. Aflăm mai departe din desene, 
articole și fotografii că în 1917 Gheor- 
ghe Marinescu ţine cursuri la Univer- 
sitatea din Petrograd, vizitează spita- 
lele și, luînd contact cu mişcarea ştiin- 
țifică din Petrograd, cunoaște doctrina 
pavlovistă, a cărei importanță pentru 
psihologie şi fiziologie el o sesizează 
îndată. În muzeu vom întîlni — şi nu 
întîmplător — figurile a trei mari 
oameni de ştiinţă, Pasteur, Mecinikov 
şi Pavlov, pe care savantul romîn 
i-a cunoscut personal. Gheorghe Mari- 
nescu a contribuit și el la lărgirea 


abordau problema bătrineţii din 


orizonturilor deschise în știință de 
aceste trei mari glorii ale omenirii. 
Pasteur a deschis era microbiană în 
medicină. Cercetările lui Gh. Mari- 
nescu în această direcție reprezintă o 
contribuție importântă în domeniul 
neuroinfecţiilor. Cunoaștem apoi din 
unele lucrări că, concomitent cu Meci- 
nikov, Gheorghe Marinescu poate fi 
considerat ca unul dintre promotorii 
gerontologiei în lumea întreagă. În 
studiile lor paralele, cei doi oameni 
de ştiinţă s-au întilnit de multe ori. 
Cercetările lui Gheorghe Marinescu de 
acum 50 de ani, foarte actuale astăzi, 
unc- 
tul nou de vedere biochimic şi al evo- 
luţiei şi îmbătrinirii coloizilor din 
celule. Învățatul, aplicind și dezvol- 
tind în domeniul său — neurologia — 
rincipiile marelui Pavlov, a format 
a noi în ţară o mişcare ştiinţifică 
favorabilă doctrinei pavloviste. Legă- 
turile lui Gheorghe Marinescu cu ști- 
ința rusă şi sovietică sînt bogat ilus- 
trate în muzeu. 

Dar savantul n-a rămas cantonat 
numai în studiile clinice și de labo- 
rator. Dimpotrivă. Patriot și demo- 
crat convins, acela care a spus cu- 
vintele ce stau înscrise sub portre- 
tul său: „Viaţa este un mare dar al 
naturii, dar adevărata fericire este să 
faci bine țării şi poporului tău“, nu 
putea să nu ia parte la necazurile şi 
durerile poporului din care făcea 
parte. În muzeu sînt indicate lucrările 
în care Gheorghe Marinescu, ridicin- 
du-se contra nedreptăţilor sociale ale 
regimului burghezo-moșşieresc, se pre- 
ocupă de problema condiţiilor de 
muncă şi de trai ale clasei muncitoare, 
de starea igienică şi economică foarte 
proastă a ţăranului, de problema ma- 
mei şi a copilului sau de problema 
alcoolismului, care decima populaţia 
de la sate. 

Tot din diferite documente aflăm 
că savantul romîn, membru a 36 de 
academii şi societăţi științifice din 
întreaga lume, a luat parte la nume- 
roase congrese, făcînd cunoscute ştiin- 
ţa şi cultura romînească pînă în cele 
mai îndepărtate colţuri ale lumii. 

Aprecierile contemporaneităţii asu- 

ra lui Gheorghe Marinescu reflectate 
n muzeu sînt foarte elocvente. Des- 


prindem una: „Unul dintre cei mai mari neurologi 


ai lumii întregi, opera sa este imensă şi va su- 


pravieţui. Profesorul Jean Lhermitte, 
1938“. Tot atit de numeroase sînt și publicaţiile 
recente care ne informează cum priveşte pos- 
teritatea pe savantul romîn; 
diferite ţări şi centre științifice din întreaga 
lume. Foarte elocvente sînt acelea din U.R.S.$., 
în care se spune că Gh. Marinescu este iubit și 
stimat în 
eminent, 
nuator a 

Pilda vieţii şi activităţii profesorului Gheorghe 
Marinescu reflectate în muzeul memorial înalță 


spirite noastre, 


mai 


| 


ine viața oamenilor 
luptat pentru binele patriei noastre şi consti- 
tuie un grăitor îndemn pentru cei care ar dori 
săcalce pe urmele sale, contribuind la educaţia 
oamenilor muncii din patria noastră. 


Paris, 


ele provin din 


„R.S.S. în calitatea sa de savant 
or al poporului sovietic, conti- 
ideilor  pavloviste în medicină. 


ne ajută să cunoaștem 
mari care au 


Această fotografie făcută după o pictură existentă în muzeu ni-l 
arată pe Gheorghe Marinescu la căpăttiul unui bolnav alături de 


___ Victor Babeș, Gheorghe Asachi, N. Calinderu şi C. Buicliu 


IACOB HENRIC 

VAN'T-HOFF 
(30 august 1852 — 

1 martie 1911) 


Marele chimist olandez Van't- 
Hott, de la moartea căruia se 
împlinesc anul acesta 50 de ani, 
este cunoscut drept unul dintre 
întemeletorii chimiei fizice con- 
temporane şi ai stereochimiei,. 

La începutul activităţii sale 
ştiinţitice, Vant-Hott a lucrat 
alături de o seamă de cunoscuţi 
chimişști ai timpului său. După 
susținerea disertației de doctor 
(1874) este numit lector, iar patru 
ani mai tirziu profesor de chimie, 
mineralogie şi geologie la Univer- 
sitatea din Amsterdam. Rind pe 
rind, numele marelui savant 
devine cunoscut în tot mai multe 
țări. 

În anul 1874—1875, el a enun- 
țat pentru prima oară teoria care 
stă la baza stereochimiei contem- 
porane, şi anume teoria poziţiei 
în spaţiu a atomilor în moleculele 
compușilor organici, care, treptat, 
a fost extinsă și asupra compu- 
şilor azotului, fosforului, siliciu- 
lui, sulfului eto., dovedindu-se 
deosebit de valoroasă pentru expli= 
carea particularităţilor diferiților 
compuşi chimici, 

Cercetările lui Van't-Holf în 
domeniul stereochimiei au avut 
drept scop determinarea legăturii 


ce există între structura și pro- 
prietățile chimice ale substan- 
țelor. Aceleaşi idei l-au condus 
pe Vant-Holt la cercetarea cine- 
ticii reacțiilor şi a atinităţii chi- 
mice, precum şi la o altă serie de 
cercetări în chimia fizică, dome- 
niu în care a creat sau a dezvoltat 
statica şi dinamica chimică, cine- 
tica şi termodinamica reacţiilor 
chimice, teoria soluţiilor diluate 
şi învăţătura despre echilibrul în 
sistemele apă-sare. Cercetările lui 
asupra cineticii și termodinamicii 
reacţiilor chimice sînt cuprinse 
îndeosebi în lucrarea „Studii asu- 
pra dinamicii chimice” (1884), 

Clasificarea reacţiilor chimice 
pe care a făcut-o Van't-Hoft, pre- 
cum şi ecuaţiile cinetice pe care 
le-a dat își păstrează valabilitatea 
şi astăzi, 

Legile stabilite de Van't-Hotf, 
metodele experimentale și apli- 
carea de câtre el a principiilor 
analitice, termodinamice și geo- 
metrice au Jucat un mare rol în 
dezvoltarea ulterioară a ştiinţei. 
Privind procesele chimice în legă- 
tura lor reciprocă şi în dependenţa 
lor de condiţiile înconjurătoare 
şi analizind contradicţiile interne 
care le sint proprii, Vant-Hoft 
a studiat fenomenele naturii în 
mod dialectic. Cu toate acestea, 
el le-a dat o interpretare stihi- 
no-materialistă. 
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8. 1. VAVILOY 


(12 martie 1891 — 25 ianua- 
rie 1951) 


La 12 martie a.c. s-au împli- 
nit 70 de ani de la naşterea 
marelui savant sovietic, eminent 
om de stat şi fruntaş pe târim 
obştesc, academician $.1. Vavilov, 

Născut la Moscova, 8.1. Vavi- 
lov a început aici studiile uni- 
versitare, avind printre profeso- 
rii săi pe vestitul fizician rus P, 
Lebedev. 

Dotat cu calităţi deosebite și 
dovedind multă pasiune, el şi-a 
îndreptat atenţia spre activitatea 
ştiinţifică. , 

Dar politica guvernului țarist, 
ostilă oricărui progres, a consti- 
tuit o piedică serioasă în calea 
tinărului savant, dornic de a-şi 
dezvolta toate capacităţile. Marea 
Revoluţie Socialistă din Octom- 
brie îi aduce însă împlinirea 
visurilor sale, îi deschide larg 
porțile unei activităţi creatoare. 
În 1920 5.1. Vavilov devine pro- 
fesor la Universitatea din Mos- 
cova, lar doisprezece ani mai 
tirziu, membru al Academiei 
de ştiinţe a U.R.S.8. 

Prin activitatea sa științifică, 
8.1. Vavilov a contribuit la dez- 
voltarea fizicii moderne, îmbo- 
găţind astfel tezaurul ştiinţei cu 
noi și îndrăzneţe cuceriri, 

Descoperirile sale în domeniul 
luminescenței (însuşirea pe care 
o au unele corpuri de a emite 
lumină) sînt deosebit de valo- 
roase. Supunind unor transtor- 


mări razele ultra- 
violete, el a obţi- 
nut un nou izvor 
de lumină: aşa-zi- 
sa „lumină rece“. 
Lucrările lui Va- 
vilov în această 
direcţie și-au do- 
vedit din plin im- 
portanța lor practică. Sub con- 
ducerea sa a fost construit pentru 
prima dată un bec original cu 
gaz, care s-a dovedit a fi de 3—4 
ori mal economic decit un bec in- 
candescent obişnuit, 

Tot lui îi aparţine şi proicetul 
microscopului electronic sovietic. 

Academicianul S$.1. Vavilov a 
lăsat o prețioasă și bogată operă 
ştiinţifică. EL este autorul a peste 
100 de lucrări ştiinţifice, cărţi şi 
articole, îndeosebi tratind proble- 
me ale opticii, 

Academicianul 8.1. Vavilov a 
fost în acelaşi timp şi un bun 
popularizator al ştiinţei și tehni- 
cii, depunînd în acest sens o vie 
şi susţinută activitate, 

Manitestind o adincă preţuire 
pentru munca şi înaltele lui 
merite, în anul 1045 oamenii de 
ştiinţă sovietici au încredințat 
academicianului Vavilov împor- 
tanta sarcină de a conduce cel 
mai înalt tor științific din lume, 
Academia de științe a U.R.S.8. 

Amintirea acestui mare savant 
sovietic, fruntaş al vieţii publice, 
prețuit și iubit de poporul şi 
guvernul sovietic, va rămîne 
pururi vie în inimile oamenilor 
de ştiinţă, în inimile tuturor celor 
care simt o mare satisfacție şi 
bucurie faţă de orice nouă reali- 
zare a ştiinţei şi tehnicii, 


izate — 8; 
muncitorese — 
a R.P 


scamân 6; Rad 
Planeta Venus cel mai 


și 


borator — 


Răspunsul la ghicitorile din numărul trecut: 3— reprezintă o 
porțiune dintr-un cristal de ametist. 4—o scoartă de copac 
prezentată orizontol, 
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— Să nu vă atingeţi de căluţul meu, că face 


bubă... 


— Lasă, nene, parcă n-am mai văzut noi ogar 
de 350 cm? cu supape-n cap, furcă telescopică, 


DESENE DE MAITIY basculă și fâră ambreiaj... 


.. 
| LE ui 
ul 


— Bine, omule, abia 
acum îmi spui c-ai uitat 
să-i pui benzină?? 


— Uraoa... am cîştigati!| 


— sm. Acum că mă simt moi — Îmi îngăduiţi să vă depă- 
bine, m-am gindit să n-o mai şesc?l... 
vînd, ci să-i pun pistoane noi... 
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AN ANtrecereu sociunistu in Liiaicu urez 


a 40 de ani de la înfiinţarea partidului, 


L-Î] 
ectivul de muncitori, tehnicieni şi ingineri 
la Fabrica de țevi sudate „București“ și-a 
t între altele următoarele angajamente: 
- Îmbunătăţirea calității producției prin 


şterea cu 11 la sută a producţiei de con- 
ite de înaltă presiune faţă de luna februa- 


1961. 
- Realizarea de economii peste sarcina 43 (4  4-— [4 [2 
nificată în valoare de 1.600.000 de lei. » 


- Reducerea consumului de energie elec-- 
'ă pe tona de țeavă produsă cu 2 la sută. 
— Creșterea productivității muncii peste 
cina planificată cu 1 la sută. 

- Depăşirea planului de producţie cu 5 la 
ă faţă de sarcina planițicată pe anul 1961. 
- Creșterea indicelui de utilizare intensivă 
nașinilor şi utilajelor cu 2 la sută. 

Aceste angajamente au şi început să fie 
duse în viaţă. Ele constituie contribuția 
usă de colectivul fabricii la lupta pentru 
itatea cît mai înaltă a produselor. 
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Schema  îndoirii în 
spirală a benzii 


(DD Cotacul de bandă aşezat pe batiu 


1.2) Mașina de îndreptat și valțurile de antrenare | 


(3, Dispozitivul de îndoire a benzii 
(Q) instalaţia de sudat automat 


(Q) cauru de ghidaj 


9 Pupitru de comandă 


ESII ....... 


În anii puterii populare, industria noastră de țevi a luat 
o mare dezvoltare prin modernizarea Uzinelor „Republica“ 
din București și prin intrarea în funcțiune a Fabricii de 
ţevi de la Roman. 

Pentru realizarea magistralelor de gaze şi petrol din 
rețeaua națională și pentru instalațiile de termoficare ale 
industriilor și ale locuințelor care se construiesc în ritm 
vertiginos în țara noastră sint necesare țevi de dimensiuni 
mai mari decît cele în fabricație şi cu grosimi de perete 
redus. 

Aceste țevi se aduceau din import, cu mari greutăţi, 
deoarece nu totdeauna erau disponibile cantitățile mereu 
crescînde cerute de necesitățile dezvoltării țării noastre. 

Pentru acoperirea acestor necesități, s-a hotărit construi- 
rea la București a unei noi fabrici pentru țevi sudate în 
spirală, care s-a dat în funcțiune într-un termen record, 
mai puţin de 1 an de zile de la începerea proiectării, Aceas- 
ta constituie încă o realizare a poporului muncitor, condus 
de încercatul nostru partid, care la 8 mai împlineşte 4 de- 
cenii de luptă necurmată și hotărită pentru victoria so- 
cialismului în patria noastră. 

Această nouă unitate acoperă o gamă de țevi cu diametre 
de la 419 mm (16”) pînă la 1020 mm (40”), cu grosimi de 
perete cuprinse între 4 și 12 mm și cu Jungimi de fabricaţie 
între 6 şi 16 m. 

Proiectarea noii instalații industriale s-a făcut de către 
Institutul de proiectări de laminoare începînd de la 1 iulie 


(Cd 4-4 


Sub steagul glorios al 


partidului 


voa=i9âi 


1959. Prin efortul susținut al proiectanților, constructoru- 
lui și al beneficiarului, fabrica a intrat în funcțiune la 
1 iunie 1960, cu 30 de zile înainte de termenul fixat. 

Tehnologia de fabricație a ţevilor sudate în spirală este 
foarte interesantă, deoarece cu un utilaj foarte redus ca 
greutate și putere instalată se pot realiza țevi de diametre 
mari și cu grosimi de perete apreciabile. 

Asemenea țevi nu pot fi realizate pe o instalație de la- 
minare a ţevilor pornind de la ţaglă ca materie primă, 
decit cu utilaje foarte mari, ţevile obținute avînd o grosime 
de perete mai mare de 12 mm. În plus, instalația ar costa 
foarte mult și ar ocupa mari suprafețe construite. 

Procedeul sudării ţevilor în spirală prezintă avantajul 
unor instalații foarte mici, cu care se pot realiza o gamă 
largă de diametre și cu lungimi oricît de mari, ele putînd fi 
retezate la lungimi impuse numai de condițiile de transport, 

Prin acest procedeu se pot fabrica țevi de toate diame- 
trele din oţel carbon obișnuit, slab aliat sau înalt aliat, 
țevi din benzi de aluminiu, țevi din benzi subțiri de oțel, 
ondulate, pentru a crea o rigiditate a conductei, etc. 

Fabrica de țevi sudate Bucureşti este dotată în principal 
cu o instalație automată de sudat țevi în spirală, sub strat 
de fondant, deservită de o serie de dispozitive, utilaje şi 
depozite. 

Întreg fluxul de fabricație este mecanizat, ţevile trecînd 
de la mașină la mașină, pe trenuri de role și pe paturi 
de șine, care folosesc proprietatea de rostogolire a ţevilor. 
Podul rulant intervine pentru transport numai în mod 
accidental. 

Utilajul cel mai important, inima întregii fabricaţii, 
este instalația de sudat țevi în spirală. Care este tehnologia 
de fabricaţie a ţevilor sudate automat în spirală? 

În colacul de bandă de oțel, al cărui cap se retează cu 
un dispozitiv oxiacetilenic, este introdus un ax de fixare 
care se dilată hidraulic. Colacul astfel pregătit se așază 
pe o capră fixată pe batiul instalaţiei. Aici capătul nou- 
lui colac de bandă se sudează de capătul colacului con- 
sumat, astfel încît practic banda de oțel nu are sfirșit. 

După curățirea sudurii cap la cap a benzilor, se porneşte 
instalația, banda trecînd printr-o serie de operaţii. 

În primul rînd i se îndreaptă marginile cu ajutorul unor 
role laterale pentru a da o lățime în toleranțe cît mai 
strînse (4- 3 mm). Apoi se îndreaptă banda într-o mașină 
de îndreptat cu 5 valțuri neantrenate, 

Două valțuri cu diametrul de zoo mm, acționate de un 
electromotor de zo kW, cu viteză reglabilă și a căror pre- 
siune pe bandă se realizează printr-un dispozitiv hidraulic, 
antrenează banda, derulind colacul. 

Urmează îndoirea benzii, într-o matriță din fontă no- 
dulară, avind diametrul exterior. al ţevii care trebuie 
obținută. Sudarea, operația principală, se face în două 
etape: întii se sudează la interior marginile benzii cu 
electrod de sirmă, sub strat de fondant; apoi la exterior, 
peste un pas al spiralei, tot cu electrod de sîrmă, sub strat 
de fondant. 

Ţeava gata executată este ghidată într-un cadru, pentru 
a se evita eventualele trepidații, care ar avea consecințe 
nefavorabile asupra calității cordonului de sudură. 

Între cadrul de ghidare și dispozitivul de susținere al 
țevii se execută retezarea oxiacetilenică a țevii, fără opri- 
rea instalaţiei. 

Evacuarea ţevilor se face cu un dispozitiv hidraulic, 
ameliorat prin inovația făcută de personalul fabricii, 
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Comasridla se face de la un pupitru așezat chiar pe instalaţia 
de sudat. 

Materia primă este banda laminată la cald cu lățimi de 
goo pină la 1 200 mm, avind marginile netăiate şi grosime 
de 4—r2 mm. 

Banda de goo mm este folosită la fabricarea conductelor 
cu diametre de 419, 521 şi 620 mm prin modificarea unghiu- 
lui cozii maşinii, în așa fel ca unghiul de înfășurare al 
spirei să fie mai mare sau mai mic. La diametre mai mari, 
unghiul de înfășurare al spirei ar fi prea mic pentru banda 
de goo mm lățime, ceea ce ar duce la eforturi de împingere 
în matriță prea mari, motiv pentru care este necesar să se 
treacă la lățimi mai mari de bandă. 

Prin mărirea acestei lățimi și variația unghiului cozii 
instalaţiei (pînă la 35") se pot realiza țevi de 419, 521, 
720, 820, 920 și 1 o20 mm, cu diverse grosimi de perete. 

Sudarea se face automat cu curent continuu sau alter- 
nativ, depinzînd de grosimea benzii, sub stratul de fon- 
dant, care formează o baie dezoxidantă. 

Fondantul, care este un preparat chimic de o anumită 
compoziție şi granulaţie, este adus în circuit de o instalație 
care acționează prin vid și îl transportă prin niște tuburi 
de cauciuc la un mic siloz, de unde, prin cădere liberă, 
acoperă capătul electrozilor, formînd o baie lichidă prin 
topire. Sudura rezultată este uniformă și are un aspect 
foarte curat și neted. 

Sudarea poate fi urmărită cu ușurință atit prin poziția 
electrodului, cît şi prin citirea indicațiilor aparatajului 
de control. La primul semn de defecțiune se face reglajul 
indicat sau se oprește instalația prin apăsarea unui buton 
comandat de supraveghetor. 

Retezarea la lungimea dorită a ţevilor astfel fabricate 
se face manual, în timpul lucrului, fără oprirea instalaţiei, 
ţevile retezate fiind aruncate cu ajutorul unui dispozitiv 
acționat hidraulic pe patul de șine alăturat. De aici țeava 
este rostogolită la mașina de frezat capete, unde se tace 
şi pregătirea necesară sudării cap la cap a conductelor 
pe şantier. 

Ţeava astfel pregătită este rostogolită pe un pat de șine, 
la un tren de role, cu ajutorul căruia se transportă pină 
la patul presei de probat. De pe acest pat, țeava este luată 
de două gheare puternice și depusă în axul presei pe alte 
două gheare similare. Ţeava este acum împinsă cu ajutorul 
capului mobil al presei către capul fix. Înainte de a se 
atinge de cele două flanșe, manipulantul introduce cîte o 
garnitură de etanșare. Capul mobil împinge puternic țeava 
în capul fix cu o forță care poate atinge 750 de tone. 

Prin interiorul flanșei capului mobil se introduce apă 
de umplere, cu ajutorul unei pompe de debit mare și 
presiune mică, aerul evacuindu-se printr-un ventil de 
aerisire. După umplerea cu apă de joasă presiune, în mod 
automat intră în funcțiune pompa de înaltă presiune, 
care ridică presiunea interioară pînă la presiunea de în- 
cercare dinainte stabilită. Se face un control vizual al 


țevii sub presiune, se înseamnă locul în cazul cînd sudura 
prezintă vreo crăpătură. 

După probare, capul mobil se retrage, apa se scurge în 
rezervorul de sub corpul presei și țeava probată se evacuea- 
ză cu ajutorul celor două gheare inferioare pe un pat de 
scurgere și apoi pe trenul de role, care transportă țeava 
astfel probată la patul de control și de reparație. Aici 
țeava se controlează cu ultrasunete și se repară defectele 
de sudură manual. Ţevile la care se execută reparații ale 
cordonului de sudură reintră în circuitul de probare pentru 
a se verifica calitatea reparației făcute. Ţevile care nu au 
prezentat defecţiuni la controlul hidraulic și defecto- 
scopic se introduc în mașina de bituminat, unde sint aco- 
perite cu un strat protector de bitum dizolvat şi încălzit 
pentru a avea un grad de fluiditate ridicat. După bitumi- 
nare, ţevile sint evacuate cu ajutorul unui aruncător 
hidraulic pe un pat de șine, unde bitumul se usucă prin 
evaporarea materiilor volatile. Ţevile astfel protejate în 
contra coroziunii sint rostogolite pe acest pat, pînă în 
depozitul exterior, unde, cu ajutorul podului rulant, 
sînt așezate în loji metalice, cu spaţii de circulație între 
ele. De aici, tot cu ajutorul podului rulant, ţevile sînt 
depuse în vagoane C.F. şi îndreptate către beneficiar. 

Noua întreprindere industrială prezintă un grad înaintat 
de automatizare în ceea ce priveşte fabricarea ţevilor, a 
probelor hidraulice și un grad foarte înaintat de mecanizare 
a transportului. 

Protecția muncii este asigurată prin faptul că atmosfera 
la locul de sudare nu prezintă nici un fel de toxicitate 
pentru personalul de deservire. Rostogolirea întimplătoare 
a ţevilor nu este posibilă deoarece pe fiecare pat de șine 
se află opritoare acționate pneumatic, care nu permit 
deplasarea ţevilor la locul de lucru decit la comandă. 

Domeniul de utilizare a ţevilor sudate se va extinde şi 
mai mult prin folosirea acestor conducte pentru fabricarea 
de recipienți de presiune, pentru stilpi de hale industriale 
etc. 

De la punerea în funcțiune a instalaţiei, harnicul colec- 
tiv de muncitori, ingineri și tehnicieni al acestei noi unităţi 
industriale din capitala patriei noastre a dat mii de tone 
de țevi şi conducte de diametre mari pentru transportul 
gazelor şi pentru termoficarea noilor construcții din Bucu- 
reşti, participînd activ la marea luptă dusă de întregul 
popor muncitor, sub conducerea Partidului Muncitoresc 
Romin, pentru desăvirşirea construcției socialiste în 
patria noastră dragă. 
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nul acesta, la $ mai, se vor împlini 40 de ani 

de la înființarea avangărzii marxist-leniniste a 

clasei muncitoare din ţara noastră — Partidul Co- 
munist din Romînia. De patru decenii, partidul nostru, 
ținînd sus și neîntinat steagul invincibilei şi nepieritoarei 
învățături marxist-leniniste, luptă cu abnegaţie și eroism 
pentru traducerea în viaţă a celor mai nobile aspirații 
ale poporului. În condiţiile deosebit de grele ale ilegali- 
tăţii, sub oprimarea cruntă a statului burghezo-moșşierese, 
comuniştii s-au găsit în primele rînduri ale luptei pentru 
lichidarea exploatării celor ce muncesc, pentru o viață 
mai bună. Partidul a organizat și condus lupta clasei 
muncitoare pentru cucerirea puterii de stat, pentru trans- 
formarea revoluționară a societăţii și conduce cu fermi- 
tate și înţelepciune poporul muncitor spre noi și noi vic- 
torii pe calea desăvirșirii societății socialiste. 

„În Partidul Muncitoresc Romin — arată tovarăşul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej — poporul nostru vede călăuza 
sigură, conducătorul său ferm şi încercat, iar în politica 
partidului — propria sa politică, programul viitorului 
său luminos, îndreptarul muncii sale paşnice și creatoare 
pe calea spre vicloria deplină a socialismului, spre 
comunism. 


x 


În procesul de făurire a socialismului, partidul mar- 
xist-leninist acordă o deosebită însemnătate științei și 
tehnicii şi o foarte mare atenţie intelectualității legate 
de popor. El orientează întreaga activitate științifică spre 
practică, spre eforturile oamenilor muncii de a construi 
o societate nouă. Și asta pentru că modul de producție 
socialist și ştiinţa sînt legate între ele în mod organic. 
Lenin arată în acest sens că „socialis- 
mul nu € de conceput fără tehnica marii 
industrii... fără o tehnică bazată pe ? 
ultimul cuvînt al ştiinţei moderne“. 

Socialismul asigură un cîmp neli- 
mitat de aplicare cuceririlor științei și 
tehnicii în toate ramurile de activitate. 

Congresul al Ill-lea al partidului, 
indicînd rezolvarea diferitelor pro- 
bleme ale construcţiei socialiste, se 
ocupă în mod deosebit şi de îndruma- 
rea cercetărilor și activităţii în dome- 
niile științei și tehnicii, 

În etapa actuală, etapa desăvirșirii 
construcţiei socialiste, știința și teh- 
nica au un rol calitativ superior. Po- 
trivit sarcinilor din planul de şase ani, 
în perioada 1960—1965 dezvoltarea 
tehnicii va deveni factorul principal 
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care va asigura în industria republicană creșterea pro- 
ductivității muncii cu 60—65%, iar în agricultură — 
reducerea prețului de cost la principalele produse agri- 
cole ale gospodăriilor agricole de stat cu 30%. 

Institutele de cercetări ale ministerelor și ale Acade- 
miei R.P.R., institutele de proiectări, precum şi nu- 
meroase birouri, laboratoare din uzine își vor desfășura 
activitatea spre rezolvarea unor probleme de stringentă 
actualitate în vederea aplicării imediate în producție 
a rezultatelor obţinute. 

Munca de cercetare care se duce va li concentrată în 
principal spre dezvoltarea bazei tehnice-materiale a socia- 
lismului, deoarece, așa cum arată tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, la Congresul al III-lea al Partidului 
Muncitorese Romîn, „Aportul adus la rezolvarea proble- 
melor concrete ale dezvoltării economiei va trebui să re- 
prezinte principalul criteriu de apreciere a muncii de 
cercetare tehnice-științitice“, 

Pornind de la aceste indicaţii, în viitorii șase ani 
institutele tehnice şi celelalte institute își vor axa întreaga 
tematică pe problemele privitoare la valorificarea supe- 
rioară a resurselor energetice și a substanţelor minerale, 
pe fabricarea cocsului metalurgic, valorilicarea superioară 
a minereurilor de fier, modernizarea proceselor tehnologice 


Şi a utilajelor, introducerea mecanizării şi automatizării 


ete. 

Pentru aceasta, partidul a creat toate condițiile nece- 
sare dezvoltării științei, i-a asigurat o bază tehnică- 
materială pe care n-a avut-o și n-ar fi putut-o avea 
niciodată în condițiile regimului burghezo-moşierese. 
Partidul nu a precizat doâr necesitatea de a înarma 
pe cei ce lucrează în domeniul ştiinţei cu principiile ti- 


În anii regimului democrat-popular au fost create stu- 

dențimii noastre noi condiţii dintre cele mal bune pentru 

Invățătură. În fotogralie: Sala de lectură a Institutului de 
petrol și gaze din Bucureşti 


lozotice, materialist-dialeetice, ci a asigurat și condițiile 
care dau posibilitatea ca oamenii de ştiinţă să-și poată 
însuși și folosi în mod creator concepția materialistă 
despre lume și societate şi metoda dialectică, 

Înarmarea cu concepția marxist-leninistă îi ajută pe 
oamenii de știință atît la orientarea cercetărilor, cît și 
la aprofundarea și generalizarea științilică a rezultatelor 
obținute de cercetările făcute, la înlăturarea din ştiinţă 
a tot ceca ce este perimat, antiștiințitie, 

Partidul Muncitorese Romîn și guvernul R.P.R. au 
luat chiar de la instaurarea dictaturii proletariatului mă- 
surile necesare pentru crearea și dezvoltarea unei intelec- 
tualități credincioase poporului şi cauzei socialiste. 
Reorganizarea în 1945 u învățămîntului mediu și supe- 
rior, deschiderea largă a școlilor pentru fiii oamenilor 
muncii, organizarea învățămîntului seral ete. au contri- 
buit, pe măsura necesităților tot mai mari ale construe- 
ției socialiste, la crearea unui număr loarte mare de 
specialiști. Astăzi, numărul inginerilor din economia 
noastră este de 59000, față de 9000 cit se nu- 
mărau în 1985, iar numărul cadrelor de specialiști 
cu pregătire medie — de peste 220 000. Mai mult decit 
atît, corespunzător necesităţilor creseînde, economia 
naţională va primi în anii 1960—1965 peste 100 000 
de noi cadre tehnice medii și 21 000 de ingineri. 


Instalaţia experimentală a Institutului de petrochimie din 
Ploiești pentru fabricarea butadienei din produse pe- 
trolifere 


Pentru a crea o bază tehnică-materială valoroasă, 
necesară unei activități științitice rodnice și multilaterale 
la nivelul ultimelor cuceriri mondiale, partidul și guvernul 
nostru au înființat Academia R.P.R., filialele și bazele 
sale din provincie, institutele ei de cercetare științifică. 
Au tost înființate de asemenea o serie de institute depar- 
tamentale şi au fost reutilute catedrele de specialitate din 
învăţăm întul superior. Într-un cuvînt, întregul sistem de 
organizare al activității ştiințitice corespunde necesităților 
ridicate de viaţă, cerințelor impuse de sarcinile construcției 
socialismului. În anii de democrație populară, datorită 
noilor condiţii create de revoluția socialistă în domeniul 
culturii, s-a format un climat nou întregii activităţi 
ştiinţifice şi s-a dat muncii creatoare un caracter de 
masă. Activitatea științitică-tehnică a zeci de mii de 
inovatori reflectă elanul creator al oamenilor muncii, 
Şi acest lucru nu este întimplător, ci se datorește creării 
unui teren tot mai favorabil înfloririi creatoare a științei. 
Datorită politicii înțelepte a partidului, una din plăgile 
regimului burghezo-moșieresc — analfabetismul — a fost 
lichidat, iar reţeaua învățămîntului elementar de 7 ani 
a fost lărgită considerabil, astfel că, peste un an, adică 
e Întregul tineret de vîrstă școlară va 
Ş ani. S-a acordat de asemenea o mare 
ului profesional de ucenici şi mediu, 
fomiă de cursuri de minim tehnic și s-au 
întiințat sute de 'câbinete tehnice. 


În condiţiile.dtinale ale desăviîrșiriisețietății socialiste, 
exigenţele partidului față de cei ce mnneese pe tărîmul 
științei crese şi îaimult. În munca de conducere știinţiti- 
că activează de știință atașați poporului, com- 
petenți din punctie vedere politie- şi științific, plini 
de forță creatoari inițiativă, pătrumși de principia- 
litate, înzestrați &a Simțul noului ş uflețiţi de pa- 
tosul revoluționar. (” -. 

Și rodul tuturor măsurilor luate de “pentru dezvol- 
tarea activității ştiințitice din țara ă îl constituie 
realizările cu care ne putem mîndri, Printre acestea putem 
nota instalația industrială de producere a semicoesului 
în pat fluidizat, utilajele de mare” $lieacitate pentru 
torare rapidă, generatorul de impul$-de 400.&W, metoda 
pentru valorificarea statului, activitatea rodifăăa geolo- 
gilor prin care s-au descoperit, eomâri fiașe ale sub- 
solului patriei necunoscute. pînă acum. şi altele, S-au 
obținut succese în combuteri liomielitei, a 
bolilor virotice și s-au făcu j 
domeniul biochimiei creierului; al ej 
rului. Matematicienii au făcut cercei 
analizei numerice ,în teoria intorm 
diferenţiale. În chimie s-au înr 
eabile în obținerea de noi mase plastice, în chimizarea 
gazului metan, în folosirea reziduurilor petrolifere ete. 
În ştiinţele biologice și agricole s-au obținut noi soiuri 
de grîu de toamnă, mai productive și rezistente la cădere, 
ger, secetă și dăunători și noi soiuri de porumb pentru 
boabe şi furaj. 

În domeniul științelor sociale, sub îndrumarea perma- 
nentă a partidului, s-a dezvoltat cercetarea științifică în 
domeniul filozofiei, economiei politice, istoriei, lingvis- 
ticii, teoriei și istoriei literare artistice. Istoricii noștri 
și-au concentrat etorturile asupra elaborării tratatului de 
istorie a Romîniei (primul volum a apărut deja), iar 
Institutul de istorie a partidului a trecut la elaborarea 
unui manual de istorie a partidului nostru. În economia 
politică a fost elaborată importanta lucrare privitoare 
la dezvoltarea economiei Romîniei între anii 1944 și 
1959. Au apărut de asemenea numeroase lucrări de filozo- 
lie. 

Şi toate acestea nu reprezintă decît cîteva din realizările 
științei romîneşti contemporane. Munca plină de abnegaţie 
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„ cipiului „Spontaneității“ în dezvoltarea vieţii spirituale 


i societăţii socialiste. Ei contundă îndrumarea și conduce- 
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a cercefittori?lur de la Institutul de fizică atomică, unde 
au intrat în fonoțiune, cu ajutorul frățese al Uniunii 
Sovietice, um zenetor.nuclear și un clelotron, roaIzareă 
primelor mașini electrontee de calcul, construireă centru- 


lui de televiziune. și multe altele sint mărțurii ani nta lt me 
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decît eyidente “ale 'eapacităţii ştiinţei din fara noastră, 
care de la eliberare încoace şi-a întărit zi de zi reputaţia, 


Şcolile medicală și de matematică de la noi,.de, pildă, .... 


sînt foarte mult apreciate și peste hotare, Şi toate succesele 


despre care “Yorhim constituie realizări ale întregului 
popor condus de clasa muncitoare în frunte cu Partidul 
Muneitorese Romiîn. i | 
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Astia cînd opera de construire a socialismului ridică 
încontinuu noi probleme; cînd se nasc mereu noi dis- 
cipline științitice și se cere totodată unirea eforturilor 
savanților de diferite specialități, realizarea politicii 
partidului implică concentrarea și dirijarea conștientă a 
întregului etort al activității ştiințitice spre scopul unice 
al desăvirșirii construcţiei socialiste. Pentru atingerea 
acestui măreț ţel, toţi cei ce muncesc în domeniul științei 
trebuie să-și îmbunătățească necontenit pregătirea lor 
profesională şi nivelul teoretic al activității științitice, 
să combată cu fermitate orice tendinţă de rupere a ştiinţei 
de preocupările practice ale construcției socialiste. V.I. 
Lenin spune în acest sens că „punctul de vedere al vieţii, 
al practicii trebuie să fie primul şi cel mai important 
punct de vedere al teoriei cunoașterii“, 

Partidul Muncitoresc Romiîn acordă o deosebită atenție 
oamenilor de ştiinţă și consideră participarea lor la con- 
strueţia socialismului de o mare importanță. EI a destă- 
şurat o largă și bogată activitate în rîndurile oamenilor 
de cultură și știință și a obținut rezultate valoroase 
atit în elariticarea ideologică a intelectualității vechi, 
în apropierea ei de ideile socialismului, cît și în for- 
marea intelectualităţii noi, ieșită din rîndurile poporului. 
Ancorarea pe o singură poziție filozofică justă în solu- 
ționarea problemelor fundamentale ale științelor, pe 
poziția materialismului dialectic, determină succesele 
gîndirii și practicii ştiinţifice. Iată ” motivul pentru 
care doar partidul marxist-leninist şeste în stare să 
strîngă și să dirijeze către un scop unic activitatea 
tuturor oamenilor de știință. Canalizînd gîndirea și acti- 
vitatea practică a acestora spre însușirea materialismului 
dialectic, Partidul Muncitorese Romîn îndrumează efor- 
turile oamenilor de știință spre interesele clasei muncitoare, 
clasa cea mai înaintată a societăţii, spre problemele mari 
şi importante ale epocii socialiste. Astfel, știința romt- 
nească a devenit o știință profund partinică şi revoluţiona- 
ră și oglindește prin realizările ei interesele oamenilor 
muncii. mii 4 

Astăzi, cînd burghezia se străduieşte mai mult ca ori- 
cînd să folosească cuceririle ştiinţifice cele mai recente 
pentru a susține idealismul și agnosticismul, teza lui 
Lenin conform căreia omul de ştiinţă trebuie să île un 
adept conștient al filozofiei marxiste, deoarece altfel nu 
poate să lupte împotriva atacurilor ideologiei burgheze, 
capătă o însemnătate deosebită În prezent, cu tot pro- 
gresul rapid al științei, lupta dfitre tendinţele progresiste 

reacționare. în si infăg dinpfă materialism și idealism, 

“a dexenit mai acută și subtilă ca niciodată. De aceea 
în Condiţiile actuale'modul leninist de a pune probleria 


jpotriya teoriilor antiștiințițice, & ldealismului, 
ului și revizionismului, 


irtinității în știință capătă Un rOY deosebit în lupta îm. 
Eformnis. , 
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* Reprezentanţii revizionismului contemporan, care mini- 


malizează importanța centralizării și-conducerii- chiar și 
în producția materială, fac reclamă pe toate căile prin- 
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Institutul de chimie „Petru Poni” din lași 


rea de către partid a acestui sector cu folosirea unor metode 
administrative şi afirmă că influența intereselor politice 
ar dăuna dezvoltării ştiinţitice ca și altor domenii ale 
culturii. Nimie mai greșit! În țara noastră, ca și în 
celelalte țări socialiste, toate, absolut toate ramurile vieţii 
cultural-științitice sînt în strînsă legătură cu politica 
de clasă și nu se pot dezvolta în afara influenței ei. 
Ruperea științei de politica clasei muncitoare ar duce 
inevitabil la ruperea de viață, de interesele poporului. 
Rolul conducător și îndrumător al partidului constituie 
deci un puternic factor al progresului științific şi tehnic, 
Superioritatea orînduirii socialiste este marcată și prin 
acest lucru. 

Partidul Munecitorese Romîn organizează şi conduce 
cu fermitate și înțelepeiune poporul nostru muneitor pe 
drumul construirii societății socialiste. În această măreață 
luptă el este înarmat cu nepieritoarea învățătură marxist- 
leninistă, pe care, conform speciticului țării noastre, o 
aplică și dezvoltă continuu. Tocmai de aceea, numai el 
poate avea rolul de conducător al întregii activități 
ştiințitice. 


Laboratorul Institutului de mecanică aplicată pentru în- 
cercarea rezistenței la viteze supersonice a machetelor 
de avioane 
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e zi ce trece tot mai mare este numărul oamenilor 

muncii care trec pragul masivei clădiri din cără- 

midă roşie situată în șoseaua Kiseleff nr. 3, unde 
se află Muzeul de istorie a Partidului Muncitoresc 
Romîn. Individual sau în grupuri organizate, vizitato- 
rii păşesc cu grijă prin sălile spaţioase, se oprese în- 
delung în fața documentelor, ascultă cu luare-aminte 
explicaţiile date de lectori. 

Aici ei iau cunoștință încă o dată de întreaga istorie 
glorioasă a partidului, care la 8 mai împlinește 40 
de ani de existenţă. 

În cele 9 săli ale muzeului se află expuse adevărate 
comori, mărturii ale trecutului scump de luptă, de 
jertfe şi strălucite victorii obținute de eroica noastră 
clasă muncitoare, condusă de Partidul Comunist din Ro- 
mânia, stegarul de totdeauna al luptei pentru libertate, 
independenţă naţională și socialism. Mii de exponate, 
documente, în original sau fotocopie, facsimile, 
grafice, fotografii, hărți, obiecte, picturi, machete, 
diorame etc. oglindesc nestăvilita luptă a asupriţilor 
împotriva împilatorilor, lupta grea, neîmpăcată, 
pentru o viaţă mai bună dusă de masele muncitoare, 
în frunte cu comuniștii, călăuziți de farul nestins al 
partidului marxist-leninist. 

Unul după altul, exponatele prind viață: imagini 
vii, de nenitat, se perindă sub privirile vizitatorilor. 
Se desfășoară aievea în fața lor emoţionanta luptă a 
celor care făuresc istoria... 

Exponatele din primele 3 săli redau aspecte ale miş- 
cării socialiste, care a luat naștere în Romiînia în a 
doua jumătate a secolului trecut, primii paşi spre 
organizare făcuți de clasa muncitoare din ţara noastră, 
înflăcăratul an 1907 al răscoalelor 
țărănești, creșterea impetuoasă a 
valului revoluţionar datorită situ- 
ației social-economice deosebit de 
grele — consecința participării Ro- 
miîniei la primul război mondial 
imperialist —, precum și influenţei 
Marii Revoluții Socialiste din Oc- 
tombrie, val care a culminat cu 
greva generală din 1920 şi a dus 
la crearea partidului de tip nou, 
partidul comunist. 

Se află aci macheta sălii sediu- 
lui sindicatelor muncitorești din 


Congresul de la 8 Mai 1921 de creare'a 
Partidului Comunist din Romina. Pictură de 
D. Ştiubei 
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TRĂIASCĂ A 40-A ANIVER- 


SARE DE LA ÎNFIINŢAREA 
AVANGĂRZII MARXIST-LE- 
NINISTE A CLASEI MUNCI- 
TOARE DIN ȚARA NOAS. 
TRĂ — PARTIDUL  COMU- 
NIST DIN ROMÎNIA 


M. BALMUŞ 


lectoră la Muzeul de istorie a partidului 


str. Sf. Ionică, unde s-a ţinut, la 8 mai 1921, 
Congresul de creare a Partidului Comunist din Ro- 
minia și afilierea lui la Internaționala a III-a. În 
vitrine sînt expuse articole și lucrări ale lui V.I. Lenin 
traduse și răspindite de către grupurile comuniste 
care luaseră ființă în mișcarea de stinga a partidului 
socialist și în organizaţiile sindicale. 

În continuare, exponatele sălilor de la parter oglin- 

desc momentele principale ale luptei eroice aclasei 
muncitoare, sub “conducerea încercată a P.C.R., 
împotriva exploatării capitaliste-moșierești, împotriva 
fascismului și criminalului război antisovietic. Recent 
aceste săli au fost mult îmbogăţite cu noi și valoroase 
materiale documentare. 
"Un loc deosebit este consacrat oglindirii Congresului 
al V-lea al P.C.R., care a avut o însemnătate istorică 
pentru mișcarea revoluţionară din Romînia. În esenţa 
lor, hotărîrile Congresului al V-lea au rămas valabile 
pentru întreaga perioadă strategică de desăvirșire a 
revoluţiei burghezo-democratice și de trecere la revo- 
luţia socialistă, călăuzind activitatea partidului în 
revoluţia populară. Sînt expuse aici broșura editată 
în 1932 cuprinziînd lucrările congresului, precum și 
broşura reeditată douăzeci de ani mai tirziu. - 

Tot în această sală se află macheta casei conspirative 
a partidului din str. Ecoului nr. 29, unde a fost redacția 
ziarului „Scînteia“ la începutul apariției sale. 

Printr-un număr emoţionant de documente sînt 
redate apoi aspecte din creșterea vijelioasă a valului 
revoluţionar din Romiînia în perioada crizei economice 
din anii 1929—1933. Sint oglindite mişcarea grevistă 
în diferite locuri și, în mod deosebit, greva minerilor 


de la Lupeni din vara anului 1929, una din primele 
manifestări puternice de luptă ale muncitorilor din 
industria grea în perioada crizei economice. Alte 
documente arată nemulţumirile și frămîntările maselor 
exploatate şi asuprite manifestate prin acțiuni de stradă, 
demonstrații de protest, marșuri ale flăminzilor ete. 

Valul revoluţionar desfășurat în perioada crizei 
economice a culminat cu glorioasele lupte ale munci- 
torilor ceferiști și petrolişti din ianuarie-februarie 
1933, una din cele mai scumpe comori aparținind 
tezaurului nepreţuit al trecutului eroic de luptă al 
partidului nostru. Ș 

Este prezentată aici sugestiv activitatea Comitetului 
Central de acţiune pe ţară al ceferiştilor, al cărui 
secretar a fost ales tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
comitet care a devenit un adevărat stat-major al pre- 
gătirii și conducerii luptelor ceferiștilor din 1933, 
cele mai mari bătălii de clasă din Rominia în perioada 
dintre cele două războaie mondiale. 

O dioramă de mari proporții redă în mod plastic 
desfășurarea luptelor de la Atelierele „Griviţa“, ade- 
vărată redută a luptei antifasciste, antiimperialiste 
şi antirăzboinice din ţara noastră, În stinga dioramei 
se află copia sirenei lui Vasile Roaită și pictura artis- 
tului Miklossy intitulată „Griviţa 1933*, Ziarul „La 
corespondance internationale“, un exemplar este expus 
în fotocopie în muzeu, apreciază aceste lupte ca 
meritind o atenţie deosebită pentru că au îmbogățit 
mișcarea muncitorească mondială cu noi forme şi 
metode de luptă de masă: lupta pe baricade, frater- 
nizarea cu ostașii etc, 

Freamătul revoluţionar al maselor terorizate și 
asuprite de singeroasa dictatură militară-fascistă, uri- 
așa activitate dusă de P.C.R, pentru ridicarea întregu- 


lui popor la lupta împotriva fascismului şi războiului 
antisovietic sînt redate în documentele din sala 
a V-a, Se vede aci un fragment din scrisoarea trimisă 
de tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej din închisoarea 
Caransebeş, în noiembrie 1941, tovarășilor din afară. 
Din ca se desprind încrederea deplină a tovarăşului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej în victoria armatelor sovie- 
tice și neclintita sa hotărire de a lupta pină la capăt 
„ca soldat devotat și disciplinat al partidului”. Sînt 
expuse aici importante documente de partid: Circulara 
din 8 iulie 1941 şi Platforma-program din septembrie 
1941, prin care P.C.R, chema la luptă toate partidele 
şi organizaţiile politice pentru salvarea Rominiei de 
la dezastru. Numeroasele manifeste, lozinci, fluturași, 
etichete etc., multe expuse în original în muzeu, 
oglindesc înflăcăratele chemări la luptă adresate de 
P.C.R. maselor populare pentru ieşirea din războiul 
criminal antisovietic, doborirea dictaturii fasciste 
şi intoarcerea armelor împotriva hitleriștilor. O hartă 
luminoasă şi un mare număr de documente oglindesc 
acţiuni de protest ale maselor, greve și acţiuni de sa- 
botaj împotriva maşinii de război hitleriste: incendie- 
rea Arsenalului armatei de la Tirgovişte, aruncarea 
în aer a depozitelor de muniții de la marginea orașului 
Buzău. grevele de la „Lemaitre“, „Wolf”, „Arsenalul 


Frogmente din 
rezoluțiile votate 
la Congresul al 


V-lea al P.C.R 
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armatei”, din București, „Concordia“, din Ploiești, 
„Astra“, „Textila“, din Arad, ete. Tot aici se află 
numeroase obiecte ca: maşina „Boston“ la care se 
tipăreau în ilegalitate materiale de partid, piese de 
tipar, aparatul de radioemisie „Rominia liberă“, 
macheta subsolului unde se tipărea ziarul patriotic 
„Rominia liberă“, macheta lagărului de la Tg. Jiu, 
precum și obiecte lucrate în închisori de deţinuţii 
politici comuniști şi antifascişti şi obiecte care au 
aparţinut unor eroi căzuţi în lupta împotriva fascis- 
mului și războiului. 

Pe un panou sînt evidențiate documente oglindind 
faptul de uriașă însemnătate că încă din august 
1943 cadrele de bază ale partidului din închisori şi 
lagăre și din afară au elaborat, sub conducerea 
tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej, planul concret 
de pregătire și înfăptuire a insurecției armate în vederea 
ieșirii Rominiei din criminalul război antisovietic, 
doboririi dictaturii fasciste și întoarcerii armelor 
împotriva hitleriștilor. 

Exponatele din prima sală de la etaj oglindesc 
desfăşurarea insurecției în condiţiile prielnice oferite 
de înaintarea glorioasă a armatelor sovietice eliberatoa- 
re pe teritoriul patriei noastre, creșterea valului revo- 
luţiei populare în lupta cu reacţiunea, pentru spriji- 
nirea frontului antihitlerist, pentru democratizarea 
țării și instaurarea puterii democrat-populare la 6 
martie 1945. O frumoasă dioramă redă alternativ 
un aspect din luptele formațiunilor patriotice în 
timpul insurecției și un aspect de la primirea entuziastă 
făcută de cetăţenii capitalei armatelor sovietice elibe- 
ratoare la intrarea lor în Bucureşti la 30 august 1944, 


(Continuare în pag. 17) 
În “curtea Atelierelor „Griviţa“ la greva din 


15 februarie 1933 au participat 7000 de 


muncitori 


Ing. |. ENACHE 


a 8 mai, Partidul Muncitoresc 

Romîn împlineşte 40 ani de exis- 

tenţă, patru decenii de luptă 
neîntreruptă pentru realizarea celor 
mai nobile idealuri şi aspirații ale 
poporului nostru muncitor. 

n anii care au trecut de la elibera- 
re şi pină astăzi, succesele obţinute 
pe drumul construcției socialiste se 
datoresc politicii marxist-leniniste a 


partidului, grijii sale permanente 
pentru oamenii muncii — obidiţii de 
ieri. 

Astfel, Directivele celui de-al 


III-lea Congres al P.M.R., indicind 


clar căile de dezvoltare a economiei 
noastre i aripă în etapa următoare, 
arată totodată că una dintre sarcinile 
importante ce stau în faţa constructo- 
rilor este realizarea unui volum impor- 


“tant de construcţii de locuinţe ce vor 


fi puse la dispoziţia oamenilor muncii 
din centrele urbane. De asemenea prin 
Directive s-a stabilit amplasarea în 
oraşul Galați a noului combinat si- 
derurzic care va constitui un factor 
hotăritor în creşterea producţiei de 
fontă și oţel, contribuind la întărirea 
bazei economice a ţării. (:a urmare a 
dezvoltării puternice a bazei econo- 
mice a oraşului apare necesitatea reali- 
zării unui volum important de locuinţe 
noi, continuîndu-se în acest fel în ritm 


locuinţe 


noul combinat siderurgic 


pentru 


rapid acţiunea reconstrucției socia- 
liste a orașului Galaţi. 

ncă de acum cîţiva ani s-au înălţat, 
rînd pe rînd, blocuri mari de-a lungul 
străzilor principale din Galaţi, ulti- 
mele construcții din centrul oraşului 
terminîndu-se în ultimul timp. Aceste 
blocuri formează ansamblul noii zone 
centrale a oraşului realizat pe locul 
vechiului centru distrus în anii răz- 
boiului. În modul acesta a început să 
se aplice schiţa planului de sistema- 
tizare a orașului Galaţi, acțiune ce 
va fi continuată prin executarea noilor 
construcții de locuinţe menite să asi- 
gure cazarea muncitorilor noului com- 
binat siderurgic. 

Deoarece combinatul siderurgic se va 
amplasa în partea de vesta orașului, 
s-a considerat raţional ca și noile locu- 
ințe ce se vor executa pentru cazarea 
muncitorilor combinatului să fie am- 
plasate de asemenea în această zonă 
a oraşului, unde există terenuri mari 
libere şi nu sînt necesare decit unele 
demolări neînsemnate. 

Terenul ales se găseşte la est de 
Valea iglinei și la sud de strada 
Brăilei, care formează una dintre 
căile principale de intrare în oraş. 

Noul cartier va trebui să asigure 
cazarea pentru cca, 18 000 de locuitori 
şi să fie prevăzut cu toate dotările 


steagul glorios al 
partidului 


social-culturale, comerciale și lucră- 
rile tehnice-edilitare aferente. 

Soluţia de sistematizare ce se va 
aplica are ca scop schimbarea carac- 
terului actual al oraşului, Galaţi în- 
tr-un oraş cu caracter socialist, la 
nivelul tehnicii mondiale, 

În acest sens s-a urmărit să se aplice 
la condiţiile ţării noastre concluziile 
ultimelor congrese urbanistice inter- 
naționale, că, de exemplu, Congresul 
Uniunii Internaţionale a Arhitecţilor 
de la Moscova din 1958, ale Congresului 
de urbanism de la Moscova din iunie 
1960 elc., la care s-a stabilit clar că 
unitatea de bază a noilor orașe trebuie 
să fie microraionul, 

Microraionul este unitatea de locuit 
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1 — Planul de situație al noului car- 
tier din Galaţi 


2 — Clădirile vor fi înconjurate de 
spații verzi 


3-4 — Blocurile înalte vor marca punc- 
tele principole din noul cartier 


5 — Perspectivă de pe Dunăre - 
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circulaţie, ca, de exemplu, strada 
Brăilei, decit în însuşi centrul geome- 
tric al microraionului, menţinîndu-se 
totodată distanțe cît mai scurte de 
parcurs pentru locuitori. 

Dotările social-culturale, cum ar fi 
creşele, grădinițele, şcolile, vor ti am- 
plasate în special înspre acele părți 
unde există spaţii verzi mai mari. 
Unele dintre acestea au fost amplasate 
chiar în apropierea parcului public 
ce se va crea în interiorul unor micro- 
raioane. 

Noile microraioane se vor integra 

în ansamblul general al planului de 
sistematizare a orașului Galaţi. 
Cele aproape 6000 de aparta- 
mente se cuprind în cea 
mai mare parte în blocuri 
cu parter şi 4 etaje, iar 
unele în blocuri cu 12 
etaje. 

Noul cartier prezintă 
în principiu 3 perspective 
principale, dintre care 
una este cea dinspre Du- 


dotată cu toate clădirile social-cultu- 


rale şi de deservire necesare unei 
bune funcţionări a vieţii zilnice a 
locuitorilor, în care toate aceste dotări 
să fie amplasate astiel încit să se poată 
ajunge la ele fără traversarea căilor 
de circulație mai importante, 

În cazul noii zone a orașului Galaţi, 
care este de cca. 65 ha, s-a adoptat un 
sistem de 83  microraioane, dintre 
care unul amplasat în vestul car- 
tierului, iar celelalte două în conti- 
nuare între strada Brăilei şi Dunăre. 

Fiecare microraion dispune în pri- 
mul rînd de un centru comercial la 
a cărui amplasare s-a ţinut seamă şi 
de faptul că este mai favorabil să se 
aşeze magazine pe arterele: mari de 


Hritcu 
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năre, o alta cea care se 
vede de călător venind dinspre vest, 
de pe şoseaua Brăila-Galaţi, și, în 
sfirşit, cea dinspre strada Brăilei. 
Dat fiind că atit perspectiva dinspre 
Dunăre, cît și cea dinspre şoseaua 
Brăila-Galaţi sînt vizibile la distanţe 
mari, proiectantul a propus înşiruirea 
e această direcţie a unor construcţii 
ungi, care se încheie cu un grup de 
clădiri de 4 blocuri avînd cite 12 
etaje. 
Frontul spre strada Brăilei cuprinde 
în general un număr de blocuri așezate 
erpendicular pe această arteră, legate 


a parter cu corpuri joase, pentru a. 


permite pătrunderea privirii în adin- 
cime, cît şi pentru a completa această 


magistrală cu zonele verzi din interio- 
rul microraionului respectiv. 

Este interesant de arătat că familiile 
cu un număr mic de membri vor fi 
cazate în construcţii tip hotel, prevă- 
zîndu-se un număr mare de asemenea 
apartamente, deoarece din experiența 
creşterii orașelor Hunedoara și Reșița 
se poate presupune că în oraşul Galaţi 
se vor concentra în prima etapă în 
special familii compuse din 1—2 
membri. 

Dat fiind diversitatea tipurilor de 
construcții, precum şi greutăţile dato- 
rite condițiilor de fundare din orașul 
Galaţi, sistemele constructive aplicate 
sînt variate, utilizîndu-se structuri tip 
fagure, sisteme mixte cu pereţi pre- 
fabricaţi şi planșee monolite, precum 
ȘI panouri mari. 

Sistemul de alimentare cu căldură 
va fi în final termoficarea, folosindu-se 
încă în prima etapă pentru aparta- 
mentele ce se vor da în folosinţă încă 
în acest an centrale termice cu. apă 
caldă care vor alimenta cu căldură 
grupuri de blocuri şi care vor deveni 
puncte termice în momentul punerii 
în funcţiune a reţelei de termoti- 
care. 


x 


Orașul Galaţi va deveni asttel pe zi 
ce trece un oraș tot mai frumos şi mai 
plin de vigoare, un adevărat oraș socia- 
list. Muncitorii viitorului mare combi- 
nat vor avea condiţii de viaţă din cele 
mai bune, contribuind din plin la 
toate aceste mari prefaceri înfăptuite 
sub conducerea încercatului nostru 
partid. E 
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uțini cititori se gîndesc în acest 
| moment că mai toate literele pe 
care. le citesc sint imprimate cu 
"ajutorul unei cerneli tipografice 
pe bază de negru de fum. 
| Aceasta este de altlel numai 
| una din utilizările negrului de fum. 
Creşterea masivă a producţiei de 
negru de fum s-a făcut însă în strinsă 
legătură cu dezvoltarea industriei au- 
tomobilelor, la fabricarea şi întreţi- 
nerea cărora se consumă cantităţi 
mari de negru de fum și în special 
la anvelope. 

Primele anvelope fabricate cu greu 
făceau citeva sute de kilometri. Astăzi, 
durata parcursurilor normale este de 
30 000— 35 000 km. Rezistenţa la uzură 
pe care au căpătat-o cauciucurile se 
datorește în mare parte acestei pulberi 
fine, de culoare neagră, denumită 
„negru de fum“, care constituie mate- 
rialul de „umplutură“ sau „întărire“ 
pentru cauciuc, 

Industria prelucrătoare a cauciu- 
cului ebsoariie 90% din producţia 
totală de negru de fum, şi anume 81% 
pentru fabricarea cauciucurilor, iar 

"9% pă fabricarea tălpilor pentru 
încălțăminte, ţevilor, tuburilor etc. 
În cantitate mai mică, negrul de 
fum este fnlosit în industria cernelu- 
rilor iei, industria cărbunilor ar- 
ii “indăgtria de cabluri, discuri 


de gramofon, fabricarea cremei de 
ghele, în vopsitoriile de fibre textile, 
pigmenţi etc. 

Consumul mondial de negru de fum 
s-a mărit astfel vertiginos, trecînd 
de la 200 000 de tone în 1940 la aproape 
1 milion de tone în 1957, iar pentru 
1960 aproximativ 1,5 milioane de 
tone. 

Materiile prime folosite la fabrica- 
rea negrului de fum erau produsele 
petrolifere, acetilena, iar astăzi în 

| special gazele naturale. 

Calitatea negrului de fum, adică 

| structura şi mărimea particulelor, 
este în funcţie de componenţa gazelor 
naturale în substanţe combustibile și 
necombustibile, de modul de colec- 

| tare a particulelor de cărbune, precum 

| şi de procedeul folosit, Din această 
cauză, se fabrică multe varietăţi de 
negru de fum, cu utilizări diferite, 
cunoscute sub diverse denumiri co- 
merciale. 


PROCEDEU + MATERIE 
PRIMĂ — CALITATE 


Se disting numeroase tipuri de ne: 


gru de fum, în funcţie de procedeele 4er 
olo 


site la fabricarea lui. 


Sub soctoa 1 
steageă A "| lie să 3 
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Dintre acestea, procedeele cu ardere 
parțială (adăugindu-se o cantitate 
dozată de aer) şi,cu cracare termică 
(excluzindu-se total aerul) sint soco- 
tite ca fiind mai importante. 

„Negrul de fum de canale“ este 
denumit aşa după instalaţiile fabricii 
care sînt formate în cea mai mare parte 
din canale. În acest procedeu se ard 
incomplet gazele naturale, iar negrul 
de fum se formează pe șine de răcire, 
ce avansează în fața flăcărilor. Cali- 
tatea negrului de fum în acest pro- 
cedeu este influenţată de tipul de 
arzător, presiunea gazului, înălțimea 
şi forma flăcării etc. 

Negrul de fum format este transpor- 


„tat într-un recipient colector, unde 


este supus la o cernere. Acest procedeu 
însă permite recuperarea sub formă 
de negru de fum a numai 3,8% pînă 
la 5% a carbonului conţinut în gazele 
naturale. 

Preţul gazului natural trebuie să 
fie deci foarte scăzut. Se consumă 70 m 
de metan pentru 1 kg de negru de fum. 

Acest procedeu este totuşi folosit, 
deoarece produce negru de fum de 
calitate superioară, parliculele lui a- 


vind dimensiuni foarte mici (10—6 cm).  p 


Procedeul cel mai mult folosit 1 


este „procedeul de furnale“, i 
ceput să fie utilizat din 


Ra 


> dia 


ci 


Ca materie primă se [olosesc gazele 
naturale sau amestec de gaze naturale 
cu hidrocarburi grele, în special hi- 
drocarburi aromatice, ca motorina 
provenită din produsele petrolifere 


sau antracenul din gudroanele de 
cocserie. 


Procedeul constă din arderea in- 
completă la temperaturi între 1 200 
și 1500” C, în*furnale căptușite cu 
material refractar, a unui amestec 


ul ci 


„mensiuni 


de metan şi aer, în proporţii bine 
definite, în condiţii de turbulenţă 
maximă. : 
Randamentul obţinut prin acest 
procedeu este mult mai mare decit 
la procedeul cu canale, și anume de 
25— 35%, adică 140—160 g/m3 de 
metan, dar negrul de fum obţinut 
este format din particule mai mari 
(10—5 cm) și este denumit negru de 
fum semiactiv. 
Gazele de disociere conţin 25%, hi- 
drogen și 10% oxid de carbon, deci 
pot servi drept combustibil sau ca 
materie primă pentru fabricarea amo- 
niacului sintetic, a formiatului de d 
sodiu sau a altor produse. 
Consumul de gaz metan este de 
8—10 ori mai mic decit în cazul fabri- 
cării negrului de fum de canale sau 
de 14—18 ori mai mic dacă se iau 
în considerație și gazele recuperate, 
La aceeaşi capacitate, instalaţia 
pentru fabricarea negrului de fum de 
canale este mult mai voluminoasă. 
Datorită în special motivelor men- 
ționate mai sus, preţul de cost al 
negrului de fum de furnale este mult 
204 scăsoă 1 negri de 
um car 
Prin uti pad 


finețe mai m 
termică și elec! ică | 
aceea negrul de fur 
utilizat în special în ind lect 
tehnică și la prelucrarea cauciu 
sintetic, precum şi în industria m 
rialelor plastice. I-, : 
Procedeul constă din trecerea unu 
curent de acetilenă cu viteza cores- 
punzătoare printr-un reactor de di- 


reduse. Negrul de fum 


Schema de fa- 
bricare a negrului 
de fum prin pro- 
cedeulcu furnale 


--, 


obținut este pur, iar mărimea parti- 
culelor este aceeaşi ca a negrului de 
fum de canal. Pentru a obţine 1 kg 
de negru de fum de acetilenă prin 


intermediul cuptorului regenerativ se 
consumă 10,8 m? de metan, 3,0 kWh, 
recuperindu-se 8,5 m? de hidrogen de 
concentraţie 70—80%. Folosirea aces- 


tui hidrogen pentru fabricarea amo- 
niacului sintetic este mult mai avan- 
tajoasă decit aceea a hidrogenului 
provenit de la fabricarea negrului de 
tum din metan prin disociere în con- 
centrație de numai 18—25%. Insta- 
lațiile de separare a negrului de fum, 
ca și reactorul, sînt de dimensiuni 
reduse și nu trebuie să fie confecţio- 
nate din materiale refractare, 

Negrul de fum obținut se puritică 
de corpuri străine prin vinturare, cu 
ajutorul sitelor vibratoare sau al se- 
paratoarelor centrifugale. 

În anul 1958, în U.R.S.3. s-au 
făcut experiențe în scopul de a găsi 
o metodă mai economică şi mai per- 
fecționată de puriticare a negrului 
de fum, S-a reușit în acest sens să 
se construiască niște aparate (clasi- 
ficatoare) care pot asigura o purifi- 


„care mai completă a negrului de fum 


decit celelalte aparate folosite în acest 


Scop. 


far 


S-a făcut de asemenea o clasificare 
a tipurilor de negru de fum, stabilin- 
du-se simbolurile ce sint folosite azi 
în toate țirile producătoare. 


a Cit priveşte tendințele pentru vii- 
tor, acestea sint clare; se încearcă să 
se reducă numărul tipurilor de negru 


„de fum, deoarece este incomod pentru 


„consumatori 


să folosească o mare 


“varietate de tipuri, ele necesitînd mai 


mult spaţiu pentru depozitare şi deci 
operaţii în plus. Şi asta cu atit mai 
mult cu cît s-a constatat că unele 
tipuri au proprietăţi foarte asemă- 
nătoare. 


NEGRUL DE FUM ÎN R.P.R. 


Dezvoltarea industriei chimice din 
țara noastră, şi mai ales începerea 
producerii cauciucului sintetic de tip 
butadien-stiren, va impune 0 dez- 
voltare şi mai mare a industriei de 
negru de fum. 

Directivele Congresului al II-lea 
al P.M.R. cu privire la planul eco- 
nomic de perspectivă pe 15 ani au 
stabilit și pentru industria negrului 
de tum noile linii de dezvoltare. 

În ţara noastră se obține în prezent 
negru de fum la Uzinele „Nicolae 
Teclu“ din Copșa Mică prin trei pro- 
cedee: de canal (Carbomat), de diso- 
ciere termică (Metanex) şi mai recent, 


cu ajutorul Sovietice, de 


Uniunii 


Vedere din cadrul Uzinelor 
Copșa Mică: — hala cup- 
toarelor 


furnal, şi anume: furnal R-300 şi 
furnal R-230. 

Deoarece negrul de fum de canal 
prezintă îndeosebi deficiențe din punct 
de vedere economic, avînd un randa- 
ment scăzut, în prezent se tinde să se 
folosească mai mult procedeul de fur- 
nal. Trecerea la fabricarea negrului 
de îum de furnale de înaltă abraziune 
reprezintă pentru industria de negru 
de fum un important salt calitativ, 
deoarece permite fabricarea sortimen- 
telor superioare necesare industriei 
anvelopelor, 

La Uzinele „Nicolae Teclu“ a în- 
ceput la 18 noiembrie 1960 producţia 
noului tip de negru de fum denumit 
negru de fum activ de furnal. Se cer- 
cetează în prezent să se realizeze noi 
tipuri de negru de fum de lurnal 
cu abraziune mare. 

Materia primă de bază pentru ne- 
grul de fum de înaltă abraziune o 
formează fie motorina grea de la 
cracarea catalitică, fie extractele aro- 
matice cu 30, sau cu furturol de la ra. 
finăriile de petrol. Se tinde să se folo- 
sească drept materii prime produse 
care nu sînt prea cerute în alte dome- 
nii, Aşadar, în afară de negrul de fum 
din gaz metan, în prezent se studiază 
amplasarea a noi instalaţii pe bază 
de produse petrolifere. 

Produsele petrolifere au un con- 
ţinut mai ridicat de carbon şi carac- 
teristici termotehnice mai favorabile. 
Cercetările au.arătat că procedeul 
mixt, adică folosirea ca materie pri- 
mă atît a gazului metan cit şi a 
motorinei, este mai rentabil. 


Furnale exterioare ale uzinei | 
de negru de fum | 
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În ce priveşte adaptarea instala- 


iba care funcţionează cu gaz metan 
a aplicarea procedeului mixt, aceasta 
se [ace uşor. Productivitatea instala- 
ţiilor creşte de 2—3 ori, flacăra avînd 
un conținut specific de carbon mai 
ridicat, 

Totodată se studiază și îmbunătă- 
țirea procedeului cu canale după 
noul procedeu cu tamburi folosit în 
R.P. Polonă. Randamentul în acest 
caz este de 30—54%,, îi de 3—5% 
prin -procedeele cu canale cunoscute. 

Producţia negrului de fum s-a dez- 
voltat foarte mult în anii regimului 
de democrație populară. Legată di- 
rect de industria de cauciuc, care 
consumă peste 92%, din întreaga pro- 
ducţie, industria negrului de fum tre- 
buie să țină pasul acesteia. 

La noi în ţară se tinde spre o îmbu- 


„nătăţire continuă a calităţii negrului 


de fum, pentru a putea prezenta con- 
sumatorilor calități superioare de ne- 
gru de fum. În prezent, producţia 
acoperă integral consumul intern, 
existind şi posibilităţi de export. 
Numai în anul 1959 s-au exportat 
17 600 de tone, 

Alături de celelalte sectoare ale 
industriei chimice se dezvoltă, sub 
conducerea Partidului Muncitoresc 
Romiîn, și această ramură a industriei 
negrului de tură, ramură necunoscută 
sau prea puţin cunoscută cu ani în 
urmă, pentru a putea pune la dispo- 
ziție materia primă atit de necesară 
industriei cauciucului, a cernelii ti- 
pografice şi a pigmenţilor. 


| tit DURĂ mesi 
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ERE SE: PENT DAIA DIE PIE o pu, 


“subsolul patriei noastre se 


Directivele Congresului al II-lea al Partidului Munei- 
torese Romin pun un deosebit accent pe cercetările geologice 
din țara noastră, şi în mod special pe descoperirea de noi zăcăminte 
de fier. 

Prin cercetările științifice făcute s-a putut constata că în 
ăsesc importante rezerve 
de zăcâminte de minereu de fier. Astfel, în ultimii 
ani, au fost descoperite printre altele zăcămintele de la 
Palazu Mare, din Dobrogea, şi Căpuș, din regiunea Cluj. 

Munca de cercetare și descoperire trebuie întensi- 
ficata într-o măsură tot mai mare, deoarece în ela 
pe care o parcurgem, etapa desăvirșirii construcție 
socialiste, este nevoie de o cantitate tot mai mii 
de "minereu de fier pentru dezvoltarea pe mai de- 
parte a industriei grele, cu pivotul ei principal, în- 
dustria constructoare de maşini. Se preconizează ca 
în anul 1965, să se extragă cca. 4 000 000 tone minereu 
de fier, faţă de cele 1 064 000 tone, cît se extrăgeau în 
1959. 

Pentru a da posibilitate maselor largi de cititori 
să aducă o contribuţie la realizarea acestor pepe rr 
revista noastră organizează un concurs cu tem 
CĂUTAREA DE NOI ZĂCĂMINTE DE MINEREURI 
DE FIER“, 

Participanţii la concurs trebuie să caute să identifice zăcă- 
mintele de minereuri de fier încă necunoscute și să trimită 
redacţiei pînă la 1 septembrie a.c. probele de minereu de fier 
găsite pe teren indicînd locul precis unde au fost descoperite, 
precum și toate datele pe care au reușit să le obțină. 


Menţionăm că probele şi datele care vor sosi la redacţie: 


vor [i analizate şi verificate în laborator şi pe teren de câtre 
specialiştii Comitetului geologic. 


Cele mai valoroase sesizări de noi zăcăminte de tier vor fi 
răsplătite cu următoarele premii: 


— Un premiu | — un aparat de radio „Enescu“ 

— Două priemii |l — o bicicletă cu motor 

— Trei premii Il — un aparat de radio portativ 

— Zece mențiuni formate din cite o trusă mecanică 
și un abonament la revistă pe timp de un an. 


Redacţia nu limitează participarea la concurs după nici 
un criteriu (vîrstă, profesiune, loc de muncă ete.), ci, dimpotrivă, 
roagă cititorii săi să antreneze la concurs pe toţi prietenii şi 
colegii lor, organizînd grupuri de participare în comun. 

Pentru a veni în ajutorul participanţilor la concursul nostru, 
am publicat în numărul de anl revistei articolul „Cum putem 
recunoaşte minereul de fier“ și coperta a IV-a cu cele mai repre- 
zentative minereuri. În următoarele două numere vor mai apă- 
rea articolele: „Formarea zăcămintelor de fier“ şi „Descoperirea 
zăcămîntului de fier de la Câpuş-Cluj." 

Redacţia noastră urează participanţilor la acest concurs 
mult succes în activitatea de identificare a zăcămintelor necu- 
noscute de minereu de fier. 
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ierul sub formă de aliaje, ca oţel şi fontă, are cele mai 
variate întrebuințări în industrie, folosindu-se în egală 
măsură la fabricarea mașinilor, a uneltelor agricole şi a 


diferitelor obiecte casnice, Se poate afirma, pe drept cuvînt, 
că dintre toate metalele, fierul ocupă primul loc pe care se 
sprijină dezvoltarea industriei constructoare de mașini 
şi perfecţionarea tehnicii moderne. Dacă în epocile trecute 
folosirea fierului a marcat începutul civilizaţiei omenirii, 
în perioada actuală dezvoltarea industriei siderurgice 
reflectă nivelul industrializării unei ţări. 

În ţara noastră, în anii puterii populare, industria side- 
rurgică a căpătat un avînt necunoscut în trecut. Acest lucru 
constituie încă un succes al clasei noastre muncitoare obţi- 
nut sub conducerea partidului, a avangărzii sale marxist- 
leniniste, care la 8 mai va împlini 40 de ani de existenţă, 


Sa Magnetitul și hematitul sînt unele dintre 


“cele mai importante minerole din care 
se extrage [ierul. Ele au un conţinut 
de peste 70% fier 
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4 decenii glorioase de 
luptă pentru traduce- 
rea în viaţă a celor 
mai nobile aspirații 
ale poporului. Refe- 
rindu-se la nivelul dez- 
„voltării industriei si- 
derurgice din ţara noas- 
tră, tovarășul Gheor- 
ghe Gheorghiu-Dej, în 
expunerea la plenara 
C.C. al P.M.R. din oc- 
tombrie 1960, arăta: 
„În industria siderur- 
gică, producţia de fontă în 1961 va ajunge la 1 080 000 
de tone, iar cea de oțel — la 2100000 tone — cu peste 
300 000 de tone mai mult decit în 1960“. Dezvoltarea 
vertiginoasă a industriei siderurgice are nevoie de o can- 
titate tot mai mare de minereu de fier. Geologii din 
țara noastră sînt chemaţi să-și intensifice eforturile pentru 
descoperirea și punerea în exploatare a noi zăcăminte. 
În acest scop, toţi oamenii muncii au datoria să sprijine 
activitatea geologilor, aducindu-le la cunoştinţă ivirile 
de minereu de fier, care le sînt cunoscute spre a fi studiate 
în vederea valorificării lor. Pentru recunoașterea zăcămin= 
tului de fier vom da citeva indicaţii asupra caracteristicilor 
principalelor minereuri de fier care prin e duc 
la formarea zăcămintelor, precum şi ra ce de“ 
recunoaștere a lor pe teren, n) 

Din punct de vedere al originii (genezei), minereurile de 
fier se împart în: 

— minereuri de origine vulcanică, formate ca rezultat 
al activităţii unor topituri (magme) în condiţiile de adin- 
cime şi temperatură ridicată; 

— minereuri sedimentare, formate la suprafața scoarţei 
Pămintului, la temperatură şi presiune joasă, sul acțiunea 

agenţilor fizici, chimici şi biologici; ' îi 

— minereuri metamorfice de grena vulcânită şi sedi- 
mentară care au suferit după de acumulare un 
intens fenomen de transformare “acțiunea forţelor dis 
namice (presiune.de adincime şi suprafață) şi a temperatu- 
rii ridicate, Minetalgle de fier se găsesc aproape în orice 
rocă, însă importanță economică nu prezintă decit cele 
care prin acumulare duc la ridicarea conţinutului de fier, 
dînd naștere la ceea ce în mod curent denumim zăcăm înt. 
Așadar, vom numi zăcămînt orice concentraţie naturală 
de substanţe utile care în condiţiile de dezvoltare a tehnicii 
actuale poate fi exploatat şi valorificat. 


CARACTERISTICILE MINERALELOR CARE POT DA 
NAȘTERE LA ZĂCĂMINTELE DE FIER 


Cele mai obișnuite minerale de fier care prin acumulare 
duc la formarea de minereuri sînt: magnetitul, hematitul, 
limonitul, sideritul și ankeritul, 

— Magnetitul (Fe;0,) pur conţine 72,4%, Fe, este de 
culoare neagră, are luciu metalic și proprietăţi magnetice. 
De regulă se găseşte sub formă de impregnaţii în rocile 
bazice (gabrouri, diabaze, bazalte) şi în şisturile crista- 
line sau formează masă compactă de culoare neagră. În 
depozitele sedimentare, magnetitul provine din stărimarea 
rocilor mai vechi în care a fost inclus sub formă de granule 
sau se formează în bazine sedimentare, pe seama hidroxi- 
zilor de fier sub influența reducătoare a substanțelor or- 
ganice în descompunere. În zona de oxidare (pe care o 
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putem recunoaște pe teren după culoarea ruginii), magne- 
titul este de obicei stabil, iar prin dezagregarea mecanică 
a rocilor în care el se găsește trece în aluviuni. Prin alte- 
rare (destul de greu), magnetitul se transformă în hidroxizi 
de fier. 

Zăcămintele de magnetită din țara noastră se întîlnesc 
sub forma lenticulară de dimensiuni variabile sau ca simple 
impregnaţii în şisturile din Poiana Ruscă (Teliuc, Ruşchi- 
ţa, Lazuri, Cerbăl etc.). Tot sub formă de mici lentile şi ca 
impregnaţii (răspindirea sporadică în rocă) se întilnese 
în formațiunile metamortice din Munţii Rodnei, Munţii 
Sebeş şi în Dobrogea (la Palazu Mare). Alte zăcăminte 
de magnetit se întilnesc pe zonele de contact (margi- 
nea masivelor eruptive), a intruziunilor banatitice (Dog- 
necea, Ocna de Fier, Munţii Bihor etc.). 

— Hematitul (Fe,0,) conţine 50—70% Fe, se găseşte 
de regulă în stare amortă sau cristalizată, Culoarea hema- 
titului este roșie-brună sau negricioasă şi lasă urmă roșie 
pe placa de marmură albă. În natură se formează prin 
oxidarea magnetitului, sub influenţa mediului înconjurător, 
purtînd numele — după condiţiile de formare — de ma- 
ghemit sau martit. EI se mai formează și prin deshidratarea 
limonitului. Cind hematitul este frumos cristalizat sub 
formă de rozete cu luciul argintiu se numește oligist. 
Hematitul mai provine şi din oxidarea sau deshidratarea 
altor minerale ferifere (clorite), Prin hidratare, hematitul 
trece în limonit. 

În ţara noastră se întilnese acumulări de hematit asociat 
cu magnetit în Poiana Ruscă (Ghelar, Rușchița), Dogne- 
cea, Ocna de Fier, lulia (Dobrogea). 

= Limonitul (Fes03:,H0) este un amestec de hidroxizi 
de fier, cu un conţinut de 35—650, lier. Limonitul ia 
maștere prin 'oxidarea şi descompunerea mineralelor 
primare de fier (sulturi, carbonaţi, silicați). Prin oxidarea 
zăcămintelor de sulfuri se formează — deasupra corpului 
de minereu — un material afinat de culoare roșie numit 
„pălărie de fier“. Culoarea limonitului este gălbuie. Prin 
deshidratare, la temperatura de 170”, limonitul trece în 
hematit. Bl constituie rezultatul formării fierului prin 
„ depozitele sedimentare, 

Zăcăminte de fier limonitice se găsesc în Munţii Poiana 
"Ruscă (Teliuc, Ghelar), în bazinul Transilvaniei (Căpușul 
Mic) etc. 

— Sideritul (FeG0,), conţine pînă la 48% Fe şi se pre- 
zintă sub formă de concreţiuni sferice (sferosiderite). 


Limonitul este minerolul de fier care 
conţine de asemenea un procent de 
fier, de 35-65% 


Sovata) şi în Maramureş. De asemenea, un important 
zăcămiînt de siderită se află la Lueta (marginea de est 
a Podişului Transilvaniei, pe versantul vestic al Munţilor 
Harghita). Corpul de minereu este situat în formațiunile 
sedimentare noi (sarmaţian) și se prezintă sub formă de 
lentile şi straturi. Formarea lui este cauzată de activitatea 
vulcanică nouă. 

— Ankeritul Ca (Mg, Fe) (CO,)z, conţine pină la 46% 
Fe, este de culoare cenușie şi se găseşte asociat cu limonitul 
şi sideritul din minereul de la Căpuşul Mic, Ghelar etc. 
De obicei, determinarea ankeritului se face la microscop, 


RECUNOAȘTEREA PE TEREN A MINERALELOR 
DESCRISE 


Posibilitatea de recunoaştere pe teren a zăcămintelor 
de fier este înlesnită de caracteristica tuturor mineralelor 
amintite de a se oxida ușor căpătind culori vii, gălbui- 
roşietice ce se disting cu ușurință de rocile obişnuite. În 
zona de oxidaţie, așa cum s-a mai amintit, pe suprafața 
zăcămintelor primare de fier se formează „pălăriile de 
fier“. De asemenea, apele de circulaţie, care trec prin apro- 
pierea ivirilor de minereu de fier, se încarcă cu limonit 
(căpătind culoarea gălbui-roșiatică), pe care-l depune apoi 
pe rocile înconjurătoare, Aceste limonitizări vor fi mai 
importante în apropierea corpului de minereu, și cu cît 
sint mai departe devin din ce în ce mai neînsemnate. 

În caz că pe versanţii abrupți ai munţilor există un 
zăcămint, din corpul de minereu se desprind blocuri, 
care cad la vale pe linia de cea mai mare pantă. De ase- 
menea, pe suprafeţele puţin accidentate (platouri), cu un 
climat cald, fierul rezultat din alterarea zăcămîntului 
dă naștere la cruste sau soluri de culoare roşiatică (late- 
ritice). Cînd vom întilni pe teren ape cu limonit sau blocuri 
de limonit, trebuie să ne punem problema găsirii locului 
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Uneori, sideritul are formă de mici granule numite ocolite — gideritul este un alt N 
sau formă de stalactite. Culoarea sideritului este gălbuie- mineral de fier SUL 
albă, cenuşie, uneori cu nuanţe brune, iar greutatea lui important. El conţi- 
specifică este mare. Prin oxidarea sideritului se formează ne 48%, fior 
„pălăriile de fier“, care sînt formate din limonit, hidro- 
hematit (hematit cu apă) atit ca mase afinate cit și ca 
geode (goluri pline cu cristale). Cind concentrațiile de 
limonit sînt suficient de mari, ele se exploatează ca mi- 
nereu de fier. Sideritul, înainte de a fi trimis la furnal, 
se supune unei prăjiri magnezitante, eliminîndu-se bioxi- 
dul de carbon şi apa. 

Cele mai importante zăcăminte de siderit din ţara noas- 
tră se găsesc în formațiunile cristaline din Poiana Ruscă 
(Teliuc, Ghelar, Vadul Dobrii, Ruşchiţa etc.). Minereurile 
sideritice din aceste zăcăminte sint asociate cu ankerit 
şi cu oxizi de fier (limonit, hematit, magnetit). Minereuri 
de siderit sub forma unor sfere (sferosiderite) sint situate 
în şisturile negre din Carpaţii Orientali (Sadova-Găineşti- 
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Inginerul-şef a primit o comunicare telefonică din 
partea directorului. Nimic mai obișnuit decit aceasta. 
Şi totuși există aici un amănunt demn de interes: 
inginerul-şei a primit comunicarea atunci cînd tocmai 
ieşise din secția de motoare și se îndrepta către labora- 
tor. Cu alte cuvinte, pe drum. 

De mulţi ani de zile, telefonul, ajutor credincios, 
ne stă cu sirguință la dispoziție. Ne putem închipui 
cu greu ce ar însemna pentru activitatea unei mari 
întreprinderi industriale lipsa telefonului. Fiecare co- 
municare ar necesita drumuri lungi între o secţie și 
alta, ar trebui o întreagă armată de curieri şi multă, 
multă răbdare, Serviciile telefonului au intrat însă 
într-atit în obișnuința cotidiană incit nici nu le mai 
observăm. 

Şi așa cum adeseori se întîmplă, băgăm de seamă 
unealta abia atunci cind începe să nu ne satisfacă pe 
deplin. Pentru că, la virsta sa venerabilă, telefonul 
are o mulțime de prejudecăţi. Printre ele, aceea că îi 
place să stea comod, nemișcat pe un birou, | 

Dar pentru bunul mers al producţiei, ingiuerului i se 
cere să o urmărească cît mai mult, chiar de pe teren. 
În cea mai mare parte din timp biroul rămîne părăsit. 
Iar „terenul“ cuprinde uneori kilometri întregi. Să ne 
gîndim ce înseamnă azi Hunedoara sau Uzinele „23 Au- 
gust“-București, sau Săvineşti... Să ne gindim ce va fi 
miine şantierul combinatului de la Galaţi şi atitea 
altele. Într-o asemenea situaţie, atunci cînd unei per- 
soane plecate pe teren trebuie să i se facă o comunicare 
urgentă, telefonul, serviabil ca de obicei, își mărturi- 
seşte inutilitatea. 

Aşa apare necesitatea dispecerului radiotelefonic. 
Enunţul problemei — ca orice enunţ — este simplu: 
se cere ca un anumit număr de persoane săpoată primi 
comunicări oriunde s-ar găsi, între limitele unei 
regiuni date. E mai puțin esenţial ca ele să poată răs- 


punde la rîndul lor din orice punct, căci dificil este să 
depistezi o persoană care se deplasează din loc în loc, 
Dacă aceasta trebuie să răspundă la comunicare punc- 
tului fix care cheamă, nimic mai simplu decit să se 
îndrepte către primul telefon. 

Pentru realizarea unei asemenea instalații s-au făcut 
multiple încercări și la noi și peste hotare. Unele folo- 
sesc la emisie fire trase pe sub pămiat, care închid regiu- 
nea deservită într-o buclă. Transmis prin aceste fire, 
semnalul este indus în receptoarele purtate de abonaţi. 
Aceasta înseamnă însă dificultăți în instalare, mii de 
metri de sirmă... Altele folosesc transmisia prin unde 
radio. Pentru aceasta, constructorii trebuie să se răz- 
boiască cu dificultățile propagării undelor electro- 
magnetice în clădiri. 

Pornind pe cea de-a doua cale, un colectiv de cadre 
didactice de la Institutul politehnic din Bucureşti şi 
de ingineri de la Uzinele „23 August” din Bucureşti, 
condus de profesorul Gheorghe Cartianu, a studiat 
şi a realizat în anul 1960 un dispecer radiotelefonic. 

Una dintre particularităţile instalaţiei este apelul 
selectiv. Cu alte cuvinte, semnalizind unuia dintre 
abonați că este căutat, ceilalți nu trebuie să fie deran- 
jați. Pentru aceasta, sistemul de transmisie și receptoa- 
rele suferă anumite modificări faţă de radiodifuziunea 
obişnuită. Prin detectarea semnalului de radio recepțio- 
hat în antenă nu se obține direct tensiunea de forma 
sunetului transmis, ci o oscilație de frecvenţă mai joasă 
decit a undei purtătoare care, la rîndul ei, trebuie de- 
tectată. Această oscilație se numeşte subpurtătoare, 
Fiecărui abonat îi este repartizată o subpurtătoare de 
o anumită frecvență. Receptorul e sensibil doar la 
aceasta și nu și la celelalte. Frecvența subpurtătoarei 
este deci într-un fel „numărul de telefon“ al abonatului. 


L.a centrală, telefonista apasă o cheie. Din buzunarul 
halatului său de lucru, cel care e căutat aude zbirniitul 
care îl avertizează. Ducind la ureche receptorul și 
apăsînd pe un buton, el ascultă comunicarea şi acţio- 
nează conform indicaţiilor primite, 


Receptorul portabil cu tronsistoare folosit în sistemul dispecer 


Dar pentru ca să-i aducă această comunicare, undele 
pornite din antena emițătorului au avut de parcurs 
o cale plină de aventuri, Le-au stat în cale ziduri de 
beton armat şi schelete de construcții metalice. Prin 
reflexia la suprafețele metalice au luat naștere unde 


staționare, cu puncte în care cîmpul electric e foarte: 


puternic, dar cu puncte în care el dispare aproape cu 
totul. În interiorul halelor industriale — adevărate 
„cuşti Faraday“ —, undele s-au strecurat cu greu: 
cîmpul în aceste zone e foarte slab. Div cauza compli- 
catelor fenomene care se manifestă la propagarea unde- 
lor radio prin clădiri, cîmpul variază extrem de mult 
între puncte depărtate doar la cîțiva pași unul de altul. 

O hartă a cîmpului electric în regiunea deservită 
ne-ar pune în față imaginea unui relief extrem de pră- 
păstios. Dar receptoarele trebuie să răspundă peste tot: 
şi acolo unde ar corespunde piscurile și în cele mai adinci 
funduri de prăpastie, „Zonele moarte“ sint interzise, 


- 
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căci din moment ce acela care primește comunicarea 
nu are cum să confirme recepţia, e necesar ca să nu 
existe dubiu în legătură cu aceasta. Receptorul trebuie 
să fie deci destul de sensibil, pentru ca să funcționeze 
chiar în punctele în care cîmpul e slăbit mult. 

Cum să împaci această necesitate cu cerința unor 
dimensiuni şi a unei greutăți cît mai reduse? latăo 
întrebare care, cu nu prea multă vreme înainte, ar fi 
rămas fără răspuns. Tehnica de astăzi oferă ca răspuns 
transistoarele, 

Schema receptorului realizat de colectivul nostru cu- 
prinde șase etaje. Un receptor obișnuit de radiodifu- 
ziune cu șase etaje are dimensiuni respectabile. Aici 
însă, întreg montajul s-a pitulat într-un spațiu egal 
cu mărimea unei baterii de lanternă. Şi cum o ase- 
menea baterie este necesară pentru alimentare, cutia 
receptorului este dublă. Cu cască cu tot ajunge cam 
cit un aparat de fotografiat și, întocmai ca acesta, poate 
fi purtat suspendat de o curelușă. Dar atențiune! Pînă 
și această curelușă cuprinde otaină: în materialul plas- 
tic este cusută antena. Greutatea întregului ansamblu 
este în jurul a 400 g. 

Emițătorul nu este miniaturizat, căci este destinat 
să stea pe loc: în centrala telefonică sau la direcție, 
de pildă. A fost construit așa încît la nevoie să poatăfi 
comandat de la distanță. Pe panoul frontal are cele nonă 
chei corespunzătoare celor nouă canale disponibile. 

Dispecerul radiotelefonic reprezintă un prim pas 


care se face pe o cale care rezervă nebănuite posibilități. . 


Pasul următor ar fi realizarea comunicației bilaterale 
într-o anumită regiune: deținătorii receptoarelor să 
poată răspunde la rîndul lor la comunicări. Iar undeva, 
mai departe, pe acest drum, se întrezărește perspectiva 
pasionantă a creării unui sistem de telefon portativ, 
caresă poată fi utilizat pe un teritoriu vast de un număr 
mare de persoane, putind lua legătura fiecare cu oricare 
alta. Dispecerul radiotelefonic se experimentează la 
Uzinele „23 August“, pentru carea fost construit inițial. 
Dar utilizarea instalaţiei e departe să se limiteze la 
marile întreprinderi industriale. Un medic e plecat 
undeva prin spițal, şi prezența lui a devenit necesară 
de urgență la căpătiiul unui bolnav, cum să-l cauţi? 
O echipă de intervenție s-a îndreptat spre o sondă 
petroliferă; cum s-o anunți încotro să se îndrepte după 
ce termină intervenția? Cum şă-i ceri constructorului 
care e undeva pe șantier să ja anumite măsuri sausă 
comunici aceluia care revizuiește linia de cale ferată 
că se apropie un tren? 

Telefonul, minunată unealţă, se dă în acesţe ocazii, 
modest, de o parte. 

Dispecerul radioțelefonic e gața să primească mi» 
siunea, 


ETA 


Staţia canelate emisiune a dispecer O 


— _ 


PRIN SĂLILE MUZEULUI DE ISTORIE 
A PARTIDULUI MUNCITORESC ROMIN 


(Urmare din pag. 9) 


În cinstea celui de-al III-lea Congres al partidului, 
colectivul lucrătorilor muzeului, desfăşurind o sus- 
ținută muncă de cercetare, a reorganizat complet 
ultimele trei săli, cuprinzind aspecte ale construcției 
socialismului. ” 

Materialele din ultimele trei săli oglindesc prefacerile 
structurale din viaţa politică, economică, socială și 
culturală a ţării după eliberare, avintul creator al 
întregului popor, condus de partid, în îndeplinirea 
sarcinilor revoluţiei socialiste. Printre altele sînt 
expuse machetele furnalelor de 600 şi 700 mc, mache- 
ta Laminorului de ţevi de la Roman, a Combinatului 
chimic de la Borzești etc. O mare hartă electrică 
arată localităţile unde s-au construit noi fabrici şi 
uzine în anii celor două planuri cincinale. Do oimenală 
reliefează politica justă a partidului, care, înfăptuind 
programul construirii pri, pică eee urmează neabătut 
linia leninistă de industrializare socialistă a ţării. 

Exponatele sălii a VII-a oglindesc aplicarea creatoare 
de către partid a planului cooperatist al lui V.I. Lenin 
în agricultură, transformările adinci petrecute în 
relaţiile social-economice la sate, în întregul mod 
de viață al ţărănimii noastre muncitoare, 

Tot aici este arătată răsfringerea directă a succeselor 
mari obținute în industrie şi agricultură asupra 
creşterii continue a nivelului de trai material și cul- 
tural al oamenilor muncii. Reflectate în diorame, se 
pot vedea fostele Ateliere de confecţii „A.P.A.C.A.“ 
pe locul cărora s-a ridicat în anii de democraţie 
populară frumoasa Fabrică de confecţii „Gheorghe 
Gheorghiu-Dej“, cartierul muncitoresc Ferentari în 
trecut şi astăzi etc. O hartă electrică oglindește compa- 
rativ cu anul 1938 succesele în dezvoltarea revoluţiei 
culturale ; mai sînt expuse machete ale noilor construc- 
ţii de locuinţe, apartamente cu două și trei camere 
ete. Un grafic arată că în cel de-al doilea cincinal 
s-au construit 94 000 de apartamente, cu 16 000 de 
apartamente peste cit fusese prevăzut. 

n ultima sală a muzeului sint oglindite politica 
de pace şi coexistenţă pașnică dusă de partidul și 
guvernul nostru, întărirea continuă a relaţiilor de 
prietenie dintre țara noastră şi ţările lagărului socia- 
list, în frunte cu marea Uniune Sovietică, apărătoare 
dirză a păcii în lume, dezvoltarea continuă a relaţiilor 
de colaborare reciproc avantajoase cu toate statele, 
indiferent de sistemul lor social. 

La loc de frunte sint expuse documente legate de 
cel de-al III-lea Congres al partidului, grafice electrice 
de mari proporţii arătirid prevederile planului de șase 
ani și ale planului de perspectivă în industrie și 
agricultură pe drumul desăvirșirii construirii socia- 
lismului, 

Acum, cînd se apropie aniversarea a 40 de ani de 
la întemeierea partidului, muzeul este vizitat zilnic 
de numeroase grupuri de muncitori și ţărani, funcţio- 
nari şi ostași, elevi şi studenţi din capitală și din 
ţară, dornici să cunoască trecutul glorios de luptă 
al partidului și măreţele realizări din zilele noastre 
ale oamenilor muncii, sub conducerea încercată a 
partidului, - 

În însemnările din cartea de impresii, vizitatorii 
aduc călduroase mulţumiri partidului și conducăto- 
rilor săi prin grija cărora s-au pus la dispoziția oame- 
nilor muncii exponatele din muzeu, adevărate comori, 
oglindind însăși clocotitoarea luptă a partidului 
împotriva asupritorilor poporului, pentru libertate, 
independență şi o viaţă mai bună, oglindind lupta 
partidului de-a lungul celor 40 de ani de existenţă. 

lată, de exemplu, ce a scris, printre altele, grupul 
vizitatorilor din comuna Măgurele, raionul Lenin: 

„Ne exprimăm și pe această cale mulțumirile față 
de conducătorii partidului, care ne-au dat prin aceasta 
încă o posibilitate de a cunoaște trecutul întunecos 
din Rominia burghezo-moșierească și viitorul strălucit 
din R.P,R.!“ 


"gi aceca a sistemului ner- 
vos central există o strinsă 
Pie 


( 


* 


ată o întrebare pe care oamenii de știință şi-au 

pus-o încă de multă vreme și la care academicianul 

C, 1. Parhon împreună cu colectivul de cercetători 
condus de el au dat un răspuns pozitiv. 

Se ştie că organismele animale, ca și cele vegetale, 
sînt constituite din aceleași componente de bază: pro- 
teine, grăsimi, zaharuri, săruri minerale și apă. Pe lingă 
acestea, mai sînt şi alte substanţe, ca, hormonii, vita- 
minele, enzimele, care au rolul de a asigura o funcţio- 
nare normală a organismului viu (plantă sau animal). 

În corpul animal, hormonii sint secretaţi de glan- 
dele cu secreție internă, de exemplu: glandele sexuale 
masculine produc hormonul numit testosteron, glandele 
sexuale feminine secretă foliculină și progesteronă, 
glanda tiroidă produce tiroxină, hormonul produs de 
pancreas se numește insulină, cel produs de hipofiză, 
hormon hipofizar etc. Toţi acești hormoni, o dată 
secretaţi, sînt luaţi de singe și sînt transportaţi la 
diferitele organe și părţi 
ale corpului, unde ei asi- 
gură o dezvoltare armo- 
nioasă a acestora, 

Între activitatea glan- 
delor cu secreție internă 


legătură şi un anumit echi- 
libru, în sensul că hormonii 
secretaţi de ele ajută la 
buna funcţionare a lui, iar 


___Bistemul nervos central, la rîndul său, influenţează 


activitatea glandelor cu secreție internă, şi prin ur- 
mate, şi formarea hormonilor. Dacă dintr-o cauză oa- 
recare acestorchilibru este deranjat, atunci apar — 
după cum s-a constatat — diferite boli sau anomalii 
în dezvoltare (giganţi, pitici etc.). Tocmai această 
constatare i-a ficut pe oamenii de știință să încerce 
a folosi hormonii în scopul măririi productivităţii 
plantelor agricole. Dar înainte de toate trebuia văzut 
dacă hormonii de natură animală pot acţiona direct 
şi asupra unor organe și ţesuturi lipsite de sistem 
nervos, cum sint - de pildă — organele și țesuturile 
vegetale, Astfel a luat naștere o nouă ramură a ști- 
ințelor biologice: fitoendocrinologia. 

Exprienţele efectuate în acest sens au dus la 
rezultate pozitive. Încă în 1913, academicianul 
C.I]. Parhon, la un congres internaţional de neurologie 
şi psihiatrie, a dovedit că extractul de tiroidă exercită 
o acţiune stimulatoare asupra germinaţiei şi creșterii 
semințelor de orz. Alţi cercetători, tratind tot cu 
extracte de tiroidă anumite ţesuturi vegetale, au con- 
statat că ea accelerează creșterea rădăcinilor, grăbeşte 


Un grup de „conduroși” stropiți cu urină de 
uriaș. Plantele sint viguroase şi bine dezvoltate 


Institutul de biochimie — Bucureşti - 


Grupul de plante martor stropite cu apă obiș- 


evoluția bulbilor de zambilă (Hyacinthus) și o ajută 
să înflorească mai devreme. lar insulina, cu adaos 
simultan de zaharoză, exercită și ea o acţiune sti- 
mulatoare asupra formării de rădăcini. 

La Institutul de endocrinologie din București 
se cercetează — în mod special —, pe lingă probleme 
de endocrinologie umană şi animală, și probleme de 
fitoendocrinologie. 

Experiențele se efectuează folosindu-se substanţe 
diferite, de exemplu: se fac cercetări în cadrul cărora 
se întrebuințează extracte de glande, soluţii de hor- 
moni pure sau lichide biologice pure. Cu acestea se 
pot stropi plantele în diferite stadii de dezvoltare 
ori se umezesc semințele înainte de însăminţare sau 
se stropește solul cu soluţii făcute din substanţele 
respective. 

Vom expune numai cîteva din experienţele de 
acest fel, care sint mai semnificative. 


V. FRUNZETI 


Se ştie de multă vreme că planta numită Condurul 
doamnei (Tropeolum) prezintă două varietăți: una 
pitică și alta gigantă. S-a lucrat cu 4 grupe de plante 
din această specie (cîte două din fiecare varietate); 
un grup din varietatea pitică și altul din varietatea 
gigantă s-au stropit cu apă curată. La sfirșitul expe- 
rienţei, ele nu prezentau nici o modificare; în același 
timp însă, grupul de plante din varietatea pitică 
stropit cu urină de „uriaş” (om la care glandele cu 
secreție internă funcționează anormal, ceea ce a dus 
la o creştere exagerată a lui atît în lungime, cit și în 
greutate) a suferit modificări importante fie ca di- 
mensiuni ale florilor, fie ca inălțime a tulpinilor. În 
acest lot au apărut plante înalte în proporție de 40% 
față de grupul martor (stropit cu apă), iar pe de altă 
parte, în lotul varietăţii înalte stropit cu urină de 
pitic, din 100 de plante 96 au rămas mici şi numai 4 
au crescut normal. 

Aceleași experienţe s-au efectuat și cu planta nu- 
mită „petunie“, urmărindu-se efectul urinei de uriaș 
şi de pitic asupra creșterii tulpinii, frunzelor şi flo 
rilor. Şi în acest caz s-a ajuns la concluzia că în urina 


Aceiaşi „condurați” stropiţi cu urină de pilic. 
De dota .aceasta efectul inhibitor este vizibil, 
plantele au rămas mici şi pipernicite 


umană există componente care au o acțiune fie sti- 
mulatoare, fie inhibitoare asupra ţesuturilor vegetale. 

Rezultate interesante s-au obţinut și prin injec- 
tarea de foliculină în varză. Această plantă — după 
cum se știe — este bianuală (înflorește și produce 
seminţe abia în al doilea an de viaţă); or, tratată cu 


acţionează 
asupra plantelor 


foliculină, ea a prezentat semne de înflorire chiar 
din primul an. Cercetătorii au asemănat acest feno- 
men cu o „pubertate precoce“. 

Rezultate favorabile și care își pot găsi aplicaţii 
practice în pomicultură s-au obținut prin tratarea 
ramurilor de diferiţi pomi fructiferi (cais, piersic, 
cireş, vișin) cu foliculină, extract de placentă, ex- 
tracte de glandă suprarenală. Foliculina în toate 
cazurile a stimulat procesul de înflorire de 2—4 ori 
mai mult față de martor. 

Tratamentul cu hormoni a mai fost experimentat 
şi în vederea găsirii de mijloace pentru stimularea 
procesului de înrădăcinare a butașilor, procedeu 
foarte utilizat azi pentru înmulțirea plantelor. S-au 
executat astfel de experienţe cu ramuri de salcie și 
cu butași de viță de vie. Ca soluţie de hormoni s-au 
folosit foliculină, tiroxină, testosteron, precum și 
extracte de diferite glande ca suprarenală, mamară, 
epifiză, în diferite concentraţii. S-a urmărit obținerea 
unui mare număr de rădăcini, o bună dezvoltare a 
lăstarilor, creşterea numărului de muguri, frunze şi 
inflorescențe, creşterea suprafeţei frunzelor. 

Tiroxina, foliculina și testosteronul folosite în 
experienţele efectuate cu rămurele de salcie s-au com- 
portat ca substanțe stimulatoare de creștere asiste-. 
mului radicular; în ce privește acţiunea lor asupra 
butașilor de viță de vie, s-a constatat că foliculina 
a stimulat puternic creșterea numărului de rădăcini 
şi lungimea lor, precum și a numărului de frunze, dar 
nu a avut nici un efect asupra inflorescenţei. 

În vederea aplicării tratamentului cu hormoni în 
mod raţional și științific, s-a trecut în anii din urmă 
la aprofundarea proceselor biochimice ce duc la modi- 
ficările morfologice amintite. Au fost tratate cu tiro- 
xină şi foliculină diferite plante, de exemplu: roșii, 
mazăre, cartofi, după ce fructele lor, respectiv tu- 
berculii, au ajuns la maturitate, s-a făcut dogărea 
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Ţratarea cu extract de tiroidă favorizează dezvoltarea - sistemului 


radicular 


AR 
Varză normală şi varză tratată 


cantităţii de vitamină „C“, 
de zahăr, de substanţe 
proteice conţinute în ele 

» şi s-a constatat că trata- 
mentul a determinat creșterea cantităţii acestor com- 
ponente cu 49% a vitaminei „C“, cu 74% a zahărului 
și cu 39% a substanţelor proteice. 

Frunzele de Ciuboţica cucului (Primula) tratate 
cu tiroxină şi foliculină au arătat o creştere a inten- 
sităţii respirației cu 108%, ceea ce denotă o intensi- 
ficare absolută a metabolismului. 

Din cele expuse putem trage concluzia că pioicailă 
animali pot acţiona direct asupra plantelor, pro- 
vocînd atit modificări exterioare vizibile, cît şi modi- 
ficări interne, de natură biochimică, iar rezultatele 
favorabile obţinute sînt interpretate ca o „stimulare“ 
a funcţiunilor fiziologice. 

Și iată cum ştiinţa vin€ în ajutorul practicii, des- 
coperind noi metode de îmbunătăţire a calității pro- 
duselor și a productivității plantelor agricole. 


cu! foliculină (dreapta) 


Dezvoltorea 0 florali la 
cireşi în Urme tratăți cu ex- 
tract «> placenta 


A — martor; B — tratat 
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Sub steagul glorios al 
partidului 
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Institutul de cercetări geologice, geogratice şi geofizice 
in crestele Carpaţilor şi pînă în întinsele șesuri 
D ale Dunării, natura, prin haina sa vegetală, 
oferă cele mai variate aspecte. Pădurile, bogăţie 
de seamă a ţării noastre, acoperă 6 410 000 ha, ceea ce 
reprezintă circa 27% din suprafața totală a R.P.R. 

Haina groasă şi veşnic verde a pădurilor de conifere 
îmbracă culmile munţilor şi înaintează pină în cele 
mai îndepărtate culoare adăpostite ale văilor, urcă 
pînă la 1700—1 800 m, lăsind mai departe loc vegeta- 
ției pipernicite, mult mai rezistentă la frig și vînt, 

n zona dealurilor, pădurile cu frunze căzătoare 
mulează culmile domoale, pătrunzind pe văi în zonele 
cele mai joase ale cimpiilor. 

Aci şi-au găsit pictorul, poetul, compozitorul şi 
omul de știință izvoare nesecate de inspiraţie. Mai 
mult chiar, istoria cunoaște numeroase exemple în 
care negura pădurilor era aleasă ca loc de întîlnire 
a oştilor sau ca loc de refugiu pentru oamenii îngreuiaţi 
de biruri. Truda oamenilor este adînc săpată în inima 
pădurilor; aci semenii 2 pia cu mai puţin de două 
decenii în urmă erau puşi la munci istovitoare pentru 
un preț de nimic. Capitaliştii străini și autohtoni 
acaparaseră pădurile ţării noastre, pe care le-au 
exploatat prădalnic, Cele mai intense exploatări au 
avut loc în pădurile din Munţii Vrancei, valea superioa- 
ră a Mureșului, Oltului, Trotușului, Sadului etc., în 
locurile cele mai accesibile căilor de comunicaţie. 

n anii puterii populare, cînd pădurile au devenit 
proprietate de stat, bun al întregului popor, sub condu- 
cerea Partidului Muncitoresc Romiîn, s-au luat măsuri 


rioară a lemnului. Bordeielor de odini 
luat locul cantoane bine întreţinute, cu canti uncte 
sanitare ctc.; tăiatul manual a fost înlocait . 
mai mare parte cu ferăstraiele meca- A 
nice şi electrice, iar puterea apei sub- 
stituie din ce în ce mai mult truda 
omului. Azi cunoaștem numeroase 
puncte de acces spre inima pădurilor, 
pe care întîlnim tractoare cu remorci, 


râușii buştenilor de pe 
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autoîncărcătoare, funiculare ce transportă spre punc- 

tele de valorificare tezaurul nesecat al pădurilor 

noastre. 

n exploatările forestiere sint renumiţi butinarii 
maramureşeni și fasonatorii din „Ţara Oașului“, pe 
care-i întilnești aplicind cu măiestrie îndeletnicirea 
lor în toţi Carpaţii. Muscelenii însă sînt consideraţi 
ca cei mai buni țăpinari și ei se deplasează de obicei 
numai în cadrul Carpaţilor Meridionali. 

Pentru muncitorii forestieri s-au creat condiţii bune 
de muncă şi trai. Astfel, s-au făcut pentru ei, în mij- 
locul exploatărilor, cabane confortabile, puncte sani- 
tare și chiar dispensare, apoi magazine speciale pentru 
aprovizionarea muncitorilor forestieri, brutării, can- 
tine ete. 

Sume importante sînt alocate pentru protecția şi 
tehnica securității muncii, pentru echipamentul de 
protecţie. Numeroasele şcoli medii şi superioare silvice 
pregătesc cadrele necesare dezvoltării silviculturii în 
ţara noastră. 

Demn de menţionat este faptul că o parte din mate- 
rialul lemnos rezultat din exploatările forestiere este 
transportat pe calea apelor, către fabricile de prelu- 
crare. Astfel, plutăritul se practică pe riul Bistriţa 
și în mai mică măsură pe riurile Olt, Mureș, Dimboviţa. 

e Bistriţa, cea mai importantă cale flotabilă fores- 
tieră, plutăritul se opreşte la barajul Hidrocentralei 
„V.I. Lenin“, iar de aici, cu ajutorul unor macarale, 
buștenii sint depozitaţi şi apoi transportaţi cu cami- 
oanele la fabricile de cherestea. 

Paralel cu refacerea fondului forestier s-au luat 
măsuri pentru sporirea capacităţii mijloacelor de 
transport, pentru a asigura o exploatare raţională a 

- pădurilor. Astfel, s-a creat o puternică rețea de linii 

„ferate forestiere, funiculare și drumuri. Dintre noile 

Căi, ferate forestiere menționăm Tirgu Jiu— Tismana, 
ea de Argeş—Bahna, în sectorul de exploatare 
ticeni etc. „ 

“Schimbări structurale s-au petrecut în 
wltimii ani şi în industria de prelucrare 

“a lemnului, trecîndu-se la reorganizarea 
[mechilor unităţi prin comasarea, repro- 
filarea şi înzestrarea acestora cu utilaje 
perfecționate, la construirea de noi fabrici 
de prelucrare a fagului, ceea ce a permis 
și permite o mai bună valorificare a mate- 
rialului lemnos. 

Harta vegetației țării indică o anumită 
gradaţie în repartiţia pădurilor, unde se 
urmăreşte asocierea diferitelor specii în 
- funcție de scăderea sau creșterea alti- 

tudinilOPă care oglindesc totodată şi influența cli- 
mei, fenomen cunoscut sub denumirea de zonalitate 
verticală. 

Altitudinile cele mai mari ale crestelor carpatice, 
fiind situate în bătaia vîntului și a temperaturilor 
scăzute, au condiţionat instalarea unei vegetaţii piper- 
nicite; aci predomină pajiștile cu ierburi scunde şi 
grupări de jnepenişuri. 

Munţii mijlocii în cea mai mare parte sînt acoperiţi 
de vegetaţie forestieră, în cadrul căreia se disting 
subzona molidului și subzona pădurilor amestecate 
de fag cu rășinoase, care pătrund adînc și în regiunea 
dealurilor. În cadrul acestor subzone mai cresc și alte 
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Pi Combinatul forestier „Bernath Andrei" 


P. Ce din Vatra Dornei, care este aproa- 
tă Ma: 


3 pe În întregime mecanizat 


specii lemnoase. Astfel, pe lingă 
molidişurile pure, mai sînt: palti- 
nul de munte, plopul tremurător, 
bradul și mesteacănul, iar în sub- 
zona pădurilor amestecate de fag 
cu rășinoase sînt: ulmul de munte, 
paltinul de cimp, frasinul etc. Între 
aceste zone există diferențieri, din 
punct de vedere al extinderii, dato- 
rită condiţiilor de climă și sol di- 
ferite. Astfel, subzona molidului în 
nordul Carpaţilor este situată între 
800 și 1500 m, iar în sudul Carpa- 
ților între 1 300 şi 1800 m; cea a 
pădurilor amestecate de fag cu răși- 
noase coboară, ea fiind situată între 400 şi 700 m. 

În regiunea modtană se află 59,2% din pădurile 
ţării, adică procegtul cel mai ridicat, 

Treapta următodte de relief, dealurile și podișurile, 
este acoperită de păduzi de fag și gorun, pe lingă 
care se mai găscsă pi alte specii (carpen, stejar, jugas- 
tru); între acestă asociaţii vegetale, pe paatole domoale 
ale dealurilor/fatilnim fineţe bogate. Studiile experi- 
mentale efectuată au arătat că ele alcătuiesc cele 
mai productivg asociații furajere. 

Pădurile curacteristiee pentru zona dealurilor dețin 
30,2% din pateimoniul foxestier al ţării. 

Zona forestieră din cimpiile țării noastre este mult 
mai restrinsăy atingină abia 10,6%, și prezintă diferite 
specii. Astfel, stejarul este caracteristic pentru cimpia 
Moldovei și a Dgansilvaniei, iar cerul și girniţa — pen- 
tru cîmpia /Olteniei, vestul Munteniei, sud-vestul 
Dobrogei şi vestul ţării, O 

Vegetaşţie forestieră mai intilnim în lunca Dunării 
şi a aflucaţilor ci, precum și în Deltă, în zonele de 
intensă deumulare, unde se fornicază sub ochii noștri 
păduri de plop și saloie. . 

n afară de bogăţia de material lemnos pe care-l 
er ădurile st un mijloe eficace în asigurarea 
. lor Împotriva eroziunii, în fixarea 
date, În consolidarea căilor de co- 
4 ua element de bază cu ajutorul căruia 

climatice negativa. pot 'fi atenuate, 

” domeniul exploatării forestiere problema 
rm ază ridicarea continuă a productivităţii 
cel al industriei de prelucrare a lemnului 
s-a pus şi se pune, conform sarcinilor trasate 
parti po industrializazaa și vala ificarea superioară 
imnului, pe introducerea tehnicii, celei mai înain- 
Pentru această Ba trecuț la construirea de com- 
9 industriale) de prelucrate a lemnului etc, 

ji puterii populare, dămenii muncii, sub con- 
e! pLetido 0 au constenit o serie de obiective 
pierea surselor de materii prime și a bazelor 
facere. Dintre acestei menţionăm: Fabrica de 
Ș taje. pa Vai farnire din Rimnicu Vilcea, Fabrica 
de! mobilă „Libertatea“ din Cluj, Fabrica de mobilă 
din Tg. Mureş, Fabrica de mobilă din Iași, Fabrica 
de instrumente muzicale și bărci din Reghin, Fabrica 
de plăci aglomerate din așchii de lemn din Brăila, 
Complexul de industrializare a lemnului de la Preajba- 
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Tg. Jiu, Fabricile de mobilă din Militari şi Pipera- 
Bucureşti şi diverse alte secții noi de plăci aglo- 
merate, parchete, binale, furnire etc. La Combinatele 
forestiere din Vatra Dornei, Vaduri, procesele de 
producţie sînt aproape complet mecanizate, ele con- 
stituind întreprinderi inpăsă ale industriei de prelu- 
creare a lemnului. Toate aceste realizări au fost posibile 
datorită politicii înțelepte a partidului, care conduce 
poporul nostru din victorie în victorie pe drumul 
construcției socialiste și care acum, la a 40-a aniversare 
de la înfiinţare, se prezintă mai puternic, mai unit 
ca niciodată. 

În cadrul planului de șase ani de dezvoltare a eco- 
nomiei naționale s-a prevăzut o creştere considerabilă 
și în domeniul exploatării forestiere și al industriei 
de prelucrare a lemnului. Dintr-un metru cub de 
masă lemnoasă 'se vor obţine în anul 1965 produse 
prelucrate de o valoare cu 80%, mai mare decit în 1959. . 
Astfel, se vor efeotua impăduriri pe o suprafață de peste 
400 000 ha cu cele mai productive specii, de mare 
valoare economică, Pe lingă extinderea răşinoaselor, 
plopul negru, lemn cu proprietăţi tehnologice supe- 
rioare, va cuprinde circa 50 000 ha în zona inundabilă 
a Dunării şi în luncile celorlulte riuri unde condiţiile 
pedoclimatice sint favorabile pentru creșterea acestuia. 

Gradul de mecanizare va creşte prin iuzestrarea 
sectorului silvic cu tractoare de mare putere pentru 
efectuarea . descărcărilor, desfundărilor, dezrădăcină- 
rilor ete, Pentru a; înlătura sistemul de exploatare 
forțată numai a anumitor masive, se vor construi 
peste 8 500 km de drumuri forestiere și căi forate 
forestiere, ceea ce va face cu În 1965 densitatea ciăi- 
lor de transport să fie de 8 km/1 000 ha, faţă de 
5,8 km/1 000 ha în 1959. 

În cadrul industriei de prelucrare a lemnului se vor 
construi 23 de complexe și fabrici pentru prelucrarea 
lemnului, ceea ce va permite valorificarea su erioară 
și integrală a masei lemnoase. Dintre obiectivele prin- 
cipale menţionăm: Complexul de industrializare a 
lemnului de la Suceava, Combinatele forestiere de 
la Gherla, Blaj, Odorhei ș.a., care vor fi înzestrate 
cu mașini și utilaje dintre cele mai moderne. 

Ponderea producţiei care va fi obţinută în anul 
1965, pe baza noilor întreprinderi, va fi în prelucrarea 
lemnului de 38%. Se va mări pro- 
ducţia principalelor produse ale in- 
dustriei lemnului, în 1965 faţă de 
1958, la mobilă de cca. 3 ori, la 
placaj de peste 4 ori și se vor pro- 
duce peste 300 000 tone de plăci 
aglomerate și fibrolemnoase. 

Astfel, imensele rezerve ale patri- 
monitlui forestier vor fi valorifi- 
câte, conform Directivelor Congre- 
sului al III-lea al P.M.R,, într-un 
grad din ce în ce mai înalt. 


Moderna Intreprindere forestieră din 
Fălticeni ore peste 85% din pro- 
cesul de producţie mecanizat 


Pi 5 
ai =y LA i 
, p _ e . 4 a 
Pau Li / i] P 
[i i $ = IA [ [N 
A V, Lă a 
“ | 
LI a i P 
. fn . LS 
N 8 În mam ÎN Meme ÎI Iara 
Li Zaza >> zar 
- 


În fiecare primăvară, în lunile aprilie-mai, prima 
grijă a mai tuturor păsărilor este aceea de a-și 
construi un cuib nou sau de a și-l repara pe cel 
vechi. Ele fac această treabă cu multă migală și 
pricepere, minate de instinctul de perpetuare a speciei. 
Sint totuși și paăsari mal puțin grijulii pentru viitorul ur- 
mașilor, care nu-și construiesc de loc culburi; așa sînt struţii, 
cucii (cucul își depune ouăle în cuibul altor păsări, de regulă 
mai mici decit el), Dimensiunea și forma cuiburilor diferă de 
„la o pasăre !a alta, după mărimea și obiceiurile „locatarilor“. 
„Materialul de construcție“ din care sint făcute cuiburile dife- 
ră și el de la cuib la cuib, după cum culbul este așezat în co- 
paci, pe sol, pe sub ștreșinile caselor, pe stînci etc. De cele 
mai multe ori, păsările folosesc în acest scop crenguțe de co- 
pac, fire de iarbă, pene și puf smulse de pe propriul lor corp. 
Toate acestea sint bine împletite între ele și așezate într-o 
anumită ordine: la exterior crenguțele, lar mai la interior 
iarba și penele. Păsările își fac cuiburile în locuri ascunse și 
puțin accesibile dușmanilor. 

1. lată un cuib original făcut din fire subțiri de iarbă, din 
fire de lină și puf; este proprietatea boicușului. 

2. Și scorburile pot servi ca adăpost pentru cuiburi, de pil- 
dă pentru cele ale pantărușilor. 

3. Stircii își fac un cuib destul de grosolan, dar ei se simt 
bine în el. 

4. Mierla își ascunde cuibul în frunzișul bogat al copacilor 
din pădurile de fag. 

5. Lăstunul de mal sapă o adevărată galerie în pămint și 
numai la capătul ei se simte în siguranță, 

6. Bufnița albă din nord preferă să-și ascundă culbul printre 
stinci. 

7. Fazanii își depun ouăle pe pămînt, la rădăcina copacilor, 
în cuiburi ascunse printre ierburi de pădure. 

8. Cine nu recunoaște în această fotografie cuibul de rîndu- 
nică? Este aproape nelipsit de sub streșinile caselor, mai ales 
la ţară. 

9. lată un culb de papagal terestru; are forma unui bordei, 
dar, bineînțeles, la dimensiunile „locatarului“. 

10, Cuibul berzelor negre este pe măsura lor — încâpător şi 
trainic. 

11. Cuibul lăcarului mare seamănă cu locuințele lacustre, 
numai că el este construit nu pe stilpi de lemn, ci pe citeva 
fire de papură. 


—. ee 
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Pină acum doi ani, fabrica de cabluri 

i materiale electroizolante producea 
importante cantităţi de conductori pen- 
tru bobinaj, emailați cu lacuri pe 
bază de uleiuri vegetale. Treptat, dato- 


rită cererilor tot mai mari de conduc- 
tori de bobinaj pentru electromotoa- 
rele cu gabarite mici, urmînd să func- 
ționeze în condiţii speciale de tempe- 


SCRISOAREA A DOUA 

SAU DESPRE „TUBURI 

IZOLANTE ŞI DE PROTEC- 
ŢIE FLEXIBILE” 


Tuburilor metalice clasice, foarte 
răspîndite în trecut (tuburi izolante 
ușor protejate, cunoscute sub denu- 
mirea „Bergmann“, și tuburi izolante 
de protecţie etanşe, denumite și „Pan- 
zer“), li s-au adăugat în ultima 
vreme, căpătind o largă uti- 
lizare, tuburile izolante și de 
protecție flexibile. Aceste tu- 
buri se întrebuinţează cu suc- 
ces la instalaţiile electrice a- 
parente. sau îngropate, precum 
şi la toate instaluţiile electrice 
tuncționind pe mașini industri- 


PRIMA SCRISOARE SAU 
DESPRE „GIGANT II” 


ratură, s-a trecut la fabricarea unor 
conductori izolaţi cu lacuri sintetice 
din clase superioare de izolare. 
Acţiunea de adaptare a instalaţiilor 
pentru noul sistem de fabricaţie, în- 
cepută încă în 1958 şi concretizată în 
realizarea unei instalații de emailare 
simultană a zece fire, cu un singur 
cuptor, denumită „Gigant 1“, s-a con- 
tinuat în anul 1960 prin montarea 
noii instalații de emailare „Gigant 11“. 
Instalaţia se compune dintr-o bate- 
rie de 12 cuptoare verticale a două căi 
fiecare, cu comandă individuală pen- 
tru fiecare cale în parte. S-a asigurat 
astfel posibilitatea emailării simul- 
tane a 24 de conductori, respectiv o 
gamă cu mult mai multe dimensiuni, 
corespunzînd celor mai diferite cerinţe 
de fabricaţie. Reglajul temperaturii 
necesar emailăPii conductorilor se re- 
alizează cu ajutorul unor termoregula- 
toare, comandate de 24 sonde de fier— 
constantan, respectiv cîte una pentru 
fiecare din cele 24 de căi existente în 
cuptoare. Înaintea emailării conducto- 
rii sînt trecuţi printr-un rezervor cu 
tricloretilenă, asigurindu-se astfel o 
degresare continuă. (În prealabil e 
prevăzută preîncălzirea conductorilor, 
ceea ce asigură o aderență mai bună a 
peliculei de lac.) Băile de emailare 
sînt alimentate printr-un sistem de 


ale, aparate în funcţiune sau auto- 
vehicule. 

O a doua categorie de tuburi izo- 
lante şi de protecţie flexibile sînt cele 
care asigură o rezistență mecanică spo» 
rită prin întășurarea în lungul lor a 
unei benzi de hîrtie impregnată și a 
două benzi de oțel plumbuite. Tuburile 
din această categorie se folosesc în 
mod special în mediile umede, unde, 
în afara flexibilităţii, se cere o rezis- 
tentă sporită din partea conductorilor. 


Sub steagul glorios al 
partidului 


rezervoare care asigură în mod auto- 
mat menţinerea în interiorul băilor a 
unui nivel constant al lacului de 
emailare. Fiecare cuptor dispune de 
patru dispozitive de înrolare, cîte două 
pe fiecare cale, ceea ce influenţează 
favorabil continuitatea fabricaţiei prin 
trecerea de pe un tambur pe altul, fără 
întreruperi. Dispozitivele de ventilaţie 
—atit pentru uscare, cît şi pentru 
eliminarea gazelor toxice rezultate în 
timpul emailării — sînt mult îmbu- 
nătăţite printr-un sistem special de 
absorbție şi suflare. 


syP: ? 


Foto 1 — Noua instalaţie „Gigant LI ni 


pentru acea - simultană a 24 de 
lre 


Foto 2 — Tub izolant, ușor protejat 
și, după cum se vede... flexibil 


Foto 3 — Una din mașinile carea. 
sigură fabricarea acestor tuburi 


Foto 4 — Cablu de forţă cu conduc. 
torii din cablu in sector de cerc 


Foto 5 — Maşină de cablat și izolat 


in sector de cerc realizată prin mij- 
loacele intreprinderii 


Foto € — Diferite tipuri de cabluri 
de cupru și aluminiu cu izolație și 
manta din mase plastice (P.V.C.) 


Foto 7 — Noua mașină de extruzie 
O 45 asigurind producția de masă a 
cablurilor de cupru și aluminiu cu 
izolaţie și manta din mase plastice 


- 


"zirile plenarei lărgite a C.C. al P 


- în cinstea celei de-a 40-a aniversări de la înf 


„în curs de construcţie), folosite la izolarea 


timp o importantă modernizare a sortimentului. 


N-au trecut decit şase luni de cind revista noastră, ocupindu-se de importantul 
rogres tehnic realizat în ultimii ani în domeniul fabricării cablurilor și materia» 
clor electroizolante, publica reportajul „tElectrocablul-azi“, 

Apariţia articolului de faţă cu aceeași temă și la un atit de scurt interval 
își are însă o explicație cît ne poate de simplă: S-au primit în acest răstimp pe 
adresa redacţiei patru scrisori care, fiecare în parte și cu atit mai mult toate îm- 
preană, ne-au dovedit că reportajul nostru din septembrie 1960 poate fi oonside- 
rat azi... „imbătrinit“, Dar să-l lăsăm să ne explice acest lucru pe însuși autorul 
scrisorilor, corespondentul revistei noastre, Constantin Ghcogiiui 

„Măsurile complexe pentru tradur-rea în viață a Directivelor celui de-al 
III-lea Congres al P.M.R., precum și bugatul plan de acțiuni determinat de hotă- 

e .M.R.privind introducerea tehnicii celei mai 
înaintate s-au concretizat la Fabrica de cabluri și materiale electroizolante prin 
darea în exploatare a trei noi linii meet apte dotate cu mașini și instalații 
moderne, Ele constituie unul dintre succesele obținute de colectivul uzinei noastre 
- țarea Partidului Comunist din 
Rominia, Prima linie constă din patru cableze rapide, pe care se pot înfunia orice 
fel de cabluri, de construcţii foarte flexibile, cu secțiunea pînă la 70 mm?, asigu- 
rîndu-se astfel posibilitatea lărgirii sortimentului cablurilor navale, al cablurilor 
pentiu locomotivele electrice 
a cincea cableză.) Altă linie tehnologică cuprinde două mașini de cablat și 
izolat în sector, cu ajutorul cărora s-a trecut la fabricarea cablurilor de forță cu 
fazele în formă de sector de cere. A treia linie tehnologică este formată din şase 
mașini automatizate construite în atelierele de autoutilare (patru montate și două 

| cu hirtie a conductorilor de cupru 
i aluminiu profilaţi, ce se utilizează la fabricarea transformatoarelor și a mașini- 

or electrice”, PCA LA SE | j 

„Pentru a agale, însă mai bine tot ce au adus nou ultimele şase luni în acti- 
vitatea F.C.M.E., să citim împreună, rind pe rind, cele patru scrisori: 


Obişnnita încheiere solicitată de p- licarea celor patru scrisori ale corespon- 


dentului nostra se înlocuieşte... cu un fragment dintr-o nouă scrisoare —a 
cincea —, primită de curind pe adresa redacției. Din această scrisoare aflăm că 


> pitaaaiă aproape întreaga producţie a cablurilor în manta de mase plastice, 


„ urmează să realizeze o economie de cca. 4 milioane de lei și în același 
i trecerea socialistă desfăşu- 
rată în cinstea celei de-a 40-a aniversări a partidului a creat însă toate condiţiile 
ca F.C.M.E., atit din punct de vedere al creșterii productivităţii muncii, ca urmare 
a introducerii tehnicii noi, cît și a micșorării preţului de cost și a realizării unor 
importante economii, să fie în situaţia de a depăși continuu toate așteptările 
şi cifrele de control“. Sri DI $ a 0 N 

iîne în continuare redacției să mulțumească pentru scrisorile primite și 
să aştepte de pe acum pe cele care, neîndoielnic, le vor urma, ) 


e mină ute. (Linia se va completa, în curînd, cu' 
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SCRISOAREA A TREIA 
SAU DESPRE „CABLU- 
RILE DE FORȚĂ CU 
SECȚIUNEA ÎN SEGTOR 
DE GERG" 


Colectivul fabricii 
noastre se poate mîn- 
dri azi cu însușirea 
completă a tehnolo- 
giei fabricării cablu- 
rilor de forță cu secți- 
unea conductorilor în 
sector de cerc (cupru 
și aluminiu, cu izo- 


laţie de hîrtie, în manta de plumb pentru 1 şi 6 KV) destinate transportului și. 


distribuţiei energiei electrice. 


Faţă de cablurile de forță cu secţiunea conductorilor de forntă cireulară, 
noile cabluri prezintă caracteristici electrice net superioare în exploatare 
(compaundul de impregnare a hirtiei electroizolante se scurge mult mai 


greu, din cauza greutăţii scăzute etc.). 


La cablurile cu conductorii presaţi în sector de cerc, consumul de plumb 
pentru manta este cu 7—80, mai mic decit la cele cu conductorii rotunzi, 
iar consumul materialelor electroizolante și de protecţie cu 5—6%. Preţul 
de cost totalal cablului scade şi el. Producția acestor cabluri a făcut nece- 
sară construirea unei mașini speciale de cablat şi izolat în sector de cerc. 


n prezent — așa cum s-a mai arătat — s-a ajuns și la 


vărate linii tehnologice. 


instalarea unei ade- 


SCRISOAREA A PATRA 
SAU DESPRE „CEA MAI 
RECENTA REALIZARE” 


În luna februarie a anului acesta, 
s-a început producţia industrială a 
cablurilor cu conductori de cupru şi 
aluminiu cu izolaţie şi manta de mase 
plastice (P.V.C.), fabricate pentru pri- 
ma oară în ţară. Pentru executarea 
acestor cable s-a instalat o nouă linie 
tehnologică compusă din trei extrudere 
moderne. 

Cablurile cu izo- 
laţie şi manta de 
P.V.C. “prezintă o 
serie de avantaje 
în condiţiile de ex- 
ploaia faţă de ca- 

lurile cu izolație 
de hirtie și cauciuc, 
în manta deplumb. 
Astfel, față de ma- 
joritatea acizilor şi 
azelor în concen- 
trație uzuală, ca- 
blurile în P.V.C. 
prezintă o rezisten- 
ță sporită,sînt mult 
mai stabile la ulei 
şi, datorită faptului 
că nu au în con- 
strucția lor mate- 


riale higroscopice, practic nu absorb 
apa. Masa plastică a acestor cabluri, 
deși se descompune sub acțiunea căl- 
durii, nu arde, neconstituind astfel un 
pericol în cazul incendiilor. Prezintă 
de asemenea un mare avantaj în ceea ce 
priveşte condiţiile de transport și po- 
zare, datorită greutăţii mai reduse şi 
elasticităţii, care permite raze de îndo- 
ire foarte mici. Trecerea la construc- 
ţia cablurilor cu izolaţie și manta din 
P.V.C. prezintă, de asemenea, avan- 
tajul înlocuirii unor materiale defici- 
tare cu material plastic (P.V.C.) in- 
digen. 


uscarea 


Si calibr 


Sub steagul glorios al 
partidului 


PALO 


PTR Li 


area 


seminței hibride 


na dintre multiplele 


de poru 


U strează succesele uria- 


şe obţinute de agricultura 
noastră socialistă în ultimii 
ani, sub conducerea Parti- 
dului Muncitoresc Romiîn, 
care la 8 mai împlineşte 40 
de ani de existenţă, o con» 
stituie modernizarea şi fun- 
damentarea ştiinţifică a 
procesului de producere, în- 
mulțire și condiţionare a 
semințelor de soi. În acest 
domeniu, un exemplu din- 
tre cele mai câncludente îl 
reprezintă  răspîndirea în 
producţie pe suprafeţe tot 
mai mari a seminţei hibri- 
zilor dubli de porumb. Fo- 
losirea în producţie a hibri- 
zilor dubli de porumb asi- 
gură, în comparaţie cu soiu- 
rile obișnuite, sporuri de 
producţie de 30—60%, şi 
uneori chiar mai mult, 
Obţinerea seminţei hibri- 
de de porumb are loc într-un 
timp destul de indelungat 
(7—12 “ani) şi cu cheltuieli 
importante. Dacă mai adău- 
găm la aceasta și faptul 
că sporul se obţine numai 
în prima generaţie — deci 
la prima însăminţare—, ne 
putem da seama de atenţia 
deosebită care se acordă 
recoltării, condiţionării şi 
calibrării seminţei hibrizi- 
lor dubli de porumb. 
Grija pentru obţinerea 
unei seminţe cu o înaltă va- 
loare culturală începe încă 
din cîmp, Astfel, ca urmare 
a faptului că staţiunile ex- 


uscare 


mb 


„ne, FLORESCU CONSTANTIN 


și ing. SARCA VASILICHIA 


I.C.C.P.-Fundulea 
peri d getătoaui E cstrata 
cu maşini şi in laţii din 
cele mai m ne; printre 


care și instalaţii eta us- 
carea porumbului. recolta- 
rea poate începe imediat du- 
pă maturitatea fiziologică a 
boabelor, la un conţinut în 
apă de 30—350. În aceste 
condiţii, recoltarea porum- 
bului se poate face mecani- 
zat, fără pierderi provocate 
prin scuturarea boabelor de 
pe ştiuleţi. În regiunile nor- 
dice, unde porumbul nu 
ajunge întotdeauna la matu- 
ritate deplină, prin uscarea 
artificială, întreaga recoltă 
de porumb poate fi folo- 
sită ca material de semănat. 
Este ştiut faptul că boa- 
bele cu o umiditate mai 
mare de 14% își pierd peste 
iarnă, din cauza frigului 
şi a mucegaiurilor, faculta- 
tea germinativă. Or, redu- 
cerea în condiţii artificiale 
a procentului de umiditate 
din boabe la 11—120%, asi- 
gură menţinerea viabilită- 
ţii boabelor și ridică chiar 
calitatea seminţei. Totodată 
prin uscare se face posibilă 
păstrarea unor cantităţi 
mari de porumb sub formă 
de boabe, pentru sămînţă 
în condiţii optime. 
Reducerea procentului de 
umiditate în boabe creează 
posibilitatea condiţionării 
lor, asigurind o puritate 
ridicată și o sortare a semin- 
ţelor, ceea ce duce la o 
sporire simţitoare a valorii 
culturale. 


operaţia 
+ realizează categorii de boa- 
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Dive sitateu caracteristi= 
cilor dimensionale ale boa- 
belor, cauzâte de natura hi- 
bridului sau de condiţiile 

doclimatice și agroteh- 
„nice, este diminuată prin 
a de calibrare, care 


be cu SP armitate mare. 
Aceast mite ca sămînţa 

dubii de porumb, 
care are,după cum am văzut, 
un preţ de cost ridicat, să 
fie folosită cit mai raţional, 


astfel capi: are bob semă- 


nat să ă și să asigure 
dex voi unei plante, 
Mai ca urmare a 


faptului ci fiecare catego- 
rie de porumb hibrid, rezul- 
tată în urma calibrării, are 
anumite caracteristici di- 
mensionale ale boabelor, 
poate fi semănată prin folo- 
sirea unor maşini de semă- 
nat speciale bob cu bob. 
Aceasta aduce însemnate 
economii de sămînţă. Ast- 
fel, la fiecare hectar se eco- 
nomisese 10—15 kg de 
sămînță de porumb hibrid. 
Însămințarea bob cu bob 


a a 


= 
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are și avantajul că înlătură 
răritul porumbului —  lu- 
crare migăloasă și costisi- 
toare — și creează plantelor 
de porumb, încă de la în- 
ceputul perioadei de vege- 


taţie, condiţii foarte bune : 


de creştere şi dezvoltare. 

Totodată calibrarea po- 
rumbului creează posibili- 
tatea mecanizării lucrări- 
lor de semănat, întreținut, 
recoltat, într-un cuvînt asi- 
gură mecanizarea completă 
a culturii porumbului. 


S Toate aceste operaţii pri- 


ont ( 


vind ridicarea calităţii 
seminţei hibrizilor dubli de 
porumb sînt efectuate în 
instalaţiile de prelucrare a 
porumbului cu care a fost 
dotată agricultura ţării 
noastre. ' 
Instalaţia complexă pen- 
tru prelucrarea porumbului 
hibrid existentă în cadrul 
Institutului de cercetări 
pentru cultura porumbului 
de la Fundulea este desti- 
nată a executa o serie de 
operaţii de prelucrare a 
porumbului hibrid atit sub 
formă de știuleţi, cît şi 
de boabe. Aceste operaţii 
sînt: depănușarea şi sorta- 
rea, uscarea artificială, dez- 
ghiocarea sau  batozarea 
ştiuleţilor, curățirea și pre- 
selectarea, calibrarea, tra- 
tarea chimică şi însăcuirea. 
Procesul tehnologic este 
complet mecanizat şi în 
parte automatizat. El se 
desfăşoară astfel: porumbul 
hibrid, ajuns la maturitate, 
este recoltat din cîmp cu 
ajutorul culegătorilor de 
gr și transportat cu 
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remorci basculante la prima 
secție a instalaţiei. Aici 
știuleții care mai conţin 
un procent de 20—30% 
pănuși sînt trecuți prin 
două mașini depănuşătoare, 
care completează operaţia 
de eliminare a pănușilor, 
efectuată iniţial de către 
culegătorul de ştiuleți în 
cîmp. La ieşirea din aceste 
mașini, știuleții de porumb 
depănușaţi sînt conduși pe 
o masă sortatoare, unde are 
loc alegerea ştiuleților neti- 
pici varietăţii respective, 
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neajunși la maturitate sau 
atacați de boli și dăunători. 
După această ultimă opera- 
ție, știuleţii depănușaţi şi 
sortaţi sint transportaţi la 
secția următoare a instala- 
ției — uscătoria artificială. 

Uscarea știuleților de po- 
rumb se bazează pe insu- 
flarea de aer cald, care cir- 
culă de jos în sus prin masa 
de știuleţi, la o temperatură 
constantă, care nu distruge 
capacitatea de germinaţie, 
Apoi ştiuleţii sint depozi- 
taţi în şase celule alimen- 


Instolaţiile moderne de condiționare 
a seminței 


Vedere exterioară a complexului 
de condiţionare a seminței hibride 


de porumb de la I.C.C.P.-Fundulea 


tate cu aer cald de către un 
ventilator de 210 000 m? 
aer/oră. Temperatura la 
care are loc uscarea este 
de 44"C + 1%. Ea este men- 
ținută constant cu ajuto- 
rul unui sistem automat de 
comandă şi supraveghere a 
procesului de uscare. 
După uscare, ştiuleţii sint 
transportaţi la secţia de 
batozare, unde boabele sint 
separate de coceni şi depo- 


zitate într-un siloz pentru 
păstrarea temporară. 

Din celulele silozului, 
săminţa este transportată 
printr-un tunel subteran la 
secţia de calibrare, Aici să- 
mînţa hibridă este supusă 
mai multor operaţii de pre- 
lucrare. Astfel au loc cu- 
rățirea de impurități (praf, 
pleavă, corpuri străine u- 
şoare, resturi de ciocălăi) şi 
separarea boabelor de la 
virful și baza știuleţilor de 
restul masei de seminţe. 
Eliminarea boabelor de la 


virful ştiuleţilor este justi- 
ficată prin aceea că boabele 
mici nu sînt recomandate 
pentru însămînţare, întru- 
cît nu au o putere de străba- 
tere în sol suficientă, iar 
plantele rezultate din aceste 
semințe au o vigurozitate 
slabă. Boabele de la baza 
știuleților sînt eliminate 
pentru faptul că, fiind de 
dimensiuni mari, au o greu- 
tate absolută ridicată, ceea 
ce, în cazul folosirii lor, ar 
duce la majorarea normei 
de însămînțare la hectar cu 
20 —803. 

Sint reţinute pentra în- 
sămînţare numai seminţele 
provenite de la mijlocul 
ştiuleţilor. Acestea sînt su- 
puse în prima fază la o 


calibrare după două dimen- 
siuni ale bobului: lăţime 
şi grosime. Pentru aceasta, 
boabele sint trecute prin 
interiorul unei maşini, cu 
patru etaje de site, cu orifi- 
cii rotunde și dreptunghiu- 
lare,care separă şase calibre 
de boabe: mare lat (LI); 
mare rotund (Lr); mediu 
lat (MI); mediu rotund 
(Mr); mic lat (Sl); mie 
rotund (Sr). 

Cele șase calibre de 
sămâînţă sint captate în şase 
buncăre separate, unde are 
loc separarea după cea de-a 
treia dimensiune a boabelor 
— lungimea. Ca urmare, se 
mai obţin două fracţii: 
lungi şi scurte. 

Uneori dacă în interiorul 
unui calibru de sămînță 
fracționat după cele trei 
dimensiuni există diferenţe 
în ceea ce priveşte greutatea 
specifică, calibrul respec- 
tiv de săminţă este supus 
unei noi operaţii de sepa- 
rare, cu ajutorul separa: 
torului gravitațional. Prin 
această operaţie sint elimi- 
nate boabele de aceleaşi 
dimensiuni, dar mai uşoare, 
șiștave, care sînt improprii 
pentru însămînţare, dato- 
rită unei slabe capacităţi de 
germinaţie. 

După fracţionare, sămin- 
ţa hibridă este aptă pentru 
însămînțare bob cu bob 
cu ajutorul  semănătorii 
2SPC-—2. Fiecărui calibru 
de sămînţă îi corespunde 
un anumit disc distribuitor, 
şi de aceea, după.obţinerea 
nnui calibru, se efectuează 
determinarea la bancul de 
probă a celui mai corespun- 
zător disc care să dea o 
uniformitate la însămin- 
ţare de minimum 90% cui- 
buri cu un bob şi restul cu 2 
boabe la cuib. Aceasta este 
posibilă ca urmare a fap- 
tului că boabele calibrate 
au aceleaşi dimensiuni, ast- 
fel incit în alveola discu- 
lui distribuitor poate încă- 
pea numai un singur bob. 

n continuare, sămința 
hibridă de porumb este tra- 
tată chimic împotriva dău- 
nătorilor, cit şi pentru asi- 
gurarea unei rezistenţe spo- 
rite la temperaturi scăzute 


Două calibre (bob mare rotund și 
bob mare lat) şi diszurile distribuitoa- 
re corespunzâtoore ole semănătorii 


. +2 SPC—2 


după insămințare. Tratarea 
se face prin pulverizarea 
unei soluţii, care acoperă 
săminţa, după evaporare, 
cu un strat fin de praf. Com- 
poziţia soluţiei este de 4 kg 
TMTD (tetra metiltiurandi- 
sulfit) + 0,025 kg de sodă 
calcinată, la 8 litri de apă, 
pentru 1 000 kg de sămînţă 
de porumb. 

După tratare, sămînța 
este introdusă automat în 
saci de 25 kg şi etichetată, 
în vederea identificării ul- 
terioare a varietăţii şi cali- 
tății seminţei hibride de 
porumb. 

Un asemenea complex de 
prelucrare a porumbului 
cum este cel de la Fundulea 
reprezintă o expresie a teh- 
nicii celei mai înaintate. 

El asigură prelucrarea la 
un nivel tehnic superior a 
unei cantităţi mari de să- 
mință — 2 500 de tone în- 
tr-un sezon de lucru, 

Folosirea instalaţiilor 
moderne în condiţionarea 
seminţelor duce la ridicarea 
simțitoare a valorii cultu- 
rale a acestora, ceea ce asi- 
gură sporirea continuă a 
productivităţii soiurilor de 


plante agricole, contribuind 


la îndeplinirea Directivelor 
Congresului al III-lea al 
P.M.R. cu privire la dez- 
voltarea agriculturii în ur- 
mătorii ani, 
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Sub steagul glorios al 
partidului 
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lanoarele construite” 


muncitor întîimpină cea de-a” 
dului. Noile realizări au ridicat spo 


delinători ai insignelor C de aur și de arg 
tru performanţe deosebite. Iar mindria de ă 
la noi zboruri pe distanţă de peste 380 km şi la pe 


nească. 
Icar a intrat în legendă prin înd 


de a zbura, de a înfringe puterile ce-l ţin 
bătrîna planetă și, chiar dacă aripile lui de cea 


că în scopurile vieţii sale. Și cu toate ci 
în tehnica zborului se bazează pe perlec- 


V. TONCEANU-MUREŞ 


ționarea ;: dezvoltarea impetuoasă a motoarelor gene- din urmă tehnica mondială, fiind deosebit de ap 

ratoare de forță propulsivă, nu a fost abandonată ideca de planoriștii din toată lumea. 

de a se zbura cu aparate fără motor, de a se cutreiera zările 

pe aripile curenților de aer, de a se înălța sub poala norilor ÎNCERCĂRI, ÎNCERCĂRI... 

de vară, la altitudini nebănuite, întrecînd în zbor șoimii rimul planor romînesc a fost cel construit și în- 

și vulturii, cereat în zbor de curajosul inventator Aurel Vlaicu. 
Planorismul — zborul fără motor — s-a dezvoltat ca „Gindacul“, aşa cum îl numea Vlaicu, i-a deschis drum 

sport și ca mijloc utilitar prin crearea unor aparate din îndrăznețului constructor spre rea ră apa! de 

ce în ce mai perfecte și prin descoperirea celor mai puter- zbor cu motor, care aveau să-i ș faimă nemuritoare. 

nici şi persistenţi curenţi termici și de undă care se for- O lungă perioadă de timp , nimeni nu s-a mai gîu 

mează în atmosteră, în anumite locuri și sub influența la planoare; pentru cor ca unor astii parate 

anumitor factori și care sînt folosiți la executarea zborului, nevoie de mate şi bani, iar: ce visau la 
Cu ajutorul planoarelor moderne s-au obținut pertor- zbofverau fii de pămeni al mumii, strimtorați de 


manțe de-a dreptul uluitoare: exploatind ascendenţele nevoi răoid. Zborul însă a pu 
norilor cumulus, planoristul sovietice Mihail Veretenikovy 
a zburat în vara anului trecut, cu planorul „Anto- 
nov 15“, distanța de 700 km, lar planoristul polonez Stanis- » s-au lovit de gre i peste care n-au putut: 
Inv lozeistezak a exetutat un zbor de altitudine în condiţii ste. Asttel, în anul 5 elevii Şcolii de arte și 
curenților de undă cu un cîştig de înălțiu 5106/4m, meserii din Aradj struit o aripă zburătoare cu 
pătrunzînd astfel în stratosferă, care „s-au făcut în6ecări de zbor“, iar mai tirziu ase- 

Astăzi planoarele sînt folos ri menea ite au fos! nite la Reşiţa și în alte 
ştiinţifice și meteorologice. i ării dar nic il nu a fost încununat de 

Istoria planorismului es tă dei aviaţiei, sucees, Apari irat fără motor, cu care să se 
începînd de la zmeul lui, + Mojai planorul lui poată pune b unei activități planoristice, au fost 
construite la noi în ţară abia în anii re- 
gimului de democrație populară, 


simbolul năzuinței 
: liberi a înflăcărat inlimile tineretului. Încer- 
le anumitor grupuri de Aneri de a construi pla- 


pentru cere 


DOUĂ FAMILII: RG-URILE ȘI IS-URILE 


p lanoarele noastre se împart, după cer- 
titicatele de naştere, în două mari fa- 
milii; cele construite la Reghin, sub con- 
ducerea inginerului Noviţehi Vladimir, lau- 
reat al Premiului de stat, Imatriculate cu 
inițialele Rg. după numele orașului, și cele 
construite la Braşov — IS-urile — sub con- 
ducerea tinărului inginer constructor Iosit 
Silimon, distins cu diploma „Paul Tissan- 
dier“ a Federaţiei aeronautice internaționale. 

vara anului 1949, la Brașov, pe cîm- 
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Planorul acrobatic |S-3 d/11 zburind în cadrul 
unui miting de aviație 
IS-10 pe aerodrom a 


pul de la Sinpetru, se făcean încercările 
în zbor ale unui planor monoloc, cu aripa 
așezată sus, pe fuzelaj, și cabina închisă 
cu capotă de plexiglas. Era primul planor 
de concepție romînească, numit simplu 
IS-1, după numele constructorului Iosif 
Silimon. Planorul IS-1 a constituit un 
început promițător, iar după numai 3 
ani constructorul losi? Silimon a prezen- 
tat spre omologare planorul I$-3 „Traian 
Vuia“, cu care în 1954 ţara noastră şi-a 
făcut debutul în primul concurs interna- 
țional de planorism (Leszno-R.P. Polonă). 
Și nu mică a fost surprinderea participan- 
ților cînd la proba de zbor de viteză pe 
circuit triunghiular de 100 km pe locul 
I s-a clasat concurentul romîn Mircea Finescu cu pla- 
norul 1$-8. Acest aparata devenit în curînd cel mai 
popular planor romînesc de școală, antrenament şi per- 
formanță. Construit în șapte variante (1953—1956), 
el a fost mereu îmbunătăţit și perfecționat, astfel că însu- 
șirile lui de zbor au crescut. Variantele I$-8, IS-8a, IS-8b, 
IS-3e şi 1$-81 sînt tipuri cu totul originale, avînd partea 
din față a fuzelajului de formă ovală, iar partea din spate 
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formată dintr-un simplu tub metalice pe care este fixat 
ampenajul. Variantele care au cunoscut o serie de fabri- 
cație mai mare sînt IS-3a și 1S$-8d, planoare cu aripa sus 
și fuzelajul obișnuit, apreciate mult în R.P. Chineză, 
R.D. Germană și R.S. Cehoslovacă și folosite pentru 
zboruri experimentale. 

Caracteristicile tehnice mai importante ale planoarelor 
1S-3 sînt fineţea mare (1:285—1:80), viteza între 80 şi 
90 km/oră, greutatea mică (215 kg greutate gol la IS-3 
și 230 la IS-31), suprafața portantă de 16 m p şi încărcă- 
tura de 19,1—20 kg/m p. Anvergura lor este de 16 m la 
18-38 și 15,8 m la IS-3f, iar lungimea de 6,46 m și res- 
pectiv 7,00 m. 

În timpul cînd la Braşov se construiau planoarele 
1$-1, 1$-3P, colectivul de constructori de sub conducerea 
inginerului Noviţehi crea Rg-urile: Rg-l, Rg-2 „Parti- 
zan“, Rg-8 „Stahanov“ și originalul planor Rg-4 „Pionier“. 

Ceea ce caracterizează primele patru tipuri de planoare 
construite la Reghin este faptul că ele sînt de faze primare, 
pentru instruirea începătorilor în zborul fără motor. 
'Triumtul construcțiilor de la Reghin îl constituie plano- 
rul Rg-5 „Pescăruș“, un planor monoloe de antrenament 
şi performanţe uşoare, și planorul de şcoală biloc Rg-9 
„Albatros“. Rg-b „Pescăruș“ are o anvergură de 15,20 m, 
o lungime de 7,2 m, iar suprafața portantă de 15,4 mp. 
Greutatea planorului gol este de 200 kg, iar fineţea de 
1:27. Viteza lui maximă trece peste 200 km/oră, în timp 
ce viteza minimă este de numai 50 km/oră. 

Dimensiunile lui Rg-9 sînt mai mari, ţinînd seamă 
de faptul că el este biloc, iar fineţea este mai scăzută 
—1:25. 

Cele mai reuşite planoare romînești s-au dovegit 


1S-7 și primul planor romînese cu aripă laf 
Fineţea planorului 18-10 este de 1:82,4 
pie de planoarele cele mai bune din 
clasă. Cu acest aparat sportivii noștr 
viitorul sezon competițional la întri 
de zbor fără motor. 


așina de propagandă a monopoliş- 
tilor americani şi în special econo- 
miştii apologeţi ai capitalismului 
afirmau cu tărie că secolul al XX-lea 
este „secolul Americii“, că supremația 
mondială a S.U.A. va dăinui peste 
veacuri. Monopoliștii americani con- 
siderau că în urma celui de-al doilea 
război mondial S.U.A. își vor consoli- 
da rolul lor de centru al atotputerniciei 
economice și financiare a capitalismu- 
lui, că vor supune întreaga lume capi- 
talistă zguduită de război. Mai mult 
decît atit, ei sperau că vor reuşi să 
încetinească pentru mult timp evolu- 
ţia istoriei mondiale pe calea socia- 
lismului și progresului. 

Speranţe deşarte. Schimbările im- 
portante ce au avut loc în lume în 
perioada postbelică, adincirea crizei 
generale a capitalismului, întărirea de 
la un an la altul a sistemului mondial 
al socialismului și transformarea lui în 
factorul hotărîtor al dezvoltării socie- 
tății omenești, prăbușirea sistemului 
de robie colonială, sub presiunea mișcă- 
rii de eliberare națională, schimbarea 
raportului de forțe pe plan mondial 
în dauna imperialismului și în favoa- 
rea socialismului, — toate acestea nu 
puteau să nu exercite o influență 
directă și profundă asupra imperialis- 
mului american. Se poate spune că 
influența imperialismului american 


pe arena internațională nu numai că a 
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Intr-o perioadă de declin economic 


trecut de apogeul său, dar că asistăm la 
declinul tot mai accentuat al influenței 
şi forței imperialismului S.U.A. pe plan 
mondial. Desigur că S.U.A. vor depu- 
ne eforturi pentru a continua politica 
lor expansionistă — se știe doar că 
imperialismul american a devenit cel 
mai mare exploatator internațional 
— dar şansele lor reale de succes sint 
mult reduse față de trecut și se reduc 
continuu, Acesta este un proces isto- 
ric pe care nimeni și nimic nu-l poate 
opri. 

Cum se explică aceasta? 

În Declarația Consfătuirii reprezen- 
tanților partidelor comuniste și munci- 
torești care a avut loc la Moscova la 
sfirșitul anului trecut s-a arătat cu cla- 
ritate că sistemul capitalist este cuprins 
de un proces adînc de decădere și des- 
compunere; antagonismele de clasă și 
naționale, contradicţiile interne și 
externe din cadrul societății capitaliste 
s-au agravat puternic; instabilitatea 
economiei capitaliste s-a accentuat; 
prin intensificarea muncii, capitalul 
monopolist a înăsprit la extrem exploa- 
tarea clasei muncitoare. A început o 
nouă etapă în dezvoltarea crizei gene- 
rale a capitalismului. Specificul ei 
constă în aceea că ea a apărut nu în 
legătură cu un război mondial, ci în 
condițiile întrecerii și luptei dintre 
cele două sisteme, ale schimbării tot 
mai mari a raportuluj de forţe în favoa- 
rea socialismului. 

Noua etapă a crizei generale a capi- 
talismului, putrefacția capitalismului, 
se manifestă cu putere în citadela 
imperialismului contemporan — State- 
le Unite ale Americii. 

Declinul imperialismului american nu 
are un caracter unilateral, ci cuprinde 
toate laturile vieții şi este dovedit nu 
numai de slăbirea pozițiilor S.U.A. 
pe plan mondial — evenimen- 
tele petrecute în anul 1060 au 
arătat deosebit de convingă- 
tor acest lucru —, ci şi de slă- 
birea bazei sale economice. 

lată numai unele cifre care 
subliniază decăderea imperialis- 
mului american, 

În anul 1950, ponderea S.U.A, 
în producția industrială a lu- 
mii capitaliste a fost de 54%, 
iar în anul 1959 a scăzut la 
47—48%; în anul 1950, S.U.A. 
produceau peste 57% din în- 
treaga cantitate de oțel dată de 
lumea capitalistă, iar în anul 
1959 doar 40,4%; partea S.U.A. 
în exportul țărilor capitaliste a 


Acest grafic a fost publicat în 
ziarul „New York Herald Trl- 
bune“ și reprezintă creșterea pre- 
țurilor la bunurile de larg con- 
sum în ultimii 3 ani de zile 
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scăzut de la peste 30%, în 1946, la 
21% în 1953 și la 17,4% în 1959. Pe 
de altă parte, ponderea R.F. Germane 
în producția industrială a lumii ca- 
pitaliste a crescut de la 4%, în 1948, 
la 9,7% în 1959 (întrecînd Anglia, 
care în 1959 deținea o pondere de 
77%), a Italiei de la 2% la 3,8%, 
a Japoniei de la 1,5%, la 3,5%. Şi în 
ce privește exportul industrial al lu- 
mii capitaliste ponderea R.F. Germane 
a crescut în perioada 1953—1959 de la 
13,3% la 18,7% (în timp ce ponderea 
Angliei a scăzut de la 21,2% la 17,6%), 
ponderea Japoniei a crescut de la 3,8%, 
la 6,5% etc. 

Aceste cifre arată că hegemonia 
S.U.A. în economia lumii capitaliste 
de după război a fost de scurtă durată, 
că vechii concurenţi ai S.U.A. dispun în 
prezent deo capacitate considerabil spo- 
rită pentru lupta de concurență. În pre- 
zent, R.F. Germană se numără printre 
cei mai importanți concurenți ai S.U.A, 
pe piața mondială capitalistă. Mono- 
poliștii germani au știut să exploateze 
contradicţiile dintre țările capitaliste 
care au luptat împreună împotriva 
hitlerismului, iar monopoliștii ameri- 
cani au considerat că R.F.G. ar peri- 
clita într-o mai mică măsură realizarea 
dominației lor asupra lumii capitaliste 
decit Anglia. Ei s-au grăbit să pună 
pe picioare un concurent al imperialis- 
mului britanic, dar în acest fel R.F.G., 
sporindu-și ponderea în producția 
mondială capitalistă, și-a sporit şi 
puterea competitivă a mărfurilor sale 
în raport cu aceea a mărfurilor S.U.A., 
devenite mai scumpe ca urmare a 
cheltuielilor de producție mai ridicate 
şi a unei evoluții inflaționiste înăun- 
trul economiei naționale a Statelor 
Unite. 

Relativ la eșecurile S.U.A. pe arena 
mondială, la pierderea situației lor de 
monopol pe care o dețineau în primii 
ani de după război, s-ar putea menționa 
şi zdruncinarea poziției mondiale a 
dolarului — în ciuda eforturilor mono- 
poliştilor americani de a transforma 
dolarul în „bani mondiali“, în locul 
aurului — şi pierderea rezervelor 
de aur ale S.U.A. Astfel, de la 24,5 
miliarde de dolari în 1949, aceste 
rezerve au scăzut la sfirșitul anului 
1960 sub 18 miliarde de dolari (pentru 
prima oară în decurs de aproape 21 de 
ani), ajungînd să fie mai mici decit 
totalul angajamentelor pe termen scurt 
față de străinătate. Criza dolarului 
este rezultatul procesului îndelungat 
de subminare a economiei americane 


prin cheltuielile militare exorbitante . 


și al procesului de pierdere a situaţiei 
de monopol a S.U.A. în lumea capi- 
talistă, 

Cu toate acestea, trebuie subliniat 
că S.U.A. rămîn principala forță eco- 
nomică, financiară și militară a impe- 
rialismului american, deși ponderea 
lor în economia lumii capitaliste sca- 
de, că monopoliștii americani au fost 
și rămin principalii cămătari și ex- 
ploatatori ai popoarelor. 

Imperialismul american caută să arun- 
ce pe umerii oamenilor muncii greuta- 
tea înfringerilor economice și politice 
suferite pe arena internațională. Mono- 
poliștii americani intensifică la ex- 
trem sistemul de exploatare, desfă- 
“oară o campanie necruțătoare pentru 
anularea legilor cu privire la condi- 
ţiile de muncă, la ocrotirea sănătă- 
ţii etc. | 

Scăderea ponderii S.U.A. în - pro- 
ducția capitalistă mondială şi a in- 
fluenței sale pe arena internațională 
reflectă instabilitatea crescîndă a eco- 
nomiei pe plan intern. 

Economia S.U.A. a fost zguduită în 
anii postbelici de 3 crize de suprapro- 
ducție, în anii 1948—1949, 1953—1954, 
1957—1958. 

Economiștii burghezi încearcă să 
demonstreze că aceste crize din eco- 
nomia americană ar fi simple „rece- 
siuni“, iar Eisenhower în ultimul 
mesaj economic din timpul guvernării 
sale adresat Congresului dădea asi- 
gurări că S.U.A. ar trece numai prin- 
tr-o perioadă de „adaptare nesatisfă- 
cătoare“'. Despre ce „adaptare nesatis- 
făcătoare“ poate fi vorba cînd— po- 
trivit chiar cifrelor din mesajul sus- 
menționat — nivelul general al pro- 
ducției industriale a S.U.A. s-a redus 
din ianuarie pină în decembrie 1960 
cu 7%, cînd producția de oțel și fontă 
s-a redus în aceeaşi perioadă cu 45%, 
iar producția mărfurilor de uz înde- 
lungat și a utilajului pentru transpor- 
turi cu 13,5%, cînd, potrivit chiar 
datelor oficiale, micșorate, numărul 
şomerilor s-a ridicat în februarie 1961 
la 5,5 milioane de oameni, şomajul 
avînd un caracter cronic? 

Realitatea este că economia ameri- 
cană se află în stare de stagnare, că 
se manifestă tot mai vădit incapaci- 
tatea capitalului monopolist din S.U.A. 
de a folosi forțele de producție exis- 
tente, că folosirea tot mai incompletă 
a capacității de producție a industriei 
a devenit un fenomen permanent, că 
ritmul de creştere a producției se înce- 
tinește, de-abia depășind creşterea popu- 
laţiei, că S.U.A. s-au transformat în 
țara cu cea mai diformă economie 
militarizată. 

Însuși John Kennedy, noul preşe- 
dinte al S.U.A., în „Mesajul cu pri- 
vire la starea Uniunii“ din go ianu- 
arie 1961, a subliniat că situația eco- 


" spre îndeplinirea obiectivului 


nomiei americane „stirnește îngrijo- 
rare“, că noul guvern a preluat con- 
ducerea după o îndelungată perioadă 
de declin economic, după o perioadă 
de „slăbire a activității economice“, 
după o perioadă de „scădere a ritmului 
de dezvoltare economică“, că numărul 
de șomeri care primesc ajutoare de 
șomaj „este în prezent cel mai mare 
din istoria țării“, că aproximativ 100 
de regiuni „sînt lovite în mod deosebit 
de nenorociri și dificultăți“. Cu alte 
cuvinte există suficiente temeiuri pen- 
tru a trage concluzia că S.U.A., prin- 
cipala putere capitalistă, au intrat— 
atit pe plan economic, cit și pe plan 
internațional — într-o perioadă de gre- 
utăți crescînde și de crize, în perioada 
declinului său. 

În contrast cu situația precară a 
economiei S.U.A., Uniunea Sovietică 
și în general toate țările lagărului 
socialist mondial repurtează mari vic- 
torii în toate domeniile vieții sociale, 

Socialismul deține cu fermitate în- 
tiietatea în lume în privința ritmului 
de creștere a producției industriale şi 
agricole și a trecut pe primul loc în 
lume în ce priveşte dezvoltarea ști- 
inței şi tehnicii, În perioada 1951-1959, 
ritmul mediu anual de creștere a pro- 
ducției industriale pe ansamblul ță- 
rilor lagărului socialist a fost de 13,7%, 
față de 4,8%, în țările capitaliste. În 
ultimii 15 ani (1945—1959), Uniunea 
Sovietică a depășit S.U.A. ca ritm 
mediu anual de creștere a producției 
industriale de peste 6 ori, așa încît 
decalajul dintre volumul global al 
producției americane şi sovietice se 
micșorează rapid. 

Uniunea Sovietică a depășit S.U.A. 
în privința sporului anual absolut 
al unor astfel de tipuri de produse, 
ca fontă, oțel, minereu de fier, petrol, 
cărbune, ciment, țesături de bumbac 
şi lină, încălțăminte etc. În ce pri- 
vește produsele agricole sînt 3 ani de 
cînd Uniunea Sovietică produce mai 
mult lapte decit S.U.A., iar la unt 
U.R.S.S. a avut încă din anul 1959 
o producție pe cap de locuitor mai 
mare decit S.U.A. Uniunea Sovietică 
se îndreaptă cu pași siguri, de gigant, 
istoric 
stabilit de P.C.U.S. de a cuceri pri- 
mul loc în lume, atit în privința 
volumului producției globale, cit şi al 
producției pe cap de locuitor. 

Imperialismul american, principalul 
reazem al reacţiunii internaționale, 
devenit jandarm internaţional și un 
dușman al tuturor popoarelor, încercînd 
să-și mențină dominația asupra lumii, 
intensifică penetrația în țările mai 
slab dezvoltate, încheagă alianțe poli- 


Revista americană „United States News 

World Report“ arată prin acest grațic 

penetrația capitalului nord-american 
în Canada 
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în ziua de 8 februarie 1961 reprezintă 

creșterea șomajului în Statele Unite 
ale Americii 


tice-militare, atrăgind țările capita- 
liste în cursa înarmărilor, în politica 
de pregătire a unui nou război agresiv 
pentru a lupta împotriva lagărului 
socialist, pentru a înăbuși mișcarea 
de eliberare națională, mișcarea mun- 
citorească şi socialistă. Dar continua 
întărire și dezvoltare a sistemului 
mondial socialist, transformarea lui 
în factorul hotăritor al dezvoltării 
societății omeneşti, creşterea continuă 
a mișcării partizanilor păcii, alătu- 
rarea unui număr mereu crescind de 
state din Asia, Africa și America 
Latină la lupta pentru pace, creșterea 
forței clasei muncitoare internaționale, 
dezvoltarea mișcării de eliberare a 
popoarelor din colonii, din țările de- 
pendente ș.a. creează posibilitatea pre- 
întîmpinării unui război mondial şi a 
menținerii  păcii— problema  primor- 
dială a timpurilor noastre. 
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Prof. univ. CĂLIN POPOVICI 


clipsa de Soare din 15 februarie 
3 a.c. a fost un adevărat eveni- 

ment care a preocupat întreaga 
ţară. 

Impresionantul şi rarul fenomen 
al naturii a fost urmărit numai la 
Bucureşti de sute de mii de oameni, 
deși în general timpul a fost defavo- 
rabil. Alte sute de mii și milioane de 
oameni l-au urmărit în restul țării. 
Acest interes de masă arătat pentru 
un fenomen ştiinţific este și o dovadă 
a timpurilor în care trăim: a vedea, 
a cunoaște, a şti este o caracteristică 
a oamenilor de azi, chemaţi la o nouă 
viață de regimul de democraţie 
populară. Articolele din presă, con- 
ferinţele, explicaţiile de la radio, 
filmul, broşurile și afişele S.R.S.C. 
au făcut cunoscute din timp cauza 
producerii eclipsei și modul în care 
se va desfășura fenomenul. Observa- 
torul astronomic al Academiei R.P.R, 
— serviciul solar — publicase hărţi 
i tabele care dădeau orele diferitelor 
lase ale eclipsei în toată ţara și 
schiţe clare ce indicau mecanismul 
producerii eclipselor și aspectele 
desfăşurării fenomenului, 

Ceea ce a impresionat îndeosebi 
a fost precizia cu care fusese prezisă 
eclipsa. Puterea ştiinţei, care, cu- 
noscînd și studiind cauzele adevărate 
ale fenomenelor naturale, reușește 
să calculeze cu precizie matematică 
desfășurarea lor cu sute de ani înain- 
te, a impresionat masele largi 
populare. Expresia acestei admiraţii 
colective se poate citi și în următoa- 
rele rînduri adresate Observatorului 
astronomic de muncitorul strungar 
Șerban Dicianu de la Fabrica de 
mase plastice din Buzău: „Felicit 
din toată inima întreg colectivul 
dv. pentru calculul extraordinar 
de precis privind eclipsa de Soare de 
astăzi 15 II 1961...“ Multe astfel de 
mărturii a primit Observatorul astro- 
nomic de la persoane de cele mai di- 
ferite profesiuni și preocupări. „To- 
tul a fost așa cum s-a prezis“ este o 
frază care revine aproape stereotip 
în comunicările primite. Aceasta a 
fost şi cea mai categorică dezminţire 
a tuturor rămășițelor superstiţioase 
în legătură cu „cataclismele“ care 
ar fi „provocate“ de eclipse şi cel 
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mai eficace răspuns acelora care sub 
diferite pretexte se făceau purtătorii 
sumbrelor „prorociri“. 

Din nefericire Ia București, la 
Basarabi și la Constanţa, unde erau 
făcute pregătiri deosebite pentru ob- 
servarea științifică a fenomenului 
de către astronomi romiîni și străini, 
au fost nori în timpul totalităţii. 
Această coincidenţă este cu atit mai 
regretabilă cu cit în localităţi apro- 
piate (Ginrgiu, Olteniţa, pe de o 
parte, Medgidia, Adam Clisi, pe de 
alta) s-a putut observa eclipsa totală. 
De altfel, în foarte multe locuri 
din ţară s-au putut urmări toate 
fazele fenomenului. 

Interesul trezit de eclipsă s-a ma- 
nifestat şi prin observarea sistemati- 
că a fenomenului de către numeroşi 
amatori, care, dînd urmare recoman- 
dărilor făcute, au adus și unele con- 
tribuţii de natură ştiinţifică menite 
să suplinească într-o oarecare măsură 
imposibilitatea efectuării programu- 
lui de lucru al staţiilor astronomice 
speciale. Observatorul astronomic 
al Academiei R.P.R. şi revista „Şti- 
ință şi tehnică“ au primit peste 60 
de scrisori relative la eclipsă, 

Observatorul astronomic din Bucu- 
rești, în colaborare cu Direcţia topo- 
grafică militară și cu ajutorul 
M.F.A., a avut posibilitatea urmări- 
rii fotografice a eclipsei dintr-un 
avion (2 500 m înălțime) căruia i se 
scosese o fereastră, Folosindu-se 
o cameră fotogrametrică de 108 mm 
deschidere și de 500 mm lungime 
focală, s-au obţinut 6 fotografii ale 
coroanei; clişeele au fost standardi- 
zate fotometric şi sint studiate ac- 
tualmente (fig. 1). Trebuie menţio- 
nat că în acelaşi avion Studioul de 
televiziune -a reuşit cinematografie- 
rea eclipsei, care, deși este făcută 
prin fereastră, este remarcabil de 
clară în faza totalităţii. 

Studioul cinematografic „Al. Sa- 
hia“, de pe bordul altui avion, folo- 
sind teleobiective de 30 cm lun- 
gime focală, a cinematografiat eclip- 
sa în alb-negru și în culori, iar de pe 
bordul primului avion a realizat 
o performanţă cu totul excepţională 
cinematografiind spectrul fulger în 
culori. Trecerea bruscă de la liniile 
întunecate cu fondul spectrului co- 
lorat la linii luminoase colorate cu 
fondul spectrului întunecat este cit 
se poate de spectaculoasă şi de demon- 
strativă. Se vede și un inel verde, 


clipsa 


imaginea monocromatică a coroanei 
în celebra linie verde a coroanei 
solare. Studioul „Al Sahia“ a cine- 
matografiat în culori faza totalităţii 
și de pe sol de la Craiova şi de lingă 
Slobozia. În afară de coroană se văd 
cromosfera și protuberanţele. Cu 
toate aceste materiale se va alcătui 
un documentar care promite să fie 
foarte interesant. Taromul a orga- 
nizat zboruri de agrement în timpul 
eclipsei, ceea ce a dat posibilitatea 
urmăririi fenomenului de către foarte 
mulți amatori. Unii dintre ei de la 
Observatorul popular, ca Matei 
Alecsescu şi ing. V. Boico, au obținut 
fotografii ale coroanei și ale umbrei 
Lunii proiectate pe nori. 

Din observaţiile trimise nu vom 
putea menţiona decit o parte din 
lipsa spaţiului. Fotografii din faza 
totalităţii nu am primit pînă acum 
decit din cinci locuri: Călărași, Chis- 
cani, Brăila, Jegălia (Feteşti) și 
Tulcea. La Școala de 7 ani nr. 1 
din Călărași, tinăra profesoară de 
fizică Carmen Damaș a îndemnat ele- 
vii, pionierii să execute fotografii, 
desene ale acestui rar fenomen, reu- 
șind deplin în îndemnurile ei. În 
afară de unele desene în culori, d-sa 
ne-a trimis și fotografiile coroanei 
efectuate de elevii Alexandru Guţă 
din cl. VII B și Raul Grigorescu din 
cl. VII A, Acesta din urmă a reuşit și 
cea mai bună fotografie a coroanei 
primită din ţară, pe care o reprodu- 
cem în titlu. Se văd, ca şi în foto- 
grafiile luate din avion, două jeturi 
coronale principale, partea superioa- 
ră a discului și razele în evantai ale 
coroanei în lungul liniilor magnetice 
ale polului sud al Soarelui. Este de 
remarcat o oarecare disimetrie în 
forma coroanei. Coroana este de tipul 
intermediar între aceea răspindită 
uniform în jurul discului solar la 
maximul activităţii solare și aceea 
întinzindu-se doar în dreptul ecua- 
torului la minimul activității solare. 
Prof. Const. Picioroga din Galaţi 
s-a deplasat la Chiscani (Brăila) 
spre a observa eclipsa totală. D-sa 
a obținut 18 fotografii, din carere- 
producem pe aceea a coroanei (fig. 2) 
şi care redă regiunile mai îndepărtate 
ale coroanei. Tov. Lucian Bădescu, 
contabil la G.A,S. Jegălia (Feteşti), 
a obținut de asemenea 3 fotografii 
ale coroanei, care însă din cauza 
măririi lor defectuoase cu un epi- 
diascop şi-au pierdut din claritate. 
Fotografia tovarăşului Encuţu Ne- 
culae din Brăila e la o scară prea 


mică, dar este un document arătind 
că la Brăila eclipsa a fost totală, 
Brăila fiind, după calcule, chiar la 
limita totalităţii. Dăm aci şi una 
dintre cele 4 fotografii ale coroanei 
trimise de tov. Gh. Pușcaşu din 
Tulcea (fig. 3). 

n zona eclipsei parţiale s-au reali- 
zat de numeroşi amatori fotografii 
ale diferitelor faze. Dintre cele mai 
reușite menţionăm fotografiile exe- 
cutate de Valeriu Dandea la Cimpia 
Turzii, care dau într-un mod cit se 
poate de demonstrativ desfășurarea 
întregului fenomen prin poze succe- 
sive la 3 m interval, timp de 142 de 
minute (fig. 5). Tov. prof. Krjijew- 
ski din Cimpulung Muscel, folosind 
îndrumările din „Ştiinţă şi tehnică”, 
şi-a construit singur o cameră 
obscură cu un orificiu circular de 
1,00 mm şi circa 1 m lungime, la 
care a adaptat o casetă, obţinind 
imagini ale Soarelui de 12 mm dia- 
metru din 3 în 3 minute, tot timpul 
eclipsei. Dăm aci succesiunea faze- 
lor după panoul făcut de d-sa (fig.4). 
Tov. A. Feldman (Birlad) ne-a tri- 
mis un foarte reușit pliant cu foto- 
grafiile diferitelor faze, însă la îin- 
tervale de timp variabile. Tov. Leo- 
pold Binder din Cimpulung Mol- 
dovenesc a reuşit o serie de fotografii 
cu o lunetă construită de el dintr-o 
lentilă de ochelari de 1 m lungime 
focală, singurul defect al fotogra- 
fiilor fiind inegalitatea intervalelor 
de expunere dintre diferitele faze. 

Ulterior am primit cele mai reu- 
şite fotografii ale fazei parţiale, exe- 
cutate de inginerii Al. Constanti- 
nescu şi |. Leuştean de la grupul 
de supraveghere Bicaz cu ajutorul 
unui teodolit Wild T3 și a unui a- 
parat fotografic Kiev. De asemenea 
tovarăşnl dr, Kiss Egon din Cluj, 
care s-a deplasat în mod special la 
Adam Clisi, a obţinut cele mai 
bune fotografii în culori (80 bucăţi) 
ale fazei parţiale şi a totalităţii cu 
teleobiective de 40 cm lungime fo- 
cală și cameră Exacta Warex. 

Fotografii reuşite sporadice ale 
fazelor parţiale cind norii au permis 
sau cind s-a fotografiat de către 
amatorii astronomi am primit de la 
Constanţa (cpt. r. 2 D. Nistorescu), 
Fieni (Virgil Barbu, întreprinderea 
„Steaua electrică“), Moreni (Gheor- 
ghe Anghelina, Uzina mecanică), 
Bucureşti (Octav Șuba, Radu Du- 
mitru), Buzău (Vasile Vişan), Gi- 
gești-Panciu (inv. Elena Moraru), 
Birnova-laşi (|. Profir) etc. 

Cei care nu au avut mijloace de 
fotografiat au căutat să reproducă 
prin schiţe şi desene, uneori colorate, 
totalitatea (M. Cirstinoiu, comuna 
Bălăciţa, raionul Vinju Mare) sau 
fazele parţiale (D. Epingeac, Foc- 
sani; C, Chiceanu, Homoriciu, raion 
Teleajen; Nicolae Mardare, Bohotin, 
raionul Huși; Barabas Gyula, Sin- 
paul, raion Odorhei; 1. Spirescu, 
Ploiești; A. Schuller, Moșna, ra- 
ionul Mediaș; Pavel Jurca, Tere- 
gova, raionul Caransebeș, etc.). 

În fotografiile fazelor parţiale, 
în special în cazul seriilor complete, 
se observă o foarte interesantă depla- 
sare rapidă a poziţiei secerei lumi- 


noase în apropierea fazei maxime. Această 
deplasare unghiulară rapidă permite în ca- 
zul unei înregistrări cinematografice precis 
cronometrate să se stabilească cu mare 
precizie (de ordinul sutimii de secundă) . 
momentul fazei maxime, moment care este 
folosit în determinări astronomo-geodezice, 
Fotografiile fuzei parţiale sint ştiinţifice 
valoroase numai ducă sînt făcute cu un 
obiectiv cu peste 1 m lungime focală şi 
dacă au timpul notat cu mare precizie, 
Importanță prezintă în special obser- 
varea fazei totale. Unii au observat cro- 
mosfera roșiatică cu cele două protube- 
ranțe mai importante în partea superioară 
stinga şi dreapta a discului solar (de 
exemplu colectiviștii de la G.A.C. Torto- 
man, raion Medgidia, sub conducerea tov. 
lon Mîndroi, care ne-au întrebat ce erau 
aceste două semne), protuberanţe pe care 
le-am fotografiat şi la Bucureşti în tim- . 
pul fazelor parţiale cu filtrul monocroma- 
tic. Va trebui să se stabilească legătura lor 
cu cele două jeturi coronale mai impor- 
tante a căror bază era în dreptul acestor 
protuberanţe, în special aceea din dreapta. 
Totuşi observaţii mai precise asupra pro- 


tuberanţelor sînt puţine. Este inte- 
resantă observaţia de la Năeni, ra- 
ionul Mizil (Aritina Popescu, |. Bă- 
ducu), de unde ni se comunică că s-a 


văzut la faza maximă un cerc subţi- 


re, „iar într-o parte zvirlea văpăi de 
foc în culori ca un puternic bec 
electric“, La Năeni eclipsa nu era 
totală şi ceea ce au observat cei doi 
corespondenţi pare să fie un grăunte 
mai strălucitor al lui Baily, adică 
o mică porţiune a suprafeţei Soare- 
lui văzută prin văile munţilor lunari 
inainte de a fi acoperită. Acest fe- 
nomen al „colierului de perle“, al 
„grăunţelor“ lui Baily înainte de în 
ceperea totalităţii și puţin după 
sfirșitul ei se vede bine în secvențele 
cinematografice ale Studioului „Al. 
Sahia“. 

Mulţi observatori au notat vizi- 
bilitatea planetelor Venus la răsărit 
de Soare, a lui Jupiter şi Saturn la 
apus și a stelei de mărimea întii 
Fomalhaut, din constelația Peștele 
Austral, la sud de Soare. Mercur, 
care se află între Venus şi Soare, 
s-a văzut mai greu, deși unii obser- 
vatori din avion au văzut şi această 
planetă. Stele mai puţin străluci- 
toare nu s-au văzut însă, cerul fiind 
destul de luminos, probabil din cau- 
za prezenţei unor nori prin apro- 
piere care difuzau lumina Soarelui. 
Totuși un observator pe nume Feodot 
A. Ivan din comuna Carcaliu, ra- 
ionul Măcin, susține că a văzut şi 
stele mai mici. E regretabil că nu 
s-au urmărit mai sistematic feno- 
menele din timpul eclipsei totale 
de unii observatori care aveau po- 
sibilitatea de a o face. De notat că 
Venus şi Jupiter s-au văzut și din 
zona eclipsei parţiale, ceea ce pen- 
tru Jupiter este destul de rar. Astfel 
de comunicări am primit de la 
Focșani (Dumitru Epingeac), Cim- 
pulung Muscel (prof. Bera). 

Multe observaţii se referă la fe- 
nomenele atmosferice și meteoro- 
logice. Astfel, observarea umbrelor 
zburătoare a fost făcută din multe 
localități unde eclipsa era totală, 
observîndu-se și schimbarea direc- 


ției mişcării lor la începutul şi 
sfirşitul totalităţii (colectivul de 
elevi anul II-M. C.S.M.A, prin loan 
Ștefaniu, Cernavodă etc.). Cores- 
pondenţii noștri au uneori expresii 
deosebit de pitorești și meşteșugite 
spre a relata fenomenul. Tov. D. 
Jugănaru din Păltineni (raionul 
Cislău, regiunea Ploieşti) scrie: „Pe 
zăpadă fugeau umbre repezi, ca 
aburul de primăvară de pe sol“; 
tov. Lucian Bădescu de la G.A.S. 
Jegălia (raion Feteşti) descrie astfel 
fenomenul: „Pe un perete alb ce-l 
aveam la casă au apărut un fel de 
umbre ca ceața care aveau o depla- 
sare uniformă de la est la vest şi 
care au dispărut în timpul eclipsării 
totale a Soarelui, apărind la fel 
după eliberarea de către Lună a unei 
mici porțiuni din Soare, vreo 5-6 
secunde“; Aretina Popescu şi 1. 
Băducu din Năeni, raionul Mizil, 
vorbesc ca din cronici... „şi s-a 
văzut o stea în partea de răsărit 
și a se iînvirti umbră pe perete...“ 
Este cit se poate de interesant 
faptul că în unele din aceste locali- 
tăți eclipsa nu ajungea să fie com- 
plet totală. Era important ca să se 
comunice de corespondenţi că în 
aceste cazuri nu s-au văzut de două 
ori umbrele zburătoare. 

Mulţi observatori ne-au trimis 
diagrame și tabele dind variaţia 
temperaturii, presiunii, direcţiei şi 
intensității vintului cu fazele eclipsei 
(maior Gh. Dumitrescu, Galaţi; 1. 
Cocan. Braşov ; prof. Victoria Ostafi- 
ciuc, Vatra-Dornei; învăţ. St. Schul- 
ler, Moşna, raionul Mediaş; D. Tocu, 
Tulcea; prof. V. Mandache, Glodea- 
nu-Siliştea, raionul Mizil; Moraru 
E., Găgeşti-Panciu; etc.). 

Temperatura a scăzut cu 4*—6* 
în timpul eclipsei, însă coresponden- 
ţii nu au indicat cu precizie dacă 
aveau termometrul expus la soare 
sau la umbră. Pe alocuri s-a prins 
o pojghiță de gheaţă pe ape, care 
s-a topit la sfirşitul eclipsei. Merită 

, (Continuare în pag. 43) 
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Î a reacţiilor nucleare şi am arătat ce înseamnă 
o secțiune eficace pentru o reacţie nucleară dată, 
Măsurarea secţiunii unei reacţii nucleare se face prin 
bombardarea unei ținte ce conţine un număr cunoscut 
din nucleele studiate cu un flux de particule proiectil 
şi prin numărarea produșilor acestei reacţii. De obicei, 
i: este constituită din izotopi stabili, iar fascicu- 
lul de proiectile este furnizat de reactori nucleari, de 


a | 
Țe numărul trecut am făcut o caracterizare generală 


accelcratori de particule sau de diferite substanţe 
“radioactive, Observarea și numărarea produselor de 
|. reacţie se fac cu ajutorul unei mari diversităţi de 
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particule. Aceste măsurători sint în general 
extrem de dificile şi necesită o aparatură complexă 
şi de mare fineţe, deoarece ele trebuie să separe pro- 
cesul studiat de un număr foarte mare de alte procese 
nucleare care constituie așa-numitul fond în măsură- 
tori. 

Astfel, fizicienii, pătrunzind tot mai mult în inti- 
mitatea nucleului atomic, sint în măsură să descrie 
din ce în ce mai complet procesele caracteristice 
reacţiilor nucleare. 

Să facem o vizită împreună cu ei în lumea tainică 
a microcosmosului. Să incepem cu reacţia prin formarea 
nucleului intermediar. În acest caz, nucleul țintă 
„înghite“ complet proiectilul ce-l ciocneşte, preluind 
şi energia cinetică cu care acesta sosește. Astiel ia 
naștere un nucleu intermediar, care, avînd un mare 
surplus de energie, tinde să elimine o parte din ca, 
chiar şi prin pierderea unei alte particule, 

Să ne inchipuim nucleul ca o picătură de lichid 
la o temperatură joasă (fig. din pag. 35 jos). Deodată 
nucleul este ciocnit de un proiectil, formind o nouă 
picătură, care, datorită energiei în exces ce o are, își 
ridică „temperatura“, începind să se agite, să execute 
vibrații puternice. Spunem că nucleul intermediar 
este excitat. Din nucleu se „evaporă“ o particulă, 
răcindu-se în bună măsură „picătura“ nucleu. Uneori 
nucleul nou format mai este puţin excitat. El își 
pierde ultima parte din excesul de energie prin 
emisie de radiaţii electromagnetice, sau, cum se mai 
spune, prin emisie de cuante gama. 

Dacă proiectilul vine cu o energie mai mare, „tem- 
peratura“ nucleului intermediar creşte şi mai mult şi 
se poate ajunge la situaţia in care pentru răcire este 
necesară „evaporarea“ mai multor particule, 

Această explicație a reacţiilor nucleare a fost dată 
pentru prima dată de N. Bohr. 

Să încercăm să exemplificăm acest proces. Presupu- 
nem că bombardăm o ţintă cu protoni. Unul din protoni 
pătrunde în nucleu, adică este captat de acesta, for- 
mâîndu-se nucleul intermediar excitat. Pentru a se 
răci, nucleul intermediar poate să emită tot un proton. 
Procesele în care se emite o particulă identică cu cea 
captată se numesc difuzii, Dacă după emiterea pro- 
tonului nucleul nou format are exact aceeaşi tempera- 
tură ca cea dinainte de ciocnire, avem un caz de difuzie 
elustică. Denumirea provine de la faptul că procesul 
este analog cu ciocnirea elastică a donă bile, una avind 
masa protonului, cealaltă masa nucleului ciocnit. 
Se poate întimpla ca nucleul nou format după difuzie 
să aibă totuşi temperatura ceva mai 'ridicată decit 
înainte de ciocnire. Aceasta înseamnă că el și-a oprit 
o parte din energia cinetică adusă iniţial de proton, 
urmind ca acest surplus să fie eliminat prin cuante 
gama. Avem de-a face în acest caz cu o difuzie numită 
inelastică. După cum am mai spus, caracteristic pro» 
cesului de difuzie este faptul că el lasă neschimbat 
nucleul bombardat, adică nu se adaugă și nici nu 
se scade vreo particulă din cele care-l compun. 

Nucleul intermediar poate emite însă și o altă 
particulă decit cea captată. În acest caz avem de-a 
face cu o reacție nucleară propriu-zisă, în sensul că 
obținem un nou nucleu. Particula emisă 
poate fi neutron, deuton, particulă alfa sau 
combinaţii între ele. Bineinţeles, în fiecare 
caz în parte se va obţine alt nucleu final. 

Dacă nucleul intermediar are o tempera- 
tură suficient de ridicată, răcirea lui nu se 


mai face prin emitere de particule cu masă relativ 
mică, ci prin ruperea lui în părți de mase comparabile, 
printr-un fel de explozie. Avem atunci un caz de fi- 
siune nucleară — procesul clasic care stă la baza 
funcţionării tuturor reactorilor nucleari. Răcirea nu- 
cleului intermediar se poate face și prin radiaţie 
electromagnetică, fără emisia nici unei particule, 
Un astfel de proces nuclear se numeşte captură. 
Reacţia de captură nu este singurul gen de reacţie 
nucleară. Se poate întîmpla ca nucleul bombardat 
să se încălzească, să se excite, fără ca proiectilul să 


intre în el, doar prin intermediul interacțiunii sarci- 
nilor electrice ale nucleului și proiectilului la trecerea 
acestuia din urmă pe lîngă nucleu. Acest gen de reacţie 
se numește excitație coulombiană și ea se produce 
numai cu proiectile încărcate electric. Denumirea 
provine de la faptul că forţele dintre proiectil şi nucleul 
bombardat sint de aceeași natură ca și forţele din 
experiența lui Coulomb cu bobiţele de soc încărcate 
cu electricitate, care se resping dacă au electricitate 
de același semn. Răcirea nucleului excitat se face prin 
emisie de cuante gama. Procesul este analog cu difuzia 
neelastică prin nucleul intermediar, deoarece în ambele 
cazuri obţinem ca rezultat final cuante gama, iar 
nucleele bombardate nu-şi schimbă numărul de neu- 
troni și protoni, lată că nucleul intermediar are mai 
multe posibilităţi de răcire, cum sînt numite în fizica 
nucleară: mai multe canale de reacţie. Caracteristic 
pentru nucleul intermediar format este faptul că 
modul de răcire este independent de particula a 


cărei captură a dus la formarea lui. Sint cazuri în 
care particula proiectil nu apucă să fie captată de 
nucleu, deoarece ciocnind particula de la suprafaţa 
acestuia o scoate afară, răminind ea pe loc. Acest 
gen de reacţie nucleară face parte din clasa proce- 
selor directe, care se produce fără ca nucleul ciocnit să 
sufere procesul de incălzire şi răcire, adică fără for- 


mare de nucleu compus. Să facem acum o vizit 
în arsenalul „artileriei nucleare“, să facem cunoștinţ 
cu cele mai importante particule proiectile şi să ve- 
dem ce le este caracteristic în producerea reacțiilor 
nucleare. 

Neutronul este cel mai avantajos proiectil, deoarece 
nu-și pierde energia în lupta cu electronii din țintă 
și poate pătrunde în nucleu fără nici o împotrivire 
din partea acestuia. Asta înseamnă că putem produce 
reacţii nucleare cu neutroni la energii oricît de mici, 
Mai mult chiar, la viteze comparabile cu cele de agi- 
taţie termică a moleculelor printre care se mişcă se 
produce fenomenul de creştere a secţiunii de reacție 


cu nucleele, aceasta ajungînd la valori ce întrec de 
zeci de mii de ori secţiunea geometrică a nucleelor. 


Protonul. Pentru a fi utilizaţi în reacţii nucleare, 
protonii, adică nucleele de hidrogen, trebuie acceleraţi 
la viteze necesare cel puţin pentru învingerea barierei 
de potenţial a nucleelor, ba chiar mai mult: să aibă 
un surplus în vederea frinării în materie. 


Este interesant că protonul la trecerea lui prin 
apropierea imediată a nucleului poate să „scape” de 
captură, ba, mai mult, el poate „agăța“ un neutron 
din nucleul respectiv, formînd cu el un deuton, adică 
un nuclen de hidrogen greu. Acest proces este echi- 
valent cu captura unui proton şi emisia unui deuton, 
însă faptul că aceasta nu se face prin captură, ci prin 
interacțiune directă prezintă interes practic şi, de 
asemenea, folosește la studiul mecanismelor de reacţie 
nucleară. 

Deutonul, fiind încărcat, trebuie și el accelerat 
pentru a fi apt de a produce reacţii nucleare. În cazul 
deutonului, pe lingă captură, se mai poate ivi feno- 
menul de interacţiune directă, invers celui produs 
de proton. La atingerea nucleului, el își poate pierde 
neutronul, care este captat de nucleu, iar protonul 
rămas își continuă singur drumul. 

Particula alfa, sau nucleul de heliu. Părţile con- 
stitutive ale acestui proiectil, adică perechile de protoni 
și doi neutroni, formează un sistem foarte bine legat, 
astfel că particula nu agaţă și nici nu pierde vreun 
neutron la atingerea nucleului. Deoarece particula alfa 
are două sarcini electrice pozitive, ea are nevoie de 
o energie dublă pentru învingerea barierei de potenţial 
față de proton, care are doar o sarcină pozitivă, 

Ionii grei. În această categorie intră toate proiectilele 
formate din nuclee mai grele decit cele de heliu. 
Datorită numărului mare de sarcini pozitive pe care 
le conţin, ci trebuie să învingă o barieră mare de po- 
tenţial pentru a pătrunde în nucleu. În general, în 
reacţiile cu ioni grei reapare posibilitatea de a „agăța“ 
sau ceda nucleului particule, 

Mai apare aici un fenomen interesant. La ciocnirea 
cu nucleul, cel din urmă se poate dovedi „de nepătruns* 
pentru proiectil. Proiectilul se loveşte atunci de acest 
nucleu și se sparge în bucăţi mici, care se împrăștie 
de preferinţă spre înainte. Datorită analogiei, feno- 
menul se numește efect șrapnel. 

În cazul capturii totale a unui ion greu, nucleul 
bombardat își schimbă substanţial masa şi sarcina, 
nucleul nou format fiind deci foarte departe de cel 
inițial în tabela lui Mendeleev. Tocmai de aceea, 
ionii grei se folosesc pentru obținerea de elemente 
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transuraniene şi transplutoniene, elemente care nu 
mai pot fi obţinute prin metoda obișnuită a bombar- 
damentului cu neutroni. 

Datorită complexităţii mecanismelor de reacţie, 
ionii grei sînt din ce în ce mai folosiţi în studii de 
fizică nucleară. 

În Uniunea Sovietică s-a proiectat și s-a construit 
un ciclotron special pentru accelerarea ionilor grei 
tocmai în vederea obţinerii de noi elemente şi pentru 
studii speciale de fizică nucleară cu ajutorul acestor 
nuclee. 

Fotonii. Radiația electromagnetică poate să producă 
şi ea reacţii nucleare. Un foton, neavind masă de repaus 
şi nici sarcină electrică, nu schimbă masa sau sarcina 
nucleului ciocnit. El produce numai o încălzire pu- 
ternică a acestuia. Nucleul excitat prin absorbţia 
unui foton se poate răci fie emiţind noi fotoni, fie, 
dacă încălzirea este suficient de puternică (fotonul 
absorbit are mare energie), prin emisia unei particule 
(proton sau neutron, de exemplu). În acest al doilea 
caz avem de-a face cu fenomenul numit fotodezinte- 
grare. Prima reacţie de fotodezintegrare s-a produs 
asupra deutonului (fig. din pag. 35 sus). 

La energii foarte mari ale particulelor bombardante, 
cum sînt cele din razele cosmice sau cele obţinute la 
sincrofazotron, apar caracteristici noi ale reacţiilor 
nucleare. Datorită vitezei foarte mari, nucleul devine 
în anumită măsură transparent, adică particula 
bombardantă poate trece prin el fără a fi oprită. Asta 
înseamnă că nucleul nu mai apare ca o picătură de 
lichid, ci pur și simplu ca o aglomerare de protoni 
și neutroni cu spaţii goale între ei. 

La trecerea vijelioasă prin nucleu, proiectilul poate 
ciocni una dintre particulele ce-l compun, scoțînd-o 
afară şi pe aceasta. 

Bineînţeles, există şi posibilitatea ca proiectilul 
să rămînă în nucleu, dar asta duce la o încălzire atit 
de puternică a lui incit răcirea nu se mai face prin 
emisia cîtorva particule, ci pur şi simplu prin explo- 
zia nucleului într-un număr mare de fragmente. 

O altă posibilitate ce o are particula bombardantă 
este ca la trecerea prin nucleu să facă schimb de sarcină 
cu una dintre particulele nucleului. Experimental 
s-a observat acest lucru cu protoni care la trecerea 
prin nucleu își pierdeau sarcina pe care o predau unui 
neutron din nucleu. Nucleul rămînea astfel cu aceeași 
masă; dar își creștea cu o unitate sarcina electrică. 

Se poate vedea că reacţia nucleară este un proces 
foarte complex ce are o sumedenie de moduri de rea- 
lizare. Această problemă este în studiul unui mare 
număr de fizicieni teoreticieni şi experimentatori. 
Desigur că multitudinea de mecanisme nu a apărut 
ca rod al imaginaţiei fizicienilor, ci din dorința de a 
explica diversitatea de fenomene ce apar în studiul 
proprietăţilor nucleului atomic, proprietăţi de mare 
importanţă pentru stăpînirea și folosirea în scopuri 
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mari, cunoscute pe întreg globul pămintesc: în- 

fringerea forţelor contrarevoluționare în primii 
ani ai puterii sovietice şi răsunătoarea victorie a Ar- 
matei Roșii împotriva cotropitorilor hitleriști în 
Marele Război pentru Apărarea Patriei. , 

Acum sîntem martorii unor noi evenimente, ai unei 
victorii în lupta plină de eroism pentru a da patriei 
sovietice cît mai multă energie electrică, o victorie 
Ei] luptei pentru pace şi progres. 

Hidrocentrala de la Stalingrad a fost pusă în func- 
țiune înainte de termen, cu intreaga sa capacitate, 
devenind cea mai mare hidrocentrală din lume, luind 
locul întîi, deţinut pînă în prezent'de Hidrocentrala 
„V.1. Lenin” de pe Volga. 

Cn 40 de ani în urmă, marele iniţiator al planului 
GOELRO, Vladimir Ilici Lenin, a deschis calea spre 
electrificarea Ţării sovietice. 

Cuvintele lui geniale „Comunismul este puterea 
sovietică plus electrificarea întregii ţări” au răsunat 
ca o puternică chemare la înlăturarea înapoierii teh- 
nice a țării. 

Dacă în 1913 Rusia ţaristă se afla pe locul al optulea 
din lume în ceea ce privește producția de energie, 
încă din 1950 Uniunea Sovietică se află pe locul al 
doilea în lume, depăşind cu mult țări ca Anglia, 
Japonia, R.F.G., Canada. 

Astăzi, sarcina poporului sovietic constă în a depăşi 
ţările capitaliste cele mai inaintate și în ceea ce privește 
producția de energie pe cap de locuitor, 

Directivele celui de-al XXI-lea Congres al Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice prevăd sarcini măreţe 
în ramura energeticii, producţia de energie electrică 
trebuind să ajungă în anul 1965 la 500—520 mi- 
liarde kWh. : 
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Uniunea Sovietică este una dintre cele mai bogate 
țări din lume în ceea ce priveşte resursele hidroener- 
getice, fiind a doua ţară din lume după Republica 
Populară Chineză. 

Pe teritoriul ei curg peste 150 000 de riuri și fluvii, 
dintre care cca. 50 an lungime de peste 1000 km. 
Aceste riuri au un potențial imens, care se cifrează 
la 420.000 000 kW, ceea ce reprezintă 11,4% din resur- 
sele hidroenergetice ale întregului glob, 

În cadrul planului septenal s-a prevăzut în ramura 
construcțiilor hidroenergetice un vast program de 
Iucrări, și în primul rînd terminarea și punerea în 
funcțiune a hidrocentralelor a căror construcție era 
începută, 

Printre aceste lucrări era şi Hidrocentrala de la 
Stalingrad de pe fluviul Volga. 

Fluviul Volga și afluentul său Kama au o întreagă 
cascadă de hidrocentrale, dintre care unele construite, 
ca UHE Ivanovsk, UHE Uglinsk, UHE Ribinsk, 
UHE Gorki, UHE Perm, UHE V.I. Lenin de pe 
Volga, UHE Stalingrad, altele în construcție, iar 
cîteva în stadiul de proiectare. 

Hidrocentrala de la Stalingrad este penultima 
treaptă a cascadei și se află la marginea de nord a 
oraşului Stalingrad. 

Suprafaţa bazinului de recepţie de pe care Volga 
îşi colectează apele are în dreptul uzinei 1 352000 km?, 
iar cantitatea de apă ce curge într-un an este în medie 
de 251 miliarde m, 

Puterea instalată la Hidrocentrala de la Stalingrad 
este de 2530000 kW, fiind mai mare decit Hidrocen- 
trala „V.I. Lenin“ de pe Volga, care are 2300000 kW, 
şi. decit Hidrocentrala „Grand Coulee” din S.U.A, 
de 1974000 kW. 

În decembrie 1958 a fost pus în funcţiune primul 
agregat, uzina incepind să producă curent electric, 
iar în decembrie 1960 a fost pus în funcţiune al 21-lea 
agregat, pină la această dată uzina producind deja 
6 miliarde kWh de energie ieftină. . 

Începînd cu anul 1961, prin intrarea în funcţiune cu 
intreaga sa cnpacitate, se vor obține anual 11—14 
miliarde k Wh energie, în funcţie de debitele fluviului 
Volga. 

Aceasta va permite ca în viitorii 5—6 ani să se 
recupereze toate cheltuielile făcute cu crearea nodului 
hidrotehnic și a oraşului construit pentru acest șantier. 
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În compunerea nodului hidrotehnic intră următoa- 
rele lucrări importante: clădirea centralei cu o lungime 
de 664 m, cuprinzind 22 de turbine,.un baraj deversor 
pentru evacuarea apelor mari, compus din 27 de 
deschideri deversoare de cîte 20 m, care au stavile de 
11 m înălțime, ecluze pentru trecerea vaselor ce navi- 
ghează într-un sens sau celălalt și barajul de pămînt 
format din 3 porţiuni ce totalizează peste 3300 m. 

Clădirea Hidrocentralei de la Stalingrad s-a prevăzut 
cu deschideri ce permit evacuarea apei chiar prin 
clădirea centralei în perioada apelor mari, ceca ce 
a permis să se micşoreze mult lungimea necesară de 
baraj deversor. 

În sala mașinilor sînt montate 21 de turbine tip 
Kaplan, un agregat experimental şi generatori de 
curent cu o putere de 115000 kW fiecare. 

Prin realizarea nodului hidrotehnic se formează un 
lac gigantic lung de 600 km, cu o suprafaţă de 347 000 
ha şi un volum de 33,5 miliarde m?, o adevărată „mare 
a Stalingradului“. 
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Ridicind nivelul apelor Volgăi cu 26 de metri 
și creînd o înălțare a apelor pe o distanță de peste 
600 km, Hidrocentrala de la Stalingrad va îmbunătăţi 
în mod radical condiţiile de navigaţie de la Ștalingrad 
la Hvalinsk. y 

La construcţia acestui mare nod hidrotehnic a 
fost necesar un volum uriaş de lucrări de pămînt ce 
ajunge la 144 milioane m? de beton, 5,6 milioane m? 
de beton armat şi montarea: a peste 70000 tone de 
construcţii smetalice și mecanisme. 

Constructorii de la Hidrocentrala de la Stalingrad, 
însușindu-și criticile aduse de tovarășul Nikita Ser- 
gheevici Hrușciov constructorilor de hidrocentrale, 
cu ocazia punerii în funcţiune a Hidrocentralei 
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„V.I.Lenin“ de pe Volga, asupra costului mare al hidro- 
centralelor, a folosirii insuficiente a elementelor 
prefabricate, a duratei mari a construcţiilor, au arătat 
prin faptele lor că se poate construi mai repede, ter- 
minînd lucrarea cu un an mai devreme. 

La Hidrocentrala de la Stalingrad s-au folosit în 
mare măsură prefabricatele, cofraje metalice, prean- 
samble mari, iar volumul cel mai mare de lucrări 
a fost executat mecanizat. Acestea au dat posibilitatea 
să se reducă timpul de construcție și să se micșoreze 
costul de deviz iniţial cu peste 2 miliarde de ruble. 

Centrala hidroelectrică de la Stalingrad și cu cen- 
trala „V.I. Lenin“ de pe Volga vor fi puncte de bază 
în sistemul energetic unic al părții europenea U.R.S.S. 

Linia electrică de transport de tensiune foarte înaltă 
de 500 000 V duce energia produsă către zona industrială 
a Moscovei, lungimea acestei linii fiind de 1050 km. 
O altă linie electrică în curent continuu de 800000 V 
şi lungă de 650 km va duce energia electrică în Don- 
bass. Aceste linii de transport de energie sînt de ase- 
menea unice în lume. 


Hidrocentrala de la Stalingrad a fost terminată, 
dar constructorii nu-și consideră munca încheiată; 
ei visează mereu mai departe, visuri ce se transformă 
în fapte, în ţara marilor posibilități — ţara construc- 
torilor comunismului, 

Pentru terminarea întregii cascade de pe Volga 
și Kama se vor construi hidrocentralele: Kama de jos, 
Ceboksari și Volga de jos. 

Se va trece în viitor la înfăptuirea grandiosului 
proiect de a se aduce apele fluviilor Peciora și Vicegda, 
care curg spre nord, în bazinul fluviului Volga. Prin 
aceasta s-ar mări apele Volgăi și Kamei cu 40 miliarde 
me și s-ar putea obține un plus de energie de 10—12 
miliarde kWh pe an. Apa acestor fluvii va permite 
ridicarea nivelului Mării Caspice, care este în scădere. 

Prin crearea nodului hidrotehnic de la Stalingrad 
s-au creat de asemenea vaste posibilități de irigare 
a terenurilor în zona Zavoljiei şi chiar în zona Uralului, 
posibilităţi de regularizare a debitelor necesare în 
Ahtubia (terenul dintre cele două braţe ale fluviului 
Volga) şi Delta Volgăi, condiţii bune pentru navigaţie 
şi pentru piscicultură. 

Terminarea înainte de termen a Hidrocentralei de 
la Stalingrad este o nouă victorie pe calea electrificării 
întregii ări sovietice, pe calea spre comunism. 


Prof. univ. MARIA SÎRBU 


răim vremuri de.cea mai însu- 

î flețită imaginaţie și de cea mai 

nobilă cutezanță, vremuri cînd 

cele mai îndrăznețe visuri devin 

planuri concrete care prind viaţă, 

nave cosmice înving spaţiul interpla- 

i netar, energia atomică lucrează cu- 

minte în centrala atomică, în spărgă- 
torul de gheaţă „V. |. Lenin”. 

În aceste vremuri mărețe, lupra 
omului sovietic pentru transformarea 
pustiurilor în grădini înfloritoare de- 
vine tot mai titanică. Locul dunelor 
de nisip îl iau tot mai mult lanurile 
| nesfirșite de bumbac și orașele ce 
răsar ca din pămînt. Pustiului i se dă 
apă cu ajutorul sistemelor de irigație 
artificială și înflorește. Înflorește ca 
o grădină primăvara. 


CÎTEVA DATE DESPRE PUSTIURI 


n U.R.S.$., din 22,4 milioane km2 (su- 

prafață totală) 700 000 km? revin pus- 
tiurilor care se întind de la Marea Caspică 
pînă la granița cu Afganistanul şi de la 
Kazahstan pînă la graniţa cu Iranul. 

Puternica radiație solară, căldura solu- 
rilor bogate în fosfor Și calciu, necesare 
pentru hrana vegetației, constituie condi- 
țiile foarte prielnice pentru diferite culturi, 
în special subtropicale, pentru creşterea ani- 
malelor de rasă superioară, iar resursele 
colosale ale zăcămintelor utile asigură tot 
atitea posibilităţi de dezvoltare a industriei. 

Dar lipsa de apă este cel mai mare 
flagel al pustiului. Foarte puţine plante și 
animale se pot adapta condiţiilor climatice 
aspre ale pustiurilor. Vara temperatura a- 
tinge aici 500, în unele locuri (în R.S.S. 
'Turkmenă) chiar peste 700, iar iarna tempe- 
ratura scade pină la —200, Precipitaţiile 
atmosferice cad în cantităţi extrem de mici, 
media anuală fiind de 90—150 mm. 

Primăvara cad adesea ploi torențiale, iar 
vara evaporarea este atit de puternică încît 
împiedică căderea ploilor (apa se evaporă 
înainte de a ajunge pe pămînt). 

Nisipurile se încălzesc puternic, pînă la 
700—R00, dar numai la suprafaţă, şi anima- 
lele care trâiesc uici se pot ascunde de 
arşiţă pină la 1 m adincime, în nisipul 
mai rece și mai umed, 

Vinturile ce vin dinspre nord și nord-est, 
neîntiinind nici un obstacol, sînt deosebit 
de puternice. Vura ele temperează arşiţa, 
dar iarna înteţesc frigul. Dinspre sud (Afga- 


nistan) suflă vînturile calde numite „haron- 
sil“. Furtunile cu nisip sau „samum“ sînt 
înfiorătoare. Unele pante s-au adaptat aces- 


tor condiţii climatice aspre. În perioada 
scurtă a primăverii, pustiul se transformă 
ca prin minune; pe spaţii imense de nisip 
apar plante efemere care trăiesc o perioadă 
extrem de scurtă. Astfel înfloresc eremerus, 
cu flori roz, salcim de nisip, cu frunze 
argintii și flori violete, lalele, heliotropi 
emanind un parfum puternic şi delicios. 
Ca animale se găsesc djeirani veniţi din 
alte locuri, alături de cămile și oi care 
pase cu nesaţ iarba suculentă. 

Unele plante au reuşit să se adapteze mai 
bine, rezistind un timp mai îndelungat. 
Astfel, selinul şi sezanul, numiţi și „pionierii 
pustiului“, sînt plante care cuceresc pustiul, 
crescînd chiar şi pe nisipuri migratoare. 

Diferitele forme pe care le iau nisipurile 
aici sînt barcanele sau dunele de nisip. 
Acestea ajung pînă la 20—30 m înălțime 
iar majoritatea lor sînt nemişcate, deşi 
îşi schimbă puţin poziţia din cauza vîntu- 
rilor. Barcanele migratoare formează numai 
5—6% din suprafaţa lor totală şi se întil- 
nesec în formă de pete în 
largul pustiului și de-a 
lungul fluviului Amu- 
Daria. Ele se formează 
de obicei pe tacîruri (te- 
renuri netede crăpate şi 
tari), pe suprafața cărora 
nisipul se mișcă uşor, 
deplasindu-se în direcţia 
vîntului şi depunîndu-se 
într-un strat gros de 
20—30 m. Din această 
cauză, în trecut au fost 
distruse centrele populate 
cu o civilizație înain- 
tată. E cunoscută tra- 
gedia oazei Horezm, care 
a fost distrusă în anti- 
chitate, iar astăzi barca- 
nele se apropie de oraşul 


Tartkul, de pe țărmul fluviului Amu-Daria. 
Oamenii sovietici luptă ca să oprească 
această ofensivă prin fixarea nisipurilor 
cu âjutorul vegetației. 

Cucerirea pustiurilor şi transformarea lor 
radicală au devenit problemă de stat, Iriga- 
țiile artificiale permit cultivarea pe soluri 
extrem de fertile a bumbacului, orezului, 
strugurilor, piersicilor, rodiilor, plantelor 
citrice ete. 

Încă din anul 1918, în programul Parti- 
dului Comunist al Uniunii Sovietice s-au 
prevăzut măsuri concrete pentru electrifi- 
carea şi crearea sistemelor de irigație. 

În scrisoarea sa către comuniștii din 
Caucaz (1921), Lenin sublinia necesitatea 
irigațiilor: „Irigaţiile sînt necesare mai 
mult ca orice, ele vor transforma ținutul 
îl vor renaşte, vor înmorminta trecutul 
şi vor întări trecerea spre socialism 

An după an s-a dus lupta pentru cucerirea 
pustiurilor prin construirea de canaluri, 
lacuri de retenţie etc. 

în august 1950, Consiliul de Miniştri al 
U.R.S.S. a hotărît între altele să îmbună- 
tăţească radical metoda de irigare prin con- 
struirea canalelor mari etc, Se acordă astfel 
în cadrul planului seplenal o atenţie deose- 
bită problemelor de irigaţii și construcţiei 
de hidrocentrale. 


OFENSIVA ÎMPOTRIVA PUSTIURILOR 
ÎN R.S.S. TURKMENĂ 
O mare parte a teritoriului R.S.S. Turk- 
mene este it ga de pustiul Kara-Kum, 
care este cel mai mare pustiu din Asia 
Centrală — 350 000 km2. 


A aduce apă în acest vast pustiu, cu 
solul extrem de fertil, în general cu con- 
diţiile pedoclimatice bune şi subsolul bogat 
în zăcăminte de minereuri utile înseamnă 
a trezi acest colos la viaţă. 

A asigura apa pentru culturile de bumbac, 
care ocupă peste 50% din terenul arabil 
irigat, şi aduce 3/4 din venitul gospodăriilor 
colective înseamnă înflorirea întregii eco- 
nomii a R.S.S. Turkmene. În anul 1952, 
în urma cercetărilor științifice de teren, 
s-a stabilit traseul canalului Kara-Kum, 
menit să ducă apele fluviului Amu-Daria 
în est spre oazele de la poalele munţilor 
Kopet-Dag, în vest prin canalul lung de 
1 100 km ce va uni oazele mari din cale: 
Murgab, Tedjen într-un singur sistem puter- 
nic de irigaţii. 

Fluviul Amu-Daria parcurge pustiul pe 
o lungime de 2 600 km, destul loc ca razele 
arzătoare ale soarelui, aerul uscat al pustiu- 
lui şi nisipurile fierbinţi şi flăminde să-l 
sece. Dar Amu-Daria curge invincibilă, 


Clubul petroliştilor din orașul Nebit-Dag, construit în mijlocul 
pustiului 


."s E ip 


pentru că se alimentează din ghețari şi 
zăpezile celor mai înalte vîrturi ale U. R.S.S. 
—virtul Stalin, 7 495 m — din munţii Pa- 
miro-Alui. EI se află la marginea deşertu- 
lui Kara-Kum, constituind sursa principală 
pentru ofensiva împotriva acestui desert 
prin construcția canalului kara-Kum. Cana- 
lul a pornit de la un mic punct populat 
Basagu, aşezat pe ţărmul Amu-Dariei. În 
1957 fluviul Amu-Daria a fost unit cu riul 
Murgab și de aici şi-a continuut traseul prin 
partea de sud a pustiului. Lucrările sint 
impresionante. Numai pe porțiunea Amu-Da- 
ria-Murgab au fost scoase 70 milioane mă de 
pămînt. adică de două ori mai mult ca la 
construcția u două canale: Fergana şi Marea 
Albă — Baltica. 

Valea Murgab este cea mai mare oază 
a 'Turkmeniei: prin numărul zilelor sale 
însorite întrece Egiptul, are condiţii minu- 
nate pentru culțuri de bumbac. De-a lungul 
acestui rîu se înşiră, ca nişte mărgele, 
multe oaze irisate; s-uu construit lacuri de 
retenție, o hidrocentrală ele. Acolo unde 
odinioară era pustiu s-au ridicat astăzi 
vestitele raioane ale aurului alb, care prin 
calităţile sale excepționale ţin piept între- 
cerii cu bumbacul egiptean, socotit pînă 
acum ca cel mai bun din lume. Canalul 
Turkmen sau Kara-Kum a ajuns la data 
de 15 noiembrie 1960 la oaza Tedjen. 
Astfel s-a terminat a doua trasă a canalului 
şi a început cea de-a treia trasă. 

De la Tedjen, canalul înaintează spre 
vest, dincolo de Ashubad, capitala țării, şi 
va ajunge la oazele de la poalele muntelui 
Kopel- Dag, fiind cel mai mare din lume. 

Construcţia celei de-a doua trase a cana- 
lului, care are o lungime de 140 km, în 
numai 6 luni — adică cu un an mai devreme 


— a uimit lumea întreagă prin ritmul rapid 


fară precedent în practica mondială a con- 
strucțiilor hidrotehnice. Peste 1 milion de 
hectare de pămînt foarte fertil au fost îriga- 
te. Nu se poate face abstracție de calea grea 
de străbătut: barcanele uriaşe, înalte de 
peste 20 de metri, asperităţile climei, vintu- 
rile „somum“, arzătoare ca focul, lipsa de 
apă, arşiţa ele. sînt învinse prin munca 
eroică. 

Astăzi mai multe staţiuni experimentale 
desfăşoară o activitate extrem de impor- 
tantă consacrată cultivării plantelor adap- 
tate la clima de aici și care vor servi nu 


numai pentru cucerirea în cele mai bune 
condiții a celor 700 000 km2 de pustiu, cît 
are U.R.S.S., ci în viitor vor servi ca o 
experiență pentru cucerirea celor 35 milioane 
km? de pustiuri ale globului. 

Nebit- Dag (muntele petrolului) — oraş 
construit în 1933 prin efortul eroic al 
turkmenilor — constituie de asemenea unul 
din aspectele luptei cu pustiul. 

Cu perseverenţa demnă de admirat, învin- 
gind numeroasele obstacole, pustiul a fost 
întrint pe o rază mare în jurul acestui 
oraş, Fiecare oras din Asia Centrală înseam- 
nă largirea ofensivei împotriva pustiului. 


OFENSIVA ÎMPOTRIVA PUSTIURILOR 
ÎN CELELALTE REPUBLICI DIN ASIA 
CENTRALĂ 


L upta pentru cucerirea pustiului în 
R.S.S. Uzbekă a început înainte de 


Marele Război pentru Apărarea Patriei. În 
1928 a fost construit canalul Liagan, lung 
de 32 km. La construirea lui, deși planul 
a fost făcut pentru doi uni, canalul a fost 


sâpat numai în 17 zile, Ce deosebire faţă de 
ritmul construcțiilor ţariste, cînd un canal 
asemănâtor a fost construit timp de 11 ani! 

Murele canal Fergana a fost construit 
în anul 1939 şi au luat parte la construcţia 
lui 160 000 de colhoznici. Canalul are o 
lungime de 350 km şi permite irigarea a 
sute de mii de hectare. Prin munca eroică 
cu care a realizat acest canal, precum şi 
alte lacuri de retenție, poporul uzbek a 
stirnit admirația tuturor. 

Astăzi în R.S.S. Uzbekă există 40% din 
terenurile irigate de pe întreg teritoriul 
Uniunii Sovietice. 

Prin utilizarea păminturilor cucerile de 
la pustiu, prin munca sa pricepută și devo- 
tată, poporul uzbek a ieşit pe primul loc 
în lume pentru producția de bumbac la 
hectar (17 chintale, faţă de 10 chintale cit 


realizau în 1940 Statele Unite ale Americii, 
iar în unele raioane s-au recoltat şi 30 de 
chintale la hectar). Tot în ajunul războiu- 
lui, R.S.S. Uzbekă a sporit recolta de orez, 
producînd 50%, din orezul Uniunii Sovie- 
tice, a sporit producția sericiculturii de 
la 1 123 de tone în 1926, la 11011 tone 
în 1939. 

După cel de-al doilea război mondial, 
în Uzbekistan s-au construit lacuri de 
retenție (Katta-Kurgan sau Marea Uzbekă, 
Orto-Tokoi $.a.), care permit irigarea regiu- 
nilor Buhara şi Samarkand. 

La Congresul al XXI-lea al P.C.U.S. s-a 
trasat ca sarcină continuarea lucrărilor de 
irigare si de cucerire a noi terenuri din 
Asia Centrală. Stepa Flâmindă, o dată cuce- 
rită, cu participarea republicilor Asiei Cen- 
trale, va produce 1,2 milioane de tone de 
bumbac. Marile construcții hidroenergetice 
vor accelera acest proces. 

În planul de 7 ani, în R.S.S. Uzbekă se va 
termina coustruirea unui nou sistem de 
irigație pe o suprafaţă de 325 000 ha. 

Înainte de revoluție, în R.S.S. Tadjikă nici 
nu se pomenea nimic despre electricitate, 
iar astăzi se produc aproape 500 milioane 
kWh. Mai mult decit atit, în Pamir, 
la o înălțime foarte mare, s-a con- 
struit chiar o hidrocentrală pe rîul 
Gunt, lingă oraşul Horo. 

Cascude de hidrocentrale pe riurile 
Zeravşan, Istarnik şi Vahş. marea 
hidrocentrală Karaikum, sau „Pri 
elenia popoarelor“, construită 
câtre tinerii tadjici, uzbeci, 
neni şi ruşi contribuie la 
tarea economică a R.S.S 
și a republicilor vecine, 
irigarea unei mari pârii 
Flămînde. 

Sint irigate văile fe 
Vahş, oaza leninaba : 
unea Ura-Tiube. Acolo ung 
ieri era pustiul, astăzi 


la hectar (î centneră 

În planul de 7 ani AR 
mina, de asemenea, lucrările pentru 
irigarea a peste 2 milioane ha de 
păşuni. 

Marele canal Hissar, construit sub 
regimul sovietic, asigură recolte 
foarte bogate pe un teritoriu de 
30 000 ha. Valea Hissar e numită 
„Valea rîului alb”, „Valea belşugu- 
lui“ ete., iar în trecut această vale era vestită 
prin mortalitatea foarte ridicată cauzată 
de malarie, enterită acută etc., care decimau 
populația de aici, 

Lungimea canalelor de irigație din 
R.S.S. KRirghiză este egală cu de două ori 
distanța dintre Moscova şi Vladivostok, 
Sint irigate 1,2 milioane ha de pâmint 
cu ajutorul tehnicii celei mai moderne. O 
mulţime de hidrocentrale mari, dintre care 
„Voragelovgrad“, „Talass“, „Prjevalskii“, 
„Djalad“ — cea mai mare hidrocentrală con- 
struită recent şi numită al doilea Bratsk —, 
sînt unite într-un puternic sistem hidroener- 
getic, la care se adaugă mereu noi şi noi 
hidrocentrale pe riul Ciu. „Marele canal Ciu“, 
lacul de retenţie Orto-Tokoi la altitudine 
de 1 657 m şi altele ajută poporului kirghiz 
să luple pentru transformarea stepelor și 
teritoriilor aride în vii, grădini şi culturi 
tehnice. 

Pentru recoltele sfeclei de zahăr, 
R.S.S. Uzbekă ocupă primul loc în U.R.S.S. 
şi întrece cu mult Franţa și Italia. 

Aici, pentru prima dată în practica con- 
strucţiilor hidrotehnice, apa din lacul de 
retenție va porni de la mare altitudine 
(600 m la Alamedu) nu prin canal, ci 
prin conducte. 

Marele canal Ciu asigură capitala 
R.S.S. Kirghize, Frunze, cu apa necesară, 
Acest oraş seamână cu o mare stațiune 
balneară, datorită soarelui strălucitor, vege- 
taţiei luxuriante, munţilor semeţi, cu ghe- 
țarii albi sclipitori în apropiere. şi datorită 
canalului cu faleze minunate și plaje foarte 
bine amenajate. 

* 


Contorm prevederilor planului de 7 ani, 
în toate republicile Asiei Centrale se efec: 
tuează lucrări de proporţii colosale pentru 
cucerirea noilor terenuri agricole. 


Sint pe cale de a ti irigate 156500 ba în 
R.S.S. Tadjikă, peste 400000 ha în 
R.S.S; Turkmenă şi sute de mii de hectare 
în republicile Kirghiză şi Uzbekă, 3 

În discursul rostit de câtre tovarăşui 
N.S. Hruşelov la plenara C.C.al P.C.U.S. 
din 17 ianuarie 1961 se subliniază impor- 
tanța construcţiilor hidrotehnice şi a rezol- 
vării problemei irigaţiilor în Asia Centrală 
Sovietică, cu bogăţiile ei naturale imense, 
posibilitatea de a se dezvolta industria 
metalelor neferoase, în special pentru pro- 
ducţia aluminiului, industria celulozei ete. 

O atenţie deosebită se acordă irigaţiilor 
pe o suprafaţă de 3 milioane ha, irigaţii ce 
pot asigura recolta a cel puţin 900 milioane 
de puduri de orez (aceasta, dacă de pe un 
hectar se recoltează 50 de centnere; or, 
în Asia Centrală se obțin recolte şi de 
30 de centnere la 1 ha). 

Perspectivele sînt uimitoare. Realizările 
minunate ale planului de 7 ani obținute 
pînă acum constituie chezășia succesului, 

Şi nu vor trece mulţi ani şi deşertul din 
Asia Centrală Sovietică se va transforma, 
după voința omului sovietic, într-o gră- 
dină înfloritoare. 


Pe păminturile irigate ale Kirghiziei se 
obțin recolte bogate de sfeclă de zahăr. 
lat-o pe Eroina Muncii Socialiste Surakau 
Koinazatova admirind o „utiașă” sleclă 
din noua recoltă 


“1Na minune 


izitatorii Institutului de cercetări pentru pro 

teze din Moscova pot asista la o experienţă 
interesantă. Li se prezintă un om cu trei miini 

— donă naturale şi una artificiala. Doi conductori 
leagă mîna artificială de două tocuri de piele, iar 
un al treilea conductor duce la subraţul omului. 
Deodată, spre surprinderea tuturor, mîna artificială 
începe să se miște singură. prinde cu multă siguranță 
un chibrit aprins, se închide şi se deschide singură. 
Oare acest om c un vrăjitor? Nu. Este inginerul-şef 
al Institutului de cercetări pentru proteze din Mos- 
cova. Mîna minune a fost construită de un colectiv 
de medici, tehnicieni şi ingineri, încă din 1907. De 
atunci ea a [ust continuu perfecționată. La început 
aparatajul ocupa aproape jumătate de cameră. Acum 
e cuprins în două tocuri mici de piele, care se pul 
purta fvarte comod la brîu. Mina artificiala este con- 
dusă de curenţii biologici care iau naştere în vrice 
fiinţă vie. Tensiunea acestor curenţi este foarte redusă 
și nu poate Îi înregistrată decît cu aparate ultrasensi 
bile. Ea trebuie să fie mult amplificată pentru acţio 


„Texas 4* nu mai există, O dată cu această insulă artificială, 
făcînd parte din sistemul american de radar cure cerceta zi si 


noapte cerul și oceanul, s-au dus la fundul Oceanului Atlantie 
25 de tineri americani, 


Ce a fost „Texas 4"? 0 insuliță artificială în formă de plat- 
tormă triunghiulară, executată din oțel, sticlă și aliaje uşoare, 
montată pe trei picioare de oţel. Pe plattormă cra montată o 
instalație costisitoare și complicată de radar. Construcția insulei 
a costat aproape 20 milioane de dolari. Insula făcea parte din 
„lanțul radar“ de mii de kilometri lungime al uriaşei maşini 
de război americane, Ea era una dintre uneltele războiului rece 
şi reprezenta un pericol permanent pentru pacea lumii. Adeseori, 
meteoriți, giște sălbatice sau radiații venite din cosmos s-au 
transformat în mințile unor tehnicieni nervoși de la instalațiile 
radar în „rachete inamice“. Doar în ultimul moment a lost 


Furtuna și valurile care se năpusteau 
asupra micii insule l-au deteriorat, 
încă din septembrie 1960, unul din 


narea mecanismelor, iar pentru aceasta sînt necesari 
amplificatori complicaţi. Tehnica semiconductorilor 
a contribuit în mare măsură la simplificarea lor și 
indirect la realizarea unei mîini artificiale portabile, 
care să poată Îi ușor de folosit. Noua proteză va intra 
în producţia de serie anul acesta, ajutînd multor mii 
de oameni să-și refacă capacitatea de muncă. Ea cîn- 
tărește împreună cu mecanismul de acţionare 1,2 kg 
și poate fi ușor purtată de invalizi. Doi electrozi 
amplasați în învelișul protezei preiau curenţii de 
acţionare și îi transmit la un amplificator, apoi la 
redresor și, în cele din urmă, unui mic motor electrice 
alimentat cu ajutorul unei baterii de acumulatoare.. 

În prezent se lucrează la un model de proteză de 
picior acționată tot de biocurenţi. S-a rezolvat în 
esenţă” problema centrală, și anume miniaturizarea 
aparatelor pentru transformarea și amplificarea bio- 
"curenților, astfel încît să încapă în proteză. 

În curînd, mii de invalizi vor primi proteze bio- 
electrice, care le vor reda bucuria muncii creatoare şi 
a vieţii noi, socialiste. 


1. „Mîna minune“ aprinde cu uşurinţă o țigară; 2. 
Scheletul miinti artificiale. Pe spatele miîlinii e montat 
un mic motoraș electric care reacționează la impulsurile 
biocurenților și închide și deschide mîna; 3. Mîna arti- 
ficială lucrează tot atit de bine ca și cea naturală; 
4. Cu mina artițicială poţi prinde un ou fără teama 
că-l zdrobești; 5—6. Mina artificială minuiește penseta 
și celelalte scule la repararea mașinilor de scris fără 
nici o dificultate 


oprită mîna criminală care ar fi aruncat omenirea într-o calas- 
irotă atomică, Cu toate protestele omenirii iubitoare de pace, 
imperialiştii americani au reluzat să desființeze asemenea 
periculoase staţii de radar. Fi au menținut aceste insule chiar și 
atunei cînd ele nu mai prezentau siguranță nici pentru 
personalul militar. 

De aceea, chiar atunci cînd unul din picioarele de oţel ale 
lui „Texas 4” a fost avariat, comandantul a reluzat să abando- 
neze insula şi să retragă echipajul. Doar viața acestuia preţuia 


= i s= pâ:iă SE 17 XA 
prea puţin pentru imperialiști, V/ 9 
Forţa turtunilor Atlanticului a rupt picioarele de oțel ale (A 
insulei, ea pe nişte bețe de chibrit, şi „Texas 4“ s-a seutundat, a, 7 (Î/ A 
'Toate încercările de salvare a echipajului au dat gr S de tineri Pe, 
puieti hai şi-au găsit moartea zadarnică și lipsită de glorie în i Za 

A P, 


valurile Atlanticului. Au căzut drept nouă pradă isteriei război- 


nice a imperialiştilor, : dA... 


Tovarășul Constantin N. Constantin, 
muncitor la Combinatul de celuloza Chiscani-, 
Braila, dorește să i pe de ce pe Pămini nu se 
depune un strat de 


pra/ gros, ca și cel el > —— 
tent pe Lună, şi de ce pe Lună cade o 


cantiiate mai mare de meteoriți și praf cos- 
mic decit pe Pâmint. 


Raspundem următoarele: 


Luna este satelitul natural al Pămintu- 
lui. Ea are un volum de 15 ori mai mie 
decit al Pămintului şi ca o consecinţă 
atractia gravitaţională a Lunii reprezintă 
abia aproximativ a șasea parte din valoarea 
gravitaţiei terestre, Un rezultat al acestei 
atracţii mici este faptul că pe Lună cor- 
purile sint mai uşoare decit pe Pămint de 
aproximativ sase ori. O altă consecinţă 
este că în jurul Lunii nu există practic o 
atmosferă gazoasă ca în jurul Pămintului, 
deoarece Luna, avind atracţia gravitaţio- 
nală slabă, nu și-a pecat reţine propria 
atmosferă, care probabil a existat în urmă 
cu multe milioane de ani. Luna nu şi-a 
putut regenera, reînnoi atmosfera ei — 
dacă a avut-o vreodată — pentru că nu 
posedă vegetaţia bogată pe care a avut-o ȘI 
o are Pămintul. Faptul că Luna nu are at- 
mosferă rezultă şi dintr-o observaţie uşor 
de făcut cu o lunetă. Să observăm Luna 
în momentul cînd „trece“ direct prin faţa 
unei stele; dacă Luna ar avea atmosferă, 
ar face ca steaua să licărească, să tremure 
mai înainte de a dispărea înapoia discului 
Lunii. Vom observa că aceasta nu se în- 
MARI da steaua dispărind brusc în spatele 

unii, . 

Lipsa atmosfere! are numeroase urmări; 
dintre _ acestea enumerăm diferenţa de 
150—250*C temperatură între zi si noapte, 
care provoacă sfărimarea rocilor de la su- 


rafața Lunii pină la transformarea lor. 


ntr-un strat gros de praf; bombardarea 
suprafeței Lunii de meteoriți, meteori şi 
prat cosmic, care o ating direct, neexis- 
d o atmosferă în care aceste corpuri 
cosmice să se volatilizeze prin i cală 
Cu aceste noțiuni avem şi răspunsul la 
întrebare: pe Pămint există o atmosferă 
densă, care se regenerează din vegetaţie şi 
Praporoaea apei Rice FL) pieâelor i 
eliș gazos atmo; e. o o 
parte din radiaţia Soarelui, nu Dia să se 


SI Spa din sl 
| O EXPERIENȚĂ AMUZANTĂ 


piardă căldura Pămintului, îl fereşte pe 
acesta de diferențele enorme de tempera- 
tură de la zi la noapte, îl fereşte de bom- 
bardamentul meteoriţilor şi reduce canti- 
tatea de praf cosmic care se depune pe su- 
prafaţa planetei noastre. 

În acest fel, pe Pămint nu poate exista 
un strat gros de praf (dacă ar apărea cumva 
l-ar spulbera vinturile — care nu există pe 
Lună tot datorită lipsei atmosferei), Me- 
teoriți şi prat cosmic cad și pe Pămint, 
dar acesta este mult ferit prin atmostera 
sa, în care meteoriţii ard pri frecare cu 
aerul, tar praful cosmic întimpină o rezis- 
tenţă la pătrunderea spre suprafaţa plane- 
tei. Vă recomandăm să citiţi lucrarea „Ini- 
țiere în ştiinţa despre univers“ de K. Baev 
A Sisakov, apărută în nr. 103 din colec- 


a „Ştiinţa pentru. toţi“. A 


T "a Maria Paladi din Timigoara și 
E. Zglimbea din Brașov ne întreabă ce se 
înțelege prin gammaglobuline. 


Prevenirea bolilor — protilaxia — capătă 
în fiecare zi ajutoare prețioase fie prin 
crearea unor metode speciale, fie printr-o 
serie de preparate cu ajutorul cărora putem 
pune — pentru un anumit timp — organis- 
mul la adăpost de atacul microbului. 

Stadiul actual al cunoștințelor cuprinde 
printre altele şi profilaxia bolilor infecţioa- 
se — Yom vedea mai Jos de care anume este 
vorba — prin administrarea de gamma- 
globuline. 

Globulinele ca atare sint niște elemente 
tpro Vina serice) care fac parte din sînge 
şi sint de mai multe feluri. Cele care au 
îm dr numele de BinipaglobpiiBe sînt 
folosite pentru profilaxie, deoarece aceste 
globuline sint substanțele care iau parte 
activă în apărarea organismului împotriva 
infecţiei. 

Ca sursă de producere a acestui preparat 
care a salvat multe vieţi ome- 
neşti se utilizează plasma (o parte 

e) umană, sînge placentar 
ete, O dată pendul preparat, el 
este supus diferitelor controale şi 


Puteţi tăia dintr-o dată o pară agățată 
cu un fir de aţă de tavan în 4 părţi fără ao 
atinge cu mina? 

Această întrebare o puteţi pune prieteni- 
lor dv. și probabil că nu vor putea răspunde 

afirmativ. 

Dv. însă puteţi realiza acest lucru dacă 
veţi proceda ca mai jos. 

Muiaţi para într-un pahar cu apă avînd 
grijă să nu se balanseze. Înlăturind paharul, 
de pe pară vor cădea picături de apă pe po- 
dea. Luaţi două cuțite foarte ascuţite şi le 
aşezaţi unul sub altul, cu tăişul în sus, 
perpendiculare unul pe altul. 

Rugaţi pe cinevasă aprindă un chibrit și 
să dea foc firului de aţă, în așa fel încît 
să nu balanseze para. Aceasta va cădea 

| chiar pe cuţitele pe care le ţineţi dv., para 

| fiind tăiată în patru părţi. 

| Pentru ca experienţa să vă reuşească 
aşezaţi cuţitele astfel ca intersecţia lor să 
nu treacă chiar prin mijlocul perei, care 
este mult mai tare şi mai greu decit 

“restul. Pentru aceasta, aşezaţi intersecția 
cuţitelor puţin mai departe de locul unde a 
căzut picătura de apă. Este bine ca para să 
fie legată cît mai sus pentru a fi tăiată 


în întregime în părţi. 
Şi acu recomandare importantă: alegeţi 
, o pară care să se apro- 


pie cît mai mult de 
un corp de revoluţie 
cu care în prealabil 
faceți citeva încercări. 


este verificată eficacitatea lui. 
Care sînt bolile: pe care le pre- 
vine administrarea gammaglobu- 
Minelor? În primul rind rujeola 
(cori, pojar), de care copiii pot 
fi feri pentru un timp care vari- 
ază între 3 și 10 săptămini prin- 
tr-o singură injecție. 
Gammaglobulinele ne mai ina 
feri de hepatita epidemică, icter, 
pentru 6—9 luni de zile, de o- 
relon, rubeolă şi, ceea ce e deo- 
at de important: de poliomie- 


Deşi rezultatele sint încă în 
discuţie, se pare totuşi că în aceas- 
ta boală gammaglobulinele pro- 
duc — mai ales la copiii mici — 
o protecţie de 4—5 săptămini. 

In general, aceste produse au lăr- 
git mult sfera de protecţie față de 
atacul bolilor infecțioase, care sint 
atit de periculoase mai ales atunci 
sară apar într-o colectivitate de 

pi. 


Tov. Petruş Hristu din Tulcea, 
regiunea Constanța, întreabă cum se 
explică ridicările și scufundările 
scoarței teresire. 

Din observaţiile făcute în tim- 
purile istorice și în prezent s-a 
constatat că în afară de cutremure 
scoarţa terestră mai este afectată şi 
de alte mişcări mai lente numite 
oscilalorii. 


Acestea sînt mișcări verticale, 


Imocte, de ridicare sau de cobortre 


ale scoarței Pămîntului, care au 
loc pe suprafeţe întinse şi al căror 
rezultat se manifestă pe conti- 
nente prin formarea podișurilor 
sau depresiunilor, iar în oceane 


prin coborirea sau ridicarea fun- 


dului şi deci formarea de depre- 


siuni sau platouri submarine. 
încetinelii, ele producindu-se 
mişcările oscilatorii nu pot fi perce 
e continente; efectul acestor mişcări pot 
i bine observate de-a lungul țărmului, 

Regiunile cele mai cunoteute rentru 
studiul actual al acestor mişcări sint coas- 
tele Mării Baltice și ale Mării Nordului 

scuțul fino-scandinaY), regiunea Neapoli 

n talia, țărmul nordic al Africii 
ete. | 

Pe coasta Suediei, a Finlandei şi a 
U.R,S.S. s-a constatat încă din secolul al 
XVIII-lea că stinci. submarine ies la supra- 
faţă unindu-se cu continențul. Din obser- 
vaţiile făcute atunci a ploii că mişcarea 
de ridicare avea o amplitudine de cca. i m 
pe secol. În prezent, cercetătorii sovietici 
şi finlandezi au arătat că ridicarea aceasta 
continuă. 

Mai spre sud-vest s-a înregistrat din con- 
tră o coborire a țărmului şi anume pe lito- 
ralurile Olandei, Belgiei şi Franţei. 

Din aceste exemple rezultă clar că scoarţa 
globului suferă, incontestabil, mişcări pe 


ra 
fectele cele mai frecvente ale acestor 
mişcări sint variaţia liniei de țărm (schim- 
barea poziţiei liniei după care marea ia 
contactul cu uscatul) și transgresiunile şi 
regresiunile marine. Cind crește nivelul 
mării, iar uscatul are o poziţie stabilă ori 
se scufundă uscatul în cazul cînd nivelul 
mării rămine neschimbat are loc o trans- 
grețiuae (înaintarea apelor mării și inun- 
area unor poțiinni de uscat). Dacă usca- 
tul se înalţă, iar nivelul mării rămine ne- 
schimbat, porțiunile de fund cele mai 
apropiate de linia litoralului ies la zi; ace- 
laşi lucru se va întimpla în cazul cînd por- 
iunea de scoarță terestră are o poziţie fixă 
msă scade nivelul mării. În aceste două 
cazuri are loc o regreslune (retragerea ape- 
lor mării). 

Transgresiunile alternează cu regresi- 
unile (și invers), însă regresiunile nu tre- 
buie să se oprească obligatoriu la nivelul 
la care au început transgresiunile. | 

Efectele transgresiunii şi junii ma- 
rine asupra uscatului sint multiple. Astfel, 
este schimbarea raportului dintre suprafaţa! 
uscatului și a mării, ceea ce duce mai de-i 

arte la schimbarea caracterului climei.- 
De asemenea, se mai moditică configuraţia 
mărilor şi oceanelor. a“ 

În cazul unei regresiuni, dacă strimtorile 
care despart un continent de altul sau o 
insulă de alta nu sint prea adinci, acestea 
se pot uni. În cazul transgresiunilor, din 
contră, suprafețele de uscat se despart în 
mai multe porţiuni independente sau o 
serie de insule se despart de conti- 


nen te, 

Problema cauzelor m ii oscilatorii 
s-a căutat să se explice încă de cînd s-a 
constatat că scoarţa terestră efectuează - 
mişcări pe verticală, Astfel, în decursul 
timpului s-au ridicat fel de fel de ipoteze 
ale diferiților cercetători. O dată cu stabi- 
lirea principiului izostaziei (echilibrul 
care se stabileşte între blocurile continen- 
tale) de către Pratt s-a considerat că mişcă- 
rile de ridicare şi de coborire se datoresc 
tendinței de restabilire a echilibrului izo- 
staziei blocurilor continentale. Cind dintr-o 
cauză oarecare acest echilibru este distrus, 
unele din blocurile continentale efectuează 
mişcări de culundare (negative), aceasta 
în cazul cînd blocul se încarcă cu o sarcină 
pozitivă, şi de ridicare, cind sarcina are 
valoare negativă. Din studii mai recente 
asupra scutului fino-scandinav s-au adus 
dovezi în sprijinul acestei păreri. În cua- 
ternarul inferior (acum citeva milioane de 
ani), din cauza greutăţii calotei de gheaţă, 
aceste blocuri au efectuat mișcări de pulun- 
dare. După topirea ghețurilor, ateste blo- 
curi continentale s-au ușurat şide atunci 
efectuează mişcări de ridicare. Din contra, 

artea sudică a Mării Baltice și a litora- 
ului Europei vestice, prin încărcare cu 
depozite cărate de apele provenite din to- 
pirea gheţurilor, sint în cufundare. Deocam- 
dată, ipoteza aceasta, ca şi multe altele în 
acest domeniu, poate [i verificată geofizice, 
Sperăm că într-un viitor apropiat oamenii 
de știință care se ocupă cu aceste probleme 
să poată da un răspuns sigur asupra cauze- 
lor care determină aceste mișcări. 
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o deosebită mențiune tov. Carol 
Botr, biolog, Sanepidul regional 
Tg. Mureş, care a făcut observaţiile 
în mod mai științific. În afară de 
fotografii ale eclipsei a măsurat va- 
riația luminozităţii cu un luxmetru, 
variaţia temperaturii, variația ener- 
giei radiante, variaţia presiunii etc. 
(fig. 6). Vîntul eclipsei a fost în 
general slab și a fost menționat 
destul de rar. 

Măsuri de variaţie a luminozi- 
tăţii a făcut şi tov. ing. |. Rozei 
din Bucureşti cu aparatura de la 
Institutul de cercetări științifice 
pentru protecţia muncii, cu toate 
că a fost împiedicat de nori. Apa- 
ratul a indicat o variaţie a iumi- 
nozităţii de la 5 500 de lucşi la 2 
lucşi (9h5m)! Tov. I. Goldhaar și 
E. Derszei din Bucureşti au făcut 
măsurători de radiaţii cu un contor 
B 24 N.M. într-o încăpere închisă, 
fără a găsi însă variaţii importante 
în timpul totalităţii. 

n ceea ce privește comportarea 
animalelor și păsărilor, acestea nu 
au dat semne de mare neliniște, în 
special în oraș. La ţară situaţia a 
fost în unele locuri alta. lată ce 


scrie Marin Lungu, colectivist din 
satul Cioara—Radu Vodă (Brăila): 
„Vacile au mugit și oile au zbierat, 
însă păsările nu au făcut nimic 


clip 


sa 


(Urmare din pag. 33) 


decit au stat în stoluri şi ciinii 
iarăşi s-au culcat numai”. La Păl- 
tineni (raionul Cislău, regiunea Plo- 
iești), „vrăbiile se trăgeau sub stre- 
şini“, la Jegălia la fel vrăbiile și 
ciorile se îndreptau spre streșini 
şi pomi, giîştele și găinile spre coteţe, 
insă vitele, porcii, ciinii şi pisicile 
n-au arătat neliniște etc, Cocoşii au 
început să cînte după trecerea fazei 
maxime  (Agăș-Cotumba, raionul 
Moineşti etc.). Desigur că s-au făcut 
multe alte observaţii în ţară care 
meritau să fie comunicate. Din unele 
orașe unde știm că a fost senin în 
timpul totalităţii, ca T. Măgurele, 
Olteniţa, Giurgiu etc., nu am primit 
nici o comunicare. În multe şcoli 
și institute de învăţămînt superior 
s-au făcut de asemenea observaţii 
în urma circulării Ministerului Învă- 
țămîntului şi Culturii, Ar trebui ca 
acestea să nu rămină necunoscute, 
ci să vadă lumina tiparului în pu- 
blicaţiile şcolare şi studenţeşti. În 
unele instituţii (Academia militară 
generală București), spre exemplu, 
s-au alcătuit panouri cu lucrările 
elevilor şi studenţilor. Eclipsa a 
trecut și nu se va vedea alta la noi 
în ţară decit în 1999 la 1l august. 
Poate unii dintre cei care au văzut-o 
acum o vor revedea, ca eleva Sirbu 
Carmen din clasa a V-a B, Școala 
de 71 ani nr. 12-Sibiu, care ne-a 
scris: „Vom lupta din toate puterile 
contra misticismului, care a fost 
atît de puternic combătut cu ocazia 
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eclipsei solare, fapt ce a dovedit 
că ştiinţa este aceea care învinge 
vechile credinţe deșarte”. 

Pentru sute de mii de oameni din 
fabrici și de pe ogoare, acesta este 
și cel mai de seamă învățămint ul 
eclipsei care a trecut, chiar dacă 
norii au împiedicat realizarea pro- 
gramului științific al astronomilor. 


Tăiaţi o fişie de cupru 
sau aluminiu subțire, cu 
dimensiunea de 200 x 50 
mm. La unul din capete 

- sudați unul din conductorii 
unui cordon electric bitilar 
izolat, ca, de exemplu, con- 

. ductorul unei lămpi portabile. 
Celălalt capăt al condueto- 

_rului se sudează la un cui de 
fier, pe care-l izolaţi cu un 


Inmulțiri şi împărțiri: 
lată operațiile în ordinea 


cerută de problemă: 
1) 2x9= 18 
9) 8 x 8=— 24 
8) 4 x'7 = 28 
4) 5 x 6 = 380 

195 + 94 + 28 + 80 = 100 
100 :100 =—1 

Cutia cu bile. În cazul cel 
mai rău, vom lua în mînă 
o dată cele zece bile albe 
și negre care nu satislac con- 


iția (deoarece nici albe nici 
negre nu există 10 bucăţi în 


mâner de lemn sau cu orice 
material izolator. Celelalte 
două capete se leagă la o 
fişă, 

Vă procurați din comerț o 
mică cantitate de ferocia- 
nură de potasiu și azotat de 
amoniu, cu care îmbibaţi 
o bucăţică de pinză de bum- 
bac curată, de culoare albă, 
0 întindeți bine pe foaia de 
cupru şi, băgînd fișa într-o 
priză de curent alternativ, 


cutie) şi cîte 9 bile din cele 
trei culori: roşu, galben și 
albastru. 

Deci în cazul cel mai rău, 
care nu satisface problema 
noastră, am luat 387 de 
bile. Orice bilă vom lua 
în plus se vor completa 10 
de culoare, Așadar, numărul 
minim de bile pentru a avea 
în mod sigur 10 de o culoare 
este 35. 


Mai aproape de ţintă se 
află peştele A. Vă convingeţi 
de aceasta privind cu aten- 
ție desenul, unde prin puncte 
este notată poziția peştilor 


şi a cîrligului. Pentru a 


Cine va ajunge Se 


trageţi cu cuiul o linie pe 
fișia de pinză. Veţi constata 
că apar pe fişia de pinză 
linii frumos colorate în al- 
bastru, întrerupte de spaţii 
libere, liniile și spaţiile li- 
bere sînt riguros egale 
ori de cîte ori aţi repeta 
experiența. 


pe 


determina distanţa de la 
peşte la cirlig (punctul K) 
trebuie să lormați un tri- 
unghi dreptunghic. Una din- 
tre catete este depărtarea de 
la proiecția peștelui (de ex. 
A, văzut din lață) la verti- 
cala pe tere se află cîrligul, 
cealaltă catetă reprezintă dis- 
i “oieri să eee dna 


1 Mala 


baza acestei experiențe dacă 
am avea și un cronometru? 

Ce s-ar întimpla dacă am 
face aceeași experiență la 
curent continuu? 


CU! PiNzA 


i Cum s explică acest ceea 
enomen? Poe A 
Ce instrument electrice pa 2 

am putea construi 


tanța dintre proiecţiile peș- 
telui și ale cîrligului ha 
zuți dintr-o paste): După cum 
se vede din ligură, în primul 
triunghi lungimea ipotenu- 
zei care indică distanța reală 
de la peşte la cîrlig este mai 
mică decît ipotenuza celui 
de-al doilea triunghi. 


INSTALAŢIA ELECTRICĂ A SCUTERULUI 


Ing. T. WEISS 


S 100 


Instalaţia electrică este partea vitală a oricărui vehicul moto- 
riza. De buna funcționare a acesteia depinde mersul normal 
şi deci plăcerea pe care o conferă un astfel de vehicul. 

În cele ce urmează vom descrie instalaţia electrică a scuteru- 
lui Manet S 100 şi întreţinerea ei, pentru a evita pecit posibil 


defecţiunile ce pot interveni. 


Urmărind schema alăturată, vedem că instalația electrică se 


compune din: producători de curent, 
aparataj de comandă şi control, 


în parte. 


PRODUCĂTORII DE CURENT 


Bateria (2 din schemă) este 
iau furnizor de curent. 

este constituită din două acu- 
mulatoare de 6 V/12 Ah fiecare 
legate în serie. Ea furnizează 
curentul necesar pornirii moto- 
rului, mersului la viteză redusă, 
luminării vehiculului și la cla- 
xonare. 

Trebuie dată o importanţă ma- 
joră întreţinerii celor două acu- 
mulatoare. Starea lor trebuie 
controlată periodic, cel puţin o 
îmi te ata Elita ara 
ames e a stila ac 
sulfuric, trebuie să se eassă 
permanent la 15 mm deasupra 
plăcilor de plumb. Densitatea 
elcetrolitului, măsurată cu den- 
simetrul, trebuie să fie de 1,265, 
adică 320Be, 

Niveluj acestuia se menţine 
constant prin adăugirea de apă 
distilată, 

Dacă scuterul nu este folosii 
timp mai îndelungat, acumula- 
torii se scot din locaşul lor şi se 
depozitează în loc uscat. 
fiecare trei luni, aceştia se des- 
carcă printr-un de 6 V/3 W 

ape se reîncarcă, pînă cînd 
ensitatea electrolițului devine 
320Be. 

Dinamul este sursa secundară 
a instalaţiei electrice. Furni- 
zează curent continuu de 12 
V/48 Ah, dar numai după ce mo- 
torul scuterului capătă o turație 
de peste 2 200 de ture. La por- 
nire, dinamul lucrează ca motor 
(demaror) cu puterea în scurt- 
circuit de 30 ; de aceea el este 
denumit dinamostarter. 'Trebuie 
avut în vedere acest consum şi 
evitate pornirile prea dese, care 
pot deteriora bateria. Dinamul 
este constituit dintr-un stator cu 


consumatori de curent, 
cablaje. Vom analiza pe fiecare 


bobine de excitație, cinci în 
serie şi cinci în paralel. Rotorul 
are 76 de bobine, care duc la 
76 sectoare de colector izolate 
între ele prin fişii de mică, Câr- 
punii, în număr de 4, sînt fixaţi 
într-o cutie de bachelită şi sînt 
presaţi prin arcuri pe colector. 
Dinamul trebuie verificat şi cură- 
țat după parcurgerea a d 000 km. 
Se va verifica dacă izolaţia de 
mică nu depăşeşte lamelele; dacă 
se constată un asemenea lucru 
se răzuie cu o pilă fină. Se ve 
fică şi se curăţă de murdărie 
ulei colectorul. Se va îng 
dacă cărbunii fac bine 
(se vor înlocui cârbunii d 


CONSUMATORII DE CU 


Bobina (3), condensatoru 
şi ruptorul (6) sint elemen 
care asigură curentul de înalți 
tensiune necesar bujiei (4) ca să 
aprindă amestecul carburant. 
Circuitul primar al bobinei este 
conectat prin ruptor la baterie 
şi dinamostarter, circuitul secun- 
dar al bobinei se închide prin 
bujie, iar  condensatorul este 
legat în paralel cu ruptorul, 
Condensatorul ajută la ridicarea 
tensiunii şi împiedică arderea 
prematură a contactelor rupto- 
rului, 

Claxonul (15) este permanent 
sub tensiune. Funcţionează cu 
12 V. Trebuie evitată întrebuin- 
țarea acestuia în mod inutil în 
timpul staţionării, pentru a nu 
descărca bateriile. 

Farul (14) conţine două becuri 
de 12 V: unul de 35 W cu două 
filamente, pentru faza mare şi 


faza mică; al doilea de 1,5 W 
pentru lumina de veghe. Dacă 
becurile se defectează, ele tre- 
buie înlocuite cu altele de ace- 
eaşi putere. 

Becurile de direcţie, din faţă 
(13) şi din spate (16), sint de 
12 Y/ W. 

De la o priză tetrapolară (18) 
se poate lua curent pentru re- 
pararea penelor survenite noap- 
tea. 


APARATAJ DE COMANDĂ ŞI 
CONTROL 


Regulatorul de tensiune (19 
n) menține tensiunea de încărcare 
la 12 Y printr-un comutator cu 3 
poziţii, care conectează bateria 
de îndată ce motorul seuterului 
atinge 2 200 de ture. Funcţiona- 
rea normală este indicată de un 
bec de control (7), montat pe 
tabloul de bord, care luminează 
tot timpul cît procesul de încăr- 
care nu are loc. 

Rezistenţa (19 b) este o rezi- 
stență de protecţie a circuitului 


de pornire, în cazul cînd con- 
sumul ar întrece limitele per- 
mise. 


Cutia cu contacte (8 şi 10) 
se găsește pe tabloul de bord. 
Contactarea se tace printr-o cheie, 
a cărei poziţie de introducere în 
locaş determină următoarele con- 
tacte: 

— Cu cheia introdusă pe jumă- 
tate, pe poziţia 1, lumina de 
veghe la far. 

— Cu cheia introdusă pe jumaă- 
tate, pe poziţia 2, lumina la 


becul cu două 
filamente din 
far (fază mare, 
fază mică). 

— Cu cheia 
integral băga- 
tă, învîrtind la y 
stinga, se da 
startul. (La u- 
nele scutere startul se dă prin- 
tr-un buton separat de pe tabloul 
de bord). 

— Cu cheia integral băgată pe 
pooina 1, lumina de veghe la 
ar. 


— Cu cheia integral băgată pe 
poziţia 2, lumina la becul cu 
două filamente din far. 

Schimbătorul de lumină pentru 
far şi butonul claxonului (12) 
sint montate pe ghidonul din 
stinga. Prin schimbător se poate 
lumina la distanţă sau cu lu- 
mina redusă. La unele scutere, 
schimbarea se face printr-o ma- 
netă, montată pe tabloul de bord. 
Această schimbare de lumină 
în far se face numai dacă cheia 
de contact este în poziţia cores- 
punzătoare. 


Schimbătorul de direcţie (9) 
se gâseşte pe ghidonul din dreap- 
ta, iar un întrerupător termic, 
montat în cutia instalaţiei elec- 
trice (19 d), asigură întreruperea 
automată. 

Pedala de trină acţionează asu- 
pra întrerupătorului (11) care 
aprinde becul de stop, aver- 
tizind asttel pe conducătorii ve- 
hiculelor din spate că scuterul 
frinecază. 

Cutia de siguranțe (19 c) 
conţine 4 siguranţe, care asigură 
toate circuitele electrice, contra 
consumurilor exagerate, prove- 
nite dintr-un scurtcircuit sau alte 
defecţiuni. Dacă o siguranţă s-a 
detectat, ea trebuie înlocuită cu 
alta de acelaşi tip, şi numai după 
ce a fost înlăturat defectul care a 
produs arderea siguranţei. Si- 
guranţa din circuitul claxonului 
este permanent sub tensiune. 

Cablajele sînt executate din 
conductori de cupru, bine izolaţi 
și de diverse culori, pentru a fi 
uşor identificaţi. Unii conduc- 
tori sînt protejaţi suplimentar 
printr-o protecţie metalică (tub 
blindat), fixat de cadru prin 
bride metalice. Starea  conduc- 
torilor electrici trebuie verifica- 
tă din cînd în cînd, ei putind 
provoca scurtoircuite. Eventua- 
lele bucăţi de cablu desizolate 
se vor înlăşura cu bandă izola- 
toare sau se vor schimba. 


Ă rzătorul descris mai jos poate fi 
executat cu multă ușurință de 
oricine şi cu ujize scule și materiale. 

Combustibilul folosit este gazul din 
buteliile de aragaz (folosit prin regu- 
latorul buteliei) şi aerul comprimat fat 
de o pompă de umflat cauciucul. Cine 
are posibilitate poate colecta aer 
comprimat într-o cameră de auto- 
mobil, de unde poate regla debitul 
de aer cu ajutorul clemei reglabile(6). 

Arzătorul o dată realizat poate fi 
folosit cu foarte mult succes la diverse 
lipituri moi şi tari (lipituri cu aliaje 
uşor fuzibile sau mai greu fuzibile, 
cum sînt aliajele de staniu sau de 
argint). Acest arzător prezintă avan- 
tajul că se poate obţine o flacără de 
diferite forme după gradul lipiturii. 
Astfel, pentru o lipitură fină cum ar fi 
lipirea cu argint a unui inel, a unei 


broşe sau a unei balamale de ochelari” 


etc., este nevoie de o flacără ascuţită 
şi subţire de forma unui ac. O astfel 
de flacără protejează obiectul de încăl- 
zirea totală și-l ocditețte numai local. 

Dacă, dimpotrivă, dorim să lipim 
cu cositor un obiect mai mare (două 
table ş.a.) sau să încălzim ciocanul 
de lipit, îl putem folosi făcîndu-i 
o flacără mai mare, întocmai ca la 
o lampă cu benzină. Toate aceste 
forme de flăcări le putem obţine 
reglînd numai debitul de gaze şi aer, 
fără a schimba „becul“ (2), aşa cum 
se întimplă la arzătoarele pentru 
sudură cu gaze. 


DESCRIEREA 
ARZĂTORULUI 


După cum se deduce din figură, 
arzătorul este compus din două ţevi 
de cupru sau alamă, avînd diametrul 
exterior de 6—7 mm și cu lungimi 
de 250 şi respectiv de 280 mm. Ţeava 
superioară se termină cu un „bec“ din 
alamă, ce este lipit cu cositor de 
țeavă şi are forma în secţiune conform 
desenului din medalionul A. Aceasta 
este singura piesă care va trebui făcută 
la un strung la unul din atelierele de 
strungărie. Gaura de 0,4 mm pe unde 
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PENTRU LIPITURI 
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Institutul de fizică atomică 


va ieşi aerul trebuie executată cu 
mare precizie. Prin ţeava inferioară 
va trece gazul combustibil şi se va 
termina cu un sul din sită introdus 
forţat în gaura țevii (conform secţiunii 
din medalionul A). În lipsă de sită 
se poate introduce un ghemuleţ din 
sirmă foarte subţire, după care se va 
turti puţin ţeava pentru fixare. 

Ţevile vor fi îndoite, conform dese- 
nului, cît mai aproape una de cealaltă 
și vor fi introduse într-un miner (3) de 
lemn sau dintr-o altă țeavă de cupru 
turtită oval în secțiunea transversală 
și apoi cositorite împreună. La cele- 
alte capete ale ţevilor se vor introduce 
cele două furtunuri de la butelie și 
pompă. 

Cei ce au posibilitate pot executa 
două mici robinete de gaz (conice) şi 
le pot monta la aceste capete ale 
ţevilor conform desenului din medali- 
onul GC, 

În cazul cînd lipsesc aceste două 
robinete şi se foloseşte pentru aer com- 
primat o pompă de automobil, atunci 
reglarea aerului se face prin apăsarea 

e mînerul pompei, iar debitul gazu- 
ui combustibil se realizează prin în- 
suși robinetul buteliei de aragaz sau 
în alt caz cu ajutorul clemei regla- 
bile (6). 

Aerul dat de o pompă de automobil 
este suficient pentru realizarea unei 
lipituri cu argint avind o suprafață 
de cca. 5 mm? şi cu grosimea pieselor 
de lipit de aproximativ 1 mm. 


CITEVA CUVINTE DESPRE EXECU- 


Lipiturile moi se execută de obicei 
cu adaos de aliaj pe bază de staniu 
(cositor). Se curăţă bine piesele pentru 
lipit, de oxizi sau alte impurități, cu 
ajutorul şmirghelului, după care se 
degresează cu apă tare. Se taie o 
bucăţică de cositor şi se așază la 
locul de lipit, 
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Cu ajutorul arzătorului încălzim 
piesa la locul lipiturii pînă cînd cosi- 
torul se va topi și va face lipitura. 
Se îndepărtează flacăra fără a mişca 
piesele timp de cel puţin 3 minute, 

Lipiturile tari pot fi execuţate cu 
aliaje mai greu fuzibile, cum ar fi alia- 
jul de argint sau alamă. Pentru lipire 
se curăță bine piesele la locul de lipit, 
după care se degresează cu o soluţie 
de praf de borax cu apă. Se taie 
citeva bucățele mici de aliaj de argint 
sau alamă și se aşază pe locul unde 
va fi făcută lipitura. Dacă piesele 
de lipit sînt mici, se va regla la arză- 
tor o flacără subţire (ac) şi se va 
încălzi pînă la roşu locul respectiv, 
în care timp se va topi și aliajul pus. 
În acest interval de topire se pun 
din cînd în cînd citeva picături de 
soluție de borax, pînă cînd aliajul va 
Isaia toate golurile sau șanțurile de 
ipit, 

În cazul cînd vrem să lipim o piesă 
care are temperatura de topire foarte 
apropiată de temperatura de topire a 
aliajului, cum ar fi, de exemplu, o 
piesă de argint, este nevoie de un 
aliaj de argint cu temperatura de 
topire mai scăzută şi bineînţeles de 
puţină experienţă, 


1.1.5. Fabrica de mucava si carlonc 
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Produce şi livrează: 


— confecţii 
(ambalaje din 
carton și muca- 
va de orice mă- 
rime). 

—  mucavale 
dure tip Gelenk 
de orice grosi- 
me pentru  în- 
călțăminte și 
alte  întrebuin- 
țări speciale. 
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de origine al lor. Totodată, trebuie să observăm dacă nu 
cumva apele limonitice sau crustele sînt datorite altera- 
ţiei bazice sau a unor piritizări difuze. Se ştie că prin al- 
teraţia piritei apele de circulaţie devin mai acide, atacind 


mult mai uşor rocile bazice. Un fenomen.asemănător se 
observă şi în regiunile vulcanice (Harghita, Călimani) unde 
apele bogate în bioxid de carbon grăbesc alterația minera- 
lelor de culoare închisă din rocile înconjurătoare, depunind 
în condiţiile de mediu favorabile numeroase cruste limo- 
nitice. 

Minereurile de magnetit se deosebesc cel mai ușor da- 
torită culorii negre, luciului metalic şi greutăţii specifice 
mari. În cazul cînd ne îndoim de prezența magnetitului 
în roci, recurgem la următorul procedeu: sfărimăm roca 
pînă la obținerea unor fragmente mici sau a unui praf, 
prin care trecem capetele unui magnet. Fragmentele de 
magnetit vor fi atrase de magnet în procent cu atitmai 
mare cu cît conţinutul în magnetit este mai ridicat, 
Dacă nu avem la îndemină magnetul, atunci, prin praful 
obţinut după sfărimare, vom trece lama unui briceag de 
oțel sau virful unei coase care vor atrage granulele de 
magnetit. Menţionăm că în condiţiile dezvoltării tehnicii 
actuale se efectuează prospecțiuni magnetice pe teren, 
cu ajutorul unor aparate speciale (variometre magnetice), 
prevăzute cu o busolă foarte sensibilă. În timpul deplasării 
pe teren, acul busolei indică în orice moment valoa- 
rea cîmpului magnetic. În apropierea zăcămintelor de 
magnetit, acul busolei suferă deviații bruște, iar su- 
prafaţa respectivă poartă denumirea de cîmp magnetic 
anormal. Cu asemenea aparate se poate detecta prezenţa 
zăcământului și la adincimi, în locurile unde nu putem 
bănui prezenţa lui prin observaţie directă. Aplicarea 
acestei metode însă, pe tot cuprinsul țării, cere un timp 
îndelungat, și din acest motiv ele se efectuează numai în 
regiunile cu indicaţii de minereu de fier. Celelalte minerale 
de fier, care prin acumulare pot duce la formarea zăcămin- 
telor, cum ar fi sideritul şi hematitul, cînd în condiţiile 
naturale nu sînt magnetice, se pot supune la o temperatură 
ridicată, după care ele capătă proprietăți magnetice. 
Prin metodele amintite de recunoaștere a mineralizaţiilor 
de fier, se pot obține date preţioase în vedereaorientării 
lucrărilor de prospectare, ajutind la descoperirea zăcămin- 
telor de fier. 

Pentru a ne putea forma o idee mai completă asupra 
valorii economice a zăcămintelor este necesar să se colec- 
teze probe de pe suprafața în care bănuim prezenţa aces- 
tora, pentru a îi analizate din punct de vedere al compo- 
ziţiei chimice şi mineralogice. 

Indicaţii de minereuri de fier se pot întilnipe potecile 
înguste ale munţilor mult frecventate de muncitori, 
vinători, sportivi, cît şi de tineretul studios, admirator 
al priveliștilor naturii, animat de dorinţa fierbinte de 
cunoaștere a bogățiilor subsolului patriei noastre. 

Prin aducerea la ciment d geologilor a acestor iviri s-ar 
putea ajunge mai devreme la noi descoperiri de zăcăminte, 
atit de mult cerute de dezvoltarea impetuoasă a industriei 
siderurgice din țara noastră. 


PAVEL POLIEVCTOVICI 
ŞORIGHIN 
(1881-1939) 


Academicianul sovietic _P.P. 
Şorighin este cunoscut datorită 
bogatei sale activităţi și rezulta- 
telor importante pe care le-a 
obținut în domeniul chimiei 
organice. Principalele sale cerce- 
tări se referă la domeniul com- 
puşilor organici de sodiu, de 
studiul cărora el s-a ocupat încă 
din anul 1906. 

Lucrările lui P.P. Şorighin 
au nu numai o importanţă teo- 
retică, dar şi o mare însemnătate 
practică, ele contribuind la dez- 
voltarea unor ramuri ale indus- 
triei. Şorighin a studiat nenu- 
mărate are legate de fabri- 
carea fibrelor sintetice, a celu- 
lozei şi hirtiei. Sub conducerea 
lui au fost elaborate metodele 
pentru sinteza unor substanţe 
aromate _ prețioase. 

P.P. Şorighin s-a ocupat în- 
deaproape şi de educaţia nenu- 
măraţilor săi elevi, de care s-a 
apropiat cu multă grijă și dra- 
goste. Succesele obţinute în 
această direcţie, ca şi în întreaga 
sa activitate ştiinţifică, sînt 
mărturia unei munci neobosite 
şi pline de avint, un îndemn 
pentru toţi cei care-i continuă 
opera. 


EMANOIL BACALOGLU 
(1830-1891) 


O viaţă bogată în frămîntări 
i în nestăvilite încercări de a 
ntreprinde mereu ceva, plină 
de dorinţa de a contribui prin 
toate eforturile la dezvoltarea 
ştiinţei  rominești — aceasta a 
ost viața marelui fizician şi 
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matematician  romin Emanoil 
Bacaloglu. 


Atit în perioada de început a 
activităţii sale ştiinţifice, cînd 
rotesor de matematică la 
„SI. Sava“ din Bucureşti, 
şi mai tirziu, cind, chiar din 
anul înfiinţării Universităţii din 
București (1863), este numit 
profesor universitar, neuitatul 
om de știință a luptat neobosit 
pentru dezvoltarea cercetărilor 
ştiinţitice la noi în țară şi pentru 
pregătirea a numeroase cadre de 
chimişti, fizicieni,  matemati- 
cieni, care să ducă mai departe 
făclia ştiinţei romineşti. 

Lui Emanoil Bacaloglu îi 
aparțin importante lucrări din 
domeniul matematicii, chimiei, 
fizicii — rodul unei munci neo- 
bosite pe făgașul științei. Este 
cunoscut de asemenea remarca- 
bilul său manual de algebră, 
care a constituit un preţios aju- 
tor în activitatea iinţitica- 
didactică din şcolile din timpul 
său şi chiar în anii de mai tirziu, 

Acum 100 de ani (1861), E. 
Bacalogiu a dat ştiinţei o lu- 
crare originală şi deosebit de 
valoroasă. Este vorba de „Teo- 
ria Peoria cel în care el dez- 
voltă principiul homologiei, fi- 
rul care l-a condus ceva mai 
tirziu (1869—1870) pe vestitul 
savant rus Mendeleev la stabili- 
rea sistemului său periodic al 
elementelor. 

Viaţa şi opera acestui neobosit 
om de ştiinţă ne sint scumpe 
nouă, urmaşilor săi. De aceea, 
ori de cite ori răsfoim filele 
istoriei ştiinţei romineşti, ne 
oprim cu respect şi recunoştinţă 
a numele lui Emanoil Bacalo- 
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În scoarța Pămîntului 
se găsesc peste 170 de 
minerale care conțin 
fier, dar numai un nu= 
măr redus dintre ele 
prezintă importanță in= 
dustrială, Vă prezentăm 
cele mai importante-miz 
nerevri de fier din țara 
noastră, pentru a le pus 
tea recunoaşte cu uşu= 
rință şi a avea succes 
la concursul nostru. 


PREŢUL 3 LEI 


rii / 
OZITIA PĂMINTULUI 
LA 12 FEBRUARIE 196) 


POZITIA PĂMÎNTULUI 
ÎN A DOUA JUMĂTATE 
A LUNII MAI 


LA 12 FEBRUARIE 
POZITIA LUI VENUS „4 / = // 1961 
ÎN A DOUA JUMATATE, al //, să 
A LUNII MAI 


Dezvoltarea 


artidul Muncitoresc Romiîn aplică în mod 
consecvent învățătura leninistă despre in- 
dustrializarea socialistă, pentru înflorirea 
economiei naţionale și ridicarea nivelului 
de trai al poporului. 

Practica construcţiei socialiste a demonstrat că 
dezvoltarea industriei grele, „temelia  temeliilor 
socialismului” — cum a spus Lenin —, este sin- 
gura cale pentru asigurarea dezvoltării complexe 
a industriei şi pentru sporirea productivităţii 


muncii, 
Pentru dezvoltarea industriei grele, asigurarea cu 
materia primă — fontă și oţel — a ramurii ei condu- 


cătoare, construcţia de maşini, constituie o preocupare 
de bază a statului nostru. 

Industria siderurgică, producătoare de fontă, oţel 
şi laminate a fost moștenită de la regimul capitalist 
într-o situaţie dezastruoasă. Aceasta deoarece în tre- 
cut clasele reacționare din ţara noastră au înfeudat 
economia capitalului străin, care avea tot interesul 
să mențină într-o stare de mare înapoiere economică 
| tara, pentru a jefui bogăţiile ei, deși condiţiile naturale 
erau favorabile pentru crearea unei industrii puter- 
nice. 

, a această situaţie ău contribuit'în mod nemijlocit 
le imperialiste internaţionale, dominante în 
tria metalurgică a Rominiei, care au frinat dez- 
economică a țării în general și a industriei 
intim doar citeva date privitoare la reali- 
a-zisul an de apogeu al industriei capita» 
astră, și anume 1938, ne putem da seama 
i a trebuit depusă de regimul democrat- 
tru ridicarea potenţialului industrial, în fa 
metal a cerinţelor economiei naționale, 
i p de locuitor" s-au produs 8,5 kg de. . 
2 kg de oţel și 20,4 kg de laminate, ceea ce hr | x $ 
era foarte puţin în comparaţie cw alte ţări cu posibi- 3 De 
lităţi asemănătoare. ide tc, 
| La Il iunie 1915, prin actul revoluţio- pr 
nar al naţionalizării principalelor mij- 3, ale 
loace de producţie, statul a preluat de pi iei 


. 
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la burghezie sectorul siderurgic cu o capacitate mică, 
cu un utilaj degradat şi fără materii prime 

De atunci pină în prezent, urmind neabătut linia 
olitică a partidului nostru de industrializare socia- 
istă a ţării, s-a construit o industrie siderurgică puter- 
nică pe baza planurilor anuale 1949 și 1950, a primu- 
lui plan cincinal (1951—1955) și a Directivelor Con- 
gresului al II-lea privind dezvoltarea economiei naţio- 
nale pe anii 1956—1960. 

ntii a trebuit să fie rezolvată problema descoperirii 
de noi rezerve de minereu de fier, mărită baza de 
materii prime și dezvoltată industria cocsochimică. 

Dezvoltarea rapidă și mărirea producţiei siderurgice 
au fost realizate atit prin intrarea în funcţiune a unor 
noi capacităţi de producţie, cît şi prin îmbunătăţirea 
agregatelor existente, prin introducerea în producție 
a celor mai noi realizări ale științei, tehnicii și a expe- 
rienței înaintate a inovatorilor. 

Măreţele realizări în dezvoltarea industriei siderurgi- 
ce au fost posibile datorită colaborării economice şi 
tehnice-ştiinţifice cu celelalte țări socialiste şi înainte 
de toate ajutorului frățesc, multilateral și dezinteresat 
acordat de Uniunea Sovietică. Acest ajutor satisface 
cerințele cele mai arzătoare ale economiei noastre, 
fiind în acelaşi timp de prim rang din punct de vedere 
tehnic, 

Creşterea producţiei de fontă în perioada 1955 —1959 
s-a bazat în special pe modernizarea furnalelor vechi 
de la Hunedoara, Victoria-Călan și pe construirea 
furnalelor noi de 450 m? şi de 700 m? de la Hunedoara. 
Furnalul de 450 m? dă o producţie care echivalează 
cu întreaga producție de fontă a tuturor furnalelor din 
Rominia burghezo-moşierească. De asemenea, furnalul 
de 700 m? a făcut să crească producția de fontă pe 
întreaga ţară cu 38,6%. 

Asigurarea cantității sporite de oţel necesar indus- 
triei construcţiilor de mașini a impus mărirea capaci- 
tăților de producție și în oțelării. 

Astfel, de la cuptoarele Martin de 60 detone s-a trecut 
la cuptoarele de 120, 185 şi chiar 400 de tone, de ase- 
menea s-au construit cuptoare electrice de 20 de tone, 
ceca ce a dus la depășirea cu peste 100 000 t în 1960 
a producţiei de oţel planificate la 1 700 000 de tone. 

a creşterea producției de laminate au contribuit 
în primul rînd noile agregate intrate în funcțiune: 
laminorul de ţevi de la Roman, cu o capacitate de 
300 000 de tone pe an — cu instalații complexe de 
automatizare —, unul din cele mai moderne de acest tip; 
blumingul de 1000 mm, cu o capacitate de 1000 000 
de tone/an, şi laminorul de 650 mm, cu o capacitate 
de 550 000 de tone/an de la Hunedoara; trei linii de 
laminare a tablei subțiri la Uzina „Nicolae Cristea“ 
din Galaţi, cu un grad avansat de automatizare. 

Datorită pe e ag continue a bazei tehnice 
a producției metalurgice, însușirii și introducerii pe 
scară largă a tehnologiei noi și a experienţei înaintate 
a întreprinderilor fruntașe, au fost realizate o îmbună- 
tățire neîntreruptă a utilizării și ridicării productivi- 
tății agregatelor de bază, reducerea cheltuielilor mate- 
riale şi ridicarea productivităţii muncii. 

În anul 1959 față de 1958, în industria siderurgică 
au sporit indicii de utilizare ai agregatelor cu 13% 
la furnale şi cu peste 250% la cuptoarele Martin, iar în 
1960 faţă de 1959 cu 15%, la furnale și 16%, la cuptoare- 
le Martin. 

Succesele obţinute în perioada 1955—1960 au creat 
condiții pentru progresul continuu într-un ritm și 
mai înalt al economiei naționale. 

Anul 1960 va rămîne de neuitat în istoria poporului 
romin, căci în acest an Congresul al III-lea al Parti- 
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dului Muncitoresc Romiîn, făcînd bilanțul măreţelor 
victorii obţinute de oamenii muncii, sub conducerea 
artidului, în opera de industrializare a ţării, în trans- 
ormarea socialistă a agriculturii, în înfăptuirea revo- 
luţiei culturale, a consfințit victoria socialismului 
în ţara noastră, 

n fața poporului romîn s-au deschis perspectivele 
largi ale desăvirșirii construcției socialiste şi ale 
trecerii treptate la comunism. 

Directivele Congresului al III-lea al P.M.R. pentru 
lanul de dezvoltare a economiei naţionale pe anii 
960—1965 și pentru programul economic de perspecti- 

vă, care constituie rezultatul analizei temeinice a posi- 
bilităţilor și necesităţilor dezvoltării economiei națio- 
nale, prevăd printre obiectivele principale ale planului 
pe anii 1960—1965 concentrarea eforturilor în direcția 
industrializării socialiste, dezvoltarea cu prioritate 
a industriei grele — cu pivotul ei industria construc- 
toare de mașini. 

n cadrul acestui vast program, un loc deosebit de 
important îi revine industriei siderurgice, care -are 
sarcina satisfacerii în măsură din ce în ce mai mare a 
nevoilor crescînde de oţel și laminate ale economiei 
naţionale. 

Pentru a ilustra drumul parcurs, precum şi perspec- 
tivele care se deschid industriei noastre siderurgice, 
este suficient să privim cifrele din graficul de pe co- 
perta alăturată. 

Aceste cifre prezintă într-un mod grăitor superio- 
ritatea socialismului, imensa sa forță, tendinţa sa 
obiectivă spre progres continuu, 

Îmbunătăţirea sortimentelor și calității  pro- 
ducţiei siderurgice va contribui la înzestrarea tehnică 
a tuturor ramurilor economiei naționale corespunză- 
toare cu prevederile planului pe anii 1960—1965, 
la prelungirea duratei de exploatare a mașinilor, 
utilajelor și agregatelor. 

Dezvoltarea forţelor de producție la nivelul și în 
ritmul necesar este asigurată de volumul de investiţii 
prevăzut în directive pentru perioada 1960—1965, de 
110—180 miliarde de lei, sumă aproximativ de 1,5 
ori mai mare decit tot ce a investit statul democrat- 
popular în cei 10 ani anteriori (1950—1959). Din acest 
volum, circa 23%, s-au alocat pentru industria meta- 
lurgică şi a construcțiilor de mașini. | 

xtracția sporită de minereu de fier — 4 milioane 
de tone în 1965, care va crește simțitor în anii următori 
— face ca problema centrală a activității geologice 
să fie de a pune cît mai grabnic în evidență rezerve 
tot mai mari de minereu de fier. 

Dezvoltarea producției de cocs metalurgic se va 
face prin completarea Uzinei cocsochimice de la Hune- 
doara cu a patra baterie de cocs și prin construirea 
unei noi uzine cocsochimice, care va folosi în princi- 
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Fabrica de țevi Roman: în față — 
laminorul perforator, în fund — 
cuptorul rotativ de încălzire a ţa- 


pal cărbuni din Valea Jiului, aplicîindu-se un procedeu 
nou, romînesc, de cocsificare. În anul 1965, noua uzină 
va produce cel puţin 400 000 tone de cocs. 

La fontă sporul producției se va realiza prin recon- 
struirea furnalelor de la Reșița, construirea unei 
secţii noi de furnale de mare a bb la Hunedoara 


şi prin creșterea productivităţii 
în 1965 față de 1959. 

Concomitent cu îmbunătăţirea substanţială a pre- 
ătirii materiilor prime (îmbogățirea minereului de 
ier etc.) se va introduce tehnologia înaintată prin 
ridicarea presiunii gazelor în spaţiul de lucru al fur- 
nalelor, folosirea gazului metan și a oxigenului, ela- 
borarea de fontă cu zei ae scăzut de mangan și se 
vor perfecționa metodele de conducere a mersului 
furnalelor. 

În anii 1960—1965, producţia de oţel va creşte prin 
construirea a 3 cuptoare Martin de 400 de tone pe șarjă 
la oțelăria nouă de la Hunedoara, a primelor cuptoare 
de oţel la noul Combinat siderurgic de la Galaţi și 
prin creșterea indicelui mediu de utilizare la cup- 
toarele Martin cu 40% în 1965 faţă de 1959. 

Producția de oţel electric va crește de aproape două 
ori, iar a oţelurilor aliate de peste 2,5 ori în 1965 faţă 
de 1959. 

Se va extinde fabricaţia de oţeluri speciale: oţel de 
rulmenţi, oţel pentru industria electrotehnică, oțeluri 
inoxidabile și refractare, 

n producția de oţel Martin din ţara noastră se va 
intensifica folosirea gazului metan, care prezintă 
multe avantaje faţă de alți combustibili. De asemenea, 
îm oţelăriile noastre se va introduce oxi- 
genul la elaborarea oţelului. 

Asigurarea producției de laminate de 
oţel și îmbunătăţirea structurii aceste- 
ia pe sortimente se vor face prin con- i 
struirea și darea în funcţiune la Hu- 
nedoara a unei noi secţii de laminoare cu 
o capacitate anuală de 1 000 000 tone de 
laminate finite, de asemenea se va 
construi un laminor de benzi la rece cu o 
capacitate de 60 000 de tone pe an. 


urnalelor cu cca. 40% 


glelor 


Creşterea producției de țevi se va realiza prin con- 
struirea a două instalaţii de țevi sudate cu o capacitate 
de 130 000 de tone/an, din care prima a și intrat în 
funcţiune în anul 1960 la Fabrica de ţevi sudate Bucu- 
rești. De asemenea, se va construi un nou laminor 
de țevi de 6 țoli cu o capacitate de 60 000 de tone/an. 

Sarcinile în domeniul producţiei de laminate pline 
şi ţevi sint multiple, Astfel, creșterea și pe viitor a 
productivității laminoarelor se va face pe seama măririi 
vitezelor de laminare, automatizării şi mecanizării 
proceselor. Se vor urmări mărirea producției de profile 
economice și însușirea noilor profile și dimensiuni 
pentru asigurarea progresului tehnic în ramurile eco- 
nomiei naţionale consumatoare de metal, pentru ușu- 
rarea greutăţii mașinilor și construcţiilor şi reducerea 
deșeurilor la prelucrarea metalelor, 

e această linie se va realiza laminarea ţevilor cu 
pereți subţiri, se vor produce profile periodice lami- 
nate la cald, profile economice şi sirme de înaltă rezis- 
tență și de calitate superioară. 

Obiectivul industrial cel mai important, în perioada 
1960—1965, pentru realizarea căruia vor fi concentrate 
însemnate mijloace financiare și cele mai bune forțe 
tehnice şi organizatorice, este construcția Combina- 
tului siderurgic de la Galaţi. 

Acest important combinat al industriei noastre va 
produce 4 000 000 tone de oțel anual, primele secţii 
siderurgice urmind a fi puse în funcțiune în anul 
1965, ca treptat să se atingă pînă în anul 1970 în- 
treaga sa capacitate. 

n cadrul combinatului vor fi puse în funcţiune în 
anii 1963—1964 o turnătorie şi o forjă pentru piese 
mari, necesare construcţiilor de mașini grele. 

Pentru construcţia acestui combinat siderurgic se 
vor aloca în cadrul planului de 6 ani peste 4 miliarde 
de lei, adică mai mult de o treime din totalul fondurilor 
repartizate industriei siderurgice. 

În anul 1970, R.P.R. va produce 7,5 milioane de 
tone de oţel, realizindu-se în mai puţin de 14 zile 
o cantitate de oțel egală cu producția anului 1938. 
În 1965 producţia de oțel va ajunge la 170 kg pe cap 
de locuitor, adică va fi de 20 de ori mai mare decit 
în 1938, iar în 1970 va atinge cca. 360 kg pe cap 
de locuitor. 

Directivele Congresului al III-lea al P.M.R. au 
arătat măreața perspectivă care se deschide industriei 
noastre siderurgice. Cifrele au și început să prindă 
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determina modificarea tuturor reacţiilor organis- 

mului omenes:, de un anume tip, adică o stare de 
alergie. (Vezi „Știință şi tehnică“ nr. 11/1960.) Unele 
dintre aceste substanțe sînt strîns legate de procesul 
de producţie, întilnindu-se mai frecvent în anumite 
industrii și determinînd la un număr mare de munci- 
tori stări de boală de o gravitate variabilă. De cele 
mai multe ori, aceste îmbolnăviri se manifestă pe 
piele, mai ales sub formă de eczemă. Problema preve- 
nirii bolilor alergice profesionale, adică determinate 
de o anumită prcfesiune, se găsește în centrul aten- 
ial tuturor medizilor care se ocupă de bolile profesio- 
nale, 

Ca exemplu de boală alergică legată de o anumită 
psiaati€ putem aminti alergia determinată de nichel, 
n jurul anului 1880, cind s-a introdus pe scară largă 
nichelarea galvanică, au apărut un număr foarte mare 
de eczeme la muncitorii din această ramură industrială, 
Manifestări asemănătoare au apărut pe mîinile croi- 
toreselor ce lucrau mult timp cu foarfece nichelate. 
Alergia la nichel se poate manifesta nu numai sub 
formă de eczemă, ci și sub forma unei mîncărimi 
accentuate însoțite de febră, Toate aceste manifes- 
tări s-au diminuat însă mult în ultima vreme și asta 
datorită introducerii metodelor moderne de niche- 
lare, care elimină contactul prelungit al muncitorilor 
cu aceste substanţe. 

Unele dintre cele mai frecvente boli alergice 
profesionale sint eczemele provocate de sărurile de 
crom, întrebuințate frecvent în multe domenii ale 
industriei. Astfel, la muncitorii care lucrează în secţiile 
calde şi care poartă mănuși tăbăcite cu crom, din 
cauza transpirației, se dizolvă sărurile acestui metal, 
care dau frecvente îmbolnăviri alergice. De asemenea, 
şi în industria lemnului se întrebuințează multe săruri 
de crom. În aceste cazuri este obligatorie purtarea 
mănușilor din cauciuc sau material sintetic dedesub- 
tul cărora se poartă alte mănuși de pînză, care absorb 
transpirația. În R.D.G. medicii specialiști în boli 
profesionale au obţinut eliminarea sărurilor de crom 
care nu erau neapărat necesare dintr-o serie de substanţe 
destinate protecției lemnelor, acestea fiind înlocuite 
cu alte materii chimice care nu conțin crom. Sărurile 
de crom se întrebuințează destul de frecvent şi în 
unele laboratoare pentru curățarea vaselor de sticlă 
şi a pipetelor. Ca urmare, se întîlnesc eczeme deter- 
minate de crom la un număr mare de persoane care 
se îndeletnicesc cu curățarea unor astfel de vase. Și 
în acest caz se pot înlocui sărurile de crom cu acid 
sulfuric sau cu alte substanțe care nu determină feno.- 
mene alergice. În industria coloranților se întrebuin- 
țează compuși ai cromului pentru obținerea 
diferitelor nuanţe de galben şi verde. În 
prezent se caută asemenea substanţe care 
să înlocuiască cromul în aceste culori, 

Cimentul conține de multe ori canti- 
tăți mici de crom, care determină însă 
eczeme grave și de lungă durată. Urmele 
de crom ajung în ciment probabil din pă- 
mint, din cuptoare și din morile de ci- 
ment. La Institutul de cercetări în do- 
meniul cimentului din Dessau s-a dus 
o muncă susținută pentru găsirea unui 
ciment care să nu conțină crom. Cerce- 
tările au fost încununate de succes și, prin- 
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tr-o bună alegere a amplasării noilor fabrici de ciment 
şi întrebuinţarea unei calități speciale de oţel în morile 
de ciment, se obţine un ciment liber de orice urmă de 
crom și care va elimina numeroasele cazuri de boli aler- 
gice apărute la muncitorii care lucrează în acest sector. 

O altă substanţă cu puternice proprietăţi alergizante 
este platina. Aceasta determină maladii alergice la 
50%, din persoanele care vin în contact cu diferite 
forme ale producţiei și utilizării platinei, 

Diferite prafuri organice provoacă, de asemenea, 
numeroase îmbolnăviri alergice ale nasului și plămi- 
nilor. Astfel, făina la morari și brutari, părul de ani- 
male la muncitorii din sectorul zootehnic, penele, lina, 
polenul determină multe îmbolnăviri alergice, și în 
special stări astmatice, Se mai cunosc și stări alergice 
determinate de penicilină și streptomicină la cei care 


lucrează la fabricarea lor, precum și la cei care le 


manipulează frecvenţa. 

Şi uleiul de terebentină dă mult de lucru specia- 
liștilor, provocînd multe îmbolnăviri alergice. Această 
substanță se adaugă la diferite lacuri, uleiuri și sol- 
venţi, precum și la creme de ghete, ba de multe ori 
la pomezile pentru tratarea reumatismului sau a 
bolilor de piele. 

n prezent, medicii cu ajutorul chimiștilor și al 
conducătorilor unor întreprinderi caută să scoată 
substanțele cu caracter alergizant din circulație, iar 
dacă aceasta nu este posibil cel puţin să diminueze 
influența lor asupra organismului prin măsuri de 
protecţie speciale. Așa sint instalaţiile speciale de 
ventilație, curăţenia exemplară la locul de muncă, 
îndepărtarea cît mai rapidă a acestor substanțe de pe 
suprafața pielii. 

O altă recomandare importantă se referă la curăța- 
rea miinilor murdare de diferite vopsele. Acestea se 
curăță cu o cirpă mică, curată, înmuiată în benzină 
sau acetonă, care se aruncă imediat după întrebuințare. 

Protejarea muncitorilor care lucrează cu substanţe 
puternic alergizante trebuie să se facă cu aceeaşi 
seriozitate ca protejarea persoanelor care manipulează 
izotopi radioactivi, 

Pentru prevenirea îmbolnăvirilor alergice în indus- 


trie este importantă alegerea corectă a meseriei. 


Aceia care au suferit în trecut de îmbolnăviri alergice, 
cum ar fi eczeme, astm, nu trebuie să lucreze cu sub- 
stanţe alergizante. De asemenea, în majoritatea cazuri- 
lor se pot face probe de sensibilitate a pielii, iar per- 
soanele care reacționează foarte puternicla substanța 
respectivă trebuie să evite contactul cu ea. / 

n urma măsurilor luate, fără îndoială se va reuși 
să se reducă şi mai mult numărul de boli profesionale 
alergice. 
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una, satelitul nostru hatural, 

încă din timpuri străvechi, con- 

stituie unul dintre obiectivele 

principale de cercetare ale astro- 

nomilor. Relieful ciudat al Lu- 

nii a fost studiat de multe gene- 

rații de observatori; nimeni n-a 

văzut însă partea reversă a ei. 

Şi acest lucru este ușor de expli- 
cat, deoarece perioada de rotație a 
Lunii în jurul propriului său ax coin- 
cide cu perioada de rotație în jurul 
planetei noastre. De aceea, foarte mult 
timp s-a presupus că fața o- 
pusă a Lunii va rămîne pen- 
tru totdeauna o taină pen- 
tru cei de pe Pămint. Aceas- 
tă părere a început să se 
schimbe în ianuarie 1959, 
cînd U.R.S.S. a lansat o ra- 
chetă interplanetară care a 
trecut în apropierea suprafe- 
ţei Lunii şi s-a transformat 
în planetă artificială a siste- 
mului solar. Atunci a apă- 
rut pentru prima oară po- 
sibilitatea reală a atinge- 
rii unui punct de unde se 
poate vedea partea opusă 
a Lunii. A mai rămas însă 
o problemă de rezolvat: ob- 
ţinerea fotografiilor și trans- 
miterea lor pe pămint. Aces- 
tea au fost rezolvate cu oca- 
zia lansării celei de-a treia 
rachete interplanetare în ziua 
de 4 octombrie 1959. Cu a- 
jutorul ei a fost plasată pe 
orbită o stație automată care 
avea la bord două camere 
fotografice cu oieri ap fo- 
cale de 20 și 50 mm. În ziua 
de 7 octombrie 1959, la ora 
4, racheta se afla în regi- 
unea dreptei ce uneşte Lu- 


na și Soarele, la o distanţă de cca, 
65 ooo km de suprafața satelitu- 
lui nostru natural. Pentru obiecti- 
vele aparatelor de pe bordul staţiei, 
Luna părea a fi plină, apoi, în urma 
unei comenzi primite de pe Pămint, 
a fost declanșată fotografierea pe o 
peliculă de lățime standard (de 35 mm) 
care a fost developată, fixată şi uscată 
într-un conteiner special, Acest proces 
a durat cca, 4o de minute, Peste citeva 
zile, cînd stația automată, apropiin- 
du-se de Pămint, a ajuns la o distanţă 
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suficient de mică, imaginile fixate pe 
negativ au fost transmise cu ajutorul 
unui sistem de televiziune către sta- 
iile de recepție din U.R.S.S. 

Datorită rotației în jurul propriei 
sale axe a stației, undele electromag- 
netice trebuiau trimise în spațiu în 
toate direcțiile, fără a le dirija, fapt 
care atrăgea după sine o slăbire extra- 
ordinară a semnalelor captate de ante- 
nele receptoarelor. S-a constatat că 
cele mai bune cadre luate de camera 
cu distanță focală mică sint nr. 27, 29, 
31 și 35..Cele mai reușite din celălalt 
grup au fost cadrele nr. 26, 28, 32,34 
şi 36. Pe primele negative, diametrul 
Lunii a fost de 10,4 mm, iar pe cele 
din urmă de 26 mm. La acestea, o 
parte din discul lunar ieşea din cadru, 

Imaginile reprezentau partea opusă 
a Lunii şi o serie de formațiuni (Marea 
Crizelor, Marea lui Humboldt, Marea 
Smith etc.) integral sau parțial vizi- 
bile de pe Pămint. Acest lucru are o 
mare importanţă, deoarece permitea 
o descifrare corectă a foto- 
grafiilor şi stabilirea unui 
sistem selenografic de refe- 
rință, 

Negativele recepționate au 
fost multiplicate (cite trei 
exemplare din fiecare), s-au 
executat pozitive mărite, 
care s-au distribuit Obser- 
vatorului astronomic al Uni- 
versităţii din Harkov, Ob- 
servatorului central al Aca- 
demiei de științe a U.R.S.S. 
din Pulkovo și Institutului 
de stat de astronomie „Stern- 
berg“' din Moscova. La fie- 
care institut s-a procedat la 
studiul independent al fo- 
tografiilor, apoi rezultatele 
s-au comparat. Studiile cele 
mai complete au fost efec- 
tuate la Moscova, unde a 
fost antrenat în această 
muncă și Institutul central de 
cercetări ştiinţifice pentru 
geodezie, cartografie și ae- 
rofotografiere. 

Pentru a obţine o ima- 
gine cit se poate de perfec- 
tă, s-au folosit o serie de ar- 
tificii. Astfel, de exemplu, 
s-au suprapus mai multe ca- 
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dre pentru a elimina liniile parazite 
cauzate de transmiterea imaginii pe 
calea eterului. Cel mai promițător s-a 
arătat a fi un procedeu denumit metoda 
secțiunilor fotometrice. Aceasta are 
la bază folosirea a două căi distincte: 
fotografia și radiotehnica. Pentru a- 
ceasta, pe peliculă se stabilesc două 
puncte apropiate, de aceeași densitate. 
Contrastul dintre cele două puncte 
se amplifică pe cale radiotehnică, iar 
celelalte detalii ale fotografiei sint 
eliminate, Un astfel de procedeu per- 
mite identificarea amănuntelor reale 
şi separarea lor de cele cauzate de 
paraziți. Elementele determinate cu 
siguranță au fost catalogate, li s-au 
determinat coordonatele selenografice 
și au fost trecute pe harta feței opuse 
a Lunii. 

Se vede încă de la prima vedere că 
reversul Lunii diferă foarte mult de 
partea vizibilă în primul rind datorită 
faptului că numărul mărilor (al unor 
adincituri de o culoare mai închisă) este 
foarte redus. Acest lucru nu poate fi 
atribuit faptului că imaginile nu sint 
suficient de bune, deoarece toate mă- 
rile vizibile de pe Pămint se pot dis- 
tinge cu ușurință pe fotografii. Se 
observă o singură mare bine conturată 
situată între 230 și 320 latitudine 
nordică și 1450 și 1520 longitudine, 
A doua, mai ștearsă, se află în zona 
sudică, în apropierea marginii foto- 
grafiei, dar marginile sale nu apar 
clare. Restul reliefului amintește re- 
giunile muntoase de pe fața vizibilă 
a Lunii. Petele ce se văd pe partea 
opusă sint cratere cu formațiuni mun- 
toase inelare, unele cu piscuri cen- 
trale. 

Pentru a explica această diferență 
netă a suprafeţei vizibile de cea reversă 
a Lunii — lucru care s-a presupus încă 
din 1906—au fost emise citeva ipoteze, 
Astfel este un lucru cunoscut că numai 


pe fața indreptată spre noi au loc 
eclipse, cind temperatura supraieței 
Lunii scade brusc la cca. — 100%C 
revenind din nou la o temperatură 
de -+-100%C. Conductibilitatea termică 
a rocilor superficiale selenare fiind 
foarte redusă, ne putem da seama că 
influența acestor variații de tempera- 
tură nu se simte la o adincime mai 
mare de cițiva centimetri. Eclipsele 
deci nu sint în măsură să modifice 
substanțial relieful Lunii. | 

La fel de neinsemnată este influența 
atracției gravitaționale a Pămîntului. 
Aceasta însă diferă foarte puțin la 
cele două fețe (vizibilă și reversă), 
doar cu 0,5%l 

Unii consideră că Pămintul se com- 
portă ca un fel de paravan care ar 
opri meteoriţii ce bombardează partea 
vizibilă. Pe de altă parte se știe că 
meteoriții ce trec la distanțe mici de 
suprafața Pămîntului sînt oarecum fo- 
calizaţi în conul de umbră al planetei 
noastre. Din calculele efectuate de 
specialiștii sovietici reiese că numai 
meteoriţii cu o viteză de cca. 70 km/s 
vor fi focalizați în apropierea Lunii. 
Astfel de meteoriți sînt însă foarte 
puțini și ei n-ar face altceva decit 
să compenseze efectul de ecranare al 
Pămintului. 

Se pare că nu există vreo ipoteză 
acceptabilă care să explice diferența 
dintre relieful celor două fețe ale 
Lunii. Și poate nici nu este cazul să 
se caute o asemenea explicație; doar 
şi emisfera de vest a Pămîntului diferă 
de cea de est! 

Și acum cîteva cuvinte despre denu- 
mirea diferitelor formațiuni de pe par- 
tea reversă a Lunii. Pe faţa vizibilă, 
mările au denumiri destul de fantas- 
tice: „Oceanul furtunilor“, „Marea ploi- 
lor“, „Marea Crizelor“ etc., iar munții 
şi craterele poartă numele oamenilor 
de știință. Specialiștii sovietici au 
fost de părere să se păstreze această 
tradiţie. 

Academia de științe a U.R.S.S. a 
creat o comisie pentru a prezenta pro- 
puneri în vederea denumirii forma- 
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ţiunilor nou descoperite de pe partea 
ascunsă a Lunii. S-a hotărit ca cele 
mai mari formațiuni recunoscute cu 
ajutorul fotografierii cosmice să pri» 
mească numele marilor savanți, scrii- 
tori şi oameni de cultură din diferite 
timpuri, cum ar fi Giordano Bruno, 
Jules Verne, Hertz, Țiolkovski, culce: 
atov, Lobacevski, Maxwell, Mendeleev, 


„Pasteur, Popov, Sklodowska-Curie și 


Edison, 

Descoperirea făcută cu ajutorul sta- 
iei interplanetare automate este unul 
dintre cele mai mari succese ale științei 
moderne. Rezultatele ei au fost concre- 
tizate “prin „Atlasul feţei opuse a 
Lunii“ editat de Academia de științe 
din U.R.S.S. Redactorii acestei opere 
sint N.P.Batabașor, I.N.Lipski și 
AA. Mihailov. 

În decursul anului 4960 am avut 
ocazia să prezențăm de două ori refe- 
rate asupra rezultatelor prelucrării ma- 
terialelor fotografice ce reprezentau 
fața reversă a Lunii. Prima dată, în 
luna august, la Conferința internațio- 
mală astronautică ce a avut loc la 


“Stockholm, iar în luna decembrie 1960 


la Simpozionul internațional „Luna“, 
organizat la Leningrad și Pulkovo,. 
Mulţi oameni de ştiinţă prezenţi la 
aceste manifestări științifice și-au ex- 
primat admirația față de noile reali- 
zări ale științei și tehnicii sovietice. 
Şi noi ne mindrim cu aceste rezultate, 
deoarece fotografierea părții opuse a 
Lunii marchează începutul unei etape 
noi în studiul corpurilor cosmice, 
cînd omului i “se oferă posibilitatea 
de a studia fenomene ce păreau că 
vor rămîne pentru totdeauna invizi- 
bile. 

A fost făcut primul și am putea să 
spunem cel mai greu pas în studiul 
feței reverse a satelitului nostru. Acest 
pas poate fi comparat cu descoperirea 
lui Columb, care, pășind pentru prima 
dată pe pămîntul Americii, a deschis 
perspectiva cuceririi Lumii Noi. Oame- 
nii de știință, inginerii și constructorii 
sovietici au descoperit partea opusă 
a Lunii, deschizind drumul spre stu- 
diul ei amănunțit. > 


î n raionul Turozov din R. P. 
Polonă, în apropiere de granița 
cu R.D. Germană, se destă- 

şoară mari lucrări de construcție pentru deschiderea unei 

cariere de cărbune brun, precum şi pentru o nouă centrală 

electrică, O parte din cărbunele extras va fi destinată 

aprovizionării Combinatului energochimic vecin, de la 
irschielde (R.D. Germană). 

Despre lucrările în curs de execuţie şi despre însemnă- 
tatea viitoarei exploatări de cărbune brun şi a centralei 
electrice se ocupă articolul de mai jos. 

Combustibilul de bază al centralelor electrice din 
R. P. Polonă este și în prezent aproape în mod exclusiv 
huila. Din mai multe motive, aceasta nu constituie soluția 
cea mai bună. Pină nu de mult se cunoşteau puţine lucruri 
despre posibilităţile de folosire drept combustibil energe- 
tic a cărbunelui brun, care să înlocuiască cu succes huila. 
Abia în perioada cincinalului 1956—1960, cercetările 
geologice efectuate pe scară largă au sporit în mod simţi- 
tor rezervele exploatabile de căztune brun. În paralel s-au 
înțoc proiecte pentru exploatarea acestor zăcăminte, 
costul exploatării [2 carieră a cărbunelui brun din zăcă- 
mintele bogate reieșind mai redus decit acela al exploa- 
tării în subteran al cărbunelui în mine. 

În sprijinul extinderii exploatării zăcămintelor de 
cărbune brun care se află la o adincime care nu depășește 
10:1 (pentru extragerea unei tone de cărbune trebuie dese 
copertați 10 m? din sterilul care se află deasupra) stă și 
faptul că în carieră poate fi folosită pe scară largă mecani- 
zarea lucrărilor de exploatare. Aceasta deoarece toate 
lucrările din carieră atit de descopertare, cit şi cele de 
exploatare a zăcămintului de cărbune se efectuează cu 
ajutorul unor mașini puternice de mare productivitate, 
iar transportul se efectuează cu benzi sau autocamioane. 

Exploatarea la zi a cărbunelui brun necesită forțe de 
muncă cu o înaltă calificare, deoarece mașinile moderne 
de excavare cu o productivitate medie de 1 300—1 800 
m2/oră pot fi comparate cu utilajele marilor uzine moderne. 
Elemente complicate constituie și benzile de transport 
a căror lungime în cariere poate să atingă citeva sute de 
metri. 

Înzestrarea tehnică mai ridicată la lucrările în carieră 
faţă de minele subterane, precum și nivelul productivi- 
tăţii muncii își găsesc reflectarea și în structura cheltuie» 
lilor de exploatare. În marile cariere moderne de cărbune 
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brun, partea care revine forței de 
muncă din cheltuielile de exploa- 
tare este sub 20%, pe cînd în mi- 
nele de huilă partea pentru forţa de muncă atinge 55%. 

Proiectele elaborate au arătat că cea mai avantajoasă 
soluție de exploatare a cărbunelui se poate face în două 
cariere: Turow 1 şi Turow 2, din care se vor extrage cca, 
18 milioane de tone anual. Exploatarea existentă de la 
Turow 1, cu o producţie de 6 milioane de tone anual, 
va trebui să realizeze un raport 8: C (S = steril, C= căr- 
bune) din ce în ce mai mare. În prezent se exploatează 
un zăcămint al cărui raport S:C este egal cu 1. Proiectul 
prevede ca printr-o transformare radicală a instalațiilor 
acestei exploatări să se asigure o extracție de cel puţin 
? milioane de tone anual. Paralel a început amenajarea 
celeilalte cariere, Turow 2, cu o capacitate de producţie 
de 10—12 milioane de tone pe an. 

Proiectele de amenajare a carierelor de la Turow prevăd 
folosirea tehnicii celei mai noi, introducerea unor mij- 
loace mecanizate de mare capacitate. Astfel, excava- 
toarele de tipul Sch RS—1 200 au o capacitate de 3 400 
m?/oră față de cele care lucrează în momentul de față la 
cariera Turow 1 şi care au o capacitate de 1 280 m?/oră, 
Aceste excavatoare execută lucrările de descopertare şi 
de sri bestia a cărbunelui cu ajutorul unei freze circulare 
sau al unei freze lanț, care permite efectuarea lucrărilor 
la mare adincime. Raza de acțiune a mașinii este determi- 
nată de deplasarea ei pe șenile sau pe șine, precum și 
prin rotirea braţului de excavare. Avind în vedere greu- 
tatea uriașă a mașinii (excavatorul Sch RS—1 200 cîntă- 
rește aproape 1 900 de tone), excavatoarele necesită șenile 
de mare suprafață sau citeva perechi de şine. Fiecare miş- 
care a excavatorului cu cupe în lungul frontului de 
lucru necesită deplasarea şinelor pe adîncimea tăieturii. 
Această deplasare se face cu ajutorul unui dispozitiv spe- 
cial, instalat chiar pe excavator, sau cu ajutorul unei ma- 
şini auxiliare pentru transportarea şinelor. La lucrări de 
descopertare vor fi folosite de asemenea mari hidromoni- 
toare de tipul ARB-5 000, cu o capacitate de 5 000 m3/oră 
față de productivitatea mașinilor care lucrează în cariera 
Turow 1, de 1 300 m?/oră. 

Transportul sterilului spre halde, cit și transportul 
cărbunelui vor fi efectuate cu ajutorul unor benzi de trans- 
port cu o lungime totală ce depășește 50 km. Lărgimea 


Specialiști din R.D. Germană ajută la montajul utilajului 


acestor benzi va ajunge la 2 750 mm, iar viteza lor de 
înaintare de 18 km/oră. Transportoarele cu benzi vor 
avea — atunci cînd ambele cariere vor lucra la capacita- 
tea de producție deplină — capacitatea de transport de 
50 000 tone de cărbune și cca. 200 000 m* de steril pe zi. 

Pentru a ne da seama de uriașa cantitate de muncă pe 
care o vor depune maşinile de excavare şi benzile trans- 
portoare, trebuie arătat că în decurs de 40 de ani canti- 
tatea totală de steril deplasată va fi de cca. 26 000 mili- 
oane ms, iar de cărbune extras, de 720 milioane m?. 

Construcţia exploatării Turow 2 se află într-un stadiu 
avansat. S-a terminat montajul celui de-al doilea exca- 
vator Sch RS—1 200 şi al hidromonitorului ARB-5 000 
şi a început montarea altor mașini mari. Este în curs de 
terminare construcția primei serii de benzi transportoare 
cu o lungime totală de citeva zeci de kilometri. Au înce- 
put lucrările de descopertă la locul de deschidere a zăcă- 
miîntului. Începerea exploatării la cariera Turow 2 este 
prevăzută pentru finele anului 1962, 

Cind ambele cariere vor ajunge la capacitatea de pro- 
ducție proiectată, ele vor acoperi necesităţile centralei 
electrice Turow de 12,5 mil. de tone de cărbune anual, 
iar restul va fi exportat în R.D.G., pentru a acoperi 
necesităţile Combinatului energochimic învecinat de la 
Hirschfelde. O cantitate mai mică de cărbune sortat va fi 
folosită drept combustibil în regiunea învecinată. 

Pe baza celor 12,5 mil. de tone de cărbune, centrala 
electrică de la Turow s-a proiectat la puterea de 1 400 MW, 
Centrala, care va fi o construcție foarte modernă, va avea 
7 agregate. Fiecare dintre acestea se va compune dintr-un 
turboagregat de 200 MW (importat din U.R.S.8.) și din- 
tr-un cazan cu un debit de 650 tone de aburi/oră, construit 
în țară. Merită să fie subliniat faptul că cele mai mari 
turboagregate puse recent în funcţiune în R.P. Polonă au 
o putere de 100 MW (centrala electrică de la Skawina), 
iar cazanele nu au depăşit debitul de 230 t/oră. 

Folosirea la turbine a aburului cu parametri înalți — 
presiunea de 127 de atmosfere — asigură un consum eco- 
nomic de căldură, cca. 2 700 Kcal pe 1 kWh livrat în 
reţea. 

Datorită folosirii cazanelor mari şi a turboagregatelor 
de mare capacitate (cazanele sint în momentul de faţă 
cele mai mari pentru combustibil inferior), precum şi 
datorită mecanizării şi automatizării înaintate, nu va fi 
necesar să se folosească mai mult de 0,7 salariaţi la 
1 MW instalat. 

Construcţia centralei electrice de la Turow se află de 
asemenea într-un stadiu avansat. S-a înălțat construcția 
metalică a clădirii principale, din prima etapă, care va 
cuprinde 2 turboagregate de cite 200 MW. Primul agregat 
va îi pus în funcțiune în anul 1962, iar capacitatea proiec- 
tată de 1 400 MW urmează să fie atinsă în anul 1965, 

Exploatarea la zi a cărbunelui şi centrala electrică de la 
'Turow vor forma un combinat minier-energetic, a cărui 
principală sarcină va fi producția de energie electrică. 


Amplasarea centralei electrice de la Turow s-a făcut 
după efectuarea unor temeinice calcule economice, care 
au arătat că transportul unui combustibil cu o putere 
calorică atit de redusă este cu totul nerentabil în compa- 
raţie cu transportul energiei electrice. 

Preţul de cost al cărbunelui brun de la Turow a fost sta- 
bilit la 37 de zloți tona de cărbune sau 122 de zloți tona de 
combustibil convențional. Or, preţul cărbunelui de piatră 
măcinat, folosit în centralele electrice, revine la peste 
300 de zloți tona de combustibil convenţional. Această 
diferență nu numai că compensează dezavantajele folo- 
sirii în scopuri energetice a cărbunelui brun, dar mai 
aduce şi beneficii în exploatare de cca. 0,5 miliarde de 
zloți anual. 

Producţia de enerșie electrică în R.P. Polonă va atinge 
în anul 1965 45,5 miliarde kWh, faţă de 29,5 sila 
kWh în anul 1960. Numai producţia centralei de la Turow 
va atinge la capacitatea finală aproximativ 10 miliarde 
kWh și va acoperi astfel cca. 60%, din creşterea necesită- 
ţilor de energie electrică prevăzute în planul cincinal. 

Combinatul de la Turow este o dovadă a marelui progres 
tehnic realizat în problema creşterii capacităţilor energe- 
tice ale R.P. Polone. Se creează astfel o puternică bază 
energetică, nelegată de folosirea huilei, care va deservi 
ţinuturi întregi din apusul țării. Construirea unei mari 
cariere de cărbune brun şi a unei centrale electrice înzes- 
trate cu cele mai noi instalaţii creează condițiile unei de- 
osebite eficacități economice. k 

Combinatul energetic şi minier va avea o mare impor- 
tanţă pentru dezvoltarea economică a țării, în același 
timp el va contribui la ridicarea nivelului tehnic în pro- 
iectare şi construcție. Colectivul care muncește în mod 
nemijlocit la construcția combinatului, serviciile de proiec- 
tare și cadrele auxiliare învață să stăpinească tehnica 
exploatărilor la zi cu producţii uriașe şi tehnica marilor 
centrale electrice, ținînd seamă că în viitor, în regiunile 
Lodz, Lublin și Gubin, unde au fost descoperite de ase- 
menea bogate zăcăminte de cărbune brun, se vor deschide 
noi uzine și se vor construi noi centrale, 


De pe benzile transportoare, cărbunele este descărcat 
direțt în vagoanele de cale ferată pentru expediție 


S treptococii, aceşti mi- 
crobi larg răspîndiţi 
în natură, produc nume- 
roase infecții care au o 
însemnătate uriașă din 
punct de vedere sani- 
tar, cît și economic. Pe 
întregul glob pămintesc 
se îmbolnăvesc anual 
milioane de oameni cu 
streptococi de tot felul. 


Prof. dr. KAREL RASKA 
membru corespondent al Aca- 
demiei de științe a R.S.C. 
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n prezent cunoaștem 17 grupe de streptococi. 
Din punct de vedere al periclitării sănătăţii 
oamenilor, cea mai importantă grupă este pri- 
ma, denumită „A“ (streptococus pyogenes). Dar 
și în cadrul acestei grupe deosebim mai multe ti- 
puri (pînă astăzi se cunosc 15). Fiecare din a- 
ceste tipuri poate provoca îmbolnăvirea oamenilor. 
Îmbolnăvirea provocată de unul dintre tipurile de 
streptococi nu imunizează împotriva infectării cu un 
alt tip și de aceea oamenii se pot îmbolnăvi în repetate 
rînduri în cursul vieţii lor de boli provocate de diferiţi 
streptococi. Bolile provocate de streptococi sint 
variate. În cele mai dese cazuri apar faringite, amig- 
dalite, laringite, îmbolnăvirea căilor respiratorii sau 
a plămiînilor, erisipel, scarlatină, precum și o serie 
de complicații infecțioase, ca adenite, otite medii etc. 
Aceste boli nu sint întotdeauna grave, căci adesea au 
o evoluţie ușoară şi o durată scurtă. Formele de imbol- 
năvire sint înfluențate de virsta bolnavului. La copii, 
în primele luni ale vieții, streptococii provoacă în 
cele mai dese cazuri faringite. Copiii între 6 luni şi 
3 ani se îmbolnăvesc mai greu. La copiii mai mari 
apar scarlatina, laringitele și amigdalitele, Strepto- 
cocii provoacă, de asemenea, şi îmbolnăvirea pielii 
(impetigo). 

Faptul că simptomele clinice sînt atit de variate 
şi uneori au o evoluţie ușoară face ca o serie de îmbol- 
năviri să fie trecute cu vederea. De altfel este foarte 
greu de stabilit numărul real al imbolnăvirilor cu 
streptococi, Astfel, în jurul fiecărui caz de scarlatină 
apar trei pînă la cinci cazuri de amigdalită la copii, 
cazuri care probabil sint tot de natură streptococică, 


Însemnătatea bolilor streptococice este condițio- 
nată nu numai de frecvența mare a apariției lor, ci 
și mai ales de urmările lor grave, Acestea sînt în pri: 
mul rind reumatismul și nefrita. Chiar dacă cauzele 
acestor două boli nu sînt pină astăzi pe deplin clarifi- 
cate, apariția lor, precum și legătura lor cu o boală 
anterioară provocată de streptococi ai grupei „A“, este 
astăzi indiscutabilă, Aceasta este dovedită prin nume- 
roase fapte: 

Între infecțiile streptococice şi urmările lor (reuma- 
tismul și nefrita acută) există o dependenţă epidemio- 
logică evidentă. După o îmbolnăvire streptococică 
nevindecată sau tratată necorespunzător (prima fază) 
urmează o pauză de 10—21 zile (a doua fază), după 
care apar urmările, a doua boală. 

Potrivit datelor noastre, la o sută de îmbolnăviri 
cu streptococi âpar 1—3 cazuri de reumatism şi nefrite. 

Cele mai importante localizări ale reumatismului 
sînt îmbolnăvirile inimii. Îmbolnăvirea reumatică 
a cordului reprezintă în Cehoslovacia cauza cea mai 
importantă de deces sub 35 de ani în grupa bolilor 
de inimă. Cu cîţiva ani în urmă (1953 —1957), bolile 
de inimă constituiau cauza morții a 25%, din decedaţii 
în virstă de 1—35 de ani. În anii 1943—1947, această 
cifră se ridica la peste 38%, 

lată de ce la noi se acordă o atenție deosebită pro- 
blemei infecțiilor streptococice, precum și urmărilor 
lor. Din 1949 s-a trecut la tratamentul scarlatinei 
cu penicilină, fapt care a făcut ca spitalizarea bolna- 
vilor să fie redusă de la 42 de zile la numai 6 zile. 
Totodată se iau o serie de măsuri pentru a preveni 
bolnavul de o reinfectare streptococică, care consti- 
tuia înainte vreme cauza frecventă a complicaţiilor. 
apărute după scarlatină. Prin aceasta s-a scăzut 
mortalitatea în urma scarlatinei practic la zero, iar 
numărul complicaţiilor scarlatinei s-a redus aproape 
de 10 ori. Aceasta înseamnă totodată economii anuale 
de zeci de milioane coroane, 


În ultimii ani s-a creat în Republica Socialistă 
Cehoslovacă o reţea vastă pentru depistarea și tratarea 
bolilor de inimă şi a vaselor la copii. Cea mai.impor- 
tantă și mai mare grupă de îmbolnăviri o constituie 
copiii care suferă de îmbolnăvire reumatică a inimii 
(în anul 1959 au fost 21 381 de cazuri). 

În ultima vreme am dobîndit o experienţă prețioasă 
în privinţa prevenirii revenirilor reumatismului, 
administrindu-se preventiv la copiii bolnavi de reu- 
matism vreme îndelungată sulfamide și penicilină. 

Sulfamidele au numai un efect bacteriostatic asu- 
pra streptococilor, adică opresc înmulțirea lor, însă 
nu-i distrug, iar streptococii se obișnniesc destul de 
repede cu sulfamidele, De aceea, sulfamidele nu sînt 
întotdeauna cele mai corespunzătoare pentru trata- 
mentul infecțiilor streptococice. Administrind însă 
zilnic timp îndelungat sulfamide, putem preveni 
îmbolnăvirile streptococice. Dacă în cursul adminis- 
trării zilnice a sulfamidelor apar totuși cazuri de 
boală, trebuie imediat introdus tratamentul cu peni- 
cilină, care distruge rapid streptococii. 

În -locul sulfamidei, în scop profilactic, se poate 
folosi și penicilina. Noile preparate de penicilină cu 
efect prelungit permit ca o singură injecție să aibă 
efect profilactic pentru 3—4 săptămîni. 

Dacă se reuşeşte în acest mod prevenirea unei infecții 
streptococice pentru 5 sau mai mulţi ani, împiedi- 
cîndu-se astfel un nou puseu reumatic, de obicei se 
opreşte evoluţia bolii, precum și înrăutățirea stării 
inimii imbolnăvite. 

Pe baza experienţelor dobindite în sanatoriile 
pentru copii cardiaci, în prezent se aplică pe scară 
largă în toată țara metoda tratării profilactice a reuma- 
tismului. În felul acesta a devenit posibilă re- 
ducerea de circa 10 ori a îmbolnăvirilor reumati- 
ce ale cordului. De aceea, consiliul științific al 
Ministerului Sănătăţii a putut recomanda încă 
din perioada 1957—1958 ca procedeul respectiv 
să capete o aplicare generală. Astfel, în prezent 
sînt salvaţi mii de copii. 

Acesta este un exemplu caracteristice de măsură 
preventivă în practica ocrotirii sănătăţii, 

Desigur, nu este ușoară generalizarea în ma- 
să a metodelor de prevenire a îmbolnăvirilor 
reumatice ale cordului. Acesta este un proces 
de lungă durată, pretenţios, tar strădaniile şi 
eforturile multor medici și ale altor lucrători 
sanitari sînt mai greu vizibile decit <pectacu- 
loasele operaţii de cord. Se cere colaborarea per- 
manentă a părinților, precum și a bolnavului, 
Metodele descrise privind prevenirea urmărilor 
infecțiilor streptococice, cu toate succesele ob- 
ţinute, nu sint cele ideale și nu reprezintă încă 
soluționarea definitivă a întregii probleme. De 
aceea se dezvoltă necontenit cercetările micro- 
biologice, »pidemiologice, precum și cele ex- 
perimentale. 

Streptocceii din grupa „A“ produc multe sub- 
stanţe active patologice. Acestea sînt toxine 
şi enzime care se regăsesc în culturile de strep- 
tococi. Faptul că la oamenii care au trecut 
prin infecții streptococice găsim de obicei an- 
ticorpi rezistenți faţă de aceste toxine și enzi- 
me confirmă că aceste substanţe produse de strep- 
tococi găsite în condiţii de laborator se află 
și în organismul uman atacat. De aceea, în 
ultimul timp, cercetările sint îndreptate spre 
efectul celular şi extracelular al produselor strep- 
tococice din organismul viu. Prin efectul acestor 
produse str>ptococice se eliberează în organismul 
viu, ca rezultat al acțiunii reciproce dintre mi- 


crobi şi organismul atacat, amumite substanţe bă 
logice care dau naștere la diferite leziuni patologică 
sau la simptome de imbolnă ivire,. Y 
Vechea constatare că nefrita aPAPE de obicei numai) 
după o îmbolnăvire streptococicălprevocată de unele 
tipuri de streptococi ai grupei „A Su dUhdus la părerea 
că între streptocaci sînt unele tipuri dpa-zise nefrito- | 
gene (provocatoare de nefrită). i Celexn aă frecvente 
cazuri sînt provocate de tipul 18; mai râr provoacă 
această boală tipurile 1,25 și 49, Cergetările noastre 
arată, de asemenea, frecvenţa mare. ast ptococilor 
de tipul 12 în nefrite. De la acâ& streptococ 
s-a izolat o substanţă (așa-nun joxină) care 
injectată la iepuri sau maimuțe simptome 
clinice și modificări în rinichi are acelora 
nt studiate 
febrei reu- 
, i Broduse de 
în iabarator (în vitro), 
hlui (in vivo), 
cțiile streptococice, pre- 
constituit obiectul unui 
streptococice ce a avut 


E etAd precum și diferit 
streptococi fie prin cultur 
fie prin infectarea organis! 

Problemele legate de in 
cum și de urmările lor a 
simpozion dedicat infecții 
loc în decembrie 1960 în 
miologie și microbiologie , ACER 
la care au participat reprezentanţii a 12 țări din Euro- 
pa, a fost organizat de Oficiul regional al organizaţiei 
mondiale a sănătății. 

Cu ocazia simpozionului s-a demonstrat necesi- 
tatea concentrării forțelor internaționale pentru com- 
baterea radicală a infecțiilor streptococice. În prezent 
cercetătorii cehoslovaci sint preocupaţi tot mai mult 
de rezolvarea lor, 
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tenţia care s 
At socialiste con 
ale oamenilor 
brici și uzine se sir 
pas. În locul halelor 
coase și prost aerisite 
tindeni clădiri mari, 
ventilate, unde se asi 
cele mai bune pentru Ș 
activităţii productive. În această preo- 
cupare nobilă — pe lingă specialiștii 
care se îngrijesc de respectarea cu cea 
mai mare stricteţe a normelor de pro- 
tecţia muncii —, un rol important 
joacă și... psihologii, La prima vedere, 
acest lucru pare foarte straniu. Ce 
ar putea să facă un psiholog pentru a 
îmbunătăți condiţiile de lucru? Și 
totuși participarea lor este pe deplin 
justificată, deoarece fiecare loc de 
muncă are şi psihologia lui. Studiind 
condițiile activităţii luorătorului, se 
pot stabili o serie de date extrem de 
preţioase ce permit să se tragă anumite 
concluzii valoroase, Acestea se crista- 
lizează de obicei printr-o sumedenie 
de propuneri variate, care duc la îmbu- 
nătățirea condiţiilor de lucru. Astfel 
pot [i modificate dispoziţia diferitelor 
manete, vopsirea în diferite culori a 
butoanelor, amplasarea lor mai raţio- 
nală etc. Despre aceste aspecte s-a 
mai scris în revista „Ştiinţă şi tehnică“ 
(nr. 5 din anul 1960, articolul „Omul 
şi tehnica“). N 
Acum să ne oprim asupra unui alt 
domeniu al psihologiei muncii şi să 
vedem cum acţionează diferiţi factori 
exteriori, cum ar fi muzica, de exem- 
plu, asupra stării de spirit a munci- 
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de răspîndit în di 
din R.P. Ungară. 

creează o bună dispoz 
care nu este „amator d 
mul viu al muzicii trans 
tere la o emoție plăcută, 


transmiterea programelor muz 
general este un lucru util. Răm 
văzut — şi aceasta constiluie sa 
psihologiei muncii — cind și ce 
de programe să se transmită. Aceas 
sarcină, simplă la prima aparenţă, 
este destul de greu de rezolval. Trans- 
miterea trebuie să fie astfel organi- 
zată încit să se axeze pe interese 
muncii şi ale personalului ce 
crează în încăperea respectivă. P 
blema intereselor muncii este un lucru 
destul de dificil. De multe ori este 
greu de stabilit dacă muzita dăunează 
sau nu productivității în ramura res- 
ectivă. În primul rind trebuie să sub- 
iniem că de fiecare dată cînd munci: 
torul execută operaţii simple muzica 
are o influență binefăcătoare asupra 
stării psihologice a lucrătorului. De 
aceea, munca monotonă și deseori plic- 
tisitoare de la benzile rulante devine 
mai acceptabilă cind melodiile plăcute 
„electrizează“ psihicul omului. Este 
deci clar că atunci cind muncitorului 
nu i se cere o atenție deosebită, cind 
acesta execută mişcări relativ simple, 
transmiterea programelor 
este utilă. În schimb, acolo unde mun- 


KIRALY JOSEF, psiholog, Budapesta 


efectuarea 
anumite hale 


zgomotoase 


O altă problemă importantă care 
rită este fixarea intervalelor de timp cînd urmează 
să fie transmisă muzica, 


e ore 
de moleș 


are 


npi nzului 
de program ni al, 
constituie « 


muzicale. 


ca necesilă o continuă atenție, muzica sustrage omul 


programului. De asemenea, în 


cum ar fi cazangeriile, 


nu are nici un sens difuzarea progra- 
melor muzicale. Pentru a asculta muzică în asemenea 
muncitorul ar trebui să-și întrerupă acti- 


trebuie lămu- 


ă pe la mijlocul programului 
deci după primele trei-patru 
vității scade cu cca, 8 — 25%, 
obosire se înregistrează si cele 
a constatat că muzica difuzată 
binefăcător, împrăștiind 
i un număr mare de 
oamenilor doresc 
i de lucru. În 
i nu este 
kb. masa 


tcă majori 
la începutul 
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ație, care atra 
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ui efect ce con- 
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sine o oarecă 
Pentru ; 


uzical, Este vorba de i 
nmul) și felul acesteia. 


la laminoare și turnătorii, 
Muzie, pe baza studiilor psi- 


vingere că trânsmisia corespunzătoare 
a programelor le îmbunătăţeşșt 
produetivitateamuncii. În urma uno 
cercetări amănunțite asupra produd 
tivităţii muncitorilor de la banda ru 
lantă, s-a constatat că aceasta s-a 
ridicat cu 12%! În timpul turelor de 
zi, îmbunătățirea a fost de 7%, iar 
noaptea de 17%! Durata programului 
muzical ziua nu a depășit 10% din 
durata zilei de lucru, iar noaptea 
aproape jumătatea timpului se trans- 
mitea muzică. 
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epenele verde este un fruct gustos, 
bogat în vitamine şi zaharuri și în 
plus foarte curat. El are totuşi 
un inconvenient, și anume acela de a 
avea prea multe seminţe. Oamenii de 
tiință din diferite țări, printre care și 
k. P. Ungară, au încercat să înlăture 
acest neajuns prin crearea de soiuri 
de pepeni verzi fără seminţe, 

Ei au pornit de la un principiu bine- 
cunoscut care spune că în urma încru- 
cişării a două plante se obțin urmaşi 
capabili să producă seminţe numai 
dacă numărul cromozomilor cuprinși 
în nucleul celulelor lor este egal. S-a 
constatat că după fecundare cromozo- 
mii proveniți de la planta-mamă 
împreună cu cei ai plantei-tată for- 
mează perechi — perechi, alcătuind îm- 
preună nucleul celulei noi. 

Dar dacă numărul "cromozomilor 
celor două plante nu este egal, atunci 
noua ființă (sămînţa) care rezultă nu 
este capabilă să producă urmași, sau 
acest lucru se întîmplă numai foarte 
rar. De aceea, ca să se obțină pepeni 
verzi fără seminţe a lost necesar ca în 
prealabil să fi fost create plante cu un 
număr de cromozomi diferit de cel 
normal, 

În acest scop, semințele plantelor 
respective se tratează înainte de însă- 
mînțare cu diferite substanţe chimice 
sau se iradiază cu raze roentgen. 

Aceste plante (cu număr mărit de 
cromozomi) se încrucișează apoi cu 
plante normale, iar fructele ce se obțin 
sînt fără seminţe sau cu seminţe puține. 
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Rezultate bune pe această cale au 
fost obținute și în Ungaria încă din 
1952, cînd cercetătorul Kovacs Jânos 
de la Institutul de genetică din Buda- 
pesta a obținut primul pepene verde 
tetraploid (numărul cromozomilor din 
nucleele celulelor sale era de patru ori 
mai mare decît cel normal), 

La Keeskemât au fost începute de 
asemenea experiențe de acest fel încă 
din anul 1951, numai că după doi ani 


În fotografiile alăturate vă pre- 
zentăm miezul unul pepene cu 
semințe puține (stinga) și se- 
mințe din care se obțin aceste 
de pepeni 
(dreapta) 


soluri noi verzi 


De multe ori şi muncitorii între- 


prinderilor unde, în urma cercetărilor 
statistice, s-a constatat că producti- 
vitatea nu este influențată de muzică 
cer difuzarea programelor muzicale. 
Și această dorinţă a lor a fost împli- 
nită, deoarece s-a constatat că și în 
aceste cazuri apar anumite „binefaceri* 
ale muzicii. Aceasta, chiar dacă nu au 
vreo legătură directă cu productivi- 
tatea muncii, contribuie la menținerea 
unei atmosfere mai destinse și mai 
plăcute în uzină. 

„Dacă am demonta difuzoarele şi 
n-am mai auzi programele noastre mu- 
zicale dimineaţa și la prînz, lucru cu 
care ne-am obișnuit atît de mult, treaba 
n-ar merge așa bine“ — a spus un 
brigadier al Uzinelor .Lâng”. Şi acest 
muncitor are perfectă dreptate. Muzica 
folosită cu pricepere la locul de pro- 
ducție ușurează munca miilor de con- 
structori ai socialismului. Aşa se expli- 
că de ce în țările socialiste se atribuie 
atita atenţie problemelor psihologiei 
muncii, inclusiv aceleia legate de mu- 
zica industrială. 
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au fost abandonate. Ele au fost reluate 
abia în primăvara lui 1959. 

Cele mai bune rezultate în această 
problemă au fost obținute în Japonia, 
dar cercetătorii japonezi țin în mare 
secret numele soiurilor de la care s-a 
pornit la obținerea de pepeni verzi 
fără seminţe. 

De aceea cercetătorii unguri au tre- 
buit să înceapă această muncă pornind 
de la soiurile existente la noi, iar rezul- 
tatele obținute sînt demne de remarcat. 
Noi ne ocupăm mai ales de varietățile 
de pepeni care produc fructe cu o greu- 
tate de 3—5 kg, deoarece aceste varie- 
tăți corespund — deocamdată — cel 
mai bine nevoilor noastre, pînă cînd 
vom reuşi să obținem o altă varietate 
mai nobilă, eventual un hibrid care 
după cfteva. combinaţii să ne ducă la 
rezultatele dorite. 
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ntărirea şi înfrumusețarea sune- 
telor produse de instrumentele 
muzicale sau de vocea oratorilo: 
şi artiștilor constituie o preocu- 
pare veche, iar mijloacele pentru 
atingerea acestui ţel s-au schimbat 
foarte mult în decursul veacurilor. 
Astăzi, în locul vestitelor amfiteatre 
descoperite ale antichităţii, în care 
spectatorii stăteau pe niște locuri lip- 
site de contort, expuși intemperiilor și 
tulburați de zgomot, au apărut sălile 
moderne de spectacol, înzestrate cu un 
climat stabil, avînd tot felul de efecte 
de lumină şi o desăvirşită izolare de 
zgomot. În Îocu) uriașelor vase rezona- 
toare aşezate în jurul ascultătorilor, 
cu scopul de a le amplifica și colora 
sunetul, au apărut difuzoarele electro- 
acustice. 

În ultimul deceniu, datorită progre- 
sului impetuos al ştiinţei și tehnicii, 
tehnica sunetului a cunoscut și ea o 
dezvoltare deosebită. Astiel, de exem- 

lu, numărul participanţilor la o mani- 
'festare al cărei conținut este exprimat 

rin sunet şi imagine, nu mai este 
imitat de depărtarea pînă la care 

junge sunetul, deoarece acesta poate 
fi răspîndit pe o suprafață oricît de 
mare, ci de distanţa la care poate fi 
văzută imaginea. De aceea, în dimen- 
sionarea sălilor de teatru, de cinemato- 
graf şi de concert sau în dimensionarea 
stadioanelor şi locurilor de adunare în 
aer liber singura restricție o impune 
vizibilitatea la mare distanţă cu ochiul 
liber şi nu buna audiție. 

La acest rezultat s-a ajuns în urma 
impresionantei dezvoltări a acusticii 
sălilor şi a electroacusticii, care au 
reuşit să facă aptă pentru orice gen 
de spectacol o sală de orice mărime 
prin studiul formei şi dimensiunilor 
ei, prin căptuşirea suprafeţelor ei in- 
terioare cu mijloace potrivite pentru 
reflecția, absorbția sau difuzarea su- 
netului, judicios distribuite şi prin- 
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tr-o bună izolare de zgomot. Această 
performanţă a fost destul de greu de 
realizat mai ales în cazul sălilor mari, 
ce au un volum de ordinul zecilor de 
mii de metri cubi, în care ecoul şi 
reverberația exagerată, adevăraţi duș- 
mani ai calităţii unei sudiiă, nu sînt 
uşor de învins. Dificultăţile de nimi- 
cire a ecoului devin evidente dacă se 
ține seamă de faptul că el apare ori 
de cite ori un sunet reflectat ajunge 
la ascultător cu o întirziere mai mare 
de 50 miimi de secundă, întirziere 
corespunzătoare unei diferenţe de par- 
curs între sunetul direct şi reflecția 
lui mai mari de 17 m. Or, astfel de 
diferenţe între sunetul direct și reflec- 
tat sînt totdeauna posibile într-o 
sală al cărei volum este de ordinul 
zecilor de mii de metri cubi. 
Diticultăţi similare apar şi în com- 
baterea reverberației prea mari, teno- 
men care provine din însumarea unor 
numeroase reflecţii repetate, produse 
pe suprafeţele interioare ale sălii, care 
ajung însă la ascultător cu întirzieri 
succesive mai mici decît 0,05 secunde 
şi-l fac să audă în loc de o repetare, ca 
în cazul ecoului, o prelungire a sune- 
tului. Cu timpul, acest sunet prelungit 
devine inaudibil din cauza energiei 


PITT IC ILETILE:LN pierdute la fie- 
PITICI CICI care reflecţie, 
televiziunii Dispariţia sune- 
tului reverberat 
e produce după trecerea unei durate 
caracteristice pentru fiecare sală. 
Această durată de reverberaţie depinde 
de proprietățile absorbante ale supra- 
fețelor interioare ale sălii şi de 
lungimea drumului mediu parcurs în- 


tre două reflecţii succesive. Singurul 
mijloc de a combate reverberaţia este 


„tratarea acustică“ a sălii. Aceasta 
constă în acoperirea suprafețelor re- 
tlectante din interiorul sălii cu absor- 
banţi de sunet cu atit mai perfecţi 
cu cît volumul sălii este mai mare. 
După ce acustica și-a făcut datoria 
şi a reușit să învingă ecoul și reverbe- 
ia a exagerată cu ajutorul unor forme 
interioare potrivite şi al unui trata- 
ment acustic convenabil, intră în ac- 
țiune electroacustica. Deși la început 
sarcina acesteia din urmă era limitată 
numai la întărirea sunetului, ea a 
ajuns cu timpul să dea o contribuţie 
importantă și la înfrumusețarea lui şi 
la obţinerea de efecte sonore noi, a 
căror utilizare constituie o inepuiza- 
bilă sursă de mijloace de expresie 
artistică necunoscute pînă acum, 
Exemple remarcabile ale progresului 
ştiinţei şi tehnicii în domeniul acus- 
ticii şi electroacusticii pot fi găsite 
în numeroasele obiective culturale apă- 
rute în Republica Populară Romină, 
Crearea unor asemenea centre de cul- 
tură, construcția şi dotarea lor cu 
utilaje moderne au constituit una din- 
tre multele preocupări ale partidului 
şi guvernului statului nostru demo- 
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crat-popular, care, prin înființarea 
unor săli noi de concerte, cinemato- 
grafe, teatre, stadioane etc., asigură 
pătrunderea culturii progresiste în 
masele largi. Faptul că aceste obiec- 
tive au fost proiectate după ultimele 
cerinţe ale tehnicii contribuie și mai 
mult la scopul pe care partidul îl 
are mereu în față: ridicarea neconte- 
nită a nivelului de trai şi cultural al 
oamenilor muncii. Astfel de realizări 
sînt multe: Centrul cinematografic de 
la Buftea, Casa Radiodifuziunii din 
București, Sala Palatului R.P.R. şi 
altele. 

Studioul de concerte cu public din 
Casa Radiodifuziunii din București 


Eur 


„lustrează perfect succesele ce pot fi 
obţinute în vremea noastră în materie 
de acustică, iar Sala Palatului R.P.R., 
ceea ce se poate obține astăzi în materie 
de electroacustică. (Citiţi articolul „Su- 
netul în noua sală a Palatului R.P.R.“, 
apărut în nr. 6/1960 al revistei noastre.) 
Cind s-a început studiul construcţiei 
studioului s-a avut în vedere, în pri- 
mul rînd, multipla lui utilizare: ca 
studio de radiodifuziune pentru înre- 
gistrări fără public, ca studio de radio- 
difuziune pentru retransmisii de con- 
certe cu public şi ca sală de concerte 
simfonice. Prezenţa sau absenţa publi- 
cului într-o sală are întotdeauna conse- 
cinţe de natură acustică, căci publicul 
constituie un puternic absorbant sonor, 
în special pentru sunetele înalte. Din 
cauza aceasta, durata de reverberaţie 
a sălii creşte cînd sala este goală și 
scade cînd ea are locurile ocupate de 
spectatori. Între condiţiile de audiție 
directă în sală şi cele de captare cu 
microfonul există, de asemenea, deose- 
bire. În cazul audiţiei directe, ampla- 
samentul orchestrei și soliștilor trebuie 
să ţină seamă de prezenţa publicului 
din sală, ale cărui preferinţe sînt 
adesea diferite de cerinţele publicului 
care ascultă la aparatul de radio. 

Toate cerințele acestea, importante 
și uneori contradictorii, necesită găsi- 
rea unei forme interioare a sălii care, 
datorită înclinării convenabile a supra- 
feței ocupate de publir și 


curbură potrivită a tavanului, să poată 
da caracteristicile acustice căutate. 
Mulțimea factorilor care influenţează 
alegerea acestei forme împiedică găsi- 
rea soluţiei optime prin metodele de 
proiectare obișnuite. De aceea, pentru 
studioul de concert al Radioteleviziu- 
nii s-a recurs la o metodă nouă de 
studiu al formei sălii, şi anume la 
metoda studiului sălii pe un model 
la o scară redusă de 5 ori faţă de mări- 
mea naturală. Între fenomenele so- 
nore care au loc într-un model cu 
dimensiuni mult mai mici decit cele 
ale sălii reale și fenomenele sonore 
produse în sala (ro pasă alea există 
relații de similitudine dacă sînt înde- 

linite două condiţii. Prima cere ca 

nălțimea sunetului în model să fie 
mărită cu raportul de micşorare a 
dimensiunilor sălii. A doua condiţie, 
mai greu de îndeplinit, cere ca pro- 
prietățile absorbante ale suprafeţelor 
din interiorul sălii să rămînă neschim- 
bate în model pentru înălțimea sune- 
tului la care se produce similitudinea. 

Tratarea acustică a modelului stu- 
dioului Radioteleviziunii a fost totuşi 
astfel concepută încit să fie îndeplinită 
cu o bună aproximație şi condiţia 
impusă de absorbţie. În acest scop s-a 
aplicat pe pereţii modelului un absor- 
bant care pentru sunetele cu o înălţime 
sub 2 500 Hz prezintă aceleași însuşiri 
ca şi absorbantul pus pe pereţii sălii 
tea absorbţia sunetelor sub 500 Hz. 

n urma acestui fapt, modelul a putut 
servi nu numai pentru predeterminarea 
formei şi dimensiunilor sălii, dar şi 
pentru cunoașterea anticipată a dura- 
tei ei de reverberaţie. 

Aplicarea acestei metode originale 
a permis ca toate caracteristicile acus- 
tice ale sălii, corespunzătoare multi- 
plelor ei utilizări, să fie obţinute prin 
soluţii încercate întii pe model. Astfel 
au fost eliminate riscurile unor soluţii 


nesatisfăcătoare în ceea ce privește . 


forma interioară sau absorbţia care 
nu ar mai fi putut fi îndreptate după 
terminarea construcției sălii. Precizia 
metodei a fost atît de mare, încît după 
ce lucrările de construcţie s-au termi- 
nat măsurările acustice făcute în sală 
au dovedit că între ea şi model nu 
există nici o deosebire. Aplicarea me- 
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todei similitudinii a adus deci econo- 
mii importante, o scurtare a duratei 
de studii şi de proiectare a sălii și, 
bineînțeles, o creștere a calităţii lu- 
crării. 

Aceasta a fost, desigur, determinată 
şi de alegerea soluţiilor supuse verifi- 
cării pe model. În această privință 
sînt de semnalat cîteva particularităţi. 
În primul rînd este caracteristic fap- 
tul că în sală nu au fost introduse 
mijloace de absorbţie sonoră cu desti- 
nație exclusiv acustică decit pentru 
sunetele joase. Pentru sunetele înalte 
este folosit publicul, adică cei 1 000 de 
spectatori din sală, sau în lipsa lor 
căptușeala poroasă a fotoliilor pe care 
le ocupă ei. Datorită elicacităţii solu- 
țiilor de absorbţie aplicate, durata 
de reverberație rămîne practic ne- 
schimbată pe toată întinderea dome- 
niului audibil la valoarea de aproxi- 
mativ 2 secunde, cît se cuvine să 
aibă un studio de circa 10 000 mă, 
Prezenţa sau absența publicului nu se 
face simțită auditiv, deoarece varia- 
țiile corespunzătoare ale duratei de 
reverberație sint mai mici decît 15%, 
O altă trăsătură caracteristică este 
apoi faptul că soluția de absorbţie 
adoptată pentru sunetele joase constă 
în așezarea pe pereți a unor casete 
amortizante cu vată de sticlă, a căror 
față dinspre sală este construită din 
placaj de lemn de tei furniruit. Aceste 
casete contribuie, prin proprietăţile 
de vibrație proprii ale lemnului, la 
înboirăjicta şi înfrumusețarea sunetu- 
ui. 


Instrumentele sau vocile au dobîn- 
dit în acest nou studio cu public'o 
strălucire și o claritate eobimentită 
iar ansamblurile, o omogenitate și o 
transparenţă sonoră neîntilnită în ve- 
chile săli sau studiouri radiofonice: 

Exemplele arătate nu sînt singurele 
care pot să ilustreze progresul acusticii 
și electroacusticii din R.P.R. Lucrări 
în curs, ca Sala de recitaluri şi al- 
tele, vin să se adauge la seria de 
realizări romiînești care măresc patri- 
moniul cultural al ţării. Toate acestea 
constituie miîndria tinerei școli de 
acustică şi electroacustică din R.P.R., 
născută şi dezvoltată în anii puterii 
populare. 
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avilionul „plante tehnice“ al 
expozițiilor organizate în ul- 
timii ani în U.R.S.S. a cu- 
noscut o afluenţă aproape tot 
atit de mare ca şi pavilionul 
in care erau expuse rache- 
tele sputnicilor. Explicaţia constă 
în faptul că, așa cum  sputnicii 
deschid orizonturi noi cunoașterii uma- 
ne, tot așa și realizările oamenilor de 
ştiinţă sovietici din domeniul selecţiei 
creează perspectivele unei adevărate 
revoluţii în cultura plantelor. 

O asemenea realizare este sfecla de 
zahăr cu o singură sămînţă în glome- 
rulă, denumită sfeclă monogermă, pre- 
zentată la expoziţie în pavilionul 
„plante tehnice“. 

Din cauza numărului mare de vizi- 
tatori, ghizii abia de prididesc cu ex- 
plicaţiile. Ei prezintă vizitatorilor la 
cererea acestora însuşirile deosebit de 
valoroase ale sfeclei monogerme în 
comparaţie cu sfecla obişnuită. Glo- 
merulele sfeclei de zahăr obişnuite au 
pînă la şase seminţe. Aceasta înseamnă 
că după ce va fi semănată, fiecare glo- 
merulă va da șase plantule, cu putere 
de creştere diferită, dintre care tre- 
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buie lăsată numai una, cea mai îru- 
moasă. 

Omul trebuie să-şi îndoaie spinarea 
pentru ca să smulgă şi să distrugă la 
timp plantele de prisos. Dacă întir- 
zie plivirea plantelor de prisos, rădă- 
cinile se vor împleti între ele, iar 
plantele nu vor putea crește bine, ca 
urmare recolta va fi mică. Semințele 
de prisos ale glomerulei cer multă 
muncă. 

Spre deosebire de sfecla de zahăr 
obișnuită, sfecla monogermă produce 
glomerule în care se dezvoltă o sin- 
gură săminţă, deci cite glomerule vor 

i semănate, atitea plante vor răsări. 

Aceasta înlătură cu totul munca ma- 
nuală, deoarece toate muncile pot fi 
făcute de mașini, Recolta de sfeclă din 
săminţă monogermă este mai mare, 
iar procentul de zahăr la hectar se 
dublează... 


— Spuneţi-ne, de unde s-a luat 
această săminţă care dă naştere la o 
singură plantă? 

La această întrebare ghizii răspund: 

— O astfel de sămînţă a fost creată 
de savanta sovietică Olga Kirilovna 
Kolomieţ. 


STĂRUINȚA SELECȚIONATORULUI 


O Iga Kirilovna Kolomieţ își destă- 
şoară activitatea la Staţiunea ex- 
perimentală de la Beloţerkov. Aici, 
culturile nu sînt făcute pe suprafeţe 
mari, ca pe ogoarele colhozurilor, ci 
pe parcele mici. Pe unele din aceste 
parcele se găseşte sfecla de zahăr 
obişnuită, cu multe semințe în glo- 
merulă, iar pe altele, sfecla de zahăr 
monogermă. Se găsesc aici și plante 


care nu pot fi văzute încă nicăieri, 
dar care se vor răspîndi în curind pre- 
tatindeni pe cîmpurile colhozurilor. 
Acestea sînt plante hibride, obţinute 
prin încrucișare, supuse selecţiei, în 
scopul înțăririi monospermiei şi inclu- 
derii în natura lor a celor mai frumoase 
însușiri și caractere ale soiurilor raio- 
nate de mare productivitate. După ve- 
rificări repetate, această sămînţă va fi 
dată spre înmulţire, şi după aceea se 
va răspîndi în colhozuri și sovhozuri, 
înlocuind soiurile inferioare. 

...0.K. Kolomieţ s-a dedicat amelio- 
rării sfeclei de zahăr încă de la începu- 
tul activităţii sale. Ea și-a propus ca 
principal obiectiv înlăturarea din pro- 
cesul de cultură al sfeclei de zahăr a 
plivitului, care este o muncă foarte 
grea şi costisitoare. În acest scop a 
folosit diferite metode. A constatat 


însă că, cu ajutorul semănătoarei, 
care poate să semene glomerulele cite 
una la o distanță determinată, nu era 
posibil să se rezolve această problemă. 
Fiecare glomerulă dădea cîteva plan- 
tule, din care majoritatea trebuiau 
apoi să fie smulse. A fărimiţa glome- 
rulele înseamnă să strici mecanic să- 
minţa. Așa că O.K. Kolomieţ a ales 
o altă cale; ea a început să caute semin- 
ceri în ale căror glomerule să se gă- 
sească o singură sămință. În căutarea 
semincerilor monospermi, prin mii- 
nile savantei au trecut mii şi mii de 
plante. În acele zile, ea putea fi văzută 
pe cimpurile Institutului unional pen- 
tru ameliorarea sfeclei de zahăr, pe lo- 
turile de seminceri ale staţiunilor expe- 
rimentale de la Beloţerkov, Verhnia- 
cisk, pe parcelele de seminceri ale 
sovhozurilor etc. 

Așa au fost găsiţi seminceri cu două 
seminţe în glomerulă. Aceasta nu a 
putut însă satisface pe selecționatoare, 

— Să cauţi, să cauţi și încă o dată 
să cauţi, spunea Olga Kirilovna unora 
dintre prieteni care mai priveau cu 
neîncredere munca sa și care o sfătu- 
iau să-şi aleagă altă temă pentru di- 
sertaţie. 

Dar iată că succesul a venit. Pe 
cîţiva seminceri de sfeclă de zahăr, 
Kolomieţ a găsit glomerule cu o sin- 
gură sămiînţă. E adevărat că ele erau 
mici, cu viabilitate redusă, dar pentru 
savantă chiar şi astfel de pd mici 
constituiau un tezaur. Mai departe 
ea a încrucișat plantele monogerme 
între ele. Apoi a așteptat recolta cu 
emoție. Și iată că una din plantele cele 
mai puternice a produs descendenţii 
doriți— majoritatea glomerulelor erau 
monogerme. 

Pe cînd înainte O.K. Kolomiaţ s-a 
străduit să creeze materialul iniţial, 
de acum a început să-l selecționeze și 
să-l educe. A început iarăşi o muncă 
uriaşă, 

Noua formă cu o sămînţă în glome- 
rulă n-a dat producţia dorită. Rădă- 
cinile erau mici, cu mult mai mici 
decit acelea ale soiurilor cu multe 
semințe în glomerulă, iar conţinutul 
de zahăr era de asemenea mai mic decit 
la sfecla obișnuită. 

Dar Olga Kirilovna ştia că pentru a 
ajunge la ţinta sa era nevoie de ani 
îndelungaţi de muncă neîntreruptă. 
Pină la urmă, ea a învins greutăţile, 
obţinînd sfecla de zahăr monogermă, 
cu rădăcină mare şi bogată în zahăr. 


POPORUL AJUTĂ 


A trecut un sfert de secol de cînd 
sfecla monogermă a dat prima 
rădăcină asemănătoare cu cea obiș- 
nuită. Unii s-ar fi oprit aici. Dar 
pentru Olga Kirilovna primul „copil“ 
a devenit numai vestitorul viitoarelor 
realizări. Pentru ea era clar că micul 
săculeţ cu sămiînța noului soi nu re- 
prezenta încă mare lucru. Trebuiau 
obținute cantităţi mari pentru ogoa- 
rele colhozurilor şi sovhozurilor. În 
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această situaţie, O.K. hulomieţ a 
primit un sprijin moral şi material 
deosebit. În anul 1934, însuşi comi- 
sarul poporului al Industriei Alimen- 
tare a U.R.S.5. a sprijinit această 
activitate creatoare, dispunind lărgi- 
rea şi dezvoltarea selecţiei sfeclei de 
zahăr monogerme. Totodată, nenumă- 
rate miini calde și prietenoase s-au 
întins spre ea, spre a-i mulţumi şi 
ajuta în minunata sa activitate. Alte 
sute de entuziaști au început să caute 


și ei plante cu o singură sămînţă în 
glomerulă. Această acţiune s-a trans- 
format într-o adevărată expediţie 
populară. 

La Kiev, pe adresa Institutului unio- 
nal pentru ameliorarea sfeclei de za- 
hăr au început să sosească pacheţele 
ambalate cu mare grijă din regiunile 
Vinniţa, Poltava, Caucazul de nord, 
Belorusia și chiar din îndepărtata Si- 
berie. În aceste pacheţele erau glome- 
rule monogerme de sfeclă de zahăr. 
În doi ani au fost cercetate 22 milioane 
de tufe şi numai la peste 100 dintre ele 
au fost descoperiţi indicii monoger- 
miei. Pentru a găsi o plantă cu glo- 
merule monogerme, entuziaștii au 
trebuit să verifice aproape 200 000 de 
plante cu mai multe semințe. Într- 
adevăr, o muncă titanică. 


A DOUA NAȘTERE 


olectivul Institutului unional 
pentru ameliorarea sfeclei de za- 
hăr a depus eforturi mari ca să sal- 
veze sămința soiului nou. Sub explo- 
ziile bombelor şi tunurilor fasciste, 
cercetătorii ştiinţitici au strîns recolta 
semincerilor, transportind întregul ma- 
terial în Kirghizia, Kazahstan, Orien- 
tul Îndepărtat şi Siberia, unde s-au 
stabilit staţiunile de cercetare ale 
institutului evacuat. 

Şi iată că soarele eliberării a adus 
bucurie oamenilor sovietici. Pămiîntul 
sălbăticit şi îmburuienit în timpul 
războiului a început din nou să înflo- 
rească. S-a reluat munca și pe cîmpu- 
rile experimentale. 

Zece ani împliniţi a durat lupta 
îndiîrjită pentru perfecţionarea noului 
soi de sfeclă de zahăr. Plantele cu o 
singură săminţă în glomerulă au fost 
încrucişate între ele şi cu plante cu 
multe seminţe, foarte productive, iar 
hibrizii lor au fost încrucişaţi separat 
cu fiecare din aceste soiuri. La început 
s-a făcut selecţia simultană a seminţe- 
lor şi a rădăcinilor, iar toate acestea 
au fost selecţionate din nou. 


La titlu: tulpină de sfeclă de zahăr 
cu o singură sămiînţă în glomerulă 
(monogermă) 


Savanta sovietică O. K, Kolomleţ (sus) 


Seminţe de sfeclă de zahăr germi- 
nate :a—monogermă; b — obișnuită 


În anul 1956, ţara întreagă s-a bucu- 
rat de o veste bună. La staţiunea de 
selecţie din Beloţerkov s-a desăvirşit 
noua formă de sfeclă de zahăr mono- 
germă, rezistentă la boli, în stare să 


dea o recoltă sporită de rădăcini şi 
cu un conținut mai mare de zahăr în 
comparație cu soiurile de sfeclă de 
zahăr cunoscute. Peste un an, bucuria 
Wa fost amplificată de vestea că cerce- 
tătorii O.V. Popov şi G.S. Mokan de 
la Staţiunea experimentală din laltu- 


şov, regiunea Vinniţa, au reuşit şi ei 
să creeze un soi de sfeclă de zahăr 
monogermă. Știința sovietică miciu- 
rinistă a sărbătorit o nouă victorie, 
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P e cimpurile colhoznice, noile soiuri 
monogerme au cucerit dintr-o- 
dată consideraţia cuvenită. Prin tolo- 
sirea lor, $.D. Viştak și O.K. Diptan, 
de două ori Eroi ai Muncii Socialiste, 
au obţinut cîte 600—700 chintale de 
rădăcini de sfeclă la hectar, cheltuind 
pentru aceasta cu 20—25% mai puţin 
decit la cultura sfeclei de zahăr obiş- 
nuite. Astfel, succesul minunat al 
selecției sovietice a trecut în mod stră- 
lucit primul său examen de producţie. 

Savanţii și practicienii au început 
să caute căi noi pentru o reducere 
încă mai mare a cheltuielilor de muncă 
la cultivarea sfeclei de zahăr. Ca ur- 
mare, în anul 1959 în colhozul „Par- 
homenko“ din regiunea Cerkask s-a 
obținut o producţie de 231 chintale 
de rădăcini la hectar pe parcelele culti- 
vate cu sfecla monogermă și doar 
182 de chintale pe parcelele însămin- 
ate cu sămînţă obişnuită. 

Diferite sînt şi cheltuielile de pro- 
ducție. Astfel, la fiecare hectar cu 
sleclă monogermă s-au cheltuit 20 de 
zile-om, în timp ce la un hectar culti- 
vat cu sămiînţă obişnuită — 46,9 zile- 
om. Deci pentru un chintal de sfeclă 
cultivată cu soiul nou colhozul a avut 
nevoie de 0,09 zile-om, iar la parcela 
cultivată cu soiuri obişnuite — 0,26, 
sau aproape de trei ori mai mult. 

Însuşirile deosebit de valoroase ale 
noilor soiuri au făcut ca sfecla mono- 
germă să se răspindească pe întinderi 
uriașe. Astfel, în anul 1959 în U.R.5.5. 
au fost cultivate aproape 300 000 de 
hectare. În anul 1960 au fost semănate 
500 000 de hectare, în anul 1961, circa 
800 000 de hectare, iar în anii 1962— 
1963 vor fi însămînţate aproape 2 
milioane de hectare. Cu timpul, sfecla 
monogermă va ocupa întreaga supra- 
faţă cultivată cu sfeclă de zahăr. 

De mai mult de 4 decenii se ocupă 
cu crearea unor forme de sfeclă de 
zahăr monogermă şi selecționatorii din 
S.U.A. Dar numai savanții sovietici, 
călăuziţi de ştiinţa miciurinistă, au 
reuşit să obțină o asemenea realizare. 
Savanţii sovietici nu numai că au 
obţinut soiurile noi, dar au şi întărit 
în ele proprietatea de a da naştere la 
glomerule cu o singură sămînță, care 
produc o recoltă mare de rădăcini 
bogate în zahăr. 

Poporul sovielic a apreciat cu mîn- 
drie această faptă științifică. Creatorii 
sfeclei de zahăr monocerme au fost 
distinși cu titlul de laureați ai Premiu- 
lui „Lenin“. 


onstruirea unui port maritim 
C asigură o circulație liberă pe 

căile maritime și în același timp 
importante economii de valută stră- 
ină. 

Astfel, economiile care se vor realiza 
pînă în anul 1965 prin dezvoltarea 
actualului port Rostock echivalează 
cu costul construcției unui nou port. 
Suma cheltuită pentru servicii por- 
tuare în porturile străine de către 
Republica Democrată Germană se ci- 
frează anual la 200 milioane de mărci. 
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Primele cercetări pentru alegerea 
locului potrivit pentru un port maritim 
s-au făcut la Rostock, Stralsund și 
Wismar și s-a ajuns la concluzia că 
investițiile ar fi identice în toate trei 
localități. Rostockul oferă însă avantaje 
importante din punct de vedere geo- 
grafic prin așezarea sa în apropierea 
liniei maritime importante — canalul 
Marea Nordului — Marea Baltică, Dis- 
tanța dintre Rostock și portul Kiel 
este de aproximativ 86 de mile marine, 
fiind astfel cel mai apropiat port pe 
coasta Mării Baltice. Faţă de Hamburg, 
diferența de distanță şi timp repre- 
zintă tocmai canalul Marea Baltică — 
Marea Nordului. 
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zintă circa 30% din costul total al 
transportului maritim, restul de 70% 
reprezentind cheltuielile de manipu- 
lare în porturi ale mărfurilor respec- 
tive. 

După terminarea lucrărilor de con- 
strucție în portul Rostock se vor putea 
descărca cargoboturi cu un deplasa- 
ment pină la 20 ooo t, cargoboturi spe- 
ciale pentru cărbuni și minereuri pină 
la 25 ooo t și tancuri petroliere pînă 
la 35 000 t. Capacitatea portului va 
atinge în anul 1965 aproximativ 
7 500 000 t în mărfuri de export și 
import. Orașul Rostock este singurul 
oraș din R.D.G.situat pe coasta Mării 
Baltice, care are în prezent 156 000 de 
locuitori, Pină în anul 1965 se prevede 
o creştere de circa 70 000 de locuitori. 
Această creştere importantă va rezolva 
problemele legate de mina de lucru, 
ca și problemele social-culturale care 


15 milioane de tone de mărțuri pot 
fi manipulate anual cu macaralele 
moderne ale portului Rostock 


lată o comparație a distanțelor portului Rostock de porturile 
principale transoceanice și a diferențelor procentuale în plus 


față de portul Hamburg. 
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MARITIM 


sint determinante în dezvoltarea unui 
oraș important. 

Şantierul naval Warnow, cu insta- 
laţiile sale portuare, va avea două 
docuri plutitoare, din care unul va 
fi dat în folosință încă în acest an. 
Aceste docuri plutitoare vor asigura 
legătura cu celelalte șantiere pentru 
întreținerea navelor. Orașul Rostock, 
fiind centrul politic, administrativ și 
comercial al regiunii Mării Baltice, 
este un loc indicat pentru creșterea 
cadrelor necesare navigaţiei, cit şi a 
celor necesare administrației portuare. 
Pină în anul 1965 se vor construi în 
portul comercial 3 cheiuri. Cheiul 1, 
plasat în extremitatea vestică a portu- 
lui, are o lungime de 600 m şi o lățime 
medie de 350 m. Tot în partea vestică 
se vor amenaja două dane pentru vase 
de turiști. 

În partea estică a cheiului se află 
platoul de descărcare pentru banane, 
citrice şi fructe uscate. Tot aici se vor 
construi după anul 1965 instalaţiile 
frigorifice necesare. 
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Descărcarea citricelor se va face cu 
ajutorul a 5 macarale de 3,2 t fiecare 
cu braț de 25 m. Tehnologia descăr- 

9 cării bananelor și a citricelor asigură 
descărcarea unui vas în aproximativ 
24 de ore, 

Cheiul 2 este un debarcader de măr- 
furi în adevăratul sens al cuvîntului; 
aici se vor putea descărca în același 
timp 13 vase. Lungimea acestuia este 
de 1 200 m, iar lățimea medie de cca. 
350 m, cuprinzind 13 dane. Dintre 
ele 8 au platouri de descărcare acope- 
rite, 4 au platouri de descărcare în aer 
liber și una este de rezervă. 


E ĂLA 


Numeroase nave străine intră zilnic în 
portul maritim Rostock 


Primele dane sint înzestrate cu 6 
macarale de 3,2 t (6,3 t) şi deschidere 
de 32 m (18 m). 

Platourile de descărcare în aer liber 
sînt înzestrate cu poduri mobile de 
60 m, pe care sint montate macarale 
de 16 t, cu deschidere de 32 m. 

Capacitatea celor 13 dane este de 
circa 2300000 t anual, iar prin 


mecanizare va ajunge pină la circa 
2 860 ooo t. 
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Cheiul 3 este plasat în extremitate 
răsăriteană a portului. El are lungimea 
de 1 200 m şi este destinat încărcării 
şi descărcării materialelor în vrac. A- 
cest chei este utilat astfel încit să 
poată primi 32 de materiale diferite 
cu capacitate anuală de 2,5 milioan 
de tone. Fiecare dană a acestui châi 
are 4 macarale, cu capacitate de 29 
şi deschiderea de 4o m. Macaralele 
sint combinate cu un sistem de benzi 
rulante și transportă mărfurile cu 
viteză de 1 000 de tone pe oră pe 
dană. 

La răsărit de portul comercial este 
portul petrolier, la o distanţă potrivită 


ca măsură de securitate împotriva in- — 


cendiilor. 


Cheiul petrolier se împarte în două 
sectoare: portul petrolier propriu-zis 
şi rezervoarele, 

În anul 1960, capacitatea primei 
linii a portului petrolier a fost doar de 
două tancuri de 35 ooo t fiecare. Linia 
portului petrolier asigură și depozi- 
tarea și difuzarea acestei cantități de 
petrol. Capacitatea anuală a liniei este 
de circa 2,5—3 milioane de tone. 

Tot de aci se asigură şi aprovizio- 
narea cu carburanți şi uleiuri, Capaci- 
tatea de trafic la fiecare dană este de 
circa 1 000 t/oră, iar capacitatea rezer- 
voarelor este calculată în așa fel încît 
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la sud de Warnow. 
Noul chei va avea 9 dane 
destinat exclusiv produselor 
Capacitatea aces 
500 000—6o00 00 Y 
21 de macarale ale de ş t și deschi- 
dere de 32 m. Aceste macarale vor 


utea fi echipate cu iti 
le„de transport al 
cu - iuni foarte varia 


În spatele cheiului vor fi co 
depozite echipate cu utilaj 
lemnului și prelucrarea de plăci aglo- 
merate din deșeuri. Gara centrală din 
portul Rostock asigură transporturile 
din și în interiorul ţării în condiții 
optime, portul fiind de asemenea legat 
de șoseaua principală Berlin- Rostock. 

Liniile de comunicații din spatele 
porturilor sînt de cea mai mare impor- 
tanță pentru desfășurarea activităţii 
acestora și în portul Rostock, legătu — 
rile cu interiorul se realizează în bune 
condiții și continuă să fie îmbună- 
tăţite. 

Astfel, pină în anul 1965 este pre- 
văzută construirea autostrăzii Rostock- 
Berlin, ceea ce va contribui în foarte 
mare măsură la îmbunătățirea circu- 
laţiei. 

De la 1 mai 1960 a început activi- 
tatea sporită a noilor construcții, rea- 
lizindu-se pînă la sfirşitul anului tra- 
ficul a 450 ooo t de mărfuri. 

Dacă luăm în considerare că aceste 
construcții au început în anul 1958, 
realizarea sus-amintită după numai 
2 1/2 ani este foarte rapidă. Construc- 
ţia noului port maritim Rostock va 
contribui din plin la dezvoltarea eco- 
nomiei naționale a R.D.G, şi a între- 
gului lagăr socialist. i 
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Stinga: Poziţia portului Rostock pe 
coasta Mării Baltice 


Jos: Așezarea diferitelor cheiuri și 
instalații ale portului 


MAREA ÎBALTICA 
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Prof. S$. T. PAWLOWSKI 
Institutul geologic dir Varşovia 
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modernizarea diferitelor ramuri industriale, la asigura- 
rea necesităților oamenilor muncii cu un bogat sorti- | 
ment de produse. 

Există o strinsă legătură între acest proces şi folo- 
sirea din ce în ce mai deplină a bazei de materii 


prime de care dispunem. 


suprafaţa unui hectar (grînele, cartofii, 
varza, plantele furajere ocupă în 
această privință primul loc). Un rol 
foarte important revine suliului în 
chimia industrială modernă. Sultul şi 
componenții săi — în special acidul 
sulfuric — stau la baza unui șir de 
rocese chimice; de aceea el are o 
importanță atit de mare în via 
economică. Producția de acid sulfuric 
în Polonia a depăşit recent 610 000 de 
tone anual. Pentru obținerea unei 
tone de acid suliuric sint necesare 
300 kg de sulf. Acidul sulfuric este 
denumit astăzi singele viu, care dă 
viață diferitelor ramuri ale industriei 
chimice, iar folosirea lui este un indi- 
cator al dezvoltării acestei industrii. 
În lume, în prezent, aproximativ 85%, 
din sulful consumat este folosit pentru 
producţia acidului sulfuric. Ponderea 
cea mai mare în folosirea acidului 
sulfuric o are industria îngrășămin- 
telor chimice, în special a îngrăşă- 
mintelor fosforice, apoi a sulfatului 
de amoniu, industria fibrelor artifi- 
ciale, a coloranților, industria meta- 
lurgică ş.a. 

lată, de exemplu, că la producția 
celulozei și a hirtiei sint necesare 
120 kg de sult (sub formă de sulfit 
de sodiu) la fiecare tonă de produse. 
Şi pentru fiecare automobil se consumă 
aproximativ 30 kg de sulf (în anve- 
lope şi în toate piesele de cauciuc, în 
unele mase plastice, fibre, ţesături 
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întem martorii dezvoltării rapide a chimiei in- 
dustriale în toate țările socialiste. O expresie 
a acestui fapt este participarea ei crescîndă la 


in rîndul celor mai im- 
cs componente ale acestei baze fac parte căr- 
unele, sarea, calcarul, ţiţeiul, gazul metan, sulful, 
Sulful ia parte la ciclul natural al ina Ada în 
biosferă. Atit organismele primare, cit și cele su- |. 
perioare cuprind în componența lor (în albumină şi | 
plasmă) sulf. Plantele iau sullul din adincuri în 

cantităţi ce ajung pînă la 50 kg de sult socotit pe 
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„<operite fac din Polonia una dintre ce 
„mai bogate ţări din lume în ceea ce 
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etc.). De sulf se folosesc industriile 
de fibre şi mase plastice, coloranţi, 
lacuri, cauciuc, industria farmaceu- 
tică şi a conservelor etc. 

Folosirea sulfului este în prezent 
de posi 40 kg de sultfanual pe cap 
de locuitor în țările industriale dez- 
voltate şi de citeva kilograme anual 
în țările mai slab dezvoltate din punct 
de vedere economic. 

Consumul sulfului în lume depă- 
șește în momentul de față 17 milioane 
de tone anual și se prevede ca în urmă- 
torii 8 ani să atingă cantitatea de 
25 milioane de tone, iar în anul 1983, 
aproape 50 de milioane. Analiza pieţei 
sulfului își are determinantele sale 
în calculele privind dezvoltarea pla- 
nificată a producției de îngrăşăminte 
chimice, a industriei uraniului, a 
rafinării petrolului, a industriei oţe- 
lului, a industriei chimice în ansam- 
blu — care sînt strins legate de crește- 
rea numerică a populației și de ne- 
cesitățile lumii civilizate, 

În Polonia, industria chimică, care 
are o bună bază de materie primă, a 
căpătat posibilități suplimentare şi un 
stimulent puternic pentru dezvoltarea 
sa din momentul descoperirii unor 
zăcăminte bogate de sulf nativ. Faptul 
s-a întîmplat spre sfirșitul anului 
1953. În afară de cărbune, sare, cal- 
caruri, care se exploatează în țară, 
s-au explorat rezerve de sulf care 


Tarnobrzeg — exploata- 

rea de sulf. Montarea 

unei instalații complexe 

de exeavare de produc- 
ție cehoslovacă 


gate zăcăminte. În 


în Polonia cea mai 


Zăcăminteie, de sulf div; recai dai- 


Stanislas Pawlowski. 
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garantează exploatarea acestei materii 
nu pentru mai multe generaţii. 

ivelul de consum al sulfului în 
Polonia a fost în 1958 de cca. 200 000 
de tone şi urmează să crească pînă 
la 600 000 tone de suli în anul 1975, 
Din punct de vedere geologic există 
toate condiţiile ca această dezvoltare 
să se desfășoare în ritmul prevăzut 
sau chiar și mai rapid. 

Zăcămintele de sult nativ recent 
descoperite în Polonia sînt legate din 
punct de vedere genetic de prezența 
sulfaților de calciu, a ghipsului, a 
anhidridelor, din formațiunile mioce- 
nice ale regiunii subcarpatice. 

Ele ocupă o suprafaţă foarte mare, de 
cîteva zeci de mii de kilometri pătraţi, 
la nord de grenița Carpaţilor, pină 
la furca formată de Vistula şi afluen- 
tul ei San, unde se află cele mai 
bogate zăcăminte. 

Sulful nativ, de culoare galbenă ca 
lămiia, se găseşte în zăcămintele 
poloneze sub formă paracristalină şi 
cristalină, formînd aglomerări de di- 
ferite forme şi mărimi. Sultul ocupă 
fisurile, golurile, înconjură cil, 
reprezentind aproximativ 1/3 din masa 
TOCII. 

Rocile cu conținut de sulf ocupă 
în spațiu straturi orizontale compacte, 
cu grosimi schimbătoare de la cîţiva 
metri pînă la 15 m și în mod excep- 
ţional pînă la 28 m. În aceste condiţii, 
pe o suprafață de 1 km? zăcămintele 
de sulf ajung la un conținut de cca. 
? milioane de tone. Bogăția potenţi- 
ală descoperită în Polonia la adincimi 
variind între 15 și 100 m poate fi 
astfel evaluată. Rezervele explorate 
numai în raionul Tarnobrzeg ating 100 
milioane de tone. În comparație cu 
zăcămintele cunoscute din lume, a- 
cesta este unul dintre cele:mai bo- 
mod evident, aprecierea economică a 


zăcămintelor ţine seamă, în afară de caracteristicile rezer- 
velor, şi de asemenea factori cum sînt grosimea şi caracterul 
rocilor de la suprafață, rețeaua de apă subterană, conținutul 
în hidrogen sulfurat etc. Numai după analiza amănunţită a 
tuturor elementelor amintite se poate stabili cea mai ra- 
țională metodă de exploatare a zăcămîntului. | 

Pe baza unor astfel de analize şi calcule s-a stabilit că 


mare eficacitate o oferă zăcămintele 


atit pentru Polonia, cît și pentru 


„alte țări ale lagărului socialist. Despre 
A ri pata ri în articolul de mai 
descoperitorul acestor noi zăcă- 


în exploatare la 
îngă Tarnobrzeg. Aici, 


ce vor fi puse 
Piasecznie, ] 
în partea vestică, suliul apare la o 


adincime foarte mică. Deschiderea 
unei cariere prin lucrări la ris a 
s-a făcut în decembrie 1957, iar în 
1958, 1959 şi 4960 s-au extras primele 
mii de tone de sulf. În 1965 producţia 
carierei va atinge cel puţin 400 000 
de tone, ceea ce va acoperi nu numai 
necesităţile ţării, dar va asigura o 
cantitate destul de însemnată de sulf 
şi pentru export. Împreună cu combi- 
natul chimic, care de asemenea se 
construiește lingă Tarnobrzeg, exploa- 
tarea de suli de la Piasecznie creează 
o nouă și puternică bază industrială. 
Rocile care conțin suli şi sînt exploa- 
tate la suprafață pot fi folosite numai 
în anumite condiţii pentru producția 
acidului sulfuric în scopuri agrare. 
n majoritatea cazurilor, rocile care 
conțin sulf se prelucrează prin diferite 
metode pentru a obține concentrate 
cu un conţinut de 80—90% sulf, din 
care abia procesul rafinării ridică 
conţinutul în sulf pină la 99,9%. 
Prelucrarea minereurilor de sulf în 
concentrate se face aplicindu-se me- 
toda așa-numitei flotaţii, folosindu-se 
asemenea proprietăți ale sulfului cum 
sint temperatura joasă de topire, 
viscozitatea redusă a sulfului lichid, 
solubilitatea lui în sulfură de carbon, 
caracterul lui hidrofug etc. 
Tradițiile mineritului de sult în 
Polonia sint vechi. Astăzi, în noile 
condiții, renaşte mineritul sulfului 
pe scară largă în folosul poporului, ca 
un factor al dezvoltării planificate 
şi al progresului în industria chimi- 
că și în agricultură, ca un element 
al dezvoltății și schimbării structurii 
industriale, ca un factor al activi- 
zării agriculturii neglijate în trecut. 


Necesităţile agriculturii în privinţa îngrăşămin- 
telor chimice sînt mari în Polonia. S-a stabilit, de 
pildă, că pentru obţinerea efectelor economice 
scontate în producția vegetală este nevoie să fie 
sporită folosirea îngrășămintelor chimice de la 62 
kg/ha în 1960 la 163 kg/ha în 1975. Pentru a 
produce masa de îngrășăminte superfoslatice, în- 
Bripiatntol pârecipa „care se obține, sint nece- 

î pentru fiecare tonă de su- 
pertosfat. Deci numai din acest punct de vedere 


sare 125 kg de su 


Sulful nativ de la Piasecznie. Petele albe indică 
locul de apariţie a sulfului în calcaruri (locurile 
întunecate) 

Jos — Harta celor mai importante regiuni bo- 
gate în zăcâminte de sulf 


în decursul a 15 ani nevoile de sulf 
vor crește cel puţin de 3 ori. După 
cum reiese din observaţiile anterioare, 
posibilitățile asigurării acestor nevoi 
sint din plin acoperite. Trebuie să 
subliniem că în legătură cu punerea 
în exploațare a zăcămintelor de sul 
se creează probleme de valorificare a 
materiilor prime, care-l întovărășesc, 
cum ar fi nămolurile și nisipurile din 
zăcămînt, care sint bune pentru pro- 
ducția unor materiale de construcţie. 
Nisipurile de cuarț au, de asemenea, 
mare preţ şi sînt căutate de industria 
sticlăriei şi ca nisip de formare în 
metalurgie. O mare valoare terapeu- 
tică o au apele sulfuroase sărate, care 
sînt pompate din zăcăminte. 

În cadrul proceselor de prelucrare a 
calcarurilor ce conţin sulf! rămîne o 
uriaşă cantitate de reziduuri de flo- 
tație, în special calcarul sub formă de 
masă fin mărunțită. Pentru a-l folosi 
cu succes în scopuri agrare sau pen- 
tru producţia de ciment sînt necesare 
încă numeroase cercetări. Eliminarea 
stronțiului care se găseşte în zăcămin- 
tele de sult constituie o problemă apar- 
te a tehnologiei, care creează posibi- 
lităţi suplimentare de valorificare 
economicoasă a exploatării zăcămin- 
telor de sulf. 

Despre sulful descoperit în Polonia 
nu trebuie să vorbim doar ca despre 
o materie primă importantă şi pre- 
poată pentru fabricarea acidului sul- 
uric, care la rîndul său va acoperi 
potenţialul nostru într-un şir de ra- 
muri industriale, sau ca despre un 
produs a cărui vinzare va aduce Polo- 
niei şi prietenilor săi însemnate avan- 
taje materiale. Acţiunea de dezvol- 
tare a industriei sulfului creează un 
nou factor — se organizează o via- 
ţă nouă pe teritoriul pînă acum lip- 
sit de industrie. Procesul dezvoltă- 
rii industriei sulfului a început deja 
să se desfășoare sub ochii noștri. 
Începe să lucreze cariera de la Pia- 
secznie, Curind va intra în funcţiu- 
ne Combinatul chimic de la Ma- 
chowie. Malurile Vistulei la Kielce 
şi Rzeszow au fost legate de un 


Instalaţie mobilă de foraj 
în timpul lucrărilor de 
explorare în ralonul Tar- 

nobrzeg 


instalați de concasare— 
încaârcarea în vagoane 
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nou pod. Toate astea sint fapte 
vizibile. În condiţiile noi, socialiste, 
şi ale noii organizări creşte şi un nou 
om. Sullul nu de mult descoperit 
are urmări care transformă nu nu- 
mai viaţa omului, ci şi pe om însuşi, 

Combinatul de la Tarnobrzeg, care 
a luat naștere în decurs de 2 1/2 ani, 
este rodul colaborării economice din- 
tre Polonia, Cehoslovacia şi U.R.8.8. 

„O influenţă însemnată pentru suc- 
cesul pe care-l constituie pentru eco- 
nomia noastră punerea în funcţiune 
a Combinatului de sulf de la Tarno- 
brzeg a avut ajutorul frăţesc pe care 
ni l-au acordat în această chestiune 
Uniunea Sovietică şi Cehoslovacia... a 
spus la 4 decembrie 1960W. Gomulka. 
Tovarăşii sovietici au fost primii care 
s-au grăbit să ne ajute, acordind con- 
structorilor noștri consultație tehnică 
şi punîndu-le la diposipia experienţa 
lor pe care o au în exploatarea zăcă- 
mintelor de sulf din U.R.3.S. Specia- 
liștii sovietici ne-au proiectat un şir 
de obiective..., iar întreprinderile 
sovietice ne-au livrat o parte însemna- 
tă a mașinilor și instalaţiilor combi- 
natului. Tovarăşii cehoslovaci au 
acordat țării noastre un credit avanta- 
jos de lungă durată pentru construirea 
combinatului şi în cadrul acestui 


credit ne-au livrat multe mașini care 
nu se produc la noi, aducînd prin 
aceasta o însemnată contribuție în 
prsgăciria producţiei şi valorificarea 
azinului nostru de sulf.“ 


———————— 


——— 


————— 


upă cum arată documentele Con- 

gresului al III-lea al P.M.R., asigu- 

rarea oamenilor muncii cu locuințe 
corespunzătoare constituie și va constitui 
și pe viitor o preocupare permanentă 
de cea mai mare importanţă a partidului 
şi guvernului nostru. 

Creşterea continuă a venitului naţional, 
precum şi crearea unei baze mai largi 
de materiale permit ca an de an să crească 
volumul de construcții de locuinţe ce se 
realizează în orașele ţării noastre. 

În cadrul acestei acțiuni, și în orașul 
Oradea ritmul construcțiilor de locuințe 
a luat în ultimii ani un deosebit aviînt. 
Încă din anul trecut s-a început un ansam- 
blu mare în centrul orașului, iar pentru 
anul 196| se pregătește realizarea impor- 
tantului ansamblu din piața gării prin- 
cipale, numită „Piaţa București“. 

Acest ansamblu va fi important din 
punct de vedere urbanistic, deoarece el 
oferă călătorului sosit un prim aspect 
al caracterului nou al orașului. Tot prin 
această piață trec și autovehiculele tu- 
riştilor străini care iau contact în Oradea 


cu primul oraş de pe teritoriul ţării 
noastre, 

De aceea, proiectanţii au considerat că 
trebuie atordată o atenție deosebită 
acestui ansamblu, care să fie integrat în 
caracterul genera! al orașului și totodată 
să prezinte elemente moderne din arhi- 
tectura contemporană. 

Latura pieţei opusă gării, care formează 
volumul de construcții cel mai important 
din această piaţă, este constituită dintr-un 
grup de blocuri cu parter + 4 etaje, 
întrerupt de un bloc înalt, cu 8 etaje, 
care formează un cap de perspectivă şi 
un punct dominant în noua piaţă ce se va 
crea. 

Respectindu-se indicaţiile conducerii de 
partid şi de stat, blocurile prevăzute se 
vor putea executa pe terenuri complet 
libere, ceea ce va constitui şi un mare 
avantaj pentru accelerarea ritmului de 
construcţie. 

În total se vor realiza aci peste 460 de 
apartamente, cu o suprafaţă locuibilă de 
cca. 14 700 mp, iar în blocul central din 
fața gării se prevăd la parter o serie de 
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magazine care, după cum se știe, sînt 
foarte necesare într-o asemenea piață. 

Aceste magazine urmează a deservi 
întregul cartier ce se va crea în viitor 
în apropiere pe terenurile ce sînt dis- 
ponibile, 

Pentru a se crea condiţii corespunză- 
toare de locuit într-o piaţă în care circula- 
ţia este destul de mare, blocurile sînt 
retrase de la stradă, avînd în față spaţii 


verzi, plantate, care contribuie totodată 
și la crearea unui aspect agreabil în acest 
ansamblu. 

Încălzirea va fi asigurată de la o cen- 
trală termică unică, amplasată în blocul 
înalt, care va deveni (atunci cînd în viitor 
se va trece la termoficarea orașului) un 
punct termic. 

Din punct de vedere constructiv, ţinînd 
seamă de alcățuirea arhitectonică a blocu- 
rilor ce se vor construi, se aplică atît 
zidărie portantă, cu planșee de fișii pre-. 
fabricate, cit și sistemul din beton armat 
monolit, cu diafragme de rigidizare, 
sistem folosit în special la blocul de 8 
etaje. 


a — 


LE AL LEU LU |] 


pa 


A 


feet 4 | me ai În 
at văr Mea € 


„Dezvoltarea siderurgiei în R.P.R. 


UZINELE CHIMICE TURDA 


în cadrul planului de 6 ani” E RATEI ROŞII ME10.TEL.503, 504,505 


(/rează cu repuurtitie contra 
(Urmare din pag. 4) COM ONaL Porma. 


viaţă în anul 1960, primul an al șesenalului, siderur- 
giștii răspunziînd cu cinste sarcinilor puse de partid. 
În ziua de 31 octombrie 1960, la plenara lărgită a 
C.C. al P.M.R., tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
expunînd proiectul planului de dezvoltare a economiei 
naţionale pe anul 1961, a arătat: 
„Producţia anului 1960 va fi mai mare decit cea a 
anului 1959 cu peste 370 000 tone de oţel, 175 000 
tone de fontă, 320 000 tone de laminate finite, 400 000 
tone minereu de fier, 210 000 tone de cocs metalurgic“, 
Numai sporul obţinut în 1960 la producția de oţel 
depășește cu mult întreaga producție de oţel a ţării 
realizată în 1938. 
În anul 1961, producția de fontă va ajunge la 
1 090 000 de tone, iar cea de oțel la 2 100 000 de tone, 
cu peste 300 000 de tone mai mult decit în 1960 — 
creşterea industriei siderurgice urmînd a fi obținută i 
în cea mai mare măsură pe seama îmbunătățirii indi- )NDIȚ 2U TAL 
cilor de utilizare ai agregatelor. | RI CU AJUTOR 
Producţia de laminate finite pline va creşte cu 20% i 
față de 1960, prin folosirea mai deplină a laminoarelor 
şi în principal a laminorului de 650 mm de la Hune- 
doara. 
n anii ce vin ne așteaptă o muncă uriașă, Sintem însă 
siguri că, sub conducerea Partidului Muncitoresc 
Romin, vom reuși să construim în termen și la un înalt 
nivel tehnic obiectivele siderurgice, deoarece proiectan- 
ţii şi constructorii Uzinelor siderurgice de la Hune- 
doara, Reșița, „Nicolae Cristea“-Galaţi, Roman ș.a., 
care au acumulat o bogată experienţă, vor fi la înăl- 
țimea sarcinilor, 
Plini de încredere în forţele lor, siderurgiştii, sub 
conducerea partidului, pășesc ferm înainte spre noi 
victorii în construirea socialismului, înflorirea con- 
tinuă a patriei şi creșterea bunăstării poporului nostru. 
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Amplasamentul ales pentru aceste blo- — 
curi, pe lîngă avantajele urbanistice de 


care am vorbit, prezintă și o serie de A 
avantaje economice datorită existenţei 5 
lucrărilor edilitare, ca rețelele de apă, 5 i 

canalizare, energie electrică, la care se y 4 

vor racorda noile imobile. AX 


Corespunzător structurii familiilor din TI ă 
Oradea, majoritatea apartamentelor vor 
fi de 2 camere, iar cca. 20% din total 
vor fi de 3 camere. 

În acest fel se vor putea asigura condiţii 
confortabile de locuit pentru un număr 
important de familii orădene, locuințele 
noi contribuind la înfăptuirea politicii 
Partidului Muncitoresc Romin de ridicare 
continuă a nivelului de trai al populației. 
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irectivele celui de-al 111-lea Con- 

gres al P.M.R. prevăd pentru 

următorii ani o dezvoltare în- 
tr-un ritm grandios a construcţiilor 
de beton pentru locuinţe, de utilitate 
publică, industriale și energetice. 

Necesarul mereu sporit de ciment 
face ca industria de ciment din R.P.R. 
să se dezvolte într-un ritm care în anii 
regimului  burghezo-moşieresc ar fi 
fost de neconceput. 

Resursele practic inepuizabile de 
materie primă corespunzătoare obţi- 
nerii unor cimenturi superioare sint 
pa în valoare în anii regimului de 

emocraţie populară în mod rațional. 

Calitatea cimentului rominesc este 
foarte apreciată peste hotare, iar cere- 
rile de export pentru cimentul fabricat 
în R.P.R. sînt tot mai mari. 

În timp ce înainte fabricile de ciment 
erau utilate numai cu gate livrate 
de firme străine, azi liniile tehnologice 
noi de ciment sint executate de între- 

rinderile industriei noastre socia- 
iste. 

Industria noastră grea nu numai 
că asigură întregul utilaj necesar fabri- 
cilor noastre de ciment, dar livrează 
şi peste hotare linii complete de ciment 
conform celor mai noi cerințe ale 
tehnicii. 


CÎTEVA NOȚIUNI GENERALE 


Cimentul portland este cel mai răs- 
îndit şi cel mai căutat dintre lianţii 
hidraulici pentru betoane. 

În amestec cu apa, lianţii hidraulici 
formează paste care se întăresc după 
o anumită perioadă de timp şi leagă 
agregatele (piatră şi nisipuri naturale 
sau de concasaj), formînd elementele 
de beton necesare tuturor tipurilor de 
i a „Pr PE 

Spre deosebire de lianţii aerieni 
(varul, ipsosul etc.), care se întăresc 
numai în contact cu aerul, cimentul 
şi alţi lianţi hidraulici se întăresc 


înceapă înainte de o oră și nici să 
se termine mai tirziu de 10 ore. 

Fineţea de măcinare sau reziduul 
rămas după ciuruirea cimentului pe 
o sită cu ochiuri de 0,09 mm (4 900 de 
ochiuri /cm?), La cimenturile obișnuite, 
acest reziduu este de maximum 10.15%, 
iar la cimenturile speciale de maxi- 
mum 5%. 

În afara criteriilor obișnuite de apre- 
ciere prezentate sumar mai sus, cali- 
tatea unor cimenturi folosite pentru 
betoane supuse unor condiții speciale 
de exploatare se apreciază și după 
alte criterii, printre care menţionăm 
căldura degajată în timpul prizei şi 
întăririi, rezistența chimică la acţiunea 
apelor agresive etc, 


COMPOZIȚIA CIMENTULUI 


Amestecul de materii prime care 
după omogenizare și măcinare se intro- 
duce în cuptor se alcătuieşte în așa 
fel încit clincherul rezultat să aibă 
9Pegpoaiiia dorită, 

Clincherul are o compoziție chimică 
ce variază în limite relativ înguste, 
dar este un produs neomogen. Cercetă- 


atit în mediu uscat, ctt și în mediu 
umed, mărindu-și chiar rezistența în 
apă. 

PDaiuitiiea de ciment portland este 
atribuită liantului hidraulic artificial 
obținut prin măcinarea fină a clin- 
cherului de ciment portland cu 2—3% 

iatră de ghips necesară reglării timpu- 
ui de priză. 

Clincherul de ciment 
obține prin arderea pînă la o tempe- 
ratură de cca. 1 450*C a unui amestec 
intim omogenizat și fin măcinat de 
materii prime calcaroase şi argiloase 
şi unor adaosuri corectoare. 


ortland se 


CUM SE APRECIAZĂ CALITATEA 
UNUI CIMENT 


Calitatea amestecurilor se stabileşte 
în laboratoarele fabricilor și șantiere- 
lor după o serie de criterii dintre care 
cele mai utilizate sînt: 

Marca sau rezistența la compresiune 
în kgt/cm? după 28 zile de păstrare 
în apă a unor cuburi cu latura de 7 cm, 
confecţionate dintr-un amestec în anu- 
mite proporţii din cimentul supus 
încercării, un nisip special denumit 
normal şi apă. 

După marcă, cimenturile portland 
fabricate la noi se clasifică în cimen- 
turi P300, P400, P500 (la care rezis- 
tența este de minimum 300, 400, res- 
pectiv 500 kgf/cm?). 

Timpul de priză este timpul în ore 
necesar unui amestec de apă și ciment 
în anumite proporții pentru începerea, 
respectiv terminarea prizei. La cimen- 
turile obişnuite, priza nu trebuie să 


rile microscopice arată că clincheri- 
zarea duce la formarea a 4 minerale 
artificiale ușor identificabile: silicatul 
tricalcic,silicatul bicalcic, aluminatul 
tricalcic și feroaluminatul tetracal- 
cic. 

Fiecare dintre aceste minerale im- 
primă cimentului proprietăţile sale 
specilice. 

Silicatul tricalcic şi în special alu- 
minatul tricalcic au o viteză mare 
de întărire mai ales în primele zile 
degajind totodată o cantitate mare de 
căldură în reacție cu apa. În cazul 
în care aceste minerale sînt în proporţie 
mare 00) inadiipen de i Lu 
sup supracimenturil RE di 
turili zistențe inițiale mari. Aces- 
te cimenturi sînt foarte folositoare 
pentru betoanele prefabricate şi ele- 
men! de beton precomprimat de 
marg rezistență. Datorită degajării 
intense de căldură, ele permit lucră- 
rile de betonare pe timp friguros. 

BA alte cazuri, spre exemplu la 
coripigăcțiile masive de beton (baraje, 


pi poduri etc.), căldura de reacție 
produsă se pierde lent, produce o 
rid a temperaturii masivului de 
be i implicit o stare de eforturi 
ce e duce la fisurări primejdioase. 


În „0 cazuri, în paralel cu alte 


măsuri, se tinde a se folosi cimenturi 
cu degajare redusă de căldură. 

La „cimenturile de baraj“, cei doi 
compuşi  mineralogici menţionaţi 
mai sus, caracterizați printr-o căldură 
de reacție ridicată, sînt în proporţie 
relativ redusă. Locul lor este luat 
parțial de silicatul bicalcic şi fero- 
aluminatul tetracalcic, a căror dega- 
jare de căldură este mult mai mică. 


SORTIMENTE DE CIMENT 
PRODUSE ÎN R.P.R. 


În prezent, în ţara noastră se fabrică 
peste 15 sortimente de ciment, cores- 
punziînd diversităţii condiţiilor de exe- 
guție și exploatare a lucrărilor de 
beton. . 

Unele sortimente, cimenturile por- 
tland de diverse mărci, cimenturile 
de baraj, cimenturile cu rezistenţe 
inițiale mari se deosebesc între ele 
prin compoziția clincherului. 

O mare dezvoltare este luată de 
producţia cimenturilor mixte, la care 
o parte din clincherul ce se obține pe 
baza unor procedee tehnologice costi- 


sitoare se înlocuiește la măcinate prin 
adaosuri reprezentind deşeuri industri- 
ale (zgură granulată de furnal, cenuşă 
de e pg sau roci naturale 


foarte răspindite (trasul). La cimentul 
de furnal, de exemplu, clincherul este 
înlocuit Îa măcinare în prop e de 
50—70%; cu zgură de furnal. : 

Extinderea producției de cimenturi 
amestecate se explică nu numai prin 
reducerea însemnată a prețului de 
cost, prin folosirea unor materiale 
necostisitoare, ci şi prin remarcabile 
calităţi pe care aceste cimenturi le 


au la betoanele use acţi elor 
ag siv, labe toanăleprei iu bu- 
Ă şi în alte cazuri. 


Fabricarea cimentului se face pe 
baza unor procese tehnologice com- 
plexe. Principalele faze de fabricaţie 
rezultă din schema alăturată. 

În cazul metodei uscate, materia 
primă este iniţial concasată și uscată, 
iar apoi fin măcinată, obţinindu-se 
făina brută. 

În cazul metodei umede, în locul 
unui amestec făinos uscat, pentru intro- 
ducerea în cuptor se pregăteşte o pastă 
avind o umiditate ce variază între 
30 şi 40%. În acest scop, după conca- 
sare, materia primă este măcinată 
umed prin introducerea în moară a 
cantităţii de apă minimum necesare 


pentru ca pasta să poată [i pompată. 


PROCEDEU USCAT SAU PROCEDEU 
UMED? 


Este o problemă foarte disputată la 
proiectarea fabricilor de ciment. Dez- 
avantajul principal al metodei umede 
constă în consumul ridicat de combus- 
tibil, provocat de îndepărtarea sub 
formă de vapori de apă a 30—40%, din 
greutatea pastei ce se introduce în 
cuptor. 

etoda umedă prezintă însă și avan- 
țaje mari, printre care menţionăm că 
omogenizarea și dozarea materiei pri- 
me se fac cu instalații mai puţin 
costisitoare şi mai corect decit în 
cazul metodei uscate. Se elimină, de 
asemenea, praful dăunător sănătăţii 
muncitorilor. Captarea prafului în sec- 
pu de materii prime a unei fabrici ce 
ucrează prin metoda uscată este o 
problemă dificilă. 

Tendinţa actuală constă, se pare, 
în folosirea metodei umede cu luarea 
de măsuri pentru mărirea economici- 
tății pini suta Aceasta este linia 
pe care se dezvoltă și industria de 
ciment din R.P.R. 

S-a demonstrat că reducerea cu 1%, 
a umidității pastei reduce cu cca. 1% 
consumul specific de combustibil şi 
mărește cu 1,5% productivitatea cup- 
tbarelor. 

S-a reușit ca prin introducerea unor 
cantități foarte mici de diferite sub- 
stanțe în pasta de ciment să se reducă 
sensibil umiditatea fără ca fluiditatea 
și deci capacitatea de pompare să 

ie micşorată. 

La Fabrica de ciment din Bicaz, 
spre exemplu, s-a reușit ca prin intro- 
ducerea unui adaos de cca, 0,15% 
carbonat de sodiu tehnic (sodă) să se re- 
ducă umiditatea pastei de la 36—37%, 
la 28—29% fără a se micșora fluidi- 
tatea acesteia. În acest mod s-a reușit 
sporirea considerabilă a productivi- 
tății cuptoarelor și reducerea consu- 
mului de combustibil. 


Schema tehno- 
logică a fabri- 
cârii cimentului 
după metoda ume- 
dă. 

Pregătirea materiei 
prime: 1 — concasa- 
rea calcarului; 2 — 
delalerea argilei; 
3 — siloz pentru 
alimentarea morii 
de pastă; 4—moa.- 
ră cu bile pentru 
măcinarea pastel; 
5 — bazine pentru 
omogenizarea și co- 
rectarea pastei; 

Obţinerea clincherului: 
6 — cuptor rotativ; 
7 — hale de clin- 
cher, ghips și adao- 
surl ; 

Obţinerea cimentului: 
8—Concasarea 
ghipsului și adaosu- 
rilor; 9— moară de 
ciment; 10 — pom- 
pă pentru transpor- 
tul cimentului; 11— 
silozuri de ciment; 
12 — mașină de în- 
săcult. 


Secţie de cup- 


toare rotative 


—— 


Clineher la mi- 
croscop ; 1— silicat 
tricalcic; 2—silicat 
bicalcic; 3—alumi- 
sa tricalelc; 4 — 
eroaluminat tetra. 

calcic. Ex, 


UTILAJE ROMÎNEȘTI PENTRU 
INDUSTRIA ENTULUI 


Producţia de ciment într-o fabrică 
modernă presupune manipularea și pre- 
lucrarea zilnică a mii de tone de mate- 
riale. Aceasta face necesară fabricarea 
unor utilaje de mare productivitate. 

Uzinele „Wilhem Pieck“ din Brăila 
vor livra pentru noile linii de ciment 
din ţara noastră concasoare cu fălcile 
de 1 200 x 1 500 mm, a căror produc- 
tivitate dipigegie 150 de tone pe oră. 

La o serie de fabrici de ciment din 
țara noastră se folosesc cu rezultate 
satistăcătoare de cca. 10 ani cuptoare 
produse de Uzinele „23 August“ avind 
o lungime de 88 m ja un diametru de 
3 m, Aceste cuptoare, datorită și îm- 
bunătăţirilor aduse în timpul exploa- 
tării, dau o em pac orară de 
13—15 tone de clincher. 

În viitor, Uzinele „23 August“ vor 
livra fabricilor de ciment cuptoare 
rotative moderne avind o producti- 
vitate de 35—50 tone pe oră. Aceste 
cuptoare au o lungime de 150 m, 
un diametru de 3,6 m, cu excepţia 
a două zone lărgite (în zona de uscare 
a materialului și cea de clincherizare) 
unde diametrul este de 4 m. 

S-au produs, de asemenea, mori cu 
bile de 2,2 x11meuo productivitate 
orară de 15 tone de ciment. Pentru 
viitoarele linii tehnologice ce urmează 
a se instala se prevăd mori de 2,6 x 13m 
şi 3x14 m avind o productivitate de 
25 respectiv 40 de tone pe oră. 

Aceste realizări asigură, fără îndo- 
ială, reputaţia cuvenită a industriei 
noastre de ciment atit în ţară, cit şi 
peste hotare. 


] 


înmulţire a fibrelor elastice şi o a doua peri- 
oadă cînd acestea se diminuează. Aceste modifi- 
cări se produc în mod normal la toţi oamenii o 
dată cu înaintarea lor în virstă, fără să fie le- 
gate de o îmbolnăvire. 


CE ESTE ARTERIOSCLEROZA ? 


Denumirea aceasta cuprinde un grup de îm- 
bolnăviri care se caracterizează prin rigiditatea 
pereților arterelor. Această întărire poate avea mai 
multe cauze: de pildă, poate fi o calcifiere a 
peretelui şi în special a porțiunii din mijlocul 

osimii acestui perete. O astfel de calcifiere are 
oc în special la membre. Ea se produce mai ales 
la persoanele mai în vîrstă, în mod excepţional 
se poate întilni și la copii, determinată fiind de 
excesul de vitamina D întrebuințată fără rost, 
aşa-zis pentru prevenirea rahitismului. 

Manifestarea principală a unei alte forme a ar- 
teriosclerozei este depunerea de substanțe grase pe 
pereţii interni ai arterelor. Uneori în această re- 
giune se produce și o Îngroşare a peretelui. Ulte- 
rior se produce o distrugere a porțiunii respective, 
însoțită de siîngerări şi închegarea sa. Deoarece 
particularitatea cea mai importantă a acestui pro- 
ces este ateromul, adică acea placă de pe peretele 
intern în care se depun substanțele grase, această 
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în organismul omenesc există 

multe regiuni și ţesuturi unde se 

află fibre elastice. Alături de 
alte fibre şi de anumite celule, ele 
alcătuiesc acel ţesut de legătură care 
se întilneşte în toate organele și 
țesuturile. Fibrele elastice joacă un 
rol însemnat în activitatea celor mai 
multe țesuturi. Astiel, fibrele elastice 
din artere ajută prin dilatarea şi 
stringerea lor la propulsarea sîngelui 
care circulă prin ele. Aceste fibre 
rețin atenţia cercetătorilor, deoarece 
modificarea lor dă naştere la o serie 
de boli arteriale. Dispariţia sau alte- 
ori dezvoltarea lor exagerată consti- 
tuie modificări întilnite constant în 
cursul unei boli atît de răspîndite ca 
arterioscleroza. 

Structura arterelor diferă după 
regiunea din corp. Arterele mari, 
apropiate de inimă, conţin foarte 
numeroase fibre elastice, pe cînd cele 
de la nivelul extremităților conţin 
mai multe fibre musculare. În decursul 
vieţii, arterele suferă modificări impor- 
tante. Astfel s-a constatat că în 
decursul primilor 30 de ani membrana 
internă elastică treptat se îngroaşă. 
În decursul celui de-al 4-lea deceniu 
nu se produc modificări importante, 
dar în anii următori țesutul elastic 
din peretele arterelor se diminuează 
treptat, fiind înlocuit cu alte fibre 
neelastice. În dezvoltarea arterelor 
întîlnim deci o primă perioadă de 


formă de boală a fost denumită atero- 
scleroză. Ea constituie, în cadrul imbol- 
năvirii arterelor, forma cea mai frec- 
ventă, calcifierea simplă fiind mult mai 
rară. Nici pînă în prezent nu este un 
acord perfect între savanţi în privința 
problemei procesului iniţial în apariţia 
aterosclerozei. O parte dintre cerce- 
tători sînt de părere că ateroscleroza 
începe prin depunerea pe porţiunea 
internă a pereţilor arteriali a unor 
substanţe grase, în special colesterina. 
Depunerea acestor substanţe împiedică 


ACEST ARŢI- 
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hrănirea în bune condiţii a peretelui 
arterial și duce la transformarea și 
ulterior la calcifierea sa. Această 
părere este susținută de o serie de 
experiențe doveditoare făcute pe ani- 
male. Animalele hrănite cu coleste- 
rină în cantitate mare au prezentat 
ateroscleroză. 

Cercetările noastre întreprinse îm- 
preună cu dr. Banga privind țesutul 
elastic par să arate însă că în procesul 
de formare a aterosclerozei în primul 
rînd au importanță distrugerea ţesu- 
turilor elastice, iar depunerea de coles- 
terină este secundară, apare ulterior. 
Această părere este întărită de o serie 
de cercetări privind elastaza. 


CE ESTE ELASTAZA? 


În 1948 s-a constatat că glandele din 
stomacul omenesc produc substanţe 
(fermenţi) care în condiţii experimen- 


Sovanţii unguri luptă împotriva 


avteviosclevozei 


tale dizolvă fibrele elastice din pereţii 
arterelor. După cum au arătat cerce- 
tările ulterioare, aceşti fermenţi, denu- 
miţi elastaze, au o importanţă atit în 
desfacerea, cît și în formarea fibrelor 
elastice. 

Elastaza a fost regăsită atît în sucul 
gastric, cît şi în extrasele făcute din 
glandele stomacului. Cu ocazia acestor 
cercetări s-a constatat un lucru deose- 
bit de curios, care a dat mult de gîndit 
savanților. În stomacul oamenilor 
tineri şi în glandele lor stomacale s-a 
găsit o cantitate destul de mare de 
elastază, pe cînd în glandele stoma- 
cale ale persoanelor bolnave de arte- 
rioscleroză elastaza s-a găsit într-o. 


Depunere de calciu (în negru) în peretele unei artere 


cantitate foarte mică sau era complet 
absentă. 

Un alt lucru curios este că deși elas- 
taza se găseşte în sucul gastric, ea n-a 
putut fi pusă în evidenţă niciodatăpînă 
acum în sînge. De altfel, dacă elastaza 
ar circula în sînge ar distruge pereţii 
arterelor, care conţin ţesut elastic, şi 
de aceea sîngele conţine o substanță 
care împiedică acțiunea elastazei. Se 
pare că între această substanță (care 
împiedică acţiunea elastazei) și coles- 
terina din sînge există anumite legă- 
turi, şi anume: creșterea colesterinei 
scade nivelul celeilalte substanţe. 

Noi am reușit în 1952 să obţinem 
din glandele stomacale de vită elastază 
sub formă cristalină, iar ulterior, îm- 
preună cu colaboratorii, am pus la 
punct metoda de obţinere a acestei 
substanțe pe scară industrială. 

Cu ajutorul elastazei astfel obținute 
s-au deschis noi posibilităţi de studiu 
al ţesuturilor elastice. În cursul 
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experienţelor s-a dovedit că elastaza 
introdusă intravenos iepurilor de casă 
nu produce urmări neplăcute nici 
după administrare prelungită. Admi- 
nistrarea pe gură este însă posibilă 


Aterom pe peretele intern al unei 
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numai sub forma unor tablete care 
nu se dizolvă în sucul gastric şi se 
desfac numai în intestin, deoarece 
aciditatea sucului gastric ar distruge 
elastaza. Acţiunea elastazei a fost 
urmărită de numeroși cercetători atit 
în R.P.U., cit și în străinătate, 
Există date certe că în unele cazuri 
depunerile colesterinei de pe pereţii 
arteriali pot să dispară. 

După cum arată experienţele efec- 
tuate.cu elastază, acest ferment poate 
să descompună anumite Solana care 
se acumulează în sînge în cursul arte- 
riosclerozei. La iepurii de casă alimen- 
taţi cu colesterină apar semne de 
boală gravă după aproximativ 6 săp- 
tămiîni, iar la cei cărora li s-a admi- 
nistrat şi elastaza, boala n-a mai 
apărut de loc. Cercetătorii maghiari 
întrebuințează elastază şi în cazul 
unor ulcerații ale pielii, deoarece 
distrugind țesuturile moarte ea gră- 
beşte vindecarea rănii. De asemenea, 
s-au obținut unele rezultate și în 
abcese pulmonare. 


ezybltarea rapidă a economiei 
Aiuliste, coordonarea activi- 
tății sectoarelor economiei na- 
ționale, colaborarea și coopera- 
rea între întreprinderi creează 
nevoi din ce în ce mai mari de 
mijloace de telecomunicații. Astăzi 
nu se mai poate concepe o conducere 
eficace a ramurilor economiei și 
vieții sociale fără telefon, telegraf, 
radiocomunicaţii. În același timp, 
creșterea multilaterală a exigențelor 
maselor, ca rezultat al ridicării nive- 
lului lor de trai, reclamă din ce în ce 
mai multe și mai avansate mijloace 
de telecomunicaţii. Avîntul nemai- 
întîlnit al tuturor ramurilor indus- 
triei noastre, pe care poporul mun- 
citor din țara noastră l-a obținut 
datorită conducerii înțelepte a par- 
tidului, cere mijloace electronice din 


ce în ce mai moderne, realizate la 
nivelul tehnicii celei mai înaintate. 

Directivele Congresului al III-lea 
al P.M.R. pentru planul de dezvol- 
tare a economiei naţionale pe anii 
1960— 1965 prevăd un important 
avint al industriei noastre electro- 
nice, al automatizării industriei. Ro- 
lul de frunte în realizarea acestor pla- 
nuri este ocupat de Uzinele „Blectro- 
nica“, unde s-au concentrat sarci- 
mile de fabricație a aparatelor de 
radiorecepție, a televizoarelor, a 
pieselor radio, a produselor de elec- 
tronică industrială, a semiconduc- 
toarelor etc. 

Directivele Congresului al III-lea 
al P.M.R. au trasat sarcina ca pînă 
în anul 1965 să fie puse la dispo- 
ziţia oamenilor muncii un număr 


an o unitate nouă, dotată cu uti- 
laje moderne de înaltă productivi- 


tate, care va permite fabricarea 
semiconductoarelor cu performanțe 
la nivelul tehnicii mondiale. Se 
vor realiza diode, transistoare cu 
germaniu și siliciu pentru frecvenţe 
joase și înalte şi diode de putere. De 
asemenea vor fi construite rezisten- 
țe de dimensiuni reduse cu peliculă 
de carbon de 0,25—2 W, condensa- 
toare ceramice tubulare și disc, 
toate de dimensiuni mici. 

Încă din anul 1959, Uzinele „Elec- 


tronica“ au început construirea cu 


primelor ra 


ratele portabile „Solistor” și „Sport“. 
Primul este o superheterodină cu 
circuite imprimate, en două benzi 
de recepţie (UL şi UM), echipată cu 
șase  transistoare şi două diode 
cu germaniu, cu antenă de ferită. 
Aparatul este alimentat de 3 baterii 
de 4,5 volţi, montate împreună cu 
receptorul într-o casetă elegantă din 
material plastic cu dimensiuni apro- 
ximative de 251 x 172 x 93 mm. 
Al doilea receptor este tot o super- 
heterodină cu circuite imprimate, 
echipat cu șapte transistoare şi o 
diodă cu germaniu, cu două benzi 
de recepție (UL şi UM). Alimentarea 
se face cu două baterii de 4,5 volţi, 
asigurîndu-se o funcționare de 200 


de ore. Sint prevăzute o serie de 
astfel de receptoare şi cu o gamă de 
unde scurte. 


DIN CE ÎN CE MAI MICI 


| = ultimul timp, piesele folosite 
în instalațiile electronice de toate 
tipurile s-au modificat atît în ceea 
ce priveşte dimensiunile, cit şi în 
ceea ce priveşte calitățile. 

Tubul electronic devine de dimen- 
siuni extrem de mici, încercînd să 
țină pasul cu rivalul său, transis- 

ul, Transistorului: i se deschid 


diocomunicațiilor ete. Condensatoa- 
rele și rezistențele miniatură folosite 
astăzi în radioreceptoarele transis- 
torizate, in maşiuile de calcul elec- 
tronice, în dispozitivele de tele- 
comandă sînt atit de mici, încît cu 
un pumn de astfel de piese, inclusiv 
transistoarele, se pot realiza 2—3 
aparate de radio. Condensatoarele 
ceramice tubulare cu valori de 
100...20 000 pF la 12 V au 2 x 10 
mm şi cele de uFla6/8 V,4x15mm. 
Rezistenţele sub 0,1 W putere 
disipată nu sînt mai mari de 5 mm 
şi se numesc mină de creion. Minia- 
turizarea a fost aplicată şi celorlalte 
piese necesare aparatelor electro- 
nice: potențiometre, redresoare cu 


de 300 000 de radioreceptoare şi 130000 de televi- N 
zoare. În conformitate cu directivele care prevăd o Y:- A 
largă utilizare a semiconductoarelor în industria radio- A P 

| tehnică, Uzinele „Electronica“ vor produce 100000  * F 

| de radioreceptoare cu tuburi (lămpi de radio), 200 000 l. 
de radioreceptoare cu transistoare, 100 000 de televi- | 
zoare parțial cu transistoare și 30 000 de televizoare p 
cu tuburi (lămpi de radio). 
Primele tipuri de televizoare vor fi executate cu sche- 
me cu circuite imprimate. În tehnica circuitelor impri- 
mate, firele de legătură sint înlocuite cu pături subțiri 
de argint depuse prin electroliză după o schemă dinainte 
stabilită, fiind executate dintr-o dată toate firele de 
legătură (vezi „Știință şi tehnică“ nr. 8/1957). Televi- 
zoarele vor avea o construcție modernă, care va duce la 
economii de manoperă și va crea posibilitatea reducerii 
gabaritului  subansamblelor. Tot pe linia trasată de 
Directivele Congresului al III-lea al P.M.R., Uzinele 
„Electronica“ vor pune în funcțiune în cursul acestui 


germaniu (fig. 1), transformatoarele 
microfonice sau de cuplaj, bateriile 
de alimentare (fig. 2) (0,5—5 Wh 
cu un curent de alimentare de 
10 mA) sau acumulatoarele alcaline 
cu o capacitate de 1 Ah sau 2 Ah. 
Aparatele de radiorecepție pentru 
radiodifuziune (fig. 3), receptoarele 
instalațiilor de comunicaţii radio 
de tip dispecer pe șantiere sînt 
numai citeva exemple de realizări 
în domeniul miniaturizării. 

Tehnicienii și inginerii din 
U.R.S.S., R.S. Cehoslovacă, R.D.G. 
au eliminat din aparatele elec- 
tronice la început rețeaua deasă 
de fire prin circuite imprimate şi 
apoi chiar au înlocuit o serie de 
piese (condensatoare, rezistențe etc.) 
cu circuite imprimate (fig. 4). S-a 
ajuns la un gen de instalație robustă, 
cu dimensiuni mult mai mici, eco- 
nomică, care a făcut posibilă reali- 
zarea multor ansamble electronice 
de mare precizie. 


ULTIMELE NOUTĂŢI 
, 


M iniaturizarea montajelor a făcut 
un nou pas prin așa-numitele 
micromodule. Acestea sînt plăcuțe 
de aproximativ 7,6 X 7,6 x 0,25 
mm, pe care se imprimă rezistenţele, 
capacitățile, inductanţele, transis- 
toarele.  Plăcuţele sînt capsulate 
într-un strat izolat plastic şi au 
pe cele 4 laturi cîte 3 scobituri pentru 
conexiuni. Ele se asamblează prin 
suprapunere, obținîndu-se un para- 
lelipiped, iar legătura electrică se 
face prin șanțuri laterale (fig.5,6,7). 

În tehnica avioanelor ultrarapide 
şi a rachetelor interplanetare este 
foarte importantă microminiaturi- 
zarea. Problema care trebuie rezol- 
vată este reducerea sarcinii de 
transportat. De exemplu, la avioa- 
nele cu reacție, fiecare kilogram de 
sarcină în plus necesită o mărire 
cu 10—20 kg a greutăţii avionului, 
iar la rachete cu aproape 1 000 kg. 
Un alt factor de care trebuie să sc 
țină seamă îl constituie durata de 
serviciu a aparaturii şi consumul de 
energie. În cazul cosmonavelor, 
durata de serviciu trebuie să fie de 


cel puțin 10 000 de ore. Este intere- 
sant de semnalat că în cazul folosirii 
montajelor cu circuite imprimate de 
tipul micromodulelor se poate ajunge 
la o densitate medie de 20 de piese/ 
cm?, densitate care poate crește 
la 700—1 000 de piese/cm? în cazul 
folosirii microminiaturizării. Un ra- 
dioreceptor cu micromodule poate 
avea un volum egal cu acela al unei 
bucățele de zahăr. Cu tuburi electro- 
nice miniatură, un receptor cu 
aceeași schemă este realizat din 
16 piese, cintărește 26 g, consumă 
5 W și are 18 puncte de sudură. 
Cu transistoare, același aparat con- 
ține 14 piese, cîntărește 7 g, consumă 
0,75 W şi are 15 puncte de sudură, 
Prin tehnica microelectronică, apa- 
ratul se reduce la 0,02 g, 0,06 W şi 
numai două puncte de sudură. 

Un exemplu de dispozitiv micro- 
electronic îl constituie rezistența 
semiconductoare neliniară din car- 
bură de siliciu. Prin intermediul 
unei perechi de electrozi se aplică 
acestui dispozitiv un cîmp electric 
transversal,  obținîndu-se diferite 
elemente echivalente cu montaje 
compuse din mai multe piese și 
conexiuni. Astfel se pot realiza dis- 
criminatoare de fază, modulatoare, 
stabilizatoare de tensiune, circuite 
corectoare cu "parametri variabili, 
multiplicatoare şi divizoare de frec- 
vență, regulatoare automate de ten- 
siune etc. Aceste rezistențe semi- 
conductoare neliniare se pot realiza 
în diferite forme și dimensiuni și cu 
un număr variabil de electrozi, în 
funcție de schema aleasă. 

Un alt dispozitiv microelectronic 
este dioda tunel. Cu această diodă 
se pot realiza amplificatoare, osci- 
latoare de frecvenţă joasă sau înaltă 
(pină la 10 MHz) şi comutatoare 
electronice  ultrarapide. Faţă de 
transistoare prezintă următoarele 
avantaje: frecvența limită superioară 
de lucru este foarte înaltă, de ordinul 
GHz* volum redus, putere absorbită 
mică, insensibilitate la variaţii de 


* 1 GHz = 1 miliard herţi. 


temperatură (între -200* și 
+100*C), zgomot propriu 
mic și fabricație ușoară. 

În ultimul timp a înce- 
put să se dezvolte o nouă 
clasă de subansamble elec- 
tronice bazate pe  mate- 
riale  dielectrice, diodele 
dielectrice formate din cris- 
tale izolante de sulfură de 
cadmiu, sub formă de plă- 
cuțe cu grosimea de 30 
i de microni. Aceste diode 

au ocapacitate internă mică 
și pot fi folosite ca diode redre- 
soare şi triode amplificatoare dacă 
li se adaugă un al treilea elec- 


trod. 
De asemenea s-au obținut în 
ultimul timp diode  semiconduc- 


toare avînd un circuit echivalent 


“cu o inductanță în serie cu o rezis- 


tență negativă. Se pot obține deci 
circuite oscilante LC, microminia- 
turi, fără bobine, utilizindu-se doar 
un transistor cu germaniu cu un 
volum de ordinul 1 400 mm. 

Şi această listă de microelemente 
şi microaparate crește pe zi ce trece, 
datorită muncii neobosite a tehni- 
cienilor şi oamenilor de știință. O 
contribuție însemnată au adus sa- 
vanții sovietici, creatorii unei noi 
ramuri industriale: micrometalurgia, 
despre care veți putea citi în numă- 
rul viitor al revistei noastre. 

În ţara noastră, ca urmare a pre- 
vederilor Directivelor Congresului 
al III-lea al P.M.R., tehnica semi- 
conductoarelor şi  miniaturizarea 
au intrat într-o fază nouă, fiind 
folosite pe o scară din ce în ce mai 
largă ca un mijloc de perfecționare 
a instalațiilor e- 
lectronice de tot 
soiul formînd ast- 
fel o verigă prin- 
cipală în ansam- 
blul uriașei dez- 
voltări a  econo- 
miei noastre pe 
drumul plin de 
succes al socialis- 
mului, 
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Activitatea din primă- 
vara acestui an a Tîrgului 
de la Leipzig, principalul 

L E | P Z | G centru al comerțului Est 

Vest, cum l-a denumit to- 

varășul N, S. Hrușciov, a 

1 9 61 fost deosebit de bogată și 

interesantă. Exponatele ță- 

rilor socialiste au cucerit 

admirația vizitatorilor, ca dovezi concrete ale pu- 

ternicei și rapidei dezvoltări creatoare a economiei, 
științei și tehnicii socialiste. 

De multă atenție s-au bucurat automobilele de 
mic litraj, scuterele, motocicletele, mașinile utili- 
tare pe care vi le prezentăm în această pagină. 

|. TRIPŞA 


9 Micul scuter Simson K.R.S.O., cu motor 
în doi timpi de 47,6 cm? și 2,1 cal putere 
consumă 2,5 | de benzină la 100 km și dez- 
voltă o viteză maximă de 50 km/oră. El re- 
prezintă o perfecționare a cunoscutului mo- 
ped Simson (prima fotografie de sus). 
Caracteristici tehnice asemănătoare pre- 
zintă mopedul cehoslovac Jawa 551/02 Sport. 


9 Noul microautomobil sovietic „Zapo- 
rojeţ” a fost unul dintre cele mal apreciate 
exponate. El are un motor de 23 de cai putere 
montat în spate și răcit cu aer. Consumă 
5,5 litri de benzină la 100 km și atinge 
viteza maximă de 90 km/oră. 


e „Trabant*, microautomobilul produs în 
R.D.G., are un motor ceva mai slab decit 
„Zaporojeţ” (20 de cal putere), răcit cu aer și 
dispus în față. Viteza maximă 100 km/oră. 
Este fabricat în două variante: limuzină 
(stînga) și combinat (pentru transportul per- 


E 4 soanelor și al mărțurilor, Jos). 
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O Motocicleta poloneză SH, 
M 11 de 175 cm? a fost prezen- 
tată nu numai în pavilion,ci și 
pe terenul din apropiere, unde 
își purta conductorul în sus și 
în jos pe o scară cu 12 trepte. 


... + 
1.800 kg. 


$ Interesante sînt diferitele varian- 
te ale micului transportor „Multicar“ 
(R.D.G.). Din cele 8 tipuri existente, 
vă prezentăm următoarele patru: au- 
tocisternă-stropitoare (a), camlonetă 
autoîncărcătoare (b), cu remorcă (c) și 
autobasculantă (d). Toate au motor 
Diesel cu un singur cilindru, de 6,5 cai 
putere și pot transporta aproximativ 
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9 Microbuzul „Robur“ (R.D.G.) 
are un motor de 70 de cai putere, 
în patru timpi, răcit cu aer și 
cu patru cilindri. Consumă 18 
litri de benzină la 100 km, dez- 
voltă viteza maximă de 88 
km/oră și are 18 locuri pe scaune. 


e Noul tip al autobuzului „Ikarus 
303“ are un motor Diesel cu patru 
cilindri de 95 de cai putere, consumă 
19 1/100 km. Pe scaune pot lua loc 

E 27 și 38 de persoane. 
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28 aprilie 1961... 

Otiţerul-aviator sovietic Gheorghi 
Mosolov a atins altitudinea impre- 
sionată de 34.200 metri, zburind pe 
un avion „E-66“, cu un singur motor 
turboreactor! Noul record mondial 
de înălțime constituie o performanţă 
deosebită; la această altitudine atmos- 
fera este extrem de rarefiată. 

A cuceri noi înălțimi pe avioane 
înzestrate cu motoare aeroreactive 
(turboreactoare, statoreactoare sau 

ulsoreactoare) devine o problemă 
oarte greu realizabilă, deoarece lip- 
seşte cantitatea de aer necesară pentru 
arderea combustibilului în camerele 
de ardere. 

De aici rezultă că doar aparatele 
dotate cu motoare care funcţionează 
cu combustibilul de la bord (carbu- 
rantul care arde şi comburantul care 
m shcâgi ră arderea) pot permite zborul 
spre limitele atmosferei și — evident 
— şi peste aceste limite. 

Aceste motoare sint motoarele ra- 
chetă. 

Rachetele — așa cum a sesizat ge- 
nialul savant Țiolkovski — sînt mo- 
toarele viitoarelor mijloace de pătrun- 
dere nemijlocită a omului în cosmos, 
al cărui asalt l-a început cu succes 
Uniunea Sovietică, 


Motorul rachetă — în afara acestui 
avantaj deosebit — are însă un consum 
enorm de combustibil, ceea ce îl face 
neadaptabil pe avioanele care trebuie 
să zboare un timp îndelungat. 

Oare nu s-ar putea combina diverse 
tipuri de motoare de aviație pentru 
a obţine caracteristici superioare în 
anumite condiţii? 


DE UNDE A PORNIT IDEEA... 


Aproape o jumătate de secol, moto- 
rul cu ardere internă clasic, cu pis- 
toane, a deţinut supremaţia în aviație. 
Deşi în decembrie 1910 savantul de 
origine romînă Henri Coandă a expe- 
rimentat primul avion dotat cu motor 
reactiv, pină prin 1945 practic toate 
avioanele erau dotate cu motoare cu 
piston. 

Realizarea motoarelor aeroreactive, 
— în principal turboreactoarele — ale 
căror performanţe le fac optime pentru 
viteze şi înălțimi mari (peste 700 km pe 
oră şi 7 000 de metri), a redus mult 
folosirea motoarelor clasice. 

În ultimii ani, succesele lui Tupolev 
— Tu-104, Tu-110, Tu-114 şi Tu-124 
— amenință motorul cu piston cu 
înlocuirea chiar în ultimul său refugiu: 
aviația de transport și pasageri. 


om was stă 


Avlon supersonic experimental cu mo- 
tor combinat din turboreactor și rachetă 


Toate acestea au impus necesitatea 
modernizării motorului cu piston. Pe 
această linie, o realizare interesantă 
o constituie motorul compound. 


CE ESTE MOTORUL COMPOUND? 


Motoarele moderne cu piston folo- 
site în aviaţie au cilindri în linie, 
în „V“ sau în „stea“. Motorul în „stea“ 
are 5,7 sau 9 cilindri dispuși radial 
în jurul axului motorului care — 
printr-o transmisie— antrenează elicea 
propulsivă. 

Pentru mărirea puterii se poate dubla 
numărul cilindrilor prin realizarea a 
două „stele“, una în spatele celeilalte. 
Spre exemplu, un asemenea tor 
poate avea 18 cilindri, di 
două „stele“ de cite 9 bucăţi fie 

La un astfel de motor s-au adapta 
trei turbine — de mică putere — 
trenate de gazele obținute prin arderea 
amestecului combustibil în cilindri. 
S-a obținut în acest fel motor 
compound, la care energia g 
arse se transmite direct la arb 
cotit. Turbinele au dimensiuni p 
gazele arse pătrund în fiecare 
prin trei perechi de conducte. 

Temperatura ridicată a acestor gaze 
a lăcut ca fiecare turbină să fie răcită 
cu ajutorul unui dispozitiv compus 
dintr-un înveliş pe sub care trece 
aerul provenit di iteză. 

Se prevede folos 
turbocompound pe ace 
mai sînt în exploatare 
dotate cu motoare avind 18 cilindri. 

Primele încercări în zbor au arătat 
că, în com araţie cu motorul obișnuit, 
montarea turbinelor are drept rezultat 
micşorarea consumului de combustibil 
şi creșterea puterii la decolare. 


DAR LA VITEZE ȘI ÎNĂLŢIMI 
MARI? 


Motorul turbocompound este o solu- 
ţie de tranziţie către motorul turbo- 
propulsor. Acest motor — care echi- 
ter între altele, cunoscutele avioane 

L-18 „Moscova“ și Tu-114 „Rossia“ 
— îmbină economicitatea motorului 
avind turbină de gaze cu forța de 
propulsie ridicată a elicelor multiple. 

În acest fel, peste 80% din energia 
gazelor obținute în camerele de ardere 
servește pentru antrenarea unor puter- 
nice turbine care pun în mişcare com- 
presorul şi elicele motoarelor. 


MOTOARE CU 
PISTON 


> TURBOREACTOARE 
Zr STATOREACTOARE 
Peer SE ei 


A RACHETĂ 


Caracteristicile 
principalelor tipuri 
de motoare de a- 
viație în funcţie de 
7 viteza de zbor 


Un nou tip de motor, turboventila- 
torul (vezi articolul „Motorul turbo- 
ventilator“ din nr. 1/1961 al revistei 
„Ştiinţă şi tehnică“), care este mon- 
tat pe avionul Tu-124, tinde să con- 
cureze turbopropulsoarele. 

În domeniul zborului la viteze şi 
înălțimi mari se pun probleme deose- 
bite: atingerea rapidă a unei altitu- 
dini ridicate, obţinerea pentru scurt 
timp a unei viteze superioare etc. În 
acest sens, fiecare din motoarele mo- 
derne de aviaţie are avantajele și 
dezavantajele sale. 

Plafonat la viteze de zbor corespun- 
zătoare lui M=1,5—2,5 (numărul M 
arată de cite ori e mai mare viteza 
avionului decît viteza sunetului) şi 
altitudini în jur de 20—25 km, turbo- 
reactorul începe să-şi piardă eficaci- 

: i „la o înălțime de 15 km, 


Schema unul avion experimental cu motor. turboreactor-..și: 


rită acestui fapt, durata şi distanţa 
maximă de zbor a avionului echipat 
cu motor rachetă sînt considerabil 
reduse. Cum se pot combina aceste 
caracteristici? 


MOTOARE COMBINATE 


Avantajele motoarelor moderne de 
aviaţie se pot folosi la maximum dacă 
se creează combinații, utilizînd drep 


oreactor: 1 — cabină; 2 — combustibil; 3— statoreactor; 
4 — turboreactor; 5 — spărgător de unde de şoc 


unde forţa sa de tracțiune se reduce 
la 20% din cea corespunzătoare la sol. 
n afară de aceasta, zborul la mare 
viteză este însoţit de fenomenul cu- 
noscut sub denumirea de „criza ter- 
mică“, adică comprimarea puternică 
și încălzirea pină la cîteva sute de 
ade (500—600*)a aerului care pătrun- 
e cu mare viteză în compresor. În 
aceste condiţii, compresorul şi turbina 
sînt supuse la eforturi termice care 
depăşesc pe cele admisibile și se dete- 
riorează rapid. 

Ar fi de dorit un motor care să nu 
posede compresor şi turbină. Acesta 
este statoreactorul, ideal pentru con- 
diții corespunzătoare lui M=3,5 şi 
altitudini de 20—25 km. Nu trebuie 
uitat însă că statoreactorul nu poate fi 
folosit la viteze mici de zbor, deoarece 
în acest motor rolul compresorului este 
îndeplinit de presiunea dinamică a 
aerului, care — datorită vitezei mari 
a aparatului — pătrunde cu presiune 
în camera de ardere. Deci statoreacto- 
rul nu poate fi utilizat la decolare și 
aterizare. 

Motorul rachetă cu combustibil 
lichid nu posedă nici unul din aceste 
inconveniente, este mult mai uşor 
(de 5—6 ori la aceeași forță de trac- 
ţiune), mai puţin ancombrant, dar nece- 
sită rezerve de-a dreptul enorme de 
combustibil: de 10—15 ori mai mari 
decit în cazul turboreactoarelor. Dato- 


„ camera statoreactoru- 


instalație de forță la bord motoare 
de diverse tipuri. 

Pentru a nu apărea inconvenientul 
creșterii prohibitive a gabaritelor, se 
poate monta un motor în... interiorul 
altuia! Astfel, în unele construcţii, 
camera de ardere a motorului stato- 
reactor serveşte şi drept cameră de 
forțaj pentru motorul turboreactor 
(prin cameră de forțaj se înţelege 
acea zonă de după turbină unde, 
în jetul gazelor arse, se injectează o 
nouă cantitate de combustibil spre 
a mări forța de ieşire a acestora). 
În acest caz se pot obţine — la o 
înălțime de 5000—6 000 de metri 
— viteze de aproape patru ori mai 
mari ca a sunetului. 

O altă variantă prevede combinaţia 
dintre un motor statoreactor şi un 
motor rachetă; oxigenul atomic din 
produsele de ardere ale 
rachetei, care foloseşte 
drept combustibil apă 
oxigenată concentrată, 
ar urma să treacă în 


lui,  întreţinînd aici 
arderea  combustibi- 
lului. 

Un mare interes pre- 
zintă combinaţia din- 
tre motorul turboreac: 
tor şi rachetă; în ca- 
drul acestei scheme 
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Avlon supersonic cu motor combinat 
din turboreactor și statoreactor lucrind 
alternativ: 1 — supape; 2 — stato: 
reactor; 3 — turboreactor; 4 — difu- 
zor; 5 — rezervor a 


turboreactorul se foloseşte la decolare, 
pe o primă porţiune a luării de altitu- 
dine şi pentru revenirea, cu viteza de 
croazieră (85%, din viteza maximă), la 
aerodrom. Motorul rachetă este utili- 
zat pentru atingerea unei mari altitu- 


tă şio 
bo i ridicarea 
chetă la gradul de primă 
de forță aduce după sine 


dezavantajul reducerii razei de acţiune 


a avionului respectiv. 

În ultimul timp au început să apară 
date despre un nou tip de motor: tur- 
boracheta, care constă dintr-o combi- 
nație de rachetă cu motor turboreactor. 


+ 

Realizarea în practică a proiectelor 
de motoare combinate întimpină unele 
greutăți: necesitatea unei construcţii 
mai complicate și mai rezistente, 
dificultăți la amplasarea aparaturii 
auxiliare, la instalațiile de combus- 
tibil şi la dispunerea în fuzelaj a 
noilor motoare de tipuri deosebite. 

În sfirşit, dotarea cu motoare ra- 
chetă a avioanelor pilotate îngreu- 
nează în mod obiectiv condiţiile de 
folosire a acestora (încărcarea, depo- 
zitarea şi circulația combustibililor 
pentru rachete pun probleme dificile 
în ceea ce priveşte eblpria Vă 

Totuşi, datorită avantajelor incon- 
testabile pe care le prezintă, motoarele 


combinate vor lua — fără îndoială — o 


mare dezvoltare. 


minei 


ORISDE 


A sosit din nou primăvara, din nou parcurile şi grădinile 
se încarcă cu flori. Mai întîi apar ghioceii (Galanthus 
nivalis), eleganți, delicaţi şi totodată curajoși. În luptă 
cu iarna, ei au ieșit învingători (fig. 1). Urmează crocușii 
(fig. 2), care, ca şi ghioceii, sînt mici și ascunși prin iarbă, 
totuşi se observă uşor datorită culorii lor galbene. Nici 
viorelele (Scilla bifolia) nu se lasă mult așteptate (fig 3), 
numai că ele sînt ceva mai rare. În schimb, dediţeii 
(Anemone) (fig. 4) ar vrea parcă să acopere întreg cîmpul, 
atît sînt de numeroși. Iei şi colo, pe lingă copaci, putem 
găsi flori de spînz (Hibiscus) (fig. 5), Ele au o culoare 
albă sau roșie și cresc formînd miei tute. 

Dar timpul trece, afară se încălzeşte tot mai mult, și 
seria florilor de primăvară continuă, 

Încă în a doua jumătate a lunii aprilie apar lalelele, care, 
datorită coloritului lor foarte atrăgător şi variat (roșu, 
roz, galben, mov şi chiar negru), sint mult apreciate, 
Pentru mulți oameni, cultura lalelelor este o pasiune 


căreia îi dedică o parte însemnată din 
timpul şi energia lor creatoare. În 
regiunea Harkov (U.R.S.$.) a trăit hor- 
ticultorul A. |. Tiutiunikov, care a iubit 
atît de mult lalelele, încît o jumătate 
de veac, deci aproape o viață de om, 
s-a ocupat numai cu cultivarea lor. 
El a creat peste 200 de soiuri noi de 
lalele, care cuprindeau aproape toate 
culorile curcubeului. 

Laleaua este o plantă bulboasă (ca 
și ghioceii, crocuşii, viorelele). Frun- 
zele ei sînt verzi - brumării, pieloase 
Și se înfășoară una în jurul celeilalte, 
ar din mijlocul lor apare lujerul 
floral purtînd în vîrt bobocul (fig. 6). 
La început bobocul este de culoare 
verde şi numai cînd floarea se 
apropie de maturitate (înflorire depli- 
nă) se colorează atit sepalele (învelișul 
extern al florii), cît şi petalele (fig. 7). 

Dar nu numai plantele cu bulbi 
înfloresc primăvara de timpuriu, ci şi 
unii arbuști și chiar arbori, 

Magnolia, care este un arbust ori- 
ginar din China, la noi, în locurile 
mai adăpostite, cum este Cişmigiul, 
înfloreşte destul de timpuriu. Mai 
întîi apar florile și numai după aceea 
frunzele. Florile sale mari, albe sau 
roz, de obicei foarte numeroase, sînt de 
o frumusețe şi de o gingășie deosebită 
(fig. 3). Admiraţi-le și dumneavoastră. 


Foto: FUNDULEA ELENA 
text: PODINA VIORICA 


ierul este unul dintre elementele 
F chimice cele mai răspindite pe 
globul pămintesc; cu toate aces- 
tea, datorită faptului că apare aproape 
exclusiv în diverşi compuși, din care 
se extrage cu destulă dificultate, el 
nu a fost utilizat decit destul de 
tirziu de către om. Vechii egipteni şi 
chinezi cunoşteau fierul încă cu 4 000 
de ani î.e.n., dar el era folosit numai 
ca podoabă. Utilizarea sa pe scară 
largă pentru fabricarea uneltelor de 
lucru și a armelor a început abia în 
mileniul I î.e.n. De atunci și pină 
acum, fierul și-a păstrat un rol de 
primă importanță în dezvoltarea s0- 
cietății- omenești. 
Îmbunătăţirea permanentă a meto- 
delor de prelucrare a fierului de-a 
lungul anilor, descoperirea calităților 
excepționale ale aliajelor sale au 
făcut ca astăzi el să aibă cele mai 
variate întrebuințări, de la construirea 
giganticelor maşini în industrie, trans- 
port şi agricultură pînă la cele mai 
fine mecanisme. Producția anuală 
de oțel depășește 250 milioane de 
tone şi ea este, conform cu necesită- 
ţile mereu mai mari, în continuă 
creștere, 
În etapa pe care o parcurgem, etapa 


desăvirşirii construcției socialiste-în ţara noastră, 
minereul de fier joacă un rol de primă impor- 
tanţă în dezvoltarea în continuare a industriei 
grele, cu pivotul ei central — industria construc- 
toare de mașini. În raportul C.C.al P.M.R. pre- 
zentat de tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej la 
Congresul al Ill-lea al partidului s-a precizat 
că „ritmul înalt de dezvoltare a economiei cere 
industriale de 
substanțe minerale utile, și în primul rînd a mi- 
nereurilor de fier“. În anul 1965 se vor extrage 
cca. 4 000 000 tone de minereu de fier, față de cele 
1 064 000 de tone cite s-au extras în 1959; cit de 
departe sintem de cele 100000 tone de minereu 
pe care numai în anii cei mai buni reușea să le 
depăşească Rominia burghezo-moşierească | 

Pentru realizarea acestei mărețe sarcini, Con- 
gresul al III-lea al Partidului Muncitoresc Romin 


sporirea însemnată a rezervelor 


a pus un accent cu totul deosebit 
pe cercetările geologice din țara noas- 
tră, şi în mod deosebit asupra desco- 
peririlor de noi zăcăminte de fier. 

Lucrările geologice de cercetare vor 
trebui să fie astfel îndreptate în anii 
viitori încît să poată rezolva această 
problemă fundamentală; se vor avea 
în vedere atit posibilitățile de extin- 
dere a exploatării zăcămintelor deja 
cunoscute, cit şi descoperirea de noi 
zăcăminte. 

Activitatea complexă dusă de 
geologi în acest sens poate fi spriji- 
nită de masele largi, de toţi cei care 
străbat munții şi dealurile patriei 
noastre. În acest scop a fost organizat 
concursul revistei „Știință şi tehnică“. 
În cadrul articolelor publicate în 
ajutorul participanților la acest con- 
curs, vi se prezintă în acest articol 
noțiunile fundamentale necesare pen- 
tru înțelegerea formării zăcămintelor 
de minereuri de fier, noțiuni care, 
împreună cu altele, vor permite ca 
cititorii să contribuie la căutarea unor 
noi zăcăminte de minereuri de fier 
în ţara noastră, 


+ 
Înainte de a trece la examinarea 


mai amănunțită a problemei formării 
zăcămintelor de minereuri de fier, 


este necesar să cunoaștem, măcar în 


în care iau 
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naştere rocile și acumulările de mine- 
rale utile care formează scoarța pă- 
miîntului. 

Tot ceea ce alcătuiește scoarța 
terestră — minerale, roci, zăcăminte 
— este rezultatul a trei mari categorii 
de procese genetice: magmatice, sedi- 
mentare și metamorfice. 

Prin magmă înțelegem materia to- 
pită — așa cum este, spre exemplu, 
lava eliberată de vulcani — care se 
găsește la o oarecare adincime în 
scoarța pămîntului și prin a cărei 
răcire și consolidare iau naștere roci 
ca granitele, bazaltele etc. Consoli- 
darea magmelor este un proces foarte 
complex și îndelungat. În timpul des- 
fășurării sale pot să ia naștere, în 
diverse momente, pe lingă roci, diferite 
acumulări de minerale utile. Uneori 
mineralele utile sint componente obiş- 
nuite ale rocilor, dar au o excepțională 
frecvență; în aceste cazuri, roca în 
întregul său reprezintă minereul. Alte- 
ori, mineralele utile iau naștere ceva 
mai tirziu din soluțiile care au rămas 
după consolidarea rocilor. În aceste 
cazuri, ele apar ca umplutură a fisuri- 
lor prin care au circulat soluţiile și 
constituie cunoscutele filoane meta- 
lifere. 

Toate rocile de la suprafața pămiîn- 
tului sînt supuse unei permanente 
acțiuni de distrugere; variațiile de 
temperatură, apele ploilor și riurilor 
şi vintul fragmentează rocile, le 
transformă în pietriș, nisip, praf, pe 
care le transportă la mari distanțe. 
Materialul suferă nu numai transfor- 
mări fizice — adică sfărimare —, ci 
şi transformări chimice, adică modi- 
ficări profunde ale însăşi naturii sub- 


Schema formării minereului de fier în 
rocile magmatice sau eruptive 


Schema alcătuirii zăcămîntului de fler 
de la Ocna de Fier: 1 — roci erupti- 
ve; 2 — calcar (marmură); 3— mine- 
reu (magnetit și oligist) ; 4— alte ml- 
nerale formate prin acțiunea soluțiilor 
flerbinți asupra calcarelor 


Tot activității magmatice i se datoresc și așa-numitele 
zăcăminte pirometasomatice (pirometasomatoză — pro- 
ces de transformare şi înlocuire a mineralelor sub 
influența soluțiilor fierbinți). 

După consolidarea rocilor, din materialul magmatic 
inițial rămîn soluții în cadrul cărora sint acumulate, 
în mod obișnuit, multe elemente chimice utile. În 
cursul ascensiunii lor spre suprafață, aceste soluții în- 
tilnesc uneori roci mai ușor solubile, așa cum sînt 
calcarele; în asemenea condiții se produc reacții chi- 
mice variate de transformare și înlocuire a mineralelor 
anterioare, reacții în cadrul cărora conținutul de ele- 
mente metalice din soluții este fixat în mineralele 
nou apărute. În felul acesta iau naștere zăcămintele 
constituite îndeosebi din magnetit sau hematit, cărora 
li se pot adăuga însă și alte minerale, În țara noastră, 
în regiunea Ocna de Fier-Dognecea (Banat) se află un 
astfel de zăcămint foarte cunoscut în întreaga litera- 


stanțelor. În momentul în care viteza 
curentului de aer sau apă care trans- 
portă micile particule scade, transpor- 
tul materialului încetează. Acesta se 
depune, se sedimentează, dind naştere 
unor depozite din a căror întărire vor 
rezulta rocile sedimentare detritice. 
Un al doilea tip de roci sedimentare 
care iau naștere prin precipitarea sub- 
stanțelor ce se găsesc sub formă de 
soluție în apele naturale sint rocile 
chimice. În sfirșit, un alt tip de roci 
sedimentarey— cele organogene — iau 
naștere datorită acțiunii organismelor 
vegetale sau animale, Și în cadrul 
proceselor de sedimentare se pot 
produce acumulări de minerale utile 
de deosebită însemnătate. În multe 
cazuri este vorba de minerale existente 
încă în rocile anterioare supuse distru- 
gerii care s-au concentrat numai în 
cursul proceselor de sedimentare; alte- 
ori este vorba însă de minerale născute 
prin sinteza chimică în chiar cursul 
acestor procese. 

În sfirșit, atît rocile magmatice, cit 
şi cele sedimentare pot suferi, după 
formarea lor, intense procese de trans- 
formare la presiuni și temperaturi 
ridicate (la oarecare adincimi în 
scoarță) ; ele sint metamortfozate. În 
cursul proceselor de metamorfism, 
zăcămintele de natură magmatică și 
sedimentară capătă noi aspecte meta- 
morfice și numai rareori, în cadrul 
acestor procese, iau naștere acumu- 
lări de substanțe minerale. 

Zăcămintele de minereuri de fier 
pot lua naștere în oricare dintre cele 
trei categorii de procese menționate. 

Foarte multe minerale conțin fier, 
dar numai cîteva dintre ele conțin 
atit de mult încît din acumularea 
lor să rezulte zăcăminte.  Princi- 
palele minerale din zăcămintele de 
fier sînt magnetitul, hematitul, limo- 
nitul și sideritul. Dintre ele magne- 
titul este cel mai cunoscut, deoarece 
prezintă fenomenul de magnetism, 
Limonitul, în schimb, este cel mai 
frecvent, deoarece el rezultă din alte- 
rarea tuturor celorlalte minerale de 
fier la suprafața scoarței pămîntului. 


a il 


Minereu de fier oolitic văzut la mi- 
eroscop. Oolitele (petele închise) sint 
iar cimentul, 


alcătuite din hematit, 
culoarea mai deschisa dintre pete, din 
siderit 


ZĂCĂMINTELE DE NATURĂ 
MAGMATICĂ 


În cadrul proceselor magmatice pot 
lua naștere acumulări de magnetit cu 
o foarte largă dezvoltare și excepțio- 
nală importanță economică. Magne- 
titul apare totdeauna în legătură cu 
așa-numitele roci bazice (roci cu con- 
ținut redus de Si0,); el ia naştere în 
același mare interval de timp ca și 
mineralele constituente principale ale 
rocii. Uneori el este așa de abundent 
în rocă încît o transformă în întregime 
într-un minereu. Se pot forma chiar 
corpuri masive de magnetit. 

De. această natură sint vestitele 
zăcăminte de la Goro-Blagodat din 
U.R.S.S. şi Kiruna în Suedia. În țara 
noastră nu sint cunoscute zăcăminte 
de acest fel. În regiunea Căzănești- 
Ciungani, din Munţii Drocea (Apu- 
seni), au fost descoperite unele roci 
bazice (gabrouri) cu un conținut mai 
ridicat de magnetit, insuficient însă 
pentru a putea fi exploatat. Magne- 
titul de aici este interesant prin conţți- 
nutul său ridicat de titan. 


tură geologică, datorită bogăției de 
forme mineralogice și condițiilor geo- 
logice foarte caracteristice în care 
se găsește. În zona de contact 
dintre rocile eruptive și masa de 
calcare au circulat soluții fierbinți 
care au condus la formarea unor cor- 
puri de minereu cu conture neregulate 
și dimensiuni variabile; magnetitul 
şi hematitul sînt mineralele principale. 
Zăcămintul se cunoaşte de multă 
vreme și este încă în exploatare. 

Tot unor soluții mineralizante de 
natură magmatică, deși cu caractere 
deosebite, se datorește și formarea 
zăcămintului de la Lueta (regiunea 
Brașov). Minereul este constituit din 
siderit și limonit și este cantonat 
într-un complex de roci sedimentare; 
se pare că îndeosebi în porțiunile 
inițial calcaroase a avut loc depunerea 
minereului. Acesta alcătuiește corpuri 
cu forme şi răspindire neregulate, 


ZĂCĂMINTE DE NATURĂ 
SEDIMENTARĂ 


Zăcămintele sedimentare de fier 
sint în unele cazuri foarte mari, repre- 
zentind rezerve imense de minereu; 
cîteva dintre cele mai mari zăcăminte 
din lume sint de o asemenea natură. 

Uneori minereul are aspect oolitic, 
fiind constituit dintr-o aglomerare de 
mici elemente sferice de limonit, side- 
rit sau silicați de fier ce formează 


(Continuare în pag. 42) 
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În noaptea aceasta ple- 
ÎN DRUM câăm spre Kuweit, ţara 

unde  stăpineşte seceta. 
SPRE 


Sintem pe aeroportul in- 
EL- KHALIL ternațional din Beirut. 


Un ceas înainte de mie. 
zul nopţii. 

Aerogara — oţel, sticlă şi crom — e lu- 
ninată ca într-un decor de cinematograf. 
în du-te-vino gălăgios de călători, trinturi 
de vorbe "în graiuri diferite, uși trintite, 
şi monoton al megatoanelor, 
răpun, sc înteţesc, lăsîndu-ne 
“dezorlentaţi. Suvoiul pestriţ de 
entale, „Maine europene și rochii 
multic lore se. îndreapta febril spre pista 
aerodrofiini, unde geci de avioane alb- 


argintii E spre toate 
Aa ș 


zările. 
Avioane 18 
înâbuşitoarg 
sint mai p in 

Mai sint pă 
E aproape n 
se închid, 

Avionul alei 
nate. Luminile al 
de toc bengal, 

Luam înălţime. D 
drumului e desenată de 
ticolore, i 

Priveliştea ne fură pri VB 
de un albastru profund şi 1 
cu mii şi mii de stele străine A 
Departe-i Ursa-mare, departe 
nu mui regăsim strălucirea vie 
rului. 

Avionul se ridică mereu, 4 
legendarii munţi ai Libanului. Mg 
necate, pe ale căror înălțimi su 
alburiul zăpezilor. i 

Zburăm acum de-a lungul unri 
a Societăţii A RAMCO — „Arabien A 
Petroleum Comp.“ —, pe unde se vi 
petrolul țărilor arabe. Aceasta linie Bi 
parcurge un pustiu nesfirşit, 
dune, imagine parcă a unei mari Tu 
nite de o vrajă rea în învolburarea 
tunoasă. 

Peisaj dezolant, sumbru, căruia nu 
reuşeşte să-i dea viaţă nici farmecul nespus 
al acestei nopţi orientale. 

Lăsăm în dreapta, spre nord-vest, con- 
ducta. 

Cerul se luminează uşor. Se aprind în 
Orient candelabrele zorilor. În aburul 
transparent al zilei noi Joacă lumini tran- 
datirii. 

Apare El-Khalil: goltul Persic. 

Coborim. Avionul se roteşte în cercuri 
mari deasupra oraşului El-Kuweit. „Cetatea 
cu patru porți“ ne apare ca un joc de cuburi 
risipit capricios de joaca unui copil zbur- 
dalinic. 

Nici un copac, nici o tufă nu înveselește 
alb-gălbuiul monoton al peisajului. 

E ora 4 dimineața cind aterizăm pe aero- 


învălu 
A 


SER Eeatui: 
primetrele de lun Burgan, Mana SN 


dromul din El-Kuwelt. 

Cind coborim din avion ne atrage atenția 
o placardă scrisă în englezeșie: „KUWEIT, 
PROTECTORAT ENGLEZ" s 


îi apar în 
mr Y ui ale EI- 


de mult, 

umit în 
impor- 

anzit 


O PAGINĂ 
DE 
LEXICON 


țiunturile sudului mediterane 
a cunoscut o mare înflorire 4 
ultimele decenii ale secolului 
cînd drumul caravanelor pri 
fost întrerupt în urma ocupării ae 
de către uştile persane. ă 


După un timp, strălucirea sa se stinse, 


noi drumuri de comerț mai sigure şi mai 
repezi cîştigind înttietatea. 

Apoi în patul subteran al 
s-a găsit petrolul. 

Anglia a determinat să i se recunoască 
„preponderența intereselor“ în micul emirat 
arab, şi în 1899 Kuweitul a fost luat sub 
„protecţia“ Marii Britanii. 

Teritoriul — atlat între Irak, Arabia 
Saudită şi goltul Persic — cuprinde 15 500 
kmp de pustiuri arzătoare şi peste 200 000 
de locuitori — în cea mai mare parte arabi 
sumiţi. Capitala, El-Kuweit, adăposteşte 

zi aproape jumătate din întreaga populaţie. 
păstori nomazi sau muncitori pe 


nisipurilor 


Ahmadi. 
“În Kuweit mai totul se importi 
Eul, cafeaua, 'rveiăă 

a Shiate, 


vane, 


ine gloar cîte 


Intrăm în oraş printr-o 
poartă îngustă și destul 
de scundă, străjuită de 
reclame multicolore, din- 
tre care inevitabila COCA- 
COLA. Străzi nisipoase, 
Inguste, întortocheate. Case joase, în bună 
parte din tizic și cărămidă nearsă, multe 
netencuite, spoite în alb. Acoperişurile plate, 
sub formă de terasă. 

Pe drum fortoteala specifică a Orientului. 
E ora 6,30. Aici nctivitalea începe în zori 
pentru a se întrerupe la 9—9,30. Oraşul 
prinde viaţă apoi cînd se lasă amurgul, 
trăind intens pînă în miez de noaple. 

Cămile lente, măgăruşi melancolici ce 
poartă resemnaţi pe samarul lor poveri 
de tot soiul, catiri scunzi, cenușii tropotă 
printre drumeţi, ducînd saci cu orez, zahăr, 
smochine, butoaie cu apă sau lăzi cu bău- 
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PERSIC 
Ța El Hrweit 


i re 


Mina 


Et Alunndi 


turi. E plin văzduhul de zgomote: vulet 
surd punctat din cînd în elnd de strigătele 
ascuţite ale vinzătorilog. ambulanți. 

Stăruie în aerul carg iceput să fie fier- 
binte arome de sn curmale, scor- 
țişoară, miresme ătoare, ce te 
urmăresc pretutit 


uitate des- 
E amana ala 


cărţi. 24 15 dea A 
Aici, la El-Kuwei 
sărace: alb-cenuşiu-nu 

Bărbaţii stut întă 
lor albă, turbanele 
cenuşiu. 

Femeile se streco 
cînd, acoperite din 
veşmintele lor negre 
ochii și citeodată 
un cercel lucitor d 
siluetele sumbre 
de Tonitza. IF, 
Arabi, ne IBAN), cițiva europeni. 

N r silopete, veste şi 
p zdrenţe,  zdrenţe 
€ Pera schilozii. Pe străzi se 
uri mutilate, te întîmpină privi- 
Fule ale orbilor, se întind câtre tine 
mfin i în care coc şi se scurg fistule ce-ţi 
peri ncenează amintirea: lumea cerşetorilor. 
Se tinguie, se zvircolesc ţinind în mîini 
uscate căuşul milei, 

Sub soarele năprasnic, în climatul acesta 
de iad, unde variola bintuie endemice şi 
bolile de piele se întind cu repeziciune, 
unde puţinii medici sînt doar la îndemîna 
albilor şi a cîtorva indigeni cu dare de mină, 
stăpinese vracii şi babele descîntătoare, 

Mulţi bărbaţi au cite trei crestături 
»e fiece obraz. Aparţin vreunei secte reli- 
gioase? Nicidecum! Sint semnele făcute de 
vracii satelor pentru a alunga „duhul 
rău“ al variolei. Dar variola nu se lasă 
impresionată: mii de vieţi sint secerate 
anual de aceasta. 

Tabloul străzii se schimbă deodată: 
clacsoane insistente, sudalme. Un Cadillac 
albastru, ultimul tip, îşi face loc prin 
mulțime. Apoi încep a trece camioanele 
basculante de 10 şi 15 tone, Jeepuri kaki, 
autocisterne. Toate în goană... spre Mina 
El-Ahmadi, unde gilgiie izvoarele de ţiţei. 

Câmilele rămîn în urmă, impasibile, 
rumegind cu calm şi nepăsare. 

Şi totul reintră în ritmul lent al povestei 
ce începuse a se țese. 


n mintesc 
or pictate 


Apa a constituit pentru 
Kuweit în toate timpurile 
0 problemă vitală. Adusă 
în burduturi de piele pe 
spatele cămilelor sau în 
autocisterne, de la mari 
depirtări, ea costă bani grei, e suplinită 
adeseu cu sucuri de fructe sau de tomate 
aduse tot din import. Dar acestea nu stau 
la îndemina oricărei pungi. 

În ultimul timp s-a încercat o experienţă 
ce În parte a avut succes. 

Pe ţărmul golului s-a instalat o mare 
uzină care supune apa mării unor complicate 
operaţii de purificare pentru a îndepărta 
sărurile în exces şi a o transforma în apă 
potabilă. Apa păstrează însă un gust ciudat; 
consumatorii încearcă să-l îndepărteze cu 
citeva picături de whisky— whisky scoţian. 
Acesta nu se vinde însă decit europenilor, 
pe buza unor tichete speciale. 


Cine n-are „tichet“ sau suficiente rupii 
să-si cumpere alcool de contrabandă se 
mulţumeşte că o are şi aşa, deşi efectele 
ei purgative — datorită sărurilor de mag- 
neziu ce le mai conţine — sînt foarte 
puternice. 


WHISKY... 
ŞI APA 


DE MARE 


Aici, la 30 latitudine 
nordică şi 47* longitudine 
estică, timpul parcă s-a 
oprit în loc. 

În vreme ce lumea a 
pășit pragul erei atomice, 
iar sistemul mondial socialist repurtează noi 
şi minunate victorii în toate sectoarele de ac- 
tivitate, alci jugul relaţiilor feudale apasă 
încă greu pe umerii multora dintre locui. 
torii acestor pâăminturi. 

În vreme ce la oraş relațiile capitaliste 
se impun din ce în ce mai puternic, în tri- 
burile de păstori nomazi mai dăinuie orga- 
nizarea patriarhală, Şeicii sint stăpinii 
tiranici ai vieţii membrilor tribului ce-l 
conduce şi prea supuși Abdalah 
As-Salim. 


TIMPUL 


S-A OPRIT 
ÎN LOC? 


şeicului 


Ţărmurile lui El-Khalil 
sint ca mitologicul Ianus. 
Au donă feţe. 


BATE TARE 


Inainte şi 


PULSUL după reflux, decorul se 
lei scnimba în chip neaş- 
teptat. 


In ceasul înserării, apele oceanului încep a 
se retrage câtre un adinc neştiut. Aici, cum 


nicăleri în lume nu se cunoaşte astfel, 
refluxul poartă apele departe, departe, 
uneori aproape şase kilometri spre larg. 


Râmiîne în urmă un smire nisipos în care 
tremură sub lumina amurgului bălți verzui. 
Mil eleios, vinăt şi o lume de alge în haină 
întunecată: cenușii ca oţelul, de un verde 
roşcate, 

Noaptea s-a lăsat de mult, 
dezolarea acestui peisaj dantese, 
lumini fostorescente. 


Zorii cunose întoarcerea apelor în milenarele lor lăgaşe. 
bastrul înspumat al valurilor dă iară viață plajelor imense şi 


triste. 


Pleacă în larg bărcile cu pinze dungate ale 


perle. Începe o nouă zi de muncă. 


Bărcile ancoreuză linsă bancurile de nisip din larg; ca şi cum 
ar avea o țintă precisă, pescuitorui plonjează spre adinc, 
rămîn 
mărgăritarului din grădina afundală a 
adincului. Pescuitorul poartă utirnat de git doar un săculeţ de 
pînză unde-i adună recolta: cochilii vineţii sau sidetii-albastre. 
îşi răstoarnă săculeţul plin în barcă, O 
gură setoasă din aerul zorilor şi se scufundă din nou. 


O dată, de ori... Ei 


minute să culeagă bobul 


doua ori,: de zece 


Revenit la suprafaţa, 


Umbrele ei 
Pe vechiul pat al mării ard 


I-am privit... Feţe crispate, pe care şi-a 
pus pecelea o mare oboseală. Am întîlnit 
adesea la cei mai în vîrstă, ca şi la tineri, 
această expresie de sfirşeală de neuitat. 


leşind pe poarta de ră- 
sărit, o şosea astaltată ne 
îndreaptă spre Mina EI- 
Ahmadi, important centru 
ul industriei petroliere. 

Din cele aproape 60 mi- 
lioane de țone de ţiţei ce-l 
produce Kuweitul, între & şi 9 milioane 
de tone provin din perimetrele de la 
Ahmadi. Mina El-Ahmadi are instalaţii 
ultramoderne care permit să se încarce 
în cisterne circa 28 000—30 000 tone de 
petrol brut în mai puțin de 4 ore. 

Siluetele sondelor se risipesc între dune, 
aducind puţină variație în spaţiul plat 
care ne oboseşte privirile. 

O parte din schele răsar din mare ca nişte 
pelicani uriași ţinîndu-se lanţ de-a lungul 
coastei nisipoase, 

Aici lucrează muncitori arabi, recrutaţi 
în special dintre şomerii libanezi şi sirieni. 
Ei muncesc cite 10 ore pe zi, la 55 (la 
umbră, dacă o găseşti...), pentru un salariu 
care este de 5—6 ori mai mic decît al unui 
european. 

Noaptea se adăpostesc în cazărmi prela- 
bricate, construite din scînduri și acoperite 
cu carton asfaltat sau tablă ondulată. 

Ei nu pot rezista mai mult de 5—6 luni. 
Pleacă răpuși, sleiți unde văd cu ochii, cu 
un singur gînd, să ajungă cit mai departe 
de acest iad, 

Şi alți șomeri din Beirut, Tripoli, Alep 
şi Damasc vin să le ia locul, cu speranţa că 
vor avea, în sfîrşit, un timp mai îndelung 
de lucru, 

Speranţțele Li se risipesc curind. 


MINA 
EL-AHMADI, 


ORAŞUL 
PETROLULUI 


Întreaga economie a 
Kuweitului e strinsă bine 
în chingi de monopolu- 
rile engleze şi cele ameri- 
cane. Aurul fluid al petro- 
lului, irizarea sidetie a 
mârsăritarelor oceanului şi poziţia strate- 
gică a acestor ținuturi — aici este instalată o 
puternică bază militară engleză — sînt 
păzile - cu străşnicie. Îndeosebi petrolul, 
căci el e un tezaur prodigios, de nese- 


LUPTA ÎNTRE 
MONO- 


POLURI 


Aspect din El-Kuweit 


putred sau ruginii- 


sporesc mai mult 


Al- 


pescuitorilor de 


aproape trei 


nurturisite) a 
în anul 195 i 
ni lioane de do! Ne, 
lăpitalui invest L/ă 


dnigte!p 


d 8 plă 
Beneficiile 
„Kuweit Oil 
la peste 600% 
jumătate din 

Englezii a 


portiţă. 

„Eastern Gult Corporatio 
americană —, ce deținea 
în exploatările petroliere ! 
rein, capătă o participaţie 
derivată — „Gulf Explora 

Englezii, deşi încă pute 
capitalului american în c 
unchiului Sam devin dig 
insistenţi. Apar u i 
în marile [ 
afaceri u 
strategice, 

Lupta dintre monopoluri se duce surd, 
devenind din ce în ce mai înverşunată, 


În ultimii ani, în Ku- 
PE weit, forţe populare din ce 
CALEA 


în ce mai puternice s-au 
alăturat mişcării antico- 
lonialiste.  Demonstraţii 
şi greve de mare amploare 
au arătat marile nemulțumiri provocate de 
regimul „tutelar“ al Marii Britanii, regim 
ce a menținut Kuweitul vreme îndelun- 
gată într-o stare de mare înapoiere şi 
care n-a adus decit suferințe oamenilor 
muncii. 

Sub presiunea mişcării populare, în con- 
diţiile creșterii valului revoluţionar, anti- 
imperialist, în Orientul Apropiut, Anslia 
s-a văzut silită să acorile la 1 aprilie 1961 
deplina suveranitate juridică micului emi- 
rat arab. 

Pină în iulie 1961 — după cum anunţă 
agențiile de presă —, toate prerogativele 
legate de mandatul Marii Britanii urmează 
a i lichidate. 

Marile monopoluri continuă încă să-şi 
exercite dominaţia. Lupta maselor largi 
populare se îndreaptă statornică şi cu o 
forță crescîndă pentru a stărima ultimele 
cătuşe ale libertăţii şi progresului Kuwei- 
tului. 


ELIBERĂRII 


“ÎNCĂLZIREA 
“METALULUI 
"DUPĂ PROGRAM 


Locomotiva uzinei scoate o 
garnitură de vagonete cu lin- 
gotiere din oțelărie. De îndată 
ce s-au răcit, lingourile se scot 
din lingotiere şi se trimit în 
depozitul intermediar. De aici 
ele ajung treptat în cuptoarele 
laminorului formate din zeci 
de celule încălzite cu gaze. 

Pentru fiecare laminor și 
fiecare marcă de oțel e necesar 
un anumit regim de încălzire, 
de care depind productivitatea 
laminorului, consumul de ener- 
gie și calitatea producţiei, 

Regimul termic se menține 
cu un sistem de reglaj automat al 
temperaturii, presiunii și rapor- 
tului combustibil-aer. La anu- 
mite oţeluri speclale (refractare, 
inoxidabile) trebuie limitată vi- 
teza de încălzire pentru a preveni 
fisurile şi alte defecte, 

Pină acum regimul termic se 
stabilea de câtre un operator 
care deplasa regulatorul de tem- 
peratură în diverse poziţii, Re- 
glajul manual este nesigur şi 


MR 


neprecis. De aceea, în prezent, 
Intr-o serie de uzine s-au introdus 
regulatoare automate cu program 
pentru reglajul continuu al vite- 
zei de încălzire. Primele insta- 
laţii aveau un disc al cărui pro- 
til determina programul de în- 
călzire. Împreună cu discul se 
afla montat şi dispozitivul în- 
registrator pentru controlul scrip- 
tic al temperaturii. O rotație a 
discului cu program se poate 
efectua în 24, 48, 72, 96, 120 
sau 144 de ore. Discul serveşte 
numai la realizarea unui singur 
program. Dacă se schimbă pro- 
gramul, trebuie schimbat şi 
discul. Noile sisteme nu mai au 
acest dezavantaj: un sistem au- 
tomat asigură urmărirea con- 
tinuă a liniei programului trasate 
direct pe o bandă de hirtie, Astfel 
lucrează regulatorul R.-178 rea- 
lizat de laboratorul central de 
automatizare al Ministerului Con- 
strucţiilor din R.S.F.S.R 

Să vedem cum lucrează acest 
sistem. În spatele benzii de hir- 
tie pe care este trasat programul 
este instalat un bec care lumi- 
nează diagrama. În faţa benzii 
e montat un cap de urmărire 
conținînd un element semicon- 
ductor a cărui rezistenţă variază 
în funcţie de iluminare. Această 
totorezistenţă este conectată la 
schema amplificatorului  elec- 
tronic care comandă motorul 
sistemului de urmărire. În mod 
normal, capul de urmărire se 
deplasează deasupra linici de 
margine a programului şi pri- 
meşte prin banda de hirtie o 
anumită cantitate de lumină. 
Dacă în timpul deplasării benzii 
de hirtie, capul de urmărire se 
deplasează în stinga sau în 
dreapta acestei linii de margine 
a programului, amplificatorul 
electronic acţionează motorul 
electric al sistemului de urmă- 
rire şi acesta readuce capul de 
urmărire în poziţia corectă. Cu 
capul de urmărire este legat 
cursorul reostatului, care modi- 
„fică sarcina regulatorului tem- 
peraturii. 

Acest dispozitiv lucrează destul 
de precis: zona insensibilităţii 
lui nu depășește 0,5%, iar viteza 
de deplasare a benzii variază 
între 20 şi 1440 mm pe oră 


-- 


dr — SEM 


Microscoapele 
sint de obicei 
cintăresc citeva kilograme. De 
curind s-a construit un nou mi- 
croscop de laborator portabil, 


de laborator 
voluminoase şi 


care prezintă avantajul că poate 
[i folosit în orice împrejurare, 
în automobil, în tramvai sau 
avion, cu rezultate tot atit de 
bune ca cele ale microscoapelor 
perfecționate de laborator. 
Piesele componente ale mi- 
croscopului de buzunar sînt 
aceleași ca ale microscoapelor 
obișnuite, începind cu oglinda 
care reflectă lumina în conden- 
s0r şi care transmite fasciculul 
de lumină preparatului. Spre 
deosebire de cele obişnuite, 
microscopul portabil este de tip 
invers: oglinda, din oţel inoxi- 
dabil, este montată în partea 
lui superioară şi reflectă lumina 


multe oaze roditoare, 


Se presupune că acesta 
Alricii, 


le 
rea, 


riu subleran cu a 
Se prevăd folos 


1 200 000 ha. 


În extremitatea estică a pustiului Libiei se găsesc mai 
care se întind de la nord la sud 
aproape paralel cu cursul Nilului, 
geologii egipteni au început cercetarea acestui raion şi 
au descoperit la adincime sub pustiu un mare rlu subteran. 
izvorăște din 
aici el curge spre nord aproximativ în direcţia 
oazelor. A fost, de asemenea, stabilită legătura acestui 
Nilului, 

într-un viitor apropiat, a apelor 
acestui rtu subteran pentru irigaţii şi 
răsăritene a pustiului Libiei. În acest scop au fost făcute 
deja citeva foraje de exploatare, pe baza cărora a fost al- 
cătuit un plan de construire a unei serii de fintini arteziene 
cu adincimi între 200 şi 600 m, unite între ele printr-o 
rețea de canale cu o lungime de 50 km. Aceste lucrări vor 
duce la sporirea terenurilor irigate ale ţării cu 400 000— 


în jos, prin condensor. Sursa 
de iluminare este fie un bec alli- 
mentat de o baterie miniatură, 
fie lumina zilei. 

Obiectivele sint montate în 
linie dreaptă pe o sanie gli- 
santă, care pe măsură ce este 
mişcată din poziţia iniţială adu- 
ce deasupra preparatului trei 
obiective diferite cu diverse gro- 
sismente. 

Noutatea constă şi în aceea că 
lumina care trece prin obiectiv 
cade pe o prismă care li schimbă 
direcţia în unghi de 90* şi o 
transmite prin talpa microsco- 
pului, care înlocuieşte de fapt 
tubul portocular. S-au eliminat 
astiel stativul greoi, revolverul 
obiectivelor şi tubul ocularului, 

Puterea de mărire a acestui 
microscop minuscul este de la 
30 la 1 500 x, iar greutatea sa 
nu depăşeşte 500 pg. 


Putea 


A 
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E af 
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Acum clțiva ani 


artea centrală a 


ertilizarea părţii 


Dispozitivul cu program (1) acționează asu: 
pra regulatorului (2), care compară valoarea 
temperaturii date în program cu cea măsurată 
practic cu potențlometrul (3). Dacă tempera- 
tura diferă de cea dată în program, organul de 


regla] (4) modifică consumul de combustibil. În 
stinga, schema dispozitivului cu program RU-5: 
5-bec; 6-cap de urmărire; 7-motor; S-ampliți- 
cator; 9-bandă de hirtie cu program; 10-tra- 
ductor cu reostat. 


CEAS CU ROTOR PLANETAR 


Familia ceasornicelor automa- 
te s-a îmbogăţit cu o nouă şi 
interesantă construcție: ceasul cu 
rotor planetar, Spre deosebire 
de ceasornicul automat clasic, 
la care rotorul pendular este 
ma deasupra mecanismului 
(fig, A), ceea ce face ceasul 
mai gros, în cazul acesta rotorul 
planetar este Apr re în corpul 
ceasului (B)., Această construcție 


” Pentru acționări hidraulice la mașini- 
unelte şi autovehicule se pot folosi cu suc- 


ces pompele cu şuruburi 


R.P.U, (vezi figurile alăturate). 
pompe se caracterizează prin funcționare 
durabilitate, siguranţă în 
funcţionare, debit uniform și randament 
înalt. Pompele de acest fel se constru- 
entru presiuni pină la 10 kgf/em? şi 


fără zgomot, 


lesc 


în altă variantă pentru presiuni pînă la 
60 kgt/cm2. 


O NOUĂ GRĂDINĂ BOTA- 
NICĂ ÎN ÎMPREJURIMILE 
SOFIEI 


La începutul anului acesta, în 
împrejurimile Sofiei au început 
lucrările de amenajare a unei noi 
grădini botanice. Situată la poa- 
lele muntelui Vitoşa, pe o supra- 
jață de 75 ha, aceasta ta forma 
sjîrşitul marelui Parc de sud, 
prevăzut în noul plan general al 
capitalei bulgare. 

În partea cea mai înaltă a gră- 
dinii ra Ji amenajat un alpi- 
meum. Vor ji amenajate, de 
asemenea, rozarium, imense oran- 
jerii şi gazoane, arboretum, colț 
al plantelor tropicale şi altele. 

La amenajarea grădinii bota- 
nice vor participa studenți şi 
şcolari ai capitalei bulgare, 
Noua grădină botanică va fi 
jolosită nu mumai peniru sco- 
puri ştiinţifice şi de învățămint, 
ea va [i şi un loc plăcut pentru 
recrearea oamenilor muncii, 


realizate în 


este în acelaşi timp robustă și 
de gabarit redus (C). E suticienț 
să ne mingtiem pe păr ca rotorul 
excentric să se rotească în jurul 
axului indioatoarelor și în- 


toarcă arcul mecanismului cea- 
sornicului (D), Rotorul planetar 
este monțat în lagăre tot atit de 
iesele principale ale 


și 


liber ca şi 
mecanismului ceasornicului 
balansierul. 


„oamenii de știință au cvasta- 
tat că laptele dulce îngheţat și 
conservat la o temperatură foarte 
joasă n păstrează toate pruprie- 
tăţile timp de 3 ani şi jumătate? 

+ 

„„„în anul 1960 industria carbo- 
niferă a U.R.S.S. a produs 510 
milioane de tone de cârbune? 
Nivelul de mecanizare a extrac- 
ției cărbunelui a cunoscut v cre 
tere necontenită în ultimi: ani, 
reprezentind astăzi 49%. Mina 
automată nu mai este o chestiune 
a viitorului îndepărtat—axeme- 
nea mine există de pe acum și 
numărul lor va creşte în viitor. 


+ 


„„„În oraşul Cernogorsk din 
ținutul  Krasnoiarsk a început 
construirea celui mai mare com- 
binat de ţesături din lînă pieptă- 
nată din Siberia? Această con- 
strucţie face parte din programul 
de dezvoltare intensă a industriei 
uşoare a ținutului şi va avea o ca- 
pacitate de producție de 15,4 mili- 
oane de metri pătraţi de ţesături. 


Aceste 


Recent s-a Introdus la Moscova 
serviciul aerian deservit de «- 
licoptere între aeroportul $ere- 
metievo și oraș. Zilnic zboară 
20—25 de elicoptere de tipul 
MI4, care au capacitatea de 
transport de 11 pasageri 


În regiunea industrială Cholsy- 
le-Roi (Franța) s-a construit un 
tren aerlan suspendat. Vagonul, 
din construcție metalică ușoară, 
poate transporta 32 de pasa. 
geri pe bănci și 91 în picloare 
cu o viteză de 100 km oră 


O nouă regiune balneologica 
ia ființă în Siberia, la est de 
lacul Baihal, în zona înghețului 
veșnic. Aici, la Darasum, s-au 
descoperit puternice izvoare de 
ape minerale. Debitul lor total 
depăşeşte 2 milioane de litri pe zi, 

În valea rtului Molohovha a 
început construirea unui nou 
mare sanatoriu. În această re- 
giune există încă opt stațiuni cu 
ape minerale. 

Întreaga regiune de dincolo de 
Baihal a fost denumită regiunea 
izvoarelor de ape minerale, al 
căror număr este aici de peste 
300, 


STIATI CĂ... 


„„„ R.S. Cehoslovacă a întrecut 
S.U.A. în producția de oțel pe cap 
de locuitor? 

x 


„„„în Maroc a fost aprobat un 
icre care prevede crearea în 

ră a unei metalurgii naţionale? 
Potrivit proiectului, în partea de 
nord-est a țării se propune con- 
struirea unui combinat metalur- 
gio cu o capacitate anuală de 
producţie de e ela tone de oţel, 


„între anii 1958 1960, în 
R.D. Vietnam au fost construite 
124 de noi întreprinderi industri- » 
ale? Ca şi în anii trecuţi, poporul 
vietnamez prime un preţios 
ajutor în construirea vieţii sale 
noi din partea U.R.S.S. Pentru 
noul cincinal, Uniunea Sovie- 
tică va acorda R.D. Vietnam un 
credit pe termen lung în sumă 
de 430 milioane de ruble şi va 
da ajutor la construirea unui 
rr ră de 43 de obiective indus- 

ale. 


Sp: AR A PATRA E DE PRISOS 


În faţa lui Ionel, pe masa din laboratorul 
de chimie, stau înşirate patru substanţe: 

Acid sulfuric (H,S0,) 

Alcool etilic (C„H,OH) 

Brom (Br 

Bioxid de azot (NO, (N,0)] 

Trei dintre ele au la bază însuşiri fizice sau 
de clasificaţie comune, a patra, ca s-o numim 
așa, este de prisos. Dv. știți care este această 
substanţă? Stabilirea ei depinde de care anume 


Fiecare dintre noi a avut, desigur, 
ocazia să facă pe „bucătarul“ şi dacă 
nu a vrut să se complice prea mult 
prin pregătirea unor mincăruri care cer, 


rare ciudată? 


DE UNDE ACEASTĂ VITEZĂ? 


La 4 ianuarie 1959, la orele 5 j 
şi 50 de minute, ora Moscovei, 
prima rachetă cosmică sovietică, 

areurgind 370 000 km, a între- pi 
talat orbita Lunii şi a ieșit în 
spațiul interplanetar, iar viteza 
ei în acest moment era de 2,2 
km/s. 

Peste două luni şi ceva, par- 
curgind 90 milioane de kilome- 
tri, racheta a întretăiat orbita 
Pămîntului şi s-a aflat în spaţiul iu! 
dintre Pămînt şi Marte, devenind 
o planetă artificială care se ro- ŞI 
teşte în Jurul Soarelui cu o 
Viteza de... 32 km/s. 

Cum de a apărut plusul de 
viteză de la 2,2 la 32 km/s? 


pe lingă altele, și puţină pricepere, s-a 
oprit totuși la... o friptură. Dacă a ieşit 
mai mult sau mai puţin gustoasă, asta 
nu întră în fondul problemei noastre, 
Ceea ce admitem cu toţii e faptul că 
pe lingă carne a folosit ulei, să zicem 
de măsline, şi o tigaie cositorită. 
După cum vă este cunoscut, punctul 
de fierbere al uleiului de măsline este 
cu mult mai ridicat decit punctul de 
topire al cositorului. Cu toate acestea, 
servindu-ne de o tigaie 
cositorită, putem prăji 
în uleiul de măsline 
foarte bine o bucată de 
carne. Cum vă expli- 
caţi acestă împreju- 


o singură problem 
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Cînd la începutul celui ae-al 
doilea război mondial, renumitul 
savant danez Bohr Niels a fugit 
din patria sa vremelnic ocupată 
de fascişti, prietenii lui au ho- 
tărit să poate cu orice pre 
medalia de aur 7 care savantu 
o primise în anul 1922, o dată cu 
premiul „Nobel“. 


„RĂSPUNS LA PROBLEMA „TREI ÎNTREBĂRI ŞI TREI RĂSPUNSURI” | 


În experienţa pe care v-am propus-o 
în numărul trecut se produc fenomene 
electrochimice, care au ca rezultat feno- 
menul pe care l-aţi văzut, 

După cum ştiţi, curentul electric, trecînd 
prin soluţia sărurilor de ferocianură de 
potasiu şi azotat de potasiu, produce o 
electroliză, în care se degajă la anod 
oxigen. Aceasta oxidează cuiul de fler, 
producind oxid de fier, care la rindul său 
se preface în contact cu apa în hidroxid 
de fier. 

Acesta din urmă se combină cu fero- 
cianura de potasiu şi cu azotatul, dind 
naștere cunoscutei substanţe colorante 
albastre denumite albastru de Prusia, Dar 
acest fenomen are loc numai un scurt 
timp, care reprezintă a cincizecea parte 
dintr-o secundă, 


însușire veţi ține seamă la formarea grupelor. 
În acest fe ee a de găsit patru soluţii la 


E uşor de înțeles că printre 
prietenii lui Bohr erau mulţi 
specialiști în diterite domenii de 

iinţă. După sfaturi îndelungi, 
acești prieteni... au dizolvat me- 
dalia şi în acest fel ca a fost 
păstrată chiar sub nasul nemților 
cotropitori. După terminarea răz- 
boiului, ei au separat aurul din 
soluție, din care au bătut meda- 
lia care apoi au prezentat-o 
lui Bohr. 

Şi acum să vă poet întreba- 
rea la care, probabil, v-aţi gîndit 
şi dv.: în ce a fost dizolvată me- 
dalia şi prin ce mijloace a fost 
separa aurul din soluţia respec- 

Y 


Privind diagrama curentului alternativ, 
vedem că sensul curentului se schimbă de 
50 de ori pe secundă, deci şi anodul, unde 
se îndreaptă oxigenul de pe urma electro- 
lizei, trece cind în partea fierului, cind 
în partea cuprului, Or, materia colorantă, 
albastrul de Prusia, se naște numai prin 
reacția chimică cu hidratul de fier. 

Liniile albastre sint întretăiate în mod 
riguros cu spaţii albe, deoarece fenomenul 
are loc în timp precis. 

Dacă am avea un cronometru, am putea 
trage linia un timp precis, de exemplu 
o secundă, Am număra liniile albastre 
trase în acest timp și am cunoaşte număru 
de schimbări produse de curentul electric 
într-o secundă. Știm că astlel de aparate 
se numesc măsurători de frecvenţă sau 
frecventmetre. 

Făcind aceeași experienţă la curent 
continuu, vom: avea două rezultate, o 
linie continuă albastră sau nici o linie — 
acest lucru depinzind de cuiul de fier. 
dacă a fost legat la polul pozitiv sau la cei 
negativ . 


CUM AU LUAT NAȘTERE ZĂCĂMINTELE DE MINEREURI DE FIER 


(Urmare din pag. 37) 


straturi foarte larg dezvoltate; oolitele 
sint rezultate prin procese pur chimice 
de extragere a compuşilor de fier din 
apele marine puțin adinci, în apro- 
pierea țărmurilor. De o asemenea na- 
tură pare să fie zăcămintul recent 
descoperit în regiunea Cluj. 

Alteori sideritul sau limonitul for- 
mează așa-numitele sferosiderite, con- 
crețiuni cu diametrul de 10—15 cm 
sau chiar mai mari; sferosideritele 
pot forma acumulări importante mai 
ales în argile. În ţara noastră sînt 
cunoscute sferosiderite, dar fără a al- 
cătui zăcăminte. 

În sfirşit, o altă categorie a zăcă- 
mintelor sedimentare de fier o repre- 
zintă depozitele reziduale. Ele au 
luat naștere pe seama unor roci calca- 
roase sau de altă natură, din care, în 
urma alterării și îndepărtării complete 


a celorlalți componenți, s-au acumulat 
compușii de fier dispersaţi inițial în 
întreaga masă a rocii. În felul acesta, 
în zonele depresionare ale reliefului 
s-au format „pungi“, corpuri de mine- 
reu alcătuit, de obicei, din limonit. 
În ţara noastră, în zona Vașcău-Mo- 
neasa, din regiunea Crișana, se găsesc 
astfel de acumulări de minereu de 
fier care conține însă și importante 
cantități de mangan. 


ZĂCĂMINTE METAMORFOZATE 


Acumulările de minereu de fier de 
origine sedimentară sau magmatică 
pot fi prinse în procese de metamor- 
fism. În felul acesta iau naștere zăcă- 
minte cu aspecte specifice, metamor- 
fice, în care însă acumularea de minereu 
era anterioară metamorfismului. Mag- 
netitul şi sideritul sint constituenții 
principali ai zăcămintelor de acest fel. 


Unul dintre cele mai mari zăcăminte 
de fier din lume, cel de la Krivoi-Rog 
din U.R.S.S., este deo asemenea na- 
tură. Tot metamorfozate sînt și zăcă- 
mintele din Banat, cele mai impor- 
tante din R.P.R. Cit privește zăcă- 
mintele de la Ghelar, Teliuc, Vadu 
Dobrii, acestea sînt ronstituite din 
corpuri compacte de minereu sideritic 
şi limonitic prinse în şisturi cristaline 
şi reprezintă, probabil, vechi depozite 
sedimentare. , 

+ 

Zăcămintele de minereuri de fier 
constituie nu numai din punct de 
vedere economic, dar și științific- 
geologic o problemă deosebit de în- 
semnată. Abordarea ei complexă pe 
plan geologic va permite, de bună- 
seamă, rezolvarea acesteia și pe plan 
economic în țara noastră. 


Ş Mai muiţi cititori au scris 
revistei noastre certnd informații 
asupra activităţii terapeutice a 
plantei  Aloes. Dăm mal jos 
răspunsul conferențiarului dr. 
Carli Marcu de la Institutul me- 
dico-farmaceutie din Bucureşti, 
specialist în tarmacologie. 


Aloesul n fost utilizat din 
antichitate în terapeutica umană, 
Dar utilizarea sa nu s-a bazat pe 
nici o, cercetare ștlințitică, oi 
numai pe unele observații super- 
ficiale, Frunza cărnoasă a acestei 
plante conţine un suc abundent 
ce se scurge uşor, iar la căldură 
(chiar sub razele soarelui) se 
usucă, formindu-se o masă galben 
brună, amară, cu un miros 
specitic, care a atras atenția 
oamenilor. Acest suc se numeşte 
popular „sabur“ sau „fiere de 
urs“. Popoarele antice foloseau 
acest concentrat de suc pentru 
vindecarea unul şir de boli, ceea 
ve a făcut să fie foarte căutat. 
Alexandru Macedon a alungat 
pe locuitorii întregului ţinut 
Socotova pentru a da păminturile 
lor grecilor ionieni, deoarece 
acolo creştea mult Aloes, care 
aducea mari venituri (această 
regiune a rămas pînă azi o mare 
furnizoare de Aloes, zis şi Suco- 
toriu). 

Sucul frunzelor acestei plante 
conţine o serle de substanţe care 
au fost identificate, izolate și 
cercetate din punct de vedere al 
structurii chimice şi al activi- 
tății terapeutice, Dintre acestea 
se menţionează o răşină de tip 
alcoolic, o substanță cu gust 
amar -- numită aloină, o sub- 
stanţă din grupul eurodinelor 
şi o esenţă căreia | se datorește 
mirosul caracteristio al acestei 
plante. 

Gustul amar al sucului frun- 
zelor provine de la aloină şi toc- 
mai din cauza amărăciunii sale 
era folosit pentru creșterea poltei 
de mincare (contrastul dintre 
gustul amar al sucului şi gustul 
plăcut al mincării care va urma 
permite formarea unui reflex 
condiționat în sensul descria de 
marele fiziolog 1.P. Pavlov, 
retlex care tace să se secrete o 
mare cantitate de suc stomacal, 
ceea ce duce la creşterea apetitu- 


1ul). Dar această acţiune a plan- 
tei Aloes, care crește mai ales în 
țările tropicale, nu e cu nimic 
mai presus decit acțiunea atitor 
plante de la noi, cum sînt țintaura, 
fierea pămîntului, ghinţura, pe- 


„ Vinul, sehinelul, rădăcina de ange- 


lică sau de păpădie, tritoiştea, 
oblogenua și altele, care sînt cu 
atit mai tolositoare cu cit cresc 
în țara noastră şi nu au urmările 
dăunătoare ale aloesului atrican 
sau indian. 

Dar planta Aloes, şi mai ales 
sucul său concentrat, așa-zisul 
sabur, este cel mai des uțilizat ca 
purgativ. După 8—12 ore pro- 
duce un scaun moale, adeseori 
însă însoțit de colice abdominale, 
şi în același timp el provoacă și 
o intensiticare a eliminării de 
bilă (fiere) din vezicula biliară. 
Această activitate laxalivă, care 
se datorește glicozidulul antra- 
chinonic, este însoțită de cele 
mai multe orl şi de un aflux 
mare de singe în țoate vasele 
organelor ce se află în partea 
inferioară a abdomenului — în 
așa-numitul bazin mic. De aceea, 
nu arareori se constată pe lingă 
congestii ale intestinului gros 
și rectului, colici şi diarel cu 
mucus, inflamațţia hemoroizilor 
cu singerare abundentă, congestii 
ale uterului ce pol provoca false 
menstruaţii sau mărirea celor 
normale; tratamentul cu sabur 
poate provoca chiar și avorturi. 
ŞI în calitatea sa de purgativ el 
poate fi înlocuit cu succes de 
către anumite plante indigene, 
cum ar îl coaja de crusin, lemnul 
ciinese (Frangula), fructul de 
verizanu, spinul cerbului (Ram- 
nus cataitres) sau rădăcina de 
revent, care conţin principii 
active asemănătoare. Deoarece 
în parte Aloesul se elimină prin 
urină, el mai produce uneori 
leziuni foarte serioase şi la ni- 
velul rinichiului. Pentru toate 
aceste motive s-a socoțit că nu 
mai e nevoie să importăm Aloes, 
întrucit ea poate îi înlocuită cu 
succes de câtre plantele indigene, 
pe care în parte le-am enumerat 
mai sus. În ultima vreme este 
mult mai răspîndită părerea că 
frunzele de Aloes au o acţiune 
anticanceroasă. Trebuie să spu- 
nem că în urma cercetărilor 
ştiinţitice efectuate în institutele 
de specialitate, de pildă la noi 
la Institutul de oncologie, s-a 
constatat că această părere este 
greșită; tumorile tratate cu Aloes 
au aceeaşi evoluție şi duc, din 
păcate, la același siirşit inevi- 
tabil, 

Datorită răşinilor pe care le 
conţine, saburul irită uşor ţesu- 
turile pe cale de refacere, ceea ce 
face să fie citeodată utilizat 
pentru cicatrizări în medicina 
veterinară. 

Toate celelalțe întrebuințări pe 
care vechea medicină, de acum 
cîteva secole, şi medicina popu- 
lară le recomandă, la o cercetare 


mai atentă, cu metode ştiinţitice, 


au fost găsite ca inexacte şi dâu- 
nătoare. 

9 „Ce este V.S.H., ce indică el 
şi la ce serveşte cunoaşterea lui?“ 
— ne întreabă tov.  Vetoescu 
din Rimnicu Vilcea, 


V.8.H, estel de fapto prescurta- 
re a cuvintelor viteză de sedi- 
mentare a hematiilor, adică a 
globulelor roşii. 

Dacă sîngele pus într-un tub 
subțire aşezat vertical este lăsat 
în repaus (trebuie în prealabil 
avut grijă ca să nu se coaguleze 
și pentru aceasta se adaugă o 
substanță specială), după citiva 
timp se observă următorul teno- 
men: în partea superioară a 
tubului sîngele primeşte o cu- 
loare gălbuie, adică în această 
parte a tubului a rămas numai 
plasmă — partea lichidă a sîn- 
gelui — pe cind globulele roşii 
s-au sedimentat. 

Viteza cu care aceste globule 
se sedimentează se poate aprecia 
după mărimea porțiunii de plas- 
mă, care dre culoare galbenă și 
se exprimă în milimetri. 

În mod normal V.S.H. este 
între 3 şi 8 mm pe oră. 

S-a constatat că vileza de se 
dimentare crește în mod foarte 
evidenț într-o serle întreagă de 
boli infecțioase şi în speolal în 
reumatism şi tuberculoză, unde 
constituie un indicator foarte 
prețios. 

Creşterea sau scăderea V.S.H. 
ajuță medicului să urmărească 
evoluţia bolii, de asemenea la 
punerea diagnosticului și la 
conducerea tratamentuiul, 


9 Tov. Stan Aurel din Cluj ne 
întreabă: „Ce lel de transistoare 
trebuie să folosesc pentru a ob- 
ține curent continuu din curent 
alternativ? În cazul electrolizei 
se pot obține aliaje? ŞI... cum 
se poate feri un transtormator 
de sonerie de scurtoircuit?* 

Îi vom răspunde pe rind, 


— Pentru a redresa curentul 
alternativ, nu este nevole de 
transistoare. Pentru acest scop 
se pot folosi cu rezultate bune 
diode semiconductoare de tipul 


Ar M-27 în monta] obişnuit, 
ca în schema de mai Jos, 

Condensatoarele folosite pentru 
filtra] sînt electrolitice, de 100 
MF la o tensiune de î2 V. 

Socul 8 e cu miez de fler şi 
trebuie să fie de circa 8—10 H. 
Montajul poate debita un curent 
maxim de 100 mA. Dioda 
AT M-27 poate rezista la o ten- 
slune de circa 150 V. 

— Prin electroliză se pot 
obține aliaje. 

— Un transtormator de sone- 
rle poate fi ferit de scurtcircuit 
punindu-i-se la ieşire o sigu- 
ranţă.ș 


9 Tov. Mioc Ioţa din comuna 
Naidaș, raionul Oraviţa, regi- 
unea Banat, ne întreabă dacă 
folosind termoelemente  poaţe 
construi un generator termo- 
electric care să dea o tensiune 
de 50—100 V şi să aibă o putere 
de 1—2 kW. 


— Tensiunile care se obțin 
de ia termocuple sînt foarte mici, 
de ordinul zecimilor de volt. Pen- 
tru a obţine o tensiune mai mare 
de 50—100 V ar trebul să se 
folosească mii de termoelemente 
şi chiar atunci puterea debitată 
ar fi foarte mică, astfel înctt 
practic nu se recurge la o asttel 
de soluţie. 


9 Tov. Daniel Tenovici din 
Craiova doreşte să ştie ce mij- 
loace poate folosi pentru a-şi 
curăța piesele din colecţia nu- 
mismatică pe care o posedă. 


— Pentru curățirea monedelor 
din alamă, bronz, aramă, argint 
se foloseşte acid azotic în soluţie 
slabă de 2—5%, 

Pentru cele din fler — acid 
clorhidric în soluţie de 2—5%, 

Se procedează în felul urmâtor: 


Se treacă metalul respectiv cu 
o clrpă mulată în soluţia 


pregătită, după care se spală cu 
apă. După ce se usucă bine, 


suprafața lui se freacă cu creta. 
În cele din urmă se şterge bine, 
pină cînd devine strălucitoare. 

În cazul în care concentrația 
de 2—5% este prea mică, ea 
se poate mări pină la cel mult 
10%. 
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Fără îndoială că fotografii amatori nu-și 
pot procura și nici nu au nevoie de instalaţii 
şi aparate de o complexitate şi perfecţiune 
asemănătoare celor de pe staţia interplane- 
tară automată. Dar dacă se analizează mai 
atent şirul de operaţii pe care le are de 
îndeplinit posesorul unui aparat fotografic 
de calitate, se constată imediat că și în 
construcția de aparate fotogratice de serie 
s-a ivit necesitatea și s-au realizat treptat 
mecanizarea și automatizarea unora dintre 
aceste operaţii. 


INCĂRCAREA ŞI DEPLASAREA PELI- 
CULEI FOTOGRAFICE 


De la încărcarea aparatelor fotogratice 
cu plăci de sticlă sau filme plane de celuloid 
s-a trecut treptat spre roltilme şi spre filmul 
cinematografic de 35 mm, perforat, care 
necesită o singură încărcare pentru un şir 
de poze (între 8 şi 500 de poze cu o singură 
încărcare) şi care au permis automatizarea 
treptată a operaţiei de deplasare a filmului. 
Marea majoritate a aparatelor fotografice 
au astăzi mecanismul de deplasare a til- 
mului cuplat cu cel de armare a obturato- 
rului și cu un numărător de expuneri („Fed“, 
„Zorki“, „Kiev“, „Exakta“, „Leika“, „Con- 
tax“, „Rolleiflex,“ „Automat“ etc.) La unele 
dintre acestea, butonul de deplasare a 
țilmului a fost înlocuit cu un levier care 
permite efectuarea rapidă a acestei operaţii 
dintr-o singură mişcare („Exakta“, „Zorki* 


La 7 octombrie 1959, ora 6,30, ora Moscovei, la bordul staţiei interpla- 
netare automate lansate din Uniunea Sovietică a fost declanșat aparatajul 
destinat obţinerii unor imagini ale feţei Lunii invizibile de pe Pămint şi 
transmiterii ulterioare a acestei imagini pe Pămint. Fotogratierea Lunii a 
durat cea. 40 de minute, în care interval s-au luat un număr important de 


fotograții. 


Pentru fotografierea Lunii, savanții sovietici au dotat staţia interplane- 
tară automată cu un sistem de orientare deosebit de precis care — la primi- 
rea unei comenzi speciale — a întors staţia astfel incit obiectivele aparatului 
fotografic să fie îndreptate spre faţa invizibilă de pe Pămînt a Lunii. Depla- 
sarea peliculei fotografice — de o excepţională putere de separare —, deve- 
loparea şi fixarea peliculei expuse, schimbarea duratei de expunere, menţi- 
nerea unei temperaturi constante, transmiterea pe Pămînt a semnalelor de 
televiziune reprezentind fotografiile Lunii, — iată numai cîteva dintre 
operaţiile a căror desfăşurare complet automată a putut fi asigurată — în 
condiţiile grele ale imponderabilităţii — de către aparatajul complex cu 
care a fost înzestrată staţia interplanetară automată. Rezultatele obţinute 
— imagini în semitonuri fotografiate cu o bună claritate de la o distanță 

de peste 60 000 km și retransmise spre Pămint de la o dis- 


pe nespecialişti. 


MARIN 


5 şi 6). Alte aparate fotografice sînt înzes- 
trate cu un motor cu arc, un motor electric 
sau alte dispozitive care asigură în mod 
automat deplasarea filmului şi armarea 
obturatorului după fiecare declanşare („Le- 
ningrad“, „Drug“, „Robot“, „Leika“ şi 
„Praktina“ cu accesorii speciale (fig.1) 
ete. Aceste aparate sînt foarte utile ori- 
cind este necesar să se înregistreze în sucee- 
siune rapidă (citeva cadre pe secundă) mai 
multe faze ale unei scene animate — de 
exemplu scene de — sau cînd aparatul 
fotografic trebuie lanşat în mod repetat 
de la distanță (fotografii de animale, de 
operaţii periculoase sau în locuri greu acce- 
sibile). Aparatele fotografice cu motor 
pentru deplasarea filmului şi armarea ob- 
turatorului pot fi înzestrate,'de asemenea, 
cu dispozitive pentru declanşarea automată: 
la intervale de timp egale, la”apropierea unui 
animal sau a unei persoane, la atingerea 
unor anumite valori ale parametrilor dite- 
ritelor procese industriale ș.a.m.d. 


EXPUNEREA CORECTĂ 


Una dintre operaţiile cele mai dificile 
pentru fotograti!. amatori începători este 
determinarea expunerii corecte, adică a 
combinației diafragmă — timp de expunere, 
care. să conducă la un negativ optim. 
(Consultaţi articolul „Expuneri şi expono- 
metre“ din revista „Ştiinţă şi tehnică“ 
nr. 5/1960.) 


tanţă de peste 470 000 km — au entuziasmat pe specialiști și 


Tabelele de expunere şi exponometrele 
optice sau fotoelectrice au venit pe rind 
în sprijinul totoamatorilor, dar au continuat 
să pretindă din partea acestora cunoaşterea 
şi exercițiul în utilizare a noţiunilor de 
diafragmă, timp de expunere şi a corelării 
dintre ele. 

Abia o dată cu apariţia noţiunii de „indice 
de expunere“ şi prin construirea obturatoa- 
relor etalonate în indici de expunere (avind 
diafragma cuplată cu mecanismul de ex- 
punere) s-a reușit simplificarea importantă 
a operaţiei de fixare a expunerii şi s-au 
creat bazele pentru automatizarea parțială 
sau completă a acestei operaţii. Un astfel 
de „obturator calculator“, gradat în indici 
de expunere, posedă aparatul sovietic 
„lunost“ (fig. 2), aparatele „Werra“ III şi 
1V (R.D.G.) ete. Indicele de expunere 
stabilit cu exponometrul sau pe baza unel 
tabele de expunere, se fixează cu o singură 
mişcare pe obturator. Indicele de expunere 
astfel fixat stabileşte în mod automat 
pentru fiecare diafragmă timpul necesar de 
expunere și reciproc, întrucît ambele serii 
sînt cuplate. 

Un pas înainte pe calea automatizării 
Sionui îl constituie cuplarea obturato- 
rului gradat în indici de expunere cu un 
exponometru fotoelectric special montat pe 
aparatul fotogratic.-La acest tip de aparate, 
cu expunere semiautomată, fixarea expu- 
nerii corecte se obţine prin rotirea unui 
buton de reglaj pînă la suprapunerea a 
două ace indicatoare vizibile pe cadranul 
exponometrului fotoelectric. La unele aparate 
mai moderne, cele două ace indicatoare sînt 
vizibile în cimpul vizorului, astfel încît 
fixarea expunerii corecte poate fi efectuată 
fără a depărta ochiul de vizor. Printre 
aparatele fotografice cu sistem de expunere 
semiautomat se numără şi aparatul sovietic 
„Kometa“ (prezentat în 1958 la Expoziţia 


Pe 


din Bruxelles). Acesta este primul aparat 
fotografic din lume care combină avanta- 
Jele obturatorului cu perdea — timpi de 
expunere între i şi 1/1 000 s şi obiectivele 
interschimbabile — cu avantajele expunerii 
semiautomate. Aparatul fotografic „Werra“ 
V — „Werramatic“, prezentat la Tirgul din 
Leipzig din primăvara 1960, este un exem- 
plu tipic de aparat cu sistem de expunere 
semiautomat şi e: înzestrat cu o serie de 
inovații remarcabile. Imaginea din vizor 
(fig. 4) indică dintr-o singură privire: 

— încadrarea subiectului corespunzătoare 
fiecăruia dintre cele trei obiective înter- 
schimbabile ; 

— reglarea clarității imaginii printr-un 
sistem telemetric cu pată luminoasă; 

— reglarea expunerii prin aducerea în 
coincidență a imaginilor acului indicator 
şi a reperului (A); 

— perechea de valori diafragmă — timp 
cu care se efectuează expunerea (B). 

După marcarea sensibilităţii filmului uti- 
lizat (fig. 3) cu ajutorul levierului 10, se 
decuplează cu butonul 2 inelul timpilor 
de inelul diafragmelor. Prin rotirea unuia 
dintre inele față de celălalt se aduce în 
coincidenţă, în vizor, imaginea acului indi- 
cator al exponometrului cu imaginea repe- 
rului A. Această operaţie, care stabilește 
expunerea corectă a subiectului vizat, se 
realizează în felul următor: rotirea reci- 
procă a celor două inele comandă o depla- 
sare axială a tijel 3; aceasta rotește cama 
5 prin intermediul angrenajului 4; cama 5 
roteşte, la rindul ei, levierul 6 în Jurul 
punctului 7, iar acest levier comandă 
culisarea obiectivului 8 a, care formează 
imaginea acului indicator 1 prin prisma 
8 b în planul 9 (planul imaginii intermediare 
a vizorului), 

După punerea la punct a imaginii cu 
ajutorul telemetrului şi după reglarea expu- 
nerii corecte în modul indicat mai sus, 
totogratul are posibilitatea să aleagă orice 
pereche de valori diafragmă — timp de 
expunere de pe cele două inele cuplate din 
nou prin butonul 2. Această importantă 
posibilitate de reglaj final fără îndepărtarea 
ochiului de la vizor este realizată prin sis- 
temul de oglinzi îi a—ii b şi oblectivul 
auxiliar 12, care proiectează imaginea celor 
două inele în colțul B al imaginii din 
vizor (ocular 13). 

Pentru fotoamatorii începători, industria 
fotografică din R.D.G. a realizat aparatul 
„Certomatic“ (fig. 5) pentru formatul 
6x6 cm, înzestrat, de asemenea, cu un 
sistem de expunere semiautomat. Reglarea 
expunerii se face şi la acest aparat prin 
suprapunerea a două ace indicatoare vizibile 
în cimpul vizorului. Reglarea distanţei de 
fotografiere este simplificată la aparatul 


„Certomatic“ prin 3 simboluri reprezentind 
cazurile cele mai frecvente: peisaj, grup, 


riret. 

În ultimii ani, constructorii de aparate 
optice au realizat o serie de aparate foto- 
grafice prezentind diferite sisteme de expu- 
nere complet automate. La unele dintre 
aceste aparate, fotoamatorul fixează pe 
un cadran sensibilitatea filmului utilizat 
şi îşi alege o diatragmă oarecare; timpul 
de expunere corespunzător la diverse ilu- 
minări este reglat în mod automat şi con- 
tinuu de către un exponometru fotoelectrie 
special montat în cutia aparatului. 

La un asemenea sistem complex (fig. 8) 
obturatorul 4 este acţionat prin intermediul 
cablului declanșator 5 de către un piston 
ce se deplasează în interiorul cilindrului 
pneumatic 6 prin destinderea unui resort 
spiral. Partea superioară a cilindrului pneu- 
matic prezintă un mare număr de pertoraţii 
care pot fi obturate parțial de braţul osci- 
lant 7, fixat de acul indicator al expono- 
metrului cu celulă fotoelectrică i. Deviaţia 
acului indicator și numărul de orificii obtu- 
rate de braţul 7 depind de 2 factori diferiţi: 
iluminarea măsurată de celula fotoelectrică 
1 şi rezistențele 2 introduse în circuitul 
exponometrului fotoelectric prin reglarea 
diafragmei 3, 

La o iluminare dată a subiectului foto- 
gratiat și pentru o valoare aleasă a diatrag- 
mei corespund un anumit număr de orificii 
rămase neobturate, care determină o anumită 
viteză de deplasare a cilindrului pneumatic 
şi deci un timp de expunere ce depinde direct 
de factorii menţionaţi. Al treilea factor de- 
terminant al timpului de expunere, sensibi- 
ltatea filmului utilizat, intervine prin- 
tr-un sistem de Jaluzele plasat în faţa celulei 
fotoelectrice 1. În funcţie de sensibilitatea 
ce se marchează pe acest dispozitiv, Jaluze- 
lele reglează cantitatea de lumină primită 
de celula 1. Un sistem mai modern de expu- 
nere complet automată este cel al apara- 
tului fotografic „Prakti“, prezentat de 
industria fotografică din R.D.G. la Tirgul 
de la Leipzig din toamna 1960, 

La acest aparat, reglările iniţiale con- 
stau doar în marcarea sensibilităţii filmului 
utilizat şi a grupei caracteristice subiectului 
fotografiat: mi e rapidă (timp de u- 
e 1/250 5), Peisaj depărtat (111335), 
grupuri de persoane (1/125 s), portrete 
fotogratii de aproape (1/30 s), fotogratii 
cu lămpi tulger (1/30 s), fotografii cu expu- 
neri lungi (B). 

Cele 6 grupe sînt marcate pe partea supe- 
rioară a aparatului cu simboluri uşor de 
înțeles. Alegerea grupei se face prin 
rotirea monturii obiectivului, operaţie care 
fixează concomitent atit timpul de expunere, 


cît și distanța corespunzătoare grupel res- 
pective, 

După efectuarea acestor reglări iniţiale 
fotogratul nu mai are altceva de tăcut dectt 
să încadreze subiectul în vizor şi să apese 
pe butonul declanșator. - 

Reglarea automată a diafragmei în fune- 
ţie de condiţiile de lumină este contirmată 
de un ac indicator vizibil în vizor; ieşirea 
acestui ac dintr-un anumit cîmp marcat 
în vizor semnalează condiţii de lumină 
nesatisfăcătoare pentru fotografiere. Apa- 
ratul „Prakti“ mai este înzestrat cu un mie 
electromotor alimentat cu baterii utilizat 
potire automatizarea soatpletă a deplasării 

limului şi a armării obturatorul 

Cu toate avantajele apreciabile care 
le oferă fotoamatorului, sistemele de expu- 
nere semiautomate și complet automate 
trebuie privite cu oarecare rezerve, în 
special ae către fotogratii avansați, stăpini 
pe noţiunile de diatragmă şi timpi de expu- 
nere. Ambele sisteme sînt dirijate în mod 
exclusiv de exponometre fotoelectrice fixate 
pe aparatul fotogratic; aceste exponometre 
nu permit nici un fel de „interpretare“ a 
citirilor lor, asttel încit în anumite cazuri 
pot conduce la expuneri foarte greșite (cind 
subiectul principal e în contrast puternio 
cu fondul, la contralumină, fotogratii cu 
luminare de efect etc.) Pe de altă parte, 
la ambele sisteme, fotogratul te pierde 
uneori controlul asupra efectelor obținute 


prin diafragmă (profunzime) -şi timpi de 
expunere (agial mişeate). “ 


(Continuare în nr. viitor) 


Anghel Saligny 


(1854-1925) 


Ă nghel Saligny, figură proeminentă 
A în trecutul tehnicii rominești, al 
cărui nume este legat de construcția 
pi de la Cernavodă și de alte rea- 
zări tehnice importante, s-a născut 
la 14 mai 1854 în comuna Serbănești, 
După absolvirea liceului din orașul 
Focșani, pleacă să-și facă studiile supe- 
rioare lu Berlin, la Facultatea de astro- 
nomie. Dar Saligny, atras de aplicaţiile 
mecanicii, nu zăboveşte mult aici și 
trece la Politehnica din Charlottenburg. 
Saligny se întoarce în țară în perioada 
cînd politica antinațională şi cosmo- 
polită a regimului burghezo-moşierese 
atrase după sine un mare scandal. Carol 
Hohenzollern concesionase unor capi- 
taliști germani construcția unor linii 
ferate, de care aceștia își bătuseră joc, 
Făcînd parte din comisia de control, 
tînărul inginer dezvăluie cu curaj 
mâîrșăviile societății germane. y 
Curajul, dirzenia și mai ales compe- 


tența lui i-au dat posibilitatea să pri- 


mească, deși tînăr fi- 
ind, lucrări foarte im- 
portante.  Proiectează 
1 execută un pod du- 
lu pentru cale ferată 
șI şosea peste Siret, 
Dotani ai Siesta, în 
a roiee- 
tează poate 1 me- 
tri de lucrări de artă 
(poduri) pe linia Bu- 
u-Mărășeşti. 

Și construcția unor 
silozuri în care el a 
adus numeroase inovaţii se leagă de 
numele lui A. Saligny. El a realizat 
celule de beton armat cu plăci preta- 
bricate. În felul acesta, el a luat-o cu 
mult înaintea vremii sale, deoarece 
betonul prefabricat a început să fie 
utilizat abia în ultimele două decenii. 
împletind activitatea de proiectare cu 
cea organizatorică, Saligny a organizat 
atelierele de cale ferată și șantierele 
navale din Turnu-Severin, în acest fel 
lichidînd situația umilitoare de a im- 
porta din străinătate cea mai mică 
etil și de a repara acolo cea mai 
mi elecțiune. 

Dar opera prin care Saligny și-a 
ca a at un renume mondial și prin care 

ca romînească și-a dus faima de- 

rte peste hotare este podul de la 
Dada, pe care el l-a proiectat şi con- 
struit. Inovaţiile cuprinse în proiectul 
său și care se refereau la alcătuirea 


suprastructurii podului din grinzi cu. 


console și grinzi articulate şi utilizarea 
oțelului moale în locul fierului pudlat, 


La Core 2 


pe atunci întrebuințat în aproape toate 
construcțiile metalice, s-au dovedit a 
11 excepționale. Podul de peste Dunăre, 
inaugurat cu succes la 4 septembrie 
1395, devenise în vremea aceea cel 
mai mare pod din Europa continentală 
şi al treilea pod din lume, 

Deși căpătase un renume mondial 
şi admirabila sa lucrare era citată în 
cele mai bune tratate de poduri din 
lume, Anghel Saligny n-a avut posi- 
bilitatea de a crea noi lucrări măreţe. 
Cîrmuitorii țării, aserviți societăților 
capitaliste străine, nu aveau interesul 
să realizeze astlel de lucrări în ţara 
care, crunt exploatată, le asigura pro- 
fituri fabuloase. 

Abia astăzi, în anii puterii populare, 
visurile lui îndrăznețe prind viață tot 
mai mult. 


P. L. Cebișev 


(1821-1894) 


bsolvent al Universității din Mos- 
cova şi profesor la Universitatea 
din Petersburg, membru al Academiilor 
de științe din Petersburg și Paris, marele 
matematician rus P.L, Cebişev a făcut 
multe descoperiri importante în dome- 
niul matematicii. 
Printre cele mai mari realizări ale 
sale sînt și lucrările asupra numerelor 
rime, În 1850, P.L. Cebișev a găsit 
ormula pe care o căutau fără rezultat 
cei mai eminenți matematicieni ai 
timpului pentru determinarea cu mare 
exactitate a numărului de numere 
prime cuprinse între 1 și un număr: 


oarecare x. 

Dar P.L. Cebișev nu a fost numai 
un excelent teoretician care, remar- 
cîndu-se prin inventivitatea şi puterea 
sa de pătrundere, s-a ocupat de cele mai 
abstracte domenii ale matematicii. El 
a fost un mare savant, care a rezolvat 
probleme izvorite din nevoile de ordin 
practice ale omului. Acest lucru se 
reflectă în titlurile lucrărilor sale, 


printre care se numă- 
ră: „Despre un meca- 
nism“, „Despre cele 
mai simple articulații“ 
ete. EI a studiat con- 
strucția morilor de 
vînt, a diferitelor în- 
stalații industriale și, 
după cuvintele sale, 
s-a ciocnit peste tot de probleme 
de matematică cărora le dă o rezolvare 
ingenioasă, 

Paralel cu aceasta, el s-a ocupat cu 
mecanica practică, a inventat un mare 
număr de mecanisme, a făcut studii 
asupra tragerilor, contribuind mult ca 
artileria rusă să ajungă la o înaltă 
perfecțiune. 

Întreaga activitate a lui Cebișev este 
o permanentă Îmbinure “a teoriei cu 
practica; această netivitate a fost con- 
dusă de una și acecnși idee care, după 
părerea lui Cebișevy, stă la baza orică- 
rei activităţi omenești: cum să se ob- 
țină cele mai bune rezultate cu cea mai 
mică cheltuială de forţe și cum să se 
folosească mijloacele existente pentru 
realizarea celor mai mari avantaje 
posibile pentru om, Aplicind aceasi! 
idee la îmbunătățirea metodelor de cal- 
cul, el a dat lormule a căror folosire 
în domeniul construcțiilor navale a 
făcut ca și în această privință Rusia să 
se găsească printre cele mai înaintate 
țări ale lumii. 

Marelui matematician P.L. Cebişey 
îi aparțin și alte realizări importante. 
El a fondat prima şcoală științifică 
rusă de matematică, a cărei trăsătură 
distinctivă este rezolvarea prin mij- 
loacele cele mai simple a unor probleme 
concrete, aducîndu-se soluția pînă la 
o formulă pe baza căreia să se poată 
obține rezultatul numeric. 

Acestei şcoli îi aparțin aproape 
toate numele de matematicieni ruși 
din cea de-a doua jumătate a secolului 
al XIX-lea și începutul secolului al 
XX-lea. 
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ELECTRONICE 


1 jggpeeiă 


Diferitele montaje radioelectrice uti- 
lizate în aparatele de radioemisie și 
radiorecepție, în special cele de pe 
rachete și sta/ii interplanetare, trebuie 
să albă dimensiuni foarte mici. 

Un amplificator care are forma unui 
cub cu latura de 9 mm, un oscilator, 
un comutator electronic sau un discri- 
minator de aceleași dimensiuni poartă 
în general numele de micromodule,. 
Un micromodul este format dintr-o 
serie de microelemente (plăcuțe cera- 
mice) de dimansluni 8*8 mm și de 
grosime 0,25 mm.. Acesţe microele- 
mente sînt: rezistențe obținute din 
pelicule de oxid metalic, bobine to- 
roidale cu miez de ferită, transistoa- 
re, diode cu germaniu etc. 

Alte detalii asupra acestei probleme 
pot fi găsite în articolul „Miniaturi- 
zarea“ la payina 28. 


În anul 1952 s-au introdus 
stilpii de beton armat centri- 
fugat la liniile de 6 şi 15 kY, 
în 1953 — la cele de 35 kV, 
iar în 1955 — la liniile de 110 
kV cu simplu circuit. În anul 
1959 s-a extins această metodă 
şi asupra liniilor de 110 kY cu 
dublu circuit — adică cu două 
linii trifazate pe acelaşi stilp. 
În prezent, majoritatea liniilor 
electrice de transport din ţară 
se execută pe astiel de stilpi, 
excepție făcînd sttipii de 110 kY 
de construcție specială şi cei 
situaji pe trasee foarte accl- 
dentate 
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'750kKm 
La realizarea fundațiilor pentru 20000 km 2500Km 
liniile electrice aeriene trebuie să . « 
se lină seamă de diversitatea te- = € % 
renurilor şi de solicitările meca- - > 
nice complexe la care sînt supuse. | $ 
Pentru liniile de 110 kY cu dublu ) 
circuit pe stilpi metalici cu baza 
largă de susținere se folosesc 
fundații separate pentru fiecare 
picior. Primele fundaţii de acest 1954 41951 1951 
fel au fost construite înclinat pe 3175 127 N, le) 
direcţia picioarelor stilpilor (1) şi 
solidarizate între ele (2). Mai tir- 
ziu s-a trecut la realizarea fun- 
daţiilor pe 'verticală, cu rezultate 
bune în exploatare, şi s-a renun- 
at la solidarizarea cu diagonale 
din grinzi de beton armat a tun- 
dațiilor separate, realizindu-se 
importante economii de manoperă 
şi materiale (vezi desenele din pa- 


gina alăturată) 


Ț | ransportul energiei electrice de la marile termo 
şi hidrocentrale pînă la consumatori necesită, 
fără îndoială, mii de kilometri de linii de 
înaltă tensiune. Această reţea larg desfășurată, 
asemănătoare unei imense pinze de păian- 
jen, asigură o legătură energetică neîntreruptă 
şi elastică între centralele situate de la caz la caz în preaj- 
ma marilor cursuri de apă, la „gura“ minelor de cărbuni 
sau lingă sondele de petrol şi gaz metan și cei mai diferiţi 
şi îndepărtați consumatori de la orașe şi sate. În felul 
acesta, oprirea accidentală sau programată a unor agregate 
sau a unor centrale întregi nu duce la întreruperea nici 
unei activităţi productive, din orice colţ al ţării, orictt 
de îndepărtat, Liniile de înaltă tensiune transportă 
cu viteza luminii la locul respectiv „surplusul“ de energie 
al unei alte centrale situate la sute de kilometri. 
Industrializarea ţării noastreşi satisfacerea necesităților 
crescinde materiale și culturale ale populaţiei, corespund, 
după cum se ştie, și unei producţii sporite de energie 
electrică. Directivele celui de-al III-lea Congres al P.M.R. 
cu privire la planul de dezvoltare al economiei naționale 
pe perioada 1960—1965 şi la planul de perspectivă pe 
următorii 15 ani acordă astfel o importanță deosebită 
atit producției de energie electrică, care va ajunge la 
18,5 miliarde kWh în anul 1965 şi la 65—70 miliarde 
kWh în 1975, cit și dezvoltării liniilor electrice de trans- 
port, care se vor extinde numai pînă la sfirşitul planu- 
lui de 6 ani cu peste 23 000 km. 

Anul 1951, primul an de traducere în viaţă al celui dintti 
plan de 10 ani de electrificare, a găsit ţara noastră la un 
nivel scăzut de dezvoltare a liniilor electrice de trans- 
port. Cei 3 175 km de linii de 6—30 kV, 460 km de 
60 kV şi 127 km de 110 kV se întindeau în marea lor 


majoritate doar în jurul principalelor oraşe sau în regi- 
unile petrolifere. 

Îndeplinindu-se şi depăşindu-se cifrele de control ale 
planului de electrificare, s-a ajuns ca la începutul anului 
1959 să se afle deja în exploatare cca. 3 840 km de linii 
de 60 kV şi 35 kV şi 2 035 km de 110 kV, nemenţioniîndu-se 
în aceste ciire liniile de 60 kV trecute la tensiunea de 
140 kV, 


a) Fundaţie la sttipii me- 
talici pentru linia de 
110 kV; b) dispozilia 
fundațiilor pentru pl- 
cloarele sttipilor. 


ra 


rr RIP Ra E PIEL: 


ran 


N 


Z! 


Proletari din toate fârtle, uniți-oă! 


TIIN LI CC. al U.T.M. 
EHNIC şi S.R.S.C. 
Nr. 6 IUNIE 1961 Anul Xul Sorina i-a 


A O Revistă editată de 


Pe această bază s-a reușit să se creeze sisteme energetice 
regionale, iar la sfirşitul anului 1960 sistemul energetic 
naţional unic, capabil să producă și să transporte energie 
electrică în condiții economice optime şi cu siguranță 
sporită. S-au asigurat condițiile necesare pentru ca toate 
uzinele electrice mari din țară, atit cele construite în 
trecut, cit şi cele ridicate în anii de democraţie populară, 
să fie interconectate, asigurînd peste 90% din producţia 
totală de energie electrică. 

O preocupare deosebită a energeticienilor din ţara 
noastră a fost nu numai extinderea reţelei liniilor electrice 
aeriene, ci și sporirea capacității lor de transport, 

Se știe că pierderile inerente ce apar la transportul 
unei anumite puteri pe o linie electrică aeriană de Ipaie 
dată depind de rezistența specifică a conductorului şi de 
tensiunea la care se face transportul, Pentru micșorarea 
acestor pierderi, se poate acţiona pe două căi: mărirea 
secţiunii conductorilor şi ridicarea tensiunii liniei. 
Mărirea secţiunii duce la sporirea greutăţii materialelor 
folosite pentru construcția liniei ăra sporeşte preţul 
de cost. Ridicarea tensiunii este un procedeu prin 
care se micşorează pierderile fără a se mări prea mult 
costul liniei. 

Tendinţa firească a adoptării cu precădere a celei de-a 
doua soluţii s-a reflectat la noi în ţară prin sporirea liniilor 
de transport de 35 kV și mai ales de 110 kV, precum şi prin 
trecerea unor linii de 60 kV la tensiunea de 110 kV. 


Construcţii moderne şi economice 


În construcţia unei linii de înaltă tensiune intervin 
următoarele elemente componente principale: conductori, 
izolatori, stilpi şi fundaţii. Şi dacă asupra secţiunii con- 
ductorilor şi tipului izolatorilor nu s-au încercat încă 
modificări esenţiale, determinate fiind de fiecare dată de 
parametrii de transport, s-a acţionat în schimb, cu Tezul. 
tate economice eficiente, asupra alegerii și construcţiei 
diferitelor tipuri de stilpi şi fundaţii. 

Pină în anul 1952, în ţara noastră 
se foloseau în genere ca materiale pen- 
tru construcţia stilpilor destinaţi linii- 
lor de 6kV, 15kV şi 35 kV lemnul, iar 
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pii pentru fun- 
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unei maşini 
speciale 


pentru cei de 110 kV — metalul. În scopul reducerii consu- 
mului acestor materiale, indispensabile altor ramuri ale 
economiei naționale, precum și pentru îmbunătăţirea cali- 
tăţii constructive a stilpilor, s-a trecut la executarea 
lor din beton armat centrifugat sau vibrat. Aceasta re- 
prezintă o soluţie deosebit de economică, în stare să asigure 
o durată de exploatare a stilpilor practic nelimitată. 

Ritmul accelerat al construcţiilor liniilor de înaltă 
tensiune, soluţiile noi și avansate de proiectare şi execuţie 
indicate mai sus au dus la îmbunătățirea treptată a indi- 
cilor tehnici-economici, 


La construcţia liniilor de 110 kV cu dublu circuit pe 


stilpi metalici, consumul de laminate pentru stilpi era 
în 1950 de 25 t/km, iar volumul betonului pentru fundații 
— de 9 me/buc. Aceste consumuri au scăzut încă în 1958 
la 13 t/km la metal şi la 6 me/buc. la beton. 

La liniile de 110 kV pe stilpi de beton armat centri- 
fugat, consumul specific de beton s-a redus de la 24,5mc/km 
în 1955 la 10 mc/km în 1959, iar cel de oțel-beton și la- 
minate — de la 10,2 t/km la 7 t/km. La liniile de 35 kV, 
în aceeași perioadă, consumul de beton a scăzut cu 4,3 
me/km, iar cel de metal — cu 1,82 t/km. 

La economiile de materiale s-a adăugat şi micșorarea 
duratei construcţiilor, ceea ce a adus după sine realizarea 
unor reduceri simţitoare ale adi mă de cost. Astfel, 
între anii 1956 şi 1959, costul liniilor electrice de 110 kV 
cu dublu circuit a scăzut cu 19%, la cele cu simplu circuit 
— cu 23%, iar la liniile de 35 kV — cu 22%. 


Ce va aduce viitorul? ? 


Puternica creștere a producției de energie electrică 
prevăzută în documentele celui de-al III-lea Congres al 
P.M.R. pune în faţa energeticienilor din ţara noastră 
sarcina îmbunătăţirii continue a metodelor de proiectare 
și execuţie a liniilor de transport de energie electrică. 

Pînă în anul 1965 se prevede construirea a 750 km 
linii de tensiune foarte înaltă, cca. 2 500 km linii de 
110 kV, şi peste 20 000 km de linii de 6kV, 15 kV și 35 kV. 

În cei 750 km de linii de tensiune foarte - 
înaltă ce se vor construi în anii următori sînt 
incluse linii de 220 kV, precum și o linie de 
400 kV, a cărei construcţie va începe încă în 
acest an şi care are ca scop interconexiunea sis- 


Pozarea stilpilor cu ajutorul unei macarale trepied i 


Încărcarea şi transportul stilpilor de beton armat 
în maşini speciale 


- 


4 


temului nostru energetic cu sistemul energetic al Ceho- 
slovaciei, În acest fel, ţara noastră va deveni una din 
puţinele țări care posedă linii de 380—400 kV. Totodată 
dezvoltarea continuă a reţelelor de 110 kV şi a celor de 
tensiuni inferioare va asigura racordarea la sistemul 
energetic unic a noilor centrale electrice ce se vor construi, 
rezolvind problema alimentării cu energie a tuturor ora- 
şelor ţării, electrificarea a peste 4 000 de sate şi intro- 
ducerea concomitentă pe o scară largă a electricităţii 
în agricultură. 

Pentru realizarea lucrărilor ce revin constructorilor 
de linii electrice se preconizează introducerea pe scară 
largă a tehnicii celei mai înaintate în sectorul construcţii- 
montaj, astfel încit să se realizeze o creștere a producti- 
vităţii muncii pină în 1965 de 50%, preţul de cost redu- 
cîndu-se în aceeași perioadă cu 110%. Industrializarea 
lucrărilor va fi şi mai mult extinsă, sporindu-se în acest 
fel viteza de execuţie. Se vor folosi în continuare stilpii 
de beton centrifugat, introducindu-se treptat şi stilpii 
de beton precomprimat. Executarea armăturilor şi a 
celorlalte elemente constructive se va face centralizat 
în fabrici specializate. Se va experimenta și introduce 
execuţia lucrărilor în lanţ pe fluxuri tehnologice prin 
folosirea de brigăzi complexe. 

Pe șantierele de linii vor fi folosite mijloacele moderne 
de comunicaţie prin radio, care vor asigura o legătură 
operativă între echipe în timpul lucrului. În vederea 
creşterii productivității muncii, se preconizează organi- 
zarea șantierelor de tip mobil. Întreţinerea şi repararea 
utilajelor se va efectua cu ajutorul unor trenuri-ateliere 
compuse din cîteva autocamioane, dotate cu toate ma- 
şinile-unelte şi instalaţiile necesare, care vor folosi surse 
proprii de energie electrică, Instalaţiile anexe de pe 
şantiere vor fi tipizate și vor avea în barăci demon- 
tabile: cluburi-biblioteci, săli de mese, dormitoare, duşuri, 
posturi sanitare, magazii, ateliere etc. 

Lărgirea mecanizării la lucrările de linii va uşura 
mult executarea unor operaţii grele care necesită multă 
manoperă, reducîndu-se astfel simţitor timpul de lucru. 
Se vor introduce mașini moderne de săpat gropile de fun- 
daţii și mașini grele pentru transportul stilpilor, cores- 
punzătoare terenurilor accidentate. Mecanizarea turnării 
fundațiilor, utilizarea complexă a tractoarelor grele 
pentru ridicarea stilpilor, precum şi transportul pieselor 
şi chiar realizarea unor operaţii tehnologice cu ajutorul 
elicopterelor pe trasee dificile sînt măsuri complexe 
menite să ridice productivitatea muncii şi să crească 
viteza de execuţie la un nivel nemaiîntiinit în țara 
noastră. Aceste viteze vor atinge 2 km/zi la liniile de 
110 kV, 1 km/zi la liniile de 35 kV și 0,7 km/zi la liniile 
de 6—15 kV, adică de peste două ori, peste trei ori şi 
respectiv peste patru ori faţă de cit se realizează în 
prezent. i 

Traducerea în viață a tuturor obiectivelor ce stau în 
faţa sectorului energetic va face ca şi sistemul energetic 
al țării noastre să răspundă cerinţelor mereu mai exigente 
ale consumatorilor din toate ramurile economiei naţionale. 
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Cel mai mare combinat din ţară, cu 
numeroase fabrici pe teritoriul său, atit 
de protil anorganic cit şi organic. Vederea 
„Benerală“ a combinatului (1) este totuși 
arțială, ţinind seamă de dimensiunile 
fur n prezent combinatul produce sodă 
caustică, acid clorhidric (fabrica de acid 
clorhidric în figura 2), oxigen, o serile de 
insecticide și alte produse anorganice şi 
organice, Printre numeroasele produse care 
se vor produce, un loc de seamă îl ocupă 
şi policlorura de vinil, o masă plastică mult 
căutață. De remarcat că majoritatea uti- 
lajelor au fost livrate de U.R.S.8. 
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bănuită în trecut. Sub condu- 
cerea înțeleaptă a Partidului 
Muncitoresc Romin s-au con- 


struit și urmează să se con- 
struiască combinate chimice de 
importanță pentru întrea- 
ga economie națională. Industria chi- 
si d Ta mică. deservește într-o măsură din ce 
- Ş în ce mai mare numeroase ramuri ale 

economiei naționale, ca agricultura — 
prin îngrășăminte, insecticide, ierbicide 
etc.; industria constructoare de mașini — 
prin mase plastice, lubrifianţi, carburanți; 
industria textilă — prin fibre şi fire 
sintetice, coloranți, detergenţi etc. etc. 
În cele ce urmează, vă prezentăm 
cîteva imagini din cadrul marilor com- 
binate chimice construite în ultimii 


al cărui teritoriu este înve- 

cinat cu cel de la Borzești 

va fi marele producător de A 
cauciuc sintetic. Instalaţiile Ă 
de cracare catalitică (5) a 
țițeiului valorifică această 
prețioasă materie primă pro- 
ducind o serie de benzine 
superioare, materii prime pen- 
tru industriile de mase plas- 
tice, coloranţi, produse tar- 
maceutice şi în special pentru 
cea a cauciucului sintetic. 
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sau „combinatul de piine“ 
este cea mai mare uziimt de 
îngrăşăminte  azotoase din 
țară. Din fabrica de acid 
azotic (3) şi din cea de amo- 
Diac (4) vor ieşi cele doua 
produse care vor duce la 
azotul de amoniu, îngrăşă- 
mint necesar agriculturii. 


UZINA DE 
FIBRE SINTE- 
TICE DE LA 
SĂVINEŞTI 


produce mult căutata fibră relon. Materia 
primă de la care se pornește, fenolul, 
prin numeroase reacţii chimice ajunge 
să se transforme, în instalaţia de lactamă 
(fotografia din coperta 1), în produsul care, 
prin polimerizare, dă relonul. O altă fibră 
sintetică care urmează să se producă în 
uzină este rolanul, ntru care deocamdată 
s-a construit o instalaţie semiindustrială (6). 
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CĂPUȘU-MIC 


|. CREŢU — geolog — 1.5.E.M 


Li 


PERIREA 


Forța mobilizatoare a Directivelor Congresului al III-lea al P.M.R. a 
dat un nou impuls posibilităților creatoare ale oamenilor muncii din patria 


noastră, 


Hotăririle congresului au devenit programul mobilizator de muncă şi 
luptă al întregului popor. Primul an al planului de 6 ani a fost îndeplinitcu 
succes. Planul pe anul 1961 se află în plină desfășurare, În cadrul realizărilor 
deja obținute un loc important îl au și cercetările geologice. 

„Problema centrală a activității geologice în perioada 1960—1965 este 
punerea în evidență a unor rezerve cît mai mari de minereu de fier“ — se spune 
în Directivele Congresului al III-lea al P.M.R. 

Scurt timp după adoptarea Directivelor Congresului al III-lea al P.M.R., 
cercetătorii geologi raportează descoperirea de noi și noi zăcăminte de fier sau 
de alt gen. Printre acestea se numără şi zăcămintul de fier din apropierea satului 
Căpuşu-Mic, raionul Cluj, descoperit de doi geologi din cadrul Universităţii 


din Cluj. 


 DESCOR . 
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D ealul Şatra de 1 satul Căpuşu- 


Mic este brăzdat de văiugi adinci 

în care apar la zi rocile din 
fundament. Acest lucru, precum şi 
varietatea formațiunilor geologice, a 
făcut să atragă atenția geologilor, 
În unele din aceste văiugi apare la 
zi şi zăcămintul de fier. 
"La sfîrșitul unei zile de muncă, 
geologii Ion Mureșan și Eugen Stoi- 
covici, care ajunseseră cu cercetarea 
geologică în faţa aflorimentului de 
minereu de fier, au observat şi semna- 
lat aceste iviri. La început se părea 
că pe hartă vor nota la fel ca toţi 
dinaintea lor: gresii. 

Privit mai atent un eşantion a 
arătat că „piatra cu urme de purici“ 
(denumire dată de localnici) este o 
rocă calcaroasă cu ocolite limonitice. 

S-au colectat probe şi a 
fost început studiul mi- 
neralogic şi chimic al mi- 
nereului. i 

După o muncă perse- | 
verentă cei doi cercetă- | 
tori şi-au format convin- 
gerea că se găsesc în fața 
unui zăcămint de fier cu 
un conţinut exploatabil. | 

S-ar părea că după iden- | 
tificarea unui zăcămint | 


misiunea geologilor este încheiată şi 
că urmează exploatarea, care să pună 
în valoare substanța utilă. Dar lucru- 
rile nu se opresc aici, 

Înainte de a se trece la o exploatare 
rațională este necesar să se cunoască 
zăcămiîntul în amănunt. S-ar putea 
ca ivirea semnalată să nu aibă o 
extindere prea mare sau conținutul 
în metal să tie mai scăzut la adincime, 
astiel încit investiţiile făcute pentru 
deschidere să nu dea randamentul 
scontat. 

Pentru stabilirea cantității de mi- 
nereu, calităţii şi condiţiilor de zăcă- 
mint, precum şi date necesare unei 
exploatări raţionale, Comitetul geo- 
logic, sesizat de către cei doi cerce- 
tători, a început lucrările de prospec- 
tare şi exploatare. 

Din aceste lucrări s-a putut constata 
că minereul de la Căpuşu-Mic apare 


Profilul geologic interpretativ prin ză- 
cămîntul de fier de la Căpuşu-Mic 


ACES stai e ic ia o editia 


ca un strat continuu, localizat în 
depozite sedimentare de virstă eocenă 
din imediata vecinătate a cristalinului 
Munţilor Gilău. 

Zăcămintul a fost urmărit relativ 
uşor datorită faptului că atit în 
bază, cit și în partea sa superioară se 
găsesc strate cu fosile caracteristice 
(calcare cu Numulites pertoratus în 
partea de sus şi Griphea gigantea 
în bază). 

Grosimea stratului de minereu este 
diferită. Astfel, spre sud, în apropierea 
cristalinului, are aproape 10 m, iar 
mai spre nord se îngustează ajungind 
pină la 0,50 m. Acest lucru reflectă 
condițiile deosebite în care s-a format 
zăcămiîntul, 

În timpuri îndepărtate, cristalinul 
Munţilor Gilău constituia zona de 
țărm a unui golf al mării ce se instalase 
în întreg bazinul Transilvaniei. Plra- 
iele şi apele de şiroire, încărcate cu 
fierul provenit din spălarea rocilor 
cristaline, cu un oarecare conţinut în 
fier se revărsau în acest golf. 

Existenţa unor condiții speciale 


au permis acumularea fierului sub - 


forma unor mici slere sau ovoide 
(oolite) care seamănă foarte bine cu 
ceea ce localnicii au numit „urme 
de purici“. 

Oolitul apare ca fiind format dintr-o 
succesiune de cruste concentrice de 
limonit — oxid de fier hidratat — în 
alternanță cu cruste calcaroase depuse 
în jurul unui nucleu colţuros de cuarţ 
sau calcar de dimensiuni foarte mici. 


Prin acumularea a numeroase astfel 


de ocolite, cărora doar studiul micros- 
copic le descilrează tainele, s-a format 
zăcămîntul de importanță economică 
de la Căpușu-Mic, 

În zona de țărm, unde aportul de 
fier era mai mare, cantitatea de 
minereu format va fi mai mare, 
această cantitate scăzind către largul 
mării, Astfel se explică de ce grosimea 
zăcămiîntului este mai mică cu cit 
ne depărtăm de vechiul țărm. Acest 
lucru se poate spune şi despre calitate: 
cu cit ne depărtăm mai mult de cris- 
talin (vechiul țărm) cu atit scade con- 
ţinutul în fier al minereului, 

Prin schimbarea condiţiilor care 
favorizau formarea oolitelor limoni- 
tice, depunerea încetează, iar peste 
depozitele de oolite se depun calcare, 


CONCURSUL NOSTRU 


În ultimele două numere ale revistei noastre s-a adus la cunoştinţă cititorilor 
organizarea concursului cu tema: „Căutarea de noi zăcăminte de minereu de fler“. 
Participanţii la concurs vor trebui să identifice zăcăminte necunoscute de minereu 
de fier și să trimită redacției pină la i septembrie a.c., data închiderii concursului, 
probele de minereu de fier găsite pe teren, precum și datele pe care le vor putea 
obţine în n reg cu aceste probe, Pentru a-i ajuta pe participanţii la acest 
concurs, revista noastră a publicat în nr. 4 articolul :„Cum putem recunoaşte 
minereurile de fier“ Descoperirea zăcămintului de fier 
recum şi numeroasele sesizări 
articipanţilor la concursul nostru 
dovedesc, în mod practic, posibilitatea identificării de noi zăcăminte de minereu 
de fier în ţara noastră, Căutindu-le în toate regiunile ţării, ne îndeplinim datoria 
patriotică de a contribui prin toate mijloacele la valorificarea materiilor prime 


iar în numărul de faţă: 


de la Căpuşu Mic“, Descoperirea acestui zăcămînt, 
primite pină în ere de redacție din partea 


argile şi alte formaţiuni geologice din 
ce în ce mai noi. După retragerea 
apelor mării, uscatul, abia format, a 
fost supus acţiunii apelor curgătoare 
care au spălat rocile din acoperișul 
zăcămintului de fier, scoțindu-l, în 
anumite puncte, la zi. 


Eroziunea a spălat și ză- 


cămiîntul, și astfel, o mare ai 


parte din minereu a fost 
transportat de către apele 
piriului Căpușu în Someș, 
mai departe în Tisa și, dacă 
mergem cu Peţeaua de ape 
curgătoare, minereul de fier 
a putut ajunge pină la a- 
pele Mării Negre. 

Eroziunea a tăiat zăcă- 
mîntul în două. 

Prima parte, cea din ime- 
diata apropiere a cristalinului 
Gilău (sectorul Şatra),are grosimi mari 
şi conţinut mai ridicat în fier. Mine- 
reul. în acest sector nu are însă o 
extindere prea mare. 

Minereul din al doilea sector (nor- 
dic), depus la distanță mai mare de 
vechiul țărm, are grosimi sub 1m, 
conținutul în fier mai scăzut, însă 
o extindere foarte mare. 


existente. 


În numerele viitoare vom continua publicarea de materiale în ajutorul par- 


ticipanţilor la concurs. 


ele mai valoroase sesizări făcute de pede aa vor fi răsplătite, după cum 
am mai anunţat, cu următoarele premii: 


1: um aparat de radio „Enescu” 


— Două premii Il: cîte o bicicletă cu motor 

— Trel premi! Il: cîte un aparat de radio portativ 

— Zece mențiuni formate din cîte o trusă mecanică şi 
un abonament la revistă pe timp de un an. 


Redacţia revistei „Ştiinţă şi tehnică” urează încă o dată tuturor participanților 
la acest concurs succes la identificarea zăcămintelor de minereu de fier necunoscute 


pină acum. 


Importanța ce o prezintă 
pentru industria noastră si- 
derurgică zăcămintul de fier 
de la Căpuşu-Mic a fost sub- 
liniată în plenara C.C. al 
P.M.R, din 31 octombrie — 
1 noiembrie 1960,cînd tova- 
rășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej a arătat că „vor înce- 
pe lucrările de deschidere a 
minei de la Căpușu-Mic, Cluj, 
care va intra în producție 
în anul 1962“. 

Descoperirea zăcămîntului 
de fier de la Căpușu-Mic pre- 


(O) Instalaţie de foraj autopurtată, 
mult folosită în exploatarea fierului 
de la Căpuş. 

(3) Atlorimentul în care-a fost gă- 
sii pentru prima dată minereul de 
Her de cercetătorii clujeni. 

(3) Gura galeriei de explorare 
„Noroc bun” din sectorul nordic al 
zăcămîntului de la Căpuş. 

(4) Minereu de fier extras (haldă) 
de la un puli de explorare. 


zintă, în afara importanței econo- 
mice, o importanță ştiinţifică prin 
faptul că a indicat un nou gen de ză- 
căminte de fier, necercetat încă la 
noi în ţară. Un merit deosebit re- 
vine cercetătorilor care au semnalat 
zăcămîntul, precum și celor care prin- 
tr-o muncă competentă au stabilit 
importanţa lui economică. 


* 


În scopul lărgirii considerabile a 
bazei de materii prime necesare side- 
rurgiei noastre în plină dezvoltare, 
geologii vor continua activitatea lor 
complexă în sporirea rezer- 
velor de minereu de fier. 
Pentru acest lucru va fi ne- 
voie să se mărească capaci- 
tatea minelor existente și 
mai ales să se descopere noi 
zăcăminte. La această acţiu- 
ne de mare însemnătate pen- 
tru dezvoltarea industriei 
noastre va putea contribui 
totodată orice om care cutre- 
ieră munţii şi dealurile țării, 
mai ales tineretul, ale cărui 
informaţii pot duce oricind 
la descoperirea de zăcăminte 
utile patriei. 


ndustria chimică de 

sinteză organică a 

început să se dez- 

volte în a doua i 

A mătate a secolului 

trecut pe baza hidrocarburi- 
lor aromatice obținute din 
udroanele rezultate prin 
istilarea uscată a cărbuni- 
lor. Pornind mai departe de 
la benzen, toluen, fenol, nai- 

i talină şi anilină, s-a ajuns 
la industriile de coloranţi, 
medicamente şi explozivi, 
care s-au extins mereu. 

: În primul deceniu al se- 
colului nostru, acetilena din 
carbid (fabricat din cărbune 
şi var) a încetat de a mai fi 
folosită numai la iluminat - 
şi ca flacără oxiacetilenică; 
ea a început să fie între- 
buințată și ca materie primă 
în diferite sinteze chimice. 
Dintre acestea, realizarea 
alcoolului etilic şi mai ales 
a butadienei, necesară la 
fabricarea cauciucului sin- 
tetic, sint cele mai impor- 
tante. Acetilena a servit 
apoi ca punct de plecare în 
fabricarea acetaldehidei, aci- 
dului acetic şi a diferitelor 
rășini sintetice, 

În decursul celui de-al doilea răz- 
boi mondial, cînd industria petrochi- 
mică a luat un mare avint, gazele de 

aut cracare de la prelucrarea diferitelor 
produse petrolifere au scos la iveală 

— la scară industrială — o nouă ma- 
terie primă, tot o hidrocarbură nesa- 
turată, la fel de reactivă ca şi aceti- 
lena: etilena. În ciţiva ani, etilena a 
putut fi folosită cu mare succes la 
fabricarea alcoolului etilic, a nitrilu- 
lui acrilic, a aldehidei acetice, a cloru- 
rii de vinil şi, mai ales a polietilenei. 
„  Etilena a devenit astiel noua vedetă 

ă a industriei chimice organice. 
k „ Acetilena şi etilena au ajuns punc- 
tele cheie de plecare în sinteza a nu- 
meroase și importante produse chi- 

j mice, 

Era de aşteptat să ia naștere o con- 
curență între aceste două materii 
| rime, dar nimeni nu a putut preve- 

ea caracterul viu al acestei rivalită- 
E. Concurența dintre acetilenă şi eti- 
enă a devenit și mai puternică, şi 
mai acută prin faptul că şi una şi 
alta pot servi ca punct de plecare 
pentru obținerea acelorași produse 
chimice. Astfel, şi din acetilenă şi din 
etilenă se pot obține — evident, pe 
căi diferite — de multe ori aceleași 

, din care menționăm în spe- 

Ă ura de vinil, acetaldehida, al- 

țdolul/e ilic, anhidrida și acidul ace- 

e ut ilul acrilic, butadiena etc. 

i pă Văltarea produselor organice de 

i bă din ultimii 20 de ani, pe baza 

sțileneiysi etilenei, este într-adevăr 
loaref Astăzi, țările oare se gă- 
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dustriei organice moderne își anali- 
zează de la început sursele de materii 
prime şi necesităţile, pentru a-și 
putea fundamenta baza de industria- 
lizare a chimiei organice pe aceti- 
lenă sau etilenă. 

Acetilena, care se obținea pînă de 
curind numai din carbid — ca urmare 
a creșterii consumului —, și-a extins 
baza de materii prime, putindu-se 
acum fabrica industrial şi din alte 
surse și în special din gaze naturale 
(gaz metan). Etilena ce rezulta din 
gazele de cocserie şi din cracarea 
gazelor de rafinărie şi-a găsit și ea 
noi baze de plecare și în special 
fracțiuni lichide de petrol. 

Asistăm astfel la o concurență com- 
plexă. Pe de o parte între diferitele 
procedee de fabricare a acetilenei sau 
etilenei, iar pe de alta la întrecerea 
pentru cucerirea poziţiei pEtoiain eat 
te între acetilenă și etilenă. 

În trecut țări ca Germania, Japonia, 
Anglia, care posedau o singură ma- 
terie primă importantă care putea fi 
folosită la chimizare — cărbunii —, 
au fost nevoite să meargă pe drumul 
acetilenei din carbid. Descoperirea 
noilor procedee de fabricare a aceti- 
lenei din gaz metan au permis altor 
țări, ca Italia și Franța, care posedă 
zăcăminte din acest combustibil ga- 
z0s, să-și bazeze industria chimică or- 
ganică pe acetilena din gaze naturale. 

O altă grupă de țări bogate în ţiţei 
și-au extins în special producția de 
etilenă — materie primă mai ieftină 
decit acetilena — și au mers intens 
spre valorificarea acesteia. 

Sint însă numai patru ţări pe glob 
care au şi cărbuni, şi petrol, şi gaze 
naturale în cantităţi importante și care 
pot să aibă baze multiple de chimi- 


zare. Acestea sînt U.R.S8., 
S.U.A., Canada şi R.P. Ro- 
mină. Ele își pot permite 
realizarea unei importante 
industrii organice pe amin- 
două aceste materii prime: 
acetilenă şi etilenă, şi fiecare 
din ele pe surse diferite. 


PUŢINĂ ISTORIE dă CEVA 
MAI MULTĂ CHIMIE 


Acetilena, deşi a lost des- 
coperită acum un secol, cind 
Berthelot a trecut un curent 
de hidrogen peste scînteile 
electrice dintre doi electrozi 
de cărbune, importanța ei 
ca materie primă în indus- 
tria chimică apare abia după 
ce în anul 1881 chimistul rus 
Kucerov a reuşit — folosind 
drept catalizator săruri de 
mercur — să combine ace- 
tilena cu apă și să obțină 
acetaldehida, prin reacţia 
ajunsă celebră: 


CH CH 
|| Cai 
3 | + Hi0 Cc 
H apă Na 
tilenă 
gari acetaldehidă 


Această descoperire a lui Kucerov 
a fost aplicată în industrie în anul 
1907. De la acetaldehidă se trecea cu 
ușurință prin hidrogenare la alcool 
etilic şi de la acesta — sau și pe altă 
cale direct de la acetilenă şi acetal- 
dehidă — la butadienă și cauciuc sin- 
tetic. Prin oxidarea acetaldehidei se 
ajunge la acid acetic şi anhidridă 
acetică. 

Dar în chimie reacţiile se înlănțuie 
una de alta. De la acetilenă cu acid 
acetic se ajunge la acetat de vinil, 
iar de la acetilenă cu acid clorhidric 
la clorură de vinil. Polimerizind aceste 
produse separat, se ajunge la cunoscu- 
tele materiale plastice, poliacetatul de 
vinil și policlorura de vinil. 

Datorită acestor întrebuințări im- 
portante, cererea de acetilenă a de- 


acetilenă 


venit tot mai mare, și fabricarea 
ei din carbid a devenit insuficientă. 
Cercetările făcute au dus la bune 
rezultate, putindu-se pune ia punct 
fabricarea ei şi din gaze naturale 
încă prin trei procedee: cracarea elec- 
trică, cracarea termică și oxidarea 
parțială. 

Pentru obținerea a 100 kg de ace- 
tilenă sint necesare 317 kg de carbid, 

„ dar pentru fabricarea acestei cantităţi 
trebuie 960 kg de cărbuni (huilă) şi 
570 kg piatră de var. Fabricarea ace- 
tilenei din gaz metan este mult mai 
avantajoasă, căci pentru 100 kg de 
acetilenă se folosesc: 

— prin procedeul cracării electrice: 
670 kg de gaz metan şi 500 kWh, iar 

— prin procedeul oxidării parțiale: 
430 kg de gaz metan şi 490 kg de 
oxigen. 

Costul acetilenei obținute din gaz 
metan este după datele sovietice: 
prin metoda electrocracării 75% din 
cel al acetilenei rezultate din carbid, 
iar prin metoda oxidării parţiale nu- 
mai jumătate. 

Cit priveşte etilena, ea a fost des- 
coperită cu 6 decenii înaintea aceti- 
lenei (în anul 1795) prin trecerea vapo- 
rilor de alcool etilic peste argilă 
bine uscată prin calcinare. Etilena este 
şi ea o hidrocarbură nesaturată şi 
deci foarte reactivă. O importanţă 
deosebită a prezentat realizarea al- 
coolului etilic prin hidratarea directă 
a etilenei, o reacţie de o simplitate 
impresionantă: 
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etilenă apă alcool etilic 


S-a putut obţine astfel alcool eti- 
lic mult mai ieftin decit cel rezultat 


PRODUSE CHIMICE DIN 
ACETILENĂ ŞI ETILENĂ 
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din cereale, eliberind totodată can- 
tități mari de cereale din acest sec- 
tor şi punindu-le la dispoziţia indus- 
triei alimentare. 

Dar etilena este o importantă ma- 
terie primă şi pentru fabricarea altor 


produse. Oxidată, duce la oxidul de“ 


etilenă, de la care se ajunge la etilen- 
glicoli şi etanolamine, iar cu oxid 
de carbon și hidrogen, prin aşa-numita 
reacție oxo, de la etilenă se ajunge la 
aldehidă şi alcooli. 

Una dintre utilizările cele mai de 
seamă ale etilenei este la fabricarea 
polietilenei, materie plastică extrem 
de apreciată pentru calităţile sale 
deosebite, care îi dă posibilitatea de a 
fi întrebuințată în domeniile cele mai 
diferite. 

Aşa preoum cererile tot mai mari 
de acetilenă au dus la apariţia de 
procedee noi de fabricaţie, tot așa 
şi cu etilena. S-a ajuns la fabricarea 
ei din alte surse şi prin procedee cu 
totul noi. Pînă în prezent s-au realizat 
două duzini de procedee — fapt care 
arată importanța acestei materii — 
și care se pot grupa în trei mari cate- 
gorii: 


— prin deshidro a_etanului; 


- S-a pus la punct atit procedeul cra- 


prin cracarea hidrocarburilor ali- 
fatice” înfertoare “Și Superioare, 
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Pentru a se obține 100 kg de etilenă 


sînt necesare, după materiile prime 
disponibile şi după procedeul folosit: 
219 kg de etan sau 366 kg de propan; 
588 kg de benzină grea sau 910 kg 
de motorină. Așadar, o gamă extrem 
de largă de materii prime. 

În ultimii ani s-au realizat proce- 
dee petrochimice şi mai interesante, 
prin care se pot obţine, spre exem- 
plu, din benzină grea concomitent 
acetilenă şi etilenă. Mai mult, pro- 
cedeul poate fi dirijat în așa fel încît 
procentul de acetilenă să fie mai mare 
sau invers. 

În figură se arată o serie de produse 
care se pot fabrica din acetilenă, din 
etilenă sau din ambele aceste materii 
prime chimice. 


Pi * 

Astfel, la fabricarea a 10jăg- 
rură de vinil trebuie fie 45 kg d 
acetilenă, fie 59 kg de etilegă, iar |] 
fabricarea a 100 kg de nitțil/acrili 
sint necesare sau 60 kg d ceilen 
sau 102 kg de etilenă. 

În ambele cazuri, consumul de ma- 
terie primă este în avantajul aceti- 
lenei. Dar preţul etilenei este mult mai 
redus decit al acetilenei. El reprezintă 
1/3 (sau maximum 40%) din costul 
acetilenei rezultate din carbid, deci 
este mai scăzut şi decit al acetilenei 
din gaz metan, aşa încît procedeele 
pe bază de etilenă sint eficiente 
din punct de vedere economic şi se 
extind. 


LA NOI: ACETILENĂ SAU 
ETILENĂ ? 


În ţara noastră, în anii de demo- 
crație populară, s-au făcut progrese 
şi realizări importante în domeniul 
fabricării acetilenei din gaz metan. 


cării electrice cit şi al oxidării par- 


„ţiale. Din acetilenă se fabrică cu- 


noscutele "înăteriale plastice _—_po- 


lislorura de_vinil, şi în.acest an la. 


fabrica Rinoy si poliacetatul da-i. 
nil. De asemenea,-din-acelilenă. s-au 


realizat anhidridă acetică şi acid ace-. 
Oz, a a i a i 
"În prezent se merge cu paşi repezi 
spre fabricarea etilenei, iar de la 
aceasta se vor dezvolta trei căi de chi- 
mizare: 1) spre polietilena de presiune 
înaltă şi joasă, 2) spre oxidul de eti- 
lenă, iar de la aceasta spre glicoli, 
etanolamine_ şi ioactiy. 
3) spre etilbenzen, stiren, iar de la. 
acesta spre polistiren (materie _plas- 
tică) şi cauciuc sintetic (stiren şi bu- 
tadienă).. 
“lată una dintre marile probleme 
ale chimiei organice contemporane în 
care oamenii muncii din patria noas- 
tră conduși de partid se îndreaptă cu 
paşi repezi spre o puternică industrie 
chimică, folosind ca punct de plecare 
ambele aceste importante 
(D materii prime: acetilena şi 
etilena. Faţă de condiţiile 
specilice existente la noi, se 
poate merge economic spre 
acetilenă din gaz metan şi 


DAP S : 
spre etilenă prin cracarea 
mea gazelor de rafinărie. 
i: Este o nouă cale de valo- 
(D rificare a resurselor noastre, 
* 
care, așa după cum arată 
1-27 Directivele Congresului al 
ae Il-lea, ajută la ridicarea 
5 potenţialului industrial al 
Che țării noastre şi la creşterea 
.. nivelului de trai al celor ce 


muncesc, 


DIN FRUMUSEȚILE 
ŞI BOGĂȚIILE 
PATRIEI NOASTRE 


fb . 


n partea de sud-vest a R.P. 
Romine, de la culmile mă-” 
reţe ale Carpaţilor Meridi- 
onali pînă la cele ale Apu- 
senilor şi de la ţinutul Sebe- 
gului pînă în Poiana Ruscă, se des- 
tăşoară, pe o suprafaţă de 11 000 
km* plaiurile minunate ale Hune- 
doarei, regiune ce joacă un rol im- 
portant în dezvoltarea economică a 
patriei noastre socialiste. 
Călătorind pe aceste meleaguri, 
sub privirile noastre se vor perinda 
privelişti încintătoare în care vom 
admira măreţele realizări ale re- 
imului nostru de democraţie popu- 
ară. Peste tot în regiune, la sate 
şi oraşe, pulsează o viaţă nouă, 
munca creatoare a oamenilor dind 
roade minunate. 


Aşa era în trecut 


Faţă de alte regiuni ale ţării, melea- 
gurile hunedorene au cunoscut încă din 
vechi timpuri o activitete economică, dato- 
rită mai ales însemnatelor şi variatelor lor 
bogății ale subsolului. Astfel, în partea 
sudică a teritoriului actual al regiunii 
Hunedoara, se găsesc cele mai mari zăcă- 
minte de cărbune superior (huilă) din țara 
noastră. La vest, în adincurile Munţilor 
Polana Ruscă sint cele mai mari rezerve 
de minereu de fier, iar în nord, în Apu- 
seni, sint zăcăminte insemnate de mine- 
reuri auro-argentifere și complexe. 

Cu toate acestea, în anii regimului bur- 
ghezo-moşieresc această regiune nu-şi adu- 
cea contribuţia pe deplin la viaţa economică 
a țării. Bogăţiile sale nu aparţineau între- 
gului popor, cum aparțin astăzi, cl unui 
grup restrins de capitalişti străini şi au- 
ohtoni care exploatau aceste bogății în 
mod neraţional, şi anume: numai zăcă- 
mintele cele mai bogate, stratele mai 
pinenc de cărbune şi mai uşor exploata- 
bile, minele de fier mai bogate, iar la 
aur se mergea numai pe filoane. 

Aici, ca peste tot în ţară, viaţa oameni- 
lor muncii din mine şi întreprinderi era 
din cele mai grele. Munca complet neme- 
canizată Şi în condiţii inumane era exte- 
nuanță. Sapa și tirnăcopul erau uneltele 
de bază ale minerilor. Valea Jiului era o 
adevărată „vale a DRU minerii şi 
familiile lor ducind o viaţă de cruntă 
mizerie. În aceeaşi situaţie grea erau mi- 
nerii din Poiana Ruscă sau băleşii din 
Munţii Apuseni. De aceea ei nu s-au îm- 
păcat niciodată cu această situaţie de rob 
ȘI au luptat necontenit pentru o viaţă mai 

ună. Călăuziţi de Partidul Comunist din 
Romiînia şi avind o conștiință de clasă ri- 
dicată, minerii din Valea Jiului s-au ridi- 
cat în repetate rînduri împotriva orîndui- 
rii capitaliste, [iind un exemplu grăitor 
vatra întreaga clasă muncitoare din Ro- 
m înia. 

Principalele unităţi prelucrătoare din 
această parte a ţării, cele două uzine side- 
rurgice de la Hunedoara şi Călan, n-au 
lucrat în trecut aproape de loc cu capaci- 
tatea lor completă. 

Din cele 5 furnale ale Hunedoarei, 
pină în 1936 a fost în funcţiune numai 


unul de 50 de tone pe zi, care-şi Intrerup- 
sese și el activitatea în timpul marii crize 
economice din 1929-1933, iar preţul fon- 
tei hunedorene era cel mai ridicat din ţară. 
În regiune se producea în majoritate fontă 
şi foarte puţin oţel şi laminate. 


Vremea marilor realizări 


Dar acele timpuri au rămas de mult în 
urmă! În anii puterii DOpuLare: marile 
posibilităţi ale regiunii Hunedoara au 
fost şi continuă să fie folosite din plin, 
Oamenii muncii, sub conducerea Parti- 
dului Muncitoresc Romin, au asigurat o 
puternică dezvoltare şi înflorire econo- 
miei a era Ea a astăzi primul loc 
pe ţară în producţia de cărbune, furnizează 
mal bine de 80% din producția de fontă a 
ţării, aproape 53% din cea de oţel şi mai 
mult de 1/3 din laminate. Ea dă, de a- 
semenea, peste 87% din producţia de 
minereu de fier şi 80% din cea de cocs 
metalurgic. Marele Combinat siderurgic 
„Gh. Gheorghiu-Dej“ din Hunedoara este 
astăzi cea mai importantă unitate de acest 
gen din țară. 

Intensul proces de industrializare ce a 
avut şi are loc în anii puterii populare a 
dus la o creştere considerabilă a ponderii 
populaţiei urbane. Dacă în anul 1948 
populaţia orăşenească a regiunii repre- 
zenta doar 15,5%, în anul 1959 ea consti- 
tule deja 51%. 

O viaţă cu totul nouă pulsează în satele 
hunedorene. Aici sectorul socialist se 
dezvoltă cu pași repezi, cuprinzind în pre- 
zenț cca. 85% din numărul gospodăriilor 
țărănești și peste 80% din întreaga supra- 
faţă arabilă a regiunii. A crescut conside- 
rabil pepaoția la hectar, iar ponderea 
acestui sector în aprovizionarea oamenilor 
muncii cu produse agroalimentare este 
mult mat mare. 

Ca urmare a revoluţiei culturale numeroa- 
se şcoli noi, cămine şi case de cultură, 
cluburi, biblioteci etc. au apărut în cele 
mai îndepărtate colțuri ale regiunii. În 
anul şcolar 1959/1960 existau în regiune 
694 de şcoli frecventate de aproape 65 000 
de elevi şi un institut de învăţămînt su- 
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perior, Institutul de mine din Petroșeni. 
Munca omului, atit de grea altădată, a 
fost uşurată prin asigurarea unor condiţii 
mai bune de muncă, prin crearea sistemului 
de asigurări soclale, case de odihnă și 
multe altele. 


Azi prin Valea Jiului 


Trenul ce vine din capitală urcă din greu, 
şerpuind pe lingă Jiu în sus. Trecind prin 
numeroase tunele şi viaducte, construite 
în anii noştri de către harnicii şi eroicii 
brigadieri pe linia Bumbeşti-Livezeni, care 
a străpuns munţii întocmai ca o uriaşă 
săgeată de oţel, el ne duce în cunoscutul 
bazin Valea Jiului. Pentru citeva minute 
trenul oprește la Livezeni, apoi porneşte 
din nou spre interiorul depresiunii, care 
se lărgeşte treptat-treptat, făcindu-şi loc 
printre înaltele culmi muntoase ce o stră- 
julese. Specificul bazinului este dat de 
ogăţia sa naturală, importantele zăcă- 
minte de cărbune ce se găsesc în adincuri, 
începînd de la izvoarele Jiului transilvă- 
nean în răsărit, pină la Cimpu lui Neag — 
în vest. Cele mai de seamă centre de ex- 
tracţie a cărbunelui sînt Lupeni, Ani- 
noasa, Petrila, Lonea şi Vulcan, care 
furnizează împreună aproape 90% din 
producţia de cărbune a regiunii. Se re- 
marcă, de asemenea, mina Uricani, mină 
re nouă, unde au fost descoperite 
în ultimii ani importante rezerve de căr- 
bune. Centrul Uricani este unu! dintre 
noile oraşe apărute pe harta ţării, aici 
fiind construite numeroase blocuri moderne, 
ele ca pentru harnicii mineri de 
alei, 

In Valea Jiului întiinim de asemenea 
mine redeschise, care su fost părăsite de 
către capitalişti ca nerentatile, la Vulcan, 
Ponor, Lonea, Lupeni etc., readuse la 
viaţă în anii noştri de democraţie populară. 


Să coborim în mină! Aici vom observa 
că în cea mai mare parte (aproape 90%) 
tăierea cărbunilor şi transportul în subte- 
ran sint mecanizate. Numeroasele maşini cu 
inscripţii în limba rusă ne dovedesc și 
aici marele ajutor primit din partea Uniu- 
pii Sovietice. Ventilatoare puternice asi- 
gură primenirea continuă a aerului în sub- 
teran, asigurindu-se astfel condiţii bune 
de lucru. 

Pe lingă celelalte măreţe realizări din 
Valea Jiului trebuie menţionată, în mod 
deosebit, marea Termocentrală de la Pa- 
roşeni, care se numără printre marile rea- 
lizări ale planului de 10 ani de electrifi- 
care a ţării. Ea are în prezent 3 grupuri 
electrogene cu o putere de 50 000 kW fie- 
care — ultimul intrind în funcţiune în 
anul 1959. 'Termocentrala furnizează o 
mare cantitate de energie electrică atit 


Hunedoarei cit şi Reşiţei, fiind conectată 
la sistemul energetic naţional. 

Oriunde ai merge, la Petrila, la Lupeni, 
la Vulcan sau la Uricani, peste tot în 
Valea Jiului, freamătă cintul nou al 
muncii şi al bucuriei de viaţă. Brigăzi 
frunțaşe de mineri se întrec între ele, 
luind timpului înainte, dind tot mai mult 
cărbune pentru înflorirea economiei pa- 
triei dragi. 


Hunedoara zilelor noastre 


Părăsind Valea Jiului, trenul coboară 
vijellos trecînd cu viteză prin alte tuneluri 
şi ne duce spre partea centrală a regiunii. 
In drum vom observa cum munţii împădu= 
riţi scad ca înălțime și parcă se îndepăr- 
tează, cedind locul dealurilor acoperite 
de pomi fructileri sau pășuni, ele fiind 
în același timp cunoscute zone de creştere 
a animalelor. 

Aproape la jumătatea drumului spre 
vest se întinde 0 depresiune uriaşă. Este 
cunoscuta Țară a Hațegului renumită 
prin livezile sale de pomi fructiferi, ca şi 
prin şeptelul ridicat al animalelor. Pentru 
valorificarea fructelor aici a fost construită, 
în ultimii ani, o fabrică de marmeladă şi 
dulceţuri. 

Mai departe, spre nord, trenul ne duce 
pe valea Streiului, riu cu apă cristalină 
Şi repede, în lungul căruia s-au format 
ca un şirag de mărgele centrele populate. 
Trecem prin Călan, localitate recent în- 
scrisă printre oraşele patrie! —al doilea 
centru siderurgie al regiunii, unde, în 
cadrul Uzinei „Victoria“ a fost moderni- 
za și amplificat vechiul furnal şi construit 
unul nou; a lost construită o turnătorie 
de fontă şi apoi o uzină modernă de semi- 
cocs care foloseşte cărbuni din Valea Jiu- 
lui. Pe malul Streiului se ridică numeroase 
blocuri pentru harnicii siderurgişti. 'Trenul 
se opreşte apoi la Simeria, important 
nod de cale ferată cu mari ateliere C.F.R,, 
o fabrică nouă şi modernă de produse lac- 
tate, una de prelucrat marmură, cu un 
renumit parc dentralogic situat pe malul 
sting al Îi ucegului ete. Un alt tren local 
ne duce mai departe şi după o jumătate de 


oră de mers 1şi face triumfal intrarea în 
puternica cetate a fierului din ţara noas- 
tră — Hunedoara. 

Aici parcă am intrat într-un adevărat 
furnicar unde se lucrează intens, fie la 
ridicarea de noi unităţi industriale sau 
blocuri moderne muncitorești, fie la pro- 
ducerea de cocs, fontă, oţel şi laminate 
pentru alte unităţi din patria noastră 
socialistă, 

Teritoriul administrativ al oraşului Hu- 
nedoara cuprinde o Pobratară întinsă, 
incluzind oraşul raional Călan, centrele de 
extracție a minereului de fler: Ghelar, 
Teliuc şi Vadul Dobrii, precum şi comu- 
nele înconjurătoare. 

Hunedoara zilelor noastre, principalul 
centru siderurgic al patriei, reprezintă 
aproape în întregime o creaţie a regimului 
nostru de democraţie populară. Ea este de 


În titlu: Vedere a naii mine 
carbonilere Petrila. 


(î) Vedere generală a ora- 
ului muncitoresc Hunedoara; 
in partea stingă se vede com 
binatul metalurgic. “ 


(3) Noua oțelărie Martin de 
la Combinatul metalurgie Hu- 
nedoara. 


nerecunoscut de la un an la altul. 
Vechea uzină siderurgică nici 
nu se poate compara cu marele 
şi puternicul combinat siderurgic 
de astăzi. Vechile furnale au fost complet 
reconstruite şi mecanizate, lar capacită- 
ţile lor mărite. Două not furnale de mare 
capacitate (450 m? şi respectiv 700 m), 
mecanizate şi automatizate, contribuie la 
mărirea considerabilă a producției de 
fontă a combinatului. Uzina cocsochimică, 
fabrica de aglomerare, noua oţelărie cu 
cuptoare de mare capacitate (185 şi 400 
tone pe o şarjă), oţelăria electrică, disti- 
leria de gudroane, laminorul bluming, 
laminorul de 650 mm, iată principalele 
secţii și unităţi intrate în funcţiune în 
anii puterii populare. 

O dată cu noile unităţi şi secţii industria- 
le, pe dealul Chizidului, alături de uzină şi 
de oraşul vechi, se ridică impunător, 
dominind împrejurimile, partea nonă a 
oraşului, oraşul muncitoresc. De-a lungul 
unor străzi asfaltate se înşiră blocuri mo- 
derne cu locuinţe confortabile, unele bene- 
[iciind de termoficare Je la centrala elec- 
Asi nou construită în cadrul combina= 
tului. 

Alături de combinat, cocoţat pe un virf 
de stincă, se ridică impunător castelul 
Huniazilor — minunatul monument arhi- 
tectonic —, vrind parcă să se ia la între- 
cere cu [urnalele sau cu coşurile lumeginde 
ale noii oţelării, 

Din gara de sud a oraşului Hunedoara, 
mocăniţa, tren local de linie îngustă, ne 


duce pe un drum morale printre versanţii 
împăduriţi ai Munţilor Poiana Ruscă, pînă 
sus la Ghelar, cunoscută exploatare de mi- 
nereu de fier. Aici şi mai încolo, spre apus, 
către Vadul Dobrii, se întinde ţara pădu- 
renilor, mineri şi crescători de vite, cu 

ortul lor minunat și obiceiuri străvechi. 

ăsați în trecut în vola soartei, analfabeți 
și măcinaţi de diferite boli, pădurenii due 
azi o viaţă nouă, plină de belşug şi bucurii. 


Tot cu mocăniţa sau cu funicularul, mi- 


nereul de la Ghelar și Vadul Dobrii, ca şi 

cel de la Teliuc este adus la Hunedoara 

şi Călan unde e transformat în fontă, 
Din Hunedoara, după numai 40 de 


minute de mers cu autobuzul pe o ea 


asfaltată In ultimii ani, Ajunge la 
u 


eva 
centrul administrativ şi e X 


tura! al regiunii. 


Oraşul de la poalele renumitei cetăţi, 
ce se înalţă pe un con vulcanic, cunoaş 


astăzi o transformare radicală, ducindu-se 
o intensă acţiune de modernizare, de con- 
struire a unor blocuri cu 4 şi 5 etaje. 


Prin Zărand ! 


Dincolo de Mureş, în Zărand, unde pu- 
tem ajunge cn autobuzul de la Deva, în- 
tilnim o serie de așezări miniere ca: 
Brad, Gura Barza —cu o cunoscută ter- 
mocentrală, Băița, Certej, Baia de Criș, 
Săcărimb, Musariu etc. renumite prin 
bogatele lor zăcăminte de metale auro-ar- 
gentifere. Regiunea Hunedoara dă peste 
55% din producţia de aur și argint a 
ţării. Mai spre răsărit apare Zlatna, cu o 
importantă uzină metalochimică care pro- 
duce aur, cupru, sulfat de cupru, acid 
sulfuric etc. 

Realizările regimului nostru sint pre- 
zente peste tot în Zărand, oriunde ne-ar 
purta pasul: mine cu condiţii omeneşti de 
muncă, numeroase blocuri, uzine noi etc., 
iar oamenii, oamenii harnici de aici muncesc 
cu tragere de iniină pentru el, pentru socia= 
lism. Viaţa moţilor, a acestor rătăcitori. 
prin ţară, în trecut, cu doniţe şi cu ciu- 
bară spre a-şi ciştiga existenţa, s-a schim= 


(Continuare în pag. 45) 


ÎNCĂ UN DOMENIU 
DE APLICAȚIE 


Electronica, o ramură încă tînără a 
electrotehnicii, a căpătat astăzi o 
largă aplicare în toate domeniile știin- 
ței şi tehnicii, 

Datorită dezvoltării pe care au că- 
pătat-o tuburile electronice, tuburile 
catodice, celulele fotoelectrice și în 
ultimul timp semiconductoarele, elec- 
tronica oferă mijloace de reglare şi 
comandă foarte eficace. 

Pe lingă aceasta, elementele con- 
structive ale dispozitivelor electro- 
nice au dimensiuni foarte mici; într-un 
Speta limitat se pot monta foarte 
multe piese, funcţionarea lor fiind 
extrem de sigură. 

Tuburile electronice lucrează prac- 
tic fără inerție, iar unele dintre ele 
pot fi comandate de peste 100 mili- 
oane de impulsuri pe secundă. 

De aceea, nu este de mirare că apli- 
caţiile electronicii se găsesc în dome- 
nii ale tehnicii foarte diferite, iar 
printre altele și în poligrafie. 


Astăzi impulsurile electronice re- 
glează suprapunerea culorilor la ti- 
arul rotativ, dozează cantitatea de 
umină la aparatele de fotoreprodu- 
cere sau cantitatea de cerneală trans- 
ferată în procesul de tipărire și sînt 
auxiliare preţioase la operațiile de 
control, fălțuire, tăiere, numerotare 
etc. 


ELECTRONICA GRAVEAZĂ 


În urmă cu zeci sau sute de ani, 
ilustrațiile din lucrările tipărite erau 
rezultatul unei îndeminări manuale 
individuale. În general, pentru aceste 
ilustraţii se utilizau plăci de lemn gra- 
vate (xilografii). Calitatea acestora 
depindea în întregime de priceperea 
și îndeminarea gravorului. Fideli- 
tatea strictă față de original era im- 
posibil de realizat, întrucit nu exis- 
tau doi xilografi care să obțină după 
același original exact aceleași copii. 

Se punea deci problema găsirii unor 
noi procedee pentru obținerea copiilor 
după originale. 

După multe încercări, s-a ajuns la 
o metodă de gravare pe cale fotochi- 
mică, cunoscută astăzi sub numele 
de zincografie — o adevărată ramură 
a industriei poligrafice moderne. 

În zincografie, suprafața metalului 
este acoperită cu o substanță sensibilă 
la lumină. După impresionare, metalul 
este atacat cu acizi, care acţionează 
mai mult în regiunea unde nu a fost 
expus la lumină și mai puţin în 
rest. 

Apariţia .zincografiei a fost deter- 
minată de faptul că permitea să se 
economisească timp şi bani. Mai tir- 
ziu, folosirea rasterului (o di i ce 
transformă aspectul continuu al ima- 

inii într-un aspect discontinuu, de 
inii sau puncte de diferite intensi- 
tăți) a permis zincografiei să obțină, 
înainte de toate, o reproducere foto- 
grafică exactă după original, oricare 
ar fi fost natura acestuia. 

(Vezi efectul rasterului în fotogra- 
fia 5.) 

În al doilea rînd, zincografia a per- 
mis să se obțină o placă metalică în 
relief, gata pentru tipar, într-un timp 
mai scurt decit cu oricare altă metodă, 
indiferent de caracterul sau de numărul 
detaliilor din original. 

Ca rezultat, o reproducere în semi- 
tonuri, de exemplu, a picturii „Mona 
Lisa“ nu cere un consum mai mare 
de timp și nu costă mai mult decit 
orice peisaj în culori. Sub acest as- 
pect, zincografia a devenit extrem de 
utilă. 

Dezvoltarea ulterioară a tiparului, 
cerințele noi care se puneau în fața 
acelora care se ocupau de procesul de 
tipărire întimpinau totuşi greutăţi 
din partea zincografiei, deoarece ope- 
rațiile fotochimice cer muncă manuală 
şi deci se impune folosirea unor forțe 
de muncă de înaltă calificare. 
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lată de ce, de zeci de ani, cercetă- 
torii din industria poligrafică fac efor- 
turi să înlocuiască operaţiile manuale 
de zincografie prin operaţii mecanice. 

Electronica oferă un mijloc potrivit 
pentru realizarea acestui progres teh- 
nic. 

În ultimul timp, în Uniunea So- 
vietică au fost construite mai multe 
tipuri de mașini electronice de gravat 
clişee, maşini care în general au 
toate acelaşi principiu de funcţionare: 
originalul este iluminat fie prin trans- 
parență, fie prin reflexie, după cum 
el este un diapozitiv transparent sau 
o copie opacă. 

lată cum funcționează o mașină 
electronică de gravat care lucrează 
prin reflexie (fig. 1) O celulă fotoelec- 
trică, sau, de cele mai multe ori, un 
sistem de celule fotoelectrice (a, b), 
studiază originalul iluminat punct 
cu punct şi linie cu linie. 

În felul acesta, lumina transmisă de 
originalul transparent, respectiv lu- 
mina reflectată de originalul opac, 
este transformată de celulele fotoelec- 
trice în energie electrică proporţio- 
nală cu iluminarea. 

Curenţii electrici produși de celu- 
lele fotoelectrice, după ce sînt ampli- 
ficaţi, pun în mişcare instrumentul de 
gravat. 

Diferitele tipuri de mașini electro- 
nice pentru gravarea clişeelor diferă 
între ele (DER felul cum se execută 
mișcarea de studiere (palpare) a ori- 
ginalului şi operația de gravare, Așa, 
de exemplu, pentru primele tipuri 
de mașini de acest gen, materialul 
plăcii pe care se făcea gravarea era 
un material plastic, care prin încăl- 
zire se volatiliza. Gravarea se făcea 
cu un ac cu viîri ascuțit în formă de 
piramidă şi care era încălzit. Prin 
parcurgerea plăcii din material plas- 
tic, acest ac ardea în ea mici cratere, 
asemănătoare cu adiînciturile de ras- 
ter din procedeul fotochimic al zin- 
cograliei. 

Pentru cercetarea originalului, a- 
cesta se fixa pe un cilindru. Unii 
constructori au adus o perfecţionare 
respectivului tip de maşină, reali- 
zindu-se reproduceri la scări diferite. 
Mărirea imaginii se obţine cu un sis- 
tem optic. Tipurile de mașini descrise 
mai sus sint foarte limitate în ceea ce 
priveşte alegerea materialului pen- 
tru clişeu, din cauza gravării prin ar- 
dere. Dezavantajul esențial al acestor 
mașini este faptul că nu se poate lucra 
pe metal. 

Constructorii sovietici de mașini 
poligrafice au proiectat și construit 
o mașină electronică de gravat clișee 
lipsită de aceste neajunsuri. Mașina 
poartă indicativul „E.G.A.“ (fig. 4) 
și a fost prezentată la Expoziţia în- 
dustrială a Uniunii Sovietice de la 
Bucureşti în anul 1960. Ea lucrează 
cu un cuţit de așchiere mic, în formă 
de pană. Acesta pătrunde mai mult 
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sau mai puțin în materialul cli- 
şeului, în funcție de punctele din 
care se compune figura. 

Originalul se deplasează în fața 
punctului luminos în sus şi în jos, 
iar după parcurgerea fiecărei linii 
se deplasează puţin lateral. 

O maşină electronică universală 
poate executa toate lucrările indi- 
cate la tipurile precedente şi în 
plus permite o variaţie continuă a 
scări! de mărire sau reducere (fig 
2). Pentru modificarea scării de 
reproducere, trebuia ca sistemul 
optic de studiere (a) şi scula de gra- 
vare (b) să parcurgă în timpi e- 
gali suprafețe diferite, lucru impo- 
sibil la mașina de construcţie obiş- 
nuită. a 

Gravarea propriu-zisă poate fi fă- 
cută atit pe plăci din material plas- 
tic, cit și plăci metalice, care se 
introduo direct în forma de tipar 
(imprimare). Avantajul acestor ma- 
şini constă în viteza mare de execuţie 
a clişeelor. Dacă prin procedeele zin- 

ice obişnuite obținerea unui 
clișeu dura citeva ore, maşinile elec- 
tronice de gravat îl execută în citeva 
minute. 

Aceasta constituie un avantaj de 
nepreţuit pentru presa zilnică, care 
poate introduce ultimele ştiri chiar 
aproape de închiderea ediţiei. ri 

Dispozitivul electronic dă posibi- 
litatea alegerii oricărei distribuții de 
tonalitate între negru şi alb. Înter- 
valul de variaţie a tonalităţilor este 
remarcabil şi posibilităţile sînt mai 
largi decit în cazul materialelor foto- 
grafice. - 

Pe lingă toate acestea, modul sim- 

lu de deservire, curat şi neobositor, 
impune folosirea acestor aparate pe 
o scară din ce în ce mai mare. 


CORECTAREA ELECTRONICĂ 
A SELECŢIILOR DE CULORI 


În ultimii ani, tiparul în culori a 
cunoscut o dezvoltare deosebită, și 
aceasta datorită exigențelor din ce 
în ce mai mari ale publicului cititor. 
Numărul mare de imprimate în culori, 
cît şi varietatea acestora au impus 
lucrătorilor din industria poligralică 
să găsească noi metode din ce în ce 
mai perfecţionate, mai precise şi de 
mare productivitate. 

Executarea originalelor în culori se 
face prin suprapunerea mai multor 
imagini în culori simple obţinute din 
imaginea în culori naturale. N 

Imaginile în culori simple se obţin 
cu ajutorul filtrelor de culoare, care 
prezintă însă mai multe deficiențe, da- 
torită cărora apar o serie de defecte 
la separarea culorilor. Pentru reme- 
diere se impune folosirea retușului 
manual. 

Folosirea acestuia cere mult timp, 
mult material şi în plus depinde de 

riceperea, de experienţa retuşorului. 
entru ca această muncă să devină 
mai simplă şi mai economică, a apărut 
așa-numita metodă de „mascare fo- 
ică“, cunoscută şi sub numele 

de retuş mecanic. 

Mascarea este operaţia prin care 
numai anumite părți ale originalului, 
ale negativului sau ale diapozitivu- 
lui sînt parţial ferite de expunerea la 
lumină cu ajutorul unei măşti. Ca 
mască pot servi un negativ, un dia- 
pozitiv etc. sau un simplu carton care, 
suprapus, spre exemplu, peste nega- 
tivul respectiv, prin fo iere să 
dea diapozitivul dorit, eliminînd astfel 
retuşul manual. 

mg arta: tehnice avansate optice 
şi electronice permit îmbunătăți- 
rea simțitoare a operaţiei de retu- 


şare. 
Aplicarea electronicii în tehnica 
măsurării mărimilor optice — de 
exemplu a luminozității imaginii —, 
precum şi dezvoltarea, datorită tele- 
viziunii, a tehnicii de analiză puncti- 
formă foarte precisă au permis con- 
struirea aparatelor pentru corectarea 
automată a culorilor şi a nuanţelor. 
Astăzi se cunosc citeva tipuri de 
mașini electronice pentru executarea 
acestei operații. În mare, ele se deo- 
sebesc unele de altele prin posibili- 


tatea semnalizării componentelor de 
culoare. 

Astfel, la unele aparate (fig. 3), 
lumina este proiectată cu ajutorul unui 
dispozitiv electromagnetic, înclinat, 

original (a). O lentilă (b) proiec- 

o parte din lumină pe un divi- 

zor al fasciculului, care conduce apoi 
trei raze de lumină separate prin 
intermediul a trei filtre de culoare 
la- trei celule fotoelectrice (c). Astfel 
se indică densitatea de culoare a 
originalului exprimată prin culorile 
primare. “ 

Unele a te folosesc ca punct de 
lecare diapozitive colorate la care 
umina se descompune în trei com- 
pomenite, fie cu ajutorul unor filtre, 
ie cu ajutorul unei prisme. E 
Realizările remarcabile obținute pe 
linia corectării electronice a selec- 

„țiilor de culori ne dau încrederea că 
va fi posibil să eliminăm complet 
retușul manual, exceptindu-se cazul 
cînd urmează să se aducă îmbunătă- 
ţiri artistice faţă de original. 

Dacă, spre exemplu, e ne ca 
tomatele să fie mai roşii sau cerul mai 

albastru ca în original, a 
pot realiza numai prin retuşul nor: 


foarte mărunte. Acestea însă pot fi 
corectate precis fără nici o greutate 
cu ajutorul mașinilor electronice pen- 
tru corectarea culorilor. 

Pupă cum am văzut, asistăm la 
un adevărat asalt din partea electro- 
nicii asupra procedeelor manuale, me- 
canice midi încă a mai folosesc în 
arta poligrafică. Există o preocupare 
deosebită în special pentru găsirea 
unor mijloace tehnice care să u 
atingerea unor metode de lucru cit 
mai exacte în lucrările de artă și în 
general în toate lucrările industriei 
poligralice, pentru care cititorul de 
astăzi a devenit mai pretenţios. 


Ing. P. FOIAŞ 


Geologi |. CISMAŞ 
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În numeroase regiuni de pe suprafa.- 
ţa pămintului se găsesc ape a căror 
temperatură diferă, mai mult sau raai 
puţin, de temperatura apei din riv.rile 
sau izvoarele obișnuite sau se apropie 
foarte mult de temperatura de fier- 
bere. 
: În general, apele care atunci cînd 
„izvorăsc au temperatura mai mare de 
20*C sint cunoscute sub denumirea 
de ape termale. O caracteristică impor- 
tantă a apelor termale, de care este 
legată acțiunea lor terapeutică, este 
conținutul ridicat în săruri minerale. 
_ Bfectul binefăcător, curativ al acestor 
ape se cunoştea încă din antichitate. 
Astiel, pe teritoriul patriei noastre, 
apele termale de la Băile Herculane 
au fost cunoscute și folosite încă de 
pe timpul romanilor. Ele erau numite 
„Ad aquas Herculi sacras“, adică apele 
sfinte ale lui Hercule. Pe valea rîului 
Cerna, romanii au ridicat monumente 
și statui închinate lui Hercule şi 
Esculap, drept recunoştinţă pentru 
efectul binefăcător al acestor ape. 
Dintre apele termale din alte ţări, 
un renume deosebit îl au cele de la 
Karlovy Vary din R.S. Cehoslovacă. 
În Uniunea Sovietică, cu ocazia 
săpării unor sonde în Daghestan, s-au 
întilnit ape cu temperatura cuprinsă 
între +40 şi 4+100"G: Valoarea trep- 
tei geotermice oscilează în această 
regiune între 22 şi 30 m pentru 1*C. 
În platoul Tibet, la o înălțime de 
4 700 m, apar ape termale cu caracter 
artezian. Temperatura acestor ape 
este de +84*C. 
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CUM SE FORMEAZĂ APELE 
TERMALE 


Mecanismul de formare a apelor 


A termale a fost explicat o dată cu dez- 


roltarea științelor geologice. Astăzi 
Sa știe că apariţia apelor termale se 


" datorește existenţei unor fisuri, frac- 


i sau falii în scoarţa terestră, prin 


de își ridică temperatura. 

În unele regiuni, apele termale apar 
la suprafața pămintului sub formă 
de curgeri continue (izvoare obișnuite), 
cunoscute sub denumirea de soffioni, 
sau sub formă de izvoare intermitente, 
numite gheizere. 

S-a considerat că apele termale sînt 
„juvenile“, adică provenite din dega- 
zilicarea magmelor aflate în zonele 
adinci ale scoarţei. Hidrogenul şi 
oxigenul care se degajă din magmă, 
ajungind la temperatura critică 
(583—590*C), se asociază, formînd 
vapori de apă. Vaporii astfel formaţi 
se strecoară prin fisurileşi fracturile 
rocilor spre suprafaţă. În drumul lor, 
aceştia întilnesc în zonele superioare 
ape vadoase (ape infiltrate, provenite 
din precipitaţii), cărora le ridică 
temperatura. 

Dar cantităţile imense de apă ter- 
mală, din care o parte ajunge la supra- 
faţă sub formă de izvoare, uneori cu 
debite foarte mari, nu pot fi puse 
exclusiv pe seama acestui fenomen; 
nu se poate admite că un debit de 
citeva mii de vagoane de apă pe zi, 
aşa cum au izvoarele de la Karlovy 
Vary, sau de aproximativ 550 vagoane 
de apă pe zi, de la Băile Herculane, 
ar proveni numai pe această cale, cu 
atit mai mult cu cît ele sînt situate în 
regiuni în care rocile eruptive sînt de 
mult consolidate, 

Stabilirea scării geotermice a per- 
mis o explicare mai fundamentată a 
fenomenului de ridicare a tempera- 
turii apelor în scoarţa terestră, Se ştie 
că de la o adincime — care diferă de 
la regiune la regiune şi care pentru 
zona temperată este cuprinsă între 10 
şi 20 m, numită zonă indiferentă — 
temperatura în scoarța terestră crește 
cu 1*C pentru fiecare 33 m adincime. 
Aceasta este treapta geotermică şi ea 
variază în funcţie de natura rocilor, de 
fenomenele magmatice care s-au petre- 
cut sau au loc în interiorul scoarței 
şi de alţi factori. Astfel, în regiunile 
cu vulcanism recent, valoarea acestei 
trepte scade la 20-22 m sau chiar mai 
mult. 


apa pătrunde la mari adincimi, 


Ajungind în zonele adinci, apele 
vadoase care circulă prin diferite fisuri 
şi fracturi existente în scoarță se încăl- 
zesc pînă la temperatura mediului pe 
care îl străbat. Sub acţiunea presiunii 
hidrostatice, apa astfel încălzită se 
ridică pe diferite fracturi sau plane 
de falii şi iese la suprafaţă sub formă 
de izvoare termale. 

Trecînd prin roci cu o compoziţie 
mineralogică anumită, aceste ape, 
cu o temperatură ridicată şi bogate 
în bioxid de carbon, dizolvă cu mai 
multă uşurinţă diferite săruri mine- 
rale. De aceea, întotdeauna apele ter- 
male sînt și bogat mineralizate. În 
afară de săruri minerale, apele ter- 
male conţin şi unele gaze nobile: 
argon, neon și altele. 


GHEIZERE — IZVOARE FIERBINŢI 


In regiunile vulcanice actuale se 
întîlnesc izvoare intermitente de apă 
fierbinte, însoţite de intense emanaţii 
de vapori. Ele sînt cunoscute sub de- 
numirea de gheizere. Erupția gheize- 
relor este un fenomen spectaculos, mai 
ales cînd ele au un debit mare. 

Temperatura apelor din gheizere 
variază între 60 şi 100*C, iar coloana 
de apă aruncată poate ajunge pînă la 
tnaitimi de 60-50 "A dâa 

Renumite prin activitatea gheize- 
riană sînt regiunile Kamceatka din 
U.R.3.8,, Yellowstone Park din S.U.A., 
precum şi Islanda, Noua Zeelandă 
şi Japonia. 

Dar să vedem care este mecanismul 
de formare a gheizerelor? 

„„„Apele de precipitaţie de la supra- 
faţă se infiltrează prin roci permeabile 
şi pătrund în zone adinci ale scoarței 
terestre. Întilnind în drumul lor unele 
goluri şi roci colectoare, apele de 


Structură în 
scoarța terestră fa- 
vorabilă apariliei a- 
pelor termale la su- 
prafajă: a — zona 
prin care apa de pre- 
cipitație pătrunde în 
scoarță ; b — locul în 
care apa iese la su- 
prafață sub formă de 
izvor termal; c—roci 
calcaroase; F-—falie 
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intiltraţie se acumulează. Dacă această 
acumulare se produce în apropierea 
zonelor cu intensă activitate vulca- 
nică, gazele şi vaporii fierbinţi, pro- 
venite din magmă, încălzesc apa pînă 
la temperatura de fierbere. Asttel, o 
parte din apă se transformă în vapori, 
producîndu-se o creştere de volum care 
provoacă revărsarea din aparatul ghei- 
zerian a unei cantităţi de apă. În 
acest moment are loc erupția gheize- 
rului. O dată cu această revărsare se 
produce o descărcare de presiune, 
creată de micşorarea coloanei de apă. 

După producerea erupției trebuie să 
treacă un interval de timp mai lung 
sau mai scurt, pînă cînd apa de infil- 
traţie se acumulează din nou şi feno- 
menul se repetă. 

Erupţiile gheizerelor sînt precedate 
de o serie de zgomote subterane provo- 
cate de apa care clocoteşte și se apro- 
pie de suprafaţă. 

Intervalul dintre erupții diferă de 
la un gheizer la altul; la unele este de 

numai 10—15 minute, pe cînd la 
altele poate depăşi chiar cîteva ore. 
Pentru același gheizer, erupția se 
repetă la intervale egale. 

Astiel, la unele gheizere din Kam- 
ceatka durata unui ciclu este numai 
de 2,5 minute, iar la altele această 
durată poate ajunge pînă la 5 ore. 
Temperatura apelor este cuprinsă în- 
tre 94 şi 99*C. 

Gigantul — unul dintre gheizerele 
din Kamceatka, situat în valea rtu- 
lui Gheizernaia— aruncă o coloană 
de apă la înălțimea de 40 m, iar vapo- 
rii de apă se ridică, uneori, la mai 
multe sute de metri. 

În general, gheizerele din Kam- 


ceatka, după perioade lungi de acal- mm 


mie intră în perioade lungi de acti- 
vitate, 

De asemenea, în parcul Yellows- 
tone din S.U.A. se întîlnesc numeroase 
gheizere. Cel mai mare dintre acestea 
arunca o cantitate imensă de apă 
la aproape 70 m înălțime; în urmă cu 
2 ani, el şi-a încetat activitatea. Tot 


(D Oamenii muncii veniţi din di- 

ferite colțuri ale ţării la Băile 

Victoria-Oradea îşi petrec citeva 

ore pe zi la bazinul cu ape 
termale 


(3) lzvoare cu ape minerale la 
stajiunea .9 Mai” 


Bazinul de ape termale de la 
Topliţa 


— aşa-numitele gheizerite; foarte rar 
aceste depozite sint de natură calca- 


roasă. 
Gheizerul  „Tetarata“ din Noua 
Zeelandă a dat naștere la o serie de 


terase din tuluri silicoase. 


APELE TERMALE — 0 BOGĂȚIE A 
SUBSOLULUI 


Pe drept cuvint, apele termale sînt 
considerate ca o bogăţie a subsolului. 
Amenajate special, ele sînt folosite 
în scopuri curative pentru tratamen- 
tul diferitelor boli, în funcţie de mine- 
ralizaţia lor. 

Un efect deosebit la tratarea unor 
boli îl au apele cu proprietăţi radioac- 
tive, cum sînt cele de la Karlovy 
Vary sau Băile Herculane, de la noi 
din ţară. 

Apa fierbinte a unor gheizere din 
Kamceatka și Islanda este folosită la 
încălzirea locuinţelor. 


Schița de forma- 
re a unui gheizer 


aici se află şi gheizerul Arhitectural, / 


care este recunoscut prin modul dezor- 
donat în care erupe. 

O altă ţară presărată cu un mare 
număr de gheizere este şi Islanda — 
insulă cu o intensă activitate vulca- 
nică. Cel mai important de aici este 
„Marele Gheizer“, care se manifestă 
la intervale de 24—30 de ore. 

În jurul gheizerelor se depun de- 
pozite de tufuri silicoase hidratate 


gaze. abur supraincălzit 


Dezvoltarea tehnicii forajului a 
lărgit posibilitatea valorificării ape-. 


lor termale. Dacă în trecut erau folo- 


site numai apele termale care apăreau 
la suprafaţă în mod natural, în pre- 
zent această bogăţie a subsolului este 
cercetată şi pusă în valoare prin foraje 
— aşa cum se procedează în cazul 
petrolului sau al substanţelor mine- 
rale utile. 

Pe cuprinsul patriei noastre, printre 
cele mai cunoscute localități cu ape 
termale se numără: Băile Herculane 
şi Călacea din regiunea Banat, Băile 
Victoria, 1 Mai şi Moneasa (regiunea 
Crișana), Vaţa de Jos, Călan și Geoagiu 
(regiunea Hunedoara), Tuşnad şi Top- 
liţa (regiunea Mureș- Autonomă Ma- 
ghiară), Siriu (regiunea Ploieşti), 
Băiuț și Baia Sprie (regiunea Mara- 
mureș), Mangalia (regiunea Dobrogea) 
ete, A 

Proprietăţile curative ale apelor 
termale de la Băile Herculane, Victo- 
ria şi 1 Mai — care, de altfel, sint 
unele dintre cele mai frumoase sta- 
țiuni balneare din ţara noastră — au 
făcut ca acestea să fie cunoscute şi 
peste hotare. 

Apele de la Herculane, de pildă, au 
temperatura cuprinsă între +40 şi 
+55*C; ele sînt sulfuroase, radioactive 
şi conţin însemnate cantităţi de clor, 
potasiu, brom şi iod. d , 

În patria noastră, în anii puterii 
populare, cercetarea și amenaj; 
apelor termale constituie o preocu- 
pare permanentă. Acestea sînt coor- 
donate de Institutul de balneologie 
și fizioterapie al Ministerului Sănă- 
tății şi Prevederilor Sociale, institut 
creat în ultimii ani, dotat cu mij- 
loace tehnice moderne de cercetare 
şi cu cadre cu o calificare corespunză- 
toare: geologi, hidrologi, chimişti, 
medici etc. 

Vestitele noastre staţiuni cu ape 


termale şi, în general, cele cu ape 


minerale au fost amenajate modern 
şi s-a extins capacitatea lor. Numai 
la Băile Victoria, unde există un ba- 
zin de apă termală cu o suprafaţă de 
5 000 mp, vor merge anul acesta cca. 
12 000 de oameni ai muncii. 

Acest lucru constituie o grăitoare 
dovadă că în ţara noastră puterea 
democrat-populară preţuieşte așa cum 
se cuvine omul — cel mai preţios 
capital. 


Ă cum căi sute N 
ani, cineva a şters cn 
răbdare un text seris pe 
foi de pergament pentru 
a-l înlocui cu altul. Putea 
el să bănuiască că 

ritatea, curioasă, va des- 
cifra conținutul tainice al 


textului iniţial aplicînd 
metoda lu minescenţei? a 


În atelierul unui pictor 


minescența), mecanice (tri- 
boluminescența) sau de 
cristalizare (cristalolumi- 
nescenţa) ; mai cunosc 
efecte electrice (electrolu- 
minescenţa), bombarda- 
mente cu particule radio- 
active (radioluminescența), 
acțiunea ultrasunetelor (so- 
noluminescența) etc. 

Sub acțiunea acestor fe- 
nomene atomii substanței 
trec într-o stare de excitație 
tinzînd să treacă apoi din 
nou în starea lor normală, 
cedind sub formă de ener- 
gie luminoasă energia pri- 
mită sub una din formele 
menționate mai sus. Durata 
stării de excitație a ato- 
milor, adică timpul în care 
are loc emiterea de lumină 
după îndepărtarea sursei de 
excitație, poate fi varia- 
bilă, de la fracțiuni de 
secuidă de ordinul miliar- 
- dimilor pînă la citeva ore. 

Putem. observa fenome- 
nul de luminescență dacă 


s-a înfăptuit un fals. Pe 


un tablou s-a şters me! 


unea care specifica că este 
vorba de copia unei picturi 


celebre,  înlocuindu-se cu 


imitația semnăturii de pe! 


original. Falsul s-a demas- 
cat aplicîndu-se de ase- 
menea metoda luminescen- 
ţei. 

Dacă fapta necunoscutu- 
lui strămoș vi se pare 
neactuală, dacă figurile 
lacome de cîștig ale falsi- 
ficatorilor de tablouri vă 
repugnă, se pot sugera pen- 
tru început cîteva imagini 
mai apropiate de preocu- 
pările dv. care se bazează 
tot pe metoda luminescen- 
ţei. Iată, de pildă, un 
decor feeric pentru o piesă 
e teatru ce dezvăluie în 
fața copiilor lumi de basm 
şi o carte destinată pentru 
a fi citită pe întuneric, 
cît și cerneluri invizibile 
cate marchează articolele 
de îmbrăcăminte fără a le 
strica aspectul. Trebuie să 
se mai amintească ilumi- 
natul fluorescent, atît de 
utilizat astăzi la noi, cît 
şi cercetările bazate pe 
luminescență. Dar să ex- 
punem totul sistematic. 


CE ESTE LUMINESCENȚA? 


Unele substanțe au pro- 
prietatea dea emite lumină 
în întuneric fără sursă de 
căldură. Aceasta este lu- 
minescența. Ea poate fi 
provocată de acțiunea ra- 
zelor luminoase invizibile, 
cum sint, de exemplu, cele 
ultraviolete  (fotolumines- 
cența), datorită unor trans- 
formări chimice (chimilu- 


Ing. VALERIA ADAM 


privim cîtva timp o sursă 
de radiaţii ultraviolete. 
După aceasta tot spaţiul 
înconjurător ni se pare 
albastru, din cauza lumines- 
cenței cristalinului ochiu- 
lui nostru. Devin lumines- 
cenți și dinții noștri, pielea, 
unghiile. Există cazuri cînd 
două acțiuni de natură 
diferită pot provoca aceeaşi 
luminescență. Dacă luăm 
o mică cantitate de cristale 
galbene de azotat de uraniu 
şi le lovim în întuneric 
cu un ciocan, ele se ilu- 
minează de o strălucire 
verde (triboluminescența). 
Aceeaşi comportare o are 
azotatul de uraniu sub ac- 
ţiunea unor excitaţii optice 
sau electrice. În fenome- 


nele de chimiluminescență 
se încadrează, în afară de 
cele provocate de reacțiile 
de laborator, şi fenomenele 
datorate reacțiilor biochi- 
mice naturale: lumina ema- 
nată de unele ciuperci, 
bacterii, moluște, viermi, 
pești. Luminescența lem- 
nului în putrefacție şi a 
altor corpuri se datorește, 
de asemenea, reacțiilor bio- 
chimice. 

Manifestările naturale 
ale luminescenţei erau cu- 
noscute oamenilor din cele 
mai vechi timpuri. Aris- 
totel a descris luminescența 
peştelui putrezit, iar Lo- 
monosov a studiat lumines- 
cența verde pe care o 
obținea agitînd tuburi de 
sticlă cu mici cantități 
de mercur. În experiențele 
lui, ca şi în lămpile noastre 
moderne, luminescența era 
produsă de vaporii de 
mercur  excitați de parti- 
culele cu sarcină electrică 


apărute în urma electri- 
zării din cauza frecării 
mercurului de pereții tu- 
bului. 

Cercetarea luminescenței 
pe baze ştiinţifice a început 
acum un secol și, datorită 
progreselor realizate, acest 
fenomen nu mai este astăzi 
o simplă curiozitațe. O 
prețioasă contribuție a fost 
adusă de colectivele de 
fizicieni sovietici conduse 
de savanții S.M. Vavilov 
şi A.N. Terenin. 

În aplicaţiile practice se 
recurge în special la fluo- 
rescență şi  fosforescență, 
între care se face o dis- 
tincţie arbitrară, cantita- 
tivă. Avem fluorescența în 
cazul cînd corpul încetează 


UI 
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de a emite lumina o dată 
cu încetarea iradierii şi 
fosforescența în cazul cînd 
corpul rămîne luminescent 
și după încetarea iradierii. 
Cel mai ntilizat aparat 
pentru studiul fluorescenţei 
este lampa de lumină nea- 
gră, sau lampa lui Wood; 
ea este prevăzută cu un 
filtru Wood, care lasă să 
treacă numai radiațiile de 
3 650 A... 3663 A — cele 
mai susceptibile de a pro- 
voca luminescența. 


LUMINESCENȚA CA 
IE OETARE 


Deoarece sub acțiunea 
luminii negre substanțele 
au o fluorescență proprie, 
de o anumită colorație şi 
intensitate, această  pro- 
prietate se poate folosi în 
cercetări şi analize chimice 

Există mai multe metode 
care folosesc luminescența. 


POT 


><% 


Fosilă păianjen foto- 
grafiată în lumină 
normală (sus) şi lu- 

mină neagră (jo) 


Unele se bazează pe exa- 
minarea directă a corpuri- 
lor în lumină neagră, altele 
aplică microscopia cu lu- 
minescență, punînd în evi- 
dență diversele detaliicu 
ajutorul coloranților fluo- 
rescenți. Sînt cazuri cînd 
nici o metodă nu permite 
să se observe fisuri sau 
reliefuri invizibile. Atunci 
se recurge la fluorografie— 
acoperirea corpurilor cu un 
strat subțire de produs 
fluorescent și fotografierea 
lor în limină Wood. 


preciz 
(telul coaturil) 


ale picturii 


În chimia analitică se 
mai foloseşte titrarea. cu 
indicatori fluorescenți, pre- 
cum şi reacțiile lumines- 
cente; acestea se disting 
de cele obişnuite numai 
rin faptul că proprietăţile 
uminescente au un rol 
hotărîtor, cu toate că ele 
se aplică şi la substanţe 
neluminescente. 

Cercetările bazate pe lu- 
minescență se folosesc în 
toate domeniile ştiinţifice, 
de la trierea minereurilor 
pînă la expertiza pietrelor 
preţioase şi a perlelor, care 
se disting de cele falsificate 
prin caracterul fluorescen- 
ţei, de la separarea sub- 
stanțelor medicamentoase 
naturale, ca vitaminele și 
alcaloizii, pînă la diag- 
nosticarea bolilor. 

Materialele biologice, în- 
cepînd cu bacteriile şi ter- 
minînd cu organele ani- 
malelor superioare, au fluo- 
rescența lor proprie și 


pot fi astfel cercetate. De 
exemplu, prin luminescență 


se pot face examene sto- 
matologice ; astfel, pe dinţii 
sănătoși va apărea o flu- 
orescență albă-verzuie, pe 
cînd pe cei bolnavi, cariaţi, 
o  fluorescență roşie. O 
metodă pentru constatarea 
deceselor se bazează pe 
injectarea intravenoasă a 
unei substanțe intens flu- 


orescente —  fluoresceina. 
În cazul cînd persoana 
trăieşte, după cca. 15 


secunde apare în lumină 
neagră o fluorescență. Pen- 
tru a studia diferite acti- 
vități vitale, medicii ino- 
culează animalelor soluţii 
de îluoresceină sau le colo- 
rează hrana cu produse 
fluorescente, urmărind apoi 
circulația sîngelui sau di- 
gestia. 

Mai mult decit atît, peş- 
tele sau carnea care şi-a 
pierdut  prospețimea, de- 
oarece manifestă o fluores- 
cență specifică, poate fi 
foarte sigur „descoperită“. 
Tot astfel se identifică şi 
adaosurile de margarină în 
unt, de seu în untură, de 
apă amidonată în lapteete. 

În diverse ramuri in- 
dustriale — metalurgică, 
chimică, textilă etc.—, 
prin luminescență se ur- 
măresc defectele de fabri- 
caţie și natura adaosurilor. 
O metodă specială se folo- 
seşte în hidrologie, unde 
se adaugă fluoresceină în 
apa unui bazin pentru a 
constata dacă acesta co- 
munică cu izvoare sub- 
terane. 


INCURSIUNI ÎN 
PROBLEME DE ARTĂ 
ŞI CULTURĂ 


Examenul de  fluores- 
cență al timbrelor poștale 
este un mod de control 
foarte comod pentru fila- 
telişti, rapid şi simplu, 
care nu degradează și nu 
pătează. Se pot verifica 
astfel imaginile imprimate, 
hîrtia, filigranele etc. 

Lumina neagră are un 
rol important în expertize 
de tablouri. Cu ajutorul ei 
se pun în evidenţă ştersă- 
turile,  retușurile, datele 
trucate, indicaţiile ascunse, 
semnăturile falsificate. Ma- 
joritatea culorilor moderne 
sînt fluorescente, în timp 


ce culorile vechi nu sînt 
de loc sau sînt foarte puţin. 
Prin această metodă s-a 
putut urmări cum disparpe 
un tablou de Goya contestat 
data și numele celebrului 
artist, lăsînd loc mențiunii 
că pictura este o copie. Un 
tablou atribuit lui Ber- 
nardo Luini (1525) arată 
în lumină neagră elemente 
care dovedesc că a fost 
pictat cu un secol mai 
tirziu. 

În domeniul sculpturii 
prezintă interes faptul că 
marmurele vechi nu au pe 
suprafaţă aceeași fluores- 
cență ca piesele recenteși 
pot fi deci distinse. Exa- 
menul în lumină neagră a 
„Statuiei lui Diogene“ — 
mâîndria  „Metropolitan- 
Museum“-ului din New 
York — a arătat că numai 
unele părți sint originale, 


-în timp ce celelalte, in- 


clusiv toată partea de sus, 
au fost adăugate mult mai 
tîrziu. În același mod s-au 
putut urmări retușurile şi 
deteriorările de piese de 
fildeș, lemn, porțelan și jad, 


PRODUSE LUMINESCENTE 
CA SURSE DE IMAGINI 
LUMINOASE 


Fenomenele de lumines- 
cență permit să se aducă 
în domeniul vizibilului și 
să se facă, prin urmare, 
sensibile ochiului nostru ra- 
zele ultrascurte invizibile, 
proprietate care se folosește 
în lămpile fluorescente, atît 
de utilizate astăzi. Pe de 
altă parte, telescopul elec- 
tronic, microscopul elec- 
tronic și televiziunea pot 
să culeagă imagini infra- 
roșii pentru a le transforma 
în imagini sensibile pentru 
ochiul omenesc pe un ecran 
fluorescent. În sfirşit, anu- 
mite fenomene mecanice, 
termice, nucleare, greu de în. 
registrat prin alte mijloace, 
se pot analiza pe ecrane 
fluorescente care se depla- 
sează pe o bandă fără 
sfirşit. Toate acestea s-au 
obţinut cu ajutorul „lumi- 
noforilor” — substanţe apte 
de a emite lumina sub ac- 
ţiunea diferitelor radiații: 
Roentgen, gama, catodice, 
particule alfa, protoni ra- 
pizi etc. 

În general 
luminescente se pot conferi 
unei game foarte largi de 
produse — materiale plas- 
tice, textile, hirtie, lacuri, 
coloranți — care permit 


proprietăți 


să se desfășoare larg un 
domeniu mult mai puțin 
important pentru știință 
şi tehnică, dar cît se poate 
de atrăgător — arta publi- 
cităţii şi a decoraţiei. 

În teatru, cu ajutorul 
luminescenţei se pot realiza 
decoruri vii, animate. Iată 
o sugestie: un peisaj de 
toamnă cu cer spălăcit 
(sare fluorescentă NAG), 
sol gălbui (galben de me- 
tilen), arbori îngălbeniţi 
(galben de metilen, aura- 
mină și fluoresceină), cu 
crengi şi tulpini (cu crizoi- 
dină), pe care se reflectă 
un apus de soare ruginiu 
(eozină, cu reflexe de roda- 
mină). Supus luminii ne- 
gre, acest tablou se trans- 
formă instantaneu într-un 
peisaj sclipitor de primă- 
vară. Cimpiile şi arborii 
devin de un verde intens, 
soarele străluceşte auriu, 
cu nuanţe calde de la 
albastru luminos pînă la 
roz viu, pe un cer albastru 


ur. 

Dar produsele lumines- 
cente pot fi utilizate și 
pentru îmbunătăţirea con- 
fortului modern, ele pot fi 
întrebuințate pentru mi- 
nere de uşi, întrerupătoare 
electrice, noptiere, scru- 
miere, robinete de gaz, 
cadrane de ceas, borne ki- 
lometrice, parapete la po- 
duri, bariere de cale ferată, 
tablouri de bord pentru 
automobile şi avioane etc, 

În domeniul semnalizării 
în spitale, în săli de ope- 
raţii, pe tablouri de bord, 
luminescența evită perico- 
lul teribil al panei de 
curent. 


(NINORE DI MamtAsa 


Pe baza fenomenului de 
luminescență se bazează o 
gamă întreagă de cerneluri. 
Cerneala este constituită 
din soluţie de substanțe 


(Continuare în pag. 19) 


„rul exploziei a unor piese de formă complicată. 
Formarea pieselor prin explozie sau „înaltă 
energie” a trecut de faza experimentală, rea- 
„. lizîndu-se dispozitive pentru formarea indus- 
- 4rială, în operaţii de îndoire, ambutisare, 
găurire şi nituire a tablelor. 


| 
posibilitatea execuțării prin presare cu ajuto- 
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. ezvoltarea continuă a prez e de utilaj 
chimic şi a industriei bunurilor de larg 
consum ridică în fața proiectanţilor pro- 

1) blema complexă a evoluţiei formelor pro- 

- duselor, evoluţie determinată de reducerea 
greutății specifice a produselor prin înlocuirea pieselor 
turnate sau forjate cu piese confecţionate din tablă 
presată, din aliaje rezistente la temperaturi înalte şi 
coroziune. 

Tehnologiile actuale de presare nu permit realizarea 
unor piese cu forme complexe decit cu utilaje speciale, 
care determină prețuri de cost foarte ridicate. 

Presarea prin explozie, un nou procedeu tehnologic, 
rezolvă cu succes aceste probleme. 

Explozivi ieftini produc prin acest nou procedeu di- 
ferite piese într-o fracțiune de secundă. Aceasta se reali- 
zează prin utilizarea undei de şoc provocate de o explozie 
cu o putere foarte mare. S-a apreciat că la formarea prin 
explozie metalul este deplasat în formele dorite cu viteza 
de 60—150 m/s. Aceste viteze sînt prea ridicate pentr 


Explozia împinge materialul piesei pe pereții matriței a 
cărei formă se copiază 


Formarea prin explozie a unui cilindru profilat din ojel 
inoxidabil cu diametrul 380 mm şi grosimea de perete 


1,6 mm: a — înainte de presare; b— după presare 


Nituirea cu explozie 


ca tablele să se poată rupe. Unda de şoc se propagă 
printr-un mediu hidraulic care este chiar apa, respectîn- 
du-se anumite condiţii de distanţă între sursa explozivă, 
tabla de presat și înălțimea coloanei de lichid. 

Materialul exploziv poate avea diferite forme: profil, 
lamă sau pastile profilate. 

Problemele ridicate de utilizarea exploziei în cazul 
formării sînt: temperatura ridicată (cca. 3 000*C), viteza 
detonaţiei (1 500—2 500 m/s) la locul exploziei, concen- 
traţia neuniformă a presiunilor specifice pe suprafaţa 
formei şi efectul sonor al exploziei, care pot provoca 
arderea şi ruperea metalului de presat. Toate aceste 
probleme sînt rezolvate prin utilizarea unui mediu li- 
chid, şi anume apa. 

Aliaje dure, cum sînt oțelurile inoxidabile, aliajele 
de titan, aliajele foarte bogate în nichel (cca. 50% Ni), 
cunoscute prin rezistența mare la deformaţii, nu mai 
prezintă probleme pentru noul procedeu. 

Presarea cu ajutorul exploziei este principial simplă. 
Se întrebuinţează o matriță-mamă din rășină epoxidică, 
lemn sau alt material ieftin. 

Tabla, căreia trebuie să i se dea formă, este aşezată dea- 
supra sau în interiorul matriței și etanșată față de aceas- 
ta, astfel încît să se poată realiza vid între piesa brută şi 
suprafeţele profilate ale matriţei. Piesa şi matrița sînt 
apoi culundate într-un rezervor cu apă. Se extrage aerul 
dintre tablă şi matriţă. Un exploziv ieftin şi într-o can- 
titate determinată în prealabil, în așa fel încît să se poată 
executa presarea respectivă, este suspendat fie deasupra, 
fie în interiorul piesei. Încărcătura de exploziv se află 
într-o pungă de poliesteri care o protejează de apă. În 
momentul exploziei, presiunea instantanee forțează pă- 
trunderea tablei în toate golurile matriţei. Apa serveşte 
la distribuirea forţei exploziei în mod uniform pe tot 
conturul neregulat al matriței, foarte asemănător cu 
modul de acţiune al tampoanelor de cauciuc de la operaţii- 
le de presare cu presele hidraulice. Explozia va provoca 
împroşcarea în aer a apei pînă la 1 m înălțime. 

n primele experienţe, cînd nu se cunoștea cantitatea 


necesară de exploziv, luau naștere adevărate trombe de 
apă, care erau aruncate cu viteză în sus pînă la 5—7 m. 

Piese cu forma de clopote semisferice, netede sau on- 
dulate și piese ambutisate adînc au fost produse pentru 
prima oară fără nici o revenire ulterioară sau ecruisare 
a piesei, caracteristice obișnuite la presarea clasică a 


metalelor. 
La metodele de presare cunoscute aveau loc faze lungi 


şi treptate de formare, fiind necesare tratamente-termice 


DO a 


Groapă cu apă în 
care se execută pre- 
sarea prin explozie 


intermediare de recristalizare înainte de obţinerea for- 
mei definitive. 

Acestea sint acum cu totul eliminate. Rezervorul de 
apă folosit la formarea prin explozie are un diametru de 
3 m, o adincime de 2,5 m şi este cufundat în beton. 

O suprafață betonată de 33 X 24 m se foloseşte pentru 
pregătirea pieselor și pentru scoaterea lor din matrițe. 

S-a menţionat necesitatea de a se realiza o îmbinare 
etanşe pentru aer, între piesă şi matriță. Această îmbi- 
nare poate fi realizată printr-un cordon de cîlţi sau cau- 
ciuc cu diametru mic, care se lipește cu un „adeziv pe 
marginile piesei şi ale matriţei. Printr-un orificiu care 
uneşte peretele exterior al matriţei cu cavitatea inte- 
rioară, aerul din aceasta poate fi aspirat cu o pompă de 
vid. Vidul obţinut este inferior unei zecimi de milimetru 
coloană de mercur. 2 ai 

S-au folosit mai multe tipuri de explozivi, inclusiv 
dinamita, terinita şi ciclonita. Alegerea lor se bazează 


pe sensibilitate termică, intensitate de șoc, ușurință de 
folosire, putere şi căldură de explozie. 
Pină în prezent s-au fasonat prin acest procedeu table 
de diferite grosimi, între 0,4 şi 1,6 mm. = 
Explozivii s-au utilizat de asemenea pentru operaţii 


DESCOPERIRI ÎN LUMINA NEAGRĂ 


(Urmare din pag. 17) 


fluorescente, incolore. Cu 
ajutorul ei se aplică o 
marcă, se face un desen sau 
se scrie un text invizibil 
la lumina zilei, dar aparent 
la lampa de lumină neagră 
sau chiar în cazul cînd 
este privit printr-o sticlă 
neagră. Se poate folosi 
fluorescența salicilatului de 
sodiu, a esculinei (un com- 
pus extras din coaja de 
castan sălbatic) sau a pig- 
menților fluorescenţi anor- 
ganici: sulfurile coloidale 
de zinc, cadmiu, stronțiu, 
bariu. Culorile acestor pig- 
menți în lumină vizibilă 
nu corespund cu cele pe 
care le au cînd sînt exami- 
nate în lumină neagră. 
Cernelurile invizibile sînt 
utilizate pentru imprimarea 
mărcilor de fabrică pe arti- 
colele al căror aspect ar 
avea de suferit din cauza 
unei mărci vizibile, cum 
ar fi hainele confecționate. 
Alte aplicaţii interesante 
ale cernelurilor fluorescente 
sint albumele magice pentru 


copii. Se imprimă pe hîrtie 
un desen vizibil cu o cer- 
neală obișnuită, iar deasu- 
pra altul invizibil, folosind 
o cerneală de culoarea fon- 
dului. Privind printr-o sti- 
clă neagră, se poate ur- 
mări imaginea imprimată 
cu cerneală fluorescentă, 
complet diferită de cea 
vizibilă la lumina zilei. 

Aplicaţii în acest gen 
se pot găsi la infinit; nu 
ne rămîne decit să cerem 
specialiştilor ca, urmînd 
linia îmbunătățirii  con- 
dițiilor de viață, să folo- 
sească și metoda lumines- 
cenţei pentru a ne aduce 
noi elemente de confort 
şi fantezie. 

Rezultatele obţinute în 
domeniul fabricării cerne- 
lurilor şi -vopselelor lumi- 
nescente la Laboratorul de 
cercetări pentru lacuri și 
vopsele „13 Septembrie“ 
din București ne permit 
să afirmăm că această do- 
rință va fi satisfăcută în 
viitorul cel mai apropiat. 


Diferite piese din 
tablă de oțel sau din 
tablă de aluminiu, 
'ormate prin explozie 


de perforare în anumite metale speciale, cum ar fi o 
foaie de tablă din titan de 0,8 mm grosime, care, în 


mod normal, este greu de prelucrat. 


Perforarea acestei găuri s-a executat prin simpla fixare 


a unor poansoane deasupra tablei la locul dorit. 
Formarea prin explozie prezintă numeroase avantaje. 
Ea permite aplicarea actualului procedeu de presare la 

aliajele socotite greu de prelucrat, precum şi lărgirea 
sortimentului de piese ambutisate. Procedeul nu cere 
utilaj şi scule special confecţionate din oţeluri costisi- 
toare. Se elimină tensiunile superliciale în piesă şi se 
pot realiza piese cu toleranțe foarte strînse. 


Presarea prin explozie asigură, în comparaţie cu proce- ai 


deul clasic de presare, rapiditate de execuție și elimina- 
rea eforturilor fizice. 

lată, pe scurt, cum se aplică unul dintre cele mai in- 
teresante procedee tehnologice moderne, un procedeu care 
contribuie din plin la transformarea exploziilor în pu- 
ternici factori constructivi. 


DE ASEMENEA PRO- 
DUCE ECHIPAMENT 
ELECTRIC PENTRU 
AUTOCAMIOANE 
„STEAGUL ROŞU-, 
TRACTOARE ŞI 
MOTORETE 


4j 


numai o d 
Orașele - ara azaută 


pene cu tot eonlortul 


G. VASILENCO 
a 9ERg. 9 (PRO mată, etala 0 vata ră ti me are 
Peer dea enumire generică a oraşelor care = E perlei me. 
U.R.S.S. pentru lucrătorii jeni li agricole de stat a 
modern, dee apa un nou pas 
diferențelor dintre i oraș, pe drumul 
perlă si în construcția 


important ei 
ridicării nenul a de al țărănimii sovietice, 


societății comuniste. 


Anul 1961 marchează începutul con- 
strucţiei primului oraş sovhoznic în 
U.R.S.S. Orașul se construieşte pentru 
lucrătorii sovhozului „Zarea comu- 
nismului“ şi este situat în apropierea 
ta la kilometrul 59, pe şoseaua 

ire duce la Kaşira. 

Aspectul noului oraș nu diferă mult 
de celelalte oraşe care s-au construit 
în ultimul timp în stepa Kazahă, în 
nordul îndepărtat, în regiunea marilor 
baraje de pe rîurile siberiene. Aceleaşi 


case cu 3...4 etaje, parcuri, străzi 
scăldate în verdeață, şcoli, centru 
comercial, stadion, palat al culturii 
şi altele. Într-un cuvint, un oraş 
construit după toate regulile urbanis- 
tice moderne. 

Şi totuşi, acest oraș marchează o 
etapă nouă în urbanistica sovietică. 
În satul sovietic de mult au pătruns 
cuceririle tehnice moderne, care ușu- 
rează şi înfrumuseţează viaţa de zi cu 
zi. În numeroase case se găsesc aparate 


de radio, televizoare, lumină electrică, 
apă. curgătoare şi instalaţii de gaze 
naturale. Dar această pătrundere 
rapidă a tehnicii moderne la sate a 
pus probleme grele urbaniştilor. Satele 
construite cu oase mici, fără etaj, 
se întindeau pe distanțe mari, ceea ce 
dă impedimente serioase de ordin 
tehnic şi economic la construcţia re- 
țelelor de electricitate, apă etc. Se 
ştie, de asemenea, că locuinţele indi- 


„__ viduale sînt relativ scumpe, deoarece 


o serie de cheltuieli importante pentru 
fundaţii, acoperiş şi altele se reparti- 
zează asupra unui singur apartament. 

Vizitind locurile sale natale din 
satul Kalinovka, regiunea Kursk, 
Nikita Sergheevici Hruşciov a propus 
colhoznicilor să treacă la construcția 
de case cu 3 etaje, în locul caselor 
fără etaj, obişnuite la țară. Şi această 
propunere a găsit un puternic răsunet 
la locuitorii multor comune. 

Cum va arăta primul oraș rural? 
Răspunsul îl dă proiectul terminat 
recent de un mare colectiv de arhitecţi, 
ingineri și economişti. Pentru alege- 
rea soluţiei celei mai bune s-a instituit 
un concurs la care s-au prezentat 19 
lucrări, dintre care au fost alese 3 so- 
luţii, pe baza cărora s-a elaborat soluția 
definitivă. 

În faţa noastră se găseşte macheta 
viitorului oraş. De la autostrada care 
trece prin vecinătatea imediată se 
ajunge în piaţa centrală a oraşului 
pe o alee frumoasă, plantată cu arbuști 
decorativi. În piaţa centrală, în fața 
palatului culturii sovhozului, se înalță 
monumentul lui Vladimir Ilici Lenin. 
Din piață porneşte un bulevard larg, 
cu o lungime de şase sute de metri. De 
ambele părți ale bulevardului sînt 
amplasate cvartalele de locuințe. Ca- 
sele de locuit, construite după proiecte 
tip, cuprind apartamente cu una, 
două, trei şi patru camere, prevăzute 
cu tot confortul modern. La parterul 
locuinţelor se amenajează creşe și 


Aşa va arăta partea cen- 
trală a oraşului sovhoznic 


cămine de zi pentru copii, ateliere 
* pentru deservirea populaţiei, poşta, 
casa de economii etc. 

În piaţa centrală se mai găseşte o 
clădire mare, avînd în plan forma 
literei H.. În aripile laterale ale clă- 
dirii, la parter, se găsesc birourile 
sovhozului, centrala telefonică auto- 
mată, birourile sfatului popular şi un 
punct sanitar. În partea centrală 
a clădirii, parterul este ocupat de un 
mare magazin universal. La etajul 
clădirii se amplasează cantina, un 
hotel cu 16 camere şi un cămin cu 
170 de camere pentru nefamilişti. 

Pentru copiii ai căror părinţi luorea- 
ză în sectoarele îndepărtate ale sov- 
hozului se construieşte o școală-inter- 
nat, cu săli luminoase de curs, ateliere, 
sală de sport, dormitoare pentru inter- 
nat şi altele. În apropierea școlii- 
internat se găseşte stadionul orășenesc. 
În timpul zilei, stadionul se află la 
dispoziţia copiilor, iar seara,a adulţi- 
lor. i 

La o mică distanţă de cartierul de 
locuinţe, dincolo de o zonă largă de 
grădini, se află complexul de con- 
strucții gospodăreşti. Locul principal 
între ele îl ocupă ferma, în care se 
cresc 800 desvite cornute mari. În 
alară de aceasta, aci se vor afla atelie- 
rele de reparaţii și remizele pentru 
maşini agricole, magaziile de grine 
şi legume, o fabrică pentru prelucrat 


10 tone de lapte pe zi, antrepozitul 


frigorifit, baza de combustibil şi alte 
unități de deservire. 

Obiectele enumerate mai sus nu 
epuizează lista construcțiilor viito- 
rului oraş sovhoznic. Calculele econo- 
mice efectuate au arătat că pentru 
construcţia viitorului oraş se vor 
cheltui mult mai puține fonduri decit 
pentru construcția unui sat obişnuit 
cu case fără etaj, care să re pompei 
acelaşi număr de locuitori. S-a sta- 
bilit asttel că numai la construcția 
locuințelor se realizează economii de 
30 milioane de ruble. Cu aproape 
17 milioane de ruble se vor reduce 
cheltuielile pentru construcția reţele- 
lor subterane. Importante economii 
se vor realiza şi prin utilizarea ele- 


mentelor prefabricate, şi în primul 


rînd a panourilor mari, care se. 


vor confecționa în fabricile de pre- 
fabricate din Moscova şi regiunea 
Moscova. 

În afara oraşului sovhoznic care se 
construieşte în apropierea Moscovei, 
s-au mai elaborat proiecte pentru 
oraşe colhoznice în Ucraina, bazate pe 
aceleaşi principii. 


intre toate florile pe care le admirăm 
"mai tot timpul anului prin parcuri și 
grădini, cele mai valoroase sînt florile 
anuale (perene). Multe dintre ele sînt 
te mari, cu înflorire bogată, cu flori 
iate ca structură și colorit. Ele suportă 
timpul rece şi umed ca și bru- 
de primăvară. Unele chiar iernează 
» aşa cum sint stinjeneii, tufănelele și 


tura plantelor florifere vivace este relativ 
„ea necesită puține cheltuieli şi puțină 
, În raport cu florile anuale de exemplu. 
tea lor constă în udat, prășit, plivit, 
it, tutorat la cele înalte pentru a ră 
de vint. Iarna, cele care rămin ab 
să fie acoperite cu un strat nina i 
sau paie pentru a le feri de gzhe 
dle, cum sint daliile, gladiolele, piciăă 
ui, se scot din pămînt şi se pun la adăg 
peri speciale; primăvara se replantăată 
p şi se adaugă — pentru toate 
de mraniță, care face ca planta să creăăi 
şi să înflorească frumos. i: 
rile perene cuprind cu înflorirea îrtizăi 
ul de vegetație din primăvara timgi 
ție-aprilie) pină tirziu toamna (octomb 
nbrie). Astfel, de cum se ridică zăpadă să. 
E: mai inainte, încep să apară ghiobăii 
"după ei vin zambilele, lăcrămioarele, lalelălge a 
arcisele, bujorii, irișii, Vara vine adulti 
4 sine: crinii, margaretele, daliile, gladiolele, 
panulele, macii, iar toamna este bogată 
i ales în crizanteme și tufănele. 
Florile multianuale se înmulțesc atit prin 
nințe, cît şi prin despărțirea tufelor și prin 
ajoni (lăstari care se formează pe rădăcini 
i care, la rindul lor, au rădăcini). 
. În cazul înmulțirii prin seminţe, în primul 
A, plantele sint slabe, unele nici nu înfloresc 
iu înfloresc foarte puţin. Primul an este 
al de formare a plantei „de împuternicire 
ei, şi numai în anii următori planta depiga 
"viguroasă şi înfloreşte frumos. , 
 Semănatul florilor perene se face ca șki 
cele anuale, mai întîi în seră şi apoi se răsătă 
îi cimp, dar majoritatea se pot semăna dirbăi 
în după răsărire, ele se răresc mereu pînă se aj 
la distanța cerută de plantă. În cazul semăn 


florile anuale, repicind răsadul pe 
3 brazde, şi numai cînd plantele sint pute 
se plantează în cîmp. 


în funcție de data înfloririi la cele care înfi 
toamna, cum sint steluțele, tufele se despă 
"primăvara, iar la cele care înfloresc primăvăt 
vara sau la sfirșitul verii, 
|. Florile perene se mai pot înmulţi și prin 
4! butași aproape în tot cursul verii, ceea ce, 
de asemenea, constituie o însușire prețioasă 
"a lor. 
| Datorită frumuseţii, marii varietăți de forme 
NEA i culori, timpului îndelungat de înflorire şi 
[Rai culori, că se mențin mai mulți ani pe același 
1 "Moc, florile perene ocupă primul loc în amena- 
i jările floricole. 


( 
înainte de divizare; (os): după 
divizare 


(3) Înmulțirea erinului se 

poate face şi prin butaşi 

de frunză (su:) sau prin solzi 
de bulbi (jos) 


insaminiarile 


Inginer D. CONDREA 
În procesul reproducției organismelor se. află unul dintre cele mai 
importante secrete ale vieţii, asupra căruia Ch. Darwin a atras cu o uriașă 
genialitate atenția cercetătorilor științitici. Este vorba de procesul evoluţiei 
şi de analogul lui, procesul prin care omul modifică de la o generație la alta 
animalele domestice în direcția dorită de el, proces numit ameliorare. 
Intervenția omului în procesul reproducției s-a tăcut prin selecție (păstrarea 
animalelor valoroase pentru prăsilă), prin | anprasea perechilor (stabilirea 
animalelor care urmează a se împerechea) şi prin creșterea dirijată a tineretului. 
Dată fiind marea importanţă a sectorului zootehnic pentru economia națională, 
ameliorarea animalelor apare ca o necesitate obiectivă. Avem nevoie de 
animale care să valoritice cît mai bine furajele, să se preteze la o exploatare 


0 METODĂ ÎNAINTATĂ ÎN 
AMELIORAREA ANIMALELOR 


a reakzarea acestor sarcini un 

rol de-a dreptul revoluționar îl 

oate avea folosirea metodei în- 
sămâînțărilor artificiale şi folosirea 
Ito inte în creșterea anima- 
elor. 


ILIA IVANOVICI IVANOV 


Acesta este numele omului de știință 
unanim fecunoscut ca fondator al 
teoriei şi practicii  însămînțărilor 
arțificiale. 

n ce concurs de împrejurări s-a 
ajuns la însămiînțările artificiale? 

„O carte arabă din secolul al 
XIV-lea relatează că şeful unui trib 
arab şi-a procurat cu ajutorul unui 
tampon de vată spermă de la un armă- 
sar valoros, aparținind unui trib 
inamic; introducînd tamponul cu vată 
în vagina unei iepe în călduri, aceasta 
a rămas gestantă. Mai tirziu, curiozi- 
tatea științifică a împins pe tot mai 
mulţi oameni de ştiinţă să abordeze 
problema însăminţărilor artificiale. 

Au fost obţinute astiel rezultate 
interesante la viermii de mătase, 
ctini eto. Cel care introduce însă în 
practică însămînţările artiticiale a fost 
savantul 1.1. Ivanov, care şi-a început 
activitatea în Rusia la începutul 
secolului nostru și a continuat-o 
scară largă după Marea Revoluție 
Socialistă din Octombrie. Sub îndru- 
marea acestui savant, în U.R.8.5,, 
numai în anul 1927, au fost însămîn- 
ate artificial peste 48 000 de iepe şi 

3 000 de vaci, 

După 1930, cercetările privind în- 
sămînțările artificiale se extind în nu- 
meroase ţări, printre care şi în Romi- 
nia. La noi în ţară, începînd din anul 


* În legătură cu folosirea heterozisului 
în creşterea animalelor, recomandăm arti- 
colul: „Hibrizi industriali la porci“, pu- 
blicat în nr. 14/1961 al revistei noastre, 


1935, Institutul de cercetări zootehnice 
a făcut studii privind însămînțările 


artificiale, însă în practică acestea 
au fost aplicate numai după anul 1949, 
o dată cu începutul procesului de trans- 
formare socialistă a agriculturii. Astfel, 
dacă pînă în anul 1944 au fost însă- 
mînțate artificial circa 10 000—12 000 
de oi, în anul 1960 au fost însămînțate 
304 000 de vaci și 2 480 000 de oi. 
Numai la Staţiunea experimentală 
zootehnică Palas, regiunea Dobrogea, 
au fost însămînțate artificial în anul 
1960 peste 100 000 de oi. Însăminţările 
artificiale, oferind posibilitatea folosi- 
Tii numai a reproducătorilor foarte valo- 
roşi,s-au transformat într-un puternic 
instrument pentru ameliorarea ani- 
malelor. După cum arată cercetătorul 
sovietic A.P. Studenţov, metoda însă- 
mințărilor artificiale poate fi consi- 
deraţă ca cea mai mare descoperire 
zootehnică realizată de la domesticirea 
animalelor, 


„În vederea îmbunătăţirii raselor de 
animale, se vor folosi într-o măsură 
mai mare Însăminţările artificiale la 
vaci şi oi, ajungindu-se ca în anul 
1965 să fie insăminţate artificial 50 — 
60% din numărul de vaci şi oi“. 
(Pa E a a Congresului al III-lea al 


După cum este cunoscut, există în 
poata) puţine animale care corespund 
n cel mai înalt grad cerinţelor noastre. 
De aici rezultă necesitatea ca anima- 
lele valoroase să fie larg folosite, 
obţinîndu-se un număr cît mai mare 
de urmași de la ele. De altfel, însuşi 
progresul în ameliorarea animalelor 
este în mare măsură direct proporțional 
cu numărul de urmaşi pe care îl obți- 
nem de la animalele valoroase. Aceasta 


000: se poate însă realiza numai prin apli- 


Taurul transmite 
la urmaşi, pe 
lîngă alte trăsă- 
turi valoroase, şi 
însuşirea de a da 
o producţie spo- 
rită de lapte 


economică rațională (muls mecanic, stabulație liberă ete.). 


carea metodei însămînțărilor artifi- 
ciale, care creează posibilităţi fan- 
tastice de folosire la prăsilă a anima- 
lelor valoroase. Astiel,în literatură 
este citat faptul că taurul Neptun 
de rasă Ostiriză a putut fi folosit 
în 6 ani pentru însămînțarea artificială 
a unui număr de 118 706 vaci, pro- 
centul de fecunditate fiind de 72,5%. 
Fiicele lui au produs anual în medie 
cu 580 kg de lapte mai mult decit 
mamele lor, ceea ce, conform calculelor, 
a adus un beneficiu anual de peste 
10—15 milioane de lei. Dacă acelaşi 
taur ar fi fost folosit la montă naturală, 
el ar fi putut monta în același răstimp 
doar cca, 400 de vaci, deci de 300 de 
ori mai puţine decit în cazul practicării 
însămînțărilor artificiale. Exemplul 
constituie desigur un record. În mod 
curent, prin însămiînțări artificiale 
se pot obține în medie de la un repro- 
ducător de 15—20 de ori mai mulţi 
urmași decit prin montă naturală. 
Pină acum nu s-a înregistrat încă în 
istoria zootehniei nici o altă desco- 
perire care să echivaleze sub aspect 
economic eficiența însămînţărilor arti- 
ficiale. Această trăsătură de uriașă 
importanţă face ca însămînţările arti- 
liciale să se extindă tot mai mult. 
La noi în ţară se va aju în anii 
următori ca mai mult de Domitata 
din efectivele de bovine şi ovine să se 
obțină pe baza aplicării acestei meto- 
de. Ca urmare, procesul de ameliorare 
a animalelor va fi mult accelerat, 
ceea ce va contribui la sporirea verti- 
ginoasă a productivității raselor de 
animale, ceea ce va contribui la înde- 
piata aia rac sarcini traşate de 
ongresul al III-lea al P.M.R. 


DESPRE TEHNICA ÎNSĂMIÎNŢĂ. 
RILOR ARTIFICIALE 


În fundamentarea teoriei şi practicii 
însămînțărilor artificiale, 1.1. Ivanov 
a pornit de la concepţia că actul 
sexual, ca şi mediul în care trăieşte 
pre eg sînt însuşiri dobindite 

e animale în procesul evoluţiei lor 
pentru a asigura întîlnirea gameţilor. 


Termos pen- 

tru conserva- 

rea şi trans- 

portul  sper- 
mei 


Prin intervenţia omului, spele 
naturale se înlocuiesc prin condiţii 
artificiale, cu acţiune analogă și cu 
același rezultat final— întîlnirea sper- 
matozoidului cu ovula şi fecundarea. 
Însămînțarea artificială apare deci, 
ca proces de recoltare, diluare și con- 
servare a spermei și introducerea 
acesteia cu instrumente speciale în 
organele genitale femele, fără a avea 
loc împreunarea dintre mascul și 
femelă. 

După recoltare, sperma este apre- 
ciată sub raportul însușirilor ei fizice 
(culoare, miros, volum), numărului 
şi calităţii spermatozoizilor etc. În 
cazul în care un ejaculat este folosit 
pentru însămînţare imediată a unui 
număr mic de femele, sperma se păs- 
trează la temperatura camerei. Dacă 
sperma urmează a fi păstrată pînă la 
48 de ore, ea se răcește pi pînă la 
temperatura de 1,6—4,5*C. Dacă ur- 
mează însă ca dintr-un ejaculat să se 
însămînţeze mai multe femele, acesta 
se diluează de 5—10 şi chiar de 100 de 
ori. Diluanţii folosiţi (gălbenuș de ou 


citratat, lapte sterilizat etc.) măresc 
în același timp durata vieţii sperma- 
tozoizilor. Sperma diluată, împărțită 
în doze (cantitatea necesară pentru 
însăminţare), răcită și ambalată în 
termos poate fi transportată cu cele 
mai diverse mijloace de transport — 
de la motocicletă pînă la avion —, la 
cele mai diferite ieri de la cîțiva 
kilometri pînă la mii de kilometri. 

Inocularea spermei în organele ge- 
nitale femele se face cu ajutorul unei 
seringi speciale, în anumite momente 
ale căldurilor. 


x 


Cercetările făcute în străinătate cit 
şi la noi, de către Institutul de cerce- 
tări zootehnice, au dovedit că în 
anumite condiţii sperma poate fi 
congelată la —79*C şi păstrată un timp 
îndelungat, ani sau poate zeci de ani. 

Posibilitatea conservării spermei 
deschide uriașe perspective în ceea ce 
privește folosirea la maximum a repro- 
ducătorilor de valoare. Totodată, ca 
urmare a conservării, se creează posi- 
bilitatea obţinerii a zeci de mii de 
urmași de la un reproducător. În acest 
fel, un reproducător de valoare va 
putea contribui la modificarea rapidă 
a unei întregi rase. Vechiul dicton 
zootehnic „taurul face cît jumătate din 
cireadă“ va apărea evident învechit, 
deoarece prin aplicarea însămînțărilor 
artificiale un taur... poate face cit 
jumătate din rasă. j 


O'c 


Este necesar să înțelegem însă că 
însămînțările artificiale pot da rezul- 
tate numai împreună cu celelalte 
mijloace folosite pentru ameliorare, 
începînd cu îmbunătățirea alimentaţiei 
şi întreținerii și sfirşind cu aprecierea 
după capia ce În plus, un repro- 
ducător, cît ar fi el de bun, poate da 
urmași buni ca medie, însă, luat 
separat, poate da şi urmași slabi. 
De aici rezultă necesitatea selecției 
cît mai riguroase a descendenților lui. 
Din cele de mai sus rezultă că însă- 
minţarea artificială nu este numai o 
metodă de tehnica recoltării și ino- 
culării, ci este o parte foarte importan- 
tă a întregului complex de măsuri 
privind ameliorarea animalelor. 


Aparatură folosită pentru însămînţările 
artificiale 
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LA COMANDĂ FURNIZÂM PROSPECTE DETAILATE 
CUPRINZIND CARACTERISTICI ŞI DIMENSIUNI 
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1. „Sonovizor“ 2 este 'un aparat universal pentru controlul ne- 
distructiv al materialelor (metale, porțelan, materiale plastice) 
cu ajutorul ultrasunetelor. Aparatul permite detectarea rapidă a 
[isurilor, a incluziunilor, a porozităţilor sau a modificărilor de 
structură în piese de orice formă. 

Avantajul deosebit al acestui defectoscop constă în posibilitatea 
obţinerii unor, imagini spațiale ale secţiunilor transversale prin 
corpuri cilindrice sau alte piese cu marginile netede. În mod normal, 
imaginea obţinută prin procedeul impuls-ecou utilizat de reflec- 
toscopul de construcţie obişnuită este plană. Imaginile spaţiale ale 
secţiunilor transversale obţinute printr-un procedeu de explorare 
rotativă şi oscilantă cu fasciculul de unde ultrasonore permit o 
examinare a pieselor de oţel pînă la o adincime de 250 mm. Prin 
metoda de explorare longitudinală, aparatul „Sonovizor“ 2 permite 
examinarea pieselor de oţel pe o lungime de maximum 3 m. 

Posibilităţile de utilizare a aparatului „Sonovizor“ 2 sînt mult 
extinse prin faptul că alimentarea sa poate [| făcută atit de la sursele 
obişnuite de curent alternativ, cît şi de la o baterie portativă de 
12 V. Astfel, aparatul poate îi utilizat atit în locurile unde nu există 
la îndemină o priză de curent alternativ, cit şi în locurile unde 
tensiunea de utilizare este limitată de pre- 
scripţiile de protevție a muncii (în cazane 
sau rezervoare metalice, de exemplu). Dimen- 
siunile reduse ale aparatului permit, de ase- 
menea, introducerea acestuia prin gurile de 
vizitare ale cazanelor. 

Prin reglarea corectă a aparatului se ob- 
ține pe ecran o imagine de o claritate ex= 
cepţională şi care poate [| fotografiată cu un 
aparat „Werra“ fixat în faţa ecranului prin- 
tr-un dispozitiv telescopic special. 


2. Convertizorui de Imagine „BW 3508“ 
este un aparat destinat transformării 
unei imagini din spectrul ultraviolet 
într-o imagine vizibilă. Domeniul prin- 

cipal de aplicare a acestui a- 
at este microscopia în spec- 


, trul ultraviolet. 


3. Oculatorul comparator este 
un dispozitiv optic ingenios 
care permite compararea di- 
rectă într-o singură imagine 
a două preparate examinate 
fiecare printr-un microscop 
distinct. Imaginea care apare 
în ocular, după fixarea aces- 
tuia pe cele două microscoa- 
pe, este formată din două 
jumătăţi alăturate reprezen- 
tind fiecare jumătate din 
cîmpul vizual al microscopu- 
a lui corespunzător. 

Un alt accesoriu optic im- 
portant este dispozitivul de desenare pentru 
microscop, care permite o schițare fără di- 
ficultate a obiectelor microscopice. Aparatul 
poate fi utilizat chiar în condiţii de ilu- 
minare slabă pînă la limita superioară 2 
puterii de mărire a microscopului. 


Dr. RUDOLF JOBST, JENA 


! ÎN ACEST AN PROGRA- 

MUL DE PRODUCŢIE 
FOARTE EXTINS ŞI VARIAT 
AL ÎNTREPRINDERII CARL ZEISS" 
DIN JENA A FOST REPREZEN- 
TAT LA TIRGUL DE PRIMĂ- 
VARĂ DIN LEIPZIG PRINTR-UN 
GRUP IMPORTANT DE APA- 
RATE NOI. IATĂ CITEVA DIN- 
TRE ELE. 


4. Aparatul universal de developare permite 
prelucrarea filmelor perforate sau neperfo- 
rate cu lățimea de 35 mm sau 70 mm și 
cu lungimea pînă la şo m. Aparatul a fost 
elaborat ca o instalație auxiliară a apara- 
telor fotografice „Roentgen“ cu film de 35 
sau 70 mm şi pentru sistemul de fotogra- 
fiere documentară al întreprinderii „Carl 
Zeiss“-Jena. Pe lingă peliculele „Fluorapid- 
Roentgen“ și peliculele speciale pen- 
tru fotografierea documentelor, se pot 
însă developa şi fixa cu acest aparat 
orice alte tipuri de peliculă negativă. 


8. Electrokymogratul este un nou aparat medical 
utilizat la înregistrarea desfăşurării în timp a unor 
fenomene din organismul uman: mişcările inimii sau 
pulsaţiile plăminului. Înregistrarea se execută cu aju- 
torul unei celule fotoelectrice fixate pe ecranul (luo- 
rescent al unui aparat Roentgen. Variaţiile de inten- 
sitate luminoasă ale imaginii de pe ecranul fluores- 
cent produse de mişcările inimii sau de pulsaţiile plă- 
minului sint transformate de celula fotoelectrică în 
curenţi de intensitate variabilă. Acest semnal este 
amplificat şi transmis unui electrocardiograt cu două 
canale, care înregistrează curba corespunzătoare sem- 
nalului în paralel cu o electrocardiogramăa paclen- 
tului examinat. 

Importanţa electrokymogratului ca aparat auxiliar 
pentru stabilirea diagnoaticului de către roentgenologi 
creşte din zi în zi datorită cercetărilor efectuate 
în diferite domenii. Pe lingă cercetările asupra 
inimii, care constitule aplicarea principală în 
prezent a DR Binia se întrevede posibilita- 
tea de utilizare a electrokymogratului la 
depistarea timpurie a cancerului pulmonar. 


5. Obiectivul 


nună realizare a intreprinderii „Carl Zeiss"- 


„Apo-Germinar“: 1:9, o 
Jena, câte destinat utilizării în tehnica 
reproducerilor 

(o eschideri a relativă este 1:9, iar distan- 
ţele focale ale tipurilor produse în prezent 
sint 4140 mm pină la 900 mm şi i 200 mm. 
Toate obiectivele cu distanţa locală mal 
mare de 300 mm sint înzestrate co un cal- 
culator special pentru determinarea auto- 
mată a diafragmei favorabile pentru fo- 
togralierra cu raster, în funcţie de ca- 
racteristicile acesteia şi scara de mărire. 
Calitatea imaginii corespunde cerinţelor 
celor mai pretenţioase, asigurind o redare 
pertectă a desenelor trasate în linii fine 


6. Aparatul tolografio „Werra-mat“ 
8 o variantă simplificată a tipului 

„WERRA* V („WERRA-matic”). Apa- 

ratul cste înzestrat cu un sistem se- 

miautomat de determinare a expunerii 
şi este destinat cercului larg de fotoa- 
matori începători care doresc să obţină 
fotografii reusite — în special în culori 
— ara complicaţii tehnice. Obiectivul 
aparatului este Tessar 2,8/50, lar obtura- 
torul centra) de tip Prestor permite timpi 
de expunere între o secundă şi 1/750 8. 
Aparatul „WERRA-mat“ este înzestrat, de 
asemenea, cu autodeclanşator şi prize de 
sincronizare M şi X (pentru lămpi fulger cu 
folie metalică și pentru fulger electronic). 


9. Telescopul „„Meniscus“ 150/900/2 250 
poate fi utilizat pentru examinarea 
vizuală sau fotografierea atit a cor- 
purilor cerești, cit şi a unor subiecte 
terestre pină la o distanță minimă 
de 3o m. Telescopul posedă o len- 
tilă tip menisc și o oglindă șlefuită 
Cassegrain cu diametrul de 150 mm 
şi distanța focală de goo mm (distanța 
focală echivalentă a sistemului Casse- 
grain: 2250 mm). Pentru reperarea 
rapidă a subiectului urmărit este pre- 
văzut un vizor cu o putere de mă- 
rire 8x. 


10. Luneta astronomică pentru școli 
și pentru amatori este înzestrată cu 
un obiectiv semiapocromatic tip AS cu 
deschiderea de 63 mm și distanța fo- 


cală de 840 mm. . 


7. Mieroseopul pentru operaţii est: 
destinat utilizării în domeniul chiru: - 
giei otorinolaringologice. Aparatul este 
înzestrat cu un microscop stereoscopie 
cu puterea de mărire 5x; 8x; 12,5x; 
20x şi 32x, filtre interschimbabile și 
toate accesoriile Kolposcopului model 
III. Pentru asigurarea unei manevrări 
sterile, toate butoanele de reglaj sint 
înzestrate cu capace de cauciuc, Acest 
microscop specializat permite pertec- 
ționarea tehnicii operatorii în chirur- 
gia urechii, a nasului şi a gitului, pre- 
cum și fctografierea în condiţii optime 
a diverselor maladii sau intervenţii In 
acest domeniu. 


UN CRISTAL DE RUBIN 


DE UN MILION DE ORI MAI LUMINOS DECÎT SOARELE 


crea lumină nu este un lucru nou. 

Omul preistoric producea lumina cu 

un foc cu lemne; nu realiza el oare 
această performanță fără să știe exact 
ce face? În flacără emisiunea de lumină 
se produce prin salturile electronilor pre- 
zenți în substanța care a devenit incandes- 
centă. O dată cu apariția tuburilor lumi- 
nescente, omul s-a deprins să dirijeze „vi- 
braţiile atomilor“, să determine lungimile 
de undă ale emisiunilor. 

Folosind mecanismul electronic al ato- 
milor, am învățat să producem lumină. 
Procedeul a devenit astăzi clasic: folosind 
excitații de origină diferită, se provoacă 
saltul unuia dintre electronii care gravi- 
tează în jurul nucleului de pe orbita sa 
normală pe o orbită mai depărtată; apoi 
electronul recade repede pe orbita nor- 
mală, și energia eliberată prin această 
cădere este emisă sub forma unui foton... 

Cu cît este mai mare saltul electronului 
de pe orbita instabilă pe orbita stabilă, 
cu atit este mai mare energia fotonului 
emis, Se ştie că în spectrul lu- 
minos roșul corespunde ener- 
giilor mai mici, iar violetul 
energiilor mai mari. Folosind 
diverși atomi și diverse moduri 
de excitare, se pot obține ra- 
diații de diverse energii, adică 
de diverse culori.Deci, în felul 
acesta, specialistul în iluminare 
poate realiza „la cerere“ lumină 
de orice lungime de undă. 

Lumina produsă de sursele 
actuale are un mare defect, este 
mincoerentă“, deoarece atomii 
sînt excitați la întîmplare și 
electronii lor periferici exe- 
cută salturi necoordonate, Ast- 
fel, energia radiată de o sursă 
luminoasă diferă de cea dată de 
un emițător-radio nu prin na- 
tura ei, ci prin faptul că emisia 
ei nu poate fi suficient contro- 
lată, adică nu se poate coman- 


da saltul simultan al electronilor, de pe 
o orbită pe alta. 

De aceea, apariția unui aparat care emite 
lumină „coerentă“, adică unde în concor- 
danță de fază, constituie o veritabilă re- 
voluție în optică. 


MIRACOLUL RUBINULUI 


Acest aparat este un bastonaș de rubin 
sintetic, 


Oare ce este rubinul sintetic? Este un 
cristal transparent de oxid de aluminiu 
în care un atom de aluminiu la 2 000 a fost 
înlocuit cu un atom de crom. Cristalul de 


Un filament de fulger electronic urlaş 
înconjură cristalul de rubin; lumina aces- 
tul fulger încarcă” rubinul. Apoi, un 
fascicul de lumină roşie va provoca o 
descărcare explozivă, care va produce 
o lumină de un milion de ori mal 
puternică decit cea iradiată de o por- 
țlune egală ca suprafață din Soare 


oxid de aluminiu nu este colorat şi culoarea 
roșie a rubinului, natural sau sintetic, se 
datorează prezenței atomilor de crom. Să 
vedem cum se întîmplă acest lucru. 
Lumina de frecvență mai ridicată decit 
cea roșie — de pildă, lumina verde — 
provoacă la atomii de crom saltul electro- 
nilor de pe orbita | pe orbita 3, care este 
foarte nestabilă. Electronii recad imediat 
pe orbita 2, emițind fotoni, care au o 


energie aproape egală cu jumătatea ener- 
giei pe care au adus-o fotonii de lumină 
verde, deci lumina emisă este situată în 
gama roșu. După un timp, electronii 
aceștia recad de pe orbita 2 pe orbita |, 
deoarece orbita 2 nu este decît „metasta- 
bilă”. S-ar putea spune că cealaltă jumă= 
tate a energiei, care atinge numai orbita3 
și recade imediat pe orbita 2, are un mic 
răgaz pe orbita 2 înainte să recadă pe 
orbita |. Noul dispozitiv folosește tocmai 
această instabilitate și provoacă, brutal, 
la un moment dat, căderea tuturor elec- 
tronilor de pe orbita 2 din interiorul unui 
bastonaș de rubin. Acesta este principiul 
de bază al noului dispozitiv. Să vedem 
cum este aplicat concret acest principiu. 

Un bastonaș de rubin sintetic de 3,7 cm 
lungime este argintat la ambele capete; 
el este iluminat cîteva clipe de o puter- 
nică lumină verde pentru ca într-un mare 
număr de atomi de crom electronii peri- 
ferici să se instaleze pe orbita 2, 

Apoi, brusc, printr-o deschidere minus- 
culă practicată în suprafața argintată a 


. unuia dintre capete, se trimite un fascicul 


slab de lumină roșie, avînd exact lungimea 
de undă a aceluia care provoacă căderea ; 
electronilor din atomii de crom de pe 
orbita 2 pe orbita |. Printr-un efect de 
rezonanță, această vibrație luminoasă va 
provoca în mod brutal căderea tuturor 
electronilor de pe orbita 2. Toţi atomii 
de crom vor reveni instantaneu, producînd 
o lumină de un milion de ori mai puter- 
nică decit aceea produsă de o suprafață 
identică din Soare. 

E suficient să luminăm din 
nou cristalul cu lumină verde 
pentru a-l „reîncărca“ și a pu- 
tea declanșa din nou un adevă- 
rat fulger roșu. Dispozitivul 
construit permite emiterea a 
citeva sute de fulgere pe se- 
cundă, 

Cum se produce procesul care 
provoacă căderea brutală a elec- 
tronilor și de ce acest feno- 
men este atit de violent? Fasci- 
culul de lumină „injectat“ la 
capătul bastonașului declanșează 
mai întîi căderea electronilor 
cîtorva atomi de crom situați 
aproape de această extremitate, 
şi lumina roșie declanșată de 
această cădere se adaugă la 
lumina roșie care a fost declan- 
șatorul. Deci în bastonaș se 
propagă un flux de lumină din 
ce în ce mai intens. Ne aflăm 
în prezența unui fenomen la 
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Dispunerea imaginilor în noul procedeu 


care efectul creează din nou însăși 
cauza care l-a determinat. Se for- 
„mează o adevărată reacție în lanț. 
Procesul, o dată declanșat, con- 
tinuă, amplificîndu-se pină la că- 
derea tuturor atomilor pe orbita 
cea mai stabilă, pînă la epuizarea 
completă a energiei acumulate. Dar 
trecerea unui prim flux de lumină 
roşie prin tot cristalul nu este 
suficientă pentru epuizarea ener- 
giei acumulate. Fluxul luminos al 
reacției în lanț, ajungînd la capă- 


Fabricarea rubinului sintetic 


S e știe că în cinematografia clasică 
proiecția unui film se efectuează 
intermitent, fiecare imagine substitu- 
indu-se  precedentei după obturarea 
proiectorului și trecînd deci prin faze 
alternative de intensitate luminoasă 
maximă şi obscuritate. 

Prin noua metodă de proiecţie—,„In- 
lănţuirea imaginilor“—se obţine pe 
ecran o veritabilă continuitate a ima- 
ginilor proiectate, imaginea  prece- 
dentă dispărind progresiv în timp ce 
apare progresiv imaginea următoare. 

Se ajunge astfel la o proiecţie mai 
puţin obositoare, diminuind oboseala 
ochiului din cauza variaţiei sacadate a 
luminozităţii, 

Se dublează în mod efectiv lumino- 
zitatea proiecției, eliminind intermi- 
tenţele şi reducînd lungimea totală a 
prizei de vederi (în acord cu persistenţa 
impresiei pe retină). 

La aceeaşi cadență, de exemplu de 
24 imazgini/secundă, fiecare imagine 
este proiectată In realitate în timp de 
1/48 sec, în proiecţie clasică, în timp 
ce în proiecţie prin înlănţuirea imagi- 
nilor durata proiecției este de 1/24 sec., 


INLĂNŢUIREA IMAGINILOR 


Lă 
Pentru a se ajunge la înlănțuirea 
imaginilor se utilizează două aparate 
de proiecţie identice, proiectind alter- 
nativ pe acelaşi ecran imaginile care 
le sint destinate. i 
Unuia dintre aparatele de proiecţie > 
îi revine să proiecteze imaginile pare, 
iar celuilalt imaginile impare. 
Un obturator semicircular este comun 
pentru cele două aparate. El acoperă 
una din imagini, în timp ce cealaltă 
imagine este proiectată şi îndată - 
ce începe să acopere una din imagini, 
el descoperă cu aceeaşi suprafaţă ima- O 
ginea opusă, astiel că luminarea ecra- 
nului este neîntreruptă şi practic uni- 
formă. Dispoziţia imaginilor pe film 
este adaptată la această dublă proiecţie, 
astfel că dacă prima imagine trece prin 
aparatul din dreapta, a doua imagine 
trece prin aparatul din stinga și așa 
mai departe. 
Acest sistem asigură o luminozitate 
dublă (deci se pot întrebuința lămpi 
de o putere mai mică) şi o cadență 
de prize de vederi redusă la jumătate 
pentru o mişcare asemănătoare. 
Această metodă poate aduce imense 
foloase în domeniul cercetărilor teh- 


deci dublă. 


Prim III E 


Telegrafie optică. Aparatul de emisie cu 
lunetă, permijind vizarea la cîteva zeci de 
kilometri 


tul bastonașului, se reflectă de suprafața 
argintată și pleacă din nou în sens invers, 
traversînd tot volumul cristalului şi reflec- 
tîndu-se din nou la celălalt capăt. Cristalul 
se găsește în mijlocul unui adevărat joc 
de oglinzi. Lumina în rubin, avînd viteza 
de 180 000 km/s, se calculează că drumul 
cuprins între cele două oglinzi este parcurs 
în 5 miliardimi de secundă. Practic, după 
500 de curse tur și retur, toți atomii de 
crom revin, 

Foarte interesantă este excepționala direc- 
tivitate a luminii pe care o emite acest 
mic dispozitiv. Se ştie că sistemele optice 


nice-știinţifice, în medicină ete. 


Aparatul de recepție a semnalelor lumi- 
noase folosit în telegratia optică cu acu- 
mulatori de lumină 


clasice au o dispersie destul de mare. Spre 
deosebire de acestea, noul dispozitiv dă lu- 
mină foarte concentrată. La distanță de 40 km, 
diametrul fasciculului nu depăşeşte 30 m, iar 
dacă aratinge Luna un asemenea fascicul nu ar 
acoperi decît 1/26 din suprafața acesteia. 
Această directivitate se explică prin faptul 
că numai razele paralele cu axul rubinului pot 
să se reflecte multiplu în jocul de oglinzi şi 
să iasă prin capătul argintat al cristalului 
sub forma unui fascicul foarte îngust de raze, 
strict paralele. Astfel s-a putut ajunge să 
se emită printr-o suprafață de 1/4 de cm? 
impulsuri cu putere de peste IO kW. 
Această mare descoperire aruncă o punte 
între optică și radiofonie. Tehnicieni! vor 
învăța să lucreze cu unde decimicrometrice 
şi să emită pe lungimi de undă foarte 
apropiate sute și mii de comunicaţii. 
Acumulatorii de lumină creează posibili- 
tăți nebănuite pentru telegrafia şi telefonia 
optică la mari distanțe, pentru comunicațiile 
interplanetare ale viitorului. 


Multă vreme a fost răspîndită ideea potrivit cărela matematicile nu sînt ac- 
cesibile decit celor cu aptitudini speciale, lar rezultatele ultimelor cercetări în 
acest domeniu ar fi atit de abstracte încît n-ar putea depăşi un cerc relativ res- 


trîns de „iniţiaţi“ 


Fundarea TEORIEI INFORMAŢIEI în' 1948 constitule o dezmințire a acestei 
prejudecăți. Într-adevăr, această teorie a pornit de la noțiuni relativ simple, bine- 
cunoscule încă de muli, şi a reuşii să fundamenteze o ramură şiiințilică nouă, 
extrem de bogată în consecințe şi aplicatii, 


Comunicațiile se întil- 


CÎTEVA  nesc la oameni încă din 
CUVINTE cele mal vechitimpuri. O 
) SPRE dată cu procesul muneii, 


„de simț asupra poziţiei 


care a dus la transforma- 
rea malmuței în om, apa: 

gesturile, lar mai tirziu 
limbajul, ca mijloace de comunicație. 
În socletatea-modernă, comunicațiile 
se fac și prin intermediul scrisului, tipa. 
rului, fotografiilor, telegrafiei, radi- 
oului, televiziunii etc. Toate aceste 


mijloace de comunicaţie ne furnizea- 
ză Informaţii. 


INFORMAȚIA 


Primim o informaţie ori de cite 
ori aflăm un lucru pe care nu-l știam. 
Informaţia poate pune capăt unei 
incertitudini. Dacă prin staţia de 
unde ne urcăm obişnuit în tramvai 
nu trece decit tramvaiul 26, numărul 
tramvaiului ce se apropie nu ne 
furnizează nici o informaţie întrucit 
11 cunoaștem dinainte. Dimpotrivă, 
dacă așteptăm tramvaiul la Gara 
de Nord, pe unde trec, în afară de 
26, şi tramvaiele 6, 10 şi 24, numărul 
tramvaiului care se apropie ne (ur- 
nizează o informaţie. Informaţii pri- 
mim nu numai cind citim un ziar, 
vorbim la telefon sau ascultăm la 
radio, ci în fiecare moment sîntem 
informaţi prin intermediul organelor 
corpului 
nostru, asupra funcţionării întregului 
organism. Cind ne doare un dinte 
primim o informaţie asupra stării 
sănătăţii acestuia. Cind sintem în- 
stalați în autobuz și sintem proicctaţi 
către călătorul din faţă, sintem in- 
formaţi că autobuzul şi-a micşorat 
viteza, 

Trebuie precizat încă de la început 
că teoria informaţiei dă noţiunii de 
informație o accepţie foarte largă, 
incluzind şi datele ce pot (i elaborate 
de un sistem. E bine să formulăm 
pe scurt cele stabilite pină acum ca 
să putem păși mai departe. Vom 


reține, aşadar, că prin informaţie 
înțelegem obținerea unor date ne- 
cunoscute anterior asupra unui eve- 
niment care se poate produce în mai 
multe moduri. 


SĂ MĂSURĂM INFORMAȚ 


Din propria experienţă ştim că nu ne 
putem face o idee prea precisă despre un 
lucru fără a avea posibilitatea de a-l mă- 
sura, 


Să vedem cum se pot măsura informaţiile, 
adică să stabilim ce se înţelege prin „can- 
titatea de informaţie“. 

Evident, obţinem o canțitate de infor- 
maţie cu atit mai mare cu cit evenimentul 
despre care sintem informaţi se poate produce 
în mai multe moduri, Să luăm un exemplu. 
Să calculăm cite buletine „Pronosport“ 
distincte se pot completa și să evaluăm 
cantitatea de informaţie corespunzătoare, 
Problema se rezolvă simplu dacă o luăm din 
aproape în aproape. Dacă pe buletin ar 
[i trecută o singură partidă, ar [i posibile 
doar 3 variante: 1, 2 și x. 

Dacă pe buletin ar figura două partide, 
atunci la fiecare variantă din cazul precedent 
ge mai pot adăuga încă 3 variante, adică în 
total 3 X 3 = 9 variante, așa cum se arată 
mai jos: 

Î 9086. 1. 8:49 


2 22 x x 
1 x 


x 
3 

Continuind astiel raţionamentul, se vede 
că la adăugarea fiecărei partide noi numărul 
variantelor se triplează, deci în cazul unui 
buletin normal cuprinzind 12 partide, acest 
număr va fi: n>=3xXx3xXx3x3x3x 
X 3xX3%X3X3 xX3x3x3=s3u, 
adică 3 înmulţit de 12 ori cu el însuşi, 
ceea ce face 531.441 de variante distincte! 

Dacă se ţine seamă de laptul că se adaugă 
obișnuit încă două partide de rezervă, 
acest număr devine 314, adică aproximativ 
4.500.000 de variante. 

Dacă ne alegem ca unitate de măsură 
pentru cantitatea de informaţie cantitatea 
de informaţie obţinută în cazul cunoașterii 
unui eveniment care se poate produce în 


Imeci = 


3 variante 


C.C.A.-RAPID 1 | 


2 meciuri = 


9 variante 
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3 moduri diferite (să o numim unitate 
ternară), atunci în primul caz cantitatea 
de informaţie este de 12 unităţi, lar în 
cel de-al doilea de 14 unităţi, adică tocmai 
puterea (exponentul) lui 3. Asadar, cele 
două partide suplimentare mai necesită 
o cantitate de informaţie de 4 — 12 =2 
unităţi. 

Obişnuit, ca unitate se alege cantitatea 
de informaţie primită în cazul unul eveni- 
ment care se poate produce numai în două 
moduri posibile, spre exemplu aruncarea 
banului, şi de aceea unitatea respectivă se 
numeşte „bit“, adică unitate binară. 

Așadar, completarea exactă a unui buletin 
„Pronosport“ presupune o cantitate de 


informaţie de cel puțin 12 unităţi ternare. 
În realitate însă, nu toate combinaţiile 
au aceeași şansă să apară. Într-adevăr, 
aproape la toate meciurile există una sau, 
citeva partide al căror rezultat e mai uşor 
de precizat dinainte decit la altele şi tocmai 
pe aceasta se bazează participanţii In 
completarea buletinelor multiple. Aşadar, 
în realitate trebuie să ținem seamă şi de 
probabilitatea de apariție a anumitor re- 
zultate, ceea ce face să scadă cantitatea 
de informaţie totală. Dar să vedem mal 
întii ce se înțelege prin probabilitate. 


PROBABILITATEA 


Intr-una din povestirile sale; (e vorba 
de „Cărăbuşul de aur“), Edgar Allan Pde 
scrie despre descilrarea unul document care 
indica locul în care un faimos pirat ar fi 
ascuns o comoară, Descifrarea mesajului 
se făcea într-o primă etapă ţinind seamă 
de frecvenţa de apariţie a terelo In limba 
engleză, limbă în care fusese redactat iniţial 
mesajul. Pentru aceasta se inlocuiau sim- 
bolurile din mesaj cu literele avînd aceeași 
frecvenţă de apariţie într-un text oarecâre. 
Cu toate că documentul n-a putut [i desci- 
frat pină la capât prin metoda aceasta, 
s-au obținut totuşi informaţii preţioase. 
Lăsind la o parte faptul că ar trebui să 
ne facem o părere mult prea bună despre 
piratul respectiv, ținind seamă de simbo- 
lurile cu care acesta era familiarizat, Ideea 
de bază a povestirii este foarte interesantă, 

Dacă într-un text de 1000 de litere 
(inclusiv spaţiile albe — blancurile), litera 
a apare de 83 de ori să zicem, litera e de 
98 ori şi aşa mal departe, atunci rapoartele 
33/14 000, respectiv 9R/1 000 ne arată frec- 
venţele de apariţie a literelor respective, 
Pentru texte destul de lungi, la diferite 
numărători, frecvențele acestea nu variază 
mult, ci se grupează în jurul unor valori 
care se regăsesc me- 
reu, numite probabi- | 
tatea de apariţie a 
literei respective, 


31. 531 44tvariante 


p* 


Probabilitatea se poate stabili numa 
considerind un număr foarte mare de expre- 
riențe pentru a exclude cazurile poruculare. 
Totusi, o dată stabilite aceste probabilităui, 
în situaţii similare nu e nevoile să refacem 
toate încercarile pentru a stabili de cite 
ori se produce un anumit eveniment din 
numărul tuturor cazurilor posibile. Spre 
exemplu, la aruncarea unui zar, din cele 
6 numere ce pot să apară, şansa că să apară, 
de exemplu, „2* este de 1:65, adică din 
600 de aruncări va apărea cam de 100 de 
ori faţă cu numărul 2, ceca ce se poate 
încerca experimental.  Bineinţeles, zarul 
trebuie să fie omogen şi regulat. 

La aruncarea unei monede, dacă aceasta 
este „normală“, probabilitățile de apariţie 
a celor două feţe sint egale, adică Patemă= 
P marcă 1/2 și tocmai de aceea se foloseşte 
acest procedeu pentru a stabili în mod 
nepărtinitor alegerea unei jumătăţi de 
teren la fotbal ete. 

Dacă probabilitatea unui eveniment este 
1, înseamnă că acesta apare în mod sigur, 
far dacă probabilitatea respectivă este 0 
evenimentul nu poate avea loc, 

Întreaga noastră activitate se bazează 
pe estimarea unor probabilităţi. Cînd dorim 
să avem lumină, răsucim comutatorul, 
deoarece ştim din nenumărate experienţe 
anterioare că la răsucirea acestuia în cele 
mai multe cazuri s-a aprins lumina, deci 
probabilitatea respectivă este 1. Cind avem 
de-a lace cu situaţii în care probabilitatea 
de apariţie a evenimentului dorit este mai 
mică, acționăm abia după o judecată prea- 
labilă prin care căutăm calea de a spori 
probabilitatea respectivă. Ţinind seamă că 
diferitele rezultate nu sint echiprobabile, 
se apreciază cantitatea de informaţie în 
funcţie de probabilitățile de apariţie a 
diverselor rezultate prin introducerea nuw- 
țiunii de entropie. 


Evaluarea cantităţii de informaţie dată 
anterior suferă de un mic defect pe care-l 
putem preciza acum. 

Anume: probabilitatea de apariţie a unui 
rezulta! dintr-o anumită partidă dileră in 
general de probabilitatea de apariţie a 
altui rezultat în altă partidă. Cu alte cuvinte, 
evenimentele respective nu sint echi 
babile. La completarea unui buletin „Pro- 
nosport”, se ţine seamă măcar în linii 
mari de probabilitatea apariţiei unor 
anume rezultate, probabilităţi ce se apre- 
ciază obișnuit foarte superficial. În cazul 
evenimentelor echiprobabile, aceasta coin- 
cide cu cantitatea de informaţie definită 
anterior, iar în general este mai mică decit 
în cazul evenimentelor echiprobabile. 

Dacă fiecare simbol (literă dintr-un mesaj, 
eveniment, rezultat etc.) are o anumiti 
probabilitate de apariţie, notată respectiv 
prin Pa, Pe, Pa etc., atunci entropia sursei 
simbolurilor respective este definită prin 
relaţia: 


H = —pulog pa — palog Ps — P3log pa—... 
Pentru a preciza mai bine lucrurile, să 
considerăm cazul simplu în care există doar 
donă evenimente posibile, avind probabi- 
ltăţile p, şi Pa. 
Entropia este în acest caz: 


TI = — Da l0g Pa — Pa 108 Pe 
Entiupia este maximă atunci cind cele 
două evenimente au probabilităţi egale 


D= P1>= i adică atunci cînd eveni- 


mentele sint echiprobabile şi incertitudinea 
e maximă. 

Dacă una dintre probabilităţi este egală 
cu U sau 1, evenimentul respectiv este 
imposibil sau sizur şi entropia este nulă, 
nefiind nici o incertitudine. 

Observăm în treacăt că în cazul eveni- 
mentelor echiprobabile definiţia entropiei 
coincide cu definiţia cantității de informaţie 
pe care am stabilit-o anterior. 

Să examinăm acum clteva aplicaţii. 


PROBLEMA 


Să se determine prin 


cite întrebări — la care 
se poate răspunde prin 
da sau nu — se poate 


determina un număr di- 
nainte stabilit cuprins 
între 0 şi 15 inclusiv. 

Întrucit există 16 po- 
sibilităţi  echiprobabile 
(orice număr din cele 
16), cantitatea de intor- 
maţie cerută este de 4 
unităţi binare, deoarece 
16=2x2x2x2= 
= 24, Răspunsul la o 
întrebare poate avea două 
variante, deci la fiecare 
întrebare se obține o 
cantitate de informaţii 
egală cu o unitate binară. 
Deoarece sint necesare 
4 unităţi binare, vor 
[i necesare 4 întrebări. 
Ne convingem uşor că 
4 întrebări sînt sufi- 
ciente. Spre exemplu, (ie 
9 numărul ales, 

Prima întrebare: nu- 
mărul ales este cuprins 


PROBLEMA 2 


Cite întrebări sint ne- 
cesare pentru a determina 
poziţia unei piese pe o 
tablă de şah dacă nu se 
poate răspunde decit prin 
da sau nu? 

Piesa se poate găsi 
pe un pătrat (cimp) oa- 
recare al unei table de 
şah avind 8 x 8 = 4 
de cîimpuri, deci canti- 
tatea de informaţie ne- 
cesară este de 6 unităţi 
binare, deoarece 64 = 28. 

O întrebare furnizează 
o unitate binară de iîn- 
formaţii, așadar sint ne- 
cesare 6 întrebări. 

In cazul dispunerii pie- 


PROBLEMA 3 


Diu 12 monede iden- 
tice ca aspect, o monedă 
e falsă, mai grea sau 


mal uşoară ca celelalte. 


Cite cintăriri sint nece- 
sare lără a folosi greutăţi 
pentru a găsi moneda 
falsă şi a preciza dacă 
e mai ușoară sau mai 
grea? 

Moneda falsă poate fi 
una (oricare) din cele 
12 monede, deci 12 po- 
sibilităţi. Ea poate fi 
mai grea sau mai uşoară 
ca celelalte, deci două 


posibilităţi. Rezultă în 
total 2 X 12 = 24 de 
posibilităţi. 


O cîntărire poate lur- 
niza un rezultat din 
3 posibile — la felcuo 
partidă de la „Prono- 
sport“! —, adică: echi- 


libru (x), stinga mai 
greu (1) sau dreapta mai 
greu (2). 


Aşadar, o cintărire ne 
furnizează o unitate ter- 
nară de informaţii. Dacă 
vom [ace n cintăriri, 
vom putea avea 3n rezul- 
tate distincte (ca la 
„Pronosport“, unde n 
joacă rolul numărului 
partidelor trecute pe un 
buletin). Pentru a putea 
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între 0 şi 72 Nu! A 
dona: 

este cuprins între 8 şi 
11? Da! A treia: 

este cuprins între 85 şi 
9? Da! A patra: 

este 8? Nu! Deci este 9. 

Se vede că întrebările 
trebuie formulate judi- 
cios, astfel ca la fiecare 
să obţinem electiv o 
unitate binară de în- 
formaţie, 

Spre exemplu, de vre- 
me ce la prima întrebare 
s-a aflat că numărul res- 
pectiv nu e cuprins Intre 
0 şi 7, nu vom întreba 
dacă e cuprins între 0 şi 5 
la a doua etc. 

Dacă scriem numerele 
de la 0 la 15 în sistemul 
binar, aşa cum se vede 
în tabloul de mai jos, 
modul de formulare a 
întrebărilor este foarte 
simplu: 


sei pe cimpul ba, de 
exemplu, rezultatul se 
obține astfel: 

1. Piesa se găseşte în 
umătatea de jos a ta- 
lei? Da! 

2. Piesa se găseşte în 
Rita din dreapta? 
u 


3. Piesa se te 
zare pm două lirei Dai 
4, Piesa se găsește 
prima linie? Nu? ri: 

5. Plesa se găseşte pe 
al două 
a 


coloane? 

6. Piesa se găsește pe 
prima coloană? Nu! 

Deci nu se poate găsi 
decit pe cimpul bs. 


determina moneda [alsă, 
trebuie să obţinem o 
cantitate de informaţii 
cel puţin egală cu aceea 
cerută în problemă, adică 
3n> 24, ceea ce se poate 
realiza cu n = 3 cin- 
tăriri. 

Într-adevăr, din 3 cîn- 
tăriri se poate determina 
moneda lalsă, aşa cum 
se arată schematic mai 
jos, cu condiţia de a 
proceda judicios. Astfel, 
pentru ca informaţia ob- 
ținută în urma primei 
cintăriri să fie cit mai 
mare, e necesar ca cele 
3 (x, 1 şi 2) rezultate 
posibile să aibă proba- 
bilități de apariţie apro- 
piate (entropie maximă 
cu probabilităţi egale!). 
Vom lua deci cîte 4 
monede în fiecare taler, 
lăsind la o parte 4 
monede. Mai departe se 
procedează conform sche- 
mei alăturate. Remar- 
căm faptul că se poate 
calcula în fiecare etapă 
entropia pentru a alla 
manevra optimă. 

Din cele arătate mai 
sus, rezultă importanţa 
metodelor teoriei inlor- 
maţiei pentru rezolvarea 


die L y x 
ma CE e 


Vitima cifră este 1? 


a 
A doua ciiră este 1? Nu! 
(deci este €) R 
A treia cifră este 1? Nu! 
(deci e 0) 

A patra cifră este 1? Da! 

Aşadar, este numărul 
1001, adică 9! 


variate, Ari 
să credem 
teorie se poate aplica 
numai la probleme de 
„matematică distractiva”, 
Aşa cum ne propunem 
să arătăm în alt articol, 
teoria informaţiei are 
numeroase aplicații în 
sistemele de  telecomu- 
nicaţii, automatizări, ma- 
şini de calculat ete. 

Problemele ce apar în 
aceste domenii sint de 
miuite ori similare din 
punct ve vedere formal 
cu cele examinate de 
uoi mai Inainte. 
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ALEXANDRA KIRIŢESCU 
cercetător şțiințific Institutul „Pasteur” 


storia microscopului este istoria strădaniilor neo- 
bosite ale omului de a pătrunde cu ajutorul imaginii 
mărite în amănuntele obiectelor ce-l înconjură. 


“Încă din antichitate au rămas unele date privind obţi- 

- nerea de imagini mărite cu ajutorul corpurilor sferice 
transparente. Se pare că Seneca, în secolul 1 e.n., cunoştea 
efectul măritor al globului cu apă. Primul document 
în care se pomenește de medii sferice cu indice de refracție 
mai mare decît al aerului este lucrarea învățatului arab 
Alhazem Ibn Al-Haitan scrisă în 1038 la Cairo. Lucrarea 
a fost tipărită cu 5 secole mai tîrziu la Basel și conţine un 
mare număr de experienţe, precum şi schiţele dispoziti- 
velor primitive imaginate de învățatul arab. Despre aceste 
medii transparente a scris şi filozoful Roger Bacon în 
1267, într-o scrisoare adresată unui prieten. 

În evul mediu, prima mărturie cu privire la folosirea 
puterii de mărire a lentilelor se întilneşte în 1592, în 
textele lui Hulnagel. La descrierea acestor instrumente 
optice, Hufnagel adaugă desene ale insectelor cercetate 
de el cu lupa. Ceva mai tirziu, în 1637, Descartes exa- 
minează amuzat, cu „periscopul măritor“, mişcările 
puricilor. Instrumentul folosit de Descartes permitea, 
cu ajutorul unei singure lentile, mărirea imaginii obiec- 
telor fixate pe un ac. (Fig. A) 

Aşa-numita „sticlă pentru purici“ a fost perfecționată 
de Johannes Jansen, care combină acțiunea a două 
lentile. EI și cu fiul lui sînt de fapt cei ce au creat stră- 
moșul microscopului de azi. 

Foarte curind se face prima perfecționare microscopului 
lui Jansen: prin așezarea lentilelor într-un tub. Acest 
fapt a dăruit oamenilor noi posibilităţi de a cobori în 
spaţii pină atunci necunoscute. 

În secolul al XVII-lea, microscopul era insă o unealtă 
încă imperlectă, iar cercetătorii încă inhibaţi de vechile 
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prejudecăţi. Totuși, această perioadă a marcat un pas 
înainte pe drumul progresului, datorită cîtorva cerce- 
tători perseverenţi, cum a fost, de exemplu, Marcello 
Malpighi, profesor de medicină la Bologna, care în 1661, 
examiniînd circulaţia capilară, ajunge la o serie de con- 
cluzii extrem de importante și valabile pînă și în zilele 
noastre. 

Tot pe linia perfecționărilor se situează și sistemul de 
iluminare a preparatului, imaginat de Robert Hook 
(1667), precum şi lucrările zelosului anatomist Leuwen- 
hoek (1670). E1 îşi construieşte singur toate piesele apara- 
telor, montează 172 de lentile și 247 de microscoape întregi. 
Examinarea ulterioară a aparatelor lui a arătat că unul 
dintre ultimele microscoape ajunsese la o mărire de 270 
de ori și la o putere de separare excepţională, fiind depășit 
doar de aparatele din secolul al XIX-lea. Contemporanii 
lui Leuwenhoek vorbesc despre neobişnuitul său spirit 
de observaţie şi deosebita claritate în idei. El descoperă 
şi analizează în amănunt globulul roșu, examinează şi 
clasifică infuzorii etc. Se pare că vizitatorii, în majoritate 
străini, îl admirau, îl lăudau, dar nu plecau niciodată 
pe deplin satisfăcuţi, căci magistrul le arăta tot ceea ce 
doreau să vadă, dar nu. le vindea nici măcar o lentilă. 

În jurul anului 1716, meșteri iscusiți construiese 
microscoape în atelierele de pe lingă curtea lui Petru |, 
iar genialul savant rus Lomonosov primul perfecționează 


1 — Lupa lui Leuwenhoek. 0? 
lentilă fixată într-o placă de 
aramă. În faja lentilei este dis- 
pus un ac pe care se fixează 
obiectul studiat, a cărui dis- 
tanță este reglată cu un şurub ; 


2 — Microscop din anul 1685. 

Reglarea se face prin înşuru- 

barea aparatului în suportul 
său; 


3 — Primul microscop binocu- 
lar (1722); 


4 — Microscopul lui Button 
(1758); 


5 — Microscopul lui Jablot. 


MICROSCOPUL IUL 


În mizroteopul ionic laselculul de elec- 


4ronl este înlocult cu un fascicul (protoni, 
deutroni, particule alfa etc). ea 
tora se face tot cu ajutorul unor &impuri 
trostatice sau magnetice. ui că 


microscopul. În 1750, academicianul Euler în beter- 
sburg elaborează pentru prima oară bazele teoretice de 
calcul al obiectivelor pe care, două decenii mai tîrziu, 
în 1774, Kulibin reușeste să le execute. 

Paralel cu activitatea cercetătorilor profesioniști, s-a 
desfășurat şi activitatea amatorilor iubitori de micro- 
cosmos, printre care Ledermiiller, autorul lucrării „Diver- 
tisment pentru suflet și ochi la microscop“. Datată din 
1778, lucrarea cuprinde în două volume 150 de gravuri 
pe cupru, executate după desenele autorului de Winter- 
schmidt, gravor, negustor de obiecte de artă şi... editor 
muzical la Niirnberg. 

Realizările acestor cercetători amatori sînt mărturii 


Li ale dorinței de cunoaștere, care au condus la răsturnarea 
teoriilor vechi, eronate, sînt pași pe drumul progresu- 
lui. 


În secolul al XIX-lea începe fabricarea industrială a 
microscoapelor, într-o formă destul de apropiată celui 
de astăzi, dar, abia după aplicarea rezultatelor lucrărilor 
lui Mandestrom în Rusia și Ernst Abbe în Germania 
asupra formării imaginii, microscopul devine un instru- 


ment cu efecte optice matematic 
precalculate. Începind din 1930, în- 
dustria de microscoape din U.R.S.5. 
obține succese importante: Linnik 
construieşte microscopul binocular, 
Lebedev realizează microscopul cu 
lumină polarizată, Bamberg pune 
la punct tehnica microscopică în 
spectrul  ultraviolet, iar Sokolov 
imaginează microscopul ultrasonic. 

Din studiile asupra posibilităţii 
dirijării razelor catodice s-a născut 
ideea microscopului electronic, la care 
fasciculul de raze luminoase este 
înlocuit cu un fascicul de electroni, 
iar lentilele de sticlă cu lentile 
electromagnetice sau electrostatice. 
În felul acesta, tehnica microsco- 
pică a pătruns într-un nou domeniu 
al fizicii. 

Primele tipuri de microscoape electronice aveau atitea 
imperfecțiuni, încît puterea lor de mărire era inferioară 
aceleia a microscopului optic (X 1 500). În ultimii ani, 
însă, prin perfecţionările aduse, microscopul electronic a 
întrecut pe cel mai recent strănepot al „sticlei pentru 
purici“: ultramicroscopul. Acesta din urmă are o putere 
de mărire de x 14 000, în timp ce microscopul electronic 
a ajuns la x 100000. Prin 
înlocuirea fasciculului de elec- 
troni cu fluxul de protoni sau 
particule alfa s-a creat mi- 
croscopul ionic, a cărui putere 
de mărire principial atinge 
valoarea de x 2 000 000 de ori. 

Ar îi greu să ne oprim asupra 
anumitor amănunte ale acestor 
noi tipuri de microscoape. Fie- 
care dintre ele constituie o 
problemă extrem de complexă, 
care îmbrățișează mai toate 
ramurile fizicii şi tehnicii 
moderne (vid, automatizare, 
electronică etc.). Trebuie să 
subliniem doar că aceste aparate 
complicate nu sînt decit o etapă 
superioară în dezvoltarea multi- 
plelor mijloace de cercetare cu 
ajutorul cărora ştiinţa pătrunde 
tot mai adînc în tainele naturii. „m 

pai 
6 — Gravură pe cupru din / 
lucrarea. lui Ledermiller, 
reprezentind cristalizarea 
unei picături de alaun pe | 


o lamelă 
7 — Gravură din aceeaşi E 


lucrare reprezentind un 
ințar 


8 — Microscop electronic 
construit în Uniunea So- 
vietică 
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ătrunderea directă a omului în spa- 
țiul cosmic este desigur acțiunea cea 
mai îndrăzneață pe care ştiinţa şi teh- 
nica au întreprins-o vreodată. Aprecierea gloriei nepieritoare 
care se cuvine acestei realizări trebuie făcută nu numai printr-un 
omagiu afectiv, ci şi prin sesizarea cît mai completă a complexului 
de probleme a căror rezolvare a dus la strălucita victorie, Un 
prim pas în această direcţie este încercarea de a construi 
— desigur în liniile cele mai largi şi în modul cel mai elemen- 
tar — o imagine despre semnificația expresiei „spaţiu cosmic”, 
acel patrimoniu către care a rivnit omenirea de milenii şi în 
în care a intrat la 12 aprilie.1961 maiorul sovietic !. A. Gagarin. 

Ştim cu toții că nu este vorba de un simplu record în care 
un pilot s-a ridicat la o înălțime neatinsă de nici un altom pînă 
acum. Este vorba de spaţiul cosmic, altfel decît cel obişnuit, 
avînd însuşiri cu totul diferite de acesta și integrîndu-se în 
întinderile care conţin corpurile cereşti, Luna, planetele, 
Soarele. 

Chiar la numai cîţiva kilometri deasupra solului atmosfera 
care înconjură globul nostru începe să arate unele ciudățenii, 
dovedind că fenomenele sînt mult mai complexe decît s-ar 
putea crede. lată, de exemplu, problema variaţiei temperaturii 
în funcţie de înălțime. Piloții avioanelor, ca şi de altfel ascen- 
sioniștii pe munţi, au remarcat de mult că la înălțimi mai mari 
temperaturile sînt mai scăzute. Dar chiar în troposferă, adică 
cea mai joasă regiune atmosferică, se observă existența unor 
straturi de aer în care temperatura creşte cu cît te urci mai sus. 
Stratosfera însă în general este izotermă (adică are aceeași tem- 
peratură) pe verticala unui loc. La latitudini mici însă, aproape 
de ecuator, se observă o creștere a temperaturii o dată cu ridi- 
carea la înălțimi mai mari. Așadar, chiar în cuprinsul unor zone 
de trecere mai mici se observă neregularități frapante ale 
temperaturii. Asemenea schimbări se petrec însă în mod izbitor 
cînd ne apropiem de zona dintre 200 şi 300 km înălțime. Creş— 
teri mari de temperatură au loc în așa-numita ionosferă, ajun- 
gînd pînă la cca. | 500—2 000*C. Lumina soarelui, îndeosebi 
radiația ultravioletă, absorbită aci, produce o ionizare intensă 
(de unde și numele acestei pături atmosferice). lonosfera se 
află într-o continuă mişcare. Astfel, așa-numitele vînturi iono- 
sferice se deplasează cu iuțeli ce ajung uneori pînă la 70 de metri 
pe secundă. S-au constatat de asemenea efecte de maree (flux 
şi reflux), cum au atîtea mări terestre. Deasupra liniștitei stra- 
tosfere se află un domeniu din nou foarte agitat, ceea cearată 
că îndepărtîndu-ne de Pămint nu găsim o desfășurare treptată, 
omogenă, a fenomenelor termice, electrice etc. Un alt exemplu 
vine să confirme din nou existența unor caractere specifice fie- 
cărei zone pe măsura ridicării spre înălțimi din ce în ce mai 
mari. Aparatele instalate pe al treilea satelit artificial sovietic 
au arătat că la o înălțime de peste 200 de kilometri există anu- 
mite substanţe (oxizi de azot) pe care nu le mai găsim în altă 
parte și care înlesnesc recombinarea ionilor din ionosferă, dînd 
astfel un caracter cu totul aparte acestei regiuni. 

O altă caracteristică importantă a fenomenelor ce se desfă- 
şoară la înălțimea de peste 200 de kilometri este dimensiunea 
parcursului liber al moleculelor. Se știe că, în condiţiile obiş- 
nuite, la suprafața Pămîntului moleculele gazelor se află într-o 
agitație neîntreruptă, țișnind în toate sensurile, ciocnindu-se 
între ele şi schimbîndu-și astfel direcția mişcării de miliarde 
de ori într-o secundă, cu o iuțeală enormă în raport cu mici- 
mea lor. Distanţa medie pe care o parcurge o moleculă între 
două ciocniri consecutive se numește parcurs liber mediu. De 
exemplu, moleculele de oxigen din aerul care ne înconjurăare 
un parcurs liber mediu de cca. 4 milionimi dintr-un centimetru. 
La înălțimi de cca. 200—300 km, în schimb, acest parcurs crește 
enorm, ajungînd la 1,5 ml 
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„ la care se află. Dacă presiunea de 

SE vapori a corpului solid atinge va- 

F i loarea presiunii atmosferice înainte 

ȘI ca să fi început topirea, zicem că 
e a acel corp sublimează. 

Fenomenele degajării de vapori au loc la orice corp solid 
chiar în condițiile normale, deși cantitățile emise sînt extrem 
de mici. În vid această emitere de vapori crește remarcabil. 
S-a constatat că la o presiune de a zecea mia parte dintr-un 
milimetru de mercur orice material emite vapori într-o măsură 
cu mult mai mare decît în condiții terestre normale. Calculele 
au arătat, între altele, că magneziul, aflat în învelişul unei nave 
cosmice care s-ar roti să zicem trei luni la înălțimea deaproape 
300 km, unde domnesc presiuni de o milionime de milimetru 
coloană de mercur, ar ieși din învelișul navei reducînd greu- 
tatea acesteia (la o suprafață de o sută de metri pătrați) cu vreo 
80 kg. La fel se întîmplă și cu alte metale din învelișul navei. 
Cunoscînd deosebita precizie a calculelor necesare pentru men- 
ţinerea navei pe orbită și pentru buna realizare a altor faze 
din zborul-rachetei, în care factorul masă joacă un rol atît de 
important, este ușor de înţeles ce înseamnă aceste variaţii ale 
greutăţii şi ce urmări ar avea nesocotirea lor, Faptul că proiec- 
tanţii trebuie mereu să țină seamă de condiţiile speciale, de 
lumea cu totul diferită care se află acolo, la 300 km înălțime, 
grăieşte limpede pentru înțelegerea caracterului cu totul spe- 
cific al acestei regiuni prin care nava a intrat în spațiul cosmic, 

Vidul înaintat din regiunile superioare ale atmosferei mai 
intervine și în alt mod în calculele proiectanților. El cauzează 
desprinderea păturii de aer foarte subțiri care este ținută de 
către suprafața oricărui corp terestru prin așa-numita forță de 
absorbție. Se cunoaște de mult fenomenul adsorbţiei gazelor pe 
suprafețele metalelor. Cercetătorii ştiu din practica de toate 
zilele la ce erori sînt expuși dacă atunci cînd cîntăresc cu mare 
precizie diferite vase de laborator, în care trebuie să aibă loc 


Stinga : Zonele atmosferei leresire 


Jos: Parcursul liber mediu al moleculelor variind cu înălţimea, 

nava cosmică va întilni în troposferă un mediu foarte dens (A). 

Creşterea înălțimii de zbor face ca numărul de molecule 

întilnite să fie mult mai mic (B). La 300 km înălțime par- 

cursul liber fiind de 1,5 m, racheta se află într-un mediu 
cu totul deosabit de cel terestru (C) 


reacții chimice în vid, nu ţin seamă de stratul de aer care, „îmbi- 
bîndu-se“ pe suprafața vasului, îi dă acestuia o greutate în plus, 
strat care se desprinde atunci cînd în jurul vasului respectiv 
se face vid. Or, pătura de aer pe care racheta o ține „lipită” 
în jurul ei se desprinde în regiunile de mare vid aflate în zona 
de care ne ocupăm. Prin aceasta nava este lipsită de acea perniță 
extrem de subţire, dar care are o importanţă deosebită pentru 
fenomenul frecării. Legile frecării au fost găsite și verificate în 
spațiul terestru, la mişcări ale unor corpuri care aveau „perniță”. 
Proiectantul care n-ar ține seamă de lipsa „unsorii” acesteia 
— pătura de aer adsorbită — ar însemna că nu înțelege condi- 
ţiile cu totul diferite în ce privește rezistența la frecare, așa 
cum există ele la înălțimea de 300 km. Dar nu numai schimbări 
în greutatea navei cosmice au loc din cauza vidului înaintat, ci 
şi serioase modificări ale caracteristicilor ei termice. Avind 
fiinţe vii la bord, nava cosmică trebuie să realizeze în interiorul 
ei „balanța calorică”. Ea nu trebuie să permită ca fie absorbţia 
prea puternică a razelor solare, fie emisia prea accentuată sau 
prea redusă a acestei călduri de către materialul din care este 
construit învelișul să ducă la variații bruște și mari ale regi- 
mului caloric al navei, de exemplu cînd aceasta trece din partea 
luminată în cea umbrită a Pămîntului. Calculele de mare pre- 
cizie ale proiectanţilor ţin seamă de faptul că metalele lus- 
truite se comportă invers, în absorbție cit şi în emisie, decît 
oxizii folosiți la vopsirea învelișului. Deci o combinare foarte 
bine gîndită a materialelor. metalice şi a pigmenţilor cu care 
este vopsit învelișul permite controlarea riguroasă a tempera- 
turii vehiculului. Acest lucru este valabil și pe Pămînt. Însă 
alterarea, menționată mai sus, a materialelor datorită vidului 
înaintat face să se schimbe însușirile de emisie și absorbţie ale 
acestor materiale, și proiectantul nu mai poate aplica de-a 
dreptul datele obținute din experiența terestră asupra compor- 
tării metalelor și coloranților față de radiația calorică. Aceasta 
se-ntîmplă nu numai cu metalele. Materialele plastice conțin 
substanțe care au presiuni de vapori mari, adică vaporizează 
mult în vid. Aceasta schimbă profund însușirile compusului 
întreg. Astfel sînt extrem de stînjenitoare modificările pe care 
le suferă însușirile optice ale materialelor folosite în observări 
şi înregistrări de precizie. - i 

La înălţimea de care ne ocupăm domnesc și condiţii acustice 
cu totul speciale, Aceasta s-a constatat cu ocazia experiențelor 
făcute pentru determinarea temperaturii straturilor superioare 
ale atmosferei. Se știe că este foarte dificil de a se măsura din 
rachetă temperatura atmosferei, existînd riscul de a se lua de 
fapt temperatura... rachetei şi nu a aerului înconjurător. 

A fost folosită, de aceea, metoda variaţiei vitezei cu care se 
propagă sunetul, care ştim că depinde de temperatura gazului 
străbătut. Se trăgeau o serie de proiectile şi se observau, din 
mai multe puncte ale solului, zgomotele exploziilor. Deasu- 
pra înălțimii de aproximativ 100 km, această metodă n-a mai 
putut fi folosită, pentru că parcursul liber mediu al moleculelor 
gazului aflat acolo este mai mare decit lungimile undelor sonore, 
ca atare sunetul nu se mai poate propaga... Deci altitudinile de 
la 200—300 km sînt „mute“, încă un caracter specific care le 
diferențiază de spațiul terestru. 

Menţionînd în fugă problema izvoarelor de energie cosmice 
care alimentează ionizarea necontenită a păturilor ionosferice, 
subliniem că s-a constatat rolul covirşitor pe care-l au Soarele 
și mai ales regiunile din jurul petelor solare, locuri unde tempe- 
ratura este deosebit de ridicată. S-a dovedit că legătura ener- 
getică dintre atmosfera de pe Soare şi păturile superioare ale 
atmosferei este cu mult mai strînsă decît legătura dintre aceste 
pături și cele aflate aproape de suprafața Pămîntului. Așadar, 
regiunea dintre 250 și 300 km este și din acest punctde vedere 
mai legată de aștrii cerești decît de Pămint, îşi merită deci denu- 
mirea de spațiu cosmic. 

Aspectele din diferite ramuri ale cercetării științifice — 
mecanice, moleculare, optice, acustice, termice etc. — ne-au 
arătat justețea acestei considerații. | 

Etapele ulterioare ale pătrunderii în Cosmos vor confirma 
în mod strălucit învățătura materialist-dialectică asupra saltu- 
rilor calitative, dînd posibilitatea constatării că fiecare treaptă 
îşi are structura ei proprie în ce privește caracteristicile fizice, 
constituind astfel „lumi“ noi, minunat deatrăgătoare prin bogă- 
ţia de cunoștințe ce le vor aduce omenirii, al cărei prim dele- 
gat în Cosmos, maiorul sovietic |. A. Gagarin, a deschis o epocă 
nouă în cucerirea tainelor naturii. 
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limentaţia este unul dintre factorii 
importanţi care influențează starea 
de sănătate. 

Tot mai multe date şi fapte arată 
st de ata este părerea — destul 
de răspindită —că pentru a [i sănă- 

tos e suficient să măninci bine, adică să mă- 
ninci cît poţi, satistăcindu-ţi orice poftă sau 
dorinţă. O alimentaţie prea abundentă, mai 
ales consumul mare de grăsimi, duce la 
creşterea frecvenţei unor boli grave, cum ar 
fi bolile cardiovasculare, obezitatea etc. 
Un dezechilibru alimentar, adică o ali- 
mentaţie suficientă, însă cu o combinare 
necorespunzătoare a diferitelor alimente, 
poate duce la tulburări mai grave, uneori 
chiar mai grave decit cele provocate de o 
alimentaţie insuficientă. Alimentaţia in- 
fluenţează în bine starea de sănătate 
numai atunci cînd ea corespunde nevoilor 
organismului în funcţie de condiţiile 
concrete de viaţă şi muncă, O alimentație 
dezechilibrată sau excesivă va favoriza 
apariţia îmbolnăvirilor. 

Cum poate influenţa alimentaţia starea 
de sănătate? 

S-a constatat că în condiţiile unei alli- 
mentaţii necorespunzătoare, insuficiente, 
excesive sau dezechilibrate o serie de boli 
capătă o extindere mai mare. De pildă, 
la copii, o alimentaţie săracă în produse 
de origine animală favorizează apariţia 
anemiilor, iar o alimentaţie săracă în 
legume şi fructe favorizează apariţia avi- 
taminozei 0. La adulţi, o alimentaţie 
bogată în 'albumină şi untură favorizează 
apariţia  arterosclerozei, o alimentaţie 
bogată în dulciuri favorizează apariţia 
avitaminozei Bl, a nevralgiilor şi a cariilor 
dentare. 

S-a stabilit, de asemenea, că alimentaţia 
influenţează rezistența generală a orga- 
nismului faţă de microbi, toxice, factori 
de mediu şi muncă. Ca exemplu, frecvenţa 
crescută a tuberculozei în colectivităţi cu 
o alimentaţie deficitară. Numeroase cer- 
cetări au dovedit “posibilitatea de a se 
mări rezistenţa organismului faţă de 
infecţii cu ajutorul unei alimentaţii co- 
respunzătoare. Astfel, cercetătorii sovietici 
au demonstrat că administrarea vitaminei 
C duce la o creştere a eficienţei vaccină- 
rilor, imunitatea obţinută după vaccinare 
fiind mai bună în aceste condiţii. 

Într-o colectivitate de peste 1 000 de 
copii, îmbolnăvirile de scarlatină au fost 
de 20 de ori mai frecvente la cei care n-au 
primit vitamine decit la cei care au primit. 
Adăugarea în alimentaţie a vitaminelor 
A şi C a dus la scăderea răcelilor de 6,3 
ori şi a bolilor supurate de 4,i ori. În 
cazul în care alimentaţia e săracă în vita- 
mine, microbi, care în mod obişnuit nu 
produc  Imbolnăviri, devin patogeni şi 
produc boli. 
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În ultimii ani, tot mai multe experienţe 
arată că alimentaţia influenţează rezistenţa 
organismului faţă de toxice. Asttel, ani- 
malele supuse intoxicației cu tetraclorură 
de carbon, fosfor sau arsen au prezentat 
o mortalitate mai crescută şi simptome 


mult mai grave în cazurile cînd ali- 
mentaţia era mai săracă în mincăruri 
de origine animală. Alimentaţia săracă 
în vitamine agravează intoxicația cu 
benzen, iar alimentaţia bogată în grăsimi 
favorizează absorbţia benzenului şi a 
plumbului şi scade în schimb absorbţia 
alcoolului și a paraldehidei,. 

În U.R.S.S. se efectuează cercetări 
deosebit de importante — mai ales în 
legătură cu pătrunderea omului în Cosmos 
— studiindu-se posibilitatea de a influ- 
enţa cu ajutorul alimentaţiei adaptarea 
organismului la condiţii variate de pre- 
siune atmosferică. 


Rezultate interesante s-au obţinut şi 
asupra posibilităţilor creşterii rezistenţei 
organismului faţă de radiaţiile ionizante. 
Aceste cercetări au stabilit că printr-o 
creştere a consumului de lapte, ouă şi 
ficat se obţine o creştere însemnată a 
rezistenţei organismului față de acţiunea 
radiaţiilor ionizante. 

Legătura dintre starea de sănătate a 
populaţiei și alimentaţie nu se poate 
limita însă numai la raportul dintre 
alimentaţie şi îmbolnăvire. Acest lucru 
apare evident dacă ţinem seamă că o 
alimentaţie  necorespunzătoare nu duce 
totdeauna și imediat la îmbolnăvire. Sint 
frecvente cazurile cînd deficienţe îndelun- 
gate ale alimentaţiei duc la o proastă dezvol- 
tare fizică şi neuropsihică a populaţiei, la 
reducerea capacității de muncă, lao 
funcţionalitate deficitară a diferitelor 
organe și sisteme fără a provoca o boală 
bine definită. 

Pe de altă parte, numeroase cercetări 
ştiinţifice arată posibilitatea de a îmbună- 
tăţi cu ajutorul alimentaţiei starea func- 
țională a organismului omului sănătos. 
Astiel, cercetările sovietice au demonstrat 
că regimurile sărace în proteine duc la 
o scădere a activităţii scoarței cerebrale 
atit a proceselor de excitație, cît şi a 
proceselor de inhibiţie, regimurile echili- 
brate proteic duc la întărirea ambelor 
procese, iar cele cu cantitate crescută de 
proteine — la creşterea doar a procesului 
de excitație. Scăderea excitabilităţii scoar- 
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În țara noastră, transpunerea în practică a hotăririlor Congresului 
al II-lea al Partidului Muncitoresc Romin creează toate condiţiile 
pentru ca belșugul şi bunăstarea poporului să atingă culmi la care 
nici nu iîndrăzneam să visăm -in trecut. Perspectivele creării unei 
abundenţe de produse alimentare în țara noastră sint evident ilus- 
trate de creşterea producției industriei alimentare de 2 ori pină în 
1965 şi de 4,5—5 ori pină în 1975. Cunoaşterea relaţiilor dintre 
alimentaţie şi starea de sănătate devine astfel deosebit de importantă 
şi actuală pentru raţionalizarea alimentaţiei, pentru sănătatea 


ței se remarcă, de asemenea, la regimurile 
cu prea multe grăsimi. Pe baza acestor 
fapte, prof. Makaricev a emis ipoteza că 
folosind raţional alimentaţia și mai ales 
regimul” proteic se va putea ajunge la 
influențarea tipurilor de sistem nervos 
central . al oamenilor, la transformarea 
tipului slab, neechilibrat într-un tip tare, 
echilibrat. 

Alimentaţia influenţează dezvoltarea 
fizică și neuropsihică a copiilor. Astifel, 
chiar în ţara noastră, măsurătorile făcute 
în ultimii ani au arătat o importantă 
creștere în înălţime și greutate a copiilor, 
în raport cu valorile obţinute în anul 1948, 
ca rezultat al îmbunătățirii condiţiilor 
de alimentaţie. 

Rezultă deci că alimentaţia poate in- 
fiuenţa nu numai îmbolnăvirile, dar şi 
starea funcţională a organismului sănătos, 
asigurind o mai bună şi mai armonioasă 
dezvoltare a acestuia. 

Un asemenea efect al alimentaţiei se 
obţine însă numai în măsura în care ea 
este rațională. Astfel, în timp ce un regim 
bogat în proteine dă rezultate foarte bune 
în anumite intoxicații, acest regim este 
de-a dreptul dăunător în cazul acţiunii 
radiaţiilor ionizante sau a presiunii at- 
mosferice scăzute. În timp ce vitamina Bl 
dă rezultate bune în cazul zborurilor la 
înălţime, vitamina B2 și PP dau rezultate 
contrarii. Rezultă deci că consumul ex- 
cesiv de proteine sau vitamine nu numai că 
nu este întotdeauna indicat, dar poate [i 
chiar contraindicat. În timp ce ouâle sint 
considerate ca alimente de înaltă valoare 
nutritivă, consumul exagerat de ouă este 
dăunător. Astfel, s-a constatat la copii 
că administrarea zilnică a două ouă a dus 
la o puternică creştere a proceselor de 
excitație, ceea ce s-a repercutat defavorabil 
asupra dezvoltării lor. Pe baza acestor 
cercetări s-a ajuns la concluzia ci pentru 
copii consumul de ouă trebuie limitat 
la maximum un ou pe zi. 

Aceste date arată că problema alimen- 
taţiei raţionale nu se rezolvă prin consumul 
excesiv de alimente, prin consumul all- 
mentelor celor mai plăcute sav priu înghi- 
țirea de vitamine. Sinanra rezolvare a 
problemei constă în consumarea de către 
fiecare om a unei raţii alimentare cores- 
punzătoare condiţiilor concrete de viaţă 
şi muncă. Actualmente s-au elaborat 
asemenea raţii alimentare și, tocmai pe 
baza lor, a fost planificată dezvoltarea 
producţiei de alimente din ţara noastră. 


Ing. C. RANGA Atmosfera, acest înveliş pro- 
tector al globului pămintesc, 


numită uneori şi „Oceanul aeri- 
CE ŞTIM DESPRE nt, mp sediu ză ra 
mai mult sau ma uțin obiş- 
ATM OSFER Ă nuite, Oamenii de Pstiință au 
explicat cum şi de ce se petrec 
majoritatea acestor fenomene. Astfel, ei au arătat de unde 
„vin“ frigul și căldura, de ce bate vintul, cum se formează 
ploaia, zăpada şi grindina, cum se produce ploaia arti- 
[icială, care sint mijloacele de cercetare a atmosferei 
la mari înălțimi, din ce este compus aerul, cum prote- 
jează atmosfera Pămîntului de pericolul „bombarda- 
mentelor“ meteoriţilor ce vin din nemărginitul Cosmos, 
cum sint răspindiţi microbii în aerul ce ne înconijură, 
dacă la înălţimi de 8—10 km, pe unde zboară avioanele, 
este niai mult sau mai puţin aer etc. Toate aceste lucruri 
interesante şi folositoare sint relatate de autor pe înţe- 
lesul tuturor şi într-o formă plăcută, atractivă, în bro- 
şura: „Ce ştim despre atmosferă“. Lucrarea mai cuprinde 
o descriere a straturilor atmosferei (tropostera, strato- 
slera, ionosfera) și a fenomenelor ce au loc în ele, a mo- 
dului cum poate fi prevăzut mersul vremii, precum şi 
căile prin care omul, folosind cuceririle ştiinţei, poate 
acţiona asupra naturii, prevenind anumite efecte dău- 
nătoare ale unor fenomene naturale sau provocind altele 
care îi sint utile. De asemenea, sint combătute diferite 
superstiții sau E mă henge în legătură cu tenomenele 
meteorologice. Broşura „Ce știm despre atmosferă“ de 
ing. 0. Ranga are 40 de pagini și cuprinde ilustraţii 
care ajută la o mai bună înţelegere a textului. 
Prin tema interesantă şi instructivă, prin expunerea 
accesibilă şi atractivă, această broşură se adresează 
unui cerc larg de cititori. 
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EMIL |. POP noştinţe de geologie înţelesul 
CUNOŞTINŢE DE opriţi cară e potul 
GEOLOGIE PE ÎN- alută să Tateleagi diterite feno- 
ŢELESUL TUTUROR pinintască. Pere 17 scoarta 


Explicind formarea Pămin- 
tului, care a avut loc cu multe milioane d ani în 
urmă, dintr-o materie ce se găsea în spaţiul ceresc, în 
broşură se infirmă concepţiile religioase care susțin că 
Pămintul ar fi fost creat din nimic. În această primă 
parte a broşurii, autorul arată care este forma Pămin- 
re Esca pe care îl ocupă el în univers şi învelişu- 

e e. 

De la începuturile ei şi cît va dura, scoarţa pămintească 
este supusă unor transformări necontenite, care au ca 
urmare formarea vulcanilor și munţilor, cutremurelor, 
modificarea scoarţei de către ape, vinturi, vieţuitoare etc. 

Că Pămintul nu a fost dintotdeauna așa cum îl cu- 
noaştem astăzi ne-o demonstrează rezultatele cercetării 
formațiunilor ce compun scoarţa pămintească, caracte- 
rizate prin anumite particularităţi. Descriind cele 5 ere 
(arhaică, algonkian, paleozoică, mezozoică şi neozoică) 
din evoluţia Pămintului, autorul arată cum s-au petrecut 
lucrurile în timpul fiecăreia din ele. Cititorul primeşte 
şi sfaturi preţioase privind modul în care el poate re- 
cunoaşte mineralele şi rocile. Tabele şi scheme clare îl 
ajută în acest sens. 

În ultimul capitol al broşurii sînt menționate materiile 
utile existente în' scoarţa pămintească sub formă de 
zăcăminte. 

Autorul indică principalele zăcăminte de minereuri 
de fier, sare, ţiţei, cărbuni etc. din ţara noastră, precum 
e mac cala intensificării exploatării acestor zăcă- 
minte. 
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Recent, a apărut broşura: „Cu- ” 
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Brigazile 


PRIN SATELE DOBROGEI 


“ 


| e era pe căfe întregul nostru popor muncitor o duce, sub conducerea 
înţeleaptă și fermă a partidului, pentru construirea societății socialiste, un 
rol de seamă îl are dezvoltarea continuă a conştiinţei socialiste şi a noilor 
trăsături de comportare a oamenilor muncii. 

În raportul prezentat la cel de-al II-lea Congres al Partidului Muncitoresc 
Romîn se subliniau necesitatea intensificării muncii cultural-educative şi ridi- 
carea ei la nivelul sarcinilor actuale ale construcţiei socialiste. Ministerul 
Învățămîntului şi Culturii şi Societatea pentru răspindirea ştiinţei și culturii, 
în lumina acestor indicaţii, desfășoară o muncă cultural-educativă stiîns legată 
de obiectivele practice ale construcției socialiste, folosind o varietate de mij- 
loace şi metode de eficace și accesibile. Una dintre acestea o 
constituie brigăzile ştiinţifice a căror importanţă a fost subliniată cu deosebită 


claritate la prima lor conferinţă pe țară ţinută în luna aprilie la Bucureşti. 
Atit în darea de seamă cît şi în discuţiile participanţilor s-a arătat că în 


activitatea lor, brigăzile științifice au fost orientate spre 


tratarea problemelor 


legate de sarcinile practice ale construcţiei socialiste. Au „fost abordate mu 


teme privind făurirea agriculturii noi. socialiste, întărirea economică-organiza- 
torică a gospodăriilor agricole colective, dezvoltarea multilaterală și intensivă 


a agriculturii etc. 


Brigăzile ştiinţifice din regiunea Dobrogea, de pildă, şi-au îndreptat 
atenţia îndeosebi spre tratarea problemelor legate de căile de dezvoltare multi- 
laterală a gospodăriilor agricole colective, popularizarea gospodăriilor fruntașe 
pe regiune, sporirea veniturilor colectiviştilor prin dezvoltarea şeptelului de 
animale etc. Redăm mai jos cîteva aspecte din munca lor. 


cultură mai mult decit înapoiată şi 
cu o industrie aproape inexistentă, a 
căpătat în anii aceştia glorioşi, cu 
care sintem contemporani, o înfăţişare 
proaspătă şi tinerească, o înfăţişare a bel- 
şugului. S-au dezvoltat atît agricultura 
cit şi industria foarte mult. Au cres- 
cut oamenii, pe care-i frămintă atl- 
tea şi atitea noi probleme izvorite din ori- 
„ zontul nou şi luminos al vieţii şi muncii so- 
 cialiste şi la care brigăzile ştiinţitice, acolo, 
prin satele şi comunele prin care au trecut, 
au căutat să dea răspunsuri precise şi 
consistente, aducind în felul acesta o con- 
tribuţie prețioasă la rezolvarea sarcinilor 
mari ce se desprind din documentele parti- 
dului nostru. Comitetul regional de par- 
tid Dobrogea și comitetele raionale de 
partid au sprijinit şi îndrumat activitatea 
brigăzilor ştiinţifice, în componenţa cărora 
au intrat chiar membri ai biroului regio- 
nal. Aceasta a stimulat într-o măsură 
foarte mare ca munca dusă de brigăzi să 
fie mai vie, mai aproape de viaţă. Şi cele 
peste 40 de „caravane ştiinţifice“ au colin- 
dat, duminică de duminică, satele şi co- 
munele Dobrogei, au trecut prin locali- 
tăţile Negru Vodă, Mihail Kogălniceanu, 
Cobadin ete. 
Cit de apreciată este munca dusă de ele 
reiese şi din următoarea întimplare: 


D obrogea, regiunea altă dată cu o agri- 
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„„„Era într-o zi de duminică în vara 
lui 1959 în comuna Topalu din raionul 
Hirşova. Pe uliţi era o forfotă de nedescris. 
Foarte normal dacă ne gindim că în acea 
zi aveau loc şase nunţi. Vă închipuiţi deci 
că locuitorii „nu puteau“ să stea închişi 
în case și că tot satul era în stradă. 

Şi tocmai în această zi a sosit şi o bri- 
gadă ştiinţifică. Cînd au aflat care este 
situaţia, membrii brigăzii au început să 
discute între ei neliniştiţi. 

— Să ştiţi, spunea inginerul agronom, 
că astăzi n-o să avem ascultători, cu toate 
că am cules întrebările din timp. 

— Chiar aşa o să [ie, îl aprobă un coleg. 
Cu şase nunţi nici nu se poate altfel. 

Şi totuși, cu toate nunțile care erau, 
sala căminului cultural s-a dovedit neîn- 
căpătoare. Cei peste 300 de ţărani au 
stat timp de mai bine de 3 ore neclîntiţi 
în bănci,ca nişte şcolari, ascultind răspun- 
surile la întrebările care fi frămintau/ atit. 
Au aflat ei atunci multe lucruri noi despre 
o serie de metode prin care se poate mări 
producţia de grîu şi porumb la tar, 
despre soiurile de grîu care sint mai rezis- 
tente la secetă, despre rasele de vați care 
se adaptează mai bine condiţiilor din 
Dobrogea şi despre importanţa pe care o 
prezintă culturile intercalate, cit şi alte 
probleme importante. 

„„„Localnicii ascultau cu o deosebită 
atenţie pe membrii 
brigăzii. La un mo- 
ment dat, se scoală 
din fundul sălii un 
ţăran colectivist care, 
după ce şi-a plimbat 
o clipă mina peste bar- 
bă, a început să vor- 
bească: 

— Noi vă ascultăm 
cu plăcere, zise el, 
şi vă mulţumim că 
aţi plecat de la casele 
dv. să ne învăţaţi 
şi pe noi cum să apli- 
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căm ştiinţa ca să obţinem recolte bogate. 
De aceea m-am gindit eu, căci n-am lost 
atunci cind s-au adunat întrebările, fiind 
plecat din sat, că n-o să vă supăraţi dacă 
am să vă pun şi eu acum încă o întrebare 
care mă lrămintă. Aş vrea să ştiu ce soi de 
porumb creşte mai bine aici în pămîntul 
nostru? Şi spunind „dacă nu puteţi să-mi 
răspundeţi acum, v-aş ruga să nu uitaţi 
data viitoare”, vorbitorul s-a așezat la 
locul lui. 

Inginerul agronom, care cunoştea situaţia 
și pentru care se documentase, a putut să 
răspundă şi la această întrebare „peste 
plan“, spre marea mulțumire a ţăranului, 
precum şi a tuturor celorlalţi săteui. 

Cu ocazia unei deplasări în G.A.C. Tă- 
taru, în toamna anului *59, membrii bri- 

ăzii le-au vorbit ţăranilor despre colec- 
tiviştii din Comana, care au obţinut recolte 
mult mai mari de griu și porumb la hectar 
decit ei, cu toate că cele două comune se 
allă la o distanţă de numai 5 km şi deci 
condiţiile de climă şi sol în generali sint 
aceleaşi. : 

Brigada a Impărtăşit în acea zi celor 
prezenţi metodele folosite de vecini la 
Insăminţat şi întreţinerea culturilor, la 
administrarea îngrășămintelor chimice şi 
naturale, metodele pe care le folosesc 
pentru menținerea apei în sol ş.a. După 
epuizarea întrebărilor, colectiviștii au 
invitat pe inginerul agronom din brizadă 
şi pe medicul veterinar să viziteze terenul 

ospodăriei din apropierea , comunei şi 
ermele de animale, cu care ocazie aceştia 
le-au făcut localnicilor citeva demonstraţii 
practice privind menţinerea apei în sol 
şi le-au arătat cum trebuie îngrijite şi 
hrănite "animalele. 

Indrumările şi ajutorul concret date 
la faţa locului i-au mobilizat pe colecti- 
viştii din Tătaru, și astăzi ei obţin pro- 
ducţii mari la hectar, iar valoarea zilei 
de muncă a crescut foarte mult. 

Cu acelaşi interes a lost primită brigada 
ştiinţifică în cadrul gospodăriei colec- 
tive din Topalu. Colectiviştii au fost 
interesaţi să afle cum trebuie îngrijite 
oile şi celelalte animale. Profesorul uni- 
versitar Nica Teodor a explicat atunci pe 
larg aceste reguli, care erau ascultate cu 
un deosebit interes. Astfel, dacă în 1959 
colectiviștii din Topalu au obţinut în 
medie 1,7 kg de lină de la o oaie, anul 
acesta, folosind recomandările specialiş- 
tilor şi organelor de partid şi de stat, s-au 
creat condiţii să obţină 3,5 kg de lină în 
medie. 

Colectiviştii din Săliştea au fost intere- 
saţi, de pildă, să afle măsurile ce le pot 
aplica pentru stăvilirea eroziunii izlazu- 
lui şi cum să lupte pentru stirpirea plan- 
telor dăunătoare ce depreciază calitatea 
păşunii. 

În urma răspunsurilor primite, ei au 
cerut conducerii G.A.C. să întreprindă 
măsuri de amenajare a izlazului şi de folo- 
sire a ierbicidelor. 

O analiză mai temeinică a tuturor proble- 
melor ridicate în [aţa celor 45 de brigăzi 
ştiinţifice, cite există In prezent In regiu- 
nea Dobrogea, ar [i foarte utilă, dar ar 
depăși spaţiul acestui articol. Adăugăm 
doar că, pe lingă problemele de agroteh- 
nică şi zootehnie, colectiviştii au pus tot 
mai multe întrebări de astronomie şi 
astronautică, de medicină, de combatere 
a superstiţiilor şi misticismului. 

In zilele noastre, cînd dincolo de barie- 
rele Pămintului a pătruns primul om, 
cetățeanul sovietic Iuri Gagarin, se tre- 
zeşte la ţăranii colectivişti tot mai mult 
interesul faţă de adevărul ştiinţei. 

În satele regiunii Dobrogea, cetăţenii 
merg astăzi la medic, iar leacurile băbeşti 
sint părăsite aproape în totalitate. 

Şi atunci cînd brigăzile ştiinţifice re- 
vin prin aceste locuri, ţăranii îi întimpină 
pe specialişti cu feţele zimbitoare. 

— Bine aţi venit, tovarăşi! 

— Bine v-am găsit! 

Şi această urare pare mai caldă, mai 
apropiată, ca între prieteni. 


ION VĂDUVA-POENARU 


ine aude pentru prima dată 
denumirea de micrometalur- 

gie, rămine uimit de îm- 
perecherea ciudată a cuvin- 

tului: doar „micro“ înseamnă 

ceva foarte mic, ce nu se 

poate vedea cu ochiul liber; iar me- 
talurgia este za bebe de furnale, cup- 
toare Martin, bluming şi laminoare, 
toate agregate de 
siuni impunătoare. Nu vă grăbiţi să 
trageţi de aici concluzia pripită şi 
reșită că noţiunea de micrometa- 
urgie n-ar putea avea nici un sens! 
Acest sens există, și, chiar mai mult, 
este unul din sensurile actuale ale 
metalurgiei, care se străduieşte ne- 
contenit să producă nu numai noi 
metale și aliaje cu proprietăți nemai- 
întilnite, ci să şi dea acestora formele 
cele mai corespunzătoare cerințelor 
noi, tot mai pretenţioase, ale tehnicii 
moderne. După strălucitul zbor cos- 
mic al maiorului sovietic I. Gagarin, 
nimeni nu se mai îndoiește că rapidul 
progres tehnic din epoca noastră este 
caracterizat în modul cel mai eloc- 
vent de cucerirea Cosmosului. La rea- 
lizarea acestei mărețe victorii a omu- 
lui asupra naturii au contribuit și 
contribuie cele mai diferite domenii 
ale ştiinţei şi tehnicii. S-ar putea 
chiar afirma că nu există vreun do- 
meniu al ştiinţei şi tehnicii care să 
nu-și aducă direct sau indirect con- 
tribuția la această măreață luptă a 
omului, Metalurgia, de exemplu, şi-a 
adus din plin contribuţia, iar micro- 
metalurgia este tocmai una dintre tor- 
mele prin care ea şi-a dat mărinimos 
ajutorul: numeroase aparate care cre- 
ează condiţiile pentru funcționarea în 
deplină siguranţă a cabinei navelor 
cosmice, asigurind viața omului, în- 
deplinirea programului de cercetări şi 
legătura permanentă cu Pămiîntul, 
n-ar fi putut fi construite fără apariţia 
noului domeniu, al micrometalurgiei. 
Sutele și poate miile de aparate din 
navele cosmice și sateliții artificiali 
se deosebesc de cele obişnuite, care 
funcționează pe Pămînt, tocmai prin 
dimensiunile şi greutatea lor redusă, 
prin construcţia lor miniaturizată, 
(citiţi articolul „Miniaturizarea“ din 
numărul 5/1961 al revistei noastre) 
care n-ar putea îi efectuată fără mi- 
crosirmă, produsul invizibil cu ochiul 
liber al micrometalurgiei. Datorită 
lucrărilor efectuate în U.R.S.5. de 
rof. A, V. Ulitovski, V. G. Krasini- 
sia şi A.N. Matveevici, pentrucare 
autorilor li s-a decernat în 1960 Pre- 
miul Lenin, s-a pus la punct procedeul 
industrial, pe baza unui principiu cu 
totul nou, de fabricare a sirmelor de 
diametre extraordinar de mici, care 
se găsesc în limitele de la zeci de 
microni pînă la o zecime de micron. 
Această sirmă este atît de ei: ti în- 
cît fără ajutorul microscopului nu 
poate fi văzută, de unde a şi provenit 
denumirea de micrometalurgie pen- 
tru noul domeniu tehnic creat şi dez- 
voltat de savanții sovietici. Prin noul 
procedeu, dintr-un centimetru cub de 


utere şi dimen- 


oţel se poate produce sirmă cu dia- 
metrul de 0,1 micron şi cu lungimea 
de 1 270 000 km, cu care se poate în- 

de oril 


conjura in de peste 3 
Prin vechile procedee, adică prin tre- 


Cont. univ. |. TRIPŞA 
candidat în ştiinţe tehnice 


filare, așa ceva este de-a dreptul im- 
posibil | 

Pe lingă fineţea deosebită, micro- 
sirma mai prezintă un avantaj impor- 
tant, și anume se produce gata izolată 
şi încă cu ajutorul unui material cu 
proprietăți superioare de izolaţie: sti- 
cla, mult mai bun decit mătasea, 
cauciucul, masa plastică, lacul şi ce- 
mai materiale obişnuite de izo- 
ație. 

rocedeul obișnuit constă de fapt 
din două procese independente: pro- 
ducerea sirmei p: n trefilare și izo- 
larea acesteia. Amindouă procesele 
sint complicate şi costisitoare. Noul 
procedeu care îmbină într-un singur 
proces cele două operații este mult 
mai simplu. El constă în principiu 
din obținerea microsirmei direct prin 
tragere din topitura de metal aflată 
într-un tub de sticlă înmuiată din 
cauza temperaturii ridicate. Din a- 
ceasta se formează continuu, o dată 
cu microstrma, izolaţia electrică, 

Pentru producerea microsirmei se 
foloseşte agregatul construit de sa- 
vanţii sovietici şi pe care îl prezen- 
tăm în figura alăturată. Topirea me- 
talului se face prin inducţie, agre- 
gatul dispunind de un generator de 
curent de înaltă frecvenţă (cu lămpi) 
montat în dulapul metalic ce se vede 
în figură. Prin inductorul cuptorului 
(bucla inelară din figură), care este 
confecţionat din ţeavă de cupru, este 
condus curentui de înaltă frecvență, 
ce induce în bucata de metal aflată 
în ţeava de sticlă curenţii electrici 
necesari topirii. Pentru ca 
inductorul să nu se încăl- 
zească excesiv prin radiere 
de la metalul topit, el este 
răcit cu ajutorul apei, ce 
circulă prin interiorul ţevii 
de cupru. 

Cimpul electric creat de 
inductor este astfel calculat 
încit să asigure echilibra- 
rea greutăţii metalului to- 
pit prin forţa magnetică 
de respingere, 

Primind căldura de la 
metalul topit, ţeava de sti- 
clă se înmoaie și începe să 
curgă, acumulindu-se sub 

artea inferioară a meta- 
ului. În acest moment, se 
atinge cu o bară de sticlă 
ghemotocul de sticlă înmu- 
iată, care se lipește de bară 
şi se trage în jos întinzînd 
un tub capilar de sticlă 
cu pereţi foarte subţiri şi 
cu diametrul din ce în ce 
mai mic. Acesta se umple 
imediat cu metal topit. Fi- 
rul obținut se răceşte cu 
apă și se introduce în dis- 
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pozitivul de prindere al  bobinei 
mecanice, care este pornită cu a- 
jutorul pedalei de comandă şi trage 
În continuare miile de kilometri de 
microsirmă, L Taz 

Prin acest procedeu simplu şi ori- 
ginal se produce microsirmă de dife- 
rite dimensiuni și din numeroase me- 
tale: oţel, mangan, Cupru, aur, ar- 
gint etc. S-a reuşit ca prin acest pro- 
cedeu să se producă microsirmă şi din 
metale care sint dure și casante 
(se sparg ușor) şi nu pot (i folo- 
site la producerea sîrmei obișnuite. 
Un exemplu este microsirma de 
fontă. 

În funcţie de natura metalului, mi- 
crosirma poate fi foarte bună conducă- 
toare de electricitate (aur, argint, cu- 
ta etc.) sau mai puţin bună conducă- 

oare (mangan, crom etc.). Din pri- 
ma categorie se produc microconduc- 
toare; iar din a doua microrezisten- 
țele necesare aparaturii miniaturizate: 
microtransformatoare, microrelee, mi- 
croredresoare etc. etc. Aceste micro- 
aparate funcționează astăzi în navele 
cosmice, Ele pot fi utile şi în alte 
domenii de activitate, 

Tehnica zilei de mline va ridica de- 
sigur noi cerinţe în fața micrometalur- 
giei. De aceea, încă în prezent savan- 
ţii sovietici caută soluţii noi pentru 
a obține sirmă de diametre mult mai 
mici decit micronul: de dimensiunile 
moleculelor și chiar ale atomilor. Va 
apărea, astfel, în curînd, pe lingă mi- 
crometalurgie, o ramură nouă: atomo- 
metalurgia. Ea va furniza materialele 
necesare noii ramuri a electronicii, nu- 
mită electronica moleculară, despre 
care veţi citi în numărul următor al 
revistei noastre, 
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Nelare artele 


'roducerea industrială a materialelor 
P sintetice pe scară largă a permis 

utilizarea lor aproape în toate do- 
meniile noastre de activitate. Dacă ne 
uităm în jurul nostru, observăm aproape 
zilnic o continuă apariție de noi mate- 
riale sintetice cu cele mai diferite între- 
buințări. Varietatea lor, precum și pro- 
prietățile fizice și chimice de care dispun, 
oferă posibilitatea ca ele să înlocuiască 
materiale scumpe sau necorespunzătoare 
cerințelor tehnice în întregime, 

În domeniul medical, materialele sinte- 
tice își găsesc o întrebuințare din ce în 
ce mai mare. O serie de materiale cu o 
tradiție veche, cum ar fi cauciucul, sticla, 
metalul de la diferite instrumente și apa- 
rate sînt treptat înlocuite cu materiale 
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plastice diferite, care prezintă numeroase 
avantaje față de ele. Existența unorapa- 
rate și instrumente medicale este strîns 
legată de materialele plastice fără de care 
nici nu s-ar fi putut construi. 

De multă vreme chirurgii din ţara 
noastră și din alte țări s-au străduit să 
înlocuiască, în cursul experienţelor pe 
animale sau chiar pe om, organele sau 
țesuturile bolnave. Trebuie să recunoaștem 
că aceste lucrări, în majoritatea cazurilor, 
nu au dat rezultate încurajatoare. În ulti- 
mul timp, datorită frecvenţei din ce în 
ce mai mari a bolilor inimii și a vaselor 


mari, chirurgii şi-au îndreptat atenția și 
cercetările lor pentru vindecarea suferin- 
țelor acestora. Deosebit de atrăgătoare 
s-au dovedit bolile arterelor. Unele din 
aceste boli (arterioscleroza, trombangeita o- 
bliterantă etc.) duc la astuparea progresivă 
a unor segmente mai mult sau mai puțin 
întinse ale arterelor și fac ca sîngele să 
nu mai poată ajunge la organe şi ţesuturi 
pentru a le hrăni în mod satisfăcător. De 
asemenea, anevrismele arterelor — care 
sînt dilatații ale trunchiurilor arteriale 
apărute în urma slăbirii peretelui arte- 
rial — au urmări grave și determină tul- 
burări serioase în circulația sîngelui, 

În fața acestor boli, care ating o porțiune 
limitată a unei artere și care totuși au 
urmări atît de grave, s-a născut în mod 


1. Proteze vasculare din material! sintetic (Dacron) fabricate la noi în ţară; 2. SUS: ane- 
vrism a| cîrjei aortei; JOS: anovrismul a fost în'ocult cu o proteză din material plastic; 
3. Arterele din organism care pot fi înlocuite cu proteze vasculare; 4. Anovrism al aortei 
abdominale înlocuit cu proteză; 5. Procedeu de implantare al protezei vasculare „în 


punte"; 8. 


Înloculrea unul segment de arteră, de 20 cm, după extirparea unul anevrism 


al arterei Iliace 


firesc întrebarea dacă nu s-ar putea înlocui 
partea bolnavă a arterei în așa fel ca sîn- 
gele să poată circula în voie înspre ţesu- 
turile de la periferie. 

Extirparea porțiunii bolnave a arterei, 
deși este o operație complicată, nu con- 
stituie partea cea mai grea a operației. 

Problema cea mai dificilă a fost găsirea 
unui material care să înlocuiască cu suc- 
ces artera; trebuia să se realizeze deci o 
arteră artificială. 

S-au încercat în acest scop materiale 
biologice şi inerte dintre cele mai variate. 
După multe cercetări experimentale și 
uneori nereuşite s-a ajuns la concluzia că 
materialele întrebuințate ca înlocuitor 
pentru vasele de sînge artificiale trebuie 
să răspundă anumitor= cerințe. Astfel: 
materialul trebuie să fie rezistent, să fie 
chimic inert, să nu fie modificat de către 
umori, să nu producă reacții de corp stră- 
in, să se poată fabrica în dimensiunile 
dorite şi să fie sterilizat fără să-și piardă 
calitățile sale. Chirurgii au apelat la aju- 
torul noilor materiale create de chimişti, 
la masele plastice, care se pare că răspund 
la aceste cerințe. Cele. mai bune în această 
privinţă s-au dovedit a fi fibrele polieste- 
rice cunoscute sub denumirea de Dacron, 
Tergal, Terital, Terilen. Împreună cu 
un colectiv al Fabricii „Pavel Tcacenco”, 
de sub direcția tov. inginer Marcu Con- 
stanța, pentru prima oară în ţară am fabri- 
cat proteze artificiale tricotate din fire 
de Dacron. 

După o îndelungată experimentare pe 
animale am aplicat cu succes astfel de pro- 
teze la om în Clinica a IIl-a chirurgicalăa 
Institutului medico-farmaceutic din Bucu- 
rești. 

Ce se întîmplă cu o asemenea proteză 
vasculară tricotată după împlantarea ei în 
organism? 

O dată extirpat segmentul de arteră 
bolnavă se ia o proteză vasculară trico- 
tată de dimensiunea „arterei mamă” şi se 
coase cu aceasta la amîndouă capetele. 
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FABRICA 


Primul val de sînge care trece prin pro- 
teză, va ţişni prin ochiurile țesăturii, şi 
prin coagularea sîngelui la acest nivel le 
va astupa cu fibrină. Depunerea de fibrină 
în ochiurile ţesăturii este primul act de 
integrare biologică a protezei în organism. 

Din acest moment, sîngele va continua 
să treacă prin noua arteră, iar procesul de 
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integrare va continua cîteva săptămîni, 
pînă cînd anumite celule din organism vor 
veni să căptușească interiorul arterei cu 
un strat de celule asemănătoare celor din 
„artera mamă“. Acest proces s-a putut 
studia pe animalele cărora li s-au aplicat 
proteze vasculare și au fost sacrificate la 
diferite intervale de timp. 

Tuburile rigide, lipsite de porozitate, 
indiferent din ce material ar fi fabricate, 
nu pot fi integrate de organism, şi pină 
la urmă sînt astupate de cheaguri de sînge, 
rezultatul fiind nesatisfăcător. În schimb 
tubul tricotat, în ochiurile căruia se de- 
pune fibrină, apoi elemente celulare de 
reorganizarea arterei noi, va constitui 
doar „proteza“ (sprijinul) cu rezistență 
mecanică mare a viitorului ţesut. Pină 
In prezent, în clinica chirurgicală din 
Spitalul „Carol Davilla" au fost efectuate 
mai multe operații bolnavilor suferind de 
anevrisme ale arterelor sau cu arterele 
astupate din cauza arteriosclerozei, cu 
rezultate satisfăcătoare. 

Materialele sintetice întrebuințate în chi- 
rurgia vasculară și-au dovedit” superiori- 
tatea și în acest domeniu, ca și în multe 
alte domenii. 

lată un exemplu cum tehnica nouă 
pătrunde din ce în ce mai mult în medi- 
cină, astfel contribuind la sănătatea bo,na- 
vilor înainte condamnaţi la suferinţe grele. 


TOATE GROSIMILE 


DIN CARTON ONDULAT ŞI MUCAVA 


UN NOU AVION ROMIÎNESC 


V. LUEREANU 


easupra Aeroportului interna- 

ţional  Bucureşti-Băneasa, la 

cîteva mii de metri, pe cerul 
albastru pătat de bucle de nori albi 
cumulus, se rotește de citeva minute 
un avion. La viraje, în bătaia 
soarelui, pare o libelulă cu partea 
din față a corpului bombată, cu 
aripile gălbui, transparente parcă. 
Îl admirăm cu un uşor sentiment 
de mindrie. Dar iată, coboară ver- 
tiginos, face un rasmot uşor (zbor 
la foarte mică altitudine) cu toate 
că nu-i un avion de acrobație, 
apoi urcă aproape la verticală și 
din nou coboară. Încă o clipă, 
trece peste clădirea Aerogării, vi- 
rează şi, pe neașteptate, cu o 
viteză nu mai mare de 60 km/oră, 
coboară chiar în faţa celor prezenți 
pentru a-l privi. Atinge pămîntul 
cu toate cele 3 roți, rulează doar 
30—40 m şi se opreşte. Din el 
coboară pilotul recepționer de avioa- 
ne Octavian Băcanu, maestru al 
sportului. 

— Priviţi, ne invită el. Acesta-i 
noul avion I.A.R.-818. 

Dal Acesta-i noul avion romînesc 
construit de inginerul constructor 
Radu Manicatide. Ne apropiem să-l 
examinăm şi parcă nu ne vine a 
crede că, doar cu cîteva clipe îna- 
inte se scălda în bătaia razelor 
soarelui, evoluind ca un adevărat 
avion acrobat, cu toate că I.A.R.- 
818 este un aparat utilitar, destinat 
îndeplinirii unei mari game de 
misiuni în economia noastră naţio- 
nală: avion curier (fig. 1 și 2), 
sanitar (fig. 4), agricol (fig. 5), 
de cercetare şi chiar hidroavion, 


prin adaptarea a două simple flo- 
toare (fig. 3). 

Stăm de vorbă cu pilotul recep- 
ționer: 

— Ceea ce îl caracterizează pe 
I.A.R.-818, ne spune, este robuste- 
țea şi simplitatea în exploatare; 
posibilitatea folosirii lui pe terenuri 
fără amenajări speciale, ecartul mare 
de viteză și stabilitatea lui foarte 
bună. 

Construcţia avionului I.A.R.-818 
este mixtă, cu scheletul fuzelajului, 
planul central şi deriva din tuburi 
de oţel sudate, iar planurile exte- 
rioare, voleții de curbură şi planul 
fix din lemn chesonat. Planul cen- 
tral este învelit cu foaie de dural, 
iar restul este împînzit. Toată partea 


interioară a fuzelajului este acope- 
rită cu capote de dural, uşor demon- 
tabile, iar accesul în cabină se face 
prin 3 uși: două laterale, iar una 
în spate, pentru introducerea unei 
brancarde sau a încărcăturii. Trenul 
de aterizare este triciclu, cu roată 
de bot. 

Avionul este echipat cu un mo- 
tor M337 de 170 CP, putere nominală 
şi 210 CP în perioade scurte, cînd 
se ambalează compresorul. Elicea 
poate fi din lemn, cu pas fix, sau 
metalică, cu pas variabil. Prin 
foarte mici schimbări de amenajare 
interioară avionul poate fi ușor 
transformat dintr-o variantă în alta. 
Capacitatea lui de transport este de 
4 persoane sau 300 kg încărcătură. 


CARACTERISTICILE TEMMICE ALE AVIONULUI 1AR-818 
Anvergură ......c cc... 12,10 m 


Lungime.......... denar k kk. 9,97 m 
Siiprmiată in sole de e oda cale 25,4 m 
Greutate gol ..............:. 825 kg 
Greutate totală normală...... 1180 kg 

1300 kg 


Greutate totală maximă. ... .. 


PERFORMANŢE 
180 
165 
145 


Viteza maximă la sol 

Viteza de croazieră idă 

Viteza de 

Viteza minimă cu motor, voleli 
bracați 


croazieră economică 


60-65 
4 000 


Plafon practic .... 

Rulare la decolare, 
de sarcină 

Rulare la aterizare, în funcţie 
de sarcină 


in funcţie 


80-100 
35-60 


Autonomie, în funcţie de sar- 
cină . 


Rază de adina 


km 


km 
m 


m 


m 


. 1,5 pină la 6ore 
250-900 km 


MAI MULT SAU 
MAI PUŢIN? 


Ionel a găsit printre 
lucrurile vechi pe care 
mama sa le îngrâmădise 
undeva în podul casei 
o balanţă cu pirghie, care 


eutatea, lar unde a 
ost greutatea să pună 
mazărea, 

Adunind rezultatele ce- 
lor două cintăriri, lonel 
şi-a pus întrebarea: a 
obținut mai mult sau 
mai puţin de 2 kg de 
mazăre? Dumneavoastră 
ce credeţi! 


însă, spre dezamăgirea 
lui, avea un braț mai 
mare, iar altul mai mic. 
Pe deasupra avea în 
posesia lui o singură 
greutate de îi kg, iar el 
trebuia să  cintărească 
2 kg de mazăre. Cunos= 
cind defecţiunea balanței, 
s-a gindit s-o compen- 
seze prin efectuarea a 
două operaţii, prima dată 
să facă cintărirea punind 
în dreapta mazărea, iar 
în stinga greutatea de 


4 kg, a doua oară să 
schimbe locul acestora, 
adică să e rr 
invers: pe talerul unde O MISCARE 
să pună 
a fost mazărea p ENIG TICĂ 
În figura alăturată 


este dat un sistem de 
scripete şi greutăţi. Dacă 
se înţepeneşte scripetele 
mic, întregul sistem de 
greutăţi rămine nemi 
cat. Dacă însă este slăbit, 
greutatea de 2 kg începe 
să se ridice, iar greutatea 
de 3 kg să coboare. Dar 
ce se va întimpla cu 
greutatea de 6 kg? 

Se pare că şi ea va 
cobori. Chiar dacă va 
fi puţin micşorată, toţ 
se va lăsa în jos. Care 
este explicația acestui 
fenomen neașteptat? 


- SCAMATORIE SAU SIMPLU 
CALOUL? 


Odată, pe cînd mă aflam în tren, vecinul meu de 
compartiment mi-a dat să rezolv următoarea problemă. 

Luind 10 foi de hirtie pe care erau scrise cifrele 
de la 1 la 10, le-a aranjat într-o anumită ordine ţinind 
foile cu cifrele în jos, astiel încit ele să nu poată fi 
văzute. Apoi a făcut următoarele operaţii: foaia de 
deasupra a pus-o pe masă. Următoarea a pus-o dede- 
sabtal celor din mină, iar a treia din nou pe masă 
şi aşa a continuat punind o foaie Godiva alta im 
masă pină cînd în faţa mea au apărut cele 10 oi 
aşezate în ordine de la 1 la 10. După aceea mi s-a 
adresat cerindu-mi să arăt care a fost ordinea iniţială 
a foilor, cînd ele se aflau în teancul din mină, Acest 
lucru vă rugăm să-l faceţi şi dv., dragi cititori, şi 
în plus să arătați metoda generală de rezolvare a 
unor astfel de probleme indiferent de numărul foilor. 


Numele constructorului. este bine- 
cunoscut, deoarece inginerul R. Ma- 
nicatide, laureat al Premiului de 
stat, este creatorul a numeroase 
aparate de zbor. Bucurindu-se de 
condiții excelente de lucru, create 
de partidul şi statul nostru de de- 


CADRANELE 
SOLARE 
GRAVITAȚIONALE 


Unul dintre prietenii 
mei mi-a prezentat odată 
o problemă foarte inte- 
resantă, la a cărei rezol- 
vare vă rugăm să parti- 
cipaţi și dv., dragi citi- 
tori. 

„Toate obiectele aflate 
la suprafaţa Pămintului 
sint supuse forței de 
atracţie a Soarelui. A- 
ceastă forţă de atracţie 
a Soarelui nu este mare: 
la 1 gram corespund 
aproximativ 0,0008 g ale 
forței de atracţie a Soa- 
relui. Cu toate acestea, 
ea e suficientă pentru a 
provoca un efect vizibil. 
lată de ce o greutate 
suspendată de o sfoară 
va inclina în direcţia 
Soarelui, Suportul poate 
fi gradat, în felul acesta 
se obține un cadran. 
Spre deosebire de vechile 
cadrane solare cu indica- 
tor de umbră, capacitatea 
de funcţionare a cadra- 
nului nostru nu va de- 
pinde de felul cum e 
timpul zilei şi nopţii. 
Înclinaţia maximă a gre- 
utăţii (dimineaţa şi seara 
cînd Soarele este la ori- 
zont) va îl de aproximativ 
0,0006 din lungimea sfo- 
rii. De exemplu, dacă 
sfoara are o lungime de 
2 m, înclinația va fi cu 
puţin mai mare de i mm“, 

Ce credeţi dv., vor 
putea funcţiona astfel de 
cadrane? 


mocrațifP populară, el a construit 
avionul I.A.R.-818 şi alte tipuri de 
avioane utilitare. 

Stind de vorbă cu inginerul con- 
structor, acesta ne-a spus: 

— Cu avionul I.A.R.-818 mi-am 
aniversat al 26-lea an de activitate 


RĂSPUNS LA PROBLEMELE 
PUBLICATE ÎN NUMĂRUL TRECUT 


DE UNDE ACEASTĂ VITEZĂ? 


Viteza mişcării rachetei în jurul 
Soarelui este de 32 hmjs, Ea se compune 


L) 
ip 
ae cură dia pe 
a 


din 29,8 km/s (viteza mişcării Pâmtn= 
tului pe orbita lui în jurul Soarelui) 
şi 2,2 hm/a (viteza în raport cu Pămin- 
tul, pe care a avut-o racheta în momentul 
întretăierii orbitei Lunii). 


ISTORIA UNEI MEDALII 


După cum se ştie, aurul nu se dizolvă 
de loc în acizi curaţi; cu multă greutate 
se dizolva în amestecurile ctlorva dintre 
aceștia. În cazul medaliei lui Bohr s-a 
folosit metoda industrială de dizolvare 
a aurului, cu ajutorul căreia acesta se 
poate extrage chiar din rocile cele mai să- 
race, Aşadar, medalia a fost dizolvată în 
cianură de potasiu. Din această soluție, 
sub acțiunea zincului metalic, aurul se 
precipită. 


A PATRA E DE PRISOS 


O prima grupă, avind în vedere o 
însușire comună — mirosul lor — o for- 
mează ultimele trei substanțe. Acidul 
suljuric nu are miros. şi-l considerăm... 
de prisos, 

Cea de-a doua grupă o formează sub- 
stanțele care după clasificația lor sint 
anorganice. Este vorba de prima 
ultimele două substanțe, Alcoolul etilic 
este o substanță organică. 

Îm grupa a treia intra primele două 
substanțe și ultima. Acestea sint sub- 
slanțe compuse. Am exclusa bromul, 
care este o subalanță simplă. 

Şi, în sfîrșit, ultima soluție cerută Ț] 
de problema. 

Bioxidul de azot este un gaz, celelalte 
trei subatanțe se prezintă în stare lichida 
şi ormează cea de-a patra grupă, 


O PROBLEMĂ CU... FRIPTURĂ 
pa 
Cind carnea se prăjeşte, fierbe apu 
pe care aceasta o conţine și nicidecum A 
uleiul. Cu alte cuvinte, temperatura 
din interiorul tigăii nu trece de 1000 
(punctul de fierbere al apei). 


şi al 49-lea an de viaţă. Închin 


această realizare Zilei . aviaţiei 
R.P.R., care se sărbătoreşte la 
18 iunie. 


L-am felicitat din toată inima 
pentru acest minunat dar oferit 
aviaţiei noastre, puse în slujba de- 
săvirșirii construcției socialismului. 
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TEA  elect sotrioe 


area 
--muștelor 


Ing. BIMBULOYV NICOLAE 
Ing. POCORSCHI MIHAI 


D upă cum se ştie, muștele se string 

în locurile calde şi murdare sau 
unde sint depozitate produse alimen- 
tare. În aceste condiţii, ele se înmul- 
țesc foarterapid, o femelă depunind 
anual de mai multe ori cite 120 de ouă. 
În timp de opt zile, din ouă ies muşte 
adulte, trecînd prin faza de larvă şi 
pupă. După alte trei zile, femela adultă 


“depune în condiţii favorabile și ea 


ouăle, astfel o nouă generaţie de muşte 
poate lua naștere din unsprezece în 
unsprezece zile, sau mai mult de 12 


generaţii într-un sezon. De aceea, 


* este necesar ca distrugerea lor să se 


facă din vreme, deoarece fiecare 
muscă rămasă în viață primăvara 
poate avea milioane de descendenţi 
în decursul unei veri, 

Obișnuit, moartea muștelor se face 
prin diferite substanţe chimice toxice 
sau cu ajutorul panglicei lipicioase. 


PLASA ELECTRICĂ PENTRU 
DISTRUGEREA MUȘTELOR 


O metodă nouă și eficace pentru dis- 
trugerea muștelor se poate realiza 
prin electrocutarea cu ajutorul pla- 
selor electrice ce se fixează la uși și 


„ferestre. Avantajele plasei electrice 


constau în faptul că este complet au- 
tomată și distruge muștele înainte de 
a intra în încăpere. 

De asemenea, aceste plase au un re- 
gim de funoționare de durată, putind 
funcționa fără întrerupere zi şi noap- 
te. Mai mult chiar, sînt economice: 
costul energiei electrice se ridică la 
0,06...0,10 lei pe zi. Construoţia pla- 
sei electrice este simplă, rezistentă la 
coroziune și nu prezintă pericolul de 
eleotrocutare pentru oameni și ani- 
male. Ea este formată dintr-o serie de 
vergele din aluminiu sau alamă de 
2—3 mm diametru, fixate la 6 mm 
una de alta pe suporţi izolați, astfel 


gi 
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încît două vergele alăturate sint izo- 
late una de alta, iar cele nealăturate 
fac contact între ele. În felul acesta, 
unele vergele formează un pol al pla- 
sei, iar celelalte alt pol. Cei doi poli 
ai plasei sint legaţi la bornele înfă- 
şurării de înaltă tensiune (3 500 V) 
ale unui transformator de mică putere 
(cca. 50 VA). Acest transformator este 
astfel construit încît poate da naştere 
unui curent maxim de 10 m A, atit 
la mersul în gol, cit și în sarcină, 
Curentul de 10 mA este suficient 
pentru distrugerea muștelor care ar 
înceroa să treacă prin două vergele 


' (doi poli puși sub tensiune de 3 500 


“insectelor, 


V) ale plasei, dar nu este periculos 
pentru oameni cînd ei ar atinge plasa. 

Pentru a putea așeza plasa electrică 
în ușă sau fereastră, prin care circulă 
muștele, ea se montează într-o ramă 
din tablă de oţel de 0,75—1 mm. 
Viderea generală a unei astfel de 
plase pentru fereastră, construită de 
I.C.M.A., este reprezentată în figura 1. 

În cazul cînd se urmăreşte distru- 
gerea insectelor zburătoare de noapte, 


| 
| 
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2 Plasă electrică cu lampă 


aparatul este prevăzut, pe lingă plasa 
electrică, şi cu o lampă electrică de 
100 W cu filament incandescent sau 
de 30 W cu raze ultraviolete. Lăm- 
pile electrice servesc pentru atragerea 
iar plasa electrică pentru 
distrugerea lor. În figura 2 este repre- 
zentată o plasă electrică cu lampă, 
avînd filament, construită de I.C.M.A. 

Plasa electrică trebuie din timp să 
fie curățată de muşte cu ajutorul unei 
perii după ce în prealabil aparatul a 
fost scos de sub tensiune. 

Plasele electrice pot fi folosite în 
locuințe, hoteluri, spitale, instituţii, 
adăposturi pentru vite, lăptării, fa- 
brici de produse alimentare, măce- 
lării, abatoare, depozite şi magazine 
pentru desfacerea produselor alimen: 
tare, pescării etc. 


electrică (a) şi plasa (b) 
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0 LEGUMĂ NOUĂ PENTRU 


n țările din răsăritul și 
] sudul Asiei, precum și în 

Australia de răsărit crește 
o plantă curioasă, care poartă 
denumirea ştiinţifică de Benin- 
casa cerifera. Planta, care este 
asemănătoare la port cu castra- 
vetele și dovlecelul, însă mult 
mai mare, face parte din aceeași 
familie botanică ca și acestea: 
familia cucurbitacee. 

Benincasa cerifera este o 
plantă agățătoare, cu o tulpină 
foarte lungă, peste 12-15 m, 
cu frunze de 30-40 cm lățime, 
„cu flori mari, galbene-aurii, cu 
un diametru de 10-I5 cm. Ca 
și la castravete, de exemplu, 
unele flori sînt bărbătești, iar 
altele femeieşti. Toată planta 
este acoperită cu perişori albi, 
rigizi, care produc, în contact 
cu pielea, ușoare mîncărimi, 

Ceea ce este mai deosebit 
la această plantă este fructul, 
La începutul formării lui este 
verde, cu mici pete alburii şi 
în întregime foarte păros. În 
această. perioadă, el crește 
foarte repede, uneori chiar 
cîte 2 cm lungime în 24 de ore. 
Spre maturitate, el îşi încetează 
aproape creșterea, în schimb 
se acoperă cu un strat de ceară 
albă pulverulentă, care dă fruc- 
tului un aspect cu totul aparte. 

Fructul are de obicei o formă 
cilindrică sau ușor tronconică. 
El poate atinge 50-60 cm lun- 
gime, un diametru de 15-20 cm 
și o greutate de peste IO kg. 

Stratul de ceară de pe 
fruct, datorită căruia botanistul 
G. Savi a denumit această spe- 
cie Benincasa cerifera, se în- 
groașă pe măsură ce fructul se 
maturizează. 

Este interesant de remarcat 
că depunerea cerii continuă şi 
după recoltarea fructului ajuns 
la maturitate. Dacă se recol- 
tează fructele verzi, înainte de 
a se fi depus ceara, acestea se 
acoperă treptat în decurs de 
2-3 luni de la recoltare cu un 
strat compact și uniform de 
ceară. 

Ceara de pe fruct este ase- 
mănătoare cu cea produsă de 
alte plante, ca, de exemplu, 
palmierii de ceară. Ea se poate 
recolta ușor de pe fruct prin 
răzuire. După aceasta are loc 
un fenomen interesant, şi a- 
nume: fructele răzuite își re- 
fac în scurtă vreme stratul de 
ceară. Cantitatea de ceară pro- 
dusă de un fruct este de citeva 
grame. 

Ceea ce a atras însă pe oa- 
meni ca săcultive această plan- 
tă a fost faptul că fructul este 
comestibil și că are proprie- 
tatea cu totul remarcabilă de a 
se păstra vreme foarte înde- 


C. CHIRILĂ 


lungată fără a se strica și fără 
a-și pierde gustul plăcut și 
calitățile nutritive. 

Trebuie subliniată, de ase- 
menea, o altă calitate a acestei 
plante: toate insectele care-i 
atacă frunzele sau tulpina mor 
în scurtă vreme datorită 
substanțelor aflate în perișori, 
precum și în întreaga plantă, 
cu excepția părții comestibile 
a fructului, 

De asemenea, trebuie arătat 
că florile bărbătești sînt foarte 
bogate în nectar, mult căutat 
de albine. 

În țările Asiei, Benincasa ce- 
rifera (sau Benincasa hispida, 
cum i se mai spune acolo, dato- 
rită perilor) este o plantă mult 
cultivată, În R. P. Chineză, ea 
este des întîlnită în grădinile 
de legume. 

Datorită calităților sale, a- 
ceastă plantă a fost introdusă 
în Europa la începutul seco- 
lului trecut, răspindindu-se în 
serele tuturor grădinilor bota- 
nice mai mari. În Europa de 
sud și în nordul Africii, planta 
se poate cultiva și sub cerul 
liber cu rezultate foarte bune. 

Ca urmare a faptului că plan- 
ta prezintă un deosebit interes 
practic şi științific, ea a fost 
introdusă și în ţara noastră 
prin intermediul grădinii bota- 
nice a Institutului agronomic 
„Nicolae Bălcescu” din Bucu- 
rești. Un grup de cercetători 


„ de la acest institutau cultivat-o 


în cursul anului 1960 în sere 
şi răsadniţe. Rezultatele pre- 
zentate de ei la sesiunea știin- 
ţifică a Institutului agronomic 
din Bucureşti demonstrează că 
această plantă, care a primit 


denumirea romînească de dovle- 
celul de ceară, sau dovlecel 
ceros, poate fi cultivată cu suc- 
ces și în țara noastră. 

Planta este foarte productivă 
și relativ puţin pretențioasă 


față de sol, dar nu suportă tem- 
peraturi scăzute, de aceea cul- 
tura ei trebuie să se facă prin 
răsaduri. 


Plantele cultivate în sere au 
atins o mare lungime (peste 
12 m) şi au avut unele fructe'de 
aproape 8 kg. 

În răsadniţe s-au obținut fruc- 
te de peste 6 kg. 

Fructele sînt mai bogate în 
zaharuri decît castraveţii şi au 
o anumită cantitate de vita- 
mină C, care se păstrează timp 
de mai multe luni de la recol- 
tare. 

Dovlecelul de ceară prezintă 
un interes practic deosebit, 
deoarece ar putea asigura piața 
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cu legume proaspete în perioa- 
da de toamnă și iarnă, cînd 
acestea se găsesc în cantitate 
mai mică. Acest lucru este posi- 
bil datorită faptului că ceara 
de pe fruct permite o îndelun- 
gată păstrare a acestuia fără ca 
proprietățile alimentare să su- 
fere vreo modificare aprecia- 
bilă; 

Dovlecelul de ceară se con- 
sumă la maturitate deplină. 
Fructul se decojește și i se 
îndepărtează țesutul în care se 
găsesc semințele | Partea consu- 
mabilă, care este albă și densă, 
se gătește în aceleași moduri 
ca şi dovlecelul comun, adică se 
prăjește sau se fierbe, obţi- 
nîndu-se un aliment plăcut şi 
ușor. : 

Cercurile tinerilor natura» 
liști ar putea face numeroase 
și instructive observaţii la a- 
ceastă plantă. Astfel, ar putea 
studia ritmul vertiginos de 
creștere a tulpinii și a fructu- 
lui, precum și depunerea cerii 
pe fruct.. De asemenea, s-ar 
putea face observații referi- 
toare la mișcările cîrceilor, care 
sînt foarte sensibili, la mișcarea 
citoplasmei, care este ușor de 
observat în perișori, referi- 
toare la structura fascicu- 
lelor conducătoare, la care 
se observă vase lemnoase de 
un calibru foarte mare etc, 

Aplicîind creator princi- 
piile biologiei miciuriniste, 
colectivul de cercetători de 
la Institutul agronomic „Ni- 
colae Bălcescu“ își pro- 
pune să obțină plante mai 
productive, mai adaptate 
condițiilor ţării noastre şi 
gustului consumatorilor. 


Stinga: Porjiune din plantă 

la care se observă o floare 

bărbătească (|) şi una fe- 
melască (2) 

Jos: Plantă cultivată în seră 


S puţin experimentați în ma- 
nipularea unui vehicul moto- 

"„rizat să-și facă singuri întreți- 

[a nerea și micile reparații meca- 
& 'nice cu sculele care se găsesc în 
trusa scuterului „Manet”. 

»„  Reparaţiile mai dificile vor fi 
„făcute numai în ateliere de 
“specialitate. 

De rodarea corectă a mașinii 

"depinde buna funcționare în 

viitor. Rodajul trebuie făcut 
conştiincios, cu răbdare și ur- 

ploi mînd cu strictețe indicaţiile 


copul acestui articol este 


i „date de constructor. Instalaţia 
electrică fiind pusă la punct, 
umpleți rezervorul de benzină 
cu 8 litri de un amestec deben- 

„“zină cu ulei, în proporție de 


Demontarea roții din spate 


16 la | sau 18 la |, adică circa 
60 cm3 de ulei la un litru de 
benzină. Pentru măsurarea e- 
xactă, recomandăm să aveți o 
sticlă gradată, ca acelea pentru 
cura de ape minerale. Uleiul, 
bine amestecat cu benzina, se 
“toarnă în rezervor printr-o 
sită; ca să nu treacă impurități. 
Cu această proporție circulaţi 
primii 500 km. Pentru testul 
de zeci de mii de kilometri, 
“pe care vă urăm să-i parcurgeți 

„cu plăcere, veţi întrebuința 
amestecul de | la 24, adică 

42 cm? de ulei la un litru de 
benzină. Mașina este în rodaj 
înă la parcurgerea a | 500 km. 

n tot acest timp, nu circulați 

cu viteză mai mare de 45 km/ 
oră, nu supraîncărcați vehicu- 
lul, nu circulați în viteza | și 2, 

nu urcați pante abrupte, la 
coborirea pantelor nu lăsați 


h 
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Reglajul frînei roții din faţă 


să permită și celor mai. 


ŞI REPARARE 


motorul să se ambaleze, deoa- 
rece uleiul vine în cantitate 
exagerată și se depune pe capul 
pistonului. Dacă sînteţi siguri 
pe frină, e mai bine să tăiați 
contactul și astfel venind la 
vale, motorul se răcește. Chiar 
şi după rodaj circulați numai cu 
vitezele indicate adică în viteza: 
| — pînă la 18 km/oră, 

2 — de la 18—33 km/oră. 

3 — de la 33—47 km/oră, 

4 — de la 47—65 km/oră, 

Deși „Manetul“ poate atinge 
viteze mai mari, nu treceţi 
peste 65 km/oră. Nu debreiați 
inutil, deoarece se uzează fero- 
doul; frinarea ușoară reduce 
suficient viteza mașinii, pentru 
a face față situațiilor normale. 

După parcurgerea primilor 
300 km, uleiul din cutia de vi- 
teze trebuie schimbat. Acest 
lucru se face numai cu motorul 
cald, deschizînd orificiul de sub 
motor și lăsînd să se scurgă 
uleiul vechi. Închideți apoi și 
turnaţi prin orificiul de um- 
plere 350 cm? de ulei proaspăt, 
cu care lăsați să funcționeze 
motorul cam 5 minute, după 
care îl. scurgeţi și pe acesta. 
În tot acest timp manevraţi 
schimbătorul de viteze. Închi- 
deţi apoi definitiv orificiul de 
scurgere și turnați ulei proas- 
păt, pînă se revarsă peste ori- 
ficiul carterului, 

Tot în acest fel se procedează 
şi după parcurgerea a 5 000 km. 
Bineînţeles că se utilizează ulei 
adecvat sezonului respectiv, 
vara ulei 413, primăvara şi 
toamna ulei 410 şi iarna ulei 
408. 
Penele de cauciuc sînt frec- 
vente și plictisitoare; multe 
dintre ele pot fi evitate dacă se 
verifică frecvent presiunea ae- 
rului din camere. Presiunea 
măsurată cu manometrul tre- 
buie să fie de 1,5 atm. la roata 
din faţă și 1,7 atm, la roata din 
spate. Cercetați de asemenea 
prin umezire dacă ventilele 
scapă bule de aer şi stringeţi 
ventilul dacă este cazul. Dacă 
aerul scapă și după această 
operație, schimbaţi conul ven- 
tilului, Cercetaţi cu atenție, și 


dacă au intrat corpuri tăioase 
în profilul anvelopelor, scoa- 
teți-le. Uleiul și benzina dis- 
trug cauciucurile; curățați-le 
dacă este cazul. Dacă totuși 
aveți o pană de cauciuc, opriţi 
imediat; circulînd cu cauciucu- 
rile dezumflate, le distrugeți, 

Trageţi la marginea drumului 
şi începeți demontarea roții 
respective. Roata din față se 
demontează prin deșurubarea 
piuliței de la axa roții, cu cheia 
de 19. Pentru ușurare, se intro- 
duce în orificiul capacului axei 
o tijă de 5 mm. Se împinge axa 
roții în afară și apoi se desface 
de capac sîrma de tracțiune a 
frînei. Roata din spate se de- 
montează în același fel, fără a 
demonta roata cu butuc a lan- 
ţului sau a desface lanţul. Roata 
se scoate din bulonul roții de 
lanț prin mişcare în direcția 
axei. Roata odată demontată se 
dezumflă complet și se scoate 
anvelopa de pe jantă. Se pune 
roata jos şi se deșurubează piu- 
lița, care fixează valva de jantă; 
cu levierul de montaj se îm- 
pinge marginea anvelopei încet 
peste jantă, avind grijă să nu se 
prindă camera. Se împinge după 
aceea valva prin orificiul jantei, 
extrăgîndu-se camera. Spărtu- 
rile mici.se observă ţinînd ca- 
mera umflată în apă. Locul 
defectuos se curăță cu hirtie 
abrazivă, apoi se unge cu solu- 
ție, Cînd aceasta începe să se 
usuce, se aplică peticul, se pre- 
sează bine și se unge cu talc, 

Întrebuințarea peticelor calde 
este mai sigură, deoarece vulca- 
nizează camera. Peticul cald se 
aplică după ce s-a răzuit locul 
defect cu răzătoarea și s-a scos 
hîrtia de protecție de pe petic. 
Se stringe cu menghina de vul- 
canizat și se dă foc cu un chi- 
brit. După răcire se scoate 
menghina. 

Camera reparată se reintro- 
duce în anvelopă numai după 
o cercetare atentă a acesteia, 
spre a se constata cauza penei. 
Camera se umflă puţin, se bagă 
în anvelopă şi se introduce 
valva în jantă, fixîndu-se în mod 
provizoriu. Marginea anvelo- 


ă ci IT 


pei se așază pe jantă prin pre- 
sare cu mîna sau cu piciorul, 
iar cu levierul se montează pro- 
gresiv anvelopa pe jantă, după 
care se fixează piulița valvei. 
După ce se constată că anvelopa 
nu a prins camera, se umflă și 
se montează roata în ordine 
inversă demontării. Piulițele 
roţilor trebuie strînse bine şi 
verificate mereu. În orice caz, 
piulițele trebuie verificate a- 
tent, după parcurgerea fiecărei 
500 km. 

Frînele trebuie, de asemenea, 
verificate mereu prin reglarea 
celor două cabluri flexibile, 
Frînele celor două roți se pun 
la punct în același mod. Dacă 
saboții sînt uzați, se deșuru- 
bează şurubul care ține coarda 


Întinderea lanţului 


flexibilă şi se strînge piulița 
de siguranță. Se verifică apoi 
roata respectivă, ridicînd-o de 
pe sol, pentru ca roata să se 
învîrtească liber cînd frina nu 
este acționată. Transmisia la 
roată se realizează prin două | 
lanțuri: lanţul primar transmite 
momentul de rotație de la 
motor la cuplaj şi se găsește în 
baia de ulei a cutiei de viteze, 
iar lanțul secundar transmite 
mișcarea de la cutia de viteze 
la roata posterioară, fiind mon- 
tat în partea dreaptă a scute- 
rului și fiind complet acoperit 
de masca lanţului. Lanţul se- 
cundar trebuie verificat şi uns 
la fiecare | 000 km. Întinderea 
corectă a lanțului se cercetează 
prin apăsare cu mina, ceea ce 
nu trebuie să determine o să- 
geată mai mare de 2 4+ 0,5 cm. 
Reglarea tensiunii lanțului se 
face astfel: slăbim axa roții 
posterioare și desfacem piuli- 
țele de la roata lanțului. Rotind 
în mod egal ambele piuliţe, 


Scurtarea- lanțului 


punem la punct lungimea lanţului. După 
punerea la punct, stringem tare întîi piu- 
lița roții lanțului și apoi piulița axei 
roții posterioare. Dacă lanţul este totuși 
prea lung, el se poate scurta, scoțind două 
ochiuri și înlocuindu-le printr-un ochi 
intermediar. Acest lucru se face după ce 
am demontat roata lanțului. Procedăm 
astfe|: se demontează roata posterioară, 
se demontează cutia interioară a lanțu- 
lui, prin slăbirea celor 3 şuruburi M5x 40, 
se deschide lanțul. Apoi se deșurubează 
piulița de la butucul roții de lanţ. 
Montarea se face în ordine inversă. 
La întinderea lanțului se va verifica 
dacă roata din spate calcă pe urma ce- 
lei din față. După | 000 km se verifică 
lanțul şi se unge cu unsoare grafitată. 


PE PLAIURI 
HUNEDORENE 


(Urmare din pag. 11). 


bat foarte mult. Ea este mai uşoară şi mal 
îmbelşugată, iar ştiinţa de carte a pătruns 
peste tot în satele apusenilor. 


Pe Mureş în sus 


Mergind de la Simeria spre răsărit prin 
larga și mănoasa vale a Mureşului vom 
ajunge în părţile Orăştiei, oraș vechi cu o 
importantă fabrică chimică ce produce 
tananţi vegetali, pigmenţi roşu şi galben, 
mase plastice etc,, Fabrica de blănuri 
„Vidra“, ambele modernizate în anii noş- 
tri, precum şi o fabrică de cherestea ce 
pi te buștenii aduși cu trenul de 
inie îngustă din munţii din apropiere, 

Urmează Alba Iulia şi Sebeşul. Aces- 
te două oraşe au numeroase întreprin- 
deri ale industriei uşoare şi alimen- 
tare, iar la Petrești, lingă Sebeş, se gă- 
seşte o importantă fabrică de hirtie, Aceas- 
tă zonă răsăriteană se remarcă, de ase- 
menea, printr-o importantă producţie 
agricolă. Podgoria Alba Iulia furnizează 
vinuri renumite în toată ţara şi chiar 
peste hotare, 


Prioind în viitor 


Numeroase sînt realizările regimului 
democrat-popular în regiunea Hunedoara. 
Oamenii muncii din regiune: minerii, fur- 
naliştii, oţelarii, laminatorii ete. au întim= 
pinat cu mare bucurie şi cu mari succese 
în muncă cea de-a 40-a aniversare a parti- 
dului nostru drag. Ei au dat mil de tone de 
cărbune, cocs, fontă, oțel şi laminate peste 
e de bună calitate, pentru înflorirea 

atriei. 

E În anii viitori, pe meleagurile Hunedoa- 
rel vor apărea noi unităţi de seamă, care 
vor ridica şi mai mult importanța sa pe 
scară naţională, Potrivit Directivelor Con- 
gresului al III-lea al P.M.R., în anii şese- 
nalului se va construi la Hunedoara o 
nouă secție de furnale, fiecare cu o capaci- 
tate de peste 1 000 m3, va fi sporită capaci- 
tatea minelor de fier, iar la noua oțelărie 
vor [i date în exploatare două noi mu 
toare de cite 400 tone de oțel fiecare şarjă. 
Se va construi o nouă secţie de laminare 
pentru sirmă şi un laminor de benzi la 
rece. Cocseria de la Hunedoara se va 
extinde, iar la Călan va fi construită o 
nouă uzină pentru prepararea cocsului din 
cărbuni de Valea Jiului. În Valea Jiului, 
în apropiere de Vulcan, a şi început con- 
struirea unei noi preparaţii mari de căr- 
buni, care va asigura unităţile de cocsifi- 
care de la Hunedoara și Călan cu cărbunii 
necesari. 

În fața economiei regiunii Hunedoara se 
deschide deci un viitor şi mai luminos, 
oamenii muncii de aici contribuind din 

lin şi cu mult succes la construirea socia- 
ismului în scumpa noastră patrie, Repu- 
blica Populară Romină, 


AUTOMATIZAREA APARATE» 
LOR REFLEX MONOOBIECTIV 


Succesul deosebit de care s-au bucurat 
aparatele Iotogratice reflex monoobiec- 
tiv în ultimii 15 ani a condus la o 
răspindire neobișnuită a acestora în 
întreaga lume, Din mîinile [otogralilor 
avansați, tipul reflex monoobiectiv 
s-a răspîndit şi în rîndurile fotografilor 
începători, care s-au izbit de la început 
de două dificultăţi specilice: necesi- 
tatea de a pune la punct claritatea 
imaginii cu diafragma complet des- 
chisă, apoi de a închide diairagma la 
valoarea corectă pentru expunere și 
dispariţia imaginii de pe geamul mat 
o dată cu apăsarea butonului de 
declanşare. 

Prima ameliorare a fost constituită 
de un inel de preselecție a diafragmei: 
se fixează mai întîi diafragma aleasă 
pentru expunere pe inelul preselector, 
apoi se pune la punct imaginea pe 
eamul mat cu diafragma complet 
eschisă; după aceea se roteşte inelul 
diafragmei, fără a mișca aparatul din 
poziția de vizare, pînă ce este oprit 
de inelul de preselecție în dreptul 
diafragmei alese. La aparatele cu 
diaflragmă semiautomată, inelul de 
preselecție a fost completat cu un 
resort care aduce diafragma la valoarea 
aleasă în momentul apăsării butonului 
de declanşare. Armarea resortului tre- 
buie făcută însă manual fie cu o mică 
pîrghie la periferia obiectivului, fie 
prin rotirea inelului diafragmei. La 
Spit atele cu diafragmă complet automa- 
tă (de exemplu „Praktisise“ IX-R.D Q.), 
armarea resortului se face concomitent 
cu armarea obiectivului, transportul 
filmului şi deschiderea completă a 
diafragmei pentru punerea la punct a 
imaginii. La alte aparate fotografice 
cu diafragmă complet automată, în- 
chiderea diafragmei la valoarea pre- 
selectată se efectuează prin apăsarea 
butonului de declanşare; la eliberarea 
butonului, diafragma se deschide din 
nou la valoarea maximă. La toate 
aceste sisteme, dispozitivul de acţio- 
nare automată a diafragmei poate fi 
scos din funcţiune, permițind reglajul 
manual în scopul verificării protun- 
zimi, 

Pentru eliminarea celei de-a doua 
dificultăți specifice aparatului reflex 
monoobiectiv — dispariția imaginii de 
pe geamul mat o dată cu apăsarea 
butonului de declanșare —, construc- 
torii de aparate au realizat un sistem 
de readucere automată a oglinzii în 
oziţia de formare a imaginii reflex 
mediat după declanșarea obturatoru- 
lui. În acest mod, imaginea de pe 


Vizor telemetric 


cale 
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ramă luminoasă pan- 
"tru compensarea e- 
(cauta de paralaxă 
şi delimitarea cîm- 


pului fotografiat cu 
diferite distanțe fo- 


Cîmpul delimitat de 
rama luminoasă 


geamul mat dispare doar o fracțiune 
e secundă, corespunzătoare timpului 
de expunere. 


AUTOMATIZAREA APARATE. 
LOR CU TELEMEIRU CUPLAT 


Faţă de avantajele aparatelor reflex 
monoobiectiv — printre care se numără 
încadrarea precisă a imaginii la orice 
distanţă şi la utilizarea oricărui obiec- 
tiv —, constructorii de aparate cu 
telemetru cuplat au trebuit să introducă 
o serie de perfecţionări corespunzătoare. 

Una din acestea este vizorul tele- 
metric cu ramă luminoasă pentru 
Eee ae automată a efectului de 
PATA axă la orice distanță de fotogra- 
iere. Delimitarea cimpului fotografiat 
în cadrul cîmpului mare al vizorului 
telemetric se face prin linii luminoase 
reflectate în imaginea dată de vizor, 
La schimbarea obiectivelor de diferite 
distanţe focale, delimitarea respectivă 
apare automat în imaginea vizorului. 


DEVELOPARE ȘI COPIERE 
AUTOMATĂ ÎN APARATUL 
FOTOGRAFIC 


În ultimii 10 ani au apărut pe piaț 
mondială aparate fotografice de tip 
special care permit, cu ajutorul unor 
încărcături ce conţin filmul, hirtia 
și revelatorul, obținerea unor fotografii 
de bună calitate la cca. 1 minut după 
expunere, fără cameră obscură sau alte 
utilaje cpr sovietic „Moment“ ; 
vezi Şt ință şi tehnică“ nr. 1/1060). 
In ultimile luni s-a anunţat apariţia 
unor materiale fotografice de acest 
tip care permit obținerea fotografiei 
developate în aparatul fotografie în 
numai 10 secunde de la expunere. 

În spaţiul restrins de care dispunem 
s-au prezentat pe scurt cele mai im- 
portaute operaţii de fotografiere la 
care s-au putut realiza sisteme de 
automatizare accesibile fotografului 
amator. Trebuie să se remarce însă că 
la mînuirea aparatului fotografic de 
serie au rămas încă destule operaţii 
neautomâtizate sau insuficient auto- 
matizate, cum ar [i încărcarea apara- 
tului cu peliculă, alegerea subiectului, 
alegerea obiectivului, punerea la punct 
a clarităţii, schimbarea peliculei. 

Nu trebuie să se piardă din vedere 
nici faptul că nu s-a creat încă un 
aparat fotografic cu simţ artistic au- 
tomat. Cine doreşte şi are aptitudini 
să devină un artist creator în f[otogralie 
va putea ajunge astfel, indiferent de 
aparatajul automat sau neautomat de 
care dispune, 
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TRAIAN 


LALESCU 
(1882 —1929) 


Dacă astăzi 
la noi în țară 
există o școală 
matematică dezvoltată, cu tra- 
diții înaintate, aceasta se dato- 
rește în bună măsură activităţii 
unor matematicieni, printre 
care se numără cu cinste și 
numele lui Traian Lalescu. 

Traian Lalescu s-a născut în 
anul 1882, atunci cînd părinţii 
săi, țărani din Banat, se găseau 
în refugiu în București. În co- 
pilărie a îndurat multe lipsuri, 
iar mai tîrziu, după ce se afir- 
mase în liceu ca un talentat 
elev (după absolvire, numele 
său a fost săpat pe tabla de 
onoare a liceului din lași), 
tînărul Lalescu solicită Acade- 
miei Romine o bursă pentru 
a-și putea continua studiile de 
matematică în țară. Deși ce- 
rerea i-a fost refuzată, el nu se 
descurajează, și în anul 1900, 


COPERTA a 


ajutat fiind de un fost profesor 
al său, care i-a acordat un oare- 
care sprijin material, Lalescu 
ia cu succes examenul de admi- 
tere la Școala națională de po- 
duri și șosele. După 3 ani se 
înscrie la Facultatea de ştiinţe 
a. Universității din Bucureşti, 
pe care o termină cu succes 
în anul 1905. Obținînd o bursă 
modestă, Traian Lalescu pleacă 
în străinătate pentru a putea 
continua studiul matematicilor, 
La Paris, unde se înscrie ca 
student al Facultăţii de mate- 
matică, lucrează intens pentru 
a-și lărgi cîmpul cunoștințelor 
cu care venise din țară. După 
aproape 2 ani de studii el sus- 
ine (în anul 1908) teza de doc- 
torat cu o lucrare din teoria 
ecuațiilor integrale. Întors în 
țară, funcționează un timp ca 
profesor la diferite gimnazii, 
apoi la Universitatea din Bucu- 
rești, unde este fie conferen- 
ţiar de algebră superioară (1910- 
1913), fie profesor suplinitor 
de mecanică rațională, iar din 
1916 — profesor titular, 


IV-a 


În 1920, Lalescu este director 
al Școlii politehnice din Timi- 


'şoara, a cărei înființare se dato- 


rește în mare măsură insisten- 
ţelor sale. Prin conferințele a- 
supra „Principiului relativității“ 
al lui Einstein pe care le-a ținut 
la Societatea politehnică, La- 
lescu s-a situat printre primii 
oameni de știință din țară care 
s-au interesat de aceste pro- 
bleme, 

Traian Lalescu a devenit cu- 
noscut prin lucrările sale atît 
de interesante din domeniul 
ecuațiilor integrale; el este au- 
torul primei monografii asupra 
teoriei ecuațiilor integrale, de- 
venită azi clasică, ea fiind prima 
carte de acest fel din literatura 
mondială. 

De asemenea, Traian Lalescu 
este autorul cltorva manuale 
cu caracter destul de elemen- 
tar, al unei culegeri de pro- 
bleme de geometrie descrip- 
tivă, dar care dovedesc preocu- 


parea lui pentru nevoile învă- 
ămîntului, 


Merită de menţionat și acti- 
vitatea organizatorică a lui La- 
lescu în domeniul matematicii, 
El este unul dintre membrii 
cei mai activi ai secțiunii mate- 
matice a Societății romine de 
științe, fiind chiar secretar al 
biroului secțiunii. Mai tîrziu, 
Lalescu este un timp președinte 
al acestei societăți, și pînă la 
moartea sa (15 iunie 1929) s-a 
ocupat de Buletinul matematic 
al Societății romine de ști- 
ințe, 

Matematician deosebit de ta- 
lentat, preocupat mereu de ri- 
dicarea activității matematicii 
romiînești, profesor și îndrumă- 
tor, sub conducerea căruia și-au 
început activitatea științifică 
mulți matematicieni romîni, 
Traian Lalescu este o figură de 
seamă a științei rominești, al 
cărui exemplu însuflețește as- 
tăzi cînd sînt create cele mai 
bune condiții pentru această 
muncă pe toți cei care se ocupă 
de matematică în țara noas- 
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PAŞI ÎN LUMEA 
NEVĂZUTĂ 


Primul pas pe care omul l-a făcut în 
microcosm se plarde în negurile isto- 
riei. Dorinţa nestăviiită de cunoaştere 
a făcut ca mijloacele la început pri- 
mitiva să fie din ce în ce mal parfec- 
ționate. 

Lupa lu! Louwanhoack (1) ca și ml: 
croscopul lui Robert Hook (2) sau acest 
microscop din secolul al XVil-lea (3) 
reprezintă pași în minunata lume 
nevăzută, Microscopul lonic (4) este 
de asemenea un pas însemnat, care, 
Mitoântetty nu va fi ultimul pe acest 

rum, ” 

Dacă acum tre! secole tainele des: 
coperite cu ajutorul microscopului se 
' Ampleteau cu fantezia cercetătorului, 
i astăzi aparatele puternice redau ima- 
N A _ gimea clară chiar și a moleculelor. 
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— Cuum.,. zici că 
nu-ți amintești 
să-mi fi Promis că 
nu mai întirzii? 


Din utilizările 
magnetofonulu; 


DESENE 
A. MATTY, G. CICEACOV 
M. CAPATĂ 


ai obosit develo- 


pindu-ti filmul... 


ărind 

jt cârin 3 

— N-ai sera „inregis” 
le Finilor via 


— Din greșeală am șters 
toate melodiile de dans, dar 
în schimb mi-a tămaso impri. 
mare extraordinar de reușită 
a „Marșului funebru“ din 
Eroica... 
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— În fond diseară vreţi să ascul- 
tâm neapărat și „Marina-. 
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î n anii regimului de democrație populară s-au obținut 
succese remarcabile în ocrotirea sănătății populaţiei, 
aceasta devenind o problemă de stat. 

În trecut, în statistica mondială a mortalității generale și 
infantile ca și în cea a consumului pe cap de locuitor sau a 
analfabetismului, țara noastră se afla printre cele mai înapoiate 
țări din lume. Ca urmare a măsurilor importante luate de partid 
şi guvern pentru creșterea continuă a nivelului material și 4 
cultura! și pentru îmbunătățirea ocrotirii sănătății, mortali- 
tatea generală a scăzut cu 50%, față de anul 1938, iar mortali- 
tatea infantilă: a ajuns la o treime; durata medie de viață a 
crescut de la 42 de ani — în anii 1930—193| — la 63 de ani, 
atingînd indici printre cei mai înalți din lume. 

O dată cu crearea bazei tehnice-materiale a socialismului au 
fost obținute importante realizări în crearea condițiilor teh- 
nice-materiale necesare dezvoltării ocrotirii sănătății. 

A crescut puternic numărul cadrelor medicale şi medii — de 
la 8 234 de medici și 6 880 de surori în 1938 la peste 25 000 de 
medici și 5 600 de cadre medii în 1960; a crescut de peste patru 
ori numărul de paturi de asistență medicală. 

Au fost înființate noi spitale, policlinici, dispensare de tuber- 
culoză, de copii, case de naștere, a fost creată o puternică rețea 
de luptă sanitaro-antiepidemică, Statul asigură asistență 
medicală gratuită populației muncitoare, ajutor familial și 
indemnizaţie de copii, aiutor la naștere, trimiterea copiilor la 
odihnă. Numărul de oameni ai muncii trimiși la odihnă în 1960 
s-a ridicat la impresionanta cifră de peste 500 000. 

Așa cum arată hotărtrile celui de-al Ill-lea Congres al parti- 
dului, în anii care vor urma vor crește și mai mult posibilităţile 
materiale ale ocrotirii sănătății din țara noastră. 
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Roznov, un nume 
altădată puţin cunos- 
cut este astăzi rostit 
în întreaga țară. Aici 
s-a născut un mare 
combinat de îngrășă- 
minte azotoase. 

Lună de lună, că- 
lătorilor ce drume- 
ţeau prin preajma 
orașului Piatra Neamț |i se înfățișa un 
Roznov tot mai nou. Azi, peisajul este 
impunător. Turnurile de răcire, ca 
nişte masive trunchiuri de beton, stră- 
juiesc halele și clădirile, Deasupra lor 
se înalță turnurile de granulare, și 
peste toate duza de evacuare a gazelor 
își ridică la peste o sută de metri silueta 
elegantă şi zveltă. 

Ritmul de construcții și montaje a fost 
aici deosebit de susținut. Anul 1960 a 
fost anul marii bătălii cînd constructorii 
au terminat lucrările. După montarea 
compresoarelor, a rețelelor tehnologice 
aferente, a instalațiilor tehnice-sanitare, 
montorii au ajuns la începutul acestui an 
la sfîrșitul perioadei de montaj a utilajelor 
grele. A urmat apoi asaltul final: cele cinci 
gazometre, a căror construcție începuse 
în anul 1959, au fost terminate și cu pro- 
bele mecanice efectuate; la fabrica de 
azotat de amoniu s-au executat ultimele 
completări de rețele tehnologice și ulti- 
mele finisări; primul cazan de 50 tone de 
aburi pe oră a fost dat în funcțiune. 

Cine vizitează șantierul de la Roznov se 
întreabă uimit cum a fost posibil ca într-un 
timp atît de scurt să răsară ca din pămînt 
coloșii de beton și metal. Mărturie stau 
mijloacele mecanizate de lucru: macaraua 


RITM 
SUSŢINUT 


DE CONSTRUCŢII 
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=4 aportul prezentat de tovarăşul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
la plenara C.C.- ai P.M.R. din 30 iunie-— 1 iulie a.c. 
asupra mersului îndeplinirii Directivelor Congresului al 
Iil-lea al partidului privind construirea socialismului la sate 
şi dezvoltarea agriculturii prevede importante măsuri de 
ridicare a fertilității pămîntului. În această privință, o mare 
atenţie trebuie dată folosirii pe scară tot mai largă a în- 
grăşămintelor organice, producerii unor cantităţi din ce în 
ce mai mari de îngrăşăminte chimice, insectofungicide şi 
ierbicide şi utilizării lor raţionale. 

n ceea ce priveşte îngrăşămintele chimice, în raport se 
spune: .Rezultatele cercetărilor ştiinţifice şi experienţa uni- 
tăților agricole fruntaşe ne arată că în condițiile din tara 
noastră îngrăşămintele chimice de bază sînt cele azotoase, 
ele trebuind să reprezinte de două ori cantitatea de îngră- 
şăminte fosfatice şi de 4-5 ori cantitatea celor potasice, 
Acest lucru este determinat de proporția însemnată a ce- 
realelor în producţia noastră agricolă, mai ales a porumbului, 
care este una dintre plantele mari consumatoare de azot". 

În vederea sporirii cantităţii de îngrăşăminte azotoase, 
în țara noastră se vor pune în funcţiune trei combinate 
noi: Combinatul de la Roznov, pe care îl prezentăm în 
articolul de faţă, Combinatul de chimizare a gazului metan 
Craiova şi Combinatul de la Tg. Mureş. 
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portal, podu- 
rile rulante, 
troliile elec- 
trice, dar mai 
presus de toa- 
te noile me- 
tode în construcții și montaje învățate de 
lucrătorii noştri de la specialiştii sovietici, 

Să ne oprim la una dintre cele mai 
impozante construcții 
ale combinatului: tur. 
nurile de granulare. 


cu zidărie de gresie glazurată zidită cu 
mortar antiacid. Construcţia lor, între 
cota 10,6 și 37, s-a făcut cu ajutorul cofra- 
jelor glisante. 

Întrebarea pe care și-au pus-o construc- 
torii a fost: cum să execuți zidăria anti- 
acidă înăuntrul unui turn atît de înalt, cu 
diametrul de peste 16 m, rapid şi eco- 
nomic? 

La această întrebare a răspuns inventi= 
vitatea, forța creatoare a constructorilor, 

Ei au montat o schelă glisantă, purtată de 
scripeți pină în înaltul turnului, Cu ajute= 
rul acestei schele au executat în, trei 
230 mc de zidărie specială îm 

acizilor, 400 m p de pl 
700 mc de beton ai 

Constructorii. și to 
pe deplin datoriaeae 


SORĂ BUNĂ 


CU TEHNICA 
NOUĂ 


Privind fotografia 
și citind aceste rîn- 
duri încercați să pă- 
trundeți în tainele 
construirii turnurilor 
de granulare, Aici, azotatul de amoniu, 
care intră sub formă de topitură de la 
temperatura de 160” este pulverizat cu 
ajutorul unor duze, iar picăturile ce cad 
la baza turnurilor, primind un jet de aer 
rece, se transformă în granule. 


Cele două turnuri de granulare sînt 
construite din beton armat și sint legate 
între ele cu o partescentrală cu schelet tot 
din betonarmat, închis cu zidărie cu placaj 
de cărămidă și pereți din dale de sticlă. 
Saisprezece stîlpi susțin turnurile, dintre. i 
care doi de racordare cu partea centrală, 
care pornesc dintr-o fundație inelară 
se termină într-o grindă inelară de susț 
nere a cilindrilor. i 

Turnurile propriu-zise, cu diametrul 
interior de 12,24 m şi grosimea pereţilor 
de 18 cm, încep de la cota +I0,l6şi 
termină la cota 4+37,01, cu un planşel 
casete pe care sînt montate utilajele 
beton armat. Ele sînt căptuşite în ini 
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Fabrica de amoniac utilizează ca materii 
prime metanul, aerul şi aburul. Amoniacul 
rezultă prin unirea elementelor azot şi 
hidrogen, reacție ce are loc în soba de 
sinteză la o presiune de 325 de atmosfere 
și o temperatură de circa 500 — 550*C în 
prezența unui catalizator. Fazele proce- 
sului tehnologic sînt: cracarea gazului 
metan, comprimarea şi purificarea gazului 
brut de sinteză și sinteza amoniacului, 


Pentru producerea acidului azotic di-. 


“tului şi va fi folosită mai întîi în 


procesul de fabricaţie a maselor plas- 
tice — industrie ce se dezvoltă tot 


mai mult la noi în țară. Cind producția de 
uree se va extinde, ea va fi folosită și ca 


ămiînt chimic. La fabricarea amonia- 

cului va rezulta o însemnată cantitate de 
oxigen. În fiecare oră I8Omcde oxigen 
ă vor fi îmbuteliați și trimişi spre a se folosi 
şantiere, în fabrici. În fiecare oră 30 
“butelii de oxigen cu puritate 99,5—99,98%, 


” vor. (ua drumul industriei. . 


luat 50%, în fabrică respectivă au fost/, 


montate instalații moderne unde are Joc 
arderea prin care se obțin gazele nitroase 
şi absorbţia gazelor nitroase din care se 
obține acidul azotic diluat. 

Acidul azotic 50% şi amoniacul gazos 
sosesc prin conducte la fabrica de azotat 
de amoniu. j 

Reacţia HNO, + NH, = NHNO+Q 
are loc într-un saturator în care amoniacul 
gazos se barbotează în soluția de acid 
azotic 50%. Reacţia fiind exotermă, o 
parte din apă se evaporă și împreună cu 
amoniacul nereacționat trec în al doilea 
saturator, unde se continuă neutralizarea. 

Prin: intermediul căldurii de reacţie, 
soluția se concentrează aici pînă la 71,5%, 
NH,NO, şi se trece apoi în alte două 
neutralizatoare finale, de unde ajungem 
prin intermediul unui răzervor tampon 
la evaporator. 

Concentrarea soluției se face la tempera- 
tură de 120”—140*C sub un vid de 500— 
550 mm coloană Hg. 

Soluția concentrată se scurge într-un 
rezervor intermediar în serpentina de 
încălzire. Topitura ajunge la turnurile de 
granulare unde am văzut ce se petrece. 
Produsul finit — granule de azotat de 
amoniu — este transportat pe benzi din 
secția de azotat de amoniu pînă la locul 
unde, mecanizat, este ambalat în saci şi 
apoi este cîntărit automat. Sacii, dublu 
parafinaţi, sînt cusuți de mașini automate 
și ridicați de autotransportoare. 

De altfel, mecanizarea şi automatizarea 
se, întiineşte peste tot la Combinatul de la 

znov. Muncitorii, inginerii şi tehnicienii 
care vor lucra aici vor cunoaște prea 
puțin muncă manuală. Atit materia primă, 
cît şi materi le intermediare sînt lichide 
sau gazoase, Transportul lor permite 
mecanizarea înaintată și chiar automati- 
zarea tuturor operaţiilor. Prin aparate- 
le. și conductele instalațiilor, 
fluidele și gazele vor circula 
fără ca omul să intervină, 
decît atunci! cînd dă comen- 
zile. 


La Combinatul de la Roznov 
sg vor produce 210 000 tone 
de azotat de amoniu și 20 000 
tone de uree — un alt îngrășă- 
mint cu azot deosebit de va- 
loros pentru agricultură. 


Cum ia naștere ureea? Atunci 


de carbon care, combinat cu 
ufeei, 


WUreea se va obţine în una dintre fabricile 


—UN ALT 
IMPORTANT 


ÎNGRĂŞĂMINT 
CHIMIC 


cînd 
se produce amoniacul se obține o cantitate de bioxid 
amoniacul 


CE ÎNSEAMNĂ 500000 TONE 


DE ÎNGRĂŞĂMINTE 


Regiunea Bacău era în trecut una dintre 
cele mai înapoiate din țară. În anii puterii 
populare au răsărit aici mari combinate 
și uzine chimice la Borzești, la Onești, 
a Săvineşti, la Roznov. Orașele și satele 
sînt trezite la o viață nouă, îmbelșugată. 

Localitatea Roznov este electrificată. 
La școala de 7 anigconstruită lîngă com- 
binat, învață alături de fiii constructorilor 
şi fiii țăranilor muncitori din sat. În 
măgazinele ce abundă de mărfuri fac cum- 
părături și țăranii din Roznov. Fiii multora 
dintre ei sînt constructori, alții au devenit 
chimişti. lon Moraru, Nicolae Covrig, 
Gheorghe Ciobănel sînt fii de ţărani munci- 
tori care vor lucra în combinatul ce va pro- 
duce îngrășămintele necesare ogoarelor. 

Ce înseamnă îngrășămîntul de azot pen- 


În titlu: Fa- 
brica de acid 
azotic cu du- 
za de evacu- 
are a gazelor 
şi turnurile 
de răcire 


Turnul de gra- 

nulare a azo- 

tatului de a- 

moniu (dreap. 
ta) 


UREEA 


în combinat 


dă naștere 


combina- 


tru agricultură? În cazul cînd arătura, 
semănatul, plivitul se fac după toate 
regulile agrotehnice, productivitatea solu- 
lui pe careseaplică îngrășămintele chimice 
crește de 1,5—2 ori. Pentru un hectar 
arabil sînt suficiente 120 kg de azotat, Ca 
urmare a administrăritunei tone de azotat, 
de pe suprafața respectivă se pot obține 
însemnate sporuri de cereale, legume etc. 
O tonă de îngrășămint face ca sporul de 
recoltă să fie: 20 tone de cartofi, 3—4 tone 
grăunțe de grîu de toamnă, 12 tone de 
sfeclă de zahăr. 

În anii şesenalului, în vreme ce îngrăşă- 
mintele de la Roznov vor călători spre 
gospodării agricole de stat și colective, 
în alte localități ale țării, Craiova, Tîrgu 
Mureș, se vor înălța noi combinate și 
fabrici de îngrășăminte chimice, 

Sarcinile trasate de Congresul al Ill-lea 
al partidului prevăd ca la sfirşitul anu- 
lui 1965 producția de îngrășăminte să 
crească la 500000 de tone substanță 
activă. Dacă socotim că un kilogram de 
îngrășămînt aduce un spor de recoltă în 
medie de numai 8 kg de boabe de cereale, 
în 1965 cele 500 000 tone de îngrășăminte 
pot aduce un spor de recoltă de circa 
4 000 000 de tone. 

De la Combinatul din Roznov vor pleca 
spre toate colțurile țării zeci de vagoane 
încărcate cu îngrășăminte chimice. Vagoa- 
nele vor purta nu numai sacii încărcați 
cu cristale albe de azot, ci și sporul de 
recoltă pe care acestea îl vor aduce ogoa- , 
relor. 


ALE 


Di noua etapă a dezvoltării a- 
griculturii noastre în timpul șesena- 
lului, ridicarea capacității de producţie 
a pămintului e o problemă primordială. 
Tovarăşul Gheorghe Gheorghiu-Dej ti 
acordă o importanță deosebită în raportul 
prezentat la plenara din 30 iunie — | iulie 
a.c. a Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romin. În raport se spune: 
„Printre măsurile care sporesc fertili- 
tatea solului, o deosebită atenţie trebuie 
acordată folosirii pe scară din ce în ce mai 
mare a îngrășămintelor“.  Tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej pune un accent 
deosebit pe folosirea îngrășămintelor natu- 
rale, în special a gunoiului de grajd. 
Acesta este un îngrășămint complet și 
universal, care priește tuturor” plantelor 
şi se aplică cu succes pe toate tipurile de 
sol. Cînd se recurge însă la diferitele 
îngrășăminte chimice, aplicarea lor tre- 
buie să se facă diferențiat. Eficacitatea 
acestor îngrășăminte depinde de o serie 
de factori complecși. Mai întîi depinde 
de starea de fertilitate a solului. În gene- 
: solurile cernoziomice de stepă au 
ale fose 


iunile mai reci, 

buie combinate în mod judicios îngră- 
șămintele azotate, fosfatice şi potasice, 
Dar eficacitatea îngrășămintelor depinde 


şi de specia plantei cultivate. 


Cerealele păioase şi poctiibu! au ne- 


3, Chiai vteresul fiecărei grupe 
le, Serie diferitelor soiuri și 
varietăți sînt „diferite. Astfel, de pildă, 


soiurile de griu italienești, introduse în' 


CĂ în Vastul săi, au nevoie de iată 


; eficacitatea îngrășă- 
telor minerale depinde în foarte mare 
măsură de combinaţia judicioasă și de 
raportul în care se găsesc diferitele ele- 
mente fertilizante din îngrășămintele apli- 
cate și în general de raportul în care se 
găsesc diferiții factori de vegetaţie, care 
condiționează mărimea și calitatea recol- 
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telor. Aplicarea uneia sau alteia din sub- 
stanțele nutritive necesare plantelor de- 
termină sporuri moderate de recoltă; 
cînd însă substanţele necesare sînt apli- 
cate împreună, ele își sporesc. reciproc 
eficacitatea, 

Am întreprins, timp de mai mulţi ani, 
experiențe pentru a cerceta influența 
reciprocă a diferiților factori de vege- 
taţie, Într-o experiență cu ovăz execu- 
tată pe cernoziomul din nordul Moldovei 
s-a aplicat într-o serie de parcele numai 
îngrășămint azotat și s-a obținut un spor 
de 50 kg la hectar. 

În altă serie de parcele s-a aplicat nu- 
mai îngrășămînt fosfatic și s-a obținut un 
spor de 320 kg la hectar. Suma sporurilor 
obținute cu îngrășămintele azotat și fos- 
fatic, aplicate separat, este de 370 kg 
la hectar. În altă serie de parcele s-au 
aplicat amîndouă îngrășămintele împre- 
ună și s-a obținut un spor de recoltă 
mult mai mare, şi anume: | 190 kg la 


jectar. Aşadar, 


e două feluri de 
îngrășăminte s-a 
amplificat  reci- 
proc eficacitatea 
și, ca urmare, 
sporul de recoltă 
a fost mult mai 
mare. 

Aceeași 


torii de vege 
ție. Într-o oa 
riență făcută la 
Institutul de cele 
cetări alimentare 


în vase de i 


inter- 


cu îngrășăminte | y 25 


azotate; s-au obținut, de asemenea, spo- 
ruri cu o mai bună aprovizionare cu 
apă. Cind însă starea de aprovizio- 
nare cu apă a fost optimă și cind 
s-a aplicat și îngrășămint azotat, spo- 
rul de recoltă obținut afost cu mult 
mai mare decit suma sporurilor obți- 
nute cu fiecare factor de vegetație în 
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parte. Deci, şi în acest caz, cei doi factori - 
de vegetaţie și-au amplificat reciproc efica- 
citatea și au dus la o recoltă mare. 

Concluzia ce se desprinde din aceste 
experienţe și din multe altele este că fac- 
torii de vegetaţie sînt interdependenți și 
că, pentru a ridica la maximum capaci- 
tatea de producție, trebuie să acționăm 
concomitent asupra tuturor factorilor de 
vegetație și nu numai asupra unuia 
singur. 

Acest lucru s-a verificat și în experienţe 
de producție, Astfel, într-o experiență 
cu porumb dublu hibrid executată de stu- 
dentul M. Alexandrescu de la Institutul a- 
gronomic „N. Bălcescu" la gospodăria de 
stat din Uivar din Banat s-au obținut rezul- 
tatele pe care le redăm în graficul din 
această pagină. 

Din această experiență se poate vedea 
printr-un simplu calcul că suma sporu- 
rilor obținute cu îngrășăminte și cu iri- 
gație aplicate separat este de 3 18| kg la 
hectar. Cînd însă irigaţia şi îngrăşămintele 
s-au aplicat împreună, sporul este mai 
mare, și anume: 3 46| kg la hectar, Cei 
doi factori de vegetație și-au sporit reci- 
proc eficacitatea. 

Nu este deci economic să acționăm asu- 
pra unui singur factor de vegetație. În. 
experiența de, mai sus, apa de irigație a 
avut un efect mai mare decit îngrășămin- 
tele. Aceasta se explică prin fertilita- 
tea naturală ridicată a solului de la 
Uivar. 

Pe solurile sărace însă, irigaţia dă rezul- 
tate mai slabe și uneori chiar negative. 
În astfel de cazuri este cu atit mai necesar 


să se aplice dozele corespunzătoare de 

îngrășăminte. 
Interdependența există nu numai între 

îngrășăminte și apă, ci există între toți 


factorii de vegetație. Pentru a ridica 
capacitatea de producție a pămintului, 
este necesar să se facă arături adinci. Dar 
nu se pot obține recolte mari cu arăturile 


adinci decit dacă se aplică în același timp 
îngrăşăminte și, unde e posibil, irigaţia. 
În cîmpul de experienţă al fermei experi- 
mentale Băneasa se poate observa o expe- 
riență foarte interesantă cu floarea-soa- 
relui executată de catedra de agricultură 
generală. În parcelele arate adînc, la 30 
și 40 cm, fără îngrășăminte, vegetaţia este 
destul de slabă, în parcelele în care s-a 
arat la 30 și 40 cm și s-au aplicat și 
îngrășăminte, vegetația este extraordinar 
de frumoasă. 

Așadar, cînd factorii de vegetație sînt 
combinaţi în mod judicios și sînt aplicaţi 
în proporții armonice, ei își amplifică 
reciproc eficacitatea. Cind, dimpotrivă, 
unul sau mai mulți factori se găsesc în 
carență sau în exces, influența asupra 
celorlalți factori de vegetație este defa- 
vorabilă. 

Tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej spu- 
ne în raport: „Administrarea la întîm- 
plare a acestor produse chimice reduce 
considerabil efectul lor pozitiv asupra 
recoltei, iar uneori, în locul sporului 
aşteptat, poate aduce chiar pagubă”. 

Nerespectarea legii proporţiilor armo- 
nice explică rezultatele foarte diferite ob- 
ţinute cu aceleași tratamente: îngrășă- 
minte chimice sau alte produse în diferite 
regiuni ale ţării cu condiții pedoclima- 
tice asemănătoare. 

Unul dintre factorii de căpetenie căruia 
trebuie să-i dăm atenție în momentul de 
față pentru a ridica fertilitatea și deci 
capacitatea de producție a solului este apli- 
carea îngrășămintelor și amendamentelor. 
Tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej a 
accentuat, cu drept cuvint, în raportul 
său necesitatea de a se valorifica pen- 
tru pămînturile podzolice acide zăcă- 
mintele noastre de carbonat'de calciu 
și de a se spori producția noastră 
de îngrășăminte azotate. Industria noas- 
tră a dovedit că e în măsură să răs- 
pundă nevoilor agriculturii socialiste. E 
necesar să avem îngrășăminte granulate, 
mai eficace și mai ușor de aplicat decit 
îngrășămintele praf. E necesar să avem 
îngrășăminte azotate lichide, adică amo- 
niac anhidru și amoniac în soluţie apoasă. 
E necesar să avem îngrășăminte complexe, 
cu toate cele trei elemente: azot, fosfor 
și potasiu sau numai cu azot și fosfor. 
Trebuie studiată posibilitatea de a adăuga 
în îngrășămintele complexe microelemen- 
tele dovedite necesare pe diferite tipuri 
de sol. Academicianul Vlasiuk a experi- 
mentat cu un îngrăşămint complex de 
azot-fosfor şi potasiu căruia i s-au adăugat 
microelementul mangan și a obținut rezul- 
tate extrem de favorabile. 

Aplicînd îngrăşămintele chimice furni- 
zate de industria noastră împreună cu 
celelalte măsuri de care depind cantitatea 
şi calitatea producției, vom putea ridica 
producția noastră agricolă în timpul 
șesenalului la nivelul cerut de recenta 
plenară a Comitetului Central al Parti- 
dului Muncitoresc Romia. 
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Tautenburg. Cu ajutorul a patru sis- * 
teme optice dotate cu oglinzi uriaşe 
se fac cele mai variate observaţii astro- Li] 
fizice și astronomice: asupra nebuloa- 
sei intergalactice, asupra formațiilor | 
de gaze cosmice, nebuloaselor şi astre- 4) 
lor îndepărtate. Spectrogratele desti- « | 
nate studierii structurii spectrelor astro- A 
fizice ale stelelor sînt montate în în- , 
căperi izolate din punct de vedere 
termice, acustic şi al umidității mediu- 
lui exterior, Aceste aparate au grile 
fine de difracție, putîndu-se obţine A 
spectrele stelelor pînă la o lungime de 
undă de 1,5 m. O asemenea grilă de | 
difracție a fost instalată la 'Tauten- 
| 


C rearea unui telescop universal cu 
oglindă avînd diametrul de 2 m este 
un mare succes al întreprinderii de 
stat „Carl Zeiss“ (Jena — R.D.Q.). 
Acest telescop universal a fost montat 
de curînd la noul Observator de la 


vator de Academia de ştiinţe din 


burg, fiind dăruită acestui nou obser- b 4 
Uniunea Sovietică, (i 
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PRIZONIERI 
BEZNEI DE FOC 


„PV-313“ povmește într-o călătorie spre centrul 
Pămîntului. E o navă uriașă, un adevărat colos 
al forței atomice și al științei cibernetice. Pe bordul 
ei sînt șase oameni: Vadim Sergheevici Surkov, 
comandantul cutezător pînă la mesăbuință ; cumpă- 
mitul secund Piotr Afanasievici Miheev; morocd- 
mosul atomist Valentin Makarovici Biront; exu- 
bevantul geolog Nikolai Nikolaevici Dekteariov; 
ciudatul mecanic Andrei Gavrilovici Ciurakov și 
candidul transmisionist Pavel Dementievici Sko- 
Tiupin. Sînt firi diferite pe care le leagă aceeași 
năzuință, ei vor fi primii care vor depăși litosfera, 
depărtindu-se cu mai mult de 40 hm de suprafață. 
Ajunși la adîncimea prevăzută în programul expe- 
diției, Vadim îşi determind tovardșii să meargă mai 
departe. De aici încep miile de kilometri de necunos- 
cut. Aici sălășiuiesc în același timp temperaturi 
solare și geruri ucigașe, presiuni exorbitante și go- 
luri îmexplicabile. Nava e strinsă în titanice cîm- 
puri de forță... o zguduie formidabile trepidaţii... 
o bombardează năprasnice radiații... Înfruntindu-le, 
nava își continuă totuși drumul. Pînă unde va reuși 
să ajungă? Care va fi deznodămîntul acestei fan- 
tastice lupte dintre rațiunea umană și stihiile a- 
dincuri lor? 

Dind răspuns acestor întrebări, zguduitorul ro- 
man „Prizonierii beznei de foc“ aruncă o lumină 
puternică nu numai asupra exivaordinarelor procese 
fizice din străfundurile Pămîntului, ci și asupra 
vimatoarelov vesurse de eroism ale sufletului omenesc. 


PRIZUONIIRIU 
HI ZNII DE FOC 


Cont. univ. GH. RULEA 


Știrile de mai sus interesează 
în egală măsură pe astronomi şi 
pe radioelectroniceni. Pe unii îi 
interesează noile probleme astro- 
nomice ce pot fi studiate şi rezol- 
vate, pe alții, perfecționarea apa- 
raturii şi metodele ce au permis 
utilizarea satisfăcătoare a noilor 
instalaţii. 

Pentru astronomi, aceste știri reprezintă noi pași în 
transformarea astronomiei într-o ştiinţă experimentală, 
pentru radioelectronicieni înseamnă puteri excepțional 
de mari, sensibilitate foarte bună, caracteristici de direc- 
tivitate extrem de înguste, 

În radioastronomie, corpurile cereşti reprezintă sur- 
sa de unde electromagnetice. Aparatajul folosit în radioas- 
tronomie primește radioundele emise de corpurile ce- 
reşti şi le cercetează. Ea este o ştiinţă de observaţie 
pură, 

În astronomia de radiolocație se radiază spre corpu- 
rile cerești ce trebuie studiate unde electromagnetice și 
se recepționează semnalele reflectate. Studiul acestora 
poate da informaţii prețioase asupra corpurilor cereşti, 
Emisia radioundelor se realizează cu ajutorul stațiilor 
de radar puternice. 

Astronomia de radiolocație are trăsăturile unei ști- 
inţe experimentale, în sensul că intervine direct în 
cercetarea obiectului de studiu. 

Bineînţeles că cele două ramuri noi ale astronomiei 
sînt înrudite prin multe trăsături comune. De aceea sint 
considerate ca două orientări ale radioastronomiei, prima 
fiind radioastronomia propriu-zisă, iar cealaltă radioas- 
tronomia de radiolocaţie. 

Radioastronomia propriu-zisă a adus multe cunoștințe 
noi asupra corpurilor cereşti. Astfel au putut fi stabilite 
o serie de proprietăți ale Soarelui. Descoperită pentru 
prima oară în 1944, pe 187 cm, radiaţia solară a devenit 


RADIOASTRONONIA 
ŞI ASTRONOMIA 
DE RADIOLOCAŢIE 


L a mijlocul lunii mai au 
apărut în presă ştiri 
despre studiile ce se fac 
în Uniunea Sovietică, cu 
ajutorul radarului, asupra 
planetei Venus. (Vezi pri- 
ma copertă a revistei noas- 
tre.) 

În aceste știri se dădeau 
citeva detalii: distanța de 
la Venus la Pămint în pe- 
rloada recepționării sem- 
nalelor reflectate de pe 
Venus a fost ceva mai ma- 
re de 40 milioane de kilo- 
metri. Lungimea de undă 
aleasă pentru aceste ex- 
perlențe a fost de ordinul 
decimetrilor. 

Puterea radiată a fost 
de 250 MW pe steradian; 
pe toată suprafața vizi- . 
bilă a planetei Venus a ajuns o putere de numal 15 W, 
S-a constatat deplasarea spectrului semnalelor reflectate, 
ceea ce pune în evidenţă rotația planetei în jurul axei 
sale. Durata acestei rotații este apreclată la aproximativ 
240 de ore. 

În mediul din jurul planetei au fost observate zone cu 
coeficienți de reflecţie diferiți și deci neuniformitatea 
acestuia. Prelucrarea rezultatelor obținute continuă. 


obiectul numeroaselor cercetări care arată că Soarele 
radiază pe toată gama cuprinsă între 8 mm și 12 m 
lungime de undă. S-a pus în evidență diferența între 
radiația Soarelui calm și a Soarelui agitat. S-au observat 
erupțiile solare de radiounde, a căror intensitate este de 
milioane de ori mai mare decit radiația Soarelui calm, 
Aceste rezultate sint extrem de importante pentru radio- 
comunicațiile de pe Pămînt, căci la 24 de ore după erupția 
de radiounde solare pe Pămînt apar furtuni magnetice şi 
aurore boreale. Radioastronomia a studiat şi radiațiile 
Lunii și s-a ajuns la concluzia interesantă că radiaţia 
acesteia pe unda de 1,25 cm vine de la stratul aşezat 
la 40 cm adincime de la suprafaţa Lunii. Tot radioastro- 
nomia a permis obținerea unor date importante asupra 
galaxiei noastre, asupra metagalaxiilor și gazului inter- 
stelar și a punctelor intense de rudiație a radioundelor, 
adică a radiostelelor. 

Radiolocaţia a fost utilizată în astronomie pentru stu- 
dinl meteoriţilor, determinindu-le viteza și traiectoria. 
Aceasta din urmă poate fi bine precizată datorită 
faptului că urma meteoritului este formată din gaze 
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bune conducătoare de electricitate ce reflectă bine 
radioundele, 

În 1946, academicienii sovietici C.I. Mandelstam şi 
N.D. Papalexi au propus trimiterea unui radiosemnal 
pe Lună şi studierea semnalului reflectat. Cel mai inte- 
resant rezultat nu este măsurarea directă a distanţei 
Lună-Pămînt, ci măsurarea mișcării de librație a Lunii, 
adică a mișcării în jurul axei ce trece prin centrul ei, o 
mișcare de balans, care face ca unul din polii Lunii să 
se apropie de Pămint, în timp ce polul opus să se depărteze 
şi invers. Viteza acestei mișcări este mai mică decit a unui 
pieton, şi anume de 1 m/s, și a fost pusă în evidență 
prin măsurare directă cu ajutorul radiosemnalului re- 
flectat. ” 

În 1955, savanții ce lucrau în domeniul astronomiei 
îşi exprimau speranța că problema extrem de neclară a 
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mişcării de rotație a planetei Venus va fi rezolvată cu 
ajutorul astronomiei de radiolocaţie. Speranţa lor a fost 
îndeplinită în 1961! 


PUTERE ÎN IMPULS 


Pentru a străbate zecile de milioane de kilometri ce 
despart Pămîntul de alte planete ale sistemului solar este 
nevoie de puteri electrice enorme. Apare această intere- 
santă îmbinare de extreme. La emisie se radiază puteri 
de 250 MW, adică o putere cit a hidrocentralei de la 
Bicaz, pe Venus ajunge o putere totală de 15 W, adică de 
16 000 000 de ori mai mică decit cea radiată, iar la recep- 
torul stației de radiolocaţie de pe Pămînt ajunge o putere 
de o milionime de watt (un microwatt), în ipoteza că 
s-ar reflecta toată puterea ce cade asupra planetei Venus. 
În realitate, numai o parte redusă a puterii se reflectă, 
astiel că numai o zecime sau chiar mai puțin este reflec- 
tată de mediul din jurul planetei. 

Şi fiindcă vorbim despre coeficientul de reflexie, să 
arătăm că el poate indica dacă planeta studiată are sau 
nu atmosferă şi ce densitate are aceasta. 

Acest lucru se poate stabili în modul următor: 

Se ştie de pe Pămint că straturile 
ionizate (cum e, de pildă, iono- 


(1) Această curbă arată lungimile 
de undă pentru care ailmoslera este 
transparentă la unde electromagne- 
țice; (2) Antena cu care s-au radiat 
unde radio către Lună şi au fost re- 
ceplionale unde ecou; 13) Aşa a- 
rată o caracteristică de directivitate 


a unei antene Pe o anumită direcție 
antena are sensibilitate maximă 


sfera de la 100 la 300 km de suprafaţa Pămîntului) 
reflectă undele radio cu coeficient de reflexie aproa- 
pe | (adică se reflectă toată puterea incidentă, iar pier- 
„derile în stratul ionizat sînt nule). Un strat ionizat, o 
ionosferă, nu poate apărea decît dacă există gaze (atmo- 
sieră) ui căror atomi să pună în libertate electronii ce 
dau naștere ionosferei. 

De aici rezultă că un coeficient mare de reflexie arată 
posibilitatea existenţei atmosferei; un coeficient de reflexie 
mic (cum e cazul reflexiei directe pe suprafața planetei) 
impune probabilitatea lipsei de atmosferă. Raportul 
între puterea de emisie și puterea de recepție este de 
citeva zeci de milioane de milioane, adică de 10 urmat de 
12 zerouri sau, mai pe scurt, de 1018, 

Cum se obțin puteri atît de mari la emisie? Stația de 
radar este prevăzută cu tuburi electronice (lămpi de 
radio) speciale (de exemplu, magnetroane, care lucrează 
o scurtă durată, dind o putere enormă). 

Un tub electronic de 250 W puterede disipaţie (pu- 
terea electrică pe care o poate transforma în căldură fără 
să se distrugă) poate să dea pentru o milionime de secundă 
(o microsecundă) o putere de un milion de ori mai mare, 
adică 250 MW. 

Produsul putere timp, adică energia, rămîne constant. 
Timpul extrem de scurt de lucru permite creșterea puterii 
momentane, cu păstrarea aceleiași energii. Pentru emisia 
şi reflexia semnalelor în impuls, adică pentru mică durată, 
efectul e analog cu al unei staţii reale de 250 MW putere. 


UNDE ULTRASCURTE ŞI DIRECTIVITATE 


De ce s-a ales pentru unda de lucru o valoare în gama 
undelor decimetrice? Pentru că în gama radioundelor 
cuprinse între 1,25 cm şi 16—30 cm şi pină la undele 
metrice există o adevărată fereastră pe care atmosfera 
o lasă deschisă pentru pătrunderea acestor unde. De altfel 
apariția radioastronomiei a fost condiționată de dezvol- 
tarea radiotehnicii în undele metrice și mai ales decime- 
trice şi centimetrice. În acest domeniu, undele electro- 
magnetice se comportă ca şi undele luminoase, care au 
aceeași natură fizică, adică se propagă în linie dreaptă, 
se reflectă și se refractă. În acest sens, radiotelescoapele 
și telescoapele optice au o funcționare asemănătoare, supu- 
nindu-se legilor opticii geometrice în prima aproximație. 

Dacă o sursă de radiounde de intensitate constantă 
se rotește la distanța constantă în jurul unui radiotelescop, 
cu toate că sursa radiază în fiecare caz aceeași putere, 
radiotelescopul arată indicația maximă cînd sursa se 
află pe axa oglinzii sale de obicei parabolice. Curba 
care arată cum variază valoarea semnalului recepționat 
se numește caracteristica de directivitate, 

De obicei, aceasta curbă are mai multe bucle. Aseme- 
nea curbă se obține datorită faptului că undele radio se 
reflectă de oglinda radiotelescopului cu diferite faze, se 
adună pe ax şi se scad în alte puncte. 


Arh. Y. STANCU 


RAUL 


sub Tîmpa — îți sugerează ideea unui 

oraș cu vestigii medievale, cu case 
mici, colorate vesel, acoperișuri înalte 
de țiglă, care se profilează pitoresc pe 
fundalul Carpaţilor, 

Este adevărat că acesta este caracterul 
general al marelui centru industrial din 
Cîmpia Birsei, dar datorită dezvoltării 
social-economice din ultimii ani, în spe- 
cial din ultima perioadă, orașul Brașov a 
crescut rapid, fiind dotat cu o serie de 
construcţii noi de locuinţe și dotări social- 
culturale. 

În urma directivelor primite cu ocazia 
vizitei conducătorilor de partid și de stat 
din anul acesta, se definitivează în prezent 
planul de sistematizare a orașului Brașov, 
incluzîndu-se în studiu și zona înconjură- 
toare, cuprinzind o serie de localități 
care participă nemijlocit prin funcțiunile 
lor la viața acestui oraș, ca, de exemplu, 
Codlea, Zărnești, Rișnov, Predeal. 

În însuși centrul Brașovului răsar o 
serie de clădiri noi,unele fiind în curs 
de execuţie, iar altele urmind a fi începute 
încă în acest an. Dintre ele putem să cităm, 
de exemplu, noul cvartal de locuințe din 
zona teatrului de stat care se construiește 
pe locul fostei pieţe și pe terenul ocupat 
în trecut de construcții insalubre, care 
între timp au dispărut. 

În acest ansâmblu se vor realiza 368 de 
apartamente în blocuri cu parter plus 
trei etaje, dintre care o parte vor încadra 
noua piață a teatrului, care se formează 
pe o latură a bulevardului Lenin. Majori- 


N umele orașului Brașov — orașul de 


În titlu: Noul cartier de locuințe 
„Tractorul” — machetă 


Aşavaarăta cartierul Primăverii (dreapta) 


de ja poal/lele TIMPEI 


tatea acestor construcții vor fi construite 
cu elemente prefabricate de planșeu, iar 
încălzirea va fi centralizată dintr-o centrală 
unică de cartier amplasată în subsolul unuia 
dintre blocuri. 

Ca arhitectură, noul ansamblu se va 
încadra în această zonă în care există o 
serie de blocuri gen vilă, adaptate la con- 
dițiile locale de teren, care urcă lent înspre 
parcul de sub Timpa. 

Tot pe bulevardul Lenin, în fața între- 
prinderii industriale „Partizanul roșu“, 
se construiește un alt ansamblu numit 
„ansamblul de locuințe «Partizanul roșu»", 
cu un număr de cca, 130 de apartamente. 


Datorită poziției de-a lungul bulevardului, 
arteră importantă de circulație, s-au pre- 
văzut spaţii comerciale, iar prin parterul 
unuia dintre blocuri se ajunge la un cine- 
matograf de 800 de locuri, al cărui hol 
formează însuși parterul blocului. 

Este de menționat că și la acest ansamblu 
se vor aplica o serie de procedee noi, 
printre care putem menționa că acoperirea 
cinematografului se va face cu ferme 
prefabricate, iar încălzirea în aparta- 
mente se va face, în loc de radiatoare, 
prin convectoare, economisindu-se astfel 
cantități importante de fontă. 

Ţinînd seamă de caracterul general al 
orașului, și aceste blocuri vor avea parter, 
plus trei, patru etaje, arhitectura expri- 
mînd în linie simplă structura noilor 
construcţii. 

În cartierele din marginea orașului s-a 
început de mult construcția de cvartale 
întregi, și în special se cunosc șantierele 
din dreptul Uzinelor „Steagul roșu“, pe 
care se lucrează aproape neîntrerupt de 
cîțiva ani. 

Pentru a se crea un aspect cît mai cores- 
punzător intrării în oraș, în ultimul timp 
s-au început lucrările de încadrare a căii 
București, trecîndu-se acum la execuţia 
cvartalului numit „Steagul roșu IV“. 

Acest cvartal cuprinde 9 blocuri, cu un 
total de 420 de apartamente și este inte- 
resant de relevat că s-a ales ca sistem 
constructiv folosirea de panouri mări 
prefabricate. i 

Blocurile respective vor completa cvar- 
talele executate pînă acum în această 
zonă a orașului, creînd un front pitoresc 
vizibil de pe Șoseaua Naţională nr. | 


Cartierul Ernst Thălmann după ce va îi refăcut 


pentru călătorii care sosesc cu mașina 
în oraș, precum și pentru călătorii care 
intră în oraș cu trenul. 

În general s-a urmărit o diversitate armo- 
nioasă prin folosirea unor elemente de 
fațadă cît mai adecvate și utilizarea unor 
culori corespunzătoare caracterului gene- 
ral al orașului. 

În sfîrșit, un alt cvartal important este 
cel construit în zona uzinelor de tractoare, 
care în ansamblu cuprinde peste 800 de 
apartamente, ce urmează să se realizeze 
în mai multe etape. 

În prima etapă urmează să se înceapă 
330 de apartamente în noile blocuri, pre- 


zitive de ridicare a 
buşienilor, butoale- 
lor, cu cupă de ex- 
cavator etc. pentruo 
sarcină de la 1 000 
pînă la 3000 kg. 
|nălțimea de ridicare 
este de 3 000 mm. 
Aceste maşini sînt 
fabricate la Leipzig 
(R.D.G.) 


Electrocar cu dispo- H 


cum şi dotările social-culturale corespun- 
zătoare acestui cvartal, ca, de exemplu, 
completarea școlii existente, construirea 
unei săli de gimnastică, extinderea grădi- 
niței de copii etc. 

Sistemul constructiv folosit aici constă 
din diafragme de beton armat turnate în 
cofraje de aluminiu și panouri de placaj, 
planșeele fiind din beton armat monolit, 
Încălzirea întregului ansamblu va fi asigu- 
rată prin amplasarea unei centrale termice 
care în final va deservi toate cele cca. 
800 de apartamente. 

După cum se vede din cele de mai sus, 
construcțiile din orașul Brașov se vor duce 
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În R.P.D. Coreeană 
a intrat de curind în 
functiune o nouă fa- 
brică de coloranţi. 
Această fabrică, con- 
struită cu ajutorul R.P. 
Ungare, va produce 
900 de tone/an 


Noua  autocamionetă 
sovietică „GAZ 450" 
are un motor de 70 CP 
şi o capacitate de trans- 
port de 0,8 tone. Su- 
prafaja de încărcare a 
cutiei este de 4,87 m? 
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anul acesta într-o campanie vastă, pregă- 
tind oamenilor muncii un număr impor- 
tant de apartamente, fiecare ansamblu 
menționat constituind o dovadă de grija 
pentru îmbunătățirea continuă a nivelu- 
lui de trai al oamenilor muncii care lu- 
crează în marile uzine ale orașului. 

Totodată, fiecare șantier, după cum s-a 
putut observa din cele expuse, constituie 
un exemplu de folosirea unor metode de 
execuție moderne, care va îmbogăți expe- 
riența constructorilor în vederea execu- 
tării cît mai rapide şi în cît mai bune 
condiții a unui volum de locuințe cores- 
punzător an de an. 


Susjinerea metalică a galeriilor 
de mină se realizează în R.P. 
Polonă cu ajutorul unui nou tip 
de stilpi cu aclionare hidraulică 


£. în viața plantelor 


Biogeochimia dezvăluie tainele vieții 


element ei 


cr! 


ra) 
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credea că pentru buna dezvoltare a 

organismelor vegetale și animale 
sint necesare şi suficiente numai zece 
elemente din cele cunoscute în acea vreme: 
carbon (C), hidrogen (H), oxigen (O), 
nitrogen-azot (N), fosfor (P), sulf (S), 
potasiu (K), calciu (Ca), magneziu (Mg), 
fier (Fe). 

Dacă pe lingă acestea se mai găseau 
altele, de pildă cupru (Cu), zinc (Zn), 
bor (B), mangan (Mn), arseniu (As) etc., 
aceasta se considera a fi o simplă întim- 
plare. 

Academicianul V,|. Vernadski a fe 
primul care a arătat că între organism 
mediul exterior are loc un rupt 
schimb de substanţe. Ele le cole mai 
variate trecînd din subsel 
intermediul acestora aj 
nismul animalelor și al 

În acest fel, în circ 
substanțelor chimice s 
vii care îndeplinesc 
concentrarea, deplasgă 
elementelor. 

Fundamentind bazed 
biogeochimia —, care 58 
genţa geochimiei cu big 
nadski, al cărui nume 
această ştiinţă, scria în 

„În acest fel viaţa nu trebuii 
un fenomen exterior, înt 
suprafața pămîntului. Ea eşte 
structura scoarței păminteşti 
mecanismul acesteia în care 
funcții de cea mai mare importanți 
de care aceasta nu ar putea exista” 

În primele decenii ale secolului 
în urma multorcercetări, a devenit evider 
că pe lingă cele zece elemente „principale 
organismele vegetale și animale mai conțin 
și alte elemente, care, pentru că se găsesc 
în cantități extrem de mici, de ordinul 
miimilor de procente, poartă denumirea 
de microelemente. 

Organismele vegetale primesc din sol, 
iar cele animale din hrana vegetală și din 
apa de băut peste 70 de microelemente, 


N u este prea îndepărtat timpul cînd se 


la contin- 
ă, V.l. Ver- 
as legat de 


dintre care cele mai importante sint: 


cupru (Cu), cobalt (Co), Mn, B, molibden 
(Mo), flor (F), brom (Br), iod (1), nichel 
(NI), crom (Cr), aluminiu (Al), litiu (Li), 
beriliu (Be), vanadiu (V). În compoziția 
unor lichide biologice importante, cum 
ar fi sîngele şi laptele, au fost identificate 
pînă în prezent peste 25 de microelemente: 
Mn, Zn, Cu, Co, Mo, Al, siliciu (Si), F, 
Br, |, B, Li, titaniu (Ti), Cr etc. 

Astăzi, după cum a arătat recent acade- 
micianul A.P. Vinogradov, continuatorul 
învățăturii lui V.I. Vernadski, este pe 
deplin stabilit faptul că "în compoziția 
organismelor vii intră în anumite procente 
toate elementele "Cosmosului, începînd 


Eu hidrogenul şi oxigenul și terminînd 
tu mercurul, radiul, toriul etc, 


Importanţa microelementelor 
pentru viața organismului 


De multe ori sănătatea omului, buna 
dezvoltare a organismelor animale ca și 
obținerea unor recolte ridicate sînt strîns 


B 12, care se găseşte în fi 


legate de prezența în cantitate suficientă 
în sol și apă a microelementelor. 
Acestea joacă un rol însemnat în pro- 
cesele de creştere, în cele de schimb din 
interiorul celulelor, în respirația țesutu- 
rilor ca și în sinteza proteinelor și a hidra- 
aa de carbon. 
dintre ele intră în compoziţia 
sie bartoglobina), 


alor 


23 
şi a. 
în mod aci 
vieţii. 


' că conţine zinc 


: Sifteriafă re 
Di 99 “efectuate x, ra 
ntră m ia mil de mătase $ 
mult ajută la m iagia se 4 : 
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dență arginaza, ferment ei 
ziția sa mangan. În sfîrşit; 
globinei din sînge este | 


te 4,5%, cobalt. 


cit din ementele a căfor 


import lin stabilită. 
Cobaltul i! care fiind 
în cantitate pluri și î 


plantele ce se recă 
îmbolnăvirea animal 
a vacilor, oilorși capreloră 
acobaltoză și se manifestă p 
întregului organism, pierderea 
mîncare, slăbirea capacității de asim 
a substanțelor nutritive, micșorarea numă- 
rului de eritrocitate etc. 

Boala se vindecă dacă în hrana zilnică a 
animalelor suferinde se introduc 5-10 mg 
săruri de cobalt, timp de cîteva săptămini. 

Borul joacă și el un rol fiziologic deose- 
bit de important, mai ales în viaţa plante- 
lor, influențind asupra formării clorofilei, 
asupra metabolismului hidraților de car- 


le provo 


(Î) Influenţa cuprului asupra Inului; în 
ghiveciul din stinga -a” cuprul lipseşte 
complet; în ghiveciul „f-, cuprul se 
găseşte în cantilate normală. (3) Ele- 
mentele radioactive contribuie la buna 
dezvoltare a plantei a. floarea-soarelui; 
b. bumbac; c. in. (3) Pentru sfecla de zahăr 
borul este foarte important: a, steclă 
dezvoltată în lipsa borului; b. sfeclă 
dezvoltată normal datorită prezeniei 
borului 


în Î puţin 6 


:8 ultor comb 

înai ales a f Puii 
dânților; pre 
care i 


teza hemok 
tamina * 


tului de zahăr în sfecla de zahăr, a gr i 


minei C în lucernă, cartofi și alte culturi. , 


N primul rînd 


bon şi altor substanțe. El contribuie la 
creşterea producției sfeclei de zahăr, 
cartofilor şi lucernei, Insuficiența acestui 
microelement duce la oprirea dezvoltării 
normale a mugurilor, tulpiniior, rădăci- 
nilor etc. 

Manganul, administrat sub formă de 
microingrăşăminte, face să crească recolta 
de sfeclă de zahăr, griu, orz, ovăz, cartofi, 
cînepă, bumbac, tutun etc. El ajută la 
mărirea conținutului de vitamină C și 
de amidon în cartofi, de proteine în griu: 

i plantele care îl conţin sînt 

i frig, secetă etc. 
ui şi al animalelor, 
ă în special în 
numărului 
zistenţa 
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aţa plantele 


o, c pru favorizează creștă 


în seminţele plantelor oleaginoase, a vit 


insuficiența lui în sol provoacă îngălbeni- 


rea și căderea frunzelor la arborii fructi- 


este acţiunea „feri, dar mai ales la culturile cerealiere: 
glu, orz, ovăz. Pentru a combate această 


lă (ciuma albă), se introduce în sol 
fat de cupru. 


Din lipsă de cupru suferă și animalele, 


mai ales oile care se îmbolnăvesc de ataxle. 


După unii cercetători, dacă în organis- 
| diabeticilor se a ba e mici cantităţi 


Si animalelor 


Zincul are rolul de a uşura procesele de 
oxidoreducere ce au loc în organismele 
vegetale și în special oxidarea proteinelor 
ajută la buna desfășurare a procesului de 
fotosinteză; datorită lui, în organism se 
acumulează vitamina C. Contribuind la 
mărirea conţinutului de glucide în frunzele 
şi tulpinele plantelor le face mai rezistente 
la frig, la secetă etc. 

De aceea, nu este de mirare că atunci 
cind zincul asimilabil din sol este insufi- 
cient, plantele cresc mai puţin, iar frunzele 
cerealelor și ale pomilor fructiferi se pă- 
tează și se răsucesc, ceea ce duce la micșo- 
rarea.recoltelor. 

Un alt microelement important este 
molibdenul. Mult timp prezența lui în 
plante a fost considerată ca o întîmplare. 
Cercetările au arătat însă că atunci cînd 
se introduc mici cantități de săruri de 
molibden în solurile în care se manifestă 
insuficiență de microelemente, recolta de 
lucernă, mazăre, in etc. creşte considerabil. 

Rolul fiziologic al molibdenului este 
mult mai mare decit s-a presupus. Astfel, 


s-a stabilit că molibdenul participă la 
schimbul proteinelor, la reducerea nitra- 
ţilor și la asimilarea azotului care intră 
În compoziția substanțelor proteice. Tot 
molibdenul ajută la fixarea azotului în 
podozitățile plantelor cu ajutorul micro- 


microelementul cel mai cunoscut 
odul. Se știe că insuficiența lui în 
ricole și în apa de băut provoacă 
i animale, care poate fi com- 
tces prin tratamente cu săruri 


: rive şte acțiunea altor micro- 
iei plantelor şi anima- 


întîmplă dacă unele 
c în cantitate mai 
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! mai frecvente 
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s-a descoperit 
bolnavi de cancer 
mult cupru decit celg 
toși. 4 

Astăzi se studiază din q 
şi rolul unor elemente can : 
animale şi vegetale se găsesc în cantități 
extrem de mici (între 108 şi 10—110/), 
numite „ultramicroelemente“. Din această 
categorie fac parte aurul, mercurul, 
platina, precum şi unele elemente radio- 
active: radiu (Ra), uraniu (U), actiniu (Ac) 
și toriu (To). 

Cercetările întreprinse în U.R.S.S. de 
către K. Kuşneva au arătat că creierul 
animalelor, precum şi rădăcinile plantelor 
conțin radiu. În lipsa uraniului, radiului 
şi toriului, plantele nu crescşi nu înfloresc. 

Elementele radioactive influențează a- 
supra proceselor biochimice din organism 
nu atit prin prezența lor ca atare, dar mai 
ales prin energia pe care o eliberează 
sub formă de radiaţii. Această energie, 
alături de cea solară, joacă un important 
rol în sinteza combinațiilor organice com- 
plexe din interiorul celulelor, ceea ce 
determină o bună dezvoltare generală a 
plantei. 


Ştiinţa despre microelemente 
— un nou pas în cucerirea naturii 
de către om 


Cunoașterea pe baza datelor ştiinţifice 
şi a experienței din ultimii 20—25 de ani 
a rolului multilateral pe care îl au unele 
microelemente în viaţa organismelor 
vegetale şi animale, deschide largi per- 
spective pentru intervenţia conştientă a 
oamenilor în dirijarea unor procese atit 
de complicate ca acela al vieţii. Stu- 
dierea rolului pe care îl au microele- 
mentele pentru viața plantelor şi ani- 
malelor poate contribui la realizarea 
sarcinilor puse de plenara C.C. al P.M.R. 
din 30 iunie—l| iulie a. c. oamenilor de 
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(Sus): Vacă bolnavă de acobaltoză 


(Jos): Aceeaşi vacă după două luni 
de tratament cu cobalt 


ştiinţă din ţara noastră în vaderea creă- 
rii de noi soiuri de plante mai produc- 
tive, mai rezistente la boli și secetă, 
ameliorării raselor de animale şi creării 
de noi rase cu o productivitate sporită. 
Pentru aceasta, este necesar ca un număr 
cit mai mare de agronomi, fiziologi, 
biologi, chimişti, medici să contribuie 
prin activitatea lor creatoare, într-o mă- 
sură din ce în ce mai mare, la evaluarea 
conținutului de microelemente din soluri, 
ape naturale. și organisme, la 
rolului acțiunii acestora şi la bir. dea 
efectului diferitelor microelemente luate 
separat sau în amestec. 

De o mare importanţă pentru cunoaște- 
rea condițiilor de folosire a microelemen- 
telor este stabilirea în prealabil a provin- 
ciilor biogeochimice, adică stabilirea unor 
regiuni întinse, în limitele cărora excesul 
sau insuficiența unor microelemente în 
mediul înconjurător sînt în măsură a 
provoca o reacție determinată a organis- 
melor. 

În U.R.S.S. au și fost întocmite asemenea 
hărţi pentru diferite provincii biogeochi- 
mice, care dau posibilitatea să se com- 
bată cu succes numeroase neajunsuri ale 
naturii, 

Folosirea a mici cantități de microele- 
mente, care de cele mai multe ori se pot 
obține din reziduuri industriale, alături 
de îngrășămintele concentrate, duce la 
creşterea producției de cereale, fructe, 
legume, culturi tehnice, lapte, carne şi 
prin aceasta la creșterea nivelului de trai 
al oamenilor. 


dată cu descoperirea procedeelor de 

eliberare și folosire practică a ener- 

giei cuprinse în nucleul atomic, 
omul a făcut încă un pas înainte în lupta pen- 
tru stăpînirea forțelor naturii, creîndu-și 
rezerve nesecate de energie pe care să le 
utilizeze în diferite domenii de activitate. 
Un capitol nou al energeticii — energetica 
atomică — a apărut o dată cu posibilitatea 
folosirii energiei nucleare sub formă 
controlată. În prezent, se găsesc în con- 
strucție sau în exploatare numeroase cen- 
trale atomoelectrice de diferite puteri. 
Prima dintre acestea, cu o putere de 5 000 
kW, a fost pusă în funcţiune la 27 iunie 
1954 de către oamenii de ştiinţă sovietici, 
fiind parcă un preludiu la marile succese 
obținute mai tîrziu de U.R.S.S. în dome- 
niul cuceririi spațiului cosmic și în alte 
domenii ale științei și tehnicii. Pe această 
linie s-a înscris și construcția marelui 
spărgător de gheaţă atomic „V.l. Lenin“, 
Spre deosebire de alte tipuri de motoare 
care transformă energia chimică a diferi- 
ţilor combustibili în energie mecanică, 
instalația de forță cu energie nucleară nu 
are nevoie de oxigen. Această particulari- 
tate a făcut din instalația de forță cu ener- 
gie nucleară mijlocul cel mai bun pentru 
propulsia submarinelor. De aceea, ea a 
atras imediat atenţia constructorilor de 
submarine, ca fiind una dintre soluțiile 
cele mai bune de motor unic pentru pro- 
pulsia submarinului atît la suprafață, cît 
şi sub apă. 

Submarinul atomic, după cum se ştie, 
își poate găsi folosirea nu numai în răz- 
boi, ci și în diferite domenii ale muncii 
pașnice. El poate naviga sub gheţurile 
Arcticii și Antarcticii, permiţind astfel să 
se facă cercetări amănunțite ale fundului 
mărilor și oceanelor. Amenajat ca labo- 
rator de cercetare, submarinul atomic va 
permite oamenilor de ştiinţă care se ocupă 
de problemele sporirii cantităților de peş- 
te prins și a comportării vieţuitoarelor 
marine să studieze temeinic adiîncurile 
mărilor și oceanelor şi să elucideze o 


Ing. ŞTEFAN IOAN 


serie de probleme extrem de importante 
care interesează pe specialiştii în dome- 
niul pisciculturii. 

Pe de altă parte, construirea unor 
petroliere submarine înzestrate cu mo- 
toare atomice cu deplasamente și viteze 
cu totul neobişnuite ar putea avea, de 
asemenea, foarte multe avantaje. Pe sub 
apă nu se formează valuri și de aceea nava 
nu este obligată să cheltuiască energie 
pentru învingerea acestora. De aceea, 
începind cu o viteză anumită, se obţine 
o economie însemnată de putere sau o 
mărire apreciabilă a vitezei în comparație 
cu navele care navighează la suprafață. 

Atit în interiorul cît şi în exteriorul 
navei se găsesc lichide, deci presiunea 
exterioară este echilibrată de cea a lichi- 
dului din interior, ceea ce permite să se 
reducă considerabil greutatea proprie a 
corpului submarinului și să se mărească 
astfel încărcătura utilă. Corpul subma- 
rinului trebuie să aibă o structură 
rezistentă numai în regiunea în care sînt 
plasate mașinile și cabinele pentru co- 
mandă și locuit. Pe ultima copertă a revis- 
tei noastre vă prezentăm proiectul unui 
petrolier submarin atomic. 

Se pune şi problema construirii de nave 
pasagere submarine. De obicei, surprinse 
de furtună la suprafață, submarinele se 
afundă cît mai adînc pentru a scăpa de 
neplăcerile pe care aceasta le-o provoacă, 
Acest lucru este foarte important pentru 
pasagerii care suportă cu greu răul de 
mare. Navele de pasageri submarine ar 
putea evita răul de mare dacă ar naviga 
pe timp frumos la suprafaţă, iar în timpul 
furtunii sub apă, unde nu se simt valurile 
ridicate de furtună. 

Din punct de vedere tehnic, construcția 
unor nave submarine va avea, de asemenea, 
foarte mari avantaje. 

Este cunoscut astfel că submarinele 
obişnuite sînt propulsate la suprafață cu 
ajutorul motoarelor Diesel, iar sub apă 
cu ajutorul motoarelor electrice acționate 
de baterii de acumulatoare. 

Această instalație este cunoscută sub 
numele de motor dublu. Acest mod de 
propulsie a submarinelor este legat de 
multe inconveniente, deoarece bateriile 
de acumulatori nu pot asigura navigarea 
pe sub apă un timp îndelungat, iar vitezele 
de navigație sînt destul de mici. 


Stinga : Secţiune transversală printr-un submarin 
atomic: Jos: Vederea submarinului 


O dată cu descoperirea procedeelor de 
folosire a energiei nucleare sub formă 
controlată, s-au creat și condiţiile reali- 
Zării motorului unic pe submarine. Insta- 
lațiile de forță cu „combustibil nuclear“ 
corespund cel mai bine cerințelor de 
navigație submarină. 

Motorul atomic de pe submarine nu se 
deosebește în principiu de instalațiile de 
forță nucleară folosite în centralele atomo- 
electrice. Caracteristica sa cea mai impor- 
tantă care îl face apt pentru propulsia 
submarinelor o constituie faptul că nu 
are nevoie de aer pentru funcționare și 
are un consum redus de combustibil 
nuclear. 

Instalaţia care transformă energia nu- 
cleară în energie calorică este reactorul 
atomic. Dacă printr-un sistem de canale 
practicate în jurul și în interiorul reacto- 
rului atomic facem să circule apa sau alt 
fluid de răcire, putem lua căldura degajată 
de reactor și să o transformăm în vapori 
într-un schimbător de căldură care nu 
se deosebește de un cazan de aburi obiș- 
nuit decît prin faptul că în el nu se arde 
combustibil. Vaporii produși în schimbă- 
torul de căldură pot fi utilizați pentru 
antrenarea unei turbine care, la rîndul 
său, acționează elicea submarinului. Există 
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ă niţialele TH simbolizează denumirea 
9 stiințifică a climei tropicale umede: 
i „tropicus humidus“. 
Se pune atunci fireasca întrebare: 
i de ce sînt necesare protecţii speciale în 
“această climă şi pentru cine anume? 
za Într-adevăr, de multe ori, acţiunea mediu- 
dul ambiant, prin factorii săi climatici, are 
1» o influenţă remarcabilă asupra funcţionării 
ț 


maşinilor şi instalaţiilor. De exemplu să 
i ne apare la influența parametrilor cli- 
matici, ca temperatură, umiditate etc., 
şi a celor meteorologici, ca viteza vintu- 
rilor, a ratalelor etc., asupra transferului 
de căldură la construcţiile industriale în 


ad cazul solicitărilor suplimentare determi- 
"mate de acţiunea agenţilor atmosterici. 
Le Aceste influențe ne sint cunoscute, în 


1 Mmitele lor valorice, specifice climatului 
+ temperat. Buna funcţionare a mașinilor 
"> şi utilajelor în localități situate în zone 
A asa cu climat tropical, şi mai ales 
ropical umed, impune luarea unor măsuri 
A tehnice s iale, de înzestrare a produselor 
"+ imdustriale respective cu proprietăţi de 
rezistenţă față de acţiunea distructivă a 
acestui climat. Adică pentru a preveni 
acţiunea distructivă a agenţilor specitici 
climei tropicale umede, se prote, 
4 toate mașinile şi instalaţiile ce funcţionează 
Ş în aceste regiuni climatice, 
y Pentru ţara noastră protejarea TH a 
| instalațiilor şi utilajelor prezintă un interes 
deosebit. Drept urmare a politicii parti- 
dului nostru de industrializare socialistă 


a ţării, R.P.R. s-a transformat dintr-o 
tară importatoare într-o ţară exportatoare 
de utilaje şi instalaţii. 


Să vedem care sint factorii specifici 
climatului tropical umed, cum se mani- 
festă acţiunea lor distructivă asupra ma- 
> terialelor, maşinilor și instalaţiilor. 

Desigur că acești factori climatici există 
și în climatul temperat, însă mărimea lor 
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diferite tipuri de instalații de forță cu 
energie nucleară pentru propulsia subma- 
rinelor și navelor de suprafaţă, Principiul 
de funtționațe la toate-acestea este, în 
linii mari, ge! arătat mai sus. Fluidul de 
lucru poate fi în loc de abur un gaz oare- 
care (de exemplu heliu), şi în acest caz 
în loc de turbina cu aburi se folosește o 
turbină cu gaze. Este important faptul 
că oricare dintre aceste tipuri de insta- 
lații poate fi folosit ca motor unic pentru 
submarine. 

Submarinele atomice au în general 
deplasamentul mai mare decît al subma- 
rinelor clasice, ajungînd pînă la 5 000— 
6 000 de tone și chiar mai mult, Această 
mărire a deplasamentului se datorește în 
parte faptului că instalația de propulsie 
cu energie atomică nu este suficient de 
perfecționată și deci destul de grea. 

Viteza sub apă a submarinelor atomice 
depășește 30 de noduri, față de 10—I8 
noduri cît au submarinele cu propulsie 
clasică. S-a ajuns la această viteză datorită 
puterii mari de care dispune motorul 
atomic. Afară de aceasta, este necesar să 
relevăm și faptul că submarinele moderne, 
cu propulsie atomică sau Diesel-electrică 


Ing. PETRE A. RĂDULESCU 


este deosebită. În primul rînd precizăm că 
acțiunea simultană a mai multor agenţi 
„climatici amplitică efectele dăunătoare asu- 
pra materialelor şi maşinilor, 

Astfel, temperatura aerului în climatul 
ei ară um ajunge la valori maxime 
de +45"C, umiditatea relativă la 95—98%, 
iar variaţia zilnică a temperaturii este pa 
la 25*C, toate avind o acţiune 
dăunătoare asupra materialelor de pro- 
tecție, cum sînt acoperirile Ivanice, 
vopselele etc. Ciclurile zilnice ale tempe- 
raturii aerului împreună cu particulele 


Stratul de vopsea distrus prin acjlunea climatu- 
lui tropical 


. . mp 


sînt foarte bine profilate în ceea ce pri- 
veşte forma exterioară, permițind redu- 
cerea rezistenței la înaintare. 

O altă particularitate o constituie raza 
de acțiune mare. Un submarin atomic poate 
face ocolul Pămîntului pe sub apă fără 
să se aprovizioneze cu combustibil. Pro- 


blema oxigenului necesar echipajului este 
rezolvată pe cale chimică. Dacă -nu s-ar 
ține seamă de oboseala echipajului și de 
nevoile de aprovizionare cu alimente şi 
apă potabilă, raza de acțiune a submari- 
nului atomic ar fi practic nelimitată, deoa- 
rece consumul de combustibil este neîn- 


semnat, În general, schimbarea elementelor 
de uraniu care constituie combustibilul 
atomic se face la cîțiva ani o dată, dacă nu 
se produc defecţiuni în instalație. 


Schema ve principlu a re- 
actorului nuclear pentru 
submarin: 1— linie de axe; 
2 — reductor; 3 — carcasă 
4 — schimbator 
5 — rotorul tur 
- palatele statoru- 
7 — strat de 
absorbția ncu 
turbogenerator 
9 — careasă exleri- 
oară 


interioară; 
do căldură: 


binei; & 
lui turbinei; 
gratit pentru 
tranilor: 8 - 
auxiliari 


Prin performanţele sale, submarinul 
atomic a depășit pînă și previziunile 
fantastice ale lui Jules Verne, a cărui 
imaginație a creat submarinul pe care 
solitarul căpitan Nemo a străbătut 20 000 
de leghe fără să iasă la suprafață, 


e N Dee venită din umiditatea aerului duo 

rea aderenţei peliculelor de vopsea 
= suprafața metalelor, la exfolierea ei. 
Este vorba desigur de a Diparitie obişnnite 
executate după dota nea ce și nu speciale 
pentru climă tropical 

Protecţia TH se face pă materiale de vop- 
sit speciale, preparate pe bază de răşini 
epoxidice, avind ca strat-grund un reactiv 
cu deosebită aderență la suprafața meta- 
lului, deoarece intră în reacţie cu acesta. 

La” piesele metalice în mişcare, acolo 
unde este posibil, protecția TH se execută 
prin acoperiri galvanice de tipul Cu-NI-Cr 
sau cu cadmiu sau uneori zinc, de grosimi 
bine precizate, Suprafeţele pieselor glisante 
sau în general în mişcare relativă se ung 
cu unsori consistente, speciale, care nu 
emulsionează în apă. 

Lipsa multiplelor măsuri de protecţie 
'TH poate duce la scăderea duratei de fune- 
ționare a mașinilor, la degradarea prema- 
tură a materialelor. Asttel, s-a constatat 
că durabilitatea materialelor de izolament, 
dacă nu sînt protejate TH, scade la cca. 
20—30% din durabilitate în condiţiile cli- 
matului temperat. 

Umiditatea ridicată a aerului, care în 
unităţi absolute atinge 38 g/me, la 35'C, 
impune evitarea folosirii materialelor hi- 
groscopice. De asemenea, asupra vitezei de 
coroziune are o influenţă importantă cali- 
tatea suprafeţei metalice; o suprafață lus- 
truită începe să fie corodată după cea. 
28 de zile, pe cînd o suprafaţă ajustată 
cu pila, numai după 410 zile. Deci, protecţia 
'TH reclamă finisarea deosebită a suprateţe- 
lor, bineînţeles în limite economice. 

Trebuie să mal adăugăm influenţa nega- 
tivă a rețelelor de spori și mucegaiuri, 
precum şi a termitelor și reptilelor asu- 
| bunei funcţionării a utilajelor nepro- 
ejate TH. Aceşti factori biologici conţri- 
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Prin marile sale avantaje tehnice și prin 
largile posibilități de folosire în scopuri 
pașnice, vasele submarine pot aduce un 
aport deosebit în munca de cercetare a 
adincurilor mărilor şi oceanelor și în 
îmbunătățirea transporturilor maritime. 


i, sia 


1a “umiditații și 
sibilitatea unor scurtoireuite Aa a aria 
electrice şi Rae electrice. În see 
cazuri, protecţia TH se execută Sita con- 
strucţii aia i bine izolate. 
S-a observat Phieinitele 


în aa x. sa de ca i rap ir 

= 
ceea im pa recrtiTĂ pi 
și evasăuoto 


or si nu fie tăcute cu mate- 


i pr pa 

pelic vopsea 
împotriva atresiunui factorilor masii 
în com poata a vopselelor există şi ma 
fungicide. 
e asemenea, nu trebuie uitat că speciticul 
m rezsae o ra influenţează Mepig 

și calculului de rezisteni 
înstale itrort asttel menţionăm vi A 
mari ale vinturilor, care ajung pină la 
50 m/sec. la 30 m deasupra solului. Aceste 
viteze mari, care antrenează particule de 
praf, devin” un pericol şi pentru mecanis- 
mele fine, ca la agărele pe rulmenţi sau buc 
deoarece tao trundă peste tot pi 
şi în Deaf prote impurițle 
rotecția nece- 


şi 

sară în ele te tipuri de climă decit cea 
temperată, deschide metre. E re 
robleme de studiu şi tehno- 
ogia construcţiei IP da [peria > 0 

nțru a rezolva aceste A rar s-au | 
organizat stațiuni de cerce măsură 
tori, cum de pildă, cea din orașul 

Canion (R.P. Chineză). 


1. Aparat modern de ra- : 
diorecepție fabricatla Şan- 
hai (R.P. Chineză). Acest 
aparat funcilonează neîn- . 
trerupt, fără schimbarea 
bateriei, 500 pînă la 600 


de ore. 
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2. Aparatul „T-58" pro- 
dus de Uzinele .Tesla” din 
Praga (R. S. Cehoslovacă) 
are 7 transistoare, cîntă- 
rind numai 1,250 kg. Re- 
ceptorul este alimentat cu 


pu = 
de radio porlalive 
3 baterii pentru o durată 
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5. Ultimul țip de receptor 
portativ cehoslovac este re- 
ceptorul cu transistoare. Tesla” 
Ţ-61 corespunde cererii celor 
mai exigenți amatori de apa- 
rate portative. Cu toate că 
construcția este executață sub 
formă de poşetă, poate fi în- 
trebuințat şi ca receptor la 
automobile. Dimensiunile lui 
sînt destul de mici (258x140x 
80 mm), totuşi aparatul este 
de o calitate superioară. Se 
poate întrebuința pe unde 
scurte, medii şi lungi. Recep- 
torul „Tesla“ 1-61 are 8 tran- 
sistoare şi două diode cu ger- 
maniu. 


4. Două aparate în miniatură 
produse de industria electroteh- 
nică maghiară: .Minacian” de 
420 g, cu şase transistoare, o 
diodă de germaniu, dimensiunile 
140x60x30 mm, alimentat de o 
baterie de 9 kV, funcţionează 
neîntrerupt 80-100 de ore, şi 
„Tiinde”, care, deşi este mai mic, 
răspunde tuturor cerinţelor. 


3. Radioreceptorul de buzunar .Sternchen” 
echipa! cu şase transistoare şi două diode 
este produs de Uzinele din Sonnenberg 
(R.D.G.). Pornirea se face prin apăsare pe 
un buton. Aparatul, care cîntăreşte numai 
400 g şi are dimensiunile 140x40x80 mm, 
are inclusă şi o antenă de ferită. 


6. .Kaliber” este denu- 
mirea unui aparat cu şase 
transistoare şi două diode 
de germaniu, fabricat în 
R.P. Polonă. Dimensiunile : 
160x90x+30 mm. Greutatea: 
500 g. Alimentarea: patru 
baterii a 1,5 V. 
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populară în acest domeniu. N 
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OBIECT COMPUS 
DIN PARŢI ALBE 


are poate citi un om un 
O text așezat în spatele lui 

fără să se întoarcă? Teh- 
nica secolului al XX-lea a făcut 
posibil şi acest lucru. Aparatul 
folosit este extrem de simplu: 
un fel de furtun de cca. | m 
lungime, avînd la un capăt 
un obiectiv, iar la celălalt capăt 
un ocular. Sub învelișul protec- 
tor al furtunului nu se găsește 
ascuns un sistem de oglinzi şi 
lentile şi nici un aparat de tele- 
viziune în miniatură. 

O secțiune prin furtun ne 
prezintă un mănunchi de ţevi 
de sticlă foarte subțiri care merg 
de la ocular la obiectiv. Reflexia 
totală a luminii face ca razele 
de lumină să se transmită fără 
pierderi de intensitate, printr-o 
ţeavă de sticlă cotită. De 
exemplu, dacă ținem un bec 
aprins în fața unei țevi de sticlă 


4 i 30.000 Ţevi paralele 


„Andici de refracție 


1 pt 
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cotite de circa | m lungime, 
putem vedea la capătul celălalt 
al ţevii lumina becului, difuză, 
dar destul de puternică, 

Se știe că o imagine e formată 
din milioane de puncte de lu- 
mină pe care creierul nostru le 
reunește într-o singură ima- 
gine. 

Combinînd aceste două idei, 
s-a ajuns la descompunerea în 
puncte a luminii venite de la 
un obiect, transmiterea acestor 
puncte luminoase prin inter- 
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TEVILE CABLULUI 
IN SECTIUNE 


mediul unui fascicul de ţevi 
de sticlă și la reconstituirea 
imaginii din puncte luminoase. 

Ţevile de sticlă au diametrul 
de 50 ui, cît firul de nylon pentru 
ciorapi. Aceste minuscule ţevi 
de sticlă au pereţi dubli și sînt 
alcătuite din două sorturi de 
sticlă cu coeficienți de refracție 
diferiți pentru a asigura reflexia 
totală ; în caz contrar, razele de 
lumină nu s-ar reflecta de pe- 
reții ţevii, ci ar trece în ţevile 
alăturate, 

Un fascicul de țevi de | cm 
cuprinde exact 3| 245 ţevi, și 


SA Teavă de stie 


acesta nu e decit începutul. 
Savanţii presupun că un tub de 
imagini ideal va avea diametrul 
cca, | cm, lungime de 3—4 m 
şi va fi compus din fibre de 
sticlă de IOyu sau chiar de | yu 
diametru. Imaginea transmisă 
se va descompune în cel puțin 
| milion de puncte și astfel va 
asigura o redare a imaginii cu 
claritatea celui mai bun obiectiv 
de cameră de luat vederi, 
Tubul de imagini are multiple 
utilizări în medicină, în cerce- 
tarea stomacului, a intestinelor 
etc. Tuburi subțiri și lungi 


introduse în vine vor permite 
chiar cercetarea inimii. 
Oare ce se întîmplă dacă 
încurcăm fibrele între ele, în 
cadrul tubului? În acest caz 
imaginea clară „se cifrează” 
şi nu se mai înțelege nimic din 
ea. Dar e suficient să privim 
această imagine printr-un tub 
asemănător întors cu capetele 
în direcție opusă pentru ca 
imaginea obiectului să se „des- 
cifreze“ și să devină perfect 
clară. lată cum noul tub de 
imagini poate sluji şi comuni- 
caţiilor optice cifrate, Cit de 
complicată este cheia unui 
asemenea cifru ne putem închi- 
pui dacă ne gîndim că un aseme- 
nea tub de imagini poate fi 
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IMAGINEA 
QBIECTULUI 
ÎN OCULAR 


compus din peste un milion 
de fibre, încurcate în modul cel 
mai diferit, 

Am vorbit mai sus de apli- 
cațiile medicale ale acestei 
noi realizări tehnice: o calitate 
esențială pentru asemenea apli- 
cații este flexibilitatea și dia- 
metrul redus, O altă calitate, 
deosebit de importantă, este 
capacitatea de concentrare a 
luminii, care se poate pune 
foarte ușor în evidență, de 
exemplu prin fotografierea unui 
ecran de televizor. Folosind 
un tub de imagini conic (cu 
diametrul mare spre ecranul 
televizorului) și  fotografiind 
prin acesta ecranul  televizo- 
rului, obținem o imagine foarte 
bună pe film, deoarece nu se 
pierde absolut nici o rază de 
lumină. 


(69) Schema de luncțlonare a ele- 
meniului de cablu oplic: țeava de 
sticlă cu diametru 50u. 


(3) Fibre de sticlă cu diametru de 
1u transmit imaginea literei A, 


(3 Principiul de funcţionare al dis- 
pozitivului de ciirare şi desciirare; 


(4) Stinga: Imaginea care trebuie 
cllrată se găseşte la un capăt al ca- 
blului oplic ; mijloc: Imaginea ciirată, 
oblinută la celălalt capăt al cablului 
optice; dreapta: Imaginea deseltrată. 


[(:)) Ţevile de sticlă acţionează ca 
nişte canale care conduc ptnă la ocu- 
lar razele de lumină care pornesc din 
punctele albe şi negre ale obiectului, 
oricum ar fi îndoit cablul optic, 


(6) Diferite tipuri de țibre de sticlă 
văzule din partea frontală: A: fibre 
țără înveliş introduse în material plas- 
tic; B: fibre cu înveliş cu punct de 
topire mal jos decti miezul; C: îI- 
brele cu miezul cu punc! de topire 
mal jos decti înveligul stai deformate, 
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un număr foarte mare de circuite elec- 
tronice, Acestea sint circuite electrice 
în care rolul esenţial îl Joacă tuburile 
electronice sau transistoarele. În Jurul 
acestor elemente se concentrează rezis- 
tenţe, condensatori, bobine, fire de le 
gătură. Pentru a ne da seama de com- 
plexitatea unui aparat electronic, este 
suficient să ni se spună numărul de 
tuburi electronice sau de tranaistoare 
pe care-l cuprinde, ştiut fiind că în 
jurul fiecărui asemenea element se mon- 
tează în mod obişnuit 6 pînă la 10 piese 
obişnuite de circuit. Maşina electronică 
de calcul BESM din Uniunea Sovietică 
conține 5 000 de tuburi electronice, 
fiind plasată într-o sală cu suprafața 
de 150 m3. O maşină electronică simi- 
lară cu 5 000 de transistoare, datorită 
dimensiunilor mult mai mici ale aces- 
tora, ott şi ale pieselor obişnuite minia- 
turizate, poate'ocupa o sali cu dimensiu- 
nile unei camere normale de locuit. 

Trecerea de la circuitele cu tuburi 
electronice la circuitele cu transistoare 
constituie etapa miniaturizării circui- 
telor electronice în care ne atlăm acum. 
Avintul mare al maşinilor de calcul, 
impulsionat de utilizarea lor în auto- 
matizarea proceselor industriale, cit şi 
în alte domenii, de apara- 
tură electronică pentru rachetele cos- 
mice ete. tac necesară depăşirea etapei 
miniaturizării pentru a se ajunge la 
dimensiuni şi mai mici. Cu aceasta se 
trece la etapa microminiaturizării oircul- 
telor electronice. Problemele miniatu- 
rizării şi microminiaturizării au fost 
examinate într-unul din numerele pre- 
cedente ale revistei „Ştiinţă și tehnică“, 
unde s-a arătat că o dată cu reducerea 
extremă a dimenslunilor se caută să 
se obțină o reducere a preţului de cost, 
un consum mal mio de energie electrică, 
o siguranţă mai mare în funcţionare şi 
chiar o întreţinere mai uşoară a apara- 
turii. 

În articolul de față se examinează 
unul din aspectele miorominiaturizării, 
şi anume tehnica circuitelor solide, care 
oteră posibilitatea rovoluţionării între- 
gli tehnici electronice. 

Circuitul solid reprezintă un circuit 
electronic de o structură nouă, în care 
se remarcă absenţa firelor de conexiune 
între diferitele „piese“ ale circuitelor. 

Cum este posibil acest lucru? 

Pentru a lămuri această problemă să 
urmărim treptat diteritele etape pe care 
le parcurge tehnica circullelor solide, 


Un prim pas în tehnica circuitelor 
fără fire conductoare de conexiune îl 
constituie depunerea de straturi fine 
conductoare, izolante sau rezistente 
(strat pentru rezistențe electrice) pe 

ici plăci din material izolant (fig. 4) 

n figura 1 a se arată cum prin „doi 
nerea unui strat rezistiv, la capetele 
căruia se depun două fișii conductoare 
de argint, se obţine o rezistenţă elec- 
trică. Dacă pe partea opusă a plăcuței 
izolante se depune un strat conductor 
strat de argint sau cupru), atunci 

tre stratul rezistiv şi stratul con- 
ductor de dedesubt (lig: 1 b) apare o 
capacitate electrică. Această capaci- 
tate este distribuită, căci fiecărei mici 
porțiuni a suprafeţei rezistive îi co- 
respunde o mică suprafaţă conductoa- 
re, între aceste suprafeţe, care consti- 
tuie plăcile unui mic condensator, 


IG 
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o capacitate concentrată numai la 
unul din capetele acestor rezistenţe, 
însă se poate arăta că circuitul func- 
ționează la fel de bine şi dacă există 
o capacitate „distribuită“ între cele 
două rezistenţe. 

La placa cu straturi depuse pe o 
parte şi pe alta urmează să se conecteze 
transistoarele și citeva fire de legă- 
tură pentru conectarea exterioară a 
circuitului. Dimensiunile unui ase- 
menea circuit plăcuţă (la care doar 
transistoarele ies în relief, dar şi 
aceste elemente sînt foarte mici) pot 
fi destul de mici (4 X 3 cm), ocupînd 
un volum total foarte mic. În ultimul 
timp a apărut posibilitatea să se 
depună straturi succesive în aşa fel 
încit să se formeze structuri de transis- 
toare numai prin depunere. În acest caz 
întregul circuit de mai înainte se 
reduce la o veritabilă placă cu trei 
fire de legătură în exterior. Asemenea 
circuite pot avea dimensiuni foarte 
mici, constituind aşa-numitele micro- 


e 


Cont. univ. M. DRĂGĂNESCU 


iar o porţiune din plăcuța izolantă 
joacă rolul dielectricului între cele 
două plăci. 

Prin asemenea depuneri se pot rea- 
liza o mulţime de circuite cu rezistențe 
şi condensatori. În figura 1 e se ara 
modul de realizare, prin tehnica de 
mai înainte, a unui multivibrator 

circuit basculant simetric care pro- 
uce oscilații de relaxare) care com- 
portă două transistoare, patru rezis- 
tenţe, doi condensatori și 22 conexiuni. 
În figura 1 c se arată schema care 
trebuie realizată. Prin depuneri pe 
ambele părți ale unei plăcuţe izolante 
se realizează direct cele patru rezis- 
tenţe şi cei doi condensatori, precum 
şi 41 din numărul total al conexiuni- 
lor. În figura 1 d se arată depunerile 
de straturi rezistive şi conductoare 
pe una din feţe, iar în figura1 e, 
depunerile pe fața opusă (această fi- 

ă este desenată ca şi cum plăcu 

izolantă ar fi transparentă). Se ob- 
servă cum s-au format rezistențele 
Ta Ra, Ra ţi Ta şi că între rezistenţele 
Ty Şi Ra, (adică între straturile respec- 
tive e arat apare o capacitate dis- 
tribuită (fig. 1 1 şi fig.1 g). La fel 
între rezistenţele „depuse“ re „şi Ra 
apare o capacitate distribuită. Este 
pt că în schema originală din figu- 
ra ic între rezistenţele r, şi R, apare 


module despre care s-a amintit în- 
tr-un număr precedent. Acum apare 
clar de ce tehnica descrisă mai sus 
pate îi numită tehnica circuitelor 
idimensionale, căci toate circuitele 
se pot realiza sub formă plană, fără 
fire de conexiune între ele. Totul se 
reduce la o tehnologie adecvată, în 
care cel mai mare rol îl joacă depu- 
nerile de straturi subţiri în vid, 


Tehnica circuitelor 
tridimensionale sau 
tehnica circuitelor solide 
semiconductoare 


Tehnica realizării unor circuite so- 
lide derivă direct din tehnologia cu- 
rentă a fabricării transistoarelor. După 
cum se știe, un semiconductor con- 
duce curent electric cu ajutorul elec- 
tronilor (parțicule negative), dacă 
este dotat cu impurități de un anumit 
tip (numite „donori“), sau cu ajutorul 
golurilor (particule pozitive), dacă 
este dotat cu alt tip de impurități 
(numite „acceptori“). În primul caz, 
semiconductorul este de tip N, iar în 
al doilea caz, de tip P. Dacă dotarea 
cu impurițăţi este puternică, atunci va 
exista în semiconductor un număr 
mare de electroni (respectiv de goluri) 


şi acesta va conduce curentul electric, 
opuniînd o mică rezistenţă. Din contra, 
dacă dotarea cu impurități este slabă, 
rezistenţa electrică oferită de semicon- 
ductor este mare. În acest mod se 
pot realiza rezistenţe de valori 4 
rite numai prin simpla dotare &; 


semiconductorului de tip N consi 
rezistența dorită, în funcţie de gra- 
dul de dotare cu impurități. În ca- 
zul II, construcţia este ceva mai 
rafinată.  Bucata de semiconductor 
N, puternic dotată cu impurități, 
este introdusă într-o atmosferă de im- 
urităţi de tip opus (într-un cuptor 
a o temperatură suficient de ridi- 
cată). Impurităţile de tip opus (accep- 
torii) încep să pătrundă în bucata 
într-o regiune la suprafață, ale cărei 
pe și dotare depind de timpul 
care are loc procesul de mai înainte. 
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Dacă impurităţile noi depășesc pro- 
centul impurităților existente, atunci 
semiconductorul pierde caracterul de 
semiconductor N, devenind în regiu- 
nea de suprafață rută procesului de 


mai sus semiconductor de tip P. 
Tocmai stratul P de la suprafață con- 
stituie rezistenţa electrică dorită, căci 
rezultă o rezistenţă a stratului P cu 
mult mai mare decit rezistența res- 
tului de volum, care rămîne semicon- 
ductor de tip N. Între rezistenţele din 
figura 2 a nu există nici o deosebire 
principială. 


În figura 2 b sînt prezent cţi- 
uni PN care sînt defapt dio ON- 
ductoare. După cum se ştie,/ dioda 
semiconductoare conduce cu rac- 


tic numai într-un singur seng.NAli- 
mentată cu tensiune negativă (în jsen- 
sul în care nu conduce cu „Aioda 
semiconductoare se prezintă ca o ca- 
pacitate electrică. De aceea, problema 
capacităţii la circuite solide semicon- 
ductoare este rezolvată cu „sandvişuri“ 
PN. În timp ce la joncţiunile 1 şi II 
din figura 2 b stratul P este difuzat 
în semiconductorul de tip N, la jonc- 
ţiunea III stratul P se obţine prin to- 


pirea unei perle de indiu așezată pe su- 
prafața semiconductorului N. În acest 
mod se realizează prin „aliere“ un 
strat P (dotat cu Ami p de indiu) 
în imediata vecinătate a perlei de indiu. 
În figura 2 c, semiconductorul N 
constituie o rezistență ca aceea din 
figura 2 a, dar prezența joncţiunii 
PN face ca între rezistenţă şi contac- 
tul la stratul P să apară o capacitate 
distribuită. 
Cu metode ca cele de mai sus se 
ot realiza circuite solide electronice 
n care firele de conexiune interne să 
duse extrem de mult sau să fie 


înlău vu totul. 

A figută 3 se arată modul de rea- 
lizare a nui circuit solid. În figura 
3 a se Wbzintă circuitul electronic care 


trebyuf realizat. Un asemenea circuit 
esto/ăititigat în mod curent în mașini 
el &'de calculat. Materialul de 
bază pentru fabricarea circuitului so- 


lid corespunzător îl constituie o plă- 
cuţă de cristal semiconductor la 
suprafaţa căreia se formează prin di- 
fuzie un strat P (tie: 3 b). Dimensiu- 
nile plăcuței sînt foarte mici în compa- 
raţie cu dimensiunile circuitului care 
s-ar realiza cu piese separate. Urmează 
apoi îndepărtarea stratului P, prin 
procedee speciale, în așa fel încit să 
rămînă trei munţi P în anumite părți 
ale plăcuței (fig. 3 c). Muntele notat 
cu 1 constituie împreună cu stratul N 
de dedesubt o joncțiune PN, adică 
dioda semiconductoare D din figura 


3 a. Muntele 2 constituie împreună 
cu stratul N de dedesubt un grup 
pri i ar (însă cu capa- 
citate distribuită). Acest grup cores- 
ponde grupului RC din figura 3 a. 
n fine, muntele 3 constituie baza 
unui transistor, la care, după cum se 
arată în figura 3 d, se „aliază“ un 
emiter și se depune un contact pentru 
bază. În figura 3 d se observă şi mo- 
dul în care s-au depus și alte contacte. 
Un contact s-a depus la dioda semi- 
conductoare D, la care se leagă borna 
„INTRARE“, unde se aplică semna- 
lul electric din exterior. În dreapta 
muntelui 2 se depune contactul care 
corespunde punctului a din figura 3 a. 
Între punctul (contactul) a şi borna 
„minus“, depusă pe fața opusă, ma- 
terialul semiconductor de tip N 
constituie rezistenţa R,. În continuare 
plăcuța este tăiată, realizindu-se unica 
coneziune interioară de la contactul a 
la contactul bazei transistorului. Re- 
zistenţa R, este realizată din materia- 
lul semiconductor dintre transistor 
şi contactul bornei „plus“ de pe faţa 
opusă a plăcuței. În figura 3 e se 
poate urmări direct ceea ce corespunde 
circuitului solid din figura 3 d, 

În mod similar, cu circuitul de- 
scris mai sus se pot realiza o serie de 
circuite electronice de dimensiuni in- 
comparabil mai mici faţă de circui- 
tele formate din piese detașate. 


(Continuare în pag. 44) 


n urma puternicei mişcări de ell- 
berare a popoarelor din Africa. harta 
politică a acestui continent și-a 
schimbat şi continuă să-și schimbe pe zi ce 
trece înfăţişarea. De curind a apărut cel de- 
al 28-lea stat independent — Sierra Leone. 

In ţările sau teritoriile rămase încă sub 
dominaţia colonialiştilor, lupta de elibe- 
rare naţională devine din ce în ce mai 
puternică. În ultimul timp, mişcarea de 
eliberare a luat un mare avint şi în Angola, 
cea mai mare colonie portugheză. 

Situată în vestul Africii, Angola se 
intinde de-a lungul țărmului Oceanului 
Atlantic, între Mluviul Congo şi riul Cunene. 
Supratața ei, împreună cu teritoriul Ca- 
binda, situat la nord de fluviul Congo, 
este de îi 247 000 km2. Ca vecini se numără 
Federația Rhodesia și Niassaland, Congo 
şi Africa de Sud-Veat, 

Cea mai mare parte a teritoriului Angolei 
o formează podişurile înalte de peste 100 m; 
din loc în loc însă apar creste muntoase, 
dintre care cea mai înaltă este Moko 
(2 610m). 

Pe lingă țărmul Oceanului Atlantic se 
întinde o cimpie joasă, a cărei lăţime 
variază între 50 şi 100 km. 

Clima Angolei este caldă, tropicală. Anu- 
al, în zonele interioare ale ţării, cade o 


angolez, Lobito 


Rada principalului port 


mâre cantitate de precipitaţii, ajungind 
pînă la 1 500 mm. 

Apele care străbat teritoriul Angolei apar- 
țin mai ales bazinului fluviilor Zambezi şi 
Cassai, prezentind numeroase praguri și 
cascade, care constituie izvoare bogate de 
hidroenergle. 

Mai importante sint riurile: Cuanza (960 
km), Cunene (975 km), precum și fluviul 
Congo, care udă partea de nord a ţării. 

Vegetaţia este bogată și variată; predo- 
mină mai ales savanele, iar în lungul 
riturilor, pădurile galerii cu esențe preţioase. 
În anul 1959 populaţia Angolei, formată 
în marea majoritate din negrii Bantu, 
se ridica la 4,5 milioane. Numărul euro- 
penilor care locuiesc în Angola este de 
numai 400 000 (cca. 2% din locuitorii ei) 
şi sînt în special portughezi, funcţionari ai 
administraţiei coloniale şi al diferitelor 
societăţi. Densitatea medie a populaţiei 
este de numai 4 locuitori pe km3, cea mai 
populată regiune fiind cea litorală (10—20 
locuitori pe km3), 

Cea mai mare parte din locuitorii ţării 
trăiesc la sate, ocupindu-se cu agricultura. 

In Angola sint puţine orașe; cel mai 
mare este Luanda, centrul administrativ 
al Angolei, cu 200 000 de locuitori, dintre 
care 40 000 sint europeni. Alte oraşe mal 
importante sint: Lobito, Benguela ş.a. 

Datorită îndelungatei și singeroasei ex- 
ploatări coloniale, populaţia Angolei are 
un nivel de viaţă mai redus chiar decit 
al ţărilor africane vecine. 

Colonialiștii portughezi au alungat pe 
țăranii băștinași de pe cele mai bune 
terenuri, forțindu-i să lucreze pe planta- 
ţiile lor. In Angola se foloseşte foarte mult 
munca forţată pe plantațiile portughezilor. 
Pentru recrutarea brațelor de muncă se 
organizează adevărate expediţii milițare 
care recrutează cu forţa țărani angolezi. 
Acest sistem denumit „contrato“ aminteşte 
întru totul de vinătoarea de sclavi din 
secolele trecute. De asemenea, guvernul re- 
crutează oameni pentru munca forțată la 
construirea drumurilor și în cadrul fermelor 
sale. De multe ori guvernul forțează pe 
muncitori, în special femei şi bătrini, să 
muncească fără salariu și fără mincare. 

Ziua de muncă pe plantaţii este deosebit 
de grea (ea atinge 14 ore), iar salariul 
unui muncitor este derizoriu (3 dolari pe 
lună), fiind cu mult mai mic decit al 
unui muncitor european. La cele mal mici 
greşeli muncitorii africani sînt supuşi unul 
tratament barbar (bătăi, întemniţări, de: 
portări în „insulele morţii“: San Tome 
şi Principe). 

Sistemul muncilor forțate este foarte 
extins, fiind folosiţi pe scară largă copiii 
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şi bătrinii, Numai morţii sint scutiţi de 
muncă forțată, arată căpitanul Galvao în 
„Raportul cu privire la coloniile portugheze 
din Africa“. Ca urmare a situaţiei de cruntă 
mizerie, multe familii de angolezi pără- 
sesc ţara și pleacă în alte ţări africane. 
Emigrația a devenit un fenomen tipic 
pentru Angola, în prezent peste 1 milion 
de angolezi trăind în afara granitelor el, 
Boli de tot felul lac numeroase victime în 
rîndurile băştinaşilor; adesea izbucnesc e- 
pidemii de ciumă si holeră. Aceasta se 
datorește lipsei aproape totale de asistenţă 
medicală. În medie, în Angola, revine 
un medic la 25 000 de locuitori. Asistenţa 
medicală în regiunile interioare nu există. 
Singurele instalaţii sanitare se găsesc în 
centrele urbane mari. Din această cauză 
mortalitatea infantilă se ridică la 60%. 
Bolile fac ravagii, în special bilharzia, 
căreia puţini indigeni îi supraviețuiesc. 
Aproape 99% din populaţia Angolei este 
analfabetă, învăţămintul aflindu-se cam 
la același nivel la care se găsea atunci 
cînd a fost cucerită colonia de portuchezi, 

Pentru prima oară portughezii si-au [ăcut 
apariţia pe ţărmul Angolei, cu aproape 
500 de ani în urmă, 

Pină la începutul secolului al XIX-lea, 
acest teritoriu era folosit de colonialiștii 
portughezi pentru  vinătoarea de negri, 
care erau vinduţi ca sclavi în America, 
O importanță mai mică avea exportul 
de fildeș. 

Din secolul al XIX-lea începe exploa- 
tarea colonială a bogățiilor acestui terl- 
toriu, care devine o sursă de materii prime 
şi o bază de desfacere pentru metropolă, 

Impotriva regimului de cruntă exploa- 
tare, populația Angolei s-a răsculat în repe- 
tate rînduri. Primele mişcări au izbucnit 
între anii 1924 şi 1925. 

După cel de-al doilea război mondial, 
aceste mişcări au luat o mare amploare, 
transtormindu-se într-o puternică mişcare 
de masă pentru eliberarea ţării. 

În anul 1951, guvernul Portugaliei, în- 
cercind să ascundă jugul colonial, a pro- 
clamat toate coloniile sale, între care şi 
Angola, ca „provincii de peste mări ale 
Portugaliei“. Aceasta însă nu a schimbat 
cu nimic situaţia poporului angolez, supus 
unei exploatări şi mai crunte, unor repre- 
siuni brutale și unei terori polițienești 
nemaiintiinite. 

În pofida acestor măsuri, în anul 1955 
a luat fiinţă Partidul Comunist din Angola, 
care se situează în fruntea luptei de elibe- 
rare. În anul 1956, Partidul Comunist din 
Angola şi o serie de organizaţii progresiste 
s-au unit, formînd partidul Mişcarea popu- 
lară de eliberare, care organizează și destă- 
şoară lupta pentru independenţa Angolei. 
Mișcarea de eliberare națională din Angola, 
așa cum demonstrează ultimele evenimente, 
se întăreşte pe zi ce trece, apropiind 
victoria deplină a poporului angolez Impo- 
triva asupririi coloniale. 

Angola este o țară agrară înapoiată, cu 
o economie tipic colonială. Principalele 
ramuri ale economiei sint controlate de 
capitalul străin, îndeosebi de cel portughez 


şi englez. Principalele ramuri ale econo- 
miei, spre care s-au îndreptat și cele mai 
mari investiţii de capital străin, sint: 
agricultura, pe bază de plantaţii, şi indus- 
tria extractivă. 

Agriculturii îi revin 88% din valoarea 
producţiei acestei țări. Terenurile cultivate 
ocupă o suprafaţă de i milion de hectare, 
ceea ce reprezintă abia 1% din teritoriul 
țării. Cea mai mare parte din producţia 
agricolă pentru export este obţinută pe 
marile plantaţii ale colonialiştilor euro- 
peni, prin exploatarea muncii a sute de 
mii de muncitori africani. 

Principala cultură pe plantațiile euro- 
penilor este arborele de cafea (coa. 230 000 
ha), mai ales în nord-vestul Angolei. Pro- 
ducţia de cafea din Angola reprezintă 3—4% 
din producţia mondială. 

În afară de catea, o mare importanţă 
pentru export o are cinepa de sisal, care 
se cultivă în zona cursului mijlociu și 
inferior al rtului Cuanza. Angola dă 8—10% 
din producţia mondială de sisal. 

Se mai cultivă, tot pentru export: trestia 
de zabâr, arborele de cacao etc. 

Băștinaşii, pe micile lor gospodării, cul- 
tivă mai ales cereale: porumb, mei etc. 
Un rol important în alimentaţia populaţiei 
NI au: maniocul şi bananele. 

In-unele părţi, ma! ales în nordul ţării, 

„«blonialiştii au impus populaţiei africane 
“cultivarea unor plante de export şi în 

primul rind a bumbacului, ceea ce a slăbit 

baza de alimentare a ţăranului băștinaș, 
"care deseori suferă de foame, Creşterea 
animalelor are o importanță mai mică. 

Un numar mai mare de animale — cornute 
“ mari, ovine, caprine etc.—se cresc în sudul 

Angolei, în regiunea de gavane şi stepe. 

In nord, creşterea animalelor este frinată 

de răspindirea mare a muştii țeţe. 

Industria din Angola este foarte slab 
dezvoltată, Ramura de bază, care servește 
interesele colonialiștilor, este industria ex- 

“tractivă. Totuşi şi această ramură este 
„mal slab dezvoltată decit cea din Congo, 

Federatia-Rhodesia şi Nyassaland. 

Principalele resurse miniere sint: diaman- 
tele, minereurile de mangan şi de cupru, 
O importanţă mai mare o prezintă ex- 
tracţia de diamante, cea mai veche sub- 
ramură a industriei extractive din aceas- 
tă tară, care a apărut încă îna- 
inte de primul război mondial. 

Anual se extrag aproape i milion 
carate (3 — 4% din producţia mon- 
dială). Diamantele se extrag mai ales 
în partea de nord-est a Angolei, în 
apropierea graniţei congoleze, în ba- 
zinul riului Cassa! şi în zona cen- 
trală, în bazinul riului Cubango. 

Predomină diamante mici (5—6 
bucăţi la un carat); mai rar se întil- 
nesc şi diamante mari „gigantice“ de 
50 — 100 carate. Întreaga extracție 
de diamante se atlă în miinile com- 
paniei „Diawang“, controlată mai 
ales de capitalul anglo-belgian, în 
care a pătruns puternic în ultimul 
timp și capitalul american. 

După al doilea război mondial, 
a început extracția minereului de 
mangan, în zona situată la nord de 
riul Cuanza. de-a lungul căii ferate 
Luanda-Malange. 

De asemenea, au fost descoperite 
zăcăminte de petrol şi de uraniu. 
Producţia anuală de energie electrică 
este de numai 389 milioane kWh, 
din care 6,6 milioane kKWb din cen- 
trale hidroelectrice. 

Industria prelucrătoare, reprezen- 
tată prin mici întreprinderi alimen- 


tare (zahăr, ulei) şi ateliere meș- 
teşugărești, este destul de slab dez- 


Culturile de sisal sînt 
foarte răspîndite în An- 
gola. Din această plan- 
tă se extrage materia 
fibroasă care ajută la 
fabricarea odgoanelor, 
sacilor etc. 


voltată. Transporturile 
sint insuficient dezvol- 
tate, reflectind starea de 
înapoiere a economiei 
acestei ţări. Căile ferate 
(2 900 km) sint puține şi 
inegal repartizate pe teri- 
toriul țării, iar transpor- 
tul maritim este, de 
asemenea, slab dezvol- 
tat, 

Legăturile comerciale 
ale Angolei reflectă ca- 
racterul de colonie îna- 
poiată al acestei ţări. 
Cele mai strinse legături le are cu metro” 
pola, dar şi cu S.U.A. şi Marea Britanie. 


x 


Mişcarea de eliberare a poporului din 
Angola, „ţara robiei coloniale“, s-a accen- 
tuat în ultimul timp, fiind legată şi de 
acţiunile iniţiate de patrioţii din metropolă 
împotriva dictaturii fasciste a lui Sa- 
lazar. 

În ciuda represiunilor singeroase ale colo- 
nialiştilor, care au ucis cca, 50 000 de 
angolezi, întreg poporul, condus de Miş- 
carea populară de eliberare, şi-a intensi- 
ficat acțiunile în vederea obţinerii inde- 
pendenţei. Răscoala s-a transformat în 
luptă armată organizată împotriva trupelor 
colonialiştilor, la care participă, pe lingă 
populaţia de culoare, şi numeroşi locuitori 
albi. 

Sprijinită de toate popoarele africane, 
de toate popoarele iubitoare de pace şi 
Jiberțate, lupta eroică a Angolei Incepe 
să-şi arate roadele. Trupele care luptă 
pentru eliberarea ţării au obţinut în uiti- 
mul timp importante succese, reuşind să 
elibereze o parte din teritoriu. 

La ultima sesiune a Adunării Generale 


a O.N.U., problema Angolei a fost inclusă 
pe ordinea de zi, cu toată împotrivirea 
puterilor colonialiste. Discuţiile din Adu- 
nare la această problemă au înfierat 
politica de teroare sîngeroasă dusă de co- 
lonialiştii portughezi împotriva poporului 
angolez. 

Cu toate acestea, guvernul Salazar, 
după ce a respins toate hotărtrile Adunării 
Generale. a început să reprime cu şi mai 
multă ferocitate poporul angolez. Aceasta 
a determinat întrunirea Consiliului de 
Securitate, care a luat In dezbatere situa: 
ţia tragică din Angola, Hotărtrile luate de 
Consiliul de Securitate cu acest prilej nu 
reprezintă însă decit un pas minim spre 
adoptarea unor măsuri urgente care să pună 
capăt războiului colonial. Principalele pu- 
teri ale N.A.T.0., S.U.A. şi Anglia, au 
impiedicat adoptarea propunerii clare şi 
precise a U.R.S.S. care condamnă acțiu- 
nile colonialismului portughez în Angola. 

Poporul nostru privește cu simpatie şi 
sprijină lupta de eliberare națională a 
poporului din Angola, luptă care se înca- 
dreară în lanţul mișcărilor de eliberare 
națională, menită să pună capăt pentru 
totdeauna ruşinosului sistem colonial. 


 trucție metalică foarte în- 


a 20 mai 1967 se va deschide la Moscova pe colina 
“|  Teplostansk, la aproape 6 km sud de Universi- 
tatea de stat „Lomonosov“, între autostrada Mos- 
cova — Kiev și șoseaua care vine din direcția Kaluga, 
o mare expoziție universală. La această expoziţie, în 
conformitate cu hotărtrea guvernului sovietic, vor fi 
invitate să participe toate țările şi organizațiile interna- 
de 


ționale. Tuturor țărilor, indiferent de orinduirea de 
stat, li se vor oferi i ibilități i de- 
monstra succesele în ei et it ici, arti etc, 


Expoziția universală de la Moscova, 

şoară sub lozinca „pace și progres”, va fi un adevărat 

rum al popoarelor din lume și va contribui la 
dezvoltarea legăturilor culturale și economice între toate 
țările. Ea va oferi un minunat prilej de trecere în 
revistă a succeselor obținute de statul sovietic, în toate 
domeniile de activitate în cei 50 de ani de existență, 
Din centrul Moscovei, cea mai mare parte a vizitatorilor 
se va îndrepta spre expoziție pe două magistrale princi- 

pale — la aRdul Lenin şi șoseaua Kaluga, precum 
N pe bulevardul Vernadski, din vecinătatea celor dintți, 

n acest scop se amenajează două stații speciale cu au- 
tobuze, cu troleibuze și alte mijloace moderne de 
transport urban, La intrarea în expoziție se va amenaja 
de asemenea locuri de parcare pentru 12 000— 15 000 de 
automobile și autobuze, Cit privește turiştii care 
„sosesc pe aeroporturile Moscovei, aceştia se vor îndrepta 

spre expoziție cu autobuze expres și alte vehicule rapide. 

| Vizitatorul care va veni în orășelul expoziției va fi „luat în 
primire" de la intrare de mțini nevăzute și condus acolo unde 
„ Serviciul de informații va fi organizat în așa fel încît 
vizitatorul va şti chiar de la început care sînt punctele princi- 
pale și unde sînt. Vor fi instalate standuri colorate cu ecrane de 
televiziune care vor informa pe vizitatori, spre bucuria şi uimi- 
rea lor, asupra expoziției sau asupra a ceea ce trebuie văzut în 
primul rînd, dacă vizitatorul dispune de timp limitat. Vor fi 
puse în funcțiune, de asemenea, unele dintre cele mai moderne 
mijloace de comunicație, Printr-o simplă apăsare pe un buton 
se va obține orice informaţie. Începînd cu construcțiile 
propriu-zise ale expoziției și terminînd cu cele mai modeste 
exponate, totul va aprinde imaginaţia vizitatorilor. Pentru 
construcţiile ridicate pe această colină, de unde se vede Moscova 
în întreaga ei splendoare, arhitecții și constructorii sovietici 
vor face risipă de fantezie, 
Expoziția de la Moscova va continua tradiția celorlalte expo- 
ziții universale, care, fiecare în parte, au reprezentat o etapă în 
tehnica construcțiilor. De 
pildă, în centrul Expoziţiei 
de la Paris din anul 1889 
s-a găsit turnul Eifel, cons- 


care se desfă- 
fo- 


drăzneață pentru vremea ei. 
Trilonul și  perisfera au 
atras atenția vizitatorilor 
Expoziţiei universale din 
New York din 1939, iar Ex- 
poziția industrială de la 
Torino a marcat aplicaţiile 
remarcabile ale armocimen- 
tului, un material nou creat 
de inginerul italian Pier Luigi 
Nervi. Ultima expoziţie uni- 
” versală, cea de la Bruxelles, 
"a prezentat și ea o serie de so- 
luții îndrăzneţe, printre care 
au uimit construcțiile sus- 
pendate ale acoperişului pa- 
vilionului sovietic, În centrul: 
expoziției de la Moscova va fi 
ridicată o construcție sim- 
bolică, careva exprima într-o 
formă arhitectonică sculptu- 
rală ideea și deviza „progres 
și pace”. De asemenea vor 
căpăta o largă aplicație con- 
strucțiile  despărțitoare și 
portanțe din materiale plas- 
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tice, construcțiile ușoare și rezistente din aliaj de aluminiu, 
noile sisteme de iluminat etc. Pinzele subțiri, spațiale, din 
beton primat, care permit realizarea unor elemente ri- 
gide de cele mai diferite forme, vor contribui și ele la reuşita 
construcției pavilioanelor și a altor clădiri importante, 

Spre deosebire de expozițiile organizate în țările capita- 
liste, ale căror pavilioane, în momentul închiderii, se demon- 
tează, la Expoziţia universală de la Moscova pavilioanele vor 
fi construite, din materiale durabile, astfel ca ele să funcționeze 
şi pe timp friguros, după terminarea expoziției, care va func- 
ționa 6 luni. Expoziţia va putea fi vizionață zilnic de 350 000— 
400 000 de vizitatori din U,R.S,S, și alte țări, 


Pentru a vă putea forma o idee cît mai clară asupra viitoarei 
expoziţii, este suficient să arătăm că ea se va întinde pe o supra- 
a de două ori şi jumătate mai mare decit Expoziția univer- 
sală de la Bruxelles din 1958, 

După datele publicate de oficialitățile belgiene, la această 
expoziţie au lucrat în medie 12 000 de muncitori, iar în perioa- 
dele „de virf” numărul lor a atins cifra de 35 000. Au fost con- 
sumate pentru ridicarea construcțiilor, a căror suprafață a 
trecut de 1.100.000 mp, 77.000 t de oțel și 1.000.000 de 
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ciment. Proiectul Expoziţiei universale de la Moscova este abia 
în curs de elaborare și de aceea încă nu se pot prezenta cifre 
comparative, însă se poate afirma cu certitudine că expoziția 
va lăsa cu mult în urmă toate expozițiile universale care au avut 
loc pînă în prezent, 

Secția sovietică va cuprinde 28 de pavilioane unionale și 
republicane, Pentru secțiile țărilor străine a fost rezervat un 
teritoriu de 135 ha. Pavilioanele organizaţiilor internaționale 
(U.N.E.SC.O., Crucea ie etc.), care vor fi și ele nte 
la expoziție, totalizează 20 ha, iar zona de odihnă 105 ci 

Pentru participanții străini, teritoriul rezervat va fi împărțit 
după cum urmează: țările Europei vor ocupa 60 ha, țările Asiei 
30 ha, țările Africii 16 ha, Australia și Noua Zeelandă 5 ha, 
S.U.A. și țările Americii Latine 25 ha. 

În pavilioanele sovietice vor fi prezentate victoriile 
dobindite în viața politică, economică și culturală a Țării 
sovietice. Vizitatorii vor afla aici rezultatele îndeplinirii 
planului septenal de dezvoltare a economiei naţionale, Și vor 
mai afla încă ceva foarte important — rezultatele în întrecerea 
Li pi cu capitalismul, Ţările sistemului mondial socialist, 

n frunte cu Uniunea Sovietică, vor produce încă din 1965 
mai mult de jumătate din întreaga producție industrială, 
mondială, întrecînd astfel sistemul capitalist în producția 
materială, sfera hotărttoare a activității umane. 

Expoziţia va API ne: de asemenea, pavilioane unionale pe 
teme cum ar fi: „știința”, „bogățiile naturale“, „industria grea”, 
„industria ușoară și alimentară”, „electrificarea și energetica“, 
„agricultura“, „transportul și comunicațiile“, „construcția și 

itectura“, „învățămintul”, „cultura și arta”, „sănătatea“ etc. 

„În pavilionul „Cosmos”, standurile și exponatele vor pre- 
zenta realizările științei sovietice în cercetarea spațiului cosmic. 

În momentul de față, ministerele și alte organe de conducere 
din U.R.S,S. pregătesc elementele necesare pentru proiectarea 
spot! și amenajarea pavilioanelor, Această sarcină este 
deosebit de complexă în condițiile actuale de dezvoltare furtu- 
noasă a științei și tehnicii, avînd în vedere că expoziţia se va 
deschide abia peste 6—7 ani și că eava trebui să cuprindă cele mai 
noi realizări de la acea dată, care astăzi nici nu se pot anticipa. 
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Orăşelul expoziției va fi într-adevăr încîntător. Vor fi 
puse la îndemina vizitatorilor lacuri și bazine de înot, teatre, 
cinematografe și restaurante, Parcurile care vor fi construite şi 
se vor întinde pe o suprafață de 105 ha vor constitui o expresie 
minunată a gustului pentru frumos al poporului sovietic, 
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gomotul motoarelor cate 
caracteristic pentru via- 
ţa secolului al XX-lea, 
De multe ori poate v-aţi 
pua întrebarea: oare nu pot 
realiza constructorii niste 
motoare mai „tăcute“? 
Răspunsul a fost dat de 
curind prin apariția unui 
model de motor cu gaze [ler- 
binţi acționat de căldura 
Măcării de propan. Cuplat 
cu un generator, el produce 
suficient curent pentru ali- 
mentarea unui aparat de 
radio. Se construieşte deja 
un asemenea motor de 40 CP. 
Funcționarea în liniște nu 
este singura calitate a aces- 
tui motor. El poate funcţiona 
cu orice combuatibii, adică 
este un adevărat motor „om- 
nivor“. Uzura şi consumul 
de ulei sint foarte reduse, 
valoarea cuplului motor se 
modifică foarte puţin în tunc- 
ție de turație, randamentul 
este ridicat, iar greutatea 
pe_ CP, destul de redusă. 
Noul motor are o luncțio- 
nare aproape lipsită de vi- 
brații, deoarece n-a reușit 
să se echilibreze aproape 
complet forţele de inerție. 
Principiul de funcţionare al 
acestui motor este acelagi 
ca la orice maşină termică, 
Se știe că la orice motor 
cu ardere internă amestecul 
gazos aspirat în cilindru este 
comprimat la o temperatură 
relativ joasă si apol încăl- 
zit la o temperatură foarte 
ridicată prin ardere rapidă, 
Apoi are loc detenta; gazele 
arse acţionează pistonul și 
astfel energia calorică se 
transformă parțial în lucru 
mecanic. 
Bineînţeles, nu are im- 
portanță dacă gazul care 


Funcţianarea motorului cu 


sul de 


part 
lui, 


REGENERATOR 


G 


> 
N 


2 
i 


execută luorul mecanic este 
încălzit prin ardere în motor 
sau se face încălzirea lui 
din exterior. 'lucmal ta 
această a doua categurie se 
încadrează și motorul cu 
gaz cald. Ca gaz de lucru, 
se folosește un anumit volum 
de hidrogen curat, care esta 
închis în motor și se încâl- 
zeşte din exterior cu flacă- 
ra unui arzător. Prin miş- 
carea alternativă a unui pis- 
ton compresor se transmite 
gazul printr-un răcitor şi un 
Tegenerator dintr-un spaţiu 
rece Intr-un spațiu încălzit 
ȘI invers. Regeneratorul este 
o cameră umplută cu o masă 
poroasă, care preia o mare 
arte din căldura gazului 
ierbinte, înainte ca acesta 
să alungă în răcitor, și i-o 
redă în perioada următoare, 
cînd gazul răcit trece îna- 


Secţiune prin motorul cu ar- 
dere externă (în afara cllin- 
drulul): 1 — piston: 2—tija pls- 
tonului goală la Interior; 3 —tijă; 
4 —biele; S-—angrenaj; piston 
compresor: 7 —fija pistonului 
compresor; 8 — spajlu tampon 
pentru gazul de lucru: 9—rege- 
nerator 


pol din răcitor în regenera- 


T, 

Pistonul şi pistonul com- 
presor sint legate printr-un 
mecanism poligoane, care a- 
sigură echilibrarea completă 
a forţelor de inerție chiar la 
0 maşină cu un singur ci- 
lindru, 


dus în Europa o dată cu 
cartoful după descoperirea 
Americii, tutunul a fost 
tolosit la început sub formă de 
ceaiuri sau  fumigații pentru 
combaterea diferitelor boli, în 
care de altfel nu dădea nici un 
fel de rezultat. Cu timpul însă, 
europenii au început să copieze 
obiceiul băștinașilor din America 
Centrală, care fumau frunzele 
de tutun răsucite, pînă ce ajun- 
geau într-o stare asemănătoare 
beției. Astfel a luat naștere și 
la noi obiceiul atît de vătămător 
de a fuma, obicei care, la rîndul 
său, a determinat apariția unei 
întregi industrii de cultivare și 
prelucrare a tutunului. Numărul 
fumătorilor a crescut progresiv, 
în special după al doilea război 
mondial, cantitatea de tutun 
consumată anual în lume ajun- 
gînd la 2 milioane de tone. Ba 
mai mult încă, fumatul este prac- 
ticat nu numai de bărbați, ci și 
de femei și tineret. Trebuie însă 
să ținem seamă că fumatul poate 
produce o serie de boli: digestive, 
cardiace, pulmonare, ceea ce a 
făcut pe oamenii de știință să 
considere că el reprezintă toxi- 
comania (obișnuința de a con- 
suma substanțe toxice) cea mai 
periculoasă a zilelor noastre. 
Fumătorul nu numai că se auto- 
intoxică, dar intoxică și pe cei 
din jur, care sînt forțați să res- 
pire aerul îmbiesit cu fum de 
tutun. Știind că o țigaretă lungă 
de 7 cm este fumată în aproxima- 
tiv 20 de inhalaţii și că |a fiecare 
aspirație se introduc în plămîn 
50cmc de fum, ne putem închipui 
volumul uriaș de fum care a 
pătruns în plămînii unui fumă- 
tor ce fumează zeci de ani cîte 
20—40 de țigări zilnic. Fumul de 
tutun conţine o serie de substanțe 
toxice. Una dintre cele mai im- 
portante este oxidul de carbon. 


Acesta se degajă mai ales din 
țigaretele  îndesate, care ard 
mocnit, fără să primească sufici- 
ent aer. În fumul de tutun, canti- 
tatea de oxid de carbon poate 
ajunge pînă la 0,3%, ceea ce face 
ca o mare parte din hemoglobina 
fumătorului să se transforme În 
carboxihemoglobină,  Hemoglo- 
bina modificată astfel își pierde 
capacitatea normală de a trans- 
porta oxigenul de la plămîni la 
diferitele organe, care se resimt 
din cauza lipsei de oxigen. Din 
„această cauză, fumătorii se aco- 
modează prost la altitudine și 
nu pot fi folosiți pentru zborurile 
la mari înălțimi. Cu toții ne 
amintim ușor de senzația ne- 


Scleroza pulmonară este mult 
mal frecventă la fumători de- 
cît la nefumători 


plăcută pe care am încercat-o 
cînd am fumat prima țigară. 
Am simțit atunci greață, dureri 
de cap, amețeli, iar persoanele 
mai sensibile, chiar leșin. Aces- 
tea se datoresc în mare parte 
intoxicației cu oxid de carbon, 
care aduce mari neajunsuri și 
nefumătorilor, cînd respiră aerul 
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din birouri sau săli de ședințe 
încărcat cu fum de tutun. După 
citeva ore, ei se pling de dureri 
de cap, oboseală fizică și intelec- 
tuală, amețeli, care dispar ime- 
diat ce ies la aer curat. 

O altă substanță foarte toxică 
pe care o conține tutunul este 
nicotina: 2-3 picături sînt sufi- 
ciente să omoare un cine, 7-8 
picături pot să omoare un cal, 
iar o singură picătură care ar 
cădea accidental în ochiul unui 
om l-ar face să-și piardă cunoș- 
tința pe loc. În fiecare țigaretă 
se găsesc aproximativ 29 mg 
nicotină, din care 3—4 mg 
sînt absorbite de către plămin. 
Dacă fumătorul ţine fumul numai 
în gură cîteva secunde, se absoar- 
be 66—77%, din nicotină, iar 
dacă trage fumul în piept, se 
absoarbe 88—97%, Nicotina își 
exercită acțiunea vătămătoare 
mai ales asupra inimii și artere- 
lor. 

Din reziduurile de ardere ale 
tutunului s-au izolat o serie de 
gudroane, dintre care benzpi- 
renul și benzantracenul au rația 
nut în mod deosebit atenția 
cercetătorilor. Într-adevăr, un- 
gind timp de citeva luni pielea 
animalelor-de laborator cu aceste 
substanțe, se pot produce expe- 
„rimental cancere ale pielii. Pre- 
zența acestor gudroane ne poate 
explica creșterea impresionantă 
a numărului de cancere pulmo- 
nare la fumători 

Acțiunea fumatului asupra ini- 
mii și voseler de shge. În 
timpul fumatului, inima bate 
mai repede și mai tare, citeodată 
neregulat, iar arterele se con 
tractă, Din această cauză, pulsul 
urcă cam qu 20 de bătăi pe minut, 
iar tensiunea arterială cu 10—20 
mmHg. Tulburările sînt şi mai 
evidente la fumătorii începători, 
Lang consideră că hipertensivii 
nu au voie să fumeze dacă doresc 
să nu-și.scurteze viața. Nicotina 
mărește efortul mușchiului car- 
diac și accelerează inima, scăzînd 


„posibilitatea mușchiului inimii 


de a extrage din sînge glucoza 
și oxigenul atit de necesare, 
În ceea ce privește arterele co- 
ronare (arterele hrănitoare ale 
inimii), s-a dovedit clinic și 
experimental că fumatul pro- 
duce spasme și astuparea aces- 
tora la vîrste mult mai tinere la 
fumători decit la nefumători, 
tulburări cunoscute sub numele 
de 'angină de piept (atunci cînd 
e vorba de spasmul arterelor) 


Articol soris la red. 
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parea vaselor inimii). Cercetă- 
rile noastre au pus în evidență 


modificări ale  electrocardio- 


gramei după fumat atît la per- 
soane normale cît și la bolnavi 
cu afecțiuni ale inimii și vaselor, 
la care aceste modificări sînt 
mai intense și mai prelungite, 
Ele apar ca o consecință a muncii 


crescute a inimii prin bătăi 
frecvente și hipertensiune arte- 
rială, În ceea ce privește arterele 
periferice de la mfini și picioare 
în special, se știe că după fuma- 
tul unei țigarete temperatura de 
la nivelul degetelor scade cu 
3—4 grade, chiar dacă țigările 
au filtru sau sînt denicotinizate, 
Se explică astfel frecvența mare 
la fumători a arteritelor și astu- 
părilor de artere cu ulcerații 
și gangrenarea extremităților, 
ce poate merge pînă la amputa- 
rea degetelor sau chiar a mem- 
brului respectiv. În aceste cazuri, 
tratamentul medical răm?ne fără 
nici un efect atîta vreme cît 
bolnavul conținuă să fumeze. 

Cercetări statistice au arătat 
cu prisosință că fumatul scurtează 
durata medie a vieţii, favorizînd 
dezvoltarea arteriosclerozei, ahi 
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Cifrele din 
grafie indică numă- 
rul celor bolnavi de 
cancer pulmonar la 
100 000 de locultori 


ză 
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pertensiunii arteriale și a unor 
boli de inimă și vase. Marea răs- 
pîndire a fumatului a făcut să 
crească mortalitatea, în special 
prin angină de piept şi infarcte 
miocardice. Unii autori, pe nu- 
măr mare de cazuri urmărite, au 
găsit o mortalitate prin boli 
cardiovasculare de două ori mai 
mare printre fumători, la fiecare 
categorie de vîrstă, 

În ceea ce privește legăturile 
dintre fumat și tubul digestiv, 


acestea nu sînt încă perfect 
precizate. Totuși se știe că prin- 
tre fumători se găsesc un număr 
mult mai mare de bolnavi cu 
gastrite cronice și ulcere decit 
intre nefumători. 
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Organul care suferă cel mai 
mult din cauza fumatului este 
fără îndoială plăminul. În timpul 
fumatului, cilii vibratili ai celu- 
lelor din învelișul traheii şi 
bronhiilor își încetează activi- 
tatea, Prin aceasta, stratul de 
mucus cu ajutorul căruia sînt 
înlăturate particulele străine din 


bronhii și alveole nu mai poate 


fi împins către faringe și elimi= 
nat. În plămiînii fumătorilor se 
acumulează granule de cărbune 
care sînt, fagocitate (Inglobate) 
de celulele alveolare, care se 
transformă în „celule cu praf”. 
Plămînul! ia o culoare negricioasă 
(antracoza). Observațiile noastre 
clinice ne-au arătat că mai mult 
de jumătate din fumătorii inve- 
terați suferă de bronșite cronice 


şi sclero-emfizem pulmonar (di- , 


latarea și sclerozarea plămiînilor), 
boli care transformă aceste per- 
soane, lao virstă destul detinără, 
în adevărați infirmi, cu insufi- 
ciențe cardiace și respiratorii 
grave. Dintr-o statistică făcută 
de noi asupra a 20 000 de fumă- 
tori a reieșit că frecvența scle- 
rozei pulmonare tabacice este 
de 52%, în timp ce în lotul mar- 
tor de 9 300 de nefumători pro- 
centul  selerozelor pulmonare 
de câuze. variate atingea abia 
1,9. Se poate deci afirma că fu- 
matul reprezintă una dintre 
cele mai importante cauze de 
scleroză și emfizem pulmonar. 
Fără să lucreze în mine, fumătorii 
fac totuși o boală asemănătoare 
silicozei. Experimental, am reușit 
să producem această boală la 


“cobai, care au fost supuși timp 


de 3—6 luni la inhalații cu fum 
de tutun. În timpul fumatului, 
bronhiile. se contractă, aerul 
pătrunde cu greutate în alveole 
și sîngele nu poate fixa suficient 
oxigen. Din această cauză, fumă- 
torii obosesc ușor la efort, au 
respirația grea și, în faza mai 
avansată, o culoare violacee ca- 


racteristică. La fumătorii vechiu. 


care au bronșite cronice şi scle- 
rozări ale peretelui alveolar, 
nici bioxidul de carbon nu se 
mai poate elimina în cantitate 
suficientă. El este reținut în 
sînge și intoxică centrii respira- 
tori. Din cauza sclerozării plă- 
mînului, inima este pusă în 
condiții grele de lucru, ea obo- 
sește și se instalează insuficien- 
ţa cardiacă, 

Dar cea mai importantă pro- 
blemă legată de fumat este, fără 
îndoială, cea a cancerului pulmo- 


nar. Numărul de cancere pulmo- 
nare a crescut atît de mult, 
încît el ocupă azi primul loc 
în mortalitatea prin cancere la 
bărbați. În Anglia mor anual 
60—85 de persoane la 100.000 
de locuitori prin cancer pulmo- 
nar. Mai mult încă, pe baza cerce- 
tărilor statistice, se poate afirma 
că mortalitatea prin cancere 
pulmonare va continua să crească 
în același ritm, dar ea va cuprinde 
și femeile aproape în egală 
măsură, deoarece foarte multe 
femei au început să fumeze. 


Scaderea 


!emperaturii 
cu 3-4 


În repetate rînduri s-a demon- 
strat că numărul de decese prin 
cancer pulmonar este proporțio- 
nal cu cantitatea de tutun fumată. 
Cele mai multe cancere apar la 
fumătorii de țigarete. Frecvența 
cancerelor pulmonare a crescut 
foarte mult în acele țări în care 
s-a mărit şi consumul de tutun, 
în timp ce în Islanda, unde sînt 
foarte puţini fumători, aproape 
nu există această boală. O altă 
statistică interesantă s-a făcut 
în Austria, urmărindu-se numă- 
rul fumătorilor și mortalitatea 
prin cancer pulmonar, Ca rezul- 
tat, s-au obținut două şiruri 
statistice paralele : în frunte stătea 
orașul Viena, cu cel mai mare 
număr de fumători și de cance- 
roși, iar la sfîrșitul listei, regiuni 
îndepărtate din Tirol, unde erau 


INSUFICIENTE RESPIRATORII 


VASELOR 


ŞI 


foarte puțini fumători, iar can- 
cerul pulmonar, o boală aproape 
necunoscută. Pornind de la 
aceste studii statistice, care ară- 
tau legătura de netăgăduit dintre 
fumat și cancerul pulmonar, 
oamenii de știință au întreprins 
cercetări amănunțite în acest 
domeniu. După cum am arătat, 
din fumul de țigară s-au izolat 
gudroane cancerigene (benzspi- 
renul), Se știe că deseori cancerul 
apare din cauza iritației cronice, 
și fumatul irită permanent căile 
respiratorii, determinind modi- 
ficarea celulelor de înveliș din 
bronhii și eventuala lor trans- 
formare în celule canceroase. 
În sprijinul acestor afirmații 
stă și faptul că s-a produs experi- 
mental la animale de laborator 
cancer prin aplicarea repetată 
a fumului de țigară condensat. 

Cancerul pulmonar se întîl- 
nește cel mai des la virsta de 
55—65 de ani, deci după ce 


aparatul respirator a suferit 
timp de 30—40 de ani acțiunea 
iritantă a fumului de tutun. Din 
această cauză, fumatul la tinerețe 
reprezintă un și mai mare peri- 
col, Este bine ca fiecare tînăr 
să știe că fumiînd își scurtează 
singur viața și se predispune la o 
serie de boli grave, cum ar fi: 
infarctul miocardic, arterita, scle- 
ro-emfizemul și mai ales cancerul 
pulmonar. lată cum un obicei, 
luat la început în glumă și care 
cu timpul devine o necesitate 
(fumătorul ajunge un intoxicat 
cronic ce nu poate renunța la 
țigară), constituie cauza unor 
astfel de boli și duce la distru- 
gerea organismului mai înainte 
de vreme. 


dim, 


E N “Aoăse * 


N. MATEESCU 
cercetător principal 


şi C. LUBRICI 
cercetător la Centrul experimental 
de îngrăşăminte bacteriene 


e-a lungul celor trei sute de ani de cînd se practică cul- 

tura arţificială a ciupercii comestibile. o preocupare con- 

tinuă a mai multor generații de cultivatori a fost aceea 

de a găsi metodele cele mai favorabile și materialul cel 
mai bun pentru înmulţirea ei. Ciuperca comestibilă (Psalliota 
campestris, varietatea cultivată) are două feluri de înmulţiri: 
ună sexuată, care se face pa spori, şi alta vegetativă, care se 
face cu ajutorul miceliului (bife, filamente miceliene). 

Primul fel de înmulțire eate greu de executat de către culti- 
vatori, deoarece sporii ciupercii cultivate germinează foarte 
greu și se infectează repede. Din aceste motive, cultivatorii s-au 
orientat mai ales spre cel de-al doilea [el de înmulţire u ciu- 
percii cultivate, spre înmulţirea vegetativă. 


rele, i e nutulul lor nai Sp 
lucoză e. cuvint 
i Din acesi moni i. A 


Beclarienie 


„Ia 50 a i ie i 


Din țara noastră în ultimii ani au fost obţinute succese remar: 
cabile în acest sens, mai alea de către cercetătorii Institutului 
de ingrășăminte bacteriene din București. 

Pentru a putea asigura un material de însăminţare de calitate 
bună ei caută să cunoască cerințele ciupercii faţă de mediul 
înconjurător în fiecare moment al dezvoltării sale și aplică o 
selecţie individuală riguroasă. În scopul creării de tulpini 
(varietăţi) rezistente la atacul bolilor și insectelor, la acest 
centru, unde se produce miceliul de ciuperci în condiţii sterile 
la anumite intervale de timp se introduc în cultura artificial 
anumite forme de ciuperci spontane. Tot aici se studiază influ- 
enţa pe care o exercită condiţiile de cultură create artificial 
asupra organelor de fructificare a ciupercii și se caută să se 
creeze un material de însăminţare cit mai potrivit pentru diferite 
locuri de cultură din tara noastră: hrube, forturi, galerii de mină, 
cariere, beciuri, bordeie, sere prevăzute sau nu cu încălzire 
tehnică. În sfirsit, se tinde spre obţinerea de tulpini de miceliu 
cu productivitate mare și cu valoare comercială ridicată, care 
să producă ciuperci bune de consumat imediat după recoltare 
sau conservate. - 


Tehnica producerii miceliului în condiții sterile 


Pentru producerea miceliului de ciuperci în condiţii aterile, 
se porneşte fie de la spori, [le de la fragmente de miceliu, deci 
e cale vegetativă. În ambele cazuri trebuie făcută o selecţie 
ndividuală minuțioasă atit în laborator, cît și în ciupercărie. 


iporârile de pavel in % sac Sti sectitătea, a 
miceltului rilor. Pentru aceasta n culturile de ciuperci se ale erite 
„Reţete“ de producere a ui de ciuperci exemplare mai deosebite, ale căror caractere sint re îndea- 
pe cale vegetativă proape în geatetrul genealogic. Cin ercile, alete a dezinfeotează 

8 sterile, la temperatura de 

Cei care s-au ocupat cu producerea de miceliu au folosit în 50 ana! și p- ui ret a Er - ID e Pra În aceste 
acest 3009 diferite metode. Unii foloseau ca material de insă- condiţii, eliberarea sporilor se produce în 3 ză zile. Sporii 
minţare În cliupercărie miceliu primitiv (spontan), recoltat din inuți se insămințeazăi pe medii nutritive sterile, 
anumite rezervaţii naturale, unde creșteau ciuperci. Dar acest ichide: cartof-glucoză, decoct de cartofi, dextrină, 
miceliu primitiv nu putea fi găsit în cantitate satisfăcătoare decoct de malț. Ei germinează după 16 — 20 de zile de la 
şi din acest motiv era înmulțit mai întii pe bâlegar de cal și însămințare. Acest interval de timp poate fi scurtat dacă se 
numai după aceea se însâmința în ciupercărie, Întroaga operație folosesc anumite substanțe de stimulare. Aga se obține cul- 
dura 6—7 luni. ANI cultivatori au ajuns pină la a folosi tubul tura pură de miceliu. Aceste culturi pure se păstrează în 
seste al calului drept „laborator“ pentru producerea mice- condiții de umiditate şi temperatură optime. iar la anumite 
lu intervale de timp se repică. Urmează selecţia de laborator, 
care se face între culturile pure obținute de la diverse exemplare, 
în funcție de viteza de creștere a miceliului, masa în grame a 
miceliului etc. În ce priveşte selecţia tulpinilor de ciupercă 
comestibilă în condiţii de producţie, aceasta constituie o 
lucrare de bază în procesul de fabricare a miceliului. În acest 
scop, tulpinile cu indicii cei mai ridicaţi la selecţia de laborator 
se înmulţesc pe diferite substraturi naturale şi se însăminţează 
apoi în ciupercărie, respectind tehnica eXperiman tal. Aici 
se studiază cu atenţie rezistenţa la boli și dăunători, la diver- 
se temperaturi și durate ale perioadei de T9eVtație eto., deter- 
minindu-se asttel tulpinile cele mai viguroase. Din acestea se 
aleg iarăşi anumiţi indivizi care se trec din nou pe medii de 
laborator în vederea începerii producţiei industriale de miceliu. 


Producerea industrială a miceliului 


Tulpinile de miceliu verificate în otupercărie se 
înmulțesc în laborator pe diferite substraturi natu- 


astiel o 


ui, Ei puneau în hrana calului pălării mari de ciuperci 


P le cu rale: boabe de orz sau secară, bălegar de cal amestecat 
- k cu paie și îngrășăminte minerale, tulpini de tutun, 
„pure se fascicule de paie. Cele mai bune rezultate s-au obți= 


nut de la miceliul pregătit pe substratul de bălegar în 
amestec cu diferite adaosuri (pale de orz, de orez sau 
de secară și îngrăşăminte organo-minerale). Bălegarul 
de cal cu adaosurile menţionate se clădeşte în plat- 


maturizate; sporii nefiind distruși de sucul gastric, "tteeană în ter 
ajunaeau în cele din urmă în fecalele calului, lar aces po 


CA 
tea se foloseau apoi ca material de Insămințare. În - Sole ; , 
cția tulpini- 


ultimii 20—30 de ani, de cînd a început producerea tă 


miceliului în laborator, cultivatorii îl foloseau pe lor de eluparei forme şi se lasă să fermenteze în mod natural. În 
acesta, dar numai la prima însămințare; din cultura "în producție 
rezultată Își alegeau porţiuni de biloane mal bine eee ia 


impinzite, pe care le tăiau apoi în dilerite lorme și 
le foloseau ca material de însămințare pentru cultura 
următoare. Acest procedeu ducea în scurt timp la de- 
generarea miceliului, iar producția de ciuperci deve= 
nea din ce în ce mal scăzută. Cuttivatorii erau aatfel 
nevoiţi să cumpere din nou miceliu produs în laborator. Toate 
aceste metode de producere a miceliului erau nesigure şi neren- 
tabile, deoarece favorizau transmiterea de agenți patogeni care 
atacau atit miceliul cît şi ciupercile rezultate, lar în ciupercării 
apăreau cu ușurință ciuperci străine si otrăvitoare, Astiel a 
apărut necesitatea de a produce miceliu în conditii sterile, 
Începutul în acest sens a fost făcut în jurul anui 1900, tre- 
cindu-se apoi cu timpul la producerea lui pe cale industrială, 
În Uniunea Sovietică s-a construit, de exemplu, la sovhozul 
„Zarecle“, din apropierea Moscovei, o fabrică-laborator, ultra- 
modernă, pentru producerea miceliului în condiţii sterile. Fa- 
brica are o capacitate de 120 de tone anual și cuprinde secţii 
sterile și nesterile, înzestrate cu utilaj special: camere termostat, 


frigider, boxe speciale de inoculare etc, 


FLO ACI? 
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Aşa se face ino- 
cularea cilindri- 
lor 


timpul fermentării se urmăresc înde- 
aproape mai ales temperatura, umi- 
ditatea şi diferite elemente chimice 
care se nasc, După o perioadă de 
12—16 zile, cind umiditatea sub- 
stratului ajunge la 65%, far acidi- 
tatea (pH) la 7—7,5), lermentarea se 
opreşte, Amoniacul care rezultă în 
timpul fermentării bălegarului tre- 
buie înlăturat, deoarece el dăunează 
creşterii miceliului. În acest scop, 
substratul este supus unei spălări re- 


petate în bazine speciale, iar apoi este din nou supus unei presiuni 

de 250—300 de atmosfere, în d E 

la da 09 %. Pentru ca miceliul ciupercii comestibile a 
bine, substratul se toacă. Urmează umplerea cu acest 


zească ma 


cind umiditatea sa ajunge iarăși 
împin- 


substrat a cilindrilor de sticlă, ceea ce trebuie fâcut în asa fel 
încit viitoarea rolă de miceliu să fie cit mai compactă. Cilindrii 
umpluți se astupă apoi cu manşoane de vată, peste care se aplică 


capace speciale de aluminiu, 


revăzute cu dopuri de inoculare, 


iar du 4, aceea se sterilizează în autoclave, la temperatura de 
130—140*C, timp de 1—1,5 ore. După sterilizare, cilindrii se 
transportă la camera de inoculare, prevăzută cu lămpi bacteri- 
cide, unde se lasă pentru aclimatizare una, două zile, Aici se 
iau măsuri riguroase de dezinfectare, deoarece substratul steri- 


Rolă de miceliu 
ambalată în sta- 
niol (a) 


Fragmentarea ro- 
lei pentru însă- 
mințarea în pro- 


ducție (b) 


Tulpină de clu- 

percl comestibile 

de culoare alb- 
lăptoasă (<) 


Mzat este foarte receptiv pentru infecţii. 

Cilindrii inoculaţi se trec apoi în camere 
speciale de aclimatizare, aici se ţin la tem- 
peraturi scăzute timp de 48 de ore, după 
care, cu ajutorul aerului comprimat, mice. 
liul se scoate din cilindrii de sticlă. Ultima 
operație care Incheie producerea industrială 
a miceliului este ambalarea rolelor în foi de 
stanio), pentru a [i ferite de diferiţi agenți 
fizici şi biologici. O rolă de miceliu produsă 
de centrul experimental de îngrășăminte 
bacteriene se foloseşte pentru a Insăminţa 
o suprafaţă de cultură de 2,5 A şi asigură 
o producţie media de 4—5 kg ciuperci 
e metrul pătrat. Inainte de însămințare 
n ciupercărie, rola se fragmentează prin 
rupere cu mina în 6—7 rondele circulare, 
şi fiecare rondelă la rîndul ei în cite 10 
bucăţi. Astfel rezultă 60 pină la 70 de 
fragmente. 

Însăminţarea se face numai cind tem- 
peratura din biloane a scăzut sub 30*C,la 
o distanţă de 20 cm de la o rondelă la alta 
şi o adincime de 2—3 cm. Miceliul romt- 
nesc este verificat atit în culturile experi- 
mentale ale Centrului experimental de în- 
grăşăminte bacteriene, cît şi la alte unități 
socialiste din țară. El asigură producții 
ridicate de oiuperoi nu numai la cultura 
sub formă de biloane dispuse pe sol, pe 
stelaje, în lădițe etc., ci și în alte locuri 
de cultură, Centrul experimental de îngră- 

ăminte bacteriene şi-a creat un sortiment 
ogat de tulpini de miceliu, care produce 
oluperci de culoare albă ca zăpada, alb- 
lâptoasă, cremă, brunie, de forme şi mărimi 
diferite. Pentru îmbogățirea colecţiei de 
tulpini se întreprinde un schimb cu nume- 
roase ţări producătoare de miceliu (Uniu- 
nea Sovietică, R.P. Ungară ş.a.), 

În țara noastră, prin producerea miceliu- 
lui de ciuperci comestibile în condiţii de 
laborator, s-a asigurat unul din factorii 
importanţi pentru extinderea acestei cul- 
turi. care poate contribui în mare măsură 
la valorificarea diferitelor resurse interne 
şi la rentabilitatea gospodăriilor. 


Aşezarea cilindrilor în autoclav pentru 


sterilizare Yy 


Ing. D. M. 


|. eativă este elolamenul, . 
. Perlonda de vegetaţie a aces- 


de 5 cm. După 


„0 lună uă, se face 
"a1 dollea + la distanța de 

8 cm. ul al treilea se 
: dace pe parapetul serel, 


h plante fiind de 
| dată de 10 cm. Dacă 


aceasţă operație a fost făcută 
i de fiecare dată, astfel 


pa plantei, atunci 
ine plante cu un sistem 
cula puternic, bine ramiti- 
“cu tubercul mare, frunziş 
4 și flori numeroase. 

irile pe care le reclamă 
: ie mul constau în: udatul 
pi trebuie făcut cu atenţie, 
AL a nu provoca putrezirea 
. ui), aerisitul serelor, aft- 
be A pâmtintului şi plivitul bu- 
 mulenilor. 
„După 8— luni de la semănat, 
me face plantarea la ghivece (dla- 
E „_ metrul ghivecelor este de 8—10 
rom), 

Ry De data aceasta, pămintul are 
|. apenei compoziţie ca şi la semă- 
ke “mat, dar i se mal adaugă şi i 


A Scoaterea plantelor de pe pa- 
tapet se tace numai după ce 
 pămintul a fost foarte bine udat, 

Îi 

pentru ca planta să iasă uşor 
“Mără să se rupă rădăcinile şi 

(fără să se scuture pămintul de 

| pe rădăcini. 

La tundul ghiveciului se pune 

"nisip grosler, care asigură scur- 

Werea surplusului de apă şi pă- 

 brunderea aerului la rădăcinile 

1 Plante. 

(9 ? 

Fu La plantare, ghivecele se um- 

1 plu bine cu pămint, în aşa fel 
ca tuberoulul să fle bine acope- 
“vit. După 2 luni se tace prima 

transplantare a ciclamenului în 

“ghivece cu diametru de 10—12cm 


ÎN Cuca Ale Ut) 


„mul pri 


pas 4 


% Li 


TUDORICĂ 


conţin pămint ch aceeaşi 
cp ARI 
„după 4 luni de tare, în 
Au să de ta plantare, 


Acum pămintul conţine fas 


parte pămint de țelină. În ca 
mel transplantări, seta 


BE 
„mărimea calu d 4 E 
“timpul verii, ghivecele 


 olelamen se scot din seră şi 


Rl ae mama rimă 
i octombrie, cînd se reintro- si 


ue) de îngrijire de la 
în ghivece şi plină la 

re constă în: udat, aeri= 

sit, umbrit, aplicarea de îngrășă: 
minte şi combaterea bolilor 
dăunătorilor. 


lui, evitind pe cît posibil 
rea în centrul tuberculului, 
ales cînd plantele sint îmboba 
cite, Prin udat trebuie reală 
umezirea întregului pămink 1 
pinziţ cu rădăcini şi nu i 
la suprafaţă, 

Cultura ciclamenului 
îngrășăminte suplimentare numai 
după ultima transplantare, cind 
plantele sint deja formate și 
cînd nu vor mai fi întrerupte 
în vegetaţie. Prima îngrășare 
se aplică după 2—3 săptămini 
de la ultima transplantare, adică 
atunci cind rădăcinile plantei 
au început să crească şi să îm- 
pinzească pămintul. Această în- 
urăşare are în vedere forțarea 
creșterii vegetative a plantei şi 
se face stropind plantele cu o 
soluţie obținută prin dizolvarea 
a 2—5 g de azotat de amoniu, 
2 g de supertostat şi 4 de sare 
potasică la (1 litru de apă, 
Unei plante i se administrează 
cea. 100 g de soluţie. 

A doua îngrășare se aplică cu 
o lună de zile înainte de înflo- 
rirea plantei şi se face cu o 
soluţie obţinută prin dizolvarea 
a 3 g de azotat de amoniu, 1 
de supertoatat și 2 g de sare po- 
tasică la 1 litru de apă. Înainte 
de a li se administra soluţia 
nutritivă, plantele trebuie udate. 

Combaterea bolilor și dăună- 
torilor constă în stropiri cu 
insecticide, contra păduchilor de 
trunze şi a tripsului, şi în 
pulverizări cu sulf, contra muce- 
gaiurilor şi clupercilor. 


Ciclamenul 
(Cyclamen 
persicum), o 


Succesele răsunătoare ale științei și tehnicii sovietice în lupta pașnică 
pentru stăpînirea spaţiului cosmic au dus la dezvoltarea unor domenii cu 


totul noi. Astfel, pentru fotografierea suprafeței opuse a Lunii 


folosit procedee absolut diferite de cele obișnulte (vezi articolul „Partea 
reversă a Lunii“ din nr. 5/1961 al revistei noastre). 

În articolul de faţă ne propunem să schițăm citeva din posibilitățile 
nol de înregistrare a imaginilor create în urma unor cercetări înde- 


lungate. 


În mod obișnult, imaginile ce trebule înregistrate sint transformate 
în semnale electrice cu ajutorul tuburilor de televiziune și sînt înregis- 
trate pe bandă magnetică. Pentru a obține reproducerea imaginilor, 
se așază banda la un magnetofon și se cuplează sau atașază la un te- 
levizor. Redarea cit mal fidelă a imaginilor a necesitat construcţia unor 
magnetofoane speciale, pe care se aşază benzile magnetice, cu semnale 
de imagini. Aceste Instalaţii sînt însă scumpe și foarte complicate, fapt 
care a dus la elaborarea unor metode nol. 


ÎNREGISTRAREA ELECTRONICĂ 


Există posibilitatea de a se obține 
înregistrări de imagini printr-un pro- 
cedeu electronic, fără a fi nevoie să 
se utilizeze o bandă magnetică şi un 
sistem analog magnetoloanelor, re- 
curgindu-se la o metodă electrooptică. 

Acest procedeu a fost studiat şi pus 
la punct în vederea construirii apa- 
ratelor de înregistrare destinate a fi 
amplasate pe sateliți. 

ste vorba de o cameră electro- 
nică (fig. 1), cu „bandi fotosensibilă“, 
care permite înregistrarea imaginilor 
sub formă de semnale electrice pe su- 
pralaţa unei panglici din material 
plastic. Această cameră permite să se 
reproducă semnalele electrice îure- 
gistrate şi asigură astiel redarea ima- 
ginilor pe ecranul unui televizor. 


Aparatul este de dimensiuni mici, 
şi organele camerei, fără obiectiv, 
sint aşezate în interiorul unui tub 
cu vid. 

Filmul sau banda utilizată (fig. 2) 
în această cameră este constituit din 
poliester de 60 de microni, avind un 
strat de aur de o grosime foarte redusă, 
asigurindu-se transparența ei (0,01 
microni). Stratul de aur este acoperit 
cu o peliculă de sulfură de antimo- 
niu (2 microni), sensibilă la lumină, şi 
în final de polistiren, constituind un 
material plastic izolant care păstrează 
imaginea înregistrată sub formă de 
sarcini electrice. Banda sensibilă este 
așezată în spatele unui obiectiv. Lu- 
mina traversează stratul de bază 
(60 de microni) şi stratul conducător 
de aur (0,01 microni), lovind sulfura 
de antimoniu, material care are pro- 


prietatea de a deveni conducător de 
electricitate cînd este lovit de lumină. 
În părţile benzii care corespund regi- 
murilor luminoase ale imaginilor, 
stratul de suliură devine astfel bun 
conducător de electricitate, iar în 
părțile corespunzind regimurilor în- 
tunecoase ale imaginilor, sulfura ră- 
mine slab conducătoare de electrici- 
tate. 

Polistirenul dispus în spatele ben- 
zii este acoperit cu o sarcină de elec- 
troni. Apare astlel pe suprafața benzii 
plastice o distribuţie a sarcinilor co- 
respunzind părților întunecoase și 
albe ale imaginii, dar într-un mod in- 
vers decit pe prima faţă, întocmai ca 
la o fotografie negativă. Suprafeţele 
întunecoase ale imaginii se caracte- 
rizează prin existența unui număr mai 
ridicat de electroni pe bandă, iar 
regiunile luminoase au mai puțini 
electroni. 

Pentru a se obţine reproducerea 
imaginii înregistrate, banda electrică 
expusă se așază din nou sub acțiunea 
fasciculului electronic produs în tu- 
bul catodic, care mătură suprafața 
izolantă din spate, linie cu linie, ex- 
plorind-o în întregime. 

Variația numărului de electroni în 
timpul baleiajului cu fasciculul ca- 
todic determină producerea de sem- 
nale electrice analoge celor care se 
obţin într-o cameră de televiziune. 

Banda plastică nu este sensibilă la 
lumină, și imaginile electrice produse 
pot să fie păstrate timp dc 2 săptă- 


mini tără pericol, Aceste imagini pre- 
zintă calități asemănătoare cu cele 
de televiziune. Principalul avantaj în 
raport cu camerele obișnuite cu su- 
prafață sensibilă constă în posibili- 
tatea de a se obține imediat reprodu- 
cerea filmului înregistrat, fără nici 
o preparare, numai cu ajutorul unui 
televizor şi fără a fi nevoie să se uti- 
lizeze o cameră obscură. 


ÎNREGISTRAREA TERMOPLASTICĂ 


Un alt procedeu de înregistrare a 
imaginilor fără utilizarea unei emulsii 
fotografice obișnuite este acela al 
înregistrărilor termoplastice. Este vor- 
ba de o înscriere electrostatică efec- 
tuată pe un film transparent și obţi- 
nerea unei imagini care poate fi pro- 


1 — Dispozilia schematică a camerei 

electronice de înregistrare: a) tun elec- 

tronic; b) suport bandă; c) obiectiv; 

d) semnal video; e) bandă sensibilă; 
) tub vidat. 


2 — Banda plastică fotoelectrică utilizată 

la înregistrare: a) bază (60 microni); 

b) strat transparent (0,01 mi- 

croni); c) sulfură de antimoniu 

(2 microni); d) materie plas- 

țică izolantă; e) bandă me- 
talică, 


3 — Camera de înregistrare 

termoplastică: a) tub catodic; 

b) tun elecironic; c) încălzire 

cu înaltă frecvență; d) şi e) 

role; ţ) dispozitiv de control 
optic. 


iectată cu o ușoară modificare de 
către un proiector de cinema de 
tip obişnuit. Diferenţa este esenția- 
lă, întrucit metodele obișnuite cer 
pentru reproducerea imaginilor utili- 
zarea unui proiector cu tub catodic 
sau a unui televizor cu observaţie 
directă. 

Aparatul (fig. 3) înregistrează sem- 
nalele electrice provenind de la un 
televizor pe un film special. Înregis- 
trarea se face pe o bandă de frecvenţă 
în jurul a 50 MHz, cu o viteză a fil- 
mului de numai 13 cm/s. Nu este 
nevoie a se utiliza nici un procedeu 
chimio, filmul poate fi şters și între- 
buințat din nou de un mare număr de 
ori, 

Metoda de înregistrare comportă uti- 
lizarea unei bande termoplastice spe- 
ciale (fig. 4) sau a unui film avind 
baza standard a unui film de cinema, 
Suprafaţa benzii termoplastice este 
încărcată electric de fasciculul elec- 
tronic de baleiaj al unui tub catodic 
care analizează imaginea. 

Cind filmul se deplasează, se induce 
un curent în stratul conducător tran- 
sparent printr-un sistem de încălzire 
la înaltă frecvență, filmul se încăl- 
zește prin pierderi dielectrice. Sarci- 
nile create de spot sînt atrase către 
stratul conducător, şi astfel se de- 
formează suprafața filmului (fig.4). 
După producerea acestei deformări 
a suprafeţei, sub influenţa sarcini- 
lor electrice, filmul este răcit și on- 
dulaţiile se solidifică, formînd astfel 
caracteristicile imaginii dorite. Prin 
simplă încălzire se realizează și şter- 
gerea. 


Pa 


4 — Secţlunea benzii termopiastice: 

3 za ete b) strat re prd 
substa rmoplastă; 

- laţiile înregistrate. e 


tui de neplăcut. Aţi întirziat la servi- 
clu sau aţi făcut pe cineva să vă aștepte 
mai mult decit e permis. Uneori însă de- 
fecţiunea se paste solda şi mal grav: cu 
un accident. igur, unele pene sînt aproa- 
pe inevitabile: un cui, un ciob de sticlă 
mposibil de observat și de ocolit poate sparge 
cauciucul, fără „vina“ ciclistului. Dar 
multe defecţiuni pot fi evitate printr-o 
întreținere atentă şi corectă a bicicletei. 
Dacă vreţi să vă menajaţi bicicleta şi, 
totodată, să evitaţi accidentele neplăcute, 
trebule să vă obișnuiți cu respectarea unei 
reguli elementare: examinarea atentă a 
bicicletei înaintea oricărei curse. Observaţi 
cum se învirtese roţile, cum sînt întinse 
spiţele, cum sînt umilate cauciucurile. 
erificaţi dacă ghidonul este bine fixat, 
cum lucrează frînele, cum se rotesc a- 
lele, dacă lanțul este bine întins. Toate 
şuruburile trebuie să fie bine strînse. O 
atenţie deosebită trebuie acordată mişcării 
line a tuturor pieselor care se rotesc. Dacă 
se aud scirțiituri, căutaţi cauza şi îndepăr- 
tați-o. Toate piesele care se rotesc trebuie 
să fie bine unse. 
O dată la două luni s 


auto. Făcind această operaţie, fiţi atenți 
să nu stropiţi ieri pg gaz i ulei. 
După ungere, ştergeţi bicicleta cu o ctrpă 
moale. Nu păstraţi bicicleta într-o încăpere 
prea caldă, deoarece temperatura prea ridi- 
cată e dăunătoare cauciucurilor, lelii 
din care e făcută şaua şi vopselii. Nu ţineţi 
bicicleta nici în umezeală, deoarece unele 
plese pot rugini. 

După ce aţi cumpărat o bicicletă, stu- 
diaţi cum e construită şi obișnuiţi-vă să o 
demontaţi și să o montați la loc. 

Pentru ca să puteţi efectua singuri mon- 
tarea, demontarea şi micile reparaţii este 
bine să dispuneţi de următoarele scule 
(completind trusa cu care e înzestrată bi- 
cicleta): o menghină, două ciocane (de 


! i s-a defectat bicicleta în drum? Des- 


600 şi 200 gi), un cleşte patent, șurubelnite, 
o pila semicireulară, una triunghiulară şi 
una plană, un dorn mic, un complet de chei 
speciale pentru deşurubarea și înşurubarea 
buloanelor. Pentru reparaţiile mai impor- 
tante e bine să dispuneţi de: un ferăstrău 
pentru metal, o mașină de găurit manuală 
cu o trusă de burghie de diterite diametre, 
burghie de filetat şi filiere pentru filetele 
exterioare. 

E bine ca în fiecare primăvară să faceţi 
o revizie generală a bicicletei, demontînd-o, 
făcînd reparațiile sau înlocuirile de piese, 
spălările și ungerile lor. 

Înce demontarea prin scoaterea ghi- 
donului. Pentru aceasta deşurubaţi cu o 
cheile şurubul care-l fixează. Apoi i me 
roata din faţă între picioare, răsucind 
pi idonul într-o ze i în alta, ri- 
dicindu-l în acelaşi timp în sus. După 
aceasta, făcînd operaţii analoge, demontaţi 


saua. 
“ Cînd montați ghidonul la loc, apăsaţi-l 
cu miinile în Jos. SŞurubul trebuie strins 
cît mai tare, căci dacă acesta se mi 

producă pierderea echilibrului 
şi căderea. Cind monta la loc şaua, 
potriviţi-o la o înălţime pei alla men 
staturii dumneavoastră. 

După ce aţi scos şaua, demontați peda- 
lele, ţinind seamă că axele acestora au 
filetul pe pp 

Continuaţi prin demontarea roţilor. Pen- 
tru aceasta deşurubaţi piulițele (sau piu- 


ÎNTREȚINEREA BIGIGLETEI 


liţele fluture de pe axul roții), după care 
scoateţi roţile din cadru (4). 

Acum puteţi culca ŞI partea dreaptă 
cadrul pentru a seonte lanţul. Dacă veri- 
gile lanţului au bolţul neted, lanţul se pune 
cu partea lată pe o placă metalică, avind 
un mic orificiu, în așa fel încit capul bol- 
(ului să intre în acest orificiu. Loviţi ușor 
bolțul şi el se va lăsa în jos cm înd la 
același nivel cu placa lanțului. u ajutorul 
unui dorn suhţire şi al unul ciocan mic, bol- 
țul se scoate astfel încit să rămînă în oriti- 
ciul celei de-a doua plăci a lanţului. Friîngeţi 
apoi lanțul şi el se va desprinde. Îl veţi 
spăla cu petrol, iar după aceea îl veţi fierbe 
într-o baie de ulei auto. Montarea lanţului 
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SI, fose în condiţii analoge, lar bolţul se 
Peniru a demonta braj d 
(manivelele), deșurubaţi ore) întti engrenad 


penelor. sînt bătute tare, din care 
cauză nu e bine să le scoateţi fără a spri- 
Jini butucul de angrenaj: altfel riscați să-l 
defectaţi. Pentru sprijinirea butucului fo- 
losiţi o bucată de țeavă, pe care o agoeaț 
pe podea pe o placă metalică grea. Ihtro- 
duceţi în partea superioară a țevii capatul 
ros al pene sprijinind umerii brațului pe 
mpa vii. teți penele cu un dorn 
e aramă, prin lovituri scurte date cu cio- 
canul (4), 
Dacă aa ae demontaţi butucul de an 
Deiaai ei pliu aa „aie ooaizeplulija 
rea 
i domul chiuveta Dana în același 
imp de Jos pe ax. Axul se scoate o dată cu 
chiuveta stingă, bilele răminind în chiu- 
at a Peuti aaa ONIRVtA (i Dilele or 
-le cu o ctrpă. 
apoi vaselină tehnică în chiuvetă. Pentru 
montare, culcaţi pe partea dr . 
Luaţi în palma mtinii stîngi unsprezece 
bile şi introd -le pa. petea de Jos în 
orificiul chiuvetei, uceţi axul cu 
mina dreaptă, prindeţi cu mina stîn 
capătul axului, apăsind totodată bilele 
partea stingă. Luaţi 
ți pus din timp bilele, şi i, în 09 
a us n tim e, -o 
de Jos. Puneţi apoi cadrul Mu a gurubat de 
n era) în sus şi stringeți puternic contra- 
lulița. Axul trebuie să se învirte uşor, 
ar să nu „ La montarea brațelor de 
Pra. pere variLivea Ca ele să se ae da 
ace an, erea penelor, proc 
pr Ei Demo iAE ine a 
ntru a demon ul cudrulu ru= 
baţi contrapiulița turcii şi ristutnați 
rul cu butucul de angrenaj în sus. 
Deșurubaţi chiuveta de sus, în care tre- 


buie să rămină bilele, şi apoi scoateţi furca 
încet, ca să nu se risipească bilele. Spălaţi 


(Continuare în pag. 37) 


orice acumulare naturală de substanțe 
solide, lichide sau gazoase din scoarța 
pămîntului, care se poate exploata și 
valorifica în condițiile de dezvoltare ale 
tehnicii actuale. După cum se vede, no- 
țiunea de zăcămiînt este legată de nivelul a 
de dezvoltare al tehnicii moderne. Toat 
bogățiile subsolului patriei noastre să 
proprietatea statului nostru popular, 3 
nu mai sînt exploatate nemilos de capităă 
lişti în scopuri egoiste, pentru sporirea d 
profiturilor, nu mai sînt legate prin mii 
de fire de marile monopoluri străine, ci 
„a "sînt destinate nevoilor interne, pentru 
întărirea continuă a industriei socialiste, 
pentru ridicarea nivelului de viaţă, mate- 
rial și cultural al oamenilor muncii. Sub 
regimul de tristă amintire burghezo- 
moșieresc țara noastră era, ziceau ei, 
„eminamente agricolă".  Dezvoltîndu-și 
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într-un ritm rapid economia și cultura; 

sub conducerea Partidului Muncitoresc 

Romiîn, țara noastră și-a ocupat astăzi un 

ă loc de frunte între țările cu industria în 
A plin avint de dezvoltare, 

Condiţiile de exploatare și valorificare 
ale unui zăcămînt depind de conținutul 
în componentul util exprimat în procente 
(la %), de volumul rezervelor, de posibi- 
litățile de extragere și separare, de mine- 

. “ralele dăunătoare și de steril etc. Aceste 
condiții se modifică, de la caz la caz, în 

| funcție de necesitățile și de perfecționarea 

Ş metodelor de preparare, Datorită dezvol- 

| tării rapide a tehnicii din toate ramurile 
industriale, s-a ajuns la posibilități de 
exploatare și valorificare a zăcămintelor 
cu conţinuturi mult mai mici decît "în 
trecut. Cum tehnica este în continuă 
perfecționare, multe din zăcămintele 
considerate cu conținutul sub limita indus- 
trială vor putea fi în prezent exploatate 
şi valorificate, 

După cum mineralele care se acumu- 
lează ducînd la formarea zăcămintelor 
sînt diferite, tot așa și zăcămintele de 
fier se prezintă cu aspecte și caracteristici 
diferite. De exemplu, acumulări de mag- 
netită vor da naștere la un tip de zăcămînt, 
pe cînd cele de siderită, limonită etc. la 
alte tipuri. Dar zăcămintele de fier nu 
se deosebesc numai prin compoziția 
mineralogică, ci și prin modul cum au 
luat naștere (din punct de vedere al gene- 
zei). Astfel, unele s-au depus din soluțiile 
fierbinți care au circulat cu ocazia erup- 
ţiilor vulcanice, pe cind altele sînt de 
origine sedimentară, Zăcămintele vechi 


de origine sedimentară sau depuse din 
soluții au suferit transformări ulterioare, 

rezultînd alte tipuri de zăcăminte denu- 
mite metamorfice, În sfîrșit, chiar fiecare 
dintre aceste grupe de zăcăminte se împart 
la rîndul lor în diferite subgrupe: cele 
metamorfice după gradul de transfor- 
mare, cele sedimentare după locul unde 
au luat naștere (pe uscat, în mări, lacuri), 
iar cele de origine eruptivă (magmatică) 
în zăcăminte de contact, de impregnaţie 
în masa rocilor bazice și ultrabazice etc, 

Zăcămintele metamorfice se întîlnesc 
în șisturile sericitoase, cloritoase, amfibo- 
litice, cuarțitice, calcare cristaline etc, 
și constă din concentrații variabile de 
magnetit, siderit, hematit și limonit. 
Ele s-au format ca rezultat al transformă- 
rilor suferite de vechile concentraţii de 
fier de origine sedimentară sub influența 
temperaturii şi presiunii ridicate. Ase- 
menea zăcăminte se găsesc în Poiana 
Ruscă, Dobrogea de sud, Carpaţii Orien- 
tali şi Meridionali. Zăcămintele din Poiana 
Ruscă sînt dispuse pe trei zone mai impor- 
tante: 

— Zona de nord, situată la vest, nord- 
vesr de Hunedoara, la Aranieș, Bătrina 
şi Poeni; 

— Zona de mijloc, cu zăcămintele cele 
mai importante din ţară și anume: Teliuc, 
Ghelar, Vadu Dobrei, Rușchița etc.; 

— Zona de sud, care se găsește la vest 
de Haţeg și cuprinde mineralizațiile de la 
Băuțar, Valea Fierului etc. 

Mineralizația apare sub formă de lentile 
cu contur neregulat de diferite mărimi, 
intercalate între șisturile sericitoase şi 
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cloritoase, cuarțite și calcare cristaline. 
În ansamblu ele au forma unor benzi orien- 
tate est-vest. Din punct de vedere mine- 
ralogic, zăcămintele sînt formate din 
carbonați (siderit cu un conținut de 48%, 
Fe, ankerit cu 25%, Fe) şi oxizi (magnetit 
pur cu un conţinut de 72,4% Fe, hematit 
cu 50—70%, Fe și limonit cu 35—65% 
Fe). 

Dobrogea de sud (Palazu Mare) s-a 
conturat prin prospecţiunile geofizice un 
zăcămînt, la o adincime de cca, 500 m, 
Extinderea acestuia a fost verificată prin 
lucrări de foraj. Din studiul probelor 
extrase rezultă că mineralizația este con- 
stituită din granule de magnetită, impreg- 
nate în roci cuarţitice și amfibolitice, 
Conţinutul mediu de fier pe zăcămînt 
este de 25%. 

Mineralizaţii de fier de mai mică impor- 
tanță se cunosc în zona șisturilor crista- 
line din Carpaţii Orientali (Cîrlibaba- 
lacobeni) și Carpaţii Meridionali (Brezoi- 
Rășinari). Din cauza conținutului mediu 
de fier prea mic, precum și datorită fap- 
tului că mineralizația formată din impreg- 
nații granulare de magnetită se găsește 


sub formă de lentile neregulate în masa 
şisturilor cloritoase, nu îndeplinesc deo- 
camdată condițiile pentru a fi exploatate, 

Zăcăminte magmatice. La marginea 
masivelor de roci intruzive (roci formate 
în adincime prin răcirea treptată a topi- 
turilor fierbinţi) și calcare, s-au format 
așa-numitele zăcăminte de contact termic. 
Astfel au luat naștere zăcăminte de fier 
de formă neregulată, constituite în cea 
mai mare parte din magnetit și hematit 
(oligist), cum ar fi cel din regiunea Ocna 
de Fier — Dognecea. Din cauza tempera- 
turii ridicate, calcarele au suferit o intensă 
recristalizare, transformîndu-se în mar- 
mură. Paralel cu acest fenomen de marmo- 
rizare a calcarelor s-au format și minerale 
noi răspindite în toată zona de contact 
(în aureola de contact): magnetit, hematit, 
granați, carbonați ș.a. Asemenea minerali- 
zări cu concentraţii bogate de fier se mai 
întîlnesc în Munţii Bihor și în Banat, 
apteape de localitățile Bozovici și Sacoșul 

are, 


Rezerve mari de minereu de fier sînt 
cuprinse și în masa rocilor bazice și ultra- 
bazice. Ele se găsesc la Ciungani și Almaș- 
Sălişte (regiunea Hunedoara) și sînt fârmate 
din gabrouri cu magnetit titano-vanadifer, 
De asemenea, se mai găsesc în hornblen- 
ditele din Valea Jolotca (regiunea Mureș — 
Autonomă Maghiară), cu un conținut me- 
diu în fier de 12%, „precum și în serpenti- 
nele din malul Dunării (Tisoviţa — Eiben- 
thal, regiunea Banat) și din Munţii Sebeș, 
care, pe lingă magnetită, mai conţin și 
mici cantități de nichel. 

Pînă în prezent nu s-a trecut la exploa- 
tarea şi valorificarea rocilor bazice și 
ultrabazice cu conținut redus în fier 
(10— 12%), dar fiindcă ele mai conţin și 
alte elemente (Ti, V, Ni) credem că în 
curînd vor deveni exploatabile. De ase- 
menea, dacă ținem cont și de faptul că 
astăzi se pune problema exploatării prin 
carieră a zăcămintelor de fier magmatice 
cu un conținut mediu de 14%, ne putem 
aștepta ca această limită minimă de exploa- 
tabilitate să coboare mai jos, ca urmare 
a perfecţionării tehnicii și a metodelor 
de extragere și preparare. . : 

Legate de erupțiile vulcanice noi se 
mai cunosc unele zăcăminte de fier cu 
conținut ridicat și cu rezerve importante. 
La Negoiu Romiînesc, în munţii Căliman, 
în masa rocilor vulcanice (aglomerate an- 
dezitice), au circulat unele soluţii care au 
antrenat cantități importante de fier, pe 
care le-au redepus sub formă de limonit. 
O dată cu aceasta s-au format zone cuarţi- 
tice. Corpurile de zăcămiînt au forma nere- 


în legătură cu aceste probe. 


de minereu de fier. 


ment la revistă pe timp de un an. 
fier necunoscute plină în prezent. 


te şi au un conținut de fier în jur de 
AR 
n Munţii Harghita, la Lueta, se exploa- 
tează un zăcămint de fier format din 
lentile sideritice și limonitice, avînd un 
conținut de 30—40%, Fe. Mineralizația 
se admite a fi formată pe seama unui 
proces de înlocuire treptată a unor roci 
calcaroase prin fierul transportat de apele 
minerale (borvizuri). Local, aceste substi- 
tuiri (sideritizări) s-au produs şi în nisi- 
purile şi cenușile vulcanice. De remarcat 
că asemenea minereuri se mai întîlnesc 
și în alte localități (Mădăraș, Herculian, 
Filia, Doboșeni etc,), în care se cunosc 
importante izvoare de apă minerală, 
Zăcăminte de origine sedimentară se 
întîlnesc exclusiv în formaţiile sedimen- 
tare şi se prezintă sub formă de strate 
sau lentile. Ele se caracterizează printr-o 


(2) (sus) Un zăcă- 
mint de fier la su- 
pralala solului în 
Munţii Poliana Ruscă. 


(2) (los, stinga) 
Alături de zăcămin- 
tul de fier de la su- 
pralață se observă 
o gură a unei gale- 
rii de cercetare, 


(GO echipă de 
geologi după corce- 
tarea zăcămiîntului 
din mina Ocna de 
fier. 


Concursul uostiu 


In ultimele trei numere ale reoistel noastre s-a adus la cunoştinţă 
cititorilor organizarea concursului cu tema: „Căutarea de noi zăcă- 
minte de minereu de fier“. Cei care vor participa la acest concurs 
vor trebui să identifice zăcăminte de minereu de fier necunoscute şi 
să trimită redacției, pînă la 1 septembrie a.c., probele de minereu de 
fier găsite pe teren, precum şi datele necesare pe care le vor obline 


Numeroasele sesizări primite pînă în prezent de redaclie din par- 
tea participanților la concursul nostru dovedesc, în mod practic, po- 
sibilitatea recunoaşterii de minereu de fier în țara noastră. 

Acum, cind este cea mai bună perioadă de cercetare a terenului, 
cînd tineretul din şcoli şi facultăți au la dispoziţie mai mult timp 
liber, este cel mat bun prilej să pornim la identificare a noi zăcăminte 


Pentru a veni în ajutorul participanţilor, revista noastră a publi- 
cat în numărul 5 articolul: „Descoperirea zăcămintului de fier de la 
Căpusu-Mic”, iar în acest număr: „Tipurile principale de zăcăminte 
de fier şi răspindirea lor în patria noastră“. 

n numărul viitor vom mai publica un material care, de asemenea, 
va veni în ajutorul participantilor la concurs. 

Cele mai valoroase sesizări făcute de participanti vor fi răsplătite, 
după cum am mai anunfat, cu următoarele premii: 


e UN PREMIU |: un aparat de radio „Enescu“ 

9 DOUĂ PREMII II: cîte o bicicletă cu motor 

e TREI PREMII III: cite un aparat de radio portativ 

O Zece mențiuni formate din cite o trusă mecanică și un abona: 


Redacţia revistei „Știință şi tehnică" urează, încă o dată, partici- 
panlilor la concurs succes la identificarea zăcămintelor de minereu de 


extindere mare, iar conținutul în fier este 
uniform răspîndit, pe grosimea și direcția 
stratului, și formează una dintre cele mai 
importante surse de minereu de fier nece- 
sar industriei siderurgice. De exemplu, 
zăcămîntul de la Căpușu Mic (regiunea 
Cluj) se extinde pe o suprafață de cca. 
12 km p. Din punct de vedere mineralogic, 
zăcămîntul este format din limonit, siderit 
și ankerit, Limonitul apare sub forma unor 
îngrămădiri de mici granule (cu diametrul 
de 0,2 mm — 2 mm) ovoidale sau lenticu- 
lare, de culoare brună, Din analizele 
efectuate s-a constatat că cu cit aceste 
granule limonitice (oolite) sînt mai dese 
și conţinutul de fier este mai mare. 

Mineralizaţii de origine sedimentar- 
detritică (granule de magnetit în amestec 
cu nisip și pietriș), dar extinse pe o supra- 
față mult mai mică, se găsesc aproape de 
Zlatna, pe valea Techerău, 

În țara noastră se mai întîlnesc și unele 
concentraţii de fier sideritic de forma unor 
sfere, de unde au și căpătat denumirea de 
sferosiderite. Ele se întîlnesc într-un 
complex de şisturi negre din Carpaţii 
Orientali (dintre Sadova-Găineşti-Sovata) 
şi din Maramureș. Asemenea sfere, dar 
formate din hematit, se întîlnesc în Munţii 
Cernei şi aproape de Anina. La Moneasa, 
în Munţii Codru-Moma (regiunea Crișana), 
se găsesc zăcăminte reziduale de fier și 
mangan concentrate în adînciturile calca- 
relor sub formă de argile feruginoase cu 
concrețiuni de hematit, 

Am văzut din cele menţionate că în 
subsolul patriei noastre se cunosc variate 
tipuri de minereu de fier, deosebite prin 
modul de formare (din punct de vedere 


(Continuare în pag. 37) 


Vemnilicaliile 
unei embleme 


Ing. D. DORIAN 


înă în anul 1948 cind se mai numeau, nu întimplător, 
pP „societate anonimă“, iar prin originea capitalului 

fondator „franco-romină“, actualele Uzine „Wil- 
helm Pieck“ din Brăila — U.W.P. — se reduceau la un 
grup de ateliere de reparat locomotive şi material rulant, 
renumit prin aceea, poate, că gratificaţiile directorului 
Chabal Raimond depăşeau pe atunci de aproapă cinci- 
zeci de ori salariul lunar al unui muncitor mediu. 

Începînd însă din anul 1948 — anul marelui act revo- 
luţionar al naţionalizării principalelor mijloace de pro- 
ducţie — a început, se poate spune, şi cea de-a doua 
existenţă a acestor mari uzine. Investindu-se, an de an, 
fonduri importante pentru construirea de hale noi sau 
pentru dezvoltarea şi reutilarea celor existente — și-i 
suficient să amintim noile hale de forjă şi mecanică grea, 
turnătoria de fontă, curățătoria de piese turnate, precum 
şi montarea unor utilaje de mare capacitate de felul 
presei hidraulice de 2 500 t, obținindu-se, în paralel, o 
creștere continuă a productivităţii muncii—, fostul grup 
de reparat locomotive de la marginea Brăilei s-a trans- 
format datorită politicii înțelepte a P.M.R. într-una 
dintre cele mai mari uzine constructoare de maşini 
din ţară. 

De aci şi noile semnificaţii ale actualei embleme a 
U.W.P.: o mărturie — prin însăşi noua lor existență — 
a uriaşului proces de industrializare socialistă prin care 
a trecut ţara noastră; o contirmare internaţională — prin 
produsele ei atît de larg răspîndite — a prestigiului teh- 
nic de care se bucură tinăra noastră industrie ; iar atit prin 
numele pe care-l poartă cit şi prin mul: 
tiplele legături ale Uzinelor „Wilhelm 
Pieck“ cu uzinele similare din țările la- 
gărului socialist — un simbol al unor 
noi relaţii internaţionale, de prietenie, 
colaborare şi ajutor reciproc. 


Cifre, grafice, fotografii 


Pentru a ne face o cît de sumară impre- 
sie asupra evoluţiei uzinei — și pentru a 
respecta întrucitva și subtitlul acestui 
capitol — ar fi suficientă, poate, compa- 
rarea citorva din indicii tehnici-econo- 
mici ai U.W.P. din ultimul an cu indicii 
anului 1950, primul an în care uzina 
reuşise de acum să se reprofileze. 


indici tehnici-eco- 
nomici 1950 


1956] 1957 [1958] 1959 


Producţie globală 

Producție Berta 

Productivitatea 
muncii 

Număr muncitori 

Ciștig mediu 


Ar mai trebui ri pentru ilustrarea acelorași date 
comparative, că U.W.P. au reușit să producă în acest an — 
în afara unor serii speciale de rulouri compresoare, 
excavatoare, excavatoare concasoare cu fălci mono şi 
bipendulare şi a unor agregate pentru liniile de ciment — 
o serie întreagă de utilaje grele pentru industria siderurgi- 
că (laminoare de tablă subţire, melanjoare de 600 tone și 
cuptoare Martin de mare capacitate, vagoane siderurgice 
etc.), utilaje speciale pentru industria chimică şi alimen- 
tară, şi, în sfirşit, gredere şi buldozere, mori cu bile, 
reductoare de viteză, osii montate pentru vagoane etc. 

Şi pentru că orice succes — mai ales cel al creşterii 
productivităţii muncii și al utilizării mereu mai raţio- 
nale a capacităţilor de producție—presupune un anumit 
„secret“, să încercăm în cele ce urmează să-l destăinuim: 

1) Peste 45 lucrări de mică mecanizare dintre care 
cele mai importante sînt mecanizarea încărcării cupto- 
rului Martin, manipulatorul de forjat osii, 8 poduri 
rulante de diferite tonaje, mijloace de transport intern, 
instalația de încărcat și brichetat span etc. 

2) Reorganizarea suprafeţelor de producţie la cazan- 

rie şi construcţii metalice, montaj mecanic, turnătoria 

e piese din oţel și rotărie pentru asigurarea utilizării 
maxime a suprafeţelor. 

3) Creşterea continuă a calităţii produselor și reduce- 
rea manoperei pentru rebut. 

4) Îmbunătăţirea disciplinei de muncă şi creșterea 
gradului de utilizare a fondului de timp de la 85 la 97%. 

5) Creșterea calificării muncitorilor prin cursuri de 
ridicare a calificării. 

6 Creșterea continuă a gradului de utilizare a mașinilor- 
unelte, care a ajuns în prezent în principalele ateliere 
mecanice la 0,80. 

N-ar fi fost posibile însă nici una din cele 6 „explicaţii“ 
tehnice de mai sus în afara celei de-a șaptea care le 
cuprinde şi le justilică: oamenii noi ai uzinei, crescuți şi 
educați de partid, conştienţi de importanţa colectivă a 
fiecărei îmbunătăţiri tehnice, raționalizări sau inovaţii. 
Dar cu aceasta am intrat se pare în noul capitol: 


8 346 040 de lei economii 


Pentru a înţelege acest subtitlu, ar fi suficient să ne 
oprim puţin asupra următorului grafic: 


Inovaţii aplicate 
Economii 


Dintre inovațiile mai importante realizate în acest 
an ar merita menţionate în primul rînd: noul regim termic 
unind într-o singură operație răcirea dirijată de dezhi- 
drogenare şi de normalizare a cilindrilor laminorului — 
a turnătorului Aramă Dumitru (economii antecalculate 
de peste 400 000 de lei), dispozitivul sudorului Radu Ale- 
xandru pentru călirea superficială cu flacără a roţilor 
de rulare la podurile rulante, schimbarea fluxului tehno- 
logic la osiile căilor ferate — propus de strungarul Du- 
mitru Ştefan (economii antecalculate — 123 000 de lei), 
modificarea funcţionării presei de 2 500 tone — propusă de 
Niţă Constantin şi, în sfirşit, noua instalaţie de impreg- 
nat sub vid a bobinajelor electrice, mecanizarea trans- 
portului între secţia mecanică grea și universală etc. 
Recompensele acordate muncitorilor pentru aceste inovaţii 
au ajuns de asemenea să se tripleze în anul 1960 față de 
anul 1958. Semniticativă e totodată şi creşterea numărului 
de inovatori tineri, precum şi al brigăzilor de tineret de 
înaltă tehnicitate. Şi tot în legătură cu aceste brigăzi: 


În centrul Brăilei 


Chiar în centrul Brăilei, pe panoul „celor mai buni 
muncitori ai oraşului“, poate fi văzută în aceste zile foto- 
grafia unui grup de tineri — pe care ne îngăduim s-o 
reproducem — grupaţi în jurul a două steaguri menite 
să le certifice calitatea de brigadă de tineret fruntaşă 
pe regiune. Cu excepţia lui Sandu Nicolae, responsabilul 
şi oarecum „veteranul“ acestei brigăzi de forjori, vîrsta 
membrilor ei e cuprinsă între 18 şi 21 de ani, aproape toţi 
fiind înscriși în învățămîntul mediu de stat. Cele două 
mari performanțe ale acestei brigăzi le constituie re- 
ducerea coeficientului de rebut (perioade îndelungate 
cu rebut zero) şi cele mai multe treceri de la forjarea 
liberă la matriţare (de unde importante economii și 
totodată ridicarea calității produselor). 

În aceeaşi secţie de forjă, apropiat ca virstă membrilor 


(0) Brigada de tineret frun- 
taşă pe regiune 
3) (3) Excavatoarele de 
0,3 tone, şi osiile montate 
ale unor viitoare vagoane— 
mărturie a prestigiului teh- 
nic al Uzinelor „Wilhelm 
Pieck' 


(Q) Presa hidraulică de 
2 500 tone— unul! din cele 
mai moderne utilaje ale 
uzinei 
(5) Maşina de frezat roți 
dințate helicoidale. În foto- 
gratie: unul dintre cei mai 
buni muncitori ai uzinei, co- 
munistul Mihai Dumitru 


acestei brigăzi și mai ales la fel de pasionat de munca 
secţiei ca şi de propria sa muncă — l-am întîlnit pe 
inginerul Miheţ. Pentru portretizarea lui ar fi sufi- 
cient de amintit entuziasmul și pasiunea cu care ne-a 
vorbit despre noile realizări ale secţiei forjă: rotorul 
monobloc pentru turbogeneratorii de 7,2 MWA, arborii 
cotiţi cu vibraj continuu și, în sfirşit, forjarea bute- 
liilor de înaltă presiune. 

Fără îndoială, adevăratul secret al dezvoltării im- 
petuoase a Uzinelor „Wilhelm Pieck“ îl constituie in- 
teresul, atașamentul și spiritul de abnegație al miilor 
de muncitori ai acestei uzine în frunte cu cei mai buni 
dintre ei — comuniștii. 

Ca un post scriptum al acestui capitol am fi vrut să 
adăugăm faptul că numărul celor cuprinși și în învăţăm în- 
tul de stat (școli elementare, tehnice şi de maiștri, şcoli 
medii serale, de cultură generală, precum și învăţămînt 
superior) se ridică în prezent la aproape o pătrime din 
numărul muncitorilor U.W.P. 


În loc de încheiere 


În spiritul hotărtrilor Congresului al III-lea al P.M.R. 
şi al planului de stat de 6 ani — folosind același limbaj 
laconic al cifrelor şi prevederilor menite a deveni certi- 
tudini—, nivelul producţiei va creşte pînă în 1965 de 2,7 
ori față de realizările din anul 1959, creşterile cele mai 
importante fiind la utilaj rutier (excavatoare de 0,3 mc, 
gredere modernizate și rulouri compresoare), utilaj pentru 
industria materialelor de construcții și în special pentru 
fabricile de ciment, utilaje pentru industria siderurgică 
şi osii montate. 

Productivitatea muncii va creşte cu 75%, faţă de rea- 
lizările din anul 1959, peste 55% din creşterea producţiei 
realizindu-se prin creșterea productivității muncii. 

Uzina va fi dotată cu peste 200 mașini-unelte noi de 
mare capacitate, din care primele au şi început să intre 
în uzină. 

Prin perspectiva acestor prevederi — şi şirul lor ar putea 
continua — prezentul articol nu poate fi con- 
siderat decit ca un fel de prezentare — pro- 
log la tot ce va însemna U.W.P. miine. 


iţa de vie este o plantă preistorică. 
Cercetări arheologice şi paleonto- 
logice demonstrează că ea se cultivă 
de & 000—10 000 de ani. În acest lung 
răstimp, ca urmare a selecţiei naturale, 
cit şi a selecţiei artificiale, au apărut nu- 
meroase forme. Multe dintre acestea nu 
dau struguri, altele însă produc stru- 
guri, dar nu sint buni de consumat. A- 
ceste forme sint însă foarte rezistente 
la atacul diferiților dăunători animali si 
"vegetali. Alte forme, în special soiurile 
din viţa europeană, produc struguri foar- 
te apreciaţi prin consumarea lor ca atare, 
transformați în vin sau în stafide, Ast- 
fel de soluri au însă o rezistenţă redusă la 
boli şi insecte. Uneori atacul poate fi 
atit de mare încît vița de vie nobilă ar 
dispărea dacă n-ar fi tot timpul îngrijită 
cu atenţie. 
Mana viței de vie (Plasmopara viticola) 
şi făinarea (Uncinula hecator) sînt două 
intre cele mai periculoase boli care atacă 
vița de vie în toate iazele de vegetaţie. 
bţinerea recoltelor mari de struguri £i 
de cea mai bună calitate este condiționată 
— printre altele — de protecţia plantei 
împotriva atacului de mană. 

n raportul tovarăşului Gh, Gheorghiu- 
Dej prezentat la plenara C.0. al P.M.R. 
din 30 iunie —1 iulie a.c., scoţindu-se în 
"Aidenţă importanta protecției plantelor 
„aiapote va dăunătorilor, se subliniază nece- 
sitatea producerii „...unor cantităţi din ce 
în ce mai mari de substanţe chimice nece- 
sare protecţiei plantelor agricole“. + 

Protecţia viței de vie nobilă se face 
de către viticultori prin atropirea părților 
verzi ale plantei cu „zeamă bordeleză“, 
care este o soluţie de sulfat de cupru 
neutralizată cu var, Prezenţa pe frunze și 
celelalte organe verzi a soluției de sulfat 
de cupru sub formă de picături foarte fine 
împiedică germinarea sporilor de mană. 
Cind stropirile nu se tac la.momentul 
optim sau se execută incorect, se produce 
atacul de mană, care provoacă pierderea 
recoltei anului în curs şi compromite re- 
colta anului următor. De aceea, în viti- 
cultură, protecția viței impotriva atacului 
de mană constituie o măsură agrotehnică 
de cea mai mare importanță. 


PLASMOPARA VITICOLA ÎȘI 
FACE APARIȚIA... 


Plasmopara viticola este o ciupercă mi: 
croscopică originară din America. Primul 
atac a fost constatat în anul 1878 în Franţa 
pe frunzele unul soi cu numele de Jacquez. 
Apoi mana s-a răspindit fulgerător, Astiel, 
de la 4880 pînă în 1890, toate viile din 
Europa au fost contaminate într-un grad 
mai mare sau mal mic de această ciupercă, 
Boala 1şi face apariţia sub formă de pete ro- 
tunde, untdelemnii pe suprafața superioară 
a frunzelor, După citeva zile, aceste pete 
devin ruginii, iar pe faţa inferioară a 
frunzelor le corespunde un put albicios, 
alcătuit din conidioforii și conidiile ciu- 
percii. 


+ 


temperatură și umi- 
abile, petele se unesc, 
izin& într frunză. În cele din 
frunzele se usucă și cad. Strugurii 
butucii atacați rămîn mici, nu se 

, din care cauză dau vinuri de 
e slabă. În cursul unei singure pe- 
riuade de vegetaţie se pot produce mai 
multe infecţii. Astiel, microconidiile ciu- 
percii ajung cu ajutorul vintului pe alte 
frunze, unde, dacă există condiţii de umi- 
ditate şi temperatură, germinează, în- 
fectind organele verzi ale viței de vie, 
frunzele nou crescute etc. Plantele bolnave 
devin golaşe, ciorchinii săraci, iar boabele 
zbircite. 

Această boală, răspindindu-se cu repe- 
ziciune, a provocat la sfirşitul secolului 
trecut o scădere a recoltei mondiale de 
vin la 50% din recolta normală, 


ŞTIINŢA GĂSEȘTE REMEDIUL 


Cercetările științifice fostap) futa în gra- 
bă n-au reusit să găsească mijlocul pentru 
combaterea manei. Desigur că dezastrul 
viticulturii europene ar [îl fost iremediabil 
dacă o întimplare fericită, interpretată 
corect, nu ar [i dat soluția problemei. 

În anul 1833, botanistul francez Alexis 
Millardet se înapoia dintr-o călătorie de 
studii din renumita regiune viticolă Bor- 
deaux, care, asemenea altor regiuni culti- 
vatoare de viţă, se îndrepta cu paşi repezi 
spre distrugere datorită ravagillor provo- 
cate de mană. Pe drum, într-o mică loca- 
Htate din regiune, botanistul s-a oprit pe 
terasa unei cafenele ca să ia o gustare. 
O viţă splendidă, întinsă pe un spalier, 
dădea o umbră deasă şi apăra pe consu- 
matori de căldura Iînâbușitoare a verii. 
Privirea lui Millardet a fost atrasă invo- 
luntar de frunzişul bogat, de strugurii 
mari ȘI sănătoşi... şi înaintea ochilor l-au 
apărut, fără voie, viile bolnave. cu vițele 
destrunzite şi cu struguri zbirciţi. = 
musețea și sănătatea viței au provocato 
întrebare firească. De ce strugurii aceștia 
erau sănătoşi? Ce I-a ferit de boală? Dar ce 


LFATULUI 


i 


DE CUPRU 


era oare pulberea albastră care acoperea 
frunzele şi strugurii ? 

Proprietara cafenelel explică botanistu- 
lui că de mai mulţi ani îşi apăra strugurii 
de copii prin stropirea vițel cu o soluţie de 
piatră vinătă. Copiii credeau că strugurii 
sint otrăviţi și nu pot fi mincaţi. Ei nu 
cunoşteau secretul: o simplă spălare cu 
apă îndepărta sulfatul de cupru, şi atru- 
gurii puteau [i mincaţi făr rimejdie. 

În mintea lui Millardet s-a făcut deo- 
dată lumină: soluția de sulfat de cupru 
împiedica dezvoltarea manei și asigura 
sănătatea viței și a strugurilor, Chiar a 
doua zi, în laboratorul său, a verificat 
acţiunea fungicidă a sulfațului de cupru 
asupra sporilor de Plasmopara viticola. 
Încercările făcute în podgorii, în anul ur- 
mător, au confirmat probele de laborator: 
soluţia de sulfat de cupru, neutralizată cu 
lapte de var, împiedică dezvoltarea manei 
pe viţele care au fost stropite. Descope- 
rirea lui Millardet s-a generalizat, și 
„zeama bordeleză“ a devenit de atunci 
nedespărţită de cultura viței de vie. 


CUPRUL, UN METAL PREȚIOS 


Timp de aproape trei sferturi de secol, 
sulfatul de cupru a ferit de mană viile 
celor cinci continente. S-a calculat că 
numai în Europa și Africa de Nord, sub 
această formă, s-au consumat din 1885 
și pină acum peste 2 milioane tone de 
cupru metalic; această cantitate imensă 
nu mai poate îi recuperată. 

Dar, în afara viței de vie, zeama bor- 
deleză, acest fungicid excelent, este efica- 
ce si Împotriva manei cartofilor şi a to- 
matelor (Phytophtora infestans); de ase- 
menea, dă rezultate bune în combaterea 
rapănului merilor, cit și a altor boli crip- 
togamice. . 

O dată cu dezvoltarea industriei în ulti- 
mii 60 de ani, au crescut cererile de cupru, 
mai ales pentru industria electrotehnică. 
În afară de aceasta, s-a observat că în anu- 
mite cazuri tratamentele indelungate cu 


Ciorchine şi frunză de viță de vie ata- 
cate de mană. În medalion: un bob de 
strugure (stinga) şi o pată de pe ofrunză 
atacată de mană (jos) mărite. Jos, dreapta: 
fructificaţiile clupercii care produce mana 
(buchet de conidiofori, pe care se for- 
mează sporii caracteristici al mane!) 


“unei pulberi 


sultat de cupru sint dăunătoare culturilor 
tratate. Solurile cultivate cu viţă de vie se 
îmbolnăvesc de „oboseala de cupru“. 

A devenit astfel actuală problema în- 
locuirii sulfatului de cupru folosit în agri- 
cultură cu substanţe care să nu conţină 
cupru. 

Cercetările întreprinse în această di- 
recţie în ultimii 20 de ani în toată lumea 
au dus, în cele din urmă, la rezultaţe 
care demonstrează că înlocuirea sulfatului 
de cupru cu alte substanţe cu j ori 
fungicide este pe deplin posibilă, 

În ţara noastră, acestei probleme i s-a 
acordat o deosebită importanţă, avînd în 
vedere patrimoniul nostru viticol, ca şi 
cel pomicol si lezumicol. Înlocuirea sul- 
fatului de cupru în agricultura ţărit noas- 
tre va fice disponibile importante cantitu i 
de cupru, necesar. printre altele. şi pentru 
opera de electrilicare a tării, - 

Lucrările întreprinse timp de mai mulţi 
ani — în strinsă colaborare — de bivlogi 
şi chimişti au permis rezolvarea pructică 
a acestei probleme de o deosebită impor- 
tanţă pentru economia noastră niţională. 


FUNGICIDELE ORGANICE 
ÎNLOCUIESC SULFATUL DE CUPRU 


În cursul anului 1960, industria noastră 
chimică a început fabricarea tungicidului 
alggiiă denumit Carbadin, destinat înlo- 
cuirii sulfatului de cupru în viticultură. 

Acest produs, care se prezintă sub forma 
fine, cafenii, se utilizează 
sub formă de suspensii apoase, în concen- 
traţie de 0,3% (300 g de Carbadin la 
100 litri de apă). Aplicarea se face, întoc- 
mai ca în cazul zemei bordeleze, prin stro- 
pirea vitei de vie, imediat după darea 
avertizărilor. 

Experiențele făcute în ultimii ani în 
ţara noastră au arătat că viţa de vie 
tratată cu Carbadin rezistă la fel de bine 


atacului şi dă producţii tot aşa de mari 


şi de calitate ca şi via stropită cu zeamă 
ordelezi, uneori se observă cblar o 
stimulare“ a vegetației, care se mail- 
festă printr-un colorit intens al frunzelor 
şi de multe orl printr-o recoltă mai ruare 
decit a Iuturilor tratate cu sulfat de cupru. 

ri iri cu Carbadin, efectuate corect. 
nu intluențează negativ nici procesul de 
fermentație al mustului, care decurge 
normal. De asemenea, produsul nu este 
toxic pentru oameni, 

S-a constatat că rezultatele cele uai bune 
în combaterea manei viței de vie se obţin 
cu Carbadin pină în luna august. Incepind 
cu această lună, datorită insolaţiei şi 
căldurii, acțiunea fungicidniui se dimi- 
nuează întrucitva, de aceea, eventualele 
stropiri, pînă la cules, se fac cu zeamă 
bordeleză. Acest mod de lucru, stabilit 
de specialişti, permite înlocuirea a cca. 
două treimi din sulfatul de cupru utilizat 
pînă acum îm viticultură. 

În prezent, sînt în curs cercetări pentru 
introducerea  Carbadinului în  legumi- 
cultură (în combaterea manei cartofului) 
şi pomicultură (pentru combaterea rapă- 
nului pomilor fructiferi). 

Viticultura este una dintre ramurile 
însemnate ale agriculturii țării noastre. 
Condiţiile geogralice, de sol şi relief, de 
climă şi expoziţie, oferă largi posibilităţi 
pentru dezvoltarea viticulturii. 

Directivele Congresului al III-lea al 
Partidului Muncitoresc Romin prevăd ca 
în anul 1965 suprafaţa viilor să crească la 
peste 300 000 de hectare, de pe care să se 
obţină în anii cu climă normală o producţie 
medie de cca. 1 400 000 tone de struguri, 
adică cu aproape 50% mal mult decit pro- 
ducţia medie a ultimilor 5 ani. În per- 
speotivă, iopriață viilor va Ajutiet pînă 
în anul 1975 la cca. 450 000 de hectare 
realizindu-se o producţie totală de 3—3,5 
milioane tone de struguri. 

Pentru tratarea acestor aupraleţe spo- 
rite, ar fi fost necesare cantităţi din ce în 
ce mai mari de cupru. Folosirea pe scară 
largă a Carbadinului și descoperirea altor 
substanţe fungicide noi vor permite, pe lin- 
gă reducerea consumului de cupru. metal 
atit de solicitat în prezent, şi obținerea 
unor recolte viticole cel puțin tot atit de 
mari şi de bune ca şi în cazul folosirii sulta- 
tului de cupru. 


1) în zilele vacanței 
am hotărît împreună cu 
prietenii mei să vizităm 
cariera de piatră despre 
care ştiam că se află pe 
malul înalt al unei ape. 
Cu dorința împlinită ne 
îndreptam acum spre pla- 

situată cam la un ii. 
ometru depărtare. Stiam 
că pe la ora 12,00 în 
fiecare zi în carieră explo- 
da roca. Dacă în acel 
timp mă aflam în oraş 
puteam auzi loviturile 


surde ale exploziei. Pe 
plajă însă, fiecare explo- 
zie — şi întotdeguna pu- 
team să stabilesc momen- 


tul Expiosiei după norul 
de prat — era însoţită de 
o a doua bubuitură. De 
ce oare? 

2) După ce presupunem 
că aţi răspuns la între- 
barea de mai sus, vom 
căuta, împreună cu dv. 
de data aceasta, reconsti- 
tuirea călătoriei noastre. 

'Ţinta ne era cabana ce 
abia se zărea în depărtare. 
Credeam că vom ajunge 
repede, fără nici o diticul- 

„ Nu am fost scutiţi 
însă de o surpriză. După 
cotitura ce abia o făcu- 
sem, drumul ne era barat 
de o apă pe care însă, spre 
norocul nostru,am trecut-o 
destul de ușor. folosindu- 
ne de podul plutitor aflat 
la mal. Peste apă era 
înțins un cablu; pe ca- 
blu aluneca un înel prin 
care trecea o fringhie al 
cărei capăt era fixat de 
podul plutitor. Podarul a 
aranjat doar podul într-o 
anumită poziţie, mai de- 
parte ne-a dus apa. În cite- 
va minute am fost la ce- 
lălalt mal. A 
' Puteţi să stabiliţi ai- 
recţia în care a fost în- 
dreptat botul ului plu- 
titor atunci cînd am tre- 
cut de pe un mal pe celă- 
laiţ? 


„. laptele se a- 
creşte! 


„=. hu se udă plan: % 
tele cu apă fiartă! 


... atunci cînd 
soba nu a ars mult 
timp şi vrem din 
nou s-o folosim, 
Tnainte de a aprin- 
de focul se arde o 
bucată de hirtie în 
canalul ei de fum? 


LEMNUL 
ÎNDĂRĂTNIC 


Î ncercaţi să faceţi să 

lutească în poziţie 
verticală o bucată de lemn. 
Va fi zadarnic, căci ori 
de cite ori îl veţi cutun- 
da în apă întotdeauna el 
va pluti în poziţie ori- 
zontală. Puteţi explica 
de ce se întimplă aceasta? 


MAI MULT SAU 
MAI PUŢIN ? 


Știind că brațele ba- 
lanței nu sint egale, să 
admitem că unul are 
lungimea dea cm, iar 
celălalt de b cm. În a- 
cest ca: în timpul cîntă- 
ririi în loc de 1 hg lo- 
nel a cîntărit prima oară 


Ix3 hg, iar a doua oară 


b 
1xX iru.a 
Suma celor două cin- 
lăriri ar trebui să fie 


egală a hg. Deci 
a 
taie 


de unde găsim 
a,b 
Pia 90 


sau aducind la numitor 
comun se va obține 
Q'+ b'—2ab , 
” ră = 0, adică 
a—bj 
ae 

După cum se vede, 
dacă brațele balanței nu 
sint egale între ele (ab), 
valoarea obținuta ta fi 
totdeauna pozitivă şi nu 
poale ji egală cu 0. Deci 
suma celor două cîntăriri 
nu mai este de 2 hg, de- 
oarece ullima relaţie ob- 
ținută prin egalarea celor 
două cîntariri cu 2 kg 
nu mai este valabilă. 
Înseamnă că Ionel a cîu- 
tării mai mult de 2 hy 
maziire. 


O MIŞCARE ENIGMATICĂ 
Cobo'irra greutății dr 3 


hg si vesiwcliv urcarea vre- 
ulații de 2 hg se desfă- 


oară în cadrul unei miș- 
cări uniform accelerată. 
Apar forţe de inerție care 
determină ca tensiunea 
din firul ce susține greu- 
tatea de 2 kg să aibao 
valoare ceva mai mare de- 


rii, 

două fire sînt egale, dar 
suma lor este totuși mai 
mică decit 5 hg. Înlr-ade- 
văr, deşi accelerația de 
mişcare esle aceeaşi pentru 
ambele greutăți, trebuie 
anul însă în vedere că ma- 
sele corpurilor ce se mișcă 
sînt diferite înctt forța de 
inerție care se scade (la 
firul cu greutatea de 3 ka) 
este mai mare decti forța 
de inerție care se adună 
(la firul cu greutatea de 
2 hg). Ca rezultat, firul ce 
susțin scripelele mic este 
încocal cu o forță echi- 
valută cu suma tensiuni- 
lor vlin cele două fire (mai 
miră decti 5 kg) plus greu- 
tatea propriea scripetelui 
(1 kg), ceea ce face în lo- 
lal mai puțin de 6 hg. 
Hezultă în mod evident că 
greutatea de 6 hg se va 
tăsa în jos, creîtnd o miș 
care de lranspori, de ase- 
menea, uniform accelerată. 


CADRANE SOLARE 
GRAVITAȚIONALE 


Astfel de cadrane nu 
vor pulea funcționa. A- 
ceasta se explică în felul 
următor. Greutatea se în- 
virteşie în jurul Soarelui 
o data cu Pămintul. Forța 
lui de atracţie provoacă 
o accelerație ceniripetă 


îndreptată spre Soare. Mă- 
rimea accelerației Pamin- 
tului şi a greutății este 
aceeaşi. Ială de ce greu- 
tatea va rămine nemig 
cală în raport cu Pa- 
mintul. 


SCAMATORIE SAU 
SIMPLU CALCUL? 


Să presupunem că pro- 
blema a fost deja rezol- 
vată. Înseamnă că foile 
sint aşezale în teanc, în 
ordinea cdutală. Noi nu 
o cunoaștem, dar putem 
nota foile aflate în or 
dimea necesară cu  lile- 
vele: a, b, c, d, ef, 
8, h, i, 1, unde a este 
cifra scrisă pe prima 
Joaie de deasupra, b — pe 
a doua ş.a.m,d. 

Acum, fără a şli cărei 
cifre corespund literele, pu- 
tem așeza foile în ordinea 
stabilită de problemă: foaia 
a o punem pe masă, b— 
sub foile din mina, c — 
pe masă s.a.m.d. În ur- 
ma acestui fapl se observă 
că ordinea foilor este 
următoarea: a, c, e, £, 
î, 5,7, 1, h, d, ea co- 
vespunzind seriei de cifre 


conseculive de la 1 la 
10, Deci a=1, c=2, 
e=3, 2=s, is, 
b=6, |=1, îi=s, 


N=9, d= 10. 

Reiese clar că ordinea 
inițială a foilor pe care 
vecinul de compartiment 
mi-a cerut să o ajlu a 
fost: 1, 6, 2, 10, 3,7, 
4, 9, 5, 8. Desigur în 
acesti mod poate fi găsită 
ordinea de la care s-a 
pornit a oricărui număr 
de foi, 


—— 


A 


[i vizitat vreodată un 
aborator de modelare a 
structurilor? La o primă 
vedere ar părea cel puţin 
curioase atenția şi apara- 
tele complicate cu care 
echipele de cercetători urmăresc niște 
machete în aparenţă foarte obișnuite. 
Structurile cele mai variate din diferite 
domenii, reduse cu migală la dimen- 
siunile unor jucării de copii, se bucură 
de atenţia şi prețuirea unora dintre 
eră mai marcante personalităţi ştiin- 
ifice. 

h Este evident că nu avem de-a face 
cu simple mulaje artistic executate, 
ci cu un arsenal de mijloace, care în 
limbajul cercetătorilor s-a consacrat 
sub numele de „modelarea structu- 
rală“, un veritabil și comod instru- 
ment ştiinţific de calcul. 

Această ramură de cercetare, relativ 
recentă, a apărut din nevoile de calcul 
al rezistenţelor şi deformaţiilor în 
structurile curent utilizate în diferite 
domenii ale tehnicii: construcţii civile 
şi industriale, construcţii hidrotehnice, 
aviaţie, construcții de maşini etc. 

Este unanim admis că deşi sistemele 
de calcul ale structurilor se bazează 
azi pe un instrument matematic per- 
fecţionat şi plin de subtilităţi, ele 
nu pot răspunde cu certitudine la o 
gamă întreagă de probleme practice. 

De asemenea, fără a micşora cu 
nimic meritele incontestabile ale știin- 
țelor matematice pentru progresul teh- 
nicii, trebuie să recunoaștem că multi- 
plele complicaţii pe care le imp 
un calcul impropriu numit „e 
(datorită numărului mare de s 
ficări admise pentru ca proble 
devină solubile) fac ca instru 
matematic să devină extrem d 
rios, și uneori să fie numai un 
indicativ neputincios în faţa unor 
ţii „practic insolubile“. 

Ce este modelarea structurală? 
în fond studiul comportării mach 
lor unor structuri (clădiri, baraje, m 
şini etc.) sau elemente de structu 
în condiţii de laborator. Evident c 
mai ales în cazul unor prototipuri 
_ dimensiuni foarte mari (săli de spe, 
“cole, baraje etc.), încercările pe m 
se vor face cu cheltuieli de materiale, 
timp și manoperă incomparabil mai 


Banc de încercare pen- 
tru modele de baraje 
în arc 


mici, exactitatea şi calitatea execuției 
din laborator fiind asigurate. Repe- 
tarea experiențelor şi încercarea mai 
multor variante sint practic imposi- 
bile în natură. 

Modelarea structurală are o puter- 
nică argumentare matematică, şi conse- 
cinţele sînt o serie de legi care au în 
mod curent forme foarte simple. Intui- 
i ' structură asemenea 
şi similar încărcată 
şi să se comporte 
imul lucru care se 
oducerea la scară a 
ănarea geometrică 
Celelalte 


comportarea struc- 
pecte anumite ra- 


poarte numite constante de modelare 
şi care se deduc prin compararea rela- 
ţiilor din mecanică pentru model şi 
prototip. 

Legile sub forma de relaţii matemaă- 
tice simple servesc în final la determi- 
narea rezistențelor şi deformaţiilor 
prototipului prin multiplicarea cu anu- 
miţi coeficienţi a rezistențelor și detor- 
maţiilor obţinute pe model. 

Aceste legi sînt relativ ușor de sesi- 
zat. De pildă, în afară de asemănarea 
geometrică, este evident că modelul 
trebuie să posede o capacitate de a 
se deforma asemănătoare cu a proto- 
tipului. Aceasta este realizabil folo- 
sind anumite materiale ca celuloid, 
bachelită, plexiglas, mortare de ci- 
ment, ipsos etc. Dificultăţile apar a- 
tunci cînd este vorba de realizarea 
solicitărilor: pentru a 
se obţine deformaţii 
măsurabile (suficient 
de mari), va fi nevo- 
ie pe model de forţe 


eri 


Ing. ION TOMA, ing. 


mari în comparaţie cu capacitatea de 
deformare şi scara modelului. Este 
clar de ce se vor prefera uneori mate- 
riale mai uşor deformabile, care sînt 
şi mai ușor prelucrabile. 

Forţele trebuie realizate astiel ca 
pe model raportul între solicitările 
exterioare şi greutatea proprie să fie 
acelaşi ca în natură. 

n domeniul construcţiilor hidro- 
tehnice, modelarea structurală și-a gă- 
sit o aplicaţie deosebit de importantă. 
În special barajele în arc proiectate 
şi construite în ultimele două, trei 
decenii, toate, fără excepţie, 
trecut prin faza studierii pe modele 
structurale. 

Barajul în arc este un exemplu foarte 
interesant printre structurile așa-zise 


ODEISAREIA 


LOR 


TATIANA ZAHAROVA 


static nedeterminate şi este în fond 
o suprafaţă subțire de grosime varia- 
bilă, cu dublă curbură în majoritatea 
cazurilor. Pe cca. 2/3 din perimetrul 
său, barajul în arc esle încastrat în 
stîncă, în secțiunile orizontale el se 
prezintă în formă de arce, iar în sec- 
per verticale, ca o serie de console. 

e obicei, scara modelelor se găseşte 
între limitele 1 : 30—1:300, i delui 
reprezentind cu fidelitate ansamblul 
lucrării, inclusiv o parte a albiei 
riului, unde este amplasat barajul. 

Solicitarea barajului la presiunea 
hidrostatică a apei a fost realizată în 
mai multe cazuri pe model cu mercur, 
Cum se ştie, mercurul, avînd proprie- 
tăţile lichidelor, are greutatea speci- 
fică de cca. 14 ori mai mare ca apa. 
Suportind solicitarea mercurului, mo- 
delul se deformează în diferite direcţii, 
similar cu comportarea barajului în 
natură sub sarcină. Măsurarea defor- 
maţiilor şi deplasărilor modelelor se 
face cu aparatură de măsură şi control 


de foarte mare precizie, care 
stă azi la dispoziţia cercetă- 
torilor. De exemplu, măsura- 
rea deformaţiilor se realizea- 
ză folosind principiul măsu- 
rării electrice a mărimilor 
neelectrice, aşa cum se proce- 
dează în tensometria elec- 
trică. Etapa următoare se 
realizează prin sistematiza- 
rea și prelucrarea datelor ob- 
ținute pe baza legilor de 
similitudine și a teoriei elas- 
ticităţii. 

Este interesant a aminti 
aici despre citeva studii 
comparative asupra rezul- 
tatelor calculului, rezulta- 
telor obţinute pe "model şi 
rezultatelor măsurătorilor 
efectuate în natură cu ajutorul a- 
paraturii introduse la betonare în 
corpul barajului. S-a observat că mo- 
delul a indicat în mod mult mai 
apropiat de realitate situaţia etortu- 
rilor decit calculul. Astfel s-a dovedit 
că modelarea structurală permite, în 
mod experimental, găsirea unei soluţii 
optime din punct de vedere static şi 
economic în domeniul construcțiilor 
hidrotehnice. 

În cazul structurilor complexe (con- 
nec iereă civile, social-culturale etc.) 
se aplică o metodă directă a modelării, 
care constă în lond într-o repetare 
la scară redusă a fenomenului din 
natură (încărcarea unor cadre, struc- 
turi de bare, cupole etc.). 

Deseori este necesară însă aplicarea 
metodelor indirecte de modelare, în 
care se substituie operaţiei delicate 
a măsurării forțelor operaţia simplă 
a măsurării de deplasări. De exemplu, 
este suficient uneori să se măsoare 
„săgețile unor structuri complicate 


(grinzi continue, cadre) deformate for- 
ţat pentru a putea determina rezis- 
tențele în aceste piese. În acest mod 
se aplică metoda Beggs, care foloseşte 
deformetrul cu acelaşi nume: pe mo- 
delul confecționat din celuloid şi tăiat 
în punctele unde se caută anumite 


Determinarea 

centrului de în- 

covoiare al arl- 
pli de avion 


rezistenţe, se deformează sistemul cu 
ajutorul unor cleme și pene simple, 
citind gran del cu microscopul. 

Unele metode sînt şi mai simple: 
folosind bare de lemn, oţel sau alte 
materiale elastice supuse la acţiunea 
unor forţe asemenea cu prototipul, se 
urmăresc cu creionul barele deformate, 
obţinînd astfel deformaţiile căutate. 

entru plăci de formă complicată, 
cu goluri şi discontinuități (planșee, 
plăci de fundaţii), care practic nu se 
pot calcula, se aplică metoda stereo- 
metrică, creată la institutul VNIIG 
din U.R.S.5. În acest scop se mode- 
lează placa de studiat din materiale 
ușor deformabile, se încarcă în același 
mod ca placa din natură şi se „prinde“ 
(mulează) cu un material care întă- 
reşte rapid deformația plăcii; se mă- 
soară apoi deformaţiile pe mulaj şi se 
calculează cu uşurinţă eforturile. 

Mecanica solurilor primeşte un spri- 
jin preţios prin modelarea fenomenelor 
care apar în comportarea fundațiilor, 

De asemenea, în strinsă legătură cu 
alte ramuri ale ştiinţei şi tehnicii, 
se pot modela acțiunile dinamice asu- 
pra construcțiilor; de exemplu, folo- 
sind sisteme de resoarte, se reproduc 
ușor acțiunile seismice. În tehnica 
aviaţiei şi în domeniul rachetelor, pro- 
gresul uimitor este de multă vreme 
impulsionat de studiile migăloase pe 
modele; nu mai departe decit aripa 
de avion cu diferitele forţe care o 
acţionează, redusă la scară, a fost 
studiată detaliat în tunele aerodina- 
mice, înainte de a face parte din 
ansamblul elegantului TU-114. 

În sfirșit, în domeniul mecanismelor, 
fiecare. piesă capătă forma de optimă 
rezistenţă și maximă economie, dato- 
rită studierii amănunțite pe modele 
în nenumărate variante, 

De fapt, sint mult prea multe,dome- 
niile în care se aplică modelarea pen- 
tru a le putea cuprinde într-un articol. 

Totuși este clar acum pentru oricine 
că modelarea este un pion îndrăzneţ, 
mobil şi modest în lupta pentru cuce- 
rirea culmilor viitorului în știința şi 
tehnica mondială. 

lată de ce ceea og pare o jucărie pe 
masa de lucru a văd cercetător tre- 
buie privit cu luare-aminte, cu încor- 
darea şi înțelegerea 
de care se bucură 
orice instrument 
care netezeşte calea 
spre progres, 
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sint încă mici față de consumul | 
dar, dacă ţinem cont că pe lingă orară 
de la Hunedoara și Reșița va intra în fur 
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eși n-a depășit încă vîrsta adolescen- 

ței, de la nașterea ei netrecînd mai 

mult de 18 ani, cibernetica a și 
devenit un reprezentant consacrat al 
științei contemporane. Această consacrare 
a dobîndit o nouă și puternică verificare 
în primăvara acestui an, cînd Uniunea So- 
vietică a înfăptuit primul zbor al omului 
în Cosmos. Faptul că un om sovietic a 
învins, pentru întîia oară în istoria mile- 
nară a planetei noastre, forța de gravitație 
a Pămîntului și s-a înălțat spre aștri a fost 
condiţionat de o serie întreagă de reali- 
zări ale diferitelor ramuri ale ştiinţei și 
tehnicii, printre care unele preocupări 
și domenii practice ale ciberneticii ocupă 
un loc însemnat. Zborul cosmic presupune 
rezolvarea unor astfel de probleme pe 
care le studiază cibernetica, cum sînt: 
cercetarea sistemelor și proceselor de 
comandă și dirijare, realizarea autoreglării 
şi controlului, programarea algoritmilor 
care descriu procesele de comandă ale 
diferitelor etape ale zborului, transmiterea 
și prelucrarea informaţiilor. 

Aceste cuceriri fără seamăn ale științei 
moderne sînt și pentru gîndirea filozofică 
un prilej de zboruri spre înălțimi. Filozo- 
fia, care studiază legile cele mai generale 
ale naturii, societății și gîndirii, nu poate 
rămîne indiferentă față de înfăptuirile 
științei contemporane. Spre deosebire de 
vechile sisteme filozofice, filozofia marxist. 
leninistă nu mai este o „supraștiință“, 
care dictează dogmele ei închistate știin- 
elor speciale; ci este o teorie creatoare, 
care se dezvoltă prin fiecare știință în 
parte, generalizind în permanenţă cuce- 
ririle cunoașterii științifice și practicii 
social-istorice a omenirii. 

Care sînt problemele filozofice pe care 
le ridică cibernetica? Credem că patru 
probleme principale se impun în special: 
|. În ce măsură disciplina ciberneticii este 
întemeiată din punct de vedere științific, 
în lumina concepției științifice despre 
lume, a materialismului dialectic? 2. Cum 
trebuie interpretate teoretic concluziile 
ciberneticii, care, studiind procesele de 
comandă, control, transmiterea de infor- 
mații și sistemele de autoorganizare, stabi- 
lesc legătura dintre aceste procese care se 
produc în mașini și cele care au loc în 
organismele vii, în creier, și care sînt de 
națură calitativ diferită? 3. Ce influență 
au aplicaţiile practice ale ciberneticii 
asupra cuceririi naturii de către om și 
asupra dezvoltării sociale? 4. Care sînt 
faptele științifice noi aduse de cibernetică, 
fapte care verifică principiile materialis- 


aspecte 
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mului dialectic și prilejuiesc noi generali- 
zări filozofice ? În spaţiul care ne e rezer- 
vat, nu vom putea atinge decît în treacăt 
unele aspecte ale acestor probleme. 


* 


În filozofia burgheză contemporană, 
cibernetica a dat naștere unor teorii anti- 
științifice, mecaniciste și idealiste. Unele 
interpretări teoretice ale ciberneticii 
identifică creierul uman cu mașinile elec- 
tronice de calculat, reducînd în mod me- 
canicist procesele fiziologice ale sistemului 
nervos la procesele fizice din mașini. 
Că materialismul mecanicist duce, în ulti- 
ma instanță, la idealism o arată și faptul 
că, pornind de la aceste interpretări, 
alte teorii ajung la animism, considerînd 
că mașinile automate au gîndire și con- 
ştiinţă, ba chiar că vor întrece omul și 
vor ajunge să-l înrobească. Numeroase 
teorii reacționare și pesimiste au apărut 
în Occident în legătură cu consecinţele 
sociale ale ciberneticii, diverși comenta- 
tori afirmînd că societatea va fi guvernată 
de „creieri electronici”, că aceasta va duce 
la războaie inevitabile, că oamenii vor fi 
condamnați la o pieire treptată etc. Aceste 
teorii au un vădit caracter diversionist, 
încercînd să inspire teama în faţa viito- 
rului, pentru a obține împăcarea cu pre- 
zentul regimului capitalist de exploatare 
și asuprire, 

Răspindirea acestor teorii filozofice 
mecaniciste, idealiste reacționare trebuie 
să ne ducă la concluzia că cibernetica nu 
este o disciplină ştiinţifică? Nu. Nu tre- 
buie să confundăm faptele științifice stabi- 
lite de cibernetică cu interpretările ne- 
științifice ale acestor fapte. Se știe că 
interpretări idealiste și metafizice au fost 
răspîndite în filozofia burgheză și pe baza 
descoperirilor fizicii moderne, chimiei, 
biologiei etc., ceea ce nu infirmă valoarea 
științifică a acestor descoperiri. În cazul 
ciberneticii, ca și în alte domenii ale 
științelor naturii, e necesar să se facă 


„ distincția între faptele științifice stabilite 


şi interpretarea teoretică, filozofică a 
acestor fapte care poate fi eronată. 
+ 


Cibernetica a fost definită de Norbert 
Wiener, unul dintre întemeietorii acestei 
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discipline, drept știință a comenzii și 
comunicației în mașini şi în organismele 
vii, Această știință a apărut pe baza însem- 
natelor realizări obținute în ultimele de- 
cenii în domeniul matematicii, fizicii, 
electronicii, automaticii, biologiei, neuro- 
fiziologiei, psihologiei etc. Dar esența 
ciberneticii nu se reduce la proiectarea și 
construirea unor mașini automate cu auto- 
reglare, unor mașini de calculat ultra- 
rapide, unor mașini care rezolvă proble- 
mele de gîndire sau la descoperirea unor 
mecanisme ale funcționării organismelor 
vii şi sistemului nervos. Specificul ciber- 
neticii constă în stabilirea unei punți de 
legătură între aceste domenii științifice 
calitativ diferite, în studierea elementelor 
comune, în funcționarea mașinilor şi orga- 
nismelor animale și umane. 

Se poate considera ca avind valabilitate 
științifică încercarea de a stabili legături, 
elemente comune, asemănări între procese 
de natură diferită ale realității, cum sînt 
procesele fizice, biologice sau psihice? 
La această întrebare se dă un răspuns 
pozitiv. Fizica, chimia, fiziologia, psiho- 
logia studiază forme de mișcare ale mate- 
riei care sînt calitativ deosebite și ireduc- 
tibile una la cealaltă. Cu toate acestea, 
între aceste procese calitativ deosebite și 
ireductibile există și elemente comune, 
determinate de faptul că toate aceste pro- 
cese sînt forme de mișcare care au apărut 
în dezvoltarea lumii materiale unitare. 
Cibernetica reprezintă o orientare știin- 
țifică, o disciplină de cercetare care cores- 
punde unuia dintre principiile fundamen- 
tale ale filozofiei  marxist-leniniste — 
principiul unității materiale a lumii, 
In „Caiete filozofice”, V.|. Lenin scria: 
„Trebuie mai mult să legăm, să unim, să 
împreunăm principiul general al dezvol- 
tării cu principiul general al unității 
universului, naturii, mișcării, materiei 

Care sînt elementele comune formelor 
de natură diferită ale mișcării materiei, 
elemente care pot să reprezinte obiectul 
de studiu al ciberneticii? 

În primul rînd, determinarea cantita- 
tivă a acestor forme de mișcare, determi- 


nare care să-l exprime prin numere, mă- 
rimi, dimensiuni, grad, ritm etc. Procesele 
fizice din maşinile de calculat, procesele 
electronice din mașinile automate, proce- 
sele fiziologice ale creierului și procesele 
gîndirii sau memoriei omului se supun 
acelorași legi matematice, de la cele 4 
operații aritmetice și pînă la analiza func- 
ţională sau calculul probabilităților. O 
caracteristică însemnată a funcționării 
mașinilor de calculat este ritmul impulsu- 
rilor care trec prin reţele electrice, care 
acţionează releele electronice. Dar ritmul 
are o deosebită însemnătate și în desfășu- 
rarea proceselor nervoase și psihice, Osci- 
laţiile bioelectrice ale scoarței cerebrale, 
care stau la baza ritmului și succesiunii 
neurofiziologice, își au corespondenţa 
matematică în teoria oscilaţiilor. Dar 
teoria matematică a oscilaţiilor se poate 
aplica la multe fenomene — mecanice, 
termice, acustice, optice, electromagne- 
tice, astrofizice, seismice şi chiar cele 
economice. 

În al doilea rînd, faptul că toate formele 
de mişcare se desfăşoară în spaţiu și timp. 
Procesele care se desfășoară în mașini 
corespund unei anumite structuri morfo- 
logice a sistemului nervos. În maşinile 
automate se produce o anumită desfășu- 
rare a proceselor în timp, astfel că felul 
cum acționează la un moment dat mașina 
* depinde de procesele care s-au desfășurat 
anterior și va influența asupra proceselor 
viitoare. Un mecanism similar îl întîlnim 
atit în cazul proceselor biologice, cit şi 
al celor psihice. De exemplu, o anumită 
celulă nervoasă acționează asupra unei alte 
celule care este excitată după ea, în funcție 
de modul în care ea însăși a fost influen- 
ţată de celule excitate anterior. 

În al treilea rînd, faptul că toate formele 
de mişcare se realizează pe baza conexiunii, 
a interdependenței reciproce. Mişcarea în 
mașini și în organismele vii se realizează 
prin diferite tipuri de conexiuni. Întreaga 
activitate nervoasă se bazează pe conexiuni, 
fie conexiuni înnăscute, necondiționate, 
fie conexiuni dobîndite, condiţionate. 
În funcționarea mașinilor cu autoreglare 
există, de asemenea, conexiuni introduse 
iniţial prin programare și conexiuni do- 
bîndite pe baza capacității de autoorga- 
nizare a mașinii. Unul dintre mecanismele 
de bază asemănătoare mașinilor și orga- 
nismelor vii este reacția din mașinile auto- 
mate și aferentația inversă din activitatea 
nervoasă, prin care organul de execuție 
efectiv transmite la rîndul său impulsuri 
organului de comandă, 

În al patrulea' rînd, toate formele de 
mișcare cuprind în ele contradicția, uni- 
tatea și lupta contrariilor, unitatea conti- 
nuității și discontinuității. Mişcarea din 
mașinile de calculat se desfășoară prin 
declanșarea sau frînarea impulsurilor, prin 
închiderea sau deschiderea releelor — 
ceea ce poate avea drept corespondent 
matematic sistemul binar, în care există 
două posibilități, O sau |. În sistemul 
nervos, influxul nervos poate să treacă sau 
să fie oprit, activitatea neurofiziologică 
se desfășoară pe baza unității şi luptei 
dintre procesele contrarii, excitație și 
inhibiţie, activitatea emisferelor cerebrale 
se bazează pe închiderea și deschiderea 
circuitului nervos. Pe baza contradicției 


se desfășoară și mișcarea proceselor de 
gîndire, care pot avea de asemenea o co- 
respondență matematică în sistemul binar, 
în logica booleionă etc. 

În al cincilea rînd, diferitele forme de 
mișcare ale materiei desfășurindu-se pe 
baza contradicției interne se caracterizează 
prin automișcare, Caracteristica mașinilor 
automate moderne este capacitatea lor de 
autoreglare, de autoorganizare. Auto- 
mișcarea, autoreglarea este dezvoltată pe 
o scară superioară în cazul organisme- 
lor vii, 

În al șaselea rînd, mişcarea se realizează 
ca un proces progresiv, în care punctele 
de plecare sînt reproduse pe scară supe- 
rioară, În funcționarea mașinilor de calcu- 
lat, alegerea pe care o realizează mașina 
într-un moment dat între mai multe căi 
posibile este în funcţie de modificările 
produse de operațiile anterioare, datele 
care rezultă din diferite operaţii se acumu- 
lează treptat și duc la rezultatul final — 
ceea ce se realizează cu ajutorul organelor 
de „memorie“ ale mașinilor, La baza date- 
lor acumulate anterior, în funcționarea 
mașinilor automate se pot elimina anumite 
mişcări inutile, care nu corespund condi- 
ţiilor exterioare. În activitatea emisferelor 
cerebrale, la animale şi om, se bătătoresc 
anumite căi nervoase, se fixează și se 
păstrează anumite legături care corespund 
realității și se sting acele reacții care nu 
mai corespund lumii înconjurătoare. 

În al șaptelea rînd, un element comun 
funcționării mașinilor și activității sis- 
temului nervos este recepționarea infor- 
maâțiilor din mediul înconjurător, transmi- 
terea acestor informaţii și prelucrarea lor. 
Mașinile automate funcționează pe baza 
informaţiilor primite de la organele re- 
ceptoare, care sînt transmise la organul 
de prelucrare a informaţiilor, de exemplu 
la un calculator electronic, care, pe baza 
acestei prelucrări, transmite comenzile 
către organul de execuţie. La animalele 
superioare şi la om informaţiile sînt 
recepționate de către organele de simț, 
sînt transmise prin căile nervoase și pre- 
lucrate de către diverşi centri nervoși. 
Făcînd deci abstracție de natura calitativă 
deosebită a proceselor din mașină și cre- 
ier, există posibilitatea de a studia elemen- 
tele comune ale recepționării, transmi- 
terii și prelucrării informaţiilor, ale mă- 
surării cantității de informație, ale cana- 
lelor: de comunicație, ale codificării in- 
formațiilor etc. 

În al optulea rînd, atît funcţionarea 
mașinilor autornate, cît și activitatea ner- 
voasă şi psihică se bazează pe însușirea de 
reflectare a materiei. Formele superioare 
de reflectare a realităţii, procesele psihice 
ale omului, percepțiile, memoria, gîndi- 
rea sa etc, sint proprii numai sistemului 
nervos și creierului uman. Liar aceste for- 
me de reflectare n-au apărut din senin, 
nu sint în afara unității și continuității 
dezvoltării lumii materiale. V.I|, Lenin 
arată în lucrarea „Materialism și empirio- 
criticism"“ că chiar în cazul materiei nevii 
trebuie presupusă existența unei însușiri 
de reflectare asemănătoare cu senzația. 

Orice corp fizic sau chimic reflectă 
într-un fel anumit schimbări ale condiţii- 
lor înconjurătoare. Un corp se contractă 
sau se dilată în funcție de variațiile de 
temperatură din jurul său, și pe această 
formă rudimentară de reflectare se bazează 
principiul funcționării termometrelor. 


Anumite substanțe chimice pot reflecta 
variațiile luminii, undelor electromagne- 
tice, și pe aceasta se bazează funcționarea 
aparatelor de fotografiat sau filmat. Pro- 
cesele electrice, electromagnetice sau 
electronice pot reflecta atît excitanţii 
optici, cit şi cei acustici, și pe aceasta se 
bazează funcționarea unor aparate ca tele- 
fonul, celula fotoelectrică, radioul, mag- 
netofonul, televizorul etc. Tocmai această 
însușire de reflectare proprie și materiei 
nevii asigură capacitatea mașinilor auto- 
mate, mașinilor cu autoreglare și autoorga- 
nizare de a recepționa semnalele mecanice, 
acustice, optice etc. din mediul înconju- 
rător și de a reacționa adecvat la aceste 
semnale. 

Firește, de la reflectarea temperaturii 
de către mercur sau a variațiilor luminii 
de către celula fotoelectrică și pînă la 
reflectarea lumii înconjurătoare în per- 
cepțiile și giîndirea omului este un salt 
calitativ, un salt uriaș între primul proces 
de reflectare și cel de-al doilea existînd 
deosebiri calitativ esențiale. Și, totuși, 
acest salt este produsul procesului unitar 
al dezvoltării lumii materiale, 
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Existenţa unor elemente comune, unor 
asemănări între funcționarea mașinilor 
și a organismelor vii ridică, totodată, 
şi problema deosebirilor dintre ele. Toc- 
mai analiza deosebirilor dintre operaţiile 
mașinilor automate și activitatea sistemu- 
lui nervos şi a creierului poate arăta care 
este limita legăturilor ce se poate stabili 
între aceste procese de natură diferită. 
Din punct de vedere filozofic se pune 
problema limitelor ciberneticii. 

În afară de aceasta, dacă între mașini și 
creier există deosebiri esențiale, cum se 
poate explica faptul că unele mașini mo- 
derne pot executa anumite operaţii spe- 
cifice organismelor vii şi creierului, pot 
rezolva probleme de matematici, pot 
soluţiona unele probleme de gîndire, se 
pot autoregla și autoorganiza? 

Cu prileiul vizitei pe care a făcut-o anul 
trecut în U.R.S.S., Norbert Wiener a 
avut o discuţie la redacţia revistei „Voprosi 
filosofii”, în cursul căreia, întrebat care 
sînt problemele filozofice pe care le 
consideră reale pentru cibernetică, a 
răspuns că, după părerea sa, problema 
fundamentală constă în a înțelege cît mai 
exact și mai profund organismul sistemelor 
cu autoorganizare, În legătură cu problema 
ridicată de N. Wiener, se pune întrebarea: 
Cum e posibil că nu numai la organismele 
vii, dar și la mașini să existe sisteme de 
autoorganizare? 

La aceste întrebări vom încerca să răs- 
pundem în articolul următor, 


de trai material și cultural al 
oamenilor muncii şi a dorinţei 
acestora de a-şi însuși arta fotografică, 
tot mai mulți fotografi amatori se 


( a urmare a creşterii nivelului 


întîlnesc astăzi prin orașele şi satele 
patriei noastre. Din nenumăratele scri- 
sori sosite la redacţie se constată do- 
rinţa multor amatori de a construi 
chiar aparate de mărit. Articolul de 
faţă prezintă construcţia unui aseme- 
nea aparat de mărit cu un minim de 
piese, în jurul sumei de 150 de lei 
(fără obiectiv). 

Pentru ca fiecare amator să-și poată 
construi acest aparat, s-a căutat ca 
majoritatea pieselor mai greu de con- 
fecţionat să se poată cumpăra din 
magazine (,„Ferometal“, „Librăria 
noastră“ etc.), iar unele piese să se 
poată executa uşor acasă. 


Procurarea materialelor : 


De la magazinul „Articole de menaj“ 
vom cumpăra un „sufertaş din alu- 
miniu“ cu miner şi capac şi o cratiţă 
conică cu miner, tot din aluminiu, 
avind forma și dimensiunile din figu- 
rile A, B şi C. Trecind pe la „Libră- 
ria noastră“, vom cumpăra o lupă cu 
miner, folosită defilatelişti, tip L.O.R., 
avind diametrul de 64 mm şi înălţimea 
aproximativ 20 mm (4). Mai cumpă- 
răm o planşetă de desen din placaj 
gros, cu dimensiunile 42x 58 cm (28), 
și 1/4 m de pinză de legătorie, avind 
culoarea maro, pe care o vom folosi 
la confecţionarea burdutului (15). Cum- 
părăm de la „Ferometal“ tablă dublu 
decapată de 1,5 mm şi 3 mm grosime, 
nituri de aluminiu de Q 1,5 mm (aces- 
tea se pot face din sîrmă de aluminiu), 
două garnituri de cauciuc (10) pentru 
robinete de 3/4 țoli (diametru de 20 
mm), citeva şuruburi de 3 și 4 mm 
diametru, şuruburi 
pentru lemn de 
1,5 şi 3 cm lungi- 
me şi patru putere 
(picioare de cau- 
ciuc) (29). Becul 
mat (75 — 100 W), 
dulia, firul elec- 
tric, întrerupătorul 
basculant şi fişa se 
vor procura de la 
magazinul cu piese 
electrice.  Obiecti- 
vul de 5 cm dis- 
tanţă focală îl vom 
putea obţine de la 
„Consignaţia“, spe- 
cial pentru aparate 
de mărit. 
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Şi acum detaliile constructive 


După desprinderea mînerului de la 
sufertaș (B) vom decupa în fund o 
gaură, iar cu ajutorul ciocanului, 
pe o bucată de fier introdusă în inte- 
rior, se formează un guler de 20 mm 
lățime, ieşit în afară, care nu permite 
ieşirea razelor de lumină prin găurile 
de aerisire. Piesa tronconică (3) se 
confecționează din cratița conică (C), 
după ce a fost îndepărtat mînerul. 
Tot cu ciocanul (aluminiul se mode- 
lează ușor) vom forma o porţiune cilin- 
drică la partea superioară, avind dia- 
metrul egal cu al piesei cilindrice (2) 
peste care se introduce şi apoi se 
nituieşte. Fundul este decupat ca în 
figură, lăsîndu-se patru picioare unde 
se introduce condensatorul (4), exe- 
cutat dintr-o lupă căreia i se taie 
miînerul. Piesa (3) mai are şi 8 găuri 
de ( 5 mm pentru aerisire. Capacului 
(1) i se taie „moţul“ (A), unde se 
montează o piesă (20) prin nituire sau 
cu şuruburi şi piuliţe. Capacul are 
și el 8 găuri pentru aerisire, Prin 
piesa (20) va intra ţeava (21) pe care 
este montată dulia. Discul (18) se 
lipeşte de piesa (20) și are rolul de a 
obtura găurile de aerisire din capac. 
Piesele 5, 11, 19, 20 şi 82 se vor exe- 
cuta la un atelier mecanic. Piesa (3 
se asamblează prin găurile din fun 
cu piesa (8) cu două şuruburi M 4, 
avind între ele piese distanţiere (5). 
În spațiul rămas între aceste piese 
(datorită diptaailaealor) se poate intro- 
duce caseta cu film, care este formată 
din piese (16 și 17) îmbinate cu o bala- 
ma. Pe partea superioară a piesei (17) 
sînt nituite două lamele de arc (7), 
care presează pe fundul piesei (3) strin- 

înd filmul. Pentru deblocarea [ilmu- 
ui se ridică de minerul piesei (17). 
La introducere, caseta se va opri nu- 
mai într-o anumită poziţie, datorită 
celor două ştifturi de Pi mm, introduse 
forţat în piesă (8). Ştifturile vor intra 
în cele două canale în spatele casetei 
rămase de la îndoirea ghidajelor pen- 
tru film. De piesă (8) se nituieşte 
glisiera mobilă (24), formînd cu ea 
un unghi de 60”. După nituire se lipeşte 
cu cositor sau se sudează colţarul (30 
care va întări montajul. Pe piesă (24 
se mai lipeşte şi potcoava de fixare (25), 
pe care se află lipită o piuliță M6, 
rin care va intra şurubul de blocare 


32), 

Hentru a se evita distrugerea bra- 
țului de lemn (23) din cauza şurubului 
de blocare (32), vom fixa pe partea 
cu canal a brațului o fişie de tablă 
de 1,5 mm. Pe suprafaţa interioară 
a piesei (8) se fixează cu 2 şuruburi 
M4 glisiera fixă (colţarul 9) pe care 

lisează o piesă (12). După îndoirea 
a 90” se va lipi sau suda colțarul 
(13) pentru întărire, Prin găurile 
G 2,5 mm și & 4 mm se intro- 


duce şurubul (11), care are montat 
pe el două garnituri de cauciuc (10) 
strinse între șaibe cu piulițe. Glisiera 
mobilă astfel montată se introduce pe 
colţar (9). Prin rotirea şurubului (11) 
se realizează mişcarea o igoal ravloiei 
ritatea imaginii). Glisiera fix 
se montează pe braţul aparatului 
şuruburi pentru lemn, iar pe 
glisează o altă piesă (24) cu tot 
montajul aparatului. Prin brațul de > 
lemn va trece firul electric la într 
rupător şi priză. Braţul (23) es 
lixat de planşetă prin intermedi 
pieselor LS E 
Burdutul aparatului este realizat d 
piînză de legătorie. Se execută un călii 
dru cu perimetrul de 220 mm și d 
țimea de 250 mm, după care se Îmi 
tureşte în patru (în lungul cilindru 
lui). Vom îndoi acest pachet în (o 
de zigzag cu laturile de 8 mm. De 
cem din nou la forma iniţială gă 
atenție dăm cutelor aspectul din fi 
ra 15 (încercaţi întîi cu hiptie). 
oate cutele se calcă cu fierul de 
călcat. Dacă pinza este prea rară, vom 
vopsi burduful prin pulverizare cu 
Duco negru. Burdulul se lipește între 
două piese (8 și 13) cu soluţie de 
„Adezin“ 


Reglarea aparatului 


„Aparatul trebuie foarte bine reglat 
din punct de vedere al paralelismului 


între [ilm, obiectiv și  planșetă 
(masă). 
Pentru verificare luăm o bucă- 


țică de film complet voalat (negru) 
pe care tragem cu virful unui ac mai 
multe linii perpendiculare. Introdu- 
cem acest film în aparat şi, mişcind 
obiectivul pînă la obţinerea clarităţii, 
va trebui să obţinem aceeași claritate 
pe toate liniile trasate pe film. În 


caz contrar căutăm neparalelismul din- 
tre obiectiv, clişeu şi planșelă, pe 
care-l remediem. 

Şi acum vă dorim spor la lucru! 
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ÎN AJUTORUL 


RADIOAMATORULUI 


dată cu evoluția 
O tehnicii actuale, 

radioamatorii își 
perfecţionează și ei con- 
strucţiile lor. Apariţia tran- 
sistoarelor a dus la realiza- 
rea radioreceptoarelor portabi- 
le de mici dimensiuni. Una din 
piesele importante întrebuin- 
țate în aceste aparate este difu- 
zorul de format mic. piesă greu 
de procurat pentru unii radio- 
amatori. În cele ce urmează se 
arată cum poate fi construit un 
difuzor miniatură. 

Există patru tipuri principale 
de difuzoare care permit o 
construcție miniaturizată. Figu- 
ra | le arată pe toate patru: a— 

difuzorul magne- 

tic construit din- 

tr-o. cască telefo- 

nică obișnuită; b 

j —  difuzorul cu 

paletă; c — difu- 

zorul  piezoelec- 

tric şi d — difu- 

a zorul  electrodi- 
namic, 

Difuzorul mag- 
netic este format 
din trei piese 
principale, și a- 
nume: | — mem- 
brana încastrată a 
căștii telefonice; 
2 — conul de di- 
fuzie — membra- 
na propriu-zisă a 
difuzorului — și 
3 — electromag- 
netul căștii, Sis- 
(08 temul este sim- 

plu, sensibil și 
c ușor de miniatu- 
rizat, nu este însă 


suficient de fidel. : 


Difuzorul cu pa- 
letă se compune 
dintr-o membra- 
nă (1). o tijă de 


4 fixare (2), o pa- 
letă încastrată. la 
i d un cap (3) și un 


electromagnet (4), 

Mai sensibil decît 
primul, difuzorul cu paletă oferă 
o putere mai mare și o fidelitate 
mai bună. Cel mai simplu difu- 
zor este cel piezoelectric, care nu 
comportă decit două elemente: 
membrana (2) și cristalul piezo- 
electric (1). Superior tuturor 
celor trei tipuri prezentate 
rămîne difuzorul dinamic, com- 
pus din magnetul permanent (|), 
bobina mobilă (2) și membrana 
(3). Fidelitatea și puterea sonoră 
ce le poate oferi un astfel de 
difuzor sînt mult mai mari în 
comparație cu celelalte tipuri, 
însă sensibilitatea este întrucît- 
va mai mică, 

Schemele din figura 2 arată 
detaliile de construcție ale unui 
difuzor magnetic dintr-o cască 
telefonică obișnuită. În centrul 
membranei căștii se va lipi 
cu „Adezin“ sau prin cositorire 
un disc din oțel moale, de 


0,2 —0,5 mrn grosime. În centrul 
acestui disc se va lipi o bucată 
de sîrmă de cupru pentru 
fixarea conului difuzant. Discul 
de oțel va trebui să fie bine 
lipit, pe toată suprafața: în 
caz contrar, difuzorul va avea 
zornăituri supărătoare. Cele 
două bobine ale căștii se vor 
rebobina cu cîte 700 spire de 
sîrmă din cupru emailat de 
0.05 mm. Membrana conică se 
confecționează din hirtie de 
filtru de 0,2 mm sau din hirtie 
sugativă subțire. Forma conică 
se dă membranei într-o presă ca 
aceea din figura 2, Poansonul se 
confecționează din lemn, sticlă 
organică sau alt material plastic, 
Inainte de presare, hirtia se 
umezește și se ține în presă pînă 
la completa uscare. Membrana 
se prinde de ac, în centrul său, 
prin lipire cu „Adezin”. Difu- 
zorul se asamblează pe o șaibă 
de pertinax, de forma și dimen- 
siunile din figura 2, Bineînţeles, 
dimensiunile nu sînt obliga- 
torii. Ele se vor adapta căștii 
și receptorului construit. Difu- 
zorul lucrează mulțumitor în 
gama 250—4 000 Hz. 

O altă construcție relativ 
simplă poate fi realizată în 
forma unui difuzor electrodi- 
namic, după cum se vede în 
figura 3. Difuzorul este format 
dintr-un magnet, trei piese 
polare, o membrană, bobină 
mobilă și o carcasă din aluminiu, 
Magnetul de formă cilindrică 
se poate procura de la jucăriile 
numite „automagnet“. Piesele 
polare se execută din fier moale 
conform figurii. Pe prima piesă 
în formă de disc se fixează în 
centru, prin lipire cu „„Adezin“, 
magnetul cilindric. Se așază 
apoi celelalte piese polare, 
inelul și discul găurit, și se 
strîng în două şuruburi, împreu- 
nă cu carcasa de aluminiu. Dia- 
metrul orificiului din discul 
superior va fi cu 2 mm mai mare 
decît diametrul magnetului. În 
felul acesta se va realiza un 
întrefier de | mm. Înainte de 
asamblare, suprafețele de con- 
tact ale pieselor polare se vor 
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șlefui bine, pentru a nu avea 
pieptar în circuitul raagnetic, 
n momentul asamblării se cen- 
trează circuitul magnetic și apoi 
se string bine șuruburile și se 
vopsesc cu „Duco” la capete, 
pentru a nu se desface în timpul 
vibrațiilor. Cele două șuruburi 
sînt din alamă sau bronz tip 
M4, Dimensiunile pieselor po- 
lare rămîn la alegerea construc- 
torului. Membrana se realizează 
la fel ca și la difuzorul magnetic, 
prin presare, din hirtie de 
filtru, Bobina mobilă se exe- 
cută pe o carcasă din hirtie 
subțire și tare, confecționată 
prin lipire cu „Adezin” sau 
soluție de celuloid în acetonă. 
Pe o distanță de 4 mm se bobi- 
nează spiră lîngă spiră două 
straturi din sîrmă emailată 
de 0,l mm. Bobina bine reali- 
zată este perfect cilindrică și 
permite introducerea ei în 
întrefier împreună cu o grosime 
de hirtie atit în exterior, cît 
și în interior, Tehnica confec- 
ționării unei bobine de calitate 
este următoarea: se întrebuin- 
țează ca  „mandrin“ însuși 
magnetul difuzorului pe care 
se înfășoară un strat de hirtie 
obișnuită de scris, în așa fel ca 
cele două capete să se îmbine 
perfect pe o linie, fără să rămi- 
nă distanță între ele sau să se 
încalece, Peste această hirtie 
se așază hîrtie pentru bobina 
mobilă, care trebuie de aseme- 
nea tăiată astfel ca să se îmbine 
cap la cap. Se impregnează 
apoi hîrtia cu şoluție de celuloid 
în acetonă și se începe bobina- 
rea. După fiecare strat se face o 
nouă impregnare a bobinei cu 
soluție de celuloid, Impregnarea 

se face turnînd cîteva pi- 

cături de soluţie pe bo- 


Pirtie 


La 


bină, Soluția se întinde imediat, 
printr-o singură mișcare cu de- 
pet pe. perimetrul bobinei, 
n felul acesta se asigură o gro- 
sime uniformă a întregii bobine. 
După 3—4 ore, bobina uscată 
se scoate de pe magnet, se 
îndepărtează primul strat de 
hîrtie și se fixează în între- 
fier în așa fel ca jumătate din bo- 
binaj să fie introdus în întrefier, 
Fixarea se va face centric, cu 
ajutorul a patru pene din hirtie 
introduse în întrefierul interior 
bobinei. După aceea se fixează 
membrana la margini prin lipire 
de carcasa din aluminiu. Ultima 
operație este lipirea bobinei 
mobile de membrană. Capetele 
bobinei mobile se vor fixa la 
două cose izolate pe carcasa 
de aluminiu. 

Carcasa se realizează din 
tablă de aluminiu de 0,5—| mm 
grosime, prin batere cu ciocanul 
pe o formă de lemn, În prealabil 
se dau găurile necesare. Radio- 
amatorul își alege singur di- 
mensiunile necesare în funcție 
de magnet. 

În încheiere reamintim. că 
orice lipitură incompletă la 
sistemul vibrant duce la zgomote 
supărătoare. Construcția difu- 
zorului dinamic implică cunoș- 
tințe puțin mai avansate în 
domeniul radiotehnicii și înde- 
minare ceva mai multă decit 
pentru difuzorul magnetic. 
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Tov. MARICHESCU 


ȘTEFAN din comuna Fi- 
liaşi, 


raionul Filiaşi, regiu- 
nea Oltenia, ne cere sjaluri 
asupra  combalerii  coropig 
nițelor, 


[ai răspunsul nostru. Coro- 
pişnița este considerată ca 
cel mal periculos dugman al 
culturilor de legume. Ea tră- 
iește numai în pămint, hrănin- 
du-se cu rădăcinile diferitelor 
plante (varză, conopida, pâtlă- 
gele roşii, vinete, ardel eto.). 
Produce pagube atit în răsad- 
niţe, cit şi în cimp, mai ales la 
răsadurile proaspăt tranaplan- 
tate, pe care le retează. În tere- 


nurile puternic infestate, dacă 
na se iau la timp măsurile 
de combatere, întreaga cultură 
poate [i compromisă, 

Pentru combaterea acestui 
dăunător, se pot folosi urmă- 
toarele măsuri: 

1. Folosirea gropilor sau şan- 
țurilor capeană (de 1—2 m 
lungime, 0,8—1 m lăţime, şi 
30—40 cm adincime), umplute 
cu bâlegar de cabaline. 

În aceste șanțuri, care se fac 
în toamnă, se adună coropişni- 
ţele pentru iernare. 

În timpul iernii, şanţurile se 
desfac, şi coropișniţele pier din 
cauza frigului. 

2, Distrugerea culburilor de 


coropișniţe prin arâturi sau să-. 


parea pămintului, precum şi cu 
ocazia diferitelor lucrări de 
întreţinere (prăşit, săpat eto.). 
3. Folosirea momelilor otră- 
vitoare. Acestea se pregiteso 
din boabe de grlu, orz, porumb, 
tăriţe ș.a. In amestec cu melasă, 
apă şi o substanţă otrăvitoare 
(arsenit de sodiu sau de calciu, 
arseniat de calciu, verde de 
Paris, fluosilicat de sodiu sau 
de bariu, florură de zinc). Mo- 
melile se dau sub brazdă sau se 
îngroapă cu sapa, înainte de 
insăminţare (în răsadnițe, la 
pregătirea lor) sau printre rin- 
durile de plante. Pentru 1 heo- 
tar sînt necesare 50—60 kg de 
vhomeală; în răsadniţe 10—15 e 
la ms, 
Citeva reţete de momeli mai 
frecvent Iolosite: 
1) arsenit de sodiu.... 
tăriţe .. 
apă. vasăeautesie 2,6 1 
2) arseniat de caloiu.. 10 kg 
tarițe. . sc. pn... 100 Xg 
melasă,. e seve 8,6 Kg 
ADă poi seteaza at 9,9 d 
3) fluosilicat de sodiu 
sau Darius... .. 
boabe de orz sau ovăz 
(stărimate) .........100 kg 
4. Amestecarea pămintului (în- 
corporarea în s0) cu pulberi 


...sasneoaee 


7 kg 
kg 


de Detox 5 şi Duplitox 5—3 


sau Aldrin, înainte de Insă- 
minţare sau printre rindurile 
de plante. 

La nevoie, tratamentul se va 
repeta. 

5. Gazarea solului (pe supra- 
fețe mici) cu sultură de carbon 
în. doze de 50—100 g la mp. 

La tratamentul printre rin- 
duri se poate folosi și prepa- 
ratul Hexatox 3, 


rintre 

„TEA= 
raio= 
nul Dej, regiunea Cluj, ne-au 


Mai mulţi cititori, 
care si lov. OVIDIU O 
NU din comuna Nuseni, 


cerul să publicăm construcția u- 
nui sistem cu ajutorul căruia să 
poată învăța alfabetul Morse. 


recomandabil ca semnalele 

Morse să fie învăţate audi- 
tiv. Pentru aceasta se folosesc 
aşa-numitele „generatoare de 
ton“ sau „generatoare audio“, 
care dau un semnal de frecvenţă 
audio (muzicală), semnal ce 
se poate întrerupe cu ajutorul 
unul manipulator, pentru a 
obţine semnalele Morse. Cel 


Fig ] >> 
— pi 


msi simplu sistem utilizează 


cunoscutul buzer, În figura 1. 


se dă schema sistemului. Se 
folosește un buzer, un manipu- 
lator şi o sursă de alimentare, 


care poate să [le ori un trana- | 


formator de sonerie, alimentat 
de la reţea, ori o baterie de 


4,5 volţi. Pentru a obţine un . 


sunet asemănător cu cel folosit 
în traficul telegrafic se folosesc 
sisteme ce utilizează tuburi 
electronice. Se dă alăturat sche- 
ma unui generator de ton cu 
beo de neon (figura 2) și a 
unuia cu tubul 660 (figura 3). 
Generatorul 'de ton cu bec ca 
neon dă oscilaţii de relaxare de 
frecvenţă muzicală. Valorile pie- 
selor sînt trecute pe schemă. 
Ca bec cu neon N se poate folosi 
un bec cu tensiunea de aprindere 
de 80—115 volți pentru locu- 
rile unde tensiunea rețelei este 
127 volţi şi 220 volţi. Redre- 
sarea tensiunii alternative, așa 
cum se vede din figură se face 


cu un redresor uscat S (cu sele-. 


niu sau semiconductoare) sau 
se poate face cu un redresor cu 
diodă cu vid, dar în acest caz 
becul cu neon trebuie să aibă 
tensiunea de aprindere de 220 


_ Yolţi, căci pentru astiel de re- 


mite 


dresori tensiunea redresată este 


La acest Aa ra, Ag ge se face 


de circa 250 voiţi. Montajul înce- * în difuz 


pe să funcţioneze cind se apasă 
pe manipulator. În acel moment 
condensatorul C, Incepe să se 
Incarce, pină cînd ajunge la 
tensiunea de aprindere a becu- 
lui cu neon, Atunci bâcul se 
aprinde, începe să conducă și 
condensatorul se descarcă, pină 
cind becul se atinge şi condensa- 
torul începe să se încarce din 
nou, 

Rezultă astfel oscilaţii nu- 
„de relaxare“, avind o 
frecvență muzicală, care poate 
fi reglată după voie cu ajutorul 


ay ceha P, Audiţia se 
ace aşa cum rezultă şi din sche- 


mă, în cască. În momentul în 
care se ridică manipulatorul, 
oscilaţiile încetează. Montajul 
oate fi alimentat şi de la o 
aterie anodică de 90 volţi. 
În figura trei este dată schema 
unui montaj la care audiţia se 
face în difuzor. Este un montaj 
de oscilator audio cu tub (|). 
Se pot folosi tuburile: 6 6C, 
BV6, 605, Omlâr, ELSA. Va- 
lorile pieselor sint trecute pe 
schemă. Transformatorul de cu- 
plaj T, are două înfășurări: 
1 — 1 500 spire din conductor 


de cupru emailat, cu diametrul 
de 0,3 mm. 11 — 5 900 spire din 
conductor de cupru emailat, 
cu diametrul de 0,15 mm, 
'Transiormatorul de ieşire T, e 
un transformator obişnuit de 
ieşire pentru etajele de putere 
audio, avind impedanța Raa 
5 KQ (văzută din primar). Re- 
dresorul de alimentare cu tubul 
EZB0 sau cu semiconduc 
utilizează un transformator 0- 
bișnuit de reţea cu primarul 
dimensionat pentru tensiunile 
de a-i şi 27 ai şi cu far 
darul cu nfășurări: 

6,3 volţi şi alta de ZX 350 mA de 3 
Condensatorul C se alege prin 
încercări, pentru ca sunetul 
obținut să fie cel dorit. Dacă 
montajul nu oscilează cind se 
apasă pe manipulatorul M, 
se inversează bornele la înfăşu- 
rarea I a transformatorului T,. 


Oricare din cele trei scheme se 
poate folosi cu succes pentru a 
învăţa alfabetul Morse. 
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CONSTANTIN C. 
GHEORGHE din comuna 
Pătirlagele, raionul  Cis- 
lău, me întreabă care este 


Tov. 


principiul de funcționare al 
unui lermogeneralor. 


E ste ştiut că se poate obţine 
=s**- curent electric plecind de 


la energia calorică, fenomenul 


numindu-se  termoelectricitate, 


Vă puteţi da seama de acest leno- 


men făcînd o simplă experienţă, 
Se iau două benzi de metale dife- 
rite şi se sudează la capete. Dacă 


una dintre suduri este încălzită, 


Ta timp ce cealaltă nu este în- 
călzită, în circuitul format din 
cele două metale 
apare un curent 
electric. Acesta 
este fenomenul 
pe care se bazea- 
ză  termogenera- 
torul văzut de dv. 
În legătură cu a- 
ceastă problemă 
citiți articolul 
„Termoelectricita= 
te“, apărut în re- 
vista „Ştiinţă 
şi tehnică“ nr. 
12/1959, 


Tov. NADEJDA SER- 
TIS din Craiova cere cite 
va sfaturi în legătură cu în- 
grijirea tuberozelor, 


G rădinarii spun despre tu- 
... 


beroze Că „trebuie să stea 


cu pleioarele în apă, far cu 
capul în 100“, , 

Ce înseamnă acest lucru? 
Înseamnă că aceste flori au 
nevoie de foarte multă umidita- 


te şi de tot atit de multă căldură. 


Pentru aceasta este bine, dacă 
se poate, să fie plantate lingă un 
zid alb, care să reflecte asupra 
lor toată câldura primită de la 
razele soarelui, ) 

Ingrăşarea locului unde crese 
tuberozele se face cu gunoi de 
grajd foarte, bine putrezit şi 
este bine ca acest lucru să se 
tacă cu doi ani inainte de a 
planta acolo tuberozele. Dacă 
îngrăşarea se face după plan- 
tarea tuberozelor, atunci ea se 
face primăvara, loarte timpuriu 
şi cu gunoi puţin. Cit priveşte 
Morile lor trebule să ştiţi că 
acelaşi bulbi fac flori mai 
mulţi ani consecutiv. 


IULIU BARASCH 
(1815 — 1863) 


A x, 

n anii cînd țara noastră abia incepuse 
| să-și scuture jugul iobăgiei, cînd abia 

se putea vorbi de viața cultural-știin- 
țifică a poporului romin, pe ogorul 
înțelenit al științei romînești își desfășoară 
activitatea dr. |. Barasch. 

Pasionat de meseria sa, dascăl! cu inimă 
caldă, |. Barasch a fost un adevărat pro- 
fesor și medic, care s-a devotat științei 
şi celor suferinzi, la căpătiiul cărora 
veghea cu abnegaţie. 

Ca medic de circumscripție în București, 
el se dovedește un excepțional organiza- 
tor și un tot atît de bun expert în nume- 
roase cazuri de medicină judiciară. Pentru 
prima oară în țara noastră el dă activită- 
ţii medicale o orientare după criterii 
științifice, în care scop organizează un 
serviciu statistic. Ca profesor la Colegiul 
național și la Școala militară din București, 
a predat științele naturale, istoria naturală 
medicală și fiziologia comparată la școala 
de medicină, 

Doctorul  Barasch a 
propagat cu pricepere 
și dăruire știința, a în- 
zestrat literatura știinţi- 
fică a ţării cu o serie 
de lucrări importante, 
scrise într-o formă ușoară 
și atrăgătoare, spre a fi 
înțelese de oricine care 
ar putea doar numai să 
citească.  Elocvente în 
această direcție sînt lu- 
crările sale științifice tipărite în „Re- 
vista Carpaţilor“ și „Romiînul“ lui C.A, 
Rosetti sau în paginile altor publicații, 
dar care, însă, s-au pierdut în negura 
timputilor, nefiind cinesă le acorde impor- 
tanţa cuvenită și să le păstreze, precum şi 
jurnalul științific „Izis” sau „Natura“, 
în care talentul remarcabil al lui |. Barasch 
de popularizator al științei s-a oglindit 
din plin, 

Barasch este primul care a avut ideea 
organizării unor prelegeri literare de 
duminică pentru educarea marelui public. 
Pornit pe această cale, el începe în 1855 
un curs de igienă populară, prezintă pro- 
bleme de psihologie și estetică, explică 
publicului neștiutor unele fenomene ale 
naturii. Astfel, în anul 1857, cu ocazia 
ivirii unei comete, Barasch ţine o foarte 
originală și spirituală conferință despre 
„Cometa și spaima publicului în raportul 
unui cataclism ameninţător“, 

Din iubire pentru popor, preocupat 
neîncetat de soarta copiilor bolnavi, mul- 


țumită perseverenței şi voinței sale tenace, 
|. Barasch reușește să fondeze în anul 1858 
primul spital de copii din ţara noastră, 
al cărui director și medic primar a fost 
pină la sfirșitul vieţii sale. 

Prin întreaga sa activitate, prin tot ce-a 
făcut în scurta sa viață (după o boală grea 
moare la virsta de 48 de ani), luliu Barasch 
a jucat un rol important în mişcarea cul- 
tural-științifică din ţara noastră de pe la 
mijlocul veacului trecut. 


G. V. RIHMAN 


(1711 — 1753) 
250 de ani de la naşterea sa 


arele fizician rus G,V, Rihman s-a 
M născut în Estonia în ziua de || iulie 

1711]. El a urmat studiile Universită- 
ților din Halle și Jena. Din anul 1735 este 
student al „clasei de fizică” a Academiei 
de ştiinţe din Peţersburg, iar cîţiva ani 
mai tîrziu, din 1741, este profesor la 
catedra de fizică. În această perioadă, și 
anume din 1744, Rihman conduce cabinetul 
de fizică al Academiei de științe ruse, 
ține cursuri de fizică și matematică la 
universitatea academică, unde, printre 
auditorii săi se aflau unii dintre academi- 
cienii de mai tirziu, care au făcut cinste 
profesorului lor. 

Întreaga sa activitate Rihman și-a desfă- 
șurat-o bucurîndu-se de prietenia și strînsa 
colaborare cu M.V. Lomonosov. 

Principalele lucrări ale lui Rihman sînt 
închinate studiului asupra căldurii şi 
electricității. Cercetind fenomenele fizice 
care au loc în timpul proceselor termice, 
Rihman a acordat o atenție deosebită 
problemelor de calorimetrie, ale schim- 
bului de căldură, evaporării lichidelor. 
În 1744, pentru prima dată, Rihman a 
elaborat și a verificat experimental for- 
mula care-i poartă numele și care servește 
la determinarea temperaturii amestecului 
de lichide omogene; a cercetat, de asemne- 
nea, influența temperaturii, formei și 


suprafeței corpurilor, pre- 
cum și a vitezei unui mediu 
refrigerent asupra schimbu- 
lui de căldură. El a funda- 
mentat legea răcirii corpu- 
rilor, oprindu-se îndeosebi 
asupra procesului schimbu- 
lui de căldură în condiţii 
transistorii. A studiat pro- 
cesele evaporării în funcție 
de mediu, temperatură și - - 
alți factori; a propus noi aparate pen- 
tru necesitățile meteorologiei, hidrolo- 
giei şi termometriei, 

Rihman a pus bazele studiului electrici- 
tății în Rusia, Pentru prima dată el a 
introdus în electricitate noțiunea de măsu- 
rătoare cantitativă. 

La începutul anului 1745, la ședința 
Academiei de științe din Petersburg Rih- 
man a făcut cunoscută invenţia sa, şi anu- 
me, un aparat pentru măsurarea electrici- 
tății numit „indicator de electricitate”, A- 
cest aparat care se folosește și astăzi a servit 
mult în acel timp lui Rihman și Lomonosov 
în cercetările lor asupra electricității. 

Tot el a construit, pentru prima dată 
(în 1745), un electrometru absolut. În 
anii următori el a întreprins un mare 
număr de experiențe pentru studierea 
electrizării și conductibilităţii electrice 
a corpurilor, pentru explicarea deficien- 
ței ce există între consumul de energie 
electrică a corpurilor, masa și forma lor. 

Între anii 1748 și 175|, Rihman a desco- 
perit fenomenul inducției  electrosta- 
tice. În anul ce a urmat acestei perioade, 
Rihman efectuează în Petersburg, împreună 
cu Lomonosov, largi cercetări asupra 
electricității atmosferice, slujindu-se de 
instalații de măsurare speciale. 

Rihman se ocupă și de problemele de 
construcție ale paratrăznetelor. Una dintre 
experiențele sale efectuată la 26 iunie 
1753, cu un paratrăznet ce n-a fost conec- 
tat la pămînt i-a adus moartea. Astfel, 
îndeplinindu-și datoria profesională, şi-a 
sfirșit viața eminentul academician rus 
G.V. Rihman, 


Redactor-şef: conf. univ., candidat în ştiinţe tehnice |. TRIPŞA 
Colegiul de redacţie: lector univ., candidat în şt. agricole Gh. BÎLTEANU, conf. univ. 
N. BOTNARIUC, prof. univ. T. BUGNARIU, 1. CHIŢU, conf. univ. FI. CIORĂSCU, geograf V. 


CUCU, prof. univ. D. DAVIDESCU, prof. univ. A. IANU, ing. YV. IOANID, conf. univ. 


dr. C. 


MARCU, conf. univ. R. MIHAIL, acad. prof. dr. Şt. S. NICOLAU, ing. |: PASCARU, prof. 


univ. A. PÎRVU, conf. univ. Gh. RULEA, lector univ. 


|. SIMION, ing. agronom A. STĂNEL. 


Redactor artistic: N. NICOLAEV 


REDACŢIA ŞI ADMINISTRAŢIA — Bucureşti — Raionul |. V. Stalin — Piaţa Scinteii nr. 1— Tel. 17.60.10 interior 1164-1146 
ȚIPARUL: Combinatul poligrafic Casa Scinteii .|. V. Stalin” — Bucureşti 


ARITURA (cu prăjina electronică) 


Tai: e AR 
EI poe 
| 5 | 


| 
V! 
+ 
| 
A 


— Oprește!... 


a AI — De ce l-a 
“a  elimi 
— Stai de aproape jumătate pezag- sea 
de zi și n-ai prins nimic! vea un m [; 
E «fe . | otor F 
» Ţi-ai uitat ete — De, în sportul asta nici ternic de un cai putere pi i 
Cum era să mai cobori [ară a... rimele electrice n-au adus vreo 
iii . schimbare; peștii sint tot atit de 
isteți ca în 1967, 


Po ți : 4 
miză! fim, iar au terminat re. 
— De, dac 


“ â amindoi ay exact 
aceeași schemă de fabricație | 
DESEN DI 
NELL COBAR mar 
4 î - : ș: - 
RI = Tau 3 = 


— ini ie 


Numai dacă are brevet de pilot!... 


- Cum, concurentul are voie să-l depășească pe sus? 


za a e — 
PR > a 


ATELIER E 


CABINE DE ECHIPAJ 


TURNUL DE NAVIGAŢIE LA 5 
- SUPRAFAŢĂ ESCAMOT ABIL | 


PUŢUL DE savane i DZ P 
| CABINE DE ECHIPAJ £ 
TURNUL PERISCOPULUI 


STABILIZATOARE 
ANTERIOARE 


NIŞA 
ANCOREI 


CORIDORUL VANELOR. DE PETROL 


TcULUAR 


PREȚUL 3 LE! 


STABILIZATOARE 
POSTERIOARE 


ă î— - 
| 
3 


10 NOUA ȘARJĂ LA BATERIA A IV-A DE COCS 
| CONSTRUITĂ LA COMBINATUL SIDERURGIC DE LA HUNEDOARA 


Înfătisarea orașelor de pe întreg cu- 
prinsul patriei pe zi ce trece devine 
mai frumoasă, mai plină de pitoresc. Cresc 
cu repeziciune noi clădiri pe străzile 
lor, noi cvartale, iar în multe dintre ele 
schimbările produse sînt așa de mari, 
încît piețele şi străzile nu mai pot fi 
recunoscute de cei ce le-au văzut numai 
cu cîteva luni în urmă. Aceste trans- 
formări radicale își au izvorul în politica 
partidului nostru, plină de grijă față de 
interesele oamenilor muncii, în schimbă- 
rile produse de la eliberare încoace, în 
viața socială și economică a țării noastre. 
În țara noastră, ca şi în celelalte țări socia- 
liste, a apărut în anii puterii populare 
trăsătura tipică a arhitecturii noi, socia- 
liste — construcția în masă a locuinţelor. 
În conformitate cu prevederile planului 
economic de șase ani, pînă în 1965 se vor 
construi 300 000 de apartamente, de "peste 
3 ori mai mult decit s-a realizat în cei 6 
ani precedenţi. Aceasta înseamnă o supra- 
față de peste 9 milioane de metri pătraţi, 
Mai precis, înseamnă construcția a zece 
orașe noi de mărimea Ploieștiului de azi. 

Transformările rapide și profunde apă- 
rute în aspectul orașelor noastre reprezintă 


roadele politicii juste promovate de. 


Partidul Muncitoresc Romiîn în vederea 
asigurării oamenilor muncii cu locuințe 
corespunzătoare din ce în ce mai bune și 
mai confortabile, în vederea, satisfacerii 


Arhitect T. EVOLCEANU 


cerințelor lor multiple și în continuă 
creștere. Ca urmare, materializarea acestei 
politici nu se vădește numai în volumul 
considerabil de noi blocuri de locuințe 


(D Macheta 
de sistemati- 
zare şi recon- 
struciie a ora- 
şului Călăraşi 


(3) Locuinţe 
noi pe Bule- 
vardul mare- 
lui stadion din 
Bucureşti 


(3) Sistemati- 
zarea  Piejei 
Unirii din laşi 


() Ansamblul 

realizat în fața 

Gării de Nord 
Bucureşti 


în oraşe, ci și în construcțiile noi de 
instituții social-culturale, sanitare și co- 
merciale, ca școli, cluburi, grădinițe şi 
creșe, teatre și cinematografe, spitale și 
dispensare, precum și în noile lucrări 
tehnice-edilitare de alimentare cu apă şi 
electricitate, de canalizare etc. 

Unul dintre exemplele cele mai grăi- 
toare ale transformărilor adînci ce s-au pro- 
dus şi se vor produce în înfățișarea orașe- 
lor noastre în anii ce urmează este orașul 
Galaţi. Datorită grandiosului obiectiv 
industrial, Combinatul siderurgic ce se 
construiește lîngă Galați, populația aces- 
tui oraş aproape se va dubla. Cum locuin- 
ţele surplusului de populaţie nu vor avea 
loc de la început în interiorul perime- 
trului actual destul de dens construit, 
orașul se va extinde, făcînd- loc noilor 
cartiere. Extinderea preconizată nu va 
duce însă la neglijarea orașului existent, 
ci din contră acesta va fi înglobat în 
acțiunea masivă de reconstructie. Pe toată 


la 


II od 
4 
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întinderea orașului se vor construi locuințe, 
obiective social-culturale, se vor trasa și 
realiza noi magistrale şi se vor amplifica 
și revizui toate rețelele de lucrări edili- 
tare, 

Trebuie să arătăm încă de la început 
că această reconstrucție nu se va produce 
la întîmplare, ca fruct al unei inspiraţii 
de moment, ci are la bază prevederi 
cuprinse într-un plan bine chibzuit, așa- 
numitul plan de sistematizare a orașului. 
Acesta formează cadrul general în care 
sînt cuprinse toate lucrările de construcție 
şi de rețele edilitare ale orașului pe o pe- 
rioadă de 15—20 de ani. 

Planul de sistematizare cuprinde pre- 
vederile pentru organizarea teritoriului 
orașului, în zone distincte de utilizare, 
prevederile în vederea asigurării unei 
desfășurări nestînjenite a circulației, pre- 


în 
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ia 
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cum și prevederile în legătură cu situarea 
în oraș a obiectivelor importante de dotare 
social-culturală, ca şcoli, spitale, edificii 
culturale şi comerciale. 

justa așezare a acestor obiective are o 
importanță . primordială asupra vieţii 
locuitorilor orașului, căci numai astfel 
poate fi evitată masarea populației în 
anumite “puncte ale orașului, fapt care 
produce greutăţi în circulaţie. Experiența 
țărilor socialiste, și în primul rînd a 
U.R.S.S., a dus la concluzia că soluția 
cea mai raţională a acestei probleme este 
organizarea orașului în unităţi structurale 
organice cu. funcții complexe, numite 
microraioane. Aceste unități sînt la rîndul 
lor compuse din grupuri de locuințe în- 
zestrate cu magazine mici (centre de piine, 
lapte, gheață etc.). Microraioanele înseși 
cuprind restaurante, bufete, magazine 
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alimentare, ateliere: de deservire a popu- 
lației etc. şi elementele cultural-sociale, 
ca școli elementare, grădinițe și creșe. 
Mai multe microraioane formează raioane 
de locuit. Numărul de locuitori ai micro- 
raionului variază, după situația locală, 
între 5 000 și 10 000 de locuitori. 

Un rol foarte important în organizarea 
teritoriului îl joacă spațiul plantat. EI 
formează atît elementul de despărțire, 
cît şi cel de legătură între diferitele unități 
structurale ale orașului şi contribuie 
în cea mai mare măsură la punerea în 
valoare a arhitecturii orașului și la puri- 
ficarea atmosferei lui. 

Planurile de sistematizare nu conțin 
însă decît prevederile generale de dezvol- 
tare a orașului. Pentru realizarea con- 
strucțiilor înseși este nevoie de o intrare 
în amănunt, de o detaliere a planului 
general sub forma unor planuri de siste- 
matizare de detaliu. Prin aceste detalii 
se rezolvă problemele concrete de așezare 
a clădirilor şi de echipare edilitară în 
vederea întocmirii proiectelor de construc- 


* ţie a clădirilor, 


Între piesele anexe ale proiectului de 
sistematizare de detaliu apar și cele care 
arată forma și înălțimea clădirilor, Prin 
acest conținut, proiectul de sistematizare 
de detaliu împletește rezolvarea proble- 
melor de sisternatizare cu cele de arhitec- 
tură. În acest fel, arhitectura orașului 
este rezultatul unei concepții generale 
de ansamblu, care constituie caracteristica 
principală a arhitecturii orașelor socia- 
liste. 

Asemenea proiecte de sistematizare de 
detaliu au stat la baza tuturor realizărilor 
arhitectonice de mari proporții apărute 
în anii din urmă în oraşele patriei noastre. 
Aceste realizări s-au bazat pe principiul 
îmbinării restructurării părților centrale 
ale orașului cu construcția pe terenuri 
libere cuprinse în perimetrul orașului. ; 


Astfel, în Ploiești, înlăturîndu-se dis- 
trugerile datorite războiului, s-a realizat 
o nouă și frumoasă piață centrală, fără a se 
recurge la dărîmări masive de locuințe 
existente. În prezent, este în curs de defi- 
nitivare planul de detaliu de sistemati- 
zare pentru crearea unui mare ansamblu 
de locuințe în partea de nord-vest a ora- 
şului, pe un teren liber. Organizarea 
acestui ansamblu se face pe principiul 
microraionării, prevăzîndu-se toate unită- 
ţile de deservire şi toate spațiile plantate, 

În urma dezvoltării unei foarte puternice 
baze industriale în apropierea sa, Craiova, 
bătrînul oraş al Olteniei, a fost trezit și 
el la o viaţă nouă. Centrul dezvoltat haotic 
în anii regimului burghezo-moșieresc a 
căpătat un aspect cu totul nou prin reali- 
zarea masivă de locuințe, formînd piețe şi 
ansambluri arhitecturale cu înfățișare 
plăcută. La Craiova se mai realizează 
și un ansamblu legat de importantul 
complex industrial în construcție, 

Orașul lași, care a suferit distrugeri 
importante în timpul războiului, își 
schimbă de: asemenea înfățișarea atît prin 
restructurarea centrului, cît și prin reali- 
zarea de ansambluri importante de locuințe 
pe terenuri libere. În curînd vom putea 
vedea fața nouă a Pieței Unirii, în care 
înălțimea blocurilor întrece media obiș- 
nuită, Chiar și în noul ansamblu de pe 
strada 23 August s-au realizat blocuri înalte 
de nouă etaje, care creează un aspect 
deosebit în arhitectura orașului, vizibil 
de la mari distanțe. 

Exemple de felul acesta sînt foarte mul- 
te, Orașe ca Clujul, Baia Mare, Brașovul, 
Sibiul, Piteștiul, Constanța au suferit 
transformări profunde în partea lor cen- 
trală și în fiecare din ele au apărut cartiere 
noi de locuinţe cu sute de apartamente, 
iar străzile au căpătat o înfățișare nouă. 

Dar exemplele cele mai grăitoare de 
crearea de ansambluri arhitecturale noi, 
avînd proporții cu care nu am fost obișnu- 
iți, se află sub ochii locuitorilor capitalei. 
Și în orașul cel mai important al ţării 
reconstrucția a urmat principiul arătat, 
atacarea concomitentă a unor lucrări în 
partea centrală a orașului și a realizării 
unor cartiere noi pe terenuri libere. 
Ansamblul Pieței Palatului R.P.R. repre- 
zintă o treaptă ridicată atinsă în drumul 
ascendent al arhitecturii țării noastre. 

Nu mai puțin impunătoare se prezintă 
noile ânsambluri realizate la Gara de Nord, 
Grivița Ateliere și artera nord-sud a 
orașului. O mențiune specială merită 
realizarea ansamblurilor noi de locuințe 
de mare amploare pe terenurile libere 
aflate în oraș, Floreasca, Balta Albă și 
Giuleşti, în care principiul de organi- 
zare a deservirii descris mai înainte a 
fost în cea mai mare măsură respectat, 


Un aspect caracteristic al arhitecțurii 
socialiste este /apariţia de orașe noi, le- 
ea de complexe industriale importante. 
n cadrul lor au putut fi aplicate cele mai 
noi principii urbanistice şi 'metode de 
construcţii. Terenul fiind complet liber, 
orașele acestea au putut fi concepute de 
la început ca un tot unitar, şi dificultăţile 
ce intervin inerent în construcția oraşelor 
existente nu s-au ivit aci. Astfel au fost 
construite orașele noi Onești, Uricani, 
Victoria, partea nouă a orașului Hune- 
doara, a cărui populaţie a crescut cu peste 
500%, în ultimii 10—12 ani. Tot astfel se 
realizează noul oraș Călan-Strei, pentru 
a adăposti muncitorii care lucrează în 
întreprinderile siderurgice din apropiere. 

Un capitol deosebit în noua arhitectură 
din ţara noastră îl formează realizările 
din anii din urmă de pe litoralul Mării 
Negre. Aci volumul principal de construc- 
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ţii nu a fost format ca în orașe din locuințe, 
ci din case de odihnă, hoteluri, restau- 
rante și cantine, Nu mai puțin a fost 
păstrat însă principiul realizării de ansam- 
bluri închegate caracteristic arhitecturii 
socialiste în noile ansambluri de odihnă 
de la Mangalia, Vasile Roaită, Eforie, unde 
se poate remarca concepția nouă arhitec- 
tonică, îmbinarea arhitecturii cu planta- 
ţiile, utilizarea pe scară largă a culorii, 
punerea în valoare a frumuseţii naturii 
prin încadrarea justă în peisaj a noii 
arhitecturi uşoare și optimiste a clă- 
dirilor. 

În anii ce urmează, înfățișarea orașelor 
noastre se va preface și mai mult. Reali- 
zarea prevederilor planului de 6 ani din 
acest domeniu va face ca orașele patriei 
noastre să fie și mai frumoase, viața -oame- 
nilor şi mai bună, mai plăcută, demnă de 
măreția epocii pe care o trăim. 


mentat frăţia de arme romîno-sovie- 
tică, s-au întărit prietenia frățească 
a poporului romin față de măreaţa 
ţară a socialismului victorios, Uniu- 
nea Sovietică, recunoştinţa fierbinte 
faţă de armata sovietică eliberatoare, 
ai cărei ostași şi-au dat sîngele pen- 
tru libertatea patriei noastre. 

„Ziua de 23 August — arată to- 
varășul Gheorghe Gheorghiu-Dej — 
are o mare şi profundă semnilicaţie: 
o dată cu eliberarea de sub jugul fas- 
cist, ea a deschis poporului romiîn ca- 
lea spre victoria asupra claselor ex- 
ploatatoare, victorit care i-a dat 
putinţa să făurească o nouă Rominie 
înfloritoare, socialistă“. 

După 23 August, clasa muncitoare, 
în alianță cu țărănimea muncitoare, 


sub conducerea încercată a partidu- 
lui, a luptat pentru înfăptuirea refor- 
melor democratice, pe baza platior- 
mei elaborată de partid, pentru 
detascizarea aparatului de stat, zădărni- 
cirea uneltirilor reacţiunii, care sa- 
bota participarea Rominiei la răz- 
boiul antihitlerist şi adincea haosul 
economic, pentru instaurarea unui 
guvern de largă concentrare demo- 
cratică. 

Instaurarea la 6 martie 1945 a gu- 
vernului. democratic, condus de dr. 
Petru Groza, a deschis drum liber 
unor profunde transformări revolu- 


ionare în viaţa economică și socială 


a ţării noastre. Prin înfăptuirea şi 
legiferarea reformei agrare a fost 
rezolvată problema de bază, funda- 
mentală a desăvirșirii revoluţiei bur- 
ghezo-democratice, închegîndu-se ast- 
tel alianţa dintre clasa muncitoare și 
țărănimea muncitoare. 

Riînd pe rînd, forţele democratice, 
conduse de partid, au demascat în fa- 
ţa maselor populare manevrele de 
trădare naţională ale partidelor „is- 
torice“, au izolat aceste partide de 
mase şi au dus o muncă politică de 
mare amploare pentru ciștigarea ma- 
jorităţii poporului. În felul acesta în- 
cercările reacţiunii, care căuta să res- 


taureze vechile stări de lucruri, au 
fost complet nimicite, iar la sfir- 
şitul anului 1947, ca o încununare 
a luptei dusă de masele populare, 
conduse de partid, monarhia a fost 
înlăturată. Aceasta a marcat momen- 
tul istoric al încheierii primei etape a 
revoluției democrat-populare și al tre- 
cerii la înfăptuirea mărețelor sarcini 
ale revoluţiei socialiste. 

Luîndu-şi soarta în propriile sale 
miini, poporul nostru a obţinut în 
cei 17 ani care au trecut de la eliberare 
importante succese în toate domeniile 
de activitate. Astăzi, cînd facem bi- 
lanţul grandioaselor realizări dobîn- 
dite de poporul muncitor, sub condu- 
cerea partidului, constatăm cu justi- 
ficată mîndrie că țara noastră, care 
pe vremea stăpiînirii capitaliştilor şi 
moşierilor era o ţară cu o industrie 
slab dezvoltată, o ţară care vindea 
grine pe seama înfometării, a subali- 
mentării cronice de care sufereau 
muncitorii și ţăranii, o ţară în care 
pelagra, tuberculoza etc. secerau zeci 
de mii de vieţi, iar mortalitatea in- 
fantilă şi analfabetismul atinseseră 
cifre record pe scară mondială, s-a 
transformat într-un stat cu adevărat 
liber și independent, o ţară cu o in- 
dustrie puternică şi o agricultură so- 
cialistă înfloritoare. În aceşti ani a 
fost creată baza economică a socia- 
lismului, a fost lichidată ultima cla- 
să exploatatoare — chiaburimea, pu- 
nindu-se capăt pentru totdeauna în 
țara noastră exploatării omului de 
către om, și s-a trecut, așa după 
cum arată tovarășul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej în raportul prezentat la al 
Ill-lea Congres al Partidului Munci- 
toresc Romîn, la desăvirşirea construc- 
ţiei socialiste. 

În elaborarea politicii sale econo- 
mice, partidul s-a condus și se conduce 
zi de zi după indicaţia lui Lenin că 
„interesul principal şi fundamental 
al proletariatului, după ce a cucerit 
puterea de stat, este de a mări can- 
titatea de produse, de a spori în pro- 

ii uri forţele de producţie ale 
Por btațiie Înfetierind tisa eset de- 
votată și eforturi perseverente greu- 
tăţile inerente începutului, clasa mun- 
citoare, oamenii muncii, conduşi de 
partid, au ridicat în anii de demo- 
craţie populară în întreaga ţară sute 
de noi întreprinderi, înzestrate cu 
tehnica modernă, au imprimat un 
ritm înalt dezvoltării industriei și 
celorlalte ramuri ale economiei. Nu- 
mai în ultimii 10 ani induştria și-a 
sporit producţia de 3,5 ori, devenind 
factorul hotăritor al avîntului întregii 
economii şi dînd împreună cu construc- 
ţiile şi transporturile 57% din venitul 
naţional. 

Datorită politicii leniniste de in- 
dustrializare socialistă a ţării, volu- 
mul producţiei globale a fost în 1960 
de cinci ori mai mare decit în 1938. 
În 1960, în mai puţin de 11 săptă- 
mâîni a fost realizată astfel o producţie 
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egală cu întreaga producţie a anului 
1938. Semnificativ pentru dezvoltarea 
industriei în anii democraţiei popu- 
lare este faptul că ritmul mediu anual 
de creştere a producţiei industriale — 
acest indicator care reflectă superio- 
ritatea economiei socialiste asupra 
celei capitaliste — a fost de peste 
13% în perioada 1951—1960, față de 
circa 4%, cit era în Rominia burghezo- 
moșşierească în perioada 1929—41938. 

Schimbări esențiale au intervenit 
și în structura producţiei industriale. 

e exemplu, industria producătoare 
de mijloace de producţie dă astăzi 
peste 60% din întreaga producţie 
industrială a ţării. Producţia indus- 
triei constructoare de mașini a crescut 
şi ea în ultimii 10 ani de şapte ori. 
A apărut şi s-a dezvoltat producția 
în serie de utilaj petrolier, maşini- 
unelte pentru prelucrarea metalelor, 
motoare cu combustie internă, mașini 
electrotehnice, producţia de tractoare 
și mașini agricole, autocamioane şi al- 
tele. Cit privește producţia de energie 
electrică şi termică, aceasta a crescut 
de 4,2 ori, ca urmare a îndeplinirii 
şi depăşirii planului de 10 ani de 
electrificare a ţării, iar consumul 
de energie electrică pe fiecare muncitor 
industrial a sporit de la 2 323 kWh 
în 1950 la 4 924 kWh în 1960. 

Înzestrarea industriei cu maşini 
moderne, extinderea mecanizării şi 
automatizării proceselor de producţie, 
ridicarea calificării muncitorilor au 
contribuit: ca productivitatea muncii 
din industrie să crească în ultimii 10 
ani de 2,2 ori. 

În cadrul construcţiei socialiste 
problema cea mai grea şi mai complexă 
— trecerea țărănimii de la mica gos- 
podărie bazată pe proprietatea pri- 
vată la marea gospodărie cooperatist- 
socialistă — se rezolvă cu succes, 


- imensa majoritate a ţărănimii unin- 


du-se în gospodării colective şi în 
întovărăşiri agricole. La începutul lu- 
nii iunie a acestui an, așa după cum se 
arată în raportul prezentat de tova- 
rășul Gheorghe Gheorghiu-Dej la ple- 
nara din 30 iunie—1 iulie a.c., agri- 
cultura socialistă cuprindea 83,1% 
din supralaţa agricolă și 85,3%, din 
suprafața arabilă a țării. 
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a 23 August se împlinesc 17 ani 

de cînd, în condiţiile istoricelor 

victorii ale armatei sovietice și ale 
ofensivei eliberatoare, Partidul Co- 
munist Romin a organizat și condus 
insurecția armată, care a dus la răs- 
turnarea dictaturii  militare-fasciste 
antonesciene urită de popor, la smul- 
gerea Romîniei din odiosul răz- 
boi antisovietic în care fusese tirită, 
și la întoarcerea armelor împotriva 
Germaniei hitleriste ce ne înrobise 
țara. Insurecția armată de la 23 Au- 
gust a deschis o eră nouă în istoria 
poporului nostru, a însemnat în- 
ceputul revoluţiei populare, care a 
schimbat din temelii istoria patriei. 

„În anii întunecaţi ai dictaturii fas- 
ciste, cind clasele exploatatoare au 
împins ţara în prăpastia războiului 
criminal antisovietic alături de Ger- 
mania hitleristă — arată tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej în cuvin- 
tarea rostită la a 40-a aniversare a 
partidului — partidul comunist a fost 
singura forţă politică care s-a ridicat 
în apărarea intereselor naţionale, pen- 
tru ieşirea Rominiei din acest război 
şi întoarcerea armelor împotriva Ger- 
maniei hitleriste“. 

Pentru doborirea dictaturii militare- 
fasciste, cadrele de bază ale parti- 
dului, supunind unei multilaterale 
analize situaţia internă şi internaţio- 
nală, pe plan politic şi militar, au 
trecut încă în fă august a anului 
1943 la elaborarea planului de orga- 
nizare a insurecției armate. Întăp- 
tuirea planului insurecției a început 
prin înlăturarea din conducerea parti- 
dului a elementelor trădătoare și ca- 
pitulante. Aceasta a făcut posibilă 
mobilizarea tuturor forțelor partidu- 
lui pentru lărgirea frontului antihi- 
tlerist şi pregătirea răsturnării gu- 
vernului antonescian, 

Partidul a trecut la organizarea şi 
înarmarea, atit în capitală cît şi în 
ţară (în Oltenia, Dobrogea, Moldova, 
Banat și Țara Birsei), a formațiunilor 
de luptă patriotice, alcătuite din 
muncitori comuniști și fără de partid, 
utecişti, patrioți hotăriţi să lupte cu 
arma în mînă pentru doborirea dic- 
taturii militare-fasciste şi alungarea 
hoardelor hitleriste. 

Pentru concentrarea forţelor pa- 
triotice a avut o deosebită însemnă- 
tate faptul că Partidul Comunist din 
Romiînia, datorită muncii sale per- 
severente pentru unitatea de acțiune 
cu partidul social-democrat, a reușit 


să înfăptuiască la 1 Mai 1944 Frontul 
unic muncitoresc. După ani de zile 
de respingere a propunerilor partidu- 
lui comunist cu privire la acțiuni co- 
mune împotriva clicii militare-fascis- 
te, abia în momentul în care eroica 
armată sovietică păşise pe pămîntul 
Romîniei, în momentul în care ma- 
sele erau cuprinse de frămîntări pro- 
funde, iar în rîndurile armatei creş- 
tea tot mai mult starea de spirit anti- 
hitleristă, conducătorii partidului na- 
țional-ţărănesc şi partidului liberal, 
de frică să nu rămînă în afara eveni- 
mentelor şi în izolare totală,au accep- 
tat crearea împreună cu P.C.R. și 
P.S.D. a Blocului naţional-democrat, 
pe baza unei platforme largi elaborată 
de partidul comunist. În vederea în- 
ceperii insurecției armate, partidul 
şi-a intensificat, de asemenea, activi- 
tatea în rîndurile armatei, unde de 
altfel el își crease legături mai de 
mult, reuşind să cîştige pentru cauza 
insurecției masele largi ale soldaţilor, 
precum şi numeroși ofițeri și generali 
patrioţi. 

Situaţia militară tot mai proastă, 
creșterea revoltei poporului împotriva 
războiului antisovietic au dus la 
adincirea contradicţiilor dintre An- 
tonescu şi cercurile palatului, care ve- 
deau în participarea regelui la înlătu- 
rarea lui Antonescu şi trecerea Romi- 
niei de partea coaliţiei antihitleriste 
singura speranţă de a scăpa de răs- 
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punderile grele ce apăsau pe umerii 
regelui şi ai sfetnicilor săi pentru ti- 
rirea Romîniei în războiul împotriva 
U.R.S.S. 

În aceste condiţii, regele şi cercurile 
palatului au fost nevoite să accepte 
planul de acţiune stabilit de Partidul 
Comunist Romîn, singura forţă poli- 
tică reală care acţiona în vederea 
răsturnării guvernului antonescian şi 
ieșirii Romîniei din războiul hitle- 
rist. 

La 23 August, în conformitate cu 
planul insurecției, guvernul Anto- 
nescu este arestat, iar formațiunile 
de luptă patriotice şi unităţile mili- 
tare zdrobesc împotrivirea hitlerişti- 
lor şi ocupă principalele instituţii 
şi obiective militare din capitală. 
Masele largi populare, mii de muncitori 
şi intelectuali patrioți se alătură forma- 
aie de luptă patriotice şi unităţi- 
or armatei romîne pentru alungarea 
trupelor hitleriste din principalele 
puncte strategice ale capitalei și din 
țară, pentru victoria insurecției. 

Armata romînă a întors armele 
împotriva Germaniei fasciste și, în- 
sufleţită de ţelurile nobile ale războiu- 
lui antihitlerist și de dragostea față 
de patrie, a luptat eroic, alături de 
glorioasa armată sovietică elibera- 
toare, pînă la victoria deplină asupra 
Germaniei hitleriste. 


În timpul războiului purtat împo- 
triva fascismului s-a făurit şi s-a ci- 


Membri ai gărzilor patriotice alături de ostaşi în timpul insurecției 


O dată cu progresele înregistrate în 
procesul de colectivizare s-au obţi- 
nut importante rezultate în domeniul 
sporirii producţiei și a productivităţii 
muncii agricole. 

Ca urmare a dezvoltării industriale 
a ţării, a întregii economii naţionale, 
venitul naţional pe cap de locuitor 
a fost de 2,1 ori mai mare în 1960 față 
de 1938. Pentru fondul de consum s-au 
repartizat 4/5 din venitul naţional. 

Succesele  dobindite de oamenii 
muncii, de dezvoltarea economiei 
naționale în creșterea producţiei şi 
productivității muncii au făcut posi- 
bilă aplicarea sistematică de către 
partid şi guvern a unei serii de măsuri 
pentru sporirea veniturilor celor ce 
muncesc, concretizate în îmbunătă- 
țirea treptată a salarizării, reduceri 
consecvente de prețuri la vînzarea 
produselor de larg consum (între 
anii 1955 și 1960 au fost efectuate 
6 reduceri de preţuri), reducerea con- 
tinuă a impozitului pe salarii, îmbu- 
nătățirea sistemului de pensii etc. 
Toate acestea au avut ca efect creșterea 
sistematică a salariului real al oame- 
nilor muncii în 1960 cu aproape 190% 
în comparație cu anul 1950. 

În anii care au trecut au fost îm- 
bunătățite condiţiile de locuit, lucru 
ce reflectă de asemenea schimbările 
survenite în nivelul de trai al popu- 
laţiei. Numai în anii 1955—1960 au 
fost construite cca. 110 000 de apar- 
tamente, cu o suprafaţă locuibilă de 
3,5 milioane mp, pentru oamenii 
muncii de la oraşe. La sate au fost 
construite în - perioada 1951—1960 
peste 600 000 de locuințe. 

La creşterea nivelului de trai al 
oamenilor muncii contribuie și chel- 
tuielile pe care statul le face pentru 
învățămînt, cultură, ocrotirea sănă- 
tăţii, prevederi sociale, asigurări so- 
ciale, odihnă, alocaţie pentru copii. 
Citeva cilre sint elocvente în acest 
sens. Astfel, cheltuielile social-cultu- 
rale ale statului au fost în anul 1960 
de 4 ori mai mari decit în 1950. În 
țara noastră asistenţa medicală se 
acordă gratuit, iar cheltuielile din 
buget pentru sănătate au crescut în 
ultimii 10 ani de 4,5 ori. Plaga anal- 
fabetismului a fost practic lichidată. 

Astăzi tineretul patriei noastre are 
asigurate toate condiţiile pentru a 
se dezvolta multilateral şi armonios, 
pentru a putea să-şi realizeze cele 
mai înaripate visuri. Porţile şcolilor 
de toate gradele, ale facultăților sînt 
larg deschise pentru tinerii provenind 
din rîndurile clasei muncitoare, ţără- 
nimii muncitoare şi intelectualităţii. 
În cele 103 facultăţi din ţara noastră 
studiază peste 72.000 de studenţi. 
Instituirea aspiranturii, a învăţămîn- 
tului postuniversitar de specializare 
şi perfecţionare sînt puncte cheie 
care au contribuit — potrivit necesi- 
tăţilor mereu crescinde ale economiei 


noastre — la crearea unui număr 
mare de oameni de ştiinţă, specialiști, 
cercetători ştiinţilici, tehnicieni etc. 
Reorganizarea pe baze noi, marxist- 
leniniste a Academiei Republicii Popu- 
lare Romîne, a filialelor și bazelor sale 
din provincie, înființarea a peste 100 
de institute de cercetări ştiinţifice 
au creat o bază tehnică-materială va- 
loroasă pentru o activitate ştiinţifică 
rodnică și multilaterală, la nivelul 
ultimelor cuceriri mondiale. 

Această activitate este direct legată 
de producţie şi se inspiră din cerinţele 
ridicate de economia naţională. Lu- 
crătorii din institutele de cercetări 
ştiinţifice caută să contribuie prin 
munca lor la rezolvarea unor probleme 
tehnice actuale, la lupta pe care mun- 
citorii, inginerii şi tehnicienii o duc 
pentru îmbunătăţirea continuă a ca- 
lităţii produselor. 

În cadrul planului de 6 ani, sub 
>onducerea înţeleaptă a partidului, 
țara noastră va cunoaște o și mai 
mare dezvoltare. Astfel, potrivit Di- 
rectivelor Congresului al III-lea al 
Partidului Muncitoresc Romin, pro- 
ducţia industrială va creşte în 1965 
de aproximativ 2,1 ori față de 1959, iar 
producţia globală agricolă cu 70— 80%. 

n această perioadă, de pildă, produc- 
ţia de oţel va crește de 2,3 ori, iar 
construcţiile de mașini de 2,2 ori. 

În cadrul planului de 6 ani, în in- 
dustria republicană vor intra în func- 
țiune peste 180 de întreprinderi noi 
şi aproape 300 de secţii noi. Vor fi 
de asemenea lărgite şi reutilate aproape 
400 de întreprinderi din toate ramu- 
rile industriale. La aceasta se mai 
adaugă întreprinderile ce se vor mai 
construi în industria locală. 

În felul acesta, îndeplinirea măre- 
ţelor sarcini trasate de partid pentru 
dezvoltarea economiei noastre naţio- 
nale în anii 1960 — 1965 creează con- 
diţii pentru creşterea în continuare a 
bunăstării materiale și culturale a 


oamenilor muncii, prin sporirea sala- 
riului real, a veniturilor băneşti, 
îmbunătățirea continuă a condiţiilor 
de locuit, dezvoltarea învăţămintu- 
lui, culturii şi a măsurilor de ocro- 
tire a sănătăţii şi de prevederi socia- 
le. De altfel ultima hotărire a C.C. al 
P.M.R. şi a Consiliului de Miniştri, 
câre prevede mărirea salariilor şi o 
reducere substanţială de prețuri la 
unele bunuri de larg consum, ilustrează 
acest lucru. În perioada planului de 6 
ani, salariul real va crește cu 40—45% 
faţă de a doua jumătate a anului 1959, 
vînzările vor creşte la carne de 2,5— 
2,7 ori, la unt de peste 2 ori, la zahăr 
de 2,1—2,3 ori, la ţesături de 2 ori, 
la încălțăminte de 1,7 ori, la mobilă 
de 2,5 ori ete. Vorfi construite din 
fondurile statului circa 300 000 de 
apartamente (de 3 ori mai mult de- 
cît în cei 6 ani precedenţi), iar pen- 
tru finanțarea acţiunilor social-cul- 
turale statul va cheltui din buget în 
1965 aproape 20 miliarde de lei. 

Pentru obținerea marilor succese pe 
drumul construirii societăţii socialiste, 
o deosebită însemnătate are faptul că 
poporul nostru, ca şi popoarele celor- 
lalte ţări socialiste, primeşte un aju- 
tor frăţesc, multilateral din partea 
Uniunii Sovietice şi se bucură de roa- 
dele colaborării şi specializării pro- 
ducției în cadrul lagărului socialist. 

Astăzi, la împlinirea a 17 ani de la 
eliberarea patriei de sub jugul fas- 
cist, întregul nostru popor muncitor 
se prezintă tot mai strins unit în 
jurul partidului şi guvernului şi este 
tot mai ferm hotărit să lupte pentru 
îndeplinirea cu succes a programului 
de muncă şi de luptă elaborat de 
partid, lucru care va asigura dezvol- 
tarea fără precedent a țării noastre 
şi realizarea unui asemenea belșug 
de produse ce va permite creșterea 
bunăstării poporului la nivelul celor 
mai avansate ţări din lume. 


Intrarea trupelor sovietice în Bucureşti (basorelief de C. Baraschi) 
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isul de aur al oamenilor, comunismul, a devenit un ţel concret şi apropiat. Pină 

în 1980 societatea comunistă va fi construită în linii mari în U.R.S.S., iar în 
perioada următoare ea va fi desăvirşită, lucru care va constitui cea mai mare 
victorie din istoria omenirii. Programul partidului comunist al cărui proiect a fost 
publicat în presă și supus examinării şi discuţiei întregului popor sovietic, urmînd 
a fi aprobat la apropiatul Congres al XXll-lea al P.C.U.S., indică căile care să 
ducă la obținerea acestei victorii. 

În faţa cuvintelor din programul-manifest: „Partidul proclamă solemn: Actuala 
generaţie a oamenilor sovietici va trăi în comunism!”, fiecare om al muncii încearcă 
o profundă şi justificată emoție. 

Programul Partidului Comunist al Uniunii Sovietice constituie o uriașă forță 
politică, teoretică şi practică, deoarece el sintetizează în mod creator practica 
construirii socialismului în U.R.S.S. și în țările sistemului mondial socialist, reflectă 
prefacerile revoluționare care au avut loc în lume, analizează în adincime marile 
procese ale vremurilor noastre — întărirea sistemului socialist şi criza sistemului 
capitalist, mişcarea de eliberare naţională și triumful ideilor comunismului. 

Proiectul de Program, pentru întîia oară în Istorie, prezintă un plan concret, 
ştiinţific fundamentat, de construire a societății comuniste, reprezentind o uriașă 
contribuție la tezaurul marxism-leninismului, la gîndirea contemporană. El subli- 
niază că sarcina economică principală a P.C.U.S. și a poporului sovietic constă în 
crearea, în decurs de două etape, a bazei tehnice-materiale a comunismului. Cifrele 
care ilustrează acest lucru sînt de-a dreptul uimitoare. Astfel, în decursul primului 
deceniu, volumul producției industriale a U.R.S.S. va spori de circa 2 1 ori, iar 
în decursul celor două decenii — de cel puţin 6 ori. Uniunea Sovietică va lăsa, în 
felul acesta, cu mult în urmă S.U.A, în ce priveşte producţia pe cap de locuitor. 
Ea va dispune de industria cea mai puternică și mai modernă din lume, de forțe de 
producţie neegalate şi de neconceput În capitalism, ceea ce va constitui baza pentru 
transformarea treptată a relaţiilor sociale socialiste în relații sociale comuniste. 

O dată cu făurirea unei industrii puternice, va fi creată în U.R.S.S. şi o agricul- 
tură înfloritoare, multilateral dezvoltată şi de o înaltă productivitate. Volumul 
total al producţiei agricole va creşte astfel între anii 1960 și 1970 de circa 2 Y, ori, 
iar între 1960 și 1980 de 3 1/ ori, obţinindu-se un mare belşug de produse alimen- 
tare pentru populație. De asemenea, datorită noului avint al forțelor de producţie 


în agricultură, se vor lichida în linii generale deosebirile e sat şi oraş. 
În obținerea acestor impresionante realizări, ştiinţa şi tehnica sînt chemate să 
joace un rol impăreai Ratise ştiinţei devine un hotăritor în creșterea 


puternică a forțelor de producţie ale societății. De aceea, dezvoltarea științei şi 
introducerea realizărilor ei în economievor fi şi pe viitor obiectul grijii deosebite 
a partidului comunist. Cercetările teoretice, de pildă, vor căpăta cea mai largă 
dezvoltare, în primul rînd în domeniile care determină progresul tehnic, cum sînt 
electrificarea întregii țări, mecanizarea complexă şi automatizarea producției, 
chimizarea celor mai importante ramuri ale economiei naționale, folosirea în pro- 
ducţie a energiei atomice, transporturile şi telecomunicaţiile. 

Programul drumului spre comunism al poporului sovietic este rodul gindirii 
colective şi al bogatei experiențe a gloriosului partid al lui Lenin, este o con- 
tinuare şi o dezvoltare a genialelor idei ale clasicilor marxism-leninismului. 

Gigantica operă de construcție pașnică, prevăzută în programul P.C.U.s,., 
este nu numai o dovadă de pace a Uniunii Sovietice, dar şi o contribuție 
hotăritoare la cauza scumpă a preîntimpinării războiului, sarcină pe deplin po- 
sibilă în condițiile actualului raport de forțe din lume. 

Țările din sistemul socialist, care se bucură de sprijinul şi ajutorul internațio- 
nalist al Uniunii Sovietice, ştiu foarte bine că mersul impetuos spre comunism 
al Uniunii Sovietice ușurează şi accelerează mişcarea înainte spre comunism a 
întregului sistem socialist. De aceea, şi pentru poporul nostru, ca şi pentru toți 
oamenii muncii din lume, proiectul de Program este un izvor nesecat de energie, 
încredere şi optimism de a trăi în epoca în care biruie comunismul. 


LUL 


PROGRAMUL 
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LUMINOS 


Acad. |. S. GHEORGHIU 
vicepreşedinte al Academiei R.P.R. 


roiectul de Program caracterizează 

în mod ştiinţific societatea comunistă, 

cea mai înaltă formă de organizare a 
societăţii omeneşti, a cărei construire a 
devenit sarcina practică nemijlocită a 
poporului sovietic. 

Dar proiectul de Program nu arată nu- 
mai în ce constă societatea comunistă, ci 
indică şi căile şi sarcinile ce stau în fața 
partidului și întregului popor sovietic 
pentru ca într-un timp istoric scurt socie- 
tatea comunistă să fie un fapt împlinit» 

Programul P.C.U.S. reprezintă o stră- 
lucită aplicare a lozincii partidului comu- 
nist: „Totul pentru om, pentru binele lui”. 
Într-adevăr, în urma înfăptuirii Progra- 
mului, în Uniunea Sovietică se va realiza 
cel mai înalt nivel de trai din lume. 

Ca om de ştiinţă, mă simt cuprins de 
mîndrie cînd văd că în Programul P.C.U.S, 
a fost înscris faptul că dezvoltarea ştiinţei 
şi introducerea realizărilor ei în economia 
națională vor fi şi pe viitor obiectul grijii 
deosebite a partidului. 

Realizările epocale ale oamenilor de 
știință sovietici, dintre care cele mai im- 
portante — zborurile omului în Cosmos, 
primul efectuat de maiorul luri Gagarin, 
iar al doilea de maiorul Gherman Titov — 
îmi dau convingerea nestrămutată că ști- 
ința sovietică, consolidindu-și poziţiile 
înaintate cucerite în cele mai importante 
ramuri ale științei, va ocupa în scurt timp 
în toate direcțiile principale o situație 
conducătoare pe plan mondial. 

În Program se arată că noile perspective 
ale progresului ştiinţei și tehnicii sînt 
determinate, în primul rînd, de realiză- 
rile principalelor ramuri ale științelor 
naturii. 

În acest scop vor căpăta o și mai largă 
dezvoltare cercetările teoretice, în primul 
rînd în domeniile care determină progre- 
sul tehnic, 

Astfel, pe linia unor asemenea probleme 
se înscriu studierea balanței energetice și 
de combustibil, valorificarea optimă a 
resurselor naturale de energie, elaborarea 
bazelor ştiinţifice ale sistemului ener- 
getic unic, a metodelor de transformare 
directă a diferitelor forme de ener- 
gie, dirijarea reacţiilor termonucleare, 
elaborarea teoriei și principiilor de 
creare a unor mașini sau sisteme auto- 


WĂREŢ ŞI SCUMP AL OMENIRII 


mate și telemecanice, elaborarea bazelor 
teoretice și perfecţionarea tehnică a mași- 
nilor de calcul, de comandă și de informaţii. 

Oamenii de ştiinţă, ca și oamenii muncii 
din lumea întreagă, văd în P.C.U.S. 
avangarda mișcării comuniste mondiale, 
detașamentul ei cel mai încercat, iar în 
politica acestuia un exemplu plin de ab- 
negaţie în slujba cauzei comunismului şi a 
“păcii. 

Pentru țara noastră, pentru oamenii 
muncii din patria noastră, pentru noi, 
oamenii de știință, Programul P.C.U.S, 
reprezintă un nesecat izvor de optimism 
şi încredere în munca noastră, în forța so- 
cialismului biruitor și a societăţii comunis- 
te apropiate. 

Realizarea Programului P.C.U.S. în- 
seamnă instaurarea pe pămînt a păcii, mun- 
cii, libertăţii și egalității tuturor popoa- 
relor. 


COMUNISMUL 


Acad. EUGEN BĂDĂRĂU 
directorul Institutului de fizică al 
Academiei R.P.R. 


P ublicarea mărețului Program al Par- 
tidului Comunist al Uniunii Sovietice 
este un eveniment de neîntrecută importanță 
istorică-socială atît în viața Uniunii So- 
vietice şi a ţărilor din lagărul socialist, 
cît și În viaţa mișcării comuniste interna- 
ționale, El constituie o nouă şi strălucitoare 
demonstraţie a forței și vitalității de care 
dispune învăţătura  marxist-leninistă, o 
nouă demonstraţie a caracterului ei creator, 
veşnic viu, În următorii 20 de ani, socie- 
tatea comunistă va fi construită în linii mari 
în U.R.$.S. În felul acesta, comunismul — 
visul de aur al omenirii — va deveni rea- 
litate. Deosebirile dintre sat și oraș vor 
fi în linii mari lichidate, iar principiul 
comunist al repartiției după nevoi va în- 
cepe treptat să fie înfăptuit. 

Realizarea acestui minunat program al 
comunismului implică o dezvoltare impe- 
tuoasă în toate sectoarele de activitate, în 
știință și tehnică, În industrie, în agricul- 
tură, precum și În educarea comunistă a 
moselor, U.R.S.S. va dispune de o industrie 
mult moi puternică şi mai modernă decit 
cea a Statelor Unite sau a oricărei alte țări 
din lume, va dispune de forțe de producţie 
neegalate și de neconceput în copitalism. 

În domeniul ştiinţific şi cultural, proiec- 
tul de Program prevede creşterea numărului 
institutelor de cultură, menite să contri- 
buie la ridicarea continuă a nivelului cul- 
tural şi științific al poporului sovietic. 
Aceasta cu atit mai mult, cu cît ziua de 
muncă va fi cea mai scurtă din lume, ceea 
ce va permite omului să se ocupe de lărgi- 
rea orizontului său profesional şi cultural. 


Indeplinirea cu succes a sarcinilor trasa- 
te va cere un efort deosebit şi oamenilor de 
ştiinţă, Cercetările lor trebuie să îmbrăţi- 
şeze problemele fundamentale care vor 
contribui la realizarea planului propus. 

Una dintre sarcinile mari puse de Pro- 
gram este electrificarea completă a ţării, 
care să asigure dezvoltarea tuturor ramu- 
rilor economiei naţiopale și introducerea 
întregului progres tehnic modern. De aceea, 
pentru a obţine cit mai multă și ieftină ener- 
gie electrică, oamenii de știință vor trebui 
să găsească metode noi de transformare a 
energiei chimice, calorice și atomice direct 
în energie electrică, ceea ce a şi început să 
fie studiat cu mari şanse de succes și cu 
un randament cit mai mare. Cea mai ief- 
tină energie este însă aceea produsă de 


„Oţelul este unul dintre principalele 
fundamente ale civilizației moderne” — 
spunea marele Lenin. El ne trebuie pentru 
a fabrica mașini şi aparate, pentru a înălța 
case şi uzine, pentru a dezvolta agricultura, 
transporturile, comerțul, pentru a ridica 
pe culmi tot mai înalte știința. 

În anul 1920, în Rusia s-au produs abia 
200 000 tone de oțel, în timp ce în S.U.A. 
se produceau 45 milioane de tone, cam de 
210 ori mai mult! Aceasta era moştenirea 
lăsată de Rusia ţaristă, de Rusia îna- 
poiată, de Rusia mizeriei și a sărăciei, 
Dar tabloul acesta s-a schimbat radical. 
Datorită muncii pline de abnegaţie și 
eroism a poporului sovietic, cel de-al 
doilea program al partidului comunist a 
fost realizat în întregime. Construind şi 
desăvîrșind societatea socialistă, U.R.S.S. 
s-a transformat într-o mare putere indus- 
trială, În acest an se vor produce 71 mili- 
cane tone de oțel, adică de peste 350 de 
ori mai mult decît în 1920. În aceeași peri- 
oadă, producția de oțel a S.U.A. a crescut 
cu mult mai încet, cu toate că S.U.A. n-au 
cunoscut distrugerile primului și ale celui 
de-al doilea război mondial. În schimb în 
S.U.A. se simte din plin acțiunea legilor e- 
conomice ale capitalismului, care frînează 
dezvoltarea societății. Rezultatul: în pri- 
mele patru luni ale acestui an, în U.R.S.S. 
s-a produs cu 4% mai multă fontă decît 
în S.U.A. ; iar fiecare cuptor Martin dă în 
U.R.S.S. cu 25%, mai mult oțel! Astfel, 
metalurgia sovietică ajunge din urmă cea 
mai puternică industrie siderurgică din 
lumea capitalului. O ajunge pentru ca în 
curînd să o lase pentru totdeauna în urmă, 
Proiectul noului Program al! P.C.U.S. 
trasează sarcina măririi producției de oțel 
pînă la nivelul de 250 milioane de tone în 
1980. Succesele obținute de poporul so- 
vietic pînă în prezent ne dau siguranţa că 
această măreață sarcină va fi îndeplinită 
şi chiar depăşită. 


METALURGIA în 


reacția termonucleară. Evident că se va 
acorda o deosebită atenție și acestei ramuri 
de cercetări. . 

În același timp se vor studia şi multe alte 
probleme legate de ridicarea productivității 
muncii, de automatizare, mecanizare etc. 
Institutele științifice își vor organiza şi 
coordona munca în cele mai importante 
direcții de cercetări în conformitate cu pla- 
nurile de dezvoltare a economiei naţionale 
și culturii, În felul acesta, oamenii sovie- 
tici, situindu-se în primele rînduri ale 
luptei pentru înfăptuirea societăţii comu- 
niste, vor consolida și mai mult poziţiile 
cucerite de știința sovietică, în cele mai 
importante ramuri ale științei şi vor ocupa 
în toate direcţiile principale o situaţie 
conducătoare în știința mondială. 


Conf. univ. |. TRIPŞA 
directorul Institutului de cercetări 
metalurgice 


Cu cît va crește producția de oțel în 
acest timp în S.U.A. ? Este o întrebare grea, 
la care se primesc răspunsuri foarte 
variate. Cele mai pesimiste dintre ele 
prevăd nu o creștere a producției de oțel, 
ci, dimpotrivă, o scădere a ei în următorii 
20 de ani. Ca dovadă: din 1954 se manifestă 
în siderurgia americană o bătaie a pasului 
pe loc şi chiar un regres, 

Printre răspunsuri sînt însă și altele, 
apreciate de specialiști ca nejustificat de 
optimiste. După ele, producţia de oţel 
a S.U.A. ar urma să ajungă în 1980 la 120— 
125 milioane de tone, adică abia la jumă- 
tate din viitoarea producție sovietică. 
Cifrele sînt foarte grăitoare. 

Enorma producție de oțel prevăzută 
în U.R.S.S. pentru 1980 va permite să se 
producă atîtea maşini şi bunuri de consum, 
încît să se asigure crearea abundenței de 
produse ce va caracteriza societatea comu- 
nistă. lată ce perspective minunate deschi- 
de în fața poporului sovietic și a întregii 
omeniri proiectul noului Program al 
P.C.U.S. De aceea, alături de oamenii cin- 
stiţi din lumea întreagă, salut cu emoție 
şi entuziasm acest important document 
şi-mi exprim încrederea că metalurgiștii 
sovietici, alături de întregul popor sovie- 
tic, își vor aduce contribuţia lor de preţ 
la traducerea lui în viaţă. 


La încheierea marii în- 
tilniri pentru pace a tinere- 


tului de la Moscova — 
FORUMUL mondial ţinut 
între 25 iulie-3 august — 
aproape 750 tineri din 111 
ţări, tineri de cele mai dife- 
rite convingeri politice, fi- 
lozofice, credinţe religioase, 
rase şi naţionalităţi, au 
adoptat în unanimitate un 
mesaj adresat tineretului 
lumii în care se arată: „Noi, 
reprezentanții  organizaţii- 
lor de tineret din toate colțu- 
rile globului, ne-am adunat 
la Forumul mondial de la 
Moscova. Am venit la 
această întîlnire rea p 
de sentimentul răspunderii 
pentru soarta tinerei gene- 
rații de la mijlocul secolului 
al XX-lea. Fără să ne ascun- 
dem concepţiile politice, 
într-o discuţie cinstită și 
sinceră în toate problemele, 
am ajuns la concluzia fermă 
că, în ciuda deosebirii din- 
tre punctele de vedere, pro- 
blemele care au fost puse 
în discuţie în cadrul Foru- 
mului au o importanţă pri- 
mordială pentru fiecare din- 
tre noi și pentru rezolvarea 
lor putem găsi o cale co- 
mună“. 

S-a încheiat astfel, cu 
succes, o nouă acțiune, deo 
importanţă fără precedent, 
în lupta tinerei generaţii a 
timpurilor noastre pentru 
triumiul principiilor coexis- 
tenţei paşnice. Semnifica- 
ţia deosebită a acestei mari 


4 


pentiu viitor 


întilniri constă în aceea că 
inițiativei tineretului so- 
vietic i-au răspuns majori- 
tatea organizaţiilor de ti- 
neret din lume. Aceasta 
constituie dovada că — așa 
cum aprecia tovarășul N.5. 
Hruşciov în mesajul adre- 
sat Forumului — tineretul 
reprezintă „o forță puter- 
nică, dinamică, combativă, 
care participă activ la lupta 
omenirii pentru un viitor 
mai bun“, 

id de 10 zile, în şedin- 
țele plenare şi în comisii 
s-au desfăşurat discuţii li- 
bere şi fructuoase; ele au 
reprezentat confruntări vii 
ale opiniilor uneori diferite, 
dar duciînd spre o mai bună 
cunoaștere reciprocă şi ex- 

rimînd unitatea tineretu- 
ui în problemele hotări- 
toare ale apărării păcii, 
Este greu să redai pe scurt 
marele număr de probleme 
ce au fost dezbătute de 
Forumul ce avea ca temă 
„Tineretul de la mijlo- 
cul secolului al XX-lea“, 
Coexistenţa pașnică, dezar- 
marea, lupta pentru in- 
terzicerea armelor  ato- 
mice, pentru lichidarea 
bazelor militare pe  teri- 
torii străine, pen- 
tru încheierea tra- 
tatului de pace cu 
Germania şi re- 
zolvarea problemei 
Berlinului  occi- 
dental,  demasca- 
rea politicii im- 
perialiste  agresi- 
ve, a educării ti- 
neretului în spi- 
rit  militarist şi 
şovin, promovarea 
în rîndul tineretu- 
lui a ideilor păcii, 
respectului reci- 
proc şi prieteniei 


Pe străzile capi- 
talei sovietice — 
Moscova — şi în 
timpul şedinţelor 
Forumului, prie- 
tenia a unit braț 
ala braţ pe solii 
tineretului de 
pretutindeni ve- 
niți la marea dez- 
batere ținută în 
numele păcii şi 
colaborării între 
popoare 
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între popoâte ) 
un mănunchi de pro 


care au stat în centru 
baterilor. Participânţii 
seminar au urmărit c 


deosebit interes expunerile 
documentate asupra aces- 
tor probleme făcute de 
$. Pavlov, prim-secretar al 
C.C. al Comsomolului. Ma- 
rian Renke, prim-secretar 
al Uniunii Tineretului So- 
cialist din R.P. Polonă, 
Piero Pierralli, preşedintele 
F.M.T.D., şi alţii. 

Dezbaterile cu privire la 
problemele păcii 'au prile- 
juit puternice manifestări 
de solidaritate ale tinerilor 
cu lupta popoarelor din 
Cuba, Laos, Tunisia, Iria- 
nul de Vest, Taivan împotri- 
va uneltirilor imperialiste. 
Ele au dovedit hotărirea 
tinerei generaţii de a face 
totul pentru a contribui la 
asigurarea păcii pe pămînt. 

Pe larg au fost dezbătute 
în cadrul Forumului proble- 
mele luptei împotriva colo- 
nialismului, pentru inde- 
pendența naţională. Cînd la 
tribună a venit un tînăr 
algerian, reprezentant al 
studenţilor din Maghreb, 
tinerii de pretutindeni au 
scandat „Trăiască Algeria 
liberă“, tot asttel cum ei 
şi-au exprimat solidaritatea 
cu lupta anticolonialistă şi 
antiimperialistă a popoa- 
relor din Angola, Congo, 
Kenia. Strinse la un loc, 
numeroasele intervenţii din 
plenare şi comisii ar putea 
constitui un adevărat rechi- 
zitoriu la adresa colonialis- 
mului. 

Pe lingă acestea, proble- 
mele apărării drepturilor 
tineretului muncitoresc, să- 
tesc, studios, activitățile 
culturale, sportive, for- 
mele de colaborare între 
tineri si organizațiile lor 
şi alte chestiuni de interes 
vital pentru tinăra gene- 
rație de la mijlocul secolu- 
lui al XX-lea au fost larg 
dezbătute în cadrul Foru- 
mului. Spre a înţelege am- 

loarea acestor dezbateri ar 
i suficient să amintim că 
la lucrările comisiei tinere- 
tului muncitoresc au parti- 
cipat tineri din 44 țări, la 
comisia tineretului sătesc 
din 40 ţări, iar în cadrul 
comisiei cu privire la for- 
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fticipanți la 
"au acordat o mare 
atenție problemelor pro- 
resului științific şi tehnic. 

n comisia consacrată aces- 
tor probleme — la ale cărei 
lucrări au participat sa- 
vanţi renumiţi, tineri cerce- 
tători, studenți şi alți tineri 

asionaţi de aceste pro- 

leme — au făcut expu- 
neri asupra celor mai ac- 
tuale probleme ale dezvol- 
tării ştiinţei academicienii 
sovietici I.M. Sisakian şi 
B.P. Konstantinov, acade- 
micianul maghiar A. Fono 
și mulţi alţii. Caracteris- 
tică pentru spiritul dezba- 
terilor a fost, între altele, 
şi intervenția profesorului 


-J. Roux din Franţa. El a 


subliniat cu putere însem- 
nătatea legăturii dintre pre- 
ocupările științifice şi cele 
sociale, fără de care este de 
neconceput progresul știin- 
ţei îndeosebi în zilele noas- 
tre, Remarciînd că politica 
de înarmări a guvernului 
francez duce, între altele, 
ia menţinerea științei la un 
nivel scăzut, la lipsa premi- 
selor materiale necesare dez- 
voltării învățămîntului și 
cercetărilor, profesorul fran- 
cez spunea: „Avem datoria 
să punem cercetarea științi- 
fică modernă în slujba idea- 
lurilor de progres, să cora- 
batem scepticismul şi pesi- 
mismul, ideologia nepu- 
tinţei omului pe care o pro- 
pagă duşmanii progresului 
şi ştiinţei“. În referatul său, 
conducătorul delegaţiei 
R.S. Cehoslovace, Vladis- 
lav Vedra, s-a relerit la 
pseudoteoriile proiesorilor 
americani JI. Reed și Har- 
risson Brown după care 
„dezvoltarea în noile condi- 
ţii ale înarmării face ca 
omenirea să se stabilească 
din ce în ce mai adinc sub 
pămînt, unde vor fi con- 
struite în viitor toate fabri- 
cile, casele și magazinele...“ 
Delegatul Cehoslovaciei so- 
cialiste a combătut aceste 
teorii spunînd: „Nu, ome- 
nirea nu poate avea aseme- 
nea perspective. Știința 
viitorului va sluji păcii. 
Noi dorim să trăim pe 


pămînt, dorim să ne încon- 
jurăm de păduri, să ne 
bucurăm de flori, să trăim 
sub soare, să privim spre 
stele, dorim să zburăm. De 
aceea ne-am şi întilnit la 
Forum |!“ 

La dezbaterile privitoare 
la problemele de știință 
au luat parte savanţi şi 
tineri din Belgia, Franţa, 
U.R.9.8., Senegal, Ungaria, 
Cehoslovacia, din ţara noas- 
tră şi multe alte ţări. Tine- 
rii savanţi prezenţi la Fo- 
rum au hotărît să adopte o 
declaraţie comună care a 
fost citită de Lucien Jac- 
'quart și în care se spune: 
„Tinerii savanţi care parti- 
cipă la Forum se declară 
gata să lupte activ contra 
utilizării ştiinţei și tehnicii 
împotriva umanității, în 
scopuri războinice“. 

inerea Forumului în 
țara a cărei rel a dus 
la istoricul zbor al omului 
în Cosmos a fost un minu- 
nat prilej pentru cunoaş- 
terea marilor realizări ale 
unei cercetări puse în slujba 
păcii şi a omului. Partici- 
panţii la Forum, îndeosebi 
tinerii cercetători, au avut 
posibilitatea să cunoască 
unele aspecte dintre cele 
mai însemnate ale realizări- 
lor ştiinţei sovietice — cea 
mai înaintată din lume. O 
vizită la pavilionul ştiinţei 
din Esi Expoziţiei „Rea- 
lizările economiei sovietice“ 
a permis multor delegaţi la 
Forum să vadă cu propriii 
lor ochi rachetele sovietice 
despre care — aşa cum au 
relatat ziarele — un tînăr 
american spunea: „Aici îţi 
dai mai bine seama de avan- 
sul sovietic în cucerirea 
Cosmosului“. După vizi- 
tă, tinerii s-au întilnit cu 
un grup de academicieni 
sovietici care le-au vorbit 
despre realizările ştiinţei în 
U.R.S.S. La 28 iulie a 
avut loc la Institutul unifi- 
cat de cercetări nucleare de 
la Dubna o şedinţă a comi- 
siei Forumului „Progresul 
tehnic-ştiinţific şi tinere- 
tul“. Reprezentanţi ai tine- 
retului din 36 de ţări au 
vizitat laboratorul de mari 
energii, gigantul sincrofa- 
zotron şi instalaţiile ultra- 
moderne, participind apoi 
la discuţia pe tema „Folo- 
sirea energiei atomice în 
scopuri pașnice“. În faţa 
lor au luat cuvîntul Bodiel 
Emmanuel (Danemarca), 
preşedintele comisiei Foru- 
mului pentru problemele 
progresului  tehnic-știinţi- 
fic, profesorul Heinz Bar- 
wich, director-adjunct al In- 


stitutului de la Dubna, 
profesorii Serghei Skvor- 
ţov şi Gheorghi Flerov 


(U.R.$.8.). Toate aceste 
posibilități oferite solilor 
tineretului lumii de a cu- 
noaște realizările marii țări 
a construcției desfăşurate 
a comunismului au avut 
darul de a-i convinge, chiar 
şi pe mulţi dintre cei mai 
sceptici, de adevărul idei- 
lor cuprinse în proiectul de 
Program al. P.C.U.s. — 
apărut în zilele șederii lor 
la Moscova — cu privire la 
grandioasele realizări şi 
perspective ale dezvoltării 
ştiinţei. 

Forumul a fost o acţiune 
de mare însemnătate în uni- 
rea şi mai strinsă a tinerei 
generaţii a luptătorilor pen- 
tru pace și progres. Devotat 
cauzei coexistenței pașnice, 
tineretul romin a  susţi- 
nut în mod activ pregăti- 
rile şi desfăşurarea Foru- 
mului. În cadrul plenarelor 
şi comisiilor, delegaţia tine- 
retului nostru, în frunte cu 
tovarășul Virgil Trofin, 
prim-secretar al C.C. al 
U.T.M., a adus un aport 
constructiv la înfăptuirea 
marilor țeluri ale Forumu- 
lui, la promovarea ideilor 
păcii şi dezvoltarea cola- 
borării internaţionale. Tre- 
buie menţionată aprecierea 
pozitivă a aportului tinere- 
tului nostru prin întreaga 
sa activitate, ca şi în cadrul 
Forumului, făcută de nume- 
roși participanţi la marea 
întîlnire de la Moscova. 

Reprezentanţii tineretu- 
lui nostru, expunind la 
Forum poziţia consecventă 
de pace a tineretului romîn, 
au subliniat necesitatea de 
a pune capăt manifestărilor 
„războiului rece“ în mişcarea 
mondială a tineretului și 
de a aplica principiile coexis- 
tenţei paşnice în ceea ce 
priveşte relaţiile dintre di- 
ferite organizaţii de tine- 
ret şi studenți, naţionale 
și internaţionale. Ei au 
susținut în mod deosebit 
necesitatea unor acţiuni cît 
mai largi ale tineretului 
spre a contribui la realiza- 
rea propunerilor făcute de 
țara noastră în vederea 
unor înţelegeri regionale 
pentru dezvoltarea relaţi- 
ilor de bună vecinătate între 
state cu sisteme social-poli- 
tice diferite, precum.şi pen- 
tru promovarea în rindul 
tineretului a ideilor păcii, 
prieteniei şi respectului re- 
ciproc între popoare. 

Făcind numeroase propu- 
neri şi participînd activ la 
dezbaterile Forumului, re- 
prezentanţii  U.T.M. şi 
U.A.S.R. — care întreţin 
relaţii cu organizaţii de 
tineret şi studenţi din 80 de 
țări — au folosit contactul 
cu reprezentanţii organiza- 


țiilor prezente la Forum 
pentru a dezvolta şi mai 
mult legăturile şi  cola- 
borarea prietenească. Un 
exemplu în acest sens l-a 
constituit întilnirea — or- 
ganizată din iniţiativa dele- 
gaţiei noastre — a repre- 
zentanţilor organizaţiilor 
de tineret şi studenţi din 
ţările balcano-adriatice ; la 
această întîlnire, la care 
au participat conducători 
ai organizaţiilor de tine- 
ret din Grecia, Bulgaria, 
Iugoslavia, Albania, Italia, 
Cipru și R.P.R., s-au sta- 
bilit măsuri pentru a dez- 
volta şi pe mai departe 
relațiile de colaborare în 
spiritul recomandărilor În- 
tilnirii de la Bucureşti a 
tineretului şi studenţilor 
din această regiune. Ex- 
primâînd devotamentul pen- 
tru pace al tineretului romîn, 


solii săi s-au străduit să 
aducă o contribuţie cit mai 


însemnată "la reușite de- 
plină a Forumului, care — 
așa cum scria tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej 
în mesajul adresat parti- 
cipanţilor — a fost menit 
„Să contribuie la strîngerea 
rîndurilor tineretului de di- 
ferite rase și naționalități, 
de toate convingerile poli- 
tice şi lilozolice, religioase, 
în vederea înlăturării peri- 
colului unei catastrote mon- 
diale.“ 

Forumul a dovedit din 
plin că tineretul este însu- 
flețit de sentimentul răs- 
punderii pentru soarta pă- 
cii şi este hotărit să întindă 
noi şi noi punți ale priete- 
niei, să se unească spre a 
împiedica un nou război, 
să lupte cu toate puterile 
pentru triumlul coexistenţei 


paşnice. 


ituată în nordul 
le Carpaţilor Meridionali, peo supra- 
lață de 13 100 km23, între regiunile Bucu- 


Munteniei, la poale- 


rești, Argeş, Braşov şi Galaţi, regiunea 
Ploieşti se remarcă ca prima regiune petro- 
liferă din tară şi ca una dintre primele regi- 
pr a ceea ce priveşte dezvoltarea econo- 
mică. 


Frumoasă și bogată 


Călătorind prin regiunea Ploieşti, te 
impresionează marea varietate de peisaje 
şi bogății naturale. 

În nord, masivele Bucegi, Baiul (Gir- 
bova), Ciucaş, Buzău înalţă pieptiş un 
uriaș zid, care atinge în vest altitudini 
apreciabile (virful Omul cu 2 507 m). Pădu- 
rile de conifere îmbracă povirnişurile cu 
un veșmint mereu verde, iar sus, dincolo 
de zona pădurilor, la 2 000 m altitudine, 
pajiștile alpine se răspindesc larg pe plat- 
forma cea mai înaltă a Bucegilor. Din 
covorul de ierburi al păşunilor alpine sau 
din inima codrilor,în Bucegi ca şi în Ciucaş, 
se înalţă deseori stinci golaşșe, scrijelate 
şi dăltuite de vint și ape. Vara şi iarna, 
turiştii din întreaga țară străbat în lung 
şi în lat aceste minunate meleaguri carpa- 
tine, fermecaţi de opera daltei iscusite a 
naturii. „Babele“, „Ciupercile“,  „Stin- 
xul“, văile glaciare, peşterile în care te 
strecori cu greu, cheile inguste străjuite de 
pereţi calcaroși, cabanele tot mai multe 
şi mai bine amenajate atrag an de an 
numeroşi vizitatori. 

Coborind din regiunea muntoasă spre 
sud, pătrunzi în zona dealurilor subcar- 
patice, renumite în ţara în ă datorită 
pădurilor de sonde, minelor de cărbuni, 
podeoriilor şi livezilor sale. 

Mai spre sud, dar mai ales spre sud-est, 
regiunea Ploieşti cuprinde o parte a 
Cimpiei Dunării, cu holde bogate şi mă- 
moase, pe întinsul căreia se dezvoltă şi 
înfloreşte sectorul socialist al agriculturii. 

Numeroase sint bogăţiile solului şi 
subsolului regiunii! Alături de petroi, 
principala bogăţie a regiunii, sînt gazele 
de sondă, zăcămintele de lignit de la Fili- 
peştii de Pădure, Mârgineanca, Șotinga, 
Ceptura, Ojasca şi de asemenea resursele 
hidroenergetice ale riurilor ce brăzdează 
meleagurile regiunii. Masivele de sare de 
la Slănic, apele minerale de la Pucioasa, 
Slănic, Telega şi Vulcana, nisipul cuarţifer 
de la Vălenii de Munte, i-a de la 
Gura  Ocniţei, asfaltul de la Matiţa, 


pădurile care înveșmintează aproximativ 
o treime din suprafaţa regiunii sint alte 


resurse care în condiţiile regimului de 
democraţie populară sint raţional și multi- 
lateral valorilicate în [olosul oamenilor 
muncii. 


File din trecut 


Deşi în timpul regimului burghezo- 
moşieresc regiunea Ploiești se situa printre 
primele regiuni din țară în ceea ce priveşte 
dezvoltarea industrială, aceast dez- 
Yoltare urma însă direcția care convenea 
monopolurilor străine interesate numai în 
obţinerea unor prolituri cit mai mari de 
pe urma exploatării resurselo: regiunii. 
industria petrolului, principala ramură 
industrială a regiunii, era mult rămasă în 
urmă faţă de nivelul tebnic din alte ţări. 

Sub vechea orinduire, exploatarea pră- 
dainică a bogățiilor ţării se împletea cu 
exploatarea cruntă a maselor populare. 
Muncitorii duceau o viaţă a, - lucrind 
zilnic cite 12—14 ore şi chiar 16 ore, 
pentru care primeau un salariu mizer. 
Analfabetismul, bolile sociale, provocate 
de mizeria în care trăiau oamenii muncii, 
erau larg răspindite în rindul acestora. 

În anul 1938, doar 38 de sate din regiu- 
nea Ploieşti erau electrificate. În acelaşi 
an, un medic revenea la peste 2 200 de per- 
soane. 

Impotriva exploatării crunte la care erau 
supuşi, muncitorii din iune, în fronte cu 
petroliştii, s-au ridicat la luptă revoluţiona- 
ră. Sub conducerea P.C.R., ei au dat nume- 
roase şi glorioase bătălii de clasă împotriva 
regimului burghezo-moșierese. Dintre aces- 
tea, vor rămine înscrise cu litere de aur în 
istoria proletariatului din Rominia isto- 
Ticele lupte ale petroliştilor din 1933. 


Fără capitaliști 


O viaţă nouă ve mape azi pe meleagurile 
regiunii Ploieşti. În cei 17 ani care au 
trecut de Ja victoria insurecției armate 
de la 23 August 1944, organizată şi înfăp- 
tuită de P.C.R., în condiţiile victoriilor 
hotăritoare ale armatelor sovietice asupra 
Germaniei fasciste. regiunea Ploiești a 
devenit de nerecunoscut. Dezvoltarea și 
modernizarea în ritm rapid a tuturor 
ramurilor industriale și a celorlalte ramuri 
ale economiei şi culturii au ridicat pe o 
treaptă superioară rolul regiunii în opera 
de construire a socialismului în patria 
noastră. 

Azi regiunea Ploiești se numără printre 
regiunile cu un Inalt grad de industriali- 
zare, revenindu-i o greutate specifică de 
aproximativ 12% din producţia globală 
industrială a ţării. În regiunea Ploiești se 
obţin azi aproape două treimi din produc- 
ţia industriei extractive şi prelucrătoare 
a petrolului din întreaga ţară. aproape o 
cincime din producţia de energie electrică 
şi termică, mai mult de o cincime din 
ramura celuloză-hirtie eto. Produsele petro- 
ifere şi utilajul petrolier realizate în 
regiunea Ploieşti sint mult solicitate și 
apreciate peste hotare. 

În anii puterii Fe ri au fost con- 
struite și au intrat în funcţiune numeroase 
obiective industriale de importanţă repu- 
biicană. Printre acestea se numără noile 
rafinării construite la nivelul tehnicii mo- 
derne, noul bloc de ulei și noua instala- 
ție de fabricare a paragelului de la Telea- 
jen, marea termocentrală de la Doiceşti, 
centrala de termoficare de la Brazi, o 
uzină la Ploiești care prelucrează deşeurile 
alcaline rezultate din rafinarea petrolului 
lampant, combinate alimentare, textile ete. 

De asemenea. au fost mărite şi reutilate 
cu instalaţii moderne vechile întreprinderi. 
Printre acestea amintim de Uzina „iMai“ 
din Ploieşti, cea mai mare întreprindere 
de utilaj petrolier din ţară, Uzina „Petru 
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Poni“ din Valea Călugărească, care produce 
acid sulfuric şi îngrășăminte chimice. 

Concomitent cu dezvoltarea economiei, 
au (ost obţinute însemnate realizări social- 
culturale, care au schimbat radical! condi- 
țiile de viaţă și muncă ale maselor populare. 
În satele și oraşele regiunii au fost date în 
folosinţă numeroase şcoli şi săli de clase 
noi. Cele peste 1 200 de şcoli ale regiunii 
sint frecventate de peste 186 000 de elevi. 

Pentru oamenii muncii, statul democrat- 
popular a înființat numeroase așezăminte 
culturale, cinematograle, teatre, biblio- 
teci etc. 

Măsuri însemnate au fost luate și pentru 
ocrotirea sănătăţii oamenilor muncii, astfel 
că asţăzi în întreaga regiune funcţionează 
61 de spitale, cu Aprazimattv 5 900 de paturi 
(de aproape 5 ori mai multe faţă de anul 
1938). S-au îmbunătăţit de asemenea 
condiţiile de locuit prin construirea a 
numeroase blocuri cu apartamente contor- 
tabile. La sate, numai în 1960, s-au con- 
struit 12 841 de case noi. 

În prezent sint electrificate 392 de sate 
ale regiunii şi funcţionează 33 de centre de 
radioficare săteşti. 

Acestea sint numai citeva exemple din 
multiplele realizări ale puterii populare 
pentru construirea unei vieţi noi, fericite 
a oamenilor muncii din regiunea Ploieşti. 
Răspunzind grijii părintești a partidului 
şi guvernului, muncitorii, ţăranii şi inte- 
lectualii din satele şi oraşele regiunii pă- 
şesc cu încredere şi hotărire pe drumul de- 
săvîrşirii construcţiei socialiste. 


Pe Valea Prahovei 


Călătorind de la Braşov spre Bucureşti, 
trenul te poartă prin locuri de o neasemuită 
frumuseţe, După ce ia cu asalt munţii din 
faţă, trenul poposeşte pe cumpăna apelor 
de la Predeal. De aci începe renumita Vale 
a Prahovei, însoţită pe tot cursul superior 
de o cale ferată dublă şi o şosea naţională 
asfaltată. De la Predeal, privirea este în- 
cintată de panorama grandioasă care se 
destăşoară spre miazăzi. O vale destul de 
largă, străjuită pe dreapta de versanţii 
abrupți ai a or, care domină cu peste 
1 304 m riul, păduri de conifere de un verde 

rorffunţat, creste semeţe ce străpung al- 
astrul cerului, toate farmecă prin gran- 
doarea lor. lar Prahova, alături de care 
trenul coboară vijelios, îşi aruncă apele 
învolburate împotriva stincilor ce-i mai 
aţin calea, cu un ultim efort al uriaşului 
învins. Valea se îngustează mult Intre pe- 
reții prăpăstioși de la Sinaia în aval şi poţi 
uşor observa puternica cutare a stratelor, 
mărturie a uriaşelor forţe ce au acţionat 
odinioară pentru a forma munţii. De la 
Comarnic, scăpată din strinsoarea mun- 


aurului ncgi 


Asistent univ. |. POPOVICI 


ților, valea se lărgeşte din nou, iar apele 
se domolesc treptat. 

Privită de la înălţime, valea superioară 
a Prahovei apare ca o ghirlandă de aşezări 
omeneşti pitulate la poalele munţilor, în- 
tre codrii nesfirşiţi, orînduite de-a lungul 
celor trei firişoare formate de Prahova, 
calea ferată şi şoseaua naţională. Nu de- 
parte de Predeal îţi apare oraşul Azuga, 
centrul industrial cu numeroase fabrici, ale 
căror coşuri înalte sint înnegrite de fum. 
Sub puterea populară, orașul Azuga şi-a 
dezvoltat mult industriile alimentară, 
textilă, materiale de construcţii, sticlărie 
şi ceramică.. Mai departe, pitorescul orăşel 
Buşteni, dominat de stincoşii Jepi, ale 
căror creste ascuţite sint accesibile numai 
vulturilor, se remarcă prin clădirile sale 
frumoase şi vesele, ascunse între brazi pe 
dreapta Prahovei sau presărate pe polenție 
Zamorei, pe stinga rîului. Sub poalele Je- 
pilor, în inima pădurii, cascada „Urlătoa- 
rea“ atrage şi ea numeroși vizitatori. Tre- 
cînd de Poiana Țapului, ce pare o continuare 
a Buştenilor, pătrunzi după un scurt drum 
în Sinaia, cea mai mare, mai frumoasă și 
mai veche aşezare de pe valea superioară a 
Prahovei, iar mai departe treci prin Co- 
marnic şi Breaza. 
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Dintre numeroasele localităţi din ţară 
frecventate de oamenii muncii pentru cură 
şi odihnă, staţiunile de pe Valea Prahovei 
se înscriu printre cele mai vizitate. 


Printre petrolişti 


Colindind azi imensa pădure de sonde 
petrolifere din regiunea Ploieşti, din valea 
Dimboviţei pină în valea Buzăului, în- 
stimei pretutindeni mărturiile vieţii noi, 
socialiste. Oriunde ai poposi, la Boldești, 
Moreni, Gura Ocniţei, Băicoi sau la Țintea, 
Ochiuri, Podeni, Urlaţi, ca şi la noile ex- 
ploatări de la Teiș, Şuţa Seacă, Drăgăneasa 
etc., te întîmpină entuziasmul celor care 
dau patriei cantități sporite de petrol. 

În trecut, petrolul, această uriașă avuţie 
a poporului romin, aparţinea capitaliştilor 
străini și autohtoni. Monopolurile ameri- 
cane, engleze, olandeze, Iranceze, germane 
etc. deţineau 91% din capitalul investit în 
industria petrolului din regiunea Ploieşti, 
obţinînd profituri [abuloase de pe urma jefu- 


(A 


Pai 
d: 3 3) ; 


Şi. 
Ş: 


irii acestei bogății naţionale şi a i rr 
tării nemiloase a muncitorilor petrolişti. 
Astăzi, după 17 ani de la eliberarea pa- 
triei, toate acestea ţin de domeniul trecutu- 
lui. Vechile sonde din lemn au lost înlocuite 
cu uriaşe sonde metalice, fabricate în ţară. 
În anii puterii populare, cu ajutorul Uniu- 
nii Sovietice, ţara noastră şi-a creat o 
industrie proprie de utilaj petrolier cu 
un înalt nivel tehnic. Uzinele „i Mai“ din 
Ploieşti şi „Gb. Gheorghiu-Dej“ din Tir- 
govişte, ca și alte întreprinderi din ţară, 
produc azi instalaţii de rafinare Și dozaj, 
pompe de mare presiune, tuburi de foraj, 
turle de foraj, trolii transportabile, sape 


echea şi noua 
e a fi stăpini. 
| au creat 
Spre 


entru ei, partidul şi 
condiţii de viaţă 


muncitoreşti, cantinele,aşezămintele social- 
culturale, protecţia muncii, asistența sa- 
nitară, calificarea cadrelor, retribuţia spo- 
rită au luat locul şomajului, mizeriei, 
analtabetismului, molimelor de tot felul, 
accidentelor. Iată de ce astăzi pe feţele 
petroliştilor nu mai dăinuie durerea, ci 
entuziasmul, zimbetul. Ei dau ţării canti- 
tăţi sporite de petrol, care azi, spre deose- 


În titlu: Vedere de la schela petroli- 
feră Boldeşti. 

(O) Centrala electrică de termoficare 
de la Brazi-Ploieşti. 

Q) O vedere din cei mai cunoscuți 
munţi din întreaga jară: Bucegi-Valea 
Cerbului. 

Harta regiunii Ploieşti. 
Noul bloc de ulei (instalaţia de 
parage!) de la Rafinăria Teleajen. 


bire de trecut, este în întregime prelucrat 


în ţară. e a pe 


vechilor rafinării d 


Brazi, Cimpina, precum $ 


modernizarea 
Teleajen, 
trarea în 


funcţiune a noilor unităţi au dus la creş- 
terea continuă a produselor petrolifere, 
precum și la schimbări în structura lor. 


Infloresc oraşele regiunii 


Dezvoltarea industrială a regiunii, Plo- 
e eo este strîns legată de înflorirea ora- 
şelor sale. Cele opt raioane ale regiunii 


(Continuare în pag. 27) 
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dei piesei 


precis nu-mi amintesc. Cert este 
însă faptul că prietenul meu, teh- 
nolog la o fabrică de mase plastice 
din București, mi-a ținut o adevărată 
prelegere despre multiplele întrebuin- 
ţări ale relonului, care, de ce n-aş 


D e unde a pornit discuţia noastră 


spune-o, m-a captivat. 

— Ne-am obișnuit, spune el, ca 
atunci cînd vorbim de relon să ne 
gindim numai la vitrinele „Romartei“, 
încărcate cu tot felul de produse 
vestimentare fabricate din această 
fibră. Importante şi ele, nici vorbă. 
Dar ia spune ciţi știu și cunosc cite 
alte întrebuințări mai are relonul? 
Puţini, foarte puţini. 

Şi prietenul meu, aprins de discuție, 
se-ntoarse şi-mi arată noul aparat de 
radio „Fantezia“, rostind plin de 
afecțiune: relon. 

Apoi se întoarse către mașina de 
spălat rufe și-mi spuse același cuvînt, 
Se mai roti o dată și, privindu-mă 
țintă, îmi arătă un cochet magneto- 
ton. 


— Bine, dar unde vezi tu aici 
țesături de relon? izbucnii eu. 
— Dragul meu, relonul este şi 


masă plastică, nu numai fibră sin- 
tetică. Uite, vezi butonii de la apa- 
ratul de radio? Da, aceia alb-gălbui, 
Sau bobina de la magnetofon; sau 
rotorul de la mașina de spălat rufe. 
Sint din RELON sau din alt material 
eu o compoziție asemănătoare, fabri- 


cat în U.R.S.S., R.D.G, 
Republica Socialistă Ce- 
hoslovacă, sub numele de 
capron, perlon sau silon, 
Toate aceste materiale, 
numite în general POLIA- 
MIDE, au la bază capro- 
lactama polimerizată, ca- 
re provine din petrol, du- 
pă multe transformări, 
şi care iese de la polimerizare în 
formă de granule, asemănător „tăiței- 
lor”  tocați mărunt. Ambalată în 
butoaie, Uzina de fibre sintetice Să- 
vinești ne-o trimite nouă la „Bucu- 
reşti“, 

Iar noi o prelucrăm cu ...seringal! 
Adică într-o „seringă puțin mai mare“, 
în care granulele de relon sînt mai 
întîi topite, iar apoi sînt injectate 
în forme. După citeva secunde, forma 
se deschide și „aruncă“... marfa, 
adică produsul finit. 

De fapt, mașina asta de injecție 
(chiar așa se cheamă) nu este aşa de 
simplă cum s-ar crede, 

Ea poate realiza o presiune de 
pină la 2000 de atmosfere; încălzeş- 
te granulele de relon pină la circa 
2509C; merge automat și produce 
50...100 de piese pe oră. 

— Formidabil! mă mirai eu. 

— De altfel, majoritatea obiecte» 
lor produse de fabrica noastră ce le 
vezi prin vitrine sint realizate prin 
injecție, continuă Virgil. Şi găleţile 
din polietilenă, și imitaţiile de cris- 
tal din polistiren, şi... 

— A, deci se pot injecta și cele- 
lalte mase plastice! 

— Da, dar cel mai rezistent dintre 
ele este relonul. Din el facem şi vo- 
lane de autocamion și pompe centri- 
iuge, roţi dințate etc. ” 

— Deci piese care transmit efort! 
Ştiam că pentru producerea unor 


Ing. LUCIAN CORNEA 


asemenea piese se întrebuințează nu- 
mai bachelita textilă. 

— Merge şi relonul. Bachelita tex- 
tilă are dezavantajul că nu se poate 
forma prin injecție, care este cea 
mai productivă metodă de formare a 
acestor mase plastice. Este adevărat 
însă că relonul merge numai pentru 
aplicații mai ușoare. Așa, de exemplu, 
roțile dințate din relon sint prefera- 
bile la sistemele de demultiplicare 
ale motoarelor mici, la servomeca- 
nisme, la contoare, la maşini de 
calculat, la aparate optice etc. Trans- 
misiile din poliamide funcționează 
ani de zile fără reparaţii, pentru că 
materialul are o bună rezistență me- 
canică și elasticitate, O aplicaţie 
interesantă a acestei din urmă cali- 
tăți, în special, sint elicele pentru 
ambarcații mici; acestea pot naviga 
oriunde, fără să le fie teamă de rupe- 
rea elicei prin ciocnire cu un obstacol, 
așa cum se întîmplă elicelor metalice. 

— Interesante calităţi! 


— A, dar era să uit! Poliamidele 
au un atit de redus coeficient de 
frecare şi o atit de bună rezistenţă 
la uzură încît se folosesc pentru 
lagăre, în locul bronzului. Nu pentru 
lagăre de laminor, unde tot bache- 
lita textilă e stăpina, ci pentru cele 


Ultimele decenii ale seco- 
lului nostru s-au remarcat 
printr-o serie de cuceriri 
tehnice-știinţifice  spectacu- 
loase, Aceasta a dus la revo- 
luționarea metodelor şi teh- 
nologiei majorităţii proce- 
selor de producţie. Au fost 


VITEZE MARI ÎN AGRICULTURĂ 


COPERTA a IV-a 


Aceasta a fost o primă 
etapă realizată cu maşini 
obişnuite. Viteza agregatelor, 
tractoare-maşini, putea fi 
sporită şi mai mult, de 
ildă, pînă la 15 km/oră. 
ar, din calcule a reieşit 
că aceasta nu se poate rea- 


construite noi mașini și 
mecanisme care prin carac- 
teristicile lor, dar mai ales 
prin viteza lor au depăşit 
chiar şi imaginaţia cea mai 
îndrăzneață. Este suficient 
să fie amintite vitezele avi- 
oanelor supersonice, rache- 
telor cosmice ete. 

In același timp au fost 
obţinute succese importante 
Şi în mecanizarea agriculturii. 
A crescut baza energetică, 
s-a lărgit parcul de trac- 
toare şi maşini agricole, tot 
mai multe lucrări s-au meca- 
nizat. Vitezele de lucru în 
agricultură rămineau însă 
mici. Viteza de lucru a 
plugului, semănătorii, com- 
vinei etc. poate [i asemănată 
cu a melcului în comparaţie 
cu alte mijloace moderne 
mecanizate. 


liza Pet modernizarea trac- 
toarelor şi a maşinilor agri- 
cole. Erau necesare prolec- 
tarea şi fabricarea unor 
tractoare şi maşini cu totul 
noi, durabile şi uşoare, iel- 
tine și uşor de manevrat. 


Viteze „cosmice“ 


La viteza de peste 7 km/ 
oră, plugurile obișnuite, a- 
vind cormana abruptă, pro- 
voacă disțrugerea structurii 
sointai și Împrăştierea braz- 

ei, 


săminţate rapid. Mașinile 
obişnuite sint însă Sreoaiă, 
iar la o viteză mai mare 
de 9—10 kmyoră semănatul 
este defectuos. 


Cercetătorii sovietici au 
constatat că aceasta se dato- 
rește mai âles discurilor 
brăzdarelor, din cauză că 
discurile, avind un unghi 
de 10* unul faţă de celălalt, 
opuneau rezistenţă la în- 
trarea în sol și provocau 
scăderea vitezei. Soluţia a 
fost inta prin observarea 
mișcării semințelor cu aju- 
torul filmării. S-a consta t 
astfel că mai potrivit este 
unghiul de 6€, care necesită 
o forţă cu 20% mai mică 
decît  brăzdarul obișnuit. 
Pentru a asigura o adincime 
uniformă a semințelor, au 
fost înlocuite Sup poot iale, 
perpendiculare obisnuite cu 
altele înclinate. Ca urmare, 
adîncimea brăzdarului este 
uniformă, far semințele sînt 
îngropate la adincime egală, 

n prezent, se fac încer- 
cări pentru a' găsi un dispo- 
zitiv de ridicare automată 
a brăzdarelor. 

Cositul rapid are, de aseme- 
nea, o mare importanţă eco- Li 
nomică. Vechile cositori nu 


În urma unor cercetări 
îndelungate, cercetătorul ao- 
vietic A.I.Ilvanov a creat un 

lug cu o cormană originală, 
a care unghiul între brăz- 
dar şi peretele brazdei era 
mai mare decit la plugul 
obişnuit (coperta a IV-a). 
Partea care taie pămîntul, 
fiind mai scurtă, a micşorat 
rezistenţa mişcării pacat: 
Cormanei i s-au dat o încli- 
nare şi construcție care asi- 
gură ridicarea şi răsucirea 
regulată a brazdei fără a o 
împrăștia. Acestor cerințe 
le corespund noile pluguri 
îndeplinirea sarcinii de a „PS-4“ la viteza de 9 km/oră 
spori viteza de lucru a si „POV-1A“ la viteza de 
tractoarelor şi maşinilor agri- 20 km/oră. Viteza de 20 km 
cole de bază, savanții şi oră la arat, deci de 5— 
inginerii sovietici au şi obţi- ori mai mare în comparație 
nut unele succese remar- cu viteza de lucru a plugu- 
cabile. Astfel, pe baza unei rilor obișnuite, apare ca o 
analize minuţioase, s-a ajuns adevărată viteză „cosmică“ 
la concluzia că maşinile în procesul producţiei agri- 
agricole existente pot re- cole. 

zista la o oarecare sporire În general, se poate afir- 


losi relon 
me? 


le la mașini textile şi industria 
slimentară etc. În industria tex- 
tilă, de pildă, la ţesătorii, zgomo- 
tul puternic este “înlăturat prin 
lagărele de poliamide, iar în in- 
dustria alimentară, aceste lagăre 
sint binevenite, deoarece nu tre- 
buie unse. În ultimul timp se 
folosesc și lanțuri de transmisie 
din poliamide, tot pentru acelaşi 
motiv. S-au realizat și rulmenţi 
din poliamide. 9, 

Cit privește lagărele din poliami- 
de, continuă prietenul meu, trebuie 
să-ți spun că ele au calitatea foarte 


Orizonturi noi 


Oamenii de ştiinţă şi tehni- 
cienii din Uniunea Sovietică 
se situează și în domeniul 
sporirii vitezelor de lucru 
în agricultură pe primul loc 
în lume. Muncind pentru 


retențioasă de a îngloba în masă a vitezei de lucru. Aceasta ma că în principiu a fost pot fi însă folosite la viteze 

P 

particulele de praf care pătrund în- ippresiută o mare jncăiire readiracă A copieala plugu- ma RI, de N, N /OtRa 
ă acă se ține seamă că la rilor rapide. Se preconi- deoarece dispozitivul de 

«tre ax şi lagăr, înconjurindu Je o sporire a vitezei de lucru zează însă ca în viitor sit nu mai tate plantele sau 


cu polimer și făcindu-le inofensive. 
Ştii că dacă a pătruns puțin praf 
la un lagăr de bronz nu-i merge 


le taie foarte sus. Pentru a 
înlătura acest neajuna, cer- 
cetătorul sovietic G.V, Sobo- 
lev a majorat viteza cuţi- 


cu 3—4 km la oră produc- 
tivitatea maşinilor creşte 
cu 60—£0%. Pentru a rea- 
liza viteze sporite, au fost 


plugul să se îmbunătățească 
și mal mult prin prevederea 
cormanei cu o aripă flexi- 
bilă care să asigure o schim- 


prea bine. ; construite tractoare mai pu- bare automată a unghiului tului la 106,4 mm. Apoi a 
— Da, ştiu, se uzează rapid, ternice şi mai rapide. Ca de lucru în funcţie de viteza fost înlocuit şi mecanismul 
i “urmare, viteza executării  tractorului. manivelă-bielă printr-o oscl- . 
spusei cu. aratului a putut creşte de Semănătoarea ocupă prin- lație originală. în fm PO 


— Lagărul din poliamidă nu se 
teme de praf, de aceea este ideal şi 
pentru mașini agricole, pentru ele- 
vatoare, pentru industria cimentu- 
lui etc. De altfel utilizarea sa pen- 
tru lagăre este mult ajutată de re- 
zistența sa termică. 

— Pînă la ce temperatură? 

— n sus pînă la +80", iar în 
jos pină la —40C. În ultimul timp 
s-a reușit să se aplice pe metale 
acoperiri cu poliamide stropite cu 
flacără. Prin staționarea de scurtă 
durată în flacără, materialul nu se 
arde, ci numai se topește. Dar lucrul 
cel mai grozav a fost următorul: s-au 


la 3—5 km la 7 km/oră, 
lar viteza de semănat a 
crescut și mai mult: la 
9—10 km/oră. 


acesta s-a mărit și mai 
mult viteza cutitului, far 
viteza de miscare a cost- 
torii a atins 12 km/oră. 


tre maşinile agricole un 
loc aproape tot atit de 
important ca şi plugul, Toate 
suprafețele arate trebuie în- 


fecte. Mai întîi: are un coeficient de 
dilatare termică de 10 ori mai mare 


stropit cu poliamide în interior chiar 
lagăre metalice, care au primit astfel 
o crustă de lubrifiant solid; asemenea 
lagăre s-au folosit în rachetele cosmice, 
fiind singurele care au corespuns în 
condițiile imponderabilităţii. 

— A, uleiul fugea .din lagăr. 

— Da. Dar să revenim pe... 
Pămînt: poliamida are şi unele de- 


decit oţelul. Apoi: absoarbe din 
atmosferă pînă la 2,5% umiditate, 
raportată la greutatea sa, dilatîndu-se 
întrucîtva. Rezolvări sînt și pentru 
asta. De altfel acesta e un motiv 
pentru carei se dau numai utilizări 
medii sau uşoare. Dar aceste apli- 
cații sînt atît de numeroase, încit 
compensează limitarea de mai sus. 


PIESE DIN RELON: | 


Rolă pentru curea de transmisie 
Robinet 

Roată dințată 

Pinion conic 


ătrunzînd din ce în ce mai a- 
dinc în tainele bolilor, științele 
medicale descoperă cauzele de na- 
tură fizico-chimică ale acestora, 
„cauze care, de altfel, le și explică. 
S-a creat astfel o patologie susținută 
de date chimice, mai exact biochimice 
(pentru că e vorba de o anumită chimie, 
chimia vieţii), Cunoştinţele căpătate au 
fost, desigur, puse imediat în slujba com- 
baterii și mai ales a prevenirii bolilor. 
Printre acestea se numără și folosirea 
enzimelor, fermenţilor ca mijloace de 
tratament. 

În medicina modernă există tendința 
de a găsi astfel de substanțe care să poată 
înlocui direct unii componenți naturali ai 
organismului uman sau animal sau să acțio- 
neze în mod direct asupra lor, ca, de pildă, 
asupra enzimelor, fie solicitîndu-le, adică 
excitindu-le, fie invers, oprind în anumit 
grad acțiunea lor. În articolul de față ne 
vom opri în special asupra enzimelor uti- 
lizate în terapeutică. 


Cîteva date despre enzime 


Enzimele, fermențţii sînt biocatalizatori, 
adică catalizatori ai vieţii, Din chimie se 
știe că prin cataliză se înțelege acel feno- 
men în care o substanță, deși se află în 
doză extrem de mică, înlesnește, numai 
prin prezenţa ei, să se producă anumite 
reacții chimice fără ca substanța însăși — 
catalizatorul — să ia parte la reacţie, cel 
puțin aparent. În același sens acționează 
în organismele vii fermenții. Datorită lor, 
reacțiile chimice care fac posibilă viața 
se produc cu multă ușurință la tempera- 
turi, presiuni, acidități etc. așa-zis nor- 
male, adică compatibile cu viețuirea orga- 
nismului. Așa, de pildă, albuminele (mai 
corect” proteinele) pe care le-am mîncat 
se descompun, grație fermenților, încă 
în stomac, într-o jumătate pînă la două 
ore în corpi mai simpli. Dacă realizăm 
aceeași degradare a proteinelor în labo- 
rator, menținind temperatura de 37 de 
grade Celsius, atunci vom avea nevoie 
de 3 luni; iar dacă vrem să aibă loc tot în 
acelaşi interval de timp, 1—2 ore (ca și 
în stomac), va trebui să ridicăm tempera- 
tura la 1400 și, de asemenea, foarte mult 
presiunea (în autoclav): toate aceste stări 
sînt însă imposibile în condiţiile menţi- 


Degradarea albuminelor se face în tubul digestiv în pre- 
zența fermenților în 1 — 2 ore. Aceeaşi reacție chimică 
în condiţiile de laborator, în lipsa fermenților şi la tem- 
peratura de 37“, necesită 3 luni; peniru ca reacția să 


nerii vieții. Proteinele se descompun așa 
de ușor în stomac la 370 și la presiuni 
normale pentru că aci există un ferment, 
pepsina. Aceeași situație are loc şi pentru 
alte degradări ale substanţelor complexe, 
fie în tubul digestiv, fie în mediul intern 
al organismului. Mult mai clar apare rolul 
enzimelor în sinteza diverselor compo- 
nente ale corpului; acele dintre substanțe 
pe care chimiștii au reușit să le sintetizeze 
au necesitat operaţii la temperaturi dese- 
ori de sute de grade, la presiuni foarte 
mari, în soluţii foarte acide sau foarte 
alcaline, situații cu totul neîntiîlnite în 
organismele vii. De aceea, și chimiștii 
sînt bucuroși să meargă azi în sinteze pe 
linia folosirii fermenților. 

Ca şi oricare alt catalizator, enzimele 
sînt necesare în doze extrem de mici, 
căci ele nu au rol de formare a structurii 
celulelor, ţesuturilor, organelor etc. Rolul 
lor e să facă posibile un uriaș număr de 
reacții chimice care să se desfășoare cu o 
viteză mare, în condițiile date în orga- 
nism. Pînă astăzi, enzimele nu se obțin 
decit din substanţă vie; dar aceasta poate 
fi și este adeseori formată de microbi, 
alteori de plante şi mai ales de unele pro- 
duse, părți ale corpului animal. Enzimele 
se formează în interiorul celulelor mai 
întîi ca forme inactive, care apoi, sub 
influența diverșilor factori, sau a altor en- 
zime, devin forme active. În celule, 
enzimele se găsesc pretutindeni — în 
protoplasmă, în nucleu —, absorbite sau 
nu de anumite structuri, dar mai ales în 
anumite formaţii, denumite „mitocondrii”. 
O enzimă este formată din două porțiuni 
principale: una — un fel de suport pro- 
teinic, denumit. apoenzimă, și una sau 
mai multe grupări chimice active denumite 
laolaltă coenzimă sau grup prostetic, 
Suportul proteic leagă fermentul de sub- 
stratul aupra căruia va acționa, iar co- 
enzima determină, orientează reacția 
chimică ce se va produce. În general, 
coenzimele sînt anumite vitamine activi- 
zate sau pot fi simpli 
ioni de H+ sau OH-, 
Suportul proteic nu se 
poate combina decît cu 
o anumită coenzimă, 
dar coenzima se leagă 


albă loc tot în timpul de 1 — 2 ore, trebuie să creştem 


menținerii vieții 


temperatura la 140“, ceea ce este imposibil în condiţiile 


de multiple tipuri de suporturi. Enzi- 
mele lucrează diminuînd energia necesară 
de activare cerută, teoretic, de o reacție 
chimică. 

Pentru a putea folosi enzimele în orac- 
tică, activitatea lor se măsoară în „unități 
enzimatice" alese arbitrar, dar foarte pre- 
cis standardizate. Pentru fiecare tip de 
enzimă există, desigur, o unitate aparte, 
specifică ei. 


Tipuri de enzime 


Există grupuri numeroase de enzime, 
clasificate în mod obișnuit după activitatea 
chimică pe care o orientează: dehidro- 
genaze, transferaze, oxidaze, esteraze etc, 

În general organismul face apel la nume- 
roase enzime pentru fiecare funcție. De 
pildă, pentru simpla transformare a mo- 
leculei de glucoză există un șir de enzime 
ce acționează într-o anumită ordine: 
hexokinază,  fosforilază,  fosfoglucomu- 
tază, glucosidază etc, 

Un şir de enzime sînt eliminate din 
celulele care le produc direct în lichidele 


Mitocondrie văzută la microscopul elec- 
tronie 


din organism, unde vor acționa, Acestea 
sînt denumite în general Exoenzime. 

Cele mai tipice exoenzime sînt acelea 
din tubul digestiv: ptialină în gură, pep- 
sină în stomac, tripsină, amilază, lipază 
în intestine ș.a,m.d. Acestea au putut fi 
obținute, chiar pure, relativ ușor, ceea ce 
a făcut ca întrebuințarea lor terapeutică 
să intre de mult în practică. Încă înainte 
de începutul secolului nostru, marele 
fiziolog |.P. Pavlov culegea suc gastric 
pur de la cîini prin așa-zisul mic stomac 
(punga stomacală separată chirurgical din 
stomacul propriu-zis), suc ce îl utiliza 
pentru tratarea bolnavilor la care lipsea, 
n preparatul rominesc Betacid, alături 
de un acid se găsește și pepsina (fermențţii 
sînt obținuți prin tratarea stomacului 
proaspăt de porc). 

Alte enzime acționează chiar în interio- 
rul celulelor, ce le produc, de aceea se 
denumesc Endoenzime. Acestea sînt mai 
greu de obținut căci sînt fixate direct de 
așa-zisul „schelet“ al celulei, 

Astfel e cazul uridin-trifosfatazei (pe 
scurt UTP), unul dintre cei mai noi fer- 
menți utilizați ca preparat terapeutic; el 
intervine într-un anumit punct nodal al 
transformărilor glucozei în organism, la 


nivelul mușchilor voluntari-scheletici. E- 

le sale — puțin cunoscute practic 
— sînt de ordin reparator într-un șir de 
alterări ale mușchilor, ca, de exemplu, 
în miopatii și miastenii, și chiar în tulbu- 
rări mai grave, ca cele ce apar după para- 
lizii ale nervilor. 

Numărul fermenţilor utilizaţi în tera- 
peutică crește continuu. Mai jos vom 
srăta cîțiva dintre aceia ce au o folosire 
mai largă. 


Fermenţii pancreatici 
şi tripsinele 


În intestinul subțire se revarsă o serie 
de sucuri: bila, sucul pancreasului, ca şi 
acela al intestinului, care conțin numeroși 
fermenți utili descompunerii alimentelor 
în principii uşor de absorbit — de digerat. 
Printre acestea, sucul revărsat din pancreas 
este extrem de bogat în fermenți ce des- 
compun zaharurile (amilazele), grăsimile 
(lipazele) şi proteinele (tripsinele). Lipsa 
acestora — în insuficiențe, scleroze pan- 
creatice etc. — duce la tulburări serioase 
intestinale (tulburări de fermentație prin 
lipsa amilazei, de putrefacție prin lipsa 
tripsinei, de dispepsie grasă prin lipsa 
lipazei). De aceea, necesitatea ca în aceste 
cazuri, pînă ce se va reuși ameliorarea func- 
ţionării secretorii a pancreasului, să se 
înlocuiască ceea ce lipsește prin adminis- 
trarea din afară; în acest scop ne folosim, 
de exemplu, de preparatul nostru romi- 
nesc Trizim. 

Dar fermentul sau mai exact fermenţii 
proteolitici — tripsinele — se găsesc nu 
numai în sucul pancreasului, ci și în alte 
țesuturi și celule, și în special în leucocite 
(mai ales la carnivore) și în plasma sîngelui. 
Tripsina poate fi întrebuințată pentru a 
desface nu numai proteinele alimentelor 
în intestin, dar şi pentru a descompune 
acele țesuturi bolnave, zdrobite, moarte, 
arse, degerate, puroiate, care altfel se cu- 
răță greu. Topind cheagurile vîscoase, den- 
se de puroi, tripsina scade inflamaţia, uşu- 
rează pătrunderea globulelor albe (fago- 
cite) în toate părțile leziunii, pune în 
libertate microbii ce pot fi astfel mai 
uşor fagocitați şi chiar distruge unele 
otrăvuri-toxine ale microbilor (otrăvuri 
care sînt tot proteine). De aceea, ea se 
folosește și local în tot felul de răni, dar 
şi prin injecții pentru diverse leziuni 
interne ale organismului bolnav: can- 
grene diabetice, reumatisme deformante, 
supuraţii în articulaţii, în abdomen, în 
torace etc. Apropiate ca acţiune de trip- 
sină sînt şi unele enzime extrase însă de 
astă dată direct din microbi: așa e Strep- 
tokinaza, preluată chiar de la streptococul 
ce dă unele dintre marile supuraţii, ca și 
Streptodornaza., Ambele enzime topesc 
țesuturile nou formate de procesul infla- 
mator și permit ca să treacă ușor apoi 
medicamentele ce atacă microbii — de 
tipul antibioticelor, sulfamidelor etc. 

Interesant este să pomenim aci și de 
acele cazuri grave în care, din diferite 


cont. dr. C. MARCU 

motive, fermenţii proteolitici de tipul 
tripsinei inundă spaţiile dintre celulele 
pancreasului, se activează şi încep să dige- 
re chiar însăși glanda— ca în boala pancrea- 
tică acută. Această boală foarte gravă, 
amenințătoare, nu are încă un tratament 
foarte sigur. E drept însă că în ultima 
vreme s-au descoperit enzime „antitrip- 
sine” (de exemplu, în glandele salivare 
ale boului sau în grăunţele de soia), 
cu care se încearcă azi tratarea radicală 
a pancreatidelor acute. 

O altă enzimă — hialuronidaza — a 
găsit o interesantă utilizare practică. Ea 
este extrasă din testiculul de taur, dar se 
găseşte şi în lichidele articulare, precum 
şi în veninul „alb i,al şerpilor. 


“Some 
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cunoscut sub numele de acid hialuronic. 
El joacă un rol important, printre alte 
funcţii ale sale, și în aderenţa dintre celule, 
în menţinerea viscozității masei țesutului 
conjunctiv. Acest acid este un polimer al 
unor acizi glucozici (acidul glicuronic 
şi acidul acetilglucosaminic). Hialuronidaza 
desface acest acid, îl depolimerizează, 
ceea ce va diminua viscozitatea țesutului, 
va ușura astfel trecerea lichidelor prin 
țesut către vase etc. 

Care pot fi concluziile practice? Dacă 
va exista un revărsat în afara vaselor în 
acest țesut — de exemplu sînge —,el va 
fi resorbit după administrarea de hialu- 
ronidază. Dacă vom introduce un ser sau 
un lichid în cantitate mai mare sub piele, 


e Rit, de exemplu, în u 
sau rupere de vase 


ţia, va til reluarea o rtrateene 
lare; la fel va acționa și în ee 
postoperatorii. 

Dintre fermenţii mai noi fiitroduși în 
practică, trebuie să amintim de Citocromul 
C, ferment al respirației celulelor, care 
joacă un rol foarte important în procesele 
de oxidoreducere, intervenind în aceste 
reacţii prin transport de electroni grație 
fierului ce există în el. El a fost obținut 
în stare: cristalizață și e utilizat azi în 
încercări de tratare a cancerelor,. 

Trombina este un ferment cu o acțiune 
specifică: el ia naștere în sînge în momen- 
tul coagulării dintr-o protrombină. Trom- 
bina grăbeşte coagularea sîngelui. De aceea 
se fol ca pulbere care se presară 
peste plăgi ce sîngerează sau se dă chiar 
pe gură (în soluție) pentru hemoragiile 
stomacului. Alteori trombina este ames- 
tecață cu bureţi formaţi din cheaguri de 
sînge spălate. 

Fibrinolisina este, de asemenea, un 
ferment a cărui utilizare practică s-a 
introdus în ultima vreme mai ales în 
anumite afecțiuni cardiovasculare în care 
e nevoie să se dizolve unele cheaguri 
de singe. 


Se folosesc şi coenzime 


În cazurile de deficit de coenzime sau 
pentru a activa o serie de enzime, se pot 
folosi coenzimele în mod nemijlocit. 
Astfel este acidul adenozin-trifosforic 
(ATP), produs obținut din țesuturi ani- 
male care conține 3 molecule de acid 
fosforic. Prin defosforizare se eliberează 
o cantitate mare de energie ce a fost 
acumulată în legăturile sale fosfatice. 
Această „energie este folosită fie de 
mușchi, în munca lor, fie pentru procese 
de sinteze ale proteinelor, fie pentru 
formarea de substanţe intermediare ale 
metabolismelor. De aceea, ATP-ul are 
mare importanță într-o serie de boli ale 
muşchilor şi ale inimii, în dilatarea vaselor 
mici şi a inimii (preparat romînesc Tri- 
fosfaden). 

O altă coenzimă Cocarboxiloza, forma 
activă a vitaminei B., ușurează transformă- 


urile intermediare ale zaharurilor și prin 
“ ateasta ajută la hrănirea țesutului nervos, 


fiind întrebuințată în bolile sistemului 
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existența unor elemente ale climatului 
„mediteranean. 


Oltenia au început să se dezvolte pe baze ştiinți- 


În regiunea Oltenia, condiţiile naturale 
sint foarte prielnice pentru cultura viței 
de vie și a pomilor roditori. Plantaţiile 
de pomi şi vii pot ocupa suprafeţe întinse 
pe toate dealurile însorite ce pornesc 
de la poalele munților pină spre cimpia 
Dunării. lernile sint blinde, și în multe 
localități, ca Baia de Aramă, Tismana, 
Peştişani, Polovragi şi altele, din depre- “ 

siunea subcarpatică prezența masivelor 
de castani comestibili şi de nuci, dovedesc 


Y- 
ondițiile de climă favorabile influenţează p 


terea și dezvoltarea viței de vie şi a pomi!b 

plantațiile de vie nobilă ajung să producă sugi Ă 
calitate superioară chiar pe pantele de la poalele munții 
la G.A.S. Dobrița și întovărășirea din satul Gureni, comuba 
Peştișani. Soiurile de măr lonathan, Creţesc, Pătul și altele cres 
și dau fructe cu gust mult mai bun în comparaţie cu regiunile 
pomicole din nordul ţării. 

Faţă de condiţiile naturale atit de prielnice, viticultura şi 
pomicultura din Oltenia nu s-au dezvoltat pe măsura posibilită- 
ților existente, În viticultură mai predomină hibrizii producători 
direcți, care dau producţii mici și struguri de calitate inferioară, 
Sub acest aspect, regiunea Oltenia se situează pe locul al treilea 
în țară. Menţionăm că suprafeţele ocupate de hibrizi sînt de multe 
ori terenurile netede, fără poante, unde se pot cultiva cu succes 
cerealele și alte plante agricole. În podgorii hibrizii ocupă pla- 
iurile favorabile culturii viței de vie nobile. 

În livezile de pomi, prunul deţine suprafeţe întinse şi cuprinde 
70—80%, din totalul pomilor cultivați. Soiurile locale vechi, 
care au fructul mic şi pulpa de calitate inferioară, predomină 
în livezi. Mărul, care este specia cu cea mai mare valoare eco- 
nomică, părul, gutuiul, cireșul și vişinul se găsesc răspindite 
numai în grădinile de lingă casă sau ca pomi izolați. 

În ultimii ani, pomicultura și viticultura din 


fice. Astfel, după Congresul al Il-lea al P.M.R. 
au fost înfiinţate plantații mari în gospodăriile 
agricole de stat, ca cele de la Bumbești-Piţicu, 
Breasta, Cornești-Dobriţa şi altele. Totodată, în 
regiune s-a înființat o rețea de pepiniere care 


Ga ARE 
ou. 
(=) 
PE 
(Xa 


RENURI IMPROPRII 
JEURILOR DE CIMP 


() săditor de calitate superioară din cele mai 
raionate. În urma hotărtrilor Congresului al III-lea 


suprofeţele plantate cu pomi și viță de vie în 
colective și întovărășirile agricole au crescut mai 
ai într-un on au fast înfiinţate plontaţii pe aproape 
00Q| ho. Planul de 6 ani prevede ca în regiunea Oltenia să se 
45 000 ho, iar hotăririle plenarei din 30 iunie-l iulie a.c. 
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aceste plantații urmează să se înființeze numai pe tere- 
u proprii altor culturi agricole și să fie executate în cele 
maj bune condiţii tehnice. 

tațiunea experimentală hortiviticolă Tg. Jiu a fost înfiinţată 
cu 2 ani în urmă cu scopul de a contribui la dezvoltarea viticul- 
turii şi pomiculturii din regiune. Staţiunea urmărește în primul 
rînd ca, pe baza experienţei proprii, să introducă în practică 
cele mai noi cuceriri ale științei şi practicii și să rezolve proble- 
mele vitipomicole specifice condiţiilor naturale ale regiunii. 

În cursul celor doi ani de activitate stațiunea, s-a ocupat în 
primul rînd de înființarea unor plantaţii experimentale și de 
producţie. În această perioadă, stațiunea a plantat 100 ha cu 
pomi şi 34 ha cu viţă de vie din soiurile nobile. 

Plontaţiile de vii şi pomi au fost înfiinţate pe terenuri în pantă, 
unde înclinația versanților a depășit 25—309. Alegerea tere- 
nului şi repartizarea speciilor în astfel de condiţii agropedolo- 
gice s-au făcut deosebit pentru 
vie și pomi. Astfel, pentru plan- 
tațiile de vii au fost alese tere- 
nurile cu expoziţie sudică și cu 
structura solului mai ușoară, 
care pe alocuri au mult pietriș, 
întrucit via valorifică bine și 
produce struguri de cea mai 
bună calitate pe astfel de soluri. 
Amenajarea acestor terenuri s-a 
făcut în terase cu platforma 
înclinată, rezultate în urma lu- 
crărilor de desfundare. 

Terosele cu pantă înclinată 
înfiinţate o dată cu desfundarea 
terenului pentru plantarea viței 
de vie s-au făcut pe curbe de 
nivel, iar rîndurile s-au amplasat 
la distanțe potrivite pentru ca 
să fie asigurată posibilitatea de 
a efectua mecanizat lucrările 
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grele de întreţinere a solului și de combatere a bolilor și dăunătorilor. În plantațiile 
viticole, lăţimea teraselor a variat de la 5 m la 17 m, în raport cu înclinația terenului. 

La amenajarea terenurilor din zona subcarpatică a Olteniei, destinate plantării cu 
vii şi pomi roditori, se întîlnesc unele particularități datorită naturii specifice a 
subsolului. Majoritatea terenurilor în ponte sint așezate pe straturi groase de marne 
lamelare, care înlesnesc pe timp ploios alunecarea pămintului de la suprafaţă. De aceea, 


pe terenurile fărimiţate și cu început de alunecare s-au Înființat 
plantaţii de pomi altoiţi pe portaltoi sălbatici, În această situaţie, 
pentru a împiedica alunecarea terenului, s-au executat lucrări 
de evacuare a apei. 

Solurile argiloase şi straturile de marnă lamelară imper- 
meobilă din subsol au creat neajunsuri la plantarea pomilor în 
gropi individuale mai ales în partea de jos a teraselor datorită 
opei din ploi, pe care o rețin din toamnă pînă primăvara tirziu. 
Apa din gropi produce în această zonă asfixierea şi moartea 
rădăcinilor îndeosebi după pornirea pomilor în vegetaţie, cînd 
rădăcinile activează intens. 

Pentru îndepărtarea acestui neajuns, s-au organizat experiențe 
cu diferite sisteme de drenaj, cu pomi pitici altoiţi pe port- 
altoi cu înmulţire vegetativă, plantați pe terase continue, pe terase 
individuale și în gropi individuale. În șanțurile săpate pentru 
drenaje au fost introduse piatră şi fascine din snopi de nuiele. 
Rezultatele obținute pină acum arată că pomii de pe terasele 
la care s-au executat drenaje au cea mai bună dezvoltare. În vii, 
drenajele săpate în taluzul din partea de jos a terasei au permis 
scurgerea apei În exces, ceea ce a făcut ca plantele de pe primul 
rind de jos să găsească condiții bune de viață și să se dezvolte 
normal. Acolo unde nu s-a asigurat scurgerea apei, plantele 
cu pierit. La pomii plantați în masiv s-a dovedit bună plantarea 
pe mușuroi, care îndepărtează excesul de apă din zona rădăcinilor 
în primul an după plantare și favorizează dezvoltarea pomilor. 
Metoda plantării pe mușuroi dă rezultate bune în cazul cind 
se iau măsuri de protecție împotriva secetei care ar putea veni 
după plantare. Pentru a impiedica evaporarea apei din preajma 
rădăcinilor la pomii plantați pe mușuroi, se aplică acoperirea 
pămîntului cu rumeguș de lemn. 

La înființarea plantațiilor s-a ținut seamă ca raportul între 
specii să fie îmbunătățit. Astfel, în livezile stațiunii, mărul 
ocupă 70%, părul 6%, prunul 14%, cireșul şi vișinul 9%, 
iar nucul 1%. În componenţa livezilor intră cele mai valo- 
roase soiuri. 

În cadrul regiunii, stațiunea 
are sarcina de a înmulţi şi 
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răspindi soiurile rare, ca Golden delicios, Melba ș.a. La vii 
sortimentele cuprind cele mai bune soiuri de masă, ca Muscat 
de Hamburg, Chasselos d'or€, Perla de Csaba etc,, care s-au 
plantat pe suprafeţe mari. 

În plantațiile de vii și pomi s-a aplicat întregul complex de 
măsuri agrotehnice pentru a favoriza dezvoltarea bună a plan- 
telor și grăbirea intrării lor pe rod. Atenţie deosebită s-a dat 
aplicării îngrășămintelor de bază la plantare, pe faze de vege- 
tație, lucrărilor solului şi combaterii bolilor și dăunătorilor. 

În urma aplicării complexului de măsuri agrotehnice, via şi 
pomii s-au dezvoltat bine, ceea ce creează premise de intrare pe 
rod cu | sau 2 ani mai devreme. . 

În viitor urmează ca pe terenurile în pantă din regiunea Oltenia 
să se dezvolte cultura intensivă a pomilor cu portul pitic plan- 
taţi pe terase. 

În acest scop se urmărește comportarea unor pomi altoiţi pe cei 
mai răspindiţi portaltoi cu înmulțire vegetativă, plantați pe expo- 
ziții diferite, Încă din primul an după plantare s-au remarcat prin- 
tr-o dezvoltare foarte bună soiurile de măr altoite pe portaltoi 
vegetativi EM XI și EM XVI, în comparaţie cu pomii altoiţi pe 
mărul sălbatic. 

Ținind seamă de profilarea pomicolă-zootehnică a raioanelor 
din nordul Olteniei, stațiunea a luat în studiu asocierea pomilor 
cu plante agricole și furajere, în care scop a plantat livezi după 
scheme noi. Au fost mărite mult distanțele de plantare Între 
rînduri o dată cu Îndesirea pomilor pe rind, ceea ce va permite 
mecanizarea lucrărilor în livadă şi obținerea de cantități mari 
de furaje pentru sectorul zootehnic, fără a micşora numărul 
pomilor la hectar. 

Pentru sprijinirea și ajutorarea sectorului socialist din agri- 
cultură, stațiunea a orgonizat loturi demonstrative în diferite 


gospodării agricole colective. Periodic se organizează la sta- 


țiune cursuri de calificare a brigadierilor din G.A.C., a şefilor 
de șantiere pentru plantarea pomilor, unde, în afară de pregă- 
tirea teoretică, cursanții iau parte la lucrările din livadă și vie, 
desăvirşindu-şi astfel pregătirea profesională. 

Staţiunea experimentală hor- 
tiviticolă Tg. Jiu este o insti- 
tuție tînără, care însă a cuprins 
în activitatea sa aspecte multi- 
laterale, sprijinind astfel activ 
acțiunea de punere în valoare 
a dealurilor puţin productive 
din regiunea Oltenia, contri- 
buind la traducerea în viaţă a 
sarcinilor Congresului al III-lea 
ol P.M.R. 


Ing. BLAJA DORIN şi VLADU 
CRISTIAN. Staţiunea experi- 
mentală hortiviticolă Tg. Jiu 


îi > 

2 d 2] . S 

Sa şi e pereții laboratorului fotogra- 

A IE 23 fic al Întreprinderii pentru valo- 
rificarea stufului se rează şi azi — 
într-un anu documente de 


arhivă — cî 
Primul, u 


montaje: 
de scurtă istorie, în 


iorl întreprinderii. 
“buldozere și exca- 
săpături și nivelări, 
de pămînt — drumul de 
— şi, în sfârşit, drumul 
de azi asfaltat.) = 


ntaj, o istorie mai 
înd însăși evoluţia diferite= 
icile de carton şi 
în prezent în func- 


a putea surprinde din 
construcțiilor existente azi 
celor de mîine (numai indus- 
luloză din stuf va crește 
trei ori). La fel de sigur 
erul va încerca şi amărăciu- 


fragmențar — oricîte fotomontaje ar 
avea la dispoziție — emoționanta is- 
torie a gonstrucţiei acestui importarit 
| trial, mărturie mai 
Dare a efortului creator 
Muncii din țara noastră, 
eşti ani de partid să dea 
tul | plan de transformare 


mindrie 


de fab a celulozei, în 
rincipale, constă în fierbe- 
ii de stuf cu anumiţi agenţi 
extrag celuloza la tempe- 
140—160* C şi presiuni de 
ere, Masa celulozică rezul- 
ma acestui prages de fierbere 


liniile 
rea tocăti 
chimici, & 
raturi de. 
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ru valorificarea stufului 


„apoi sol eventual 

| bită tr să în foi aji orul unor 
aşini SE ciale. Proa 2 fabricare 

a cartonului din stu piat şi el 

- ca tehno oi i ch Pi fabricare 


E a celulozei 


uscare a 

. fabricare ii 
însemna 
Însoţiți 


cz: 
unistul Gurlui Dumi- 


_— +u,învi 128 de ani, rmărit 
Lai timp de citeva ore acest simplu și 
O. totodată complicat proces tehnologic. 

Fiecare i aţie, fiecare mașină — şi 
y pentru G fiecare în parte avea o 
istorie a eritînd cel puțin un 
În articol — finea și căpăta viața 

mlm) prinomul montase, o reglase și 

£ o urmărea i de zi, în funcţiune... 
Şi ar mai a: firul obișnuitelor 
DI explicații ca dau în asemenea ocazii 


s-a împletit la forma cea mai firească 
cu un fior de justificată mîndrie, am numi-o 
socialistă, pentru tot ce s-a realizat în 
aceşti ani la Întreprinderea pentru valori- 
ficarea stufului de la marginea Brăilei, 
pentru înaltul grad de perfecționare teh- 
nică al instalaţiilor, dar mai ales pentru 
efortul, grija şi spiritul de răspundere al 
sutelor de muncitori ai acestei întreprin- 
deri care, la locul lor de muncă, dau viață 
Directivelor celui de-al II-lea Congres 
al partidului. 


Pasinnea pentru tehnică 


Cea de-a treia însemnare a început să 


se contureze în timpul unei discuții cu * 
lusub, șef de echipă la 


tînărul Sandu 


caustizare, regenerare — instalaţie co 


plexă pentru obținerea carbonatului de” 


sodiu din leşia așa-numită neagră, rezul- 
tată în urma procesului de fierbere a 
tocăturii de stuf. (Trecută rînd pe rînd 
prin tot felul de filtre şi decantoare, 
combinată cu diferite substanțe chimice 


de Ing. D. DORIAN 


în stare să contribuie la reducerea trep- 
tată a umidității, arsă în cele din urmă 
în cazanele de nerare, leşia neagră va 
furniza — prin intermediul cenușii re- 
zultată în urma arderii — carbonatul de 
sodiu care a stat inițial la baza acestei 
leşii.) 

Și au mai contribuit la conturarea acestei 
însemnări explicațiile date de inginerul 
Constantin Roșu, şeful secției de epurare 
chimică a apei. (Adusă tocmai din Dunăre, 
apa brută se transformă la diferite trepte 
de epurare în apa de răcire a condensato- 
rilor turbinei, în apa dedurizată, necesară 
în procesul de fierbere la secția de fabri- 
care a celulozei sau la secția de electroliză 
etc,, în apa de cascadă, necesară în procesul 
de regenerare, și, în sfirșit, în apa pota- 
bilă necesară șantierului.) 

Tuturor acestor explicații, ca și celor 
primite ulterior de la Dumitru Șandru, 
maistru la electroliză, sau de la tehnici- 
enele laboratorului central al întreprin- 
derii — şi de aici propriu-zis însemnarea 
—, le-au fost comune rigurozitatea, pre- 
cizia, formularea concisă. Ceea ce firește 
nu putea dovedi decît o cunoaștere temei- 
nică a instalaţiilor şi a proceselor tehnice 
şi în același timp o nețărmurită pasiune 
pentru însușirea, fiecare în domeniul 
respectiv, a celor mai noi cuceriri ale 
ştiinţei și tehnicii. 


Tehnicieni ai acestor ani 


De la banda subterană transportoare a 
stufului și pînă la ultima bandă de trans- 
portare a celulozei finite, tot acest 
proces tehnologic este controlat şi îndru- 
mat, aproape în întregime, de diferite 
tablouri de comandă dotate cu cele mai 
moderne aparate de măsură și control. 

„De aici — după cum ne declară Alecu 
Bucur, chimist fierbător, secretarul orga- 
nizaţiei de bază a fabricii de celuloză — 
şi cele trei sarcini imediate ale colecti- 


— fabrica se află în ultimele 
înaintea intrării în funcțiune; b) 
irea în amănunt a procesului tehno- 
; €) pregătirea continuă, multilate- 
a personalului.“ 

ii-mult de două treimi din salariaţii 
tineri, abia ieșiţi de pe băncile 
tina ridicării calificării lor 
i a specializării se îmbină 
iEeea a unei pregătiri cores- 
ice. Şi aceasta pentru că 
urisește Bucur Alecu: 
i fabrica, îţi iubești profesia, 
u mai legat de tovarășii tăi 
. Și toate se îmbină! Dar dacă 
aci față cu cinste încrederii acor- 
, nu-i suficient să știi meserie, ci 
buie să-ți amintești mereu că n-ar fi 
fost această fabrică și n-ai fi fost tu însuți 
cel de azi în afara realizărilor acestor ani. 
De aceea nu trebuie să fii nici tu un simplu 
tehnician, ci un tehnician «al acestor anis“. 


În viitor... 


Producţia de celuloză din stuf, așa cum 
prevăd Directivele celui de-al Ill-lea 
Congres al P.M.R., va fi la capătul anului 
1965 de trei ori mai mare decît producţia 
actuală. Vor mai intra în funcţiune încă 
o fabrică de celuloză din paie, una de celu- 
loză și hirtie din lemn de foioase, precum 
și o mare fabrică de hirtie şi saci de hiîr- 
tie. În ansamblu, producția de hîrtie ur- 
mează să crească în 1965 la 374000 de 
eta față de 127 000 de tone produse în 
1959. 

Și ca să ne întoarcem la prima însem- 
nare: 

Pe pereţii laboratorului fotografic al 
Întreprinderii pentru valorificarea stufului 
se vor afla peste cîțiva ani imaginile unor 
noi realizări, ale unor noi secţii productive. 
Recordul obținut de fabrica de cartoane — 
dată în exploatare cu 42 de zile înainte 
de termenul planificat — va fi și el depă- 
șit. Alături de numele unor comuniști 
ca Gurlui Dumitru sau Constantin Stavăr 
și Bănică Răducan,de la construcții vor 
figura mereu alte nume. Dar și atunci 
ca şi acum se va putea spune — așa 
cum a şi făcut-o de curînd în paginile 
„Scînteii“ lon Vasilescu, secretarul comi- 
tetului de partid al Întreprinderii pentru 
valorificarea stufului: 

„Comuniștii au fost mereu în locurile 
hotăritoare, în frunte, şi după exemplul 
lor a mers întreaga masă de constructori 
pentru a realiza lucrările acestei impor- 
tante construcții cu mult înainte de ter- 
men şi de bună calitate”. 
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(D Vedere gene- 
rală a Întreprinderii 
pentru valorificarea 
stufului Brăila. În 
prim plan, cazanele 
instalaţiei de regene- 
rare (caustificare). 


(3) Abia adus din 
Deltă, stutul face 
prima sa escală în 
noul port special a- 
menajat al întreprin- 
derii. În fotografie: 
una dintre macara- 


lele portului. 
(3) Sala aparate- 


lor de albire a ce- 
lulozei. 


(4) Banda înclinată de transport a tocățurii 
de stuf. 


(3) Pentru nevoile de aburi şi energie ale între- 
prinderii, s-a construit o termocentrală proprie. 
În fotografie: sala maşinilor. 


(6) Citeva din maşinile circuitului tehnologic de 
fabricare a celulozei. 


Ing. M. HARDT 
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zitează produsele, agregatul frigorijic, care produce tem- 
peraturi scăzute (frigul) necesare în spațiul de expunere 
sau depozitare, şi instalația de aulomatizare. 

Marea majoritate a utilajelor comerciale sînt dotate 
cu agregate frigorifice de 1 000 kcal fabricate de între- 
prinderile de stat „Frigocom"-București și „Tehnofrig“- 
Cluj, Mii de asemenea agregate au intrat în ultimii doi ani 
în funcțiune. Ele sînt alcătuite dintr-un compresor, un 
motor electric, automatul de protecție și condensatorul. 

Compresorul răcit cu aer are doi cilindri, turnați mo- 
nolit cu carterul. El este acționat de un motor electric de 
0,6 sau 1 kW alimentat la rețeaua electrică trifazică 220/3830 
V. Cit privește condensatorul, acesta este confecționat 
din ţevi de cupru pe care sînt aşezate aripioare din tablă 
de oţel zincat şi în cadrul lui agentul frigorigen, clorura de 
metil (Cl CH,), se transformă din gaz în lichid. Condensato- 
rul este răcit cu ajutorul unui ventilator montat pe axul 
motorului electric pentru acționarea compresorului. 

Vitrinele frigorifice pentru restaurante, bufete și co- 
fetării se execută pe un schelet de lemn, îmbrăcat la exte- 
rior cu tablă decapată, vopsită cu nitroemail, iar la inte- 
rior cu tablă zincată. Are două compartimente, unul su- 
perior şi altul inferior. Cel superior este prevăzut cu două 
rînduri de rafturi care se fac în general din sîrmă galvani- 
zată sau cadmiată, din tablă de aluminiu perforată sau 
din geamuri groase de 6 mm. Ele servesc pentru expunerea 
produselor. Compartimentul inferior este folosit pentru 
depozitarea produselor alimentare destinate completării 
celor vîndute. Acest compartiment este de obicei prevăzut 
cu polițe şi grătare de lemn și are două uși prevăzute cu 


mâînere speciale, cromate, iar pen- 
tru etanșare au o ramă din cauciuc 
poros. 

La vitrinele de expunere, pentru 
a se ciîștiga spațiu, se montează 
evaporatoarele pe părțile laterale 
sau pe partea superioară și se aco- 
peră cu grătare metalice decoraţive. 

Aceste vitrine sînt în general 
prevăzute cu un raft de deservire 


exterior acoperit cu masă plastică sau geam, totul fiind 
încadrat într-o ramă metalică sau de lemn. 


Deoarece în multe sate sînt mai economice răcitoarele 
cu gheaţă, Întreprinderea de utilaje Bucureşti confecționea- 
ză vitrine frigorifice pentru răcire cu amestec de gheață şi 
sare. Sute de asemenea vitrine au fost livrate magazinelor 
şi bufetelor de la sate. 

Pentru păstrarea și conservarea prin frig a cărnii în 
unitățile specializate, se produc dulapuri frigorifice spe- 
ciale DFM-4 000 la întreprinderea „Frigocom“-București. 
Acest dulap, cu un volum util de 4 m3, asigură o tempera- 
tură de la 0 la —4*C şi este construit din elemente demonta- 
bile, care se asamblează prin şuruburi de striîngere. 

Un alt produs este tejgheaua-bar pentru bere cu vitrină 
frigorifică (construcție „Frigocom“-București). Ea este 
destinată răcirii şi distribuirii berei şi expunerii prepara- 
telor alimentare reci în unitățile de alimentație publică. 
Este prevăzută cu bazin şi robinet de apă pentru spălarea 


(D) Dulap frigorific pentru măcelării — DFM — 4 000 

(3) Tejghea-bar pentru bere cu vitrină frigorifică 
(9) Vitrină frigoritică deschisă pentru autodeservire 

(4) Agregat frigorific de 1 000 kcal 

(3) Vitrină frigoritică pentru alimentaţie publică (bufete, 
restaurante şi cofetării) 

(8) Dube izoterme pentru carne 

(D Agregat frigorific capsulat 

(8) Conservator pentru înghețată 


paharelor și o serpentină de răcire a berei cu robinet de 
distribuire. 

Cît priveşte vitrina -frigorifică deschisă pentru auto- 
deservire, ea este destinată prezentării și conservării prin 
frig a produselor alimentare preambalate în magazinele 
alimentare cu autodeservire. Fiecare raft este răcit cu 
ajutorul unui evaporator şi este iluminat cu tub fluores- 
cent. 


Conservatorul pentru înghețată este confecționat de 
întreprinderea „Prigotehnica“-Bucureşti şi este răcit cu 
un agregat frigorific „Tehnofrig“-Cluj. 

* Simpla dotare a unităţilor comerciale cu utilaje fri- 
gorifice nu ar fi suficientă dacă nu s-ar prevedea și un mij- 
loc de transport care să asigure aceleași condiții igienice 
şi de temperatură scăzută la transportul produselor ali- 
mentare de la fabrici, depozite etc. la unitățile de alimen- 
tație publică. ) 

Răspunziud acestei cerințe, întreprinderea „Gâbor 
Aron“ din Odorhei a construit zeci de dube izoterme 
pe șasiul autocamionului rominesc „Steagul roșu“. 
Aceste autodube, care pot fi văzute în toate colțurile 
ţării, completează lanţul frigorific care leagă fabrica 
producătoare sau centrul de colectare de consumator. 

O altă victorie a tinerei noastre industrii frigotehnice, 
creație a regimului democrat-popular, este și faptul că 
întreprinderea „Frigocom“ a construit şi trece la produc- 
ţia de serie în cursul anului acesta a agregatelor frigo- 
rifice capsulate (ermetice). Realizate după cele mai mo- 
derne concepţii constructive în domeniul frigului artificial, 


noile agregate sînt superioare în exploatare agregatelor 
frigorifice cu compresor, fiind mai sigure și mai economice... 
în funcționare. În acest agregat, compresorul şi motorul 
electric sînt incluse într-o carcasă comună, rotorul moto- , 
ze electric fiind cuplat direct cu arborele compresoz/ 
Le di 
În felul acesta prind viață hotărtrile de partid şi de 
stat privitoare la înzestrarea rețelei comerciale cu uţi- 
laje cît mai perfecționate, iar inscripția „Fabricat În 
R.P.R.“, care se găsește pe fiecare dintre aceste agregăte 
şi vitrine, este în același timp o garanţie şi un titlu « 
mândrie pentru fiecare dintre noi. 


se face prospectarea 


dirijarea corectă a lucrărilor de 
ne și de explorare a zăcăminte- 
, este necesară o hartă geologică, 
bit la baza lucrărilor de prospec- 
iță cartarea geologică. Cartarea 
X are ca scop întocmirea hărții 
8; ea constă din reprezentarea 

imboluri şi culori pe hărți topogra- 
“a datelor geologice obținute prin 

vai i făcute pe teren, în deschideri 
naturale sau artificiale. În acest scop, 
rebuie să parcurgă în lung şi în 
regiunea pe care o studiază 
ervarea rocilor subsolului în 
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cercetare 


A LIDili 


Geolog DEZIDERIU CONSTANTINOF 


al P.M.R. se precizează că în perioada 

1960— 1965 problema centrală a activi- 
tăţii geologice este punerea în evidență a 
unor rezerve cît mai mari de minereuri de 
fier, astfel ca în anul 1965 să se extragă 
cca. 4 000 000 tone de minereuri de fier, 
față de | 064 000 de tone cite s-au extras 
în 1959 şi faţă de 139 200 de tone cite s-au 
extras în 1938. 

Îndeplinirea unui asemenea program 
necesită însă extinderea continuă a lucră- 
rilor de cercetare geologică şi efectuarea 
lor cu cele mai înaintate metode. 

Însușirea și aplicarea valoroasei expe- 


rienţe sovietice din acest domeniu, precum 
şi folosirea propriei noastre experienţe, 


constituie o condiție esențială în vederea 
îndeplinirii măreţelor sarcini trasate de 
partid sectorului geologic. În acest scop 
se vor efectua cercetări atit în extinderea 
zăcămintelor în exploatare, citşi în vederea 
descoperirii de noi zăcăminte: 

Pornind de aici și avind în vedere că în 
munca de cercetare a geologilor un rol 
prețios îi au şi informaţiile primite din 
rîndurile maselor largi de oameni ai muncii 
de la orașe și sate, care străbat munții şi 
văile patriei noastre, a fost organizat 


j: Directivele Congresului al II-lea 


„şi concursul pe care revista „Știință şi 
“tehnică” l-a anunțat încă din numerele 


trecute. În vederea sprijinirii participan- 
şilor la acest concurs, articolul de faţă 
prezintă citeva noțiuni asupra metodelor 
de cercetare a zăcămintelor de minereuri 


de fier aplicabile în general şi altor tipuri 
de zăcăminte. ui Zice 


turi. Astfel de deschideri naturale se 
găsesc mai ales în albia piriurilor, în malu- 
rile rîurilor, pe coastele dealurilor şi pe 
crestele lor. 

În funcție de stadiul de cunoaștere a 
geologiei regiunii şi de precizia hărții, se 
deosebesc următoarele trei categorii de 
cartare: cartarea de recunoaştere regio- 
nală, care se face pe hărți la scara 
1:100 000— 1: 25 000, cartarea detaliată, 
care se face pe hărţi la scara |: 25 000—1: 
20 000 și chiar 1:10 000, şi cartarea foarte 
detaliată, care se face la scara |: 
10 000—1: 2 000. 

Pentru cartarea foarte detaliată nu 
sint suficiente în general numai observa- 
ţiile în deschideri naturale, astfel încît 
adesea se recurge la o reţea mai mult sau 
mai puțin deasă de săpături. 

În lucrul pe teren, geologul folosește 
în mod obişnuit următorul utilaj: un 
ciocan cu greutate de 250—500 g, cu 
coadă de 40— 50 cm lungime, un porthart, 
harta topografică a regiunii, o busolă 
geologică, o lupă cu mărime de 8—20 de 
ori, un altimetru, un aparat de fotografiat, 
un carnet de teren, o sticluță cu acid 
clorhidric, o linie gradată, creioane 
colorate, saci pentru probe și hirtie pen- 
tru împachetarea probelor. 

În decursul cartării, rocile diferitelor 
formaţiuni geologice întîlnite trebuie iden- 
tificate pe loc, cit mai precis, în vederea 

rii şi estimării extinderii lor, stu- 


- diul detaliat al lor urmind a se facemai 


tirziu, în laborator, prin diverse analize: 
microscopice, chimice, spectrografice etc. 
În acest scop, cunoaşterea cit mai aprofun- 


dată a proprietăților fizice ale minera- 
lelor, ca sistem de cristalizare, culoare, 
luciu, duritate, greutate specifică, urma 
pe o placă de porțelan, reacția cu acidul 
clorhidric, proprietăţi magnetice etc., este 
absolut necesară. 

De pildă, cu ajutorul unui magnet mic 
se pot separa cristalele de magnetită de 
mineralele asociate într-o rocă pisată. De 
asemenea dacă se arde bine o bucată de 
siderită, aceasta devine magnetică, pulbe- 
rea respectivă fiind atrasă de un magnet. 

ntr-unul din articolele trecute s-a 
arătat că limonitul (hidroxidul de fier) con- 
stituie produsul final al alterării tuturor 
celorlalte fhinerale de fier la suprafața 
pămîntului. Prezenţa lui în cantități mai 
mari în sol îi impri- 
mă acestuia culoarea 
brună-ruginie, foarte 
caracteristică, lăsîn- 
du-ne să întrevedem 
posibilitatea existen- 
ței în adincime a 
unul  zăcămînt de 
fier. 

Uneori minereul 
se poate găsi la su- 
prafața pămîntului, 
pe versanţii văilor sau 
în albia lor, sub for- 
mă de sfărimături. 
Deoarece acestea sint 
transportate numai 
la vale, urmărirea lor 
pentru găsirea zăcă- 
miîntului „în loc” se 
face numai în sens 


A y 4 Comitetul geologic contrar (pe versant, 
adi de la poale spre 
creastă, iar pe vale, 

pămîntului, fără a mai fi nevoie de săpă- dinspre gură către izvor). Forma şi 


dimensiunea sfărimăturilor întîlnite arată 
cu aproximație distanța la care au 
fost transportate, deoarece cu cit dis- 
tanța va fi mai mare, cu atit sfări- 
măturile vor fi mai mici şi mai rotun- 
jite, iar cu cît zăcămiîntul este mai apro- 
piat, cu atit sfărimăturile vor fi mai 
colţuroase, vor avea dimensiuni mai mari 
şi se vor întilni în cantități mai mari. 
Trecind de zăcămînt în sus, nu vom mai 
întilni sfărimături, 

Orice tinăr, orice cetățean al patriei 
noastre poate contribui ca geolog amator 
la descoperirea unor noi zăcăminte de 
fier. Pentru aceasta este însă absolut 
necesar ca el să cunoască cele citeva 
noțiuni elementare asupra felului în care 
se prezintă minereurile de fier, precum 
şi asupra locurilor unde este mai indicat 
a fi căutate și a modului în care pot fi 
urmărite indicațiile asupra existenței 
unor acumulări de minereu de fier. 

Presupunind că cercetind o vale sauo 
culme de munte geologul amator a găsit 
o apariţie de minereu de fier, el va trebui 
să consemneze în carnetul său; numele văii 
sau culmil respective, dacă minereul apare 
ca fragmente mici, blocuri sau ca stincă 
masivă, precum şi distanța, măsurată cu 
pasul, de la un punct fix, bine cunoscut, 
pînă la locul unde s-a găsit minereul, să 
facă o schiţă topografică sumară a locului 
şi să ia citeva probe din minereul găsit. 

În general, concomitent cu prospecțiu- 
nile geologice, se efectuează și prospec- 
ţiuni geofizice. Dacă acestea din urmă dau 


rezultate pozitive, ele trebuie verificate 


prin lucrări miniere şi foraje. 


Prospecţiunile geofizice se bazează pe 
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Voneuisul uostu 


În ultimele patru numere ale revistei noastre s-a adus la cu- 
noştinfa cititorilor organizarea concursului cu tema: „Căutarea de 
noi zăcăminte de minereu de fier“, Participanții la concurs vor 
trebui să identifice zăcămintele necunoscule de minereu de fier şi 
să trimită redacției pînă la 1 septembrie a. c., data închiderii con- 
cursului, probele de minereu de fier găsite pe teren, precum şi datele 
pe care le vor putea obține în legătură cu aceste probe. 

Numeroasele scrisori şi probe de minereu primite pînă în pre- 
zent la redaclie din partea participanților la concursul nostru dove- 
desc în mod practic posibilitatea identificării de noi zăcâminte de 
minereu de fier în [ara noastră. 

Pentru a-i ajuta pe participanţi la acest concurs, revista noastră 
a publicat în nr. 7 articolul: „Tipurile principale de zăcăminte de 
fier şi răspiîndirea lor în țara noastră“, iar în numărul de fală: 
„Metode de cercetare a zăcămintelor de fier“, 

Acum, cînd este cea mai bună perioadă de cercetare a terenului, 
cînd tineretul din şcoli şi facultăți are posibilitatea să facă numeroase 
excursii în cele mai diferite locuri din fara noastră, este cel mai bun 
prilej să pornim la identificarea de noi zăcăminte de minereuri de fier. 


n- 
- ea 
zăcăminte 
lor de mine- 
reuri la mare 
adincime 


Cele mai valoroase descoperiri (ăcute de participanți vor fi răs- 
plătite, după cum am mai anunlat, cu următoarele premii: 


9 Un premiul 


— un aparat de radio „Enescu” 


9 Două premii li — cite o bicicletă cu motor 
9 Trei premii Ili — cite un aparat de radio portativ 
9 Zece mențiuni formate din cite o trusă mecanică și un abona- 


ment la revistă pe timp de un an. 


Redacția revistei „Știință şi tehnică“ urează încă o dată tuturor 
participanților la acest concurs succes la identificarea de noi zăcă- 


minte de fier. 


măsurarea proprietăților fizice ale rocilor 
și mineralelor, cum sint magnetismul, 
densitatea,  conductibilitatea electrică, 
elasticitatea, radioactivitatea etc. Ele se fac 
pe o scară largă prin metoda magnetome- 
trică, bazată pe studiul cîmpului magnetic 
terestru,și metoda gravimetrică, care stu- 
diază variația gravitației la suprafața 
pămîntului. 


Magneto- 
metrul M14 
de fabricație 
sovielică se 
foloseşte în 
prospeciluni 
geofizice pen- 
tru măsurarea 
intensității 
cimpului mag- 
netic terestru 


Pentru a înțelege mai bine acest lucru, 
trebuie să arătăm că cimpul magnetic 
terestru este spațiul din jurul pămîntului, 
asupra căruia acesta acționează ca un 
magnet. El poate fi influențat într-un 
mod oarecare de prezența în scoarța 
pămîntului a rocilor sau a diferitelor 
formaţiuni cu proprietăți magnetice. 

Intensitatea cimpului magnetic terestru 
se măsoară la suprafaţa pămintului cu aju- 
torul unor aparate speciale, numite mag- 
netometre. În măsura în care efectul mag- 
netic al unor minerale utile cu suscepti- 
bilități magnetice ridicate, ca magnetita, 
pirotina, diferit de cel al rocilor înconju- 
rătoare, devine înregistrabil la suprafață, 
fie din cauza proporției mari în care aceste 
substanțe se găsesc în scoarța pămîntului, 
fie din cauza adincimii nu prea mari 
la care se găsesc asemenea roci, se deli- 
mitează domeniul de aplicabilitate al 


rocile 
gura 
unei galerii 


metodei magnetometrice în prospectarea 
subsolului. 

În R.P.R. metoda magnetometrică a 
fost aplicată cu succes la căutarea mine- 
reurilor de fier din Banat, Munţii Poiana 
Ruscă şi Dobrogea (Palazu Mare), iar cea 
gravimetrică a dat unele rezultate în 
descoperirea corpurilor de siderită din 
Poiana Ruscă. 

Pe lingă prospecțiunile geologice şi geo- 
fizice se mai efectuează și prospecțiuni 
geochimice. Acestea au ca obiect cerce- 
tarea subsolului cu ajutorul analizelor 
chimice şi spectrografice ale mineralelor, 
ale rocilor, ale apelor etc. efectuate asu- 
pra aureolelor de dispersie a elementelor 
dintr-un zăcămint. Ele au pe zi ce trece 
un domeniu tot mai larg de aplicabilitate 
și se folosesc mai ales în căutarea zăcă- 
mintelor de sulfuri metalice şi a celor 
auroargentifere. . 

Ritmul înalt de dezvoltare al economiei 
noastre naționale cere o sporire continuă 
a rezervelor de minereuri de fier. De 
aceea este necesară intensificarea lucră- 
rilor de prospecțiuni pentru descoperirea 
de noi zăcăminte. La rezolvarea acestei 
sarcini poate să participe şi tineretul, 
ajutind la descoperirea de noi zăcăminte 
de minereu de fier. Minereurile pot fi 
descoperite de către geologii amatori şi 
fără o aparatură specială dacă aceştia, 
după cum s-a arătat mai sus, cunosc 
caracteristicile principale ale lor. 


——— Ce 


înd în 1811 Leslie a inițiat o 
serie de lucrări asupra subli- 


în regiunile înghețate: 

Substanțele organice vii sau moarte, 
după liofilizare își păstrează neschi 
bată capacitatea inițială de a fi 
rehidratate rapid şi complet, recăpă- 
tindu-și forma, viscozitatea, aspectul, 
culoarea, aroma etc. pe care le-au avut 
înainte de uscare. 

Microbii, virusurile, serurile tera- 
peutice, vaccinurile, medicamentele 
etc. în stare liofilizată îşi măresc con- 
siderabil rezistenţa la factorii de mediu 
și îşi conservă intacte proprietăţile mor- 
ologice și imuno-biologice o perioadă 
de timp mult mai îndelungată decit 
în stare naturală. 
Liofilizarea produselor se face în 
te aparate numite liofilizatoare. 
n principiu, un liofilizator se 
compune dintr-o cameră de vid (unde 
are loc uscarea materialului supus 
uscării), o pompă de vid (care consti- 
tuie piesa principală), o instalaţie 
pentru absorbirea şi îndepărtarea va- 
porilor de apă rezultați după uscarea 
produsului, precum şi din aparate de 
“măsurat temperatura, vidul etc. 

Faţă de această schemă de princi- 
piu, aparatele diferă de la unul la 
altul. Camera de uscare poate [i sub 
forma unei rampe formată din nişte 
ţevi de distrilație cu numeroase 
tetine așezate în afara instalaţiei, la 
care fiolele şi sticlele cu material 
supus uscării sînt prinse etanș prin 
gura lor sau sub forma unui ri e 
ermetic închis în care se așază fiolele, 


Cu aparatele mici de laborator se 
pot liofiliza într-o șarjă de la 1 ml 
pînă la 100 ml de produs, pe cînd cu 
aparatele mari industriale, într-o șarjă 
se pot liofiliza de la 1 litru pină la 
citeva tone de materiale. 

Pentru a fi liofilizate, produsele 
sint distribuite mai întîi în fiole, 
sticle etc., se congelează rapid (la—9* 
pe la—70*C sau chiar mai mult), 
upă care sint uscate prin sublimare 
în camera de vid a liofilizatorului 
cu ajutorul vidului înaintat. 

Vaporii rezultați din uscarea pro- 
duselor sînt captaţi fie pe suprafe 
de condensare răcite mai puternic 


Schema unul aparat de liofilizare: stinga: 
aparat de liofilizare cu o capacitate de 
cca. 600 mi: 1 — condensator; 2 — ames- 
tec refrigerent; 3 — vasul Dewar; 4- 


- rampă de uscare; 5 — tetine; 6— vase 


cu produs pentru liofilizare; 7 — aparate 
de măsurat vidul, temperatura etc; 8 — 
spre pompa de vid 


Acest fenomen se întilnește și în 
natură, mai ales în cazul microbilor, 
infuzorilor, algelor, animalelor ver- 
tebrate inferioare etc. care se reanimă 
în fiecare primăvară din apele şi 
solurile îngheţate. În 1911, Omelean- 
ski a cultivat diverşi microbi găsiți 
în mamuţii descoperiţi în Siberia, iar 


Iaz ă 
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decit materialul supus uscării (vasul 
Dewar), fie cu ajutorul instalaţiilor 
de răcire mecanică (pompare directă) 
sau folosind substanțe higroscopice 
absorbante (sulfat de calciu, acid 
sulfuric etc). . 

Vasele cu produsele liofilizate sînt 
apoi închise la flacără sub vid, după 
care sînt acoperite la locul de sudură 
cu nitrolac pentru evitarea pierderii 
vidului prin eventualele fisuri invi- 
zibile ale sticlei. Înainte de închidere, 
fiolele şi flacoanele pot fi umplute 
cu gaz inert (azotat sau argon), 
înlocuind astfel vidul. 

În această stare, produsele pot fi 
bine păstrate, în condiţii de mediu 
mai puţin pretenţioase decit cele 
neliofilizate. 

La baza procesului de liofilizare 
stau trei procese biologice, şi anume: 
anabigăee congelarea şi sublimarea în 
vid. 

Anabioza (de la cuvintele greceşti 
ana=fără, A fler este procesul 
de încetinire temporară sau chiar de 
întrerupere a proceselor biologice, 
substanţele organice păstrindu-şi în 
felul acesta nemodificate toate carac- 
terele timp îndelungat. 


Egorova, în 1940, a pus în evidenţă 
unele ciuperci inferioare din cristalele 
de gheaţă veșnică. 

În liofilizarea materiei vii se preferă 
congelarea rapidă efectuată în 0,5—1 
secundă, deoarece ea păstrează intactă 
structura celulară, prin formarea unor 
cristale foarte mici de gheaţă care nu 
influențează defavorabil viaţa celulară. 
Acest lucru nu se întimplă în conge- 
larea lentă, deoarece cristalele formate. 
sînt mari, producind perturbări celu- 
lare ireversibile și incompatibile cu 
viaţa. Pl Cea 

scarea în vid înaintat 
sară pentru înlăturarea i 
vaporilor de apă sublimaţi 
suprafaţa materialu 
cesar deoarece lap 
viteza de di 
tr-un 


După liofilizare substanțele rămîn 
cu o umiditate reziduală cuprinsă 
între 0,5% — 1,5%. Umiditatea mai 
ridicată are o influenţă negativă asu- 
pra produselor, din cauză că duce la 
accelerarea proceselor de oxidare. 

Datorită avantajelor foarte mari 
pe care le prezintă, liofilizarea și-a 
găsit o largă aplicare în diverse 
ramuri de activitate. În bacteriologie 
şi inframicrobiologie este folosită pen- 
tru mărirea conservabilității virusu- 
rilor, a culturilor microbiene, a to- 
xinelor acestora, precum şi în lucrările 
de variabilitate microbiană dirijată în 
vederea fixării diferitelor variante. 

Culturile microbiene şi virotice 
liofilizate se păstrează timp înde- 
lungat. Astfel, pneumococul poate fi 
păstrat 1 140 de zile, agentul actino- 
micozei omului şi a bovinelor — 8 
ani, virusul pestei porcine—15 ani, iar 
virusul febrei aftoase — 85 de luni etc. 
„La institutele de seruri şi vaccinuri, 
liofilizarea a ușurat considerabil 
prepararea şi prelungirea conservării 
unor produse biologice foarte sen- 
sibile la factorii de mediu. Astfel, 
vaccinul antipestos aviar „H“ poate 
fi folosit în stare liofilizată timp de 
peste 1 an, în timp ce neliofilizat 
poate fi întrebuințat numai timp de 
30 de zile de la preparare. De asemenea, 
vaccinul contra rujetului porcilor 
poate fi folosit peste 10 luni, pe cind 
neliofilizat abia două luni. Sectorul 
în care liofilizarea și-a găsit aplicarea 
cea mai largă este acela al conservării 
sîngelui și a derivatelor sale folosite în 
medicină pentru transfuzii. Prepa- 
rarea plasmei liofilizată ca substituent 
al singelui se face în centre speciale 
de prelucrare, dotate cu instalaţii 
mari de liotilizare. Uscată astfel, 
plasma își conservă nealterate pro- 
prietăţile fizice, chimice şi biologice 
timp de peste 10 ani. 

Hematiile, sîngele integral, hemo- 
globina, ca şi fracţiunile globulinice 
ale serurilor sanguine au putut fi 
conservate şi ele cu deplin succes prin 
liofilizare. 

Grăsimile, urina, bila, folosite în la- 
boratoarele de analize biologice pen- 
tru precizarea diagnosticului în cli- 


nici,sîntconservate 
foarte bine prin lio- 
filizare, prezentind 
astfel avantajul că 
pot fi cercetate la perioade mari de 
timp de la recoltare fără a fi nevoie 
să li se adauge substanțe conservante. 
Liofilizarea oaselor folosite pentru 
grefe, precum şi a arterelor şi nervilor 
duce la rezolvarea unor probleme 
foarte dificile întimpinate pînă acum 
în medicină. 

În industria medicamentelor, lio- 
filizarea se folosește tot mai mult, 
în special la prepararea și conservarea 
vitaminelor. Laptele de femeie lio- 
filizat își păstrează intacte toate 
proprietăţile nutritive, precum şi vi- 
taminele și enzimele, putind fi astfel 
folosit cu deplin succes în pediatrie. 

Dar aplicaţiile liofilizării nu se 
opresc numai în biologie şi industria 
medicamentoasă, ci capătă o extindere 
foarte mare și în industria alimentară, 
atit la produsele de origine animală, 
cît şi la cele vegetale, metoda fiind 
net superioară procedeelor uzuale de 
conservare. În prezent se construiesc 
instalații de liofilizare capabile să 
usuce zilnic citeva tone de carne, 
peşte, lapte, ouă etc. Ă 

Aceleași rezultate bune s-au obținut 
şi cu liofilizarea alimentelor de ori- 
gine vegetală. Principii nutritivi, 
vitaminele, frăgezimea, culoarea, aro- 
ma etc., la aceste alimente se păstrea- 
ză intacte după liofilizare. Sparan- 
ghelul, conopida, varza albă, lămtile, 

rtocalele, bananele, sucurile de 
ructe, cafeaua, ceaiul etc. se păstrează 
excelent prin liotilizare. 

La noi în ţară, liofilizarea capătă 
din zi în zi o utilizare tot mai largă. 
Dacă în timpul burgheziei nu se găsea 
nici un aparat de liofilizare, astăzi 
nu se concepe fabrică de medicamente, 
institut de produse biologice, insti- 
tut de cercetări biologice etc. fără 
aparate de liofilizare. Mulţi specia- 
liști de la noi din ţară au reușit să 
construiască aparate de liofilizare 
originale, așa cum se află la Institu- 
tul „Pasteur“, Institutul „Cantacu- 
zino“, Institutul de inframicrobiologie 
al Academiei R.P.R. etc. 


al ele: 


Liofilizarea produselor biologice la Institutul „Pasteur” — Bucureşti 


cir ag- 
tip „Pasteur |” 


II 


upă cum s-a arătat în articolul precedent (vezi „Știință 
D și tehnică“ nr. 7a.c.), între activitatea mașinilor automate 

și aceea a creierului se pot stabili o serie de însușiri asemă- 
nătoare, care, din punct de vedere filozofic, exprimă unitatea ma- 
terială a lumii. Daraceste însușiri asemănătoare, studiate de ci- 
bernetică, nu duc şi nu vor putea duce niciodată la ştergerea de- 
osebirilor calitative, radicale, dintre maşină și creier. Esența 
diferitelor interpretări neștiințifice, care au circulat în Occident 
în legătură cu cibernetica, constă tocmai în încercarea de a 
identifica mașinile moderne de calculat cu creierul omului, 
de a considera că mașina este un „creier electronic“, egal sau 
chiar superior creierului uman. 


Deosebirile esenţiale dintre activitatea creierului 
uman şi maşinile automate 


Dacă legătura între activitatea creierului și cea a mașinilor 
izvorăște din taptul că însuşirea de reflectare, care se mani- 
festă și în runcționarea mașinilor automate, este o însușire 
inerentă întregii materii, această însușire este calitativ deosebită 
pe aiterite trepte ale dezvoltării lumii materiale. Filozofia 
marxist-leninistă, bazată pe cunoștințele științei, explică nu 
numai felul cum conștiință, ca” forma cea mai înaltă de 
reflectare, este un produs al creierului omenesc, dar ajută 
știința să descopere noi și noi elemente cu scopul de a re- 
constitui calea ce a dus, în cursul dezvoltării lumii ma- 
teriale, de |a materia nevie pînă la creier, la materia conştientă 
de propria ei existenţă. În trecerea aceasta care s-a făcut, prin 
mai multe salturi calitative, de la materia nevie la materia vie, 
de la materia vie a ființelor unicelulare la organismele animale, 
de la animalele inferioare la cele superioare și de la acestea la 
om, s-a produs şi trecerea dialectică de la formele inferioare 
de reflectare la altele superioare. Aceste forme de reflectare 
sînt calitativ deosebite și nu pot fi reduse una la cealaltă. Idea- 
lismul extinde formele superioare de reflectare la cele infe- 
rioare, extinde conştiinţa nu numai la toate viețuitoarele, dar 
chiar la materia nevie, chiar și la maşini — cum procedează 
unii ciberneticieni occidentali. Cît priveşte materialismul 
mecanicist, acesta extinde formele inferioare de reflectare la 
cele superioare, reduce conștiința nu numai la o simplă secreție 
a creierului, ia reacţii vegetative, dar chiar și la reacții fizice, 
mecanice, la funcționarea unor maşini, cum procedează, de 
asemenea, unii ziberneticieni. Numai materialismul dialectic, 
subliniind unitarea tuturor formelor de reflectare ale materiei, 
arată totodată diferenţierea calitativă a acestora și ireductibili- 
tatea formelor superioare de reflectare la cele inferioare. 

Procesele creierului uman, procesele nervoase, sînt 
de natură biologică, în vreme ce acelea ale mașinii, oricît de 
complexă și perfecționată ar fi, sînt procese fizice (mecanice, 
electrice, electromagnetice etc.) Fireşte, și în creier se produc 
procese fizice, electrice etc., și srudierea acestora (de exemplu, 
înregistrările electroencefalografice) are o însemnătate deosebită 
pentru înţelegerea activităţii cerebrale, Dar procesele fiziolo- 
gice şi psihice nu pot şi nu vor putea fi reduse niciodată la 

fizico-chimice. Ele au însuşiri şi legi proprii, ireduc- 
tibile, „Desigur că — arată F. Engels în „Dialectica naturii“ — 
noi vom qreduce+ odată şi odată, pe cale experimentală, gîndirea 
la mișcările moleculare şi chimice din creier; dar oare prin 
aceasta va fi epuizată esența gîndirii?" Nu numai că procesele 
psihice și fiziologice nu se reduc la cele fizice şi chimice, dar 
chiar acestea din urmă au particularităţi specifice în organismul 
viu, sînt subordonate proceselor biologice, de aceea se şi nu- 
mesc biofizice sau biochimice. 

În genere, formele superioare de mișcare ale materiei își 
subordonează formele inferioare, care stau la baza lor. De 
aceea, spre deosebire de procesele fizice, electrice etc. din 
mașinile automate, procesele biofizice, bioelectrice ete. din 
creier sînt subordonate proceselor neurofiziologice, stărilor 


de excitație sau inhibiţie prin care trec celulele nervoase în 
urma acțiunii stimulilor din lumea înconjurătoare sau din 
interiorul organismului. La rîndul lor, procesele fiziologice 
și psihice. sînt, în cazul omului, subordonate existenței sale 
sociale. De aceea, spre deosebire de animalele superioare, în 
activitatea creierului uman, datorită condiţiilor istorice-sociale, 
în primul rînd a procesului muncii, au apărut procese și meca- 
nisme noi, cum este cel de-al doilea sistem de semnalizare, 
adică activitatea creierului în legătură-cu limba existentă în 
societate, în legătură cu cuvintele şi structura gramaticală a 
limbii. 

Organismele biologice se dezvoltă pe baza procesului ne- 
întrerupt de interacțiune cu condiţiile mediului înconjurător, 
asimilîndu-și aceste condiții. Astfel, factorul extern se transfor- 
mă într-un factor intern, care poate să producă transformări 
structurale în organism, transformări ce se pot transmite 
ereditar. În cazul mașinilor, ele pot să reacționeze sub acțiunea 
unor condiții ale mediului înconjurător, să-și modifice succe- 
siunea operaţiilor în urma schimbării condițiilor exterioare, 
dar aceasta în legătură numai cu un număr relativ mic de con- 
diţii. Dar nu este vorba numai de o deosebire cantitativă. 
Esenţial este faptul că legătura dintre operaţiile mașinii și 
condiţiile externe, constante sau variabile, este proiectată şi 
organizată de om și, ca atare, este de la început circumscrisă 
acestei organizări. 

În relaţiile organismului cu mediul extern, relații reglate, 
în cazul omului și animalelor superioare, prin activitatea creie- 
rului, se cuprinde sintetic întreaga dezvoltare filogenetică și 
ontogenetică a organismului respectiv. Istoria mașinii este pre- 
determinată prin proiectarea și construcția ei de către om. 
Mașinile automate moderne pot alege singure o variantă optimă 
între mai multe variante posibile, pot să-şi modifice ele însele 
mersul operaţiilor în funcţie de rezultatele obținute anterior 
şi de evaluarea variantelor posibile în viitor. Există mașini 
care pot nu numai să funcționeze pe baza unui program aat, 
dar pot să-și schimbe și programul, asimilînd anumite condiții 
exterioare, după cum există mașini care programează programe 
pentru alte mașini. Dar toate acestea sînt predeterminate prin 
proiectarea și construirea maşinii de către om, prin schema lo- 
gică şi mecanismele conform cărora ea funcționează. 

În mașini pot exista diverse aparate, care transformă o formă 
de energie în alta, diferiţi receptori, care transformă energia 
stimulilor exteriori în alte forme de ie transmise prin 
canale organelor de memorie și calculatorilor electronici ai 
mașinii. Sistemul nervos al animalelor şi omului are, de aseme- 
nea, o serie de aparate pentru transformarea diverselor forme 
de energie, are receptori senzoriali, care transformă energia 
fizică sau chimică a stimulilor externi şi o transmit pe canalele 
nervoase la creier (ochiul pentru undele electromagnetice, pie- 
lea pentru energia mecanică și termică etc.). Dar receptorii 
maşinilor automate transformă o anumită energie fizică în altă 
formă de energie tot de natură fizică, în vreme ce receptorii 
creierului transformă energia fizică sau chimică a stimulilor 
rate în energie nervoasă, care este de natură calitativ degse- 

ită, 

Mașinile moderne au posibilitatea de autoreglare, de auto- 
organizare. Dar oricît de perfecționată ar fi mașina, ea nu poate 
rezolva altă sarcină decit aceea prescrisă de om, nu poate să-și 
pună ea singură probleme noi, de aceea activitatea ei nu este 
creatoare. În această privință, renumitul fizician Albert Einstein 
arăta: „Maşina va face lucru bun, ea va putea să rezolve toate 
problemele dorite; ea nu va putea niciodată să ridice vreuna“, 
Maşinile moderne sînt mașini cu autoorganizare, dar ele, sin- 
gure, nu pot transforma realitatea înconjurătoare, nu pot crea, 
ci pot doar ajuta activitatea creatoare a omului. Dimpotrivă, 
omul, acționînd în practică asupra lumii înconjurătoare, 
transformind realitatea, se transformă și pe sine însuși. 

În cadrul activității practice, omul poate pînă la un anumit grad 
să reproducă și unele produseale activităţii creierului său, ale cu- 
noașterii umane. O astfel de reproducere în practică a activității 
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umane creatoare sînt, tocmai, și epocalele realizări în domeniul 
construcției mașinilor cu autoorganizare. 

Procesele mașinii nu sînt procese de gîndire, de cunoaștere, 
Mașina, oricît de perfecționată ar fi, nu are conștiință. În 
această privință, renumitul fizician Louis de Broglie arată; 
„Întrucît este cu neputinţă să se atribuie acestor mașini o 
conştiință..., activitatea mașinilor de calculat, oricît ar fi ele 
de perfecționate, nu poate fi identificată cu activitatea gîndirii 
noastre“, Chiar mașinile care rezolvă anumite probleme 
matematice, logice, de gîndire nu au o activitate conştientă, 
creatoare, pot ajuta doar activitatea creatoare a oamenilor, 
dar nu pot şi nu o vor putea înlocui niciodată, 


Cum „gîndesc” maşinile 


Dacă între mașină și creier există deosebiri esențiale, ire- 
ductibile, cum este posibil ca procesele fizice ale mașinii, pro- 
cese lipsite de conștiință, să ducă la rezolvarea unor probleme 
de gîndire? Cum este posibil ca unele mașini să rezolve probleme 
de matematică sau de logică, pe care nu le pot rezolva nu numai 
creierul cîinelui sau maimuţei, sau creierul copilului, dar nici 
chiar creierul unui om matur, care nu are o pregătire ştiinţifică 
corespunzătoare? 

Rezolvarea acestei probleme trebuie să pornească de la 
faptul că deși procesele fizice care se desfășoară în mașinile de 
calculat se supun acelorași legi ca şi procesele fizice ale întregii 
naturi —legile mecanicii, opticii, electronicii etc, — ele au şi 
particularități specifice. Aceste particularităţi specifice izvo- 
răsc din faptul că mașinile nu sînt produse directe ale naturii, 
ci sînt create, pe baza cunoașterii legilor obiective ale naturii, 
de către om. Mașinile mecanice, electromagnetice, electronice 
pot rezolva probleme de gîndire, deşi ele nu gindesc și nu sint 
conștiente, pentru că oamenii pot folosi conștient legile naturii 
şi le pot face să acţioneze astfel în mașină încît să se conformeze 
categoriilor logice ale gindirii sale. 

Mașinile automate, mașinile de calculat pot reproduce, pot 
modela unele mecanisme ale creierului, pot rezolva unele pro- 
bleme de gîndire, pentru că activitatea creierului uman însuși, 
desfăşurarea gîndirii însăși au o serie de particularități şi 
mecanisme care conţin în ele posibilitatea unei atare reprodu- 
ceri, unei atare modelări. Firește, nu poate fi vorba de reprodu- 
cerea proceselor fiziologice de către mașină. Dar este posibil 
ca meconismul proceselor fizice ale maşinii să reproducă, în 
anumite privinţe și între anumite limite, să modeleze mecanis- 
mul proceselor nervoase ale creierului omenesc, 

Specific pentru cel de-al doilea sistem de semnalizare al 
creierului uman este faptul că cuvintele sînt semnale ale obiec- 
telor şi fenomenelor realității, pe care le denumesc. Dar orice 
cuvint generalizează obiectele şi însuşirile lor concrete; de 
exemplu, cuvîntul „pasăre“ semnalizează nu numai o anumită 
pasăre concretă, de pildă cioară, vrabie, porumbel etc,, ci 
toate păsările care, deși au dimensiuni, forme, culori diferite, 
au însuşiri esențiale comune tuturor păsărilor. Cuvintele, ca 
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semnale generalizate, pot fi şi ele, la rîndul lor, generalizate 
prin alte cuvinte, respectiv noțiuni, cu o sferă mai largă, mai 
generale. (De exemplu, cuvintele „pasăre”, „vierme“, „pește“ 
etc. pot fi generalizate prin cuvintul „animal“.) Cercetările 
experimentale au arătat că, dacă se formează la copii reflexe 
condiționate salivare la cuvintele „cioară”, „vrabie“, „porum- 
bel", asociindu-se aceste cuvinte cu un aliment, iar alte cuvinte 
ca „rîndunică“, „cuc“ etc., care n-au fost asociate cu alimentul, 
nu produc secreția salivară, salivația se produce din primul 
moment, fără o elaborare prealabilă, la cuvîntul „pasăre“ 
(experienţele lui A. |. Fedorov). Acest mecanism de generalizare 
specific activităţii creierului poate fi reprodus de către mașină, 
în sensul că procesele ei fizice pot acționa de asemenea după un 
mecanism de generalizare. 

Posibilitatea construirii mașinilor moderne este asigurată 
de faptul că o serie de probleme, conținînd date diferite, dar 
avînd însușiri esențiale comune, au primit rezolvarea pe baza 
aceleiași scheme logice, aceluiași algoritm. Mașina de calculat 
realizează aceleași operații matematice, care au un anumit 
sens logic, independent de datele particulare ale unei probleme 
concrete, de numerele sau cantitățile particulare asupra cărora 
se exercită operațiile respective. Și în această privință există 
o analogie între mecanismul mașinii și mecanismul celui de-al 
doilea sistem de semnalizare al creierului uman. Procesele celui 
de-al doilea sistem de semnalizare nu sînt determinate numai de 
complexul sonor, grafic sau chinestezic (mişcările de articulare 
ale vorbirii) al cuvintelor, ci, mai ales și în esență, de sensul 
logic al acestor cuvinte. Astfel, cuvintele sinonime, de exemplu, 
cuvintele „toc“ şi „condei“, deși sînt compuse din sunete dife- 
rite, sau, cînd sînt scrise, din semne grafice, din litere diferite, 
provoacă în activitatea creierului aceleași reacții, deoarece au 
acelaşi sens logic, Cercetările experimentale făcute de V.D. Vol- 
kova dovedesc că în activitatea creierului uman numerele acţio- 
nează în esență prin sensul lor logic, prin însuşirile lor generale, 
matermnatice, ca rezultante ale diverselor operații — adunare, 
scădere, înmulţire. împărțire etc. Acesta este un mecanism 
specific celui de-al doilea sistem de semnalizare. Dar nu este 
analog și mecanismul mașinilor de calculat? În funcționarea 
acestor mașini, numerele acționează, de asemenea, prin însu- 
şirile lor matematice, logice. 

Cele mai elementare operaţii aritmetice au apărut, în dez- 
voltarea istorică a gîndirii umane, una din cealaltă: scăderea, 
ca o operaţie inversă adunării, înmulțirea, ca o adunare repe- 
tată, împărțirea, ca o scădere repetată, ridicarea la putere, 
ca o înmulțire repetată (deci în ultimă instanță, tot ca o adunare 
repetată) etc. Dar atunci cînd faci o înmulțire nu mai recurgi 
la o adunare repetată, ci aplici de-a gata o formulă care este 
rezultatul unui silogism matematic, logic. Cînd rezolvi o 
integrală, nu mai este necesar să parcurgi întregul drum al 
dezvoltării gîndirii matematice, care a dus de la cele patru 
operaţii aritmeti-e pînă la calculul diferențial şi integral — 
drum pe care, într-o măsură sau alta, 
îl parcurge și fiecare om în însuşirea 
matematicii și care presupune formarea 
unor lanțuri și sisteme complexe de 
conexiuni nervoase în activitatea creie- 
rului său; poți să foloseşti şi să aplici 
de-a gata formulele de rezolvare a in- 
tegralelor, care reprezintă concluziile _ 
finale ale unui lanţ uriaș de raționamen- 
te logice. 

Tocmai aceasta constituie principala 
premisă a posibilității folosirii mașinilor 
matematice, mașinilor care rezolvă pro- 
bleme logice. Gîndirea omenească este 
în esență creatoare, dar rezultatele gîn- 
dirii creatoare, datorită faptului că a- 
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francezi pi un război murdar în 

triva pei re ului popor algerian, e 
ridicat hotărit cu arma în mi p 
lichida jugul colonial ce i-a fos! 
aproape 130 de ani. 

La fel ca şi în timpul războiului sîngeros 
din Vietnam, ei nu sînt în stare să înfringă 
însă mișcarea de eliberare națională din 
Algeria. Astfel, guvernul francez a fost 
determinat să înceapă tratative cu repre- 
zentanţii poporului algerian privind acorda- 
rea independenţei, tratative care pînă la 
urmă, datorită politicii sale neocolonialis- 
te, au fost întrerupte, ceea ce dovedeşte că 
cercurile diriguitoare ale Franţei nu ţin 
seama de voința şi năzuințele de pace şi 
libertate ale poporului algerian. 

De partea poporului din Algeria sînt toate 
popoarele iubitoare de libertate. 

Algeria se găseşte în nordul Africii, la 
țărmul Mării Mediterane, avind o supra- 
față de 2,2 milioane km: și o populaţie de 
11 milioane de locuitori. Ea este situată între 
state independente (Tunisia şi Libia în est, 
republicile Niger, Mali şi Mauritania la 
sud, în nord-vest Marocul) şi Sahara Spaniolă 
(în partea de vest), care mai este încă 
colonie spaniolă._ 

Relieful Algeriei este variat, avînd de-a 
lungul coastei mediteraneene două lanțuri 
muntoase paralele: Tel şi Atlas, în centrul 
Algeriei, platouri şi cimpii, iar la sud, 
munţi și gesuri nisipoase. 

Algeria se află aşezată în zona de trecere 
a climei subtropicale, din nord, către cea 
tropicală, din sud, din care cauză face ca 
problema apei să fie destul ce complicată. 
Precipitaţiile cele mai abundente cad pe 
coastă, iar cele mai scăzute sînt în Sahara 
Algeriană. Temperatura este peste tot foarte 
ridicată, accentuindu-se spre sud, unde vara 
ajunge pină la +50". 

Această climă influenţează asupra regimu- 
lui apelor, multe rîuri avînd apă numai în 
sezonul ploios, restul timpului fiind secate 
(Wadi). Cele mai importante riuri sînt: 
Chelift, pe o lungime de 700 km, Habra, Sig, 
Tagna. Vegetaţia de pe coasta Algeriei are 
un caracter mediteranean, fiind reprezentată 
prin tufişuri veşnic verzi, măslini sălbatici 
ete. Sus pe dealuri şi munţi întilnim păduri 
de stejar de plută, anini ete,, iar pe culmile 
cele mai înalte ale munţilor Atlas cresc ves- 
titele păduri de cedri de Atlas. 

În subsolul ţării se găsesc bogate zăcă- 
minte de minereuri de fier, zinc, mangan, 
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crem, plumb, sulf etc. De curind s-au desco- 
perit în Sahara, care după cum se ştie con- 
stituie 4/5 din teritoriul Algeriei, impor- 
tante resurse minerale. Deocamdată, mai 
repede decit altele, se valorifică zăcămințe- 
le de petrol. Acestea sînt evaluate provizoriu 
la 600 000 000 de tone. 

De unde în 1959 în întreaga Sahară s-au 
extras 2 milioane tone de petrol, pentru 
1961 se prevede o extracţie de 17 milioane 
de tone. Mergindu-se în acest ritm, în 1965 


extracția de petrol va ajunge la 30—45 
milioane de tone. Tot în Sahara s-au mai 


găsit și mari rezerve de gaze naturale, eva- 
luate la 2 000 miliarde m2, 

Îndelungata dominație colonială asupra 
Algeriei a tăcut ca resursele sale naturale 
să nu fie folosite în interesul poporului 


algerian, ci să fie acaparate de monopoliştii 
francezi. Din punct de vedere economic, 


Algeria păstrează amprentele exploatării 
coloniale, întrucît a depins de capitalul 


străin, care a transformat-o într-o sursă de 
materii prime şi mînă de lucru ieftină. 


lată ce viaţă trăiesc 
algerienii în condi- 
țiile asupririi coloni- 
aliste: muncesc pînă 
la epuizare pentru 
un salariu mizer în 
minele prost utilate 
ale colonialiştilor (fi- 
gura 1) sau lucrea- 
ză pămintul acesto- 
ra cu unelte rudi- 
mentare, iar de cele 
mai multe ori chiar 
cu miinile (figura 2) 
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Colonialiştii francezi au dezvoltat mai 
mult industria extractivă a bogățiilor ţării, 
care le-a adus foarte mari profituri, celelalte 
ramuri fiind neglijate şi împiedicate în dez- 
voltarea lor, ceea ce face ca aproape întrea- 
ga producţie a industriei extractive a Alge- 
riei să fie exportată în metropolă. Astfel, 
după cei 130 de ani de „guvernare“ franceză, 
industria Algeriei este atit de slab dezvolta- 
tă încît abia contribuie cu 25% la formarea 
bugetului colonial al Algeriei. 

Ramura cea mai importantă a economiei 
algeriene rămîne agricultura, cu care se 
ocupă 3/4 din populaţia ţării. 

Întreaga economie a Algeriei nu este alt- 
ceva decit o bază de materii prime, ca ur- 
mare, un debugeu pentru mărfurile industriale 
metropolitane. De asemenea, şi mijloacele 
de comunicaţie algeriene sînt tipice unei 
economii coloniale, unde urmărirea supra- 
profiturilor joacă rolul principal. Ele leagă 
diferitele regiuni economice ale ţării cu 
porturile mediteraneene, leagă deci colonia 
de metropolă. Lungimea totală a căilor 


ferate alderiene este de 4 312 km, iar re 
țeaua rutieră amenajată nu completează 
decit în mică măsură rețeaua feroviară. 
În privinţa comerţului exterior algerian, 
acesta este pirghia cu ajutorul căreia colo- 
nialiştii francezi au secătuit economia 
acestei țări. Aproximativ 3/4 din comerţul 
exterior algerian îl ocupă comerțul cu Franţa. 

Capitala ţării și principalul centru politie 
şi economic este orașul Alger cu cca, 600 000 
de locuitori, fiind port la Marea Mediterană. 
Alte orașe mai importante sint: Oran, cu 
300 000 de locuitori, Constantine, cu peste 
150 000 de locuitori, Bone, cu 115 000 de 
locuitori. Astăzi în aceste orașe au loc mari 
demonstraţii ale algerienilor sub lozinca 
eliberării naţionale de sub jugul colonia- 
lismului francez. 

Primii europeni care au debarcat pe teri- 
toriul Algeriei au fost spaniolii. Acest lucru 
s-a întîmplat în secolul al XVI-lea, cînd 
pentru Spania acest teritoriu prezenta un 
deosebit interes, atît din punct de vedere 
comercial, cît mai ales de ordin strategic- 
militar împotriva imperiului otoman. 

După cucerirea Europei răsăritene de 
către turci, aceştia se întindeau tot mai mult 
cu „frontul“ în nordul Africii, spre Oceanul 
Atlantic, punînd stăpinire în cele din urmă 
şi pe teritoriul algerian. O dată cu decăderea 
politică și militară a imperiului otoman 
începe să se ridice un alt pretendent la ocu- 
parea acestei țări, şi anume Franţa. 

La 5 iunie 1830 francezii debarcă în Al- 
geria. Poporul algerian a răspuns prompt 
cotropitorilor, ducînd o luptă îndirjită pen- 
tru independenţă. Cotropind Algeria, Fran- 
ţa a început o activitate intensă de co- 
lonizare şi expropriere cu forţa a pămin- 
turilor productive. Astfel se intensifică 
alungarea băștinașilor de pe pămînturile 
strămoşeşti. O dată cu aceasta, colonialiștii 
francezi trec și la exploatarea bogățiilor 
subsolului algerian şi încep să pregătească 
Algeriei o economie tipic colonială. 

Populaţia muncitoare din Algeria trăieş- 
te în condiţii extrem de grele. Colonialig- 
ţii au acaparat cele mai bune păminturi. 
De fiecare colonialist european revin, 
în medie, 124 ha de pămint. Aceasta în- 
seamnă că peste jumătate din pămînturile 
fertile ale Algeriei (în total 21 000 000 ha) 
este în mîna colonialiştilor. Aceştia au 
un venit mediu anual ce depăşeşte de 33 
de ori pe cel al ţăranului algerian posesor 
de pămint. 

Salariile medii ale muncitorilor şi fune- 
ţionarilor Algeriei sint de 4 ori mai mici 
decit salariile europenilor. 

De asemenea, potrivit datelor oficiale ale 
administraţiei coloniale — bineînţeles mic- 
şorate — în Algeria sint 600 000—800 000 
de şomeri totali sau parţiali (majoritatea 
proveniţi din populaţia băştinaşă). 

Această stare de lucruri n-a mai putut 
ti suportată de către poporul algerian şi 


în noaptea de 1 noiembrie 1954 a izbucnit 
răscoala populară împotriva colonialişti- 
lor. Poporul algerian s-a ridicat Ja luptă 


cu arma în mină îm- 
potriva colonialiştilor 
francezi care l-au asu- 
prit timp de un veac 
şi trei decenii. 

Forţa armatelor de 
eliberare din Algeria 
o constituie sprijinul 
primit din partea ma- 
selor muncitoare. Le- 
gătura apropiată cu 
masele ţărăneşti a dat 
posibilitate armatei 
de eliberare naţională 
să aplice încă din vara 
anului 1955ta ctica co- 
laborării dintre osta- 
şii din trupele regulate ale armatei de 
eliberare cu cei din trupele auxiliare, aceştia 
din urmă fiind țărani care participă tempo- 
rar la acţiuni militare. Pentru proletaria- 
tul algerian, lupta în vederea răsturnării 
regimului colonial îfseamnă în primul 
rînd lupta contra exploatatorilor direcţi: 
monopolurile franceze şi capitaliştii euro- 
peni locali, care deţin 90% din totalul între- 
prinderilor comerciale şi industriale. 

Contra colonialiştilor se ridică şi alte 
pături ale populaţiei băştinaşe — intelec- 
tualitatea, studenţimea. 

Lupta pentru obținerea independenței 
se desfăşoară de către Frontul de eliberare 
națională din Algeria şi de Guvernul pro- 
vizoriu al Republicii Algeria. 

Teritoriul Algeriei este împărţit în: 
„vilaete“ (regiuni), „mintaka“-uri (zone), 
„habia“ (raioane) şi „kasme“ (sectoare). 
Fiecare dintre aceste unităţi administra- 
tiv-teritoriale este condusă de un comitet 
local al Frontului de eliberare naţională. 
La sate, comitetele locale ale Frontului de 
eliberare naţională se sprijină pe adu- 
nările populare alese pe cale democratică. 


Încercările colonialiştilor de a nimici 
acest „sistem nervos al răscoalei“ au eșuat. 
Comandamentul francez a început atunci 
să recurgă la așa-numita „regrupare“ a 
populaţiei. Ţăranii erau duşi cu forţa îm- 
preună cu familiile lor în centrele de 
„regrupare“, adică în lagărele de pe lîngă 
posturile militare franceze. 

La sfîrşitul anului 1958 în aceste lagăre 
de concentrare erau peste 700 000 de alge- 
rieni, iar în 1960, 1 800 000 de oameni, 
adică 20% din întreaga populaţie băștinașă. 
Prin aceasta se urmărea izolarea celor 
„regrupaţi“ de influența partizanilor. Dar 
acest lucru n-a fost realizat. Poporul alge- 
rian s-a ridicat şi mai avintat la luptă. 

Nici puciurile fasciste ale ultracolonia- 
liştilor n-au putut să oprească mersul îna- 
inte al evenimentelor. 

Sprijinit în lupta lui dreaptă de către 
toate popoarele iubitoare de libertate, de 
opinia publică mondială, sprijinit intens 
şi de poporul francez, poporul algerian a 
determinat pînă la urmă guvernul francez 
să înceapă tratativele la Evian cu reprezen- 
tanţii săi, pentru încetarea războiului şi acor- 
darea independenţei. Aceste tratative însă, 
datorită manevrelor cercurilor monopoliste 
franceze, au fost pînă la urmă întrerupte. Po- 
ziţia adoptată de delegaţia franceză la conte- 
rinţă urmărea să golească de conţinut dreptul 
poporului algerian la autodeterminare, să 
asigure colonialiştilor jefuirea pe mai de- 


manifestaţ 
dreptul la 


franceze 


În timp ce algerienii locuiesc 
în bordeie (fig. 4), colonialiş- 
ţii francezi îşi construiesc din 


sudoarea muncii acestora pa- 
late (fig. 5). Aşa au înteles 
ei rolul de civilizatori 


Un grup de patri- 
oți algerieni care au 


pentru 
autode- 
terminare au fost a- 
restați de către tru- 
pele colonialiste 


parte a bogaţiilor Algeriei, ceea ce este 
incompatibil cu năzuințele și dreptu- 
rile poporului algerian. Colonialiştii fran- 
cezi vor să acapareze Sahara Algeriană, 
în subsolul căreia se află imense bogaţii, 
vor să stabilească un „statut“ special pen- 
tru minoritatea europeană din Algeria, să 
menţină pe un termen nedefinit bazele lor 
militare din această ţară. Aceste pretenţii 
insolente au fost respinse de poporul alge- 
rian. În fond, așa cum arată declaraţia 
Partidului Comunist din Algeria, prin pre- 
tenţiile economice, strategice şi politice, 
imperialiștii francezi vor să pună poporul 
şi guvernul algerian în faţa unei dileme 
inacceptabile: „de a alege fie cătuşele neoco- 
lonialismului şi o independenţă ciuntită, fie 
o adevărată independenţă şi un teritoriu 
ciuntit.“ 

Referindu-se la chestiunea găsirii garan- 
ţiilor de aplicare a principiilor autodetermi- 
nării, cu care toată lumea să fie de acord, 
guvernul provizoriu al Republicii Algeria 
a arătat de nenumărate ori că ar fi suficient 
să se dea posibilitate poporului algerian 
de a se pronunţa în mod liber, ca după 
aceea să se poată pune bazele viitoarelor 
raporturi între Franţa şi Algeria. 

Colonialiştii francezi nu vor să ţină însă 
cont de poziţia clară şi singura acceptabilă 
pe care se situează reprezentanţii poporului 
algerian. Astfel, chiar după reluarea tra- 
tativelor delegaţia franceză apără poziţia 
pe care de altfel s-a situat şi în prima par- 
te a lor, şi care, după cum se ştie,a pro- 
vocat un nou impas. 

Situîndu-se în continuare pe poziţia de a 
considera Sahara ca netăcînd parte inte- 
grantă din Algeria, exprimindu-şi intenția 
de a menţine suveranitatea asupra Saharei, 
delegaţia franceză a făcut ca şi tratativele 
de la Lugrin să se suspende. 

Poporul algerian se opune însă cu cea 
mai mare hotărtire planurilor colonialişti- 
lor francezi de a diviza teritoriul Algeriei 
şi de a amputa din el Sahara. 

Poporul algerian, sigur de justeţea cauzei 
sale şi înconjurat de prietenia şi solidari- 
tatea ţărilor socialiste şi a celorlalte ţări 
iubitoare de pace, nu va înceta lupta pînă 
la victoria deplină asupra colonialiştilor 
francezi. 


Mai, 
TITEI n 
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UG -A [FIDĂUNĂTORI PENTRU AGRICULTURĂ 


„Se va asigura sporirea producjiei şi lărgirea sor- 
fimentelor de antidăunători, pentru a satisface în cea 
mai mare parte necesitățile agriculturii. În anul 1965 
se vor produce cel puțin 26 000 tone de antidăună- 
„tori, dintre care 10 000 tone de insecticide, 15 000 
tone de fungicide şi 1 000 tone de ierbicide” 


(Din Directivele Congresului al III-lea al P.M.R.) 


dunătorii animali și vegetali provoacă agriculturii pierderi 

uriaşe. În rea oa pagubele sint de 20—30% anual. În 

viticultură un an este socotit normal atunci cînd pierde- 

rile sint de numai 10%. Dar aceste pietei pot lua uneori 

proporțiile unei calamităţi. În anul 1932, în țara noastră pier- 

le de griu provocate de rugină au atins 80% din recoltă. În 
1941, mana a produs viilor pierderi de 60%. 

Statisticile mondiale evaluează azi Îa 35 000 000 de tone 
pierderile de cereale înregistrate anual pe tot globul din cauza 
dăunătorilor sanii 24 pirtonta dintre seceriş şi consum. Cu 
ezpe cantitate de e s-ar putea asigura hrana a 150 000 000 

e oameni. 


AICI IAU NAŞTERE INSECTICIDELE 


Printre co acii unui minunat parc zăreşti de pe şoseaua 
B t Dudești pavilioanele, halele şi tagurile zinelor 


Aici, unde altădată era o pulberărie, au fost construite în 
„ultimii ani secţii în care se 
fabrică o gamă variată de 
insecticide, fungicide, ierbi- 
cide, stimulatori de creştere 
cu ajutorul cărora se reduc 
considerabil pierderile pro- 
vocate de dăunătorii animali 
sau vegetali şi se salvează 
culturi, care, altfel, ar fi 
pierdute iremediabil. 

Dintre multiplele insta- 
laţii, cea mai impunătoare 
este aceea de fabricare a 
pauze insecticide, intra- 
A recent în funcţiune. 

O simplă apăsare pe bu- 
toanele tabloului central de 
comandă şi uruitul surd al 
motoarelor anunţă zămisali- 
rea insecticidului în pinte- 
cele de metal al morilor, 
omogenizatoarelor. Totul se 
petrece închis în carapacea 
metalică a mașinilor şi con- 
ductelor neatinse de mina 
omului. 

Pulberea insecticidă se 
fabrică din talc și substanţă 
activă — respectiv detexan 
sau hexacloreiclohexan. Du- 
pă felul în care se face a- 
mestecul, se obţin Hexatox, 
Hexacloran, Duplitox şi De- 
tox, insecticide pentru agri- 
cultură şi silvicultură, și 
Hexacloran şi Detexan pen- 
tru alte utilizări. 


PUTERNICA ARMĂ A 
ANTIDĂUNĂTORILOR 


Chimiştii de la Uzinele 
„9 Mai“ pun la dispoziţia 
oamenilor muncii din agri- 
cultură puternice arme de 
distrugere a duşmanilor a- 
griculturii. 


N: i 


Să facem cunoștință cu citeva dintre ele şi să vedem cum 
acționează pe cîmpul de luptă al lanurilor, al pădurilor, 

Detox 5 este un praf de culoare albă sau cenuşiu-verzuie 
cu un miros înțepător. Principiul său activ este izomerul pp'* al 
diclordifeniltriclor-etanului. La simplul contact cu insecta, îi 
paralizează sistemul nervos. Gindacul de Colorado, cărăbuşul 
de mai, păduchele cenuşiu al verzei, gărgăriţa şi alte insecte 
vătămătoare încetează să se mai hrănească, devin agitate, apoi, 
încet, încet, pierd controlul mişcărilor, cad şi mor. 

Tot alb pină la cenuşiu-verzui este şi Duplitox 5 4+ 0,5, praf 
insecticid complex care se foloseşte în cantităţi de 30—35 kg la hec- 
tar prin prăfuire cu diferite aparate portabile sau moțomecanizate. 
D bruga rapid prin contact, pe şi pe cale respiratorie gărgă- 
riţa Morilor de trifoi, mr ret e porumbului și ale florii-soarelui, 
omida păroasă şi altele. Calităţi mai puternice de şoc şi rema- 
nenţă prezintă produsul Duplitox 5 TA pral. 

Un insecticid de mare eficacitate, datorită conţinutului său 
ridicat în substanță activă, este Hexatox 3, praf care distruge 
total gărgărițele, puricii, gindacii, muştele, omizile, moliile și 
în speci ibuşul de Dobrogea, care devastează culturile 


cole. 

Unul dintre duşmanii pomilor 
fructiieri este păduchele de San 
Jos6. Acestuia îi vine de hac pro- 
dusul Aspitox, folosit sub formă 
de emulsie pentru stropit. 

Un vast cîmp de aplicare în 
lupta de combatere a diverselor 
insecte în agricultură, horticultură. 
Iveti, Dădnit au Detox 25 şi Lin- 
datox 20. 

Arma antidăunătorilor se ex: 
tinde şi în zootehnie. O mare di- 
versitate de insecte produc grav 
boli de piele la animale. 

Entomoxanul este unul dintre 

rodusele Uzinelor „9 Mai“ care stă 

a îndemina sectorului zooveterinar 
pentru combaterea paraziţilor ani- 
malelor. 

Exemple despre efectul anti- 
dăunătorilor sint destule. Astfel, Ă 
re combaterea larvei cărăbuşului 

e Dobrogea, în anul 1959, pe o suprafaţă de 133 ha de porumb, 
la o gospodărie agricolă colectivă din unea Dobrogea, s-a 
obținut o producţie medie de peste 2 500 kg de boabe la hectar, 
faţă de circa 1 000 kg la hectar cît s-a obţinut pe o suprafaţă si- 
milară infecțată şi netratată chimic. 


PLIVITUL CHIMIC 


De veacuri, ţăranul a trudit cu săpăluga pentru a stirpi 
buruienile de pe ogoare. In agricola modernă socialistă au 
apărut maşinile de prășit, iar în ultimul timp chimia își spune 
tot mai mult cuvintul în acest domeniu. 

Se vorbeşte tot mai mult de plivitul chimic — stirpirea 
buruienilor de pe ogoare cu substanţe ierbicide. Statisticile 
întocmite sint grăitoare. În timp ce pentru plivitul cu mina al 
unui hectar sînt necesare pină la 10 zile-muncă, plivitul chimic 
cu avionul, realizează 100 pină la 200 ha pe zi! Se obţine astfei 
o productivitate de circa o mie de ori mai mare. 

Să răspundem la întrebarea „Cu ce pliveşte chimia?“. Diclor- 
donul sodic — fabricat la Uzinele „9 Mai“ — se foloseşte ca 
ierbicid selectiv în agricultură sub formă de soluție pentru stro- 
pirea culturilor de cereale și unele legume, tru combaterea 
ed sălbatice, lobodei, pălămidei, ştirului ete. Totodată, 

mulează c: A de vie și a pomilor fructiferi. 

Rapiţa atică din culturile de mazăre şi lucernă este 
combătută cu ierbicidul Paradon sodic. 

Să facem cunoştinţă cu un soi de tAgpăăutate mai puţin 
obișnuite și ceva mai „delicate“ pentru trandafiri, liliac, garoafe. 
Ingrăşămintul mixt tip 1 este un produs care conţine sulfat de 
amoniu, superfosfat, clorură de potasiu şi un suport mineral. 
Se foloseşte atit pentru florile din grădini, sere, cit şi pentru cele 
pe care le pr avea fiecare în ghivece. Îngrăşămintele mixte de 

ip II şi ILI sint folosite în pomicultură şi pentru o serie de legume. 

Insecticide, ierbicide, raticide, Da te pd a — 
iată ce produc chimiștii de la Uzinele „9 Mai”. Arme puternice, 
acestea, fie că pustiesc insectele şi ierburile dăunătoare cultu- 
rilor, fie că fac să rodească mai bine roşiile sau fac mai gingași 


trandatirii, con ie 1 
trandazirii, contribuie la sporirea producţiei agricole din țara 


STEFAN NICULESCU 
IF.A. 


plimbare reconfortantă în zilele călduroase de vară pe 

suprafaţa nemișcată a lacurilor sau pe valurile fluviilor 

cu ajutorul unei biciclete nautice constituie o adevărată 

plăcere. Mulţi cititori sînt dornici de a afla cum ar putea 
să transforme o bicicletă obișnuită într-una nautică. 

Pentru a satisface dorinţele lor, publicăm articolul de mai 
jos. Construcţia este astfel aleasă încît să se poată executa de 
oricine, montajul făcindu-se pe malul apei în maximum 20 de 
minute, Flotoarele sînt calculate să menţină pe apă două per- 
soane, inclusiv 30 kg de bagaj. 

După demontare, toate stinghiile se leagă orizontal cu cure- 
luşe de cadrul bicicletei, iar husele și celelalte accesorii de port- 
bagaj, folosind bicicleta la ducere sau la întoarcere în forma ini- 


țială. 
Detaliile constructive 


Pentru menţinerea bicicletei în poziţie verticală, vom folosi 
stinghiile (1, 2 şi 3) care au secţiunea de 2x7 cm, iar lungimile 
de 125 cm şi respectiv 78 cm. Figura A prezintă montajul celor 
două perechi de stinghii (1 şi 2). Acestea sînt tăiate înclinat la 
aproximativ 70* la unul din capete şi îmbinate cu o bucăţică de 
plele mai groasă, care va cuprinde între ele partea superioară a 
cadrului bicicletei. Perechile din faţă vor fi montate cu înclina- 
ţia spre înainte, iar celelalte spre înapoi, asigurind un bun 
echilibru. Stinghiile (3) se montează de partea de jos a cadrului 
ca în figura B. Celălalt capăt se îmbină cu stinghiile (1 şi 2) 
întocmai ca în figura C. Pe şipcă (1) este fixat un colţar, care 
va permite montajul cu stinghia (5) prin intermediul şurubului 
şi al piuliţei fluture. 

Tot sistemul va [i strîns atit în faţă, cit și în spate cu cite 
două fire de cablu flexibil de 3 mm 9 (fig. F). Trebuie remarcat 
că de aceste cabluri depinde siguranța întregului ansamblu. 
Toate [irele, cîrligele şi inelele de care se leagă vor fi bine mon- 
tate şi controlate înainte de plecare. Stringerea se realizează 
prin răsucirea între ele a celor două fire de cablu cu o pană. 
Capătul penei se fixează contra desfăşurării cu alt fir de cîrli- 
gul îi. 

Stinghiile (5) sint fixate de tlotoare cu bentiţe (6) cusute de 
husă. 


sil Gu cauciut 


În figura D observăm montajul elicei. El este compus din 
donă şipei îmbinate flexibil cu un arc lat, care va permite roții 
(7) urmărirea eventualelor deplasări laterale ale roții bicicletei. 
Montajul este realizat între plăcuţele metalice (8) ce sint strinse 
cu două piulițe fluture. Prin gaura de 2 10a plăcuței (9) mon- 
tată pe stinghia longitudinală va trece axul roții din spate şi se 
stringe cu piuliţa fluture. 

Tot pe această stinghie se găsesc două lagăre de alamă. De 
poterat este ca aceste lagăre să fie din doi rulmenţi, chiar uzaţi 
iind. Prin aceste lagăre trece o ţeavă din alamă. În cazul cînd 
nu aveţi o astfel de ţeavă, puteţi pune din alamă numai partea 
care intră în apă. Pentru prelungire folosiţi un manşon (fig.D). La 
capătul acestei ţevi se fixează o elice provenită chiar A la un 
ventilator vechi. Elicea nu trebuie să depăşească diametrul de 
200 mm, iar numărul de palete poate (i de 2, 3 sau 4. Roata din 
cauciuc (7) este fixată de ţeavă cu o bucșă și angrenează prin 
frecare cu cauciucul sau geanta roții bicicletei. 

Cirma bicicletei nautice se confecţionează după indicațiile 
din figura E. Aceasta se compune din două stinghii subțiri (6) 
şi o paletă din lemn, avind forma și dimensiunile din figuri. La 
capătul superior al stinghiei mai lungi se află un colier deschis 
ce cuprinde braţul furcii bicicletei. La mijloc este fixată de axa 
roții cu o piuliţă fluture, 

Bicicleta se protejează de zetrieturi la locul fiecărui montaj 
cu bucățele de cauciuc ce se taie dintr-o cameră uzată. 


Flotoarele 


Pentru flotoare avem nevoie de 20 camere de mingi şi apro- 
ximativ 6 metri de foaie de cort, doc sau alt material asemână- 
tor cu lăţimea de 90—4100 cm. Din această pinză executaţi două 
huse cilindrice ca în figură. Pe husă sint cusute cu aţă trainică 
citeva bentiţe din același material (pentru rezistenţă 1 
dublăm) prin care intră stinghia (5). Husele mai au cite 10 găuri 
pe unde ies tuburile camerelor, 

Introduceţi în husele goale toate camerele de mingi, lăsînd 
în afară numai tuburile pe unde le umflăm cu pompa. Umfla- 
rea camerelor nu se face la rînd, ci una da, una nu. Umiflind 
camerele intermediare creăm presiuni reciproce între ele și 
astiel vom umple toate golurile din husă. 

Dupi terminarea acestei operaţii, montăm flotoarele de 
stinghii (1 și 2). 

Şi iată că bicicleta nautică este gata spre a porni pe supra- 
faţa lucie a apei. Deun mare succes se pot bucura şi pescarii 
amatori, folosind această bicicletă nautică în „larg“. 


Vă dorim drum bun pe căile albastre! 


Mai multi cititori ai revistei noastre ne-au cerut lămuriri în 
| legătură cu „forțarea“ [liliacului şi a altor flori. Răspundem 
V prin publicarea materialului de faţă. 


MU 

Este o importantă plantă 
LILIACUL decorătivă florileră care se 
cultivă mai ales în grădini, dar cultura 
ei se poate practica și „forţat“ în timpul 
iernii. 

Liliacul comun (Syringa vulgaris L) cu 
numeroasele sale soiuri și varietăţi, cu flori 
albe şi liliachii, înflorind în mod obişnuit 
în mai, prezintă material minunat pentru 
cultura „forţată“. 

Pentru ca să avem liliac înflorit în 
apartament în iarna anului viitor, încă 
din vara aceasta trebuie să ne îngrijim 
de puieţii care urmează a fi „forţaţi“ în 
acest scop. Mai întii se taie bulaşi din co- 
roana unei tufe de liliac şi se sădesc în 
pămînt pentru înrădăcinare. După ce 
plantele şi-au format un sistem radicular 
destul de puternic, prin lunile iulie- 
august se scot din pămînt (după o ploaie 
bună sau după ce au fost bine udate), 
avind grijă ca să nu li se rupă rădăcinile, 
se trec în ghivece cu o mărime COrRPDUD 
zătoare (diametrul 10 — 15 cm) şi se 
păstrează în acest fel pînă în anul următor. 

Pămintul cel mai bun de folosit atunci 
cînd se trec plantele în ghiveci este cel 
luto-nisipos cu adaos de mraniţă şi pămint 
de ţelină. Ghivecele se aşază apoi într-un 
loc ferit de vint şi soare şi se udă din 
abundență. 

Ghivecele pot rămine şi afară, în gră- 
dină, iar pentru a feri plantele de îngheţ 
se; acoperă cu frunze uscate sau cu bălegar 


iar primăvara se udă — din cînd în cîn 
cu îngrășăminte lichide. 
Primăvara, butaşii de liliac plantați 


în ghivece formează ramificații laterale 
scurte cu muguri [loriferi maturi — cite 
2-3 perechi pe fiecare ramură—care tre- 
buie scurtaţi la o treime din lungimea 
lor. Această operaţie este necesară pentru 
a încetini creşterea în aşa fel ca liliacul 
să înflorească după cum dorim noi. 

La sfîrşitul lui octombrie — începutul 
lui noiembrie în anul al doilea, se curâţă 
liliacul de frunzele bătrine şi se aduce în 


CUM VA PUTEA TRECE 
ACCELERATUL? 

Pe o cale ferata cu o singură 
linie se .îndreaplă spre gară un 
marjar. Din urmă îl ajunge un 
accelerat care trebuie să treacă 
înaintea acestuia. Cum se ra 
realiza acest lucru dacă în gară 
există doar o singura linie secun- 
dară liberă (linie moarta), care 
pe deasupra e alit de scurtă că 
pe ea nu pot încăpea în întregime 
mici marjarul, nici acceleratul? 


virşita şi, 


în aer. 


prima lor 


Într-o 


clete 


zi, 
trecut 40 de automobile şi bici 
— în total 100 de roți 
Se pune întrebarea cite automo 


seră sau într-o cameră, unde se ține timp 
de 8—10 zile la temperatura de 12*; în 
tot acest timp se undă bine cu apă caldă. 

Pînă nu de mult, ca o condiţie esenţială 
a culturii „forțate“ a liliacului se considera 
şi ţinerea lui la întuneric. Acum mulţi 
floricultori consideră acest lucru inutil, 
mai ales pentru soiurile colorate, în 
schimb udarea plantelor cu apă caldă, de 
cîteva ori pe zi, se crede a [i foarte nece- 
sară. Stropirea cu apă se aplică numai la 
începutul „forţării*, pînă la apariţia flo- 
rilor, du i aceea umiditatea aerului se 
menţine în seră prin stropirea pereţilor, 
iar în apartament prin plasarea de vase 
cu apă în jurul ghivecelor cu plante. 

Pină la înflorirea completă, liliacul se 
ține la temperatura de 25", iar după în- 
[lorire temperatura se scade la 8'—125, 
iar lăstarii noi care apar se ciupesc. Drept 
rezultat, liliacul înfloreşte mult timp şi 
suportă bine condiţiile din apartamente. 
„În decembrie, florile liliacului forţat 
durează 20—30 de zile, în ianuarie și 
mai tirziu 20—25 de zile. 

Pentru a avea mereu liliac înflorit, 
între diferitele loturi de plante care se 
pun la „forţat“ se lasă un interval de 


12—14 zile. 

ZAMBILA Este una dintre cele mai 
frumoase plante bulboase cu 

înflorire în timpul iernii și începutul 

primăverii. Cultura „forţată“ a zambilei 

se [ace la iasa precum şi în carafe de 

sticlă umplute cu apă. 

Înainte de plantare, bulbii se păstrează 
într-o încăpere uscată, răcoroasă. Pentru 
cultura „forţată* se întrebuinţează bulbi 
complet copţi, tari, grei, cu discul nevă- 


tămat. 

Bulbii se plantează în ghivece cu dia- 
metrul de 9—11 cm. Ghivecele se așază 
unele lingă altele și se acoperă complet 
cu nisip, iar peste acesta se pune un strat 
de pămint uşor, uscat, afinat. Tempera- 
tura să nu fie mai ridicată de 4—6* pentru 


legind sirma, au at 


nal din nou placarda, care d 
data aceasta a rămas suspendată Sa 


Ce greșeală au făcut copiii la. 


încercare şi cum a%. 


îndreplat-o ei a doua oară? 


AUTOMOBILE ŞI BICICLETE 


peste un pod a 


bile şi ctle biciclete au trecut î 


PLACARDA ŞI SIRMA 


În parcul de copii se făceau 
pregătiri în vederea deschiderii 
palinoarului. Doi pionieri întin- 
deau pe cercevele o pinză roşie 
pe care era scrisă lozinca „Bine 
ați venit!“ La intrarea patinoa- 
rului, între doi sttlpi, copiii au 
întins bine o sîirmă de care au 
hotărit să atirne placarda. Dar, 
cum au încercat doar, sirma s-a 
rupt şi placarda a căzut la pă- 
mint. 

Copiii au înțeles greşeala să- 


acea zi pe 


rămase loc 


şul a 


a 
Paul căruia 
țeava pe celălalt mal. Şiiţi cum. 
a procedat? 


pod? 


CUM A FĂCUTI 


Peste un rtu trebuia trecută | 
o țeavă grea din fonta. Cind sa Ş 
încărcătura a jost aşezata tri a 
barcă, pentru vislaș nu ma SE 


(Up 


ae. 

a. 
unde să se aşeze. Allă A x 
posibilitate pentru a trece țeava HERE | 
în afară de barcă, nu era. Visla 


sit totuşi mijlocul cu 


să poată îi rc 
A 
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că înrădăcinarea bulbiior se face bine 
numai la temperatură scăzută, 

Plantarea bulhbilor în ghivece se face cu 
3 luni înainte de data la care dorim să 
avem zambile înflorite. 

Cind apare tija florală, ghivecele cu 
plante se introduc în seră pentru „forţare“, 
unde se ridică treptat temperatura plină 
Ja 22, iar cînd florile s-au format, dar nu 
sînt încă colorate temperatura se scade 
pină la 10—12*; numai în aceste condiţii, 
florile se dezvoltă bine. 

Cultura zambilelor se poate [ace și în 


pahare cu apă. Pentru o astfel de cultură 
se folosesc însă numai bulbi de calitatea |. 

Plantarea în pahare se face în luna octom- 
sau mai devreme. 


brie Bulbul trebuie 


așezat în aşa fel ca discul său să nu atingă 
apa. 

După plantare, paharul se acoperă cu 
un cornet de hirtie şi se aşază într-un 
loc răcoros şi întunecos. Pe măsură ce se 
evaporă, apa trebuie completată. După 
două luni, plantele dezvoltă rădăcini şi 
tulpina floriteră. În acest moment, ele 
se scot la lumină, unde are loc înflorirea. 
LALE AU A Intre plantele bulboase pen- 

tru cultura „forțată“, ea 
ocupă primul loc după zambile. 

În mare, cultura „forţată“ a lalelelor 
este asemănătoare cu a zambilelor, 

Plantarea la ghivece începe în luna 
august şi continuă pină în octombrie. 
Primele lalele înfloresc în decembrie 
şi, în funcţie de alegerea corespunzătoare 
a soiurilor, se pot obţine lalele înflorite 
din decembrie pînă în aprilie. 


i 


Pentru o îndeplini 
dorința tovarăşului PRE- 
DESCU ION de la Şcoala 
de 7 oni nr. 2 din Sla- 
tina, regiunea Argeș, pu- 


blicăm în numărul de 
față date asupra con- 
ştrucţiei unui voltmetru 


electronic pentru amatori. 


onstrucția prezentată este 

economică; ea se reali- 
zează cu ajutorul unui tub indi= 
câtor de acord EM || alimen- 
tat cu tensiune anodică într-un 
montaj de autoredresare, Pen- 
tru alimentare se poate folosi 
un autotransformator, existent 
în comerț, de tip „București“ 
sau „Pionier“, 


Tovarăşul 


cînd şi Cum trebuie început dresojul unui 


DIMITRIU VASILE din Timişoara ne Întreabă: 
Yp ă 


Tensiunea continuă de măsu- 
rat se aplică prin intermediul 
unui potențiometru de | MQ 
şi un divizor potenţiometric pe 
grila tubului indicator de acord, 
Prin potențiometrul de 10 KO 
se reglează negativarea auto- 
mată, așa încît suma tensiunilor 
de negativare și de măsurat să 
dea tensiunea de tăiere a tubu- 
lui, pentru -care luminozitatea 
ecranului este maximă. 

Construcţia alăturată permite 
măsurarea tensiunilor între "0 
şi 12 volţi, în care scop potenţio- 
metrul de 10 KQ se gradează 
prin etalonare. 

Scara voltmetrului poate fi 
extinsă folosind un sistem po- 
tenţiometric adecvat la intrare, 
Gradarea se face cu o polarizare 
bine determinată (de exemplu 
la borna superioară). 


x» 


ciine de 


toare. Satisfacem aceostă dorință publicind mai ies răs- 


tunsul 
dinsul: 


| ncepînd cu data la care ma- 
rele fiziolog rus |.P, Pavlov 
explică în mod ştiinţific me- 
canismul activităţii nervoase 
superioare, modul de formare 
a reflexelor necondiționate şi 
condiționate, precum și rolui 
lor în viaţa animalelor, şi. în 
practica dresării începe o etapă 
nouă. Mitul „miraculoase puteri 
magnetice“ a anumitor dresori 
a fost spulberat, 

Dreşarea unui ciine este o 
treabă care necesiță din partea 
dresorului răbdare, pricepere 
și tact (bătaia se exclude cate- 
goric). Ctinele, ca și alte ani- 
male superioare, se naște înzes- 
trat cu o serie de reflexe necon- 
diționate menite să asigure o 
bună dezvoltare speciei sale, 
dar, în același. timp, el mai 
poate dobindi și în timpul 
vieţii sale individuale — sub 
influența mediului înconjurător 
— reflexe noi, 

Dresorul va obține rezulta- 
tele scontate numai dacă va şti 
să utilizeze în folosul său anu- 
mite reflexe necondiționate. și 
să creeze reflexe noi, condiţie- 
nate, corespunzătoare scopului 
urmărit, 


dat de tov. Nicolae A. Străvoiu. 


condiționate. 


lată ce ne spune 


În dresarea unui cîine de vină- 
toare se deosebesc trei etape: 
etapa premergătoare dresaju- 
lui, dresajul de cameră şi de- 
prinderea cu terenul. În rîndu- 
rile de faţă ne vom ocupa numai 
de prima etapă, 

Prima etapă începe la virsta 
de 2 luni și se încheie la vîrsta 
da 5-6 luni. În această perioadă 
animalul trebuie să-și învețe 
numele și să vină prompt atunci 
cînd aude chemar:a stăpînului. 
Deci, chiar de la început trebuie 
să-i dăm cățelului un nume 
scurt, format din 1,2 silabe cu 
care, pentru a-i deprinde, îl 


chemăm ori de cite ori îi ofe- 
rim mîncarea. Cind constatăm 
că la auzul numelui răspunde 
prompt, începem să însoțim 
chemarea pe nume cu un fluie- 


rat scurt și energic, pină ce 


cățelul învață să vină la stăpîn 
numai la auzul fluieratului. În 
general «e bine să folosim în 
relațiile cu ctinele cît mai puține 
comenzi (pentru a nu-l obosi) 
și să urmărim ca comanda dată 
să fie neapărat îndeplinită, 

Tot în această primă etapă 
trebuie să-i stabilim de la înce- 
put un local'lui (cușcă în curte, 
sau un colț de odaie), la care 
trebuie învăţat să se retragă 
ori de cite ori i se poruncește: 
„la loc!” Pentru ca el să înțe- 
leagă bine ceea ce-i cerem, 
însoțim comanda dată - prin 


_ arătarea cu degetul a locului 


destinat lui și-l silim să stea 
acolo din ce în ce mai mult, 
folosindu-ne eventual de cra- 
vașă, pînă ce ajunge să înțe- 
leagă că în locul respectiv aste 
cel mai bine ferit de reproşuri 
și chiar de pedeapsă, 

O altă deprindere care tre- 
buie să ne preocupe de timpuriu 
este mersul la. lesă, Mai întîi 
îi punem zgarda. EI va încerca 
s-o lepede, dar pentru a-l obiş- 
nui cu ea i-o lăsăm la gît |—2 


“z le. După acest interval îi prin- 


d:m şi lesa, avind grijă însă să 
ny-l speriem. Atunci cînd îl 
d cem de curea ne depărtăm de 
e atit cit permite aceasta și-l 
chemăm cu glas blind: cînd vine 
lîngă noi îl mîngtiem, apoi mai 
facem cițiva pași și-l mîngi- 
iem iarăși. 

Dacă el refuză să vină la noi 


să nu-l tîrim cu forța, pentru: 


că în felul acesta îi creăm o 
repulsie față de curea. Dar, 


în același timp, nu trebuie nici: 


să-i permitem să ne tîrască el 
pe noi încotro vrea. La început 
mergem cu-el pe lîngă un gard 
sau un perete și-l silim să mear- 
gă liniştit cu botul la înălțimea 


“genunchiului nostru, Acest lu- 


cru are o mare importanţă deoa- 
rece un ctine care se opinteşte 
să ne tirască după el, în anumite 
“împrejurări, la vînătoare, este 
aproape inuțilizabil. 

(Pentru o mai amplă docu- 


„.„ mentare cîtși pentru a obține 
date privitoare 
| etape ale dresării, vă reco- 
|. + mandăm să consultați cartea 


» 
| pe 
| 


la celelalte 


„Clinele vinătorului” scrisă de 
Nicolae A. Străvoiu și apă- 


rută în Editura de cultură 
fizică și sport în 1954.) : 


Tovarășul ROȘETEANU + 
CONSTANTIN din Bucu- 
rești, raionul Tudor Vla- 
dimirescu, ne cere unele 
sfaturi cu privire. la apa- 
ratul de mărit fotografii 
care-l posedă. 


L a aparatul de mărit, pu- 
nerea la punct a clarițății 
imaginii — pentru diferite ra- 
porturi de mărire a clișeului — 
se face prin deplasarea obiecti- 
vului față de planul în care se 
găsește clișeul, La măriri puter- 
nice, cînd aparatul de mărit se 
ridică la înălțime mare față de 
hîrtia fotografică, claritatea se 
obține apropiind obiectivul de 
planul clişeului; la măriri la 
şcară redusă, cînd aparatul de. 
mărit este aproape de hirția 
fotografică, claritatea se obține 
îndepărtind obiectivul de. pla- 
nul clișeului, Situaţia este simi- 


lară cu cea de la aparatul foto- - 


grafic obişnuit, dacă ţinem sea- 
mă că la aparatul de mărit cli- 
şeul se găseşte în locul peliculei . 
fotografice, iar hirtia fotogra- 
fică se găsește în locul subiecțu- 
lui fotografiat: cu cît subiectul 
fotografiat se găseşte mai aproă- 
pe de aparat cu atît obiectivul 


trebuie să fie mai depărtat de Şi. 


planul! peliculei fotografice, 
În cazul dv., pentru a putea 
obține imagini clare pentru 


măriri la scară redusă, este 
„mecesar să înzestrați aparatul 


cu un dispozitiv care să permită 
depărtarea obiectivului de cli- 
şeu la distanțe mai mari decît 
permite burduful în situația 


actuală. Încercaţi, de exemplu, 


să fixaţi caseta port-clişeu pe o 
ramă intermediară care să mă- 
rească distanța de la clișeu la 
obiectiv. Grosimea ramei tre- 
buie determinată prin încer- 
cări, în funcție de raportul 
minim de mărire pe care vreți 
să-l obţineţi. Pentru scara |!], 
adică pentru a obține fotografii 
de mărimea clișeului (6 x 9 cm), 
distanţa de la clișeu la obiectiv 
trebuie să fie egală cu distanța 
de la obiectiv la hirtia fotografi- 
că și egală cu dublul distanţei 
focale a obiectivului (în ca-. 
zul dv.: 2% 10,5 = 2| cm). 
Urmăriţi şi construcția apara- 
tului de mărit publicată în nu-. 
mărul trecut al revistei ncastre. 
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AUTOMATIZAREA 


»»uaa 
nisa. 


arile realizări în domeniul industriei chi- 
M mice ale regimului de democrație popu- 

lară din ţara noastră au la bază aplicarea cu 
consecvență a politicii partidului de industriali- 
zare socialistă. În Directivele celui de-al III-lea 
Congres al P.M.R. se acordă o deosebită atenţie 
problemelor de automatizare şi de introducere 
a tehnicii noi. Industria chimică prezintă un 
ideal cîmp de aplicare a automaticii. Prin apli- 


carea automatizării în chimie, procesele de 
fabricaţie devin continue, se elimină efortul uman 
și munca în condiții dăunătoare sănătății, cum 
sînt substanţele toxice, explozive, caustice sau 
acide, temperaturile şi presiunile înalte. 


Un exemplu simplu... 


Gazele inerte de protecție sînt larg utilizate 
în industrie, deoarece feresc de oxidare corpurile 
avide de oxigen, metalele supuse tratamentelor 
termice etc. În ţara noastră, ele se obțin în spe- 
cial prin arderea gazului metan împreună cu 
aerul strict necesar combustiei și sint formate din 
azot și bioxid de carbon. Numai printr-o automa- 
tizare totală se poate menține acest raport abso- 
lut dintre aer şi gaz metan. Instalaţia automată 
necesară acestui proces este formată dintr-un 
regulator de raport, care face omogenizarea 
corectă dintre aer-gaz metan. Acest regulator 
este comandat automat de un analizor automat, 
care indică prezența urmelor de oxigen nepermise 
în gazul inert. 


Extindere la procese complexe 


Automatizarea se reflectă în controlul unor 
parametri care condiționează procesul de fabri- 
cație, cum sînt presiunea, temperatura, viscozita- 
tea, concentrația, greutatea specifică, cantitatea 
etc. Un proces de ajuns de vechi, cu o largă aplica- 
re industrială, îl constituie sinteza amoniacului. 
După cum se știe, ea are loc prin combinarea 


» wi 


azotului extras din aerul atmosferic cu 
hidrogenul. La noi în ţară hidrogenul 
este obținut la instalaţiile de la Com- 
binatul chimic Făgăraș, Combinatul de 
la Roznov etc. Deși procesele care pro- 
duc cele două elemente de bază — azotul 


şi hidrogenul — sînt continue, vom 
exemplifica complexitatea lor, spunînd 
că azotul se produce prin separarea lui 
din aerul comprimat răcit la — 190” C 
într-un. proces de distilare continuă. Cra- 
carea gazului metan, pentru obținerea 
hidrogenului, are loc la 950” C. Combina- 
rea celor două elemente pentru obținerea 
amoniacului cere presiuni de la 300 la 
| 000 de atmosfere, iar procesele conexe 
pentru purificarea elementelor de bază, 
ca şi circuitele de recuperare, care asigură 
economicitatea avansată a procedeului, 
sînt de o complexitate tot atit de mare. 

Conversia gazului metan și a oxidului 
de carbon, care este transformat în bioxid 
de carbon și apoi eliminat, pentru obţi- 
nerea gazului de sinteză (compus în final 
din 75%, Ha şi 25%, Na), necesită controlul 
exact al diverselor temperaturi din circuit 
prin regulatoare care proporționează 
exact raportul gaz metan-aer-abur (oxigen) 
şi prin analiza automată și continuă a CO,, 
a Hs, a metanului și a oxidului de carbon. O serie întreagă de 
aparate controlează în permanenţă nivelul, presiunile, mașinile 
care alimentează instalația și care dau semnalul de alarmă la 
depășirea cifrelor-limită, maximă sau minimă. În același mod 
se fac controlul compresiei gazului de sinteză la 350 de atmo- 
sfere, al circuitului de eliminare a bioxidului de carbon la 28 de 
atmosfere, purificarea finală a gazelor și, în sfîrșit, sinteza în 
coloane de oțel cu pereți de 100 mm grosime, în care gazele 
H, și N, circulă pe un catalizator la presiunea amintită de 
350 de atmosfere și la temperatura de 500*C. 

Automatizarea integrală aplicată acestui proces reduce 
simțitor prețul de cost al producției şi permite, în același 
timp, o. protecţie eficace a lucrătorilor împotriva gazelor 
toxice. În schema alăturată (1) redăm numai ultima fază din 
procesul de sinteză a amoniacului, cu aparatura sa de automati- 
zare. 

Din coloana de sinteză (|), amoniacul împreună cu azotul și 
hidrogenul ce nu au reacționat trec prin răcitorul cu apă (2), 
prin separatorul de amoniac (3), unde o parte din amoniac 
trece direct în rezervorul de amoniac lichid (9), iar restul de 
amoniac și gaze nereacționate trec prin regenerator (4). Aci 
o parte din gazele nereacționate trec din nou în coloana de 
sinteză, iar restul împreună cu amoniacul trec succesiv prin 
filtru (6), răcitor (7) şi separator (8). Din separator, amoniacul 
este depozitat în rezervor (9), iar gazele sînt recirculate prin 
regenerator (4) în coloana de sinteză. 


LE! 
cu 


Aparatele de reglare și control — 
problemă cheie 


Chiar în procesele simple de fabricație, controlul și menți- 
nerea în lirnite strînse a unor parametri de bază pot aduce o 
sensibilă mărire a productivității. lată, de exemplu, o coloană 
de distilare a unei fracțiuni de propan-propilenă dintr-o rafi- 
nărie de petrol, prevăzută cu o serie de aparate de măsură şi 
control (vezi schema 2). 

Să vedem care este rolul acestor aparate. 

Regulatorul de flux termic C este un regulator de debit 
care, pus în legătură cu un ventil de reglare, permite o variație 
a cantității de căldură introdusă la baza coloanei prin interme- 
diul unui transmițător de căldură; 
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În această instalație, cantitatea de material supus distilării 
în unitatea de timp — deci capacitatea ei de prelucrare — este 
limitată de apariţia așa-numitului fenomen de antrenare, care 
face să scadă cu repeziciune puritatea celor două produse finale. 
Acest fenomen de antrenare se poate evita dacă alimentarea cu 
abur și lichid a coloanei este uniformă. Din practică a rezultat 
că această uniformitate se poate obține eliminindu-se variațiile 


de temperatură ale fluidului purtător de căldură. În acest scop 
s-a introdus acel regulator de flux termic, format dintr-un 
complex de aparate, și anume: un aparat care înregistrează 
diferența de temperatură dintr-un debitmetru, ce măsoară 
cantitățile de fluid purtător de căldură; un aparat integrator, 
care multiplică cele două indicaţii primite şi, în sfirșit, un 
aparat care comandă fluxul termic. Acesta din urmă primeşte 
impulsul de la integrator și acționează asupra ventilului de 
reglare pe care-l deschide și-l menține deschis, permițind 
circuitului să reintre în normal. 

În general, orice proces de fabricație trebuie prevăzut cu 
aparate care să dea alarma la depășirea anumitor limite 
impuse de conducerea corectă a procesului tehnologic. Inter- 
venţia automată de corectare constituie un nou progres și se 
extinde uneori asupra instalaţiilor de deservire situate la dis- 
tanță. 


La noi în ţară 


Revenind la marea noastră industrie chimică, vom spune însă 
că automatizarea este aproape completă în procesele de rafinare 
a țițeiului, în procesele petrochimice şi de producerea hidro- 
carburilor de sinteză, în fabricarea maselor plastice, a acizilor 
minerali. Automatizarea pretinde punerea la punct a fabricării 
unor aparate de comandă şi control foarte complicate şi de o 
fineţe de construcţie mecanică foarte avansată, lucru ce se rea- 
lizează cu succes În țara noastră. Aparatura electrică trebuie să 
“funcționeze fără greșeală, 
adică un contactor să poată 
executa citeva milioane de 
cuplaje fără deficienţe ! Apa- 
ratura de control evoluează 
cu o viteză considerabilă; 
pe de altă parte, evoluţia 
procedeelor tehnice are a- 
celași ritm accelerat, La 
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MAŞINA DE BOBINAT 


UNUL DIN PRODUSELE DESTINATE INDUSTRIEI TEXTI 
UTILAJ DE MARE PRODUCTIVITATE PENTRU BOBIN 
REA DE LÎNĂ SAU BUMBAC PE BOBINE CONI( 
SAU CILINDRICE PRIN ÎNFĂŞURARE IN CRUC 
VITEZA DE INFĂŞURARE 300-800 m/min. 
SE LIVREAZĂ CU 40-60-80 FUSE.LA CERE 
CU DISPOZITIV DE PARAFINARE SI CU VIRTELNI 


Uzina de superfosfați de la Năvodari, prin reglarea automa- 
tizată a temperaturii, a concentraţiei şi cantității de acid 
sulfuric în funcție de dozarea automată a apatitei, s-a reuşit 
să se obțină un superfosfat de calitate mult mai bună, cu indici 
calitativi constanți. Totodată a fost eliminată supravegherea de 
către om a aparatului în care se obține superfosfatul. 

lată de ce în țara noastră problemei automatizării industriei 
chimice partidul şi guvernul îi acordă o deosebită importanță. 
Nu numai uzinele nou create — Săvineşti, Borzești, Roznov, 
Năvodari etc. — au secții şi linii întregi automatizate, ci şi 
o serie de secţii și fabrici mai vechi au început să introducă 
automatizarea într-un grad din ce în ce mai mare. Aparatajul 
de măsură, control şi reglaj este în același timp în pas 
cu tehnica cea mai desăvirșită. 
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Td. INDICATOR AL DIFERENȚEI DE TEMPERATURĂ 
C—— SITUAŢIA ÎNAINTE DE REGLAREA AUTOMAȚĂ 
A PA RATE ȘI LEGĂTURI PENTRU ” " 


Lucrătorii din agricultură și constructorii de tractoare și 


maşini agricole din U.R.S.S. au creat în ultimul timp un număr Prof. univ. Gh. CRISTALI 
important de tractoare și mașini noi care depășesc prin carac- 
teristicile lor tehnice şi funcționale tot ceea ce s-a realizat în 


i i i i fost expuse cu 
acest domeniu. Noile maşini contribuie la creşterea producției Unele din aceste noi mașini agricole au 
agricole și la ridicarea productivității muncii, la micşorarea diferite ocazii, întrunind sâmicăția rez ră În cele ce 
efortului depus de om și la reducerea prețului de cost. urmează vom prezenta o parte din aceste realizări. 


Maşini pentru cultura mare 


Executarea lucrării de afinare adincă, în solurile situate în 
zone uscate și supuse eroziunii vînturilor, cît și în solurile 
sărăturate nu se poate face cu maşini obișnuite, deoarece 
în aceste soluri afinarea se recomandă să fie făcută fără 
răsturnarea brazdei. Plecind de la această necesitate, con- 
structorii sovietici de mașini agricole au proiectat și reali- 
zat un plug afinător purtat denumit „PRN-3-75* (fig. |). 
Acest plug are o greutate de 400 kg și este echipat cu 
organe active tip săgeată; lățimea de lucru este de 2,25 m şi 
poate afina solul pină la adincimea de 45 cm. 

Combaterea eroziunii produse de vinturi poate fi făcută şi 
cu ajutorul cultivatorului „CPL-3-150“, anume construit în 
acest scop. Cultivatorul are o lățime de lucru de 4,5 m şi poate 
lucra la adîncimea maximă de 16 cm. În timp de o oră, această 
mașină poate lucra pină la 2,44,ha.. 

În U.R.S.S., în ultimul timp; 38 dă o extindere mare con- 
strucției de cultivatoare cu organe acţive rotative acţionate 
de la roțile de transport. Un astfel de cultivator este 
„3-CŞN-2,8“ (fig. 2), folosit [a Extirpă rizomilor de pir şi 
alte buruieni. Această maşină poate extirpă într-o oră 4,8 ha. 
Are trei secții care lucrează pe o lățime de 8,| m la o adin- 
cime de 4-6,6 cm. i i, 38 

Toate aceste mașini lucrează în agregat cu tractorul pe șenile 
DT-54 A. e: a 
7 


Maşini de recoltat A 


Pentru a grăbi stringerea recoltei de cereale şi pentru a 
spori productivitatea atit la recoltarea directă, cit şi la cea 
în două faze, inginerii şi tehnicienii sovietici au adus Îmbună- 
tățiri substanțiale combinei SK-3, realizindu-se combi au- 
topropulsată „SK-4“ (fig. 3) şi combina purtată pe Şasiul 
autopropulsat „S$-65“. Aaa: 

Combina autopropulsată are o lățime de lucru de 4. A o 
lungime a tobei de | 200 'mm, o capacitate a buncărului de 
1,8 m3, iar a colectorului de paie de 9 m3. Combina este echipai 
cu un motor „SMD-7“ Diesel în 4 timpi, cu o putere de 
şi o turație nominală de | 700 de rotații/minut. Combina â 
greutate de 5 8I8 kg. 

Pentru recoltatul direct al cerealelor păioase a fost constru 
şi combina „NK-4" (fig. 4), care se deosebeşte de combi 
„SK-4"” printr-o greutate mai mare şi prin aceea că are o lăți i 
de lucru de 3,2; 4,| şi 5Sm. î. 

Recoltarea cerealelor păioase în două faze cu combina este o 
metodă nouă, deosebit de rentabilă. Pentru avantajele pe care. 
le are, această metodă s-a generalizat în U.R.S.S. În acest scop - 
au fost construite noi mașini de secerat și așezat plantele în 
brazdă suspendată pe miriște. O astfel de mașină este seceră- 
toarea cu transportoare „JB-4,6 M“, care seceră plantele pe o 
„porțiune de 4,6 m lățime. Această secerătoare are o greutate 
mică (910 kg) și o productivitate de 4,6 ha/oră. Ea poate înainta 
cu viteza de 10 km/oră. Secerătoarea lucrează în agregat gu“ 
tractorul „T-28“, 

La aceeași lucrare, avind şi caracteristici asemănătoare, se 
foloseşte și secerătoarea cu transportoare „JRB-4,9. 

În ultimul timp se acordă importanța cuvenită şi problemei 
recoltării plantelor furajere pentru fin. Această lucrare se urmă- 
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„Principala cale pentru dezvoltarea agriculturii 
şi pentru satisfacerea nevoilor crescînde ale țării 
în ce priveşte produsele agricole o constituie 
mecanizarea multilaterală şi trecerea consecventă 
la forme intensive de agricultură: obținerea pe 
baza ştiinţei şi experienței înaintate a unui înalt? 


nivel agrozootehnic în toate colhozurile şi sovho- 
zarile, creşterea rapidă a productivității tuturor 
culturilor şi sporirea producliei la hectar, eco- 
nomisindu-se pe toate căile consumurile de muncă 
şi de mijloace". 


(Din proiectul de Program al P.C.U.S.) 


rește să se facă rapid şi cu minimum de pierderi de substanțe 
nutritive. În vederea executării acestei lucrări au fost proiectate 
şi construite o serie de mașini. Printre ultimele construite în 
U.R.S.S.'şi care au dat bune rezultate este cositoarea cu dispo- 
zitiv de strivire a tulpinilor pentru a accelera procesul de 
uscare în brazdă tip „CPF-I,8“ (fig. 5). Această mașină modernă 
are o lățime de lucru de 1,8 m, putind cosi într-o oră o supra- 
faţă de 1,7 ha. Cuţitul taie plantele la înălțimea de 5-7 cm. 
Mașina, în greutate de 500 kg, este purtată pe tractorul „DT-20" 
reversibil şi este compusă din aparate de tăiere de tip clasic, 
dintr-un rabotor excentric şi un transportor ce deplasează 
materialul cosit. la vâlțurile de strivire. 

Adunatul în brazde al finului cosit sau împrăștierea brazdelor 
pentru uscare —; după ploaie — se poate face cu o altă maşină 
construită recent, şi anume cu grebla „GYVF-3" (fig. 6), cu roți 
tip „păianjen“, purtată pe șasiul autopropulsat „DYSȘ-I6”. 
Grebla are Jăţimea de lucru de 3 m, o, productivitate de 2-3 
ha/oră şi 9) eee, de 279 ps / 

j 


/ 
 Vorfloticole 


m fai din Uniunea Sovietică au acordat 
nizării, sectorului viticol, pomicol și legumicol. 


executarea Iwerărilor î în viile pe rod cu dis- 
ra ră ra uri det, Sa fost construit tractorul „T-50 V“ 
i e, 


Consțryețogii 
eta ie şi a 


pat. a Diesel! în 4 timpi, cu 4 cilindri şi 

. Acest tracţor uşor (2 800 kg), cu o putere a moto- 
0 CP, prâvoasi, d presiune specifică pe sol doar de 

lași e totală de 107 cm. 

9 id artă o serie de mașini care execută 

Priptre acestea amintim mașina de stropit 
) ată. Cu această mașină se poate lucra 

ă distanța de |,5 m între rînduri. Maşina are 
ti LR o presiune de lucru de 5-6 kg/cm, un număr 
debit al ventilatorului de 32 000 m?/oră, o viteză 
"de aer la ieșire de 21,8 m/sec... Datorită acestor 
ici, mașina poate stropi cu eficacitate pină la distanța 
Bezervorul are o capacitate de 600 | soluție. Stropirea 
onată de la priza de putere a tractorului „T-50 V” şi 
îR O greutate fără soluție de 320 kg. 

ombaterea bolilor şi dăunătorilor în pomicultură se face cu 
jult succes cu noua mașină de stropit şi prăfuit „LIVOV-2", 
Care are aceleași părți componente ca și mașina „RADUGA", 
iJeosebindu-se prin aceea că duzele sint dispuse în două plane 
Verticale şi adaptate pentru prăfuit. Pompa este de altă con- 
strucție, realizind o presiune de 20-25 kg/cm?. Înălţimea eficace 
ÎI a stropitului și prăfuitului este pînă la || m. Mașina este 
! echipată cu motor propriu, montată pe un șasiu monoax și 
tractată de tractor. 

Reducerea consumului de metal şi caracterul cit mai universal 
al mașinilor agricole au fos, de asemenea, urmărite de con- 
structorii sovietici de mașini agricole. O asemenea maşină este 
„OVT-I" (fig. 7), folosită pentru stropit şi prăfuit atit în cultu- 
cîmp, cît și în livezi. Mașina este tractată şi acționată 
za de putere a tractorului „Bielorus”. 
așină are în pomicultură o lățime de lucru de un 
i culturile de cimp— 13 m. Cu ajutorul acestei mașini 
i sau prăfui într-o oră 2 ha de livezi sau 5 ha în 
împ. Lichidul are o presiune de lucru de 20 kg/cm?, 
jentilatorului este de 30 000 m*/oră. Mașina fără 
doar 900 kg. 
| noi mașini agricole realizate de specialiştii 
rucția de tractoare şi mașini agricole încep să 
jerie şi capătă o tot mai largă răspindire pe 
lurilor şi sovhozurilor. 


soluție a 

Cele cităi 
sovietici în 
fie produse în 
cimpurile colhă 
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e o mare importanţă şi foarte preţioa- 

să este indicaţia dată în raportul 

prezentat de tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej la plenara C.C. al P.M.R. 
din 30 iunie — i iulie a.c. după care rasele 
locale ameliorate trebuie să constituie baza 
zootebniei noastre, 

Circa 68 la sută din totalul efectivelor 
de vaci sînt animale din rasele Bălţată romi- 
nească,  Brună  maramureşană, Pinzgau 
de Transilvania şi Roşie dobrogeană. For- 
marea acestora a început acum aproximativ 
8 decenii şi s-a desfăşurat fără întrerupere 
în condiţiile naturale şi de creştere proprii 
ţării noastre, pe baza încrucişării taurinelor 
băștinașe Sure de stepă cu unele rase per- 
fecţionate importate: Simmental, Schwyz, 
Pinzgau, Roşie de stepă. Urmare acestor 
încrucișări practicate timp de numeroase 
generaţii succesive în condiţiile proprii 
diferitelor zone din ţară, taurinele autoh- 
tone Sure de stepă din aceste zone au sufe- 
rit o transformare treptată, obţinindu-se 
populaţii noi de animale, cu capacitate 
productivă superioară rasei de bază Sură 
de stepă. Prin principalele lor însușiri 
productive, constituționale şi morfologice, 
acestea constituie unităţi zootehnice aparte, 
deosebindu-se &senţial atit de rasa de bază 
din care provin, cit şi de rasele pertecţio- 


nate care au participat la formarea lor. - 


Aceste rase trebuie să constituie baza zoo- 


tehniei noastre. 
Experiențele făcute şi rezultatele obţi- 


nute în producţie au arătat că din punct 
de vedere biologic și economic rasele noas- 
tre locale constituie în prezent un impor- 
tant fond zootehnic, cu însemnate rezerve 
producțive. Continua îmbunătăţire a 
acestora şi valorificarea integrală a însu- 
şirilor lor economice-productive reprezintă 
unul dintre principalele mijloace pentru 
realizarea cu succes a principalelor sarcini 
ale zootehniei noastre. 

Aceasta reiese clar din rezultatele obţi- 
nute în anii puterii populare în gospodăriile 
agricole socialiste. Beneficiind de avanta- 
jul unei bune adaptări la specificul ţării 
noastre, rasele locale ameliorate, dacă sint 
"puse în condiţii bune de hrănire şi întreţi- 
mere, realizează producţii superioare sau 
cel puţin egale celor realizate în aceleaşi 
condiţii de către rasele de import partici- 
pante la formarea lor. 

Rasa Bălţată rominească şi rasa Brună 
maramureşană, spre exemplu, din punct de 
vedere economic-productiv sint superioare 
raselor Simmental, respectiv Schwyz, 
întrucît în condiţiile ţării noastre dau pro- 
duoţii mai mari şi în special mai economice 
decit acestea. Astfel, în anul 1960 un număr 
de 90 gospodării de stat care cresc vaci din 
rasele locale ameliorate au obţinut peste 
3 000-4 000 litri de lapte pe cap de vacă, 


Vaca Zana din rasa Bălţată rominească 


Dr. ION FIŞTEAG 


N să 


director-adjunct ştiinţific al Institutului de cercetări zootehnice 


iar un număr de 10 gospodării au obţinut 
între 4 000 şi 4 728 de litri pe cap de vacă. 
Toate aceste 10 gospodării, ca şi Staţiunile 
zootehnice experimentale Bonţida, Palas, 
Slobozia şi Dulbanu, cresc taurine din 
rasele Bălţată rominească, Roşie dobro- 
geană, Brună maramureşană şi Pinzgau 
de 'Transilvania. Unele dintre aceste gos- 
podării au realizat asemenea producţii 
record nu cu material propriu produs în 
gospodăria respectivă, ci cu vaci necunos- 
cute ca valoare productivă, procurate prin 
cumpărare de la crescătorii din zona res- 
pectivă. Astlel, G.A.S. Variaș a realizat 
In anul 1960 o producţie medie de 4 665 
litri de lapte de la un număr de 145 de 
vaci  Bălţate rominești, achiziţionate în 
anul 14959. Aceasta dovedește fără nici o 
îndoială potenţialul productiv deosebit 
de ridicat al acestei rase, care reprezintă 
circa 40% din totalul efectivului bovin. 
O dovadă și mai elocventă o constituie 
recordurile individuale realizate în oiti- 
mii 2 ani în ţara noastră la vaci de rasă 
Bălțată rominească pe care le prezentăm 
în tabel. 

În prezent, vaca Zana se situează în 
fruntea tuturor vacilor din țară, avind 
realizate în primele 100 de zile ale lactaţiei 
în curs peste 5 000 litri de lapte, cu produc- 
ţia maximă zilnică de 57,5 litri de lapte, ceea 
ce indică o producţie totală anuală scontată 
de cca. 12 000 de litri. Prin aceşti indici 
productivi superiori, vaca Zana se inscrie 
pe linia recordurilor mondiale, iar pe plan 
intern cu o producţie record care încă nu 
s-a obţinut în ţara noastră. 

Menţionăm și faptul că nici una dintre 
vacile Simmental importate sau din fiicele 
acestora născute în ţară, deşi au beneti- 
ciat de condiţii identice, nu au reușit să 
realizeze producţii la nivelul celor arătate 
în tabel. Deci nu ne rămine decit să folo- 
sim metodele pe care ni le pun la înde- 
mină ştiinţa și practica avansată a zooteh- 
niei socialiste pentru a descoperi şi pune 
în valoare imensele rezerve productive 
ale raselor noastre. 

Paralel cu această muncă este necesar să 
se acţioneze pe linia continuei ameliorări 
a acestor rase, prin asigurarea unor con- 
diţii de mediu favorabile, prin creştere di- 
rijată, prin selecţie creatoare, ca şi prin 
infuzie judicios apli- 
cată, cu folosirea unor 
reproducători de ca- 
tegorie superioară din 
rasele perfecţionate 
corespondente sau din 


alte rase apropiate de G.A.S. Grabăţ 
rasele noastre. Deose- 1.C.Z. Slobozia 
bit de importantă este 1.G2. Bonţida 
folosirea acestora, în G.A.S. Grabăţ 


aşa fel încit prin în- 


I.C.Z. Bonţida 


sușirile pe care le au să ajute la corecta- 
rea unor defecte sau la dezvoltarea unor 
însuşiri productive ale raselor noastre, fără 
a influenţa negativ caracteristicile produc- 
tive de bază ale acestora. 

Pe lingă acţiunea de ameliorare care este 
dusă în principal în fermele de selecţie, 
în scopul asigurării din surse proprii a 
unor reproducători valoroşi, capabili să 
ridice substanțial calitatea cirezilor de 
producţie şi chiar de selecţie, este necesară 
organizarea pe plan intern a creşterii 
pentru reproducție a tăurașilor obţinuţi 
din vacile şi taurii de valoare ridicată. 
Astfel, numai din cele peste 1 700 de vaci 


crescute în cele 10 gospodării de stat care 
au dat anul trecut în medie între 4 000 şi 
4 700 litri de lapte se pot creşte anual 
300—400 tăuraşi de calitate, ceea ce va da 
posibilitatea reducerii substanţiale a im- 
portului de tauri din rasele corespondente. 
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În anul 1944, rasa Sură de stepă repre- 
zenta circa 40—45% din efectivul nostru 
de taurine. 

Cercetările făcute pentru ameliorarea 
acesteia prin creșterea In rasă curată au 
dus la concluzia că potenţialul ei pro- 
ductiv are un plafon în general scăzut şi 
că, datorită puternicului conservatism ere- 
ditar care o caracterizează, nivelul produc- 
tiv al acestei rase nu poate fi ridicat pe 
această cale în mod corespunzător ritmului 
cerinţelor economiei noastre socialiste. 
Ca urmare, Incepind în special din anti 
1948—1949, pe baza experienţei şi a meto- 
delor sovietice pentru formarea de rase 
noi, productive, s-a trecut la ameliorarea 
planificată a acestei rase prin încrucișare 
cu rasele Brună, Roșie și Bălţată romi- 
nească, în mod diferențiat, în funcţie de 
zonele de creştere şi aria el de răspindire. 

În cazul ameliorării prin încrucişare, în 
condiţii normale de creştere şi alimentaţie, 
producţia de lapte a vacilor metise repre- 
zintă încă de la prima generaţie cea. 160— 
215% faţă de producţia mamelor lor din ra- 
sa Sură de stepă, întreţinute în aceleaşi con- 
diţii. De asemenea, se constată un spor glo- 
bal de greutate corporală de cca. 20—25%, 
ceea ce, avind în vedere randamentul de 
tăiere al metişilor (55—57%), înseamnă 
un plus de carne de 25—30%. 


10 134 de litri 
10 407 „ 
10 457 » 
10 700 , 
cca. 12000 „ 


Pe cind în condiţiile ameliorării rasei 
Sură de stepă prin creştere în rasă curată 
este nevoie de coa. 25—30 de ani pentru a 
obţine dublarea producţiei de lapte, în 
cazul încrucișării cu rasele amelioratoare 
se poate obţine ridicarea producţiei cu 
60—115% chiar de la prima generaţie, 
adică în răstimp de 4—5 ani. 

În lucrările făcute s-a constatat că ni- 
velul productiv al metișşilor obţinuţi este 
influenţat în mare măsură de condiţiile 
de viaţă asigurate acestora şi de calitatea 
reproducătorilor folosiţi pentru încruci- 
şare. La fel s-a constatat că în procesul de 
metisare rezultă un număr mare de exem- 
plare cu productivitate superioară, care 
constituie un preţios punct de plecare 
pentru lormarea şi înmulţirea unor nuclee 
valoroase. 

Datele obţinute din lucrările de ameliu- 
rare a Surei de stepă prin încrucișare 
arată justeţea liniei pe care se merge şi 
necesitatea continuării şi îmbunătăţirii 


muncii în cadrul acestei acţiuni, în scopul 


creurii unor tipuri care ulterior vor fi 


conesvlidate ca rase noi cu productivitatea 
ridicată, economică, În lucrările care se 
fac în această direcţie este necesar să se im- 
prime animalelor însuşirile productive ale 
raselor amelioratoare cu menţinerea însu- 


Vacă autohtonă Sură de 


stepă neameliorată 


şirilor de adaptabilitate, rezistenţă şi con- 
ţinut ridicat de grăsime în lapte, caracte- 
ristice rasei Sură de stepă. Prin dirijared 


acestei acţiuni se va obţine transformarea 
1 efictenţa economică a fermelor de vaci 


rasei Sură de stepă în rase noi, similare 
actualelor rase locale ameliorate. 
Referindu-ne la căile sporirii producţiei 
taurinelor, arătăm că, în general, fie că 
este vorba de rasa Sură de stepă, de 
metişi ori de rasele locale ameliorate, ex- 
perienţa a arătat că rasele noastre, chiar 
în stadiul lor actual, au însemnate rezerve 
de producţie, care pînă în prezent, în majo- 
ritatea cazurilor, nu au fost valorificate 
decit în mică măsură. Rezultatele obţinute 
demonstrează că punerea în valoare a 
acestor importante rezerve ale raselor 
noastre va da posibilitatea sporirii produc- 
ției actuale cu cel puţin 50—80%. Aceasta 
reiese clar din rezultatele obţinute într-un 
număr însemnat de gospodării. Astiel, 
într-o experienţă făcută la Staţiunea 
zootehnică Băneasa, pe vaci de rasă Băl- 
țată rominească, în decurs de 3 ani, pro- 
ducţia de lapte a acestora a putut fi sporită 
de la 2 724 la 4 219 litri de lapte pe cap de 
vacă. La [el], la G.A.S. Coţuşea, unde lu- 
crează ca brigadier Eroul Muncii Socialiste 
Constantin Adochiţei, la rasa Pinzgau, 
producţia de lapte a fost ridicată de la 


3 185 litri în 1956 la 4 013 litri în 1960, 
sau la G.A.S. Peştera, care creşte rasa 
Roşie dobrogeană, şi la care de la pro- 
ducţia de 2 059 litri de lapte în anul 1953 
s-a ajuns în 1960 la producţia medie de 
4 059 litri de lapte pe cap de vacă. 
Rezultate similare s-au înregistrat la 
multe alte gospodării agricole de stat şi 
colective, demonstrind că taurinele noastre 
au un potenţial productiv cu mult superior 
nivelului de producție realizat, pină în 
prezent. Această constatare este valabilă 
pentru toate rasele, inclusiY rasa Sură de 
stepă. La această rasă, în urma instituirii 
unei alimentaţii îmbunătăţite şi a apli- 
cării regulilor elementare de creştere și 
exploatare, în timp de 1 —2 ani s-au obţinut 
sporuri. de producție de 50—70%. Astiel, 
vacile Sură de stepă cumpărate de către 
Staţiunea Slobozia la o producție de sub 
1 000 litri de lapte au dat în condiţiile unei 


„turajări și întreţineri îmbunătăţite în me- 


„dle 17410 litri de lapte. La fel, la Staţiunea 
“Popăuţi, pe un lot de vaci cumpărate de la 
crescători s-au obţinut în primul an 1 276, 
lar în al doilea an 1 780 litri de lapte pe 
cap de vacă. 

Din exemplele date, se poate vedea cit 
este de fondată și de importantă pentru 
sporirea efectivelor şi a _producţiei-martă 
indicaţia cuprinsă p. raportul prezentat de 
tovarășul | d e aere privi- 
tor la menţinerea şi eşterea în condiţii 
bune a "tuturor v „rmeeciad obținute. După 
cum se arată în raport, printr-o furajare 
bună şi printr-o îngrijire raţională, aces- 
tea pot fi simţitor ameliorate, iar prin creş- 
terea lor şi a descendenţei pe care o dau 
se creează posibilitatea sporirii însemnate 
a producţiei de lapte și de carne. 

Cu totul nefondată științific şi deosebit 
de păcabitoare pentru practică este ten- 
De de subestimare a rase- 
ilităţilor productive 

introducerii 


ii încă 
tru 
s& 3 


de rase m în gosp 
insuficient organizate şi. dotate 


creşterea şi exploatarea rentabilă a ", 


În raportul prezentat de tovarășul Gheor- 


ghe Gheorghiu-Dej la recenta plenară 
a C.C. al P.M.R,. se arată că experienţa 
îndelungată a gospodăriilor noastre socia- 


„Aiste a dovedit că prin hrănire şi îngrijire 
corespunzătoare producţia taurinelor lo- 


8 poate fi considerabil mărită. Legat 
e aceasta, trebuie subliniat şi faptul că 


e i X, mare măsură de realizarea de 
Ari unor condiţii corespunză- 
toare cerințelor „rasei respective. Rezultă 
de aci că în situaţia actuală a gospodăriilor 
cu posibilități oo cele mai rentabile 
sint rasele loci la anii ce urmează, 
paralel cu întărirea. (Mipooaiiiroeginiee- 
torică a acestora, se obține generaţii 
noi de animale din ce ed mai produc- 
tive, care astfel vor găsi condiţii corespun- 
zătoare pentru 2 crestere rentabilă. Gos- 
podăriile bine organizate şi cu o bună bază 
furajeră pot trece la creşterea raselor mai 
pretenţioase, cu eficiență economică bună. 

Aplicarea creatoare și în mod diferențiat, 
în raport cu condiţiile concrete ale gospo- 
dăriilor noastre socialiste, a prețioaselor 
indicaţii cuprinse în raportul prezentat de 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej la ple- 
nara din 30 iunie—4 iulie a.c. va da posi- 
bilitatea să se rezolve cu succes proble- 
mele de bază ale zootehniei noastre în 
etapa actuală, îndeplinind şi depăşind 
sarcinile trasate de Congresul al III-lea 


al P.M.R. 
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Vacă Sură de stepă amelio- 
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Vacă imetisă întte vastă Brună 
m Sură de stepă 
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3000—3 


Vacă metisă între rasele Sim- 
mental şi Sură de stepă 


3200—3 500 


Vaca Vizulna, metisă genera- 
ţia |, între rasele Roşie și 


Sură 'de stepă, de la Staţiu- 
nea experimentală zootehnică 
Palas 
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clişeele subexpuse sînt prea întunecate, cu culori virate înspre 
zona culorilor reci. Numai printr-o expunere corespunzătoare, 
cu folosirea rațională a exponometrului fotoelectric se obțin 
rezultate bune și uniforme. Trebuie, pe cît posibil, evitate 
crez fără soare, care conduc la un colorit lipsit de stră- 
ucire. 

Film complet clar. Cauza este expunerea accidentală la 
lumină foarte puternică. Se observă în special la capătul 
filmului care iese din casetă. Defect ce apare în cazurile 
cînd o casetă cu film nedevelopat cade pe mina unor per- 
soane necunoscătoare sau „curioase”, ca, de exemplu, copii, 
care trag o bucată de film afară din casetă. 

Film complet negru. Cauza este că filmul nu a fost expus 
fie dintr-o defecțiune a aparatului la obturator sau la siste- 
mul de transport, fie mai ales dintr-o greşeală de manipulare, 
schimbîndu-se “filmul expus cu unul neexpus. 

Diapozitive monocromatice roșii saw benzi roșii transversale. 
Defectul apare atunci cînd filmul este introdus în aparat la 
lumina foarte intensă sau cînd, pentru remedierea unei difi- 
cultăți la transportul filmului, se deschide capacul din spate 
al aparatului chiar la lumină relativ slabă. Expunerea la 
lumină a unui film colorat reversibil prin stratul antihalo 


Ing. MIRCEA MARIN 


umărul fotoamatorilor care au îndră- 

git filmul colorat reversibil este din 

ce în ce mai mare, deoarece rezulta- 
tele obținute reprezintă nu numai o 
încurajare, dar și un prilej de satisfacţii, 
necunoscute la fotografierea în alb-negru. 
Totuși, din anumite motive, diapozitivele 
color rezultă uneori cu unele defecte, 
a căror cauză este neclară sau necu- 
noscută pentru mulţi fotoamatori. Atit 
pentru aceşti amatori „păţiţi”, cit și 
pentru alții care vor să cunoască dina- 
inte greșelile posibile, considerăm că 
este util să analizăm pe scurt prin- 
cipalele defecte ale diapozitivelor colo- 
rate. 

Pentru sistematizare, să grupăm defec- 
tele după originea lor de bază: A — defecte 
cauzate de funcţionarea necorespunzătoare 
a aparatului fotografic; B — defecte cau- 
zate de o expunere greşită şi C — defecte 
produse de o tratare necorespunzătoare 
a filmului în timpul developării. 

De la bun început vom exclude defectele 
„clasice“; cunoscute de la fotografia alb- 
negru, ca poze puse greșit la punct, 
mișcate, încadrate greșit, expuse dublu etc. 


Defecte din grupa A 


Diapozitivele cu zone de densitate lumi- 
noasă neuniformă. Adesea aceste diapozi- 
tive separate printr-o graniță dreaptă pot 
fi cauzate de funcționarea necorespunză- 
toare a obturatorului cu perdea, la care 
deplasările perdelelor se fac cu viteze 
sensibil neuniforme. Defectul apare în 
special la zonele de cer albastru. Remediu: 
verificarea şi eventual reglarea sau repara- 
rea obturatorului. Precizăm că la filmul 
negativ alb-negru, care are o latitudine 
mai mare de expunere decit filmul colorat 
reversibil, acest defect nu este aşa de evi- 
dent, chiar la imagini făcute cu același 


Diapozitivele cu dungi sau pete luminoase 
lo distonțe diferite. Ele sint produse de 
faptul că la rebobinarea filmului în casetă 
obturatorul a rămas din greşeală deschis. 
La obturatoarele centrale petele sînt în 
general circulare, cu o dungă continuă între 
ele, iar la obturatoarele cu perdea apar 
dungi mai mult sau mai puţin lumi- 
noase, înguste. Remediu: verificarea obtu- 
ratorului, rebobinarea filmului cu capacul 
pe obiectiv, şi nu în lumina directă a 
soarelui. 

Pe film apare un singur cadru foarte 
luminos, eventual complet transparent, 
restul filmului fiind negru. Cauza este că 
mecanismul de transport al filmului în 
aparat este defect. Toate imaginile s-au 
înregistrat suprapuse în interiorul aceluiași 
cadru. De multe ori apar, la filmele de 35 
mm, perforaţiile distruse pe o zonă anu- 
mită. Remediu: verificarea și punerea la 
punct a mecanismului de transport. 

Zgirieturile longitudinale pe film. Aces- 
tea sînt cauzate fie de o mică neregulari- 
tate pe suprafața pe care se deplasează 
filmul în aparat, fie de cele mai multe ori 
de praful sau nisipul care a intrat în inte- 
riorul aparatului. În special, mergînd pe 
plajă la mare, trebuie să fim atenţi ca să 
nu expunem aparatul la pătrunderea în 
interior a granulelor fine de nisip. 


Defecte din grupa B 


Spre deosebire de filmele negative alb- 
negru, o expunere greşită la filmul rever- 
sibil colorat are drept efect nu numai o 
densitate necorespunzătoare a imaginii, 
dar și o redare complet falsificată a 
culorilor. De regulă, clişeele supraexpuse 
apar transparente, cu culori spălăcite,iar 


are un efect limitat asupra straturilor de 
emulsie și, după developare, filmul apare 
colorat monocromatic în roșu. Benzile roșii 
transversale apar atunci cînd se introduce 
în aparat o casetă cu film, la lumina prea 
puternică a soarelui. În cazul cînd deschi- 
zătura pentru filme nu este suficient 
de etanşă la lumină, filmul este impresio- 
nat de lumina ce pătrunde din partea din 
spate, provocind defectul sus-amintit. 

Expunerea corectă a filmului color 
reversibil nu necesită, în general, nici un 
fel de filtru. 

Cu toate acestea, în anumite condiții 
speciale, obținerea unor imagini cu culori 
virate sau cu o dominantă parazită poate 
fi înlăturată prin utilizarea unor filtre. 

Pentru evitarea apariției unei dominante 
utor albăstrui, cauzată de razele ultra- 
violete la înălțimi peste 2000 m, se 
recomandă pentru filmul Agfacolor UT 
filtru Agfa K 29 C incolor, care necesită 
un factor de prelungire 1,3...1,5 x. 

Mulţi dintre fotoamatori au fost tentaţi 
să utilizeze filmul Agfacolor UT pentru 


poze de interior și filmul Agfacolor UK 
pentru poze exterioare, la lumina soarelui. 
Rezultatele slabe (poze roșietice în primul 
caz și albăstrui în cazul al doilea) puteau 
fi evitate numai prin utilizarea filtrelor 
de mai jos: 

— Filtrul Agfa K22, albastru, factor de 
prelungire 6x, pentru poze la lumina 
lămpilor cu incandescenţă cu filmul Agfa- 
color UT; 

— Filtrul Agfa K19, portocaliu, factor 
de prelungire 4 * pentru poze la lumina 
soarelui sau cu fulger electronic, cu filmul 
Agfacolor UK. 

La utilizarea filmului Agfacolor UK pen- 
tru poze cu lămpi fulger cu balonul inco- 
lor sau pentru poze cu magneziu, se reco- 
mandă intercalarea filtrului Agfa K3l, 
factor de prelungire 2 x de culoare galben 
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deschis. Nerespectarea celor de mai ez MAp pai 
sus ar conduce la obținerea unor dia- — subiee- 
pozitive cu dominantă albăstruie. euisi SE în nadie chir. Pai 

Precizăm că nu este admisă la Doo de i i Ă 
filmele colorate reversibile utiliza- pasele ă 
rea unor filtre colorate destinate 
filmelor alb-negru, căci se obțin 


imagini monocromatice, colorate în nversată a-stinga, cum 
funcție de culoarea filtrului res- Cunoaşterea semni! otosij ate se ovține de able pe geam 
tiv aliere este ma cît o cerință : aparatelor reflex. În 
pec si Publicăm mai jos ce? a dale despreu ciror him pentagonală 
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Defecte din grupa C nozitaţii ii turni- 
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un număr mare de operaţii și stric- 
tețe la condițiile de temperatură şi 
curățenie, pot apărea multe defecte. 
Pentru majoritatea amatorilor care 
nu-și developează singuri filmele, 
enumerarea tuturor acestor defecte 
ar fi lipsită de interes. De aceea 
vom prezenta doar defectele mai 
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întunecate la slăbire, galben-brune 
la fixare. Petele apărute la revela- 
torul alb-negru sînt cu contur net, 
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urme de fixator ce au apărut pe 
film înaintea revelării alb-negru 
sau revelării de culoare. 

Filme întunecate, cu nuanță albastră sînt 
în general cauzate de revelatorul alb-negru 
prea rece, prea uzat sau prea diluat. 
Precizăm că revelatorul Agfacolor 09, con- 
ţinînd amidon, este foarte ușor alterabil, 
iar defectul de mai sus nu iese în evidență 
decit la sfirșitul tratării filmului, cu toate 
că la a doua expunere filmul a prezentat o 
imagine negativă absolut normală. 

Inelele roșietice pe film. Acest defect 
foarte neplăcut și foarte frecvent este 
cauzat de picăturile de lichid care se găsesc 
pe spatele filmului în timpul celei de-a 
doua expuneri. Aceste picături au efect 
de lentilă și creează o zonă circulară mai 
puțin expusă, care apare mai supărător în 
regiunile cu cer albastru ale cadrului. 
Evitarea defectului se face printr-o tratare 
şi uscare corespunzătoare a filmului, 
înainte de cea de-a doua expunere. 
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UNELE ASPECTE FILOZOFICE ALE CIBERNETICII 
(Urmare din pag. 29) 


ceste rezultate au un caracter generalizat, aplicabil unui șir întreg de situaţii 
sau probleme de același tip, pot fi folosite de-a gata, într-un mod stereotip, 
fără a mai parcurge întregul proces care a dus la obținerea acestor rezultate fi- 
nale. O astfel de folosire stereotipă și de-a gata a rezultatelor gîndirii omenești 
se realizează în mașinile de calculat, construite pe baza unor scheme logice 
enerale. 

Rezolvînd o anumită problemă de gîndire, de exemplu în domeniul matema- 
ticii, omul poate să aplice în mod stereotip unele formule, dar aceasta repre- 
zintă doar momente ale unui proces în esenţă creator. Pentru mașină, însă, ope- 
rațiile stereotipe, mecanice, automate reprezintă esența funcționării lor. De 
aceea, mașina nu poate și nu va putea niciodată să rezolve probleme de gindire 
noi, să descopere idei noi. 

În „Caiete filozofice“, V. |. Lenin subliniază: „Conștiinţa omului nu numai 
că reflectă lumea obiectivă, dar o și creează”. O astfel de creație a con- 
științei omului sînt şi mașinile moderne automate, maşinile matematice etc., care 
modelează, care reproduc unele mecanisme ale creierului şi gîndirii umane. 
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NTRETINEREA MOTOCICLETELOR ÎNRE e 
SCUTERELUR SI MUTORETELOR [6.275 
1 


Pentru a avea o motocicletă cu o funcțio- 
nare sigură și lreproșabilă, pe lingă regu- 
lile de conducere bine utilizate, care, impre- 
ună cu un tratament îngrijit al motorului, 
măresc disponibilitatea și durata vieții aces- 
tuia, este necesar ca fiecare motociclist să 
întrețină din punct de vedere tehnic vehi- 
culul respectiv. 

În primul rînd, aspectul exterior al mașinii 
dovedește tuturor felul în care este îngri- 
Jită şi păstrată, aceasta reflectind în majori- 
tatea cazurilor și starea tehnică a motorului. 

n scopul menținerii unul aspect frumos, 
se va ține seamă de principalele reguli expuse 
mail jos: 


Gresarea se face cu tecalimitul, Se va în- 
trebuinţa vaselina proaspătă. 

Uleiul întrebuințat la ungere va fi de bună 
calitate, grupa 400, și va fi pus doar în canti- 
tatea necesară. 

Atenţie la ungerea camelor de la frînele din 
față și din spate. 


(î) Praful se înlătură cu un pămătuf: nu se va 
întrebuința cîrpă, pentru a nu se zgiîria lacul. 


(3) Spălînd vehiculul cu furtunul, se va avea în 
vedere să nu intre apa în carburator, în instalația 
electrică (mai ales la dinam sau la ruptor). 


(3) Suprafeţele lăcuite se usucă cu o piele de 
căprioară, pe cînd cele cromate sau nichelate se 
usucă şi se lustruiesc cu o cîrpă moale, 


(4) Piesele lăcuite se ung cu un produs special 
de lustruit. 


(3) Adăpostul motocicletei trebuie să fie neapă- 
rat uscat. 


(6) În timpul staționării în aer liber, motoci- 
cleta se va așeza la umbră, ferită de razele solare. 
Este interzis a se ține motocicleta în ploaie. 


(2) La umplerea rezervorului cu benzină se va 
avea în vedere ca să nu cadă picături de benzină 
pe suprafeţele lăcuite. 


Dacă motocicleta (scuterul sau motoreta) este 
scoasă din serviciu un timp mai îndelungat (mai 
mult de 2 luni), se iau următoarele măsuri: 


(Î) Se consumă carburantul pînă la golirea 
rezervorului. 


(3) Se curăță motocicleta, ţinînd cont de regu- 
lile expuse mai sus (1—5). 


(Ş) Se execută ungerea (gresarea) locurilor 
prevăzute pentru ungere (gresare). 


(4) Se dă drumul la aerul din cauciucuri pină 
la 1/2 atmosfere. 


Se demontează bateria, se pune la păstrare 
în loc uscat și apoi la fiecare 3 luni se descarcă 
şi se reîncarcă, 


(8) Se așază motocicleta la loc uscat şi se acoperă 
cu o prelată. 


Ţinînd cont de condițiile de exploatare a dife- 
ritelor organe ale motorului şi transmisiei, trebuie 
executate o serie de operații cu caracter periodic 
de întreținere, în scopul de a preveni uzura pre- 
matură și a contribui la menţinerea în bună stare 
de funcționare a mașinii. 

Pentru a înțelege aceste măsuri, ele sînt împăr- 
ţite astfel: planul operaţiilor periodice de ungere 
| şi planul operaţiilor de întreținere tehnică 2. 


E că 
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Suspensia roții din faţă 
Suspensia roții din spate 
Pedala Irinei de picior 
Angrenajul tachometru 
Lagărul ambreiajului 
Manetele de la ghidon 
Suportul şeii 

Lanţel de transmisie se- 


cund. 

Lantul de transmisie 
princip. 

Cama frinei faţă 

Cama Irinei spate 


Pisla de la ruptor 
Cablurile Bowden 


Ruimenţii roţilor 


Axul „label de gtacă“ 
Arc suspensie faţă 
Amortizor roată faţă 
Amortizor roată spate 
Lagărele ghidonului 
Schimbarea uleiului la 
cutia cu viteze 


Controlul nivelului de 
ulei la cutia de viteze 

Lanţul transmisiei se- 
cundare 


Perioada km 


Gresare 
» 
n 


Ungerea cu ulei 


Lanţ neprotejat 


Lanţ protejat 
Atenţie să nu pă- 
trundă ulei ee 
banda saboţilor 


Se demontează 
şi se ung 
Vaselină curată 
şi proaspătă 


Pină la şurub. 
control 


Se controlează 
uzura, se cu- 
răţă și se unge 


2 PLANUL OPERAȚIILOR PERIODICE DE ÎNTREŢINERE TEHNICĂ 


Curăţirea decantor-filtru și a 
carburatorului 

Controlul întinderii lanţ 

Curăţirea filtru aer 


Controlul bujiei (culoare, dis-| 


tanţă electrozi) 
Verificarea reglării farului 
Verificarea şi ajustarea schimbă- 
tor de viteze 
Controlul jocului ambreiaj 


Controlul contacte ruptor 
Controlul suspensiilor 
Controlul şuruburilor cadru motor 


Verificarea stringerii şuruburilor- 
piuliţelor 


Reglarea întinderii cablului de 
acceleraţie 
Control = reglaj carburator 
Decalaminarea motor în 2 timpi 
Curăţirea tobei de evacuare 
Controlul segmenţilor 
Verificarea jocului lateral la roţi 
Verificarea întinderii spiţe 
Verificare-curăţire dinam 


Y erificare-curăţire 


Controlul instalaţiilor electrice is 


Inlocuirea bujiei 

Verificarea uzurii lanțului de 
transmisie secundară 

Verificarea uzurii cilindrului 
pistonului,  segmenţilor 


Verificarea uzurii acului de 
dozaj la carburator 

Verificarea uzurii camelor de 
frină şi a saboţilor 

Verificarea uzurii ambielaj 

Verificarea uzurii lanţ primar 

Decalaminarea motor 4 sa 

Curăţirea tobei de evacuare la 
motoare în 4 timpi 

Li rarea consumului de ben- 
zin 

Control presiune anvelope 

rățirea rezervorului de ben- 

n 


z 
Controlul îrinelor 
Controlul nivelului electrolitului 


“La nevoile se 

1 schimbă seg- 
menţii sau se 
alezează 


O La Leningrad s-a construit cel mai 
mare telescop cu oglindă din Europa. În 
figură este arătată oglinda principală a 
reflectorului care are diametrul de 2,6 m 
și cîntărește 4t. 

Cu ajutorul acestui telescop se vor 
cerceta spațiul cosmic și planetele din 
sistemul solar. 


O Elegantul televizor-mobilă „Start 
102" fabricat în R.D.G. are diagonala 
ecranului de 53 cm, unghiul de deviere de 
1109, un difuzor special de concert de 3W. 
La partea inferioară televizorul are și un 
picup. 


e Tractorul „Balgar TL 30“ pe șenile, 
fabricat în R.P. Bulgaria, are un motor 
Diesel cu trei cilindri, în 4timpi si dez- 
voltă 32 CP la 400 rot./min. 


MARI CONSTRUCŢII 


9 industria de autovehicule din R.D. 
Germană a scos un nou tip de autocamion 
uşor. Este vorba de autocamionul .LO-2500” 
produs de Uzinele „Robur“ din Zittau, care 
are o capacitate de 2,5 t şi este echipat 
cu un motor de 70 CP. 
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HIDROENERGETICE 


ÎN R.P.D. COREEANĂ 


Prin îmblinzirea cursurilor de apă și 
construirea a puternice hidrocentrale, pro- 
ducţia de energie electrică în R.P.D. Coreeană 
va fi în 1961 de 9,7 miliarde kWh, iar 
puterea instalată în centralele electrice va 
crește în următorii 4-5 ani la două milioane 
kW, 

Două mari lucrări hidroenergetice, de pe 
riurile Tsansin și Pudsonho, avariate şi 
distruse în mare parte de trupele şi aviația 
imperialiștilor americani, în timpul războ- 
din Coreea (1950—1953), 
reconstruite cu ajutorul specialiștilor din 


iului ou fost 
țările socialiste. 

În figura din josul paginii se vede lacul 
de acumulare Tsansin format în spatele bara- 
jului, reconstruit în munții Cionbulsan cu 
ajutorul R.S. Cehoslovace. 

Conductele de aducțiune aduc apa sub pre- 
siune la turbinele primei hidrocentrale de 
pe cascada Pudsonho. În figura din dreapta 
paginii se observă conturul conductelor de 
aducțiune. Apa este acumulată în lacul 
artificial care ocupă o suprafaţă de 24 km? 


și are un volum de 700 milioane m* apă. 
Barajul Pudsonho are o înălțime de 79 m 
și o lungime de 400 m. De la baraj apa este 
condusă printr-o galerie de 26,5 km lun- 
gime, cu secțiunea de 3,75 m x 4,06 m, 
pină la prima centrală hidroelectrică, 
Pe cascada Pudsonho sînt 4 hidrocentrale 
cu o pute:e totală de 200 MW. 
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Dr. CAROL DAVILA 
1828 — 1884 


| nceptnd cu cel de-al şaselea 
deceniu al veacului trecut, 
în Țara Romiînească, iar după 
Unire în cele două principate 
romîne, timp de aproape 30 de 
ani, îşi desfășoară activitatea 
remarcabilul medic, talentatul 
organizator dr. Carol Davila, 
de numele căruia se leagă im- 
portante realizări în sectorul 
sanitar din ţara noastră de la 
mijlocul veacului al XIX-lea. 

Dr. Carol Davila își începe 
activitatea pe tărîm medical ca 
şef al Spitalului „Oștirii“, func- 
ţie în care, chiar de la început, 
a fost pus în fața unor greutăţi 
pe care era nevoit să le rezolve 
aproape singur. 
Avea de luptat în 
primul rînd cu 
febra tifoidă, care 
bîntuia printre 
soldații Principa- 
tului, de care nu 
se interesa ni- 
meni, acești fii 
de țărani și meşș- 
teșugari care-și 
serveau patria, 
fiind, aşa după 
cum însuși Davila arată, „o marfă 
prea ieftină“ pentru domnitor și 
guvernele burghezo-moșierești. 
Lipsa personalului medical, a 
infirmierilor și a felcerilor se 
simțea foarte mult, de aceea 
Davila își pusese ca sarcină 
imediată organizarea unui grup 
de sanitari, ajutoare prețioase 
în activitatea lui spitalicească. 
Cu strădanii uriașe reușește să 
organizeze o şcoală sanitară 
elementară care, după unirea 
cu o altă școală similară, se 
transformă la 4 decembrie 
1855 în Școala ostășească de 
mică chirurgie, denumită un 
an mai tîrziu Școala de medi- 
cină. Dar guvernul nu prevăzuse 
bugetul necesar noii școli, şi 
directorul ei, Carol Davila, 
este nevoit să asigure din mo- 
destele lui mijloace particulare 
fondul necesar funcționării șco- 
lii pe o perioadă de aproape 
4 luni, Şi a făcut aceasta numai 
pentru ca şcoala să existe. De 
altfel, el a mai înfiinţat tot pe 
cheltuiala sa un muzeu de ana- 
tomie şi o bibliotecă științifică. 

De numele lui Carol Davila 


= 
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VIACESLAV EVGHENIEVICI TIŞCENKO 
1861 — 1941 . 


An acesta, la 7 august, se 
împlinesc 100 de ani de la 
nașterea chimistului sovietic, 
academician V.E. Tişcenko. Ab- 
solvent al Universității din 
Petersburg, tînărul Tișcenko, 
pasionat de munca de cercetare 


se leagă și organizarea învăță- 
mîntului veterinar, acesta fiind 
începutul diferenţierii învăță- 
mîntului farmaceutic și veteri- 
nar de cel uman. Tot inițiativei 
lui Carol Davila se datorește 
înființarea în anul 1857 a primei 
Societăți științifice din Țara 
Romînească, Ca șef al serviciu- 
lui sanitar civil, după Unirea 
Principatelor Romiîne, Davila a 
acordat o mare atenție activi- 
tății serviciilor sanitare din 
Principate, organizării asisten- 
ței sanitare în mediul rural, 
ridicării sanitare a Moldovei şi 
creșterii de noi cadre sanitare. 

Pe lingă marea sa activitate 
organizatorică, Davila a mai 
avut și una științifică. Astfel 
ne-au rămas de la el un număr 
de referate clinice pe care le-a 
ţinut în şedinţele Societăţii 
medicale științifice din Bucu- 
rești. De la el ne-au mai rămas 
și unele studii în legătură cu 
apele minerale, problemă care, 
din dorința de a folosi aceste 
ape pentru vindecarea sau ame- 


liorarea unor boli, l-a preocu- 
pat în mod deosebit. 
De-a lungul întregii sale 


vieţi, dr. Carol Davila s-a dove- 
dit a fi un caracter dirz și 
hotărît, plin de devotament în 
îndeplinirea nobilei sale misi- 
uni. Şi-a arătat abnegația și 
spiritul de sacrificiu, adîncul 
său umanism în războiul pentru 
independența naţională a pa- 
triei noastre (1877), aflindu-se 
în permanenţă acolo unde era 
mai greu — pe cimpul de luptă 
unde zeci şi sute de ostași 
răniți îi așteptau ajutorul; a 
contribuit pe măsura marilor 
sale posibilități la organizarea 
serviciului sanitar al ţării 
și a învățămîntului 
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medical. |, 
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ştiinţifică, rămîne să lucreze 
în laboratorul Universității, 
iar mai apoi ca asistent al renu- 
mitului savant rus D.Il. Mende- 
leev — autorul sistemului perio- 
dic al elementelor —, unde în 
curînd se remarcă. Astfel, în- 
cepînd cu anul 189I, V.E. Tiş- 
cenko, ţine cursuri de chimie 
tehnică și analitică la Universi- 
tatea din Petersburg și, mai 
tîrziu, la Institutul de medicină 
din aceeași localitate. 

Dar activitatea sa depășește 
cu mult cadrul didactic, do- 
meniu în care Tişcenko se dove- 
dește a fi un talentat și prețuit 
dascăl. El desfăşoară o vastă 
muncă de cercetare științifică 
în chimie, obţinînd rezultate 
însemnate. O recunoaștere a 
meritelor sale este funcţia ce i 
se încredințează în anul 1934 
de a fi director al Institutului 
de cercetări chimice de la Uni- 
versitatea din Leningrad. 

Printre lucrările sale știin- 
țifice se numără cele de început: 
disertația de magistru şi lucra- 
rea de doctorat, dar mai ales 
cele de mai tirziu asupra chi- 
miei lemnului care, prin pro- 
blemele cuprinse și rezolvarea 
lor, se dovedesc a fi deosebit 


Arhitectura 
eliberării patriei de sub 
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de importante şi 
variate. Preocupat 
de soluţionarea 
unor probleme 
de ordin practic, 
ișcenko  elabo- 
rează formula 
unei noi sticle 
pentru vasele de 
experiență nece- 
sare în laboratoarele de chimie, 
prin aplicarea căreia se obținea o 
sticlă de o calitate superioară, 
prețuită încă și astăzi. Pentru 
spălarea și uscarea gazelor, el 
propune să se folosească un 
nou tip de aparat, așa-numitele 
flacoane Tişcenko, care prezintă 
o serie de calităţi superioare, 
Sub conducerea lui a fost 
elaborată tehnologia obținerii 
iodului din algele marine. De 
asemenea, formulele pe baza 
cărora se obţin o serie de reac- 
tivi chimici puri, precum și 
metoda fabricării vopselelor 
pentru porțelanuri etc. 
Paralel! cu acestea, Tișcenko 
a desfăşurat o vie şi susținută 
activitate în cadrul Societăţii 
ruse de fizică şi chimie, iar 
mai tîrziu în cadrul Societății 


unionale de chimie „D.l. Men- 
deleev"”. 
Prin lucrările sale știinţi- 


fice, ca, de altfel, prin întreaga 
sa muncă închinată științei, 
academicianul YV. E. Tișcenko 
a adus o contribuție însemnată 
la dezvoltarea științei chimice 
sovietice. 
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a 30 iulie 196| — zi care va intra 

în istoria umanității — a fost pu- 

blicat proiectul noului Program al 
Partidului Comunist al Uniunii  Sovie- 
tice, document de uriașă însemnătate, 
cel mai important document al zilelor 
noastre. 

Contribuţie însemnată la tezaurul în- 
vățăturii marxist-leniniste, prolectul de 
Program al P.C.U.S. prezintă tabloul 
împlinirii celor mai scumpe visuri ale 
omenirii: construirea societății comunis- 
te, în care va trăi actuala generație a oa- 
menilor sovietici. Prin înfăptulrea cu 
succes a acestui măreț program, omul va 
obține cea mai mare victorie din întreaga 
sa istorie de milenii, fiind izbăvit de 
inegalitatea socială, de toate formele asu- 
pririi și exploatării și de ororile războiu- 
lui, comunismul instaurind pe pămint 
Pacea, Munca, Libertatea, Egalitatea și 
Fericirea tuturor popoarelor. 

Proiectul de Program înfățișează creş- 
terea impetuoasă a forțelor de producție, 
dezvoltarea extraordinară a industriei, 
agriculturii, transporturilor, telecomuni- 
caţiilor, a tuturor domeniilor economice. 
În decurs de două decenii, pînă în anul 
1980, socletatea comunistă va fi constru- 
Ită în linii mari în Uniunea Sovietică, va 
fi creată baza tehnică-materială a comunis- 
mului, producția Industrială crescind de 
cel puțin șase ori, iar volumul global al 
producției agricole — de trei ori şi |u- 
mătate. 

În proiectul de Program se arată că a 
crea în decurs de două decenii baza teh- 
nică-materială a comunismului înseamnă: 
deplina electrificare a țării și perfecţio- 
narea pe această bază a tehnicii, tehnolo- 
glei și organizării producției sociale; 
mecanizarea complexă şi automatizarea 
tot mal deplină a proceselor de producție; 
aplicarea pe scară largă a chimiei; dezvol- 


în e0munÂsna 


tarea unor noi ramuri de producție şi a 
unor nol tipuri de energie și materiale; 
folosirea multilaterală și rațională a 
resurselor naturale; îmbinarea organică a 
științei și producției şi un ritm rapid al 
progresului tehnic-științific; un înalt 
nivel cultural-tehnic al oamenilor muncii 
şi o considerabilă superioritate față de 
cele mai dezvoltate țări capitaliste în do- 
meniul productivității muncii. 


MARILE PERSPECTIVE ALE AUTOMA- 
TIZĂRII 


Importanța automatizări! şi ma- 
canizării complexe este evidențiată 
în mod deosebit de proiectul de 
Program, care subliniază că ele con- 
stitule baza materială pentru trans- 
formarea treptată a muncii socla- 
liste în muncă comunistă, că nivelul 
de dezvoltare al ştiinţei și tehnicii, 
al mecanizării şi automatizări! pro- 
ceselor de producție va crește 
continuu o dată cu dezvoltarea 
societății pe calea spre victoria 
deplină a comunismului. 

Cele mai importante şi mal nume- 
roase aplicații ale automaticii şi 
ciberneticii sint prevăzute în do- 
meniul producției industriale, unde 
este necesar ca productivitatea mun- 
cii să sporească de 4—4,5 ori în 
decurs de două decenii. În acest scop 
crește rolul noilor ramuri industriale, 
care asigură cel mal mare progres tehnic, 
introducîndu-se în ritm rapid şi pe scară 
largă noi tipuri de mașini, dispozitive 
şi aparate legate de automatică şi de teh- 
nica electronică. 

Industria constructoare de mașini va 
trebui să accelereze prin toate mijloacele 
producţia de linii şi maşini automate, de 
mijloace de automatizare, telemecanică 
și electronică, de aparate de precizie, 

Mecanizarea complexă în industrie, a- 
gricultură, construcții, transporturi şi în 
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alte domenii va fl înfăptuită în primul 
deceniu Începînd din 1960 — pe baza 
dezvoltării industriei constructoare de 


mașini — obținindu-se astfel lichidarea 
muncii manuale în operațiile de bază şi 
în cele auxiliare, 

În decursul a două decenii, automati- 
zarea complexă a producției va fi înfăp- 
tuită în proporție de masă, procesele de 
producție desfășurindu-se din ce în ce mal 


Luerul la maşina electronică de calcul sovietică 
B.E.S.M. 


mult în secţii şi întreprinderi automate. 
Cele mai perfecționate sisteme de coman- 
dă și dirijare automată a mașinilor și in- 
stalațiilor vor fi introduse În ritm accele- 
rat, folosindu-se pe scară din ce în ce mai 
largă calculatoarele electronice și alte 
dispozitive cibernetice nu numai în auto- 
matizarea proceselor de producție, ci şi 
în lucrările de cercetare științifică, în 
prolectare și construcții, în planificare, 
evidență, statistică şi administrație. 
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pom şi cibe stica au astfel un Printre cele mai importante sarcini în ca un fir roșu grija față de om, față de 
esenţial în îndeplinitea uneia dintre domeniul ştiinţei — al cărei rol în con- ridicarea nivelului său de trai material 
cele mai importante safelni din proiectul  struirea societăţii comuniste creşte con- și cultural. Pe baza creşterii productivi 
de Program: accelerarea maximă a pro-  tinuu, știința devenind o nemijlocităforță  tăţii muncii, asigurată în bună parte prin 


gresului tehnic-științifie, de producție —, proiectul de Program folosirea automaticii și ciberneticii, Uni- 
În legătură cu progresul tehnic, califi- prevede dezvoltarea cercetărilor teoretice unea Sovietică va deveni ţara cu cea mai 
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i carea lucrătorilor din Industrie și din în primul rînd în domeniile care determină scurtă zi de lucru din lume, însă în ace- 
în celelalte ramuri va fi sistematic ridicată. progresul tehnic, printre care se numără — lași timp cea mal productivă și mai bine 
i Întreprinderile existentavor fi perfăcțio- automatica și cibernetica. Vor fi elabo-  retribuită. 
b nata și transformate tă Întreprinderi ale  râte teoria și principiile de creare a unor Reducîndu-se timpul consacrat produc- 
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rului muncii în comunism. Această schim- 
bare a fost subliniată și în raportul pre- 
zentat de tovarășul N.S. Hruşciov la 


„Congresul al „XXilea „extraordinar a 


P.C.U.S., în care se spune: „Cind în toate 


ramurile de producție se va introduce 
automatizarea, cind omul va deveni un 
comandant al mașinilor, el va trebui să 
cheltuiască mai puţin timp şi forțe pentru 
producerea mijloacelor de existență. Mun. 
ca, care mal este încă uneori grea şi isto- 
witoare, se va transforma într-o sursă de 
bucuria şi desfătare pentru omul sănătos, 
mult erai dezvoltat”. 
A 
URIAŞE AGREGATE COMPLET AUTO- 
: $ MATIZATE 


- Ca şi în celelalte domenii ale ştiinţei și 
tehnicii, Uniunea Sovietică ocupă primul 
„loc în lume și în domeniul automaticii 
și ciberneticii, atit din punct de vedere al 
„cere 
de vedere al realizării de instalaţii com- 
plaxe automatizate. Prima uzină automată 
din lume pentru pistoane de automobil și 
"eractor a Inctat în funcțiune în U.R.S.S.încă 
din anul 1950; nu au egal în lume secţiile 
automate pentru fabricarea rulmenţilor 
de la Uzina de stat de rulmenţi nr. | din 
Moscova; în Uniunea Sovietică a fost 
realizată prima mașină electronică de 
calculat cu acțiune continuă pentru calcu- 
lul regimului optim de exploatare a zăcă- 
mintelor de petrol şi gaze, ca şi primul 
sistem autoadaptabil de conducere auto- 
mată a proceselor de producție, precum şi 
e RAI re, eter automat „89 Matia EX: 
MT Za Se i Aa le 
Înaltul Că obținut în Uniunea Sovie- 
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în Cosmos ale primilor cosmo- 
nauțţi din istoria omenirii — 
maiorul luri Gagarin şi malorul 
Gherman Titov. Profesorul Bo- 
ris Sotskov, membru corespon- 
dent al Academiei de ştiinţe 
a U.R.S.S., a arătat că numai 
automatica, În care creșterea 
securității devansează creșterea 
complexității sarcinilor, per- 
mite să se realizeze progrese 
reale în domeniul pătrunderii 
În Cosmos; sistemele automate 
de comandă și reglare de pe 
nava „Vostok-2“ corespund pe 
deplin acestor cerințe. 
Foarte numeroase sint Insta- 
laţiile industriale din Uniunea 
Sovietică în care înzestrarea teh- 
nică și automatizarea se găsesc 
ul rey t În. : 
d za A ii 
strucţii de maşini grele din Ural se fabrică 
elementele blumingului „| 300“, primul 
bluming automatizat din lume, la care toa- 
„te procesele sin tate de. instalații, 
“ automate şi care este a a un Şi ngur 
om de la pupitrul de comandă, prevăzut 
pe scară largă cu dispozitive de televiziune 
industrială. 

Specialiştii sovietici au elaborat proiec- 
tele celui mai puternic furnal din lume, 
Înzestrat cu toate mijloacele pentru studi- 
erea temeinică a desfășurării procesului 
tehnologic. Giganticul furnal automatizat 
va fi dirijat de o maşină electronică de 
calcul. 

La Uzina siderurgică din Krivoi Rog a 
fost montat un uriaș cuptor Martin, do- 
tat cu 200 de dispozitive electronice de 
reglare, întregul proces de elaborare a 
oţelului fiind mecanizat şi automatizat. 
Tot la Krivoi Rog a fost construit un mare 

„combinat pentru. înnobilarea cuarțitelor 
“ Teruginoase, în care toate procesele de 
producţie sint „mecanizate. sau automati- 
zate, instalații industriale de televiziune 
* asigurind dirijarea întregului proces teh- 
nologic de către un serviciu de dispeceri. 

Laminorul „2 500“ de la Magnitogorsk, 
În greutate de aproape 30 000 de tone, 
este condus de numai 5 persoane, care 
urmăresc funcționarea coordonată a celor 

1 800 de mecanisme automate, fazele pro- 
cesului de producţie fiind reproduse pe 
ecranul instalaţiei de televiziune. 

În Donbass a fost realizată comanda 
telemecanică a tuturor proceselor de ex- 
tracșie a cărbunelui, din, „mină; Uzina de 
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-eraetoare din Stalingrad produce trac- 


toare dirijate prin radio, înzestrate cu 
„dispozitive automate de copiere sistem 
Ivan Loghinov; În Asia centrală, în Gruzia 
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c steme 
ţie înzestrate cu mijloace de automaţi 
lingă Alma-Ata 4 

realizată o mare fermă automatizată p 

tru creşterea vitelor; în. apropi 
Leningrad funcționează o fabrică a 
pentru prelucrarea laptelui, dir! 
un singur om; la Institutul uni 
cercetări nucleare de la Dubna 
realizate dispozitive automate ș 

netice pentru analizarea rezult on 
cetărilor nucleare; lucrările ad ini 


matizare în Uniunea Sovietică, fo su 
se dispozitive cu mașini electrosi 
calculat, care vor permite să 
cuiască corespondenţa între instituți 
comunicaţii telefonice, telegrafice | 
televiziune cu Înregistrarea automăi 
informațiilor primite, cu prelucrafi 
automată şi cu păstrarea lor în. 
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Programul Partidului 

unii Sovietice, ut n n 
cele mai fierbinți ale 1 
muneltoare, deschide mărețe 
umanității. Automatica ! ȘI Elbe 
(care în capitalism au drept co i 
mărirea armatei de şomeri) v Fog bulă 
în măsură însemnată la BE Ş. 
gresului tehnic, la creareă și 
bazei tehnice-materiale ŞI 
în Uniunea Sovietică, n mp 
lui de aur al omenirii: î 
tății comuniste. 
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— cea mai dezvoltată ţară copitalistă în 
ce priveşte producția de metal. 

Așa cum arată proiectul noului Program 
ol P.C.U.S., în 1980 U.R.S.S. va produce 
250 milioane tone de oţel, în timp ce S.U.A., 
după cele mai optimiste calcule, vor pro- 
duce moximum 120—125 milioane de tone, 
adică jumătate din producţia Uniunii Sovi- 
etice. 

Succesele uimitoare obţinute de siderur- 
gio sovietică de lo Marea Revoluţie Socia- 
listă pînă în prezent garonteoză că sarcina 
măreață prevăzută de noul Program va fi 
îndeplinită cu succes, 

Pentru a face faţă sarcinilor mari de pro- 
ducţie și ținind seamă de resursele de materii 
prime, în decursul cincinalelor baza side- 
rurgică a Uniunii Sovietice s-a mutat în- 
tr-o mare măsură spre răsărit; la 2 000 
km faţă de vechea graniță a zonei industri- 


pia sovielieă 
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upă cum se ştie, nivelul producției 

de metale constituie unul din indi- 

cii de bază ai puterii economice a 
fiecărei ţări. Dintre toate metalele în epoca 
noastră, fierului (fie sub formă de oţel, fie 
sub formă de fontă) i-au revenit rolul şi 
importanță cea mai mare. Lenin scria acum 
50 de ani că fierul este „unul dintre cele 
mai importante produse ale industriei 
contemporane, unul dintre fundamentele 
civilizației“, 

Marea Revoluţie Socialistă din Octombrie 
a deschis posibilităţi largi pentru dezvol- 
tarea impetuoasă a siderurgiei în U.R.S.S. 

Într-o perioadă relativ scurtă, de 44de ani, 
dintre care numai 33 de oni au fost de pace, 
siderurgia sovietică a făcut pași urioși 
înainte, fără precedent în istoria metalur- 
giei mondiale. În 1913 volumul producţiei 
de fontă în Rusia ţaristă corespundea nive- 
lului atins de Anglia încă în 1863, adică cu 
50 de ani înainte, de S.U.A. în 1882 și 
de Germania în 1894. Producţia siderurgică 
a Rusiei țariste ocupa locul cinci în lume, 
reprezentind ceva mai mult de 5%, din 
producția mondială. 

Astăzi, producţia siderurgică a U.R,S,S. 
reprezintă mai mult de 20%, din cea mon- 
dială. Într-un timp foarte scurt, U.R.S.S. 
va ajunge din urmă şi va întrece S.U.A, 


Drumul fierului de la minereu la piese 
de maşini - 


ale a U.R.S5.S. sau la 4 000 km de centrul 
vechi industrial (vezi harta). Astfel a 
apărut a doua bază siderurgică puternică 
în U.R.S.S. — cea din Ural (Magnitogorsk) 
şi Siberia (Kuzneţk). lar acum, în septenal, 
geografia siderurgiei sovietice se va schim- 
ba din nou: baza siderurgică se va deplasa 
spre răsărit cu încă 2 000 km, spre meridi- 
onul Irkuțk și Baikal (vezi harta). 

În 1965 aproape jumătate din volumul 
producției de oţel și laminate va fi produs 
de uzinele siderurgice din răsăritul U.R,S.S. 
Se va pune în funcţiune cea de-a treia bază 
siderurgică a ţării: Combinatul din Kara- 
ganda, Combinatul din Siberia de vest (re- 
giunea Kemerovo) și Combinatul din Taişet 
(regiunea Irkuțk). . Se va folosi minereul 
de la baza locală, iar cocsul va fi adus din 
bazinele Kuzneţk și Karaganda. 

În paralel cu dezvoltarea numărului ba- 
zelor siderurgice s-au îmbunătăţit substan- 
țial procesele tehnologice, s-a introdus 


multilateral tehnica nouă și s-au mecanizat 
și automatizat diferite operaţii de producţie. 

Dezvoltarea mai rapidă a producţiei 
de minereuri de fier constituie o condiție 
de bază a creşterii producției siderurgice. 
În U.R.S.S., în prezent, se foloseşte pe scară 
largă metoda de exploatare deschisă a 
minereului, care este cea mai economică 
și mai productivă. În același timp s-au 
mărit capacităţile minelor existente și s-au 
construit altele noi. În prezent, U.R.S.S. 
ocupă primul loc în lume în ceea ce privește 
producția de minereu-marfă, producind 
încă din 1961 de 1,5 ori mai mult decit 
S.U.A. 

S-a îmbunătăţit pregătirea minereului 
prin îmbogățirea lui în fier, eliminîndu-se 
sterilul, Furnalul prelucrează în prezent 
asemenea minereuri îmbogățite în fier, 
ceea ce a dus la creșterea productivităţii 
furnalelor, care în U.R.S.S. este cu cel 
puțin 25% mai more decit în S.U.A. 

S-a perfecţionat, de asemenea, construc= 
ţia cuptoarelor existente pe baza tehnicii 
noi, a creșterii volumului și capacității 
lor, mărindu-se apreciabil și puterea mași- 
nilor de deservire a agregatelor metalurgice. 

În ultimul timp, în U.R.S.S. s-au con- 
struit agregate siderurgice gigantice, cu 
un înolt nivel de mecanizare. 

Siderurgiştii sovietici au îmbunătăţit 
substanțial tehnologia elaborării fontei 
în furnale. Ei folosesc gazul natural și 
îmbogățirea cu oxigen a aerului în vederea 
intensificării arderii cocsului din furnale, 
precum şi mărirea temperaturii, a umidi- 
tății cerului de combustie și a presiunii 
la gitul furnalului. Astăzi, peste 80%, din 
furnalele din U.R.S$.S. folosesc presiuni 
ridicate la gitul furnalului (pînă la 2 atmo- 
sfere), iar temperatura aerului este cuprin- 
să între 750—830* C, față de 560—600* C 
cit se utilizează în general. 

Folosirea gazului natural în furnale 
duce la micşorarea consumului de cocs 
cu 10—12%. Pină în prezent, în U.R.S.S. 
gazul natural a fost introdus la peste 60 
de furnale, pe cînd în S.U.A. utilizarea ga- 
zelor naturale se află încă în fază experi- 
mentală. 

În U.R.$.S. proporţia de minereu aglo- 
merat folosit în furnal se ridică la 70%. 
în timp ce în S.U.A. nu depășește 40%,. Așa 
se explică de ce sovieticii folosesc mai 
bine volumul util al furnalului. 

În felul acesta, în U.R.S.S. s-a ajuns ca 
producţia pe furnal să fie în 1959 de 367 000 
de tone, în timp ce în S.U.A.a fost de numai 


208 000 de tone. Folosind toate aceste 


îmbunătăţiri tehnologice, Uzina siderur- 
gică din Cerepoveţ a obținut în 1960 cel 
mai mare randament din lume al furnalu- 
lui: 0,577 m? de volum util pe tona de fontă 
la un consum de cocs de numai 586 kg pe 
tona de fontă. În cele mai dezvoltate ţări 
capitaliste, aceşti indici sint de aproape 
1,5—2 ori mai mici. 

În U.R.S.S. s-au construit în ultimul timp 
cele mai mari furnale din lume, avînd 
volumul de peste 2 000 m. 

Siderurgia sovietică a obținut realizări 
mărețe și în domeniul producerii oțelului 
în cuptoare Martin și cuptoare electrice. 
În U.R.S.S. volumul mediu al cuptoarelor 
Martin este de 170 de tone, față de 161: de 
tone în S.U.A., iar cuptoarele cu un volum 
de minimum 300 de tone reprezintă 22,2%, 
din totalul cuptoarelor, față de 3,5%, în 
S.U.A. Cuptoare Martin de 500 deasă 


funcționează frecven U.R.S.S, ; 


gater 


curs de intrare În funcțiune se găsesc 

cuptoare de 600 șitehiar 900 de tone. 
Oţelul elaborat în Mad obişnuit în cup- 

toarele Martin sau în Guptoarele pice 


conține gaze și incluziu re înră 

proprietățile fizice şi mecanice. Pen g 
obține oțeluri pure de înaltă calitate, side- 
rurgia sovietică practică tot mai mult 
elaborarea şi turnarea oțelului sub vid. 
Se folosește pe scară tot mai largă turnarea 
continuă a oțelului direct în formă de semi- 
fabricate (bare), ceea ce prezintă avantaje 
economice foarte mari, deoarece elimină 
folosirea lingourilor, a laminoarelor mari 
de degroșare, pierderile prin îndepărta- 
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rea  maselotelor, 
pierderile legate de 
încălzirea oțelului în 
cuptoare adinci etc. 
Pină în prezent, în 
U.R,S.S. s-au con 
struit 10 instalaţii in- 
dustriale de turnare 
continuă, în timp ce 
în țările capitaliste 
aceste instalaţii abia 
au început să fie fo- 
losite sau chiar se 
găsesc în stadiul de 
experimentare. 
Siderurgia sovietică a obținut succese 
mari și în domeniul laminării prin automa- 
țizarea celor mai importante operații. 
În U.R.S.S. s-a pus în funcțiune primul 
bluming din lume complet automatizat, 
avind o capacitate de 6 milioane de tonejan, 
la care s-a obținut eliminazeg, muncii 


manuale. i 
4 derur- 


Realizările uriaşe obținu 
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gia soviăid atoresc unei strînse legă- 
turi între ă şi industrie. În U.R.S.S. 
s-a fot moi mult decit oriunde că 
. e ostăzi constituie tehnica de 
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5 Congresul ol XXI-lea al P.C.U.S. a oră- 


_tatcă o condiţie de boză pentru îndeplinirea 


planului septenal și crearea bozei tehnice- 
moteriale o comunismului o constituie 
folosirea largă a tehnicii noi, a mecani- 
zării complexe și d automatizării. Automa- 
tizarea proceselor tehnologice în siderurgie 
permite micșorarea numărului muncitori- 
lor cu 25%/, și mărirea producţiei cu 
10—150/,, precum și micşorarea prețului 
de cost cu 20%,. 

În prezent, operațiile tehnologice de bază 
în siderurgia sovietică sint deja mecanizate 
și automatizate. În septenal se va trece 
la automatizarea diferitelor operații și 
agregate, precum și la mecanizarea com- 
plexă şi automatizarea în. întregime a 
proceselor metalurgice atit la furnale, 
cit și la oţelării și laminoare. Se va acorda 
o atenție deosebită mecanizării proceselor 
ajutătoare, întruch în cadrul acestora 
activează o mare parte din muncitori. 

Privind într-o perspectivă mai îndepăr- 
tată, se poate aprecia că procesul tehnologic 


clasic de fabricare a fontei și oțelului va 
suferi multe schimbări sau poa i 
principial altul. Astfel, îmbagățiră 
grad mai înalt a minere 
se poată obține concentră 4 dte în 
conduce la ideea redu mine 

cu metode mult mai simplă prin folos 
oxigenului u un co de cocs mul 
mai FURE lu mijloacele de 
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intensificare folosite, este un agregat cu 
un proces lent. În schimb, convertizorul 
este un agregat metolurgic cu un mers 
mult mai rapid și intens. Se întrevede posi- 
bilitatea prelucrării minereului în converti- 
zoare prin injectare de gaz natural sau 
prof de cărbune, împreună cu oxigen. 
Astfel, în convertizoare se vor putea obține 
semiproduse pentru oţelării cu o produc- 
tivitate de citeva ori mai mare decit în 
furnale. În U.R.S.S. se fac pregătiri in- 
tense pentru obținerea oțelului prin redu- 
cerea directă a minereului, ceea ce conduce 
practic la înlocuirea furnalelor. i 
De asemenea, se fac cercetări multilate- . 
rale în vederea obținerii unor aliaje noi, 
cu proprietăți înalte, destinate industriei 
constructoare de mașini moderne, producă- 
toare de energie nucleară, în tehnica rache- 
telor etc. d 
Acestea sînt numai o parte din perspec- 
tivele siderurgiei sovietice—siderurgia care 
va ocupa în curînd primul loc în lume. 
Sarcina siderurgiștilor este precizată de 
proiectul noului Progrom al P.C.U.S, şi 
constă în îmbunătăţirea continuă a tehnicii 
și tehnologiei siderurgice, astfel ca să se 
ajungă la uzina siderurgică cu mare randa- 
ment, total mecanizată și automatizată. 


n anul 1965 se prevede obținerea unei producții medii 
ectar pe țară de 1 800 kg de griu, 2 500—2 800 kg de 
rumb, 25 000 kg de sfeclă de zahăr, 15 000 kg de 
cartofi etc. Realizarea acestei sarcini este posibilă dacă, 
alături de aplicarea altor măsuri tehnice-științifice, în- 
treaga suprafață va fi cultivată cu sămința unor soiuri 
şi hibrizi productivi și de calitate superioară. 

Ținindu-se seamă de aceasta, programul de dezvoltare 
a agriculturii prevede generalizarea folosirii în cultură 
numai a semințelor unor soiuri și hibrizi de înaltă pro- 
ductivitate. 

De ce este nevoie să fie folosită în producție sămința 
unor soiuri noi? Oare nu se pot realiza producții maxime 
la hectar prin procedeele în general cunoscute de aplicare 
a unor măsuri agrotehnice moderne de îmbunătățire a 
fertilității pămîntului? Sigur că aceste măsuri duc la 

creşterea însemnată a producției la 
hectar, dar dacă ele sint imbinate 
cu cultivarea unor soiuri mai pro- 
ductive rezultatele sînt mult supe- 
tioare. Soiurile noi, ameliorate, 
ca şi sămînța hibridă, valorifică 
mult mai bine cantitățile mari de 
îngrășăminte, reacționează puternic 
la o mai bună lucrare a solului și 
la aprovizionarea lui cu apă. Tot- 
odată, soiurile noi sînt mai rezis- 
tente la ger și secetă, la cădere, 
Aa boli şi dăunători. Vechile soiuri 
“de plante agricole care erau folo- 
site pină nu de mult au corespuns 
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agriculturii private, parcelare, lipsită de dotarea teh- 
nică-materială, de îngrășăminte, de sisteme hidroame- 
liorative, de cadre inginereşti etc., dar nu mai cores- 
pund condițiilor agriculturii noastre socialiste. 

Partidul şi guvernul țării noastre au acordat o impor- 
tanță deosebită asigurării agriculturii socialiste cu soiuri 
de înaltă productivitate. Pentru aceasta a fost dat un 
sprijin substanțial dezvoltării cercetării științifice în 
domeniul geneticii şi al ameliorării plantelor, creîndu-se 
în acest scop pe tot întinsul țării o serie de institute şi 
stațiuni de ameliorare a plantelor agricole. 

Necesitatea creării unor noi soiuri și îmbunătățirii 
soiurilor existente de plante agricole a fost subliniată în 
documentele de partid şi de stat. În legătură cu această 
problemă, în raportul C.C.alP.M.R. prezentat de tovară- 
şul Gheorghe Gheorghiu-Dej la Congresul al III-lea al 
P.M.R. se arată: „Oamenilor de ştiinţă din agricultură le 
revine sarcina să creeze într-un timp scurt hibrizi de 
porumb, soiuri de griu şi alte plante de cultură productive 
şi de calitate superioară“. 

Într-adevăr, experiența arată că, în aceleași condiții 
de climă şi sol, aplicindu-se o agrotehnică asemănătoare, 
se obțin prin folosirea soiurilor de mare productivitate 
producții cu 15-—30% mai mari decit atunci cînd se 
folosesc semințe din soiurile obișnuite, iar prin folosirea 
porumbului dublu hibrid se obține un spor de recoltă 
de 30—35%, și uneori peste 60%. 


Soiuri productive de grîu şi porumb 


Cerealele ocupă circa 70% din suprafața arabilă a 
ţării. Aceasta înseamnă că de producția de cereale, mai 
ales de griu și porumb, depinde în cea mai mare măsură 
dezvoltarea celorlalte ramuri ale agriculturii. Ca urmare, 


în ultimii ani au fost luate o serie de măsuri pentru a se 
asigura sporirea continuă a producției de cereale. Printre 
acestea amintim dezvoltarea activității pentru crearea 
şi darea în producție a unor soiuri productive de griu, a 
unor hibrizi dubli autohtoni de porumb şi importarea 
din diferite țări a numeroase soiuri de grîu şi hibrizi 
dubli de porumb. 

Sămiînța importată a fost folosită fie ca material ini- 
țial valoros în vederea creării de soiuri noi mai productive, 
fie direct în producție. Merită să amintim soiurile importate 
din U.R.$.S. care au un rol important în sporirea produc- 
ției. Astfel, soiurile de griu de toamnă Bezostaia 1 și 4 
și Skorospelka 3 au produs pe unele terenuri pină la 
4 800 kg la hectar, depășind uneori cu peste 40%, produc- 
ţia soiului raionat A 15. Sporuri de producție au dat 
şi soiurile Odesa 16, Novoukrainka 83 și 84, nr. 301, San 
Pastore, Triumph, Harrach și alte citeva soiuri. Dintre 
hibrizii dubli de porumb importaţi s-au remarcat VIR 42, 
Minhybrid 511 și alții. 

Soiurile și hibrizii dubli importați, fiind creați în 
alte condiții pedoclimatice decit cele din țara noastră, 
nu realizează întotdeauna posibilitățile lor productive. 
De aceea, paralel cu cultivarea lor în producție și aplica- 
rea selecției în vederea aclimatizării materialului, se 
desfășoară munca pentru crearea unor forme adaptate 
condițiilor din diferitele zone naturale din țara noastră, 
folosindu-se pentru aceasta soiurile şi populațiile autoh- 
tone şi străine. 

În domeniul ameliorării griului, oamenii de știință 
de la noi, bazindu-se pe principiile biologiei miciuriniste 


al productive 


şi experiența amelioratorilor sovietici, au şi obţinut unele 
rezultate pozitive. Astfel, în urma aplicării hibridării 
unor forme îndepărtate din punct de vedere ecologic, a 
educării hibrizilor și selecției repetate, au fost obţinute 
de diferiți amelioratori la diverse institute și stațiuni 
experimentale o serie de linii de griu cu însuşiri și carac- 
tere valoroase. 


La titlu : Soiul de orz Cenad 396: 1— spic, partea late- 
rală; 2—partea facială 

Hibrizi de grtu creați la Institutul agronomie Bucureşii; 

spice hibride (2 şi 3) rezultați din încrucişarea solului A 15 
(1) cu Fortunato (4) 


Soluri de grtu de perspectivă: Bazostaia (1); Skorospelka 
(2); San Pastore (3); nr. 301 (4) 


Așa sînt liniile Bărăgan 12, Cluj 650, Cluj 546, Stu- 
dina 159 etc. Pe baza încercării de mai mulți ani, un 
număr de 5 linii obținute de I.C.A.R. s-au dovedit a fi de 
perspectivă. Astfel, liniile I.C.A.R. 207-C, 642-B, 495-C, 
457-B şi 440-C au produs între 4 471 şi 4 988 kg la hectar, 


depăşind soiul martor A 15 cu sporuri de 745-1 097 kg 
la hectar sau cu 20—29%. 

După cum se arată în raportul tovarăşului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej prezentat la plenara C.C. al P.M.R. din 
30 iunie — 1 iulie 1961, suprafeţele cultivate cu soiuri 
de grîu de înaltă productivitate au crescut continuu. Dacă 
în anul 1959 au fost semănate peste 150 000 ha, în toamna 


entru agricul 


acestui an urmează să se însămințeze aproximativ 2 
milioane ha. Începînd cu anul 1963, întreaga suprafață 
cultivată cu grîu urmează să fie însămînțată cu sămînța 
unor soiuri de înaltă productivitate, cu 20—30% mai 
productive decît soiurile obişnuite. Astfel, de pe întreaga 
suprafață însămînțată se poate obține un spor de produc- 
ție de circa 1 milion tone de griu. 

Oamenii noştri de știință au obținut însemnate succese 
în domeniul introducerii hibrizilor dubli de porumb în 
practica agriculturii. 

Deoarece munca pentru crearea hibrizilor dubli du- 
rează o perioadă de 10— 12 ani, au fost importaţi o serie 
de hibrizi dubli care au 
fost înmulțiţi şi daţi în 
producție. Aceşti hibrizi 
dubli cultivați la stațiu- 
nile Institutului de cer- 
cetări pentru cultura po- 
rumbului în diferite zone 
pedoclimatice ale țării au 
depășit în medie în ultimii 
4 ani cu 55,7% soiurile 
de porumb raionate, deși 
condiţiile climatice, cu 
excepția anului 1957, au 
fost puţin favorabile. Spo- 
rurile de producție se 
datoresc faptului că hi- 
brizii dubli de porumb au 
o mare capacitate de asi- 
milare a substanţelor nu- 


Soiul de ovăz Tg. Frumos 9 
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tritive din sol, ca urmare a dezvoltării puternice a siste- 
mului radicular și a sistemului foliar. 

O dată cu hibrizii dubli au fost importate linii con- 
sangvinizate, care după înmulţiri au fost supuse încruci- 
șării atît după formulele originale, cît și după unele 
formule proprii, pentru a descoperi hibrizi simpli şi dubli 
tot mai valoroşi. Paralel s-a început munca pentru obţi- 
nerea de linii consangvinizate din soiurile şi populaţiile 
locale de porumb în vederea obținerii unor hibrizi dubli 
autohtoni valoroşi şi adaptați condiţiilor pedoclimatice 
din ţara noastră. 

În această direcție s-au obținut rezultate remarcabile. 
Astfel, Institutul de cercetări pentru cultura porumbului, 
folosind linii consangvinizate din porumb autohton şi din 
import, a creat 30 de hibrizi dubli valoroşi care urmează 


De mam 
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soiurilor. În condițiile anului 1960, acești hibrizi dubli 
au dat la Stațiunea experimentală de la Fundulea produc- 
ţii de 7 223—8 711 kg de boabe la hectar. Printre aceștia 
se numără HD-414, HD-408, HD-449 și alții, care au 
depăşit producția soiurilor raionate şi hibrizilor între 
soiuri cu 22—38%, precum şi producția celor mai buni 
hibrizi din import (ex.: Minhybrid 511 cu 20—25%). 

Printr-o producție mare s-a evidențiat şi HD-208, 
creat la Staţiunea experimentală Turda a I.C.C.P. Acest 
hibrid dublu a depăşit soiul raionat cu 58%, dînd o produc- 
ție de 8 309 kg de porumb boabe la hectar. 

În general, hibrizii dubli creaţi la I.C.C.P. se caracte- 
rizează printr-o serie de însușiri și caractere valoroase. - 
Astfel, acești hibrizi dubli au o petioadă de vegetație 
egală sau mai scurtă decit soiurile raionate, sînt mai 
rezistenți la secetă și șiștăvire decit hibrizii dubli impor- 
taţi și chiar decit soiurile şi populaţiile locale (exemplu 
HD-414, HD-408, HD-354 şi alții). 

Institutul de cercetări agronomice a creat, de ase- 
menea, hibrizi între soiuri și linii consangvinizate din 
material autohton care au fost dați pentru încercare 
în producție. Aceşti hibrizi sint bine adaptați condiţiilor 
de secetă și arşiţă, deoarece au la bază material au- 
tohton. 

Pe lingă succesele obținute în crearea hibrizilor dubli 
de porumb s-au obținut realizări şi în introducerea aces- 
tora în producție. În timp ce în primăvara anului 1960 
s-au însămînțat cu hibrizi dubli de porumb aproape 
600 000 ha, în 1961 — peste 1 milion ha, în anul viitor 


Linia de sfeclă de zahăr Bod A-2: 1-—plantă; 
2 — frunză ; 3 — corpul sfeclei la recoltare 


se vor însămînța peste 2 milioane ha. Înce- 
pînd din anul 1964, întreaga suprafață cul- 
tivată cu porumb se va însămînța numai cu 
hibrizi dubli de înaltă productivitate, A- 
ceasta va asigura la recoltarea de pe. întrea- 
ga suprafaţă un plus de producție de aproa- 
pe 2 milioane tone de porumb boabe,adică 


un spor de 30—35% față de soiurile obiș- 
nuite. 


Realizări obținute în ameliorarea altor 
plante 


Sporirea producției sfeclei de zahăr în 
măsura prevăzută de documentele de partid 
depinde în mare măsură de aplicarea în producţie 
de către unitățile agricole cultivatoare de sfeclă a 
rezultatelor obținute în munca de cercetare ştiinţifică 
privind biologia, agrotehnica şi ameliorarea. Cit pri- 
vește ameliorarea, cercetătorii din ţara noastră au ob- 
ținut realizări destul de importante. Au fost create și 
raionate pe zone naturale soiuri productive cu pro- 
cent ridicat de zahăr și rezistente la boli. Astfel sînt 
soiurile de sfeclă de zahăr Cimpia Turzii 34, Lo- 
vrin 5932 şi Bod 165. Dintre liniile noi s-au evidențiat 
Bod A-2, Lovrin 2/54, Bod 100, Cimpia Turzii 57 BC 
şi altele. 

În prezent amelioratorii își îndreaptă atenția spre 
crearea în cel mai scurt timp a unor soiuri mai valoroase 
de sfeclă de zahăr, poliploide, cu sămînță monogermă și 
hibridă, care să asigure obținerea unor producţii sporite, 
de calitate superioară, rezistente la boli și dăunători, 
atit în cîmp cit şi în silozuri. 


Spice hibride (2 şi 3) rezultate din încrucişarea solului 
Abondanza (1) cu Vulgare nr. 1(4) 


Succese importante în sporirea producției de floarea- 
soarelui s-au obținut prin cultivarea la noi în țară a 
unor soiuri importate din U.R.S.S. Astfel, în anul 1960, 
producția medie de floarea-soarelui a crescut la 1 070kg, 
față de 770 kg în 1958, Aceste soiuri sint Jdanov 8 281, 
VNIIMK 8 931, VNIIMK 6 540 şi Armavir 3497. Ele 
dau producții mari de sămînţă, sint bogate în ulei (între 
43,7 şi 49,7%, ulei în seminţe) și au un procent mic de coji 
(între 24,6 și 31,0%). Aceste soiuri, fiind create în condi- 
ţii asemănătoare celor de la noi, pot fi cultivate și în 
ţara noastră, Este necesar doar să fie înmulțite. 

A melioratorii noştri au înregistrat succese și în crearea 
unor soiuri noi de cartofi. În perioada anilor 1957 — 1960 
a fost experimentat un număr de 70 de soiuri şi linii din 
import şi autohtone. Un număr de 5 din aceste linii noi, 
create la Institutul de cercetări agronomice, s-au eviden- 
țiat prin productivitate și calitate superioară, precum şi 
printr-o precocitate și rezistență mai mare la boli în 
comparație cu soiurile raionate. Merită menționate liniile 
B-99, B-24, Măgurele-694, 681 și 682. Aceste linii au 
dat producții în cadrul rețelei de stat cuprinse între 17 000 
şi 40 000 kg de tuberculi la hectar, cu 7—45% mai mult 
decit soiurile raionate. 

La I.C.A.R. au fost create în ultimii ani o serie de 
forme noi din diferite plante de cultură. Aşa sînt unele 
soiuri de orz (Cenad 396), ovăz (Tg. Frumos 9, I.C.A.R. 
878) şi orez (Banat 725), de fasole (liniile I.C.A.R. 2 și 
332), de mazăre (I.C.A.R. — 5 354), de cînepă (soiurile 
48 şi 118) şi altele. 

În institutele și stațiunile experimentale s-au creat 
sau sint în curs de desfășurare lucrări privind crearea 
unor soiuri noi de legume, pomi, viţă de vie şi altele. 
În domeniul ameliorării pomilor şi viței de vie se urmă- 
reşte obținerea unor soiuri mai productive, cu gust plăcut, 
mai hrănitoare, rezistente la boli și dăunători, cu producții 
constante și rezistente la păstrare și transport. Amelio- 
rarea legumelor ocupă, de asemenea, un loc important 
în activitatea de cercetare. La legume se urmăreşte crea- 
rea unor soiuri precoce, productive și de bună calitate 
(bogate în zaharuri, acizi organici, vitamine etc.), adap- 
tate la cultivarea mecanizată, rezistente la secetă, la 
boli şi dăunători, ca şi la transport şi păstrare etc, 

Agricultura noastră socialistă, în plină dezvoltare, 
dotată cu mijloace de producție perfecționate, printre 
care şi soiuri productive, de calitate superioară, devine 
pe zi ce trece mai legată de ştiinţă, foloseşte pe scară tot 
mai largă cuceririle cercetării ştiinţifice. Aceasta va asi- 
gura continua sporire a producției agricole, creînd con- 
diții optime pentru realizarea măreţelor sarcini trasate 
agriculturii de Congresul al III-lea al P.M.R. 


CENTRALA  ATOMOELEG- 
TRICĂ CEHOSLOVACĂ 


În zona subcarpatică din 
Slovacia Centrală se constru- 
ieşte prima centrală atomo- 
electrică cehoslovacă, lingă 
oraşul Tirnovo; aici va [i 
montat un reactor care va 
funcţiona cu uraniu obținut din 
minereu din R.S.C. 

Fluidul de lucru — apa — 
va fi încălzit pină la 4005, 
la o presiune de 29 atm., iar 
apoi în schimbătorul de căl- 
dură fluidul circuitului secun- 
dar va prelua o parte din căl- 
dură. De aici vaporiicu o tem- 
peratură de 180* vor pătrunde 
în mai multe turbine de mare 
putere. 

Puterea termică a centralei 
atinge citra de 590 000 kW, 
iar cea electrică de 150 000 kW. 
Comanda reactorului și a tu- 


turor dispozitivelor electrice 
şi electronice este complet 
automatizată. 


Depozitarea reziduurilor ra- 
dioactive nocive a fost re- 
zolvată construindu-se în pă- 
mint la o mare adincime un 
rezervor etanş de acumulare. 

În acest fel Republica 
Socialistă Cehoslovacă este a 
5-a ţară din lume care posedă 
o centrală  atomoelectrică. 


NOU MICROSCOP 
ELECTRONIC 


Posibilităţile 


microscoape- 
lor optice sint limitate la 
o putere măritoare de 3 000 
de ori. Microscopul electronice 
măreşte această cifră la 100 000 
de ori şi chiar mai mult. În 


schimb, el e o construcţie 
foarte grea și complicată, nece- 


sitind o bază de  auaţinere 
specială. În acest scop, un 
colectiv de ingineri de la 


Uzina de aparate optice din 
Şanhal împreună cu Institutul 
de medicină din acelaşi oraş 
au realizat un microscop elec- 
tronic de o construcţie perlec- 
ționată, care măreşte de 100 000 
de orl; la aceeaşi putere mă- 
ritoare şi capacitate rezolutivă 
(de distingere), aparatul este 
mult mai mic, mai simplu şi 
uşor de manevrat. 

Numărul de piese din care 
este format noul microscop 
este de trei ori mal redus. În 
acest fel se pot labrica mai 
multe asemenea aparate, atit 
de necesare în producţie şi 
în munca de cercetare ştiin- 
ţitică în laboratoare. 


MICROCATAMARAN 


Doctorul sovietic A. Kolo- 
miet a construit o interesantă 
ambareaţie pe principiul cunos- 


cutului catamaran. 
Lungimea bărcii sale atinge 
4,05 metri; distanța dintre 


bordurile interioare ale corpu- 
rilor — i metru; lăţimea maxi- 
mă — 5,5 metri. Carcasa [iecărui 
corp este formată din opt pai 
uri; cite două laterale şi cite 
două la extremităţi. Învelişul 
este metalic, din tablă groasă 
de 0,5 mm. În interiorul corpu- 
rilor s-au montat rezervoarele 
de combustibil cu o capacitate 
fiecare de 30 de litri. Motorul 
este montat într-un corp central 
situat mal sus de cele două 
bărci plutitoare. In iunie 1960 
vasul a fost încercat cu succes 


pe fluviul Don, parcurgind o 
distanţă de 500 km, cu viteza de 
30 km/oră pe orice Iel de timp. 
Adăugind încă o elice subma- 
rină, deci funcţionind cu cite 
o elice la fiecare parte a ca- 
tamaranului, a crescut viteza 
maximă. 


DIAGNOSTIC AUTOMAT 


La Institutul de cercetări 
ale științelor matematice de pe 
lingă Academia de ştiinţe 
maghiară a lost creat un dis- 
pozitiv automat pentru 
determinarea gradului de 
însănătoşire a bolnavilor 
de tuberculoză, în scopul 
stabilirii capacităţii de 
muncă după vindecare. 

Compararea datelor 
diagnostice, a radiogra- 
fiilor Roentgen, a decla- 
raţiilor bolnavului 
ş.a.m.d. ocupă mult 
timp şi depinde de opinia 
subiectivă a medicului. Apara- 
tul denumit „Electroclaritica- 
tor“ efectuează toate aceste o- 
perâţii, în baza unui program 
care include peste 8 000 de date 
inițiale şi elaborează un diag- 
nostic final, care stabilește cu 
precizie capacitatea de muncă 
a bolnavului, 


FORAJUL GU RAGHETĂ 


La Institutul „Ghiprorudmaş* 
din Uniunea Sovietică a lost 
realizată o maşină de forat care 
lucrează pe principiul... rache- 
tei! Funcționarea acestei ma- 
şini se face astlel: din ajutajul 
reactiv iese un jet de foc, care 
topeşte straturile subterane du- 
re (de exemplu cuarţit); gazele 
fierbinţi distrug straturile, gău- 
rind tot mai adinc scoarţa 
pămîntului. 

Tot aparatul este montat pe 
o tanchetă, pe care se află şi 
combustibilul necesar funcţio- 
nării motorului reactiv, pre- 
cum şi mecanismele de co- 
mandă. 

Acest tip de aparat se folo- 
seşte în cariere deschise, în 
cazurile unde solul este prea 
dur pentru metodele obișnuite, 
Cu cit stratul e mai dur, cu atit 
forajul pe acest prin- 
cipiu este mal rapid 
şi mai eficace. 

În camera de ardere 
a rachetei ard oxi- 
gen lichid și petrol, 
Produsele de ardere 
ies 'cu o viteză super- 
sonică prin ajutajul de 
leşire. Amestecul de 
gaze atinge o tempera- 
tură de circa 2 500*C. 
Sub presiunea aceg- 
tora straturile crapă, 
iar vaporii care ies din 
acestea aruncă cu pu- 
afară bucăţi de pă- 
mint. Puterea jetului de gaze 
e atit de mare încit instalaţia 
trebuie să aibă o greutate 
mare — 36,5 tone! Altiel în- 
treaga instalaţie s-ar transtorma 
în rachetă şi s-ar desprinde 
de la sol. 
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Q hu de mult, cu 


torul 


aju 
radiotelescop 


unui 
puternic, înzestrat c< o 
antenă parabolică ce are un 
de 26 de 


s-au înregistrat primele sem 


diametru metri, 


nale venite de pe planeta 


Saturn. Recepţionarea un- 
delor electromagnetice emi- * 
se are o 


sebită, 


importanță deo- 


deoarece permite 


studiul temperaturii și den 
sităţii inelelor planetei Sa 


turn, precum și determi 


narea distribuţiei gazelor 


ce intră în compoziţia atmo- 


sferei acestora 


9 Tailunurile ce se abat 
pe țărmurile orientale ale 


continentului asiatic pro 


voacă anual pagube mate 


riale uriașe. În vederea ob 


servării centrelor tailunice 


și a determinării direcţiei 


şi vitezei lor de propagare, 


s-a construit o puternică 


stație de radiolocatie. Sem 


halele emise de aceasta 


scrutează cerul ziua și noap 
tea, tailu 


putind să „vadă 


nuri ce au loc la o depăr 
500 km 


o putere in 


tare de pină la 


Locatorul are 
600 000 
lucrează pe o frecvență de 
3 000 000 000 


secundă 


s de waţi şi 


oscilații pe 


9 Vechiul etalon al me 
trului, confectionat din pla 
iridiu, a fost 


tină inlocuit 


cu unul Nou cu lumina 


portocalie-roșie, emisă de 
elementul cripton 86. Lun 
gimea de | metru este epa- 


| 650 763,73 


de undă în vid a luminii por 


lă cu lungimi 


tocalii a criptonului. Noul 
etalon va permite unificarea 
mai rapidă a diferitelor sis 
teme de măsuri existente 
pe tot globul pămintesc şi 
va scuti pe specialiști de a 


calibra etaloanele secundare 


după etalonul ce se află în 


apropiere ue Paris 


conceput fără o aparatură com- 

plexă, cu ajutorul căreia medicul 
poate să-și contureze mai bine diag- 
nosticul, să execute intervenţii chirur- 
gicale care pină nu demult erau de 
neconceput, să studieze pe îndelete 
şi cu precizie maximă fenomenele 
vieții, cauzele care duc la îmbolnă- 
virea organismului. Care dintre noi 
n-a fost de-a dreptul emoționat aflînd 
că însăși inima, ale cărei boli erau 
considerate fără leac, a fost supusă 
intervențiilor chirurgicale, operată 
ca oricare alt organ din corpul ome- 
nesc. În timpurile noastre tot mai 
mult se vorbește despre introducerea 
în medicină a radioizotopilor, radio- 
cinematografiei, a aparatelor moder- 
ne de fiziologie (electroencefalograful, 
electromanometrul, radiosonda, dispo- 
zitive de utilizare a ultrasunetului 
etc.). Alături de acestea, o utilizare 
tot mai largă o capătă televiziunea, 
care în domeniul stabilirii diagnosti- 
cului ușurează munca medicilor, dă 
posibilitatea studierii aprofundate a 
fenomenelor de către un grup de spe- 
cialiști. 


M edicina zilelor noastre este de ne- 
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În ţara noastră televiziunea a fost 
pentru prima dată aplicată în medici- 
nă de către Clinica chirurgicală condu- 
să de profesorul Voinea Marinescu. As- 
tăzi, în clinica medicală de la Spitalul 
„Vasile Roaită“ din București ea este 
aplicată, de asemenea, cu deosebit suc- 
ces. Aici se folosesc instalaţiile de tele- 
viziune industrială. Schema bloc a unei 
asemenea instalații (fig. 1) este formată 
dintr-o cameră de luat vederi; un ca- 
blu de legătură între cameră și cen- 
trală ; o centrală care alimentează insta- 
lația cu energie; un cablu coaxial și 


Dr. |. STOICHIŢĂ, dr. E. MARINESCU, 
ing. A. STECLACI 

Clinica medicală a Spitalului „Vasile 
Roaltă"—București 


un receptor de televizor obișnuit sau 
monitor. 

Televiziunea aplicată în clinică per- 
mite ca ceea ce vede un singur medic 
sau cercetător să poată deveni o ima- 
gine accesibilă: unui întreg colectiv 
de medici sau studenți. Însemnătatea 
este deci cu totul deosebită pentru 
munca didactică. 

Recent au fost realizate și primele 
demonstrații de televiziune în culori 
aplicate în chirurgie. Camera de tele- 
viziune în culori montată pe lampa 
sciălitică deasupra bolnavului captea- 
ză imaginea cu ajutorul unei oglinzi. 
Obiectivul camerei este telecomandat, 
iar distanța focală poate fi variată 
între 60 şi 240 mm. Claritatea și dia- 
fragma se modifică cu ajutorul unor 
micromotoare acționate de la pupitrul 
de comandă al instalaţiei. Camera este 
de tip superorthicon; între obiectiv 
şi cameră se rotesc sincron cu schim- 
barea cadrelor trei filtre de culoare 
ţoșie, albastră și verde. Receptorul 
este prevăzut și el cu un sistem de 
filtre rotite tot sincron, iar imaginea 
colorată apare datorită însumării celor 
trei componente de către ochiul ome- 
nesc. “ 

În clinica medicală „Vasile Roaită“ 
sint folosite în mod curent radiocinema- 
tografia și radioteleviziunea în mun- 
ca didactică şi științifică. Intensitatea 
ecranului radiologic este foarte mică, 
din această cauză imaginea apare 
ochiului neclară şi lipsită de detalii. 
Se impune deci o mărire a luminozi- 
tății ecranului fără a mări doza de 


CENTRALA 


MONITOR 


iradiere a pacientului. De asemenea, 
pentru a putea filma ecranul radiolo- 
gic este necesară o amplificare a inten- 
sității luminoase. Din aceste motive, 
s-au creat intensificatoare de imagine 
care au azi o largă răspindire în 
radiologie. Cu ajutorul lor se obține 
modificarea luminozității. 

Pe lîngă îmbunătățirea considerabilă 
a calităților imaginii s-a obținut și o 
reducere a dozei de iradiere atit a pa- 
cientului, cît şi a personalului medical. 

Pentru a televiza imaginea radio- 
logică, se întrebuinţează în activita- 
tea desfăşurată în clinica medicală 
„Vasile Roaită“' două procedee: 

a) televizarea directă a ecranului 
fluorescent, 

b) televizarea prin intermediul am- 
plificatorului de imagine. 

În primul procedeu folosim o cameră 
de mare sensibilitate luminoasă super- 
orthicon. Dezavantajul este că zona 
de iradiere a pacientului nu scade, 
camera videocaptoare este grea, iar 
zgomotul de fond e mare. 

Procedeul al doilea necesită un am- 
plificator de imagine urmat de 
o instalație de televiziune industrială 


obișnuită. Doza de iradiere de data 
aceasta este mică, iar zgomotul de 


fond al instalaţiei este și el mic, deoa- 
rece semnalul util este mai puternic, 
Dar și acest procedeu are un dezavan- 
taj. Cîmpul de cercetare este limitat 
de deschiderea intensificatorului de 
imagine. 


Televiziunea în munca didactică 


Să vedem acum în ce fel este folosită 
radioteleviziunea în munca didactică 
la clinica noastră medicală: Mai întîi 
bolnavul este prezentat, din punct de 
vedere clinic studenţilor care participă 
la cursul ce se ține în amfiteatrul de la 
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În titlu: Instalaţiile de teloviziuie în culori 
pentru urmărirea în colective largi a operaţiilor. 

Schema unei instalaţii de televiziune me- 
icolă. (3) Studierea dinamicii esofagului cu 
ajutorul televiziunii, a unei instalaţii roentgen şi 
a unor sonde. (3) Studenţii examinează cu 
ajutorul televiziunii un bolnav. (4) Aparatul de 
roentgen-cinematografie cu amplificator de ima- 
gine la care se adaptează camera de luat 

vederi pentru televiziune 


parterul spitalului. Apoi bolnavul este 
transportat într-un laborator, unde 
este examinat radiologic și es 
televizat. Medicul radiolog ia 
imaginea pe monitorul de control și o 
comentează la telespeaker. Transmi- 
siunile se fac de la camera de luat 
vederi prin cablu la un receptor care 
proiectează imaginile pe un ecran, în 
amfiteatrul de la parter. Studenţii şi 
medicii specialişti urmăresc în modul 
acesta întreg examenul radiologic. 

În aceste condiţii, învățămîntul 
este foarte mult îmbunătățit și rea- 
lizat „pe viu“. Între laboratorul de 
radiologie și amfiteatru există o in- 
stalație de intercomunicare cu ajutorul 
căreia se menține o permanentă legă- 
tură între amfiteatru și specialiștii 
din laborator, unde este examinat 
bolnavul. În felul acesta studenţii pot 
pune întrebări și pot să primească ime- 
diat răspunsul de la medicul radiolog. 
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pildă, corespunde o nuanţă de cenu- 
şiu închis, iar pentru alta corespunde 
una de cenușiu mai deschis. Cu aju- 
torul circuitelor electronice se poate 
modifica caracteristica culorilor, din- 
du-ne posibilitatea să avem o gamă 
mare de nuanțe și deci să putem 
distinge detalii care apăreau cenușiu 
în imaginea necorectată. 

În munca de cercetare ştiinţifică, 
televiziunea permite observarea sau 
înregistrarea mai multor fenomene 
simultane a căror interdependență 
se cercetează. În figura 2 se arată 
metoda pentru studierea dinamicii 


“ esofagului folosită în clinica noastră. 


Diferite boli, cum sînt cancerul gas- 
trointestinal, cancerul pulmonar etc., 
sînt în modul acesta văzute în detaliu 
de către toți studenţii din amfiteatru. 

Fu ajutorul televiziunii, imaginea 
cîştigă atît prin luminozitate, cit și 
prin faptul că contrastul ei poate fi 
reglat. Cu ajutorul unor circuite elec- 
tronice se poate urmări sau micșora 
contrastul în anumite domenii de 
transparență radiologică. Datorită a- 
cestor proprietăți crește perceperea 
detaliilor şi deci se ușurează stabi- 
lirea diagnosticului în cazuri mai 
dificile. Fără circuite de corecție a- 
ceastă caracteristică ar fi aproxi- 
mativ dreaptă, adică intensitatea 
luminoasă âr creşte proporțional cu 
intensitatea radiației X. Pentru va- 
loarea unei anumite intensități, de 


Mișcările esofagului evidențiate la 
examenul radiologic cu barium sînt 
corelate cu înregistrarea presiunilor 
prin ajutorul sondelor minuscule (S) 
cuplate cu electromanometrul (Em). 
Obținem astfel imaginea cea mai 
fidelă şi completă a fenomenului. 
(Aceeaşi tehnică se poate aplica și în 
cercetările de cardiologie sau de altă 
natură.) Imaginea radiologică ampli- 
ficată este televizată în camera CTV,, 
Cu ajutorul unor electromanometre 
legate de 3 sonde, se înregistrează 
presiunile din tubul digestiv, iar 
înregistrarea este captată apoi de ca- 
mera CTV,. Cele două imagini se 
transmit monitorului în așa fel ca 
pe jumătate de ecran să apară imagi- 
nea captată de o cameră, iar pe cea- 
laltă jumătate de ecran — imaginea 
captată de camera a doua. Ecranul 
monitorului se filmează, Filmarea ecra- 
nului este o problemă destul de difi- 
cilă. Greutatea constă în pierderea 
în timpul filmării a unor detalii tele- 
vizate. Există însă mai multe procedee 
prin care asemenea neajunsuri sînt 
înlăturate. 

O altă aplicare a televiziunii folo- 
sită ingenioso constituie cuplarea unei 
mici camere vidicon cu unul dintre 
aparatele de endoscopie prevăzute cu 
tijă de cuarț. (Cu ajutorul aparatelor 
de endoscopie vizualizăm interiorul 
tubului digestiv.) 

În mai 1961 am prezentat în cadrul 
Societății științelor medicale prima 
transmisiune de endoteleviziune rea- 
lizată în ţara noastră. (Asupra datelor 


privind endoteleviziu- 
nea vom reveni într-un 
articol viitor.) 

În general, aplicarea 
televiziunii ne-a ajutat 
în munca științifică şi 
didactică, Observarea fenomenelor bio- 
logice se realizează de către colectivul 
de cercetători, medici sau studenţi 
cu mai multă competență. În felul 
acesta, urmărirea examenului radio- 
televizat sau teleendoscopia și tele- 
electromanometria se realizează nu 
numai de un singur cercetător. Feno- 
mene biologice complexe devin ușor 
de urmărit, de înțeles. Asttel datele 
ştiinţifice noi sînt accesibile şi tine- 
relor cadre care se formează în clinica 
noastră, 

Folosirea televiziunii în tehnica 
spitalicească ne dă posibilitatea să 
realizăm o legătură fonică și vizuală 
între bolnavi şi vizitatori; de aseme- 
nea, bolnavii gravi pot fi suprave- 
gheați fără a-i deranja. Cu ajutorul 
traductorilor  electronooptici pentru 
raze infraroşii se poate realiza supra- 
vegherea bolnavilor şi în timpul nop- 
ţii. O altă aplicaţie o constituie supra- 
vegherea bolnavilor tratați ci raze, 


observarea bolnavilor în spitale de 
psihiatrie, controlul coridoarelor ș.a. 

Departe de a fi limitată la aplica- 
ţiile enumerate în acest articol, tele- 
viziunea poate fi aplicată cu succes 
încă în foarte multe domenii ale 
medicinei şi biologiei. 


n rol deosebit în ridi- 
U carea producției agricole 

îi revine agrotehnicii, care 
trebuie ridicată la un nivel 
tot mai înalt, specific agricul- 
turii socialiste. 

Efectuînd lucrările agricole 
la un nivel ridicat, cu mijloace 
mecanizate, -folosind îngrășă- 
minte naturale și chimice, pre- 
cum și soiuri selecționate, gos- 
podăriile agricole de stat au 
obținut în anul 1960, în condiţii 
climatice nu tocmai favorabile, 
o recoltă medie pe țară de 
1 777 kg de grîu şi 1 880 kg de 
porumb la hectar. Un număr 
de 71 gospodării de stat au 
obținut peste 3 000 kg de po- 
rumb boabe în medie la hectar 
de pe o suprafață de 48 300 ha. 
Prin organizarea rațională a 
producției, gospodăriile colec- 
tive au realizat pe ţară o recoltă 
medie la hectar de 1 350 kg 
la grîu și de 1 937 kg la porumb 
boabe. 

Elementele cele mai de seamă 
ale agrotehnicii avansate le 
constituie introducerea și răs- 
pîndirea în cultură a soiurilor 
productive și de calitate supe- 
rioară, folosirea pe scară 
din ce în ce mai mare 
a îngrășămintelor și lu- 
crarea rațională a solului, 

În ce privește folosirea 
soiurilor selecționate, 
datorită măsurilor luate, 
începînd cu recolta anu- 
lui 1963 la grîu şi a 
anului 1964 la porumb, 
întreaga suprafață culti- 
vață cu aceste culturi 
urmează să fie însămîn- 
țată cu seminţe din soiu- 
rile și hibrizii de mare 
productivitate. 

Cu privire la lucrarea 
solului, trebuie acordată 
de la an la an o deosebită 
atenție arăturilor adinci 
de vară. Mersul vremii din 
acest an a favorizat efectua- 
rea arăturilor adinci de bună 
calitate imediat ce s-au recoltat 
rapița, mazărea și cerealele 
păioase. În general, neexecu- 
tarea sau întirzierea în efectua- 
rea arăturilor de vară este 
însoțită de mari pierderi de apă 
din sol și de uscarea puternică 
a solului, ceea ce are efecte 
negative asupra calităţii ară- 
turii şi deci asupra recoltei 
anului viitor. Dotarea stațiu- 
nilor de mașini și tractoare și a 
„gospodăriilor agricole de stat 
cu tractoare și pluguri în număr 


Creşterea  pro- 
ducţiei totale a- 
gricole în anii 
19591960. faţă 
de anii 1957- 
1958 
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tot mai mare şi la un nivel 
tehnic mai ridicat îngăduie ca 
suprafața destinată  însămîn- 
țărilor de toamnă, cu excepţia 
celor care urmează după porumb 
şi alte prășitoare, să fie lucrată 
din vară. Această lucrare este 
necesar să se execute în viitor 
pe toate suprafețele eliberate 
de alte culturi. Pentru păstrarea 
umidității în sol, mai ales în 
zonele de stepă și silvostepă, 
pentru ca rezultatele să fie 
bune, arăturile de vară este 
necesar să fie grăpate imediat 
după efectuarea arăturii sau o 
dată cu aceasta. Pină la însă- 


80 % 


mînţările din toamnă, pămîntul 
va fi ținut curat de buruieni 
şi grăpat ori de cîte ori este 
nevoie pentru păstrarea în sol 
a unor rezerve cît mai mari de 
apă. Rezerva de apă din sol 
asigură o bună răsărire și 
creșterea normală a plantelor 
în primele faze, pînă la venirea 
sezonului ploios din toamnă. 
O dată cu arătura adincă de 
vară este necesar să fie încorpo- 
rate în sol și îngrășămintele cu 
fosfor și, la nevoie, cele potasi- 
ce. Dozele de îngrășăminte apli- 
cate variază în funcție de cerin- 
ele plantelor și de zona pedo- 
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climatică în care se cultivă. Ele 
sînt cuprinse în mod obișnuit 
în diferitele instrucțiuni date 
în fiecare an de Ministerul Agri- 
culturii, 

În ce privește timpul cînd 
urmează să se facă semănăturile 
de toamnă, pe baza rezultatelor 
din cîmpurile experimentale și 
cele din producție, s-au stabilit 
pe întreaga țară mai multe 
zone caracterizate printr-o anu- 
mită epocă optimă, în limitele 
căreia este necesar să fie efec- 
tuată această importantă lucra- 
re. Respectarea epocii optime 
de însămînțare constituie un 
element important în ridicarea 
producției. Experienţa din acest 
an ne-a arătat că în unele regiuni 
ale țării grîul de toamnă însă- 
mînțat prea de timpuriu a 
avut mai mult de suferit. din 
cauza secetei din 'toamna tre- 
cută și din primăvara acestui 
an decît cel semănat la epoca 
optimă. De asemenea, întîr- 
zierea semănatului mult peste 


db 
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riculturii 
tă din 
şi din 
r țără- 


limitele epocii optime are ca 
efect micșorarea producţiei, 

O altă lucrare care ocupăun 
loc principal în complexul 
măsurilor agrotehnice și care 
contribuie masiv la îmbună- 
tățirea însușirilor solului, asi- 
gurînd realizarea unor producţii 
mari, este arătura de toamnă. 
Această lucrare este necesar 
să fie executată pe întreaga 
suprafață destinată semănătu- 
rilor de primăvară, O dată cu 
efectuarea arăturii de toamnă 
se vor aplica și îngrășămintele: 
unoiul de grajd, îngrășămintele ' 
osfatice și cele potasice, Ară- 
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tura și aplicarea gunoiului în 
primăvară trebuie să consti- 
tuie numai cazuri excepționale 
și numai pentru zona umedă, 
cu soluri podzolice. Aceste 
soluri, fiind lipsite de struc- 
tură și sărace în humus, se 
îndeasă puternic, iar ca urmare 
a precipitațiilor abundente din 
timpul iernii are loc o pierdere 
însemnată a lazi ai nutri- 
tive prin spălare, În celelalte 
regiuni agricole ale ţării (din 
zona de stepă și silvostepă), 
pentru însămînțarea culturilor 
de primăvară, arătura de toam- 
nă sa va lucra, după caz, cu 
grapa simplă, cu grapacu discuri 
sau cu cultivatorul fără să mai 
facem o nouă arătură în primă- 
vară, care ar avea ca efect 
întîrzierea însămînţărilor peste 
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epoca optimă și pierderea ape: 
din sol. 

Raportul prezentat la plenară 
CC. al PMR. din 30 iunie— 
1 iulie a.c, de tovarășul Gheor- 
ghe Gheorghiu-Dej acordă im- 
portanța cuvenită și altor măsuri 
agrotehiice de sporire a pro- 
ducției agricole. Astfel se pre- 
vede ca pe solurile acide 
(podzolice) să se treacă la apli- 
carea amendamentelor calcaroase 
(piatră de var). Pentru amelio- 
rarea proprietăților fizice şi 
chimice a peste 3000000 ha de 
astfel de soluri, în anii urmă- 
tori se vor aplica amendamente 
cu var pe 400 000—500 000 ha 
anual. Ş 

Amendamentele calcaroase în- 
găduieo folosire mai economică 
a îngrășămintelor minerale, 
întrucît în urma aplicării amen- 
damentelor ele sînt mai bine 
valorificate de către plantele 
de cultură, care găsesc condiţii 
bune de creștere și dezvoltare, 

În ţara noastră,mari suprafeţe 
de teren sînt afectate de ero- 
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ziune, din care cauză poten- 
ţialul lor de producţie este mai 
scăzut. În legătură cu ridicarea 
fertilităţii solurilor erodate es- 
te necesar să se întreprindă în 
toate zonele cu astfel de soluri 
o acțiune largă de mobilizare 
a maselor de colectiviști la 
rombaterea eroziunii prin orga- 
nizarea teritoriului unităților 
socialiste în tarlale mari, în 
care arăturile și celelalte lucrări 
agrotehnice se pot 


la o suprafață de cel puţin 
800 000 ha irigate. Pe baza stu- 
diilor efectuate, Biroul Politic 
al C.C, al P.M.R. consideră 
necesară și posibilă efectuarea 
unor lucrări vaste de irigaţii 
în regiunile București, Dobro- 
gea, Oltenia și Galaţi, astfel 
ca în această zonă să putem 
iriga, într-o primă etapă, prin 
folosirea apei din Dunăre, 
1 milion ha de teren, față de 


face ha irigate existente în 
curbele de nivel, prin. în întreaga țară. Într-o 
rea acelor plante care st următoare va trebui să 


și previn eroziunea, prin tera 
sări și alte mijloace. i 

Experiențele de la diferit 
stațiuni experimentale au arătă 
că aplicarea  îngrășămint 
organice și minerale pe s 
rile erodate contribuie la 
rirea însemnată a recolt 
la grîu, porumb și alte pia 

Un alt mijloc puternic d 
ridicare a producţiei agricol 
îl constituie irigaţia, care esteo 
importantă problemă de stat. 
Rezolvarea ei va avea o înrîurire 
deosebit de pozitivă asupra 


dezvoltării agriculturii și a 
întregii economii naționale. 
Congresul al Ill-lea a stabilit 


ca pînă în anul 1965să ajungem 
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ajungem la 
irigate. 
Pentru transpunerea în viață 
a acestei mărețe sarcini, con- 
structorii  hidroamelioratori, 
tehnicienii agronomi și masele 


2 milioane ha 


largi ale țărănimii muncitoare 
este necesar să depună toate 
eforturile ca atît lucrările de 
construcții cît și folosirea apei 
pe terenurile irigate să se facă 
în cele mai bune condiţii. 
Agricultura irigată este o agri- 
cultură intensivă. Ea cere o 
perfectă organizare a muncilor 
în gospodărie, o aplicare la 
timp şi la un înalt nivel agro- 
tehnic a tuturor lucrărilor, o 
folosire raţională a apei pentru 
a preveni unele efecte negative, 
folosirea rațională a îngrășă- 
mintelor organice și minerale 
etc. 

Aplicarea complexului de mă- 
suri agrotehnice prezentate în 
raportul tovarăşului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej la plenara din 
30 iunie —1 iulie1961 va duce 
la sporirea continuă a fertili- 
tății pămîntului, ceea ce va 
asigura creșterea întregii pro- 
ducții agricole. Aceasta va con- 
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tribui la realizarea cu succes a 
măreţelor.sarcini puse de Con- 
gresul al Ill-lea al P.M.R. în 


domeniul construcției socialiste 


la sate și al dezvoltării agricul- 
turii, 
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călduroasă în jum 

sud-est a ţării 
fi mai mult fanin. 
nu a încercă 
facție sau îngri 
ajunul unei exct 
la mare — , crai 
tul timp „probabil“ 


V remea se menține fru 


are atunci cînd, în 
ii — la munte sau 
l anunţa obișnui- 


Probabil şi ABtuși cert. Probabil 
bi că e piade de 
e faatonibăte intefțip în 


văzut şi-l modifică, tă 
timpul anunţat estă 
muncii a suțe și sute 
al unei actikităţi şt 
pentru leteWninare 

timpuluianuttat. 

mâiăt ilor, cold pleleşuve 
a guri orile 
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În ţara 'noastră, c 
stații meteorologice 
luţia situaţiei atmosferice. De curînd, 
lor li s-a alăturat o stație meteoro- 
logică automată. Acest tip de sta- 
ție se instalează acolo unde staţiile 
cu personal nu au condiții de func- 
“ționare normală. La ore fixe, stația 
meteorologică automată poate să 
transmită prin radio elementele me- 
teorologice principale timp deciteva 
luni fără intervenţia omului. 

Mecanismele acestei staţii auto- 
mate trebuie să reproducă aproape 
toate operaţiile pe care le efectuează 
observatorul de la staţia cu personal, 
Observatorul de serviciu al staţiei 
meteorologice trebuie să urmărească 
tot timpul ceasornicul de precizie 
pentru a putea efectua și transmite 
măsurătorile la ore fixe. 

Staţia meteorologică . automată 
este prevăzută și ea cu un ceasornic, 
însă acesta este completat cu un 
dispozitiv anexă care este capabil 
să-l înlocuiască pe observatorul de 
serviciu, Acest dispozitiv, denumit 
„creierul“ stației meteorologice au- 
+omate, este compus dintr-un meca» 
nism de ceasornic de precizie, meca- 
nism de întoarcere automată a arcului 


ică 


ceasornicului şi med 
nismul de comandă, 
orele fixe, a dispozitiă 


mentele 
„Creierul“ este deci orga& 
nismul care urmăreștă 
efectuarea măsurători 
la ore fixe. Funcţiona 
dis UZ lui es e 
plet autăduaţă. Pe 
ca variaţii de tempe 
tură să influen 
ze mersul c&asorniculi 
„creierul“ staţiei A%0- 
mate a îost introdis 
într-o cutie metalică er- 
metică așezată întpaaun 
adăpost betonat la ad 
cimea de 2 m. La această 
adincime, variațiile de temperatură 
sint aproape inexistente şi ceasorni- 
cul funcţionează cu o mare precizie, 
Oricine a trecut pe lingă o stație 
meteorologică a observat că terenul 
cu speta meteorologice se află 
la o distanţă apreciabilă de clădirea 
stației. Această distanță depăşeşte 
la multe dintre staţii 109 m. Apara 
tele meteorologice nu ph fi asezate 
în imedi i A dit, din 
faunăicu pomii 
formează 
brologice, 
erihate ergriă în măsu- 


eatmosfe- 
ice arti visco- 
hioaia tofânțială, 
de serțăciuttrebuie să 
ttormț cuhaparatele 
h orelețătabilite pen- 
u efectutrea urătăfilo ceastă 
situgtie nefavorăbilă este înlăturată 
l stației abtomate. 


Borolăgice 


TRANSMITE STAȚIA 
ILE ÎNREGISTRATE 


Aparatel6 meteorologice automate 
se allă în imediata apropiere a adă- 
poacaii! în care se găseşte „creierul“, 

e altlel, această distanță nu con- 
stituie nici o problemă pentru că legă- 
tura creierului cu aparatele meteoro- 
logice este efectuată prin fir. Staţia 
meteorologică automată poate fi 
instalată în locurile cele mai carac- 
teristice din punct de vedere meteo» 
rologic, ceea ce nu se poate realiza 
întotdeauna la staţiile cu personal. 

Cu două minute înainte de înce- 
perea măsurătorilor şi transmiterea 
valorilor prin radio, cu ajutorul unui 
disc cu camă, „creierul“ stabileşte 
un contact electric închizind circui- 
tul unui releu cu mai multe perechi 
de contacte. Releul prin aceste con- 
tacte pune în funcţiune aparatul de 
radioemisie, care transmite un sem- 
nal caracţeristic de apel adresat radio- 
telegrafistului ce urmează să recep- 
ţioneze datele. 

După ce s-au scurs cele două mi- 
nute,. „creierul“, cu ajutorul unui 
alt disc cu camă, pune în funcţiune 
aparatele meteorologice şi mecanis- 
mul de codificare prin intermediul 
unui motoraș electric şi al unui releu 


electric, 
16, 


velor de măsurat ele 
meteorologice 


leul electric alimentează sepa- 
cu energie electrică mecanismele 
nexă și face legătura electrică între 


isistemul de codificare al măsurăto- 
“rilor și aparatul de radicemisie. 


„„Motorașul electric pune în func- 


tiu ne mecanismul de măsurare și codi- 


are. Piesa principală a mecanis- 
i de măsurare şi codificare este 
ilindru metalic cu canale con- 
imizieg, canale ce sint izolate pe 
ni diferite unul față dealtul. 
MaDinaţiile porțiunilor neizolate 

cilindrului formează un număr 
dat prin semnale morse. 
umărul acestor canale este de 
16 Indicatoarele aparatelor de 
mâură așezate simetric în jurul 
ofndrului cifrat culisează liber în 
aţa acestui cilindru. În timp ce 

indrul se roteşte uniform, un disc 
camă rotit în mod sincronic cu 
Gilindrul cifrat, cu ajutorul unor 
cBBtacte laterale, pune în funcţiune, 
d rind, electromagneţii ce apasă 
le indicatoare ale aparatelor pe 
Sindrul cifrat. Fiecare ac indicator 
este ținut apăsat pe cilindrul cifrat 
timp de o rotaţie completă a aces- 
tuia, după care electromagnetul res- 
pectiv iese din funcțiune, 

Poziţia acelor indicatoare ale apa- 
ratului de măsură faţă de cilindrul 
cifrat, mai bine zis faţă de canalele 
acestuia, variază în funcţie de ele- 
mentul meteorologic respectiv. În 
prealabil, fiecare aparat de măsură 
este etalonat în funcţie de numerele 
canalelor cilindrului cifrat. În mo- 
mentul în care acul indicator al 
unuia dintre aparatele meteorologice 
este apăsat pe cilindru, acesta este 
silit să intre în canalul corespunză- 
tor poziţiei sale, care, la rindul său, 
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(î) Vedere generală a stației meteorologice 
automate 


(2) Schema stației meteorologice automate. 


| (3) Mecanismul de măsurare şi codificare, 
care face posibilă transformarea datelor 
meteorologice înregistrate de aparatele 

de măsură în semnale morse » 


(4) Dispozitivul de comandă automată („cre- 


ierul”), care înlocuieşte observatorul de 
| serviciu al staţiei 


iii îi 


| zi 


) CREIERUL STAȚIEI 
MECANISME AUXILIARE 
“CILINDRU DE CODIFICARE 
APARATE METEOROLOGICE 
ARALATE PENTRU MĂSURAT VITEZA ŞI 
IA VÎNTULUI 


corespunde unei valori bine deti- 
nite a elementului meteorologic. Prin 
rotirea cilindrului se stabileşte cir- 
cuitul electric între acul indicator 
şi cilindru, Aceste contacte între ac 
şi părţile neizolate ale cilindrului 
de durată mai lungă sau mai scurtă, 
corespunzătoare liniilor sau punc- 
telor din codul morse în diferitele 
lor combinaţii, fac posibilă trans- 
punerea datelor meteorologice înre- 
gistrate de aparatele de măsură 
în semnale morse. 

Contactele acestea stabilite 
închid circuitul sistemului de 
manipulare al aparatului de 
radioemisie ca şi cînd el ar fi 
fost acţionat de un ri Mle 

Astfel, în timp ce cilindrul 
cifrat a efectuat o rotaţie com- 
pletă, aparatul de radioemisie 
a transmis numărul canalului 
în care a intrat acul de măsură 
sub formă de semnale morse. 

Primul element meteorolo- 
gic măsurat şi transmis este 
temperatura aerului. Urmează, 
în ordine, presiunea atmosfe- 
rică, umiditatea aerului, di- 
recţia vintului şi viteza vîin- 
tului. 

Între acestea există o pauză 
egală cu timpul necesar trans- 
miterii unei valori. Pentru a 
da posibilitate radiotelegra- 
fistului de la locul de colec- 
tare să-şi verifice recepţia, 
staţia transmite în continuare, 
pentru a doua oară, întreaga 
serie de măsurători. 

Energia electrică folosită de 
stație este furnizată de un 
acumulator de 200 ata oră, 
care este încărcat în mod au- 
tomat de un generator elec- 
troeolian atunci cînd viteza 
vintului trece de 6—7 m/s. 

Din considerente de econo- 
misire a energiei electrice, 
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stația este dotată cu un aparat de 
radioemisie pe unde ultrascurte de 
1,4 metri lungime de undă, avind 
antena îndreptată spre postul de 
recepţie. În acest scop s-a construit 
un aparat de radioemisie cu o putere 
de 0,5 W, avind o recepţie clară şi 
nelimitată ca distanță în condiţii 
de vizibilitate directă. 

Staţia meteorologică automată a 
fost instalată în martie 1960 pe 
terenul comunei Afumaţi — regiu- 
nea Bucureşti. Ea a trecut examenul cu 
bine. Instalaţia funcţionează de la 
această dată neîntrerupt, transmi- 
țind datele spre observatorul meteo- 
rologic de la Aeroportul Băneasa, 
aflut la o distanţă de 13 km. 

Intr-un viitor apropiat vor fi 
construite alte asemenea staţii pen- 
tru a fi a zar în regiunile greu 
accesibile ale ţării. 


"cos „pe 

i te navele „Vostok“, în reţeaua 
„deasă a uriașei rampe de lansar 
+ „străluceşte corpul aerodinamid 
| Pachetei cu mai multe trepte, ca 
„urmează să-l ridice în Cosmos pe p 
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lansa 


În faţ 

| stat, personalul echipei de lansare 
dă rapoartele finale, a căror conclu- 
zie generală indică: „Totul este gata 
pentru zbor“. 

n aceste citeva cuvinte este con- 
cretizată o extraordinar de prodigi- 
oasă activitate pentru pregătirea şi 
realizarea navei în vederea zborului. 
Aceasta este o muncă de creaţie, de 
cercetări minuţioase şi de căutări 
îndrăzneţe pe care au depus-o proiec- 
tanţii rachetei şi ai navei însăşi, 
cei care au realizat puternice mo- 
toare capabile să lanseze o navă de 
aproape 5 tone, cei care au încercat, 
cu mult simţ de răspundere, întreg 
complexul de dispozitive şi agregate 
ale navei. 

Încercarea constituie Pia finală 
a fabricaţiei rachetei, etapă în cursul 
căreia se controlează caracteristicile 
tehnice atit ale subansamblelor, cît 
şi ale întregii rachete. 

Datorită complexităţii construc- 
ţiei unei rachete, se prevăd atit în- 
cercări la sol, care cuprind experien- 
ate din tunelele aerodinamice, la- 

oratoarele de rezistenţă și bancu- 
rile speciale de probă ale motorului, 
cît şi încercările în zbor. În cele ce 
urmează vor fi prezentate citeva 
elemente caracteristice ale încer- 
cărilor la care sînt supuse motoarele- 


Încercările aerodinamice 


Determinarea forţelor şi coeficien- 


ţilor aerodinamici necesari pentru 
calcularea traiectoriei rachetei diri- 
jate se execută practic în tunelele 
aerodinamice, 

O atenție deosebită se acordă în- 
cercării părţii anterioare a rachetei, 
care trebuie să asigure o stabilitate 
bună, o rezistenţă aerodinamică mi- 
nimă şi o încălzire termică cît mai 
redusă la pătrunderea în straturile 
dense ale atmosferei. 

Încercările şi experienţele se fac 
cu ajutorul machetelor de rachetă, 
În figura 1 este prezentat un tunel 
aerodinamic văzut 
din elicopter, fo- 
losit la încercarea 
machetelor de ra- 
chetă. Pentru ex- 

erimentarea şi 
ncercarea  rache- 
telor cu rază mare 
de acţiune, se în- 
cearcă folosirea tu- 
nelului  aerodina- 
mic cu circuit des- 
chis, avind drept 


(D Tunelul aerodina- 
mic pentru încercarea 
rachetelor. Instalaţia 
de forță are puterea 
de 25 000 CP. Came- 
ra de experienţă are 
secțiunea de experi- 
mentare cu dimensi- 
unile 2,75 x 2,45 m. 


instalație de forţă un motor turbo- 


T _ 
4. cţia tunelelor aerodina- 
„mice pentru încercarea rachetelor 


UA 


ge caracterizează prin dimensiunile 
foarte mari ale camerei de experien- 
ţă, printr-o instalaţie de forţă ex- 
trem de puternică și o bună izolaţie 
termică, întrucît temperatura curen- 
tului de aer atinge peste 1 500*C. 
Pentru încercări aerodinamice, în 
Uniunea Sovietică se folosesc și in- 
stalații mobile, care se pot deplasa 
cu mare viteză pe șine de cale ferată. 

nregistrările  caracteristicilor se 
realizează cu ajutorul aparatelor elec- 
tronice, montate direct pe cărucior, 
Lungimea şinelor este de 2—4 km, 
iar viteza de deplasare a instalaţiei 
pe şină atinge 500—1 000 m/s. 


Încercarea pe bancul de probă 


După asamblare şi efectuarea con- 
trolului instalaţiei de combustibil, 
motorul-rachetă se montează pe ban- 
cul de probă, special amenajat 
pentru încercarea funcţionării aces- 
tuia (fig. 2). 

Pe bancul de probă se cercetează 
felul cum acționează dispozitivele 
de comandă hidraulice, electrice şi 
automate, forţa de tracţiune, pre- 
siunea combustibilului la injectoa- 
rele de lucru, presiunea din camera 
de ardere, temperatura gazelor, a 
pereţilor camerei şi a fluidului de 
răcire, viteza de ieșire a gazelor, 
compoziția chimică a produselor de 
ardere şi consumul de combustibil. 

Controlul funcţionării motorului 
se urmăreşte cu ajutorul aparatelor 
de control şi al unui ecran de tele- 
viziune, montate pe pupitrul din 
camera de comandă a bancului. 

Reglajul agregatelor din instala- 
ţia de „combustibil se execută cu o 


hit 
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instalație de telecomandă, deoarece 
există pericolul de explozii. Tot din 
această cauză, încăperile bancului 
de probă au pereţii din beton armat 
şi izolaţi de restul construcţiei prin 
plăci de plumb. : 

Pentru reducerea zgomotului pu- 
ternic al tuburilor de evacuare a 
gazelor, acestea sint prevăzute cu 
amortizoare de zgomot. 

Motoarele-rachetă care dezvoltă 
o forță de tracţiune pînă la 500 de 
tone necesită instalaţii şi construcţii 
deosebite. De pildă, pentru construc- 
ţia clădirii bancului sint necesare 
sute de tone de beton şi oţel, iar 
dimensiunile acestuia amintesc de 
cele ale unui bloc cu trei etaje. Ca- 
mera de experimentare are lungimea 
de 14 m şi lăţimea de 4,5 m. Punctul 
de comandă se găsește la o distanță 
de aproximativ 50 m de construcţia 
propriu-zisă a bancului. 

Pentru încercarea motoarelor de 
tracțiune mică, se construiesc ban- 
curi simple, cu pereţii camerei de 
încercare din beton, izolaţi cu plăci 
de plumb, fără plafon, care să asi- 
gure localizarea incendiilor şi securi- 
tatea contra exploziilor (fig. 3). 

Dispozitivul special al bancuri- 
lor, pe care se montează motorul- 
rachetă, se execută în două varian- 


Încercarea în zbor 


După încercarea motorului-rache- 
tă pe bancul de probă şi asamblarea 
rachetei, se execută controlul şi pre- 
gătirea pentru zbor; în acest scop, 
racheta este transportată în poligon 
şi montată pe rampa de lansare, 

Această încercare are ca scop ve- 
rificarea finală a calităţilor aero- 
dinamice şi tehnice ale tipului rea- 
lizat. În timpul zborului rachetei 


(3) Montarea unul . | 
motor-rachetă șI 
mare putere pe p 
instalația bancu- ÎȘ 7 - Pa 
lui de probă AI AY se 
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(3) Încercarea unui 

motor-rachetă de 

tracţiune mică pe 
banc 


se determină înălţimea, direcţia și 
viteza de zbor, stabilitatea pe traiec- 
torie, temperatura părţii anterioare 
conice a rachetei, rigiditatea con- 
strucţiei și rezistența la vibrații, 


funcționarea sistemului şi dispoziti- 
vului de dirijare şi pilot automat, 
valoarea forţei de tracţiune a fiecărui 
etaj reactiv (la rachetele com use), 
precum şi desprinderea etajelor la 
momentul potrivit. 

Obţinerea tuturor acestor date se 
realizează mai întîi datorită unor 
aparate de la bordul rachetei, care 
transformă mărimile neelectrice mă- 
surate în mărimi electrice şi apoi, 
cu ajutorul emițătoarelor radiotele- 
metrice, care transmit aceste date 


asttel „codificate“ staţiunii terestre 
de control şi comandă. 

Recepţionarea semnalelor de la 
bordul rachetei se realizează cu aju- 
torul unei antene telemetricespeciale, 
în spirală, cu amplificare mare 
(fig. 4). Cu această antenă se pot re- 
cepţiona date despre zborul rachetei 
pînă la o distantă de 3500 km. 

În zbor, racheta este dirijată cu 
ajutorul instalaţiilor de radiolo- 
caţie. 

a staţiunea de control şi comandă 
se urmăreşte, cu ajutorul aparatelor 
electronice, evoluţia rachetelor pe 
traiectorie; abaterile de la traiec- 
toria calculată sînt corectate pe par- 
curs (folosind datele furnizate de 
radiolocatoare) cu ajutorul unor 
mașini electronice de calcul şi trans- 


'mise tot prin semnale de radiolo- 


caţie. 


Automat pentru elaborarea tehnologiei 


: Institutul de mecanizare a lucrărilor de elaborare mecanică a pieselor pentru 
mașini din Kiev a construit o instalație automată care servește la controlul și ela- 
borarea proceselor tehnologice. Noul automat controlează dimensiunile diferi- 
telor piese după proiectul lor, alege metodele cele mai avantajoase pentru exe- 
cutarea lucrărilor de așchiere și în mod automat stabilește ordinea diferitelor 
operaţii. După rezolvarea acestei sarcini de logică matematică, instalația stabilește 
procesul tehnologic, elaborînd programul pentru agregatele automate. Deci, noul 
automat elaborează indicaţii tehnologice şi le aplică la agregatele automate „cu- 
noscute de el“, 


Microscop fluorescent pe bază de raze ultraviolete 


Pentru prima oară în practica științifică mondială, oamenii de știință de 
la Institutul de citologie al Academiei de științe a U.R.S.S. au început să folosească 
microscopul fluorescent pe bază de raze ultraviolete pentru studierea proceselor 
care se produc în celulele vii ale organismelor. 

Multe substanțe conținute în celulă au o fluorescență proprie atunci cînd 
sînt supuse acțiunii razelor ultraviolete. Pentru studierea minuțioasă a acestui 
fenomen a fost proiectat și construit un microscop special, care este înzestrat cu 
un dispozitiv fotografic. Studierea ulterioară și măsurătorile fotometrice ale cli- 
șeelor obținute au permis biologilor să analizeze tabloul repartiției substanțelor 
în celulă, în special a unor albumine. 


(4) Antena telemetrică în spirală a unei 
stații de control 


te: fix şi orientabil. Bancurile de 
probă pentru motoare de tracţiune 
mică, pînă la 250—300 de tone, 
folosesc instalaţiile avind dispozi- 
tive de orientare care permit func- 
ţionarea motorului în diverse pozi- 
ţii. Comanda orientării, a manevră- 
rii și înclinării motorului se execută 
din camera de comandă, cu ajutorul 
unei instalaţii hidraulice. 


POLIETILENA 


o nouă masă plastică obţinută în ţară 


Dacă privim în ansamblu materialele de construcție utili- 

î  zate În toate ramurile industriale, constatăm că, pe măsură cene 

apropiem de zilele noastre, unde tehnica înaintată Îşi spune cu- 

= vintul în măsură din ce în ce mai mare, unde automatizarea 

înlocuiește munca omului în punctele tehnologice, unde se 

=> 0 cere un efort fizic susținut, masele plastice înlocuiesc treptat 

total sau parțial binecunoscutele materiale: lemnul, oţelul, 
betonul. 


afgașii nautice din mase plastice, case din 
prefabricate avind la "bază diverse mase plastice, obiecte 
vestimentare produse din fibre sintetice. 
TIR Desigur că obținerea unui sortiment variat de mase plastice 
este legată de sursele de materii prime existente. Țara noastră 
posedă tot ce este necesar pentru ca industria maselor plastice 
să se dezvolte practic nelimitat, Printre masele plastice pe care 
” industria noastră chimică le va fabrica în cantități foarte mari se 
mumără şi polietilena. 

În marea familie a acestor substanțe, polietilena este cea 
mai simplă din punct de vedere al constituției chimice, obținerea 
ei prezetind Întefes din ce în ce mai mare datorită proprietă- 
ţilor dielectrice Fresbie. insolubilității și ușurinței de 
prelucrate. După cum era şi de aşteptat, punctul de plecare 
este hidrocarbura cu doi atomi de carbon denumită etilenă. 
Această substanță rezultă în cantităţi foarte mari de la rafinăriile 
de petrol undă pă constituia, pînă nu de mult, produsul secundar 
de la fabricarea benzinelor sintetice. . 

Etilena nu rezultă singură din procesele de cracare, ci ames- 
tecată cu o serie de alte hidrocarburi, la fel de prețioase ca și 
ea, de care se separă prin procedee moderne de adsorbție selec- 
tivă. Datorită condițiilor optime de dezvoltare asigurate de 
recentele hotăriri ale Partidului Muncitoresc Romin, se preco- 
nizează colectarea gazelor reziduale de la rafinăriile petroliere 
situate în Valea Prahovei și transportarea lor 
prin conducte metalice de dimensiuni uriașe în 
Interiorul combinatului petrochimic situat la 
Brazi, unde construcțiile se găsesc într-o fază 
înaintată. Aci, aceste gaze vor fi prelucrate în 
produse chimice valoroase, unde foarte curind va 
i fi produsă şi polietilena despre care vă vom spune 

cîteva cuvinte. 

Polietilena se obține prin procesul chimic de 
polimerizare a etilenei în prezenţa unor sub- 
stanțe ajutătoare numite catalizatori. Prin poli- 
merizare se înţelege unirea mai multor molecule 
simple între ele pentru a obține molecule gi- 
gantice, cu proprietăți cu totul noi. 

Această reacție chimică neobişnuită se reali- 
zează datorită capacității de polimerizare a eti- 
lenei, care conține în molecula ei o dublă legătură 
prin a cărei desfacere se obține posibilitatea le- 
gări! mai multor molecule intre ele. Comparativ 
cu celelalte olefine (denumire generală care se 
atribuie acestor hidrocarburi datorită formării în 
general a produselor uleioase prin ședere în 
contact cu aerul sau a altor elemente chimice), 
ca propilena sau butilena, etilena posedă o 
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mare stabilitate chimică datorită simetriei moleculei. Din 
această cauză, valenţele parțiale pe care le posedă nu sînt 
suficiente pentru ca procesul de polimerizare să aibă loc 
imediat, cl necesită astfel de condiții care să realizeze de- 
formarea moleculei, ușuriînd reacțiile de mal sus. 

Încercări în acest scop au avut loc încă în anul 1879, cînd sa- 
vantul rus G.G. Gustavson reuşeşte să obțină molecule mai mari 
din etilenă. Abia după 30 de ani s-a obținut polietilenă propriu- 
zisă, cu aspect de masă plastică dură, Pînă atunci se obțineau 
polimeri cu molecule mici, care erau de consistenţa mierii de 
albine, și se utilizau pentru îmbunătățirea viscozității uleluri- 
lor de uns. 

Instalaţia în care s-a obținut polietilena este reprezentată 
în schiţa din figura |. Cu această instalație se lucrează la pre- 
sluni cuprinse între | 000 și 3 000 de atmosfere și temperaturi de 
150— 2009, catalizatorul fiind oxigenul în cantități foarte mici 
şi riguros controlate. Etilena din gazometrul |, de puritate 
99 ,99%, este introdusă în instalaţie cu ajutorul unul compresor 
şi măsurată cu un contor de gaz. Presiunea de polimerizare se 
realizează prin comprimarea gazului de reacție în care s-a 
introdus catalizatorul, cu ajutorul a două compresoare în trepte. 
Încălzirea se realizează în preîncălzitorul 9, de unde gazele ies 
cu temperatura de 1500 C și sint introduse în reactorul pro- 
priu-zis. Polietilena obținută este scursă într-un recipient 
special, gazele nereacționate fiind evacuate în instalația de 
purificare prin spălare cu o soluție de sodă, fiind apoi introduse 
din nou în ciclul de fabricație. La o singură trecere prin reactor, 
doar 15%, din etilena introdusă se polimerizează, astfel că re- 
circularea gazelor este necesară, 

Datorită condiţiilor de fabricare, polietilena obținută pe 
această cale a căpătat denumirea de polietilenă de înaltă presi- 
une. Examinată la scara moleculară se constată că, contrar aştep- 
tărilor noastre, nu se obțin molecule liniare, ci acestea posedă 
alte lanţuri de molecule prinse lateral de molecula principală, 
lucru ce influențează în mod nesatisfăcător proprietăţile fizico- 
mecanice. . 


Agent de răcire- încălzire 


Oamenii de ştiinţă au găsit însă în jurul anului 1955 catali- 
zatori mai eficace, care, pe lingă faptul că reduc la minimum 
condiţiile de polimerizare, obţin o polietilenă cu molecule drep- 
te, fără ramificații laterale. O contribuţie foarte importantă în 
această problemă o are şi eminentul om de știință romîn 
acad. C.D. Neniţescu. Astfel s-a reuşit să se polimerizeze etilena 
la presiunea atmosferică, utilizindu-se catalizatori metalici, 
ca nichei fin divizat (coloidal) sau nişte substanțe speciale 
cunoscute sub numele generic de catalizatorul lui Ziegler. 

După această metodă, polietilena este obținută amestecind 
la 20—70* C o soluţie de catalizator în petrol sau benzină cu o 
soluție de etilenă în acelaşi solvent. Procesul de polimerizare se 
realizează în autoclave metalice cu agitare și în absenţa oxige- 
nului. În decursul timpului se obține polimerul sub formă de 
particule solide suspendate în masa de lichid, care se depun dacă 
se opreşte agitarea. Partea solidă se separă de solvent, se spală cu 
alcool şi se usucă. Ca să ne facem o idee despre avantajele 
acestui mod de lucru, amintim că din 2 litri de etilenă în petrol 
lampant se obțin circa 400 grame de polietilenă. 

Astăzi se mai cunosc şi alte procedee tehnice de preparare 
a polietilenei, utilizînd drept catalizatori oxizi metalici şi 
presiuni pină la 100 de atmosfere. 

Structura diferită a celor doi polimeri se reflectă foarte 
bine în proprietăţile fizico-mecanice pe care le au. Astfel, poli- 
etilena de joasă presiune are greutate moleculară mai mare, o 
moleculă conţinind circa un milion de molecule de etilenă, 
pe cînd polietilena de înaltă presiune este formată din molecule 
mai mici şi îngrămădite ca un ghem de lînă. Temperaturile de 
înmuiere ale celor doi polimeri sint foarte diferite, fapt ce 
face să preferăm mai mult polietilena de joasă presiune. 

Pînă la transformarea masei de polietilenă în obiecte finite 
nu mai este mult. Materialul albicios se granulează pentru 
uşurarea cîntăririi la alcătuirea rețetei pentru diverse obiecte, 
după care se supune presării sau extruderii. Pentru presare În 
vederea obținerii obiectelor dorite, granulele cintărite se in- 
troduc în matriţa ce conține forma piesei. Apoi se presează 
într-o presă hidraulică la temperatura de 150*C, astfel că 
materialul topit se modelează după profilul din matriţă. După 
răcire, se scoate din matriță obiectul care se finisează de 
bavurile rămase de la presare. Astfel se obțin obiectele de uz 
casnic, ca bidoane de excursie, capace şi dopuri pentru sticle, 
coșulețe de piaţă etc. 

Prin extrudere se obțin tuburi și profile diferite necesare 
industriei uşoare sau electrotehnice. Procesul este în fond 
tot o presare, cu deosebire că ea se realizează într-o mașină 
asemănătoare ca construcție cu maşina de tocat carne. În capul 
maşinii se montează o piesă denumită filieră, care dă forma 
finală a profilului. Așa, de exemplu, pentru obţinerea furtunu- 
rilor din polietilenă, piesa montată nu 
este altceva decit o filieră cu dorn, 
de o construcţie specială. 

Foile de polietilenă se pot suda, 
rezistența sudurii nefiind inferioară 
materialului inițial. Ea se prelucrează 
bine, de asemenea, la strung şi la 
mașina de frezat, în stare topită 
putind fi suflată, 

O largă utilizare au dobindit pro- 
cedeele de aplicare a polietilenei to- 
pite pe diferite suprafeţe prin pulve- 
rizare şi în stare caldă lichidă (pulve- 
rizarea cu flacără). În acest scop s-au 
construit aparate speciale, unul din 
acestea fiind schițat în figura 4. 

Pulberea de polietilenă se intro- 
duce într-un recipient în formă de 
pilnie şi se amestecă cu aerul aspirat 
prin intermediul unui vibrator. Par- 
ticulele de pulbere sint luate de aer 
în camera de amestecare montată 
deasupra pilniei, de unde sint aspirate 
printr-un tub flexibil într-un pistol 


care proiectează pulberea printr-o flacără pe suprafaţa obiec. 
tului de acoperit. Trecind cu viteză mare prin flacără, 
pulberea de polietilenă se topește și, ajungind la suprafața 
metalică fierbinte, aderă puternic, formînd o peliculă. Gro- 
simea peliculei pe care dorim să o obținem depinde de 
debitul de aer introdus în pistol. 

Din polietilenă se obțin, în urma procesului de calandrare, 
realizat cu ajutorul a doi cilindri, pelicule cu grosimea de 
0,1—0,005 mm. Aceste pelicule ne sint cunoscute din viața 
de toate zilele, deoarece sînt utilizate foarte mult pentru amba- 
larea alimentelor sau a cărţilor. Din foi de polietilenă se confec- 
ţionează material de protecţie, ca pelerine contra ploii sau huse 
pentru maşinile de precizie. 

Domeniul cel mai important de utilizare a polietilenei este 
industria mijloacelor de telecomunicaţii, deoarece este un ma- 
terial de neînlocuit pentru izolații de cabluri de înaltă frecvență 
în radiotehnică, radiolocaţie, televiziune, telemecanică şi în 
instalații telegrafice şi telefonice. Polietilena se utilizează pe 
scară largă la fabricarea cablurilor submarine, iar peliculele de 
polietilenă se utilizează la fabricarea condensatoarelor elec- 
trice. 

Perspective foarte mari oferă utilizarea polietilenei în indus- 
tria chimică atit ca material de construcție, la fabricarea tubu- 
rilor, furtunurilor, pieselor pentru armături (robinete), cit şi 
sub formă de pelicule protectoare anticorosive, de plăci pentru 
căptușire, de vase de laborator şi ambalare. 

Peliculele de polietilenă sint mult utilizate la ambalarea 
produselor farmaceutice, deoarece ele sint nehigroscopice, nu 
sint toxice, sînt inodore și stabile la acțiunea agenţilorchimici. 

Îmbinarea unor proprietăți tehnice superioare, baza de 
materii prime largă şi accesibilă, precum și punerea la punct a 
instalațiilor industriale mari deschid perspective foarte largi de 
utilizare a polietilenei în economia ţării noastre. 
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e știe că filmarea este de fapt 
reținerea unui şir de,„fotografii“ 
— numite fotograme, cadre sau 
imagini — pe o peliculă fotosensi- 
bilă. Acestea reprezintă aspecte suc- 
cesive, apropiate în timp, ale su- 
biectului şi trebuie executate la un 
interval de maximum 1/16 secunde 
entru ca în proiecţie mişcarea să 
ie redată pe ecran, natural, fără 
discontinuități. Ritmul mişcării se 
ăstrează la fel ca în realitate numai 
acă frecvenţa proiecției este iden- 
tică cu cea a filmării — de obicei 16 
sau 24 de imagini pe secundă. 

Să presupunem însă că se filmează 
cu 2 400 de cadre pe secundă și se 
proiectează cu 24. Imaginile succe- 
sive ale subiectului vor fi redate pe 
ecran în cazul acesta la un interval 
de timp de 10 ori mai lung decit cel 
în care ele s-au desfăşurat la filmare. 
Micşorarea va deveni astfel mai 
lentă, iar timpul se va „lungi“. El 
își va schimba scara și va părea 
ca privit printr-o lupă. De aceea, 
cu aparatul de luat vederi putem 
explora domeniul timpilor foarte 
scurţi, al microsecundelor, tot așa 
după cum cu microscopul explorăm 
d meniul spaţiilor foarte mici. 

În diferitele sectoare ale ştiinţei 
şi tehnicii se filmează cu viteze de 
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Ing. MARIN ALEXANDRU — Studioul cinematogratic „Al. Sahla” 


sute de mii și chiar milioane de 
cadre pe secundă; s-a atins chiar 
impresionanta cifră de 100 milioane 
de imagini într-o secundă, Factorul 
de „lungire“ a timpului va fi de 
ordinul milioanelor; procese care în 
viaţă durează milisecunde vor dura 
pe ecran minute întregi. 

Un domeniu de frecvenţe de fil- 
mare atit de întins nu poate fi aco- 
perit decit folosindu-se o mare varie- 
tate de aparate de luat vederi, con- 
struite pe principii complet diferite. 
Greutăţi mari au fost învinse în 
domeniul iluminatului. Timpii de 
expunere extrem de mici, rezultați 
în vitezele mari de filmare, cer ilu- 
minări mari ale subiectului, deci 
surse foarte puternice. 

În camerele de luat vederi obişnu- 
ite (pentru frecvenţe de 16—24 de 
imagini/secundă— fig. 1), pelicula se 
deplasează sacadat. Ea este SEpsă 
razelor de lumină ce vin de la obiec- 
tul filmării numai atunci cînd 
stă pe loc; altfel imaginea obţi- 
nută ar fi neclară, ştearsă. Filmul 
este tras din caseta debitoare în 
cea receptoare de către mecanis- 
mul de tracțiune sacadată, care 
este de obicei o gheară ce intră 
în perforaţiile filmului, periodic; 
astiel, filmul stă pe loc în timpul 
expunerii sau se deplasează pen- 
tru ca o nouă fotogramă să ia 
loc în fereastra de expunere. În 
timp ce pelicula se deplasează, 
razele de lumină sînt oprite să 
cadă pe suprafața ei de un ob- 
turator. i 

Cu aparatele de luat vederi | 
care lucrează pe acest principiu 
nu se pot depăşi, nici în cazul 
unor construcţii speciale, 200 — 300 
de cadre pe secundă, din cauza greu- 
tăților de ordin mecanic și a efor- 
turilor mari la care sint supuse per- 
foraţiile, 

Se trece atunci la mişcarea conti- 
nuă a peliculei. În acest caz însă, 
imaginea unui punct luminos ar fio 
linie, şi „fotografia“ obţinută ar fi 
neclară. Dacă imaginea punctului 
luminos se deplasează în planul fil- 
mului în aceeași direcţie și cu ace- 
eași viteză ca acesta, ea se va forma 
mereu în acelaşi loc, şi pe peliculă 
după developare vor apărea un punct 
şi o linie. În acest caz se poate trage 
concluzia că imaginea subiectului 
filmat va fi clară. 

Condiţia de mai sus — compensa- 
rea optică a mişcării peliculei — se 
realizează practic cu diferite sisteme 
optice formate din prisme, lentile 
sau oglinzi. Unul din cele mai simple 
este cel din figura 2. Compensarea 
optică este asigurată de o placă de 
sticlă cu suprafeţele plan-paralele, 
care se roteşte în sensul arătat cu o 
anumită viteză, în funcţie de viteza 
lineară a peliculei. O rază de lumină 
(2) ce vine de la obiectiv (1) întil- 


neşte placa (3) mereu sub alt unghi 
şi deci datiet ? ei prin refracție va 
fi de fiecare dată diferită, în așa fel 
încît să cadă întotdeauna pe același 
punct al peliculei (5) în mişcare. 
Obturatorul (4) asigură trecerea de 
la o fotogramă la alta. 

Camera de filmat sovietică 8.K.3.-1 
(fig. 3) pentru format de 16 mm 
se utilizează pentru frecvențe de 
de 150—4 000 de cadre pe secundă. 
Cu aparatul Z.L.1 (fig. 3a), construit 
în R.D.G., care funcţionează pe 
principiul de mai sus, se poate lucra 
cu frecvenţa între 250 şi 2 000 de ima- 
gini — de dimensiuni 18X22 mm — 
pe secundă. 

Pentru a se atinge viteze mai mari, 
se micşorează cadrul cinematogra- 
fic, se schimbă dispoziţia lui pe 

eliculă şi chiar formatul pelicu- 
ei. Valorificarea prin proiecţie a 
imaginilor obținute nu se poate face 
însă în acest caz decit după ce au 
fost restabilite, prin “procedee spe- 


ciale de copiere, dimensiunea și aşe- 
zarea standard a fotogramelor. Alt- 
fel, studiul nu se poate face decit 
static. Scăzind dimensiunile cadru- 
“lui la 4x4,5 mm, se poate filma cu 
aparatul Z.L.1 pe film de 35 mm, 
cu 40 000 de imagini pe secundă. 

În camerele de luat vederi de tip 
tambur, pelicula se înfăşoară în 
interiorul sau exteriorul unui tam- 
bur care se rotește cu citeva mii de 
ture pe minut. Se pot expune un 
număr relativ mic de fotograme din 
cauză că diametrul tamburului este 
de 600—800 mm. 

La acest tip de aparate serenunță 
uneori la compensarea optică, asigu- 


rîndu-se însă expuneri de foarte 
scurtă durată — de ordinul micro- 
secundelor — , pentru ca deplasa- 


rea în acest timp a peliculei și a 
subiectului să nu dea neclarităţi în 
imagine. Sursele de lumină cu im- 
pulsuri scurte, în special fulgerele 
electronice, răspund bine la condi- 
ţia de mai sus. S-au construit surse 
de lumină care dau pînă la 50 000 
de fulgerări pe secundă, durata 
fiecărui fulger fiind de o micro-. 
secundă. 


Trimiţind o serie de impulsuri 
luminoase cu frecvența amintită mai 
sus, pe o peliculă înfășurată pe un 
tambur care se roteşte cu 3 000 de 
ture pe minut, se realizează în timp 
de 1/50 secunde 100 de cadre cu 
dimensiunile 18 x 24 mm, filmate 
cu viteză de 5 000 de imagini pe 
secundă, 

Dacă se scad dimensiunile cadru- 
lui pînă la înălţimea de 8 mm cu 
aparatele cu tambur în care se folo- 
sește compensarea optică, se poate 
lucra cu viteze de 100 000 de cadre 
pe secundă. ? 

Atingerea unei frecvenţe mai mari, 
deci a unei definiții de timp mai 
bune, este limitată de faptul că 
turația tamburului nu poate să depă- 
şească, din motive de rezistenţă me- 
canică, anumite valori. La acest tip 
de aparate se iau masuri speciale 


pentru evitarea expunerilor repetate 
ale peliculei. 


Toate inconvenientele legate de 
necesitatea mișcării peliculei sînt 


care este dispusă pe un arc de cerc. 
Cadrele succesive se formează prin 
rotirea oglinzii O în m fel. încît 
fiecăruia din obiectivele 1,2,3 îi 
corespunde cite o fotogramă. Cu 
aparatul sovietic S.F.P. construit 
pe principiul comutării optice se pot 
obține cadre cu dimensiunile 5 x 5 
mm, frecvenţa filmării fiind de 
2 500 000 de cadre pe secundă. 

Metoda descompunerii imaginii 
în suprafețe mici dispuse pe pelicule 
fotosensibile contorm unui „cod “dat 
creează posibilități pentru ridicarea 
vitezei de filmare la zeci de milioane 
de cadre pe secundă (s-a atins cifra 
de 100 milioane). 

Principial, descompunerea imagi- 
nii (fig, 5) se poate face în felul urmă- 
tor: un raster format dintr-o placă 
opacă în care sint decupate fante 
prin care trece lumina de la obiecti- 
vul aparatului acoperă stratul foto- 
sensibil astfel încît imaginea subiec- 
tului pe peliculă să fie formată 
dintr-o alternanță de fișii negre la 
distanțe date de dimensiunile raste- 
rului (fig. 6). 

Paralel cu progresele făcute pe 
calea realizării unei definiții de 
timp cît mai bune s-a pus la punct 
fabricarea unor surse de lumină care 
asigură o calitate bună a fotografiei 
pentru timpii extrem de scurţi cu 
care se lucrează în cinematografia 
ultrarapidă. 

Printre cele mai utilizate sînt 
lămpile cu descărcare în gaze (Xe- 
non, Argon), fulgerele electronice, 

eneratoarele de scîntei de înaltă 
recvenţă, sursele de lumină piroteh- 
nice, impulsurile roentgen. 

Filmarea cu viteze mari și foarte 
mari, folosită în scopul schimbării 
scării de timp, a devenit o metodă 
de neînlocuit pe care tehnicienii și 
oamenii de ştiinţă o folosesc cu scopul 
clarificării unor fenomene rapide a 
căror evoluţie este imperceptibilă 
pentru ochiul uman. 

Cinematografia oferă pentru aceas- 
ta un domeniu uriaș de frecvențe: 
de la citeva zeci la zeci și sute de 
milioane de cadre pe secundă. 


eliminate în camerele de luat vederi în care fil- 


mul.stă pe loc, iar imaginile succesive ale su- 
biectului „mătură“ suprafaţa lui, datorită unui 


sistem de „comutare“ optică (fig. 4). 


Imaginea dată de obiectivele A şi B este adusă 
pe oglinda O, de aici pe obiectivele 1,2,3... şi 
apoi pe pelicula (P) din planul lor focal, 


(ID) Cameră de luat vederi obişnuite: G — gheara me- 
canismului de tracțiune; F — fereastră de expunere; 


O — obturator, 


(3) Sistem optic de compensare a mişcării peliculei: 
| — obiectiv; 2 — rază de lumină; 3 — placă de sticlă 
cu suprafețe plan-paralele; 4 — obturator; 5 — peliculă. 

Camera de luat vederi sovietică S.K.S5.—| 
a) Cameră de luat vederi Z.L.-| (R.D.G.). 

(4) Cameră de luat vederi bazată pe principiul co- 

mutării optice: A şi B — obiective; O 


1,2,3... — obiective; P — peliculă. 


Descompunerea imaginii prin raster lenticular. 
Imagine obținută printr-un raster lenticular care 
se deplasează paralel cu planul peliculei. 
(D) Schema și principiul de funcționare a unui „ml: 


croscop de timp” sovietic. 


— oglindă; 
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Din aceste frecvenţe 
trebuie aleasă cea mai 
potrivită pentru du- 
rata procesului pe ca- 
re-l urmărim. Astiel 
se face că teme indus- 
triale ca funcționarea 
mașinilor de scris şi 
calculat, deformarea 
cauciucurilor unui 
automobil care merge 
cu 100 km/oră cînd 
trece peste un obsta- 
col, umplerea auto- 
mată a sticlelor și cutiilor de con- 
serve, analiza fibrelor în suspen- 
siile de celuloză utilizate la fabri- 
carea hîrtiei, mișcarea organelor de 
mașini, a elicei de avion se filmează 
cu 500— 5 000 de imagini pe secundă, 
Cind este vorba însă de fenomene 
mai rapide: procese de rupere, spar- 
gere, unde de şoc, fenomene de 
cavitaţie, de ardere în motoare Die- 
sel, este nevoie de 10 000— 50 000 de 
imagini pe secundă. În cercetările ba- 
listice, aerodinamice, la fenomenele 
de explozie se ating 1 000 000 de ima- 
gini pe secundă, care necesită o apa- 
ratură extrem de complicată (fig. 7). 

Dificultăţi deosebite se ivesc la 
sincronizarea dintre desfășurarea 
acestor fenomene foarte trecătoare și 
funcționarea aparatului de filmat, 
care dispune de o cantitate de peli- 
culă limitată ce se consumă repede 
datorită vitezelor mari. Sincroni- 
zarea se face prin dispozitive elec- 
trono-optice, electromecanice, acus- 
tice sau electrotermice, comandate 
de acţiunea filmată, care, la rindul 
lor, declanşează camera de luat ve- 
deri şi sistemul de iluminare. 

În epoca noastră, epocă al cărei 
simbol este viteza uriaşă, camera de 
luat vederi pentru filmări ultrarapide 
deţine un loc din ce în ce mai im- 
portant în arsenalul instrumentelor 
de cercetare, 
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sau horticultura țării noastre. Porumbul, cartoful, orezul, 

bumbacul, tutunul, tomatele,sint numai citeva din plantele 
aduse de pe alte meleaguri şi care în țara noastră au ajuns să 
ocupe azi milioane de hectare. Nici înfrumusețarea orașelor 
nu poate fi concepută fără plante exotice, dintre care mai 
frecvente sint castanul, arțarul argintiu, trimbițarul, salvia, 
canna. Dar sînt şi plante rxotice care prezintă un mare interes 
pentru silvicultură, dat vită calităților deosebite ale lemnu- 
lui și creşterii mai rapide decit a celor indigene; dintre 
acestea amintim; nucul negru, cenușiu și de Manciuria, ienu- 
părul de Virginia, chiparosul de baltă, stejarul roșu ameri- 
can, duglasul. 

Introducerea unor plante străine este dictată întotdeauna de 
nevoile mereu sporite ale omului, nevoia de hrană, îmbrăcă- 
minte, materie primă pentru diferite industrii sau pur și simplă 
din nevoia de frumos. i 

Epoca marilor descoperiri geografice este și epoca uni 
rate avalanşe de noi specii de plante spre Europa.F 
expediție era însoțită dacă nu de un naturalist, Apă 
obligatoriu, de un medic, care în acea perioadă! 
străin de ştiinţele naturii. Aceasta este și epo 
ripă primele grădini botanice, iar acestea au 
grădinile farmaceutice. Şi unele şi altele a 
în introducerea și aclimatizarea speciilor ng 
alimentare şi ornamentale). 

În U.R.S.S. problema introducerii și aclimi 
specii valoroase este o sarcină de seamă a € imen 
cialitate. Grădinile botanice din Arhanghelsk, 
Moscova, Erevan, Suhumi, Batumi duc o rodnică 
acest domeniu. Datorită lor s-a extins mult spre 
răspindire a unor specii ornamentale, alimei 
ca de aclimatizare se desfășoară avind la b 
şi valoroasa învățătură miciurinistă. Prinel 
borate de marele transformator al naturii |. 


F ără plantele exotice ar fi greu să ne imaginăm agricultura 


se 


din țara noastră, care lucrează în domeniul introduce 
matizării şi ameliorării plantelor. Introducerea: unor 
noi presupune mai mult un proces de strămutare dintre 
a globului în alta în care sint condiții de mediu apro 
asemănătoare, proces datorită căruia plan- 
ta nu suferă schimbări esențiale. În schimb, 
aclimatizarea presupune un proces activ, 
în care omul prin acțiunile sale duce la 
schimbarea naturii organismului plantei 
respective. Acest proces se petrece în. 
două etape: întîi planta se adaptează în | 
mod individual la noile condiţii, iar în 
cea de-a doua etapă, care corespunde unei 
adaptări specifice, planta nu numai că su- 
praviețuieşte, dar se şi înmulțește, asigu- 
rînd astfel perpetuarea speciei sale și în 
patria adoptivă. Important de urmărit în 
procesul aclimatizării este păstrarea ca- 


[€9) Yucca [ilamentosa ; frunzele sole conțin niște fibre 
Joarte rezistente, de oceeo se cultivă ca plantă textilă. 
Possijlora coerulea este o frumoasă plantă deco- 
rotivă,agățătoare, F'orile sole durează numol 24 de ore. 
Coboea scadans este. de asemenea, o plantă 
volubilă. Foarte frumoase lo eo sînt florile 1n formă 
de cupă de culoare roșie 
(4) laba de Sudan este o loarte productivă plantă 
furajeră 
(3) Susanul, plant" oleoginoasă cu larg! întrebuințări 
în patiserie 
(6) Euca'lptul este un arbore de obicei înalt și cu 
frunze mari, brumârii, Este mult apreciat pantru ca- 
lităţile lemnului său 

Azale a indica — plantă ornamentală din familia 
caceae ; ca și celelalte plante din aceo:tă familie, 
are frunre mărunte și pleloase şi flori viu colorate, 


racterelor utile omului, caractere pentru care a și fost luată 
în studiu specia respectivă. De piidă. bujorul lemnos a fost 
adus în 1883 din China în Europa pentru frumuseţea florilor sale 
divers colorate și mari de peste 20 cm în diametru. După acli- 
matizarea lui în Europa, el a produs flori la fel de frumoase ca 
şi în patria sa de origineşi tocmai de aceea s-a răspîndit aproape 
În toate țările continentului. S-a încercat să se aclimatizeze 
și o altă plantă, numită Euonymus japonica,varietatea a j 
variegata, pentru frumusețea, frunzişului : 
deoarece lăstarii jeni :degeră în 


y i nsă lăstă- 
e apar prin luna 
bule să fie împodo- 


Bftanță pentru su- 

ce se produc în 
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dul țării. Deci 
cadrul proces 
afectate ca 
matizarea. 

Numărul 
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se cultivă în ţara 
(cca. 600 de specii le 
" Bucureşti), număr ca 


ită timp 

int, să devin 
ologiă şi ecologia pla 
vedere şi posibilități 


rbore valoros. p ru sculptură fină; 
rapid și excepțional de viguros, în ier- 
poate să degere. Desigur, lucrările de 

în multe cazuri pot &limina Incon- 
ce apar la început. Cînd, în 1943, a fost 
nia porumbul din Amer mulți 


au fost doritorii de a-l cultiva, dar pe măsură ce se obțineau 
soiuri noi, cu o compoziţie chimică mai adecvată nevoilor 
omului și cu o productivitate mai mare la hectar, răspindirea 
porumbului a început să progreseze. La noi în ţară a fost intro- 
dus între anii 1678 și 1750, lar azi este una din principalele 
plante cerealiere din ţară. Cartoful, adus din America, avea 
tuberculii mici (deci producție mică la hectar) și foarte puțin 
plăcuți la gust. Prin lucrările de ameliorare însă, producția a 
escut de zeci de ori, lar calitățile gustative au fost îmbună- 

i mod radical. Tomatele, aduse din America în 1660 în 
cultivate la început ca plante ornamentale și numai 
- or de îmbunătățire a solurilor s-a ajunsazi la 


ză speciile vechi asupra cărora se pot 
ește comportarea lor, în ultimii ani 


at amintim numai cîteva care au 
iţătoare: stejarul de plută, care 
sarul nostru de plută, este adus 
Europei, Scoarța acestui copac, 
formație de plută, este folosită 


dron amurens), care în Grădina 
Parcul dendrologic din Simeria 
nostru. Arborele cauciucofer 

hina; el conține în rădă- 
di țe substanța numită 
e întrebuințări în “medicină și chiar în 
n țară acest copac a fost adus prin anul 1948. 
F. de la Snagov și mai tirziu și în alte 
doi edit a fi rezistent la ger. Eucaliptul 
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“muticus: este originară din 
ră din Noua Zeelandă, Secu- 
valoare farmaceutică. 
idina botanică în cola- 
ttutul pentru cultura plantălo 

ite sînt foarte bune. Hibrizi 


Ea se experim 
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industriei noastre forăi 
aglomerate, a chibritu 
cesare în alte scopuri. 
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VASILE DIACONESCU 


cercetător principal la Grădina botanică 
din Bucureşti 


Vişinul pitic (Prunus tomentosa), utilizabil la plantarea tere- 
nurilor degradate. sau în perdele forestiere, are și o bogată 
producție de fructe; varza chinezească, cu multiple utilizări 
culinare și cu mare productivitate, cartoful dulce (batatul), 
cu producţii de peste 40 de tone la hectar. Cicoarea de Bru- 
xelles (andivele) poate să înlocuiască salata (calitativ), Ea are o 
mare productivitate și poate asigura producții mari cu cheltu- 
leli mici chiar şi în timpul iernii. Pentru baza furajeră a șepte- 
lului nostru în plină creștere este foarte valoroasă iarba de 
Sudan, care fiind rezistentă la secetă, dă producții de 10 tone 
de fin la hectar (mai mult decît oricare din plantele noastre 
furajere). Passiflora brionioides, plantă ornamentală, s-a 
dovedit a fi rezistentă la gerurile celor 6 ierni de cînd a fost 
adusă la noi. La fel se întîmplă şi cu alte specii cum sînt Poin- 
clana, Leycesteria etc. Din Grădina botanică s-au răspîndit 
sub formă de seminţe butaşi sau puieți: Callicarpa, care deco- 
rează prin fructele sale frumos colorate ce rămîn pe ramuri 
pînă toamna tirziu, Lespedeza, apreciată pentru înflorirea sa 
excepțională în lunile august-septembrie, cînd parcurile sînt 
în general lipsite de flori, Akebia, Pueraria şi alte specii orna- 
mentale necunoscute pină acum în ţară. Alături de celelalte 
instituţii de specialitate, Grădina botanică îşi aduce contribuția 
sa la sporirea, an de an, a patrimoniului horticol, pentru 
înfrumusețarea continuă a spaţiilor verzi din țara noastră. 
În secțiile de specialitate ale I.C.A.R., |.C.H.V., ale Institutului 
de cercetări forestiere, ale Institutului pentru cultura porum- 
bului etc. se duce o muncă intensă atit pentru ameliorarea 
plantelor indigene, cit şi pentru îmbunătățirea celor exotice. 
Numai în ultimii ani au fost create în țară numeroase soiuri 
de griu, porumb, ovăz, pomi fructiferi, viță de vie și altele, 
Au fost, de asemenea, ameliorate numeroase soiuri mai vechi. 
Alături de acestea au fost introduse foarte multe soiuri de 
cereale, legume, pomi, arbuști fructiferi, arbuști ornamentali, 


flori etc. și care se află în studiu la institutele de specialitate, 
unele dintre ele fiind deja introduse în producție, Și în planul 
de cercetări ştiinţifice al Grădinii botanice, una din teme este 
consacrată lucrărilor de introducere şi aclimatizare a unor 
pecii exotice valoroase. Dintre plantele care au și fost intro- 
duse putem aminti: 18 soiuri de stinjenei din Germania, 40 
ufide gladiole din U.R.S.S., 18 soluri de dalii și 30 soiuri 
dlgle din Franța, 36 specii de garofițe din Italia, 20 specii 
pt din Australia, circa 250 specii de arbori și arbuști 
> lumii, mai multe specii de plante medicinale, 
altele. Toate acestea dovedesc că oamenii de 
stră nu se mulțumesc cu ceea ce le oferă 

natura și că, în ciuda ej bo 
lucru, caută să pună la înda 
variate pentru hrana, indust 


mina poporului resurse cit mai 
la și» înfrumusețarea vieții lui. 
AP aa ie Poăi,: 


Prof. univ. E. REPCIUC 
Institutul medico-farmaceutic Bucureşti 


cipalele trăsături ale întregii opere a lui Darwin 

consacrată luptei dîrze, perseverente contra fixis- 
mului. În cartea sa „Originea speciilor“ (apărută în 
1859), el arată că atît plantele și animalele domestice, 
cît şi cele spontane variază, se schimbă, evoluează de la 
simplu la complex, datorită selecției artificiale și res- 
pectiv selecției naturale. Adică rămîn în viaţă şi se 
perpetuează numai acele specii şi indivizi care sînt mai 
bine adaptaţi la noile condiții de viață, care au o parti- 
cularitate chiar și neînsemnată, dar avantajoasă pentru 
ei, care-i deosebește de alți indivizi. De aici reiese că 
Darwin înțelegea evoluția organică cuprinzind trei 
factori hotăritori, unitari şi cu acțiune permanentă: 
variabilitatea, ereditatea și selecția naturală. 

Tot Darwin este acela care ne-a arătat pe aceeași 
bază cîteva din fazele transformării strămoșului omului 
în om, precum și rolul omului în transformarea naturii. 

În opera sa științifică, Darwin este un materialist, 
un anticreaționist și un antifinalist hotărît. El a demon- 
strat materialitatea lumii vii, interdependența dintre 
materia vie şi cea lipsită de viață, că fiecare fenomen are 
o cauză determinată, sesizabilă și nu este opera unui 
miracol şi nici efectul unei forțe supranaturale. 

Din întreaga operă a lui Darwin se desprind urmă- 
toarele „afirmaţii revoluționare: 


L egea dialectică a mișcării constituie una din prin- 


26, 


— lumea vie este rezultatul unei evoluţii; 

— evoluţia lumii s-a făcut prin mijloace pur 
materiale; 

— omul este rezultatul acestei evoluții şi prin 
urmare și el este de origine pur materială. 

Concepţia lui Darwin a fost de o uriașă impor- 
tanță pentru triumful materialismului în biologie 
şi a ajutat mult în consolidarea acestei concepţii 
în filozofie. Folosindu-se de dovezi multe și puter- 
nice, el a infirmat fixismul și creaționismul. 

Darwinismul a avut o mare influență asupra 
formării concepției materialist-dialectice despre 
natură, de aceea clasicii marxism-leninismului au 
dat o înaltă prețuire acestei teorii care a revo- 
luționat ştiinţa și filozofia. 

Darwin, fundamentînd pentru prima dată știin- 
țific învățătura despre evoluția vieţuitoarelor de 
pe pămînt, s-a pus în opoziție fățișă cu mitul des- 
pre creația ființelor vii, propovăduit în biblie. 
Darwin, el însuşi, și-a dat perfect seama de ne- 
putinţa de a împăca învățătura sa despre evo- 
luție cu mitul biblic, situîndu-se consecvent pe 
poziții ateiste. Darwin credea că a medita asupra 
lui dumnezeu este o pierdere de vreme. 

Unii istoriografi îl prezintă pe Darwin ca pe 
un ateu cu reticențe; colaborarea sa cu pastorul 
cantonului său, anumite afirmații despre clerici 
care ar fi primit bine teoria sa despre evoluţie 
par a sprijini o asemenea părere. Împotriva acestui 
lucru însă avem numeroase mărturii. Darwin şi 
colaboratorii săi mai apropiați sau mai depărtaţi 
au apărat în public opiniile lor împotriva vîrfu- 
rilor clericale. Printre colaboratorii din Anglia 
cităm aci în primul rînd pe Huxley. Opoziția 
între mitul biblic şi teoria evoluției era de fapt 
atît de evidentă pentru toată lumea, încît foarte 
curind după apariția „Originii speciilor” a lui 
Darwin a apărut lozinca „aut Moses, aut Darwin“ 
(latină ; ori Moise, ori Darwin; cu alte cuvinte, ori 
mitul biblic, ori teoria evoluţiei). Contradicţia au 
constatat-o în primul rînd savanții progresiști şi 
s-au declarat, bineînțeles, pentru Darwin. Iată 
ce scrie savantul materialist german G. Seidlitz 
(1875): „Împotriva ultramontaismului (reacţiunii 
clericale — n.a.) şi iezuitismului (atît a celui ca- 
tolic, cît și a celui luteran) nu există mijloc mai 
sigur și armă mai victorioasă decit. științele na- 
turii“. Prin științele naturii Seidlitz înțelegea de 
fapt darwinismul, 

Semnificative pentru poziția militantă a lui 
Darwin sînt disputele ideologice cu ducele de 
Argyll, nobil reacționar englez, și duelurile ver- 
bale pline de haz între episcopul Wilberforce şi 
Huxley, discipol al lui Darwin, de care a fost 
vorba mai sus. Huxley a apărat cu căldură teoria evolu- 
ției împotriva atacurilor mai mult decit energice a ceea 
ce se numea pe atunci „high church party“ (partidul bise- 
ricii înalte). 

În autobiografia sa, Darwin spune: „Vechiul argument 
al intenției în natură, adus de Paley şi care multă vreme 
mi s-a părut concludent, se prăbușește acum, cînd legea 
selecției naturale a fost descoperită. Nu se mai poate 
susține, de pildă, că frumoasa articulație a unei bivalve 
(scoici) a fost făcută de o ființă inteligentă, la fel cum 
un om ar construi o balama de poartă“... După cum vedem, 
nu numai Darwin a simțit contradicția dintre ştiinţă şi 
religie, ci şi potrivnicii săi din tabăra clerului înalt. 
Reacția vie a acestora este o mărturie pentru atitudinea 
militantă a ateismului lui Darwin. Este adevărat că 
foarte curind după apariția „Originii speciilor” au fost 
oameni ai bisericii catolice care au încercat să concilieze 
cele donă poziţii, care de fapt nu se pot împăca. Printre 
aceștia cităm pe englezul Mivart, trecut de la protestan- 
tism la catolicism, şi pe germanul Weismann. Încercă- 
rile acestea aveau ca scop să treacă evoluţia sub tutela 
bisericii, despuind-o de caracterul ei progresist, revolu- 
ţionar şi de adevărata ei semnificație. Lăsînd pe seama 
evoluției geneza speciilor existente pe pămînt, aceştia 
făceau totuși să intervină creaţia cel puțin în două 
momente; primul, acela al creației primei fiinţe vii, din 


care s-ar fi dezvoltat apoi toate celelalte, al doilea, acela 
al înzestrării cu „suflet“ a primului om născut, din pro- 
cesul evoluției. După cum uşor se vede, acești preoți 
catolici lăsau trupul pe seama evoluției, dar păstrau 
„sufletul“ pentru biserică. 

Darwiniștii acelor vremuri au apărat caracterul mate- 
rialist al teoriei evoluţiei, chiar dacă nu erau încă în 
posesia tuturor datelor care le-ar fi permis să facă aceasta 
pînă la capăt. Aşa se face că agitația clericală printre oa- 
menii de ştiinţă n-a avut nici un rezultat. Într-adevăr, 
se puse la cale o declarație a oamenilor de știință care 
trebuia să condamne oficial darwinismul pentru conţi- 
nutul său antireligios.Cu toată strădania forțelor obscuran- 
tiste, un mare număr de savanţi, care fuseseră solicitați, 
au refuzat să semneze declarația şi, ca urmare, aceasta 
nu a mai fost publicată. Dezvoltarea însă pe mai departe 
a ştiinţei despre lumea vie, care a avut loc într-un ritm 
deosebit de rapid, noile descoperiri antropologice, care 
veneau și completau cunoștințele despre evoluția plan- 
telor și animalelor și chiar a omului însuşi, au spulberat 
aceste încercări. Problema originii vieții a căpătat o 
soluție științifică prin cercetările savantului sovietic 
Oparin, iar problema esenței vieții sufleteşti a fost și 
ea rezolvată, grație genialelor lucrări ale lui Pavlov. 
De indată ce aceste două puncte au primit o explicaţie 
ştiinţifică, întemeiată pe experienţe care se pot reproduce, 
au căzut şi aceste fortărețe ale necunoaşterii de care cău- 
tau să se agaţe propovăduitorii dogmelor religioase. 

Reacțiunea clericală a căutat şi caută să lupte tot 
timpul împotriva darwinismului. Weismann, pe care l-am 
menționat mai sus ca aparținînd lagărului clerical, spu- 
ne despre teoria evoluţiei în versiunea germană, dată de 
un elev al lui Darwin, binecunoscutul Haeckel: „Haecke- 
lismul este cirja anarhismului și social-democrației, 
cum ne-a certificat de curînd Bebel în parlament...“ Cla- 
sicii marxismului au recunoscut de timpuriu caracterul 
adinc științific al teoriei evoluției și al darwinismului. 
Aceasta a stirnit şi mai mult furia propovăduitorilor 
clericali şi a unor oameni de știință burghezi apărători 
ai intereselor clasei exploatatoare. Este binecunoscută 
caracterizarea făcută de pe poziţiile cele mai reacționare 
de către R. Virchow, medic cu reputaţie și persoană ofi- 
cială la curtea prusacă, la un congres al naturaliștilor 
germani: „Chiar dacă teoria evoluţiei ar fi un adevăr pe 
care să poți jura, ea nu trebuie introdusă în şcoală din 
pricina contactelor pe care le-a luat cu social-democrația“. 
Iată, așadar, enunțat aici cît se poate de clar principiul 
epurării adevărurilor după criterii de clasă, După cum 
ne-am putut convinge însă, adevărurile nu pot fi înfrinte 
cu nici un chip; darwinismul trăiește şi se îmbogățește 
mereu, iar socialismul a păşit şi el vertiginos înainte, 
ducindu-se astăzi spre comunism. 

Contlictul între religie şi darwinism dăinuie încă şi 
acum în țările capitaliste. Totuși există oarecare deose- 
biri față de trecutul îndepărtat pe care l-am evocat mai 
înainte. Într-adevăr, astăzi nu mai poţi pretinde că 
evoluţia este „un edificiu de ipoteze şi de speculaţii gău- 
mos“, cum pretindea altădată episcopul Wilberforce. 
Astăzi el este un 
edificiu  recunos- 
cut, peste care nu 
se poate trece cu 
vederea. Anii au 
adus tot mai nu- 
meroase probe în 
Ă sprijinul ideii evo- 

luţiei, au precizat 
ț mecanismele evolu- 
ț ției mai în detaliu 
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Multe din argumentele vechi ale clericilor însă au fost 
reluate. În pofida explicaţiilor foarte clare ale lui Dar- 
win; a noilor dovezi ştiinţifice care au îmbogățit teoria 
darwinistă, în pofida celui mai elementar bun-simţ, se 
mai găsesc şi azi unii pseudosavanţi, plătiţi de Vatican, 
care susțin că adaptarea perfectă a organismelor la mediul 
în care trăiesc ar fi opera unui creator. Filozofii catolici, 
chipurile, specialişti în biologie, ca Muschaleck, Spul- 
beck ș.a., vor să-și supună pentru biserică chiar teoria 
evoluţiei, ca altădată Weismann. Ei declară acum că 
actul creației nu se referă la indivizi izolaţi, ci la toată 
dezvoltarea regnului viu, care, chipurile, și ea ar 
fi îndreptată spre un scop anume. Aşadar, teoria 
evoluției este de această dată recunoscută sub povara 
dovezilor zdrobitoare, dar factorii evoluţiei sînt căutați 
în afara ființelor vii şi a mediului în care se dezvoltă. 
După filozofii catolici ai zilelor noastre, factorul evolu- 
ției este acum din nou o ființă supranaturală, care o 
guvernează. Prin aceasta, ei se prefac a nu cunoaște pro- 
bele adunate cu deosebită răbdare şi grijă de Darwin pen- 
tru a arăta că factorii evoluţiei sînt inerenţi ființelor vii 
şi mediului în care trăiesc. 

După cum vedem, şi detractorii moderni ai lui Dar- 
win n-au putut să clintească din loc teoria materialistă 
a evoluției; ei sînt apărătorii aceluiași dualism pe care 
l-am găsit şi la predecesorii lor din secolul al XX-lea, de 
o parte „fiul“ (totalitatea strămoşilor stinşi ai unei specii 
existente), care se dezvoltă, de altă parte o forță supra- 
naturală care determină această dezvoltare. Ceea ce 
ştim astăzi despre verigile hotăritoare, materiale în 
ereditate și variabilitate contrazice flagrant acest dua- 
lism. Unitatea dintre organism şi mediu, puterea de trans- 
formare a factorilor de mediu vii şi nevii fac de prisos 
ipoteza unei forțe supranaturale, responsabile pentru 
aceste transformări. Noi putem astăzi provoca schimbări 
dirijate ale eredității printr-un mănunchi de mijloace şi 
am căuta zadarnic printre acestea vreo forţă suprana- 
turală! 

Dacă Darwin nu putea spune încă lucruri substanțiale 
despre cauzele variabilității, în timpul din urmă, bio- 
chimia acizilor nucleici în special ne-a dat un material 
bogat faptic, pe baza căruia putem respinge hotărît 
intervenția oricărei. forțe supranaturale în provocarea 
variabilității. Astfel, şi de această dată reacţiunea 
clericală și reprezentanții săi în ştiinţă n-au putut 
menţine în explicația lumii vii forțe supranaturale. 
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În tot timpul depunerii, făcindu-se o etalonare prealabilă, 
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electrică interii p cise, care însă sint cu mult mai complicate şi laborioase. 
Studiul corp ul id prezintă astăzi un interes deosebit Păturile subțiri şi-au găsit în tehnică o serie de aplicații. 
datorită diverselOF sale aplicaţii în tehnică. Este suficient să O dată cu dezvoltarea electronicilui otehnicii s-a simțit 
amintim termocuplele pentru măsurarea temperaturii, celulele din ce În ce mai Ba e a montaje elec- 
fotoelectrice, bateriile solare, precum şi, în ultima vreme, stu- tronice idafipk confecţionarea 
diul semiconductoarelor și al aplicaţiilor acestora: transis- Ara Qloi îrmă de cone- 
toarele etc. : i i tuburisg Snice. Asambla- 
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studiul păturilor subțiri. Ş A a Oua jutorul unor 
Păturile subţiri nu sînt altceva decit nişte straturi la care din . 15 LaieiSipiiciţie importantă, 


păi 
iei ae ur-un sabl 
a aa un sa on 


cele 3 dimensiuni — lungimea, lățimea şi grosimea — primele 
bt minute toate 


două sînt mult mai mari în raport cu ultima. Grosimea pături- ce g d 

lor subțiri este cuprinsă între cîteva straturi atomice și cel mult e de j ENIMIBEtrică. Dacă se 

o miime de milimetru. i ul sau cuprului un 

Cum'se obţin aceste pături subțiri? Există o serie de metode » se obţine un strat subțire cu 

A cu ajutorul cărora putem realiza straturi de grosimea dorită. re depinde de proporția elemente- 

Cea mai interesantă şi curent folosită metodă este evaporarea amestec şi grosimea păturii 

în vid. Corpul solid pe care vrem să-l obținem în strat subțire formează rezistenţele din 

este încălzit cu ajutorul unui filament confecționat de obicei izat chiar și condensa- 

din metale greu fuzibile; molibdenul, wolframul şi tantalul sînt bele feţe ale dielec- 

materialele utilizate curent în acest scop. În raport cu proprie- 

tățile materialului de evaporat şi temperatura de subli- 

mare a acestuia se folosesc jgheaburi, cuptoraşe sau se evaporă 

direct de pe filament, aşezind pe acestea mici foiţe („călăreţi“) 
din materialul respectiv. 

Operația propriu-zisă de depunere se face într-o încăpere 
vidată în care presiunea aerului este mai mică decit 0,0001 mm 
Hg, ceea ce se obține cu pompe speciale de vid. Trecînd un 
curent suficient de mare prin spire sau jgheabul în care se 
găseşte materialul pe care vrem să-l depunem, el se va eva- 
pora, depunindu-se pe un suport anume așezat de obicei la 
o distanță suficient de mare de sursă pentru a obține o depu- 


subțiri. Straturil 
circultul electra 
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Aceste tipuri de circuite cunosc o SRzUBita Edi n ce mai 
rapidă. Abia de cițiva ani s-au pus bazele fab d or În serie, 
iar în momentul de faţă, din ce în ce mai nf parate elec- 
tronice complicate, ca maşinile de calcul, aparatajul electronic 
de pe bordul rachetelor teleghidate şi al sateliților artificiati 
şi centralele mari, sint echipate cu astfel de elemente. 

Am pomenit mai înainte de transistoare: acestea sînt nişte 
piese alcătuite din plăcuțe semiconductoare de diferite tipuri. 


Una dintre posibilităţile cele mai frecvente de obținere a păturilot 

subțiri este aşa-numita evaporare în vid. Substanţa ce urmează să 

fie depusă este încălzită prin intermediul unui filament de wolfram, 
se evaporează și se depune pe un suport 
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Pentru confecționarea lor se foloseşte germaniu sau siliciu. De 
multe ori acestea au dimensiuni foarte mici (2x 2 x 0,2 mm 
aproximativ) şi pot înlocui cu succes tuburile electronice obiş- 
nuite. 

Păturile subțiri sînt folosite și la fabricarea așa-numitelor 
transistoare cu joncțiuni. Pe ambele fețe ale unei plăcuțe de 
monocristal de germaniu se depune prin evaporare în vid un 
strat subțire de aluminiu, avind grosimea de ordinul une! miimi 
de milimetru. Datorită evaporării, puritatea chimică a alumi- 
niului este ridicată, ceea ce condiționează <pl atea transisto- 
rului. P 

Încălzind plăcuța de monotristal de 
stratul de aluminiu la.o. te 
940*C (temperatura de top 
mosferă de gaz, cum izOtul sau argonul (pentru a evita 
oxidarea aluminiului), cesta din urmă/ va difuza în masa 
monocristalului, dînd naştere unei aşa-numite joncțiuni (tre- 
cerea bruscă sau treptată de la un tip de germaniu la altul), 
realizarea căreia formează una dintre etapele principale în 


confecționarea trânsistorului, 
Un alt domeniu modern în care păturile subțiri joacă un 


rol important este microscopia electronică. În microscopul 
electronic, fasciculul de lumină este înlocuit de un fascicul 
de electroni. Acesta pleacă de la catod și străbate lentilele 
electromagnetice sau electrostatice care formează imaginea 
obiectului. Obiectul de studiat, intercalat în drumul fasci- 
culului de electroni, trebuie să fie suficient de subţire, pentru 
a lăsa să treacă un fascicul electronic intens. De pildă, 
pentru a studia structura unul metal oarecare în pătură 
subțire, se evaporă în vid unstr: 
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MOPLENILAREA 


(Coperta întiîia) 


În urma lansărilor cu succes din Uniunea Sovietică a 
navelor cosmice de tip „Vostok“, s-a apropiat etapa explo- 
rării nemijlocite a satelitului nostru natural, Luna, 
În curînd, o rachetă radiocomandată, mai puternică decit 
cea utilizată la „Lunnik-2", va oseleniza pe suprafața 
Lunii, plosind acolo o stație-laborator dotată cu o bogată 
aparatură ştiinţifică. Folosind frinarea gozo-dinamică, 
cu ajutorul unor retrofuzee speciale, uriașa rachetă va 
aselenizo în poziţie verticală pe solul nisipos și neprietenos 
ol Lunii. 

Din interiorul navei cosmice va „sări“ jos un automat 
asemănător unui mic tanc, Deplasindu-se pe solul Lunii, 
cu ajutorul unor șenile, tancul-robot va Începe efectuarea 
automată a numeroase cercetări științifice. După un 
program stabilit încă de la sol, se vor efectua fotografii 
ale reliefului lunar și transmiterea lor prin televiziunea 
cosmică spre Pămint, se vor efectua analiza spectrală a 
scoarței lunare și trimiterea datelor prin telemetrare 
stațiilor de pe planeta noastră. 

Pentru cercetarea compoziţiei straturilor geologice din 
interiorul Lunii, tancul robot va provoca automat o mică 
explozie, care va produce unde seismice, 

În acest fel, în citeva zeci de ore, mașinile electronice 
ale stațiilor de observare terestre vor pune la dispoziția 
savanților mai multe date științifice originale despre 
Lună decit au fost obținute în zeci de ani prin observaţii 
astronomice, 

Explorarea directă a Lunii va clarifica numeroase pro- 
bleme științifice, va începe etapa descoperirii bogățiilor 
sale subterane, contribuind astfel la sporirea tezaurului 
de cunoștințe și rezerve de materii prime al omenirii, 
Beneficiind de condiţiile speciale proprii mediului lunar 
(vid, mari diferențe de temperatură și presiune etc.), 
pe Lună se vor putea instala laboratoare unde se vor face 
cercetări originale de metalurgie, mineralogie, biologie, 
chimia substanțelor sintetice, medicină cosmică etc,, 
obținîndu-se materiale și substanțe cu totul noi. Desigur, 
cercetarea Lunii cu ajutorul roboților „rătăcitori” este o 
fază premergătoare aselenizării omului pe satelitul 
natural ol Pămîntului. Și nu este departe timpul cînd 
nave cosmice puternice pilotate de către om se vor îndrepta 
spre Lună sau spre planetele sistemului nostru solar. 
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ucrezi de cițioa ani într-o fabrică. 

ntr-o fabrică, pe a cărei poartă 
irec zi de zi — îndreplindu-se spre 
toate colțurile țării — numeroase ma- 
sini de cardat şi filat, de pieptănat şi 
răsucit, războaie automate etc. Şi în 
fiecare din aceste maşini, fie că-i oor- 
ba de un simplu ax canelat sau de o 
bucşsă de ghidare, e cuprinsă şi mun- 
ca ta. Şi pentru prestigiul acelei plă- 
cufe, nelipsită carte de vizită a fiecă- 
rei maşini — marca fabricii — porti 
răspunderea ca şi cum acolo ar fi 
înscris chiar numele tău... 
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Fehtr Pavel (foto 1), Truţă Ioan (foto 
2), Farkas Mihail (foto 3) — şi aseme- 
nea lor nenumărați alţi tineri munci- 
tori al Uzinei „Unirea“ — vor subscrie 
oricind acestor rînduri. Iar dacă fotore- 
portajele în afara explicaţiilor, legate 
în moa special de o fotografie sau alta, ar trebui să 
cuprindă şi o explicaţie colectivă, comună, ea s-ar 
referi, tără îndoială, în primul rind la spiritul de răs- 
pundere al acestor tineri. Mulţi dintre ei —cume 
cazul lui Fehâr — au intrat în uzină cînd abia îm- 
pliniseră 17—18 ani, Fruntaşi azi în muncă, preţu- 
iți de întregul colectiv, utemiştii Fehâr, Truţă și 
Farkas încearcă bucuria și totodată mindria de a se 
număra printre muncitorii fruntași ai Uzinei „Uni- 
rea“, 


Cele 4 cursuri de calificare, cit 
şi cele 9 cursuri de ridicare a ca- 
lificării existente în cadrul în- 
treprinderii contribuie, de alt- 
fel, în mod direct la continua 
îmbogăţire a cunoștințelor lor 
profesionale. Mulţi dintre ingi- 
nerii uzinei — și comunistul Ion 

Giurgea (foto 4) se numără printre cei mai activi 
— nu-si precupețesc nici ei timpul pentru a explica 
tineretului diferite probleme, cum ar fi caracteriati- 
cile tehnice de exploatţare a noilor utilaje (de la i 
iulie a intrat în funcțiune noua hală mecanică utilată 
cu mașini moderne de mare productivitate), şi pentru 
a contribui astfel la îmbinarea cunoştinţelor predate 
acestor tineri în cadrul cursurilor de ridicare a califi- 
cării cu cele practice, de la locul de muncă. Mai trebuie 
spus că 218 tineri urmează şcoala medie de cultură ge- 
nerală. Numărul absolvenților acestei şcoli la sfîrşitul 
anului 1965 va depăşi cifra de 300. 

Ridicarea calificării profesionale, avind ca o con- 
secinţă firească creşterea productivităţii muncii, va 
constitui în același timp una din condiţiile principale 
pentru ca uzina să atingă în 1965 o producţie de 4 100 
tone de mașini textile anual. 


Ajungind aici, trebuie să amintim și de noile 
mașini de cardat şi filat prezentate de curînd în cadrul 
expoziţiei industriale a regiunii Cluj. Aşa cum ne 
explică tovarăşul Kis Vasile, maşina de cardat 
(foto 5) este compusă din 5 968 de piese. Productivi- 
tatea este de 8 kg/oră, iar un muncitor poate lucra simul- 
tan la peste 10 maşini. Mult perfecționată se prezintă și 
maşina de filat (foto 6), Această maşină uriaşă are 
o lungime de aproape 17 m, cîntăreşte 7 400 kg, are 
424 de fuse şi este compusă din 32 224 de piese. 

Pentru a completa acest tablou succint al realiză- 
rilor obţinute în ultimii ani de muncitorii Uzinei 
„Unirea“, s-ar mai cuveni amintită şi creşterea efica- 
cităţii inovaţiilor, economiile obţinute în anul 1960 


SU 


fiind de peste două ori mai 
mari decit cele din anul 1959. 

În încheiere — și prin a- 
ceasta explicaţia dată pri- 
melor 3 fotografii îşi va găsi 
completarea firească — vom 
consemna angajamentul lui 
Fehtr, Truţă şi Farkas de a 
urma şi în viitor exemplul 
comuniștilor și de a se nu- 
măra printre cei mai buni 
muncitori ai uzinei. 
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Învelitori pentru acoperişuri din 
material plastic armat cu sticlă 


Un grup de colaboratori ştiinţifici 
ai Institutului unional de cercetări 
ştiinţifice pentru fibre de sticlă au 
realizat prototipurile unor noi mate- 
riale pentru învelitori din material 
plastic armat cu sticlă, Acestea sînt 
foi ondulate de culori diferite şi de 
transparență diferită. Materialul este 
ușor şi rezistent. 

Noile materiale vor fi larg folosite. 
Învelitorile colorate şi transparente 
folosite experimental în construcția 
marilor unități comerciale au un as- 
pect foarte plăcut. 

Consiliul economiei naționale din 
Harkov intenționează să extindă pro- 
ducția uzinei în vederea fabricării în 
masă a unor astfel de materiale. 
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Incubator automat pentru 
60000 de ouă 


O întreprindere de construcții de 
maşini din Budapesta a prezentat 
prototipul unui incubator care poate 
cloci 60 000 de ouă deodată. Acest in- 
cubator funcționează sub supraveghe- 
rea unei singure persoane. Încălzirea, 
aerisirea şi întoarcerea ouălor se fac 
automat. Cu toată capacitatea sa 
mare, incubatorul nu ocupă decit o 
suprafață de 30 de metri pătraţi. Else 
caracterizează prin gradul înalt de 
automatizare a instalaţiei. Producția 
de serie va începe în anul viitor. 


Medicamente împotriva 
căderii părului 


La clinica de dermatologie a In- 
stitutului superior de medicină din 


Sofia se studiază cauzele căderii păru- 
lui (dereglări nervoase, tulburări ale 
glandelor cu secreție internă etc.) şi se 
stabilesc metodele de tratament. 

În colaborare cu fabrica de produse 
chimico-farmaceutice, institutul a ela- 
borat o tehnologie pentru producția 
unor preparate împotriva căderii pă- 
rului, care vor fi puse în curînd în vîn- 
zare. 

Preparatul „Brezol“, care conține 
extract de mesteacăn și alte substanţe, 
se foloseşte în caz de mătreață și 
pentru stimularea creşterii părului, 
În caz de seboree şi de cădere rapidă a 
părului, se recomandă preparatul „An- 
tiseborin“, care întărește rădăcina fi- 
rului și calmează procesele inflamato- 
rii ale pielii capului. 
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nsectele sociale, printre care se 
numără multe feluri de albine, 
viespi, bondari, toate furnicile și 
termitele — au atras atenția de multă 


vreme, prin viața lor interesantă și adesea 
de o mare complexitate, 

În vechime, oamenii, trăind în orînduiri 
bazate pe exploatarea omului de către om, 
credeau că viața albinelor este aidoma 
orînduirilor sociale cărora le aparţineau 
ei înşişi; astfel, în Egiptul antic matca era 
considerată drept faraonul albinelor, stînd 
pe un tron de ceară, înconjurată de sclave 
datoare să o răcorească prin agitarea 
aripilor și a antenelor; romanii descriau 
aceeaşi matcă ca pe un Cezar vegheat de 
soldați înarmați; în Anglia medievală, 
organizarea stupului era privită ca o 
adevărată monarhie. Asupritorii foloseau 
organizarea instinctivă în societate a insec- 
telor drept argument pentru justificarea 
şi menținerea orînduirilor nedrepte for- 
mate din sclavi și stăpîni de sclavi, asu- 
pritori și asupriţi. 

O societate de insecte însă se deosebește 
fundamental de o societate omenească, 
Știința a dovedit că viața coloniilor de 
insecte este bazată pe instincte care au 
luat naștere în mii și mii de ani ca o adap- 
tare a acestor viețuitoare la condiţiile 
mediului înconjurător. Deși li se spune 
insecte sociale, totuși ele nu constituie o 
societate, deoarece toți indivizii unei 


colonii sînt urmașii unei singure mame, 
numită matcă, ei formînd așadar, o 
familie în care matca are rolul de a asigura 


IN VIAŢA 
1 INSECTELOR 
„ SOCIALE 


Cont. univ. A. MURGOCI 
Bucureşti 


perpetuarea speciei. O asemenea matcă, 
de exemplu, la termite ajunge să depună 
pînă la 10 milioane de ouă. Ceilalţi in- 
divizi sterili ai unei asemenea familii au 
organele reproducătoare puţin dezvoltate, 
ei îndeplinind numai activități sociale: 
îngrijesc și hrănesc matca, larvele, nim- 
fele; adună şi depozitează hrana; clădesc, 
întrețin şi curăță cuibul, îl aerisesc și îl 
păzesc de dușmani. Activitatea insectelor 
se deosebește și ea fundamental de munca 
omului, prin faptul că nu este o acti- 
vitate conștientă, ci instinctivă, folosind 
drept unelte și arme numai părți din 
propriul lor corp, care s-au modificat 
din această cauză și au devenit un fel 
de instrumente adeseori foarte perfec- 
ționate. Așa de exemplu, pe piciorul 
din față furnicile și albinele poartă 
un pinten modificat, în dreptul căruia 
se află o scobitură cu un pieptănuș 
delicat; insecta își cuprinde antena 
în inelul format de pieptănuș și pinten 
și o curăță îndelung, de multe ori pe 
zi, deoarece antena este un organ im- 
portant: cu virful ei pipăie, cu partea 
mijlocie simte cele mai fine mirosuri, 
iar baza antenei percepe vibraţiile și 
sunetele ca un fel de ureche. Piciorul din 
față are și rol de pleoapă, el alunecă pe 
suprafața ochilor, îndepărtind particu- 
lele de praf. Piciorul din spate, la albine, re- 
prezintă o adevărată trusă de instrumente: 
unul dintre segmenți s-a lățit mult și s-a 
acoperit pe fața internă cu șiruri regulate 
de peri, devenind o minunată periuță 
cu care albinele își adună de pe corp 
grăunții de polen cînd vizitează florile. 
Polenul de pe periuță este apoi adunat de 
pieptenele celuilalt picior sub formă de 
mici bulgăraşi care sînt depozitați în 
coșulețe pe care albinele le poartă pe 
fiecare picior, Aripile le servesc nu numai 
la zbor, dar și ca ventilator pentru uscat 
polenul sau pentru aerisit cuibul. Acul 
albinelor și al multor furnici este un in- 
strument de apărare complicat, o seringă 
fină, alcătuită dintr-un jgheab, prin care 
este pompat veninul. 
Fălcile  lucrătoarelor, 
la toate insectele soci- 
ale, au întrebuințări 


În titlu: Termitieră din 
Australia 
Albină cu coșulețele pli- 
ne cu polen 
a) Piciorul unei albine 
văzut pe fața externă și 
b) pe cea internă 


Schemă reprezentind 
„dansul“ albinelor —p 
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multiple: apucă, mestecă, rod, fră- 
mîntă materialul din care își clădesc 
cuibul etc. Limba furnicilor este acoperită 
cu nenumărați perișori aspri, întorși 
îndărăt; cu ea ling hrana, beau apă, își 
curăță cu îngrijire corpul propriu sau se 
„spală” îndelung una pe alta. Cît despre 
limba albinelor și bondarilor, ea este cel 
mai perfecționat aparat pentru lins și 
absorbit nectarul. Chiar glandele de pe 
corpul insectelor sociale sînt adaptate 
necesităților vieţii în comun: glandele 
odorante (anale) ale furnicilor lasă dire 
mirositoare pe pămint, servind la recu- 
noașterea cărărilor ce conduc înapoi spre 
cuib sau spre sursele de hrană. Glandele ce- 
riere de pe abdomenul albinelor lucrătoare 
produc solzişorii de ceară, folosiți la 
clădirea fagurilor, iar glandele salivare 
faringine ce se dezvoltă în capul lucră- 
toarelor tinere produc lăptișorul de matcă, 
hrană folosită de matcă în tot cursul vieţii 
ei, iar de larvele celorlalți indivizi numai 
în primele trei zile după ce au părăsit 
coaja oului. Chiar tubul digestiv are unele 
funcții speciale: gușa lucrătoarelor este 
adaptată în așa fel încît din încărcătura 
ei să nu treacă în intestinul individului 


Cameră cu „provizii“. În această cameră 
locuiesc indivizi transformați în adevărate 
„borcane cu dulceaţă” 


decit strictul necesar vieții lui, iar restul 
este recurgitat pentru alimentarea mătcii, 
a masculilor, larvelor sau a celorlalte 
lucrătoare. Astfel toate adaptările indi- 
vizilor contribuie la perpetuarea speci- 
ei, chiar dacă aceasta este uneori în 
detrimentul individului, 

Albinele îşi caută hrana zburînd prin 
aer, la lumină; furnicile aleargă pe sol 
zi şi noapte, orientindu-se ușor pe că- 
rări întortocheate, iar termitele duc 
mai mult o viață ascunsă, subterană, 


înregiunile 
calde ale pă- 
mîntului. 
Cuiburile 
termitelor pot 
fi simple ga- 
lerii în lemn 
sau sol, cu ca- 
mere largi și 


joase; multe 
specii îşi clă- 
cuiburi 


| desc 
complicate, 
avînd o cupolă 
deasupra solu- 
lui, cu pereţi 
rezistenți for- 
mați din parti- 
<ule de pămînt 
amestecat cu 
salivă și de- 
| jecţii; feluri- 
| tele încăperi 
sînt locuite de 
cuplul sexual, 
larve, ouă, ca- 
mere cu pro- 
vizii. Sînt şi 
termitiere ar- 
boricole, cu 
pereţii din 
pastă de lemn 
amestecată cu 
salivă. 
| Cuibul fur. 
nicilor este de 
| obicei tericol, 
format din ga- 
lerii și camere 
neregulate, 
uneori acope- 
rit de un dom 
protector, Furnicile țesătoare din India, A- 
rica, Australia au cuib arboricol, din frunze 
îmbinate cu fire de mătase secretate de 
propriile lor larve. Și aici există o orga- 
nizare instinctivă a activității: unele 
lucrătoare apropie frunzele, altele, du- 
cînd între fălci cîte o larvă din gura căreia 
iese firul de mătase, o ating succesiv cu 
capul de punctele ce trebuie reunite. 

Insectele sociale posedă și un „limbaj“ 
rudimentar, alcătuit din semnalizări so- 
nore (sunete și ultrasunete), semnalizări 
odorante, atingeri: cu antenele. La albine 
s-au descoperit și un fel de dansuri, prin 
care ele pot indica foarte ingenios prezența 
hranei într-un anumit loc, direcția în 
care se găsește, distanța, cantitatea și 
chiar felul ei. Hrana albinelor este pur 
vegetală, alcătuită din nectar și polen. 
Furnicile se hrănesc fie cu alte insecte, fie 
cu seminţe. Toate furnicile sînt avide după 
substanțe dulci, de aceea ele vizitează 
adesea coloniile păduchilor de frunze 
(vacile furnicilor),: În locurile secetoase 
există furnici care înmagazinează în gușa 
unor lucrătoare rezerve de sucuri dulci, 
transformîndu-le astfel. în adevărate bor- 
cane cu dulceaţă! 

Cum s-a ajuns să se știe atîtea lucruri 
despre aceste viețuitoare? Desigur că în 
urma unor cercetări îndelungate și migă- 
loase. Astfel, furnicile se pot crește și 
cerceta în terarii așezate chiar în labora- 
tor, lar pentru a urmări cum se desfășoară 
viața și obiceiurile albinelor se construiesc 
diferite modele de stupi mici, cu pereții 
de sticlă. 

Dansurile albinelor au fast descoperite 
prin marcarea cu diferite culori și urmă- 


Furniel vizitind o colonie 
de păduchi de frunze 


rirea albinelor care veneau să ia mierea 
din farfurioare așezate la anumite distanțe 
de stup și în locuri deosebite față de 
situarea stupului și de poziția soarelui, 
în timpul experienţelor. Viața subterană 
a termitelor este mai puțin cercetată, 
Structura marilor termitiere tropicale a 
fost dezvăluită sfărimiîndu-le parte cu 
parte, cu ajutorul cazmalei sau chiar al 
dinamitei, 

Viaţa coloniilor de insecte este în unele 
cazuri anuală, ca aceea a viespilor şi a 
bondarilor;: furnicile și termitele durează 
mai mulți ani. Longevitatea acestor colec- 
tivități se datorează longevităţii sporite 
a mătcilor lor, ca și posibilității de a ierna 
în grup, folosind rezervele de hrană depo- 
zitate. 

Dar cum s-a născut și cum a evoluat 
această formă superioară de organizare a 
vieții insectelor? 

Aglomerarea 
specie a fost adeseori favorizată de unele 
împrejurări, ca prezența într-un loc a 
unei cantități mai mari de hrană, a unui 
adăpost împotriva frigului sau altul favo- 
rabil pentru depunerea ouălor. Aceste 
împrejurări au determinat cu timpul 
dezvoltarea instinctului de atracţie reci- 
procă între indivizi și a dus la începutul 
formării familiilor. Avantajele rezultate 
din convieţuirea în familii, apărarea mai 
eficace împotriva frigului și a dușmanilor, 
economisirea efortului necesar la clădirea 
cuibului ca și agonisirea rezervelor de 
hrană au determinat persistența și selecția 
familiilor cu obiceiurile cele mai avanta- 
joase. Primele urme lăsate de familiile 
albinelor melifere datează de la sfîrșitul 
erei terțiare, cînd clima globului pămîn- 
tesc s-a răcit treptat, instalindu-se perioa- 
da glaciară. Matca acelor familii primitive 
nu se deosebea de tovarășele ei de cuib, 
indivizii nu erau încă diferențiați. Dife- 
rențele între indivizii insectelor sociale 
sînt determinate de condițiile deosebite 
de creștere și de hrănire. Matca albinelor, 
de exemplu, se dezvoltă într-o botcă, 
celulă mai mare și mai călduroasă, avînd 
pereții cu mult mai groși. Totodată ea 
este hrănită tot timpul cu lăptișor de 
matcă, în care se găsesc mai multe vita: 
mine și substanțe albuminoide decît în 
hrana oferită larvelor de lucrătoare. În 
decursul vremurilor — după cum arată 
Darwin — au supraviețuit numai acele 
familii de insecte sociale ai căror indivizi 
prezentau cea mai mare specializare, utilă 
colectivității. Cum se transmit însă 
descendentilor instinctele complicate cîști- 


indivizilor din aceeași 


Cuibul albinelor fără ac (Meliponse) 


gate de către lucrătoare în cursul activi- 
tății lor intense și variate, instincte de 
care sînt cu totul lipsiţi indivizii reprodu- 
cători? Răspunsul la această întrebare a 
fost dat de învățătura miciurinistă. Obser- 
vațiile și experiențele de laborator au 
dovedit influența albinelor doici asupra 
albinelor tinere pe care le hrănesc aseme- 
nea influenţei exercitată de mentor prin 
intermediul sevei hrănitoare în cazul 
plantelor altoite. Aceste concluzii ne 
dau posibilitatea de a interveni în mod 
conștient, științific În creșterea și trans- 
formarea lor dirijată, $ 

Rolul unor insecte sociale este deosebit 
de important. Ele pot aduce și foloase, 
și daune: de exemplu unele furnici prote- 
jează pădurile împotriva insectelor dăună- 
toare, altele însă strică recoltele sau pă- 
trund prin locuințe. 

Termitele acționează ca sanitari ai pă- * 
durilor, prin consumarea lemnului mort; 
contribuie la formarea și aerisirea solu- 
lui, servesc drept hrană multor populaţii 
tropicale, dar ele sînt un adevărat flagel 
cînd distrug sttipii de telegraf, traversele 
de căi ferate etc. Albinele, în schimb, 
dintre insectele sociale cu familii durabile, 
ne aduc numai și numai foloase, caautiliari 
importanţi ai agriculturii, ca producători 
de miere cu valoare alimentară de prim 
rang, ca producătoare de ceară necesară 
în unele ramuri ale industriei, iar lăpti- 
șorul de matcă are variate proprietăți 
medicale, 


Specie de furnici roşii; în centru este matca uriașă, 
lar în jurul ei mișună cellalți membri al familiei; mas: 


culii, lucrătoarele, soldații 


încă din prima jumătate a secolu- 

lui al XIX-lea, inginerii au ob- 

servat că unele piese de mașini 
executate din materiale care la 
încercări obișnuite prezentau pro- 
prietăți dintre cele mai bune se 
rup la un moment dat brusc, ca şi 
cum ar fi fost executate dintr-un 
material  casant. Deoarece rupe- 
rile nu se produc imediat, ci după 
o anumită perioadă de funcționare 
a mașinii, a apărut ipoteza că sub 
acțiunea unor sarcini variabile ma- 
terialul din care acestea sint conftc- 
ţionate obosește. Mecanismul rupe- 
rii datorită oboselii a fost descoperit 
la începutul secolului nostru. În 
urma cercetărilor s-a dovedit că 
sub acțiunea sarcinilor variabile se 
produce în piesă o fisură care treptat, 
treptat pătrunde în interiorul piesei. 
De aceea, fenomenului de rupere la 


oboseală i se mai spune și de rupere 


prin dezvoltarea fisurii. 

Astfel s-a 'constatat că 90%, din 
toate cazurile de rupere a organelor 
de mașini sînt o consecință a dezvol- 
tării fisurilor la oboseală. Aceste 
cazuri de rupere sînt extrem de 
periculoase şi deseori provoacă ade- 
vărate catastrofe, deoarece ele nu pot 
fi descoperite la timp. Ruperile de 
osii de vagoane şi de locomotive în 
transportul feroviar se datoresc de 
obicei unor astfel de fisuri și sînt 
însoțite aproape inevitabil de dera- 
ierea trenului şi de consecinţe ex- 
trem de grave. 


Puțină teorie... 


Se ştie că metalele și aliajele teh- 
nice sînt formate din grăunți care 
au o structură cristalină. Aceşti 
grăunți sînt cristale cu muchii nere- 
gulate. Structura cristalină a meta- 
lelor folosite în construcția de ma- 
şini poate fi observată numai la 
microscop cu mărire puternică. Gră- 
unții metalului sînt formaţi din 


grupuri de atomi așezați într-o or- 
dine bine determinată pentru meta- 
lul respectiv formînd așa-numita 
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rețea spaţială. Pentru o piesă supusă 
la sarcini mari, legătura dintre ato- 
mii din grăunții cristalini se între- 
rupe în unele plane denumite plane 
de lunecare sau plane de slăbire a 
cristalului. Aceasta înseamnă că 
apar fisuri microscopice foarte fine, 
care se dezvoltă dacă piesa este 
supusă la solicitări variabile, ducînd 
la ruperea acesteia. 

Ruptura tipică datorită oboselii 
are două zone: o zonă netedă, lu- 
cioasă, în care fisura s-a extins lent 
şi marginile ei s-au netezit din cauza 
îrecării repetate, și o suprafață ru- 
goasă, grunțoasă, unde piesa s-a 
rupt brusc, 

n figura 1 se prezintă fotografia 
unei rupturi caracteristice prin obo- 
seală a osiei unui vagon de cale 
ferată: se observă că ruperea prin 
oboseală a început lingă suprafață, 
în partea superioară a secțiunii. Zona 
ruperii prin oboseală a ocupat mai 


mult de jumătate din osie. Se obser-. 


vă că partea inferioară a secțiunii 
corespunde ruperii bruște a osiei, 
aspectul ei fiind grunţos. În figura 2 
se arată secțiunea de rupere caracte- 
ristică prin oboseală a unei șine de 
cale ferată din cauza solicitării de 
încovoiere. În figura 3 se pot vedea 
fisurile datorită oboselii care au 
început să se propage de la orificiul 
de ungere din fusul unui arbore 
cotit. 


Maşini şi metode pentru 
combaterea oboselii 


Pentru a se putea studia modul de 
comportare a diverselor piese la 
oboseală, s-au construit mașini pen- 
tru încercări la oboseală. 

O astfel de mașină este vibroforul, 
cu ajutorul căruia se calculează 
rezistența diferitelor piese la obo- 
seală. Pe baza datelor obținute în 
urma încercărilor cu vibroforul se 
stabilește sarcina maximă la care 
trebuie să lucreze piesa respectivă 
pentru a nu se rupe la oboseală. 

În urma studiilor şi experienţelor 
efectuate s-au stabilit o serie de 


măsuri practice care asigură rezis- 
tența diferitelor construcții și organe 
de mașini la solicitări variabile. 
Aceste măsuri se împart în două 
categorii. Pe de o parte, trebuie asi- 
gurată executarea pieselor intens 
solicitate din materiale care să 
reziste în condiţii optime la obo- 
seală ; astfel se întrebuințează oțeluri 
aliate (oțel crom-nichel, crom-vana- 
diu etc). 

Cea de-a doua categorie de măsuri 
care asigură rezistența pieselor expu- 
se pericolului de rupere prin oboseală 
se reduce la o proiectare corectă a 


conturului exterior al pieselor, spre 
a nu favoriza apariția fisurilor, şi la 
o prelucrare minuțioasă a suprafeței 
sale. Urmele cuțitului sau ale pietrei 
de rectificat rămase după prelucrare 
micșorează rezistența la oboseală a 


pieselor. Coroziunea suprafeței re- 
duce deosebit de mult rezistența la 
oboseală. De asemenea s-a constatat 
că diferite procedee tehnologice, ca 
nichelarea, arămirea, cromarea, căli- 
rea, fac să scadă rezistența la obo- 
seală a pieselor. 

Mărirea rezistenţei la oboseală a 
pieselor se realizează prin anumite 
procedee tehnologice, ca împroșcarea 
suprafeței pieselor cu un jet de alice 
(ecruisare), prelucrarea suprafeţei 
pieselor cu ajutorul rolelor din oțel 
călit (rulare), şlefuirea suprafeţelor 
etc. 


-- combitind tau red 
4ea lemnului, j 
pus în Ap trebuie să | se asl- 


» SEALA. 


Un grup de cititori din o- 
rașul Brașov (in numele că- 
rora ne-a scris tovarășul | 
Nicula lon) ne semnalează | 
că în locuințele lor indivi- | 
duale, construite cu credit 


de la stat, dușumelele şi 


tocurile de uşi sint atacate 
de bureţi şi se degradează. 
În legătură cu aceasta, ei 
ne roagă să publicăm un 
articol în care să se ex- 
plice cauzele formării bu- 
reților şi metodele de com- 
batere a lor. 


CIUPERCILE ATACĂ PARDO- 
Putrezirea lemnului 
este un proces de descompunere 
datorit ciupercilor sau mieroor- 
ganismelor care se dezvollă în 
lemn. Contaminarea lemnului se 
produce prin spori sau prin con- 
tactul lemnului sănătos cu lem- 
nul ațacat. Rapiditatea de ex- 
tindere a putregalului este în 
funcție de specia ciupercii, de 
temperatură, de umiditate și de 
gradul de aerisire a părţii con- 
taminate; în condiţii favorabile 
atacului, lemnul poate fi distrus 
în citeva luni din momentul con- 
taminăârii. Iată de ce este foarte 
important să se cunoască toute 
măsurile ce trebuie luate pentru 
a evita formarea şi dezvoltarea 
clupercilor, iar în cazul cînd ele 
au început atacul lemnului să 
se la măsuri urdente de înfepâr-. 
tare a părţii putrezite şi de Im- 


Măsurile cele e re re 
potriva  putrezirii se ua 

nmidita- 
e], lemnului 


gure conaiţii prleinice de aerisi- 
re, care să-i permită o wtare 
normală. 

La executarea pardoselilor tre- 
bule să se ţină seamă de o serie 
de recomandări: dacă construcția 


la cel puţin 40 cm deasupra ni- 
velului terenului; nivelul tere- 
nului de sub planșeu să fie cel 
puţin 10 m peste nivelul trotua- 
rului; terenul să fie curâţit de 


melele se recomandă să nu fie 
aşezate direct pe pămînt. Grin- 
zişoărele (cusacii) acestor dușu- 
mele se recomandă să tie așezate 
pe suporturi de cărămidă, de 
două rinduri înălțime. Între 
cuaaci şi cărămidă se recomandă 
şă se așeze un strat dubiu din 
carton asfaltat sau alt izolant, 
Dacă fhorenul este uscat, cu- 
sacii se pot aşeza pe un strat 
„de întrerupere a capilarităţii de 
cea. 10—15 cm grosime, Ca strat 
de întrerupere a capilaritaţii, 


se 
„pot întrebuința balast, nisip, pile 


triş sau gură. 

Terenul de fundaţie pentru par- 
doseli trebuie să [le compact, 
Terenurile cu nisip, din pietrig 
şi pâmint nisipos trebuie să fie 
compactate Intii în stare uscată, 
şi numai după aceasta se va face 


pledicare a extinderii atacului. 


nu are plvniță sau subsol, plan- 
„geul se recomandă a fl așezat 


plante, munoale, surcele; duşu- 


umezirea lor treptată şi potrivi- 
tă, pentru a exclude posibilitatea 
înmulerii paămintului. 

Executarea umpluturilor sub 
pardoseli se va face în straturi 
bine compactate, de maximum 
20 em grosime. Fiecare strat va 
ţi, în prealabil, udat cu apă, În 
aşa fel ca să se obțină consistenţa 
potrivită pentru compactare, 
Compactarea se va face pină cînd 
pămintul nu se mail tasează şi 
apa iese la suprafaţă. 

La pardoselile din duşumele cu 
lambă şi uluc, din scînduri tal- 
ţuite sau scînduri bâtule ală- 
turat, ce se execulă pe pămînt, 
grinzișoarele se așază la cca, 
60 cm distanţă. 

Între duşumele și perele se 
lasă un spaţiu liber de 10—15 
mm, care se va acoperi cu per- 
vazul de margine. 

Se recomandă ungerea cu car 
bolineum sau bitum fierbinte a 
feței” ascunse a dușumelelor și 
a cusacilor, pentru a le apăra 
de putrezire. 

În figura 2 se dă un exemplu 
de pardoseală de lemn, așezată pe 
pâmint. Uscarea lemnului par 
doselii este ajutat de ventilarea 


|. Pardoseală din 
scînduri pe stil- 
pișori de cărămi- 
dă: | — izolarea 
contra aburilor; 
2 — izolare; 
3 — strat de ega- 
lizare din mortar 
hidraulic; 4 — 
pămînt de umplu- 
tură bătut; 5 — 
nisip uscat sau 


zgură; 6 — izo- 
larea soclului; 7 
— beton 

izolator; 8 


termo- 


pa- 


zie tablă 


||. Pardoseală din 
scînduri pe grin- 
zișoare așezate pe 
pămînt: | — ten- 
cuială; 2 — per- 
vaz; 3 — par- 
doseală; 4--strat 
poros; 5 -- grin- 
zișoare; 6 — um- 
plutură de pă- 
mint; 7 — teren 
natural; 8 — tro- 
tuar; 9 — hidro- 
izolație 


spațiului de sub pardoseală, A- 


censtă ventilare se poate realiza 
prevăzind un spațiu liber de 
cca. 1 em între pervaz şi perete, 
la capelele yrinzişoarelor, Pen- 
tru a nu se răci încăperea, ven- 
tilaţia trebuie combinată cu izo- 
larea termică a spațiului de sub 
pardoseală, cu zgură sau alt 
material termoizolant, 

Măsurile de protecție contra 
nmezelii a pardoselilor de lemn 
trebuie combinate cu măsurile 
generale de protecţie contra igra- 
siei (vezi articolul „Igrasia“, pu- 
blicat în revista „Ştiinţă şi 
tebnică“ nr, 7/1960). 

În afara măsurilor de ordin 


„aron de, lemn ete...). 


constructiv sînt indicate și mă- 
suri de protecţie prin tratare an- 
tiseptică. Protecţia antiseptică 
a temnului de construcție se face 
prin tratarea cu substanțe fungi- 
cide a pieselor mai periclitate, 
aplicind un procedeu de impreg- 
nare în profunzime sau numal 
la suprataţa lemnului, 

Ca substanţe antiseptice se re- 
comandă: fluorosilicat de zinc, 
fuorosilicat de magneziu, fluo- 
rură de sodiu, oxiditenolat de 
sodiu, pentaclortenolat de sodiu, 
clorură de zinc, sulfat de cupru, 
sulfat de magneziu şi acid boric. 
Se pot utiliza şi substanţe anti- 
septice de natură uleloasă (creo- 
zot de huilă, ulei de antracen, 
creozot de lemn, cuprinol, car- 
bolineum, gudron de huilă, gu- 


Aplicarea atătobpliedâse se poa- 


te face, după caz, prin: prătulre, 
stropite, pensulare, imersie în 
băl sau sub formă de paste. 
Mai accesibile sint metodele de 
aplicare prin prătulre, stropire, 
pensulare, 

Pentru combaterea ciupercii se 
recomandă aplicarea urmâătoare- 
lor măsuri: se dezvelesc supra- 
feţele sub care Be găsesc lemnăria 


putrezită și miceliul (corpul) - 


ciupercii, prin scoaterea duşume- 
lelor, a țocurilor uşilor te; 
se îndepărtează dim lvcuințe 
lemnăria şi se arde 


putrezită 
imediat; se scoate materialul de 


umplutură infectat şi se Inlocu- 
jeşte cu altul compact, perfect 
uscat şi bine bătut, de preferinţă 
antiseptizat. 

Materialul lemnos sănătos se 
poate menţine mai departe în 
construcție, secţionindu-se la cel 
puţin 30 cm de la partea vizibilă 
atacată. Acesta, ca şi cel care a 


venit în contact cu cel infectat, « 


se dezinfectează la suprafaţă, 


"eu lampa de benzină, pentru a se 


omori aporii (seminţele) şi mice- 
Mile aderente, apoi se aplică 
o tratare antiseptică. Înlocuirea 
materialelor atacate cu altele 
noi trebuie să tie efectuată numai 
după scoaterea celui atacat şi 
după curățirea şi dezintfectarea 
terenului, spre p evita posibili- 
tatea reintectării, Operația de 


_ dezinfeetare se tace prin stropi- 


rea abundentă a construc- 
ției dezvelite, cu o pom- 
pă sau stropitoare, folo- 
sind soluţii apoase anţi- 
septice (sulfat de cupru sau 
de fier, 56—10%, sau al- 
te substanţe), împiedice In- 
du-se prin aceasta forma- 
rea pretului şi împrăşti- 
erea sporilor. Se vor su- 
pune la dezinfectare și 


au venit în contact cu 


antiseptice, 
după metodele indicate 


pardoselii, se recomandă , 
să se lase o parte din 


— dușumea  neașezată pînă 


„+ se usucă materialul, 

„La aplicarea unor operații ge 
nerale de asanare şi combatere cu 
tratamente antiseptice, este re 
comandabil ca lucrarea să se 


execute dintr-o-dată în tot apar- | i 
tamentul. Reparația generală nu 


trebuie să întirzie, deoarece ata 
cul buretelui de casă progre- 
sează de regulă foarte repede. 
Reparaţia construcțiilor infeo- 
tate trebuie făcută cit mai ra- 
dical, pentru a evita reapariția 
clupereii, Nerespectarea tuturor 
regulilor de prevenire a ci eii, 
oricit de nelnseiiiiată ar părea, 
poale favoriza un nou atac, care 
va conduce, după 4—5 ani, la 
necesitatea unei noi reparaţii, 


y 


— 


porțiunile sănătoase, care | e Y 


atacat, se poale face. 


tip de frigidere de uz casnic, avînd o ca- 

pacitate de 110 litri și cunoscut publicu- 
lui sub denumirea de FRAM. Frigiderul 
FRAM este o instalație frigoriferă care 
funcționează pe principiul absorbției și 
difuziei gazelor în ciclu continuu, folosind 
ca sursă de încălzire energia electrică. 

Ceea ce deosebește esenţial frigiderele 
ce funcționează pe principiul absorbției 
de frigiderele cu compresor constă în 
faptul că în cele cu absorbție nu avem 
nici o piesă în mișcare. Agentul frigorific 
(cel mai răspîndit este amoniacul — NH,) şi 
absorbantul (apa — H40) formează o solu- 
ție binară în care concentrația amoniacului 
este în jurul a 0,37. 

După cum se observă, urmărind schema 
principială a aparatului (fig. 3), soluția de 
amoniac în apă care se află în generato- 
rul-fierbător (1) este încălzită cu ajutorul 
unei rezistenţe electrice; amoniacul, care 
la presiunea atmosferică fierbe la — 34%C, 
se va evapora intens și o dată cu vaporii de 
amoniac vor fi antrenați într-o mică can- 
titate și vaporii de apă; în generator va 
rămîne soluția săracă în amoniac. 

În drum spre condensator (3), amestecul 
de vapori de amoniac și de apă va trece 
prin rectificator (2), unde vaporii de apă 
vor condensa şi se vor scurge prin că- 
dere din nou în generator. După ce trec 
de rectificator, vaporii de amoniac, aproa- 
pe curaţi, intră în condensatorul (3), care 
are aripioare de răcire, unde condensează, 
Amoniacul lichid astfel obţinut intră 
prin conducte în evaporator (4), unde, 
pe baza căldurii pe care o ia de la aerul şi 
produsele din frigider puse la păstrare, 
se evaporă, răcind încăperea frigiderului 
(pentru echilibrarea presiunii din genera- 
tor și condensator cu presiunea din evapo- 


| ndustria noastră produce astăzi un nou 


rator şi absorbitor (6), în ultimele se in- 
troduce hidrogen). Mai departe, vaporii 
de amoniac ce se formează în evapora- 
tor — însoțiți de hidrogen — se îndreaptă 
spre absorbitor; în acest circuit, ei trec 
prin schimbătorul de căldură pentru 
gaze (5), unde se vor întîini cu soluția 
săracă ce vine din generator, careo va 
„absorbi“, iar hidrogenul astfel eliberat 
se va îndrepta din nou către eva- 
porator,. 

În procesul de absorbție, soluția 
săracă în amoniac se va „Îmboșăţi“ 
cu acest gaz și va căpăta concen- 
trația pe care a avut-o inițial în 
generator (1), către care se și 
îndreaptă, trecînd prin schimbă- 
torul de căldură pentru lichide (7) 
și prin termosifon (8), 

În schimbătorul de căldură Q), 
soluția săracă cedează căldură so- 
luției bogate, care se îndreaptă 
către generator. Termosifonul joa- 
că rol de pompă pentru soluția 
bogată. De îndată ce soluția bogată 
a ajuns în generator, ciclul se re- 
petă, trecînd prin stadiile arătate 
mai sus. Presiunea amoniacului din 
condensator, ca și presiunea în 
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Ierenoi și tesouite 
Unt topit 


CONDIȚIILE DE 
PRODUSELOR ALIA 


Produsele 


Carne proaspătă 
(ro Ra) cnd 


evaporator și absorbitor, este de cca, 20 
de atmosfere; ultima rezultă din suma 
presiunilor parțiale ale amoniacului și 
hidrogenului: 3+4+17=20 de atmosfere, 
Pentru menţinerea unei anumite tempe- 
raturi la frigiderele romînești FRAM, 
ca și la cele străine („Gazoaparat“, 
„Leningrad“, „Electrolux“ etc,), este mon- 
tat un termostat, care acționează asu- 
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8—15 în tăvi 
5—15 în cutii 
sau vase 
5—10 în cutii 
sau Vase 
5—10 
20—30 


20—30 
în stiole 

10—20 în stiole 

20—30 în sticle 
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APARAT PENTRU DETERMINAREA PROCENTULUI DE 
PRAF DE CĂRBUNE 


Întreprinderea care fabrică utilaj minier din Harkov a 
construit un dispozitiv ROTOR-3 care funcţionează pe 
principiul reflectării radiaţiilor. Folosindu-se de radiaţiile 
emise de thaliu 204, în citeva secunde aparatul reușește să 
determine procentul de praf de cărbune din mină. 
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0 NOUĂ MAŞINĂ DE COSIT IARBĂ 


Această mașină care ser- 
vește la cositul ierbii de prin 
livezi este de tipul KFN 
— 2.1 de producţie sovietică. 
Ea poate fi montată pe plat- 


forma tractorului DSSH — 
14 sau T—16. Lățimea de 
lucru a maşinii este de 1,2 
m. Într-o oră ea cosește iarba 
de pe o suprafață de 1,5 hei. 
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pra sursei de căldură, amplificînd-o sau 
diminuînd-o. : 

În cazul frigiderului FRAM, termostatul 
se află montat pe rama superioară a aces- 
tuia, 

La realizarea frigiderului, uziria construc- 
toare a folosit materiale rezistente, iar 
modelul fabricat are o formă elegantă, 
în care şe folosește la maximum spaţiul de 
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depozitare, prin compartimentarea came- 
rei de răcire și prin adaptarea spatelui 
ușii cu suporţi pentru unele alimente și 
sticle. 

Manevrarea și 
simple și comode. 

Datorită acțiunii frigorifice, se formează 
în camera de răcire a frigiderului curenţi 
de aer, care circulă în sensul arătat în 


întreţinerea lui sînt 


NHa = 3ATM. 
Ha = I7ATM. 
(eXele) SOLUŢIE BOGATĂ ÎN NH, 


EI SOLUȚIE SĂRACĂ ÎN NHa 
GOO VAPORI DE AMONIAC PUA 
999 AMONIAC UCHID 
ZE HIDROGEN 


OUĂ AMESTEC DE VAPORI DE 
AMONIAC ŞI HIDROGEN 

| — generator 

2 — rectificator 

3 — condensator 

4 — evoporator 

5 — schimbător de căl- 
dură pentru gaze 

6 — absorbitor 

7 — schimbător de căl- 
dură pentru lichide 

8 — termosifon 


9 — rezistență  elec- 
trică 

IO — ţeavă de echi- 
librare 


figura 2, iar temperatura variază propor- 
țional cu mișcarea curenților de aer. Tem- 
peratura cea mai scăzută este înregistrată 
în partea de jos, sub evaporator, și crește 
apoi în sensul săgeţii ce arată mişcarea ae- 
rului cald. În partea superioară a camerei 
de răcire și deasupra evaporatorului, tem- 
peratura realizată este cuprinsă între 
+7C și 4+9%C. Temperatura medie de 
răcire admisă în interiorul frigiderului 
este cuprinsă între +20C și 4+70C și este 
media aritmetică a temperaturilor indi- 
cate de termometrele instalate în diferite 
puncte ale frigiderului. 

Consumul de energie electrică este 
direct proporţional cu temperatura dorită 
în interior, cu natura și volumul alimen- 
telor introduse în frigider și cu temperatu- 
ra mediului ambiant. Dacă se cere o tem- 
peratură minimă pe o perioadă de timp 
mai lungă sau răcirea unui volum mare de 
alimente, atunci termostatul se așază 
pe treapta 6 sau 7. În acest caz, se menține 
în camera de răcire a frigiderului o tempe- 
ratură medie cuprinsă între +1%C şi 
+49C, la o temperatură a mediului am- 
biant de +4+250%C. 

În cazul cînd natura alimentelor permite 
o creștere a temperaturilor din interior 
sau cînd temperatura mediului ambiant 
este sub +422%C, termostatul se așază 
pe treptele 2,3 sau 4. La aceste trepte, ter- 
mostatul scoate din circuit rezistența 
electrică pe o perioadă de timp mai lungă 
sau mai scurtă, în funcție de timpul de 
creștere a temperaturilor în interiorul 
frigiderului. Consumul de energie electri- 
că la aceste trepte scade cu 20—25%,. 

Temperatura medie de +60C — +7C 
este suficientă pentru păstrarea alimente- 
lor de la 2 pînă la 4 zile. 

În general timpul de conservare este cu 
atît mai lung cu cît temperatura este mai 
scăzută, Pe lîngă aceasta, mai contează 
și umiditatea relativă, mișcarea și compo- 
ziţia aerului atmosferic, iar condiţia esen- 
ţială este să se depoziteze numai alimente 
puse inițial în stare proaspătă, 
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Noul scuter sovietic „Meteor 
T 250“ are un motor de 250 cm, 


o construcţie robustă și o 


putere de 10 CP. 
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La Combinatul siderurgic de 
la Magnitogorsk (U.R.S.S.)trans- 
portul materialelor se contro- 
lează de la un punct-dispecer 
central. În figură se vede urmă- 
rirea, cu ajutorul televizorului, 
a transportului de lingouri de 
la oțelăria Martin la liniile de 
laminare. 


Pentru descărcarea autoca- 
mioanelor care nu sînt basculan- 
te s-a construit o platformă 
specială rotitoare. Autocamioa- 
nele obișnuite urcă pe platfor- 
mă și în urma înclinației pe 
care aceasta o primește, mate- 
rialele transportate de ele sînt 
răsturnate pe locurile cerute 
de construcție. Platforma a 
fost construită la Novocerkask. 


Autoturismul Trabant, fabri- 
cat în, R.D.G., a apărut recent 
sub o nouă formă — autovehicul 
combinat pentru excursii, Ast- 
fel, canapelele se transformă 
în paturi, acoperișul este deca- 
potabil, iar intrarea se fa 
printr-o ușă din spate. 
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mie și se i at primelor rai 
de chimle de la noi. Petre Ponia 


RECEPTOR DE BUZUNAR 
CU BATERIE SOLARĂ 


În mîinile fetei pe care o 
vedeți în fotografie se află un 
mic receptor cu semiconductoa- 
re. El a fost construit în R.S. Ce- 
hoslovacă și funcționează pe 
bază de energie solară, 

Bateria transformă energia 
solară în energie electrică și 
servește drept sursă de alimen- 
tare pentru receptor. 


O mină veche de peste 100 
de ani a fost modernizată și 
mecanizată. Este vorba de mina 
carboniferă Cheladz din R.P. Po- 
lonă, Mersul producției la a- 
ceastă mină se urmărește de la 
postul central dispecer dotat 


de semnalizare, 
televiziune, 


cu instalații 
telefonie şi 


stau la temelia tuturor ee făcute 
pină acum În acest 
Valoarea de 20 de bani î 


naţionali de poduri şi şosele (azi ideea 
politehnic) din Bucureşti. 
„a construit numeroase căi și poduri pen- 
tru drumuri de fier, printre care 
la Cernavodă de peste 
za „cotat ca cel mai mare 


Anghel Saligny. 


podul de 
Dunăre, care a fost 
ropa. 


Ela mal roma răi porturile, docurile şi 


antrepozitele Constanţa, Giurgiu, 
[apti 0 Ati pai See pete şi Zi la acestea din „urmă 


considerat ca unul dintre i, |: 
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ULTRASUNETUL ŞI METALUL 


După experienţe de mai mulți ani, cola- 
boratorii Institutului central de cercetări 
ştiinţifice pentru siderurgie (U.R.S.S.) au 
ajuns la concluzia că metalele şi aliajele 
supuse unui tratament cu ultrasunete capătă 
calităţi deosebite. 

Metalele lichide au fost supuse unui 
tratament cu ultrasunete. Analiza micros- 
copică a lingourilor obţinute a arătat că 
ele erau constituite din cristale unitorme 
cu dimensiuni de 4—5 ori mai mici decit 
la metalele care nu au fost supuse la acţiu- 
nea ultrasunetului. 

După această operaţie, temperatura 
metalului topit era uniformă, adaosurile 
erau repartizate în mod uniform în întregul 
lingou. Schimbarea structurii a dus la îm- 
bunătăţirea proprietăţilor tehnologice şi 
mecanice. 

În urma tratamentului cu ultrasunete, 
la unele oţeluri limita la deformare a cres- 
cut pină la 4,5 ori, iar capacitatea de alun- 
gire — de 3 ori, ceea ce are o mare însem- 
nătate la laminare. 

Potrivit părerii specialiştilor, ultrasune- 
tele pot [i folosite — în scopul îmbunătă- 
Virii calității metalului — în timpul tur- 
nării oţelului și al elaborării şarjei în cup- 
toarele electrice cu arc. 


VACCINUL SABIN 


Administrarea per os a vaccinului Sabin 
împotriva poliomielitei, preparat din virus 
viu în Cehoslovacia, dă naştere speranței 
de înlăturare totală a poliomielitei în această 
gară, în care, pentru prima oară în decurs de 

0 de ani, în urma campaniei de vaccinare 
din 1960 nu s-a semnalat nici un caz de pa- 
ralizie infantilă. Anul acesta se plănuiește 
vaccinarea copiilor nou născuți şi revacei- 
narea copiilor vaceinaţi în 1960. 


PEȘTELE AFUMAT ŞI CANGERUL 


Din studiile făcute în Islanda s-a con- 
statat că în regiunile în care peştele afu- 
mat este un aliment de bază populaţia 
din aceste regiuni prezintă o proporţie mai 
mare de cancer al stomacului şi al intesti- 
nelor decit populaţia din alte regiuni. In- 
tr-unul din studiile efectuate se arată că în 

ştele afumat din aceste regiuni s-a găsit 

„A — benzpiren, o puternică substanţă 
cancerigenă, 

Se pare totuşi că aceasta nu se datorește 
procesului de afumare a peştelui, ci mat 
degrabă faptului că, în aceste regiuni, se 
foloseşte pentru afumatul telui lemn 


uns cu catran provenit de la bărcile vechi, 
Acelaşi efect defavorabil se obține şi prin 
folosirea turbei pentru afumarea peştelui. 
Se pare că turba conţine substanţe canceri- 
gene. Pe de altă parte, nu se produce nici o 
asemenea substanţă, chiar în peştele foarte 
afumat, dacă se foloseşte un lemn curat, 


RECEPȚIEI SIGURE 


Recepția posturilor de televiziune 
îndepărtate constituie o problemă viu 
discutată între radioamatori. Tot mai 
des sînt văzute imaginile de control ale 
posturilor îndepărtate europene sau 
auzite programele U.U.S. În' lunile 
de vară și chiar toamna tirziu, s-a 
constatat că în țara noastră ajung 
semnalele stațiilor străine de televiziu- 
ne, care pot fi recepționate un timp mai 
indelungat, oferindu-ne astfel posibi- 
litatea vizionării unor programe emise 
de centrele din ţările apropiate. 

Indiferent de tipul televizorului, 
recepționarea acestor programe de- 
pinde, în afara condiţiilor de propagare, 
de îmbunătățirile aduse acestuia. Astfel, 
distanțele mari sînt învinse, spre marea 
satisfacție a amatorilor. 

Folosind un preamplificator sau o 
ontenă reușită, vom putea recepționa 
programele emise de studiourile Bucu- 
rești la distanțe ce depășesc zona 
recepției sigure (70 km). Despre pre- 
amplificatori s-au mai publicat mate- 
riale în paginile revistei noastre. De 
aceea, În articolul de faţă, ne vom limita 
numai la publicarea cltorva date despre 
o antenă experimentată, care a dat 
rezultate satisfăcătoare. Antena descrisă 
poate fi executată și asamblată cu ajuto- 
rul cltorva instrumente aflate la Inde- 
mina tuturor și cu materiale ușor acce- 
sibile. Construcţia antenei este foarte 
simplă şi reiese şi din figură. Stilpul (1) 
va avea o lungime de aproximativ 
4,2 m. La cotele prevăzute se fixează 
două șipci (2) care se îmbină cu stîipul 
şi apoi se fixează cu ajutorul a două 
bolţuri. Stîlpul de lemn va avea secţiu- 
nea de minimum 60 x 60 mm, iar 
şipcile din același material — 40 x 40 
mm?. În locurile prevăzute — (4) se fi- 
xeoză fișii dreptunghiulare din mate- 
rial izolant, de exemplu sticlă organică, 
iar pe acestea corniere metalice prevă- 
zute cu crestături prin care vor trece 
conductoarele ontenei. În funcție de 
locul de conectare al cablului coaxial 


(7), prin intermediul unei plăci izola- * 
toare se fixează două corniere metalice 
izolate între ele, Operația următoare 
este înfășurarea sirmei de antenă (6) 
de 2—3 mm Q sau liță de ontenă 
obişnuită.  Conductoarele trebuie să 
fie paralele între ele, iar în locurile 
de prindere se vor cositori rigid cu 
cornierele. : 

Coblul de cobortre (8), un cablu 
obișnuit cu impedonţa de 75 0, este 
fixat la cornierele centrale (7). Ecranul 
metalic al acestuia va înlocui conduc- 
torul de antenă propriu-zis de la locul 
de conectare plină la cornierul (3) 
inferior al stilpului, de unde coblul își 
continuă drumul pină la televizor. 
Antena poate fi instalată prin interme- 
diul unui stativ și ancorată sau legată 
de coșul clădirii. În primul caz, anco- 
rele dacă sînt metalice vor fi întrerupte 


de izolatori. Se pot folosi izolatorii de 
antenă obişnuiţi. Distanța dintre izola- 


tori trebuie să fie de ordinul A, în 


care A este lungimea de undă minimă 
a benzii de lucru folosită. 

Dacă avem la dispoziţie fire supra- 
elastice groase, ele sint de preferat. 

Această ontenă are un coeficient de 
directivitate ridicat, se adaptează 
foarte bine cu cablul coaxial de 750 
și este ușor de realizat. 

Se recomandă pentru recepțiile la 
mare distanță, dincolo de zona recepției 
stabile, extinzindu-se ostfel raza de 
recepționare a staţiilor cu cel puțin 
20—25 km, 


de rezolvarea celor mai diferite probleme fotogra- 
fice. O astfel de problemă o constituie şi fotografia 
astronomică, inepuizabilă sursă de subiecte și satisfacţii. 
Din fotografiile cu care amatorii contribuie la obser- 
varea cerului, ştiinţa a cîștigat și cîştigă mereu docu: 
mente de un real folos. Un simplu clișeu de amator, 
aparent fără valoare ştiinţifică, poate conține în multitu: 
dinea stelelor cu care este presărat o „variabilă“, o „nova“, 
o deplasare neștiută, un corp ceresc necatalogat, în sfir- 
şit, un fapt care prezintă mult interes pentru astronomie. 
Şi acum, pentru cei ce sînt tentaţi a intra în marea 
familie a fotoamatorilor astronomi, iată cum se pot face 
fotografii astronomice cu mijloace modeste și la îndemîna 
oricui. LH 
Cu un simplu aparat fotografic, ae prererinţă în forma- 
tul 9/12 (vechile modele cu plăci), vizind prin obiectiv 
steaua polară, o poză de citeva ore va marca deplasarea 
stelelor care se va înscrie pe placa sau pelicula gra- 
fică folosită sub formă de linii circulare, mai groase 
sau mai subțiri, în raport cu strălucirea lor. Aceste 
fotografii probează cu evidență mișcarea de rotaţie a 
Pămîntului în jurul unei axe fixe, în raport cu stelele. 
Pentru a putea fotografia însă stelele, cu timpi lungi 
de poză (citeva ore), este necesară o montură ecuatorială 
care permite urmărirea stelelor în mișcarea lor aparentă, 
printr-o deplasare constantă a aparatului fotografic. 


A matorii fotografi au fost și vor fi întotdeauna atrași 


Alegerea obiectivului 


În astronomie, ca și în fotografie, nu există obiective 
universale. Trebuie deci alese obiective cu caracteristici 
corespunzătoare scopului urmărit și subiectului de foto- 
grafiat. . 

Cu toate exigenţele astronomiei, obiectivele întrebuin- 
ţate în fotografia astronomică nu sint mai complicate 
decit obiectivele obişnuite: sint preferate însă obiectivele 
cu mare distanță focală, cu condiția ca luminozitatea să 
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nu fie redusa sub anumite limite în favoarea măririi dis- 
tanţei focale, Obiectivele fotografice anastigmate, obiş- 
nuit folosite 'de amatori, permit acoperirea suficient de 
corectă a unui unghi de cca. 500. Şi pentru ca aberaţiile 
reziduale ale obiectivelor ordinare să fie evitate, este 
necesar ca distanța focală a acestor obiective să fie de cel 
puţin 15 —30 cm pentru o deschidere f. 4,5, iar cîmpul real 
acoperit să fie redus la jumătate. Este știut că la deschideri 
relativ mai mici şi aberaţiile reziduale sint mai mici. 

Obiectivele speciale pentru astronomie nu acoperă 
decit un foarte mic unghi: astfel, obiectivul anastigmat 
„ZRISS ASTRO-TESSAR“, de 6 em diametru și 30 cm 
distanță focală, nu acoperă decit un unghi de 150, imagi- 
nea însă fiind incomparabil mai bună. Obiectivele de 
mare luminozitate, cum ar fi f. 2, cu care sînt echipate, 
în general, aparatele foto de mic format, nu pot fi utili- 
zate în astronomie din cauza marii importanțe pe care 
o capătă aberațiile. 

Pentru a putea acoperi corect o placă fotografică de 
format 9/12, este necesar un obiectiv cu o deschidere de 
6 cm diametru și o lungime focală de 1 m. Obiectivul 
pentru „harta cerului“, folosit în astronomie, are un dia- 
metru de 33 cm și o distanță focală de 344 cm. Cu acest 
obiectiv se poate acoperi corect o placă de formatul 
16 x 16 cm la un utighi de 20, 

Imaginile obținute cu obiective anastigmate obișnuite, 
de 15—30 cm distanță focală, pot fi mărite de 5 ori, ceea 
ce ușurează mult examenul fotografiei unui cîmp stelar. 

Pentru a putea percepe detaliile Lunii însă, această 
scară nu este suficientă. | 


Camera fotografică 


Pentru efectuarea de fotografii astronomice nu este 
nevoie de aparate foto complicate; un simplu aparat foto, 
cu focar fix, este suficient; imaginea formîndu-se numai 
în focarul principal al combinației optice, nu mai este 
nevoie de punere la punct. . 

Pentru formatul 9/12 sau mai mare, o simplă cutie 
paralelipipedică, de placaj, este suficientă. Pe unul din 
funduri se montează obiectivul, iar pe celălalt, dispozi- 
tivul de fixare a casetei cu placa. Interiorul cutiei (came- 
rei) se vopseşte cu vopsea neagră mată, iar exteriorul cu 
o vopsea impermeabilă, rezistentă la umezeală. Pundurile 
cutiei trebuie să fie perfect paralele între ele. Ajustajul 
şi punerea la punct se fac cu ajutorul unor şaibe (rondele) 
de carton sau celuloid, plasate între montura suport a 
obiectivului şi fundul cutiei de care se fixează obiectivul. 

Ca obturator se folosește un simplu capac de carton 
sau metăl. Pentru a nu pierde nimic din puterea separa- 
toare a obiectivului, placa fotografică trebuie plasată 
perfect şi precis în focarul obiectivului. 
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La aparatele fotografice simple, cum ar fi aparatul 
format 9/12, cu burduf, se poate mări simțitor distanța 
focală cu ajutorul unui binoclu de cîmp sau al unei lunete 
telescopice plasate şi fixate în fața obiectivului. Acest 
procedeu însă are dezavantajul că micșorează puterea 
separatoare a obiectivului, acoperă un cîmp foarte mic și 
imaginile obţinute mărite de 4—5 ori rămîn încă destul 
de mici pentru a putea fi exploatate. 

Fotogratfiind Luna cu un obiectiv de 57 cm distanță 
focală, vom obţine o imagine cu diametrul de 5 mm; 
mărită de 5 ori, imaginea bate totuși prea mică (25 mm 
diametru). Este deci necesar a se recurge la obiective cu 
o mai mare distanță focală. 

Obiectivele cu mare distanță focală însă sînt greu 
de manipulat și foarte costisitoare. 

Fotografiile Lunii, așa cum se văd în reviste, uneori 
sînt făcute cu ajutorul unor obiective de 60 mm diametru 
şi 18 m distanță focală. 

Cu ajutorul unor aparate fotografice special construite, 
montate pe sateliții artificiali ai Pămîntului, s-au putut 
obține fotografii astronomice de mare valoare ştiinţifică. 
Astfel, Uniunea Sovietică a reușit să obţină cu ajutorul 
unor astfel de aparate, montate pe sputnikul care a încon- 
jurat Luna, fotografii ale feței nevăzute a Lunii, fapt care 
constituie pentru știință o epocală performanță. 

De asemenea cosmonautul sovietic G. Titov a foto- 
grufiat Pămintul, folosind un aparat obișnuit pentru 
fotoreporteri, de tip „Konvas“. 

Aparatele fotografice montate pe sputuici funcționează 
automat, sint sincronizate și iau mai multe imagini în 
acelaşi timp: imaginile realizate cu ajutorul acestor apa- 
rate sint o parte developate și transmise imediat, iar altă 
parte sint prelucrate în laboratoare la coborirea pe Pămînt. 


Ce fotografii astronomice pot face amatorii 


În fiecare noapte, cerul înstelat ni se prezintă puțin 
diferit de cel văzut anterior. Aceasta se datorește atit 
mișcării de rotație a Pămintului, cît și mișcării de revo- 
luție. Într-un an deci vom putea vedea defilind toate 
stelele emisferei noastre. 

Amatorul poate deci în cursul unui an să efectueze 
o serie de fotografii cu cîmpuri stelare, care racordate 
apoi îi vor putea furniza o adevărată hartă fotografică a 
cîmpului stelar al emisferei noastre, Această hartă îi 
va putea fi foarte utilă la realizarea altor lucrări. 

Pentru acest gen de lucrări, obiectivele anastigmate 
cu f. 4,5 sau 5,6 şi 15—20 cm distanță focală sint sufici- 
ente. Ca material sensibil se vor folosi plăci fotografice 
sensibile la albastru, de mare sensibilitate. 

Cu un obiectiv f. 4,5 de 22 cm distanță focală, pentru 
a putea fotografia un cimp stelar și pentru a putea obține 
şi imaginea unor stele mai puțin luminoase, cum ar fi cele 
de gradul 12, este nevoie de un timp de poză de cca. 2 ore. 

Pentru fotografierea stelelor care se găsesc în zona 
lungimilor mari de undă, este nevoie de plăci sensibile 
la roşu şi de ecrane (filtre) de o culoare cît mai apropiată. 
Timpul de poză, în acest caz, va fi considerabil mărit. 

Cu aparatele și instrumentele de care pot dispune în 
general amatorii se pot fotografia, pe lingă cimpurile 
stelare, nebuloase, comete, iar ca planete numai Marte, 
Jupiter și Saturn. 

Pentru fotografierea unei nebuloase, care are o mare 
întindere sensibilă, se vor folosi obiective cu distanță 
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focală mai scurtă, pentru a putea acoperi un cîmp cit 
mai mare. 

Cometele reprezintă un subiect căruia amatorii trebuie 
să-i acorde cea mai mare atenție, Ele rămîn puţin timp 
pe cerul nostru și fotografierea lor cere mai multă atenție 
şi îndeminare; pentru a fi interesantă, fotografia unei 
comete trebuie să cuprindă atit capul ei, cît și coada, 
care trebuie tratată ca o nebuloasă de mare întindere. 

Pentru planete, fotografierea cere o aparatură de care 
nu toți amatorii pot dispune: astfel, pentru a putea foto- 
grafia planeta Jupiter, la maximul său de distanță, 
este nevoie de obiectiv cu mare distanță focală, diametrul 
imaginii obţinute fiind de 38 de ori mai mic decit al 
Lunii fotografiate cu acelaşi obiectiv. Cel mai potrivit 
timp pentru fotografii astronomice este după o ploaie, 
care purifică aerul, cind atmosfera este calmă, iar vizibi- 
litatea mărită. 

Fotografierea Lunii, de asemenea, cere o aparatură 
și obiective speciale, de mare distanță focală şi cîmp mic, 

Fotografii ale Lunii, bogate în detalii și frumoase, 
nu se pot obține însă decit cu ajutorul unor obiective de 
mare distanță focală (f. 60), cuplate la telescoape cu 
oglindă parabolică. Mărite apoi, aceste imagini pot 
atinge 5—15 cm diametru, 

Pentru fotografierea Soarelui, se pot folosi aceleaşi 
obiective ca și în cazul Lunii: timpul de poză însă va 
fi de cca. 1: 1 000 secunde, acest timp de expunere 
necesitind un obturator special, cu fantă. 

Fotografierea stelelor căzătoare sau a bolizilor nu se 
poate face decit în mod accidental, în timpul fotografierii 
unui cîmp stelar. Se pot face însă fotografii și în mod 
expres, dacă dorim. Pentru aceasta, în lunile anului 
bogate în „ploi de stele“ vom îndrepta aparatul în direc- 
ţia prezumptivă și vom aștepta cu răbdare producerea 
fenomenului. Stelele căzătoare fiind foarte rapide în 
mișcarea lor, pentru a putea fi convenabil fotografiate, 
se vor întrebuința obiective mai luminoase și cu un 
cimp mai mare. 

Timpul de poză în fotografia astronomică este în fune- 
ție de luminozitatea cerului nocturn şi are o limită peste 
care nu se poate trece fără a compromite calitatea imaginii. 

Astfel, pentru f.3 timpul de poză optim este de 50 
de secunde; pentru f,4,5 —2 ore, pentru f. 6—4 ore, iar 
pentru fî. 8—8 ore. 

Ca material sensibil se vor folosi plăci sau plan- 
filme cu caracteristici rectilinii cît mai lungi. 

Developarea va fi astfel condusă încît să se poată 
obţine maximum de contrast, cu cele mai multe detalii. 
Se va da preferință emulsiilor cu densitate relativ ridicată. 

Cea mai mare parte a clişeelor astronomice trebuie 
mărite. Clişeele Lunii, Soarelui sau planetelor vor trebui 
să poată suporta o mărire de cel puțin 5—10 ori, fără a 
pierde din detalii sau contrast. 

Aparatul de mărit va trebui să fie de tipul cu dublu 
condensator şi lumină dirijată, iar obiectivul, un anastig- 
mat de calitate, cu deschiderea relativ mijlocie de f. 5,6. 

Se va întrebuința hirtie subţire, lucioasă, cu bromură, 
de mare contrast. 

Ca incheiere, nu uitaţi să notaţi pe fiecare fotografie 
obținută: obiectul fotografiat, steaua ghid utilizată, 
data, ora, timpul de poză, obiectivul, distanța focală, 
emulsia și caracteristicile măririi. 

Aceste date ar putea constitui cîndva un valoros docu- 
ment ştiinţific, 
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ntibioticele sînt substanțe chimice 
produse de organisme inferioare (bac- 
terii, ciuperci etc.), care, în concen- 
traţie foarte mică, pot opri creşterea şi în- 
mulțirea altor microorganisme sau le pot 
chiar ucide. Din punct de vedere biologic, 
antibioticele sînt așadar arme cu care 
microorganismele se lovesc reciproc, 
Pînă în prezent s-au descoperit și izolat 
cîteva sute de asemenea substanțe, dar 
numai cîteva zeci dintre ele au astfel de 
proprietăți care fac posibilă utilizarea 
lor ca medicamente. În mod practic, 
medicina - întrebuințează numai circa 20 
de antibiotice de acest fel, dintre care 


cele mai utile sînt penicilina, streptomi- 
cina, tetraciclina și altele, descoperirea 
lor constituind unul dintre cele mai mari 
succese obținute de știință în domeniul 
luptei împotriva bolilor infecțioase. 


La prima vedere s-ar părea că cercetă- 
rile intense care'se fac în vederea desco- 
peririi altor antibiotice nu ar mai constitui 
o problemă atît de importantă; și totuși 
lucrările efectuate în acest scop de miile 
de 'cercetători din toată lumea continuă. 
Cauza principală care face foarte necesară 
această. muncă este creșterea treptată a 
rezistenței microbilor față de antibioti- 
cele descoperite pînă în prezent. Așa 
s-a întîmplat, de pildă, cu penicilina, 
care acum, după cincisprezece ani de 
utilizare, nu mai este tot atît de eficace 
ca atunci, la apariţia ei. Dacă s-ar putea 
renunța la folosirea penicilinei timp de 
unul sau doi ani în toată lumea, efi- 
cacitatea ei ar crește, desigur, din nou. 
Același lucru se poate spune și despre 
celelalte antibiotice, 

lată deci de ce este necesară căutarea 


unor substanțe noi, care ar putea să înlo- 
cuiască sau cel puțin să alterneze cu anti- 
bioticele „învechite“, Dar, mai mult, 
activitatea ştiinţifică desfășurată în vede- 
rea descoperirii de noi antibiotice este 
determinată și de faptul că nu toate bolile 
infecțioase se vindecă cu antibioticele 
cunoscute pînă în prezent. Aşa, de pildă, 
nu este încă rezolvată problema comba- 
terii bolilor cauzate de virusuri, a utili- 
zării antibioticelor împotriva tumorilor 
canceroase etc. Se intensifică, de aseme- 
nea, folosirea substanțelor antibiotice în 
industria alimentară (la conserve), în zoo- 
tehnie și chiar în lupta împotriva bolilor 
infecțioase ale plantelor. 

În căutarea de noi antibiotice, la noi, 
în Republica Socialistă Cehoslovacă, s-au 
elaborat și se utilizează metode de lucru 
care ne permit cultivarea unui număr 
sporit de ciuperci inferi- 
oare, folosind micrometode 
rapide şi totodată de masă. 

Cu ajutorul acestor micro- 
metode stabilim principa- 
lele proprietăţi ale soiului 
de ciupercă producătoare 
de substanță  antibiotică 


Test de activitate a ontibioticului. 
Pa ploca formată din mediul de cul- 
tură s-au dezvoltat microbi. Rondelele 
conţin soluri de ciuperci cara urmea- 
Ză să ție testate. În jurul soiurilor 
de cluzerci active microbii nu se 
dezvoltă și se creeoză acele zone 
care pe fotografia alăturată apar 
de culoare închi:â 


într-un stadiu încă inițial de cercetare, 
cînd dispunem de cantități foarte mici 
de antibiotice. În principiu, procedăm 
astfel: luăm mostre de pămînt din terenul 
în care, bazaţi pe experiențele anterioare, 
presupunem că există tipul de ciupercă 
producătoare de noi antibiotice. Folosind 
metodele curente, izolăm din mostră 
ciupercile găsite, în culturi pure. 

În cazul soiurilor izolate, folosim un 
țesut de cultură cu ajutorul căruia definim 
eficacitatea antibiotică a seriilor mari 
împotriva bacteriilor și a altor dăunători 
ai organismelor. Soiurile lipsite de efica- 
citate le eliminăm. Pentru stabilirea soiu- 
rilor producătoare de penicilină folosim 
metoda elaborată de noi a „testului peni- 
cilinizat“, După această metodă, ciupercile 
care produc numai penicilină le eliminăm, 
deoarece aceasta este un antibiotic atît de 
răspîndit, încît mucegaiul din zona medie 
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îl produce pînă în proporții de 25%, În 
continuare, trecem la determinarea celor. 
lalte antibiotice, stabilindu-le solubili- 
tatea cromatografică în solvenți organici, 
care, împreună cu spectrul eficacităţii, 
ne folosește ca prim-semnal la stabilirea 
producerii uneia sau a mai multor sub- 
stanțe antibiotice, precum și la constatarea 
dacă antibioticul respectiv este cunoscut 
sau nu. Eliminăm antibioticul cunoscut 
din cercetările noastre și în continuare 
stabilim dacă eficacitatea antibioticelor 
produse de soiurile rămase este inactivată 
de către sîngele omenesc. Avem grijă 
să studiem influența altor antibiotice 
cunoscute asupra celor noi. Antibioticele 
puternic inactivate de sînge sînt excluse, 

Pentru aprecierea fundamentală a utili- 
tății antibioticelor cercetate este impor- 
tant să cunoaștem toxicitatea lor față de 
viețuitoarele mari. Concret, aceasta se 
poate stabili făcînd experiențe pe un 
număr mare de animale într-un timp 
relativ îndelungat și utilizînd o cantitate 
mare din substanța cercetată (cel puţin 
cîteva zeci de grame de antibiotic pur). 
Cu toate eliminările efectuate, au mai 
rămas încă numeroase soiuri active, pro- 
ducătoare de antibiotice, pînă în prezent 
necunoscute, dar a căror „candidatură“ 
la titlul de medicament bun trebuie veri- 
ficată, Deoarece este imposibil să izolăm 
un număr mare de substanțe pure numai 
pentru a constata dacă majoritatea anti- 
bioticelor izolate și administrate miilor 
de animale sînt sau nu toxice, noi efec- 
tuăm un test orientativ al toxicității peo 
cultură de țesuturi omenești, ținută „in 
vitro“. În scopul acesta, sînt suficiente 
cantități foarte mici de antibiotice izolate 
cu ajutorul cromatografiei. Toxicitatea 
noului antibiotic cercetat se compară pe 
culturi de țesuturi cu proprietățile anti- 
bioticului cunoscut şi „bun“, evidențiat 
în practică și ale cărui proprietăți sînt 
cunoscute. În felul acesta se exclud de la 
„candidatură“ pentru titlul de medica- 
ment antibioticele foarte toxice. 

La terminarea acestor operații, fără să 
fi obținut o cantitate suficientă de anti- 
biotice care să poată fi cîntărită, cunoaștem 


o serie de date cu privire la microbii 
împotriva cărora este eficient antibioticul 
cercetat, solubilitatea lui în solvenţi 
organici, dacă este inactivat de către 
sînge sau nu etc. Aflăm, de asemenea, dacă 
este vorba de un antibiotic nou sau cunos- 
cut mai de mult, care este procedeul 
optim al izolării şi extracției lui. De ase- 
menea, obținem informații prețioase cu 
privire la toxicitatea aproximativă a lui 
asupra ţesuturilor animale. 

Cu aceasta se încheie prima parte a 
cercetărilor și a sortării. Se poate crea o 
imagine aproximativă asupra substanţei 
antibiotice, putîndu-se aprecia dacă este 
cazul ca ea să fie studiată în continuare 
sau eliminată din preocupările muncii de 
cercetare. A doua etapă a cercetării cu- 
prinde munca de preparare a unei canti- 
tăţi mai mari în stare cristalină din sub- 
stanța antibiotică respectivă. 

În felul acesta a apărut antibioticul și 
mai rămîne de constatat în mod cert dacă 
substanța este nouă. Acest, lucru se'reali- 
zează prin compararea spectrelor infra- 
roşii ale substanței cercetate și ale mostre- 
lor de antibiotice cunoscute. Dacă sub- 
stanța trece și această probă, dovedindu-se 
a fi nouă, ea este produsă într-o cantitate 
de cîteva sute de grame și este supusă 
în continuare încercărilor, Se verifică 
din nou mai ales toxicitatea și eficacitatea 
ei. De data aceasta, experiențele se fac 
pe animale. În felul acesta se pregătesc 
premisele folosirii lui în combaterea 
diferitelor boli, 


lest pentru stabilirea solurilor de cluperci producătoa- 
re de penicilină 


PRIMA VITEZĂ COSMICĂ 


lată o problemă pe cit 
de importantă, pe atit 
de interesantă. Credem că 
apelind la cunoştinţele 
dv. de fizică nu vă va 
i atit de greu să-i găsiţi 
rezolvarea. Dar asculta- 
ţi-o! 

Pentru ca un corp să se 


transforme într-un sate-* 


lit care se învirte în ju- 
rul planetei pe o orbită 
circulară, trebuie să i se 
imprime o anumită vi- 
teză, care se numeşte pri- 
ma viteză cosmică. 
Ştiţi dv. cum poate fi 
calculată această viteză? 


ÎN ADINCUL OCEANULUI 


În adincurile oceanu- 
lui temperatura apei este 
sub 0*. Se știe că în mod 
obişnuit la o temperatură 
de sub 0* apa îngheaţă. 
De ce însă nu se întîmplă 
același lucru cu apa din 
adincurile oceanului? 


Cum va putea trece 
acceleratul? 


Mărtarul trece înain- 
tea punctului de unde por- 
nește linia moartă. Apoi 
locomotiva acestuia îm- 
pinge înapoi vagoanele pe 
linia moartă. Aici rămîn 
atitea vagoane cît poate 
cuprinde lungimea liniei. 
Cealaltă parte din vagoa- 
nele mărtarului, locomo- 
tiva le duce din nou îna- 
inte în direcţia în care 
mergea, departe de locul 
de unde porneşte linia 
moartă. În aceeaşi direc- 
ție pleacă şi acceleratul, 
al cărui ultim vagon re- 
morchează vagoanele 
mărfarului aflate pe linia 
moartă, EI înaintează 
pînă ce vagoanele mărta- 
rului sint scoase de pe 
linia secundară pe linia 
principală. Mai departe, 
locomotiva va trebui să 
dea o mișcare acceleratu- 
lui în sens invers plină 
ce întreaga garnitură va 
trece de punctul de unde 
porneşte linia moartă. 
Aici, de la accelerat sînt 


GHEAŢA DE SUB PERNĂ 


Intr-una din serile de 
iarnă, cînd afară era des- 
tul de frig, am simţit 
că de la fereastră venea 
un curent puternic. Cer- 
cetind-o, am observat că 
geamul din afară era des- 
tul de prost  chituit, 
iar cel din interior nu 
suferise de loc această 
operaţie. Cum nu aveam 
de petrecut decit o noap- 
te în încăperea aceea, am 
luat o pernă, am învelit-o 
într-un ziar şi am pus-o 
între geamuri. Noaptea 
am dormit destul de bine. 
Dimineaţa însă, cind am 
luat perna de acolo şi 
am desprins ziarul, am 
observat un lucru foarte 
interesant: întreaga sti- 
clă era perfect curată şi 
numai locul unde s-a 
aflat perna era acoperit 
de un strat de gheaţă. 
S-ar părea că ar [i trebuit 
să se întimple tocmai in- 
vers, deoarece perna a 
încălzit acea parte a gea- 


desprinse vagoanele de 
martă, 

Partea cealaltă a măr- 
farului împreună cu lo- 
comotiva vor manevra şi 
vor intra pe linia moartă, 
care este liberă. Acum li- 
nia principală este liberă 
şi acceleratul poate porni 
în direcția necesară. Ră- 
mine doar ca mărfarul să- 
şi formeze garnitura şi 
apoi s-o pornească pe 
urmele acceleratului. 


AUTOMOBILE ŞI 
BICICLETE 


În acea zi, pe pod au 
trecut 10 automobile și 
30 de biciclete, căci 10 
automobile X 4 roţi fie 
Care = 40 roţi; iar 30 
biciclete x 2 roţi fie- 
care = 60 roți: Total 40 
+ 60 = 100 roţi, 


PLACARDA ŞI SIRMA 


Încercîind să atirne pla- 
carda, prima dată copiii 
au întins prea tare sirma. 
În acest caz, G (greutatea 


mului mai bine decit a! 
încălzit aerul restul gea- 
mului. Gindindu-mă însă 
mai mult, am înţeles că 
lucrurile s-au întimplat 
aşa cum trebuia. Nu-mi 
rămine decit să vă pro- 
pun să reflectaţi şi dv. 
asupra acestui fenomen. 


CARTOFUL CARE SE 
SCUFUNDĂ 


Turnaţi apă într-un 
borcan de sticlă de 1/2 
litru (aproximativ pină 
la ju DkTat ea lui) şi lă- 
sați să cadă un cartol 
foarte bine spălat. El se 
va lăsa pe fundul borca- 
nului. Luaţi apoi sare și 
puneţi cite puţin în 
apă, amestecind apa cu 
o lingură. Peste citva 
timp, cartoful, care se 
alla pe fundul borcanu- 
lui, începe să plutească. 
Încercaţi acum să „îne- 
caţi“ cartotul, apăsindu-l 
cu lingura. Nu vă va 
reuși; cartolul va stala 
suprafaţa apei ca o plută. 

Cu toate acestea, e des- 
tul să turnaţi în borcan 
încă puţină apă curată 
şi cartoful se va lăsa la 
fund, 

Cum se explică aceas- 
ta, dv. ştiţi? 


placardei) = 2. T sina, 
de unde T = 


2 sin a! A 
fiind foarte mie (firul este 
întins bine), rezultă că 
sin a +0, deci 'T (tensiu- 
nea care a apărut în sir 
mă) este foarte mare (tin- 
de spre infinit) şi sîrma 
se rupe. 

A doua oară însă, sîr- 
ma a fost lăsată mai rela- 
xată. 


G = 2 Ta sinB,iar T4= 
G 
2 sin 6 


Ș fiind mai mare ca a (sîr- 
ma este relaxată), Ta va 
avea o valoare mult mai 
mică decit T (în primul 
caz) şi sirma nu se va 
mai rupe. 


CUM A FĂCUT? 


Vislașul a legat ţeava 
de fundul bărcii şi astfel, 
el stind în barcă, a pu- 
tut-o trece pe celălalt 
mal, 


 rticolul de față se adre- 
i sează acelor cititori care 


de găurit la care se poate 
" adapta dispozitivul pro- 

“ pus mai jos, transformin- 
d-o intr-un ferăstrău mecanic. 
Acest dispozitiv poate fi e- 
xecutat și folosit chiar de 
unele întreprinderi care prelu- 
crează materiale lemnoase sau 
plastice. Cu  ferăstrăul descris 
se pot tăia diferite profile din 
lemn, placaj, pertinax, plexi- 
glas, ebonită etc. cu grosime 
pină la 25 mm, avind o pro- 
ductivitate ridicată. 

Dispozitivul adaptat trans- 
formă mișcarea de rotație a 
maşinii în mișcare rectilinie, 
întocmai ca mașina de cusut, 

Cum se vede şi din schițele ală- 
turate, el este compus dintr-un 
număr de piese mici, care ne- 
cesită o oarecare pregătire din 
partea executantului, de aceea es- 
te bine ca o parte din piese să 
fie confecționate la un atelier 
mecanic. 


DESCRIEREA ŞI FUNCȚIO- 
NAREA DISPOZITIVULUI 


Roata dințată (14), prin inter- 
mediul conului, primeşte mișcarea 
de rotație de la axul principal al mași- 
nii de găurit și o transmite roții (13), 
Aceasta se rotește în lagărele (16)şi 
respectiv (17), de bronz sau alamă, care 
sint fixate de placa (15) cu cite trei 
şuruburi. Lagărul (16) are un alezaj 
în care intră capul mașinii de găurit 
(18), fixindu-se cu șurubul (19 Prin 
gaura de trecere de 2 5 a lagărului (16) 
se introduce forțat un știft (cui de 
fixare) în axul roții (14), nepermi- 
țindu-i deplasarea longitudinală. Ro- 
țile dințate au diametrul exterior de 
20 mm şi 74 mm și o dantură modul 1. 
În gaura de 335 a roții (13) se introduce 
forțat axul (12), care se roteşte cu 
capătul celălalt în lagărul (10) ce 
culisează în lungul canalului interior 
(G) al pirghiei de transmitere (9). 
Axul (11) este nituit la un cap în 
gaura C a plăcii (15), iar celălalt trece 


| miez FERĂSTRĂU A 
ELEGTRIG & 


dintr-o mașină 
de găurit 


ŞTEFAN NICULESCU 
I.F-A. 


liber prin gaura de5 a pirghiei (9) 
şi gaura C a plăcii frontale (5). 

Prin canalul H al pîrghiei (9) culi- 
sează un lagăr (7) din bronz, identic cu 
precedentul, și care transmite mișca- 
rea rectilinie axului (20) fixat în 
gaura D a glisierei în „coadă de rindu- 
nică“ (3). Glisiera (3) se mișcă recti- 
liniar în presa (2), care are canalul tot 
în formă de „coadă de rindunică“ și 
este fixată de placa frontală (5) prin 
cele patru găuri (A). Axul (20) trece 
liber prin canalul de 8,5 mm al plăcii 
(5), Plăcile (5 şi 15) sînt fixate între ele 
prin cele trei distanțatoare (6) ce 
trec prin găurile (B) ale ambelor plăci. 
Piesa (2) cu profil de „U“, avind două 
şuruburi laterale, se fixează prin gău- 
rile (E) ale glisierei mobile (3), În 
această piesă se stringe pinza de ferăs- 
trăn (E) numai cu înclinația danturii 
în sus (vezi în figură). Prin gaura i 
a plăcii (5) se introduce forțat oliva 


4 


TV] 
(8) la care se racord, ea: "a furtun 
ce conduce aerul captat din găurile 
de aerisire a motorilul mașinii de 
găurit şi care va sufi i tot timpul 
aşchiile formate în timpul lucrului. 
De jur împrejurul tilor (5 şi 15) 
se montează o apărătoare din tablă 


de 0,5 mm, pentru, 
accidente sau strecut 
străine între organe 
placa frontală 5 s€ suc 
care are forma din fig 
foarte mult cu talp 
Prin crestătura ti 
rectiliniu pinza A 


ează o talpă (4) 
ă şi se aseamănă 
maşinii de cusut. 


) nu au toate dimen- 


siunile, urmind a se adapta după 
mașina de gătit existentă. 

Dacă dorim să tăiem un oarecare 
profil (chiar şi rotund), este suficient 
să așezăm ina pe talpă (4) şi să 
urmărim trasâjul, ținind-o de minerul 
ei. 


D e nenumărate ori se 
ivește necesitatea înșu- 
rubării unui şurub în- 
tr-un loc greu accesibil. De 
obicei pentru a rezolva aceas- 
tă problemă ne folosim de 
o pensetă sau clește, opera- 
ție care se soldează deseori 
cu distrugerea filetului de 
pe șurub și cu timp pierdut. 

Folosind indicațiile de mai 
jos, puteţi realiza o șurubel- 
niţă cu dispozitiv de prin- 
dere a șurubului format nu- 
mai din patru piese, permi- 
țînd o manevrare ușoară şi 
foarte comodă. 

Pentru soluționarea prac- 
tică s-a ținut seamă de posi- 
bilitățile modeste ale amato- 
rilor, astfel încît cu cele mai 
elementare cunoștințe prac- 
tice și cu minimum de scule 
se poate realiza o asemenea 
şurubelniţă. 

Conform schiţei alăturate, 
o şurubelniţă obișnuită (1) 
are pe ambele părți din virf 
cite o teșitură pe care culi- 
sează un colier (2) făcut din 
sirmă de cupru. Sirma este 
turtită (plată) și înfăşoară 
profilul șurubelniţei în drep- 
tul teșiturilor. Colierul se 
execută chiar pe profilul 
respectiv prin îndoire, după 
care cele două capete ale lui 
se cositoresc. De acesta se 
lipesc două lamele (3) execu- 
tate din tablă de arc (poate 
fi arc de ceas de masă de 
exemplu), avind profilul și 
dimensiunile din figură. 

Aceste lamele au rolul de 
a ţine şurubul în virful șu- 
rubelniței. Resortul elicoidal 
(4) se reazemă de un capăt 
al colierului, iar celălalt 


capăt de un mic ştiit introdus 
forțat în corpul șurubelniţei. 

O dată introdus şurubul, 
la locul dorit și înșurubîn- 
du-l puțin, vom trage de 
şurubelniţă pentru a permite 


capului de șurub să iasă din 


gheare. Apoi putem conti- 
nua înșurubarea cu virful 
șurubelniței rămas în afara 
lamele lor. 

- Toate cotele din desene 
sint pentru o şurubelniţă ce 
poate fi folosită la şuruburi 
cu diametrul filetului pină 
la 5 mm. 


Sudarea  plexiglasului 
presare este o metodă foarte 
rapidă, dar care cere multă 


prin 


îndeminare. Veţi fixa într-o 
menghină sau cleşte o lamă 
metalică cu grosimea de cca. 
| mm, După ce o veţi înroși, 
apăsaţi ușor pe ambele supra- 
fețe ale ei cele două capete ale 
rupturii ochelarului din plexi- 
glas pină ce acestea se vor topi. 

Potrivind capetele pe aceeași 


direcție și  presindu-le ușor, 
în momentul atingerii supra- 
fețelor topite se produce sudarea. 

Refularea (îngroșarea) de la 
locul sudurii se îndepărtează 
cu o mică pilă urmată de o 
finisare prin răzuire cu un ciob 
de sticlă. Lustruirea se face 
prin. frecare cu un postav. 
Dezavantajul acestei metode este 
că prin topire se scurtează puţin 
din lungimea capetelor sudate, 


Lipirea plexigiasului 


Pentru lipire vom folosi o 
soluție rezultată din dizolvarea 
în acid acetic a unor „fulgi“ 
obținuți prin raderea unei bu- 
călele de plexiglos cu un ciob 
de sticlă. Soluția este viscoasă 
şi are aspectul unui clei de 
timplărie. Ea va fi preparată 
cu 10 ore înainte de folosire. 
Lipirea se face ungindu-se cu 
această soluţie suprafeţele sparte, 
după care se împreună și se 
lasă nemișcate timp de 12 ore. 

Locul lipiturii se curăță ca 
și în cazul sudurii prin presare. 


Lipirea celuloldului 


Se face ca şi lipirea plexigla- 
sului, cu deosebirea că soluția 
folosită este obținută prin dizol- 
varea unei bucățele de celuloid 
în acetonă. Înainte de lipire, 
cele două suprafeţe de lipit se 
introduc în acetonă timp de 


Sul 
N 


1—4 minute (depinde de vechi- 
mea celuloidului), după care se 
continuă exact ca la lipirea 
plexiglasului. 

Lustruirea părții lipite se 
face introducind-o într-un mediu 
de vapori de acetonă timp de 
30 secunde. Vaporii se obțin 
picurind 4—5 picături de ace- 
tonă pe un metal încălzit. 

Atragem atenția că acetona 
și celuloidul sînt foarte infla- 
mobile, deci nu lucraţi lîngă 
foc, deoarece riscaţi să distrugeți 
ochelarii sau alte obiecte pe 
care dariți să le reparați. 
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foane, pereţi interiori şi ex- 
terlori, la cabane şi con- 
strucţii agrozootehnice 


($ Materia! de protecţie la pre- 
fabricate de ciment şi sti- 
clărie ţ 


Oproius ai fabricii 
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3 G. GQ. LONGINESCU 


A (1869— 1939) 


La 12 septembrie 1869 s-a 
născut în orașul Focșani 
G.QG. Longinescu, cel care 
avea să devină mai tirziu 
una dintre remarcabilele per- 
sonalităţi ale vieţii cultural- 
ştiinţifice din țara noastră 
de la sfirşitul secolului trecut 
i __ începutul secolului al 


X-lea. 
Clasele primare le-a urmat 
în oraşul natal, iar liceul 


la Iași, unde își ia bacalau- 
reatul în anul 1888. Studiile universitare 
și le face la Universitatea din Bucureşti, 
unde își ia licenţa în științele fizice, și la 
Berlin, unde își ia cu succes doctoratul 
(1896). Întors în ţară, profesorul Longi- 
nescu începe activitatea sa de profesor, la 
început la Liceul Sf, Sava, iar «pai ca pro- 
fesor de chimie anorganică la Facultatea 
de științe din București. 

Activitatea profesorului Longinescu s-a 
desfășurat în trei direații bine definite: 
activitate didactică, științifică și culturală, 
lar toate la un loc au contribuit la formarea 
multor generații de chimisti romini. Ca 
profesor a ştiut să insufle elevilor săi dra- 
gostea pentru adevăr şi stiință, a știut să 
stabilească între el și cei de a căror educaţie 
şi instruire s-a ocupat cu grijă relaţii de 
prietenie şi adinc respect. 

Activitatea ştiinţifică s-a desfășurat în 
special în domeniul chimiei fizice și al chi- 
miei analitice. În domeniul chimiei fizice 
se ocupă îndeosebi de asociaţia lichidelor 
pure. După ce face o serie de observaţii 
asupra temperaturilor de fierbere ale lichi- 
delor organice, stabileşte o tălație între 
aceste temperaturi destinate lichidelor şi 
numărul de atomi din moleculă, cu aju- 
torul căreia se pot calcula, foarte exact 
gradul de asociaţie și greutatea molecular 
a lichidelor pure. Extinde aceste observaţii 
şi asupra substanţelor în stare solidă şi dă 
o formulă care se poate aplica acestora, 

Formula lui Longinescu pentru aflarea 
greutății moleculare a lichidelor pure și a 
gradului de sanoia ţia a fost foarte apre- 
ciată de lumea științifică străină și este 
citată în multe tratate engleze, franceze, 
italiene şi germane ca [lina una dintre 
cele mal exacte. 

Asociaţia lichidelor pure e una dintre 
preocupările teoretice de seamă ale prole- 
sorului Longinescu. El aduce un punct de 
vedere nou în tratarea acestei probleme: 
consideră asociația lichidelor ca fiind ur- 
marea unei îngrâmădiri a moleculelor în- 
tr-un spaţiu anumit, în unitatea de volum. 

Tot în domeniul chimiei fizice, prof. 
Longinescu emite o altă ipoteză interesantă 
în fegătură cu fenomenul de dizolvare. 
Plecind de la ideca că dizolvarea substan- 
țelor solide se face cu schimbarea stării de 
agregare, caută să stabilească relaţii între 
solubilitatea substanțelor în apă și con- 
stantele lor fizico-chimice; reuşeşte să 
deducă, împreună cu un colaborator al 
său, unele Propaatăţi ale soluțiilor (de 
exemplu densitatea) din considerarea aces 
tora ca amestecuri binare de lichide. În 
domeniul chimiei analitice,  Longinescu 
a publicat numeroase studii dintre care 
amintim pe cele asupra separării me- 
talelor din grupa a Il-a analitică și din 
grupa a Ili-a. Împreună cu un colaborator 
al său elaborează o metodă simplă pentru 
recunoașterea sodiului și potasiului: face 
numeroase studii asupra dozării ionilor de 
halogeni și asupra separării lor etc. 
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G.G. Longinescu a fost un foarte apreciat 
autor de cărți didactice. Cartea de liceu 
„Curs metodic de chimie și mineralogie“, 
scrisă împreună cu dr. Istrati, a foat ani de 
zile cea mai bună şi cea mai răspindită carte 
de chimie din liceele noastre, Pentru în- 
vățămintul universitar a elaborat lucrările: 
„Analiza calitativă“ şi „Analiza cantita- 
tivă“. Cursul său de chimie anorganică a fost 
în vremea aceea unul dintre cele mai bune 
cursuri din această specialitate. 

În afară de activitatea sa ca profesor 

i ca om de știință, G.G. Longinescu a des- 
ăşurat o vie şi susţinută activitate cul- 
turală, mai bine zia de popularizare a ştiin- 
ţei. A căutat să stimuleze interesul marelui 
public pentru studiul fizicii şi chimiei, în 
care scop duminica şi sărbătorile organiza 
şedinţe de experienţe, ținea conferințe cu 
caracter atiințitic, El întemeiază, alături 
de G. Tiţeica, publicația „Natura“ —revistă 
pentru popularizarea ştiinţei. Ani de-a 
rindul este unul dintre conducătorii aces- 
teia și unul dintre cei mai activi colabora- 
tori al ei. 

Deşi lovit, în urma unui accident de labo- 
rator, în plină tinereţe şi putere de mun- 
că, de o boală de ochi care îi aduce aproape 
orbirea, 5 o/soral G.QG. Longinescu își păs- 
trează pină în anii din urmă entuziasmul 
tinereţii. Este mereu același înflăcărat și 
pasionat prolesor-cer- 
cetător, a cărui viață 
a fost pusă în între- 

ime în slujba ştiin- 
LR spre binele po- 
porului și patriei sale. 


MICHAEL 
FARADAY 


(1701 — 1867) 


Au trecut 170 de ani 
de cind în Newing- 
ton Butts, o comună 
din împrejurimile 
Londrei, s-a născut în 
familia unui fierar 
sărac, pe nume James Faraday, copilul 
Michael, care avea să devină mai tirziu 
unul dintre cei mai de seamă fizicieni al 
secolului al XIX-lea. 

Michael Faraday a urmat în parte curau- 
rile unei şcoli primare, învăţind numai să 
scrie și să socotească. La 12 ani s-a angajat 
ucenic la un librar, care era Și legător de 
cărţi. Dragostea lui pentru știință, dorința 
de a-și explica multe din fenomenele naturii 
$] tăceau să citească cu multă atenţie cărțile 
su le primea pentru lezat. SI de multe ori 


e C 


chiar prin mici ra er pă pe care i le per- 
miteau mijloacele lui modeste căuta să veri- 
fice exactitatea celor expuse în paginile 
cărților. 

Cind tocmai își termina ucenicia, avu 
ocazia să cunoasc painze clienții librăriei 
pe Dance, un membru al Societăţii regale 
din Londra (Academia de ştiinţe din An- 
glia). Prin acesta, a cărui simpatie pentru 
preocupările sale științifice Faraday și-o 
atrăsese, este angajat la laboratorul socie- 
tății, unde are A ap să consulte 
biblioteca ştiinţifică, să facă uneori şi unele 
experienţe. Cu timpul, învățații care lucrau 
în laborator, recunoscind capacitatea lui 
Faraday, li încredințau acestuia să efec- 
tueze analize și ax pariaa to destul de grele, 
Nu trece mult și Faraday, care nu ar fl 
avut popii tatea să arate nici măcar cer- 
tificatul absolvirii celor 4 clase, devine 
un proimor excelenț, * 

Studiind tot ce se cunoștea pină atunci 
doapre electricitate și magnetism și refă- 
cînd toate experiențele, cind a ajuns la 
experiența lui Amptre cu solenoidul stră- 
bătut de curent, care se orienta într-un 
stp magnetic, Faraday s-ă gindit la posi- 
bilitatea folosirii acestui fenomen pentru 
acţionarea unui dispozitiv. După studii şi 
experiențe sirguincioase, în decembrie 1821 
el a reuşit să construiască un aparat care 
mai tirziu a primit denumirea de 
motor electric, 

Intreaga activitate a lui Parada 
a atras atenția și aprecierea oameni- 
lor de ştiinţă englezi; în 1824 mal 
mulţi membri ai Societăţii regale au 
propus alegerea lui ca membru al 
acestei Academii. Cu un an mai 
tirziu, Faraday a reușit să lichefieze 
clorul, lucru crezut pină atunci 
imposibil. În acelaşi an a fost numit 
director al laboratorului instituţiei 
regale. La puţin timp după aceasta 
a descoperit benzenul, devenind 
Daia şi un pionier al chimiei orga- 
Ziua de 24 noiembrie (1831 este 
cea inal importantă zi din istoria 
electricității, este începutul electro- 
tehnicii, este ziua în care Faraday 
a comunicat descoperirea unui feno- 
men nou: „inducția electromagne- 
tică“, stabilind legătura dintre electrioi- 
tate și Dogpatieta, este ziua cind Faraday 
a prezentat primul dinam, un nou izvor 
de electricitate, și primul transformator 
electric, ca cele dintii aplicări ale inducției 
electromagnetice, 

n ianuarie 1832 a urmat a doua serie de 
comunicări legate de teoria cimpului elec- 
tromagnetic. Faraday a fost acela care a 
descoperit legile de bază ale electrochimiei, 
a făcut împărţirea corpurilor în diamaenr- 
tice si paramaenetice. 
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Întreținerea gratuită a copiilor în insti- 
tufiile pentru copii şi în şcolile-internat 
(la dorința părinților); 

asigurarea materială a persoanelor inapte 
de muncă; 

învățămîntul gratuit în toate şcolile ; 

asistența medicală pentru toți cetăfenii, 
inclusiv asigurarea cu medicamente şi 
tratamentul sanatorial al bolnavilor; 

folosirea gratuită a locuințelor şi a ser- 
viciilor comunale ; 

folosirea gratuită a transporturilor co- 
munale ; 


„Partii u EODEOELANIĂ 
SO VERA ctu al Bee - 
rație a oamenilor sovie- 
ACI Va (răi LIFEOPIU n ISIS 


folosirea gratuită a unor servicii social- 
culturale ; 

reducerea treptată a tarifelor pentru 
folosirea caselor de odihnă, a pensiunilor 
şi a bazelor turistice şi, în parte, folosirea 
lor gratuită ; 

asigurarea tot mai largă a populatiei 
cu ajutoare, înlesniri şi bursă (ajutoare 
băneşti pentru mamele singure, burse pen- 
tru studenți); 

frecerea treptată la alimentația publică 
gratuită (prînzuri) în intreprinderi, insti- 
tuții şi pentru colhoznicii ocupați în pro- 
ducție, 

DIN PROIECTUL DE PROGRAM AL P.CANS 


CO M U_N LN 


VIITORUL DE AUR 


AL OMENIRII 


ŞTIINŢEI 
ŞI TEHNICII 
IN COMUNISM 


orii comunismului încep să lumineze 
întreaga lume. În Uniunea Sovietică, 
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decanul Facultăţii de electronică şi te- 


în următorii 20 de ani, societatea  lecomunicaţii din Institutul politehnic 
comunistă va fi în linii mari înfăptuită, Bucureşti 
În inima popoarelor lumii crește încrederea 
în posibilitatea unei vieţi libere și fericite, - 
în care forțele creatoare ale omului să i Di ial Ha 
fie dedicate în întregime muncii pașnice. E ai A IL A d, | 
Această încredere își are izvorul în suc- | mÎR piara rare sistemului econo- 
cesele fără precedent pe care Uniunea | mie socialist, progresul științei şi << 
Sovietică și țările socialiste le-au obținut | tehnicii oferă ez ep LD | 
şi le obţin zi de zi în toate domeniile de | folosi în modu cel mai eficace 
activitate, Secolul nostru, secolul trecerii | bogăţiile și forțele naturii în Inte- 
de la capitalism la socialism, este și o | resul poporului, de a descoperi moi 
perioadă de dezvoltare extrem de rapidă | forme de energia şi de acea ma- 
a ştiinţei și tehnicii. teriale noi, de a ei metode. 


Acum 50 de ani, omul de abia învăța 
să zboare cu avionul; 20 de ani mai tîrziu 
el considera că viteza de 500—600 km/oră 
e ceva extraordinar! Astăzi însă avionul 
poate atinge 2 600 km/oră, iar în ultimii 
4 ani lumea urmăreşte uimită zborul 
rachetelor și navelor cosmice sovietice Ă 
cu peste 28 000 km/oră! Cu jumătate de b 
secol în urmă, oamenii abia începeau să = 
cunoască radioactivitatea. În momentul 
de față, energia nucleară este folosită 
de mulți ani în centrale atomoelectrice, în spărgătoare de 
gheață etc., iar savanții sovietici sînt pe cale de a pune la 
punct metodele prin care vor stăpîni energia termonucleară. 

În ultimii ani se conturează tot mai puternic creşterea 
ritmului cercetărilor științifice; au apărut domenii noi de 
cercetare, necunoscute pînă acum omului, legate de pătrun- 
derea omului în Cosmos; se adîncesc cunoștințele științifice 
în domenii de specialitate, ceea ce implică în același timp 
o largă colaborare între oamenii care lucrează pe tărtmul 
ştiinţific, i i 

Viitorul omenirii aparține comunismului. El permite și 
cere imperios dezvoltarea științei și tehnicii într-un ritm ra- 
pid, legarea lor cu problemele producţiei. În proiectul de 
Program al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice sînt 
indicate liniile directoare de dezvoltare ale celor mai im- 
portante probleme științifice actuale, 


SURSE ŞI FORME DE ENERGIE 
ÎN ENERGETICA VIITORULUI 


Pentru industrie, agricultură și pentru nivelul de trai al 
oamenilor, sursele și formele de energie care pot fi utilizate 
joacă un rol important, 

Între formele de energie, cea electrică deține un loc aparte. 
Ea poate fi transportată la distanțe uriașe și transformată ușor 
în energie mecanică, termică, luminoasă etc. 

„Electrificarea — se arată în proiectul de Program 
al P.C.U.S. — joacă un rol de frunte în dezvoltarea tuturor 
ramurilor economiei naționale, în asigurarea întregului pro- 
ces tehnic modern." De aceea, producția de energie electrică 
va devansa ritmul de creștere din celelalte ramuri, ajungîn- 
du-se în primii zece ani la o sporire de aproape 3 ori a 
gradului de înzestrare cu energie electrică a muncii în 
industrie. Producţia anuală de energie electrică va trebui să 
ajungă astfel la sfîrşitul primului deceniu pînă la 900—1 000 
miliarde kWh, iar la sfirşitul celui de-al doilea deceniu pînă 
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la 2 700—3 000 miliarde kWh. În acest 
scop, pe lingă că trebuie să se con- 
struiască sute de mii de kilometri de linii 
principale de înaltă tensiune și un sistem 
energetic unic, trebuie exploatate toate 
sursele care ar putea da energie electrică, 

O mare parte a instalațiilor industriale 
utilizează energia termică ca formă de 
energie intermediară între energia chi- 
mică a combustibililor și energia mecanică 
sau electrică utilizată direct. Asemenea 
procese de transformare, în care se trece 
prin energia calorică, au în general randa- 
mente slabe. Se știe că locomotivele cu 
aburi (al căror randament este de 16—180/,) . 
au început să fie înlocuite de locomotivele 
Diesel-electrice, cu randament de 35— 
40%. În centralele termoelectrice, randa- 
mentul este încă scăzut (35%), Aceasta 
înseamnă că mai mult de jumătate din can- 
titatea de căldură dată de cărbunii sau 
gazele utilizate la producerea electricității 
și la transport se pierde. Sistemul cazan, 
turbină cu abur, generator este costisitor 
și nu e ușor de construit și întreţinut. 

De aceea, proiectul de Program al 
P.C.U.S pune în faţa oamenilor de știință 
sovietici sarcina de a găsi cele mai bune 
metode de transformare directă a dife- 
ritelor forme de energie în energie 
electrică. Pe această linie, succesele 
științei și tehnicii din zilele noastre permit 

ăsirea unor soluții tehnice de trans- 
ormare cu un radament de peste 50—60%,, 
ceea ce va duce la o mare economie de 
combustibil, 


Dintre formele de energie a căror trans- 
formare va fi realizată în viitor pe scară 
largă, energia solară prezintă un interes 
deosebit. 

Ea se află pe toată suprafața Pămîntului 
și posibilitatea de a utiliza energia radiată 
de Soare, transformind-o în energie elec- 
trică direct și cu randament mare, este 
foarțe atrăgătoare, Pe un metru pătrat 
de suprafață ce stă perpendicular pe razele 
Soarelui există o energie radiantă de 
1 Kilojoule/s, ceea ce înseamnă că pe un 
hectar s-ar putea obține o putere de 
10 000 kilowaţi dacă transformarea ar fi 
integrală, Problema transformării acestei 
energii în energie electrică, cu un randa- 
ment bun, de ordinul 50%, rămîne des- 
chisă, 

Cu toate că pașii ce s-au făcut, transfor- 
mind cu ajutorul fotosemiconductoarelor 
energia luminoasă în energie electrică, 
nu permit încă să se obțină puteri mari, 
adică surse de energie industrială, totuși 
drumul deschis de semiconductoare pentru 
transformarea directă a energiei solare 
în electricitate are mari perspective de 
dezvoltare. 

Dintre drumurile noi ce au fost deschise 
în ultimii ani în problema transformării 
energiei chimice direct în energie electrică 
merită să fie amintită pila (elementul 
electric) de combustiune. Datorită reac- 
ţiilor chimice ce au loc între substanțele 
puse în contact în pila de combustiune, 
energia chimică a acestora se transformă 
direct în cea electrică, Avantajul de a se 
transforma direct energia chimică în cea 
electrică, fără alte trepte intermediare 
ale procesului de transformare, permite 
să se aprecieze că aceasta e o cale cu 
perspectivă de dezvoltare în viitor, 

Realizarea unor pile de volum unic, 
fără presiuni și temperaturi ridicate, va 
permite utilizarea lor și pe instalaţii 
mobile. 

Aceste pile sînt încă în stadiu experi- 
mental, Teoretic, randamentul transfor- 
mării poate să fie și 100%, iar practic un 
randament de 70%, va fi acceptabil. 

Utilizarea gazelor termoionizate pentru 
acționarea  generatorilor electrici re- 
prezintă, de asemenea, un principiu nou 
în construcția acestor mașini. Gazele ce 
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ies, de exemplu, dintr-o turbină cu gaze 
sînt ionizate și se comportă ca un curent 
electric. Dacă sînt plasate într-un cîmp 
magnetic, între gaze și cîmpul magnetic 
iau naștere forțe. Apare deci posibilitatea 
folosirii motorului electric sau, procesul 
fiind reversibil, a mașinii ce produce 
energie electrică, 

O altă sursă de energie electrică cu 
perspective largi de aplicare este energia 
atomică. Centralele atomoelectrice lu- 
crează de clțiva ani, și costul energiei 
electrice produse este comparabil cu cel 


al energiei electrice dată de centralele 
termoelectrice. 

În prezent, în Uniunea Sovietică, sînt 
în construcție centrale atomoelectrice de 
400 000 și 450 000 kW. Ele vor contribui 
la electrificarea generală a U.R.S.S, 

Una dintre problemele fundamentale 
ale energeticii, aceea de a găsi o sursă de 
combustibil practic inepuizabilă, va fi 
rezolvată o dată cu găsirea metodelor de 
dirijare a sintezei termonucleare. 

Combustibilul necesar, apa, se găsește 
în cantități practic nelimitate, lipsa de 
pericol, de radiații și simplitatea trans- 
formării directe sînt avantajele pe care 
viitorul le va pune din plin în evidență. 

Posibilitatea dirijării reacției termonu- 
cleare este rezultatul cercetărilor științi- 
fice și experimentale făcute pînă acum în 
domeniul fizicii nucleare și al particulelor 
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elementare, În prezent, oamenii de știință 
sovietici lucrează la rezolvarea acestei 
probleme, avînd la dispoziţie instalații 
de înaltă perfecțiune tehnică. Pentru a 
putea realiza fuziunea nucleară, sînt ne- 
cesare temperaturi de milioane de grade, 
la care nici un fel de material nu poate 
rezista. De aceea a fost realizată o insta- 
lație care produce un cimp magnetic toro- 
idal, capabil să păstreze în interior, ca 
într-un „vas“ magnetic, plasma cu tempera- 
turi de mii de ori mai mari decit la supra- 
fața soarelui, 


Uriașa Hidrocentrală de la Stalin- 
grad cea mai mare din lume — 
a intrat de curind în funcţiune cu 
întreaga ei capacitate de 2,5 mili 
kW 


oane 


AUTOMATIZARE, ELECTRONICĂ 
ŞI MAŞINI DE CALCUL 


Automatizarea, adică introducerea pe 
scară largă în toate ramurile industriei a 
mașinilor automate, care reduc eforturile 
și lasă omului numai rolul de supraveghere 
şi intervenţie în caz de defect, este drumul 
pe care merge industria socialistă. În 
capitalism nu este posibilă automatizarea 
pe scară largă, deoarece ea este frînată 
de contradicţiile ce macină această orîn- 
duire, Automatizarea cere un ritm neîntre- 
rupt al producției și o planificare rigu- 

roasă. Or, economia capitalistă este 
anarhică, 

În condițiile orînduirii capitaliste 
progresul tehnic se întoarce împotriva 
clasei muncitoare, duce la lărgirea șo- 
majului cronic și deci la scăderea 
puterii de cumpărare din partea oa- 
menilor muncii, ceea ce face ca imensa 
producție pe care o dă introducerea 
automatizării să nu poată fi absorbită 
pe, piaţă, 

În comunism, automatizarea se va 
dezvolta din plin. Ea va căpăta o mare 
pondere în procesele continue, ca, de 
pildă, în industria chimică (rafinării de 
petrol etc,), în procesele de producţie 
pe bandă (în construcția de mașini), în 
industria radiotehnică etc. În dome- 
niul construcției de mașini se vor 
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petrece lucruri dintre cele mai intere- 
Sante. Aici, mașinile automate vor pro- 
duce alte mașini automate cu posibilitatea 
de corectare a unor imperfecţiuni. Ma- 
șinile de calcul, care au adus importante 
contribuții la zborurile cosmice, vor fi 


introduse în planificare, industrie, sta- 
tistică etc. | 

Vor lua avînt cercetările de logică ma- 
tematică, de programare, studiul mate- 
matic al circuitelor cu contacte și relee și 
al comunicației fără contacte. Se va dez- 
volta din ce în ce mai mult tendinţa de a 
miniaturiza aceste mașini, de a le reduce 
pînă la dimensiunile unui birou sau ale 
unei valize. 

În realizarea de dispozitive de automa- 
tizare de dimensiuni mici, de redresori 
de mică şi de mare putere, de aparate cu 
consum mic de energie, semiconductoarele 
îşi vor spune cuvîntul. În mașinile de 
calcul, în centralele telefonice automate, 
în centrele de mare trafic feroviar, în 
instalațiile de semnalizare feroviară, la 
bordul navelor cosmice, semiconductoa- 
rele vor avea, de asemenea, o largă apli- 
caţie. 

Electronica moleculară va permite, pro- 
babil, în următorii 10—15 ani să se obțină 
aparate de radio de dimensiunile unui 
zar și maşini de calcul-poșetă. Aceasta 
va fi posibil, datorită faptului că electro- 
nica moleculară realizează schemele ra- 
dioelectronice ale diverselor aparate cu 
pături semiconductoare subțiri suprapuse, 
înlocuind piesele obişnuite. 

Amplificatoarele moleculare, care uti- 
lizează energia electromagnetică radiată de 
molecule, deschid un drum nou cercetări- 
lor din acest domeniu. Pentru radiocomu- 
nicaţii, utilizarea undelor electromagne- 
tice în fascicule extrem de subţiri, radiate 
de atomi, deschide perspectiva unor co- 
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municaţii la distanțe uriașe, aşa cum vor fi 
necesare pentru călătoriile interplane- 
tare, 

Utilizarea mijloacelor de automatizare 
şi electronice pe scară largă în uzină va 
face ca cercetarea științifică să fie organic 
legată de producție. Muncitorul care 
lucrează într-o asemenea uzină va fi tehni- 
cian de înaltă calificare, De fapt el va fi 
calificat ca inginer și nu va fi un lucru de 
mirare că toți cei ce lucrează în uzină vor 
avea asemenea cunoștințe, așa cum astăzi 
nimeni nu se miră (la noi, bineînțeles) că 
şcoala de g ani e obligatorie şi gra- 
tuită. 


CHIMIE ŞI BIOCHIMIE 


Una dintre problemele de bază ale 
chimiei viitorului o va constitui, în conti- 
nuare, producerea materialelor plastice și 
a altor materiale. S-au obţinut deja mate- 
riale şintetice care au duritatea oțelu- 
lui. 

Roţi dințate, țevi, îmbrăcăminte, tele- 
foane și mobilă, iată cîteva utilizări actuale 
luate la întîmplare. 

Dar chimia își propune să realizeze 
mase plastice care să conducă bine cu- 
rentul electric și să aibă proprietăţi 
magnetice, adică să reproducă și celelalte 
proprietăți ale oţelului. Tot chimia se 
va ocupa de reacțiile ce se produc la tem- 
peraturi foarte joase, la presiuni foarte 
mari și la temperaturi foarte înalte. Reac- 
ţiile la temperaturi foarte înalte vor fi 
obținute cu ajutorul energiei termonu- 
cleare. Temperaturile foarte înalte vor fi 
un sprijin important în procesul de fi- 


xare a azotului din aer pentru diferite 
produse cu azot și în special îngrășăminte 
chimice. 

În următorii 20 de ani, de deosebită 
importanță vor fi studiile ce se vor face 
asupra substanţei vii și asupra proprietă- 
ţilor care fac ca ea să se deosebească de 
materia nevie. Ultimele cercetări cu pri- 
vire la proprietățile magnetice și dielec- 
trice ale oxidului dezoxiribonucleic pun 
problema studierii multilaterale a pro- 
prietăților materiei vii. Nu numai bio- 
chimiștii, ci și fizicienii, poate electrici- 
enii în special, vor trebui să participe 
larg la studiul acestor proprietăţi. 

În organisme au loc transformări de 
energie cu randamente foarte bune, au 
loc reacții chimice cunoscute insuficient. 
Fixarea azotului la temperaturi și presi- 
uni normale, pe care o fac microorganis- 
mele, noi nu o putem face decit la tempe- 
raturi mari, 

Fotosinteza în studiul căreia s-au făcut 
paşi mari înainte, prin sintetizarea cloro- 
filei, rămîne încă un domeniu de studiat. 
Electronicienii din radiocomunicaţii și 
automatică, în colaborare cu medicii spe- 
cialişti în fiziologia sistemului nervos, 
au un cîmp vast de cercetare care poate să 
aducă în viitorul nu prea îndepărtat 
importante date noi atît despre funcțio- 
narea sistemului nervos și a creierului, cît 
și în ceea ce privește noi principii de trans- 
mitere a informaţiei și de organizare a 
sistemelor automate. 
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Pentru oamenii de știință sovietici este 
o chestiune de onoare să consolideze po- 
ziţiile înaintate cucerite de știința sovie- 
tică în cele mai importante ramuri ale 
ştiinţei și să ocupe în toate direcțiile 
principale o situație conducătoare în 
știința mondială, 

Progresul științei și tehnicii în Uniu- 
nea Sovietică oferă posibilități de a 
folosi în modul cel mai eficace bogăţiile 
şi forțele naturii în interesul poporu- 
lui, ceea ce va duce la o creștere puter- 
nică a forțelor de producție ale socie- 
tăţii, la crearea unui belșug de produse 


care să permită să se asigure în U.R.S.S. 
cel mai 


înalt nivel de trai din lume. 


xplorarea ținuturilor sub- 
marine prezintă un inte- 
res deosebit pentru ştiin- 
ţă. În abisurile încă necerce- 
tate ale mărilor şi oceanelor, 
omul este întîimpinat de o lu- 
me nouă, deosebită, care dez- 
văluie în fiecare moment as- 
pecte necunoscute: o floră 
minunată, multicoloră, o fau- 
nă extrem de variată, un 
relief care ar satisface pe cel 
mai pretențios alpinist. 
Dar nu numai aceste carac- 
teristici impun cercetarea re- 
giunilor submarine: aici se 
află rezerve preţioase de ele- 
mente și substanţe chimice, 
se poate studia influența ma- 
rilor presiuni şi a temperatu- 
rilor scăzute asupra organis- 
melor, se poate efectua un 
vast studiu oceanologic asu- 
pra animalelor acvatice, a 
mediului în care trăiesc și se 
hrănesc etc. 


CUGERITORII ABISURILOR 


908 m...1 372 m... 3150m 
...4 050 m...11 500 m...! 

Ce reprezintă aceste cifre? 
Poate luarea altitudinii de 
către un avion? Nu, nicide- 
cum; ele sint etapele luptei 
pentru cucerirea adincurilor 
marine, a pătrunderii omu- 
lui în tainele minunatei lumi 
a tăcerii. 

La 908 m a ajuns în 1934 
batisfera cercetătorilor Beebe 
şi Barton. Peste 12 ani, 
Barton reuşeşte să ajungă 
la 1 372 m și după încă alți 
7 ani, batiscaiul profesorului 
suedez Picard a reușit să 
atingă adîncimea de 3 150m. 
Era pentru vremea aceea 
un adevărat record, un record 
însă ce avea să dureze nu mai 
mult de...şase luni. Cercetă- 


torii francezi Houot şi Villm 
au atins 4 050 m, folosind 
tot un aparat submarin de 
mare adîncime şi rezistență, 
de tip batiscaf, avînd mo- 
toare proprii la bord. 

Ulterior, lupta pentru cu- 
cerirea şi explorarea adincu- 
rilor, legată de învingerea a 
numeroase dificultăți tehnice, 
a continuat cu o şi mai mare 
asiduitate. Și iată că cifrele 
de mai sus au fost întrecute 
de citeva ori de noul batiscaf 
sovietic. 

De curînd, doi ingineri 
sovietici au proiectat un ori- 
ginal model de batiscaf. Este 
vorba de nava submarină a 
leningrădenilor M. Diomidbv 
şi A. Dmitriev, care a tast 


Vedere din profil 
a batiscafului so- 
vletic 


construită la Institutul de 
cercetări ştiinţifice „Ghipro- 
ribilot“. Mult mai perfecțio- 
nat decit aparatele similare 
din străinătate, batiscaful 
sovietic a fost proiectat pen- 
tru a atinge adîncimea de 
11 500 ml 

Printre elementele noi in- 
troduse de inginerii sovietici 


sarea pe verticală, ratei 
originală a cablurilor și a 


i 


dispozitivelor de transmisie, 
care trec prin învelișul navei 
etc. 


CONSTRUCŢIA BATISCAFULUI 
SOVIETIC 


Batiscaful proiectat pentru 
marile adincimi ale oceanelor 
trebuie să fie de o construcție 
specială. 

Noul aparat se aseamănă 
la exterior cu un dirijabil 
şi are două părți principale: 
un corp plutitor, de forma 
unei țigări de foi, lung de 
17 m şi o cameră sferică cu 
diametrul de 2 m, ce se află 
sub corpul plutitor, 

Deoarece asupra batisca- 
fului apasă presiunea varia- 
bilă a apei, care poate atinge 


peste 1 000 de atmosfere, 
corpul camerei sferice (în 
care se află oamenii şi apara- 
tele) este confecționat din- 
tr-un oțel aliat, gros de 15 cm, 
Corpul plutitor format din- 
tr-un compartiment ce con- 
ţine apă, iat altul încărcat 


independent, cu ajutorul a 
două motoare electrice mon- 
tate în exteriorul corpului- 
plutitor și care antrenează 
două elice propulsive. Nava 
este înzestrată cu aparatură 
perfecționată de conducere 
şi comunicație. Pe bordul 


"navei se află o sondă ultraa- 


custică, girocompas și un 
loch electromecanic, care mă- 
soară atit viteza de deplasare 
verticală, cît şi pe cea ori- 
zontală. 

Adiîncimea de scufundare 
se măsoară cu ajutorul unui 
manometru special, al cărui 
cadran este gradat direct 
în metri. 

Batiscaiul sovietic a fost 
în așa fel realizat încit el 
constituie un adevărat labo- 
vator submarin autonom. În- 
zestrată cu un mare număr 
de aparate necesare cercetă- 
i ştiinţifice, această navă 


== poate comunica cu exterio- 


printr-un perfecționat te- 
graf ultrasonor. 
Cercetările se efectuează 


prin observare directă, foto- 


grafiere şi filmare. În acest 
scop, în fața ochiurilor de 
bord (hublouri) s-au montat 
puternice proiectoare perfect 
etanşate. 

: În interiorul cabinei se 
află instalații pentru recon- 
diționarea aerului. Termo- 
reglarea atmosferei interioare 
se obține printr-un sistem 
de încălzire electrică. 

Sub conducerea Institutului 
de oceanologie al Academiei 
de științe a U.R.S.S., s-au 
efectuat de curind în zona 
insulelor Filipine cercetări 
ale abisurilor Oceanului Pa- 
cific. 

Drage speciale, cufundate 
la adîncimi de aproape 10 km, 
au adus la suprafață pietre, 
floră marină şi chiar... vie- 
ţuitoare. În acest fel s-a 
stabilit că la o presiune de 
atmosfere, în beznă 
absolută, într-un mediu otră- 
drogen sulfurat, 


Desigur, viețuitoarele au 
— la aceste mari adincimi — 
o constituție schimbată, pen- 
tru a rezista la presiuni ridi- 
cate. Ele se hrănesc prin 
osmoză (asimilarea apei îm- 
preună cu substanțe hrăni- 
toare direct printr-o parte a 
învelișului corpului). 

S-a constatat că în zonele 
de peste 7 000 m adincime 
nu se găsesc peşti: acolo 
înoată viețuitoare de forme 


curioase fără: ochi și cu ari- 
pioare foarte lungi, înzestrate 
cu surse luminescente. 

Noul batiscaf va ajuta pe 
savanții oceanografi şi ihtio- 
logi să efectueze cercetări 
directe asupra formelor de 
viață ce există la marile 
adincimi ale oceanelor, în 
scopul unei mai bune cunoaș- 
teri a naturii și folosirii ei 
spre binele oamenilor. 


Schema reprezintă felul cum s-au explorat adincimile 
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DIAMANTUL ŞI... FORAJUL 


Diamantul, este mineralul cu duritatea cea mai mare, el 
putind zglria pe oricare dintre celelalte minerale și roci. 

Proprietatea pe care o au cristalele de diamant, aceea 
de a reflecta puternic razele de lumină, făcindu-le să lu- 
ceoscă atrăgător atunci cînd sînt tăiate artificial şi șlefuite în 
fațete, a făcut ca vreme Indelungată diamantul să fie folosit 
numai la confecționarea obiectelor de podoabă, 

De cițiva ani încoace acest material prețios este folosit 
tot moi intens în diferite procese de producție. Așa, de exem- 
plu, în Uniunea Sovietică, țară cu bogate zăcăminte de dia- 
monte În lacuția, diamantul este folosit printre altele și la 
confecţionarea sapelor speciale pentru sondele care au de 
străbătut formaţii geologice foarte dure. Acestea se obțin 
prin aplicarea pe tăișul sapei, cu ajutorul unor procedee 
speciale, a diamantului în pulbere și cristale mici. Prin folo- 
sirea sapelor cu diomant în terenuri foarte dure, se obține 
o viteză mai more de înaintare a forajului în adincime şi 
prin aceosta o scădere simțitoare a prețului de cost pe me- 
trul forat. 


MASELE PLASTICE ÎN MINĂ 


Fabrica din Lisiciansk (R.S.S. Ucraineană) a creat pri- 
mele produse din mase plostice pentru exploatările miniere: * 
vagonete pentru transportul minereurilor și al cărbunilor. 

Tot în U.R.S.S., la Severodansk, se construiește o fabrică 
care, În afară de vagonete din mase plastice, va produce din 
aceloși material conducte și tuburi pentru exploatările 
miniere. 


O URIAŞĂ MACARA PLUTITOARE 


Pentru montarea turlelor sondelor aflate în mijlocul 
Mării Caspice, pentru instalarea a noi platforme de lucru la 
sonde, Împreună cu tot utilajul necesar, la distanţe de peste 
100 km de țărmul mării, biroul de proiectări al Institutului 
unional de cercetări pentru mașini de ridicat și transpor- 
tat a proiectat o macara specială. Macaraua este plutitoare, 
avînd o platformă așezată pe două pontoane, Dimensiunile 
platformei se apropie de acelea ale unui teren de fotbal, lar 
macaraua poate ridica 250 de tone la înălțimea de 100 m. 
Cu ajutorul acestei uriașe macarale plutitoare se transportă 
părțile componente ale insulelor-sonde (turlele de foraj, 
mașinile etc.) pînă la locul unde sint instalate. Mocaralele 
pot lucra și pe furtună, cînd înălțimea valurilor atinge plină 
la 3,5 m. 


CEA MAI LUNGĂ CONDUCTĂ DE GAZE 
DIN LUME 


4 000 km lungime va avea magistrala de gaze naturale 
care se construiește între Gasli (Uzbekistan) și regiunea Ura- 
lilor. Prima porțiune, între Gasli și Celeabinsk, va fi dată 
în exploatare în 1963. Magistrala va fi formată din două con- 
ducte cu diametrul de | 020 mm. Cu ajutorul ei vor fi alimen- 
tate cu combustibil centrele industriale din Urali, înlocuin- 
du-se cca, 30 milioane tone de cărbune anual. În acest fel se 
vor descongestiona transporturile din regiune și se va folosi 
un combustibil ieftin și cu o mare putere calorifică, ceea ce 
va duce la o reducere a prețului de cost al produselor. Calcu- 
lele economice arată că, prin economiile ce se pot realiza, 
se va recupera costul investițiilor pentru această conductă 
în moi puţin de 4 ani. 

Exploatarea magistralei va fi complet outomatizată și 
telecomandată. Supravegherea ei se va face cu ajutorul eli- 
copterelor. 

Exploatarea magistralei va dura foarte mult timp, ți- 
nînd seamă că rezervele de gaze naturale din zăcămintul de 
la Gasli se ridică la peste 500 miliarde de metri cubi, 


i ultimele decenii ale secolului 


nostru, o dată cu dezvoltarea 

impetuoasă a celorlalte științe, 
și microbiologia a făcut importante 
progrese, generind o serie de sec- 
toare specializate în anumite direc- 
ţii. Ca urmare, putem vorbi astăzi 
de microbiologia medicală, veteri- 
nară, a mărilor, a alimentelor, a pe- 
trolului, de microbiologia tehnică, 
microbiologia agricolă etc. 

Din rezultatele acumulate pînă 
în prezent reiese clar că utilizarea 
microorganismelor în folosul ome- 
nirii constituie o pîrghie importantă 
pentru crearea unui belşug de pro- 
duse 
__ Microorganismele, vieţuitoare mi- 
croscopice cu dimensiuni ce se mă- 
soară în miimi de milimetru, au o 
colosală putere de înmulţire. S-a 
socotit, de pildă, că dintr-o bacterie 
în cazul în care ea ar avea condiţii 
optime de dezvoltare (hrană, umi- 
ditate, temperatură etc.) s-ar pro- 
duce în decurs de numai 3 zile o 
masă bacteriană pentru al cărei trans- 
ore ar fi necesare zece garnituri 

e tren a 60 de vagoane fiecare. În 
mod normal însă, acest lucru nu se 
întimplă tocmai din cauza lipsei 
condițiilor optime, condiţii care în 
mod practic limitează dezvoltarea 
microorganismelor, 

În natură are loc un pelttrera ie 
circuit al materiei; acesta se reali- 
zează în parte datorită acţiunii mi- 
croorganismelor, care, descompunind 
și sintetizind materia organică, asi- 

ră circuitul normal al celor mai 
importante elemente: azot, fosfor, 
potasiu etc. 

Datorită cercetărilor şi studiilor 
care s-au efectuat în special în ulti- 
mul timp în domeniul microbiolo- 
giei, microorganismele pot fi fola- 
site în prezent în numeroase sectoare 
de activitate: în medicină pentru 
producerea de antibiotice, vitamine, 
vaccinuri etc; în industria laptelui 

entru producerea diferitelor pro- 
use lactate, ca iaurtul, laptele aci- 
doțil, chefirul, kumisul, brinzeturile 
etc.; la producerea piinii, a vinuri- 
lor remi, rasare în in- 
dustrie la producerea 
acetonei, a  glicerinei, 
spirtului, acidului ci- 
tric; în alimentaţie la 
conservarea  fermenta- 
tivă a diferitelor pro- 


Ing. V. GHEORGHIU - candidat în ştiinţe biologice 


duse alimentare; în agricultură 
sub formă de în Ea pepsi bac- 
teriene, preparate biologice pentru 
însilozarea fermentativă a nutre- 
țurilor ş.a. 


În ultimii ani au fost studiate mai ales 
microorganismele cu importanţă agricolă 
în scopul măririi sortimentului de biopre- 
parate necesare practicii agricole, în ve- 
derea sporirii producţiei. Ca urmare a aces- 
tei munci intense, în anul acesta se vor 
produce în ţara noastră peste 2 250 000 de 
unități industriale de preparate biologice, 
adică de 16 ori mai mult decit în 1955. 
În prezent, în ţara noastră se produc urmă- 
toarele biopreparate: Ingrășămințul bac- 
terian nitragin specitic, ce se foloseşte 
pentru fiecare plantă leguminoasă (mazăre, 
măzăriche, soia, lucernă, trifoi, fasole, 
lupin); îngrășămintele bacteriene azoto- 
bacterin, fostorobacterin și silicobacterin, 
care se folosesc pentru toate plantele de 


cultură, începind cu cerealele şi legumele 
şi terminînd cu viţa de vie şi pomii fruc- 
titeri. Despre toate aceste biopreparate s-a 
mai scris în paginile revistei noastre. 
Totuşi ţinem să reamintim că bacteriile 
pe care le conţin şi care aparţin genurilor 
Rhizobium se mai numesc şi bacterii de no- 
dozităţi, pentru că ele își desfăşoară acti- 
vitatea de fixare a azotului liber din atmo- 
sferă în umilăturile (nodozităţile) ce se 
formează pe rădăcinile plantelor legumi- 
noase. Astiel ge creează o simbioză (con- 
vieţuire) cu planta gazdă, care pune la 
dispoziţia bacteriilor zaharuri şi o serie 
de Substanțe minerale, primind în schimb 


azotul fixat prin intermediul acestor mi- 
croorganisme. Bacteriile de nodozităţi, In 
afară de faptul că influenţează asupra re- 
coltei din punct de vedere cantitativ şi 
calitativ, după recoltarea plantelor, lasă 
în sol cantităţi însemnate de azot, care 


este folosit în continuare și de plantele ce 
urmează în asolament. 


Microorganismele conţinute în îngrăşă- 
mâîntul bacterian azotobacterin influenţează 
asupra plantelor prin faptul că fixează 
azotul liber din atmosferă, prin substan- 
țele de creştere ce le sintetizează, ca şi 
prin acţiunea stimulatoare ce o exercită 
asupra altor microorganisme care se găsesc 
în Doe din imediata apropiere a rădăci- 
nilor. 


Ingrăşămintul bacterian silicobacterin 
are ca factor activ microorganisme care des- 
compun unele forme greu solubile ale pota- 
siului şi fosforului şi fixează o anumită 
cantitate de azot molecular, secretă şi o 
serle de substanțe de creştere. 

Culturile de microorganisme din care 
se produce îngrăşămintul fostorobacterin 
descompun compușii organici ai fosforu- 
lui, punindu-i la dispoziţia plantelor sub 
formă uşor asimilabilă, 

Pentru îmbunătţăţirea însilozării fermen- 
tative a nutreţurilor se folosește cu succes 
în agricultura socialistă preparatul „Lac- 
tobacterin“. Folosirea culturilor de bac- 
terii acidolactice simple sau combinate cu 
drojdii duce la o îmbunătăţire electivă a 
procesului de însilozare a nutreţurilor, asi- 
gurind în același timp şi obţinerea unor 
furaje cu o valoare nutritivă ridicată. 

Cercetătorii secţiei de microbiologie din 
cadrul Institutului de cercetări agricole, 
fost Centrul experimental de îngrășăminte 
bacteriene, se preocupă în permanenţă de 
introducerea în practica agricolă de noi 
biopreparate, cum sint, de exemplu, 
preparatele biologice pentru combaterea 
selectivă a unor dăunători ai plantelor 
agricole. Ca urmare, începînd cu anul 
1960, s-a trecut la producerea şi experimen- 
tarea în condiţii de laborator și pe supra- 
fețe restrinse a preparatului bacterian 
„Entomobacterin“. În acest scop s-au folo- 
sit culturi de Bacillus thuringiensis, Bacil- 
lus cereus, varietatea galleriae. Experi- 
mențările executate în colaborare cu La- 
boratorul central de carantină fitosani- 
tară, cu Institutul de cercetări forestiere, 


Staţiunea experimentală Valul lui Traian 
— Dobrogea ş.a. au demonstrat că aceste 
biopreparate distrug dăunătorii agricoli 
în proporţie de aproximativ 95%. 

În prezent se mai lucrează și la intro- 
ducerea în producţie a biopreparatului 
„Pectinobacterin“, care se foloseşte în 
scopul îmbunătăţirii topitului biologic al 
plantelor textile. Pentru producerea aces- 
tui  biopreparat, este folosit microorga- 
nismul anaerob Clostridium  felsineum. 
Cercetările efectuate în colaborare cu cer- 
cetători de la topitoriile de stat din Ale- 
xandria, Joseni și din alte localități au 
demonstrat că folosirea acestor bioprepa- 
rate, în afară de taptul că reduce timpul 
de topire a substanţelor pectice conţinute 
în tulpina acestor plante, dă şi un procent 
sporit de fulor de calitate superioară. 

O altă preocupare a colectivului de cer- 
cetători o constituie şi folosirea bioprepa- 
râtului azotobacterin în hrana peștilor şi 
a tineretului porcin, utilizarea bacteriilor 
acidolacțice în combinaţie cu drojdii în 
hrana tineretului taurin, porcin şi a puilor. 

Pentru a înţelege mai bine felul în care 
acţionează îngrășămintele bacteriene, să 
ne îndreptăm atenţia asupra solului, sub- 
stratul natural în care cresc şi se dezvoltă 
plantele agricole. Solul este un corp viu, 
a cărui viaţă îi este dată de imensul număr 
de microorganisme de diferite specii care 
11 populează. Dacă s-ar separa de pe solul 
unui hectar pînă la o adincime de 30 cm 
toate microorganismele ce trăiesc acolo, 
“s-ar stringe o masă bacteriană ce cintărește 
mai mult de 8 000 kg. Fiecare dintre aceste 
microorganisme constituie o adevărată 
uzină în miniatură care transformă sub- 
stanţele din sol; pe de o parte ele descom- 
pun o serie de substanţe organice provenite 
din resturile animale şi vegetale, pe de 
alță parte sintetizează substanţe noi, 


a Azotul atmosferic 
este preluat de către 
azotobacter, care 

) s îl fixează în celula 


pi lor  punindu-l mai 
" ATMOSFERIC vraci la Spoziție 
4, plantelor 

// 


cum ar [i humusul, de 
o deosebită importanţă 
pentru întreţinerea ferti- 
lităţii solului. Microor- 
ganismele, în general, pe 
lingă faptul că pun la 
dispoziţia plantelor o se- 
rile de substanţe uşor asi- 
| milabile, mai sintetizează 
| Şi secretă şi substanțe de 
creștere, care, la rindul 
lor, influențează buna 


Într-unul din laboratoa- 
rele în care se fac cer- 
cetări asupra unor bio- 
preparate 


dezvoltare a plantelor, contribuind în a- 
celaşi timp la răspîndirea în sol a 
unor substanţe minerale administrate sub 
formă de îngrăşăminte. Această din urmă 
afirmaţie a fost dovedită efectuindu-se o 
experienţă cu granule de supertosfat radio- 
activ de dimensiuni egale,de către cerce- 
tătorul sovietic Kotelev. El a demonstrat 
că în solul fără microorganisme superfos- 
fatul rămine în jurul granulelor, pe cind 
în solul în care există microorganisme aces- 
ta este răspindit în mod unilorm la distanțe 
apreciabile. De asemenea este pe deplin 
dovedit faptul că în imediata apropiere a 
rădăcinilor plantelor se găseşte un număr 
de microorganisme care întrece de zeci şi 
sute de ori pe acela al microorganismelor 
din solurile fără plante. “Or, prin folosirea 
îngrășămintelor bacteriene, solul din apro- 
pierea rădăcinilor plantelor se populează 
în mod artiticial cu microorganisme selec- 
ționate; practic aceasta se realizează prin 
tratarea (bacterizarea) seminţelor sau răsa- 
durilor cu preparate bacteriene înainte de 
a fi introduse în sol. Îngrășămintele bac- 
teriene sint folosite în complexul de mă- 
suri agrotehnice, fiind socotite ca un mijloc 
suplimentar de intensificare a acţiunii 
îngrășămintelor organo-minerale. 

Toate aceste proprietăţi ale bioprepara- 
telor fac ca prin folosirea lor să se obțină 
sporuri de producţie. 

În ţara noastră, concomitent cu îmbună- 
tățirea calităţii biopreparatelor produse, 
s-au executat, incepind din anul 1956 şi 
pină în prezent, mai mult de 500 de expe- 
riențe, care cuprind peste 2 000 de variante 
cu privire la eficacitatea îngrășămintelor 
bacteriene asupra plantelor de cultură. 
Verificările au fost efectuate atit în cim- 
puri experimentale, cit și în condiţii de 
producţie. lată citeva din rezultatele ob- 
ținute: la porumb, în 112 experienţe siste- 
matice, însumind 669 de variante, s-a 
obţinut în 78,2% din cazuri un spor me- 
diu de 335 kg la hectar, iar în condiţii 
de producţie, tot la această plantă, în 122 
de variante s-a abținut un spor mediu la 
hectar de 374 kg în 95,9% din cazuri. La 
griu, în 1$ experienţe sistematice, cu 190 
de variante, s-a obţinut în 54,2% din cazuri 
un spor mediu de 178 kg la hectar, iar în 


condiţii de producţie In 78,8% din cazuri 
un spor mediu de 200 kg la hectar. Spo- 
ruri ridicate s-au mai obţinut şi la sfecla 
de zahăr, cartof, floarea-soarelui, mazăre, 
soia, fasole, lucernă, ovăz, orz, cinepă, 
fuior, tutun, tomate, viţă de vie. Rezul- 
tatele pozitive obţinute justifică pe deplin 
cheltuielile făcute pentru folosirea acestor 
Opereta, Trebuie de menţionat că, pen- 
tru a obţine rezultate bune, mai este necesară 
şi aplicarea de măsuri agrotehnice adecvate. 


După cum se vede, nu mai este nici o în- 
doială că aplicarea în practica agricolă 


a cuceririlor ştiinţei microbiologice con- 
stituie un important mijloc în lupta ce se 
duce pentru mărirea producţiei agricole. 

În Uniunea Sovietică, folosirea 
biopreparatelor, printre care şi în- 
grășămintele bacteriene, a căpătat o 
răspindire mare. Acestea se produc 
în instalaţii speciale care asigură un 
randament ridicat și un produs de 
calitate. V. Mihailov în articolul 
„Bacteriile sporesc recolta“, publi- 
cat în revista „Nauka i jizu“ nr. 
1/1961, arată că prin munca colec- 
tivului Fabricii de îngrăşăminte bac- 
teriene de lingă Moscova,se aduce 
anual agriculturii ţării un venit 
suplimentar de aproape 1 miliard 
de ruble. În proiectul de Program 
al P.C.U.S., în legătură cu folosirea 
în agricultură a îngrășămintelor bac- 
teriene se arată că „o mare impor- 
tanţă capătă studierea și folosirea 
largă” în economia națională şi în 
ocrotirea sănătăţii a microorganis- 
melor, inclusiv pentru producţia 
de alimente și nutreţuri, de vitami- 
ne, antibiotice, fermenţi, precum 
şi pentru găsirea unor noi metode 
agrotehnice“. 

Nu putem încheia acest articol 
fără a arăta cele spuse de academicia- 
nul T.D. Lisenko, preşedintele Aca- 


demiei de ştiinţe agricole a U.R.8.8., 
în discursul ţinut la sesiunea știin- 
țitică ce a avut loc la Moscova în 
zilele de 8—10 august 19641: „Se 
poate afirma cu siguranță că stinja ţ 
agriculturii viitorului este ştiinţa ' 
dirijării activităţii vitale a microor- . 
anismelor solului. Se înţelege de 
a sine că în această dirijare este 
cuprinsă atît crearea în sol, prin 
intermediul agrotehnicii şi al asola- 
mentelor, a condiţiilor necesare, cit 
şi introducerea în sol a îngrăşămin- 
telor în cantităţile și formele nece- 
sare incluzindu-se şi preparatele 
bacteriene“. 


Tin industrie, în afară de 
fier și de aliajele lui, se 
folosesc în mod curent și 

alte metale, cum sint cuprul, 
aluminiul, zincul, plumbul, 
cositorul, nichelul, cunoscu- 
te sub denumirea de metale 
neferoase. Pentru proprietăţi- 
le lor valoroase — conductibi- 
litatea termică și electrică ri- 
dicată, rezistența la agenţi 
corosivi, prelucrabilitatea 
bună —, aceste metale și a- 
liajele lor ocupă un loc im- 
portant în toate ramurile 
tehnicii și în mod deosebit 
în industria electrotehnică, 
în construcția de mașini și 
aparate, în industria chi- 
mică, în producția și trans- 
portul de energie electrică și 
în telecomunicaţii. 


METALE SCUMPE 


În comparație cu mine- 
reurile de fier, minereuri- 


le de metale neferoase au 


[ee 
sia 


conținuturi de me- 
tal mai reduse, 
ceea ce înseamnă 
că pentru a obține o tonă de 
cupru trebuie prelucrată o 
cantitate mult mai mare de 
minereu decit pentru a obți- 
ne o tonă de fontă. Din aceas- 
tă cauză, metalele neferoase 
sint scumpe în comparaţie 
cu metalele feroase, prelu- 
crarea lor trebuind să fie 
făcută prin metode cît mai 
productive și cu pierderi de 
metal cît mai mici, pentru a 
se reduce prețul de cost al 
produselor rezultate. Un pro- 
cedeu de prelucrare care răs- 
punde acestor cerințe este 
turnarea continuă, 

Pentru a le folosi în dife- 
rite scopuri industriale, me- 
talele și aliajele lor se toarnă 
fie în piese, fie în lingouri, 
blocuri sau bare. Piesele sînt 
produse finite care se folo- 
sesc direct în construcția de 


mașini și de aparate, pe cind 
lingourile, blocurile şi barele 
sînt produse intermediare des- 
tinate prelucrării ulterioare 
prin presare sau laminare, 
în vederea transformării lor 
în semifabricate: profile, ta- 
ble, ţevi etc. 

Astfel, din consumul mon- 
dial total de cupru şi aliaje 
de cupru, peste 80% este 
sub formă de semifabricate, 
iar din consumul total de 
aluminiu, semifabricatele re- 
prezintă peste 60%. 


PRODUSE DIRECT DIN 
METALUL LICHID 


Metalurgiștii au fost pre- 
ocupați de ideea găsirii unui 
procedeu de oținere a meta- 
lelor direct în semifabricate, 
care să înlocuiască turnarea 
clasică în lingouri și care să 


permită obținerea unei pro- 
ductivități ridicate şi a 
unei calități superioare a 
produsului turnat. Nenumă- 
rate experimentări de tur- 
nare în flux continuu a me- 
talelor şi aliajelor neferoase, 
care sint mai ușor fuzibile 
decit aliajele feroase, au dat 
rezultate din ce în ce mai 
bune. 

O contribuție însemnată 
în dezvoltarea și perfecțio- 
narea turnării continue a me- 
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talelor au adus-o cercetăto- 
rii sovietici A.N. Miasoedov, 
V.G. Golovkin, G.T. Sve- 
dov și alții, care au studiat 
şi experimentat diferite in- 
stalații și au elaborat bazele 
teoretice ale procedeului. 

În principiu, o maşină 
pentru turnarea continuă a 
metalelor neferoase — fig. 1 
— se compune dintr-o co- 
chilă tubulară (2) denumită 
cristalizator, avind pereţi 
dubli, în care circulă apa de 
răcire, şi cu un dispozitiv 
de antrenare cu role (3), care 
trage bara solidificată din 
cristalizator. Metalul topit 
curge dintr-un melanjor (1) 
în mod continuu în cristali- 
zator, unde se solidifică trep- 
tat. 

La începutul operaţiei, la 
partea de jos a cristalizato- 
rului, se așază un dop pe care 
se toarnă metalul. Cind ni- 
velul metalului a ajuns la 
cca. 20—25 mm de marginea 
superioară a cristalizatoru- 
lui, se pun în funcţiune ro- 
lele de antrenare, care retrag 
dopul împreună cu metalul 
solidificat. Dopul, trecind 
de role, cade, iar acestea 
prind bara de metal, pe care 
o trag în jos cu viteză uni- 
formă. Sub dispozitivul de 
antrenare cu role este montat 
un ferăstrău sincronizat cu 


(D și (3): Scheme 
de principiu ale 
mașinii de turnat 
continuu și ale u- 
neia de turnat se- 
micontinuu 
(3) Maşina orizon- 
tală de turnare 
continuă: | — 
creuzet; 2 — ca: 
crista- 
lizator; 4 — ori- 
ficiu de stropire; 
5 — bară turnată; 
6 — masă; 7 — 
banda cu role 
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URNAREA CONTINUA A METALELOR 


mișcarea mașinii de turnat, 
care taie bara în lungimea 
dorită. 

Pentru a se micşora forțele 
de frecare dintre bară și 
cristalizator, acesta din urmă 
execută o mișcare de du-te- 
vino, în lungul axei. În 
afară de aceasta, la contactul 
metalului lichid cu cristali- 
zatorul se introduce ulei 
pentru ungere. 

În vederea reducerii înăl- 
ţimii cristalizatorului şi obţi- 
nerii în același timp a unei 
răciri corespunzătoare, s-au 
construit mașini la care se 
face o răcire suplimentară cu 
apă, prin stropirea directă 
a barei, după ieşirea acesteia 
din cristalizator. 

În paralel cu maşinile pen- 
tru turnarea continuă s-au 
construit și mașini pentru 
așa-numita turnare semicon- 
tinuă (fig. 2). La acestea, 
pistonul (1), care asigură so- 
lidificarea metalului și con- 
tinuitatea barei, coboară în 
bazinul de răcire (2) pe dis- 
tanţa de 3 pînă la 5 m, după 
adincimea bazinului. Apoi 
turnarea se întrerupe, bara de 
metal turnată este scoasă 
afară, iar pistonul reia pozi- 
ţia iniţială şi operaţia reîn- 
cepe. 

În ultimii ani s-au constru- 
it şi s-au dat în exploatare 
maşini orizonta- 
le pentru turna- 
rea continuă a 
aluminiului şi a 
aliajelor sale. Cu 
o asemenea ma- 
şină se pot turna 
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bare cu secțiunea dreptun- 
ghiulară, avînd lățimea de la 
100 pînă la 1000 mm și gro- 
simea de la 20 pină la 
400 mm, sau bare rotunde 
cu diametrul de la 20 pînă 
la 300 mm. Viteza maşinii 
este în medie de cca. 25 cm/ 
minut și depinde de secţiu- 
nea semifabricatului. Avan- 
tajul instalaţiei de turnare 
orizontală, față de cea ver- 
ticală, constă în posibilitatea 
de a turna bare de lungimi 
foarte mari. 


CUM SE OBȚIN BENZILE 
ŞI SÎRMA 


Să vedem acum cum se 
prezintă turnarea benzilor și 
a sirmelor din metale și 
aliaje neferoase. În figura 5 
este arătată schematic o 
maşină pentru turnarea ben- 
zilor de aluminiu. Metalul 
topit este introdus în mod 
continuu într-un creuzet de 
formă alungită (1), care se 
află plasat între două valţuri 
(4), imediat sub axa lor. Creu- 
zetul este confecționat din 
material celamic şi se com- 
pune dintr-o placă de bază 
(2), pe care sînt fixate două 
blocuri profilate (3). Din 
creuzet, metalulurcă prin des- 
chizătura dintre cele două 
blocuri profilate și ajunge 
între valțurile răcite cu apă, 
care se învirtesc cu o turație 
sincronizată cu viteza de 
solidificare a metalului. În- 
dată ce metalul se răceşte și 
capătă o crustă rezistentă, 
valțurile prind semifabricatul 
şi îl conduc pe sus, sub forma 
unei benzi continue. O astfel 
de instalație produce pe oră 
cca. 2,5 tone de bandă de 
aluminiu, cu lățimea de cca. 
1000 mm şi grosimea de 
6 pină la 13 mm. Pentru a 


obține grosimi mai mici, 
banda se laminează în con- 
tinuare, la rece, pe lami- 
noare obișnuite. 

O construcție ingenioasă 
din punct de vedere al solu- 
ţiei tehnice prezintă mașina 
pentru turnarea sirmei din 
metale neferoase (fig. 7). O 
roată de turnare (a), cu un 
diametru de cca. 1 m, este 
acționată de o roată de antre- 
nare (b) prin intermediul 
unei benzi de oţel (c). 

Roata de turnare are la 
periferia sa un canal deschis, 
de secțiune trapezoidală, aco- 
perit de banda de oţel, pe 
lungimea de înfășurare a 
acesteia pe roată. Metalul 
topit, care este adus prin- 
tr-un jgheab de la cuptor la 
creuzet (d), pătrunde în ca- 
nalul roții de turnare și se 
solidifică în acest canal, în 
timp ce roata se înviîrteşte 
în direcția jetului de metal, 
cu o turație de 1 pînă la 1,5 
ture pe minut. Bara solidifi- 
cată (e) iese afară din cana- 
lul roții, în punctul unde 
banda de oțel părăseşte roata, 
şi este condusă la un laminor 


tandem cu 15 grupe de val- 
ţuri, a căror mișcare este 
sincronizată cu mișcarea ma- 
şinii de turnare. În instala- 
ţiile de acest fel, cristaliza- 
torul este format de pereţii 
canalului practicat la peri- 
feria roții de turnare şi de 
banda de oţel care acoperă 
canalul. Din laminor, sirma, 
care în mod obișnuit iese cu 
un diametru de 7 pină la 
9,5 mm, este rulată în colaci 
şi apoi prelucrată mai de- 
parte prin trefilare, după 
necesităţi. 


UN PROCEDEU AVAN- 


TAJOS 
Turnarea continuă a me- 
talelor neferoase prezintă 


multe avantaje față de tur- 
narea obișnuită a acestora. 
În primul rînd trebuie avută 
în vedere  economicitatea 
procedeului. Investiţiile sînt 
mai mici, iar preţul de costal 
semifabricatelor obţinute pe 
această cale este mai redus. 
Astfel, pentru construirea 
unei secții de sirmă trefilată 
de cupru cu o capacitațe de 


30 000 tone de sîrmă anual, 
cheltuielile de investiții sînt 
de peste 2 ori mai reduse dacă 
se folosește turnarea conti- 
nuă decit dacă se adoptă 
tehnologia clasică (turnarea 
în bare, laminarea barelor 
în sîrmă şi trefilarea sîrmei 
laminate). 

De asemenea, prețul de 
cost al sirmei, în primul caz, 
este cu cca. 20—25% mai 
redus decit în al doilea caz. 

În afară de avantajele 


de ordin economic, trebuie 
avute în vedere şi alte avan- 
taje pe care le oferă turnarea 
continuă a metalelor nefe- 
roase, şi anume; obținerea 
unei structuri fine și omo- 
gene a produsului turnat, 
precum și a unei suprafețe 
curate a acestuia, posibili- 
tatea automatizării complete 
a procesului de producţie, po- 
sibilitatea de a elimina o 
serie de trepte intermediare 
de încălzire și laminare a 
semifabricatului etc. Pentru 
aceste motive, procedeele de 
turnare continuă a metalelor 
se dezvoltă rapid şi își lăr- 
gesc necontenit domeniul de 
aplicație. 

n ţara noastră se folo- 
sește în prezent turnarea 


semicontinuă în producția 


Q) Maşină orizontală care 
toarnă simultan 4 bare de 
aluminiu 
(5) Schema unei mașini pentru 
turnarea benzilor de aluminiu 
(6) Maşina continuă de turnat 
benzi de aluminiu 
(7) Maşina pentru turnarea sir- 
melor din metale neferoase 


de semifabricate din alumi- 
niu. Directivele celui de-al 
III-lea Congres al partidului 
prevăd pentru anii ce ur- 
mează o dezvoltare puter- 
nică a metalurgiei neferoase, 
pe baza aplicării tehnicii ce- 
lei mai noi. O contribuție 
însemnată la realizarea aces- 
tei sarcini o vor aduce proce- 
deele de turnare continuă, 
care vor fi aplicate în uzinele 
noastre prelucrătoare de me- 
tale neferoase, 


omunismul a devenit o realitate a zilelor noas- 
tre. El este țelul măreț și scump al întregii 
omeniri, al tuturor oamenilor muncii. Programul 
Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, publi- 
cat în presă și supus examinării şi discuţiei în- 
tregului popor sovietic, arată că pînă în 1980 so- 
cietatea comunistă va fi construită în linii mari 
în U.R.S.8., iar în perioada următoare va fi 
desăvirşită. 

Realizarea măreţului Program al construirii comu- 
nismului implică o dezvoltare impetuoasă în toate 
sectoarele de activitate, în industrie, agricultură, 
ştiinţă şi tehnică. Dezvoltarea nemaitntiinită a acestor 
sectoare va duce implicit la dezvoltarea şi la moderni- 
zarea oraşelor existente și la crearea de orașe noi — 
orașele comunismului, orașele viitorului apropiat —, 
construite după cele mai noi cerinţe ale urbanis- 
ticii moderne. 


Orașul de miine 


Arhitecţii şi inginerii sovietici au și început studie- 
rea proiectelor de orașe ale viitorului, ţinînd seamă de 
progresele uriaşe care se vor realiza pe linia ridicării 
continue a nivelului de trai material şi cultural şi pe 
linia dezvoltării tehnicii construcţiilor. Aceste orașe 
nu vor avea un număr prea mare de locuitori, cifrele 
preferate în această privinţă variind între 100 000 şi 
400 000. Ele vor fi înălțate în zone climaterice cit mai 

rielnice, în vecinătatea pădurilor mari, a cursurilor 
e apă, a lacurilor, şi vor fi mai puţin compacte, 
avînd clădirile distanţate între ele şi înconjurate de 
spaţii verzi. Densitatea populaţiei pe hectar nu se va 
reduce prin mărirea distanţei dintre construcţii, aceasta 
fiind compensată prin numărul mai mare de etaje. 
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Folosirea denivelărilor, prin construirea de clădiri pe 
coline și în văi, va contribui la aspectul plăcut al 
orașului viitorului. 

Arhitecţii și urbaniştii sovietici sînt hotăriţi să 
imprime oraşelor de mîine contururi armonioase, să 
realizeze îmbinarea unor construcţii funcţionale în 
cel mai înalt grad, cu un peisaj odihnitor sub toate 
raporturile. Cvartale de locuinţe cu trei sau șapte 
etaje vor fi înconjurate de vaste peluze de gazon sau 
mărginite de scuaruri. 

Zonele orașului vor fi delimitate prin garduri vii 
formate din arbuști tunși artistic sau plase îmbrăcate 
cu viţă, iar printre construcţii vor fi risipite lacuri arti- 
ficiale de diverse forme, ce dau cartierelor o notă de 
eleganţă. 

lădirile zvelte cu 4—7 etaje, în mare parte executate 
din metal și sticlă, vor încînta ochiul pia faţade multi- 
color mozaicate sau pictate în frescă. 

Fiecare microraion va avea la dispoziție magazinele, 
şcolile, spitalele, bazele sportive şi hotelurile sale. 

Circulaţia se va face pe trei nivele, folosindu-se 
estacade aeriene, drumurile obișnuite pe sol şi tunelele 
subterane pentru pietoni şi autovehicule. 

Maşinile viitorului vor circula cu viteze mari, fără 
a fi oprite cu semafoare, în tunele ce intersectează 
drumuri pentru pietoni, peste care trec ca vintul, fără 
să facă zgomot trenuri electrice pe estacade aeriene. 

Amplasarea industriilor în aşezarea urbană va depinde 
de felul întreprinderilor. * 

Fabricile zgomotoase, generînd fum şi alte emanaţii 
neigienice vor fi izolate la distanțe de kilometri de 
zonele de locuit, cu care se vor lega prin mijloace de 
comunicații rapide. 

Industria ușoară, cu uzinele automatizate, atelie- 
rele inofensive din punct de vedere nociv, se va pro- 
iecta în imediata apropiere a cartierelor rezidenţiale 
sau chiar în mijlocul lor. , 

În orașele viitorului vor lua fiinţă centre comerciale, 
adevărate „orașe comerciale“, în care se vor folosi me- 
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tode comerciale moderne, operative, ce permit efectua- 
rea rapidă a cumpărăturilor şi satisfacerea deplină a 
gusturilor fiecărui client. 
Clădirea din beton şi sticlă-a unui asemenea centru 
comercial se va întinde pe o suprafață de cca. 1 ha. 
Construcţia, asemănătoare unui cort uriaş, va fi 
acoperită cu plăci de beton armat prefabricat. Întreaga 
suprafaţă, tipi de stilpi interiori, constituie o sală 
comercială. În această sală se amplasează magazinul 
universal, unde se vor vinde confecţii, ţesături, încăl- 
ăminte, lenjerie, diferite mărturi pentru copii, cărţi, 
ijuterii, mobilă, produse alimentare, Toate aceste 
categorii vor fi grupate în mari magazine indepen- 
dente, despărțite între ele numai prin simple vitrine. 
Tot aci vor funcţiona ateliere unde cumpărătorul îşi 
va putea comanda haine şi încălţăminte etc. 
La subsolul magazinului vor fi anienajate depozite, 
instalaţii frigorifice etc. ; 
În privinţa sălilor de spectacol, arhitecţii preconi- 
zează înlocuirea balcoanelor şi lojilor şi crearea de 
amtiteatre continue pe Aurie circulare sau eliptice. 
În clădirile moderne de spectacol, transformări de 
spaţii și de ambianţă se vor produce nu numai asupra 
scenei (prin utilizarea de platiorme mobile, rotative, 
excamotabile etc.), ci şi asupra sălii de spectacol 
însăşi. Sălile de cinematograt vor fi astfel concepute 
încît spectatorii, instalaţi în fotolii comode, să poată 
urmări acţiunea pe ecrane sferice, cu cîmp mare vizual 
pe verticaiă şi orizontală. 


Locuinţa noastră de miine 


Prin industrializarea papa ti se va ajunge 
să se lichideze complet lipsa de locuinţe, astfel încît 
în viitorul apropiat fiecare familie să aibă cite un 
apartament. În ceea ce priveşte numărul de camere, 
acesta va fi la început egal cu numărul persoanelor 
ce alcătuiesc familia, pentru ca în faza finală numărul 
camerelor să depășească cu una numărul persoanelor 
din familie. Fiecare persoană din familie va avea ca- 
mera sa suficient de spațioasă şi în plus va exista o 
cameră suplimentară, comună, ce s-a dovedit a fi mai 
utilă decit mărirea celorlalte suprafeţe personale. 
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O caracteristică a locuinţelor de miine va fi elastici- 
tatea planului. Fiecare cetăţean va avea astfel posibi- 
litatea să deplasese zidurile subțiri şi uşoare ale 
apartamentului după voie. Pereţi mobili articulaţi 
sau plianţi, în genul paravanelor, vor permite ca 
spaţiul 2 Came ue să corespundă unor era ri 
create ulterior instalării familiei (naşteri, căsătorii, 
înaintarea în vîrstă a copiilor, lipsa îndelungată a 
unei persoane etc.) 

Prin desființarea rigidităţii apartamentelor se revo- 
luționează o modalitate constructivă ce datează de 
milenii, Aceste apartamente vor trebui să aibă mobi- 
lier adecvat, compus din piese detașabile, adaptabil 
noii forme și mărimii încăperilor, precum şi destina- 
ţiei schimbate a acestora. 

Apartamentele vor fi luminoase, cu ferestre mari, 
pereţi de sticlă demontabili, terase spaţioase, mobilate 
cu mobile moderne, multicolore, uşor manevrabile. 
Aerul condiționat se va utiliza într-o măsură din ce în 
ce mai mare, 

Pentru necăsătoriți se vor construi clădiri tip hotel, 
bazate pe sistemul serviciilor comune, deoarece blocu- 
rile de locuit cu serviciu hotelier s-au dovedit a fi 
mai economice decit blocurile conținînd garsoniere. 
La parterul blocului se găsec serviciile comune: resta- 
urant-cantină, bucătărie de bloc, club etc. 

În general, ca mod de execuţie a locuinţelor, prefa- 
bricarea elementelor alcătuitoare constituie tehnica vii- 
torului. Șantierul va deveni un loc de montaj al unor pie- 
se din ce în ce mai grele, mai mari şi mai complicate. 

În viitorul apropiat se va ajunge ca montările să 
constituie majoritatea muncilor pe șantierele de cons- 
trucţii. Materiale de construcție ca aluminiul, sticla, 
masele plastice de tot felul vor avea o pondere din ce 
în ce mai mare în construcţiile viitorului. 


Fantezie sau realitate ? 


Măreţele realizări epocale ale ştiinţei şi tehnicii 
sovietice ne îndreptățesc să credem că proiectele de 
perspectivă enumerate mai sus vor fi realizate într-un 
viitor foarte apropiat. 

De altfel, realizări ca estacada din piaţa Krimskaia 
sau tunelul subteran din piața Maiakovski, sau 
hotelul din cartierul Zariadie din Moscova, a cărui 
construcţie a început şi care va fi cel mai mare din 
Europa etc., ne arată că s-a pornit hotărit pe drumul 
care va duce la crearea orașelor comunismului. 


(Continuare în pag. 27) 
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a sfîrșitul anului 1960, constructorii 
| de furnale sovietici au înregistrat o 

nouă victorie. La Uzina „V,l. Lenin“ 
din Krivoi Rog dădea prima şarjă cel mai 
„puternic furnal din lume. Şi, recent, în 
noaptea de 12 septembrie ora3schimbul 
maistrului Aleksei Omulciuk punea focul 
pentru pornirea unui nou furnal, de 
aceeași capacitate, frate geamăn cu gi- 
gantul de lingă el. 

Dimensiunile acestor furnale sînt pe 
drept cuvînt uimitoare. În creuzetul larg 
de 9,9 m, în care ar putea să se învîrtească 
ca într-un manej mai mulți călăreți, se 
adună pînă la | 000 tone de fontă și | 000 
tone de zgură topită. Gura de încărcare 
are un diametru de 7,4 m. S-a dovedit 
astfel că și această parte poate fi aprecia- 
bil lărgită, fără ca printr-o asemenea ope- 
rație să se înrăutăţească repartizarea mate- 
rialelor sau circulația gazelor în furnal. lar 
pîntecele, partea cea mai largăa furnalului, 
are nu mai puţin decit 10,9 m și permite 
astfel afinarea materialelor în decursul co- 
bortîrii lor în cuvă. Și, în sfîrșit, furnalul 
este atit de înalt, încît poate să se ia la 
întrecere cu un bloc turn de 20 de etaje. 


furnal a fost „pus în funcţiune, 
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Preîncălzitoare imense 
străjuiesc furnalul, iar con- 
ductele de metal enorme, 


prin care aerul năvăleşte în 
furnal, îţi apar ca niște 
uriași șerpi împietriţi. In- 
stalațiile care răstoarnă va- 
goanele cu minereu cu o 
ușurință uimitoare, macaraua care se 
profilează pe cer ca o poartă uriașă și 
care se mişcă de-a lungul depozitului de 
minereu, maşinile pentru turnarea fontei 
şi granularea zgurii — toate la un loc — 
întregesc peisajul acestei înaintate secţii 
de furnale. 

Mașinile cele mai perfecționate sînt 
folosite pentru încărcarea și descărcarea 
furnalului. Alcătuirea încărcăturii din 
variatele sorturi de minereuri se înfăp- 
tuieşte cu ajutorul unui vagon cîntar, 
care se deplasează și adună materialele 
de la silozuri și le duce la elevatorul în- 
clinat. Tot la acest elevator ajunge și coc- 
sul din silozuri după ce se ciuruieşte 
pentru a se îndepărta măruntul. Căci ni- 
mic nu se încarcă în furnal fără socoteală... 


Fără încetare cutiile elevatorului — 
schipurile — ridică materialele și le 
răstoarnă sus în aparatul de încărcare 


care le răspindește uniform la gura furna- 
lului. Lunga și complicata călătorie a 
cocsului, minereului și a calcarului, de la 
intrarea în uzină și pînă cînd ajung în 
furnal, se înfăptuieşte, de la început 
pină la sfirșit, numai cu ajutorul mași- 
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nilor. De altfel, chiar dacă ar munci mii 
de oameni să îndeplinească o asemenea 
operaţie, aceasta ar fi peste puterea lor, 
căci furnalul înghite cantități uriașe de 
materiale: peste 10000 tone de mine- 
reu, cocs şi calcar într-o singură zi, 

Materialele încărcate în noile furnale 
sînt pregătite cu grijă. Minereul sosit 
de la mină este amestecat astfel încît 
compoziția lui chimică să fie aceeași în 
tot depozitul. După omogenizare, mine- 
reul este aglomerat, căci folosirea aglo- 
meratului în furnal aduce o însemnată 
creștere a productivităţii furnalului și 
o reducere a consumului de cocs, 

Gazele din furnal se află la o presiune 
ridicată. La 2,5 atmosfere se foloseşte 
mai bine energia termică și chimică a 
gazelor și se intensifică reacţiile din 
furnal. Cauperele furnalului reuşesc să 
încălzească aerul la | 200”. Și în acest 
fel se realizează o scădere însemnată 
a consumului de cocs. Un însemnat 
progres tehnic la aceste furnale uriașe 
este folosirea gazului metan, precum și a 
oxigenului. Aceste gaze, insuflate împre- 
ună cu aerul, fac posibil să se reducă şi 
mai mult consumul de cocs, iar pe de altă 
parte să se intensifice în măsură însemnată 
procesele chimice. 

Dar fără îndoială că ceea ce uimește 
cel mai mult pe vizitatorul de la Uzinele 
„VI. Lenin“ din Krivoi Rog este că în 
preajma furnalelor nu se văd decit arareori 
oameni. Se pare că cele mai multe mașini 


se mișcă singure, fără intervenţia omului. 
Cauperele, de pildă, sînt complet auto- 
matizate:; „de la sine“ se mișcă vanele, 
care, ca nişte bariere, deschid și închid 
alternativ calea aerului şi a gazelor prin 
uriașa instalație. 

Lipsesc oamenii care obișnuit se întil- 
nesc la încărcarea furnalelor. Un singur 
tehnician urmărește, așezat la un birou 
confortabil, un tablou cu diferite semnale 
luminoase. lată: niște becuri s-au aprins 
și înștiințează că la gura de încărcare 
sondele au coborit pentru a măsura ni- 
velul încărcăturii din furnal. Alte lumini 
arată că o nouă încărcătură a coborit în 
furnal o dată cu deschiderea conului mare. 
Mereu se aprind și se sting alte semnale. 
Ele vestesc ridicarea și coborîrea schipu- 
lui, rotirea distribuitorului, deschiderea 
conurilor, ciuruirea cocsului,.. 

Mașini numeroase își înlănțuiesc ope- 
rațiile fără ca omul să miște un deget. O 
perfecționață instalaţie, cu nenumărate 
relee, un adevărat creier al furnalului, 
înfăptuieşte după un program stabilit 
funcționarea coordonată a întregului lanț 
de mecanisme. 

Dar automatizarea nu aduce numai o 
ușurare fără precedent a muncii omului. 
Se înlătură totodată greșelile pe care ar 
putea să le săvirşească omul în procesul 
de producție. Un sistem de „blocare” sigur 
împiedică descărcarea vagonului cîntar 
dacă schipul nu este dedesubtul lui. Tot 
datorită „blocării“, schipul se încăpă- 
țînează să nu se răstoarne în distribuitor 
dacă acesta nu este închis. Cocsul nu intră 
în piîlnia cîntar dacă clapa acesteia este 
deschisă, și cocsul ar putea să curgă pe 
jos. 

Automatizarea ușurează în măsură în- 
semnată și conducerea uriașului agregat. 
Pretutindeni, debitmetre, pirometre, ma- 
nometre, analizoare de gaze înștiințează 
despre mersul  complicatelor procese 
fizice şi chimice din furnal. Cele mai neîn- 
semnate schimbări sînt semnalate de în- 
dată tehnicianului de schimb care ia mă- 
surile indicate pentru menținerea mersu- 
lui uniform al proceselor metalurgice. 


În prezent se face un nou pas înainte. 
În Uniunea Sovietică se înfăptuiesc siste- 
me de reglare automată a proceselor din 
furnal, Variaţiile 'necontenite ale impul- 
surilor electrice sosite de la nenumăratele 
aparate de control, adevărați observatori 
instalați la gura furnalului, la creuzet, 
de-a lungul conductelor, la caupere, pun 
în acțiune mașinile de calculat. În cel mai 
scurt timp ecuaţii complicate sînt rezol- 
vate fără greșeală. Comenzile de reglare 
pornesc fără întirziere spre vane, spre 
distribuitor, spre vagonul cîntar. 

Furnalele din Krivoi Rog dau astăzi 
fiecare cîteva mii de tone de fontă 
pe zi. Ele depășesc cu mult cele mai 
puternice furnale din lumea capitalistă. 
Giganţii Krivoi Rogului sînt o mărturie 
grăitoare a uriașului progres tehnic 
înfăptuit în Uniunea Sovietică, progres 
ce nu poate fi contestat de nimeni. Așa, 
de pildă, pînă și unul dintre membrii 
delegației unor cercuri de afaceri din 
Canada, Alesander Hill, care a vizitat o 
uzină siderurgică sovietică declara la 
înapoierea în țara sa: „În Uniunea Sovie- 
tică am văzut unul dintre cele mai puter- 
nice combinate din lume. Producţia în 
acest combinat este încă un vis pentru 
siderurgiştii noştri. Noi trebuie să ne 
scoatem pălăria în fața oamenilor sovie- 
tici pentru progresul înfăptuit în dome- 
niul industriei siderurgice.“ La care noi 
am mai putea adăuga că oamenii sovietici 
au înfăptuit progrese uimitoare nu numai 
în siderurgie, ci în toate domeniile im- 
portante ale științei și tehnicii contem- 
porane. 

Cele mai mari furnale din lume, furna- 
lele de la Krivoi Rog, care produc mii de 
tone de fontă pe zi, lucrează pentru co- 
munism, pentru traducerea în viață a 
marilor sarcini prevăzute în proiectul 
de Program al P.C.U.S. privind creșterea 
continuă a producției de metal. 

Această victorie a constructorilor şi 
metalurgiștilor sovietici va fi urmată, 
desigur, de altele şi mai importante. 


NOUTĂŢI 


[industria de aparate pentru. fil- 
mat din Leningrad a început fabri= 
carea în serie a unui nou aparat 
pentru amatori „Neva”. Noul apa- 
rat poate fi folosit și la filmări 
ştiinţifice cu un film dublu de 8 
mm. Aparatul are o greutate de 
numai | 450 g și este dotat cu 
exponometru propriu şi o instala- 
ție semiautomată de determinare 
a timpului de expunere. Viteza de 
filmare poate fi fixată la 8, 16, 24 şi 
48 cadre pe secundă. Ea poate fi 
mărită sau micşorată după necesi- 
tăți. Aparatul poate fi utilizat, 
de asemenea, ca o „lupă“ a timpului. 
Se fixează pe un stativ, și la fie- 
care sfert de oră filmează cîte un 
cadru. Developînd filmul şi rulin- 
du-l la viteza obișnuită în numai 
patru minute puteți urmări un 
proces lent ce se desfășoară timp 
de 2 luni, ca, de exemplu, creșterea 
florilor. 


i ndustria sovietică a fost dotată cu 
un nou automat deosebit de util, 
Este vorba de mașina de verificat 
şi sortat piulițele. Ea le verifică 
filetul, elimină rebuturile, indică 
care dintre ele mai pot fi refăcute 
şi le numără pe cele ce sînt corect 
confecționate. Un automat similar 
a fost creat la Institutul politeh- 
nic din Lvov pentru controlul șuru- 
burilor. 
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ărturie elocventă a eforturilor 

creatoare depuse de colectivele 

întreprinderilor producătoare, cel 
de-al 3-lea pavilion de mostre de 
bunuri de consum, organizat de Minis- 
» terul Comerțului în colaborare cu 
ministerele producătoare, oferă și în 
acest an un număr sporit de produse, 
mult îmbunătățite din punct de ve- 
dere al calității și prezentării, în 
stare să satisfacă exigenţele crescîn- 
de ale oamenilor muncii din ţara 
noastră. 

De la noile produse menite 
să contribuie la sporirea 
confortului şi ușurarea mun- 
„cii casnice și pînă la noile 
realizări din domeniul in- 
dustriilor textile și de pie- 
lărie, de la noile articole de 
foto-muzică, sport și pînă 
la ultimele sortimente de 
produse alimentare, expo- 
natele prezentate în cadrul 
actualului pavilion dovedesc 
o dată în plus avintul pe 
care l-a luat lupta munci- 
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torilor, inginerilor şi tehnicienilor 
din întreprinderile care expun pe 
linia traducerii în viață a Directi- 
velor celui de-al III-lea Congres al 
P.M.R. 

Convinși fiind că sugestiile și pro- 
punerile vizitatorilor vor contribui la 
îmbunătățirea și selecționarea expo- 
natelor, fotografiile publicate 
în această pagină reprezintă 
o invitație suplimentară la 
vizitarea pavilionului, 
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Frumoase şi practice, aragazele „Someş“ 
şi „Tirnava“ (1) satisfac cerinţele celor 
mai pretențioase gospodine. Ele sint dotate 
cu 4, respectiv 5 ochiuri, diferite grătare 
pentru prepararea fripturilor, cuptor cu 
dispozitiv de reglare a temperaturii etc. 
Standul produselor electronice prezintă 
un interes deosebit. Bogăția de tipuri de 
aparate de radio (2) produse în ţara noas- 
tră este reprezentată printre altele de com- 
binele muzicale echipate cu aparat de 
radio, magnetoton şi picup. Vizitatorului îi 
este atrasă atenţia de radioreceptoarele 
portative, de cunoscutele aparate „Intim“, 
„Enescu“, „Opera“, „Rapsodia“ etc. pre- 
zentate într-o formă cît mai îngrijită. 

Articolele de sticlărie (3) — candelabre, 
porțelanuri, cristaluri — dau o notă de fineţe 
şi gingășie. În pavilion nu sînt neglijaţi 
nici iubitorii de muzică, Aici ei pot găsi 
cele mai felurite instrumente muzicale, 


începînd cu vioara şi terminînd cu pianina 
(4). 


„Doina“ 
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într-un stadiu final! Enigma 

figurilor ciudate cioplite în pia- 
tră pe basorelieful Templului Soarelui 
din apropierea localității Palenqu€ 
şi a celor ce s-au păstrat în manuscri- 
sele de la Paris, Madrid și Dresda va fi 
în curînd dezlegată. Din frazele lapi- 
dare ale inscripțiilor maya și din dese- 
nele ciudate ale zeilor cu chip de om, 
din vasele și statuetele lucrate cu mult 
simț artistic se conturează din ce în 
ce mai clar una dintre culturile cele 
mai vechi ale planetei noastre. 

De peste o sută de ani, savanţi din 
toate țările se străduiesc să descifreze 
manuscrisele care și-au păstrat secole 
îndelungate taina lor. Și acest lucru 
pare foarte ciudat, deoarece însăși 
limba sub forma sa fonetică este cunos- 
cută. O serie de predici scrise cu carac- 
tere spaniole, un dicționar întocmit 
de spaniolul Brassera de Borboura și 
dicţionarul Motul, ce conţine aproxi- 
mativ zece mii de cuvinte maya scrise 
cu litere latine, permiteau filologilor 
să cunoască suficient de amănunţit vo- 
cabularul și structura acestei limbi. Şi, 
cu toate acestea, inscripțiile nu puteau 
fi descifrate. La început se presupunea 
că este vorba de un scris fonetic al 
limbii maya și fiecare semn reprezintă 
o literă. Încercările ce se bazau pe 
aceste premise nu au dat nici un 
rezultat, și atunci s-a lansat o nouă 
ipoteză după care fiecare semn ar fi 
o ideogramă căreia îi corespunde o 
oarecare noțiune, Dar nici această 
presupunere nu s-a dovedit a fi justă. 
Inscripțiile continuau să prezinte o 
taină de nepătruns pentru lingviști. 
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În urma unor analize amănunțite însă, 
savantul rus 1.V. Knorosov a emis 
ipoteza că este vorba de o scriere 
hieroglifică, unde semnele pot avea 
diferite sensuri: unele reprezintă no- 
țiuni, altele silabe sau chiar litere. 
Cercetările ulterioare au dovedit jus- 
tețea acestor idei, și savanții au ajuns 
la concluzia finală că tipul de scriere 
nu poate fi decit aceea hieroglifică. 

Nu de mult, după zeci de ani de 
căutări și cercetări intructuoase, trei 
savanți sovietici de la Institutul de 
matematici din Siberia — E.V. Evrei- 
nov, I.G. Kosarev și V.A. Ustinov — 
au avut o idee ingenioasă: să folosească 
pentru descifrarea limbii maya avan- 
tajele ce le oferă mașinile electronice 
de calcul. 

Cunoscindu-se tipul de scriere (hie- 
roglific) şi dicționarele cu ajutorul 
cărora se poate stabili structura fone- 
tică a cuvintelor, texte scrise cu carac- 
tere spaniole care indică o anumită 
frecvență a diferitelor cuvinte (noțiuni) 
şi fiind în posesia unor manuscrise ce 
conțin semne și desene, se putea ad A 
opera de descifrare a textelor. În 
prima etapă se presupunea că unui 
semn îi corespunde un element (cu- 
vint, silabă, literă), astfel ca fraza 
în ansamblu să aibă sens, iar dacă 
aceasta este însoțită de un desen con- 
ținutul frazei să corespundă şi dese- 
nului. Numărul operațiilor ce trebuiau 
efectuate era însă enorm de mare (0 
cifră şi după aceea trei sute de zerouri), 
astfel că folosind această metodă tra- 
ducerea textelor maya n-ar fi fost 
terminată decit poate peste milioane 
de ani. Atunci s-a introdus și cel de-al 
doilea element — frecvenţa cuvintelor 
în texte. S-a stabilit frecvența anumi- 
tor cuvinte și silabe în limba vorbită 
şi dacă acestea apăreau cu aceeași 
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frecvenţă în manuscris s-a presupus 
că ele corespund. În felul acesta s-a 
găsit un mijloc de selecționare care, 
combinat cu prima metodă, a dus la 
rezolvarea cu succes a descifrării 
inscripțiilor maya. Numărul opera- 
țiilor efectuate a depășit 1 miliard, și 
în urma acestora 40% din texte au 
fost dezlegate. Pe baza materialului 
obținut s-au întocmit dicționare noi 
în limbile maya-rusă pe diferite ra- 
muri, meserii, obiceiuri, rituri, na- 
tură etc. 

Descifrarea completă a hieroglifelor, 
desigur, o să mai dureze încă mult 
timp, căci textele conțin și semne ex- 
trem de rare, care nu sînt cuprinse în 
dicționarele maya-spaniolă. Autenti- 
ficarea acestora va necesita o analiză 
multilaterală a frazelor, o operație 
extrem de complexă ce cere o colabo- 
rare strinsă între lingviști și matema- 
ticieni. 

Nu ne vom opri asupra conținutului 
extrem de interesant al manuscriselor 
descifrate care conțin tabele astrono- 
mice, texte de ritualuri, mituri etc., 
dorim doar să subliniem că la această 
măreață operă a dezvăluirii misterului 
scrisului și culturii maya a contribuit 
unul dintre mijloacele cele mai mo- 
derne ale tehnicii contemporane: ma- 
şinile electronice rapide de calcul. 


Un subansamblu al ma 
șinii electronice de calcul care a 
fost folosită la descifrarea manus- 
criselor maya; Stinga: Grupul de 
cercetători de la Institutul de 
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TEOFIL CRĂCIUN — candidat în ştiinţe agricole 


„Pentru 10-11 miliarde puduri de cereale pe an“ 


A sarcină constituie tematica ex- 
poziției în domeniul cerealelor. După 
cum se desprinde din exponate, sporirea în 
anul 1965 a producţiei totale de cereale pînă 
la I0—I| miliarde de puduri urmeoză să 
se facă în primul rînd prin sporirea produc- 
tivității plantelor agricole în medie cu 
3—4 chintale la hectar, Aceasta se va rea- 
liza prin exploatarea mai rațională a 
pămintului ca urmare a introducerii în 
fiecare colhoz și sovhoz a unor asolamente 
științifice, în funcţie de condițiile naturale 
de sol și climă. 

Soiurile de mare productivitate au un rol 
important în sporirea producţiei la hectar 
a plantelor agricole. Oamenii de știință 
sovietici, pe lingă introducerea în cultură 
a unor soiuri mai productive, au creat 
numeroase soiuri noi de mare productivi- 
tate și cu o producţie de calitate superioară, 
Ca urmare, în U.R.S.S. se cultivă mai mult 


de 2 500 soiuri de plante agricole din 
selecție autohtonă şi numai 165 de soiuri 
au origine străină. 

O activitate deosebită a fost desfășurată 
de selecționatorii sovietici în vederea cre- 
ării unor soiuri de grlu de toamnă şi pri- 
măvară productive, de calitate și rezistente 
la cădere. 

Din exponate reiese că în U.R.S.S. griul 
se cultivă pe mai mult de 69 milioane ha. 
În anul 1960 erau raionate 275 soiuri de 
griu. Aceste soiuri au fost create prin apli- 
carea creatoare a principiilor și metodelor 
geneticii miciuriniste. Astfel, aplicarea 
metodei încrucișării unor forme 
Indepărtate geografic, urmată 
de alegerea individuală repetată, 
a dus la obținerea unora dintre 
cele mai valoroase soiuri de 
griu din lume. Aşa sînt soiurile 
de griu de toamnă Novoukra- 


creatoare 


inka 83, Beloțerkovskaia 198, soiurile de 
primăvară Lutescens 758, Skala și altele. 
Deosebit de valoroase sint soiurile de 
grîu de toamnă Odesa 16, Bezostaia 4, 
Kubanskaia 122, Skorospelka 3, Mironov- 
skaia 264. Aceste soiuri au fost create de 
selecționatorii sovietici F.G. Kiricenko, 
P.P. Lukianenko, A.A, Gorlaci, V.N. Re- 
meslo. 

Selecționatorii sovietici au îndeplinit cu 
succes sarcina creării unor soiuri de griu 
tore, necesare pentru anumite regiuni ale 
U.R.S.S. În prezent sînt roionate 57 soiuri 
de griu tare, care ocupau în 1960 circa 16%, 
din totalul suprafeţei cultivate cu grlu. 
Soiul Miciurinka este primul soi de griu 
tare de toamnă din istoria selecției. Acest 
soi, creat de acad. F.G. Kiricenko, iernează 
bine în raioanele de stepă din sudul Ucrai- 
nei. Bobul acestui soi conţine cu 2—4%, mai 
multă albumină decit soiurile de griu 
moale, * 

În general, aceste soiuri și oltele reali- 
zeoză producţii între 2 000 și 6 000 kg la 
hectar pe suprafețe întinse, asigurind obți- 
nerea suplimentară a milioane de tone de 
cereale pe an, 


Satisfacerea cît mal rapidă a 
cerinţelor consumului de lapte 
şi carne 


Această sarcină se rezolvă cu avint în 
U.R.S.S. Aspecte și metodele folosite se 
desprind cu uşurinţă din vizitarea expozi- 
ției. Astfel, din cele expuse rezultă că o 
rezervă importantă în realizarea acestei 


sarcini este îmbunătăţirea calitativă a șep- 
telului la toate speciile de animale. Aceasta 
se realizează în primul rînd prin crearea 
unor noi rase de animale. Într-adevăr, în 
U.R.S.S..în ultimii 20 de ani au fost create 
mai mult de 40 de noi rase de vaci, oi, 
porci, cai și păsări. Multe dintre aceste 
rose, precum și altele în curs de for- 
mare, sînt prezentate în pavilioanele ex- 
poziţiei. 

În prezent lucrările selecționatorilor 
sovietici sînt îndreptate spre crearea, per- 
fecționarea și răspindirea în producție a 
unor rase precoce de animale de carne, care 
dau coarne la un p os redus și de 


calitate superioa rase sint 
în curs de creare la oles la porci. 
Potrivit sarcinilar:*Brodeeţia de carne de 
porc va cunoaști ritm rapid. 
Numeroase exp avantajele 
folosirii raţiona or fătătoare, 
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timpului de îngrășare și îmbunătăţirea 
îngrășării porcilor, astfel ca la vir- 
sta de 5—6 luni porcii să cîntărească 
80—90 kg. 

Această sarcină se poate îndeplini rapid 
şi prin aplicarea metodei încrucișării dife- 
ritelor rase de porci pe- scară industrială. 
Din numeroasele exponate rezultă că prin 
folosirea unei încrucișări raționale fecundi- 
tatea scroafelor se mărește cu 10—12%,, 
precocitatea purceilor sporește cu 12—15%,, 
iar consumul de furaje pentru un kilogram 
de spor în greutate scade cu 0,3—0,5 uni- 
tăți nutritive sau cu 6—10%, comparativ cu 
animalele îngrășate din rasele iniţiale. 

Un pavilion al expoziției este destinat 
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Încrucişarea industrială 
a oilor îmbinată cu fo- 
losirea hormonilor și 
creşterea rațională este 
folosită la unele rase în 
vederea realizării a două 
fătări 
du-se 


creşterii oilor. În acest domeniu, oamenii 
de știință sovietici au creat 13 noi rase cu 
lină fină și 5 rase cu lină semifină care nu 
au corespondente în alte țări. E suficient 
să amintim rasele de oi: merinosul sovie- 
tic, merinosul de Sta- 
vropol, rasa de Gissar 
ș.a. Aceste rase dau 
o producție de lină 
și carne uimitor de 
mare. 

În U.R.S.S., la oi, 
pe lîngă folosirea unor 
metode raționale de 
creștere și a roselor 
perfecționate în spo- 
rirea producţiei, se 
aplică tot mai intens 
metoda  încrucișării 
între rase, care poate 
duce la sporirea can- 
țitativă și calitativă 
a producției de Iînă, 
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Graficul arată influ- 

ența încrucişării asu- 

pra creșterii în greu- 
tate a purceilor 
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contribuie la creșterea corporală și sporirea 
precocității descendenţei, ridică fecundita- 
tea etc, 

O pagină nouă în ştiinţa zootehnică 
sovietică o constituie lucrările acad. T.D. 
Lisenko privind sporirea procentului de 
grăsime în lapte. Această problemă prezintă 
o mare importanţă. Astfel, sporirea cu nu- 
mai un procent a conținutului în grăsime 
al laptelui muls de la toate vacile din Uni- 
unea Sovietică ar însemna un plus de 500 000 
tone de unt. 

Acad. T.D. Lisenko, bazat pe teoria miciu- 
rinistă, a reușit prin încrucișarea unor 
vaci dintr-o rasă cu producție mare de 
lapte, dar sărac în grăsimi (3,5%) cu tauri 
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dintr-o altă rasă cu pro- 
ducție mică de lapte, dar 
bogat în grăsimi (5%) să: 
obţină vaci cu o producție ț 
mare de lapte și bogat în 
grăsimi — peste 5%. Aceste vaci, pre- 
zentate într-un pavilion al expoziției, stir- 
nesc cel mai mare interes nu numai în 
rindul specialiştilor, ci și al publicului 
larg. 

Această experiență suscită interesul tutu- 
ror, deoarece rezolvă nu numai o impor- 
tontă problemă practică, ci și una ştiinți- 
fică, și anume: posibilitatea obținerii în 
urma Încrucişării a unor urmași core să 
moștenească și să transmită în întregime 
mai departe însușirile valoroase moștenite 
de la unul dintre părinţi. Într-adevăr, de 
la taurii obținuți de la aceste vaci și care 
au fost răspindiți în diferite raioane ale 
U.R.S.S. s-au obținut vaci cu un procent 
ridicat de grăsime în lapte. Aceasta presu- 
pune că și urmaşii acestora pe linie feminină 
şi masculină — fii, nepoți și strănepoți — 
vor da descendenți cu un conţinut ridicat Să 
de grăsime în lapte. Aceasta înseamnă că  î% 
într-un interval relativ scurt (5—7 ani) în  % 
U.R%.S. va spori considerabil procentul ZĂ 
de grăsime din laptele tuturor turmelor 
colhoznice și sovhoznice. 
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Expoziția realizărilor economiei naţi- 
onale a U.R.S.S. demonstrează nivelul înalt 
atins în toate domeniile de poporul sovie- 
tic. Ea demonstrează că sistemul socialist 
nu cunooşte obstacole și limite în progresul 
ştiinţific şi tehnic, deoarece statul socialist 
creează toate posibilităţile şi condiţiile 
pentru r monifestarea copocităților, talente- 
lor și a celor mai dia năzuințe. 

Expoziţia este în acăfași timp o şcoală 
pentru cunoașterea și însușirea celor mai 
moderne metode și procedee științifice 
elaborate de practica şi știința sovietică, 
Aceasta face ca ea să contribuie la generali- 
zarea În producție a cercetărilor experi- 
mentale, la accelerarea rezolvării impor- 
tantelor sarcini prevăzute în Programul 
Partidului Comunist al Uniunii Sovietice. Y 
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O POARTĂ A CARPATILOR 


uloarul 
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onturul crenelat al crestelor, ală- 

turi de plaiuri domoale sau de 

abrupturi amenințătoare care co- 
boară spre zonele depresionare vecine, 
iată tabloul ce caracterizează una 
din porţile Carpaţilor — culoarul Branului. 

Întocmai unei mări împietrite, culoarul Branului 
îmbracă cînd aspectul unor valuri domoale, cum sînt 
vestitele plaiuri brănene, cînd ia forma hulelor în- 
spumate întruchipate în abrupturile şi în albul ima- 
culat al conglomeratelor de calcar. 

Denumirea de „poartă carpatică“ este sugerată de 
însăşi configuraţia acestei zone, care, depresionară 
faţă de munţii înconjurători, înlesneşte legăturile 
dintre clina nordică și sudică a Carpaţilor. 

Sub denumirea de culoarul Branului este cunoscută 
zona depresionară situată între masivul Piatra Cra- 
iului, Leaota și Bucegi și între localităţile Bran şi 
Rucăr, De aici, în continuare spre sud, culoarul se 
reduce strict la valea Dimboviţei pînă sub Mateiaş, 
de unde un prag de 200 m îl desparte de comparti- 
mentul depresiunii Cimpulung-Muscel. În nord, cu- 
loarul este bine prins de depresiunea Birsei, care 
pătrunde sub forma unui golf. 

.„. Un trecut geologic zbuciumat... iată ce ne spune 
alcătuirea rocilor atit din plaiurile brănene, cit și 
din abisurile Dimboviţei și ale Mateiașului. Şisturile 
cristaline ce sclipesc atractiv în dimineţile însorite 
ne conduc cu gîndul spre crestele Făgărașului, acolo 
unde constituie un soclu rigid și rezistent. Aici, reduse 
ca suprafață, cufundate în propriile-i rămășițe ca 
rezultat al forțelor tectonice sau acoperite de forma- 
țiuni mai noi, şisturile cristaline trădează totuşi 
supremaţia de odinioară. Calcarele albe, cenușii sau 
roșietice dispuse sub forma unei mantii rigide, for- 
mează singurele neregularități din marea împietrită 
a culoarului Bran, completind totodată şi pastelul 
celui mai fin colorit. Nu lipsesc nici conglomeratele 
și peeiile, acel mortar plăsmuit îndelungul timpurilor. 

atura își spune cuvintul ei... este cea mai succintă 
afirmaţie pe care o faci la primul popas pe Mateiaş 
sau Monumentul eroilor din vale. 


ît contrast poţi vedea la cea mai 


tătoare de ghețari ale Iezerului şi Păpuşei, spre 
nord — rama de calcar a Pietrei Craiului, în nord- 
est — Postăvarul, în est — zidul impunător al 
Bucegilor și Leaota, iar în sud — străjeri de veghe: 
Mateiașul şi Mătăul. De neuitat este amurgul; ulti- 
mele sclipiri ale razelor dau lezerului o aureolă in- 
candescentă. 

În continuare, Dimboviţa ne conduce într-o nouă 
aşezare, bine cuibărită la poalele munţilor, Rucărul. 
Extins atit pe valea Dimboviţei, cit și a Riuşorului, 
Rucărul rivalizează ca poziţie cu multe dintre sta- 
țiunile noastre de altitudine. Zumzetul ferăstraielor 
ne întîmpină încă de la intrare. Pe Dimboviţa se scurg 
zilnic de sus, din inima muntelui, pînă aici numeroase 
plute, care uneori formează la Rucăr un mare pod 
plutitor. 

La Rucăr, ca şi în multe alte așezări din regiune, 
atenţia vizitatorului este atrasă de frumuseţea por- 
tului. Cine nu a admirat cămaşa aleasă și fota cusută 
cu fir? Sau testemelul și legătura de mărgele? Frumu- 
seţea portului de aici a fost neîntrecut redată într-unul 
din tablourile pictorului N. Grigorescu, unde sint 
prinse cele mai fine detalii ale portului. 

De la Rucăr, şoseaua părăseşte valea irma piei, 
şerpuind agale printre bogate livezi de pomi fructiferi 
spre urcușul care-i stă în faţă. Un ultim efort, şi 
deodată în faţa ochilor apar privelişti încîntătoare. 
Pe şaua Posada, la aproximativ 200 m pe fundul 
unei depresiuni prin care se strecoară zglobie Dim- 
boviţa, se află satul Podu Dimboviţei, împresurat 
de zidurile albe de calcar, roase de vreme. Dar cel 
mai frumos drum între Rucăr și Podu Dimboviţei 
îl facem în tovărăşia Dimboviţei prin cheile de sub 


simplă rotire a privirii: contactul dintre două zone distincte — mun- y SV za 
tele şi depresiunea. Cabana Mateiaș, așezată pe o prelungire a mun- i i | 
telui de la care și-a luat și numele, stă ademenitoare în faţa drume- 
pei, De aici numeroase cărări te conduc fie sus pe virf, la 1 242 m, | | 
ie jos în valea Dimboviţei, la 500 m. Ne alegem călăuză apele Dîm- 
boviței pentru a ajunge în inima culoarului, pentru a face cunoştinţă 
cu tot ceea ce natura și omul au creat de-a lungul mileniilor. Undele 
liniștite se strecoară la vale, cuprinzind între ele insule de verdeață 
proaspătă. Din loc în loc, apele părăsesc sleite de putere cite un bolo- 
van mai mare, Povirnișurile munţilor coboară grăbite, înveşmîntate 
cu-păduri dese. Pe malul stîng vedem agăţată mai întîi în stincă, 
PDOA ascunsă în desișul pădurii şoseaua, care peste puţin timp vine 
să se alăture apelor Digiporițet De după frunzișul verde al pădurii 
apar/casele din Dragoslavele. Cuibărită în jurul văii, această așezare 
„ para să se fi năsont acum. Casele vopsite proaspăt, ornamentate cu 
1 nelipsitele „mugeate, vestesc gustul, puterea de muncă şi de creaţie 
N a omului. Deasupra satulni, la peste 1 000 m, se înalță maiestuoasă 
Piatra Dragoslavelor, Un drum anevoios ne conduce spre virf, de unde 
ni se deschide o perspectivă de neuitat. Spre apus — căldările pur- 
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Dealul Crucii, Pereţi prăpăstioşi străjuiesc valea, 
opunind rezistență bătriînei Dimboviţe. Din loc în 
loc, în ei se deschid bolți strimte, care ascund în 
interiorul lor minunate peșteri. Drumul cere multă 
atenţie. Mîna măiastră a omului a săpat poteca în 
stîncă, a construit podeţe suspendate, a creat tot ceea 
ce i-a stat în putință pentru ca şi acest colţ de țară 
să fie cunoscut. Sus, pe pereţi, în locurile mai însorite, 
îşi face loc solitara floare de colţ. Cită gingăşie poartă 
în petale! Pe ici, pe colo, ne întimpină parfumul ga- 
rofiţei albe, care cu o siluetă zveltă își scoate capul 
printre stinci. 

Cite drumuri de o frumuseţe rară nu se desprind 
de aici! Valea Dimboviţei, care intră din nou în chei, 
sau valea Dimbovicioarei, care te duce prin chei şi 
peșteri pînă sus în Piatra Craiului. 

De la Podu Dimboviţei, șoseaua urcă anevoie peste 
Dealul Sasului. O privire înapoi; ne luăm rămas bun 
de la valea Dimboviţei. Ne aflăm pe linia care des- 
parte apele bazinului muntean de cel transilvănean. 
Peisajul devine odihnitor, pante domoale cu pajiști 
bogate îşi fac tot mai mult loc. Aici, la peste 1 000 m 
*nălţime, întîlnim numeroase case risipite pină la 
liziera masivelor Piatra Craiului și Bucegi. 
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Dar pe cît de frumoase și pline de pitoresc sînt 
aceste locuri pe atit de grea şi amară a fost viaţa din 
trecut a celor ce-şi duceau traiul pe colinele însorite 
ale Branului. În timpul regimului burghezo-moșie- 
resc, viața oamenilor de aici, ca de altfel a tuturor 
celor ce trudeau din întreaga ţară, era plină de fră- 
mâîntările grijii zilei de miine, plină de amărăciunile 
procurării unui boţ de mămăligă. Tabloul „Rucă- 
reanca”, în care, cu mult realism, pictorul Grigorescu 
înfățișează o femeie istovită ce colindă călare pentru 
a schimba produsele ei pe o traistă de mălai, constituie 
un adevărat rechizitoriu ce condamnă cruntul regim 
de exploatare. Cine nu a recunoscut în doinele țăra- 
nului de aici chinul şi truda zilnică de mic copil la 
curţile chiaburilor unde slugărea din zori pină-n 
noapte, mînînd turmele acestora pe imaşurile munţilor. 
Azi, ca şi oriunde în ţara noastră, și aici pulsează 
o viaţă nouă. Stinele cooperatiste, industria fores- 
tieră ce se dezvoltă aici string în jurul lor oamenii 
care au fost chemaţi la o viaţă demnă de zilele noastre. 
Pentru muncitorul forestier, ca şi pentru ciobanul 
cooperatist, slovele cărților nu mai constituie taine 
de nepătruns. Şcolile de aici, înființate în anii puterii 
populare, bibliotecile cu mii de volume au alungat 
negura neştiinţei de carte, au luminat mintea oame- 
nilor. Muncitorii de la exploatările forestiere duc 
astăzi o viaţă omenească. Pentru ei s-au construit 
cabane cu confort, cluburi şi biblioteci, dispensare 
şi şcoli. lar mecanizarea din exploatări le ușurează 
munca, 


Schimbări s-au petrecut şi înce, priveşti 
turistice, care au devenit loc e rec 
oamenii muncii. Printre cabanăle buristii 
lie amintită cabana Giuvali 
pitoresc, cu o largă 
Carpaţilor“, cum es 
„Cetăţii de Piatră“ a 
de popas mult căuțât 


De la Giuvala pină la Bran, șoseaua s 3 
tele domoale ale porţii carpatice. meroase sînt 
locurile care te îmbie la popas, dar încă de depafte 
turnurile castelului de la Bran parcă/te cheamă 
Aici, bine instalat pe un colţ de stincă, stă solitar, în 
ciuda anilor, o mărturie a vieţii din trecut a poporului 
nostru (secolul al XII-lea). Zidurile reci, dar armonios 
construite par să facă parte din însuşi peisajul regiunii. 
Azi, acest locaș a fost transformat în muzeu. 

Și iată-ne ajunși la capătul drumului. Şesul Birsei, 
neted, cu o armonie de culori care trădează bogăţia 
lanurilor sau cu turnurile zvelte ale fabricilor . la 
Rișnov, Zărnești și altele, ne pune în faţă un peisaj 
nou. : 

În faţa ochilor se mai succed încă mult timp ta- 
blourile zonei pe care am străbătut-o. Fiecare colți or 
parcă îşi are frumuseţea şi farmecul lui, are ceva din 
transformările petrecute în ultimii ani. 

Cît s-a schimbat însă faţa acestor locuri! O citeşti 
cu uşurinţă în faţa veselă a tinărului rucărean, în 
zimbetul blajin al bătrinului brănean, care se bucură 
că anii l-au ajutat să vadă viaţa fericită a nepoților. 

Mai mult ca oriunde „chemarea munţilor“ te îm- 
bie la drum pe cărările întortocheate ale acestei 
„porţi carpatice“ — culoarul Branului. 


(O) Rama sudică muntoasă a culoarului 
Bran, la contactul cu depresiunea Birsel. 

(2) Denumirea de „poarta carpatică“ 
a fost dată după configurația acestei 
zone; ea, fiind depresionară faţă de 
munţii înconjurători, înlesneşte legătu- 
rile dintre partea nordică şi cea sudică 
a Carpaţilor. 

(3 Aceasta este prelungirea spre sud a 
culoarului, care se reduce'strict la valea 
Dimboviţei. 

(4) lată cit de frumos se vede abruptul 
nordic al Bucegilor de la Bran. 
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NPRIMA 


dimensiunile iniţiale, iar 
efortul produs prin aceasta 
este transmis betonului pe 
care îl comprimă. Preten- 
sionarea armăturii s-a rea- 
lizat pînă în ultimul timp 
cu diferite procedee meca- 
nice care reclamă investiţii 
relativ costisitoare şi greu 


comprimat au condus la u- 
tilizarea sa pe scară tot mai 
mare. Prin precomprimarea 
betonului se mărește mult 
rezistenţa lui și prin aceasta 
se împiedică corodarea ar- 
măturii din beton. În afară 
de aceasta se creează posi- 
bilitatea de a se folosi în : 
mod economic betoane și de realizat (prese, reazeme 
oțeluri de înaltă rezisten- de ancorare etc). 
ță, cu ajutorul cărora se Noul procedeu electro- 
pot obține elemente de termic de pretensionare a 
dimensiuni mai reduse şi armăturii, larg utilizat în 
deci mai economice decit  U.R.S.S. şi studiat şi în 
cele realizate cu materiale ţara noastră, simplifică con- 
obișnuite. siderabil operațiile de pre- 
tensionare a armă- 
4 3 turii. În acest pro- 

4 ai , 

! gat?) cedeu,  pretensiona- 
ILIE 0007071700177 17777 00727777 ' rea  armăturii nu 

! ' se mai face prin 
tragerea cei cu dis- 
pozitive mecanice, ci 
prin încălzire cu a- 
jutorul curentului 
electric. 

Prin încălzire ar- 
mătura se dilată, iar 
ancoraje speciale o 
împiedică să revină 
la lungimea iniţială. 
În sistemul utilizat 
prima dată de Fabri- 
ca de prefabricate 
nr. 12 din Moscova, 
încălzirea electrică a 
barelor se face în 
afara tiparelor, pe 
nişte rastele specia- 
le. În tipare sînt 
prevăzute șanțuri 
prin care se introdu- 
ce armătura dilatată, 
iar ancoraje sub for- 
mă de îngroșări la 
capetele barelor îm- 
piedică revenirea ar- 
măturii la lungimea 
inițială după răcire. 
Cind armătura s-a 
răcit suficient și 
transmite eforturi 
la tipar, se toarnă 
betonul, se lasă să se 
întărească,  utilizind în 
acest scop diferite procedee 
de accelerare, iar după în- 
tărire se taie îngroşările de 
la capetele barelor și e- 
fortul din armătură se trans- 
mite la beton. 


Schema metodei electrotermice da pre- 
tensionare a ormăturii: 1 —reazem; 
2 — tipar; 3 — olungirea oţelului; 
4 — bară race, mai scurtă decit distanţa 
dintre marginile exterioare ale reaze- 
malor; 5 — bară încălzită, mai lungă 
decit distanța dintre murginile exteri- 
oara ale reazemelor; 6 — bara răcită 
se tensionează, deoarece reazemele 
împiedică revenirea lo lungimea ini- 
țiolă 


Precomprimarea betonu- 
lui se realizează prin pre- 
tensionarea armăturii, adi- 
că prin aplicarea unei forțe 
care să provoace alungirea 
ei. Prin diferite mijloace, 
armătura astfel alungită este 
împiedicată să revină la 


Betonul armat, care era un material cu aplicaţii limitate, a devenit materia: 
universal de construcţii. Au apărut noi feluri de betoane ușoare de înaltă rezisten 


racteristici superioare. În cele de mai jos se prezintă citeva realizări noi în donle 


niul betonului armat 


vrate de  macarale-turn. 


Transportul 
tomberoane se face încet și necesită un efort mare 
partea muncitorilor. Utilizarea macaralelor-turn 

a altor tipuri de macarale grele nu este rentabilă d: 
la volume foarte mari de lucrări şi atunci cînd mac: 
lele se mai utilizează şi pentru alte operaţii, cum 
fi montajul prefabricatelor. 


În anul 1959 s-au tăcut în ţara noastră primele exp 


pneumatice, betonul se poate transporta, atît pe ori:on- 
tală cît şi pe verticală, la un preţ scăzut, în condiţii 
perfecte de protecţie a muncii, într-un ritm rapi şi 
cu un personal redus. O instalație pneumatică costă 
dintr-o sursă de aer comprimat, un rezervor-tamţion, 
în care se înmagazinează aerul comprimat, o porhpă 
în care se introduce betonul şi de unde este îmyins 
la destinaţie, conducta de transport și piesa! de 
capăt. 

Instalaţiile pneumatice de transport al betonului 
s-au utilizat cu succes pe o serie de mari şantiere! din 
capitală şi din alte orașe din ţara noastră, între cavela 
blocul-turn din Piaţa Splaiului, unde s-a ridicat Leto- 
nul la înălțimi de cca. 55 m, distanţa totală de trans- 
port ajungind pînă la 100 m. 


oţelul a fost gin 


De la apariţia betonului armat și pînă foarte recent, d 
1 material utilizat ca ar mătură 
în beton. Totuși dezvoltarea continuă a utilizăr i beto- 


nului armat, care necesită consumuri foarte riari de 
metal, a împins pe cercetători să caute şi alte m iteriale 
care să poată înlocui metalul. Necesitatea în ocuirii 


metalului în armătură se mai pune şi la construcţiile : 
supuse coroziunii electrochimice. În ultimii ani indus-: 


tria chimică produce noi materiale sintetice, cum ar 
fi nailonul, kapronul etc,, cu rezistențe egale cu cele 
ale oțelurilor de construcţii şi chiar mai ma'i, care 


însă nu se pot utiliza din cauza deformaţiilor pr >a mari 


ARMAT 


Beton tratat cu raze infraroșii 


Accelerarea întăririi betonului este o problemă foarte 
importantă în industria prefabricatelor de beton ar- 
mat. Prin reducerea duratei de întărire a betonului, 
acesta poate fi scos mai repede din cofraj, obţinîndu-se 
astfel un volum mai mare de produse, economisind 
totodată și materialul pentru cofraje. În final, reduce- 
rea duratei de întărire are o influenţă însemnată 
asupra preţului de cost al prefabricatelor. Cel mai 


Schema instalaţiei de încălzire 
cu raze infraroşii a fişiilor cu 


: goluri: 1 —fişie cu goluri; 
pi 2 — radiant; 3 — tipar pentru 
fişii cu goluri; 4 — capac; 


5 — cărucior; 6 — cablu. 


obişnuit procedeu de accelerare a întăririi betonului în 
fabricile de prefabricate este tratarea cu abur, însă 
acest procedeu reclamă investiţii destul de mari, iar 
ciclul dp gdiioție este încă relativ lung, de 12—16 ore. 

În U.R.8.S. se aplică un procedeu de accelerare a 
întăririi betonului prin încălzire cu ajutorul razelor 
infraroșii. După cercetări laborioase s-a stabilit că 
încălzirea optimă a betonului se face cu raze infraroșii 
cu lungimea de undă de 0,76—6 microni produse de 
suprafețele radiante cu temperaturi de 300—2 400 de 

ade. Razele infraroşii sînt produse de diferite tipuri 

e radianți. Astfel se folosesc atit radianţi plani pen- 
tru elemente de suprafaţă, cit și radianți sub formă de 
bare, care se introduc în interiorul fișiilor de planșeu 
cu. goluri, 

Înlocuirea aburirii elementelor prefabricate prin tra- 
tarea cu raze infraroşii reduce considerabil ciclul de 
producţie și reduce preţul de cost. De exemplu, în 
cazul producţiei de fişii cu goluri rotunde, prin tratarea 
cu raze infraroșii, timpul de întărire a betonului a 
fost de numai 6!/, ore, în loc de 16 ore cit se realiza 
prin aburire, iar costul energiei utilizate s-a redus 
de peste 4 ori. Tratarea cu raze infraroşii permite să se 
obțină o producţie de aproape 2 ori mai mare de pe 


aceeaşi suprafață de producţie şi să se reducă investi- 
țiile necesare cu peste 30%. 


PROIECTE 


Magistrale invizibile vor 
îi amplasate în Cosmos cu 
ajutorul sateliților artiti- 
ciali, Acestea vor trebui să 
unească toate continentele 
globului pămintesc printr-o 
trainică legătură a emisiuni- 
lor de televiziune. În legă- 
tură cu Jocurile olimpice 
ce vor avea loc în anul 1964 
la 'Tokio, au apărut idei 
noi pe această problemă. 
În mod deosebit se dezbat 
în Japonia patru proiecte 
privind realizarea comuni- 
caţiei prin televiziune (pe 
fotografie, ele sint arătate 
prin citre) între toate țările 
lumii, - 

Cel mai promiţător este 
considerat primul. Conform 
acestui proiect, la înălţimea 
citorva mii de kilometri 
urmează să [ie lansați un 
număr de 12 sateliți. Ei tre- 
bule “să primească de pe 
Pămînt semnale de televi- 
ziune şi, reflectindu-le, să 
realizeze transmisiuni la mii 
de kilometri. 


Clădiri înalte în 
mijlocul mării 


Pe fundul Mării Caspice 
au fost scufundate şapte va- 
poare ieșite din uz. Între 
aceste epave se va turna be- 
ton, realizindu-se o insulă 
artificială. Pe aceustă insulă 
se construiesc 3 blocuri de 
locuinţe, cu ctte 11 etaje, 
precum şi alte construcții de 
deservire (magazine, resta- 
urante, ateliere etc.), con- 
stituind un mic orășel pentru 
petroliștii Mării Caspice, aşe- 
zat la 130 km de portul 
Baku. 


RAZE MIRACULOASE 


Puteţi deosebi un castra- 
vete amar de unul dulce fără 
a-l gusta? Veţi spune că e 
imposibil. Dar sa știți că 
greşiți. Ială înaintea dv. se 
afia doi castraveți. Nu staţi 
pe ginduri și alegeți pe cel 
care are cotiledonul de un 
verde închis. Celălalt castra- 
vete, cu nuanță liliachie nici 
să nu-l atingeți, căci este 
amar, 
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INTERNAȚIONALE 


Al doilea proiect preconi- 
zează ca un număr de trei 
sputnici, înzestrați cu apa- 
ratură de emisie și recepţie, 
să se ridice la înălţimea de 
36 000 km. Viteza lor un- 
ghiulară trebuie să fie egală 
cu viteza unghiulară de ro- 
taţie a Pămintului. De aceea, 
ei parcă s-ar lega de anumite 
punctţe ale globului pămin= 
tesc. Aparatura lor va primi 
semnale de televiziune de 
pe Pămint, le va amplifica 
şi apoi le va trimite în di- 
ferite ţări. 

După cel de-al treilea pro- 
iect, la înălţimea de 20 km 
se va situa o rețea de aero- 
state, Semnalele de televi- 
ziune se vor transmite de la 
un aerostat la altul și apoi 
se vor reflecta pe Pămint. 


Dacă asemenea proiecte 


s-ar realiza, oamenii de pe 
întreg globul pămintese ar 
putea, de pildă, să vizione- 
ze desfăşurarea celei de-a 
XVII-a competiţii a Jocu- 
rilor olimpice din Japonia. 
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Această metodă pentru sor- 
area casirareților a fost ela- 
borată de unul dintre înstitu- 
tele de cercetări științifice 
olandeze. Încă în stadiul de 
germinare (incolțire), planta 
este lratată cu raze ultravio- 
lete. În urma acestui fapt 
cotiledoanele acelor castraveți 
care sînt buni își păstrează 
culoarea naturală, de un 
verde închis, iar cei amari 
capăla o nuanța liliachie. 


VOLTMETRE PERFEGȚIONATE 


În Anglia au fost construi- 
te voltmetre care se deose- 
besc de cele obişnuite prin 
aceea că ele nu conţin nici 
un accesoriu mecanic, mobil. 
Măsurarea tensiunii se face 
cu ajutorul unor contoare 
electronice, însă mărimea ei 
nu se socotește după cadran, 
ci este indicată de nişte ci- 
fre luminescente. În aţa 
grupei de cifre, în funcţie 
de polaritatea tensiunii ce 
se măsoară, apare un semn 
luminescenţ: plus sau minus. 


Ing. D. DÂNCULESCU 


exemplu a unui 4 L, D., — chemate pe platoul de asam- 

blare să-și dobîndească ultimul lor certificat uzinal, șirul 
lung al unor noi agregate de cimentare și fisurare, mult perfec- 
ționate și ele, și, în sfîrșit, amestecul de albastru, gri și roșu 
al instalațiilor de prevenire, al reductoarelor de viteză, așa- 
numitele „Intermediare“, și al pompelor triplex abia așteptin- 
du-și plecarea spre diferitele regiuni petrolifere ale țării, — 
iată numai cîteva indicii, dacă mai era nevoie, că reporterul și, 
o dată cu el, cititorul au pătruns pe poarta renumitelor Uzine 
ploieștene „| Mai”. 

Dar dificultatea cea mare — pentru că la,,| Mai” subiectele 
de reportaj în stare să-l intereseze pe cititor sînt nenumărate — 
tocmai de aici începe, Și de lasimplul detaliu tehnic vădind ca 
fapt de viață continua creștere a calificării muncitorilor, ingi- 
nerilor și tehnicienilor și a responsabilității lor colective față 
de fiecare element al procesului productiv pînă la însuşirea pe 
planul întregii uzine a celor mai perfecționate metode de muncă 
și a unei bogate experiențe de exploatare a noilor agregate de 
înaltă tehnicitate, totul, absolut totul ar merita consemnat, 

Tovarășul inginer Tomozei, directorul tehnic al uzinei, ne 
recomandă însă, și pe bună dreptate, să începem cu o scurtă 
prezentare a celor mai moderne dispozitive-agregat intro- 


S iluetele elegante ale unor noi instalații de foraj — ca de 


duse în practica uzinei, mărturie a efortului întregului colectiv 
pe linia modernizării și perfecționării procesului tehnologic 
şi, implicit, a realizării unor produse de cea mai bună 
calitate, 


SECRETUL 


DISPOZI.- 


TIVELOR-—-AGREGAT 


Pînă nu de mult, prelucrarea bielei pentru pompa triplex 
(pompă cu transmisie pentru noroiul necesar instalațiilor de 
foraj) se realiza la un strung carusel cu platoul de G 2 500 mm 
cu un randament îndeajuns de mic datorită turației limitate a 
caruselului, cu un consum de energie de două ori mai mare decît 
cel necesar unei asemenea lucrări și cu o funcționare la un factor 
de putere cu totul necorespunzător. Acestea au fost „datele 
problemei“ pînă la intervenția renumitului S.T.M.A. (serviciul 
tehnic de mecanizare și automatizare al uzinei) şi pînă la crearea 
de către comunistul Iosif Lisovski, prin modificarea unui strung 
„Progresul“ tip T.O.M., a unui dispozitiv-agregat special pen- 
tru prelucrarea acestor biele. 

Modificarea constă în faptul că piesa, în noile condiții de 
prelucrare, rămîne pe lot, imobilă, în timp ce cuțitul se depla- 
sează circular, antrenat de axul principal al strungului, în 
vederea prelucrării celor două orificii ale bielei. O altă parti. 
cularitate a noului dispozitiv-agregat o reprezintă și speciali- 
Zarea sa în vederea executării unor operații care în trecut soli- 
citau trei mașini diferite. 

Un alt dispozitiv-agregat la fel de important îl reprezintă 
mașina de danturat roți cu dinți arcuiţi (folosită la moderni- 
zarea cuplajelor dințate ale meselor rotative din instalațiile 
de foraj), agregat rezolvînd pentru prima oară în practica noas- 
tră industrială problema prelucrării arcuite în sens longitu- 
dinal, 

Un alt agregat, realizare a aceluiaşi colectiv, a rezolvat în 
paralel și problema danturării roților dințate, conice, cu dinţi 
înclinați. Ar mai merita menţionat și noul dispozitiv-agregat 
folosit la frezarea canalelor crapodine pentru turbinele de foraj 
(inovaţie care a dus, de asemenea, la reducerea timpului de exe- 
cuție și la ridicarea simțitoare a calității prelucrării), precum şi 
dispozitivul-agregat, folosit azi şi de alte întreprinderi, pentru 
prelucrarea simultană a diferitelor locașuri ale carcaselor pom- 
pei triplex. 

Șirul noilor dispozitive-agregat care au contribuit direct la 
îmbunătățirea procesului tehnologic de fabricație la Uzinele 
„| Mai” ar putea continua... Am nedreptăţi însă alte sectoare ale 
uzinei, și în primul rînd... 


„SERVICIUL CONSTRUCGTORULUI-ŞEF 


În planul tehnic al acestui serviciu, după cum ne explică 
inginerul Constantin Palancă, constructorul-şef, e prevăzută 
realizarea a 23 de produse noi în afara celor 13 noi tipuri 
de sape cu con, Printre acestea seaflă două tipuri de turbine 
de foraj de 9 și respectiv 5 țoli, precum și o gamă de insta- 
lații de prevenire de 8 și 12 țoli, acționate hidraulic, și care 
sînt menite să înlocuiască actualele instalații acționate ma- 
nual, etc, 

Printre realizările uzinei mai figurează, de asemenea, și o 
pompă de noroi de mare turație, cu cilindri în V şi 
care poate să asigure presiuni de lucru pînă la 280 de atmosfere, 
fiind destinată să funcționeze ca grup motopompă separat 
pentru forarea sondelor de mare adincime. 

O altă realizare o constituie agregatul de cimentare și fisu- 
rare construit special pentru executarea operațiilor de 


Noul dispozitiv agre- 
gat pentru prelucra- 
rea bielei de la pom- 
' pa triplex 


cimentare și fisurare hidraulică, metodă modernă care per- 
mite mărirea productivității sondelor în exploatare, 

Celelalte obiective ale planului tehnic al Uzinelor „| Mai“ 
— întreaga gamă a celor 23 de noi produse — ar necesita, fără 
îndoială, de 10 ori atîtea pagini și de 10 ori atîtea explicaţii 
tehnice decit cele cuprinse pînă aici, 


ÎN ANSAMBLU. 


.„„pentru că numai în ansamblu am putea înțelege cu adevărat 
impetuoasa dezvoltare a Uzinelor „| Mai“ din toți acești ani, 
ar fi suficient să amintim că în timp ce producția-marfă și 
globală a anului 1959 față de anul 1955 s-a dublat (deci în 
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Una din realizările 
uzinei: agregatul de 


EP a 


2 2-0 00 Aliat e sa bi 
SD 7bloui de comandă a unui strung mo- 


dern cu un înalt grad de automatizare 


răstimp de 4 ani), producția anului 1961 față de același an 
1955 urmează să se tripleze (deci să se realizeze o creștere 
de încă 100%, realizată de data aceasta însă în numai doi 
ani). 

alea muncii, crescută în aceeași perioadă cu 
aproape 70%, față de nivelul anului 1955, va creşte în 1961 cu 
încă 17,3% față de nivelul anului 1960, 

Dar nu putem vorbi de realizările de miine ale Uzinelor 
„| Mai“ fără a aminti cu acest prilej numele unor comuniști, ca 
Gheorghe Mincu și lon Muscalu, ca și al unor tineri muncitori 
utemiști, cum este Marin Gheorghiţă, care, prin munca lor de 
fiecare zi, cît și prin exemplul lor personal — și tocmai pentru 
aceasta fotografiile lor se află astăzi la loc de cinste în cadrul 
Palatului culturii din orașul Ploiești —, contribuie la înfăp- 
tuirea cu un ceas mai devreme a importantelor obiective ale 
celui de-al III-lea Congres al partidului. 


Maşina de danturat 
roți cu dinţi arcuiţi 


cimentare și fisurare 


rerile sale articulare, să nu emită 
pronosticuri cu privire la buleti- 
nul meteorologic. După cum nu există 
ulceros care să nu ştie că sosirea toam- 
nei sau a primăverii îi va accentua 
durerile sau un astmatic care să nu 
aibă teamă de ivirea ceţii. Există oare 
vreo legătură între apariția sau agrava- 
rea unor boli şi factorii meteorologici? 
Viaţa omului, ca și cea a tuturor 
animalelor și plantelor, este strins 
legată și de mediul extern în care se 
dezvoltă, mediu cunoscut sub numele 
de climat. Diferitele climate au o 
importanță deosebită pentru menține- 
rea stării de sănătate a organismului, 
ca și pentru apariția unor serii de stări 
patologice, 
Clima este condiționată de factori 
meteorologici — ce iau naştere în at- 


N u există reumatic care, prin du- 
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mosferă — , factori cosmici — rezul- 
taţi din acțiunea diferiților aştri, 
în special Soarele — și telurici — 
produși direcți ai Pămîntului, Toate, 
la rîndul lor, în funcție de poziția geo- 
grafică, altitudine, constituția solu- 
lui, vegetației etc., influențează asu- 
pra sănătăţii omului. În afara acestor 
elemente stabile, se întilnesc în natură 
nesfirșite combinaţii de elemente me- 
teorologice, ca presiunea, umiditatea, 
temperatura, curenții, radiația, vîn- 
turile, ploile, care formează ceea ce 
numim „vremea“. 
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Să luăm ca exemplu influențele care 
determină clima țării noastre. Repu- 
blica Populară Romină se află situată 
între 43"—48* latitudine nordică și 
20 —29 longitudine estică. În afara 
influențelor geografice, clima țării 
noastre mai este influențată și de o 
zonă de presiune atmosferică maximă 
situată în răsăritul Siberiei, în regiu- 
nea Turfan, și de altă zonă situată în 
insulele Azore, de unde vin curenți 
de aer oceanic. Toţi acești factori fac 
ca în ţara noastră să existe mai multe 
tipuri de climă, cu influenţe variabile 
asupra organismului. 
După acțiunea climei asupra sănă- 
tăţii omului, în R.P.R. se găsesc clime 
excitante (în sudul țării, Dobrogea și 
lanţul Carpatic) și clime indiferente (de 
cîmpie și subalpină). Climatele exci- 
tante produc asupra organismului mo- 
dificări pronunțate și 
de lungă durată, adap- 
tarea la un astfel de 
climat făcîndu-se cu 
dificultate pentru oa- 
menii epuizați de di- 
ferite boli. 

| La rindul său, me- 
diul fizic — atmosfera 
— e format dintr-un 
strat gazos caracteri- 
zat prin instabilitatea 
presiunii, temperatu- 
rii şi umezelei, pre- 


ÎI zone cu climat excitant 
Zone cu dimat indiferent 


cum și a curenților de aer. Aerul 
respirat de noi este compus din oxigen, 
azot şi acid carbonic în proporţii 
aproape constante, vapori de apă și 
ozon în proporții variabile. 

Factorii meteorologici din atmosferă 
care influențează starea de sănătate 
sau de apariție a bolilor la om sînt 
temperatura, umiditatea, vînturile, 
presiunea atmosferică. 

Față de temperatura atmosferică, 
ale cărei schimbări sint fie sezoniere, 
fie de la zi la noapte, omul reușește 
de cele mai multe ori să se adapteze. 
Adaptarea se face prin reglarea tempe- 
raturii corpului omenesc față de mediul 
cald sau rece în care se găsește. Omul 
pierde excesul de căldură în cea mai 
mare parte prin transpiraţie și respi- 
rație. Adaptarea organismului la tem- 


peraturi atmosferice ridicate e în 
funcţie şi de constituția fizică a 
corpului, şi cu deosebire de grosimea 


stratului de grăsime, obezul adaptin- 
du-se mai dificil decit omul slab. În 
schimb, la temperaturi scăzute, obezul 
se adaptează mai ușor. Totuși omul 
este supus, în anumite condiții de 
temperatură, care depăşesc posibilită- 
ţile de autoreglare, la diferite fenomene 
patologice, ca insolația în timpul 
verii, degerări, boli ale căilor respira- 
torii, boli renale şi favorizarea apa- 
riției bolilor infecțioase în cursul 
iernii. 

Umiditatea atmosferică e mult in- 
fluențată de grosimea şi intinderea 
straturilor de nori, precum și de frec- 
venţa și durata ploilor, ceții etc. În 
funcție de gradul de umezeală, aerul 
poate fi foarte uscat pînă la foarte 
umed. Cum influențează uscăciunea 
sau umiditatea aerului sănătatea omu- 
lui? Aerul uscat şi cald irită şi usucă 
bronhiile, încetinește funcțiile diges- 
tive şi musculare, aerul uscat şi rece 
măreşte frecvența respirației, avind în 
general un efect tonic. Aerul umed și 
rece favorizează apariția bolilor acute 
ale aparatului respirator, a nefritelor 
acute şi, în special, a reumatismului, 
Aerul umed și cald este tot atît de greu 
de suportat ca și aerul uscat și cald, 
micșorînd mult pofta de mîncare, scă- 
zînd în același timp forța muscu- 
lară, 

Cel mai tipic exemplu 
de boală meteorotropă, 
adică supusă variației at- 
mosferice, este reumatis- 
mul. Legătura dintre cli- 
mat şi reumatism reiese 
şi din repartizarea geo- 
grafică și din variațiile 
sezoniere ale bolii. Este 
inexistent în regiunile geo- 
grafice călduroase lipsite 
de precipitații și pe mă- 
sură ce ne apropiem de 
poli frecvența lui creş- 
te. În Europa reumatis- 
mul are un maximum de 
frecvență în jurul Mării 
Nordului, unde umidita- 
tea este excesivă, deci în- 


a 


tr-o zonă cu un climat umed și rece. 
În lunile de vară, apariția reuma- 


“ tismului e foarte rară, spre a face loc 


însă unei creșteri importante în lunile 
de iarnă. Ploile cu picături mărunte 
accentuează durerile reumatice, pe cînd 
ploile cu picături mari le ameliorează. 
Un anumit complex de factori meteo- 
rologici scade rezistența organismului 
față de infecții. În acelaşi timp 
creşte puterea de agresiune micro- 


FACT ORUL 
TELURIC 


biană și este favorizată producerea 
unor serii de reacții alergice de- 
clanșatoare ale atacului reumatismal. 
Pornind de la observația că bolna- 
vii de reumatism acut se vindecă 
numai prin simpla transportare a lor 


într-o regiune tropicală, fără alt tra- 
tament, s-a încercat tratarea reumatis- 
mului în „camera tropicală“, care rea- 
lizează toate condițiile meteorologice 
ale unui astfel de climat geografic. 
Presiunea atmosferică dată de greu- 
tatea masei de aer care apasă asupra 
Pămîntului influențează starea orga- 
nismului prin acţiunea asupra vaselor 
sanguine şi a gazelor dizolvate în 
sînge. Astfel, o dată cu scăderea pre- 
- Siunii atmosferice, se 
accelerează bătăile ini- 
mii, crește tensiunea ar- 
terială, eforturile fizice 
se fac cu mai multă 
greutate. Creşterea pre- 
siunii produce o. rărire 
a ritmului respirației 
şi pulsului. Modificări- 
le presiunii atmosfe- 
rice,la care se adaugă 
totodată şi ceilalți 
factori  meteorologici, 
agravează tuberculoza 
pulmonară şi bolile 
de inimă, determină 
apariția  singerărilor 
(hemoptizii la tuber- 
culoşi, singerări gas- 
trointestinale la ulce- 
Toşi), agravează ast- 
mul, favorizează apa- 
riția răului de alti- 
tudine, produc senza- 
ţia de diminuare a 
auzului sau chiar de 

surditate. 
Vînturile — adică deplasările de aer 
dintr-o regiune în alta — se datoresce 
tot diferențelor de presiune atmo- 
sferică. De la o viteză abia simțită 
de 50 cm/secundă și pînă la 40 
m/secundă, viteza uraganului, vin- 


turile influențează starea organismu- 
lui fie prin efecte calmante, fie a- 
ducind grave» complicaţii suferinzi- 
lor de tuberculoză, hipertiroidieni- 
lor, precum și bolnavilor cu angină 
pectorală. 

Printre efectele negative ale vîn- 
turilor, s-a observat că o dată cu 
apariția unor anumite vinturi de pri- 
măvară numărul astenicilor este în 
plină creștere. 

Factorii  meteorologici acționează 
fie succesiv, fie simultan şi creează 
asupra organismului uman o gamă 
întreagă de efecte salutare sau dău- 
nătoare. 


ORAȘUL COMUNISMULUI 


(Urmare din pag. 13) 


Oraşul de miine nu va apărea dintr-o dată. Trecerea 
la orașele moderne ale comunismului se va face treptat, 
mai întii prin modernizarea oraşelor existente şi apoi 
prin construcţia unor orașe noi. 

Primii paşi în această direcţie au şi fost făcuţi 
în marile oraşe ale Uniunii Sovietice prin construirea 
de magazine, săli de spectacol, universităţi, hoteluri, 
ansamble sportive ultramoderne, bulevarde largi, 
pasaje şi tuneluri, estacade şi monoşine pentru ușurarea 
circulaţiei etc., iar primul mare oraş nou, capitala 
ştiinţei agricole sovietice, va fi construit pină în 
anul 1967, anul deschiderii Expoziţiei universale de 
la Moscova. Ă 

Capitala glie agricole sovietice, construită în 
apropierea Moscovei, va fi primul mare oraş ce va 
da o imagine despre orașul viitorului. 

Acest mare oraş va avea la temelie principiul legă- 
turii indisolubile dintre ştiinţa agricolă și producţie. 
Pe teritoriul său vor fi întrunite toate unităţile şti- 
inţifice ale Academiei de științe „V.I.Lenin“ — insti- 


tute de economie agricolă și de mecanizare, de micro- 
biologie, de hidrotehnică şi de amelioraţii, precum şi 
o serie de noi institute ce urmează a lua fiinţă. Capitala 
ştiinţei agricole va cuprinde în perimetrul hotarelor 
sale şi 60.000 ha de terenuri agricole pe care oamenii 
de ştiinţă vor palaa experimenta noile soiuri de plante 
în condiţiile de cultură mare şi nu pe parcele mici. 

Aspectul exterior al acestui oraş, demn de nobila 
lui misiune, se aseamănă cu cel pe care l-am descris, 
preconizat de arhitecţi pentru oraşele de mîine: con- 
strucţii înalte, cu vaste peluze între ele, pereţi de 
sticlă, mult aluminiu şi oţel. 

Orașul va fi legat de viitorul centru al Moscovei - 

rintr-o linie de metrou și printr-o cale ferată monorai 
it o singură șină). Aceasta va porni din sud-vestul 
capitalei sovietice, va străbate teritoriul Expoziţiei 
universale și va avea ca punct terminus orașul științei 
agricole. 

Realizarea acestui minunat oraş va reprezenta 
începutul marilor lucrări de construcţie ale orașelor 
comunismului. 
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ine nu s-a: jucat în copilărie 
( cu un magnet făcînd să „dan- 

seze” cuiele şi alte obiecte me- 
talice? Desigur însă că niciodată 
n-aţi încercat să atrageţi cu magne- 
tul... o plantă. Şi totuși aceasta este 
aproape posibil... , 

Influenţa magnetismului terestru 
asupra organismelor a devenit obiec- 
tul unor ample studii numai în ulti- 
mii ani, deşi cercetări în această 
direcţie au fost întreprinse încă de 
multă vreme. Abia de curînd, acest 
fenomen a fost dovedit cu rigurozi- 
tate științifică, iar meritul acestei 
descoperiri îi revine omului de şti- 
inţă sovietic V,A, Krilov. Încă de 
la primele experienţe s-a putut con- 
stata că plantele care sînt puse să se 
dezvolte într-un cîmp magnetic con- 
stant își îndreaptă rădăcinile lor 
întotdeauna înspre polul magnetic 
sudic. Acest prim fapt stabilit știin- 
ţitie a stat apoi la baza altor expe- 
riențe importante. În prezent sint 
greu de prevăzut toate consecinţele 
ştiinţifice şi practice pe care pot să 
le aibă cercetările în legătură cu 
influenţa exercitată de magnetismul 
terestru asupra fiinţelor vii. Dar, 
încă de pe acum, este sigur că avem 
de-a face cu o proprietate nouă a 
materiei vii, necunoscută înainte și 
a cărei studiere merită cea mai mare 
atenţie. $ 

Ce este, așadar, magnetotropis- 
mul? Concluziile teoretice la care 
au ajuns în urma sutelor de experien- 


Desenul ne demonstrea- 
ză influența magnetis- 
mului terestru asupra 
tinerelor plante abia ie- 
şite din sămință: | şi 2 
sînt boabe încâlțite de 
porumb: așezate prima 
cu rădăcina spre polul 
magnetic nordic, a doua 
înspre polul magnetic 
sudic; 3 şi 4 sînt boabe 
încolțite de grîu, prime- 
le cu rădăcinile orien- 
tate spre sud, lar cele- 
lalte spre nord 


CE ESTE 


MAGIIE 


țe V.A. Krilov şi colaboratoarea sa 
G.A. Tarakanova nearată că nicio- 
dată nu se întîmplă ca o plantă să 
„greșească” şi să crească cu rădăci- 
nile în sus şi cu frunzele în jos. 
Aceasta, deoarece atit planta luată 
în întregime cît şi fiecare organ și 
celulă de a sa au polaritate. 

În ce constă fenomenul polarităţii? 
Însuşi cuvîntul „polaritate” exprimă 
existenţa a doi poli opuși. Cea mai 
universală formă de manifestare a 
polilor este mișcarea materiei, sta- 
rea ei electromagnetică. Toate sub- 
stanțele au într-o măsură oarecare 
propia magnetice şi aceasta este 

aza fizică a acelor procese complexe 
care au loc în organismele vii şi le 
determină creșterea, dezvoltarea. Noi 
ştim că orice frunză este o întreagă 
uzină chimică, Fiecare reacţie care 
se desfăşoară acolo duce la schim- 
barea proprietăţilor magnetice, dez- 
voltă Dpaieale electrice — biocu- 
renţi. Biocurenţii, ei înşişi, schimbă 
caracterul proprietăților magnetice 
ale substanţei. În acest fel se creează 
un cerc închis, o inseparabilă unitate 
a cîmpului electromagnetic cu siste- 
mul viu. De fiecare dată, în depen- 
denţă de condiţii, ia naştere o stare 
sau alta electromagnetică, care, la 
rîndul ei, determină polaritatea între- 
gului organism. Polaritatea este deci 
însușirea materiei vii care determină 
schimbul de substanţe din organism, 
iar la baza polarităţii stau proprie- 
tățile magnetice ale substanţelor. 

„Se poate considera posibil — scria 
V.A. Krilov — că baza fizică care 
asigură schimbul continuu de sub- 
stanţe în organisme este asimetria 
forțelor electromagnetice, adică asi- 
metria polarităţii. În acest fel se 
pare că nu este de loc indiferent cum 


[0IROPISMUL 


se mişcă cîmpul electromagnetic: în 
direcţia semnului + sau în direcţia 
semnului — “. 

Polaritatea fiind baza, în raport 
de starea ei, procesele vitale se inten- 
sifică sau se frînează, ori pot să se 
şi dezorganizeze total, ceea ce duce 
la distrugerea anumitor celule şi 
organe'şi chiar a întregului organism. 
Deocamdată aceasta. este numai o 
ipoteză, dar o ipoteză care deschide 
minunate perspective. Ea permite 
să se ajungă pe căi noi la cercetarea 
celor mai importante probleme ale 
biologiei, cum este, de exemplu, 
aceea a i ai Lp S-ar putea ca toc- 
mai această cale să fie aceea care să 


Cu această instalație s-a putut constata 
că și magneţii artificiali influențează dez- 
voltarea plantelor 


ducă la clarificarea problemelor 
actuale, încă nelămurite, ale dirijă- 
rii creşterii şi dezvoltării vieţii plan- 
telor şi animalelor. 


Din rezultatele experiențelor de laborator 


lată și faptele reale care stau la 
baza acestei ipoteze. S-a lucrat cu 


seminţe de grîu, de porumb, de bumbac. Acestea 
au fost așezate pe o bandă de hirtie de filtru ale 
cărei capete au fost introduse într-un vas cu apă 
sau apă distilată în așa fel înctt hiîrtia să he 
umezită în mod egal și continuu. O parte din 
semințe au fost orientate cu rădăcinile embrio- 
nilor către polul magnetic nordic al Pămîntului, 
cealaltă parte către polul magnetic sudic. Creş- 
terea s-a făcut la întuneric şi la o temperatură 
de 18 — 25*C. Trebuie subliniat un detaliu 
deosebit de important penfzu asemenea experi- 
enţe, şi anume: -seminţele folosite trebuie să fie 
uscate, deoarece dacă ele sînt umede, atunci 
influența polului magnetic scade şi chiar se pierde 
cu totul. În acest fel s-a stabilit că acele seminţe 
care au fost orientate cu rădăcinile embrionului 
spre polul sud magnetic au crescut mult mai 
repede decit cele orientate spre nord. În afară de 
aceasta, în primul caz creșterea rădăcinii şi a 
tulpinii a fost mai intensă, pe cînd rădăcinile 
și tulpinile orientate spre polul magnetic nordic 
s-au încovoiat și au crescut pînă la urmă tot în 
direcția polului magnetic sudic. Tocmai acest 
fenomen a fost denumit magnetotropism, 
S-a studiat și influența cimpului magnetic 
artificial asupra semințelor de griu. Rezultatul 
a fost acelaşi, adică au început să crească mai 
repede embrionii ale căror rădăcini au fost 


> 


orientate spre polul magnetic sudic. 

O altă serie de experienţe au avut 
ca scop să stabilească influenţa simul- 
tană a polului magnetic și a substan- 
ţelor chimice stimulatoare de creş- 
tere. S-a dovedit că acțiunea unor 
astfel de substanţe, cum este, de 
pildă, giberelina, depinde în primul 
rînd de posibilitatea lor de a se 
modifica sub influenţa stării polari- 
tăţii, Dar și polaritatea poate fi 
schimbată cu ajutorul unor substanţe 
ca giberelina. Așa, de pildă, în cazul 
în care seminţele au fost orientate 
cu rădăcinile spre polul magnetic 
nordic, giberelina a stimulat într-o 
măsură mai mare creşterea lor. Toate 
aceste studii ajută în mare măsură 
la cunoaşterea mecanismului de acţi- 
une a acestor vestea N stimula- 
toare sau inhibitoare ale creșterii. 

Polaritatea joacă un rol însemnat 

i în ce priveşte imunitatea plante- 
i: posibilitatea lor de apărare faţă 
de dușman. 

Toate aceste experienţe şi studii 
dovedesc că starea electromagnetică 
este unul dintre factorii cei mai im- 
portanţi pentru activitatea vitală a 


plantelor. 4 
(După „Nauha îi jizn“) 


Acest desen ilustrează schimbarea influ- 
enței cîmpului magnetic asupra plantelor 
(sus); jos: magnetismul influențează și 
asupra imunității plantelor; în stinga sînt 
plante care fiind orientate cu 
rădăcinile spre nord au fost 
puternic atacate de mucega- 
iuri, spre deosebire de cele 


rezistat bine acestui atac, 


CA SN îndreptate spre sud care au 
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Nu de mult, într-unul din laboratoarele de fizică nucleară ă fast descoperit 
al 103-lea element. În tabloul lui Mendel&ev s-a mal Fompletăiă o căsuță, aMail 
apărut un nou element transuranian;“ăt 1-lea. 

Interesul științific manifestat față dei “obținerea pe cale artificială a elemente 
lor mai grele decît ultimul element ndturăl, uraniul, a crescut enorm de mult În 
ultimul deceniu. Pentru rezolvarea gi Succes a acestor probleme s-au construit o 
serie de aparate extrem de complexe, s-au orgănlzat labâratoare dotate cu instalații 
unicale, cum ar fi acceleratorii de jeni grei. Astfel; în U.R.S.5: funcționează ce! 
mai mare ciclotron de acest gen, care este montat în laboratorul condus de prof. 
Flerov al Institutului unificat de cercetări nucleare din Dubna. 

Descoperirea elementului 102, a nobeliului, a fost rezultatul unei colaborări 


a mai multor laboratoare din diferite țări (U.R.S.5., Suedia, S.U.A.), unde s-au 


identificat diferiți izotopi ai penultimului personaj cunoscut din marea familie a 


elementelor. 


Elementul 103, care, probabil, va purta numele „Laurenţiu“, după numele fizi- 


cianului Lawrence, descoperitorul ciclotronului, a fost obținut în urma bombardării 
cu ioni de bor (bor 10 și bor 11) a unei ținte de californiu. În urma reacției nucleare 
s-a format un izotop al unui element care are un timp de înjumătățire de cca. 8 se- 
cunde. Se presupune că noul element are greutatea atomică maximă de 275. 


Primul pas a fost făcut! Și acum urmează încă multe experiențe minuţioase 
indreptate spre identificarea tuturor izotopilor noului element. 


Tinărul inginer polonez Stanislav Ojenovsk! a RL, ul 
„bază de semiconductoare și transistoare un radioemițător avind 
dimensiunile de 15x 12x3 mm şi o „arettate: de 2 g „Aparatul, 
are o putere de 50 mW, 3 

Emiţătorul este destinat pentru vaii Alia stării de da 

peratură a turbogeneratoarelor în timpul funcționării lor şi, NE 
eu ajutorul unul traductor electric, permite să se obțină 
„cele mai exacte informaţii asupra prostiilor ce au. e et 
„agregat, 
| “La Conferința internațională de în Budapesta, nas 
tînărului om de știință a trezit un uriaș interes printre cel mal d 

de seamă specialişti din Europa. 
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e la folosirea cărbunelui de 

pămînt ca combustibil şi pină 

la utilizarea lui ca materie 
primă a industriei chimice organice 
a fost străbătut un drum lung şi 
anevoios. 

A trecut mai bine de un secol de 
cînd, prin eforturile chimiştilor, 
cărbunii au devenit un uriaș izvor 
de bogăţie. Din cărbuni, chimiștii 
au extras numeroase substanţe chi- 
mice cu ajutorul cărora se pot produce 
cele mai felurite bunuri materiale, 
de la benzina atit de necesară auto- 
mobilelor pînă la fibrele sintetice, 
de la medicamentele necesare bol- 
navilor pină la insecticidele folosite 
împotriva dăunătorilor agricoli, Lis- 
ta produselor obținute din cărbuni 
este lungă. Se pune întrebarea cum 
şi în ce fel se realizează toate aces- 
tea? 

Țara noastră posedă zăcăminte de 
cărbuni care îi pot asigura consumul 
pe foarte mulţi ani. Dar în timpurile 
regimului  burghezo-moşieresc, ei 
n-au fost folosiţi decît ca sursă de 
căldură.  Trusturile şi concernele 
străine, care cu sprijinul burgheziei 
autohtone ne înfeudaseră ţara, nu 
aveau nici un interes să dezvolte la 
noi o industrie chimică, deoarece era 
mai avantajos pentru ele ca Rominia 
să fie o piaţă de desfacere a produ- 
selor chimice fabricate în străină- 
tate. 

Această situație a fost în trecutul 
întunecat al regimului burghezo- 
moşieresc. În anii puterii populare, 
industria chimică s-a dezvoltat ver- 
tiginos și o dată cu ea s-a dezvoltat 
şi chimizarea cărbunilor. La) - 
doara a fost.„.construită o cocserie 
modernă, a cărei 
citrară „de 1 


peni ” pentru căr 
şi pentru lignit. 


de A. S$. BANCIU 


Prin distilarea cărbunilor — în 
absenţa aerului — se obţin cocs și 
gaze, ape amoniacale, benzen brut 
şi gudroane. Dacă temperatura la 
care sînt supuşi cărbunii este în 
jurul a 1 000%, pe lingă cocs, se obţin 
gudroane bogate în hidrocarburi 
aromatice, iar dacă temperatura de 
pirogenare este de 500—600* C, se 
obține un semicocs și gudroane cu 
un procent crescut de hidrocarburi 
alifatice, 

Cantitatea de produse realizate în 
procesul de cocsificare depinde nu 
numai de temperatură, ci şi de cali- 
tatea cărbunilor folosiţi (huilă, căr- 
bune brun, lignit). Dintr-o tonă 
de huilă — spre exemplu — rezultă 
prin cocsificare aproximativ 700 kg 
de cocs, 50 kg de gudroane, 180 kg 
de gaze, 8 kg de benzen brut şi 3 
kg de amoniac (9—12 kg de sulfat 
de amoniu). 

Industria chimică folosește toate 
produsele rezultate prin cocsificarea 
cărbunilor şi le valorifică în cele 
mai bune condiţii. Chiar cocsul, a 
cărui principală utilizare este în 
siderurgie, se întrebuinţează și în 
industria chimică la fabricarea car- 
bidului. Acesta, la rindul lui, pe 
lîngă o veche utilizare la prepararea 
cianamidei de calciu (îngrăşămînt 
în agricultură), este solicitat în 


(tn Arenfizarea 
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special pentru obţinerea acetilenei, 
o importantă materie primă chimi- 
că din care se obţin sute de produse. 
Menţionăm în special alcoolul eti- 
lic. Acest solvent valoros al chimiei 
organice (ca să nu vorbim și de alte 
utilizări ale sale) se fabrică, pe baza 
reacției descoperite de chimistul rus 
Kucerov, din acetilenă, care, com- 
binată cu apa, dă, la început, acetal- 
dehida, iar prin hidrogenarea aces- 
teia, alcool etilic. Acetilena stă și 
la baza fabricării unor importante 
materiale plastice: policlorura de 
vinil şi poliacetatul de vinil, iar 
cu acetona dă polimetacrilatul de 
metil (sticla plexi). 

Din gazele de cocserie, care sînt 
un amestec de hidrogen, metan (şi 
alte hidrocarburi), oxid de carbon, 
azot și hidrogen sulfurat, se obţin, 
de asemenea, o serie de produse chi- 
mice, dintre care subliniem: amo- 
niacul, alcoolul metilic, sultul, ben- 
zina sintetică (procedeul Fischer- 
Tropsh). Amoniacul se găseşte — ca 
atare — și în apele amoniacale ce 
rezultă la cocsificare, de unde este 
prins, de obicei, în acid sulfuric 
şi trece astfel în sulfat de amoniu, 
îngrăşămiînt chimic valoros. 

Utilizările recente ale gazelor de 
cocserie vin să confirme cuvintele 
marelui chimist Mendeleev rostite 
cu aproape un secol în urmă: „Va 
veni o zi cînd cărbunii nu vor mai 
fi extrași din pămint. În adincul 
pămîntului, zăcămintele de cărbuni 
vor fi transformate în gaz combus- 


Distileria de gudroane din cadrul Combinatului siderurgic Hunedoara 
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rășini sintetice (aldehidice) şi antra- 
chinona. Tot de la naftalină se obţine 
betanattolul, care se folosește la 
fabricarea unor coloranţi și a unor 
tananți sintetici. 

Întrucit zăcămintele mondiale de 
cărbuni sînt cel puţin de o sută de 
ori mai mari decît cele de ţiţei, chi- 
mia a rezolvat problema fabricării 
benzinei din cărbune şi prin hi- 
drogenarea lui, încît chiar dacă 
ţiţeiul s-ar epuiza, cărbunele va 
putea suplini lipsa acestuia. 

lată — foarte pe scurt — impor- 
tanţa cărbunilor în industria chi- 
mică. lată cum dintr-un combusti- 
| bilieftin — sau dintr-un deșeu fără 
! valoare, gudronul — s-au putut ob- 
| ţine produse chimice scumpe: colo- 
| ranţi, medicamente, explozivi, mate- 
! iale plastice, fibre sintetice, cau- 
! ciuc sintetic şi îngrăşăminte agri- 
| cole, 
| În ţara noastră, cărbunele este 
tot mai mult valorificat pe cale chi- 
mică. Cocseria de la Hunedoara, cu 
cele patru baterii ale sale, valori- 
fică pe cale chimică toate deriva- 
tele: benzen, toluen, xilen, nafta- 


bn. 
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tibil, de unde conductele îl vor con- 
duce mai departe“. 

Izvorul principal de chimicale 
rămîne însă gudronul. Dintre pro- 
duse notăm numai pe cele mai im- 
portante: benzen, toluen, xilen, fe- 
nol, crezoli, naftalină, antracen, piri- 


de caprolactamă (relonul de la Săvi- 
nești), precum și cunoscutul insecti- 
cid 2.4 D şi o serie de tananţi sinte- 
tici (Ramatan C.F. şi Ramatan 
B.C.F., produse la fabrica SIN din 
Bucureşti). 

Naftalina prin oxidare dă anhi- 
drida ftalică, din care se fabrică 


lină, antracen, sulf nativ, sultură 
de carbon, sulfat de amoniu etc, 

Alături de marile posibilități des- 
chise de petrochimie, chimizarea 
cărbunilor contribuie din plin la 
dezvoltarea economiei noastre socia- 
liste. 


dină etc., de la care prin diferite 
reacţii se ajunge la mii de chimi- 
cale cu utilizări în cele mai variate 
domenii. 

Dintr-o tonă de gudron de huilă 
rezultă aproximativ 15—20 kg de 
benzen, 2—3 kg de toluen, 20—30 
-kg de fenol şi crezoli, 40—60 kg de 
naftalină, 5—20 kg de antracen etc. 

Benzenul este punctul de plecare 
în fabricarea a numeroase chimicale 
de mare interes industrial, din care 

“ sînt de subliniat: anilina, baza unui 
principal grup de coloranţi; stirenul 
monomer, utilizat în fabricarea cau- 
ciucului sintetic și a polistirenului, 
important material plastic (din care 
se fabrică şi la noi în ţară pahare, 
ceşti, tăvi etc.) 

'Toluenul, pe lingă utilizările sale 
ca solvent ieftin, este şi baza de fa- 
bricaţie a puternicului exploziv tri- 
nitrâtămien ŢE,N.T.) şi a acidului 
benzoie,, cuboseut de gospodine de 
la gonservârea fructelor (compoturii). 

Fenolul este,. de asemencă, extrem 
de imporțant, prin numeroasele sin- 
teze „Otuarice la care„se foloseşte. 

Fenglul cu formaldehida. dau cunos- 

 cută rășină sintețic elita, dar 
este şi materia primă de!bază pentru 
„obţinerea acidului salicilic, a aspi- 
* /“Tinei şi a altor medicamente, Tot 
“din fenol se fabrică fibrele sintetice 
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LIVREAZĂ PE BAZĂ DE COMANDĂ 


SPUME DIN POLICLORURĂ DE 
VINIL, ELASTICE ȘI UȘOARE, 
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TOARE ee. 


unetele care nu se aud 

— ultrasunetele — joa- 

că un deosebit rol în 
dezvoltarea tehnicii noi. Des- 
coperite la sfirșitul secolului 
al XIX-lea, ultrasunetele își 
găsesc aplicaţii practice mult 
mai tirziu. Chiar şi în zilele 
noastre, ele constituie un 
domeniu al științei cu posi- 
bilități de folosire practic 
nelimitate. 

Uniunea Sovietică este țara 
în care s-au extins cel mai 
mult aplicațiile practice ale 
ultrasunetelor în industrie, 
fizică, chimie, medicină etc. 
Însușirile lor deosebite fac 
ca, în continuare, ultrasune- 
telor să li se acorde o mare 
importanţă. 


Fig. | Capul de lucru al maşinii 
ultrasonore de tăiat și găurit: 
| — bobină de  premagneti- 
zare; 2 — bucșe; 3 — concen- 
„_trator-sculă ; 4 — vibrator mag- 
netostrictiv: 5—tijă de fixare 
a capului; 6 —tole; 7 — bară; 
8 — bobină de excitație 


În proiectul de Programal 
P.C.U.S. se arată că ,...in 
tehnologia producției vor o- 
cupa un loc tot mai impor- 
tant radioelectronica, semi- 
conductoarele, ultrasunetul“. 

Introducerea pe scară largă 
a ultrasunetelor în aparatura, 
instalaţiile şi procesele folo- 
site în industrie contribuie 
la creșterea productivităţii 
muncii şi la îmbunătățirea 
calităţii produselor  obţi- 
nute în sectoarele respective. 
Unul dintre cele mai impor- 
tante domenii de folosire a 
ultrasunetelor în construcția 


pă) 


În construcția de maşini 


Ing. FLORIN ZĂGĂNESCU — candidat în ştiinţe tehnice 


de mașini îl constituie pre- 
lucrarea metalelor cu ultra- 
sunete. 


ULTRASUNETUL TAIE 
METALELE 


ercetările au arătat po- 

sibilitatea prelucrării 
mecanice cu ultrasunete a 
unor materiale de mare du- 
ritate, cum sint wolframul, 
aliajul alnico (aluminiu-ni- 
chel-cobalt), tantalul, oțe- 
lurile tratate termic, molib- 
denul, germaniul, feritele, 
diamantul, sticla, ceramicele 
— importante materiale pen- 
tru construcții speciale. 

Asemenea materiale au nu- 
meroase utilizări: din germa- 
niu se fac semiconductoare; 
din oțeluri tratate termic se 
realizează mecanismele agre- 
gatelor industriale și agri- 
cole ; sticla, corindonul, dia- 
mantul servesc pentru con- 
fecționarea aparaturii optice; 
din aliaje de tantal, molib- 
den, wolfram se confecțio- 
nează piese ale motoarelor 
cu reacție şi rachetă; în sfir- 
șit, duraluminiul şi aliajul 
alnico sînt larg întrebuințate 
în construcția avioanelor ra- 
pide. 

Spre deosebire de celelalte 
metode de prelucrare, prelu- 
crarea mecanică cu ultra- 
sunete nu modifică cu nimic 
structura materialului. A- 
ceastă metodă poate fi apli- 
cată pentru confecționarea 
unor piese oricît de mici şi 
avind forme complicate. 

Mecanismul prelucrării me- 
talului cu ajutorul ultrasune- 
telor este relativ simplu. În 
vederea prelucrării, piesa sau 
materialul respectiv se scu- 
fundă într-un lichid în care 
se găsesc în suspensie par- 
ticule de praf abraziv dur (de 
obicei carbură de bor sau de 
siliciu, sau praf de diamant). 
În acest mediu, sub influența 
unei surse de ultrasunete, 
apare fenomenul de cavita- 
ţie, care este însoțit de pu- 
ternice șocuri hidraulice lo- 
cale, capabile să degradeze 


suprafața materialului. Pre- 
siunile mari produse de ca- 
vitație acționează și asu- 
pra particulelor abrazivului, 
care, accelerate de vibraţiile 
ultrasonice, izbesc cu pute- 
re materialul de prelucrat, 
Smulgind din el particule 
sub formă de așchii. 


CE SÎNT MAȘINILE-UNEL- 
TE ULTRASONICE 


umeroase sînt mașinile- 

unelte care pot fi folo- 
site pentru prelucrarea cu 
ajutorul ultrasunetelor: ma- 
şini de găurit, de tăiat, de 
filetat, de alezat, de tăiat 
canale, de frezat etc. Fiecare 
maşină este prevăzută cu o 
sursă de vibrații ultrasonore 
şi cu un dispozitiv de con- 
centrare a energiei ultraso- 
nore asupra piesei (dispozi- 
tivul are forma conică) în 
capătul căreia se fixează 
scula de lucru. 

În figura 1 este redată 
schema capului de lucru al 
mașinii ultrasonore de gău- 
rit și tăiat construită la 
Institutul unional de cerce= 
tări ştiinţifice în domeniul 
betonului armat de către 
inginerii 1.S. Vainstok și I.I. 
Mizrohi. La acest dispozitiv, 
scula de lucru şi concentra- 
torul fac corp comun; la al- 
tele, scula de lucru se poate 
fixa prin înșurubare la con 
centrator. 

În figura 2 este prezentată 
o mașină-unealtă pentru pre 
lucrarea cu ultrasunete & 
materialelor dure. Sursa de 
vibrații ultrasonore este rea 
lizată cu ajutorul generato= 
rului (1) de 400 W, de pe 
al cărui pupitru de comandă 
(2) se reglează frecvența şi 
intensitatea  ultrasunetelor, 
Piesa de prelucrat se intro» 
duce în vasul (4), care com 
ține lichidul cu praf abraziv 
În suspensie. Dispozitivul 
de concentrare a energiei (3), 
terminat prin scula de lucru, 
este fixat de un sistem mobil, 
a cărui coborire poate fi rea- 
lizată manual ori automat, 


Vibratorul este de tip mag- 
netostrictiv. Instalaţia este 
robustă, se poate manevra 
ușor și are o mare productivi- 
tate; deoarece scula execută 
o mișcare rapidă de transla- 
ție alternativă şi nu de ro- 
tație, se pot obține găuri 
de orice formă şi oricît de 
complicate (stea, romb, pa- 
trat, triunghiu etc. — vezi 
figura 3). În majoritatea 
cazurilor, sculele se confec- 
ționează din oțel tras la rece 
sau din carbură de wolfram. 

Dacă scula este fixată fără 
joc, dacă se asigură un avans 
continuu al sculei și dacă se 
folosește un praf abraziv cu o 
granulaţie corespunzătoare, 
se obțin toleranțe foarte mici 
în prelucrare, precizia aces- 
teia ajungind pină la 0,005 


mm. 


REZULTATE UIMITOARE 


olosirea  ultrasunetelor 

pentru prelucrarea dife- 
ritelor piese este uneori 
singura metodă posibilă de 
prelucrare. Astfel, într-o 
piesă din carbură de wolfram 
groasă de 5 mm și cu diame- 
trul de 6 mm se poate efec- 
tua un orificiu de formă 
complicată în numai 13 mi- 
nute, operație care cu metode 
obișnuite de prelucrare este 
aproape imposibilă, 

Cu o mașină specială ul- 
trasonoră construită la sec- 
ţia de experimentare a în- 
treprinderilor  „Soiuzteplo- 
kontrol“ se prelucrează corin- 
don, diamant și sticlă, atin- 
gindu-se viteza de tăiere de 
1 mm—1,5 mm pe minut. 

Mașinile-unelte de găurit 
cu ultrasunete construite în 
Uniunea Sovietică au o înaltă 
productivitate, putind efec- 
tua orificii cu .diametrul de 
0,1—20 mm și tăia toate 
materialele dure și fragile. 
Spre exemplu, doar 5 secunde 
sînt necesare unei asemenea 
mașini pentru a executa un 
orificiu de o,r mm într-o 
filieră (sculă care servește 
pentru filetarea pieselor) din 
molibden gros de 0,2 mm. 
Cu același aparat se pot exe- 
cuta în numai $ minute 
găuri de 3 mm diametru în 
corindon gros de s mm, 

Tăierea ultrasonoră a ger- 
maniului, folosit în fabrica- 
rea semiconductoarelor, per- 


“Fig. 2. Mașină-unealtă cu ultra- 
sunete 
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mite să se obțină plăcuțe de 
orice grosime, chiar de o,r 
mm, fără rectificări ulte- 
rioare și cu pierderi minime 
de material, deoarece se uti- 
lizează ca sculă de lucru o 
lamă de oțel avind grosimea 
de 0,08 mm, Toată operația 
nu durează decit 3—3,5 mi- 
nute, în loc de o oră cit ar 
trebui prin metodele obiș- 
nuite. 

De asemenea, un cuţit din 
ceramică de 4 mm grosime, 
folosit la prelucrarea rapidă 
a metalelor, a fost tăiat 
cu aceeași lamă în 4—5 mi- 
nute. În aliajul alnico au 
fost obținute canale de 0,5 
mm adincime în decurs de 
0,5—1 minut, 

Ultrasunetele servesc și la 
tăierea filetului şi a dinților 
la pinioane. Dar cum se 
poate tăia cu ultrasunete un 
filet? În acest caz, ca sculă 
de lucru se folosește un șurub 
avînd filetul la dimensiuniie 


Fig. 3. Orificii ce pot 
fi executate cu ajuto- 
rul ultrasunetelor 


obținerea calibrelor 
pentru trefilarea sîr- 
mei, barelor și țevi- 
lor etc. 

Folosind  prelu- 
crarea ultrasonică, 
inginerii sovietici 
de la „Jelezobeton“ 
au obținut rezulta- 
te excelente uti- 
lizind scule cu pro- 
fil conic. 


LIPIREA CU ULTRASU- 
NETE 


nul dintre metalele cele 

mai folosite în construc- 
ţia de mașini, datorită cali- 
tăților sale, este aluminiul. 
Lipirea acestui metal sau a 
aliajelor sale este foarte difi- 
cilă, deoarece stratul de oxid 
care se depune pe suprafața 


Fig. 4. Schema ciocanului de lipit cu ultrasunete 


dorite. Piesa dură în care 
dorim să facem filet este 
deja găurită la o dimensiune 
corespunzătoare; se pornește 
mașina ultrasonică şi se ri- 
dică progresiv piesa, rotin- 
du-se totodată cu o viteză 
corespunzătoare. Procesul 
este analog cu filetarea efec- 
tuată cu ajutorul tarozilor, 
numai că, în locul tarodului 
din material dur, acum se 
utilizează un şurub din me- 
tal moale. 


Me! La tăierea dinților pinioa- 


'melor, scula se face în formă 


"de tub cu caneluri interioare 


“al căror profil este analog 
“profilului dinţilor de tăiat. 


Ultrasunetele se folosesc 
“la realizarea altor organe 
mașini ca, spre exemplu, 
la confecționarea matrițelor 
din oțeluri călite, la fabri- 
carea sculelor, ascuțirea cuți- 


telor de strung, a canelurilor, 


la cuţitele de așchiere armate 
cu plăcuţe de aliaj dur, la 


materialului se regenerează 
foarte repede după cea fost 
curățat. 

Rezultate bune se obțin 
dacă lipirea și cositorirea 
aluminiului se fac cu ajuto.- 
rul ultrasunetelor. Cînd su- 
fascicul ul. 


punem unui 
trasonor aliajul topit de 
lipire, în el apare cavi- 


tația, care distruge con- 
tinuu stratul de oxid, per. 
mițind aderarea aliajului 
de lipit la metal. Schema 
unui aparat de lipit cu ul- 
trasunete — denumit ciocan 
de lipit — este redată în 
figura 4. Vibratorul magne- 
tostrictiv (4) — închis în în- 
velişul (1) — este legat la 
un generator electronic cu o 
putere de pînă la zoo de 
wați. Capul de lucru (2) al 
ciocanului conține un vibra- 
tor și un concentrator conic; 
el are un bobinaj de încăl- 
zire (3). 


În figura ş este prezentat 
ciocanul de lipit ultrasonor, 
impreună cu generatorul său, 
construit la Institutul de teh- 
nologie aviatică din Lenin- 
grad. Lipirea cu ultrasunete 
se folosește și pentru metale 
greu fuzibile, ca oţelul ino- 
xidabil sau cromul. De ase- 
menea, pentru  cositorirea 
sirmelor, a foițelor metalice, 
a pieselor mici, fragile sau 
complicate. Această metodă 
este utilizată în construcția 
de mașini și avioane, în 
industria electrotehnică şi 
cea radiotehnică. 


Fig. 5.Ciocanul de lipit cu ultra- 
sunete construit la Leningrad 


Ultrasunetele au și alte 
numeroase aplicații în indus- 
tria constructoare de mașini. 
Spre exemplu, cu ultrasunete 
se decapează tablele lami- 
nate subțiri, se îndepărtează 
zgura de la laminare, se 
curăță piese complicate, se 
acoperă piese de aluminiu cu 
cupru sau argint, se omoge- 
nizează aliajele topite etc. 

Nu putem încheia fără a 
aminti de o utilizare impor- 
tantă a ultrasunetelor — 
defectoscopia, care servește 
la controlul riguros al cali- 
tății pieselor și organelor de 
mașini, ceea ce contribuie 
efectiv la siguranța lor de 
funcționare. 


y 


/ 


/ 


/// 


i | 


rmărirea ți conducerea zborurilor cosmice ale 
[ | navelor „Vostok“ au fost încredințate la trei 
organizații centrale: Cartierul general şi Cen- 
trul de comandă aflate pe cosmodrom și Centrul de 
coordonare şi calcul, situat la o depărtare de sute de 
kilometri de cosmodrom. 5 


Cosmodromul, constituit dintr-un mare număr de >, 


construcții complexe, seamănă și cu o mare uzină și 
cu un imens laborator de cercetări. El se află în apro- 
piere de localițatea Baikonur, cam la 300 km nord de. 
marea Aral și la aproape 1 800 km în linie dreaptă faţă 
de Moscova. 

Pe timpul zborului, cosmonauţii au comunicat prin 
radio, pe cite trei frecvenţe, atit cu Cartierul general 
și Centrul de comandă, cit și cu Centrul de coordonare 
şi calcul. 

Convorbirile erau purtate între anumite ore, contorm 
graficului de zbor. Sistemul de comunicaţii radiofonic 
navă cosmică-Pămint era însă prevăzut şi cu un magne- 
tofon, care permitea înregistrarea vocii cosmonautului 
în orice perioadă a zborului. Ulterior, cînd navele 


„Vostok“ zburau pe deasupra centrelor terestre de 
recepție aflate pe teritoriul U.R.S.$., înregistrările 
magnetofonului erau reproduse automat și transmise 
pe Pămînt. 

În general însă, comunicațiile radiofonice directe, 
efectuate pe banda de unde ultrascurte (143,625 MHz), 
au putut îi asigurate pe cea mai mare parte a orbitei, 
canalul de unde ultrascurte putind fi folosit pentru 
transmiteri la distanțe de 1 500—2 000 km. 

Un radioemiţător „Signal“, transmiţind pe frecvența 
de 19,995 MHz, a servit pentru radiogoniometrarea 
navei, cît şi transmiterea unor date telemetrice. 

Titov arată că „...în tot cursul zborului meu, înce- 
pînd cu lansarea şi pînă la aterizare, mijloacele radio- 
tehnice de telecomunicaţii, întregul aparataj de radio 
uşor şi compact au funcționat excelent“, 

În timpul zbornlui navelor „Vostok“, inima între- 
gului și vastului sistem organizatoric de urmărire a 
zborului a fost Centrul de coordonare și calcul, iar 
capul — Gartierul general și Centrul de comandă. 

La Centrul de coordonare și calcul erau precizaţi 
parametrii'orbitei, în funcţie de aceștia se determina 
locul de aterizare; aici — în diferite încăperi — par- 
veneau instrucţiuni din partea preşedintelui Comisiei 
de stat, a conducătorului tehnic al zborului, a -proiec- 
tantului general, a teoreticianului cosmonauticii etc., 


ATLANTIC 


ermiteți-mi ca inainte de toate să mulțumesc 
pi Comitetului Centralal Partidului Muncito- 
resc Romin, Guvernului R. P. Romine, pentru po- 
sibilitatea care mi s-a oferit de a vizita Republica 
Populară Romină. Mă folosesc de acest pisi 
pentru a saluta pe oamenii muncii din R. P, 
Romină şi a le transmite salutul prietenilor mei 
cosmonauţi. După cum vă este bine cunoscut, 
în zilele de 6 şi 7 august poporul sovietic, ştiinţa 
şi tehnica sovietică au obținut o nouă și mare 
pictorie în cucerirea Cosmosului. La 6 şi 7 august, 
pe nava cosmică sovietică „Vostok-2“,a fost efectuat 
un zbor de 25 de ore, Sarcinile care au fost puse 
în faţa zborului cosmic au fost duse la indeplinire 
în întregime. 

În ajuial Congresului al XXIII-lea al P.C.U.S. 
vreau să spun încă o dată că Programul care va 
fi adoptat de Congres — Programul construcției 
comunismului în Uniunea Sovietică — va crea 
poporului sovietic posibilităţi şi mai mari pentru 
cucerirea spaţiului cosmic“. 

(Din cuvîntul cosmonautului G, S. Titov cu 
prilejul sosirii în capitala țării noastre). 


lioelechraniea vegheaza 


Cont. univ. ing. ION PASCARU 
secretar al Comisiei naţionale de astronautică 


aflaţi la Cartierul general și la Centrul de comandă, 
Şi tot de aici, în caz de necesitate, se efectuau convor- 

iri direct cu cosmonautul. În mod obişnuit, convor- 
birile cu el se purtau de la Cartierul general și de la 
Centrul de comandă, 

În numeroase alte încăperi de la Centrul de coordo- 
nare și calcul se aflau specialişti în toate sistemele 
instalate la bordul navei cosmice. Ei recepţionau datele 
transmise prin radio de la bordul navei în legătură atit 


cu funcţionarea aparatajului și agregatelor de pe navă, 
cit şi cu activitatea vitală a cosmonautului. Folosind 
cele mai moderne și mai precise metode de radio- 
telemetrie, medicii aflaţi pe Pămînt cunoşteau în 
fiecare moment — în timpul zborului cosmic — acti- 
vitatea bioelectrică şi mecanică a inimii cosmonau- 
tului, frecvenţa şi profunzimea respirației, tempera- 
tura corpului şi altele. O nouă știință — biotelemetria 
— își dezvoltă astlel metodele de cercetare, control 
şi dobindire a informațiilor ei pi funcţiilor vitale 
ale organismului uman în timpul zborului cosmic. 

Comportarea cosmonauţilor în timpul zborului a fost 
urmărită şi pe ecranele televizoarelor instalate în 
centrele de recepţie de pe Pămint și de către postul 
central de televiziune, care se afla la Centrul de coor- 
donare și calcul. În acest scop, pe bordul navelor 
„Vostok“ se aflau două camere de luat vederi (cu gaba- 
rite mici). Una dintre camere transmitea imaginea 
pi gni cosmonaut din faţă, iar cealaltă, imaginea 
ui din profil. 

Pe ecranele televizoarelor, cosmonautul a putut fi 
urmărit chiar din momentul startului rachetei, deci 
atit în perioada de supraponderabilitate, cît şi în 
perioada de imponderabilitate. Astfel s-a putut vedea 
cum cosmonautul se aranja în cabină (în perioada 
de pregătire a startului rachetei de pe cosmodrom), 
își verifica aparatura, sistemele de comunicaţii tele- 
fonice și prin radio, cum îşi închidea casca costumului 
de cosmonaut și celelalte pregături pentru „START |“. 
După ce s-a dat comanda de lansare și nava a pornit 
spre Cosmos, Titov a apărut pe ecranele televizoarelor 
şi în starea de imponderabilitate, demonstrind că în 
Cosmos — aproape la fel ca pe Pămînt — se poate 
trăi, respira, mînca, munci, dormi etc. 


Li 
3 


i „eat 
La Centrul de coordonare şi calcul a existat și un 


serviciu special pentru controlul intensității radia- 
țiilor cosmice. Specialiştii din acest serviciu au recep- 
ţionat prin radio datele transmise chiar de la bordul 
navei, În care fuseseră amplasate aparatele corespun- 
zătoare numite radiometre. Radiometrele furnizau 
date cu privire la numărul de particule ce treceau 
în unitatea de timp şi de suprafaţă, cit şi la ionizarea 
provocată de trecerea acestor particule ale radiaţiei 
cosmice. 

Centrul de coordonare şi calcul a funcţionat neintre- 
rupt, pe toată ada zborului, începind activitatea 
cu mult înainte de startul rachetei și terminînd-o după 
aterizarea navei cosmice. La acest centru se aflau patru 
tipuri de hărţi: i 

Prima categorie de hărţi înfățișau itinerarele navei 
cosmice (proiecția pe planiglob) în timpul fiecărei 
revoluţii în dura Pămintuliui. Cu ajutorul lor se putea 
determina pe deasupra căror puncte ale globului tere- 
stru trebuia să se afle nava cosmică în fiecare moment. 
Ținind seamă de diferite condiţii iniţiale de zbor 
(parametrii de zbor la sfîrşitul perioadei de funcţionare 
a celor șase motoare ale treptelor rachetei purtătoare), 
fuseseră întocmite diferite variante ale acestor hărți. 

Cea de-a doua categorie de hărţi (hărţi-scheme) 


indicau amplasarea numeroaselor staţiuni terestre care 
urmăreau zborul navelor „Vostok“. 

Alte hărți-scheme indicau traseele de mișcare şi 
locurile de staționare a unor nave sovietice specii 
trimise în oceanele Atlantic şi Pacific, cu scopul de 
a constitui stațiuni maritime de observaţii şi urmărire 
a zborului navelor „Vostok“. i 

Şi, în sfirşit, o hartă-schemă indica zecile de jpaocte 
radiogoniometrice instalate pe teritoriul U.R.S.8., 
care constituie o reţea de detectare şi căutare a cosmo- 
nautului, în timp ce nava cosmică cobora în vederea 
aterizării. Cu ajutorul informaţiilor căpătate de la 
aceste puncte, la centru erau determinate traiectoria 
de revenire pe Pămînt a navei cosmice și locul precis 
de aterizare (în cazul eventual cînd acest loc s-ar fi 
aflat într-o altă regiune decit cea prevăzută). 

Toate staţiile terestre și maritime de observare a 
zborului navei cosmice satelit au fost legate printr-un 
sistem special de telecomunicaţii, care asigura trans- 
miterea promptă, la Centrul de coordonare și calcul, 
a datelor provenite din observaţii și măsurători. Pen- 
tru coordonarea funcţionării, în raport cu timpul, a 
mijloacelor de măsurători şi raportarea rezultatelor 
măsurătorilor la un timp unic a fost înfiinţat un ser- 
viciu al timpului unic. 

În staţiile terestre și maritime de observare se măsu- 
rau cu o înaltă precizie distanţa oblică instantanee 
pină la nava cosmică, viteza de mişcare a navei şi 
două unghiuri sub care este privită nava la un moment 
dat, și anume azimutul și unghiul de înălţare. Rezul- 
tatele măsurătorilor obținute într-o staţie oarecare erau 
raportate la timpul unic menţionat mai înainte şi 
transformate într-un cod binar cu ajutorul unor mașini 
speciale de calcul şi e sea n 0 Aceste maşini asigu- 
rau — în mod automat — eliberarea datelor măsurate 

rin liniile, de telecomunicații spre Centrul de coor- 

onare și calcul. Aici, informaţiile erau descitrate cu 
ajutorul unor maşini electronice speciale și perforate 
pe fişe care erau introduse ulterior în alte maşini elec- 
ronice de calcul. În acestea din urmă, datele obținute 


2, 


diferite locuri și care funcționau în paralel cu Centrul 
de coordonare și calcul. 

Parametrii orbitei, astfel precizaţi, permiteau să se 
determine cu anticipație parametrii de mișcare ai 
navei pe orbitele ulterioare și să se stabilească cu pre- 
cizie momentul şi poziţia navei în spaţiu cînd urma 
să se comande desprinderea acesteia de pe orbită în 
vederea aterizării ei. Într-adevăr, pentru ca 'nava să 
ajungă pe Pămiînt în regiunea dinainte stabilită, este 
necesar ca momentul punerii în funcțiune a motorului 
de frinare să fie ales ținînd seamă de valorile exacte 
ale coordonatelor și vitezei navei în acea clipă. O eroare 
în determinarea vitezei navei de numai un metru pe 
secundă are ca efect devierea cu 50 km a punctului 
real de aterizare faţă de cel stabilit anticipat, iar o 
eroare de numai un minut în determinarea unghiului 
ce dă direcţia de mişcare la un moment dat duce la 


CARTIERUL 


CENTRUL D MANDĂ 
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devierea punctului de aterizare cu 50—60 km ş.a.m.d. 

Aterizarea navei „Vostok-2*“ avînd la bord pe cosmo- 
nautul Titov a avut loc în regiunea anterior precizată, 
în aceeaşi zonă în care aterizase şi nava „Vostok- 
cu Siăeaia la bord: împrejurimile satului Smelovka, 
raionul 'Ternovski, regiunea Saratov. 

În timp ce nava cosmică cobora spre Pămînt, punc- 
tele radiogoniometrice transmiteau continuu Cen- 
trului de coordonare şi calcul informaţii ce permiteau 
determinarea exactă a traiectoriei navei, iar grupuri 
de avioane şi elicoptere au fost ridicate în aer pentru a 
face observaţii vizuale și a identifica imediat locul și 
momentul aterizării. 


Asigurind cu un excepţional succes conducerea şi 
urmărirea zborului navelor cosmice „Vostok“, oamenii 
de știință și tehnicienii sovietici au demonstrat că au 
avut totul la dispoziţie pentru a face față unor sarcini 
de o amploare nemaiiîntilnită și că numai organizind 
munca la scara întregii societăţii pot fi rezolvate uria- 
şele sarcini puse în faţa prea și tehnicii contem- 
porane. Într-un ritm rapid, fără precedent în istorie, 
această sarcină este posibil a fi realizată numai în 
cadrul orînduirii socialiste. 


Acad. prof. dr. Şt. S. Nicolau 


lucrînd la microscopul electronic 


Sa 


rintre 
, reali 


crat-popular 
în domeniul ştiinţei se poate nu- 
măra şi Institutului 
de inframiero ie, unul din- 


tre primele institute de acest fel 
întemeiate în lume. 

Organizat inițial pentru cerceta- 
rea unor probleme fundamentale 
ale  inframicrobiologiei, știința 
ce se ocupă de studiul inframi- 
crobilor, microorganisme extrem 
de mici, care cauzează numeroase 
boli la oameni, insecte, plante şi chiar microbi, ca şi 
Daiza crearea de ca de specialitate, institutul a 

evenit repede forul. dologic al întrâmicrobio- 
logiei în R.P.R. î, De aia, 4 

Condus de către acad. , dr, iaca $. Nicolau, 
savant cu renume moidial, unul dintre întemeietorii 
inframicrobiologiei mondiale, institutul a depus o 
activitate intensă și variată, ce s-a Ie incapede în 
rîndurile specialiștilor din ţară și străinătate. 

În mare măsură, la aceasta au contribuit „peste 
500 de lucrări originale realizate de cadrele . 
tului, monografiile, manualele şi tratatele publicate, 
participarea unor cercetători ai institutului la nume: 
roase manifestări naţionale şi internaţionale, nivelul 
cadrelor specializate în institut etc. 

Lucrătorii Institutului de intramicrobiologie au 
întreprins cercetări în numeroase și variate domenii 
de specialitate. Ei s-au preocupat în special de aspecte 
şi probleme ridicate de boli ca turbarea, hepatita 
epidemică, gripa, de alte boli ale aparatului respira- 
tor determinate de virusuri, de poliomielită; de ase- 
menea, au făcut interesante cercetări și în domeniul 
biologiei virusurilor, al N: iei dintre cancer şi 
virusuri, au adus contribuții "la combaterea unor 
importante viroze animale (pestă porcină, pestă avi- 
ară, febră aftoasă etc.). Unele dintre rezultatele obți- 
nute de aceste studii şi cercetări au contribuit la 
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Cont. dr. N. CAJAL 
director ad). al Institutului de inframicrobiologie 
al Academiei R.PR. 


REALIZĂRILE INSTITUTULUI DE IMFRAMIGROBIOLOGIE AL AGADEIMIEI R.P.R. 


rezolvarea unor aspecte teoretice, în timp ce altele 
au fost trecute repede în practică. 

În turbare, spre exemplu, s-a realizat, printre altele, 
un nou vaccin antirabic „metalizat“, care prezintă o 
serie de avantaje faţă de vechile vaccinuri. Apoi s-a 
descoperit posibilitatea punerii în evidență, cu aju- 
torul metodei pavloviste, a reflexelor condiţionate, 
a începutului precoce al bolii, s-a descoperit o metodă 
extrem de rapidă pentru diagnostic, prin folosirea 
microscopului de contrast de fază. S-au tăcut intere- 
sante cercetări experimentale asupra bolii, dovedin- 
du-se sensibilitatea deosebită a hamsterului auriu la 
virusul turbării şi s-a dovedit utilitatea asocierii 
serului hiperimun la metoda vaccinării antirabice, 
reinviindu-se astiel vechea metodă a lui Victor 
Babeş. 

În domeniul hepatitelor epidemice s-a dovedit că 
nu există un singur fel de virus, ci mai multe, astfel 
că se poate vorbi despre pluralitatea virusurilor hepati- 
lice, Aceste virusuri prezintă în condiţii naturale o 
variabilitate spontană, adică se pot transforma dintr-o 
“lormă în alta. Concepţia 
ască a pluralităţii 
urilor hepatitice este 
zi acceptată de majori- 
A specialiştilor din ţară 
inătate şi are o mare 
importanţă atit teoretică, 
cit şi practică. 
Cercetătorii institutului 
1 există pur- 


tători tem de viru- 
suri, adică oane foste 
bolnave sau. sănătoase 
în al căror o ism se gă- 


sese virusuri şi care le eli- 

mină, fiind astfel o sursă 

importantă de îmbolnăvire 

a persoaneită jur. 

contribuţie importantă 
la descoperirea cazurilor 
de hepatită au constituit-o 
studierea şi punerea la 
punct a metodelor pentru 
diagnosticul precoce al bo- 

lii, chiar şi pentru cel al bol- 

nâvilor inaparenţi clinic, 
+ adică al celor ce fac boala 
tără simptome. De remarcat că dintre aceştia se depis- 
tează cei! mai mulţi dintre bolnavii cu insuficiențe 
hepatice, cu hepatite cronice, cu ciroze hepatice etc. 

În domeniul virozelor respiratorii s-au studiat în 
cursul diferitelor epidemii tulpinile de virus gripal 
izolate în țară, precum şi transformările suferite în 
natură în cursul epidemiilor de către unele dintre 
acestea, Un succes manat l-a constituit realizarea 
cu virusul cultivat în oul'de găină embrionat, un eficace 
vaccin antigripal, vaccin preparat astăzi pe scară 
industrială de către Institutul de inframicrobiologie 
în colaborare cu Institutul „Pasteur“ din Bucu- 
reşti. 

Pentru prima oară s-au izolat tulpini de adeno- 
virusuri, un grup nou de virusuri producătoare de amig- 
dalite, faringite, conjunctivite, pneumonii etc. De 
asemenea, s-a reuşit izolarea germenilor ornitozici, 
care produc îmbolnăviri nu numai la păsări şi mamifere, 
ci şi la oameni (pneumonii, iar după ultimele lucrări 
şi unele afecţiuni cardiovasculare). Acest ultim aspect 
constituie o importantă preocupare a Institutului 
de intramicrobiologie şi merită să ne oprim puţin 
asupra lui. 

Într-adevăr, pornind de la lucrările profesorului 
Giroud de la Institutul „Pasteur“ din Paris, care a 
susţinut originea inframicrobiană a unor afecţiuni ale 


miocardului și vaselor, cercetătorii noștri au reuşit 
să contirme repede această ipoteză. Acest lucru l-au 
putut face prin izolarea unor germeni pararickett- 
sieni (38 tipul celor ce produc ornitoza), neorickett- 
sieni grup descris de profesorul Giroud, cauzator de 
boli ale aparatului respirator, de avorturi spontane 
etc.) și rickettsieni (de tipul celor ce produc tifosul exantema- 
tic, tifosul pulmonar etc.) de la bolnavii cu infarcte de miocard 
și mai ales de la tinerii cu arterite mono sau bilaterale. Este 
nteresant că unii dintre acești bolnavi, la sugestia institutului, 
au fost tratați de medici interniști şi, în scurt timp, mult ame- 
lioraţi sau vindecaţi. Pornind de la aceste rezultate, acad. prof. 
Ştefan S. Nicolau și elevii săi lucrează acum în vederea realizării 
unui vaccin activ, care să sprijine eficace lupta împotriva unor 
boli ale cordului și vaselor, boli situate pe primul plan al preo- 
i dpr?ei cadrelor medicale. 

n domeniul poliomielitei s-au făcut intense cercetări pri- 
vind tulpinile de virus: poliomielitic întîlnite mai frecvent în 
ţara noastră, studiindu-se înrudirea lor cu alte virusuri (şi în 
special cu virusul herpetic). Importanță practică însemnată a avut 
studiul eficienţei diferitelor vaccinuri antipoliomielitice (vacci- 
nul inactivat şi vaccinul cu virusuri vii). fa aplicat şi studiat, 
pentru prima oară la noi în ţară, vaccinul antipoliomielitic cu 


Unul dintre 


colaboratorii 


institutului examinează cu 
atenţie preparatele din e 


prubete 


virusuri vii, 
cova, vaccin ce s-a dovedit mult superior din punct 
de vedere al calităților imunogene şi care ulterior a 
fost aplicat în masă. 


Virusurile și radiaţiile ionizante 


În domeniul biologiei virusurilor s-a demonstrat 
rolul acizilor nucleici în înmulţirea și patogenitatea 
virusurilor gripale, ca și a unor adenovirusuri. S-au 
făcut cercetări asupra structurii unor virusuri cu aju- 
torul microscopului electronic. S-a studiat, de ase- 
menea, procesul de variabilitate naturală şi dirijată, 
s-a descris influenţa radiaţiilor ionizante asupra lor etc. 

Este interesant de arătat că sub influenţa radia- 
ţiilor emise de fosforul şi iodul radioactiv se măreşte 
extrem de mult sensibilitatea organismului animal la 
acţiunea patogenă a unor virusuri, Astfel, virusul 
Coxsackie, care produce paralizii mortale numai la 
animalul nou-născut, și niciodată la cel adult, reu- 
şeşte să îmbolnăvească şi să omoare un mare număr 
de şoareci adulţi iradiaţi, 


Acad. prof. 


grup de colaboratori discu 
tind noile date experimen 
tale obţinute 


produs de către prof. M. P. Ciumakov, la Mos- 


Nicolau cu un 


Noi arme împotriva cancerului 


În domeniul relaţiilor dintre virusuri și cancer 
s-a studiat originea virotică a unor tumori umane și 
animale. S-au adus contribuţii la originea virotică a 
leucemiilor, dar mai ales s-au adus contribuţii intere- 
sante privind acţiunea oncolitică (distrugătoare de 
ete i â unor virusuri. Astfel, continuînd lucrările 
mai vechi ale lui Levaditi şi Nicolau — care au arătat 
că virusul vaccinal ce se cultivă în unele tumori are 
o acţiune distrugătoare asupra acestora —, cercetă- 
torii institutului s-au preocupat și au găsit noi virusuri, 
de exemplu virusul oreionului, cu acţiune distrugă- 
toare faţă de unele tumori ale rozătoarelor. De ase- 
menea, se preocupă activ pentru găsirea de noi intra- 
microbi, puţin patogeni pentru om, dar cu acţiune 
oncolițică puternică, care asociaţi în „lanţ“ ar putea 
duce la realizarea unei virusoterapii a cancerului. 

În domeniul virozelor animale s-au făcut interesante 
cercetări privind imunitatea din pesta porcină, pesta 
aviară, febra aftoasă, encefalita vulpii, boala Au- 
jeszky etc., punindu-se un accent deosebit pe prepararea 
de vaccinuri specifice. Multe dintre vaccinurile stu- 
diate în Institutul de inframicrobiologie sînt astăzi 
intrate în producţie la Institutul „Pasteur“ din Bucu- 
reşti, institut cu care specialiștii noștri colaborează 
fructuos. 

În afară de bogata activitate de cercetare știinţi- 
tică, în institut există o preocupare intensă pentru 
creşterea şi formarea cadrelor tinere. 

Ca o recunoaștere a şcolii rominești de inframicro- 
biologie, cadre de specialitate din alte ţări (R.S. Ceho- 
slovacă, R.P. Ungară, R. P. Bulgaria, R. P. Chineză, 
R. D. Germană, R. P. Polonă etc.) sint trimise la 
acest institut pentru perfecţionare și specializare. 

În acelaşi timp, cercetătorii institutului au parti- 
cipat la numeroase manifestări științifice organizate 
în U.R.8.8., R. P. Chineză, R. D. Germană, R. S$. Ce- 
hoslovacă, R. P. Ungară, Anglia, Franţa, italia, Dane- 
marca, Belgia, India etc., aducînd continuu contri- 
buţia lor la rezolvarea unor probleme de specialitate, 
la stringerea relaţiilor dintre oamenii de știință din 
diferite țări etc. 

Hotăriţi să nu-şi precupeţească nici un efort, cerce- 
tătorii Institutului de inframicrobiologie îşi vor de- 
dica întreaga lor activitate dezvoltării acestei ştiinţe, 
contribuind astfel la apărarea sănătăţii oamenilor 
muncii, la creşterea prtstițiit) ştiinţei romineşti, 
la colaborarea internațională, la lupta Dei pace. 
Făcîndu-şi astfel datoria, ei vor răspunde încrederii 
şi sprijinului atit de preţios acordat lor de partidul 
nostru. 


parate fotografice 


A 

ntreprinderile specializate din 

Uniunea Sovietică fabrică anual 

aproape 2 milioane de aparate 
fotografice dintre cele mai perfec- 
ționate; „Start“, „Leningrad“, 
„Zenit“, „Moskva“, „Iskra“, „Drug“, 
„lunosti“ sînt numai citeva dintre 
acestea. Ele și-au cîștigat aprecierea 
unanimă nu numai în Uniunea Sovi- 
etică, ci și peste hotare, De aceea, 
mulți fotografi amatori din țara 
noastră sint dornici să cunoască care 
sînt noile creaţii ale industriei sovie- 
tice în domeniul aparatelor foto. 
Avînd în vedere această dorinţă, în 
rîndurile de mai jos publicăm unele 
date despre modelele ce urmează 
a fi fabricate în serie în cursul anilor 
1961 —1962. 

„NARCIS* (fig. 1) este un „micro- 
fotoaparat“, El are dimensiunile de 
52 X63 x 100 mm și cîntărește doar 
340 g, putind fi purtat în buzunar 
sau poșetă. Caseta se încarcă la lu- 
mină cu un film 14xX21 mm, avînd 
25 de cadre. Aparatul posedă sistem 
optic de răsturnare (pentaprismă) ca 
la „Zenit“, iar obturatorul-perdea are 
viteze de la 1/2 la 1/500 de secunde, 
„NARCIS* mai prezintă un dispo- 
zitiv de numărat cadrele și două mi- 
crocontacte — unul pentru „Blitz“ 
și altul pentru lampă cu impulsuri. 

entru această cameră s-au fabricat 
trei tipuri de obiective. 

Modelul din figura 2, cu o cameră- 
oglindă de dimensiuni mici, încă 
nu are un nume. El a atras atenția 
fotoreporterilor datorită construcției 
„evantai“ a obturatorului, care func- 
ţionează cu viteze de la 1/2 la 1/500 
de secunde şi permite sincronizarea 
cu o lampă în impulsuri la o expu- 
nere de 1/|2—1/125 de secunde, Acest 
fapt constituie un deosebit avantaj 
pentru fotoreporteri, deoarece obtu- 
ratoarele camerelor mici fac foto- 
grafii cu o expunere de cel puţin 
1/25 de secunde. 

„KRISTAL* (fig. 3) este rezul- 
tatul îmbinării — de către colecti- 
vul Uzinelor din Krasnogorsk — a 
sistemului de reglare vizuală a cla- 
rității de la „Zenit S“ cu dispozitivul 
comod de schimbare a peliculei de 
la aparatul „Zorki-6“. Camera este 
înzestrată cu un obturator cu perdea 
avînd vitezele 1/30—1/500 de se- 
cunde; se poate folosi orice obiectiv 
care merge și la aparatele „Zenit“, 

n figura 4 este prezentat tipul 
camerei „NEVA“ cu două obiective, 
format 6 X6; obiectivul de lucru are 
deschiderea relativă 1:4 și distanța 
focală 4,5 cm, iar obiectivul de viza- 
re prezintă o mare deschidere. Ambe- 
le obiective funcționează sincroni- 
zat. Cit priveşte obturatorul central 
al camerei, acesta are viteze de la 
1/8 la 1/250 de secunde; un dispo- 
zitiv special permite ca, în momen- 
tul fixării diafragmei, să se schimbe 
automat şi durata expunerii (și in- 


sovietice 


vers), adică se poate regla diafragma 
fără a mai modifica manual și expu- 
nerea. 

„SMENA-5“ (fig. 5) este un alt apa- 
rat, de format mic, cu un înveliş din 
masă plastică și cu obturator central 
avînd vitezele de la 1/30 la 1/250 
de secunde. Parasolarul obiectivului 
poate fi montat pe partea cealaltă şi 
atunci serveşte drept capac protector. 
Camera nu are telemetru, însă, dato- 
rită distanţei focale a obiectivului, 
care este de 4 cm, reglarea clarităţii 
este simplă, mai ales că obiectivul 
are deschiderea relativă de 1:5,6. Se 
prevede că acest aparat va avea un 
preț accesibil oricărui școlar. , 

Avind formatul 6X6, aparatul 
din figura 6, denumit „VÎMPEL", are 
același obiectiv şi obturator ca şi 
„Neva“, însă reglarea clarităţii se 
face printr-un vizor-telemetru. 

În figura 7 este prezentată o came- 
ră 6X9 care va fi foarte apreciată de 
fotoamatori şi fotoreporteri, deoare- 
ce posedă mai multe obiective inter- 
schimbabile cu diferite distanţe foca- 
le și deschideri,fiecare putind fi mon- 
tat într-un dispozitiv central. Toate 
obiectivele folosesc același vizor cu 
telemetru, de dimensiuni mari, ceea 
ce ușurează fotografierea și reglarea 
clarităţii. Aparatul are casete demon- 
tabile, care pot utiliza pelicule dife- 
rite și care se înlocuiesc la lumină. 

Aparatul fotografic „KOMPAKTA” 
(fig. 8) are acelaşi format cu 
„Narcis. Se remarcă felul cum în- 
tr-un corp mic a fost bine amplasat 
vizorul-telemetru, obturatorul avind 
viteza de 1/8 la 1/250 de secunde, 
un contact sincronizat și un indica- 
tor de cadre. Ca şi „Narcis“, aparatul 
va fi folosit de turiști, ziariști, scri- 
itori, cercetători ştiinţifici, călători, 
excursioniști. 

O dată cu construirea de noi apa- 
rate, se fac și perfecţionări ale tipu- 
rilor existente care au dat satisfac- 
ție. Astfel, pe noul model de cameră 
de format mic „DRUG-2" (fig. 9) a 
fost instalat un exponometru cu ce- 
lulă fotoelectrică; același expono- 
metru va fi montat şi pe aparatul 
„Iskra-2“ de format 6X6. 

Cit priveşte aparatul „STARI-2" 
(fig. 10), acesta are modificată atit 
construcția cît şi transmisia diafrag- 
mei automate. Modelul anterior era 
acționat prin apăsare pe butonul 
aflat pe obiectiv; noua variantă are 
diafragma acționată cu ajutorul me- 
canismului, obturatorului, ceea ce 
simplifică construcția cadrului obi- 
ectivului şi fotografierea, 


x 


Prin darea în producţie de serie a 
noilor modele şi variante, fotoama- 


torii, fotografii și fotoreporterii vor 


avea posibilitatea să-și procure cele 
mai perfecţionate aparate fotogra- 
fice, cu destinaţii foarte variate. 


UTILIZAREA CORECTĂ 
A EXPONOMETRULUI FOTOELECTRIC 


Î n luna septembrie 1961, în maga- 
zinele de specialitate din ţară au 
lost puse în vinzare două noi tipuri de 
exponometre fotoelectrice. Unul dintre 
ele, de construcţie mai complexă, este 
înzestrat cu un disc calculator clasic, 
care indică perechile de valori diatrag- 
mă-timp de expunere corespunză- 
toare condiţiilor de lumină măsurate 
şi sensibilităţii filmului utilizat. Ce- 
lălalt, exponometrul KODEN EV-LV, 
de construcţie mai simplă şi mai com- 
pactă, este destinat pentru a fi folosit 
împreună cu aparatele fotografice mo- 
derne care au diafragma cuplată cu 
obturatorul și indicarea expunerii în 
indici de expunere. Din acest motiv, 
cadranul exponometrului este gradat 
numai în indici de expunere (numere 
întregi între 5 şi 17), fapt care pune în 
încurcătură pe majoritatea fotoama- 
torilor ale căror aparate fotogratice 
nu sînt înzestrate cu obturatoare cu 
indici de expunere (EV sau LV). Un 
al doilea motiv care ar da naştere la 
unele erori este faptul că sensibilitatea 
filmelor este indicată pe acest expono- 
metru numai în grade ASA (10—25— 
—32—100—200), fără vreun tabel de 
echivalență cu valorile în grade DIN, 
utilizate în mod curent în Europa. 

De aceea, pentru a da tuturor foto- 
amatorilor posibilitatea de a utiliza în 
mod corect şi comod exponometrul 
KODEN EV-LV, prezentăm cititorilor 
noştri instrucțiunile de construire și 
de folosire a unui calculator ce trans- 
formă direct indicii de expunere în 
valorile corespunzătoare ale diafragmei 
şi ale timpului de expunere. Calcula- 
torul este înzestrat, de asemenea, cu 
un tabel de echivalență a valorilor 
sensibilităţii filmelor, exprimate în 
grade DIN și în grade ASA, 

Din carton de dosar, preșpan sau ce- 
luloid opac se execută cele două discuri 
prezentate în desenele alăturate. Dis- 
cul i are diametrul exterior de 60 mm şi 
este prevăzut cu două şiruri de gradaţii. 
Şirul exterior cuprinde îi timpi de 
expunere între i secundă şi 1/1 000 
secunde, fiecare gradaţie ocupind 1/16 
din coroana circulară delimitată de 
cercuri cu diametrul de 58 şi 48Smm, 


Şirul interior cuprinde cele 13 valori 
ale indicelui de expunere (5 la 17) ce 
ligurează pe cadranul exponometrului ; 
fiecare valoare ocupă 1/16 din coroana 
circulară delimitată de cercuri cu dia- 
metrul de 35 şi 25 mm. Poziţia relativă 
a celor două șiruri de gradaţii trebuie 
să fie cea indicată în figură (indicele 
de expunere. 5 în dreptul timpului 
1 secundă). Discul 2 are diametrul €ex- 


Discul | 


Celuloid 


Kodan-EV-LV 


terior de 48 mm şi este prevăzut cu un 
şir de 9 gradaţii (1,4 la 22), reprezen- 
tind valori de dialragmă; fiecare va- 
loare ocupă 1/16 din coroana circulară 
delimitată de cercuri cu diametrul de 
48 şi 38 mm. În dreptul valorii 5,6 este 
decupată o fereastră ocupind 1/16 din 
coroana circulară, delimitată de cercuri 
cu diametrul de 35 şi 25 mm. 

Tot pe discul 2 sint înscrise tabele 
de echivalență DIN-ASA, care pentra 
claritate cuprind numai valorile  mar- 
cate pe exponometrul KODEN EV-LV. 
Asamblarea celor două discuri se exe- 
cută cu ajutorul unui ac de gămălie 
îndoit ca în figură. Virtul acului se 
lipeste pe spatele discului 1 cu ajutorul 


unei bucăţi de bandă gumată. Pentru 
protejarea calculatorului împotriva uzu- 


rii se recomandă fixarea unui disc de 
celuloid transparent, cu diametrul de 
60 mm, deasupra discului 2, de care se 
prinde prin lipire. 

Modul de folosire a calculatorului este 
cît se poate de simplu: 

Se fixează pe exponometru sensibl- 
Mtatea filmului utilizat, exprimată în 
grade ASA şi determinată cu ajutorul 
tabelei de echivalență  DIN-ASA. Se 
citeşte apoi pe cadranul exponometru- 
lui indicele de expunere indicat de 
acul aparatului de măsură, după care 
se aduce acest indice în dreptul feres- 
trei decupate în discul 2 al calcula- 
torului. În această poziţie a calcula- 
torului, în dreptul fiecărui timp de 
expunere se găseşte diafragma necesară 
pentru obţinerea unei expuneri corecte. 

Exemplu: în cazul indicelui de ex- 
punere 10, putem obţine expuneri co-= 
recte cu timpul 1/125 şi diafragma 2,8 
sau cu timpul 1/250 și diafragma 2. 
ş.a.m.d. 


DĂ 


e 


> 


intre toate metodele de înre- 

gistrare a sunetului folosite în 

ultimul deceniu, înregistrarea 
magnetică s-a dovedit a fi cea mai 
economică şi comodă. 

Răspindirea rapidă a acestui apa- 
rat a constituit un îndemn pentru 
mulţi radioamatori de a construi 
singuri magnetofoane. 

În articolul de faţă încercăm a 
prezenta cititorilor noştri o construc- 
ţie simplă şi relativ uşor de reali- 
zat. Materialul se rezumă numai la 
a indica construirea părții meca- 
nice, partea electronică fiind la li- 
bera alegere a constructorului din 
schemele apărute şi cunoscute pină 
în prezent. 

La executarea pieselor, construc- 
torul nu este obligat să păstreze 
absolut toate dimensiunile indicate, 
el putind mări sau micşora piesele 
întregului magnetofon după dorința 
sa, păstrind numai principiul de 
funcţionare și rapoartele de transmi- 
sie. 


PRINCIPII GENERALE 


Deplasarea benzii este efectuată 
de un sistem mecanic ce trebuie să-i 
asigure o viteză cît mai constantă 
atit la imprimare, cit şi la redare, 
să aibă un sistem de frînare şi să 

ermită o derulare rapidă. Vitezele 
olosite în general de amatori sînt 
de 19,05 cm/s, 9,5 cm/s şi mai rar 
de 4,75 cm/s. 

Mecanismul propus de noi reali- 
zează viteza de 9,5 cm/s, iar prin 
adaptarea unei bucşe cu diametrul 
exterior de 10 mm pe cabestanul 
(7) (peste diametrul de 5 mm) se 
obţine viteza de 19,05 cm/s. 


“DESCRIEREA PĂRŢII 
MECANICE 


Privind schema transmisiei din 
figura (a) ne orientăm de modul de 
angrenare a roţilor prin curele. 
Cele două subansamble (role colec- 
toare) sint constructiv absolut iden- 
tice (figura b), ele avind rolul de a 
imprima o mișcare de rotaţie rolelor 
de colectare a benzii. Cum reiese 
din figura (a), acestea au mişcări 
de sens contrarii, ca urmare a an- 

renării tangenţiale a roții interme- 
iare (3). Piesa (5) (volantul), fixată 
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pa axul cabestan (4), are o deose- 
ită importanță în mișcarea con- 
tinuă a benzii. La executarea ei se 
va avea în vedere o perfectă centrare 
față de ax. De precizia executării 
pieselor din figura (b), piese ce se 
vor lucra la strung, va depinde reu- 
șita întregului mecanism. Acest an- 
samblu, prin concepţia sa, realizează 
cele două mişcări: înainte şi înapoi. 
El se compune dintr-un lagăr din 
oţel (14), avînd un guler cu 3 sau 4 
ăuri pentru fixare cu şuruburi. 
n acest lagăr intră glisant piesa 
cilindrică (12) din alamă sau tex- 
tolit, la capătul căreia este fixată 
rin presare șşaiba de transmisie 
12), care poate fi din textolit sau 
din duraluminiu. Axul (12) este Și 
el găurit concentric şi ţine loc de 
lagăr axului (9) din oţel. La capătul 
superior al acestui ax se fixează 
tot prin presare piesa (10) din duralu- 
miniu. În această piesă se află 


onstruiti un 


Sul 
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presat un cui cilindric, care antre- 
nează rolele colectoare ale benzii 
(rolele au cite trei canale, într-unul 
intrîind acest cui). Este bine ca 
piesa (127) să se execute din textolit 
tocmai pentru că acest material are 
calităţi superioare. Astfel, în, pri- 
mul rind se evită zgomotul în tim- 
pă mersului şi axul va rezista foarte 
ine la uzură, porerind totodată timp 
îndelungat lubrifiantul (uleiul). 
Între piesele (42) şi (14) se intro- 
duce o garnitură (13) din textolit, 
pertinax sau carton de calitate, 
entru a evita zgomotul de frecare. 
ntre celelalte piese (10) şi (12), 
pe cea de jos se lipeşte cu „ADE- 
IN” o garnitură (11) din piele sau 
cauciuc, formind așa-zisul „ambre- 
iaj“. După montare, axul (9) va fi 
mai lung decit toate celelalte piese, 
pentru a permite pirghiei (15), prin 
intermediul şurubului, de a-l ridica 
sau cobori la nevoie. 


Figura (c) reprezintă montajul vo- 
lantului (5), al axului cabestan (4) 
și al șaibei de transmisie (6). Axu 
(4) se va rezema în fundul lagărului 
de bronz (17), avind între ele o bilă 
de 2 5—8 mm. 

Toate aceste subansamble se 
montează pe o placă metalică (18) 
conform figurilor (d) şi (g). 

Pe aceeași placă se montează mo- 
torul, care poate fi de la un venti- 
lator, (fără cărbuni și colector). 

Cum se vede, axele (9) ale monta- 
aa din figura (b) sînt acţionate 
n mişcare rectilinie verticală (ze 
0,5—1 mm) de două pirghii (15), 
ce balansează între colţarele (16), 
figura (d). Pirghiile au la un capăt 
cîte un șurub, iar la celălalt capăt 
sînt îmbinate liber cu piesele (7) 
şi (8). Cele două resoarte elicoi- 
dale trag pirghiile spre placă. Tijele 
(7) şi (8) au cite o rotiţă care va 
urmări suprafaţa camei de comandă. 

În figura (g) se arată o secțiune 
parţială prin mecanism şi reprezintă 
montajul subansamblelor, al moto- 
rului și al camei de comandă. 

Modul de presare a benzii pe cabe- 
stanul (4) se vede în figura (h). În 
figura (i) se indică piesele compo- 
nente ale presorului ce sînt presate 
pe o pirghie. Aceasta se fixează pe 
placa frontală tă aşa cum repre- 
zintă şi figura i): Tot aici se vede 
schematic principiul de acţionare a 
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îrinelor, precum şi deplasarea pre- 
sorului de pe axul cabestan (4), 
toate fiind comandate de cama de 
comandă. Pirghiile sint din tablă 
de 2 mm grosime şi îmbinate cu 
şuruburi. Frinele propriu-zise sînt 
niște dopuri din cauciuc fixate la 
capetele pirghiilor (26). Pirghiile 
(22), (26) şi (28) au ctte un centru 
de rotaţie (k). 

Cama de comandă din figura (1) 
cere la executare o oarecare atenţie. 
Canalul de pe partea frontală unde 
intră o rotiță sau alta a pieselor 
(7) şi (8) este astfel poziţionat încît 
de la o trecere sau alta în faţa aces- 
tor piese să se acționeze simultan 
îrinele. Cama are o formă aproxima- 
tivă cu cea din figura (|). 

Traseul benzii este indicat în 
figura (0), fiind marcat de ghidajele 
(29) din figura (m). Ele se fixează 
de placa frontală (21) cu piuliţă. 
Porțiunea de Q 6 a ghidajelor va fi 
bine lustruită. 

Informativ se indică în figura (n) 
forma şi dimensiunile unei cutii de 
magnetofon, fiind executată din 
lemn de tei. Cutia este împărţită 
în două: spaţiul din spate este re- 
zervat părţii mecanice, iar cel din 
faţă, care este înclinat, schemei elec- 
tronice. Aici se introduce şasiul 
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din figura (p), pe care se montează 
toată partea electronică. 

În titlu se vede aspectul exterior 
al magnetofonului. Pe placa fron- 
tală sint fixate două măști, care aco- 
peră capetele, presorul, poale 
şi ochiul magic. Între ele rămîne un 
spaţiu pe unde se introduce banda. 


MODUL DE FUNCȚIONARE 


Prin rotirea butonului de comandă 
se rotește şi cama de comandă, ele 
fiind pe același ax. Urmărind figura 
(g), presupunem că ne aflăm cu 
butonul în poziţia „O“ (figura o). 
Motorul «are funcţionează încon- 
tinuu antrenează roţile (12 ) şi (13). 
În această poziţie „O“, piesele (7) 
şi (8) sînt împinse în jos de camă 
canalul camei se află între acestea). 

a rindul lor, ele acţionează asupra 
Picgpillot (15), care împing în sus 
axele (9), făcînd imposibilă frecarea 
pieselor (10) cu garnitura (11). Ca 
urmare, rolele colectoare stau pe loc. 
„Rotind butonul în poziţia (2), 
figura (0), rotiţa tijei (7) intră în 
canalul de pe faţa frontală a camei. 


(Continuare în pag. 45; 


iecare amator de acvarii și 
iubitor al acestei îndeletni- 
ciri începe încă de pe acuma 
să se preocupe de pregătirea acva- 
riilor pentru sezonul rece. În acest 
scop este bine ca înainte de toate 
să se facă o curăţenie generală a acva- 
riilor, avindu-se îns ijă să nu se 
schimbe echilibrul biologic şi pH-ul 
apei. După aceasta se face o triere 
a animalelor și a plantelor ce urmea- 
ză să ierneze în acvariile respective, 
păstrind numai exemplarele cele mai 
viguroase şi mai frumoase și înde- 
ărtind animalele nedezvoltate sau 
ebile. În continuare se verifică și 
se pune la punct sistemul de aerisire, 
care în lunile de iarnă trebuie să 
funcţioneze în permanenţă, zi și 
noapte. Deoarece în acvaristica mo- 
dernă lumina nu mai este o proble- 
mă, vom căuta s-o asigurăm cu mij- 
loace artificiale - 12 ore 
zilnic. Cea mai. 
ție pentru ca pe 
impul iernii 
care trebuie 


mențină în timpul 
ura de peste vară 
iW- Sa a căuta ca 
e on tinue 


; aceasta le ajută 
a ătoare ele să 


mice şi mai sănă- 
t.: 


jum cum trebuie hră- 


(di “epocile foarte 
pe ș d fu se mai procura 
“ dafnii vii din bălți), care este alter- 
“nată cu hrană vie obţinută în cultu- 
rile proprii, în, așa-numitele lădiţe 
pentru iernat. În aceste lădiţe care 
au fost pregătite încă din luna sep- 
tembrie, se cresc enchytrei și rime, 
Creşterea enchytreilor a specie de 
viermişori albi foarte hrănitori pen- 
tru pești) se face în lădiţe de lemn 
foarte joase, umplute cu un amestec 
de pâine de grădină, la care se ada- 
ugă puţin pămînt de turbă. Această 
compoziţie trebuie ţinută în perma- 
nență umedă. Pe suprafața pămiîn- 
tului se face o gaură circulară în 
care se pun resturi de alimente (car- 
toti fierţi şi terciuiţi, puţin terci de 
fulgi de ovăz, căruia i se poate adă- 
uga puţin zahăr etc.) cu care se vor 
hrăni enchytreii. Ciţiva viermișori 
de enchytrei se folosesc pentru pră- 
silă. Deasupra cutiei în care se păs- 
trează aceştia, se așază un geam de 
sticlă. Cutia se lasă astfel timp de 3 


PREGĂTIREA 
ACVARIILOR 
PENTRU IERNAT 


săptămîni, avindu-se grijă să se păs- 
treze o slabă umiditate a pămin- 
tului. Pentru a avea în Digiittață 
un număr suficient de enchytrei, este 
bine să fie confecţionate mai multe 
asemenea lădiţe colectoare. Sub gea- 
mul ce acoperă pămîntul, în dreptul 
găurii cu resturile de mincare, se 
stringe în citeva zile o mare canti- 
tate de viermișori, care sînt adunaţi 
cu o caer 7 şi oferiţi i a din 
acvarii, Se va avea g im atit 
pămîntul; cit şi restuzile de: te 
să nu Be mucegăia : 


i i i d 


clătesc apoi cu Ppă curată şi se taie 


De notat că rimele se pot folosi cu 


peștilor răpitori, precum și a scala- 
rilor. Acestora din urmă li se mai 
poate oferi şi carne de vită, anume 
preparată. Nu trebuie să se uite că 
o hrănire cît mai variată, asigură pro- 
tejaţilor acvariilor o iernare Bpdară, 
pi vine galoare epocii de primăvară, 
n care începe o perioadă nouă prin 
înmulţirea tuturor speciilor de pești. 


LADIȚĂ PENTRU 
ÎME 


AMESTECURI 
DE PĂMÎNT 
FOLOSITE ÎN 
FLORICULTURĂ 


Plantele floricole sînt mult 
mai pretențioase decit celelalte 
plante în ceea ce privește sub- 
stanțele nutritive și structura 
solului în care sînt cultivate, 
De aceea, în culturile de seră 
floricultorii întrebuințează di- 
ferite amestecuri de pămînt 
pentru cultura florilor, ames- 
stecuri specifice fiecărei culturi 
în parte. Pămiînturile de bază 
din care se fac amestecurile 
sînt: pămîntul de irunze sau de 
pădure, pămîntul de țelină, 
pămîntul de mraniță, pămîntul 
de turbă și nisipul. 

Aceste pămînturi se deosebesc 
între ele prin conținutul dife- 
rit în substanţe nutritive, prin 
aciditatea diferită, prin com- 
pactitate, care creează o capa- 
citate de absorbție a apei şi a 
aerului diferită, 

Datorită faptului că pregăti- 
rea amestecurilor de păminturi 
este destul de costisitoare şi că 
în unele părți nu se găsesc toate 
pămînturile de bază, s-a încer- 
cat să se realizeze un singur 
amestec de pămînturi, mai sim- 
plu, care să poată fi întrebuințat 
pentru toate plantele floricole, 
așa-zisul pămînt universal. În 
Republica Democrată Germană, 
de pildă, se întrebuințează un 
asemenea pămint format din 
pămînt argilos și pămînt de 
turbă amestecat în părți egale, 
la care se adaugă o mică canti- 
tate de nisip. 

Aceste păminturi bine ames- 
tecate dau așa-zisul pămînt 
universal, cu o structură granu- 
lară bună şi un pH de 4,9—5,5, 
însă cam sărac în substanțe nu- 
tritive. De aceea, la el se adaugă 
îngrășăminte minerale. 

În practica noastră floricolă 
s-au format mai multe grupe de 
amestecuri de pămînt în care se 
pot cultiva toate plantele flori- 
cole. Toate aceste grupe sînt 
bogate în substanțe nutritive. 

Prima grupă de pămînt o con- 
stituie pămîntul ușor, în care 
predomină pămîntul de turbă, 
care este ușor și acid. Acest 
pămînt are o permeabilitate 


Tovarăsul CONSTAN- 
TIN CHIRCU, 
Combinatul 
Resiţa, 


forjor la 
metalurgic 


ne întreabă dacă 


forța pravitațională este 


aceeași indiferent de 
masa corpului care este 


supusă acestei forţe. 


onform legii stabilite în 
secolul al XVIll-lea de ma- 
rele fizician englez Isaac New- 
ton, masele grele ale corpurilor 
exercită forțe unele asupra 


altora astfel: 


Două corpuri care au masele 
grele mg și m'g și se găsesc 
la un moment dat la distanța 
r unul de altul exercită în acel 
moment fiecare asupra celuilalt 
o forță Fg de atracție dirijată. 
după o dreaptă care unește 
centrele lor de greutate, Această 
forță este proporţională cu 


“produsul maselor corpurilor și 


invers proporțională cu pă- 
tratul distanţei dintre acestea, . 
conform relaţiei: 


E mam! 
Fa a ie 


unde K este o constantă de 
proporţionalitate (constanta de 
gravitație) universală, adică in- 
dependentă -de natura fizico- 
chimică a acelor corpuri (K =a 


—g em 
= 666 X 107? 257) 


De aici rezultă că forța gra- 
vitaţională exercitată de un 
corp depinde de masa acestuia. 


mare, o aciditate mai pro- 
nunțată și se compune din 
50% pămint de turbă, 20% 
pămînt de frunză, 20% pă- 
mint de pădure și 10% 
nisip. 

În acest pămînt reușesc 
foarte bine culturile de Cyc- 
lamen, Hortensia, Calceola- 
riam, Gloxinia şi alteplante 
care cer păminturi ușoare 
şi care nu suportă pămîntul 
de elină şi mraniță. 

A doua grupă de pămînt 
o constituie pămîntul mijlo- 
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Așa se explică faptul că pe 
Lună, A tărei masă este mai 
mică decit cea a Pămtntului, 
forța, gravitațională ste mult 
mal redusă decit cea terestră, 


care este egală cu aproximativ 


9,81 E. Pe alte corpuri cerești 


a căror masă este mal rare 
decit cea a Pămîntului, forța 


gravitațională este superioară membranei elastice. Rozeta se cea atmosferică 


în mod corespunzător, 
Întrucit forța gravitațională 


este invers proporțională cu care stringe totodată și cata ea membrana e 


pătratul distanței, rezultă că 
în cazul Pămintului la poli 
gravitația este mal mare dectt 
la ecuator, deoarece distanța de 
la suprafața scoarței terestre și 
pînă la centrul Pămîntului e 


mai mică la poli și mai mare la -efeturea arderii explozive, „ardere. Cind 


ecuator. 


Tovarășul VIRGIL TÎR- 
LEA din Rimnicu Vilcea, 
acromodelist, ne întrea 
bă cum funcţionează și 
cum este montat grâta 
rul cu supape de la un 
motor pulsoreactor pen 
tru aeromodele, Pentru 
a răspunde acestei în- 


trebări, ne-am adresat 


tovarăşului inginer YV. 


Ciobotea, care ne-a dat 


următorul 1 ăspuns : 


rătarul se poate monta 
prin filet exterior sau se 
poate introduce forțat în locaș, 


ciu, în care predomină mra- 


nița . Mraniţa este mai grea 
decit turba și conține foarte 
multe substanțe nutritive. 
Acest pămînt este compus 
din 50% pămînt de mraniță, 
20% pămînt de frunză, 20% 
pămînt de elină şi 10% 
nisip. În acest pămint se 
cultivă cu succes Cineraria 
hybrida, Clivia, Asparagus 
etc, 

A treia grupă de pămînt o 
constituie pămîntul greu. În 
el predomină pămîntul de 


EI are orificii pentru admisia 
aerului în camera de ardere. 
Aceste orificii sînt acoperite de 
aripioarele rozetei (so papei) sau 


prinde de rătar cu un şurub, 
interior, 2 


„punem că În camera de ardere 
„există amestec combustibil. La 


pe grătar și închide oritilile. 
Gazele vor fi evacuate spre 
înapoi, iar presiunea în camera 
de ardere scade pînă la valoarea 
celei atmosferice, Cînd se atinge 
presiunea atmosferică, gazele 
„din ajutajul (tubul) de evacuare 


| “au deja o vhaaă nare. În virtu- tru mi-i ta. 
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elină, care este pămînt greu 
şi care, de asemenea, con- 
ține multe substanţe nutri- 
tive. Acest pămînt este com- 
pus din 50% pămînt de 
țelină, 20% pămînt de frunză, 
20% mraniță de bovine şi 
10% nisip. În acest pămint 
dau rezultate bune majori- 
tatea culturilor, printre care 
cele mai valoroase sînt ga- 
roafele, primulele,  fresia, 
mușcatele ș.a. 

În felul acesta se simpli- 
fică marea problemă a pă- 


ea inerție, ele vor. 


ai mira 
 depeșki e în camera i] 
„Presiunea 


„are cect 


MP ISRA UA a 
“acesta va a 


“cea „atmonterieă, bas 
olatică închide. “orificiile, se E 
produce explozia și ciclul să Aa E 
repetă. 

În figura alăturață este pre 
zentată schema de principiu a 
„unul motoraș pulsoreactor ab 


d 


ee Di , 


SURUB ) PENTRU REGLAJUL ORIFICIULUI 


AJUTAJUL 
DE EVACUARE 


ZZ NVEL!ŞUL 


CAMEREI DE ARDERE 


mâînturilor în culturile de 
flori, care ajunsese la un 
calcul „farmaceutic“ aproape 
pentru fiecare cultură în 
parte, fără ca rezultatele să 
răsplătească din plin minu- 
țiozitatea muncii. 

Cunoscind pretenția plan- 
tei în ansamblu, floricul- 
torii pot singuri şi uşor să o 
încadreze la grupa de pămînt 
respectivă, obținind rezul- 
tatele cele mai bune și în 
același timp și simplificarea 
muncii, 


CI 
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etalurgia fierului a făcut în 
M ultimele decenii progrese în- 
semnate. Se produc astăzi nu 
numai oţeluri cu rezistenţă deosebit 
de ridicată, ci şi oţeluri cu cele mai 
felurite însuşiri. Paletele de turbină 
i supapele motoarelor de automo- 
il trebuie să reziste la temperaturi 
ridicate, utilajele chimice la corozi- 
unea acizilor, iar metalul transfor- 
matorilor nu trebuie să îngăduie 
pierderi de energie electrică. 
Secretul acestor însușiri neobiș- 
nuite nu este greu de aflat. O simplă 
analiză chimică dezvăluie că, ală- 
turi de fier, aceste oţeluri speciale 


cuprind şi alte elemente, unele cu: 


denumiri puţin cunoscute: mangan, 
siliciu, crom, nichel, wolfram, mo- 
libden, vanadiu, cobalt, niobiu, ti- 
tan, zirconiu, ceriu. 

Cele mai multe dintre aceste ele- 
mente de aliere sint rare şi scumpe. 
De aceea, oțelarii caută să împiedice 
cît mai mult arderea lor în cuptor 
în timpul elaborării şarjei. Şi această 
cerință o îndeplineşte cel mai bine, 


dintre toate cuptoarele de topit oţel, 
cuptorul electric. În acesta, oxigenul 


poate fi îndepărtat complet, căci 
căldura nu se obţine prin arderea 
unui combustibil, ci cu ajutorul arcu- 
lui format între electrozi şi baia 
de oţel. 

Dar nu este ușor să te lipsești de 
acest obişnuit prieten al metalur- 
gului. Oxigenul impreună cu carbo- 
nul formează bulele de oxid de car- 
bon, care, degajindu-se din metalul 
topit, provoacă o fierbere puternică 
şi în acest fel se grăbesc procesele 
din cuptor. 

Pe drept cuvint se pune întreba- 
rea cum poate fi amestecat oţelul 
dacă acesta nu mai fierbe? Este 
evident că la cuptoarele electrice 
de mare capacitate nu este cu putință 
ca omul să stea la ușa cuptorului, 
în dogoarea arcului electric, și să 
amestece oţelul cu o bară. Si care 
bară de metal, chiar dacă ar fi pusă 
în mişcare, nu de om, ci de o maşină, 
ar rezista fără să se topească la tem- 
peratura extrem de ridicată din 
cuptor? 

Trebuia găsită o „baghetă ma- 
gică“ care să amestece oţelul de la 
distanţă, fără ca cineva să se atingă 
de el. 

Această operaţie relativ compli- 
cată o înfăptuieşte un amestecător 
electromagnetic. „Un adevărat ou al 
lui Columb“ — vor exclama unii. 
Dar ideea nu este de loc simplă, 
căci se ştie că la temperaturi mai 
ridicate decit 720*C oţelul își pier- 
de complet proprietatea de a fi 
atras de magnet. 

Cum este cu putință ca un elec- 
tromagnet să provoace amestecarea 
unei topituri nemagnetice? Să ne 
apropiem de un cuptor electric în 
care se elaborează o şarjă de oţel. 
Să ne închipuim sub vatra cuptoru- 
lui un șir de megneţi așezați alter- 
nativ: unul cu polul nord, altul cu 
polul sud spre cuptor. Cît timp mag- 
neţii rămîn nemişcaţi nu se dar a 
nimic, căci, aşa cum s-a amintit 
oţelul topit nu este magnetic. 

Dar iată că magneţii aşezaţi pe 
un transportor se pun în mișcare 


(fig. 1). Pretutindeni în masa de 
oţel, datorită trecerii alternative a 
polilor nord şi sud prin partea infe- 
rioară a cuptorului, se formează 
cîmpuri magnetice variabile. Şi pre- 
tutindeni în masa bună conducătoare 
de electricitate a oţelului iau naş- 
tere, ca în nişte conductori obişnuiţi, 
curenţi electrici. Și, ca întotdeauna 
cînd un conductor prin care trece un 
curent electric taie un cîmp magne- 
tic, apare şi o forţă mecanică. Efec- 
tul nu este greu de bănuit: oţelul se 
pune în mișcare, atras, parcă, de 
magneţii care se deplasează pe sub 
cuptor. Dar realizarea unui asemenea 
„carusel“ cu magneți în spaţiul de 
sub cuptor este deosebit de compli- 
cată. 

Cu mult mai uşor de înfăptuit 
este o instalaţie în care cimpul mag- 
netic este înlocuit cu un cîmp elec- 
tromagnetic produs de un: bobinaj 
polifazat alimentat cu curent alter- 
nativ, O asemenea instalaţie, ase- 
mănătoare cu statorul unui motor 
asincron, nu are nici o piesă în miş- 
care. Dar pentru ca efectul să nu se 
deosebească de acela al transporto- 
rului cu magneţi, bobinajul trebuie 
„desfăşurat“ astfel încît cîmpul să 
fugă de la un capăt la celălalt al 
bobinajului (fig. 2). Este uşor de 
înţeles că efectul de atragere a meta- 
lului este mai puternic la fundul 
cuptorului, unde cimpul electromag- 
netic este mai intens; de aceea în 
apropierea vetrei oţelul se mișcă în 
direcția deplasării cîmpului elec- 
tromagnetic. La marginea cuptoru- 
lui, oţelul se ridică şi se înapoiază 
de unde a plecat pe un drum apro- 
piat de suprafaţa băii metalice (fig. 
3). Această circulaţie neîncetată 
provoacă amestecarea atit de nece- 
sară a oţelului. Oţelul elaborat în 
acest fel va satisface cerințele de 
calitate cele mai pretenţioase. 

În ţara noastră, dezvoltarea în- 
semnată a industriei cere tot mai 
mult oţel de calitate. Directivele 
Congresului al III-lea al P.M.R, 
prevăd extinderea fabricaţiei oţelu- 
rilor de rulmenţi, a oțelului pentru 
industria electrotehnică, a oțelului 
inoxidabil şi refractar, a oțelurilor 
slab aliate şi a oțelurilor carbon de 
calitate. Producţia de oțel electric 
va creşte astfel în 1965, faţă de 1959, 
de aproape 2 ori, iar cea de oțeluri ali- 
ate de peste 2,5 ori. Fără îndoială că 
la noile cuptoare electrice de mare 
capacitate ale oţelăriilor noastre 
un cuvint hotăritor în privinţa cali- 
tăţii oţelului îl vor avea şi aceste 
minunate instalaţii electromagne- 


tice de omogenizare a băii de oţel. 


1 


Arcul și acidul 


Un arc metalic în formă de 
spirală, în stare comprimată, 
posedă o rezervă de energie 
potenţială. În această stare 
puneţi-l într-un vas de sticlă 
care să nu-i permită să-și 
schimbe forma. Turnaţi apoi 
în vas un acid care să dizolve 
metalul. Ce se va întimpla cu 
energia potențială a arcului, 
ne puteţi spune? 


Chibritul ascultător 


Într-o eprubetă mai largă 
sau într-un balon de sticlă 
umplut pînă sus cu apă lăsaţi 
să plutească o figurină din 
sticlă, goală în interior, dar 
care într-o parte sau la un capăt 
neapărat trebuie să aibă un 
orificiu. Şi în peretele epru- 
betei faceți tot un asemenea 
orificiu, pe care însă îl acope- 
riți cu o membrană de cauciuc, 
Apăsaţi pe membrană și veţi 
vedea că figurina se lasă la fund. 
Luaţi mîna — veți vedea că 
figurina pluteşte. 

Foarte uşor puteți reproduce 
această mică „scamatorie” cu 
ajutorul unui chibrit obișnuit. 
Tălaţi capătul chibritului îm- 
preună cu gămălia, puneţi-l 
apoi în eprubetă sau într-o 
sticlă pe care o umpleți cu apă. 
Astupind eprubeta cu degetul, 


veți putea dirija mișcarea chi- 
britului care plutește la supra- 
fața apei. Apăsaţi apa cu dege- 
tul şi chibritul se va duce 
la fund. Micșoraţi presiunea — 
chibritul plutește. 

Dacă chibritul ba cade la fund, 
ba plutește, înseamnă că se 
schimbă greutatea lui. El însă 
se află tot timpul cufundat în 
apă şi, conform legii lui Arhi- 
mede, trebuie să se comporte 
ca şi cînd a pierdut o anumită 
parte constantă din greutatea 
sa. Ce se întimplă însă cu 
chibritul? Care lege fizică îi 
dirijează mișcarea? 


O experiență Interesantă 


Lăsaţi să cadă pe fundul unui 
vas cu apă nişte bile din mase 
plastice. Arhestecaţi apa cu o 
lingură, dîndu-i o mişcare ra- 
pidă de rotație. Forţa centrifugă 
care ia naştere este mare, astfel 
că ea ar trebui, așa cum se 
pare la prima vedere, să arunce 
bilele spre marginile vasului. 
Urmăriţi însă „comportarea“ 
bilelor și veţi vedea că ele se 
învirtesc în apropierea centru- 
lui vasului, iar cînd se opresc 
din mişcarea lor se adună toate 
la un loc. 

Oare care este cauza ce pro- 
voacă această „purtare“ ciudată 
a bilelor? 


O întrebare cu... acizi 


De fapt, nu e vorba deo 
singură întrebare, ci de mai 
multe, toate însă se referă la 
acizi. 

1) Ştiţi dv. care este cel 
mai vechi acid, avînd în ve- 
dere data obținerii lui? 

2) „care este cel mai 
puternic? 

3) „cel mai rău miro- 
sitor? 

4) „și care este cel mai 
toxic? 


RĂSPUNS LA PROBLEMELE PUBLICATE ÎN NUMĂRUL TRECUT 


CUM SE CALCULEAZĂ 
PRIMA VITEZĂ COSNICĂ 


Prima vileză cosmică pentru 
orice planetă se poate deduce 


din formula mg = d unde m 


Li 

este masa satelitului, g — acce- 
lerația forței gravitaționale pe 
planeiă, r — distanța de la 
sateliti pină la centrul planetei, 
p — viteza mişcării lui pe orbită. 

Această formulă se obține dacă 
se are în vedere că în mișcarea pe 
o orbită circulară forța de gravi- 
tație mg se echilibrează cu for- 
ţa de inerție în mişcarea circu- 

mi 


lară FI 
Pe Pămint ge 10M|s (9,84 


mla8), 

iar distanța r de la centrul Pămtn- 
tului este egală cu aproximativ 
6 400 hm. Înlocuind aceste valori 
în formula de mai sus, vom o0b- 


ține: m. 0,01 = , de unde 
6400 km 
mi = m. 0,01 hm/s X 6400 hm, 


deci o m Vad = s hmhs. 

Aşadar, valoarea primei vileze 
cosmice în apropierea Pămintu- 
lui este de 8 km/s. 

Dacă vom căuta să aflăm mă- 
rimea acestei viteze peniru alle 
corpuri cereşti, de exemplu pentru 
planeta gigant-Jupiter sau pentru 
planeta pitic-Ganimeda, vom ob- 
oa rezultate foarte interesante. 

aza planetei Jupiter este de 
Ji ori mai mare decii cea a 
Pămtintului, iar accelerația forței 
gravitaționale este de 2,65 ori 
mai mare decti pe Pămint. Prima 
piteză cosmică este alit de mare 
încti ea nu poale fi atinsă nici 
de cele mai pulernice rachete 
cosmice cunoscute azi, ale căror 
mecanisme |juncționează pe baza 
carburaniului chimic. 

Cu totul altfel se intimpla 
în cazul planetei  Ganimeda. 
Diametrul acestei planete pitice 


CONSTRUIȚI UN MAGNETOFON 
(Urmare din pag. 41) 


de 


cauciuc (11). 


În aceeaşi clipă, frinele s-au retras, figura (|), iar 
presorul care era decuplat de pe suprafaţa 
ntră și el în funcțiune, presind 
banda. Astiel, banda este trasă cu viteza constantă (9,5 
sau 19,05 cm/s) prin fața capetelor și înfășurată mai 
pe rola din dreapta, figura (0). 
(15) din spa a rămas ca şi în poziția „O“, adică 


xului cabestan (4) 


departe 


ridică axul 
Trecind butonul de la 


sintem obligaţi a trece pr 


tit-o mai sus. 


În poziţia „1“ se scoate banda din ghid 
lăsind-o numai între role, pentru a o derula de 
rola din dreapta pe cea din stinga, figura (0). 
acest caz, poziţiile pirghiilor rămin astfel: pirghia 

. Lo iar cea din stinga coboară 
axul (9). Din cauza frecării piesei (10) cu garnitura 
(14) fixată de roata (12), rola colectoare din stinga 
nfăşoară banda cu o viteză apreciabilă. Dacă se 


din dreapta ridică axul 


Shgâie (15) din dreapta figurii (g) coboară, făcind 
sibilă frecarea piesei (10) de suprafața garniturii 


positia „2“ la poziţia „1%, 
n poziţia „O“, care am amin- 


L 
nu este mai mare de 1 hm, iar 
forța ei de graviiație este de 10 000 [ 
de ori mai mică decti cea a Pămin- A 
tului. Un mic impula sau o mig- ţ 
care bruscă sint suficiente pentru UT ÎN 
ca un site să se ice deasu- 
planelei și să se tranaforme y 
ntr-un satelit al ei. 


ÎN ADÎNCUL OCEANULUI 


În adincurile oceanelor n se 
află sub o presiune de sule de 
aimoajere, Această presiune îm- 
piedică dilatarea apei și coboară 
temperatura ei de îngheț. În 
ajară de aceasta și sarea pe care 
in apele oceanelor contri- 


GHEAŢA DE SUB PERNĂ 


Acea parte a geamului care a 
fost acoperită de pernă și ziar 
s-a răcit mai tare decit restul 
sticlei. Aceasta se explică în felul j 
următor: atit perna cti şi rul 
jiind rele conducătoare de căl- 
dură au 4 nai pătrunderea 
acolo a ui cald din camera, 
Aerul care a nimerit insă între | 
pernă și această parte a sliclei i 
va rămine aici; vaporii de apă i 
pe care ti conține, dind de sticla 4 
Trece se tor ipita, tranafor= 
mindu-se în uri mici de apă, 
care înghețind Jormează un [i 
de gheață. 


CARTOFUL CARE SE SCUFUNDĂ 


Presărind sare în apă și dizol- 
vind-o acolo, treptat creşte m-a 
tatea specifică a lichidului, Atun- . 
ci cînd aceasta creșle într-atit || 
încît devine mai mare decit | 
greutatea specifică a cartojului, i 
acesta din urmă va pluli. Prin | 
adă rea apei curale greuialea 
speci/ică a soluției se micșorează 
şi cartoful va cădea la fund. 


aterală a a- 


Pirghia 


ele sale, 


În 


rotește butonul pe poziţia „O“, banda se opreşte 


brusc. 


Dr. VICTOR 
BABEŞ 


(1854-1926) 


Savant cu renu- 
me mondial, pa- 
triot înflăcărat, 
Victor Babeş ştia 
să  împletească minunat munca 
de genial cercetător cu lupta 
pentru progres social. 

Activitatea ştiinţifică și s0- 
cială a profesorului dr. Victor 
Babeş nu poate fi rezumată în 
citeva rînduri. Ea este cuprinsă 
în peste o mie de lucrări, care 
reprezintă o contribuţie de preţ, 
un adevărat tezaur la știința 
medicală. Domeniul cel 
mai cunoscut în care 
Babeş a adus contribuţii 
hotăritoare este privi- 
tor la vindecarea tur- 
bării. În acest scop,ela 
întiinţat şi condus Insti- 
tutul antirabic din Bu- 
cureşti. Metoda  romi- 
nească a inoculării anti- 
rabice realizată de el a 
însemnat un mare succes 
pentru ştiinţele  medi- 
cale. În puţină vreme 
de la elaborare, această 
metodă, mulţumită căreia tra- 
tamentul preventiv a devenit 
mai variat, mai adaptabil, 
dînd rezultate şi în cazurile 
grele în care metoda franceză 
a lui Pasteur nu mai putea ajuta, 
a trecut graniţele ţării şi a fost 
adoptată de aproape toate insti- 
tutele antirabice din lume. 

Babeș a desfăşurat, de aseme- 
nea, o largă activitate privind 
bacteriile, care provoacă unele 
boli foarte periculoase la om, 
cum sint microbii difteriei, 
tuberculozei, leprei, holerei, ciu- 
"mei, Numeroasele sale lucrări 
din aceste domenii au făcut ca 
numele lui să figureze printre 
cele ale marilor savanţi al ome- 
mirii: Pasteur,  Mecinikov şi 
Koch, fondatorii  microbiolo- 
giei și imunologiei moderne. 

Acest mare om de știință a 
fost în acelaşi timp și un minu- 
nat profesor la şcoala căruia 
s-au format savanţi ca prof. 
dr. Gh. Marinescu rof. dr. 
Levaditi, acad. prof. r. St. S. 
Nicolau şi alţii. EI s-a ocupat şi 
cu răspindirea științei în masele 
largi. Ţinind adesea conferințe 
cu subiecte medicale expuse pe 
înțelesul tuturor şi explicind 
cauzele adevărate ale bolilor, 
a ajutat pe această cale la ridi- 
carea nivelului sanitar al celor 
ce muncesc, 

In aproape toate problemele 
studiate de el, Victor Babeş 
făcea legătura între cauza boli- 
lor şi mediul social, luînd atitu- 
dine hotărită împotriva guver- 
nanţilor de atunci ai omil- 
niei  burghezo-moşiereşti, care 
numai de bunăstarea și sănăta- 
tea poporului nu se ocupau. 


Cu orice ocazie, fie de la tri- 
buna unor congrese internaţio- 
nale ale medicilor, la care a 
participat, fie în cadrul unor 
conferinţe, dr. Victor Baheg a 
subliniat cu tărie cauzele sociale 
ale multor boli, arătind că fără 
înlăturarea mizeriei, fără asigu- 
rarea bunăstării maselor, toate 
realizările ştiinţei vor fi az d 
tincioase_ în lupta împotriva 
bolilor. Însufleţit de un adinc 
patriotism, el a criticat cu 
putere nepăsarea criminală a 
regimului burghezo-moşieresc 
faţă de mizeria crincenă a po- 
porului muncitor. Astăzi, în 
ţara noastră, datorită grijii per- 
manente a partidului și guver- 
nului faţă de om, idealurile 
piata care a luptat şi Victor 

abeș s-au împlinit, oamenii nu 
mai trăiesc în mizerie, lar asis- 
tenţa medicală este asigurată. 


FRIDJOF 
NANSEN 


(1861-1930) 


Anul acesta, la 
10 octombrie se 
împlinesc 100 de 
ani de la naște- 
rea marelui ocea- 
nograf norvegian, cercetător al 
Arcticii, Fridjot Nansen. Întrea- 
ga lui viaţă şi-a închinat-o cerce- 
tărilor ştiinţifice, îmbogăţind 
patrimoniul ştiinţific cu noi des- 
coperiri. Observațiile sale făcute 
in Groenlanda au permis să se 
stabilească caracterul învelişu- 


lui de gheaţă și climatul acestei 
insule. Călătoria sa la Polul 
Nord (1893—1896) i-a dat pri- 
lejul să culeagă nenumărate 
date oceanogratice și climatolo- 
gice, pe baza cărora s-a desco- 
perit existenţa unor mari adin- 
cimi în Bazinul Arctic, ceea ce 
a înlăturat vechea părere cu 
privire la apele de mică adin- 
cime existente acolo, și s-au sta- 
bilit structura și originea mase- 
lor de apă ale bazinului. Tot cu 
această ocazie, el a descoperit 
influenţa pe care o are rotația 
Pămîntului în jurul Soarelui 
(în timp de 24 de ore) asupra 
mișcării ghețarilor. 

F. Nansen a continuat cerce- 
tările sale, și în anul 1900 ia 
parte la expediţia organizată 
pentru studierea curenților 
atlantici în Oceanul Ingheţat 
de Nord. A efectuat apoi o călă- 
torie de-a lungul ţărmurilor 
Oceanului Ingheţat de Nord pină 
la gura leniseiului, iar mai 
tirziu în sudul Siberiei orien- 
tale şi în Extremul Orient. 

În anul 1902, Nansen înfiin- 
ţează Laboratorul central ocea- 
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de urmărire și conducere a 


zborului unei nave cosmice sovietice: 1 — Cosmo- 
drom; 2 — Cartierul general; 3 — Centrul de co- 
mandă; 4 — Centrul de coordonare și calcul; 
5 — Punct terestru de calcul; 6 — Stație de radio- 
gonlometrare; 7 — Staţie de observare maritimă. 


nografic din Oslo — capitala 
ţării sale — și este unul dintre 
organizatorii şi membrii activi 
ai Consiliului internaţional pen- 
tru studierea mărilor cu sediul 
în Copenhaga; a construit, de 
asemenea, o serie de aparate 
necesare cercetărilor oceanogra- 
fice şi a elaborat diferite metode 
foarte importante pentru ştiinţa 
oceanografică. 


univ. 


Pentru valoroasa sa activitate 
ştiinţifică, pentru contribuţiile 
aduse la dezvoltarea ştiinţei, 
în anul 1922 lui F, Nansen i s-a 
decernat Premiul Nobel. Iar cei 
ce străbat apele nordului întti- 
nesc în calea lor o serie de 
puncte geografice care poartă 
numele marelui oceanograi 
F. Nansen, 


ştiinţe agricole Gh. BÎLTEANU, conf. univ. 
FI.. CIORĂSCU, 


geograf V. 
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„Oamenii de ştiinţă sovietici destăşoară pe tront larg Iu- 
crările în domeniul uneia dintre cele mai importante pro- 
bleme ale contemporaneităţii — realizarea reacției termonu- 
cleare dirijate. Lucrările oamenilor de ştiinţă sovietici, spi- 
ritul lor de colaborare pe plan internaţional se bucură as- 
tăzi de apreciere în lumea întreagă”. 


(Din Raportul de activitate al C.C. al P.C.U.S. prezentat la Con- 
gresul al XXII-lea ol Partidului Comunist al Uniunii Sovietice) 


DIN 1 KG DE SUBSTANŢĂ SE OBŢIN PRIN: 
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lată secțiun€ă unui puternic reactor 
nuclear energetic. Cu asemenea reactoare 
vor fi echipate unele dintre uriaşele 
centrale atomoelectrice ce se construiesc 
în prezent în U.R.S.S. 

|) Sistemul de comandă; 2) Bare de 
reglaj: 3) Admisia și evacuarea agentului 
termic; 4) Elemente de combustie; 5) Zona 
activă a reactorului. 
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O nouă ramură 


Ing. C. BODIN 


la ora actuală în centrul atenţiei nu numai a oamenilor 

de știință, ci și a întregii lumi, deoarece făgăduiește 
izvoare de energie fără precedent, şi aceasta într-un moment 
în care rezervele de cărbune și de gaze prospectate pînă în 
prezent nu sînt suficiente decît pentru timp limitat. 

Cercetările efectuate în domeniul fizicii nucleare se apropie 
cu fiecare zi de soluționarea problemei posibilității transfor- 
mării unui șir de substanțe într-un izvor de energie intra- 
nucleară pentru industrie. 

Aceste cercetări reprezintă baza științifică a unei ramuri 
industriale absolut noi — industria atomică —, care a fost 
deja creată în ultimii ani în U.R.S.S. şi care a ajuns într-un 
timp scurt la o asemenea dezvoltare încît este capabilă să asi- 
gure integral apărarea tuturor ţărilor socialiste și să con= 
tribuie cu succes la îndeplinirea. sarcinii economice prin- 
cipale a U.R.S.S, — crearea în decurs de două decenii a bazei 
tehnice-materiale a comunismului, 

Inceputul erei energeticii atomice a fost inaugurat la 27 iunie 
1954 prin punerea în funcțiune în U.R.S.S. a primei centrale 
atomoelectrice din lume de tip industrial, cu o putere de 
5 000 kW. 

De atunci, înfăptuind nestrămutat politica de folosire a 
celor mai noi realizări ale ştiinţei spre binele omenirii, în 
U.R.S.S. au fost create o serie de stații experimentale de 
putere mică cu reactori de diferite tipuri în scopul alegerii 
celor mai raționale centrale atomoelectrice, în care energia 
atomică se obţine prin fisiunea nucleelor grele (uraniu, plu- 
toniu etc.). 

Ca urmare a acestor cercetări, în U.R.S,S. sînt în curs de 
construcție, la Voronej și Beloiarsk, două mari centrale ato- 
moelectrice ale căror puteri sînt respectiv de 420 000 și de 
600 000 kW/. 

Primul tip de reactor care s-a impus în construcția centra- 
lelor atomoelectrice este reactorul uraniu-grafit, adică tipul 
de reactor folosit în prima centrală atomoelectrică. 

Acest tip de reactor este întrebuințat la centrala ato- 
moelectrică de la Beloiarsk, din Ural. Instalaţiile de bază 
ale centralei sînt deja construite și în curînd primul bloc, 
cu o putere de 100 000 kW, va da curent industrial. 
Centrala este compusă din șase asemenea blocuri. 


F izica nucleară este un domeniu al științei care se află 


DREAPTA : Centrala atomoelectrică de la Belolarsk, 
care se află în construcție; JOS: schema de prin- 
cipiu a acestei centrale: | — reactor; 2 — 
generator de vapori; 3 — pompă de vehicu- 
lare; 4 — pompă de alimentare; 5 — condensator; 
6 — turbină; 7 — generator 


ȘTIINȚĂ Revistă editată de 


gat C.C. al U.T.M. 
TEHNICA EFES 


Nr. 11 NOIEMBRIE 18981 
Anul XIII, Serla a |l-a 


Centrala de la Beloiarsknu reprezintă.doar o centrală de 
tipul celei date în exploatare în 1954 și de o putere mult 
mai mare, ci în proiectarea ei au fost introduse idei noi, îndrăz- 
nețe. Astfel, de această dată, inginerii și fizicienii au hotărît 
ca încălzirea vaporilor să nu se mai facă în generatorul de 
vapori, ci... direct în reactor, De aceea, în această centrală 
zona activă a reactorului este străbătută de canalele de lucru, 
între care se găsesc cilindri lungi de grafit, în interiorul cărora 
se află combustibilul nuclear, 

Principiul de funcționare al acestei centrale este relativ 
simplu. Apa, sub presiunea de 155 atm,, este transportată de 
pompe în canalele de lucru, unde se transformă în vapori cu 
o temperatură de 340*C, Acești vapori produc evaporarea 
apei din al doilea circuit, iar ei se condensează și sînt trimiși 
din nou în canalele de lucru. Vaporii din circuitul secundar se 
află la o temperatură de 320* C și sub o presiune de |10 atm, 
Acești vapori ar putea de m servi la acționarea turbinei. 
Inginerii sovietici au pro nsă ca vaporii saturați din al 
doilea circuit să nu fie dirijați către turbină, ci să fie împinși 
din nou în canalele de lucru. Prin aceasta temperatura vapo- 
rilor este ridicată la 510*C și randamentul mărit la 35%, adică 
aproximativ același randament ca al centralelor te electrice 
care folosesc vapori cu parametri supraînalți. 

Despre reactorul acestei centrale se poate spune că este un 
reactor fără... corp. Cărămizile de grafit sînt incluse într-un 
înveliș cu pereţi subțiri umplut cu azot, pentru ca grafitul să 
nu se oxideze. În acest caz nu mai iau naștere presiuni ridicate 
în învelișul respectiv, ci în fiecare canal de lucru în parte, ceea 
ce permite să nu se mai facă un corp voluminos și rezistent, 
ci canale de lucru rezistente, cu diametre mici. În acest fel, 
asamblarea reactorului se poate face chiar pe loc, iar zona 
activă, de a cărei mărime depinde puterea reactorului, să 
se facă practic de orice dimensiuni. În reactorul centralei de 
la Beloiarsk încărcătura, care este de 90 tone de uraniu, asigură 
o funcționare neîntreruptă a centralei timp de 750 de zile. 

În regiunea Voronej, la Novo-Voronej, este în curs de termi- 
nare un nou tip de centrală atomoelectrică, a cărei putere, 
de 420 000 kW, este obținută de la doi reactori care utilizează 
uraniu îmbogăţit pînă la 1,5% cu bioxid de uraniu. 

În această centrală, atit ca moderator (încetinitor) de neutroni, 
cît și ca agent termic se folosește apa. Zona activă a reactorului 
are o înălțime de 2,5 m și un diametru de 3 m și face posi- 


2) 


52 pai Schema de principiu a Centralei atomoelectrice de la 

Novo-Voronej: | — reactor; 2 — generator de vapori; 3 — 

pompă de vehiculare a apei din circuitul primar; 4 — con- 

pensator de volum al apei; 5 — turbogenerator; 6 — conden- 

sator; 7 — pompă de alimentare cu apă a circuitului secun- 
dar; 8 — preîncălzitor de vapori 


bilă funcţionarea neîntreruptă a reactorului timp de | an și 
jumătate. 

În reactorii acestei centrale atomoelectrice, apa este împinsă 
de pompe sub o presiune de 100 atm. și la o temperatură de 
250*C, Presiunea înaltă face ca ea să rămînă în formă lichidă 
și să nu se transforme în vapori. Întimpul trecerii prin reactor, 
apa absoarbe căldura ce urmează a fi evacuată, se încălzeşte 
pînă la 275*C și este trecută printr-un schimbător de căldură 
sau generator de vapori. Aici se încălzeşte și se evaporă apa 
unui al doilea circuit, cedînd o parte din căldura sa și răcin- 
du-se pînă la 2509C; de aici ea este ulterior împinsă cu ajuto- 
“ul altor pompe din nou în reactor. În generator se formează 
vapori saturați sub o presiune de 32 atm., care antrenează 
Se 3 turbine de cîte 70 000 kW ale fiecărui reactor. 

Un mare interes îl prezintă centralele atomoelectrice cu 
reactori în care ca moderator se folosește apa grea, iar ca 
agent termic bioxidul de carbon, care circulă sub o presiune 
de 60—70 atm. în circuit închis. Apa grea are avantajul că 
frinează neutronii într-o măsură mult mai mare, spre exem- 
plu, decit grafitul, ceea ce dă posibilitatea să se reducă dimen- 
siunile reactorului. 

Bioxidul de carbon încălzit în reactor pînă la temperatura 
de 500*C intră în schimbătorul de căldură, unde cedează căldura 
apei circuitului secundar și este refulat de pompe înapoi în 
reactor; apa circuitului secundar este trimisă în generatorul 
de vapori, unde se transformă în vapori supraîncălziţi sub o 
presiune de 30 atm, și la o temperatură de 400* și care vor 
acționa turbinele. 


ABURI 
SATURAȚI 


Schema de prin- 
ciplu a unei cen- 

 trale cu  reac- 
tor cu apă fler- 
binte: | — reac- 
tor; 2 — separa- 
tor de vapori; 3 
—  turbogenera- 
tor; 4 — conden- 
sator; 5 — pom- 
pă de condensat; 
6 — preincălzitor 
de vapori 


Avantajul acestui tip de centrală atomoelectrică rezidă în 
aceea că utilizarea apei grele ca moderator permite folosirea 
drept combustibil a uraniului natural, care este mult mai ief- 
tin decît uraniul îmbogăţit. 

În plus, în U.R,S.S. se construiesc zece tipuri diferite de 
centrale experimentale în vederea găsirii unor direcţii noi 
şi de mare perspectivă în domeniul construcției de reactori 
nucleari. Una dintre acestea, cu o putere de 70 000 kW, folo- 
sește un reactor cu apă fierbinte. În acest reactor, care se mai 
numește și cazan de abur sau cazan de fierbere, nu se mai folo- 
seşte un lichid sau un gaz de răcire, care circulă și transformă 
apa în vapori într-un schimbător de căldură, ci se vaporizează 
un lichid direct prin cufundarea în el a barelor de uraniu sau 
plutoniu. 

În reactorul de acest tip se folosește apa și ca agent termic 
şi ca moderator. În cazanul reactorului, materialul fisionabil 
este dizolvat în moderator sau se află în suspensie în el. Vaporii 
saturați obținuți în reactor, ca urmare a preluării de către 
apă a energiei degajate în procesul de fisiune, se îndreaptă 
sub presiunea de 29 atm. direct către turbină, fără a mai trece 
prin schimbătorul de căldură, ca în majoritatea reactorilor 
nucleari cunoscuţi. Acest tip de reactor deschide mari perspec- 
tive, deoarece prin înlăturarea schimbătorului de căldură se 
micșorează dimensiunile, greutatea și costul centralei, deci 
pot fi folosiți la construirea centralelor atomoelectrice mobile 
sau ca instalații de forță pe nave. 

Într-o altă centrală atomoelectrică experimentală — cu o 
putere de 50 000 kW — se folosește un reactor cu neutroni 


“ termici, însă cu moderator de grafit. Ca agent termic se folo- 


seşte sodiul. În acest tip de reactor se folosește ca moderator 
al neutronilor grafitul tocmai din cauza faptului că el inter- 
acţionează slab cu sodiul topit. 

Avantajele răcirii cu sodiu sînt absorbția redusă de neutroni, 
temperatura joasă de topire a sodiului (97*C), temperatura 
ridicată de vaporizare (882*C) şi coeficientul foarte bun de 
transmisie a căldurii. Sodiul lichid parcurge un circuit primar 
închis, transmițind apei căldura preluată din reactor prin 
intermediul unui schimbător de căldură. Temperatura sodiului 
la ieșirea din reactor este de 560*C, iar temperatura în circuitul 
secundar este de 540*C; ca urmare se obțin vapori supraîncăl- 
Ziţi la temperatura de 500*C și sub o presiune de 90atm. Vaporii 
produși în schimbătorul de căldură servesc la antrenarea turbi- 
nelor. Temperatura înaltă a vaporilor din circuitul secundar 
obţinuţi în schimbătorul de căldură dă posibilitatea obținerii 
unui randament ridicat al turbinelor. 

Al treilea tip de centrale experimentale au reactor omogen 
de fierbere, în care ca agent termic se folosește apa grea. 
Înconjurarea reactorului cu un înveliş de thoriu 232 face ca 
acesta — sub acțiunea bombardării cu neutroni — să se trans- 
forme în thoriu 233, capabil de a suferi reacția de fisiune 
întocmai ca uraniul 235 sau plutoniul 239. Acest tip de centrală, 
în afara producerii de energie, dă și posibilitatea reproducerii 
combustibilului consumat, folosindu-se în acest fel thoriul, ale 
cărui rezerve subterane depășesc cu mult pe acelea ale uraniu- 
lui. Apa grea din circuitul primar — încălzindu-se în reactor 
pînă la fierbere — intră sub formă de vapori saturați în schim- 
bătorul de căldură, unde cedează căldura apei obișnuite din 
circuitul secundar, care se transformă în vapori, se supraîncăl- 
zeşte şi apoi acționează turbina. Reactorii examinaţi, ca şi orice 
alt tip de reactori pe bază de neutroni termici, nu rezolvă 
problema folosirii complete a combustibilului nuclear. În 
acest scop, în U.R.S.S. a fost construit pentru prima dată în 
lume — după indicațiile academicianului A.I. Leipunski — 
reactorul pe bază de neutroni rapizi. Acesta permite să se 
transforme uraniul 238 şi thoriul 232 în plutoniu și res- 
pectiv în uraniu 233, ca urmare a bombardării cu neutroni. 
Cea mai remarcabilă proprietate a acestui reactor este faptul 
că el deschide perspectivele creșterii considerabile a resur- 
selor de combustibil. Astfel, pentru fiecare gram de uraniu 
consumat în zona de reproducere se va obține ceva mai mult 
de | g de plutoniu, ceea ce permite să se mărească teoretic de 
aproape 140 de ori resursele de combustibil nuclear de uraniu. 
Dat fiind faptul că un asemenea reactor conduce la creșterea 
densităţii energiei dezvoltate, pentru evacuarea căldurii se 
folosesc,nu două, ci trei circuite. În primul circuit se foloseşte 

S agent termic sodiul lichid care, trecînd prin schimbătorul 
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de căldură, va încălzi agentul termic al celui de-al doilea circuit 
format dintr-un aliaj de sodiu cu potasiu sau sodiu pur. Acesta 
va transforma apa (agentul termic al celui de-al treilea circuit) 
în vapori la 420*C şi sub presiunea de 32 atm. care, în final, 
vor acționa turbina. În U.R.S.S. sînt elaborate proiectele a 
două centrale atomoelectrice cu reactori pe bază de neutroni 
rapizi, avind o putere de 50 000 și respectiv 250 000 kW. 

Menţionăm că pînă în anul 1960 în U.R.S.S. puterea electrică 
totală a centralelor atomoelectrice mari și a celor experimen- 
tale deja existente sau aflate în construcție era de 2,5 milioa- 
ne kW, în timp ce în Anglia abia în 1965 se preconizează să 
se atingă o putere electrică totală de 1,5—2 milioane kW, 
iar în S.U.A., pînă înanul 1960 puterea totalăa centralelor 
atomoelectrice era abia de 691 000 kW. În afară de aceasta, 
U.R.S.S. ajută la construirea în R.S. Cehoslovacă a unei cen- 
trale atomoelectrice cu o putere de 150 000 kW şi în R.D.G. 
a uneia cuo putere de 70000 kW. 

În afara reactorilor de mare putere folosiți în centralele 
atomoelectrice, specialiştii sovietici au creat tipuri de reactori 
de puteri mai mici folosiți pentru acționarea diferitelor nave 
maritime. După cum se ştie, în U,R,S,S. a fost construită nu 
numai prima centrală atomoelectrică din lume, ci și prima 
navă atomică folosită în scopuri 
pașnice, spărgătorul de gheață 
„V.I|. Lenin”, 

În plus, răspunzind sarcinii de 
apărare a patriei sovietice și a 


Schema de principiu a 
unei centrale cu reac- 
tor cu neutroni rapizi: 
| — zona activă; 2— 
zona de reproducere; 3 
— pompă pentru agen- 
tul termic — metal |i- 
chid; 4 — generator de 
vapori; 5 — preiîncălzi- 
tor de vapori; 6 — tur- 
bogene rator; 7 — con- 
densator; 8 — pompă de 
condensat; 9 — separa- 
tor de vapori 


întregului lagăr al socialismului, în U.R.S.S. au fost create 
submarine atomice a căror instalație de forță este de 2 000 
de ori mai mare decît cea a unui submarin obișnuit. Pe drept 
cuvînt, reactorii acestor submarine au fost apreciaţi ca o „minune 
a științei și tehnicii atomice sovietice”. 

După această scurtă prezentare a realizărilor sovietice în 
domeniul energeticii atomice, fără de care nu se poate vorbi 
de existenţa industriei atomice, se naște în mod firesc între- 
barea: care din tipurile de centrale atomoelectrice vor consti- 
tui centralele cele mai avantajoase, centralele viitorului? 

Răspunsul ni-l dau documentele Congresului al XXII-lea al 
P.C.U.S.: centralele a căror construcție va fi bazată pe reactori 
care vor permite ca energia termică a proceselor nucleare să 
fie transformată direct în energie electrică, evitindu-se stările 
intermediare. 

+ 


Dezvoltarea fără precedent pe care o cunoaște industria 
atomică în Uniunea Sovietică reprezintă o revoluţie tehnică 
de proporții uriașe. Ea va contribui la înzestrarea energetică 
a Țării comunismului, determinind creșterea în ritm rapid a 
nivelului general al economiei naționale și totodată al bunăstării 
întregului popor. Aceasta este un aspect al îndeplinirii pe toate 
căile a ideii mărețe, care domină Programul P.C.U.S., „totul 
pentru om, pentru binele omului“. 


APA ŞI GAZUL CIRCULĂ 
PRIN... CABLU ELECTRIC 


nstitutul de sudură electrică „E.O. Paton“ de pe lîngă Aca- 

demia de ştiinţe a R.S.S. Ucraineană a elaborat o nouă 
metodă de sudură — sudura gazoelectrică. În cazul acestei 
metode, locul sudurii se protejează de oxidare nu prin flux, ci 
printr-un jet de gaz "Acest procedeu accelerează lucrul, 
dă îmbinări de mare rezistență şi permite executarea sudurilor 
în orice poziție și direcție (sudurile sub strat de flux pot fi 
numai orizontale). La locul sudurii trebuie tran ia 
electrică necesară, gazul inert și apa necesară pen gri 
aparatajului. Rezolvarea acestei probleme a dus la cre 
unor tipuri originale de cabluri de sudură universale. Prin 
asemenea cabluri se transmit atit energia electrică, cit şi gazul 
și apa necesare. 

Trei conductori electrici, figura A (|, 2,3), trei ţevi de cauciuc 
(4, 5, 6) pentru transmiterea gazului inert, a apei reci și returul 
apei fierbinţi și un cablu de comandă de la distanță (7) sînt 
incluse într-un înveliș comun de cauciuc (8). 

Alt tip de cablu de sudură, figura B, are cinci canale formate 
chiar în corpul cablului construit din policlorură de vinil. 
Prin primul canal (1) trec conductorii electrici şi apa pentru 
răcire. Pe al doilea canal (2) se întoarce apa fierbinte, iar pe 
al treilea (3) circulă gazul inert. În al patrulea canal (4) se 
găsesc conductele pentru comandă de la distanță, iar pe cana- 
lul central (5), armat cu spirală de cupru, se transmite sirma 
electrod pentru sudură. 


ri ntreaga omenire muncitoare, milioanele de comu- 

nişti din toate ţările lumii au urmărit cu viu 

interes şi poindă emoție lucrările Congresului 
al XXII-lea al P.C.U.S. — congresul constructorilor 
comunismului. Documentele adoptate la acest congres 
sint străbătute. de la un capăt la altul de suflul în- 
noitor al marxism-leninismului creator şi demonstrează 
într-un chip profund ştiinţific inevitabilitatea vic- 
toriei depline a comunismului pe întregul glob 


pămintesc. Ă 
„Exemplul Uniunii Sovietice — arată tovarășul 
N.S. Hruşciov — însuflețește întreaga omenire pro- 


esistă. Măreaţa forță vitală a obt c marxist- 
eniniste nu s-a manifestat nicicind în mod atit de 
strălucit ca în zilele noastre; cînd socialismul a învins 
pe deplin şi definitiv în Uniunea Sovietică, cînd 
cauza socialismului obţine noi victorii în toate țările 
comunităţii socialiste mondiale, cînd mișcarea comu- 
nistă şi muncitorească internaţională, lupta de elibe- 
Apor popoarelor cresc şi se lărgesc impetuos. 
tevoluția a trezit măreaţa energie a popoarelor, care 
transformă lumea pe baza principiilor socialismului 
şi comunismului. Transformări uriaşe au şi vor avea 
loc în întreaga lume sub influența succeselor comunis- 
mului. Triumful comunismului este inevitabil!“ 

Da, triumful comunismului în întreaga lume este 
inevitabil. Succesele de însemnătate istorică de pînă 
acum ale Uniunii Sovietice, ca și ale celorlalte ţări 
socialiste, prevederile grandioase, de-a dreptul uimi- 
toare ale noului Program al P.C.U.S. constituie o 
forță uriașă de care se simt atrase toate popoarele 
lumii. 

Realizările din ce în ce mai mari ale Uniunii Sovie- 
tice în domeniul economiei, tehnicii și ştiinţei, al 
căror simbol îl constituie grandioasa întăptuire isto- 
rică — zborurile în Cosmos ale lui Iuri: Gagarin și 
Gherman $. Titov —, sînt mărturii ale superiorității 
orînduirii socialiste asupra celei capitaliste. 

Programul P.C.U.S., făcînd o profundă şi multi- 
laterală analiză a epocii contemporane, dezvoltă în 
mod creator învăţătura marxist-leninistă şi scoate în 
evidenţă factorii care accelerează în zilele noastre 
ritmul evoluţiei istorice. În program se conturează 
cu claritate perspectiva apropiată cînd sistemul mon- 
dial socialist va obţine victoria hotăritoare în între- 
cerea economică cu capitalismul. 

Dacă aruncăm o privire pe harta planetei noastre, 
vom constata că măreţele forțe re- 
voluționare ale contemporaneităţii 
au schimbat din temelii faţa lumii. 
O comparaţie între harta politică a 
lumii din 1919 şi cea de azi ne arată 
că, pe cînd în anii imediat de după 
Marea Revoluţie din Octombrie lu- 
mea socialistă reprezenta o supra- 
faţă de numai 21,7 milioane km? 

| (16% din suprafaţa planetei), cu 
o populaţie de 138 milioane de 


In 1960 cota-parte a țărilor socialiste în 
producția industrială mondială a fost de 
36%, față de 4%, cit era în 1917 


locuitori, astăzi ea ocupă peste 35 milioane km?, cu 

o populaţie de 1 miliard 72 milioane de locui- 

tori, reprezentind 35,5 la sută din populaţia globului. 

Marile puteri imperialiste, care în 1919 reprezentau 

împreună cu coloniile lor 44,5 la sută din suprafaţa 

planetei şi 48,1 la sută din popalație astăzi nu mai 
i 


reprezintă decit 17,9 la sută din populaţia globului 
(541,5 milioane de locuitori) și13,7 la sută din supra- 
faţa Pămîntului. Fostele ţări coloniale şi semicoloniale 
care şi-au dobindit independenţa după 1919 (fără 
pla socialiste) numără 1 miliard 228 milioane de 
ocuitori. Prăbușirea sistemului colonial este ca im- 
portanță istorică al doilea rezultat al dezvoltării 
mondiale. „Imperialismul — arată tovarășul Hruşciov 
în raportul la al XXII-lea Congres — a pierdut ire- 
vocabil dominaţia asupra majorităţii popoarelor. 
S-a definit magistrala principală pe care pășește 
Nota omenirea. Această magistrală este socialis- 
mul“, 

Pași uriași a făcut lumea socialistă în domeniul 
economiei, în domeniul producţiei bunurilor mate- 
riale. Dacă în anul 1917 Uniunea Sovietică, singura 
țară socialistă pe atunci, deţinea doar aproximativ 
4 la sută din producţia industrială mondială, în 1960 
cota-parte a țărilor socialiste a fost de cca. 36 la sută 
şi ea este într-o vertiginoasă creștere. Economia sis- 
temului mondial socialist continuă să se dezvolte 
într-un ritm incomparabil mai înalt decit economia 
capitalismului. Pe cînd volumul producţiei indus- 
triale din ţările socialiste a crescut în 1960, față de 
1937, de aproape 7 ori, în ţările capitaliste abia-a 
spprii cu mai puţin de 2,5 ori. Continuînd ritmul înalt 
al dezvoltării producţiei industriale, nu va trece mult 
timp şi ţările socialiste vor întrece pe cele capitaliste 
în ce priveşte volumul absolut al producţiei. După cum 
prevăd calculele prealabile ale economiştilor, ponderea 
sistemului mondial socialist în producția industrială 
mondială va ajunge în 1980 la aproximativ două treimi. 

Aşa cum prevede Programul P.C.U.S., pînă în 
1970 Uniunea Sovietică, creînd baza tehnică-mate- 
rială a comunismului, va întrece în ceea ce priveşte 
producţia pe locuitor S8.U,A., cea mai puternică 


și mai bogată țară a capitalismului, iar pînă în 1980 
va lăsa cu mult în urmă actualul volum global al 
producţiei industriale a S.U.A. În viitorii ani, eco- 
nomia țării constructorilor comunismului va cunoaște 
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o dezvoltare fără precedent în toate ramurile sale. 
Produsul social total — indicele cel mai general al 
tuturor ramurilor producţiei sociale — va creşte în 
următorii 20 de ani de aproximativ 5 ori. Producţia 
industrială va crește în această perioadă de cel puţin 
6 ori, iar producţia globală de aproximativ 3,5 ori. 
„Este ca şi cum pe îmbelșugatul nostru pămînt — 
spunea tovarășul Hruşciov — ar mai fi create încă 
6 ţări industriale şi mai mult de 3 ţări agricole cit 
Uniunea Sovietică de astăzi. Peste 20 de ani, U.R.S.8. 
va produce aproape de 2 ori mai multe produse indus- 
triale decit se produc în prezent în întreaga lume ne- 
socialistă“, 

Noul Program al P.C.U.S. indică principalele 
direcţii de creare a bazei tehnice-materiale a comu- 

- nismului. După cum arată tovarășul Hruşciov în 
raportul său cu privire la Programul P.C.U.S., crearea 
bazei tehnice-materiale a comunismului presupune 
în primul rind trecerea la un nou nivel al tehno- 
logiei şi culturii producției, al organizării ei, o tot 
mai mare dezvoltare a proceselor de concentrare, 
specializare ge ae și combinare. În aceste con- 

iţii, ştiinţa devine din ce în ce mai mult o nemijlocită 
forță de producţie, o aplicare tehnologică a științei 
moderne, Fără tehnica cea mai înaintată, fără apli- 
carea celor mai de seamă cuceriri științifice ale epocii 
noastre nu se poate construi comunismul. Osatura, 
sistemul muscular al producţiei comuniste le vor 
U constitui noile unelte de muncă caracteristice condi- 
ţiilor din comunism. Va lua o mare dezvoltare auto- 
matizarea, care deschide o eră nouă în dezvoltarea 
tehnicii maşinilor. Producţia comunistă va dispune 
de un sistem de mașini iii mecanizare și automa- 
tizare. Un rol crescînd îl vor juca crearea şi folosirea 
produselor chimice, a unor noi materiale cu eficiență 
mare, folosirea pe scară sai în a metodelor chimice. 
Capătă o importanţă din ce în ce mai mare creșterea 
simţitoare a trăiniciei şi rezistenței metalelor, în 
special a celor folosite în condiţiile presiunilor, tem- 
peraturilor şi vitezelor suprainalte. Importanță deo- 
sebită capătă descoperirea şi valorificarea resurselor 
de materii prime, folosirea resurselor biologice și 
minerale ale uriaşelof bazine de apă. 

O nemaiiîntilnită dezvoltare o va lua producţia 
energiei electrice. Programul pune în evidență rolul 
de frunte al electrificării întregii țări. În viitorii 20 
de ani, Uniunea Sovietică va fi complet electrificată 
și va -produce atita energie electrică încit va lăsa în 
urmă cu mult S.U.A. În 1980 U.R.S.5. va produce 
2 700—3 000 de miliarde kWh, adică de aproape 3ori 
şi jumătate ie actuală a Statelor Unite ale 
Americii sau de 1,5 ori mai multă energie electrică 
decit se produce în prezent în toate celelalte țări ale 
lumii luate la un loc. Pentru aceasta, în Uniunea 
Sovietică se vor construi sute de mari hidro şi termo- 
centrale, fiecare avind o putere instalată. între 3 și 
6 milioane kW. 

O altă prevedere a Programului P.C.U.$. se referă 
la producția de metal, producția de oţel. Importanța 
metalului în economia fiecărei ţări o cunoaștem bine 
cu toţii. Metal mai mult înseamnă bunuri materiale 
mai multe, înseamnă înzestrarea tehnică a tuturor 
ramurilor economiei naţionale, înseamnă forță eco- 
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nomică și militară, iar în cadrul orînduirii lipsite de 
exploatarea omului de către om înseamnă, în cele din 
urmă, nivel de trai ridicat, înseamnă belșug şi bună- 
stare a întregului popor. Cit va produce Uniunea 
Sovietică în 1980? 250 milioane tone de oţel, de aproa- 
pe 3 ori producţia actuală a S.U.A. Cît vor produce 

tatele Unite ale Americii în aceeași perioadă? După 
calculele celor mai optimişti economiști burghezi, 
S.U.A, vor produce în 1980 cel mult 125 milioane de 
tone. Orice comentariu este de prisos. 

Creşteri de-a dreptul uimitoare sînt prevăzute în 
Program pentru celelalte ramuri industriale. Volumul 
producţiei industriei constructoare de maşini şi de 
prelucrare a metalelor de pildă va creşte de 10—11 ori, 
dintre care pa duagia de linii automate şi semiautomate. 
de peste, 6 de ori. Producţia industriei chimice va 
creşte de aproximativ 17 ori, iar producţia tuturor 
ramurilor industriale care produc bunuri de consum 
va crește de aproximativ 5 ori. 

O mare dezvoltare va cunoaște agricultura 
de ani, [umatale agricolă coaie. Aha 


3 ori și jumătate, producția de cereale — de peste 2 
ori, cea de carne — de 4 ori, iar producţia de lapte — 
de aproape 3 ori. În felul acesta, agricultura va asi- 
gura crearea unui belşug de produse care va satislace 
pe deplin nevoile poporului sovietic. 

Alături de Uniunea Sovietică își aduc vonribațe 
la dezvoltarea și întărirea forței sistemului mondial 
socialist, la asigurarea victoriei lui în întrecerea 
edr cu capitalismul și celelalte ţări socialiste, 

eși au pornit aproape toate de la un nivel redus al 
dezvoltării industriale, ţările socialiste şi-au creat o 
industrie dezvoltată, au ajuns în decursul unui singur 
deceniu (1950—1960) să-şi sporească ponderea în 
producţia mondială la cărbune de la 28,2 la 49,8 la 
sută, la petrol de la 8,4 la 15 la sută, la oţel de la 
19,2 la 30,9 la sută. Astfel se evidenţiază în cadrul 
sistemului socialist accelerarea ritmului evoluţiei 
istorice. 

În ţările comunităţii socialiste, în ultimii 4 ani, 
ritmul anual de creştere a fost de 3 ori mai mare decit 
al ţărilor capitaliste. era redea al III-lea al P.M.R., 
consfinţind victoria socialismului în ţara noastră, a 


În 1980 U.R.S,S. 
va produce 250 
milioane de tone 
de oțel, pe cînd 
S.U.A. la aceeași 
dată vor produce 
abia jumătate din 
această cantitate 


ueschis orului muncitor perspectiva luminoasă a 
desăvirşirii construcţiei socialiste pînă în 1965 şi 
apoi a trecerii treptate la comunism. Ritmul mediu 
anual de creștere a producţiei globale industriale în 
ţara noastră în ultimii 10 ani a fost de 13,9 la sută, 
ceea ce demonstrează o contribuţie reală la întărirea 
capacității economice a sistemului mondial al socia- 
lismului. 

Acestea sînt fapte care neliniştesc pe apărătorii 
capitalismului şi care, în același timp, demonstrează 
apropierea inevitabilă a timpului cînd sistemul mon- 
dial socialist va asigura precumpănirea asupra siste- 
mului mondial capitalist în ceea ce priveşte volumul 
global al seeriort a industriale şi agricole. Prin reali- 
zarea prevederilor Programului P.C.U.8., Uniunea 
Sovietică va lăsa cu mult în urmă cea mai puternică 
ţară capitalistă atit în ce priveşte volumul global 
al producţiei, cit și producţia pe cap de locuitor. În 
felul acesta, Uniunea Sovietică va înfăptui pentru 
poporul său cel mai înalt nivel de trai din lume, va 

ăptui comunismul, cu toate binefacerile lui pen- 


În perioada anilor 1956—1961, ritmul mediu anual de creştere 

a producției industriale a fost în U.R.S.S. de 10,20%/,, pe cînd 

în S.U.A. a fost de numai 2,3 0/,. Producţia industrială me- 

die anuală pe cap de locuitor a crescut în U.R.S.S. cu 8,2%, 
pe cînd în S.U.A. cu numai 0,6%, 


tru fiecare om în parte. Că așa va fi nu se mai îndoiesc 
astăzi nici cei mai înrăiţi dușmani ai socialismului şi 
progresului, 
ezăşie a îndeplinirii marilor sarcini prevăzute 
în Program stau epocalele realizări ale Uniunii Sovie- 
tice de pînă acum — rod al orinduirii socialiste —, 
faptul că U.R.S.S. este țara cea mai bogată din lume, 
cu resurse inepuizabile. Uniunea Sovietică este singura 
ţară din lume ale cărei nevoi de materii prime mine- 
rale necesare industriei sint acoperite Le deplin din 
resursele proprii. Uniunea Sovietică a devenit în anii 
construirii socialismului una dintre cele mai bogate 
ri din lume în ce priveşte rezervele prospectate. 
a dispune în prezent de o puternică bază de minereuri 
necesare dezvoltării industriilor metalurgică şi: side- 


rurgică, carboniferă, petrolieră, precum și a altor. 


ramuri hotăritoare în economia naţională. Nu există 
regiune economică a ţării care să nu-și aducă contri- 
buţia la mărirea avuţiei naţionale. Se extind resursele 
minerale ale Uralului, una dintre cele mai vechi 
regiuni ale industriei extractive, care joacă un rol 
deosebit de important în dezvoltarea bazei tehnice- 
materiale a U.R.S.S. Programul P.C.U.S. deschide 
un viitor fericit uneia dintre cele mai bogate regiuni a 
Uniunii Sovietice — Siberia —, deținătoarea celor 
mai diverse resurse energetice şi materii prime indus- 
triale, baza unei industrii puternice și complexe, 

O contribuţie prețioasă la mărirea bere ara 
industrial al ţării o aduce Kazahstanul prin bogă- 
ţiile sale de minereu de fier, huilă, bauxită, titan; 
regiunea de nord-vest prin zăcămintele şi extracția de 
nichel, cobalt şi mică, mari zăcăminte de șisturi bitu- 


minoase, bauxită, minereu de fier, cupru, titan, 
apatită; regiunea centrală cu cernoziom prin zăcă- 
mintele sale de minereu de fier. - 

În A itup inareă istoricului Congres al P.C.U.S., 
Congresul al X XII-lea, constructorii comunismului au 
înscris în „Cartea de aur a darurilor muncii pentru 
congres“ uzine gigantice, fapte de eroism nemai- 
întilnite, care ridică baza tehnică-materială a U,R.S.8. 
la cel mai înalt nivel. Hidrocentrale ca cele de la 
Volga şi Bratsk sînt unice în lume prin producţia 
or 


Potenţialului superior industrial i se adaugă cel mai 
înalt potenţial de muncă. Populaţia U.R.8.S. numără 
în anul 1961, 220 milioane de locuitori, adică cu 
pasta 30 de milioane mai mult decit S.U.A. şi cu circa 

0 de milioane mai mult decit Anglia, Franţa, R.F.G. 
luate laolaltă, Potenţialul de muncă al Uniunii Sovie- 
tice este deci mult mai înalt decit al S.U.A. și decit 
al oricărui stat capitalist. Majoritatea populaţiei 
active este ocupată în industrie şi construcții. În 
anul 1959, în aceste ramuri importante erau ocupați 
peste 25 milioane de locuitori. 


x 


Programul Partidului Comunist al Uniunii Sovietice 
trasează ca una dintre cele mai grandioase sarcini 
ale partidului și poporului sovietic crearea bazei 
tehnice-materiale a comunismului. Aceasta înseamnă 
electrificarea deplină a ţării, perfecţionarea tehnică, 
iama în organizarea producţiei şi tehnolo- 

iei, În mecanizare, automatizare, în noile ramuri 
industriale. Înseamnă folosirea pe scară largă a meto- 
delor chimice, o productivitate superioară celei din 
pre capitaliste. Înseamnă căile cele mai bune pen- 
ru progresul conținuu tehnic-știinţitic, pentru un 


"nivel înalt cultural și tehnic al oamenilor muncii, 


înseamnă o viață în continuă înflorire. Iată condiţiile 
care înalță societatea spre o nouă treaptă — comu- 
nismul, iată semnalul luptei hotăritoare, al luptei 


În 1960 țările 
socialiste şi-au 
mărit volumul 
producţiei in- 
dustriale de 
6,8 ori faţă 
de 1937; în 
aceeaşi perloa- 
dă ţările ca- 
pitalisteşi l-au 
mărit cu mai 
puțin de 2,5 
ori 


pagai08 economice dintre sistemul mondial socialist, 
n frunte cu U.R.S.$., şi sistemul mondial capitalist. 

indeplinind sarcinile prevăzute în Programul 
P.C.U.S., Uniunea Sovietică va dispune de forţe de 
producţie nemaivăzut de puternice, va depăși nivelul 
tehnic al celor mai dezvoltate ţări și va ocupa primul 
loc în lume în ceea ce privește producţia pe cap de 
locuitor. 

Comunismul, cauza sa, înaintează cu pași uriași, 
ași de șapte poşte. Oamenii muncii din întreaga 
ume, orice om progresist de pe planeta noastră leagă 
acum de comunism tot ce există mai bun, mai frumos, 
mai luminos. De partea comunismului este adevărul 
vieţii, adevărul istoriei. El devine o realitate a zilelor 
noastre, în care vor trăi nu numai urmașii, dar chiar 
şi actuala generaţie a oamenilor sovietici. Și nu este 
departe timpul cînd soarele Comunismului va stră- 
luci deasupra întregului nostru pămînt. 


A n presa de specialitate sovietică a 
| apărut proiectul deosebit de intere- 

sant al unui motor cu ardere externă. 
Principiul de funcționare al motoarelor 
cu ardere externă a fost prezentat în arti- 
colul „Un motor care lucrează în şoaptă“ 
din nr. 7 al revistei noastre. 

Partea principală a motorului o con- 
stituie un spațiu închis umplut cu un gaz 
denumit gaz de lucru, deoarece el este 
acela care „lucrează“ asupra pistonului, 
puniîndu-l în mișcare. 

În timpul funcționării motorului, gazul 
de lucru circulă de la spaţiul fierbinte 
către spaţiul rece și invers. Această 
circulație se realizează cu ajutorul unui 
piston de circulație prin a cărui mișcare 
în ambele sensuri se deplasează gazul 
de lucru dintr-o parte în alta. 

Volumul ocupat de gazul de lucru se 
poate mări sau micșora cu ajutorul unui 
piston denumit piston de lucru, deoarece 
este pus în mișcare de gazul de lucru; 
el este acel organ care transmite mișcarea 
la dispozitivul de transmisie (ambielaj 
şi arbore motor). 


Ca gaz de lucru se poate întrebuința 


nu numai aerul, ci şi alte gaze (hi- 
drogenul sau heliul). Ca spațiu rece 
se utilizează interiorul unei instalații 
de răcire prin care circulă un lichid de 
răcire. Căldura pe care o ia lichidul de 
răcire de la gazul de lucru este apoi trans- 
misă la un radiator. 

În calitate de spațiu fierbinte se 
folosește interiorul unei instalații de 
încălzire prin care circulă un gaz fier- 
binte, de exemplu gazele produse de o 
cameră de ardere. Atiît în instalația de 
răcire cît şi în cea de încălzire, gazul 
de lucru se mișcă în interiorul unor țevi, 
la exteriorul cărora circulă lichidul de 
răcire sau, respectiv, gazele fierbinți. 
Între spațiul instalaţiei de încălzire și 
cel al instalaţiei de răcire, în drumul 
gazului de lucru, se dispune o rețea 
formată din material termoconductor. 
Cind gazul de lucru trece din spațiul 
fierbinte în spațiul rece, el cedează din 
căldura sa acestei rețele termice, fiind 
astfel ajutat să se răcească. În cazul 
mișcării în sens invers, rețeaua termică 
îi va ceda din căldura acumulată, aju- 
tindu-l să se încălzească. Această insta- 
laţie intermediară (între instalația de 
răcire și cea de încălzire) se numește 
regenerator de căldură și contribuie la 
mărirea economicității motorului. 

Motorul cu ardere externă are unele 
avantaje care pot fi valorificate la nivelul 
tehnicii actuale, după cum se semnalează 
în revistele de specialitate din U.R.S.S. 


Timpii de funcționa- 
re ai motorului cu ar- 
dere externă: A — 
Răcirea; B — Com- 
presia; C — Încălzi- 


Schema constructivă 
a camerei de lucru 
a motorului cu ar- 
dere externă: săge- 
țile indică sensurile 


? cu ardere externă 


Ing. VASILE CIOBOTEA 


Spre exemplu, dacă se utilizează un 
regenerator de căldură, economicitatea 
motorului cu ardere externă crește la 
39%, față de 35% cit poate asigura 
motorul Diesel, cel mai economic dintre 
motoarele cu ardere internă. De asemenea, 
motorul poate folosi o mare varietate de 
combustibili: solizi, lichizi şi gazoși. 
Apare astiel posibilitatea utilizării unor 
combustibili ieftini, inferiori. 

Perspectiva cea mai importantă a 
acestui motor o constituie însă posibi- 
litatea utilizării combustibilului atomic, 
creație u secolului nostru. În acest caz, 
sursa de căldură, care ridică temperatura 
gazului de lucru din motorul cu ardere 
externă, o constituie reacția nucleară 
produsă într-un reactor atomic, 

Căldura degajată în reactor este pre- 
luată de un gaz purtător de căldură, 
care o transportă în schimbătorul de căl- 
dură al motorului şi apoi se întoarce la 
reactor, avînd temperatura mai scăzută. 

Cuplul motor cu ardere externă + 
reactor nuclear deschide perspective noi 
de utilizare a energiei atomice în insta- 
laţiile de forță care vor echipa mijloacele 
de transport ale viitorului. Desenul de 
pe coperta a IV-a prezintă tocmai o 
asemenea posibilitate. 


INTRAREA C 


7-8 


LU! DE ÎNCĂLZI! 


INSTALAŢIA | 


i DE ÎNCĂLZIRE 
| 


| 


ERATORU 
ÂLDURĂ 


| 


RĂREA 


IEŞIREA 
LICHIDULUI 
DE RĂCIRE 


&: 
Ș 


“ INSTALAŢIA 
DE RĂCIRE 


: PISTONUL 
DE LUCRU 


RAP DOI TIP dn DR PPE AIE 7 PIIAAAT E „d 
ave TA 


A Yu DE 


RĂCIRE 
BIN A + 


1] P!'STONUL DE 
îi || CIRCULAȚIE 


| 


rea; D — Destinde- de mişcare ale ga- 
rea (timpul motor) zului de lucru 


CÂTRE 
MECANISMUL 


> ” ÎDE TRANSMISIE 
9] Cal 


| osia 


D0 Ir 


d) TVE să 


E" 


n... 


_ 


Kc », 
/ 


anifestul comunist al specii contemporane — 

Programul P.C.U.S. adoptat la Congresulal 

X XII-lea — constituie planul concret, ştiinţific 

fundamentat, de construire a societății comuniste, 
arată căile prin care, în decurs de 20 de ani, oamenii 
sovietici vor crea baza tehnică-materială a comunis- 


Ă mului. 
( Partidul Comunist al Uniunii Sovietice își propune 
ca program concret și imediat de lucru cele mai gran- 
U dioase și nobile scopuri ce au stat vreodată în faţa 


vreunei ţări sau partid. Pe baza acestui program se 
va realiza cel mai înalt nivel de trai din lume, înfăp- 
tuindu-se lozinca partidului: „Zotul pentru om, pen- 
pi tru binele omului“, 
„ Toate măsurile preconizate de Program au o impor- 
| tanţă foarte mare şi pentru apărarea și întărirea sănă- 
tății poporului. Creşterea de trei ori şi jumătate a 
veniturilor reale pe cap de locuitor în următorii 


i 20 de ani şi crearea unui ug de bunuri vor constitui 

premisele materiale pentru atingerea celui mai înalt 
A nivel de trai din lu ecerea la principiul comu- 
i 


Ş i 
nist al repartiţiei după nevoi. Uniunea Sovietică va 
d i u ziua de lucru cea mai scurtă și totodată 

productivă şi cea mai bine retribuită din lume. 
Totodată se va mări durata concediilor anuale 
lătite ale oamenilor muncii. 
În toate întreprinderile vor fi introduse mijloace 
moderne de tehnica securităţii şi vor fi asigurate 
condiţii sanitare şi igienice care să înlăture acciden- 
tele de muncă şi bolile profesionale. Vor fi lichidate 
schimburile de noapte în întreprinderi, cu excepţia 
acelora în care munca neîntreruptă este condiționată 
de procesul tehnologic sau necesitatea deservirii popu- 
lației. Toate acestea vor contribui la îmbunătăţirea 
și ușurarea prin toate mijloacele a condiţiilor de 
muncă și vor duce în mod nemijlocit, laolaltă cu 
măsurile ce vor fi luate pentru rezolvarea problemei 
locuinţelor şi asigurarea confortului în viaţa de toate 
zilele, la o nemaiîntilnită ridicare a bunăstării po- 
porului sovietic. - 4 

Vastul program de construcţii comunale şi de ame- 
najare a orașelor și așezărilor muncitorești va fi 
realizat prin încheierea lucrărilor de electrificare, de 
introducere a gazelor naturale, a apei, a transportului 
comunal în condiţii cu totul superioare. Se vor lua 
măsurile speciale necesare protecţiei aerului, solului 
:şi bazinelor de apă. În al doilea deceniu de aplicare a 

rogramului, folosirea transportului comunal va 
deveni gratuită, vor deveni gratuite serviciile comu- 
nale, folosirea apei, a gazelor naturale și a încălzitu- 
lui. 

Ce uriaşă iportans au aceste măsuri pentru sănă- 
tatea publică! Înfăptuirea lor într-un timp uluitor de 
scurt nu numai că va așeza Uniunea Sovietică pe o 
treaptă nemaiintilnită în lume în privința condiţiilor 
de trai şi contort ale populaţiei, ci va aduce o contri- 
buţie de însemnătate hotăritoare în lupta profilac- 
tică, în asigurarea unei sănătăți înfloritoare a sutelor 
de milioane de cetăţeni ai comunismului. 

Cu deosebită grijă se preocupă partidul comunist de 
problemele mari, legate de sănătatea și mărirea longe- 
vității omului sovietic. Statul socialist este singurul 
care, printr-un sistem de măsuri social-economice şi 
medico-sanitare, poate înfăptui un vast program de 
măsuri capabile să prevină şi să reducă în mod sim- 
ţitor bolile, să lichideze bolile infecțioase de “masă. 
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Dr. OCTAVIAN BERLOGEA 
adjunct al ministrului Sănătăţii şi Prevederilor Sociale 


În U.R.S.S. au fost, de pe acuma, lichidate o serie de 
boli infecțioase, cum ar fi malaria, iar altele au lost 
mult reduse. Vaste acțiuni de vaccinare antipoliomie- 
litică cu virus viu au redus foarte mult morbidita- 
tea prin această boală. Numai statul socialist poate 
avea asemenea preocupări cu rezultate practice rea- 
lizabile ca mărirea continuă a longevităţii populaţiei. 
În anii puterii sovietice, ca urmare a ridicării necon- 
tenite a nivelului de trai material şi cultural, a îmbu- 
nătăţirii necontenite a asistenţei medicale şi a succeselor 
ştiinţei, durata medie a vieţii oamenilor a crescut 
mai mult de două ori. Dacă cu citeva decenii în 
urmă locuitorii din Rusia ţaristă nu trăiau mai mult 
de 32 de ani în medie, în prezent cetăţenii sovietici 
au în faţa lor 69 ani de activitate rodnică. 
" Uniunea Sovietică este denumită pe drept cuvînt 
„ţara longevităţii“, Ea ocupă primul loc în lume în 
etic numărului de persoane trecute de 100 de ani. 
ortalitatea generală scade în U.R.S.5. din an în an. 
Înainte de revoluţie, în fiecare an mureau 30 din 
1 000 de locuitori. În prezent, aceastăl:oitră a scăzut 
la 7,6 și este mult mai mică decit în Anglia (11,7), 
Franţa (11,2) sau S.U.A, (9,4). - 

Noile măsuri preconizate vor contribui şi mai mult 
la scăderea imbolnăvirilor şi la prelungirea Nu, 
oamenilor sovietici. ş 

La toate acestea vor contribui cu succes uriaşele 
investiţii făcute de statul sovietic pentru a asigura o 
asistență medicală. de înaltă calificare şi accesibili- 
tate. Nevoile populaţiei orășenești şi sătești în ceea 
ce priveşte toate felurile de asistență medicală de 
înaltă calificare — se arată în Program — vor fi 
satisfăcute în întregime. Pentru aceasta, în țara care 
încă de astăzi are cei mai înalți indici de deservire a 
populaţiei cu instituţii medicale de diferite tipuri se 
va înfăptui de acum înainte un nou și amplu program 
de construcţii şi instituţii medicale, inclusiv spitale 
şi sanatorii. În anul 1965, în U.R.S5.8. vor funcţiona 
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peste două milioane paturi de spital, cu 40% mai mult 
decit în prezent și de 10 ori mai mult decit în 1913. 
Spitalele şi instituţiile medicale vor fi înzestrate cu 
aparatură modernă, se va realiza supravegherea 
sănătăţii întregii populaţii, prin intermediul unui 
sistem de dispensare. În orașe și sate se va lărgi şi 
mai puternic rețeaua de ocrotire a sănătăţii mamei şi 
copilului. Numărul medicilor a crescut în anii puterii 
sovietice aproape de 20 de ori. La începutul anului 
1961, Uniunea Sovietică avea 402 000 de medici 
(fără medicii stomatologi), ceea ce reprezintă 1/3 din 
medicii de pe întregul glob şi jumătatea medicilor 
din Europa, revenind un medic la 538 de locuitori. 

În Uniunea Sovietică, paralel cu actuala asistenţă 
medicală gratuită, vor deveni gratuite folosirea sana- 
toriilor și medicamentele. În împrejurimile orașelor 
se vor construi case de odihnă, pensiuni și hoteluri, 
baze turistice, se vor lua măsuri pentru călirea fizică a 
tinerei generaţii, astfel încît forţele sale fizice și 
spirituale să se dezvolte armonios. 

Cu o deosebită grijă se preocupă Programul Parti- 
dului Comunist al Uniunii Sovietice de îmbunătă- 
țirea condiţiilor de trai ale familiei și a situaţiei 
femeii, de întreţinerea pe socoteala societăţii a copii- 
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lor şi a persoanelor inapte de muncă. Programul 
arată că trebuie înlăturate rămășițele situaţiei in- 
egale a femeii în viaţa de toate zilele, că trebuie 
create asemenea condiţii care să-i permită femeii să 
fie o mamă fericită și în același timp să poată participa 
în mod creator la munca socială, la munca științifică, 
în artă etc. Cit este de profund uman şi de echitabil 
rincipiul enunțat de Program care subliniază că 
emeilor trebuie să li se dea munci relativ mai uşoare 
şi în acelaşi timp suficient retribuitel 

Reducerea şi uşurarea muncii femeii în gospodăria 
casnică, înlocuirea acestei munci prin forme obștești 
de satisfacere a nevoilor materiale și de trai ale fami- 
liei, asigurate prin răspindirea mașinilor, dispoziti- 
velor și aparatelor electrice de uz casnic, perfecţionate 
și ieftine, constituie baza materială pe care omul 
ei a o va realiza pentru înfăptuirea acestui scop 
nobil. 

De la începutul pînă la sfirșitul Programului, acest 
minunat document este pătruns de preocuparea 
pentru crearea binelui obștesc și al individului, pentru 
sațisfacerea deplină a nevoilor sale. Dacă n-ar fi să 
luăm decît prevederile consacrate problemei alimen- 
tației publice, în care, pe lingă extinderea reţelei și 
ridicarea calităţii produselor, pe lingă reducerea 


preţurilor şi crearea de noi forme de alimentaţie publică 
nemaiîntilnite în lume, se stipulează introducerea 
alimentaţiei publice gratuite în întreprinderi şi insti- 
tuţii, precum şi pentru colhoznicii ocupați în produc- 
ţie, şi ar fi suficient pentru a demonstra o dată mai 
mult uriașele resurse pe care le pune la îndemîna 
omenirii înaintarea cu paşi siguri în comunism. 

Pe măsura creşterii venitului naţional, statul, sindi- 
catele şi colhozurile vor putea realiza treptat asigu- 
rarea materială a tuturor cetăţenilor care, din pricina 
vîrstei, a invalidităţii sau din alte cauze, și-au pier- 
dut capacitatea de muncă. Ajutoarele de boală, ca 
şi pensiile de bătrineţe, vor fi extinse asupra colhoz- 
nicilor, vor crește pensiile de bătrineţe şi de invalidi- 
tate. 

Alături de acest sprijin uriaș, acordat de stat ocro- 
tirii sănătăţii populației, vor sta importantele reali- 
zări pe care le va obţine știința sovietică, contribuţia 
oamenilor de știință și a medicilor, care sînt chemaţi 
să lămurească esența fenomenelor vieţii, să pătrundă 
mai adînc și să tie influența cu succes procesele 
vitale, în special ale metabolismului şi eredității 
organismului. Studiile medicale se vor îndrepta cu 
precădere asupra descoperirii unor metode efective 
de prevenire și combatere a unor boli cum sînt cancerul 
şi afecțiunile sistemului cardiovascular. În urma 
scăderii mortalității prin boli infecțioase şi a prelun- 
girii duratei medii de viaţă, bolile cardiovasculare 
ocupă astăzi primul loc printre cauzele mortalităţii. 
Deşi numărul deceselor prin boli cardiovasculare este 
mai redus în U.R.S8.9. decit în S.U.A., Anglia și 
Franţa, totuşi ele constituie una dintre principalele 
probleme ale ocrotirii sănătăţii, şi în U.R.S.S. lupta 
impotriva lor se duce pe'un front larg. În Uniunea 
Sovietică există numeroase institute de cercetări care 
se ocupă de studierea multilaterală a problemei can- 
cerului. Se fac cercetări ample pentru descoperirea 
cauzelor și totodată se elaborează noi preparate anti- 
biotice și chimioterapeutice antitumorale, precur ii 
ferite alte metode de tratament. Se acordă o impor- 
tanţă foarte mare depistării stadiilor de început ale 
bolii. Una dintre măsurile foarte eficace este examinarea 
în masă a populației, cu scopul descoperirii de timpu- 
riu a formelor de cancer. Numai într-un singur an au 
fost efectuate în U.R.S.S. peste 32 milioane de ase- 
menea consultaţii. Mortalitatea prin cancer în U.R.S.8. 
este de două ori mai mică decit în Anglia şi o dată şi 
jumătate ori mai mică decit în S.U.A, 

Care om de știință, care medic cinstit din țara 
noastră și din întreaga lume se poate îndoi că acest 
Program va fi realizat? Desigur, nici unul! Garanţia 
înfăptuirii o dau uriașa forţă a statului sovietic, 
imensa sa capacitate creatoare, realizările uluitoare 
obținute în anii existenţei puterii muncitorilor și 
țăranilor, strălucitele succese ale științei, eroismul 
și capacitatea creatoare a omului sovietic, care a 
realizat primul călătoria în Cosmos. Iuri Gagarin, 
Gherman Titov sînt numai două nume de simpli 
cetățeni sovietici. Doar simpla lor pronunțare. în- 
seamnă uriaşa forţă care a luat naştere prin descă- 
tuşarea geniului uman, prin aplicarea măreţelor idei 
ale marxism-leninismului, 
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rotilul institutului? Noile probleme 
ridicate de actuala etapă de dez- 
voltare și modernizare a industriei 
alimentare? Ultimele noastre M- 
zări? zi _ 

Să aminăm pentru o clipă răspunsul şi 

să intrăm, bunăoară, în laboratorul de 
_ daptelui şi derivatelor lut; 
em puţin în faţa aparatului 
iroatomizor“ (foto 1), servind la pre- 
pararea în condiţii de laborator a noilor 
produse lactate dietetice, a noului pasteu- 
rizator-omogenizator (foto 2) sau a unei 
noi instalaţii de laborator pentru fabricarea 
brinzeturilor topite; să trecem apoi în 
laboratorul special amenajat pentru cer- 
cetarea comportării diferitelor ambalaje 
în condiţii de umiditate şi temperatură şi 
să îngăduim obiectivului aparatului de 
fotografiat să surprindă aşa-numita „ca- 
meră de aclimatizare“ (foto 4)... ŞI, 
pentru că timpul nu ne îngăduie, să par- 
curgem ceva mal grăbit laboratoarele pen- 
tru cercetarea diferitelor probleme pri- 
vind industria conservelor de fructe şi 
legume, a concentratelor vitaminice na- 
turale, industria cărnii (și, legat de aceasta, 
obținerea şi aplicarea frigului ca mijloc 
de conservare), industria panificaţiei și 
morăritului, industria zahărului, a spirtu- 
lui, a berei, a drojdiei de panificaţie, a 
vinului şi a altor băuturi alcoolice, ca şi 
industria de uleiuri vegetale, săpun, cos- 
metice etc. 

Ajungind aci, vizitarea institutului ne 
obligă la o primă concluzie: datorită 
grijii partidului şi guvernului ne bucurăm 
azi de condiţii din ce în ce mai bune pentru 
desfăşurarea muncii de cercetare ştiin- 
țitică. A doua concluzie e legată de însăși 
munca noastră: avem datoria, în spiritul 
documentelor Congresului al III-lea al 
P.M.R., să aducem o contribuţie mereu 
sporită la introducerea în producţie a 
celor mai noi cuceriri ale științei şi 
tehnicii, 

Și, pentru ca întîlnirea şi cunoştinţa 
noastră cu cititorul să fie depline, săenu- 
merăm citeva dintre noile sortimente cu- 
noscute de acum de consumatori şi care 
au solicitat din partea cercetătorilor noștri 


stabilirea unei noi tehnologii de fabricaţie. 
Astfel, pe baza cercetărilor efectuate de 


I.0.A., s-a stabilit procesul tehnologic 
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or şi legumelor, a 
sortimentelor de înghețată tip „Polar“, 
precum și a produselor „Lacto“ şi „Zeamil“ 
cunoscute, aşa cum am mai arătat, publi- 
cului consumator. Alte sortimente vor 
intra în curind în producţie. Dintre acestea 
amintim în primul rind: produsele lactate 
dietetice acidifiate necesare în alimentaţia 
copiilor sugari, produse ce se vor obţine 
la Fabricade produse lactate „Rarăul“. 
De asemenea se vor mai obține pulberi de 
fructe şi legume, nectare de fruote (sucuri 
de fructe integrale a căror valoare alimen- 
tară este net superioară actualelor sucuri, 
deoarece In compoziţia acestora participă 
toate componentele valoroase ale fructelor). 

În ceea ce priveşte industria de morărit 
şi panificaţie, cercetările s-au axat pe 
îmbunătăţirea procesului tehnologic de 
măciniş, pe cunoaşterea însuşirilor de 
panificaţie a făinurilor din recoltele anuale, 
pe cunoașterea calităţii glutenului umed, 
a capacității de a absorbi apa, de a reţine 
bioxidul de carbon etc.; s-au stabilit reţete 
de fabricare a pîinii negre, s-au făcut 
cercetări asupra modelării aluatului pe 
cale mecanică, 

Institutul a abordat şi o serie de 
probleme care au contribuit la îmbunătă- 
tirea calităţii conservelor de fructe și 
legume prin creşterea conţinutului vita- 
minic, păstrarea culorii naturale, a texturii 
inițiale a legumelor şi fructelor, îmbună- 
tățirea unor proprietăţi organoleptice. 

De asemenea. colectivul de cercetare din 
secţia industriei laptelui a fost axat per- 
manent pe linia ohţinerii de noi sortimente 
şi a îmbunătăţirii calității produselor din 
industria laptelui, fie prin modificarea 
unor procese tehnologice, prin folosirea şi 
extinderea culturilor de fermenţi selecţio- 
naţi, prin stabilirea de metode de analize 
şi control care să ajute la obţinerea unor 
produse de calitate. 

Cercetările institutului s-au canalizat în 
acelaşi timp și pe linia introducerii unor 
procedee tehnologice noi. Asttel, în indus- 
tria spirtului se introduce actualmente (la 
Fabrica de spirt „Colentina“) fabricarea 
continuă a spirtului folosind melase ca 


materie primă. utilizind rase de drojdie 
aclimatizate la concentraţii ridicate de 
melasă și antiseptic. De asemenea s-a 
fixat procesul tehnologie de obținere a 
unor preparate enzimatice în vederea mă- 
ririi stabilităţii coloidale a berei, 

La Fabrica de bere „Rahova“, pe baza 
indicaţiilor date de institut, se construieşte 
în prezent o secţie unde se va obține din 
drojdia de bere reziduală, cu gust puternice 
amar, 0 drojdie de bere lipsită de acest 
gust. Produsul este bogat în concentrat 
'vitaminic complex B şi va [i folosit astlel 
în scopul ridicării conținutului vitaminie 
sau al vitaminizării unor produse alli- 
mentare. £ 

Pentru industria conservelor, unul dintre 
produsele de bază este pectina. I.C.A. a 
stabilit procesul tehnologic de fabricare a 
pectinei pulbere plecind nu numai de la 
tescovina de mere ca materie primă, ci 
şi de la tăiţeii de sfeclă uscați — o materie 
primă abundentă pentru industria pectinei. 

Institutul s-a preocupat, de asemenea, de 
folosirea schimbătorilor de ioni în industria 
alimentară. Lucrările iniţiate de conducerea 
institutului prin tovarășul profesor inginer 
“Tudor Ionescu pentru folosirea schimbă- 
torilor de ioni în industria vinului, deşi înce- 
pute de scurt timp, indică soluţionarea unor 
probleme printr-o metodă simplă. continuă 
şi economică. De asemenea. schimbătorii 
de ioni vor fi folosiţi la stabilizarea sucu- 
rilor de fructe, problemă de care cercetă- 
torii institutului se preocupă actualmente. 
În cursul anului viitor, pe lingă proble- 
mele amintite, I.C.A. se va preocupa de 
aplicarea și extinderea metodelor fizico- 
chimice în industria alimentară, în scopul 
aplicării celor mai noi procese tehnologice 
care să confere o calitate superioară pro- 
dusului la un preţ de cost cît mai scăzut. 

In afară de cercetările privind extinde 
folosirii schimbătorilor de ioni, se vor 
iniţia cercetări privind folosirea radia- 
ţiilor înfraroşii, ultraviolete și a ultra- 
sunetelor în diferite procese tehnologice. 

De asemenea. cercetările vor fi extinse 
și în ceea ce priveşte aplicarea metodelor 
moderne fizico-chimice în analiza și con- 
trolul produselor alimentare (industria 
zahărului, uleiului). 

Dotarea cu aparatură de un înalt nivel 
tehnic — spectrofotometru în ultraviolet şi 
infraroșu (foto 5), fotometru cu flacără (foto 
6), generator de ultrasunete (foto 7), cro- 
matografie pe hirtie și în fază gazoasă 
ete. — creează condiţii pentru cercetarea 
Si aplicarea în industria alimentară a unor 
metode de analiză şi control moderne. 

O nouă preocupare amplificată faţă de 
trecut, bazată pe o colaborare strinsă cu 
institutele Ministerului Sănătăţii şi Preve- 
derilor Sociale, este aceea ca cercetările să 
fie abordate şi în direcţia obținerii unor 
produse de calitate superioară sub aspectul 
valorii lor alimentare. Aceste cercetări, care 
vor [i incepute în domeniul industriei con- 
servelor de fructe şi legume, se vor extinde 
la toate produsele din industria alimentară 
care necesită asemenea preocupări. 

Conștienți de sarcinile ce le revin pe 
linia continuei îmbunătăţiri a calităţii 
produselor şi a obţinerii de sortimente noi, 
cercetătorii institutului nostru vor depune 
și în viitor toate eforturile pentru traduce- 
rea în viaţă a Directivelor celui de-al 
III-lea Congres al P.M.R. 

Acesta ar putea i, în linii mari, răs- 
punsul nostru la primele dv. trei întrebări. 
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La prima vedere s-ar părea că singura posibilitate care ne 
stă în faţă constă în găsirea de noi forme de energie primară. 
De altfel şi documentul la care ne referim atrage atenţia asupra 
concentrării eforturilor oamenilor de ştiinţă sovietici în vederea 
detinitivării tehnicii reactorilor energetici cu fisiune, soluționării 
problemei dirijării reacţiilor termonucleare, găsirii de metode 
de transformare în energie electrică a energiei solare şi geoter- 
mice. Toate acestea reprezintă în mod evident căi de soluţio- 
nare a problemei energiei pentru multe veacuri. Dintre ele energia 
de fisiune nucleară este cea mai aproape de a putea fi folosită 
în condiţii economice optime. 

Totuși, Programul Partidului Comunist al Uniunii Sovietice 
scoate în evidenţă şi alte mijloace de îmbunătăţire a situaţiei 
energetice a lumii. Este vorba de metodele de transformare directă 
în energie electrică a energiei termice şi a energiei chimice. În 
ultimul caz ar putea fi folosiţi combustibilii fosili, în timp ce 
în primul caz s-ar face uz de oricare dintre sursele de energie pri- 
mară pomenite pînă acum, cu excepţia energiei hidraulice şi a 
celei termonucleare. Dacă ne referim la aplicarea acestor metode 
la sursele clasice, avantajul principal pe care Îl oferă constă în 
creșlerea substanțială a randamentului procesului de transformare. 
Caracteristicile acestor procedee noi pot fi puse mai bine în 
evidenţă dacă ne reamintim întii unele lucruri esenţiale asupra 
modului de funcţionare a centralelor termoelectrice actuale. 

Într-o asemenea centrală, combustibilul este ars, adică oxi- 
dat, în focarele cazanelor de aburi, unde aceştia din urmă sînt 
aduşi la o temperatură ridicată. În sistemul focar-cazan are loc 
o astfel de transformare a energiei chimice rezultată din reacţia 
de oxidare a cărbunelui sau hidrocarburilor (din petrol sau din 
gazele naturale) în energie termică purtată de aburi încălziţi. 
Expandarea acestora într-o turbină duce la transformarea energiei 
termice în energie mecanică, care serveşte la punerea în mişcare 
a unui generator electric de inducţie şi care, la rindul său, ne 
oferă, în sfirşit, energie electrică. Este vorba deci de un șir lung 
de procese care se fac cu randamente diferite, cel mai mic fiind 
obţinut la transformarea energiei termice în energie mecanică. 
Este normal să fie așa, deoarece în această etapă, din mișcarea 
complet dezordonată a moleculelor aburului încălzit, este folosită 
numai partea care coincide cu direcția de mișcare ordonală a pale- 
telor turbinei. Se ajunge astfel că, în marea majoritate a centrale- 
lor termoelectrice, randamentul energetic global (raportul între 
cantitatea de energie electrică furnizată şi cantitatea de energie 
termică consumată) să fie aproximativ de 30%, cu excepţia 
ultimelor centrale termice sovietice, funcţionind cu aburi supra- 
încălziţi, la care randamentul este în jurul lui 40%. 


Lucrurile stau la fel și în cazul centralelor atomoelectrice, 
intrucit reactorii nucleari cu fisiune sint tot generatori de căldură 
şi implică conversia energiei calorice în energie mecanică cu 
ajutorul turbinelor cu aburi. 


Rezultă că pentru îmbunătăţirea randamentului transformării 
energiei termice în energie electrică trebuie evitată etapa cea 
mai neeconomică: conversia mișcării de agitaţie termică (dezor- 
donată) în mișcare ordonată. 


Generatorul magnetohidrodinamic oferă soluția cea mai 
nouă în această direcție. E! face uz de faptul bine cunoscut 
că orice flacără este un gaz puternic ionizat. Sub acțiunea căldu- 
rii, moleculele sau atomii substanțelor din flacără se ionizează, 
adică pierd unul sau mai mulți electroni, pentru a rămîne 
încărcaţi electric pozitiv. Electronii negativi și ionii pozitivi 
formează un amestec cu proprietăți specifice, denumit plasmă, 
şi în care ei se mișcă dezordonat. Faptul că constituenții plas- 
mei sînt particule electrizate o fac însă deosebit de sensibilă 
la acțiunea cîmpurilor electrice şi magnetice, proprietate 
folosită şi în generatorul magnetohidrodinamic. 
Acesta se compune în esenţă dintr-un jet de plasmă — în 
principiu o flacără oarecare — așezat între polii unui elec- 
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tromagnet puternic. Lorespunzator sensului sarcinii lor, traiec- 
toriile particulelor electrizate sînt curbate de cimpul magnetic 
spre dreapta 'sau spre stinga, indiferent de direcţia lor de 
mișcare inițială, şi culese de doi electrozi dispuşi în mod 
potrivit. Experienţa confirmă că, dacă electrozii sînt legaţi 
printr-un fir conductor, acesta va fi străbătut de un curent 
electric. 

După cum se vede, procedeul este deosebit de simplu, cel 
puţin la prima vedere. Experiențele de laborator realizate 
pînă acum conduc la randamente de circa 50%. Mai sînt multe 
dificultăți de învins înainte de a se obține generatori magneto- 
hidrodinamici industriali, unele legate chiar de principiul 
lor de funcţionare, care a stîrnit controverse pasionante. Cele 
mai multe provin din necunoașterea completă a proprietăților 
plasmei puternic ionizate, proprietăţi care sînt, de altfel, 
studiate intens în legătură cu obținerea reacțiilor termonu- 
cleare controlate şi a jeturilor motoarelor-rachetă pentru 
navele cosmice. 


Cuplele termoelectrice constituie o metodă veche de con- 

versie a energiei termice în energie electrică. Este vorba de 
fenomenul care provoacă circulația unui curent într-un circuit 
închis format din conductori de natură diferită, dacă se încăl- 
zește una dintre suduri. Aplicațiile termocuplelor la măsurarea 
temperaturilor sau a curenților foarte slabi sînt de mult intrate 
în uz curent. Randamentul slab al transformării căldurii în elec- 
tricitate (mai mic decît 1%) în cazul conductorilor metalici a îm- 
piedicat folosirea termocuplelor la conversia de energie de care 
ne ocupăm. De curînd însă, joncțiunile formate dintre două 
tipuri diferite de semiconductori au permis creșterea randa- 
mentului cu peste un ordin de mărime și l-a condus pe emi- 
nentul fizician sovietic loffe să construiască — cu puțini ani 
în urmă — excelenţii generatori termoelectrici funcționind 
cu lămpi cu gaz, care s-au dovedit pe deplin utilizabili pentru o 
serie de aplicaţii (de exemplu la alimentarea aparatelor de radio- 
recepție în regiuni lipsite de rețele electrice). Eforturile care 
se fac în acest moment ţintesc spre găsirea de noi materiale 
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Schema unei baterii de termoelemente folosită în industrie; 

a — cu radiatoare separate; b — cu radiatoare răcind corp 

comun cu plăcile conductoare; | — semiconductoare; 2 — 

radiator exterior; 3 — radiator interior; 4 — material elec- 
troizolant 


semiconductoare care să îmbunătățească încă randamentul 
conversiei căldurii în electricitate, care se situează deocamdată 
în jurul a 10%, Se caută mai ales materiale care să aibă, pe lingă 
o tensiune termoelectromotoare mare, o conductibilitate ter- 
mică scăzută (pentru a păstra cît mai multă căldură în regiunea 
sudurii calde) și o conductibilitate electrică mare (pentru a se 
pierde cît mai puţină energie electrică în interiorul generato- 
rului). Chiar dacă randamentul va rămîne sensibil inferior 


față de al actualelor centrale termice, noile termocuple vor 
putea fi folosite în mod economic și la transformarea directă a 
energiei geotermice în energie electrică. 


Generatorii termionici, numiţi și termocuple cu plasmă, 

au început a fi studiați abia în ultimii 3—+4 ani. În princi- 
piu. un asemenea generator constă din doi electrozi așezați 
în vid, dintre care unul (emiterul) este încălzit puternic pînă 
ce emite electroni ca un catod de tub electronic, iar celălalt 
(colectorul) este menţinut rece. Electronii aruncați afară din 
emiter curg prin vid spre colector, sînt culeși de acesta, stră- 
bat circuitul exterior, care conține dispozitivul alimentat cu 
energie electrică şi revin la emiter. 

În principiu, orice diodă poate lucra ca un generator termi- 
onic, însă pentru a obține un randament ridicat al procesului 
de conversie este necesar să existe o „diferență de potențial 
de contact“ între cei doi electrozi. Aceasta poate fi definită 
ca fiind proporțională cu diferența energiilor necesare extra- 
gerii electronilor din materialele din care sînt făcuţi cei doi 
electrozi şi procesul nostru se desfășoară în condiţii mai favo- 
rabile cînd energia de extragere a electronilor din emiter este 
cît mai mare, iar cea corespunzătoare colectorului cît mai 
mică. Cum era de așteptat, randamentul crește, de asemenea, 
repede cu temperatura emiterului, ceea ce cere ca acesta să se 
evapore cît mai greu. Devine astfel evident că alegerea materia- 
lelor pentru electrozi are o importanţă esenţială. 

Pe de altă parte însă, electronii care se deplasează între cei 
doi electrozi tind să respingă alți electroni emişi de catod. 
Dacă această „sarcină spaţială” nu este neutralizată în vreun 
fel oarecare, ea va limita intensitatea curentului în generator. 
Probabi| că cea mai favorabilă soluție constă în introducerea 
de ioni pozitivi pînă cînd spaţiul dintre electrozi conţine ace- 
laşi număr de sarcini negative şi pozitive. Se obține astfel 
plasmă, de unde şi numele de termocuplu cu plasmă e za A 
dispozitiv. Rezolvarea practică a problemei nu este încă defi- 
nitivă. 

S-a dovedit însă experimental că generatorul termionic are 
un randament mult mai mare decit al unui termocuplu cu se- 
miconductori (25—35%,, față de 10%). Acest lucru se datorește 
conductibilităţii termice, practic nulă, a spaţiului vid dintre 
electrozi şi excelentei conductibilităţi electrice a lui, proprie- 
tăți care se păstrează aproape neschimbate şi în cazul neutrali- 
zării sarcinii spaţiale cu ajutorul plasmei. 

Lucrîndu-se în asemenea condiții cu materiale cunoscute, de 

exemplu cu un emiter din wolfram poros, impregnat cu compuși 
de bariu și cu un colector din nichel acoperit cu un strat din 
oxizi de bariu şi stronțiu, se poate obține, pentru o tempera- 
tură a emiterului de | 150*C, un curent de circa 9 amperi/cm? 
sub o diferență de potenţial de 0,7 volţi, randamentul global 
fiind de aproximativ 32%. Aceasta înseamnă că 68%, din energia 
termică consumată de emiter rămine a fi preluată tot sub formă 
de căldură de către colector. 
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Viitoarele centrale atomoelectrice vor fi echipate 
cu uriașe reactoare termonucleare. Plasma din zona 
centrală va fi izolată cu ajutorul unor cimpuri elec- 
tromagnetice puternice şi înconjurată de un strat gros 


de protecție biologică 


4 Pilele de combustie reprezintă un alt mod de soluționare a 
problemei noastre. În aceste dispozitive, oxidarea combus- 
tibilului se conduce în așa fel încît degajarea de energie din re- 
acția chimică să se facă, în cea mai mare parte, direct sub 
formă electrică, 

Este evident că nu avem de-a face aici cu un principiu nou, 
deoarece fenomene identice intervin în funcționarea celor mai 
vechi generatori electrici. Ne referim la pilele electrice 
cunoscute de la sfîrșitul secolului al XVIII-lea. Cu perfecționă- 
rile aduse între timp, ele se folosesc și azi în aplicaţii care cer 
alimentare electrică independentă, cu o putere redusă. Randa- 

- mentul pilelor electrice a rămas însă slab, ceea ce a făcut ca 
costul energiei furnizate de ele să fie și azi foarte ridicat. 

Sub forma nouă pe care acești generatori tind să o ia de cîțiva 
ani, caracteristicile de mai sus se vor schimba fundamental. 
Este destul să spunem că se așteaptă să se obțină astfel randa- 
mente duble față de acelea date de cele mai eficiente surse de 
energie electrică folosite pînă acum, concomitent cu creşterea 
cu multe ordine de mărime a puterii furnizate. 

O asemenea pilă de combustie modernă conţine elemente 
bine cunoscute: doi electrozi, unul pozitiv și celălalt negativ, 
precum şi un electrolit care funcționează ca conductor ionic 
între electrozi. Pentru a se ajunge însă la performanţele de mai 
sus, s-au găsit metode de alimentare continuă a generatorului 
cu substanțele care intră în reacție, pe măsură ce acestea se 
consumă. Pentru aceasta, electrozii sînt de obicei făcuți din 
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materiale poroase, inerte din punct de vedere chimic, reacţiile 
chimice avînd loc în faza gazoasă. 

Partea esenţială o constituie însă realizarea unor catalizatori 
adecvaţi pentru accelerarea procesului pe care se sprijină 
funcționarea oricărei pile electrice și care constă în separarea 
sarcinilor electrice pe seama energiei chimice. 

Primele rezultate încurajatoare au fost obținute în 1958 
folosindu-se reacția elementară de oxidare a hidrogenului pe 
suprafața unor electrozi de nichel poros cufundaţi într-o soluţie 
foarte concentrată de sodă caustică. Modelul inițial funcționa 
cu hidrogen foarte pur la presiunea de 40 de atmosfere. Progre- 
sele realizate de atunci, mai ales în Uniunea Sovietică, conduc 
astăzi spre realizarea de asemenea generatori cu puteri de 
ordinul a zeci, dacă nu chiar și a sute de kilowaţi. 

Totuși, din punct de vedere economic, soluția cea mai potri- 
vită nu va fi aceasta, ci una care va folosi compuși pe bază de 
cărbune și va funcţiona la presiune ordinară. Sînt bine cu- 
noscute, de altfel, lucrările de mare anvergură întreprinse în 
ultimii ani la Novosibirsk de către colectivul Frumkin în scopul 
producerii directe de electricitate pornind de la cărbune. 

Bineînţeles că avantajul cel mai mare al pilelor de combustie 
stă în randamentul lor ridicat, care se datorește unui mare 
număr de factori specifici acestor procedee. Majoritatea proto- 
tipurilor realizate pînă acum au atins eficiența de 60%, și se 
prevede că aceasta va putea fi crescută pînă la 70%. 


x 
Cele de mai sus reprezintă căi noi de economisire a combusti- 
bililor fosil; şi de punere în valoare a altor surse de energie. 
Ele se află azi în plină dezvoltare, şi viitorul apropiat va preciza 
avantajele fiecăreia dintre aceste metode. 
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O EXPERIENTA 2 
COSMICA 


Prof. univ. CĂLIN POPOVICI 


logie din Massachusetts (S.U.A.) au informat la 

sfirşitul anului 1959 Comisia spațiului cosmic a 
„Academiei de ştiinţe a S.U.A. despre un proiect de fo- 
losire a unui roi de cîteva sute de milioane de mici ace 
metalice, răspîndit în lungul orbitei unui satelit artifi- 
cial de tip Midas la 3 000—4 000 km înălțime, pentru 
comunicaţii radio intercontinentale pe unde centime- 
trice, După inițiatorii acestui proiect, greutatea totală 
a acelor metalice ar fi aproximativ de 35 kg. Ele ar 
avea cca. 2 cm lungime, 0,025 mm diametru și o masă 
de ordinul zecimii de miligram. Acest roi circular de 
dipoli rezonanţi pentru microunde de la 3 la 5 cm ar 
permite realizarea, fără vreun echipament complex elec- 
tronic, a unui număr considerabil de circuite de comuni- 
cații la distanțe foarte mari. Se ştie că, în urma dezvol- 
tării comunicațiilor telegrafice, telefonice și radio in- 


tercontinentale, actualele mijloace nu mai sînt suficien- 
te. În plus, comunicațiile radio sînt adesea stinjenite de 
perturbații ionosferice. Din această cauză, în ultimul 
timp s-au și realizat experimental sateliți artificiali 
meniţi să aducă o ușurare a legăturilor radio pe unde 
centimetrice, fie prin reflectarea acestora de suprafața 
sateliților (sateliți pasivi), fie prin retransmiterea la 
comandă de către posturile de pe astfel de sateliți 
(sateliți activi), cînd aceştia trec deasupra anumitor 
puncte de pe Pămint. 

Problema astfel ridicată ar părea, la prima vedere, 
să aibă numai o latură practică folositoare şi deci ni- 
meni n-ar putea avea obiecţii împotriva unui proiect 
atit de inofensiv în aparență. 

În realitate însă, realizarea proiectului West-Ford 
va aduce mari prejudicii astronomiei optice, prin difu- 
zarea luminii solare de către roiul de ace, ceea ce va 
face ca studiul corpurilor cosmice puțin strălucitoare să 
fie foarte dificil, dacă nu chiar Imposibil. 

De asemenea, acest experiment va aduce perturbări 
şi mai grave radioastronomiei, în special pentru studie- 
rea regiunilor spectrale înguste şi prin producerea unui 
zgomot de fond în aparatura electronică utilizată la 
recepție. Totodată, roiul de ace va stînjeni considerabil 
funcționarea puternicelor sisteme radar de detectare, 
prin reflectarea nedorită a radiosemnalelor emise de 
acestea. 

Dar cel mai mare inconvenient pe care îl va provoca 
realizarea proiectului West-Ford va fi în domeniul 
astronauticii. Se ştie că ciocnirea unei nave cosmice de 
un micrometeorit poate produce chiar perforarea înveli- 
şului navei şi distrugerea acesteia, cu toate că aceasta 
are un înveliş din oţel gros de 50 mm. Dacă acele ar 
rămîne grupate în smocuri, pericolul pentru navele 
cosmice ar fi și mai mare. Existenţa roiului cosmic de 
ace va constitui deci un pericol continuu pentru navele 
cosmice cu om la bord, ceea ce va stinjeni în mare 
măsură dezvoltarea călătoriilor interplanetare. ŞI să 
nu uităm că efectuarea, chiar a unui experiment 
restrîns de acest fel, va crea un precedent pentru 
repetări la scară mai mare de asemenea proiecte. 

De aci rezultă clar caracterul antiştiinţific al experi- 
mentului West-Ford care, de dragul încercării de a 
rezolva problema radiocomunicațiilor la mari distanţe, 
va provoca uriașe inconveniente astronomiei şi astro- 
nauticii. 


Î aboratoarele „Lincoln“ ale Institutului de tehno- 


Aşa cum am menţionat şi la începutul acestui material, 
datorită sateliților artificiali proiectul West-Ford nu 
constituie singura cale de îmbunătățire a comunicațiilor 
intercontinentale. O altă posibilitate o constituie folo- 
sirea efectului Kabanov, descoperit în Uniunea Sovieti- 
că, și care duce la același rezultat, prin reflectarea radio- 
semnalelor de către straturile superioare ale ionosferei. 

De fapt, folosirea efectului Kabanov are multe avan- 
taje. În primul rînd, ionosfera se află la înălțimi de 
ordinul a 80--120 km de suprafața pămîntului şi nu la 
3000 —4000 km ca „perdeaua“ de ace; acest fapt permite 
ca la aceeași intensitate a semnalelor radio emise, să 
fie recepționate semnale de o tărie mai mare. 

În al doilea rînd, deoarece ionosfera se prezintă sub 
forma unei pături continue în jurul Pămîntului, efectul 
Kabanov poate fi folosit de stații de emisie amplasate 
în orice punct al globului; acest lucru nu este posibil 
prin proiectul West-Ford, datorită lățimii finite a 
„perdelei“ inelare de ace. ş 

Împotriva proiectului West-Ford s-au pronunţat nu 
numai astronomi de mare răspundere, darchiarUniunea 
astronomică internațională, Uniunea internaţională a 
radioului ştiinţific, Consiliul internaţional al sindi- 
catelor ştiinţifice și Academia de științe din Paris. 
Academia de științe din U. R. S$. S., prin glasul 
autorizat al președintelui ei, a protestat energic. 
Totuși, împotriva tuturor acestor proteste, guver- 
nul S.U.A. şi-a însuşit proiectul şi la 21 octombrie 
a.c. a fost lansat un satelit de tipul Midas care s-a plasat 
pe o orbită la 3300 km înălțime (durata de revoluție 
2 ore 52 minute) şi din care au fost răspindite 350 mili- 
oane de ace mici de cupru. Acestea vor face un inel 
în jurul Pămîntului lat de 8 km și gros de 4 km, acele 
fiind răspindite în medie la 400 metri unele de altele. 
Scopul ascuns al acestei experienţe este de fapt militar 
(comunicaţii speciale militare), așa după cum a declarat 
În protestul său cunoscutul astronom englez Bernard 
Lowell, directorul Observatorului de radioastronomie 
de la Jodreli Bank, întrucît folosirea acestui sistem 
pentru comunicații curente este actualmente nepractică 
fiind foarte costisitoare. Tot din Anglia a pornit şi 
protestul profesorului F. Hoyle, cunoscut astronom de 
la Cambridge, care a calificat această experienţă „o 
crimă intelectuală“ menită să împiedice cercetarea 
astronomică. Prof. |.H. Oart din Olanda, fostul preşedinte 
al Uniunii astronomice Internaționale, s-a ridicat şi el 
vehement Împotriva acestei experiențe antiştiinţifice. 

Intervenţia din septembrie a.c. a Academiei de ştiinţe 
din U.R.S.S., prin declarația preşedintelui M. Keldiş, 
a evidențiat neajunsurile grave ale proiectului în ceea 
ce privește astronomia optică şi radioastronomia, pre- 
cum și pericolele ce le aduce pentru navele cosmice şi 
viaţa astronauţilor roiul de ace metalice. Astronomii 
cinstiţi din toată lumea, ca și astronomii din ţara noas- 
tră, preocupați de cercetarea științifică şi progresul 
ştiinţei, sînt alături de acest protest hotărit şi condamnă 
sfidarea inițiatorilor acestui experiment antiştiinţific 
care, trecînd peste toate avertismentele, au dus la înde- 
plinirea proiectului lor dăunător ştiinţei. Interesele 
comerciale ale diferitelor trusturi capitaliste, ca şi cele 
militare ale clicilor militariste, nu au ce căuta în lumea 
științei, ele nu pot dicta stînjenirea, limitarea sau între- 
ruperea cercetării ştiinţifice şi trebuie să fie demascate 
ca atare în fața opiniei publice mondiale. 


FURT 1961 


 Rrfurt prima 

E Spoziţie interna- 
ţională horticolă a ţărilor so- 
cialiste, la care a participat 
şi Republica Populară Ro- 
mînă. 

Acest oraș nu a fost ales în- 
timplător. Erfurt este unul 
dintre vechile orașe situat pe 
teritoriul Republicii Demo- 
crate Germane, așezat în pi- 
toreștile păduri ale Turingiei, cu o veche tradiţie 
horticolă. Orașul și împrejurimile sint împinzite de 
gospodării mari producătoare de semințe, de legume 


A de flori. De-a lungul anilor aici s-a dus şi o mun- 


că intensă de selecție, obținîndu-se soiuri valoroase, care 
se cultivă și în prezent, de exemplu conopida „Pitică 
de Erfurt“, sfecla roşie „de Erfurt“, ceapa „de Erfurt”. 
general, din vizitarea străzilor și a împrejurimilor 
rezultă că denumirea de „Orașul florilor” dată Erfurtului 
este meritată cu prisosință, deoarece aici se întîlnesc la 
fiecare pas flori cît se Bate de variate, plantate cu un 
gust artistic deosebit. 9 
Sarcina principală 4 
a fost de a demonstra pos 


iei internaționale horticole 
le multilaterale ale horti- 


culturii țărilor socialiste, € mtribui la întărirea legă- 
turilor și îmbunătățirea colab ii în domeniul economic 
şi tehnic-ştiinţific dintre țările socialiste. 

Expoziţia a ocupat o supi de 54 ha şi a luat ființă 


pe locul vechii ce „ Ba era compusă din 
de odihnă Cyriaksburg, 
în vederea deschiderii 
ixecntată în continuarea 
deschide o perspectivă 

expoziţiei şi le îmbină 


şi partea nouă ame 
Expoziţiei internația 
clădirii restaurante 
minunată a celor 
în mod armonios. 
În partea nouă a exj 
nele Republicii Demo 
participante: Uniune 
R.P. Bulgaria, R.P. 


tă, R.P. Polonă și R.P.R. 
Țara noastră a fost re 


prezentată la această expoziţie 


horticulturii: i 
vinificație şi floricultură, 
ca protecția plantelor, 
asemenea, au mai fost 
nul de apicultură, te 
prafaţă de 2000 m?, 
lor romîneşti. | 
Să „călătorim” împ: 
expoziție, în care floril 
vizitatori la fiecare pas, 
mele expoziției R.P.R. 
În faţa pavilionului naț 
cu flori de 1000 m?, în stil 


TOTO 


moderne. Aici, muşcatele rideau din ferestrele celor cinci 
ziduri pe care erau desenate motive populare. Elementul 


predominant al grădinii îl ta gazonul, care amintea 
de plaiurile patriei noastre. Bazinul din grădină, o lucrare 
artistică, pretențioasă, modernă, reprezenta un mic col- 
ţişor din Marea Neagră. 

În sală, în fața vizitatorilor apărea fondul verde al 
ierbii. Impresia de grădină era redată de numeroasele 
coșuri de diferite forme pe care se etalau diferitele produse 
horticole. Podeaua, făcută din pietre de formă neregulată 
de culoare gri, ca o cărăruie, şi apa, care susura în bazinul 
din centrul pavilionului, întăreau, de asemenea, impresia 
că expoziția ar fi fost organizată într-o grădină cu flori. 

La fiecare sector principal se găseau cite unul sau doi 
pomi stilizați, care contribuiau la etalarea produselor 
şi crearea unei note de intimitate. Pentru un și mai mare 
efect, la decorație s-an folosit frumoasele țesături naţio- 
nale, care se încadrau armonios cu ansamblul pavilionu- 
lui, dîndu-i o notă de originalitate. 

Grafica pavilionului a fost executată ireproșabil într-un 
colorit pastel foarte plăcut și odihnitor și totodată modern. 


Interior din pavilionul R.P.R. 


În sectorul destinat pomiculturii noastre, panourile pre= 
zentau cele mai de seamă realizări ale științei pomicole, ca 
altoirea nucului direct în pepinieră, scurtarea termenului 
de formare a pomilor în pepinieră cu un an, lichidarea pe- 
riodicităţii de rodire la măr, soiuri noi de fructe obținute 
de oamenii de ştiinţă din țara noastră. În continuare, pe 
aceleaşi panourise puteau vedea realizările unor gospodării 
de stat și colective care, aplicînd cele mai noi cuceriri ale 
ştiinţei pomicole, au reușit să obțină producții record 
pe suprafeţe întinse, lucru cu care ne putem mîndri. 
Au tost prezentate realizările gospodăriei de stat Șimleu 
Silvaniei, care a obținut o producție de 25 000 kg de pier- 
sici la hectar, ale G.A.S. Halînga, cu o producție de 
35 000 kg de mere la hectar, şi ale altor gospodării care 
au realizat producții record la cireşe, caise, pere etc. în 
cadrul sectorului pomicol, produsele acestei ramuri au 
fost reprezentate printr-un sortiment bogat. Merele, păs- 
trate de anul trecut, în varietate mare de soiuri, au fost 
foarte bine apreciate, primind două medalii de aur. De 
asemenea, s-a prezentat un sortiment mare de cireşe în 
tot sezonul acestor fructe. Din a treia decadă a lunii iunie 
nu au întîrziat să-şi facă apariția nici piersicile Mayflower, 
Învingător, Amsden, Alexandru, Rază de soare și alte 
soiuri care au primit la diferite concursuri două me- 
ddliăde aur și una de argint. 

n mai departe în sectorul legumiculturii. Aici, 
legume, au atras atenţia, printre altele, macheta 
dării cu legume a orașului Bucureșți, executată 
ic, precum și macheta complexului de sere de 
de cercetări hortiviticole Bucureşti care sînt 


curat de o apreciere unanimă 
urietății, primind medalia de 


Arad“, ardeii „„Popu- 
: în concurs ca foarte 


a, reprezentate aspec- 
, gospodării fruntașe 


a era atrasă de insula 
e naționale, această 
? al vizitatorilor. Au fost 


Pietroasa“ etc. Şi, fiindcă sîntem 
să spunem că a fost organizată 
a 6 g o cameră de degustare a vi- 
nurilor „Odobeşti“, cu aspect de cramă, decorată artistic 
cu ştergare, farfurii şi Alte articole de artizanat. 
Panourile de la ștandurile de viticultură înfățișau cele 
mai reprezentative podgorii, ca Odobeşti, Nicorești, 
Dealu Mare, regiunea Argeș, cu noile plantații înfiinţate 


Grădina de flori şi pavilionul R.P.R. 


Standul R.P.R. în pavilionul „Fructe şi legume“ 
a: - d = 


pe terase. Nu au lipsit nici fruntașii din marile gospodării 
producătoare de struguri de masă sau de vin sau fruntașii 
în obținerea de producții record la materialul săditor. 

Lingă aceste panouri se găsea o altă surpriză — „Insula 
Florilor“. Insula era ornată artistic cu flori de apartament 
şi, în funcţie de sezon, un sortiment mare de flori tăiate. 
De altfel, de la deschiderea expoziției s-a prezentat un 
sortiment mare de flori tăiate, și anume: garoafe, într-un 
sortiment foarte variat, în număr de peste 40 000 de 
bucăți, Lilium Regale, Calla Aetiopica, toate bucurin- 
du-se de aprecierea unanimă a vizitatorilor și a juriului, 
care a acordat mai multe medalii de aur şi argint acestor 
specii de flori. Pe panourile floriculturii au fost înfăți- 
şate marile combinate de sere pentru flori de la Codlea, 
Cluj şi Băneasa. Au fost expuse fotografii cu frumosul 
trandafir teracot „Rudolf Palocsay“, care a fost foarte 
apreciat şi a primit medalia de aur, şi 
un număr mare de soiuri noi romiînești 
de gladiole, care de asemenea au pri- 
mit medalia de aur. 

Vizitarea pavilionului național se în- 
cheia cu un frumos panou care înfățișa 
realizările ştiinţei, învățămîntului şi 
creşterea nivelului de trai al oameni- 
lor muncii din ţara noastră. 

Concursurile internaționale care au 
avut loc cu ocazia acestei expoziții au 
adus țării noastre o serie de succese 
mari cu care ne putem mîndri. Pentru 
bogăţia şi calitatea legumelor și fruc- 
telor sale, ţara noastră a primit Premiul 
de onoare al expoziţiei, iar gospodăria 
de stat Plavia din regiunea Ploieşti a 
primit, de asemenea, pentru tomatele 
de seră Premiul de onoare cu Medalia 
de aur. 

Participarea activă şi cu o tematică 
de proporții mari la această expoziţie 
dovedește încă o dată nivelul înalt, 
tehnic şi științific la care a ajuns horti- 
cultura noastră în anii puterii populare. 


Noutăţi în tehnica 
studiourilor 


de televiziune 
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dată cu răspindirea televiziunii și 
O creșterea importanţei ei ca instru- 

ment în opera de culturalizare, s-au 
dezvoltat şi unele mijloace tehnice desti- 
nate să asigure creatorilor de programe 
de televiziune posibilități cît mai variate 
de expresie artistică, Pe această linie s-a 
căutat în primul rînd să se transpună 
în televiziune unele procedee ale regiei 
de imagini utilizate în cinematografie. 

Faptul că imaginile captate de televi- 
ziune pot fi tratate nu numai direct pe 
cale optică, ci și sub forma lor electrică 
echivalentă, semnal-imagine, a avut ca 
rezultat crearea unor procedee electrice 
capabile să ofere o cale mai simplă, 
mai comodă și mai economică pentru 
obținerea unora dintre efectele regiei 
de imagine. La limită este posibil să se 
facă chiar o sinteză de imagini, adică să 
se creeze un semnal electric a cărui tradu- 
cere optică pe ecranul televizorului să 
reprezinte anumite semne sau obiecte 
de o structură mai simplă. Este posibil, 
de exemplu, să se producă un semnal 
electric care să fie tradus la recepție pe 
ecranul televizorului sub forma unui 
semn circular sau dreptunghiular ce se 
poate deplasa pe toată suprafața ecranului, 
după cum dorește regizorul care conduce 
desfășurarea emisiei respective. Cu aju- 
torul acestui semn, regizorul poate indica 
telespectatorului anumite regiuni de pe 
imagine, ca, de exemplu, o localitate de 
pe o hartă sau un punct anumit de pe 
un grafic. 

Se pot obține pe această cale și imagini 
mai complicate. Așa este, de exemplu, 
imaginea cortinei pe care telespectatorii 
Staţiei de televiziune din București o 
pot vedea intercalată între diferite părți 
de program. În cazul de față nu este vorba 
de o cortină reală a cărei imagine este 
captată de camera de televiziune, ci de 
o instalație electronică realizată în labo- 
ratorul studioului cu ajutorul căreia se 
produce semnalul electric echivalent celui 
furnizat de o cameră care ar capta imaginea 
unei cortine. 

Faptul că imaginea unei cortine are o 
structură geometrică relativ simplă, cu 
falduri verticale mai mult sau mai puțin 
luminate, permite să se sintetizeze relativ 
uşor semnalul-imagine corespunzător. În 
figura | este schițată în partea de sus 


imaginea unei cortine, iar în partea de jos 
a figurii este reprezentat semnalul elec- 
tric care descrie distribuția de lumino- 
zitate pe linia x-x” de pe imagine, semnal 
identic cu cel obținut de o cameră de 
televiziune care captează imaginea corti- 
nei atunci cînd fasciculul analizor din 
tubul videocaptor ar explora linia x-x'. 
Se observă că semnalul electric are o 
formă aproximativ sinusoidală și se poate 
obține deci direct de la un generator de 
semnale sinusoidale, La instalația realizată 
la Studioul de televiziune București s-a 
căutat să se producă un semnal care la 
recepție să creeze o impresie cît mai 
apropiată de cea produsă de transmiterea 
imaginii unei cortine reale. Pentru aceasta 
s-au amestecat trei semnale sinusoidale 
de frecvenţe diferite, astfel încît pe ima- 
ginea sintetizată se pot observa falduri 
de trei lățimi diferite. Adăugăm, pentru 
specialiști, că urmărind ca imaginea ob- 
ținută la recepție să fie staționară, e 
necesar ca frecvențele celor trei semnale 
sinusoidale să fie multipli întregi ai frec- 
venţei de baleiaj pe orizontală (15 625 Hz). 
În cazul de față, aceste frecvenţe sînt res- 
pectivi multipli 12, 18 şi 25 ai frecvenţei 
de baleiaj produși de generatorii GS,, GS, 


şi GS, (fig. 2), comandați de impulsurile 
de frecvență cu repetiție a liniilor. În 
generatorul G5,, comandat de impulsuri 
de frecvență ale cîmpurilor (50 Hz), se 
produce un semnal-dinte de ferăstrău, 
care provoacă pe imaginea reprodusă o 
creştere pragresivă a luminozității de la 
partea de sus spre cea de jos a imaginii. 
Se obține astfel impresia că cortina este 
luminată de jos în sus de lămpile rampei, 
întocmai ca 0 cortină de teatru. Pentru 
ca sennalul generat de această instalație 
să poată acționa întocmai ca semnalul 
provenit de la o cameră videocaptoare, 
trebuie ca el să conținăși impulsurile de 
stingere, care marchează sfirșitul fiecărei 
linii și al fiecărei explorări verticale, 
Aceste impulsuri sînt amplificate de un 
amplificator A și amestecate împreună 
cu semnalele generate de GS,, GS,, GS4 
și GS. 

În multe cazuri, regia de imagine are 
nevoie de crearea anumitor efecte speciale 
pe imaginea transmisă. Un efect special 
foarte util este prezentarea simultană a 
două imagini diferite pe două porțiuni 
distincte bine delimitate ale ecranului, 
În figura 3 se arată un exemplu de utili- 
zare a acestui efect. Cadrul imaginii 
s-a împărțit în două părți după o diago- 
nală, iar în cele două părți astfel obținute 
sînt arătate două persoane în convorbire 
telefonică. Pentru realizarea acestui efect 
este necesar ca în porțiunea notată cu 
A să se introducă semnalul provenit de la 
o cameră, iar în porțiunea B, semnalul 
de la altă cameră videoreceptoare. Și 
din nou, mai mult pentru specialişti, la 
acest rezultat se ajunge alimentînd cana- 
lul de transmisie cu semnalele furnizate 
de cele două camere care se conectează 
succesiv la intrarea canalului de transmisie 

ntru intervale de timp bine determinate. 
ntr-adevăr, ţinînd seamă că imaginile 
de televiziune sînt reproduse pe ecranul 
televizorului cu ajutorul unui fascicul 
electronic care se deplasează rapid pe 
linii orizontale dispuse pe toată supra- 
fața ecranului una sub alta la distanțe 
egale, nu rămîne pentru obținerea acestui 
efect decit să comandăm intensitatea 
fasciculului electronic cu semnale de la 
o cameră sau alta, după regiunea de pe 
ecran în care se află fasciculul. Astfel, în 


deplasarea pe prima linie XX fasciculul 
va fi comandat tot timpul în intensitate 
luminoasă de către semnalul provenit de 
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la camera A. Pe linia xp-Xa situată la 


mijlocul ecranului, se vede din figură că 
fasciculul va fi comandat în prima jumă- 
tate din timp de semnalul de la camera 
A, iar în a doua jumătate din timp de 
semnalul de la camera B. În sfîrșit, în 
timpul deplasării pe ultima linie, x,-x;, 
fasciculul e comandat numai de semnalul 
de la camera B. Această comandă depen- 
dentă de timp se realizează cu ajutorul 
unui comutator electric, care formează 
două circuite „poartă“ pentru cele două 
semnale-imagine A și B aplicate la intră- 
rile sale. Porţile lasă să treacă mai departe 
semnalul A sau B în canalul de transmisie 
conectat la ieșirea comutatorului electro- 
nic, cînd sînt deschise de semnalele de 
comandă a căror formă de variaţie în timp 
depinde de modul în care vrem să împărțim 
cadrul imaginii. Pentru cazul reprezen- 
tat în figura 3, semnalul A trece printr-o 
„poartă" care e deschisă de un semnal 
dreptunghiular avînd pentru linia x Xp 
forma reprezentată în figura 3a, deschide- 
rea „porţii“ fiind determinată de porțiu- 
nea pozitivă a semnalului, iar închiderea 
de cea negativă. Deoarece în fiecare mo- 
ment numai una dintre porți trebuie să 
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Introducerea personajului în cadrul dorit: 
] — aparat de proiecție; 2 — ecron din sticlă mată 
3 — personaj reol; 4 — cameră de televiziune 


fie deschisă, e evident că forma semna- 
lului care comandă deschiderea porții 
prin care trece semnalul B are pentru 
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aceeași linie Xp"*p forma reprezentată 


în figura 3b. Se observă că durata porțiunii 
pozitive a semnalului de comandă variază 
după poziția liniei explorate. 

O instalație capabilă, să producă acest 
efect, precum și altele de acest gen, a 
fost construită în laboratorul Studioului 
de televiziune din București și permite 
realizarea unor numeroase combinaţii 
de două imagini prezentate simultan. Cu 
ajutorul ei se poate obține și o „depla- 
sare“ a cortinei produse electronic, astfel 
încît o scenă se poate introduce în progra- 
mul emis descoperind-o prin „ridicarea” 
cortinei sau prin „despicarea" ei în două 
hc care se deplasează orizontal. 
n mod cu totul principial, schema acestei 
instalații de efecte speciale se prezintă 
așa cum arată figura 4. 

O importantă problemă economică ce 
apare în exploatarea unui studio de tele- 
viziune este legată de realizarea ieftină 
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3b Schema instolaţiei cu efecte spetiale: ] — camera de televiziune ; 
2 — comutator electronic; 3 — generator de semnale de comandă 


și rapidă a decorurilor necesare diferitelor 
producţii artistice. În majoritatea cazu- 
rilor, problema decorurilor se rezolvă ta 
și în cinematografie sau teatru, dar apar 
situații cînd personajele trebuie să apară 
într-un cadru dificil sau imposibil de 
realizat sub formă de decor pictat. Așa, 
de exemplu, poate fi necesar ca un perso- 
naj să apară pe o stradă cu circulaţie de 
vehicule sau pe malul unui lac pe care 
plutesc bărci în mișcare etc. Asemenea 
situații se pot'rezolva În două moduri. 
Unul dintre procedee este să se filmeze 
în prealabil în exterior aceste scene, 
urmînd ca filmul să se introducă la momen- 
tul potrivit în desfăşurarea piesei trans- 
mise. 

Un alt procedeu bazat tot pe film reali- 
zează introducerea personajului în cadrul 
dorit chiar în momentul transmiterii 
programului. În acest procedeu, numit 
rir-proiecţie (care înseamnă proiecție din 
spate), decorul dorit este filmat în preala- 
bi! după natură şi este proiectat apoi pe 
un ecran din sticlă mată în fața camerei 
videocaptoare (fig. 5). În fața ecranului 
mat se găsește personajul care evoluează 
conform scenariului și a cărui imagine 
camera videocaptoare o captează suprapusă 
pe imaginea decorului proiectată din spate 
pe ecranul mat. Acest procedeu are ca 
dezavantaje principale faptul că ilumina- 
rea ecranului mat realizată prin proiecţie 
nu este uniformă, fiind mai mare la cen- 
tru decît la margini, și, de asemenea, 
faptul că iluminarea personajului reduce 
contrastul imaginii proiectate pe ecranul 
mat. 

O interesantă posibilitate de a obține 
trucaje de acest gen, adică introducerea 
personajelor într-un de- 
cor înregistrat pe film, 
ne-o oferă instalația de 
efecte speciale descrisă 
mai înainte. În acest caz 
imaginea decorului (de 
pe film) este imaginea 
A, iar a personajului, 
captată cu altă cameră, 
este imaginea B. Pentru 
a introduce în scena A 
personajul din B, tre- 
buie ca din imaginea A 
să se decupeze suprafața 
în care se introduce per- 
sonajul, o suprafață al 


cărei contur are forma 


şi dimensiunile exacte ale imaginii per- 
sonajului. 

Decuparea este asigurată comandind 
circuitele poartă din comutatorul electro- 
nic cu semnale de deschidere corespun- 
zătoare. Datorită complexității formei 
suprafeţei decupate, semnalul de comandă 
nu poate fi sintetizat din semnalesimple 
și de aceea el se obţine chiar din semnalul 


B intr-o tratare specială a acestuia, 
„Pin a: tratare semnalul este ampli- 


ficat, limitat şi diferențiat, astfel încît 
el să reprezinte numai forma conturului 
personajului din B, Pentru a obţine acest 
rezultat e necesar ca personajul dif via 
ginea B să fie puternic iluminat, iar În 
ginea lui să se proiecteze pe un fundal 
întunecat. Schema de principiu a une 
asemenea instalații se prezintă ca în figura 
6. Semnalele electrice furnizate de cele 
două camere sînt mai întîi amplificate 
şi apoi sînt aplicate comutatorului electro- 
nic al instalaţiei de efecte speciale. Semna- 
lul provenit de la camera B este totodată 
prelucrat într-un circuit de formare, 
unde prin amplificare, limitare şi diferen- 
țiere se formează din el semnalul de 
comandă necesar pentru deschiderea şi 
închiderea porţilor care trec mai departe 
semnalele A şi B la ieșirea comutatorului 
electronic, 

Această sumară prezentare a cîtorva 
procedee tehnice utilizate de regia de 
imagine în televiziune arată însemnata 
contribuție pe care gîndirea tehnică o 
poate aduce la realizarea mijloacelor 
folosite de creația regizorală în progra- 
mele de televiziune. 


Schema instalaţiei de introducere a personajului în decorul fil- 
mot: ] — cameră videocaptoare: 2 — amplificator: 3 — circuit 
de formare; 4 — comutator electronic; 5 — aparot de proiecție 
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' aer polar din nordul și nord- 


olosirea cuceririlor ştiințiii 

= fise agricolă constituie % 

ătură proprie a agriculturii 
noastre socialiste. Datorită ajutorului 
dat de știință, oamenii muncii din 
agricultură reușesc într-o măsură din 
“ce în ce mai mare să 'prevadă şi, ca 
urmare, să reducă sau să înlăture unele 
dintre efectele negative ale fenomene- 
lor naturale, cum ar fi, de pildă, 
revenirile de frig de la sfîrşitul iernii 
— începutul primăverii şi toamna 
timpuriu. 

Coborirea valorilor de temperatură 
sub pragul biologic critic al plantelor, 
precum și depunerea cristalelor de 
gheață pe sol sau plante sînt fenomene 
meteorologice dintre cele mai dău- 
nătoare agriculturii. După cum se 
ştie, producerea acestor fenomene este 
vătămătoare mai ales în peri- 
oadele de vegetaţie, cînd, prin 
înghețarea apei din țesuturi, 
procesele fizico-chimice ce au 
loc în interiorul celulelor nu 
se mai desfășoară în condiții” > 
normale. În unele cazuri, ele 
provoacă pagube mari și în pe- 
rioadele de repaus. De aceea, 
preyederea şi prevenirea lor 

o necesitate. 
Venirea frigului o dată cu 
venirea iernii sau revenirea fri- 
gului la sfirşitul iernii și în- 
ceputul primăverii sînt feno- 
mene cu totul deosebite. Primul 
se datorește unor ipvazii de 


estul continentului. Aerul rece 
stagnează în regiunea ţării noas- 
tre zile în șir, este împrospătat 
în mod continuu tot cu mase 
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orologici și pră 
sol și brumelor foarte tirziu primăvar! 
(luna iunie) sau foarte timpuriu toam- 
na (luna septembrie). Astfel, din 1886 
pină în 1950 s-au semnalat în aceste 
luni în total 213 zile de îngheţ. 
Primăvara, ca și toamna, solul 
încălzit ziua de acțiunea directă a 
razelor solare se răcește noaptea atît 
din cauza radiaţiilor proprii cît și a 
păturii vegetale; această răcire este 
reciștigată imediat după răsăritul soa- 
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de aer polar şi atinge valori de 
temperatură sub —25* și chiar M Maxim boreale 


—30*C. Al doilea se produce în 
urma unei invazii de aer rece 
şi uscat din nord-estul Europei, în- 
soțit de curenți descendenţi. După 
trecerea norilor și încetarea precipita- 
ţiilor, care de obicei cad după-amiază, 
cerul se înseninează și vîntul încetează 
să mai sufle. Frigul se produce numai 
noaptea și durează una sau două nopți. 
Poarte rar durează mai mult, așa cum 
s-a întîmplat în mai 1952, cînd a durat 
3 nopți. (21 —24 mai), Răcirile de la sfir- 
şitul iernii și începutul pri- 
măverii, deși provoacă cobo- 
rîrea temperaturii aerului cu 
puțin sub pragul de îngheţ 
„ al apei, sînt cel puţin la fel 
de vătămătoare plantelor ca 
cele de —25*C din mijlocul 
iernii. 

Clima țării noastre, tem- 
perată, dar cu un grad de 
continentalism mai accen- 
tuat, îndeosebi în sudul și 
răsăritul ţării, favorizează 
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relui prin acțiunea radiației directe 
solare şi difuze atmosferice, şi echili- 
brul este atins din nou dupăaproxi- 
mativ o jumătate de oră de strălucire 
a soarelui. În urma slabei conductibi- 
lităţi termice a aerului, păturile din 
imediata vecinătate a solului se răcesc 
mult mai mult decit cele mai înalte, 
producînd fenomenul de inversiune 
termică de radiație, De aceea, înghe- 
urile de radiaţie sint mai frecvente 
pe văi decit pe piscuri sau dealuri. 
nghețul și inversiunea de tempera- 
tură se produc mai ales în cazurile 
cînd după răcirea accentuată a aerului, 
însoţită de ploi şi vînturi puternice, 
are loc înseninarea cerului. 

Între fenomenul de îngheț pe sol 
şi cel de brumă există o legătură 
foarte strinsă. Prin îngheţ pe sol se 
înțelege coborirea temperaturii su- 
prafeţei solului sau plantelor și obiec- 
telor de pe sol sub 0*C. Bruma rezultă 
din transformarea vaporilor de apă 


dintr-un aer devenit saturat, prin răci- 
re excesivă, în cristale de gheață de 
diferite forme sau mărimi care se 
depun pe sol sau plante. Acestea au de 
obicei suprafața mai rece decit a 
aerului învecinat. Întii se produce 
înghețul, apoi bruma. Nu se poate 
forma brumă fără să se producă și 
îngheț, însă nu toate înghe- 
ile sînt însoţite și de brume. 

n afară de o temperatură ne- 
gativă, producerea brumei este 
condiționată de existența unor 
mase de aer transparente, foar- 
te liniștite şi a unor obiecte 
care să radieze ușor căldura. 
Totodată masa de aer din ve- 
cinătatea solului trebuie să 
- devină saturată prin răcire. 
Li 


PREVEDEREA  ÎNGHEŢU- 
RILOR ȘI BRUMELOR 


Îngheţurile pe sol şi bru- 
mele se prevăd mai ales pe 
baza a două tipuri de metode. 
Primul foloseşte analiza dina- 
mică a producerii fenomenului 
şi se bazează pe analiza hăr- 
ţilor de timp. Este așa-numita 
metodă sinoptică. Potrivit a- 
cestui grup de metode se alcă- 
tuiesc hărți de sol şi de alti- 
tudine reprezentind structura 
spaţială a cimpurilor de presiune, tem- 
peratură, vînt etc. Se stabilesc zonele 
de separație ale maselor de aer cu 
caractere deosebite şi se analizează 
în final deplasările acestor zone de 
separație, numite fronturi atmosferice, 
folosind metode cunoscute și între- 
buințate în mod curent la centrele de 
pre vedere a timpului din Institutul 
met;eorologic (fig. 1). 

A doilea tip de metode de prevedere 
se bazează pe analiza statică locală a 
elementelor meteorologice și constă 
în aplicarea de reguli simple, stabilite 
în mod empiric, privind variația 
unor elemente meteorologice măsurate 
cti 12 — 24 de ore înainte de producerea 
fenomenului în zona ce interesează. 
Metodele sinoptice au un caracter 
general și se referă la suprafețe mari, 
cum ar fi, de exemplu, întreg teri- 
toriul țării noastre. Ele nu pot prinde 
însă anomaliile climatului local le- 
gate de particularitățile orografice ale 
unei regiuni mai restrinse, cum ar fi 
o vale, o luncă, un platou etc. Meto- 
dele locale de prevedere rezolvă tocmai 
această problemă. 


În stațiunile experimentale ale In- 
stitutului de cercetări hortiviticole 
s-a experimentat în anii 1959, 1960 şi 
1961 o metodă de prevedere locală a 
îngheţurilor și brumelor, stabilită în 


condițiile de timp din ţara noastră... 


În hortiviticultură metodele locale 
sînt absolut necesare, avîndu-se în 
vedere caracterul accidentat al zonelor 
de cultură. Această metodă se bazează 
pe analiza variațiilor.unui complex de 
factori meteorologici grupaţi într-o 
nomogramă (fig. 3). Nomograma con- 
ține pentru fiecare factor analizat o 
zonă în care nu se produce îngheț, 
o zonă în care se produce îngheț pe 
sol și o zonă în care se produce îngheț 
intens. Folosind datele meteorologice, 
cum sînt nebulozitatea, starea timpu- 
lui, intensitatea vîntului, variaţia 
temperaturii şi a presiunii în ultimele 
6 ore observate pînă la ora 14, se 
punctează nomograma şi, în funcție 
de locul în care se grupează punctele 
pe nomogramă, se prevede dacă în 
cursul nopții se va produce îngheț 
sau nu. Înghețul se prevede pentru 
noapte și a doua zi dimineaţă folo- 
sind valori de la ora prinzului din 
ziua anterioară. 


PREVENIREA FRIGULUI 


Pentru împiedicarea răcirilor noc- 
turne de radiație, care duc la inver- 
siuni de temperaturi mari, s-au experi- 
mentat diferite tivuri de metode. Una 


NOMOGRAMA 
PENTRU PREVEDEREA 
(3) ÎNGHEȚURILOR DE PRIMĂVARĂ ȘI TOAMNA 
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lui cu ajute sit une 
construite în așa : 
ni Ficegar de încălzire > 


“unei cantități 
ncălz it se ridică foarte 
repede în atmme “locul lui 
pătrunde alt one, at n a r 
iarăși încălzit. Metoda se 


sub pragul termic de oc. 
Atenuarea răcirilor masive noc- 


turne s-a făcut şi” prin 
ceri 


turilor sau producerea de p 
ficiale, Aceste procedee s-au dovedit 


a fi valoroase numai în cazul în care 


sînt asociate cu altele. În unele țări 
s-a încercat o metodă de ventilare a 
aerului cu ajutorul ventilatoarelor 
puternice în scopul creării unor cu- 
renţi de aer verticali şi distrugerea cu 
ajutorul acestora a inversiunilor de 
temperatură. S-a constatat însă că 
metoda nu a dat rezultatele scontate. 

Folosirea perdelelor de fum sau 
ceață artificială, care să împiedice 
răcirea masivă a păturilor de aer din 
apropierea solului, s-a dovedit a fi 
metoda cea mai bună pentru preve- 
nirea pericolului înghețului în con- 
dițiile de timp din țara noastră, unde 
tempetatura scade în momentele cri- 
tice numai cu 2—3"C sub pragul 
biologic de rezistență al plantelor. 

Pentru obținerea fumului se folo- 
sesc de obicei grămezi cu un diametru 
la bază de 2 m și înalte de 1—1,5m, 
construite din pături succesive de paie 
uscate cu talaj, așchii şi cioplituri de 
lemn, frunze și buruieni amestecate 
cu bălegar și fîn stricat. La un hectar 
de cultură sint necesare circa 50 de 
grămezi fumigene, care se așază de 
obicei pe marginea terenului în direc- 
ţia de unde adie sau se canalizează 
vintul. Pentru obținerea norilor arti- 
ficiali s-au folosit şi se folosesc şi 
nnele substanţe higroscopice, cum ar 
fi sărurile amoniacale (clorura de 
amoniu), naftalenul, antracenul și 
alte hidrocarburi. Ele condensează în 
jurul particulelor şi formează picături 
în suspensie. Perdelele de fum din 
clorură de amoniu experimentate la 
Leningrad au dus la obținerea unei 
diferenţe termice de 1—3"C în condiții 
de timp fără vînt. Este important de 
relevat faptul că sărurile de amoniu, 
spre deosebire de alte substanțe folo- 
site în acest scop, n-au efect fiziologic 
dăunător. 

Începînd din 1946, Observatorul 
geofizic din Moscova a întreprins 
experienţe sistematice în nordul Cau- 
cazului folosind capsule fumigene cu 
fum alb. S-a constatat că pentru 
obținerea unui efect caloric de 1*C 
în cazul unui vînt de 1—2 m/s şi o 
umezeală de 90%, este necesar să se 
aprindă concomitent 50 de capsule la 
hectar, greutatea amestecului fumigen 
din capsulă fiind de 1,8 kg, iar timpul 
de ardere al capsulei de 10 minute. 
Dacă vintul scade la (),3—0,5 m/s, 
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efectul caloric atinge 2,5—3*C. Cer- 
cetătorii sovietici Karbanov și Teit- 
lin au obținut în 1957 în Asia Cen- 
trală, folosind perdele fumigene, o 
scădere a pierderilor-la-vița de vie de 
30—50% în zonele fumigate cu fum 
alb. Fumul negru s-a dovedit a fi 
mai eficace decit cel alb cu 50%. 
Metoda prevenirii inghețului noc- 
a, sol cu ajutorul perdelelor 
fumigene a fost experimentată în 
anii 1960—1961 şi în cadrul Institu- 
tului de cercetări hortiviticole. Fumul 
a fost produs cu ajutorul unor br: 
fumigene de 1,8 kg și 1,2 kg din clc 
de amoniu și gudron, ultimul în « can 
titate foarte mică. A fost obținut 
astfel un fum albicios, destul de greu, 
relativ rece şi neuleios. 

În noaptea de 27 spre 28 aprilie 
1960, la Stațiunea Istriţa s-au aprins 
pe o suprafață de 62 ha 409 eri 
fumigene și 106 grămezi de gu 
așezate intercalat. În vu 
trărilor de temperatur 
zona fumigată şi în af: 
statat diferenţe de 1,5 
răsăritul soarelui (fig 
s-a constatat că în zon 
s-au produs pagube. îÎ 
pitici care erau în 
pierderi de 30—50%. 

În urma experimen 
la Stațiune Istriţa 
zone cultivate cu poză 

, sau legume, s-a dova 
ţiile de timp din țar 


persistă atunci cint 
şi aceasta se înția 


radiaţie. 

Cunoaşterea şi 
celor mai eficace 
și prevenirea înpgheţurilo 
ce dăunează culti 
la obținerea ung 
timpurii de 


n ultimele luni, atenţia opiniei 
publice mondiale a fost atrasă 
de evenimentele petrecute în 
Brazilia.- Cercurile reacționare 
din această ţară, la îndemnul 
monopolurilor nord-americane, 
care, datorită politicii realiste 
duse de preşedintele Quadros îşi vedeau 
amenințate posibilităţile lor de exploatare 
asupra poporului brazilian, au întocmit un 
plan de înlăturare a lui Quadros. Dar 
cercurile imperialiste şi reacţi 
primit o ripostă hotărită din 
porului brazilian, care s-a r 
rarea Constituţiei şi a i 
preşedinte a lui Goulart. 


t în apă- 
5 investirea ca 


Brazilia este situată în nord-estul Ame- 
ricii de Sud, la ţărmul Oceanului Atlantic, 
avind o suprafaţă de 8 153 844 km2 şi o 
populaţie de 70 528625 de locuitori. A- 
ceastă întindere uriaşă face ca Brazilia să 
fie ţara cea mai mare din continentul 
Americii Latine şi a patra de pe glob (după 
U. R. S$. $., China şi Canada). Ea se 
mărgineşte cu toate statele sud-americane, 
excepţie făcînd doar Ecundorulşi Republica 
Chile. Astfel, la nord sînt cele trei Guyane 
(Britanică, Olandeză şi Franceză) şi Vene- 
zuela ; la nord-vest — Columbia; la vest — 
Peru şi Bolivia, iar la sud — Paraguay, Ar- 
gentina şi Uruguay. 

Brazilia are un relief foarte variat. Re- 
giuni întinse de şes sint situate în bazinul 
Amazoanelor în nordul ţării şi de-a lungul 
coastei Atlanticului, apoi dealuri şi podi- 
şuri (Podişul Central Brazilian, denumit 
şi Mato Grosso) în regiunile din centrul 
Braziliei, precum şi munţi cu înălţimi mij- 
locii, care se întind la est și sud-est de acest 
mare podiș. 

Corespunzător aşezării sale pe glob. 
Brazilia are trei zone climatice principale: 
ecuatorială, tropicală şi subtropicală. 'Tem- 
peratura medie anuală a diferitelor regiuni 
variază între 15 şi 28*C, 

Brazilia este una dintre țările cele mal 
bogate în ape curgătoare. Marele fluviu 
Amazon. care curge aproape parale! cu Ecua- 
torul, are cel mai mare debit de apă dintre 
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toate fluviile globului. Acest fluviu, avind 
o lărgime de 25—30 km și o adincime de 
80 m, face posibilă navigarea vaselor trans- 
oceanice pînă în Peru. Lungimea sa atinge 
6 320 km, fiind depăşit doar de Mississippi 
şi Missouri. Al doilea fluviu ca mărime 
este Parana. Alluentul acestuia — rîul 
Iguasu — formează hotar natural între trei 
state ale Americii Latine: Brazilia. Argen- 
tina şi Paraguay. De-a lungul acestui 
riu se află situat Parcul naţional al Bra- 
ziliei. În acest frumos pare natural se gă- 
seşte și grandioasa cascadă Iguasu de pe, 
riul cu acelaşi nume. Iguasu nu este doar 
o simplă cascadă, ci un întreg sistem de 
cascade ce se întind pe un front larg de 
3 km. Cind o priveşti ești impresionat nu 
numai de zgomotul asurzitor al căderii de 
apă, ce atinge 85 m înălţime medie, dar 
şi de volumul imens de apă (de milioane de 
tone), care formează prin cădere adevăraţi 
nori de „praf de apă“. 

Reţeaua deasă n apelor de pe întinsul 
teritoriului brazilian a făcut ca şi vegetația 
să fie destul de bogată. Astfel, pe întinsul 
teritoriului Braziliei cresc cea. 40 000 specii 
de plante fibroase. dintre care 12 000 sint 
redomină pă- 
durile tropicale umede şi sa e, Dintre 
speciile mal importante amintim renumiţii 
arbori de cauciuc brazilian, Se mai găsesc, 
de asemenea, arborii de lapte. nucile bra- 
ziliene etc. De-a lungul coastei Atlanticului, 
unde sint precipitaţii abundente și un pă- 
mint fertil, cresc păduri bogate în esențe 
prețioase de lemn, arbori de cacao, cafea, 
palmieri etc. 

În aceste păduri tropicale nesfirşite şi 
îm savane lumea animală este foarte bogată 
şi variată  (Jaguari, maimute,  tapiri, 
lupi, vulpi, şerpi, care ajung pină la 
3-1 m lungime. crocodili etc.). 

Subsolul Braziliei! este de asemenea foarte 
bogat în zăcăminte minerale. În Podișul 
Central (Mato (rosso) se găsesc cele mai 
mari zăcăminte de fier cunoscute în întrea- 
ga lume capitalistă şi tot de aici se extrage 
cea mai mare parte a diamantului industrial. 
Brazilia este nnă dintre cele mal importante 
exportatoare de diamant industrial din 
întreaga lume. O altă bogăţie importantă 
a Braziliei este manganul, în privinţa căruia 
se situează pe locul trei din lume, după 
U.R.S.5. și Coasta de Aur. În subsolul 
țării se mal găsesc zicăminte de ţiţei și 
cărbune, bauxită, nichel, zirconiu, aur ete. 

Îndelungata dominație a capitalului 
străin asupra Braziliei a făcut ca bogatele 
sale resurse naturale să nu fie folosite în 
interesul poporului brazilian, ci să fie aca- 
parate de către monopolurile străine, în- 
deosebi cele nord-americane. De aceea, 
vedem astăzi că imensa întindere a acestei 
țări, cu resursele ei naturale foarte bogate, 
contrastează mult cu înapolerea sa econo- 
mică şi culturală. 

În decursul istoriei. Brazilia n-a cunoscut 
o exploatare mal cruntă ca în ultima jumă- 
tate de secol. Monopolurile nord-americane 
au transformat această ţară Intr-o sursă 
de materii prime şi mînă de lucru ieftină, 

Una dintre cele mai frapante trăsături 
ale economiei braziliene este situația finan- 
ciară precară a statului, care împiedică 
crearea unor întreprinderi industriale mari, 
suficient de puternice, pentru a pune în 


valoare bogăţiile ţării. Ani de-a rindul 
guvernul brazilian a recurs la împrumuturi 
în străinătate, ducind astfel la dependenţa 
ţării faţă de imperialismul american. 
Brazilia este a treia ţară din lume în ceea 
ce privește volumul capitalului american 
investit în economie (după Canada şi 
Anglia). 

Majoritatea întreprinderilor industriale 
de aici sint mici și prost utilate. Astiel, 
Brazilia, care după cum am văzut este foarte 
bogată în zăcăminte de (ler şi mangan, are o 
industrie metalurgică foarte slab dezvoltată, 
Alte ramuri industriale ale Braziliei sint 
cele constructoare de mașini și tractoare, 
farmaceutică, precum şi cea de construcţii 
navale. 

Dintre toate ramurile industriale brazi- 
lene, cea textilă s-a dezvoltat cel mai mult, 
Ea realizează 50% din valoarea totală a 
producţiei industriale din Brazilia. 

În ceea ce priveşte agricultura, în ciuda 
faptului că ea reprezintă cea mai impor- 
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tantă ramură a economiei naţionale şi că furnizează 
cea mai mare parte a veniturilor provenite din exportul 
ţării, agricultura Braziliei a continuat să se menţină 
la un nivel de dezvoltare extrem de înapoiat. 

Repartiția pămîntului arată o concentrare masivă a 
proprietăţii funciare în latifundii uriaşe. Latifundiile cu 
o suprafaţă de peste 500 ha, reprezentind 3,5% din 
numărul total al gospodăriilor, deţin 62,3% din ințreaga 
suprafaţă agricolă arabilă, în timp ce peste 10 000 000 
de ţărani sint lipsiţi total de pămint şi trud: din 
zori și pină în noapte pe pămînturile acestor fdudali. 

Dintre cele mai de seamă culturi de cereale! ale Braziliei se remarcă porumbul 
şi riul; ea deţine aproximativ jumătate din recolta de porumb a Americii 
Latine. Un alt produs agricol important al acestei ţări este bumbacul. Producţia 
acestuia a fost în 1958—1959 de 403 000 000 de tone, marcind o creștere mare faţă de 
anii anteriori. Dar Brazilia este, după cum se ştie, și cel mai mare producător şi 
exportator de cafea din lume. Recolta de catea din 1958—1959 a ajuns la 1 730 000 de 
tone. În ceea ce priveşte cacaoa, ponderea Braziliei în producţia mondială este mai 
mică, reprezentind numai aproximativ o cincime din aceasta. 

Organizarea mijloacelor de comunicaţii dintre localităţile şi oraşele răspindite pe 
imensul teritoriu al Braziliei este destul de slabă. Căile ferate, şoselele, navigația flu- 
vială şi cabotajul pe coasta maritimă, de aproximativ 5 000 km ai Braziliei, nu pot 
satisface nici pe departe necesităţile, mai ales pentru o ţară cu resurse atit de bogate. 

Cu cei 36 000 km de cale fe- 
rată Brazilia nu depăşea în 1952 
decit cu cca. 4 000 km reţeaua 
de căi ferate a Angliei, oare are 


? un teritoriu de 835 de ori mai 
mie; 


Dintre cele mai importante 
centre ale Braziliei amintim 
nouă capitală, Brasilia, așezată 
aproximativ în centrul ţării, la 
- o altitudine de cea. 900 m, în 
care este planificat să locuiască 
peste 500 000 de locuitori; ur- 
mează apoi Rio de Janeiro, fosta 
capitală a ţării, care are o 
populaţie de cca. 3 000 000 de 
locuitori, fiind şi cel mai impor- 
tant port ul Braziliei, Sao Paolo, 
cu o populaţie de peste 3 000 000 
de locuitori, Recife, cu 730 000 
de locuitori, San-Salvador, cu 
550 000 de locuitori, etc. 

Brazilia, ca orice ţară sud- 
americană, are o populaţie foarte 
variată în ceea ce priveşte ori- 
ginea sa. Cea mai mare parte a 
populaţiei” braziliene o formează 
albii, apoi urmează în ordine: 
metişii, mulatrii, negrii şi indi- 
enii, aceştia din urmă fiind 
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băștinașii Braziliei. Ei au fost exter- 
minaţi în perioada» ocupaţiei de către 
portughezi, tar dintre cei care au mai 
rămas trăiesc în părţile cele mai izolate 
ale pădurilor din bazinul Amazonului şi 
Podişul Mato Grosso. 

Poporul brazilian şi-a păstrat obiceiuri 
străvechi de o rară frumuseţe. Arta și lite- 
ratura braziliană se inspiră în cea mai mare 
parte din bogăţia folclorică a acestui 
minunat popor. 

Exploatarea colonială seculară, asuprirea 
sălbatică cu forţa armei şi a biciului au 
făcut ca populația Braziliei să devină 
una dintre cele mai prost hrănite de pe 
întreg globul, o populaţie din care peste 
50% este analfabetă. În aprecierile eco- 
nomiştilor, pămintul Braziliei ar putea hră- 
ni foarte bine 900000 000 de oameni, 
însă în condiţiile actuale el nu Oteră decit 
un trai mizer locuitorilor ei. Acest lucru 
se datorește faptului că Brazilia este încă 
dependentă faţă de monopoliştii nord- 
americani. Un exemplu concludent în 
această direcţie îl constituie comerțul 
neechivalent cu S.U.A., care în 1959 au 
deţinut 46,9% din exportul Braziliei şi 
34,7% din importul acesteia, aducind mari 
neajunsuri Braziliei. 
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Brazilia a fost descoperită în anul 1500 
de către portughezul Alvarez Cabrol, iar 
în 1530 colonialiştii portughezi pun stăpi- 
nire pe această ţară, din care încep să stoarcă 
uriaşele ei bogății. Sute de ani colonialiştii 
portughezi au exploatat în chipul cel mai 
barbar populaţia din Brazilia. Sute de 
ani ei au exterminat populaţia băștinașă. 
Dar impotriva asupritorilor s-a ridicat 
întregul popor. La începutul secolului 


(Continuare în pag. 29) 


ine călătoreşte cu trenul spre Cluj observă, de 

îndată ce se apropie de staţia Războieni, o uzină 

ale cărei turnuri și coșuri domină, asemenea unei 
arina valea Mureşului. Dintre copacii crescuţi în 
jurul fabricii îşi înalță siluetele sondele care scot 
din adîncul pămîntului saramură. 

La Ocna Mureşului sarea își spune din plin cuvintul, 
E prezentă în lacurile răsărite în centrul orașului, 
tămăduieşte bolile ascunse în organism şi, încăpută 

e mina chimiștilor, îmbracă cele mai felurite haine. 
Sub formă de sodă calcinată ia drumul fabricilor de 
sticlă, textile, pielărie; sub formă de sodă caustică 
este trimisă spre fabricile de coloranţi, spre rafinăriile 
de petrol, spre fabricile de celuloză. 

Fără sodă, zeci de uzine-şi fabrici şi-ar înceta acti- 

vitatea. Fără sodă n-ar €X 
textile şi multe alte„produse. 
Pe lîngă acid sulfuric, soda stă, pe drept cuvînt, 
la temelia producţiei chimice, iar Uzinele de produse 
sodice d na Mureș — crescute şi modernizate în 
anii puterii populare — sînt o mîndrie a industriei 
noastre chimice de bază, 
Imensele rezerve de sare — de o puritate rar întil- 
nită —, prezenţa apelor Mureşului şi a calcarului în 
regiune au făcut ca istoricul uzinelor să înceapă cu 
peste o jumătate de veac în urmă... 


săpun, coloranţi, fibre 


+. „ cînd domnea „Solvay et comp.” 


În anul 1894, atotputernicii sodei din Europa, 
magnații trustului capitalist „Solvay et comp.“ au 
construit la Uioa- 
ra, cum se numea 
atunci această lo- 
calitate, o fabrică 
a cărei producţie 
a început în anul 
1896. Două cup- 
toare de var elip- 
tice, trei coloane 
de precipitare, o 
coloană de carbo- 
natare, 2—3 calci- 
natoare, un com- 

resor umed de 

ioxid de carbon — 
iată ce cuprindea 
fabrica, 

Muncitorii cărau 
varul la moară cu 
roabele pe un pod 
înclinat. Cu plă- 
mâinii încărcaţi de 
praf, cu trupurile 
arse de sodă caus- 
tică ei trudeau din 


Schipul cu ajutorul că- 
ruia sînt încărcate cup- 
toarele 
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greu pînă la 15 ore pe zi, fără cele mai elementare 
măsuri de protecţia muncii, pentru a fabrica, pe zi, 
citeva zeci ke tone de sodă caustică şi sodă calcinată. 

De atunci s-au scurs multă apă pe valea Mureșului, 
mulți bani în safeurile trustului „Solvay et comp.“, 
dar fabrica a primit puţine utilaje noi, iar condiţiile 
de muncă au rămas mizere pînă... 


„ ++ în anii cînd stăpîn devine poporul 


După naţionalizare, fabrica de la Ocna Mureș a 
devenit un vast șantier. S-au înălțat cuptoare noi de 
var, dotate cu alimentare mecanizată; vechiul as- 
censor a dispărut, fiind înlocuit cu un schip. Filtre 
electrice pentru purificarea gazelor, coloane de mare 
capacitate, pompe de vid moderne, cale 
tive de mare produotivitate — iată ci 
utilaje care au contribuit la moderniza 
de producţie, care au făcut din fă; 
Mureşului o citadelă pute 
chimice anorganice. 

Creşterea producţiei /ESL6 


35 000 de tone; în 19 
peste 200 000 de tone. 

Semnificativ este fabule Găaslili pa 
viață sarcinilor celui 
tivele Uzinelor de produ 
nut un succes remarcab 
nivel de producţie din istoria e : p--asemenes 
întreaga producţie de sodă calcinată şi produse de 
larg consum a atins nivelul cel mai înalt de calitate, 
iar producţia secţiei de sodă caustică a fost încadrată 
în calitatea 1 

Să facem acum cunoștință mai de aproape cu uzina, 
unde toate clădirile, toate instalaţiile sînt într-adevăr 
uriaşe. 


Să călătorim mai întîi pe: drumul sodei calcinate 


Spre masivele clădiri ale celor şase cuptoare, care 
nu ostenesc zi și noapte, calcarul călătorește în şiruri 
întregi de vagoneţi pe pămînt şi în cupe de-a lungul 
funicularului. Vagoneţi descarcă povara de calcar 
şi cocs, în anumită proporţie, în cupele schipului 
care sînt ridicate pînă în înaltul cuptoarelor care le 
e ra conţinutul. 

n piîntecele cuptoarelor se petrec preîncălzirea 
materialului și răcirea gazului, descompunerea ter- 
mică a carbonatului de calciu în oxid de calciu şi 
bioxid de carbon şi, în sfirşit, răcirea materialului şi 
preîncălzirea aerului necesar arderii. Jos, la baza 
cuptoarelor, rezultă oxid de calciu — var ars —, iar 
sus, bioxid de carbon, care este aspirat de compresoare 
și refulat la secţia de sodă calcinală unde se întilneşte 
cu saramura. 

Ce se petrece cu ea pină în acest moment? Cu o 
concentraţie de 315 kg de sarepe mc saramură sosită 
de la sonde, în fabrică, prin conducte este depozitată 
în rezervoare asemenea unor imense castroane cu 
gura în jos. De aici, saramura trece în secţia de puri- 


ficare, unde i se face o primă toaletă: curățirea de sărurile de 
calciu şi magneziu. 

Saramura curată este trecută apoi printr-un aparat unde ab- 
soarbe o cantitate bună de amoniac, aşa încît cînd iese de aici 
poartă numele de soluţie de sare saturată cu amoniac. 

Saramura amoniacală își continuă drumul prin coloanele de 
precipitare-carbonatare, unde se întîlneşte cu bioxidul de carbon 
rezultat de la cuptoarele de var. În sînul coloanelor, ascunsă 
de vedere, se petrece reacția chimică. Amoniacul reacționează 
cu clorul din clorura de sodiu și rezultă clorura de amoniu, iar 
bioxidul de carbon reacționează cu sodiul şi rezultă bicarbona- 
tul de sodiu. 

Din coloanele de carbonatare rezultă de fapt o leşie care 
conţine bicarbonat de sodiu brut sub formă de cristale si clorură 


de amoniu în soluţie. Leşia îşi urmează calea la fil- 
trele rotative care realizează separarea bicarbonatului 
brut de soluţia de clorură de amoniu. 
lată-ne la faza finală. În faţa noastră se află o 
instalație modernă unde în calcinatoare rotative pu- 
ternice se realizează descompunerea termică a bicarbo- 
natului de sodiu în carbonat de sodiu anhidru și bio- 
xid de carbon. 
raful alb, pufos, care se varsă necontenit, zi și 
e în siloz, este soda calcinată. 
atimplă însă cu amoniacul? Se pierde? Rămine 
icidecum. El se dovedeşte un excelent... 


Leşia de filtru, cate conţine clorură de amoniu, 
trece, după filtrare, lă distilație. Aici se introduce 
lapte de var obţinut din oxidul de calciu (var ars) 
prin stingerea lui cu apă. Din reacţie rezultă clorura 
de amoniu, 

varbotează abur și, datorită 
eslecul devine gazos, se 
ră în circuit. lată cum 


rii e, 
gajă amofiăcul şi 
moniacul este un 


cu plăcere în pumn peaizi alb, pufos, cu gindul că 
nu poţi face același lu 


+. calea sodei caustice 


O singură fărîmă arde pielea şi pătrunde adînc 
în carne. Industria constructoare de maşini pune azi, 
însă, la îndemiîna chimistului utilaje și maşini care 
îl feresc de orice pericol în timpul procesului de fa- 
bricare. j 

Calea sodei caustice porneşte de la secţia de filtre, 
de unde o parte din Dica onatul brut este dirijat 
spre aparatul debicarbonator, unde se petrece descom- 

unerea umedă în carbonat de sodiu în soluţie şi 
jiozia de carbon. i sh 

Leşia sodică ajunge la instalaţia de caustificare, 
unde, trecută prin tobe rotative, caustifica- 
toare verticale, decantoare, devine „o leşie 
clară“, care se opreşte la secţia de evapo- 
rare. Ultima operație are loc în clădirile de 
concentrare şi topire, unde soda caustică 
pierde restul de apă ce-l mai conţinea. 

Fără a fi atinsă de mîna omului, soda 
caustică este ambalată și pleacă de la Ocna 
Mureş spre sectoarele industriale unde este 
așteptată. 

De altfel, marca fabricii U.P.3.0.M. este: 
cunoscută în întreaga țară şi printr-o serie 
de produse sodice de larg consum cum ar 
fi: bicarbonatul de sodiu alimentar și far- 
maceutic, soda de rufe, „Sodilul“ etc. 


Rezervoarele de saramură 


Cuptoarele de pu- 
pificare a gazelor 


Tehnica nouă îşi spune din plin cuvîntul 


Faptul că făbricuța demodată a societăţii „Solvay 
et comp.“ a devenit o uzină modernă se datorește 
sprijinului acordat de partid și guvern pentru introdu- 
cerea și extinderea procedeelor moderne de fabricaţie, 
pentru stimularea spiritului creator al chimiștilor, 

Forţa creatoare a colectivelor de muncă se vădește 
la tot pasul. O vizită la cabinetul tehnic al uzinelor 
ne oferă o imagine completă asupra avîntului mișcării 
de inovaţii. Zecile de inovaţii aplicate, care sporesc 
an de an, aduc economii de milioane de lei. 

lată cîteva inovaţii aplicate recent: „Metoda rapidă 
de repunere în funcţiune a compresorului Lang la 
întreaga capacitate“ realizată de maistrul losit Ko ă 


„Modificarea sistemului de prindere a cupelor de la. 


elevatoarele de var din hala nouă“ realizată de colec- 
tivul condus de maistrul lon Moldovan şi muncitorul 
Nistor Bocică. 

Dintre inovaţii merită pomenită în mod special 
aceea a inginerului lustin Rogoz. Este vorba de „uti- 
lizarea șlamului rezultat de la fabricarea acetilenei 
din carbid în procesul de caustificare la fabricarea 
sodei caustice“. 

Cantități mari de şșlam, provenite de la Uzinele 
chimice Turda, care pînă nu de mult se aruncau, intră 
astfel în procesul de fabricare a sodei caustice, aducînd 
însemnate economii uzinelor. 

După o vizită făcută aici, ritmul tumultuos al muncii 
te urmăreşte neîncetat, în vreme ce vagoanele încărcate 
cu produse se înșiruie la nesfirşit între Ocna Mureş 
şi făzboieai, Ele poartă spre toate colţurile țării 
optsprezece sortimente de produse clorosodice pentru 
industrie şi uz casnic, dintre care o parte călătoresc 
peste hotare. , 

lată ce oferă patriei noastre Uzinele de produse 
sodice de la Ocna Mureș, care, pe drept cuvint, merită 
numele de citadelă a sodei. 


articiparea geologilor romîni la 
această formă de manilestare 
în cadrul congresului a fost 
masivă. Jumătate din totalul de 
140 de comunicări ştiinţifice aparţin 
cercetătorilor noştri. Au fost pre- 


zentate și dezbătute, în c ru 
secţii ale congresului, unicări 
privind progresele realizate în do- 


petrogratiei, “stratigratiei, 
tectonicii, geofizicii, 

ei hidrogeologiei 
etc. Ele au prilejuit numeroase dis- 
cuții și schimburi de păreri menite 
a elucida cele mai dificile probleme 
geologice privind condiţiile de con- 
centrare a substanţelor minerale 
utile în subsol, precum și aplicarea 
metodelor celor mai eficiente în 
prospectarea şi explorarea lor. S-a 
apreciat că este absolut necesar ca 
în cercetarea diferitelor zăcăminte 
să se introducă metode complexe, 
avînd la bază un studiu multilateral, 
şi că prin întocmirea hărților geo- 
logice care să prezinte cît mai fidel 


meniul 


je E 


e curînd s-au desfăşurat la Bucureşti lucrările celui de-al V-lea 


Con 
discutării și rezolvării în comun a celor mai 


al Asociaţiei geologice carpato-balcanice, în vederea 


ţările membre ale Asociaţiei (R.S. Cehoslovacă, R.P. Ungară, R.P. Po- 
lonă, U.R.S.S., R.P. Romină, R.P. Bulgaria, R.P.F. Iugoslavia), precum 
şi invitaţi din "alte țări din Europa şi Asia. 

În cadrul congresului au fost prezentate 140 de comunicări ştiin- 
ţifice privind activitatea desfăşurată şi rezultatele cercetărilor geolo- 
gice din regiunile carpatice şi balcanice. Dintre acestea, 85 de comu- 
nicări au fost susținute oral şi au dat loc la discuții largi privind 
rezultatele şi concluziile cercetătorilor din țara noastră şi din cele- 
lalte țări membre ale asociaţiei. 


gres 
importante 
probleme teoretice şi practice legate de posibilitățile de lărgire a 
resurselor de minereuri şi de alte materii prime. - 
Lucrările congresului au reunit un număr de 500 de geologi din 


ACOAAȚIEI EOLOUE 
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Prof. univ. V. IANOVICI 
vicepreşedinte al Comitetului geologic şi 
director al Institutului de geologie-geografie 
al Academiei R.P.R. 


nomenele de alteraţie hidrotermală 
şi mineralizația din acest sector 
important al exploatărilor miniere 
din ţara noastră. În cadrul celor 
cinci itinerare cercetate de partici- 
panţi, s-au purtat discuţii asupra 
diferitelor tipuri de roci eruptive și 
sedimentare, asupra succesiunii fa- 


realitatea se pot preciza cu mai mult 
succes regiunile cu perspectivă eco- 
nomică. Întocmirea unor asemenea 
hărţi însă presupune însuşirea şi 


aplicarea practică a numeroase cu- 
noștinţe din domeniul mineralogiei, 
etr iei eochimiei, geofizicii 
i. pas [Ei taieri cît mai 
judicioase. . 

Terminînd cu succes şedinţele de 
lucru din Bucureşti, congresiștii 
au întreprins citeva excursii în ţară 
(regiunile Maramureş, Braşov, Ar- 
geş, Banat şi Dobrogea), luînd cunoş- 
tinţă direct de rezultatele activi- 
tăţii geologice din anii puterii 
populare. Hărțile şi ghidurile în- 
tocmite din timp de către geologii 
romini au fost de un real folos dele- 
gaţilor străini în orientarea şi înțe- 
legerea interpretării diferitelor struc- 
turi geologice din cuprinsul forma- 
ţiunilor sedimentare eruptive sau 
metamortice. 

Excursia din Maramureș a avut ca 
obiect prezentarea rezultatelor cer- 
cetărilor asupra vulcanismului ter- 
ţiar şi asupra zăcămintelor de mine- 
reuri polimetalice din sectorul Baia 
Mare, cu care ocazie s-au prezentat 
geologia și tectonica regiunii, fe- 


Academicianul 
N.P.Semenen- 
ko—U.R. S.S. 
(stînga) şi aca- 
demicianul Al. 
Codarcea, pre- 
şedintele Co- 
mitetului geo- 
logic (dreapta) 
prezentindu-și 
comunicările 
în cadrul con- 
gresului 


zelor de erupție, asupra legăturii 
mineralizaţiilor din sectorul Baia 
Mare cu fazele erupţiilor vulcanice, 
cîndu-se comparații cu regiunile 
ecinate de pe teritoriul U.R.S.S., 
R.P. Polone şi R. S. Cehoslovace. 
Comparaţiile făcute cu rezultatele 
lucrărilor geologice din teritoriile 
învecinate ne vor permite stabilirea 
perspectivelor economice din munţii 
vulcanici Oaș-Gutăi cu o mai bu 
orientare a activităţii de prospectare 
şi explorare. 

Excursia din regiunile Braşov şi 
Argeș a avut ca obiect prezentarea 
rezultatelor cercetărilor geologice a- 
supra flișului cretacic (depozite cre- 
tacice constituite din marne, gresii, 
conglomerate puţin fosilifere) din 
zona de curbură a Carpaţilor Ori- 
entali, cu care ocazie au fost prezen- 
tate marile trăsături structurale ale 
acestei regiuni, ariile de sedimen- 
tare ale depozitelor cretacice şi stra- 
tigrafia terenurilor cretacice din zo- 
nele Perșani, Dimbovicioara-Bara- 
olt şi Bucegi-Piatra Mare. În cadrul 
itinerarelor parcurse de participanţi 
pe Valea Prahovei şi a Timișului, 
pe văile superioare ale Buzăului şi 
Oltului, precum şi pe văile de pe 
versantul sudic al masivului Leaota, 
au fost cercetate raporturile dintre 
pînza internă superioară (grup de 
straturi geologice mai vechi, îm- 
pinse şi încălecate peste alte stra- 
turi mai noi), pînza internă inferi- 
oară şi zona de solzi din flişul cre- 
tacic al Carpaţilor Orientali de la 
curbură. 

Au mai fost cercetate formele 
structurale susceptibile de acumu- 
lări de zăcăminte petrolifere. În 
acest scop s-a cercetat legătura din- 


N 


. 


tre ivirile de petrol de la suprafață 
cu formațiunile structurale de pe 
valea Buzăului. 

În excursia din regiunea Banat au 
fost prezentate rezultatele recente 
ale cercetărilor geologice cu privire 
specială asupra tectonicii Carpaţilor 
Meridionali cuprinși între Dunăre 
şi Olt, liniile mari ale Carpaţilor 
Meridionali cu raporturile dintre 
diferitele unităţi tectonice, accen- 
tuîndu-se asupra structurii în pinza 
de șariaj (pinza de încălecare), spe- 
cifică acestei părţi din Carpaţii 
romiînești. 

Excursiile geologice de pe valea 
Dunării, din regiunile Banat şi 
Oltenia, de la Cozla pină la Porţile 
de Fier şi Turnu Severin, precum 
şi în împrejurimile Băilor Herculane 
au demonstrat justețea concepţiei 
geologilor romîni asupra imaginii 
tectonice privind structura în pinza 
de şariaj a acestor regiuni, deosebit 
de importante din lanţul muntos al 
Carpaţilor. 

În regiunea Dobrogea au fost 
prezentate rezultatele cercetărilor 
geologice privind în primul rînd 
geologia Dobrogei de nord cu for- 
mațiunile paleozoice şi triasice, cu 
depresiunea' predobrogeană şi for- 
maţiunile cretacice din bazinul Ba- 
badagului; pentru Dobrogea cen- 
trală s-a prezentat zona şisturilor 
verzi şi formațiunilor de roci sedi- 
mentare acoperitoare, iar pentru 
Dobrogea de sud fundamentul cris- 
talin și rocile sedimentare de la 
suprafaţă. 

Prin  itinerarele alese pentru 
excursia din Dobrogea s-a urmărit 
să se satisfacă dorinţa geologilor 
străini de a cunoaşte acest vechi 
teritoriu atit în ceea ce priveşte 
formațiunile eruptive, cit şi în 
ceea ce priveşte formațiunile sedi- 
mentare și raporturile dintre acestea, 
precum şi unele zăcăminte de sub- 
stanțe minerale utile descoperite în 
anii puterii populare. 

Acestea au fost problemele mai 
importante care s-au pus pe teren, 
precum şi rezultatele la care s-a 
ajuns. 

Congresul al V-lea al Asociaţiei 
geologice carpato-balcanice a con- 
stituit un prilej minunat de stringere 
a legăturilor de colaborare și prie- 
tenie între geologii romini şi cei 
de peste hotare, de cunoaștere mai 
bună de către participanţi arealiză- 
rilor regimului democrat-popular în 
țara noastră. Cu această ocazie, 
geologii străini au luat cunoştinţă 
de nivelul înalt al cercetărilor geo- 
logice din ţara noastră şi de rezul- 
tatele obţinute de geologii romini 
în ultimii ani de activitate practică 
şi teoretică. 
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(Urmare din pag. 25) 


al XIX-lea, răscoalele populare se u- 
neau lanţ. După marea răscoală din 
oraşul Pernambuco şi a altora din 
diferite provincii din ţară, la 7 sep- 
tembrie 1822 Brazilia este procla- 
mată imperiu „independent“. Dar 
locul colonialiştilor portughezi 11 iau 
alţi exploatatori, cu nimic mai pre- 
jos decit primii — monopolurile 
nord-americane. Acestea, în ultimii 
50 ani de dominație, au pus stă- 
pinire aproape pe întreaga economie 
şi i-au hotărit ani de-a rindul atit 
politica internă cit şi cea externă. 

Dar poporul brazilian a năzuit 
întotdeauna să scape de jugul mo- 
nopoliştilor din S.U.A. Chiar şi bur- 
ghezila naţională din Brazilia, care 
este interesată să benelicieze mai 
mult de bogăţiile ţării, s-a ridicat 
sub diferite forme împotriva do- 
minatiei nord-americane. 


Pasărea Tukanul, caracteristică 
Braziliei 


Anul acesta, la i ianuarie, a fost 
instalat ca preşedinte a) Braziliei 
Janio Quadros, care a găsit ţara în- 
tr-o situaţie dezastruoasă din puncţ 
de vedere economic. Brazilia era 
datoare creditorilor străini miliarde 
de dolari. Avind în vedere acest lu- 
cru, Quadros a întreprins o serie de 
importante acţiuni menite să ducă 
țara sa pe calea libertăţii politice 
şi economice. În domeniul politicii 
interne el a declarat că va lua toate 
măsurile pentru stirpirea corupţiei 
din ţară, că va respecta orice lege 
care legalizează situația partidului 
comunist, înființat încă din 1922, 
că nu va înăbuși grevele și nu va 
lua nici o măsură împotriva mișcă- 
rilor muncitoreşti. De asemenea, el 
a promis retorme bancare, precum şi 
introducerea de restricţii asupra tri- 
miterii profiturilor în străinătate. 

În politica externă, Quadros a 
hotărit să normalizeze și să dezvolte 
relaţiile cu ţările socialiste. Desigur 
că această politică dusă de Quadros 
a fost aprobată de poporul brazili- 
an, dar, în același timp, a produs 
nemulțumiri la Washington. Cele 
citeva sute de companii americane, 
aparţinind grupurilor  Rockifeller, 
Morgan, Dupont etc. din Brazilia 
care store profituri de sute de mili: 
oane de dolari, işi vedeau amenin: 
ţate posibilităţile de exploatare 1» 
continuare a acestei ţări. Au începu: 


o politică de agresiune economică împotri- 
va Braziliei. Aceste măsuri n-au dat însă 
rezultatele prevăzute de Washington. Din 
această cauză, cercurile conducătoare din 
S.U.A. au recurs la un alt plan, şi anume — 
înlăturarea lui Quadros. Acest plan l-au dus 
la îndeplinire cu ajutorul cercurilor reac- 
ţionare din Brazilia. Dar manevrele reac- 
ţiunii nu s-au oprit aici. Ei au vrut să-l 
înlăture şi pe vicepreşedintele Joao Goulart, 
care, conform Constituţiei, urma să preia 
funcţia de preşedinte, Dar poporul brazilian 
a dat o lovitură hotăritoare imperialiştilor 
americani şi reacţiunii din Brazilia. El s-a 
ridicat la luptă în apărarea Constituţiei şi 
a cerut investirea ca președinte a lui 
Goulart. În acest timp, reacţiunea internă 
a recurs şi la alte manevre. Sub presiunea 
militarilor pucişti, Congresul brazilian 
a adoptat un amendament la Constituţie 
prin care se prevede stabilirea unui regim 
parlamentar, în cadrul căruia preşedintele 
ar fi privat de principalele sale prerogative. 
Insă la 7 septembrie a.c., J. Goulart a fost 
investit ca preşedinte şi chiar a doua zi 
el a prezentat 1 ribunalului Suprem cererea 
de a anula amendamentul dat Constituţiei 


si, totodată, a cerut Congresului organi- 


zărea imediată a unui plebiscit pentru ca 
poporul brazilian să-şi spună cuvintul 
în această problemă. Imvestirea lui Goulart 
ca preşedinte al Braziliei constituie o 
torie a poporului brazilian şi o în 
un mare eşec al politicii de subjug 
popoarelor dusă de S.U.A. în Ame 
de Sud şi pe plan general. 

Cu ocazia celei de-a XV-a aniversări a 
Constituţiei braziliene, președintele J. tiou- 
lart a adresat poporului brazilian un mesaj 
prin câre cheamă pe toţi brazilienii să 
lupte pentru „combaterea cauzelor profunde 
care au dus la recenta criză politică-mili- 
tară“. EI a subliniat că obiectivele princi- 
pale ale luptei lor sint: „realizarea reformei 
agrare, reprimarea abuzurilor puterii eco- 
nomice, controlul asupra capitalului străin 
şi dreptul tuturor la învăţămînt“. Preşedin- 
tele a mai adăugat că „autodeterminarea 
şi neintervenţia în treburile interne ale 
altor ţări constituie principiile de bază ale 
politicii externe braziliene“. De asemenea, 
el a chemat marile puteri să pună capăt 
cursei Inarmărilor. 

Intreaga opinie publică îşi exprimă în- 
crederea că poporul brazilian va lupta mai 
departe pentru consolidarea independenţei 
ţării sale, pentru progres, pentru o viaţă 
mai bună. 


Dansator mas- 
cat la indienii 
bakairi din 
Brazilia 
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isi schimbă 


Formula chimică a clorofilei (A) şi a carotinei (B) 


frunzele 


contribuie la acumularea acestora. 


( || | ( Q : 29 În sfîrşit, nu putem vorbi de 
a compuşii principali din frunze fără a 
O. ZAHARIA menţiona apa care se găseşte în 
toate celulele şi care este indispegă 

Institutul de biochimie — Bucureşti sabilă tuturor proceselor vitale. E 
lîngă faptul că intervine în anum 
reacţii, ea constituie pe de o pată 
mediul necesar în care au loc difes 

ritele transiopmă i 


dată cu venirea toamnei, 
virea ne este încîntată de îru= 


museţea culorilor . „Ca vede cum in ia linii maricesă i nina UI 
capătă frunzele. Copacii Își B p: în cursu. iei trunzelor? A t fac icare trebuie să 
înfăţişarea,  îmbrăc adu-as., i ada c. pd frun- capete 
orei i, ruginii. Es x 
iul căderii feunzelor, al mot ţ i Ţ : ; 
este marcarea ă ritului ek D a i . si faza , este îngri unat, ci 
anual de creş 7 ie. unei mi îi» mularea lor îi Buturi. Substanțele 
V-aţi întrebat vreo dt n 4 ab ŞC care se acumulează în cantitatea 
schim rile prin care x. lisatok cea mai mare sînt monozaharidele, 
începînd din primătai ă rezultate din descompunerea amido- 
momentul creşterii; şi i toai 4 = „_ Dului. lată dar cum s-au creat 
nă, adică în monta A Ei condiţiile formării şi acumulării de 
Pentru a înțelege £ ă i eg ți galbeni și roșii. În tabelul 
Di imbari, precura | e aţi os se vede per fre con- 
produc ar (i centrația pigmenţilor în timpul veș- 
e rincig tejirii frunzelor de „Meda (Ficus 
 sycomore,rudă îndepărtată a arbore- 
lui de cauciuc, a smochinului etc.). 


P, = frunze şt care intervin în 

ce ne interesează în problema d 
Substanţa care se g 

în cantitatea cea mă 


amidonul (C4H90s). El „Are Lt i % din cantitatea iniţială 
acolo din substanțe mai si idip $| «_ a E R, 
monozaharide —, sub acţiunăi sl 58 Z EI s 
nii, în prezenţa clorofilei şi a *| 85 E = 3 
talizatori biochimici numiţi '€ 9] 8* 3 a s 


O altă II Am de substan 
e, 


frunza ve sînt substanţele ş 100 100 100 


d . APE 59. | 89 | 100 
i AER i alben| 16 72 95 
Ti run 2 45 63 


| verde 


Factorii externi, ca zilele scurte 
şi temperatura scăzută, joacă şi ei 
un rol însemnat în acest proces. 
Aceasta se explică prin faptul că 
din cauza frigului se încetineşte 


Desenul (|) reprezintă formula chimică a glucozei, iar (2) este un fragmenț din 
la moleculei de amidon Pi 


i mai sim) li numiți aminoaţizi, _cesele de sinteză şi cele de hid ză- e a asă. De altfel, orice 
tim cu toţii că culoarea Verde a... -Pe ada de creştere a trecut, şi dile: ct are '0acă acumularea 
frunzelor se datorește pigmentului. ritele săi a i fra 
clorofilian conţinut în nişte fo 


maţiuni celulare numite cloroplasti — Pe “măsură ce frunzele mb: 


Dar în afară de clorofilă, în frănze nesc — spre sfirșitul verii şi o: Bplu prin în- 
se mai găsesc şi alţi pigmenți, tar , procesele de sinteză ince ge servește la 
anume: Santotile, Sora | ne| şi 'se accentuează cele, di lantei respec- 


şi ficoeritrina (roşie). pă poa sînt punere; spunem, că d i „de 
în cantitate mai mică decit clorofila  ţiile de A Din c Byrezultă deci 
şi în frunza verde sint mascaţi de acumulează în spe E ] Şi « [ nt un rezultat 
culoarea acesteia. Diferite experi- rezultate din desco do . al schimbărilor 
enţe efectuate pe frunze au arătat că nului. Am spus mai 508 6 i n. cur 

prezenţa și cantitatea acestor ig- şi cantitatea ilorile frun- 
menţi roşii şi galbeni cresc o dată şi roşii depin 3 d D amna fiul exterior 
cu creşterea cantităţii de zaharuri zaharuri simple din frus ve- « pun “Substanţelor de 
solubile din frunze. dem acum care sînt fact îs aloare și în al a amidonului. 
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e litoralul dobrogean, în oraşul Mangalia, sub vatra c 

ruia se ascund resturile anticei cetăţi greceşti Callat 

s-a făcut acum doi ani o descoperire care iese din com 

Cu prilejul nivelării terenului pa construirea sta dîă 
nului din marginea de nord a orașului actual, s-a procedat 
săparea unui tumul, adică a unei movile de pămint, care se 
In apropierea şoselei dinspre Constanţa. La baza tumulului 
constatat o împrejmuire circulară de circa 14 m diametru, 
mată dintr-un rind de blocuri de piatră tăiate regulat 
exterior. În centrul acestui cerc, la un metru sub nivelul k 
movilei, s-a dat peste un mormint de inhumaţie, de ! 
unei cutii de 2 m aa mt pe 0,85 m lăţime şi 0 
adincime, construit din blocuri mari de calcar, avină nef 
numai feţele interioare și laturile. Blocurile nu erau 
cu mortar. Deasupra napăăii care acoperea mormințul 
„o coroană de frunze de laur tăiate în tablă de bronz şi 
perite peste tot cu Pe ep de aur. 

Ridicindu-se lespedea, cei prezenţi au văzut, in fundul 
mîntului, un schelet omenesc culcat pe spate, cu capul la Și 
cu miinile întinse de-a lungul corpului. Scheletul zăcea 
pe pămînt, fundu! mormintului nefiind pavat. Pe crani 
a doua coroană aurită, la fel cu aceea de pe capacul mormin- 
tului. Printre oasele scheletului se puteau distinge bucăţi de 
pinză rămase din veșmintele defunctului, iar la picioare, 
resturi din curelele sandalelor. În mina dreaptă a scheletului 
se găsea un sul de papir. 
Acest papir constituie elementul senzaţional al descoperirii, 
fiindcă în mod normal o asemenea materie vegetală, extrem 
de delicată, preparată din membranele măduvei unei plante 
acvatice de pe Nil numită ge pp papyrus, nu poate rezista 
acţiunii climatului european. Mangalia e vorba de un sul de 
30 cm lungime şi cu un diametru de aproximativ 4 cm. sea- 
mă de faptul că sulul nu era înfășurat decit o dată şi jumăta- 
te, foaia papirului nu putea să aibă decit o lăţime de vreo 15 cm. 

Cu toate că sulul era întreg, dezagregarea materiei sale atin- 
sese un grad foarte înaintat. Consistenţa sa era inegală şi în 
general extrem de precară. În virtutea gravitaţiei, sulul se 
rupsese în trei fragmente transversale, dintre care două, 
menținute prin contactul cu abdomenul cadavrului şi impreg- 

nate de substanțele minerale rezultate din descompunerea 
acestuia, prezentau un as t întunecos și un minimum de 
tărie. Al treilea crimpel!, situat deasupra lalangelor, se redu- 
sese la o adevărată stare de pulverulenţă și nu-și mai păstra 
forma decit prin efectul oa ie ca cenușa unei 14, As 

său era clar, aproape alb. Prin transparența materiei papirului, 
devenită foarte subţire, se puteau vedea, la acest segment, 


liniile regulate, negre ale scrisului, care se u pe partea 
dlstfnge! act itere 


Pret. RADU VULPE 
Institutul de arheologie al « 


miei RPR. 


racterul elinic al textului, scris cu litere epigi 
ristice secolului al IV-lea î.e.n., frumos, 
dispuse la intervale regulate. Însă ş 
sint dis te rea mici tru ca, din puţinele c 
pi «hui Tcai Vasa idei. La 


ai 
rile unor alte litere, rămase dintr-o scriere 
aflăm în e - unui palim t, adică a unui papir 
doua oară, usese şters. 


pat upă pe | Li 
n-a venit momentul cunoaşterii precise a conţin: 
papirului. Totuși avem chiar de pe acum destule date 
a ne pronunța asupra caracterului general al acestui c 
şi a limita cu stricteţe cimpul ipotezelor ce se pot face în ace: 
privință. Din capul ! ui trebuie să excludem ideea u 
scrieri literare ori ştiinţifice. Dimensiunile modeste ale docu- 
mentului, care este scris pe o singură faţă şi care nici nu ajungea 
la mărimea unei hirtii de birou de azi, nu îngăduie asemenea 
supoziţii. Cea mai concisă operă literară ar fi avut nevoie de 
un spaţiu mult mai întins, iar pentru un tratat ştiinţific ar fi 
trebuit multe suluri, de mari lungimi, cu nenumărate infășu- 
rări. Caracterizarea ca scriitor a defunctului înhumat cu acest 
papir ori identificarea lui SEaeicbrui geogra! Demetrios din 
Callatis din secolul al III-lea nu sînt decit simple efecte 
de imaginaţie, departe de ei real. | 


Adevărul este că ne aflăm în faţa unul text mult mai scurt, 
interpre 


căruia cel mai bine i se potriveşte tarea ca document 
relativ la persoana defunctului. În sprijinul oma,» Dotare 

aduc aici o observaţie pe care am făcut-o în momentul scoa 
fărimelor papirului din mormint, după primele măsuri de 
consolidare. Pe unul dintre fragmentele mai clar lizibile 
POSEN [. .], care su- 


dinăuntru a sulului, dar nu se puteau 
izolate, doar atit cit să ne lase să înţelegem că ne aflăm în faţa 
unui text grecesc. 

Se impunea o maximă urgenţă, în vederea conservării acestui 
document, pentru că orice zi de întirziere contribuia la dis- 
trugerea lui. Era doar vorba de primul pair găsit într-o ţară 
europeană continentală şi trebuiau făcute toate siforţările 
pentru a-l salva şi a-i cunoaște conţinutul. 


am putut distinge literele greceşti [. 
gerează 


Pentru că noi nu posedam în acel moment mijloacele nece- în modul cel mai firesc cuvintul proxenos. Litera greacă 
sare pentru restaurarea şi conservare a unei materii atit de P, situată pe fragmentului respectiv şi alterată de la 
rare şi de delicate s-a făcut apel la ştiinţa sovietică. Academia început, s-a t ulterior, în cursul opera r de consoli- 
a ra a U.R.S.S. ne-a trimis în sprijin pe însuşi şeful secţiei iția sa totală, dar celelalte litere ale cuvin- 
a 


stice a Institutului central 
arheologice, Mihail A. Aleksan 
carat din Muzeul de artă „A 


ntru res! 


„8. 
u toată graba depusă în această intervenţi 


urarea materialelor 
ski, specialist în tratarea 
Puşkin“ din M 


0ga. PORA da e 
tului au rămas. 


, acest cuvint este de o importanță decisivă 


pentru a caracteriza documentul ca un act onorific, din cate- 
goria decretelor de proxenie. 


trecuse în mod 
inevitabil însă arecare interval. Crim iele irului se Proxenia era o instituţie specifică vieţii internaționale gre- 
micgoraseră şi sa. turtiseră. O parte din scmenta! poiveraleat SIE. rotematine forma de atunci a zece diplomatice 
se volatilizase. Celelalte două ceva mai rezistente, şi are dintre diferitele cetăţi, care, ă cum se ştie, 


dar casante, se spărseseră în mic bucăți. 


A fost foarte obositoare munca depusă de specialistul sovietic, 


care a examinat atent toate aceste fărime, 
le-a întărit stropindu-le ori pensulindu-le 


delicat cu o substanţă chimică adecvată 


şi le-a cules cu grijă pentru a le transpor= 
ta. Timp de peste opt ore, fără întrerupere, 
şi-a impus să facă această treabă migăl“a- 
să, într-o poziţie forţată, cu o răbdare şi 
o îndeminare admirabilă. În sfîrşit, mul 
țumită  neprecupețitelor sale  sforțări, 
fragmentele papirului erau salvate. 
Răminea acum ca să fie desfăşurate, 
reunite şi citite. Însă aceste operaţii erau 
departe de a fi dintre cele mai uşoare. - 
Fragmentele erau numeroase şi în cea răai 
mare parte foarte mici. Pe dealtă parte, 
pe fărimele celor două crimpele de aspect. 
întunecat ale sulului, literele se vedeau 
greu. Pentru a încerca reimprospătarta 


lor trebuia să se recurgă la operaţii de- > 
licate şi chiar la experienţe chimice cu , 


totul noi. De asemenea era nevoie să se 
utilizeze razele infraroșii. Dar toate aces- 
tea cereau instalaţii speciale şi mai ales 
mult timp. De aceea fragmentele papiru- 
lui au fost 2putiiiațate competenţei teh- 
nice a colegului „A. Aleksandrovski, 
care le-a luat cu sine la Moscova, unde 
putea dispune de toate condiţiile cerute. 

'Tratarea deplină a fragmentelor, impli- 
cînd multe dificultăţi şi o muncă extrem 


de anevoioasă, încă nu e terminată în mo- A 


mentul de faţă, ş 
Institutul de arheologie al Academiei 
R.P.R. a primit pină acum de la Moscova 


. 
P. 
Şi] 


"> străină 
A titlul de 


-— erau încredințate de acea 
cetate unui cetăţean callatian, care le 
sprijinea pe lingă autorităţile propriului 
său stat cu toată influenţa de care dispu- 
nea. De aceea respectivul callatian trebuia 
să fie un personaj cu vază şi destul de 
avut. Oficiile sale adesea implicau stor- 
ţări foarte costisitoare. În schimb, cetatea 
care o servea îl răsplătea cu 
, proxenos, comportind multe 

“privilegii şi deosebite onoruri, care erau 
“ specificate Intr-un decret special, gravat 
p marmură expus în locurile cele mai 
recventate. intre semnele concrete ale 
„omorurilor, cele mai obişnuite erau coroa- 
mele de aur ori de bronz aurit de felul ce- 
“lor găsite în mormîntul de la Mangalia. 
Acestea îl erau oferite cetățeanului ono- 
i mat. împreună cu textul original al decre- 
Valu, scris pe pergament sau, cum era 
carul de cele mai multe ori, pe o foaie 
de papir. 
| Dacă avem dreptul să considerăm de- 
"fimit conţinutul papirului de la Manga- 
lia în liniile sale erale, ne rămîn încă 
mecunoscute preciziunile, pe care numai 
lectura integrală a textului le va putea 
» turniza. Nu ştim deocamdată nici numele 
cetăţeanului onorat, nici care cetate 
+ străină emisese decretul de proxenie şi 
„nici meritele anumite ntru care res- 
"pectivul cetăţean îl obținuse. De obicei, 
aceste merite erau arătate pe larg în ex- 


formau state separate. La Callatis, de exemplu, interesele unei 
cetăţi străine —să zicem Histria 


punerea de motive a decretelor, cu care 
| prilej se făceau aluzii şi la unele eveni- 
„ nente politice, ceea ce dă unor asemenea 
”  documențe o deosebită valoare ca izvoare 


o primă serie de fotografii ale unora din- ” Astorice. E de aşteptat ca papirul nostru 
. să ne procure preţioase noi relativ la 
ro îrnempeateie papirului, luate cu raze / 28 20, pectare, rețioase $ 


ii. Aceste fotografii confirmă ca- 


dincolo 


de SI si 
UCI 


A u trecut patru decenii de la 


prima transmutație leară 
provocată de mina omului și 


două de la punerea în funcţiune a 


pelaiai pile nucleare. De atunci au 
ost lămurite unele probleme le- 
te de aceste chestiuni. Dar tre- 
uie să spunem că mai avem încă 
multe de făcut pentru a clarifica 
complet natura şi proveniența for- 
ţelor nucleare. Aceste forţe ce acţio- 
nează între protonii și neutronii care 
alcătuiesc nucleele atomice stau la 
baza tuturor aplicaţiilor tehnice şi 
ştiinţifice ale proceselor de fisiune 
şi fuziune nucleară și ale dezinte- 
grării radioactive a izotopilor na- 
turali şi artificiali. În zilele noastre 
are loc o dezvoltare vertiginoasă a 
tehnicii nucleare, tehnică ale cărei 
baze fizice nu le stăpînim încă pe 
deplin. Aceasta trebuie înțeles în 
sensul că nu dispunem încă de o 
teorie complexă şi consecventă a for- 
ţelor nucleare, capabilă să descrie 
corect toate aspectele interacţiei a 
doi nucleoni (protoni sau neutroni), 
Explicaţia rezidă în mare parte în 
lificultăți obiective ce au stat (și 
“în bună parte mai stau încă) în 
calea cunoaşterii experimentale a 
amănuntelor de structură a nucleo- 
nilor. Totuşi progresele remarcabile 
ale tehnicii experimentale din ul- 
timii ani, legate de dezvoltarea 
marilor acceleratori de particule 
şi de studiul particulelor de mare 
energie din radiaţia cosmică, au per- 
mis relativ de curind obţinerea pri- 
melor date concrete cu privire la 
unele proprietăţi structurale ale 
nucleonilor. 

De curind, la Institutul de fizică 
teoretică şi experimentală din Mos- 
cova a intrat în funcţiune unul din- 
tre cei mai mari acceleratori de 
protoni din lume (de 7 miliarde 
de electronvolți) și este în con- 
strucție un agregat uriaș de 50—70 
miliarde de electronvolţi. Oamenii 
de știință sovietici își propun ca, 
cu aceste puternice instalaţii, să 
studieze şi problema structurii nu- 
cleonilor. Și credem că nu va fi 
departe ziua cînd și această impor- 
tantă problemă va fi elucidată. 
Scopul articolului de faţă este doar 
de a schița — foarte pe scurt — 
citeva aspecte mai importante ale 
acestor cercetări, precum și unele 
perspective de viitor. 

„Elementarietatea“ unei particule 
subatomice este în mare măsură o 
noțiune convenţională, legată de 
condiţiile și procesele în care obser- 
văm o particulă dată. Majoritatea 


“nucleele atomilor de 


LL 


Si a A 
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E. FRIEDLANNDER 
cercetător principal la |.F.A. 
pu - rep 


proprietăţilor unui gaz — de exem- 
plu 120 la temperatura camerei — 
pot înţelese considerind atomii 
ui ca nişte stere ri făcînd 
setea ieilde ma ră 4 Dacă 
40900 lasă stpdepană că pi să 
ee ec , „pro ile 
acesteia fi dotate ata 48 oa 
esențial de strucțura electronică a 
atomilor de n. În acest context, 
argon pot fi 
considerate ca „particule elemen- 
tare“; structura lor nu joacă nici un 
rol. Dacă vom bombarda gazul, de 
exemplu cu protoni (de o energie 
de 12 megaelectronvolți—MeV), vor 
apărea modificări profunde ale nu- 
cleelor atomice, care însă nu vor 
afecta cu nimic proprietăţile pro- 
tonilor şi neutronilor ce le alcătu- 
iesc. Dacă vom folosi însă ca pro- 
iectile protonii de 10000 MeV 
(10  BevV) ai  sincrofazotronului 
1.U.C.N. din Dubna, Yor avea loc 
fenomene calitativ noi (formarea de 
mezoni) şi proprietăţile intime ale 
nucleonilor — „structura lor“ — 
devin determinante pentru desfă- 
șurarea proceselor. 

Aceste consideraţii calitative as 
fi formulate mai riguros spunind 
că structura unei microparticule 
începe să joace un rol din momentul 
în care energiile puse în joc depă- 
şesc energia de repaus a particulei 
(care, conform teoriei relativităţii, 
este legată de masa ei prin bine- 
cunoscuta relaţie E = mc?) sau, 
exprimat în limbajul mecanicii cuan- 
tice, de îndată ce lungimea de undă 


de — Broglie =) asociată parti- 


culei proiectil devine comparabilă 
cu extinderea spaţială a „parti- 
culei“ ţintă. 

Aceasta explică de ce abia în 
ultimii ani atacul experimentatori- 
lor asupra structurii nucleonilor a 
putut da roade, deşi existau de 
foarte multă vreme idei teoretice 
în această privință. Într-adevăr, 
încă din 1935, Yukawa a imaginat 


Iata aaa 
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o teorie a forţelor nucleare în care 
interacția între nucleoni era începu- 
tă ca fiind mijlocită de nişte parti- 
cule de masi intermediară între elec- 
troni şi nucleoni, numite „mezoni“ 
(vei „Știință şi tehnică“ nr. 9/1960). 

n accasiă teorie, forţele care ac- 
ționeuză între doi nucleoni sînt 
determinate într-o mare măsură de 
interacţia „norilor“ de mezoni vir- 
tuali ce „învelesc“ fiecare dintre 
nucleoni. A fost însă nevoie să se 
dezvolte acceleratori de particule 
capabili să livreze poola cu 
energii de peste 1 000 MeV (1 BeV) 
şi metode ingenioase pentru detec- 
ţia particulelor nuclear-active de 
mare energie (mii de BeV) din ra- 
diația cosmică pentru ca existenţă 
norilor mezonici ai nucleonilor să 
devină un fapt experimental. (A- 
mintim că energia de repaus, mct, 
a unui nucleon este de aproximativ 
1 BeV.) 

Fără a insista asupra detaliilor 
istorice, vom trece acum pe scurt 
în revistă cele trei categorii mai 
importante de fenomene în care se 
manifestă proprietăţile structurale 
ale nucleonilor, și anume difuzia 
electronilor rapizi, formarea şi dez- 
integrarea hiperonilor şi procesele 
de generare multiplă a mezonilor. 

Una dintre cele mai simple metode 
patru a studia structura unei par- 
icule este să facem uz de inter- 
acția electrică [0081 oteb inst) între 
ea şi o particulă-sondă cu care o 
bombardăm. Particula-sondă este de- 
viată din drumul ei de forțele elec- 
trice, şi mărimea devierii este omă- 
sură a celei mai mici distanţe pînă 
la care „sonda“ a putut pătrunde în 
obiectul studiat. Amintim că toc- 
mai în acest fel Rutherford a demon- 
strat existenţa nucleului atomic, stu- 
diind difuzia (imprăştierea) parti- 
culelor alfa emise de substanțe 
radioactive în straturi subţiri de 
substanţe. Dacă vrem să sondăm 
cîmpul electric al protonului în 
acest fel, trebuie să folosim drept 
„sondă“ electroni cu energia de cca. 
1 BeV sau mai mult. De îndată 
ce asemenea energii au fost atinse 
la marele accelerator liniar de la 
Stanford, MHoistandter a reușit să 


“arate că sarcina electrică a protonu- 


lui nu este răspîndită uniform într-o 
sferă, ci că protonul apare ca avind 
un „miez“ dens, înconjurat de o 
„atmosieră“ mai rară. Plecind de la 
rezultatele acestor experienţe, fizi- 
cianul sovietic Blohințev a demon- 
strat că această repartiție .de sar- 
cini în proton poate fi înţeleasă în 


ipoteza că „atmosfera“ este datorită 
unui nor de mezoni virtuali, ce în- 
conjură un „miez“ dens, de foarte 
mici dimensiuni, 

Cu totul alt gen de informaţie a 
adus descoperirea că în ciocniri la 
energii de peste 1 BeV nucleonii pot 
trece în „stări excitate“ de masă 
mai mare decit a nucleonilor nor- 
mali, numite hiperoni. Cu toată 
viaţa lor foarte scurtă (cca. 10—10 
secunde), hiperonii au fost studiaţi 
mai amănunţit și s-a putut arăta 
că ei nu reprezintă particule funda- 
mental distinctive de nucleoni. Ei 
se transformă în nucleoni emiţind 
excesul de energie, cele mai adeseori 
sub formă de mezoni. Ca atare, 
nucleonul trebuie să prezinte anu- 
mite „grade de libertate interne“ 
capabile de a ocupa stări energetice 
bine definite (cuantificate). 

Cele mai bogate informaţii cu 
privire la structura norului me- 
zonic al nucleonului le-a adus însă 
studiul unor procese de foarte mare 
energie (mult peste 1 BeV), în care 
la interacția a doi nucleoni o parte 
a cîmpului mezonic este smulsă de 
e nucleoni și sînt emişi un număr 
e mezoni liberi. Aceste procese, 
numite jerbe nucleare, au fost obser- 
vate pentru prima dată în radia- 
ţia cosmică de fizicianul maghiar 
Jânossy; studiul lor reprezintă de 
atunci un domeniu vast de activi- 
tate pentru toate laboratoarele mari 
din lume. Tocmai aceste procese 
au constituit principala justificare 
pentru construirea uriașilor accele- 
ratori în domeniul zecilor de BeV, 
cu care pot fi reproduse în laborator 
particulele nuclear-active din radia- 
ţia cosmică (ce e drept numai cele 
mai „încete“ [). Cercetările ultimilor 
ani din multe laboratoare — între 
care se numără şi laboratorul de 
energii înalte al I.F.A. — au ară- 
tat că adeseori în aceste procese 
nucleonii nu se comportă ca medii 
continue, ci că în ciocnire se mani- 
festă structura norului mezonic ca 
şi cum la ciocnire nu ar participa 
nucleoni întregi, ci „fracțiuni“ a 
căror masă pare a fi egală cu 
masa mezonilor liberi binecunoscuţi. 
În legătură cu toate aceste rezul- 
tate trebuie însă accentuat că ar fi 
profund greşit să privim structura 
nucleonilor prin prisma analogiilor 
clasice, mecanice. Nu se poate vorbi, 
bineînţeles, de nucleoni ca „fiind 
compuși din mezoni“, ca „o grămadă 
de bile mai mici“, totuşi este indis- 
cutabil că regularităţile observate 
în experiență — în special masele 
mezonilor virtuali „măsurate“ în 
ciocnirile de mare energie — ascund 
un tîlc mai profund şi vor contribui 
în mod esenţial la fundamentarea 
viitoarei teorii a nucleonului.Încă 
de azi este clar că aici este nevoie 
de concepte principial noi, poate la 
fel de noi cum au fost la vremea lor 
ideile teoriei relativităţii şi teoriei 
cuantice, în raport cu conceptele 
clasice ale începutului acestui secol. 


RĂSPUNS LA PROBLEMELE PUBLICATE ÎN NR. TRECUT 


Arcul şi acidul 


Rnergia mare ear a arcului în 
stare comprimată va trece in energia 
cinetică a moleculelor care se mişcă 
în soluţie. 


Chibritul ascultător 


Gămălla chibritului este mai 
decit apa. Cu toate acestea, chibri- 
tul se menţine la suprafaţă datorită 
aerului ce se află între fibrele lemnu- 
lui, Cînd apăsăm apa cu degetul, 
presiunea apei creşte şi apa pătrunde 
îm interiorul gămăliei, _compri- 
mind aerul aflat acolo. În felul 
acesta, chibritul se lasă la fund. 
Dacă se micşorează presiunea, aerul 
comprimat se dilată, împinge afară 
apa din chibrit şi chibritul, devenind 
mai ușor, va pluti. 

Prin urmare tot „secretul“ constă 
în aceea că apa aflată sub presiune 
practic nu se comprimă, iar aerul 
ca şi toate gazele, şi micşorează 
brusc volumul atunci cind are loc o 
creştere a presiunii. În mod analog 
se Ripiiot și plutirea figurinei: în 

1 figurinei din sticlă se 
află puţin aer. 


o întrebare Ci. acizi 


) Încă în timpurile cele mai 
, oamenii ştiau să obţină acidul 
acetic. Îl produceau cu ajutorul 
fermentație acetice a = por care 
intra în compoziţia vinului. 

Acizii sulfuric, azotic, clorhiaric 
au fost descoperiţi cu mult mai 
tirziu de către al ştii din evul 
mediu - 


2) Puterea unui acid se deter- 
mină în funcţie de dul de diso- 
ciere a moleculelor în ioni în urma 
dizolvării lui. În grupa celor puter- 


nici întră acidul clorhidric şi azo- 
tic. Cel mai puternic însă este acl- 
dul percloric — HCIO4; moleculele 
lui practic se iunizează complet 
în apă. ȘI 

3) Cunoaşteţi mirosul foarte greu 
al acidului sulfuric? Dacă nu, spar- 
geţi un ou alterat şi-l veţi simţi din 
plin. Acidul telurhidric (HsTe) are 
un miros asemănător, insă cu mult 
mai puternic şi urit. 

4) Cel mai otrăvitor este acidul 
cianhidric. El provoacă paralizia 
centrului respirator al sistemului 
nervos. La o doză de numai 100 mil, 
moartea se produce aproape instan- 
taneu. 

În antichitate, cind tainele chi- 
miei erau ascunse de preoţi, omul 
depunea jurămințul pe frunză de 
piersic. Aceasta, deoarece sim 
de piersic conţin un amestec nein- 
semnat de acid clanhidric. Cel care 
încălca jurămintul era otrăvit cu 
otrava extrasă din acești simburi. 


0 experiență interesantă 


Din cauza frecării de fundul şi de 
pereţii vasului, apa în mişcarea ei 
are viteza maximă la suprafaţă, şi 
anume undeva între perete și cen- 
trul vasului (chiar în centru, apa 
nu se mișcă). 

Ca urmare a faptului că la supra- 
faţă şi la fund apa nu se mişcă cu 
aceeaşi viteză, conform legilor hi- 
draulicii, ia naştere o diferenţă de 
presiune care provoacă un curent de 
apă central, de la fund spre supra- 
faţa vasului, şi altul pe fundul 
vasului, de la marginile lui spre cen- 
tru. Acești curenţi, învingind forța 
centrilugă şi fiind îndreptaţi în 
aceeaşi direcție, fac ca bilele să 
mişte mereu în centrul 


dare 


ȘTIINȚA DISTRACTIVA 


GE STIiŢI 


Cu aceste cuvinte a fost anunţată 
tematica următoarei şedinţe a clu- 
bului „Vreau să ştiu“, la care aveau 
să participe toţi elevii şcolii noas- 
tre. Evenimentul era cu atit mai 
senzaţional cu cit însăşi Luna a 
binevoit să ne pună o serie de între- 

care, trebuie s-o spunem, pen- 
tru noi nu făceau decit să ridice 
vălul misterului ce o acoperea şi să 
ne ajute să pătrundem în tainele 
vieţii ei. 

Sintem siguri că întrebările ei de 
natură autobiografică vi se vor 
Pa Joarte interesante şi că veţi 

singuri să le dați răspunsul. 
Acolo însă unde nu veţi reuși vă va 
ajuta chiar Luna, prin intermediul 
nostru, folosind spaţiul acestei 
rubrici din numărul viitor. 
= de întrebările așa cum le-am 


1) „De ce în decursul unei luni 
mi se schimbă mereu distanța la 
care mă aflu față de Pămint?* 

2) „De ce nu e constantă întăţi- 
şarea mea?“ 

3) „Care parte a suprafeţei mele 
este cercetată de astronomii dv.?* 

4) „Sub ce i vizual mă vedeți 
dv., pămintenii?“ 

5) „De ce serile eu sint galbenă 
sau chiar roșie?* 

6) „Deseori se spune: «lumina 
rece a Lunii+. Este corectă această 
expresie?“ 

1) „De ce eclipsele solare au loc 
atunci cind este Lună nouă, iar 


DESPRE LUNĂ? 


sotiateje de Lună cind este Lună 
plină?" 

5 Imaginați-vă că deja v-aţi 
stabilit pe Lună și că încercaţi să 
efectuaţi săpături în subsolul meu. 
Terenul poros, sfărimicios clădiţi-l 
în grămezi. Ce credeţi, aceste mor- 
mane vor fi mai abrupte decit pe 
Pămint sau poate pantele lor vor fi 


mult mai line?" 
Cind sint s«LUNĂ plină, 


9 
șut dy. de cite ori strălucesc eu 
mai puternic decit cea mal strălu- 
citoare stea — Sirius?" 

10) „Care element chimic a fost 
denumit în cinstea mea? Cind a fost 
el descoperit? Care sint întrebuin- 
țările lui de bază?“ 


înt mii de ani de luptă a 
omului cu pustiurile. 
Așezări omeneşti distruse, 
sisteme de irigație abandonate. 
monumente istorice străvechi 
etc. stau mărturie a luptei crin- 
cene de-a lungul vremurilor. 
Această luptă n-a încetat nici 
astăzi, acum mai mult ca ori- 
cind, în condiţiile construcţiei 
desfăşurate a comunismului sor- 
ţii victoriei împotriva vitregiei 
pustiurilor se decid tot mai ca- 
tegoric în favoarea omului liber, 
înarmat cu ştiinţa şi tehnica 
înaintată, însufiețit de dorinţa 
arzătoare de a-şi construi o viaţă 


mai î ată, mai frumoasă 
cr pin săi, 


a, i, în toate republicile 
„Asiei Centrale sovietice conti- 
nuă să se desfăşoare lupta pentru 
cucerirea pustiurilor. Construcţii 
hidrotehnice epocale, canale u- 
riașe (Marele Canal Fergana, 
Canalul Kara-Kum), mări (Ma- 
rea Uzbekă şi Karaikum) şi 
lacuri de retenţie, milivane de 
kilometri pătraţi de pustiu 
transformat, datorită rejelei de 
irigaţii, în grădini infloritoare 
— iată un sumar bilanţ al acestei 
ofensive împotu:va pustiurilor. 
ŞI nu este departe vremea cind 
oamenii sovietici, înarmaţi cu 
forta ştiinţei, vor transforma și 
ultimul colţ din pustiul Kara- 
Kum în frumoase cimpii rodi- 
toare. Iar generaţiile viitoare 
vor alla de existenţa lui la mu- 
zeele geogratice, din scrierile 
celor care l-au străbătut sau 
din legendele care vor continua 
să legene anii copilăriei, 


x 


Eram în inima pustiului Ka- 
ra-K um, ceea ce în limba noastră 
ar însemna nisip negru, 
linia milenarului drum de Pod 
ravane care lega orașul Kiva 
cu Buchara și Bagdad. Nisipul 
fin al pustiului se infiltra peste 
tot. Trăgaciul armei mergea 
greu, aparatul de fotografiat, 
4 era împachetat în pungă 
nylon, scirţiia la fiecare declan- 
şare. Pieptănatul devenise aproa- 
pe imposibil şi în porii pielii 
pătrunseseră firicelele străluci- 
toare de nisip. Ziua, pe faţa noas- 


* În vara anului 1953 am primit 
misiunea din partea Universităţii 
„Maxim Gorhi“ din Sverdlovsk 
de a colecta material faunistice 
peniru muzeul catedrei de zoolo- 
ie. Notele de mai jos redau cttera 
aspecte din timpul călătoriei 
prin pustiul Kara-Kum. 


| ad 


ră, arsă şi înnegrită de soare, 
apărea sarea, pe care o şter- 
geam din cind în cînd cu mare 
atenţie... 

— Acestea sint lucruri obiş- 
nuite în pustiu, mă consola Va- 
sea. Începutul este greu. 

Ajunşi într-un loc prielnic 
pentru instalarea cortului, am 
început dezechiparea. 

Pe cit era ziua de caldă, pe 
atit noaptea era de rece. Am 
adormit destul de repede, dar 
ne trezeau din cind în cind 
urletele şacalilor. 

Încă nu se luminase bine, şi 
noi eram gata de drum. 

„— Primul lucru care-l facem, 
spuse Vasea, este citirea „căr- 
Şii de oaspeţi“ a pustiului. Nu 
există animal, începind cu insec- 
tele şi pină la mamifere mal 
mari, care să nu [i lăsat „cartea 
lui de vizită“ pe nisip. Astiel, 
nisipul în primele ore ale di- 
mineţii, înainte de a fi răscolit 
de vinturi, arată tot ce s-a în- 
timplat în cursul nopţii. 

Iată, de exemplu, urmele unui 
carabid carnivor care după doi 
metri devin brusc încurcate şi 
dispar complet. Ce s-a intimplat? 
Unde a dispărut animalul? Dacă 
ne uităm mai atent pe dreapta, 
se văd două urme asemănătoare 
cu cele ale iepurelui, dar mult 
mai mici. Între ele parcă cineva 
a tras o linie dreaptă în nisip. 
Sint urme de șoareci săritori 
(Allactaga jaculus Pali). La 
încrucișarea acestor urme cu 
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carabid au rămas doar 
ozâturi de chitină şi 


le d 
[eltexa 
“nrnft? incureate, ceea ce arăta 


oărti tragică a carabidului, 


i mate a căzut pradă şoarecelui 


săritor. 

Ne-am oprit la nişte urme de 
şoareci săritori pe care le-am 
urmărit pină la dispariţia lor. 
De aici cam la două palme se 
vedea un „dop“ de nisip. 

Vasea mi-a făcut semn să fiu 
gata cu plasa. Apoi a introdus 
mina în nisip către dop. Mina 
lui ajunsese cam la 30 cm în 
nisip cînd dopul a început să 
miște. În acest moment, ca un 
glonţ, a sărit din nisip un şoa- 
rece săritor la aproape optzeci 
de centimetri înălţime. 

După citeva salturi am reuşit 
să-l capturăm chiar înainte de 
a intra din nou în nisip. 

Era un exemplar foarte fru- 
mos. Pe blana fină, de culoare 
cenușiu-portocalie, sclipeau fi- 
ricele de nisip. Picioarele poste- 
rioare erau cu mult mai lungi 
decit cele anterioare. iar coada 
era lungă şi stufoasă la viri. 

De-abia  așezasem animalul 
într-o pungă de pinză şi Vasea 
găsise o nouă urmă. 

— Este un animal extrem de 
rar şi sensibil, spuse el arătind 
nişte urme cu forme de mici 
stele. Urmele duceau la o gaură 
de popindău părăsită. 

După ce am săpat vreo cinci- 
zeci de centimetri a apărut un 
cap pătrat cu niște ochi extrem 


lată citeva dintre cele mai 

tipice animale ale pustiurilor 

Eurasiatice: | — șoarecele sări- 

tor; 2 — şopirla de Turkestan; 

3 — cel mai veninos şarpe din 

aceste Sora numit șarpele 
a 
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raliştii i 


de mari, dar cu o privire 
calmă. 

— Este un gekko (Teratos- 
cincus scincus Schleg), șopiriă 
de Turkestan, şopti Vasea. 

Am stat nemişcaţi pină ce a 
ieşit din gaură şi s-a oprit pe 
nisip. Avea o „poză“ înspăimin- 
tătoare așa cum stătea pe picioa- 
rele lungi şi cum mișca coada, 
ai cărei solzi dădeau un zgomot 
curios, asemănător cu zgomotul 
hirtiei cînd împachetezi ceva 
cu ea. 

Am admirat-o citeva secunde, 
apoi am pus-o în formol. 

Ne-am îndreptat spre cort. 
Dar abia am făcut cîţiva paşi 
spre un tufiş de saksaul cind 
aproape de sub picioarele noas- 
tre a fugit o şopirlă uriaşă (Va- 
ranus griseus), cu un zgomot 
puternic. 


Am pregătit plasa şi am pornit 
după ea. Dar şopirla ne întrecea 
cu mult. 


— De ce nu tragem? am 
strigat eu. 

Vasea însă a fugit mai departe 
și mi-a făcut semn să-mi înteţese 
fuga. 

La un moment dat simțeam 
că mă suloc de căldură. În acest 
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moment însă, animalul s-a oprit 
brusc şi a luat o poziţie de 
apărare. S-a ridicat de pe nisip 
clănțănind din fălci spre noi. 
Mi s-a părut destul de înspăi- 
mintător. Am ezitat citeva se- 
cunde. 

Folosind aceste clipe, anima- 
lul, odihnit, a luat-o din nou 
la fugă. S-a oprit într-un tufiş 
de saksaul şi, cind am ajuns 
acolo, s-a căţărat pe o creangă 
mai groasă. Am întins plasa 
sub creangă, Vasea a scuturat-o 
cu tărie, astfel că sopirla a 
căzut de-a dreptul în plasă. 

Era un exemplar adult de 
circa 70 cm. Această specie de 
şopirlă de pustiu este singura 
rudă a şopirlelor uriaşe din 
Africa şi India. Pielea ei este 
folosită pentru confecţionarea 
poşetelor, iar după unii nici 
carnea nu este lipsită de gust. 

Ajungind la cort, am fost 


foarte surprinşi de dispariţia 
cămilelor Dcealre. Pasi 

— Nu putem pleca 
nea căldură după ele, 
Vasea, 


aseme- 
spuse 


După ora cinci am plecat în 
căutarea cămilelor noastre. Ni- 
sipul nefiind deranjat de vint, 
urmele ne duceau ia țintă. Într-o 
oră şi ceva am ajuns la cămi- 
lele dispărute. 

Deşi am mers numai cîţiva 
kilometri pe jos, cred că n-am 
să vit niciodată acest drum. 

Dacă cămila reușește să treacă 
destul de uşor şi prin dunele de 
nisip, noi am înaintat cu mare 
greutate: nisipul fin aluneca 
sub cizme, picioarele 1şi găseau 
cu greu un punct de sprijin. 

La înapoiere am trecut prin- 
tr-o „pădure“ de saksaul, de 
unde au zburat un stol de vrăbii 
de pustiu (Passer ammodendri). 
După înfăţişarea externă n-am 
fi putut ghici că sînt vrăbii. 
Numai după mărime şi după cioc 
se poate deduce. Culoarea lor 
este complet albă, iar aripile 
sint  cenuşiu-închis. 

Tot aici am reuşit să capturez 
„gaița“ de saksaul (Podoces pan- 
deri), o pasăre ce se găsește 
numai în pustiurile eurasiene. 

Vorbind de pădure, nu trebuie 
să ne închipuim că această adu- 
nare de reprezentanţi a! regnului 
vegetal seamănă cu frumoasele 
noastre păduri. Structura sak- 


După ce intrasem a treia oară 
în sacul de dormit, deranjaţi 
de oaspeţii noştri nepoltiţi — 
şacalii —, am făcut o descope- 
rire foarte neplăcută. Pe braţul 
drept simţeam cum se strecoară 
ceva. Am rămas încremenit; 
Vasea a aprins lanterna; era un 
scorpion. Sub influența luminii 
s-a strins uşor şi a rămas ne- 
mişcat. Aşteptam cu groază. 
Secundele treceau foarte încet. 
Simţeam cum curge năduşeala 
pe mine. 

Vasea a dus mîna dreaptă 
încet spre animal. Cind a ajuns 
la cîţiva centimetri, un bobirnac, 
şi oaspetele neportit a fost arun- 
cat cit colo. După acest incident 
n-am mai dormit. Înainte de a 
răsări soarele am controlat cap- 
canele, în care se prinsese un 
material bogat. 


+ 


Plecaţi iarăşi, am ajuns într-o 
vale cu o vegetaţie tipică de 
sărătură. Z 

Peste tot ne-au întimpinat 
zeci şi sute de popindăi. Era 
ora cînd ieşeau în căutarea hra- 
nei. Semnalele lor de avertizare 


Dunele de nisip 


şi vegetația lor 
caracteristică, din 
pustiul Kara-Kum 


A doua zi spre 
seară, soarele se 
lăsase tot mai jos 
şi cerul devenise 
roșu aprins. Ulti- 
mele raze străbă- 
teau peste atmos- 
fera încărcată de 
milioane de firice- 
le de nisip, reflec- 
tind o culoare de jar. La un 
moment dat, tot deșertul era 


roșu, pe urmă, încet, a devenit 
tot mai închis pină la căderea 
întunericului. 


În jurul nostru şi-au început 
viaţa animalele nocturne ale 
deşertului. Treptat însă s-a făcut 
din nou lumină. Luna era plină 
şi nisipul devenise complet gal- 
ben. Vedeam perfect locul unde 
am depus momeala. 


La un moment dat au apărut 


niște puncte negre care se miş- 
cau tot timpul în jurul aceluiaşi 
loc. Erau însă mult mai mici 
decit animalele așteptate de noi. 


ustiul ARRAAUN 


saulului alb şi ne (Haloxylon 
persicum, Haloxylon ammoden- 
dri), precai a cerkezului 
(Salsola richteri), ce cresc în 
aceste locuri, este diferită și 
adaptată la condiţiile vitrege 
ale deşertului. Din depărtare, 
această masă verde seamănă cu 
pădurile noastre. La un examen 
atent, observăm însă lucruri 
surprinzătoare. 

Lipsa umidității a îndepărtat 
aparatul foliar, iar asimilaţia 
se face de către niște frunze trans- 
formate în crengi, de diferite 
nuanțe de verde. Această adap- 
tare are drept scop evitarea 
pierderii cantităţii de apă, lucru 
primordial pentru supravieţui- 
rea organismelor vegetale în 
aceste locuri. Tot aici se mai 
adăpostesc ciocănitoarele de pus- 
tiu, pietrarii de deşert, pițigoiul 
mare din Buchara etc. 

Seara am aşezat citeva cap- 
cane în tulişurile din împreju- 
rimile cortului. La baza arbuş- 
tilor de saksaul erau numeroase 
galerii de șobolani de nisip şi 
popindăi. 


de pericol, puternice şi ascuţite, 
răsunau din tot locul. Acest 
„concert“ al popindăilor ajunsese 
de-a dreptul enervant. 

Cred că am făcut mai bine de 
doi kilometri, cînd din dreptul 
lui Vasea sare un iepure. Era 
un animal curios, care fugea 
foarte repede. Avea picioarele 
foarte lungi și un corp subţirel. 
Era un iepure de nisip (Lepus 
tolai Pall). 

Dintr-un tufiş, un șarpe s-a 
aruncat asupra unui pui de 
popindău şi s-a înfăşurat în 
jurul corpului acestuia. Era un 
Eryx miliaris, din familia Boi- 
dae, rudă cu şerpii uriași din 
America de Sud şi India. 

Deşi mărimea lui nu depăşeş- 
te un metru, prinde prada la fel 
cum fac rudele lui din pădurile 
tropicale, se înlășoară în jurul 
ei şi, prin stringerea muscula- 
turii corpului, o omoară. 

De data aceasta însă, şarpele 
nostru a terminat mai prost vîină- 
toarea lui de dimineaţă, într-o 
clipă s-a aflat în plasă împreună 
cu puiul de popindău capturat. 


— Sint aricii de pustiu, şopti 
Vasea. 

În acest moment, dinspre cort 
am auzit urletele de şacali, 
care stăteau însă la o distanţă 
respectabilă. 

— Să nu intre în cort, şopti 
Vasea. Sint foarte obraznici. 

Cred că au trecut trei ceasuri 
pînă cînd șacalii s-au apropiat 
de noi. Veneau dinspre stinga 
noastră direct spre carnea de- 
pusă, Erau doi adulţi. 

Arma era deja pregătită pe 
crengile arbustului şi aşteptam 
nemișcați. În amindouă ţevile 
pusesem poşte ca să fiu mai sigur 
de succes. Acum însă, cînd am 
început să ochesc, nu mai eram 


deoarece umbra 


aşa de sigur, 
animalelor mişca mereu. 
La primul foc, totuşi, unul 


dintre ei a căzut imediat. Al 
doilea animal a lost rănit la 
piciorul sting din focul următor, 
dar fugea încă bine. 

„Ei, merge şi aşa“ —mă gin- 
deam. Bine că am reușit şi 
de data aceasta. 

Au trecut încă vreo două cea- 
suri şi noi ne-am îndreptat 
spre cort. 

Cind am rap mai aproape, 
Vasea s-a oprit brusc şi m-a tras 
de minecă. 

Este cineva în cort! 
exclamat el. | 

Se auzeau un zgomot foarte 
clar şi un fiştit ca şi cum cineva 
ne-ar fi desfăcut bagajele. 

Ne-am pregătit armele şi 
ne-am apropiat tiptil de cort, 
unul pe dreapta, altul pe stinga. 

În faţa cortului şi în cort 
erau nişte vulpi care încercau 
să „fure“ săculeţele cu piine şi 
cu alte alimente. 

— Ei, drăcie! 

Era o adevărată familie! 
tras! pledix-. 
În cort erau o murdărie şi 
miros insuportabil. Lucrurile 
noastre erau risipite prin tot 

cortul. 

— Este vulpea corsac (Vulpes 
corsak Pall). spuse Vasea în- 
cîntat. Aceste vulpi seamănă 
foarte mult cu vulpile noastre, 
însă sint mult ma mici. 

După ce ne-am odihnit puţin 
am început să preparăm mate- 
rialul colectat. Eram frînţi de 
oboseală. Din cort am ieşit abia 
spre seară. 

În seara aceasta am stat mult 
timp la foc. Am servit masa şi 
am încercat să ne  înveselim. 
A doua zi trebuia să pornim din 
nou spre necuprinsele întinderi 


Șopirla uriașă din Kara-Kum, care 
ajunge pină la 70—80 cm lungime 


de nisip. Doar mai erau atitea 
specii de colectat! 

Aveam încă mult de umblat 
prin pustiu pină cind ne puteam 
mindri cu o colecţie bună. 

După ce Vasea s-a culcat, 
m-am așezat și eu la odihnă. 
Afară începuse vintul şi se făcuse 
complet întuneric. Firicelele de 
nisip se loveau de foaia de cort 
şi produceau un zgomot asemă- 
nător ploii. 

a Sue bată ot de 
nisip, şop asea aproa or= 
mind. 13 tras mai sus Te-moaruă 
sacului de dormit şi în citeva 
minute eram brațele lui 
Morteu. 


eşi de mult descoperite, fenomenele mag- 

netice nu şi-au epuizat gama de aplicatii 
nici in zilele noastre. Dimpotrivă, e dată cu 
noile descoperiri din fizica actuală şi aplicațiile 
acestora, cimpul magnetic a devenit un auxi- 
liar prețios in rezoloarea unor multiple pro- 
bleme dintre cele mai grele ce se pun atit în 
laboratoare, cît şi în practica industrială. Direc- 
[ioele Programului P.C.U.S. trasează ca o sar- 
cină deosebită pentru oamenii de știință sovietici 
găsirea mijloacelor prin care să fie stăpinite 
reacțiile termonucleare. Fără îndoială că pentru 
realizarea acestui obiectiv savanții sovietici se 
por folosi de proprietățile cimpului magnetic. 
Dar aceasta este numai una dintre aplicații. 
Or, cîmpul magnetic are nenumărate altele. 
In acest scop, este utilă informarea cititorilor 
asupra unora dintre cele mai moderne aplicaţii 
ale cîmpului magnetic. 
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0 POMPĂ FĂRĂ PIESE MOBILE 


meori, metalul lichid trebuie să circule prin 
Ul sisteme de vase şi conducte mai complicate. 

Este cazul uzinelor electrice atomice moderne, 
unde deseori drept agent purtător de căldură se 
foloseşte metalul topit. De exemplu, natriul topit 
circulă în sisteme complet închise, pentru a fi izolat 
de aer, care-l oxidează foarte repede. În acest caz, 
este practic imposibilă folosirea unor pompe mecanice, 
din cauza temperaturii ridicate, a condiţiilor de etanșare 
severe și a pieselor mecanice cu suprafeţe de fricțiune. 

Cele mai bune, în asemenea condiţii, sint pompele 
electromagnetice. 

Pompele electromagnetice sînt de două feluri: cu induc- 
ţie şi cu curent continuu. 

Pompele cu inducție (fig. 1),ca principiu de funcționare 
şi în construcție, sînt analoge amestecătorului magnetic 
al metalelor lichide descris în numărul precedent al 
revistei, Conducta prin care trebuie să fie pompat metalul 
lichid pe o porțiune se face „plană“ (de secțiune drept- 


Pompe magnetice pentru metalele topite folosite în reac- 
torii nucleari 


unghiulară), aci fixîndu-se de partea exterioară două 
statoare, de asemenea, plane. 

Cimpurile magnetice mobile ale ambelor statoare se 
mișcă într-o direcţie, de-a lungul conductei, și atrag 
după ele metalul lichid aflat pe conductă. 

Pompele cu curent continuu (fig. 2) au o construcție 
deosebită. Conducta cu metalul lichid se află între polii 
unui magnet permanent. Lateral, de ambele părți ale 
conductei, se montează doi electrozi, la care se aplică 


un curent continuu. 

Cînd prin metalul lichid, aflat în cîmpul magnetic, 
constant trece un curent continuu, fiecare particulă a 
metalului se supune forței create de aceasta și metalul 
lichid se mișcă în conductă. 


„OGRA" 


Pompele electromagnetice pot fi utilizate cu succes nu 
numai pentru metale topite, ci şi pentru lichide la o tem- 
peratură obișnuită, şi chiar electroliți — adaptindu-se 
foarte bine unor nevoi de laborator. 


CAPGANA MAGNETICĂ REZISTĂ LA MILIOANE DE 
GRADE 


În cercetările legate de dirijarea energiei termonucleare 
se face apel din ce în ce mai mult la fenomenele ce se petrec 
în gazele rarefiate în stare de plasmă. Sub denumirea de 
„plasmă“ este considerată acea stare de agregare a materiei 
gazoase în care atomii de gaz sînt disociați în particule 
purtătoare de sarcini electrice pozitive şi alte particule 
negative (în majoritate electroni liberi). Această a patra 
stare de agregare a materiei se obține și prin încălzirea 
gazului la temperatură foarte înaltă, cu ajutorul electrici- 
tății, radiațiilor puternice etc. 

Reacţii termonucleare se petrec în interiorul stelelor, 
iar pentru reproducerea lor, deocamdată în condiții de 
laborator, se folosește plasma fierbinte. Într-o reacție 
dirijată este necesar ca fuziunea nucleelor de deuteriu și 


Vedere parțială a 
instalaţiei sovietice 


„apar noduri și mici... 


tritiu (izotopi ai hidrogenului) să se desfășoare lin. Pentru 
aceasta, gazul rarefiat, încălzit la sute de milioane de 
grade, este adus în stare de plasmă fierbinte. În aceste 
condiții se pot petrece reacții nucleare de pe urma cărora 
se degajă imense cantități de energie. Cercetările în acest 
sens progresează în U.R.S.S., urmărindu-se apropierea 
cît mai mult de condițiile în care se degajă energia 


nucleară. 
Dar plasma încălzită la o temperatură de milioane de 


grade nu poate îi închisă în nici un fel de vase obișnuite. 
Oamenii de ştiinţă sovietici au găsit un mijloc excelent: 
captarea plasmei în vase formate din cimpuri magnetice 
avînd configurații potrivite. Plasma, avind și proprietăţi 
magnetice, poate fi concentrată într-o regiune a spațiului, 
folosind cîmpurile magnetice (fig. 3). Dar acest mijloc 
mai  areși următorul avantaj: printre actualele aparate 
cu descărcări în gaze, un rol important îl au „sursele de 
ioni“, care debitează ionii din acceleratoarele de particule 
ce se utilizează în fizica nucleară. Concentrația ionilor 
din „sursa de ioni“ trebuie să fie cît mai mare. Un înalt 
grad de ionizare se poate obține prin mărirea presiunii 
gazului şi a tensiunii între electrozii tubului în care are loc 
descărcarea electrică. Prin aceasta, plasma se restrînge 
într-o coloană mai îngustă sau, cum se mai spune, într-un 
şnur de gazstrălucitor ce uneşte cei doi electrozi, Pe această 
cale, folosind curenți de ordinul a 10 000 A, se pot obține 
temperaturi ale plasmei de zeci de mii de grade. Dar am 
văzut că una dintre condiţiile necesare dirijării reacţiilor 
termonucleare este realizarea de temperaturi cu mult mai 
mari. Din nou cîmpul magnetic este chemat să ne ajute: 
folosind cîmpuri magnetice de mare intensitate, ce apar 


în ca;ul unor impulsuri, de curent extrem de puternice, 


se poate concentra (prin contracție) și mai mult şnurul 
plasmei, iar şnurul fiind suspendat în vid este perfect 
izolat termic, neputind ceda căldura decît prin radiație. 
În instalația „OGRA“ (fig. 4) s-a obținut deja plasmă 
la temperaturi de peste cinci milioane de grade pentru 
un. interval scurt de timp. 

Tată deci că vasul pentru păstrarea plasmei este găsit. 
Totuşi, experienţele au arătat că firul de plasmă este 
foarte nestabil, agitat, tinzînd prin fluctuații continue 
să străbată pereții vasului magnetic. Ea interacționează 
chiar cu cîmpul magnetic. În plus, perturbațiile firului 
de plasmă atrag perturbări ale cimpului magnetic, care 
la rindul său creează condiţii de nestabilitate. De aceea 
şnurul de plasmă se agită în jurul poziției medii, 
„limbi de foc“. Forma cea mai 
potrivită a vasului magnetic urmărește să reproducă 
acele configurații ale cîmpurilor magnetice care să reducă 
la minimum scurgerile de plasmă. Liniile de cîmp urmează 
direcția longitudinală a vasului (tubului), iar la capetele 
acestuia cîmpul are o formă deosebită, cu scopul de a 
reflecta plasma. 

În instalația „OGRA“, realizată în Uniunea Sovie- 
tică, vasul invizibil pentru plasmă are forma unui 
tunel (fig. 5), astupat la capete cu „dopuri magnetice“, 
realizate prin concentrări ale cîmpului magnetic. Aceste 
dopuri se mai numesc și oglinzi magnetice. Plasma 
e suspendată în 
instalație de-a 
lungul axului 
central, între 
cele două oglin- 
zi magnetice. 


Schema  cap- 
canei toroida 
le (stinga) și 
schema de 
principiu ater- 
moreactorulul 
toroidal 
(dreapta) 


Configurația cîmpului capcanel magnetice 


Curent în impuls de frecvente înalțe 
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Instalaţie în formă de tunel ettinărie 


Particulele obținute într-un accelerator sînt injectate 
în interiorul instalaţiei unde se reflectă de nenumărate 
ori de cele două oglinzi magnetice, contribuind la încăl- 
zirea și mai puternică a plasmei. Numeroase aparate de 
m 22 a teme, dă efectuează operaţiile nece- 

istanţă, e petrece în orice instalație 
Loiaieă. Dar e, magnetic. în formă de tub drept 
dă totuşi posibilitatea scurgerii pi lasmei Peel ia capete: 

Un alt sistem care evită și mai mu urgi în 
este acela al „capcanei toroidale“, care are fo L 
inel (fig. 6 şi 7). Carcasa camerei toroidale de descărcare 
este realizată din cupru şi este prevăzută cu fante pentru 
fotografiere rapidă, sonde magnetice pentru analiza 
cîmpului magnetic etc, Instalaţiile ultramoderne denu- 
mite „Tokamak“ au asemenea camere toroidale prevă- 
zute cu înfăşurări suplimentare, pentru crearea în plasmă 
a unui cîmp magnetic longitudinal, destinat să mențină 
inelul de plasmă concentrat de-a lungul axului torului. 

Unele instalații noi, cum ar fi aceea construită la Insti- 
tutul de energie nucleară denumită „Orech“ sau reactorul 
„PR“, folosesc cîmpuri magnetice de o configurație spe- 
cială, asigurindu-se astfel o izolație specială și mai per- 
fectă a plasmei. Folosirea acestor cîmpuri, care în majo- 
ritatea cazurilor au concavitatea liniilor de forță îndrep- 
tată spre plasmă, deschide perspective noi în realizarea 
în laborator a reacţiilor termonucleare. 

Această nouă și importantă aplicație a cîmpului mag- 
netic a permis fizicienilor să descopere proprietăți noi şi 
surprinzătoare ale plasmei, apropiindu-i de condiţiile 
unor fenomene cosmice, condiții ce se pot reproduce azi 
în parte în laboratoare și lucrări denumite pe drept 
cuvint „astrofizică experimentală“. 
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SCALARUL 


peștele „voal de mireasă“ este ideal, 
pentru acvariul de apă caldă (tropi- 
cal) nu există un pește mai decorativ și 
mai interesant decit „scalarul“ (Ptero- 
phyllum scalare). Patria tuturor varietăți- 
lor de scalari (destul de puține la număr) 
este în nordul Americii de Sud, în apele 
tropicale. Peștii aceștia se găsesc aci în 
grupuri mai mari, împreună cu alți repre- 
zentanți din familia Cichlidaelor, de 
exemplu cu Cichlasoma festivum, ce pare 
a îndrăgi aceleași condiții biologice. 
Pterophyllum scalare atinge o lungime 
a corpului de 15 cm, iar înălțimea aripi 
relor ajunge la 25—26 cm, pe ci 
eimekei atinge lungimea de 12"Cm și înăl- 
țimea de 18 cm. În ceea ce privește corpul, 
se pare că scalarul original are o formă 
mult mai rotundă, pe cînd forma eimekei 
tinde spre o slabă ovalizare. La ambele 


BE pentru acvariul de apă rece 


Scalar cu coada 
„voal de mireasă“ 


“unui puf albicios pe tot corpul), PH-ul 


exemplare, corpul este foarte mult turtit 
lateral. fiind colorat în argintiu, cu 3—5 
dungi negre, transversale, care pot dispă- 
rea (după dispoziția peștelui). Spre spate 
și aripioara dorsală are tonuri roșiatice- 
brune, iar aripioarele dorsală și anală 
au o strălucireigălben-sidefie. Caracteris- 
tic la scalari s Fipioarele abdominale, 
ce se continuă ire lungi și mult 
rotunjite, ca Drme „mustăți“, 
Acestea sînt de ălbene, uneori 
spre albastru. 


avînd o strălucire cu ibizații 
Foarte interesant colorați. 
irisul de un roșu luminos, $ 
nizat cu sidefulişivatgint 


-. 


Li 
înalt decit cele nortnale. FEB ru 
scalari nu trebuie să fie mahmic dâ50 


înălțime, 80—100 cm lungime și mis 
nimum 35 cm lățime. Esteibine ca tempe= 
ratura apei să fie menținuţă, între 24" și” 
deoarece peștii. 
sînt foarte sensibili la variațiile de tem= 


28*C și să nu scadă sub 24€, 


peratură. Într-o apă rece apar boli, ca, 


de pildă, paloarea și slăbirea solzilor, | 


precum și o serie de ciuperci (sub: forma 


apel "este 


temperat ră), la 

de sare Ani. Pentru ă ox 

a apei. jeste-mecesară o-siabăi: 
în_ Specia! noaptea, 


ca „jocul nupțial” să se petreacă În vo 
plantele trebuie așezate rmai j 
Este foarte important că la aceste 
de viață să adăugărn Că scalari 
plac zgomotele puţernice; Al 
geam sau prea desele 724 


scurt 


Pentru majoritatea amatorilor de pești 


A se poate / 
ă proaspătă / 


Succesul constă în primul rînd în ale- 
gerea perechilor. Dintr-un grup de 10—12 
scalari tineri se vor alege după un an sau 
un an jumătate perechile potrivite, pe 
care le vom urmări în jocurile lor. Este 
bine ca să ridicăm temperatura la 26—28*C. 
Vom vedea cele mai interesante jocuri, 
în timp ce femela depune icrele pe o 
frunză lată (pe care ambii părinți au 
curățat-o în prealabil), iar masculul le 
acoperă cu lapți. După această operaţie, 
vom tăia frunza cu icrele fecundate și o 
vom introduce într-un acvariu mai mic 
din sticlă turnată (fără ramă metalică) 
pe care l-am pregătit dinainte (foarte 
bine spălat și dezinfectat cu hipermanga- 
nat). De menționat că în acest acvariu 


mai A pentru icre vom folosi o apă cu aceeași 
temperatură și același PH ca în acvariul 


î părinților. Vom fixa frunza cu o piatră 


său'o bucată de sticlă în așa fel ca în 

dreptul icrelor să fie mereu aerisită (bobi- 

le de dar din conductă să treacă mereu 
p 


ră icrelor). 


După 48 de ore ya ieși puietul din icre. 
La început puii lipiţi cu capul de 


Mi stă, 
variului. Vom 
„rămînă cons- 


șase zile 
sia ui 
rijă ca săi 


ştere; acuma s 
Etuți printr-o 
fănire și cu o 


eAntr-o singură 
dg pui. 


, riențe, crescătorii 
upă o muncă de 
irte interesantă de 
plet negru. 


germani 
24 de 


iubitorilor de 
chau (R.D.G. 


varii a apărut la Glau- 
un exemplar rar: un 
scalar roșul fcalarul este obţinut din 
părinţi norgial colorați de Pterophy- 
|lum eimekfi, singurul exemplar dintr-o 
serie de fiteva sute de pui. 

Scalary!, peștele care prin exotismul 
şi mișgările sale lente, armonioase, stîr- 
neşte/admirația privitorilor, este într-ade- 
văr/dn pește demn de crescut și de îngrijit 
cy multă atenţie; un acvariu cu scalari 


exotici, înmulțirea scalarilor a ia Di time ochiul și este cel mai bun calmant 


și mai constituie o problemă. a 
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în stările de nervi și oboseală, 
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La cererea mai multor 
cititori, printre care tov. 
Emil Procopiu din Craio- 


losif din 


va, Prelipceanu 


lași, publicăm construcția 
unui mic cuptor electric 
pentru topit metale. 


Un cuptor electric poate fi 
construit ușor, aducîndu-ne ser- 
vicii prețioase la prelucrarea, 
prin turnare, a metalelor nefe- 
roase. În figura de mai jos se 


redă secțiunea cuptorașului nos- 
tru, așa că montarea pieselor 
componente se face foarte ușor. 

Se ia un ghiveci de flori de 
mărimea dorită și se găurește 
în locurile x și Yy, așa cum se 
arată în figură. În orificiul x, 
care este așezat chiar la baza 
ghiveciului, se trec sîrmele ce 
vor merge la rezistența elec- 
trică a, care va depinde de 
curentul pe care îl avem la 
rețea. Rezistenţa se construiește 
din firul de nichelină luat de 
la un reșou sau fier de călcat 
și se bobinează strîns pe un 
suport de şamotă tubular, de 
dimensiuni mai reduse, luat 
de la un radiator, încălzitor de 
la aparatul de uscat părul sau 
se construiește din şamotă sau 
lut bine ars, prin tăiere cu 
ferăstrăul de tăiat 
Suportul rezistenței va fi în- 


metale. 


conjurat de jur împrejur cu un 
tub închis la capătul de sus. 


Tubul trebuie să fie dintr-un 
metal greu fuzibil, cum ar fi 
fonta sau oţelul. Tubul de metal 
c trebuie să fie astfel ales încît 
să acopere complet rezistența, 
dar să nu atingă în nici un caz 
firele străbătute de curentul 
electric. În orificiul y, rămas 
liber, introducem un mic tub 
de oţel prevăzut la unul din 
capete cu un robinet sau un 
capac filetat ce va putea fi ușor 
îndepărtat la nevoie. Prin tubu- 
şorul acesta vom evacua metalul 


topit cînd vom elabora prima 
șarjă. 

Vom face apoi o pastă din 
nisip, ciment și apă, cu care 
bine pereţii şi 
fundul ghiveciului, în așa fel 


vom căptuși 


ca rezistența cu suportul său, 
precum şi tubul de metal ce le 
înconjură să fie bine înfipte 
și fixate în masa de ciment. 
Vom avea grijă ca cimentul să 
izolate 
cu care vom conduce curentul 


acopere bine sîrmele 


de la rețea. La fel vom fi atenţi 
ca orificiul pentru evacuarea 
metalului topit (y) să rămînă 
intact, în caz contrar îl vom 
desfunda cu un cui mai înainte 
ca pasta de ciment să se fi 
întărit. Tot din lut ars vom 
confecționa capacul ce va aco- 
peri ghiveciul și deci cupto- 
rașul nostru. Vom putea im- 
proviza eventual o farfurioară 
de faianță potrivită. 


După ce pasta de ciment s-a 


uscat, introducem în cuptor 
bucăţi 


priză şi așteptăm să se topească 


de metal, punem la 
metalul, 

Cu ajutorul cuptorașului nos- 
tru putem topi metale sau aliaje 
de plumb, zinc şi chiar alumi- 
niu într-un timp destul de 
scurt, care depinde de cantitatea 
de metal introdusă și de tem- 
peratura sa de topire. 


Un colectiv de muncitori 
de la Uzina „Grigore Preo- 
teasa” ne roagă să indicăm 
un material ale cărui pro- 


prietăți să permită folosi- 


rea lui la construirea unui 
ciocan de lipit cu ultra- 


sunete. 


În scopul arătat mai sus poate 
fi folosită cu succes una din 
următoarele posibilități: 

a) se utilizează parapontul 
(ciment dentar) care aderă la 
metal, 


conduce  ultrasunetul, 


este compact și omogen, se 
aplică sub formă semifluidă, 
poate lua forma dorită şi poate 
fi prelucrat ușor; totodată el 
are o conductibilitate termică 
redusă; 

b) se poate folosi de aseme- 
nea un material ceramic, avînd 
calități asemănătoare. Pentru a 
da însă rezultate bune, acesta 
nu trebuie să fie spongios (po- 
ros), deoarece în această stare 
el absoarbe ultrasunetele; 

c) folosirea unor astfel de 
materiale nu mai este necesară 
în cazul cînd, prin construcţie, 
transmiterea ultrasunetelor de 
la generator la vîrful ciocanului 
are loc prin ulei; în felul acesta 
se poate izola termic virful și, 
prin aplicarea unor aripioare 
de răcire, se îndeplinesc toate 


condițiile cerute, adică: ade- . 
rență prin lipire sau strîngere 
pe filet cu oţel, o bună conduc- 
tibilitate a ultrasunetelor şi o 
conductibilitate termică practic 
nulă. 


Tov. Valeriu Bărbulescu 
din comuna Rimeşti Beica, 
raionul Drăgășani, regiu- 
nea Argeș, întreabă care 
sînt cauzele care provoacă 


apariţia unor pete galbene 


pe fotografii şi cum pot fi 


ele înlăturate. 


Petele galbene pe fotografii 
pot proveni fie datorită băii 


"de fixare care este foarte uzată 


sau, supraacidulată, fie unei 
spălări insuficiente — ne re- 
ferim atît la spălarea int 
diară (aceasta este preferal 
să fie o soluţie de întrerupere 
acidă 10%), cît și la cea finală. 

Evitarea acestor defecte se 


poate face utilizînd o baie de 
fixare corespunzătoare şi în 
mod rațional (trebuie respectat 
numărul de formate prescrise 
— cca. 200 de bucăți 9x12 
pentru | litru fixator), precum 
şi efectuînd spălarea conform 
prescripţiilor. 

Petele galbene apărute pe po- 
zitive pot fi înlăturate prin ţi- 
nerea acestora — la lumină — în 
următoarea soluție: bromură de 
potasiu — 2 g, fericianură de 
potasiu — 8 g şi apă | litru; 
fotografiile se menţin în această 
baie pînă ce se observă o dis- 
pariție aproape totală a petei 
galbene, după care se face o 
redevelopare în revelatorul fo- 
losit inițial, pînă ce imaginea 
revine la normal. Ulterior poza 
astfel prelucrată se introduce 
direct în baia cu apă curgă- 
toare. 
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vuințate pentru undele metrice sau 
undele scurte (50—15 m), deoare- 
entru acestea ar fi nevoie de 


*, L>3 DI 
F ce 
ghiduri cu dimensiunea  trans- 
versală de ordinul cîtorva metri 


său zeci de metri. După cum o 


instalaţie cu ţevi pentru apă din- 


. tr-o casă ocolește diferite obsta- 
p cole, tot așa şi ghidurile de undă 
pot avea diferite coturi şi răsuciri 

pentru a asigura transmiterea ener- 


giei în „posi dorit (fig. 2). Indi- 
ferent dacă este vorba despre ghi- 


lor, pereţii interiori se argintează, 
Cuplujul cu alte dispozitive se reali- 
zează în trei feluri principale: elec- 


o / 
“* 
dul de undă propriu-zis sau coturile 
sale, execuţia lor este foarte îngri- 
pu, jită, iar pentru reducerea pierderi- 
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ezvoltarea radioelectronicii ac- 
tuale se caracterizeată prin în- 
trebuințarea din ce în ce mai 
largă a frecvenţelor ultraînalte, co- 
respunzătoare lungimilor de undă 
metrice, decimetrice şi centimetrice. 
Producerea unor astfel de frecvențe 
— aproximativ de la 30 pînă la 
3 000 MHz (300 000 000 de oscilaţii 


pe secundă) —, precum și dirija- 
A energiei între diferitele părţi 
tincte ale instalaţiilor radio 


(de exemplu de la emiţător la 
antenă) au necesitat crearea şi apli- 
carea unor dispozitive specifice care, 
privite izolat de un necunoscător, 
nu numai că nu spun ce sînt, dar 
nici măcar nu sînt recunoscute ca 
pa parte din acest gen de insta- 
aţii. 

bste vorba despre ghidurile de 
undă şi cavitățile rezonante. 


+ 


La aparatele de radio obișnuite 
transmiterea energiei de frecvenţă 
radio din antenă la aparat se face 
cu ajutorul unui conductor de cupru 
izolat în cauciuc sau, în cazuri spe- 
ciale, printr-un cablu ecranat. 

Răspindirea televiziunii a dat 
posibilitatea cunoașterii unui nou 
sistem de transmitere a acestei 
energii: cablul coaxial. Dacă acest 
cablu este foarte bun pentru lun- 
gimea de undă a televiziunii (me- 
trică), pentru instalaţii cu lun- 
gimi de undă decimetrice sau centi- 
metrice, el este impropriu din cauza 
neajunsurilor care se ivesc. Princi- 
palul neajuns îl formează creșterea 
exagerată a pierderilor de energie 
electrică în pereţi. Înlăturarea lor 
nu s-a putut realiza decit prin înlo- 
cuirea cablului coaxial cu ghidul de 
unde cilindric, adică prin scoate- 
rea conductorului intern din cablul 
coaxial, în care caz ceea ce ră- 
mâine este un simplu tub. 

Ghidul de unde este un simplu 
tub metalic cu o secţiune circula- 
ră sau dreptunghiulară, prin inte- 


< 


„coaxial, 


riorul căruia e- 
nergia de înaltă 
irecvenţă este ca- 
nalizată spre locul 
dorit (fig. 1). Com- 
parativ cu cablul 
ierderile de energie elec- 
trică în ghidurile de undă sînt mult 
mai mici şi în același timp geo 
lul de străpungere între cei doi pe- 
reți scade; constructiv, ghidul de 
undă este mai uşor de realizat decit 
cablul coaxial. Teoria și experiența 
au arătat că în ghidurile de undă se 
propagă unde electromagnetice care 
pot fi împărţite în două grupe prin- 
cipale: a) unde electrice notate cu 
E (la acestea cîmpul electric este 
dispus în plan transversal şi longi- 
tudinal, iar cîmpul magnetic — 
numai în plan transversal) şi 2) 
unde magnetice notate cu H (la 
care cimpul magnetic este dispus 
în ambele planuri, iar cîmpul elec- 
tric numai în planul transversal). 
Indiferent de tipul de undă care se 
propagă, de-a lungul unui ghid, pe 
parcurs intervine o atenuare a 
undei, adică energia ei scade trep- 
tat; atenuarea se explică prin faptul 
că pe suprafaţa interioară a pereţilor 
ghidului se nasc curenţi de inducţie, 
energia electrică produsă de aceşti 
curenţi încălzeşte metalul. Faţă de 
cablurile coaxiale, ghidurile de undă 
au însă dezavantajul că prin ele 
nu se pot propaga decît undele a 
căror lungime este mai mică decit a- 
proximativ dublul dimensiunii trans- 
versale a ghidului. Așa,spre exemplu, 
dacă această dimensiune este de 
5 cm, lungimea de undă critică (adi- 
că acea lungime de la care începe 
propagarea) va fi aproximativ de 10 
cm; unde cu lun- 
gime mai mare nu 
se pot propaga în 
acest ghid. Este 
clar acum faptul 
că ghidurile de un- 
dă nu pot fi între- 


Capacitalea (ag 


prin difracție 


tric, 
(fig. 3). Cuplajul electric se realizează 
cu ajutorul unui conductor, numit 
sondă, care se introduce în interio- 
rul ghidului. De obicei, o asemenea 
sondă este chiar Prea irea conduc- 


magnetic şi 


torului interior al unei linii coaxiale 
care transportă energia spre ghid. 
'Ținînd cont de faptul că dimensiu- 
nile sondei sînt comparabile cu: 
lungimea de undă, este clar că 
aceasta funcţionează în interiorul 
ghidului ca o antenă bună. Cuplajul 
magnetic se realizează cu o buclă de 
cuplaj care se plasează acolo unde 
cîmpul magnetic din interiorul ghi- 
dului este cel mai intens, iar cupla- 
jul prin difracție este realizat cu 
ajutorul unei fante, De exemplu, o 
arte din energia unei unde poate 
i transmisă dintr-un ghid în altul 
dacă în peretele comun al celor două 
ghiduri se face o fantă de o anumită 
formă. Ghidurile de undă îşi găsesc 
aplicaţii în instalaţiile de radio- 
locaţie, în radiorelee și în general 
în toată aparatura electronică care 
lucrează în game de unde decime- 
trice și centimetrice, 
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Orice circuit oscilant obişnuit se 
caracterizează prin frecvența osci- 
laţiilor proprii de rezonanţă în şi 
prin factorul de calitate Q, factor 
care în circuitele oscilante ale insta- 
laţiilor radiotehnice trebuie să fie 
cit mai mare. Ce se petrece însă cu 


(pia bifilară 
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un astfel de circuit oscilant obiş- 
nuit cu capacităţi şi inductanţe 
obişnuite la frecvenţe înalte: cresc 
foarte mult pierderile, şi din 
această cauză factorul de calita- 
te scade sub valori admisibile; 
chiar construcția unui circuit 
oscilant pentru aceste frecvenţe 
este o problemă și iată de ce. 
Frecvența oscilaţiilor proprii ale 
unui circuit oscilant este dată de 


relaţia f, = ; pentru a mă- 


1 
2xV LC 
ri pe în, adică pentru a ajunge în do- 
meniul frecvenţelor înalte, tre- 
buie să micşorăm pe C şi L. Dar 
capacitatea nu poate fi micşorată 
sub limita capacităţilor tubului 


un circuit oscilant obișnuit, capaci- 
tatea circuitului este capacitatea 
între electrozii tubului (fig. 4), 
iar inductanța o formează însăși 
linia; în multe cazuri, elementul 
de acord pe frecvența dorită este 
format dintr-o bară de  scurt- 
circuitare mobilă sau de un conden- 
sator variabil montat între cei doi 
conductori ai liniei. 

Totuși și acest circuit oscilant nou, 
realizat din linii bifilare simetrice, 
are un neajuns: în jurul său apare 
un cimp electromagnetic apreciabil, 
deci pierderi prin radiaţie şi cuplaje 
parazite cu alte circuite. 

Realizind un circuit oscilant din 
linii rezonante coaziale, se înlătură 
posibilitatea de apariţie a cimpului 
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rate cavităţi, i i exemplu cilindri, 
confecţionate din metal. Drumul de 
la un circuit oscilant la o cavitate 
rezonantă e ilustrat de fig. 6. Ple- 
cînd de la un circuit oscilant a 
cărui capacitate e formată din două 
plăci paralele, iar inductanța dintr-o 
spiră dreptunghiulară, mărim numă- 
rul de spire pină ajungem la o supra- 
faţă metali 
un ecran aproape perfect, cimpul 
electromagnetic găsindu-se numai în 
interiorul acestui rezonator. Pri- 
mul circuit oscilant are un factor 
de calitate foarte prost şi frecvenţa 
de rezonanţă scăzută. Ultimul cir- 
cuit oscilant — cilindrul — ajunge 
să aibă un Q de ordinul zecilor de 
mii și o frecvenţă de rezonanţă 


Ji 


închisă, care constituie 


î 
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electronic şi ale montajului (capaci- 
tăți proprii sistemului), iar induc= 
tanța citeodată nici nu poate fi 
construită. Un exemplu este edi- 
ficator în această privinţă: conside- 
rind că lucrăm pe lungimea de undă 
de 30 cm, cu 0 capacitate minimă 
de 10pF, un calcul sumar ne arată 
Căgpia uctanța ar trebui să aibă 
Xaloarea LL = 0,0025 uH, ceea ce 
corespunde unui fir cu lungimea de 
cîțiva milimetri, 

Concluzia care se trage este că 
pentru frecvențe ultraiînalte sînt 
necesare alte tipuri de circuite osci- 
lante. Circuitele oscilante întrebu- 
inţate în frecvenţe înalte sînt 
liniile rezonante și cavitățile rezo- 
nante. 

O primă categorie de linii rezo- 
nante sînt liniile bifilare simetrice, 
care nu sînt altceva decit douăcon- 
ductoare metalice (de obicei ţevi) 
lungi de un sfert de lungime de undă 
și scurtcircuitate la un capăt. Com- 
portarea acestui nou tip de circuit 
oscilant este identică cu comportarea 
unui circuit obişnuit de tipul 
derivație: în cazul acordului la 
rezonanță, impedanța de intrare 
este foarte mare şi pur rezistivă; în 
afara rezonanţei este capacitivă sau 
inductivă. Factorul de calitate al 
unui asemenea tip de circuit osci- 
lant ajunge la cîteva mii, iar con- 
strucția este foarte simplă, fiind 
vorba de numai niște bare metalice 
care se leagă direct la tubul electro- 
nic. Dacă judecăm comparativ cu 
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electromagnetic exterior şi, ca ur- 


mare, dispar şi efectele sale nega- 


tive. Un astfel de circuit mai are 
avantajul că pentru el se fabrică 
tuburi electronice speciale cu elec- 
trozi cilindrici, la care cablul coa- 
xial se racordează perfect. Tubul 
electronic împreună cu cablul co- 
axial formează circuitul oscilant, 
al cărui acord pe frecvenţa dorită 
se poate realiza printr-un pisto- 
naş mobil de scurtcircuitare între 
conductorul exterior şi cel interior 
al cablului. 

O penala importantă este cu- 
plajul liniilor rezonante cu alte 
circuite din instalaţiile radiotehnice. 
În cazul liniilor bifilare simetrice, 
cuplajul se realizează în majori- 
tatea cazurilor inductiv, printr-o 
simplă spiră de cuplai (fig. 5 a); 
liniile coaxiale se pot cupla în două 
feluri: a) prin cuplaj inductiv sau 
magnetic, realizat cu ajutorul unei 
bucle de cuplaj (fig. 5 b) şi b) prin cu- 
plaj capacitiv sau electric, în care 
caz în interiorul liniei se introduce 
radial o sondă (fig. 5 c). 
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Coborind mai departe pe scara 
lungimilor de undă către undele 
centimetrice, vom constata că şi 
liniile rezonante descrise mai sus 
nu mai corespund: lungimea lor de- 
vine foarte mică. 

Tipul principal de sisteme rezo- 
nante în gamele mai sus amintite 
îl formează cavitățile rezonante. După 
cum le spune şi numele, sînt adevă- 


ătoare gamei centimetrice. 
rezonantă e circuit osci- 
care pierderile prin 


existente şi 


care să creeze cuplaje 


foarte important faptul că suprafaţa 


exterioară a rezonatorului are po- 


tenţialul zero, deci poate fi montat 
fără nici o izolaţie pe șasiul insta- 
laţiei. Formele pe care le iau aceste 
cavităţi rezonante sînt foarte va- 
riate, putînd fi sferice, conice, ci- 
lindri concentrici etc. Cuplajul cavi- 
tăților rezonante se face ca și la 
hidurile de unde, prin sondă 
faupi j electric) sau prin buclă 
cu la) magnetic). Adeseori cuplajul 
se foloseşte de două ori în aceeaşi 
cavitate: o dată pentru excitarea 
oscilaţiilor și a doua oară pentru 
culegerea energiei (fig. 7). Ca orice 
circuit oscilant, cavitățile rezo- 
nante au posibilitatea de acord, 
pe frecvenţa dorită, şi care aici 
constă în moditicarea volumului ca- 
vităţii prin diferite procedee: un 
piston mobil, o bază a cilindrului 
confecționată din tablă ondulată, 
care poate fi comprimată sau întinsă 
cu ajutorul unui șurub, etc. 

Rezultă că în domeniul frecven- 
țelor foarte înalte circuitele s-au 
modificat complet. A apărut o 
tehnică specifică acestui domeniu 
în care circuitele sînt tuburi meta- 
lice şi în care mecanica de precizie 
devine primul ajutor al radiotehni- 
cianului. 


nstitutul de cercetări știin- 
ţilice pentru protecţia mun- 


cii îşi orientează  activita- 
tea de cercetare în primul rînd 
spre rezolvarea sarcinilor ce-l 
revin din Directivele Congresu- 
lui al III-lea al P.M.R. În 
acest sens, institutul studiază 
o serie de probleme 'în ordinea 
cerinţelor celor mai importante 
ale producţiei și ale oamenilor 
muncii, ținind cont în acelaşi 
timp de dezvoltarea şi introdu- 
cerea tehnicii celei mai avansate 
în întreprinderi. Așa, de exem- 
plu, în ultimul timp, institutul 
a rezolvat un număr insemnat 
de Ioblame, realizind noi dis- 
pozitive şi instalaţii de protecţie 
a muncii care, aplicate în pro- 
ducţie, contribuie la îmbunătă- 
țirea condiţiilor de muncă, la 
scăderea accidentelor şi a îmbol- 
năvirilor profesionale, : 

Una dintre preocupările insti- 
tutului este aceea de a rezolva 
probleme cu ajutorul unor soluţii 


care să ducă, în cazurile posibile, Pentru 


din Mediaş, a prolectat și realli- 
zat o instalaţie de protecţie şi 
Sare pentru aceste uti- 
aje. 

Accidentele la presele de 
ambutisare adincă cu funcţio- 
nare continuă sint deosebit de 
grave, deoarece aproape în toate 
cazurile sint urmate de invali- 
ditate permanentă. Prin insta- 
laţia de protecţie realizată s-a 
urmărit mecanizarea tuturor ope- 
raţillor care prezentau pericol 
sau cereau efort [izic mare din 
partea muncitorilor, 

Instalaţia cuprinde două părți 
principale: dispozitivul hidrau- 
lic pentru introducerea automa- 
tă a semifabricatelor în matriță 
şi scoaterea lor după prelucrare 
şi instalaţia hidraulică de cu- 
plare şi frinare a presei. 

Cu ajutorul acestei instalaţii, 
muncitorul nu mai vine în con- 
tact cu piesele în mişcare ale 
presei,  neexistind astfel nici 
o posibilitate de accidentare. 
alimentarea maşinii, 


la mecanizarea şi automatizarea muncitorul aşază semifabricatul 


procesului de muncă. Pe această 
linie, în vederea ușurării con- 
diţiilor-de lucru ale muncitori- 

ce lucrează la presele de 
mizi refractare, institutul 
ostru a realizat o instalatie 
“care  automatizează operaţiile . 
de cintărire a materiei prime și 
alimentare a preselor. 

Această instalaţie a fost expe- 
rimentată în condiţii de labo- 
rator și în producţie cu rezul- 
tate bune și apoi a lost aplicată 
la întreprinderea „9 Mai“ din 
'Turda. Ea se compune dintr-un 
buncăr, sub care se găsește un 
transportor vibrant. Pentru cîn- 
tărirea materialului, s-a prevă- 
zut un cîntar automat. Cupa 
cîntarului este prevăzută în păr- 
țile laterale cu doi electromag- 
neţi, care, intrind în funcţiune 
după cintărirea cantităţii ne- 
cesare de materie primă, deschid 
cupa prin acţionarea unor pir- 
ghil, iar materialul se scurge 
în cutia de alimentare. 

Deplasarea cutiei se realizează 
cu ajutorul unul cilindru pneu- 
matic cu piston acţionat prin- 
tr-un distribuitor de aer, ra- 
“cordat la reţeaua de aer compri- 
i mat a întreprinderii. 

Instalaţia este simplă, putind 
fi executată în orice atelier 
mecanic. Prin aplicarea ei, se 
eliberează un muncitor care 
lucra înainte la cintărirea ma- 
nuală a materialului. 

Instalaţia  uşurează 

| fizic şi totodată reduce canti- 
| tatea de praf degajată în at- 
mosfera halei, făcînd să se mic- 
goreze pericolul îmbolnăvirii de 
silicoză. 

De asemenea, pentru îmbună- 
tățirea condiţiilor de muncă la 
presele de ambutisare adîncă cu 
funcţionare continuă, institu- 
tul nostru, în colaborare cu 
întreprinderea „Emailul roşu“ 


efortul 


pe un platan, care se găseşte 
în afara presei, de unde este 
preluat în mod automat de 
brațele de alimentare ale dis- 
pozitivului, introdus în matriţă 
şi lăsat în poziţie centrală. 

Toate mişcările de prindere, 
eliberare, retragere şi evacuare 
a piesei ambutisate sint co- 
mandate automat, în funcţie de 
poziţia relativă a elementelor 
allate în mişcare. 

Instalaţia a fost aplicată în 
producție la întreprinderea „E- 
mailul roşu“ din Mediaş şi 
propusă pentru a fi extinsă la 
toate locurile de muncă simi- 
lare. 

O altă problemă rezolvată încă 
din anul 1960 este instalaţia de 
vențilaţie la vopsirea pieselor 
mici şi mijlocii. În cursul ope- 
rațiilor de vopsire în spaţiul 
de lucru se produce o ceaţă 
abundentă, formată din vapori 
de solvenţi şi aerosoli de vop- 
sea, care constituie o atmosferă 
toxică pentru muncitori, expu- 
nindu-i la îmbolnăviri profesio- 
nale. 

Pentru a se putea asigura con- 
diţiile igienice-sanitare  prevă- 
zute de normele în vigoare, in- 
stitutul nostru a realizat o în- 
stalaţie de captare a solven- 
ţilor şi aerosolilor de vopsea. 
Pentru piesele mici, care se vop- 
sesc în cazul lucrărilor de serie, 
se foloseşte o nişă — închisă 
sus, jos şi lateral. În faţă, nişa 
este deschisă şi prevăzută cu 
4 rame batante, de formă aero- 
dinamică, ceea ce permite iîn- 
troducerea pieselor ce trebuie 
vopsite. În acelaşi timp, forma 
aerodinamică a ramelor batante 
asigură în planul deschiderii 
(unde stă muncitorul) o viteză 
a aerului foarte mică, pentru a 
nu jena pe muncitor în timpul 
lucrului. Obiectele se aşază pe 
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o masă rotativă, care permite 
întoarcerea lor, spre a fi vop- 
site pe toate părţile. 

Peretele din spate al nișei 
este format dintr-un fascicul 


de grătare din tablă, avind 
rolul de a prinde aerosolii de 
vopsea mai mari antrenați de 
curenţi de aer. Aerosolii cu 
dimensiuni mai mici trec mai 
departe şi intră în două camere 
de spălare cu apă. Apoi prin 
separatorul de picături, care 
reţine apa antrenată şi ultimele 
resturi de vopsea, aerul este 
evacuat în atmosferă prin ven- 
tilator. 

La experimentarea  instala- 
ției s-a constatat că o astfel de 
cameră de vopsire prin stropire 
are o eficiență de reţinere a 
aerosolilor de . vopsea pină la 
99%. 

Agregatul a fost omologat și 
aplicat în producţie la între- 
prinderea  „Metaloglobus“ din 
Bucureşti. El a fost propus pen- 
tru generalizare la toate locurile 
de muncă similare, 

O preocupare de seamă a 
institutului este înlocuirea un- 
guentelor de protecţie, și în 
unele cazuri chiar a mănușilor, 
cu pelicule protectoare, eficace 
şi rezistente la diferite substanţe 
dăunătoare, Astfel, în scopul 
îmbunătățirii condiţiilor de lu- 
cru ale muncitorilor ce lucrează 
cu derivați petroliferi şi solvenţi 
organici, care provoacă diferite 
îmbolnăviri ale pielii, eczeme, 
răni etc., s-a studiat și realizat, 
pe baza unei metode originale, 
o peliculă protectoare. Această 
peliculă de protecţie se prezintă 
iniţial sub forma unei soluţii 
viscoase, slab-gălbuie, cu o uşoa- 
ră opalescenţă. 

Soluţia aplicată pe pielea 
corpului în strat ure o foarte 
bună aderenţă, acoperind com- 
plet suprafaţa pe care este în- 
tinsă, fără să se retragă. Soluţia 
pătrunde uşor în pori, sterili- 
zează mediul şi absoarbe im- 
purităţile de pe piele, curăţin- 
d-o. Soluţia se lasă să se usuce 
natural sau forţat într-un curent 
de aer cald, la maximum 50*C, 
transtormind-o într-o peliculă 
protectoare transparentă, ne- 
toxică, moale şi elastică, putind 
[i uşor suportată. Pelicula per- 
mite respiraţia şi transpiraţia 
pielii, absorbind sărurile şi 
alte impurități de pe piele. La 
terminarea lucrului, pelicula se 
îndepărtează prin simpla spă- 
lare cu apă. 

Pelicula poate fi folosită 
atit pentru faţă, cit și pentru 
alte părți ale corpului. Ea a 
fost experimentată în laborator 
și apoi în condiţii de produc- 
Mie la Uzinele de tractoare din 
Braşov, Fabrica de vagoane din 
Arad, „23 August“ din Bucureşti 
şi altele, dind rezultate foarte 
bune. 


În urma experimentării în 
producţie a releşit că pelicula 
oferă o bună protecţie împotriva 
solvenţilor organici şi a produ- 
selor petrolifere (ulei, motori- 
nă, benzină, gudroane etc.). La 
locurile de muncă unde a fost 
experimentată, s-a constatat că 
prin folosirea ei muncitorii 
lucrează în condiţii bune şi 
nu mai prezintă afecțiuni ale 
pielii, 

Pe lingă proprietatea de a pro- 
teja pielea corpului împotriva 
substanțelor menţionate, peli- 
cula are şi acţiune curativă. Ea 
a dat rezultate chiar în vinde- 
carea bolilor de piele provocate 
de clor, clorură ferică şi clorură 
de var. Din experienţele făcute 
în laborator, s-a constatat că 
pelicula rezistă și la acţiunea 
pratului alcalin şi a soluțiilor 
saturate alcaline de hidroxizi, 
carbonați şi amoniac, lărgind 
în acest fel domeniul de utili- 
zare şi la alte locuri de muncă, 
în aa de cele prevăzute ini- 
ţial. 

Se află în studiu probleme 
importante, de interes republi- 
can, A căror rezolvare va duce 
la îmbunătățirea condițiilor de 
muncă la un număr mare de 
locuri de producție, la scăderea 
continuă a aceldentelor şi îm- 
bolnăvirilor profesionale. Un 
colectiv de cercetători, de e- 
xemplu, studiază problema me- 
canizării şi automatizării all- 
mentării cuptoarelor industriale 
cu materiale granulare. La ce- 
rerea mai multor ministere. labo- 
ratorul de electronică al insti- 
tutului se ocupă de studierea 
şi realizarea unor detectoare 
electrice pentru oxidul şi bio- 
xidul de carbon. Se studiază 
realizarea unui dispozitiv de 
protecţie cu izotopi radioac- 
tivi. Laboratorul de combatere 
a zgomotului industrial se ocupă 
de studiul reducerii nivelului 
de zgomot la bancul de probă 
pentru încercarea motoarelor 
de tractor. În domeniul venti- 
laţiei, studiem problema reali- 
zării unei instalaţii eficace 
pentru evacuarea gazelor, tumu- 
lui şi căldurii de la cuptoarele 
de topire a metalelor neferoase. 
Secţia de echipament de pro- 
tecţie se ocupă de studiul şi 
realizarea unui echipament de 
protecţie impotriva radiaţiilor 
calorice, a unul echipament de 
protecţie pentru muncitorii ce 
lucrează la stropitul plantelor 
cu parathion etc. 

Acestea sint numai citeva 
exemple de probleme pe care le 
studiem în acest an. Rezolvarea 
lor va aduce o nouă contribuție 
importantă la crearea unor tot 
mai bune condiţii de muncă în 
întreprinderile noastre, la înde- 
plinirea sarcinilor trasate de 
partid şi guvern cu privire la 
îmbunătăţirea condiţiilor de 
muncă şi viaţă ale celor ce mun- 
cesc, 


Prezentăm în rîndurile de mai jos citeva indicații asupra 
timpilor de "menţinere în revelatar a“ principalelor pelicule foto- 
grafice: la 'opărăția “de developare cu revelatoare ce se găsesc în 
comerţ sau a cărăr 'Ripită'este recomandată de fabricile de filme. 

În tabela | stiit indicaţi timpii de developare în doză specială 
de developare. 'fa 'frhibertitura recomandată de fabrică, 
În tabela 2 se indică — în procente — corecţia ce trebule apll- 


E: 
cată timpilor din tabela | atunci cind nu se 5 pot revela 
torul la temperatura prescrisă, 

Pentru revelatoarele ce pot fi 'reutilizate la develaparea mai 
recomani 


multor filme, se va ţine sea dările speciale ale 
fabricii „furnizoare (durata me de păstrare, numărul de 
filme ce se pot developa, mărirea duratei de developare în funcție 
de vechimea revelatorului ș.a.m.d.). 

lată mal jos și rețetele revelatoarelor indicate în tabela |: 


REVELATOR AGFA 14: REVELATOR D 76 "REVELATOR D 20 
Metol Csi sis Apă caldă (cca. 509 O) sui+05 ] i caldă (cca. 40%C)........0,51| 
Sulfit ae ră „+85 = Matei (Metatyi) sia e oo Ali ai . asa sdă 5 3 
Carbonat de sodiu anhidre.. | g Sulfit de sodiu anhidru e vit da u anhidru . ş 
ci piata e oa £ Hidrochinon ..... îi... ... pir Ă Pi. suturi da poe ] z 

Ta vol total Borax î...dovarvesrevoesee potasiu „ra E 
jug aut tz APR at pe e L tru vei Apă: completare pină la! e lată 
“TABELA 1 
DURATA DEVELOPĂRII ÎN DOZA PENTRU REVELATOARE PROASPETE LA TEMPERATURA 


A (minute) 


TIPUL 
FILMULUI 


Filme de 35 mm 
AGFA-— ISOPAN FF 
AGFA— ISOPAN F 
AGFA-— ISOCHROM F 
AGFA-— ISOPAN ISS 
AGFA-— ISOPAN RAPID 
DEKOPAN FF 
DEKOPAN F 
DEKOPAN S$ 
DEKOPAN U 

Rolf ilme 

AGFA-— ISOPAN F 
AGFA— ISOCHROM F 
AGFA-— ISOPAN ISS 
AGFA-— ISOPAN RAPID 
DEKOPAN FF 
DEKOPAN F 
DEKOPAN S$ 
DEKOPAN U 


iri DESE NR 


Mărirea duratei de developare (în%/0) 
pentru temperatura de: 


AGFA—ATOMAL F 
AGFA-—FINAL 

AGFA—RODINAL | : 40 
AGFA-—RODINAL | :; 100 


DEKOPAN-— SF 


INTREȚINEREA 


e lingă exploatarea co- 
pP rectă a motocicletei dv., 

întreţinerea corespun- 
zătoare a acesteia trebuie 
să constituie grija perma- 
nentă a conductorului. Nu- 
mai prin armonizarea com- 
pletă a exploatării și între- 
sarii se pot asigura o bună 
uncţionare şi o durată 
normală de folosire neîn- 
treruptă a maşinii dv. 

Dacă operaţiile de în- 
treținere sînt corect exe- 
cutate şi la timp şi maşi- 
na este exploatată normal, 
vehiculul poate realiza o 
durată de funcţionare egală 
sau chiar mai 
mare decit cea 
prescrisă de u- 
zina construc- 
toare. 

În cele ceur- 
mează vor fi 
arătate cîteva 
dintre  opera- 
ţiile de întreţi- 
nere a motoci- 
cletelor „Jawa“ 
şi „Jawa CZ“. 


ÎNTREȚINEREA 
. USPENSIEI 


După ar- 
curgerea primi- 
lor 1000 km, 
uleiul din amor- 
tizorul  furcii 
din  laţă se 
schimbă. Pen- 
tru aceasta se 
deşurubează 
şuruburile de 
scurgere din ca- 
petele de jos 
ale îurcii şi 
piuliţele de 
sus, care devin 
accesibile după 
scoaterea oglin- 
zii farului şi 
jumătăţii desus 
a farului. 

După scurgerea uleiului 
din amortizor, spălăm bine 
furca cu benzină (compri- 
mind de repetate ori furca 
cu arcurile ei), scurgem 
benzina și lăsăm furca să se 
usuce. 

Șuruburile de scurgere 
se înşurubează la loc (avînd 
grijă să punem garniturile) 
și în fiecare braţ al furcii 
introducem 150 cme de ulei 
de amortizor. O altă în- 
locuire a uleiului de amorti- 
zor nu mai este necesară, 
afară de cazul cînd se de- 
montează furca sau se în- 
locuiesc garniturile de etan- 
şare uzate ale furcii. 

Dacă amortizoarele con- 
ţin ulei suficient, controlăm 
aceasta apăsind în jos, 


„dA 


una după alta, partea din 
faţă şi apoi partea din spate 
a motocicletei. 

După aceasta, eliberînd 
maşina de sub apăsare, con- 
trolăm dacă amortizoarele 
frînează mișcarea furcilor 
fără să se producă o lovitură 
de oprire la sfirşitul cursei 
turcii. 

Circulăm, eventual, cu 
maşina pe o porţiune scurtă 
de stradă accidentată cu 
„hopuri““ pentru a observa 
dacă furca din faţă şi cea 
din spate funcționează li- 


ber, lovesc, produc zgomot 
sau bat. Dacă observăm 
aceste deficienţe, trebuie 
găsită cauza (scurgeri de 
ulei la șuruburile de scurge- 
re sau prin capătul de sus 
al furcii), se verifică garni- 
turile şi după aceea dacă 
e posibil se înlătură defi- 
cienţa şi se înlocuieşte ule- 
iul de amortizor. 
Amortizorul din spate 
este construit astfel cănu 
trebuie completat uleiul 
din el. Totuşi se recomandă 
ca uleiul din acest amorti- 
zor să fie schimbat după 
un parcurs de 10 000— 
15 000 km (cantitatea de 
ulei necesară — 50 cm). 


ÎNTREŢINEREA LANȚULUI 

Întreţinerea corectă a lan- 
ţului este o condiţie care se 
impune cu necesitate pentru 
dublarea timpului de func- 


ționare. Un lanţ întreţinut 
poate fi folosit în bune con- 
diții 10 000—12 000 km. 

Întreţinerea lanţului con- 
stă în curățire, ungere şi re- 
glare, În timpul verii, lan- 
țul trebuie spălat și uns 
la 3 000— 4 000 km parcurși. 
Iarna lanţul trebuie uns mai 
des (după 1:000—2000 km 
parcurşi). 

Spălarea lanţului se face 
în baie de petrol, după cea 
fost scos de pe roţile condu- 
cătoare. Spălarea trebuie 
făcută cu atenţie şi răbdare 
de mai multe ori, fiind 
nevoie de introducerea lan- 
ţului în 3—4 băi cu petrol 
pentru a elimina toate impu: 
rităţile care au aderat la 
unsoarea veche în interio- 
rul bucşelor. 

Dacă nu-l curățim bine, 
Praai depus în interiorul 

ucșelor formează cu un- 
soarea o pastă abrazivă, 
care distruge repede rolele 
și zalele lanţului. 

Scos din baia de petrol, 
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lanţul trebuie întins pe o 
scîndură şi frecat bine cu o 
perie de frecat scînduri. Se 
spală apoi cu benzină şi se 
lasă să se usuce. 

Lanţul bine uscat se in- 
troduce într-o baie încăl- 
zită, cu seu, ceară de albine 
şi grafit coloidal (500 g de 
seu, 100 g de ceară de albine 
şi 50 g de grafit coloi- 
dal). 

După ungere, lanţul poate 
fi montat fără a se mai face 
vreo ungere suplimentară 
(turnarea uleiului pe lanţ). 
Aceasta este un procedeu 
greşit, care are ca rezultat 
murdărirea lanţului, întru- 
cît ungerea necesară între- 
ținerii lanţului este cea 
interioară, nu cea exteri- 
oară. 


% 


Întreţinerea motocicletei 
necesită şi ungerea normală 
a pieselor în frecare. O 
motocicletă funcţionează 
normal şi poate atinge o 
durată de exploatare mare 
numai cînd toate piesele în 
contact au asigurată o un- 
gere permanentă, - 

În tabelul de mai jos 
este dat planul de ungere 
pentru motocicleta „Jawa“. 


PRACTICE 


patru piese +a 
puteți confecționa o sculă pentru 


Din numai 


tăiat sticlă (geamuri). Aceasta 
se compune dintr-o tijă cilindri- 
că, crestată la un cap cu un 
miner de lemn. În crestătura 
tijei se introduce o rondelă din 
oțel călit (înroșită și răcită 


brusc în apă), avind forma din 
figură. Aceasta se rotește liber, 
pe un ax nituit. După montaj, 
rondela se -ascute aproximativ 
în unghi de 609 la o piatră fină 
de polizor. 

Înainte de tăierea unui geam, 


veți unge suprafața lui cu puțin 
petrol. Urmărind marginea unei 
rigle de lemn și opăsind pe 
sculă, se trasează o zglrietură. 
Pe partea opusă 0 geamului, 
pe linia trasată, se ciocănește 
slab cu virful unui ciocănel 


pînă cînd zgirietura se adincește, 
provocînd desprinderea bucăţi- 
lor. Dacă geamul este subțire, 
veți desprinde bucățile cu mina 
fără ciocănirea în prealabil. 


GĂURIREA STICLEI 
CU 0... ȚEAVĂ 


Sint situații cînd avem nevoie 
să găurim un geam. Din lipsă de 
scule apelăm la un atelier special 
de prelucrat sticla, irosind prin 
aceasta timp. După indicaţiile 
de mgi jos se poate găuri cu 
multă ușurință un geam, indi- 
ferent de grosimea lui, diame- 
trul găurii fiind limitat numai 
de mărimea mașinii de găurit 
unde se fixează ţeava. 

Ţeava pe care o folosim va a- 
vea diametrul exterior egal cu 
al orificiului de care avem ne- 
voie. Unul dintre capetele ei va 
fi cit moi drept, iar celălalt 
țI fixăm în mandrina mașinii 
de găurit ca în figură. 

Pentru străpungerea sticlei 
mai este nevoie de un „abraziv“ 
de gronulaţie mijlocie pe care-l 
procurăm din comerţ sau fi 
obținem prin pisarea unei bucă- 
țele de piatră de polizor spartă. 
După ce-l cernem cu o sită, intro- 
ducem obrazivul în puţină apă. 


IT 
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Aşez înd geamul pe o suprofaţă 
plană, poziționăm ţeava cu mo- 
șina de găurit la locul găurii. 
În același loc, picurăm cite 
puțin abrazivul muiat în apă. 

Prin rotirea ţevii antrenăm 
particulele de abraziv aflate la 
suprafața geamului care vor 
roade sticla în acel loc. Cind 
găuriţi nu apăsați țeava prea 
tare, deoarece riscați să spargeți 
geomul. 

Găurile obținute sînt cilindri- 
ce și netede. 


MĂTUIREA GEAMULUI 


Într-un timp relativ scurt se 
poate mătui un geam indiferent 
de mărimea suprofeţei lui. 


Folosindu-ne de un abraziv 
mai fin decit în cazul găuririi 
sticlei cu țeavă, reolizăm această 
mătuire ce se poate aplica la 
geamuri plane. 

Presărăm pe suprafaţa geamu- 
lui abrazivul muiat în apă, iar 
cu ajutorul altei bucățele de 
sticlă frecăm întreaga suprafaţă 
pină devine mată. 

După aceostă operație spălăm 
bine geamul de abraziv, lăsîn- 
du-l să se usuce înclinat, prin 
scurgerea apei. 

Uniformitatea mătuirii se ob- 
servă cind geamul este uscat. 
Calitatea geamului mat va de- 
pinde de mărimea granulaţiei 
obrozivului. Cu cit obrozivul 
este mai fin, cu atit și mătuirea 
este mai netedă. 


Dacă se întimplă să aveţi de 
făcut o gaură de dimensiune. 
mai mare într-o placă de lemn, 
placaj, pertinax sau chiar alu- 
miniu și nu dispuneţi în trusă 
de un burghiu cu diametrul 
corespunzător, nu vă descura- 
jați. În ajutor vă poate veni un 
simplu șurub cu cap semirotund, 

Cu o pilă uteșiţi' capul 
şurubului pînă la centru, opus 
de o parte și de alta a șlițului 
ca în figura alăturată. 

Prinzind şurubul de partea 
filetată în menghina unei mașini 
de găurit, puteţi străpunge cu 
multă ușurință oricare dintre 
materialele amintite mai sus, 
indiferent de grosimea lor. 
Singura condiţie de străpungere 
a grosimii este lungimea -șu=" 
rubului, 


: 


ZI 22 i 
ŞI. LIVREAZA_ 
IF APIS PIZ ZEII 


MIHAIL 

VASILIEVICI 

LOMONOSOV 
1711 — 1765 


Se împlinesc 250 
de ani de cînd în fa- 


- milia unui umil pescar din îndepărtatul 


ţinut al Arhanghelskului se năștea Mihail 
Vasilievici Lomonosov, cel care avea să 
devină mai tîrziu fala culturii poporului 


“rus și a științei universale. 


Ca unul dintre cei mai înzestrați savanți 
pe care istoria ştiinţei i-a consemnat, 
M.V. Lomonosov a cuprins cu mintea 
sa genială probleme ale științei și culturii 
atit de variate, încit cu greu vom reuși 
să redăm măcar o parte dintre ele. Am 
putea spune că aproape nu au existat 
domenii ale științei contemporane lui 
în care Lomonosov să nu-și fi spus cuvîntul, 
Ca fizician, chimist, metalurg, geolog, 
geograf, astronom, meteorolog, istoric, 


” filolog, poet, el a strălucit prin uimitoarea 


profunzime a ideilor sale, creînd adevărate 
opere a căror însemnătate pentru știință 
a fost uriașă. 

Descoperirea legii conservării materiei 
și energiei, care arată că în ră nimic 
nu se pierde, nu dispare; ci totul este 
în continuă mișcare și transformare, a 
nsemnat o adevărată cucerire a științei 
şi în același timp o lovitură serioasă dată 


curentelor metafizice idealiste din filozo- 


fie. Contribuţia la dezvoltarea teoriei cor- 
pusculare a materiei îl situează pe Lomo- 
nosov printre cei ce au pus bazele concep- 
ţiei atomiste în chimie. 

Studiind fenomenele naturii de pe poziții 
materialiste,  bazindu-se pe cuceririle 
ştiinţei de atunci, Lomonosov a fost 
totdeauna un partizan dirz al eliberării 
ştiinţei de sub influența religiei, pe care 
o considera o adevărată piedică în calea 
dezvoltării științelor. A manifestat o 
deosebită grijă pentru dezvoltarea învă- 
țămîntului în Rusia. E! este inițiatorul 
Universității din Moscova, care, datorită 
caracterului progresist al programei de 
învățămînt elaborată de Lomonosov, a de- 
venit centrul științei înaintate, al gîndirii 
ateiste și democratice din Rusia secolului 
al XVIII-lea; este organizatorul Academiei 
de științe ruse. 

Lucrările științifice multilaterale și în 
același timp foarte importante, pe care 
Lomonosov le-a realizat în decursul aproa- 
pe a 25 de ani de activitate rodnică, sînt 
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o contribuție însemnată la tezaurul 
culturii și ştiinţei ruse, la tezaurul științei 
universale. Memoria genialului savant- 
enciclopedist rus va rămîne pururi vie în 
inimile poporului sovietic și ale oameni- 
lor progresiști de pretutindeni, iar numele 
său alături de cel al altor giganți ai 
gindirii umane, 


EMIL RACOVIŢĂ 
1868-1947 


Născut la lași, în ziua de 15 noiembrie 
1868, Emil Racoviţă — unul dintre cei 
mai de seamă savanți ai patriei noastre 
— și va petrece anii copilăriei și adoles- 
cenţei în acest oraș al marilor mișcări 
culturale din acea vreme, luînd parte 
activă, chiar în anii de liceu, ta frămin- 
tările sociale de atunci. Această atitudine 
pătrunsă de spirit progresist și de dragoste 
față de popor, Racoviţă o manifestă și 
mai tîrziu în anii de studii universitare, 
perioadă în care ia parte la numeroase 
manifestări internaţionale ale studenților 
democrați. : 

Deși își luase licența în drept, tînărul 
Racoviţă, sub imboldul unei mari pasiuni, 
urmează și cursurile de științe naturale 
de la Sorbona, concentrindu-și întreaga 
atenție asupra cunoașterii vieții plantelor 
și animalelor, căutînd să se apropie cît 
mai mult de cunoașterea complicatelor 
legi care guvernează lumea milioanelor 
de vieţuitoare. „XI 

La numai 29 de ani, după ce prinlucră- 
rile sale ştiinţifice publicate devenise 
apreciat în cercurile ştiinţifice de specia- 
litate, Racoviţă ia parte, în calitate de 
zoolog și botanist, la expediţia științi- 
fică organizată în anul 1897 la Polul Sud. 
Această expediție a jucat un rol impor- 
tant în viața și activitatea științifică a lui 
Emil Racoviță. Ea i-a dat posibilitatea 
să ia contact cu flora și fauna antarctică, 
i-a prilejuit să adune un material zoologic 


uriaș și o adevărată 
comoară de observa- 
ţii, care, supuse apoi 
examinării și studie- 
rii mai multor zeci de 
specialiști, au îmbo- 
gățit foarte mult cunoștințele asupra fau- 
nei și florii regiunii antarctice, 

Dar marele lui talent de cercetător al 
naturii, de a desluși viaţa în toată bogăția 
manifestărilor ei, se afirmă nu numai cu 
prilejul acestei expediţii. Coborînd în 
străfundurile întunecoase ale peșterilor, 
Racoviţă studiază organismele care trăiesc 
în mediul subteran, adună și sistemati- 
zează date științifice excepționale atit 
prin importanța cît și noutatea lor. În 
felul acesta Racoviţă poate fi numit înte- 
meietorul unei noi discipline biologice — 
biospeologia. Prin cercetările sale el a 
reușit într-adevăr să aducă lumină într-un 
domeniu nou — viața animalelor din peș- 
teri —, deschizind perspective impor- 
tante și pentru rezolvarea marilor proble- 
me ale biologiei, în special a problemei 
adaptării organismelor la condiţiile lor 
de viață, 


Întors în țară, după o muncă necurmată 


de 30 de ani petrecuţi în Franța, Emil 
Racoviță începe o nouă etapă a activităţii 
sale atit pe tărimul cercetărilor ştiinţi- 
fice, cit şi organizatorice. La Cluj înte- 
meiază cel dintii Institut de speologie 
din lume, înființează Societatea de științe 
din Cluj, al cărei președinte a fost pînă 


la moarte, întemeiază Buletinul Societății 


de științe din Cluj, se îngrijește de reorga- 
nizarea și consolidarea Universităţii clu- 
jene. În toiul acestei rodnice activități, 
Societatea zoologică a Franţei îl alege 
președinte de onoare (1925), Academia 
romînă îl alege membru titular și apoi 
președinte. i, 

Pină la sfirşitul vieţii sale Emil Raco- 
viță rămîne un consecvent luptător pen-: 
tru progres, unul dintre cei mai valoroși 
savanţi ai patriei noastre care au luptat 
pentru triumful științei. 
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1938 


(Din raportul prezentat de tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej la cel de-al Ill-lea Congres al 
Partidului Muncitoresc Romin) 


Cheltuielile so- 
cial-culturale finan- 
ţate de la buget (în 
miliarde lei) au fost 
după cum urmează: 
în 1950 — 3,4, în 
1955 — 6,8, în 1960 
— 13,7, iar în 1965 

vor fi de 20,0 


G,8 


29 
1965 


13,2 


În învățămîntul superior, în 1938 
au existat 16 institute, cu 33 de facultăţi, 
iar în 196| există 42 de institute, cu 13! 
de facultăţi. 


1961 
În 1938 au exis- PRIMESC % 
tat 26468 de stu- BURSĂ 9 
denți, iar astăzi, în Sa 
196|, există 7I 988 AS 


de studenți. 
Din numărul total 


DiR2 


al studenţilor: 
— Primesc bursă 


OcuiC Aga 
IN ] 
circa 65 la sută, VARII 


— Locuiesc în că- (NR 
mine peste 62 la sută, ? pr: ? 
— lau masa la can- Ve 
tină 65 la sută. 
IAU MASA 9 
LA CANTINĂ 69% 
4, 
În 1938 existau (iei 
doar 9000 de ingineri; NE ASI 
în 1960 existau 59 000 iLTĂ 


de ingineri; în 1965 eco- 
nomia naţională va avea 
80 000 de ingineri. 


1960 1965 


Vechea Academie romină nu avea nici un 
institut de cercetări; Academia R.P.R. are as- 
tăzi 36 de institute şi centre de cercetare. 


În ţara noastră funcționează astăzi 78 
institute de cercetări științifice, în cadrul că- 
rora activează 5 000 de cercetători. 
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Î n scurtă vreme, în capitală a fost 
ridicat încă un edificiu măreț — 
pavilionul central al Expoziţiei 

economiei naționale a R.P.R. Aici 

vor fi popularizate importantele 
realizări obţinute de poporul nos- 

tru, sub conducerea înţeleaptă a 

partidului, pe linia dezvoltării con- 

tinue a economiei naţionale în anii 
puterii populare. 

Lucrările de construcţie ale pavi- 
lionului central din viitorul com- 
plex au început în luna aprilie 
a acestui an. Terenul pe care se 
va dezvolta întregul complex, în 
vecinătatea Casei Scinteii, are o 
suprafaţă de aproximativ 100 de 
hectare. 

Accesul principal al publicului 
din Piaţa Scinteii în complexul 
expoziţiei se va face printr-o largă 


esplanadă, care contribuie la pu- 
nerea în valoare a construcţiei 
centrale, elementul dominant al 


întregului ansamblu. 

Pavilionul central este situat în 
axul ce trece pe Piaţa Sciînteii 
și este perpendicular pe șoseaua 
Kiseleff, la o distanță de 600 m de 
aceasta. Construcţia pavilionului 


Proletari die toate ţările, uniţi.val 
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central este realizată pe baza unui 
plan circular, care prezintă un tor 
perimetral din pereţi vitraţi, par- 
tea centrală fiind acoperită cu o 
cupolă centrală, executată din struc- 
tură metalică şi acoperită cu 
tablă de aluminiu. Suprafața ocu- 
pată de construcţie este de cca. 
1 hectar, iar volumul ei de cca. 
300.000 mc. 

Prin dezvoltarea pe mai multe 
nivele a galeriilor de expunere din 
interiorul pavilionului s-a reali- 
zat o suprafaţă desfășurată de ex- 
unere de cca. 2 hectare, care este 
ormată în regiu- 
nea torului vitrat 
din două galerii 
principale la ni- 
velele-+- 3,20 m şi 
+ 7,70 m, iar sub 
cupolă din a 3-a 
galerie la cota + 
9,50 m. 

Circulaţia pe ver- 
ticală a vizitato- 
rilor se asigură 
prin scări care lea- 
gă cele 3 galerii. 


Două ascensoare 
vor servi la ridi- 
carea utilajului 


greu care urmează 
a fi expus pe ga- 
leriile de la co- 
tele + 3,20 şi + 
7,70 m. Al treilea 
sistem de legătură 
pe verticală îl for- 
mează cele două 
rampe (planuri în- 
clinate) de acces, 
de la nivelul te- 
renului pînă la ga- 


Un ultim retuș și 
peretele din sticlă 
și metal este gata 
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leria de la cota +3,20 m. 

Pe aceste rampe, care se văd din- 
spre esplanadă, publicul pătrunde 
în expoziție. Evacuarea publicu- 
lui se face prin trei puncte, toate 
situate la nivelul solului. Una din 
ieşiri este diametral opusă rampelor 
de acces, acolo unde pătrunde în 
pavilion şi linia de cale ferată 
normală, necesară transportului ex- 
ponatelor grele, celelalte două fiind 
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dispuse perpendicular pe axul prin- 
cipal. 

Dimensiunea cupolei care acoperă 
suprafața centrală a expoziţiei a 
fost astfel aleasă încît să se poată 
reutiliza tipul de cupolă cu dia- 
metrul de 93,50 m — folosit la 
pavilionul C al expoziţiei — tirg 
din Brno, cupolă concepută şi proiec- 
tată de profesorul Lederer. i 

Structura de rezistenţă a pavi- 
lionului a fost aleasă pentru a 
satislace cerințele arhitecturale și 
pentru a asigura realizarea execu- 
ției tuturor lucrărilor într-un timp 
record (8 luni), incluzind și durata 
de proiectare. Proiectul a fost ast- 
tel întocmit încit să facă posibilă 
executarea independentă și simul- 
tană atit a cupolei, cît şi a con- 
strucției torului perimetral și să 
folosească o maximă industriali- 
zare prin metode şi materiale efi- 
ciente. Astfel s-a realizat prefa- 
bricarea celor 14 000 m? de 
planşee. La pretabricarea 

lanşeelor circulare s-a fo- 
osit un schelet de beton ar- 
mat care să permită monta- 
jul complet — inclusiv al 
planşeelor — cu mijloace cu- 
rente şi de mare randament 
(macarale-turn ZB—15, cir- 
culind pe o cale în jurul 
construcţiei). Toate acestea 
independent de turnarea be- 
toanelor monolite. 

Structura de rezistenţă a 
fost alcătuită din două și- 
ruri concentrice a cite 32 
de stilpi — cu grinzi circu- 
lare la fiecare nivel. Struc- 
tura stilpilor şi a grinzilor 
pe care se montează prefa- 

ricatele  planşeelor este 
metalică, ulterior schele- 


Prin pereţii de sticlă ai expo- 
ziției, vizitatorii pot admira 
peisajul înconjurător 


Se execută lucrări de 

sudură la balustrada 

scării care duce la 
galeria a 2-a 


tul metalic este în- 
globat în beton. 
Structura spaţi- 
ală a fost dimen- 
sionată şi verifi- 
cată la două feluri 
de solicitări impor. 
tante: efectul con- 
tracţiei betonului 
la variaţia de tem- 
peratură și forţele 
e enacee aaptr 
roblema cea 
mai dificilă ca exe- 


cuţie din întreg 
pavilionul a fost 
executarea  struc- 


turii cupolei. Mon- 
tarea cupolei a pus 
o serie de proble- 
me dificile atit 
proiectanţilor cît 
şi constructorilor. 
Ele au fost însă re- 
: : „_„_ zolvate cu ingenio- 
zitate și precizie. A fost eliminată de 
la început soluția de a monta sche- 
letul cupolei! în poziţie definitivă, 
fiindcă aceasta ar fi necesitat o 
schelă robustă şi deasă cu înălțimi 
între 20 şi 40 m, capabilă să susţi- 
nă cele 250 de tone, cît reprezintă 
greutatea lui, Era deci limpede că 
scheletul trebuia montat jos, pe 


pardoseală, folosind o schelă me- 


talică de inventar, mult mai scurtă, 
a cărei suprafață superioară să fie 
ca un tipar pentru reţeaua de ţevi 
a cupolei. După montare scheletul 
trebuia să fie ridicat cu suficientă 
precizie şi fixat în Pr ah definitivă 
de stilpii interiori. Trebuia găsit 
însă mijlocul de ridicare care să 
asigure nedeformarea reţelei cupo- 
lei, extrem de flexibilă şi uşor 
deformabilă. Proiectanţii noștri au 
ales o soluție deosebit de ingenioa- 
să. Au prelungit cu cițiva metri fie- 
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care dintre cei 32 de stilpi metalici 
interiori, prinzindu-i la capete cu 
console metalice, de care au fixat 
prin intermediul unor dispozitive 
de compensare a încărcărilor cite 
4 tije rotunde de oţel. Pe marginea 
exterioară a scheletului cupolei s-au 
fixat în dreptul celor 128 de 
tije, vinciuri hidraulice. Aceste vin- 
ciuri acționează simultan, cu aju- 
torul presiunii produse de un număr 
de 4 pompe electrohidraulice conec- 
tate între ele. Ele s-au ridicat pe 
tije  antrenînd în sus scheletul 
cupolei. În momentul cînd a ajuns 
în poziția definitivă, scheletul a 
fost fixat cu ajutorul unor con- 
sole metalice culisante ale stilpilor. 
Ridicarea s-a făcut în 4 zile. Tre- 
buie subliniat că procedeul adop- 
tat a asigurat o ridicare uniformă 
şi continuă a cupolei în poziţie 
orizontală, lentă, adică fără smuci- 
turi, înlăturindu-se apariţia unor 
sarcini dinamice. 

Cupola metalică este învelită cu 
tablă de aluminiu care s-a tratat 
la exterior cu lac incolor patinat 
cu pastă coloidală de aluminiu, 
Faţa interioară, după același tra- 
tament prealabil, s-a vopsit cu 
grund reactiv peste care se aplică 
3—4 straturi de material termo- 
izolator şi absorbant de vapori — 
anticondens. 

Plăcile fonoabsorbante din tablă 
de aluminiu perforată, cu saltele 
din filţ și fibre de sticlă montate 
la interiorul SSPR sint vopsite 
cu email alhidal de culoare cără- 
mizie, iar timplăria metalică din 
tablă ambutizată, precum şi cele- 
lalte elemente metalice ale con- 
strucţiei se tratează tot cu vopsea 
de email alhidal. 

Elementele de beton armat mo- 
nolit se tencuiesc cu o tencuială 
din nisip fin și adaus de emulsie 
A.P.V. Peste elementele de beton 
armat prefabricat s-a aplicat direct 
o compoziţie de var plus pigmenţi 


ÎN 


ţara noastră prin volumul, proble- 
mele care le-a ridicat, materialele 
noi utilizate, precum şi rapiditatea 
proiectării și a execuţiei. 

Pentru reușita lui au colaborat 
nenumărate sectoare ale economiei 
noastre, printre care cităm Fabrica 
de geamuri Mediaş, care a fabricat 
geamurile speciale (cca. 5000 m?), 
Uzinele Bocşa, care au confecționat 
cupola, precum și celelalte ele- 
mente de structură metalică. 

De asemenea, Fabrica de prefa- 
bricate „Progresul“ a realizat în- 
tr-un timp record toată cantitatea 
- a -- : . de prefabricate de beton armat 
a i . 2 zi utilizate pentru ridicarea 
Pie . pa = pavilionului expoziţiei. 

În ceea ce priveşte pro- 
iectarea şi executarea pa- 
vilionului, acestea revin 
Departamentului construc- 
ţiilor prin Institutul de 
proiectare pentru construc- 
ţii şi materiale de construc- 
ii (1.P.C.M.C.), precum şi 

tului nr. 1 de construc- 
ţii din Bucureşti. 


Muminatul fluorescent dă un aspect 
plăcut și odihnitor 


cu adaos de emulsie A.P.V. Trep- 
tele sînt îmbrăcate cu un covor 
P.YV.C. 

În finisajul construcţiei s-a dat 
o deosebită atenţie coloritului con- 
strucţiei. Torul principal vitrat 
prezintă o suprafaţă zimţată, de- 
asupra căreia copertina din beton 
are marginea de culoare albastru 
închis, celelalte elemente de beton 
fiind de culoare cenuşiu-vinătă, 
iar părţile metalice de culoarea 
aluminiului. 

În interior culorile dominante 
sint cărămiziu (cupola), cenușiu 
pornind de la alb-gri la vinăt pen- 
tru elementele de beton (grinzi, 
stilpi şi mîna curentă a parapetelor). 
S-au evitat stridențele şi contras- 
tele, obținîndu-se prin efectul cro- 
matic aceeași impresie care se de- 
gajă din întreaga construcţie — li- 
nişte, echilibru. 

În ceea ce priveşte dotarea pavi- 
lionului, trebuie menţionat că s-au 
creat condiţii optime de confort 
şi exploatare. Încălzirea se face 
prin convectori alimentaţi dintr-o 
centrală termică provizorie, în vi- interiorul în curs. de finisare să a să 


Iluminatul general este fluores- 
cent, adoptindu-se pentru partea 
centrală a cupolei sistemul mixt — 
becuri cu vapori de mercur şi 
becuri cu incandescență. La partea 
inferioară a cupolei s-au prevăzut 
235 de reflectoare cu oglindă cu 
becuri de 500 W. 


Comanda luminii se face din 
biroul dispecerilor prin interme- 
diul contactorilor de la un tablou 
de comandă. S-au mai avut în 
vedere  avertizoarele automate de 
incendiu, iluminat de siguranţă 
şi ba lizaj, instalaţia de forță etc. 
Scurgerea descărcărilor atmosferice 
a cote însăși structura metalică 
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Pavilionul expoziţiei cal pri 
este o realizare unică în felul ei în 


IGANTU 


|. $. GRUESCU 
aspirant în itiințe geografice 


„În viitorii 20 de ani trebuie să se asigure 
în Siberia şi Kazahstan creşterea unor nol ba- 
ze energetice, care vor folosi zăcămintele de 
cărbune ieftin şi resursele hidroenergetice ale 
fluviilor Angara și lenisei, organizarea în aces- 
te regiuni a unor importante centre industriale 
mari consumatoare de energie electrică...“ 


(Din Programul P.C.U.S. adoptat la Congresul 
al XXII-lea) 


iberia — măreaţă și nesfirșită întindere de pă- 

mint, cu un subsol foarte bogat în cele mai felu- 

rite zăcăminte de minerale utile, acoperită în 
mare parte de taigaua seculară şi brăzdată de fluvii 
mari şi puternice, ale căror ape curg de mii şi mii 
de ani vijelios sau lin, vărsîndu-se, în cea mai mare 
parte, în apele reci ale Oceanului Îngheţat — devine 
tot mai animată, transformindu-se necontenit sub 
ochii noştri. Obi cu Irtiș, lenisei cu Angara, Lena cu 
Aldan etc. aceste fluvii gigantice siberiene nu erau 
folosite în trecut decit pentru navigație sau plutăritul 
lemnului. 

Cu peste jumătate de veac în urmă, remarcabilul 
scriitor rus A.P. Cehov visa la acele vremuri cînd 
va veni aici un gospodar adevărat și cînd o viaţă 
frumoasă va lumina acest ţinut plin de bogății. 

Și iată că a venit acest gospodar — orînduirea 
sovietică. Ea a transformat Siberia de nerecunoscut. 
Au apărut aici noi orașe şi așezări muncitoreşti, mari 
întreprinderi şi centrale electrice, mii de colhozuri 
şi sovhozuri. 


Apele învolburate ale rîului Angara au şi început să dea 
energie electrică 


DE IE 
ngara 


Dar ce perspective minunate are acest ținut! În 
raportul cu privire la Programul P.C.U.S. prezentat 
la Congresul al XXII-lea, tovarășul N.S. Hruşciov 
a spus că în următorii 20 de ani se prevede crearea 
unor puternice baze de combustibil și energetice în 
regiunile Siberiei, pe baza zăcămintelor de cărbuni 
ieltini exploatate la suprafaţă, precum și pe baza 
resurselor hidroenergetice deosebit de bogate ale 
fluviilor Angara și lenisei. 


„Fiica“ Baikalului 

Angara este singurul rîu prin care apele bătrinului 
lac Baikal se scurg în ocean prin intermediul fluviu- 
lui lenisei. Astfel, ea este denumită pe drept cuvint 
„fiica“ Baikalului. Lungimea sa este de 1 826 km, 
iar bazinul de recepţie are o suprafață de 1 056 000 km?. 

Potenţialul hidroenergetic al riului Angara se 
ridică la 9,9 milioane kW şi poate da 86 miliarde kWh 
de energie electrică. Scurgerea sa medie este la văr- 
sare de 4 150 m?/secundă şi se alimentează din apele 
Baikalului şi din precipitaţiile atmosferice. Angara 
dispune de însemnate resurse piscicole şi este naviga- 
bilă numai la extremităţi, pe o distanţă totală de 320 
km. Cele mai mari oraşe de pe Angara sînt Irkutsk 


şi Bratsk. 
S-a născut o nouă mare, 


Oamenii sovietici au supus fluviul Angara, ei au 
îmblinzit apele sale, care azi învirtesc cu putere 
aletele turbinelor pentru a produce mari cantităţi 

e energie electrică. 

Au trecut 6 ani de la începerea lucrărilor la construc- 
ţia uriașei Hidrocentrale de la Bratsk. În anul 1955, 
pe malul înalt al vijeliosului riu Angara s-au instalat 
primele corturi, în care se adăpostesc tineri entuziaşti, 
veniţi din toate colţurile Uniunii Sovietice pentru a 
realiza această măreaţă construcţie. Ei au pus temelia 
leagănului gigantic al viitoarei mări. În acest scop, 
au fost „eliberate“ circa 170 000 hectare de taiga. 
Nici gerul cumplit, nici lipsa de drumuri, de locuin 
și nici desişurile taigalei nu au împiedicat pe harnicii 
constructori în activitatea lor, sarcină încredințată 
de partid de a construi acolo, în inima pădurii ne- 
sfirşite, cea mai mare hidrocentrală din lume. În 
anul 1958, se turna betonul în groapa de fundaţie. 
Un an mai tirziu, se trecea la montarea primei esta- 
cade, iar în mai 1961 se păşea deja peste riul Angara. 
Ei au închis drumul spumoasei Angara printr-un 
puternic baraj — zgirie-nori cu o înălțime de 127 m, 
situat la 30 km de orașul Bratsk. În septembrie anul 
acesta, cînd totul era terminat, au fost închise gurile 
de fund ale barajului, iar apele zăgăzuite ale Angarei 
au început să umple „cupa“ construită cu multă in- 

eniozitate de muncitorii și inginerii sovietici. Acest 

fsia artificial al cărui volum de apă este de 180 
miliarde mc, este cea mai întinsă mare artificială 
construită pînă acum de mina omului pe pămînt. 
Ea are o suprafaţă de peste 5 500 km? și o lungime de 
570 km. Liţimea sa la baraj este de 5 km, iar adin- 
cimea maximă de 115 m. 4 

Munca s-a desfășurat într-un ritm tot mai rapid, 
oamenii sovietici doreau să aducă un minunat dar celui 
de-al XXII-lea Congres al P.C.U.S. Şi, într-adevăr, 


munca lor a fost încununată de succes: 
constructorii şi montorii şi-au îndeplinit 
angajamentele luate în cinstea congresului 
şi au dat viaţă înainte de termen primului 
agregat al gigantului energetic re 2 Angara, 
care are o putere de 225 000 kW. În timp 
ce se trecea la montarea celui de-al doilea 
agregat, din Leningrad, de la Uzina „Elek- 
trosila“ („Electroputere“) sosise la Bratsk 
şi se descărca agregatul următor. Pină la 
sfirşitul celui de-al treilea an al septena- 
lului vor fi date în exploatare patru din 
cele 20 de agregate ale hidrocentralei. 

Hidrocentrala de la Bratsk va avea o 
capacitate totală de 4,5 milioane kW, 
depășind de peste două ori puterea celei 
mai mari hidrocentrale din S.U.A. — 
Grand Coulee —şi va da anual pînă la 
22 miliarde kWh de energie electrică. 
Ea reprezintă o parte din frontul înain- 
tat al luptei pentru septenal. Azi aspectul 
grandioasei construcţii a comunismului 
este de-a dreptul măreț. 


Industria „invadează“ taigaua! 


'Tinăra mare artificială şi silueta tot mai 
conturată a hidrocentralei, care s-au înca- 
drat de minune în peisajul natural siberian, 
au schimbat cu totul topografia locurilor. 
Industria a „invadat“ taigaua care, învinsă, 
se retrage, făcînd loc unui nou peisaj — 
cel industrial. 

Hidrocentrala de pe Angara a devenit 
încă în procesul construirii sale nucleul de 
bază al noului complex industrial-energetic 
Bratsk-Taișet. Miile de constructori sovie- 


tici sosiți aici au transformat radical acest ţinut, în trecut nevalo- 
rificat. A fost creată o puternică bază a industriei construcţiilor, au 
fost montate linii de înaltă tensiune cu o lungime de 1 250 km, 
au fost construite 480 km de şosele și 170 km de căi ferate. 

Pe teritoriul acestui complex se construiesc noi mari între- 
prinderi în vederea folosirii bogățiilor naturale din zona Angarei. 

Această măreață hidrocentrală va alimenta cu energie electrică 
industria, construcțiile, transportul și agricultura, nu numai 
din cadrul complexului Bratsk-Taişet, ci şi cele ale altor com- 
lexe industriale învecinate cum sînt: Irkutsk-Ceremhovo, Acinsk- 


rasnoiarsk-Kansk etc. În acest scop este 
liniei de înaltă tensiune de 500 000 V de 


şi a început construirea unei magistrale similare de la Bratsk la 
Krasnoiarsk. De asemenea, se prevede ca în această parte a Si- 
beriei să se construiască un sistem energetic unic, în cadrul căruia 
Hidrocentrala de la Bratsk va juca un rol deosebit de important. 

Aşadar, energia electrică ieftină a Hidrocentralei de la Bratsk 
va da viaţă cuptoarelor Martin ale Uzinei metalurgice din Taișet, 
va înlesni extracția minereului de fier din zăcămintele de la 
Korşunovo şi Rudnogorsk, va acționa puternicele agregate de 
hidroliză de la Combinatul de prelucrare a lemnului, care va îi 
cea mai mare întreprindere de acest gen din lume. Toată canti- 
tatea de lemn va deveni un material folositor şi o materie primă 
valoroasă pentru industria chimică. Vor fi construite, de asemenea, 
mari combinate de celuloză şi de hirtie. Se va dezvolta industria 


chimică, uşoară și alimentară etc. 


În noul oraș Bratsk funcţionează de pe acum fabrici pentru 
relucrarea lemnului, de asfalt și beton, de prefabricate din 


eton, un combinat de carne, piine etc. 


Construirea nodului hidroenergetic de la Bratsk a dus şi duce la 
schimbări radicale în geografia economică a unei zone vaste, 
Așa, de exemplu, este suficient să arătăm că populația orașului 
Bratsk și a zonei înconjurătoare, care număra în 1939 doar cca. 
29 000 locuitori, a crescut azi la 160 000 de locuitori. Au mai 
apărut pe lingă orașul Bratsk alte 45 noi mari centre populate. 
S-au organizat mari sovhozuri producătoare de lapte, carne şi 
legume, în vederea aprovizionării populaţiei locale. De asemenea, 
a fost terminat proiectul tehnic al portului forestier de la Bratsk, 
care va expedia anual peste 4 milioane mc de lemn și va dispune 
de un înalt grad de mecanizare şi automatizare a activităţii portuare. 

Cele dintti învirtituri ale primei turbine a Hidrocentralei de 
la Bratsk au vestit începutul unei noi etape importante în dezvol- 
tarea economică a Uniunii Sovietice, ţara care construieşte cu 


avint comunismul. 


Acesta este cel mai ma- 

re rotor hidraulic din 

lume. El este folosit la 

primul agregat al gigan- 

tului energetic de pe 
Angara 


Vedere de pe şantierul 
celei mai mari hidrocen- 

trale din lume — Hidro- 
centrala de la Bratsk 


e sfirşite construcţia 
a Bratsk la Irkutsk 


7 borul primului om în 
Cosmos a inaugurat o 
etapă nouă, calitativ supe- 
rioară, a programului sovie- 
tic de explorare a Cosmo- 
umf al ştiin- 
sovietice 
dezvo! 
ugust 1961, 
cosmonaut 
Uniunii 


maiorul 


Ţitov, Erou al 


a realizat 


cosmic de lungă durată 


primul 


omului. 

Faptul că Titov 
fășurat o bogată activitate 
timp de mai bine de 25 de 
ore constituie o chezăşie 
în privința posibilității șede- 
indelungate, a 
În acest 
realiza» 

Țiol- 


a das- 


rii active, 
omului în Cosmos. 
fel apare evident 
bilă ideea genialului 
kovski relativ la construirea 
în Cosmos a gigan- 
tice toare şi chiar 
Oraşe-satelit, în 

lucra echipe speciale de cos- 
monauți. 


unor 


care vor 


(cinterplanetare 


arile construcții în Cosmos s-ar 

putea realiza numai în urma unor 

activități complexe desfășurate 
chiar în spațiul cosmic de un mare 
număr de specialişti, care ar avea de în- 
deplinit sarcini diferite în condițiile 
specifice acestui mediu. 

Cum se vor construi practic aceste mari 
așezări cosmice, marile laboratoare-sate- 
lit, uriașele institute în secțiile cărora 
vor lucra la început sute de specialişti, 
iar apoi mii și chiar zeci de mii de cer- 
cetători? Să urmărim realizarea unei 
stații interplanetare etapă cu etapă, de 
la ultimele verificări efectuate pe Pămînt 
și pînă la „recepționarea” construcției în 
Cosmos. 

În întreprinderile specializate terestre 
ar urma să se confecționeze toate detaliile 
elementelor de construcţie ale staţiilor 
interplanetare, după proiectul general al 
acestor construcții. Proiectul ar trebui 
să precizeze dimensiunile și dispunerea 
tuturor compartimentelor, celulelor, în- 
căperilor și tunelurilor de comunicare ale 


PS 
= 


Dj 
Sare 


construcției cosmice. De asemenea, vor 
trebui precizate în proiect toate insta- 
laţiile şi întregul echipament tehnic al 
fiecărei încăperi și al ansamblului ge- 
neral. 

După ce vor fi verificate detaliile se va 
putea trece la montarea lor pe subansam- 
bluri și pe părți mai mari, realizîndu-se 
secțiuni ale marilor construcții cosmice. 
Scheletul construcției va trebui montat 
integral pe sol, pentru a se verifica corec- 
titudinea îmbinărilor principale. După 
montarea cadrului (structurii) construc- 
ţiei se vor monta cîteva celule pentru 
verificarea gradului de precizie a execu- 
ţiei compartimentelor care vor fi locuite; 
va trebui să se urmărească în special ca 
aceste celule să fie închise ermetic, pentru 
a nu lăsa să scape aer din interior. Este 
important să se stabilească exact gradul 


Proiect sovietic pentru realizarea unei 


mari așezări omenești în spațiul cosmic 
din apropierea Pămintului 


- : — Observator 
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de izolare termică sau de protecție împo- 
triva radiaţiilor cosmice al pereților 
celulei. 

Apoi se va demonta construcția metalică 
verificată și se va face o grupare a ele- 
mentelor de construcție după destinații 
şi pe subansambluri principale. Cele mai 
multe din compartimentele care ar pre- 
zenta îmbinări sudate vor servi ca celule 
de alimentare (rezervoare) sau ca depo- 
zite în interiorul navelor-cărăuș, care 
vor transporta materialele în orbită, iar 
o parte dintre ele vor constitui chiar 
corpul acestor nave. 

Navele-cărăuș vor fi, așadar, ca și plu- 
tele de pe apă, principalul furnizor (prin 
însăși structura lor) de materiale de con- 
strucţie. 

Nu toate navele de transport vor fi 
însă pilotate de oameni. Cele mai multe 
dintre ele vor fi probabil rachete auto- 
mate, teledirijate din stațiile terestre sau 
dirijate autonom. Aceasta, în prima fază 


a lucrului pe șantierul cosmic. În a doua fază, 
dirijarea navelor-cărăuș se va putea realiza pe ul- 
tima porţiune a traseului 
stația cosmică respectivă. 

O dată intrate în orbită (aproximativ în aceeași 
orbită și în aceeași zonă a orbitei), navele-cărăuș 
ar putea rămîne încărcate în așteptarea echipelor 
de constructori. Ele se vor mișca în jurul pla- 
netei ca un satelit artificial obișnuit, 

După ce vor fi aglomerate materialele în can- 
tități corespunzătoare, vor sosi și echipele de 
constructori cosmici. Ei vor putea începe căutarea 
materialelor (navelor) şi alăturarea lor în aceeași 
„regiune“, aleasă ca punct de instalare a staţiei in- 


prin teleghidare din 


terplanetare, Pentru deplasarea mate- 
rialelor în Cosmos, pe distanțe destul 
de mari, dar la aceeași înălțime orbitală, 
constructorii s-ar putea folosi de re- 
morchere-rachetă, niște rachete foarte 
simple, prevăzute cu mici ajutaje de 
jur împrejurul corpului cilindric, precum 
și în ambele capete ale corpului. Prin 
mici impulsuri realizate cu un consum 
neînsemnat de combustibil, remorcherul 
ar putea executa cele mai variate ma- 
nevre. Cu ajutorul braţelor sale articu- 
late, terminate cu clești și cu ventuze 
magnetice, remorcherul va putea prinde 
corpul care ar trebui transportat și-l va 
şili să-l urmeze spre locul de asam- 
blare. 

În cabina remorcherului, comandantul 
va trebui asigurat cu tot ce este necesar 
pentru ca activitatea lui să nu fie stinje- 
nită (temperatură, presiune, umiditate 
normale, aer, hrană și apă în cantități 
suficiente), Pentru o protecție sigură în 
fața marelui pericol al radiaţiilor și chiar 
al dezermetizării cabinei, el va trebui 
să rămînă în tot timpul lucrului îmbrăcat 
în costumul de scafandru cosmic, Acest 
costum ar putea fi confecționat dintr-un 
material special, cu 5—6 straturi inter- 
mediare și cu o căptușeală moale, care 
s-ar lipi de corp prin presiune (între el 
și stratul următor se va introduce aer 
dintr-o butelie pe care ar purta-o cos- 
monâutul în sacul din spate), Costumul 
ar putea fi încălzit de la o sursă electrică; 
e| va avea o cască transparentă, în interio- 
rul căreia sînt fixate tuburile de alimen- 
tare cu aer, apă şi hrană lichidă, mitro- 
foanele și căștile aparaturii portative de 
radio. De cască vor fi prinse antena pos- 
tului individual de radio și un luminator 
pentru explorarea părților umbrite ale 
„depozitelor“, Tălpile cizmelor costu- 


[ Asamblarea unul ele- 
ment de construcție 
în Cosmos 


mului de protecție vor trebui să fie mag- 
netizate, pentru ca lucrătorul cosmic să se 


poată prinde de plăcile metalice sau de, 


corpurile metalice care vor alcătui ele- 
mentele de construcție. 

Se va lucra probabil pe perioade foarte 
scurte și în afara clopotului automat, pre- 
văzut cu motoare-rachetă, de tipul re- 
morcherului amintit. Pentru deplasare, în 
acest caz, cosmonautul va putea folosi fie 
un pistol cu reacție (un mic motor-rachetă 
cu jet redus), fie un lasou — prins cu un 
capăt de centura costumului de protecție 
şi care ar avea la celălalt capăt o greutate. 
Arunciînd greutatea pe o direcție, ar apărea 
o forță de reacție care l-ar împinge pe 
cosmonaut în sensul opus. 

Pentru ca să se evite posibilitatea de 
rătăcire în spațiu a cosmonautului, pe 
tot timpul deplasării acesta ar trage după 
sine un cablu subțire prins cu un capăt de 
unul din elementele de construcție. 

După alăturarea elementului în aceeași 
zonă a orbitei, personalul va putea începe 
montarea, servindu-se pentru aceasta în 
special de unelte electrice și de chei spe- 
ciale. Montorii cosmici nu vor folosi cio- 
canul ca în condițiile terestre și nici alte 
unelte cu care se acționează prin greutate, 
din cauza stării specifice de impondera- 
bilitate. 

Energia solară — transformată în ener- 
gie electrică — va fi mult folosită atît 
pentru acționarea mecanismelor și apa- 
ratelor care servesc la efectuarea lucrărilor 
de montare, cît și pentru asigurarea navelor 
locuite cu lumină și căldură în cantități 
îndestulătoare. 

Blocurile cosmice se vor putea asambla 
de obicei în afara stației interplanetare și 
numai după aceea vor fi remorcate și 
transportate pe „locul“ stabilit. Această 
măsură apare necesară pentru a nu se 
risipi forțele, deplasindu-le în spațiu la 
distanţe foarte mari unele de altele. 

Pînă la realizarea primelor construcții, 
montorii şi ceilalți cosmonauți vor putea 
fi pgăzduiți în cabinele navelor care i-au 


9 Industria de ceasuri sovie- 
tică produce mereu alte noi ti- 
puri de ceasuri. Astfel, Fabrica 
de la Penza, care produce zil- 
nic 10 000 de ceasuri-brățară, 
a scos recent modelul din 
figură, denumit „Mecita” („Vi- 
sul“), cu cadranul cît o monedă 
de o copeică și cu brățară-arc. 


9 Aparatul portativ produs | 
de Fabrica „Orion“ din Buda- | 
pesta are trei lungimi de undă | 
— scurte, medii și lungi —, 


posedă 7 transistoare și cîntă- 
rește numai 2 150 g. Aparatul 
este alimentat de o baterie de 


adus de pe Pămînt, Ei se vor odihni pe rînd, 
lucrul putîndu-se organiza pe mai multe 
schimburi, de durată foarte scurtă. 


* 


Am arătat aici numai cîteva din nu- 
meroasele probleme care se pun chiar 
astăzi în fața oamenilor de știință în 
legătură cu realizarea stațiilor cosmice 
în jurul Pămîntului. Într-adevăr, problema 
realizării unor mari construcții în Cosmos 
nu mai aparține viitorului îndepărtat, ci 
perspectivei apropiate. 

În această privință reamintim declaraţia 
făcută nu de mult de academicianul 
M,V. Keldiș, președintele Academiei de 
științe a U.R.S.S., care, în cuvintarea 
rostită la adunarea generală a Academiei, 
a arătat că „zborul omului în Cosmos a 
deschis era noilor procedee de comunicaţii 
ultrarapide. El demonstrează posibilita- 
tea creării sateliților locuiți și a stațiilor 
interplanetare, adică posibilitatea înfăp- 
tuirii previziunii științifice a marelui nos- 
tru compatriot K. Țiolkovski. Poporul 
sovietic a deschis omenirii căile de pă- 
trundere în Univers și ale utilizării in- 
epuizabilelor sale energii“. 


încă de mult că atit 


e ştie 
lumina cit și undele emise de 


un post de radio constituie 
aspecte diferite ale aceluiași feno- 
men: radiația electromagnetică. Ele 
diferă numai prin lungimea de undă: 
undele hertziene au lungimi de 10 000 
pină la 10 000 000 de ori mai mari 
decit radiaţiile luminoase. Dife- 
rența este însă atit de mare, încit 
metodele specifice de lucru ale opti- 
cii şi radiotehnicii se deosebesc între 
ele radical. În timp ce opticianul se 
serveşte de oglinzi, lentile, prisme, 
surse luminoase şi pelicule fotogra- 
fice, radiotehnicianul operează cu 
bobine, rezistenţe, condensatoare, 
tuburi electronice şi antene. Așa se 
face că radiotehnica s-a dezvoltat 
fără nici o legătură cu sora ei mai 
mare, optica. Totuși, legătura dintre 
ele avea să-şi spună în cele din urmă 
cuvintul și diversele cuceriri ale 
opticii au început să se extindă cu 
succes în domeniul undelor hertzi- 
ene. Un exemplu cunoscut este crea- 
rea radioastronomiei, cu uneltele ei 


“specifice: radiotelescoape, antene pa- 


rabolice ş.a.m.d. 


Ce este radiospectroscopia ? 


Spectroscopia obișnuită la început 
s-a limitat la studiul emisiei şi ab- 
sorbției luminii de către diferitele 
substanţe. Era de așteptat ca atomii 
şi moleculele să absoarbă în mod 
diferit nu numai radiaţiile lumi- 
noase, ci şi radiaţii electromagnetice 
cu alte lungimi de undă. rr e i 
a confirmat aceste așteptări și în 
acest fel a luat naștere spectroscopia 
în ultraviolet şi infraroșu. Abia în 
ultimii 15 ani, perfecţionarea apa- 
raturii radiotehnice a permis extin- 
derea spectroscopiei şi la domeniul 
undelor hertziene. S-a creat asttel 
un nou domeniu de cercetare, care 
a căpătat numele de radiospectros- 
copie, Ca și spectroscopia radiaţiilor 
vizibile sau infraroșii, radiospec- 
troscopia se bazează pe faptul că o 
anumită substanță absoarbe în mod 
diferit radiaţiile cu lungimi de undă 
diferite, 

S-a constatat, la. început pentru 
radiaţiile luminoase, că anumite lun- 
gimi de undă din spectrul optic sint 
puternic absorbite, în timp ce restul 
radiaţiilor suferă o absorbție mult 
mai mică. Această preferinţă neaș- 
teptată a diferitelor substanţe pentru 
radiaţiile cu anumite lungimi de 
undă se datorește faptului că ele 
sint capabile să modifice energia 
internă a atomilor sau moleculelor, 


să-i „excite“. Energia unui atom 
sau a unei molecule poate fi mărită 
însă numai în anumite trepte bine 
determinate. Pentru a pro uce sal- 
tul de la o treaptă la alta, radiaţia 
electromagnetică trebuie să aibă o 
anumită lungime de undă, de ase- 
menea bine determinată, și anume 
invers proporţională cu mărimea 
saltului de energie. Aceste particu- 
larităţi, proprii lumii atomice, for- 
mează obiectul fizicii cuantice. 
Numai o mică parte din salturile 
osibile de energie ale atomilor 
intră în spectrul radiaţiilor vizibile. 
Acolo unde saltul de energie este 
mai mic, el poate fi pus în evidenţă 
cu ajutorul radiaţiilor intraroșii. 
Există însă și fenomene atomice 
la care saltul de energie este atit de 
mic, încît radiația care îl provoacă 
intră în domeniul undelor hertziene. 
Asemenea fenomene, cum ar fi rezo- 
nanța magnetică nucleară sau elec- 
tronică, au putut fi observate expe- 
rimental numai după ce s-au pus la 
punct metodele radiospectroscopiei. 


Bilă sau sfirlează ? 


Este vorba despre electron. Mulţi 
ani după descoperirea electronului, 
pe cartea sa de vizită erau înscrise 
numai două date: masa și sarcina 
electrică. În ilppă de date mai pre- 
cise, el era închipuit ca o particulă 
sferică, de dimensiuni foarte mici, 
avind masa și sarcina electrică uni- 
form repartizate în jurul centrului. 
În jurul anului 1925, pentru a explica 
anumite particularităţi ale spectre- 
lor optice, s-a emis ipoteza că elec- 
tronul se află în permanentă rotaţie 
în jurul unei axe 
ce trece prin cen- 
trul său şi că pro- 
duce un cîmp mag- 
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netic în vecinătatea sa. S-au obţinut 
deci încă două date noi: momentul 
cinetic și momentul magnetic. Dacă 
dorim să construim o imagine intui- 
tivă a electronului, el trebuie privit 
ca o sfirlează magnetizată, avind 
polii nord şi sud în lungul axei de 
rotație (fig. 1), 

Curînd după descoperirea acestor 
noi proprietăţi ale electronului, s-a 
putut prevedea cum se va comporta 
electronul într-un cimp magnetic 
exterior: ca orice corp magnetizat, 
va avea tendința să se orienteze cu 
axa sud-nord în direcția cimpului 
magnetic. Dar momentul cinetic îl 
împiedică să ia direcţia cimpului 
magnetic, și sub acţiunea combinată 
a momentului magnetic şi a celui 
cinetic electronul Începe să execute 
o mişcare denumită precesie (fig. 
2a) asemănător sfirlezei care, sub 
acțiunea forţei de gravitație, tinde 
să cadă, dar este împiedicată de 
momentul cinetic propriu. Atita 
timp cît slirleaza se învirteşte în 
jurul propriei sale axe și deci posedă 
moment cinetic, ea nu cade, ci exe- 
cută o precesie în jurul verticalei 
(fig. 2b). E uşor de înţeles interesul 
cu care fizicienii aşteptau o experi- 
ență care să pună în evidență feno- 
menul de precesie a electronului în 
cimpul magnetic, confirmînd în mod 
nemijlocit existența momentului 
magnetic al electronului. Pentru 
aceasta, a trebuit să se aștepte per- 
fecționarea unui nou domeniu al 
radiotehnicii: undele centimetrice. 
Într-adevăr, într-un cimp magnetic 
de intensitate mijlocie, electronul 
face cam 10 miliarde de rotații pe 
secundă. Numai o radiaţie electro- 

magnetică cu această 


frecvenţă, intrind „în re- 
recesia e- 
va putea 


zonanţă“ cu 
lectronului, î 


obliga să-și schimbe unghiul pe care 
îl face cu direcția cimpului. Frec- 
vența de 10 miliarde de perioade pe 
secundă corespunde cu o lungime de 
undă de 3 cm. Asemenea unde foarte 
scurte au început să fie utilizate în 
radiotehnică abia în ultimii două- 
zeci de ani (de pildă, la instalaţiile 
de radiolocaţie). 

Primul care a reușit să pună în 
evidență precesia electronului a fost 
fizicianul sovietic E.K. Zavoiski, în 
1944, 

Experienţa lui Zavoiski, denumită 
„rezonanță paramagnetică electro- 
nică“, a deschis drumul unui larg 
domeniu de cercetări şi aplicaţii, 
constituind de fapt actul de naștere 
al radiospectroscopiei, 

În figura 3 se vede cum se poate 
observa rezonanţa electronilor din- 
tr-o substanță paramagnetică, de 


rezonanța magnetică a electronilor 
nu poate fi observată la orice sub- 
stanță. În majoritatea atomilor şi 
moleculelor, electronii se împere- 
chează doi cite doi, avind momentul 
magnetic îndreptat în sens opus. 
Doi electroni astfel imperecheaţi se 
comportă ca și cum nu ar avea mo- 
ment magnetic. Există însă și mole- 
cule în care unul dintre electroni 
rămîne singur, neimperecheat. Aces- 
tea sînt moleculele substanţelor 
paramagnetice, care au putut fi 
studiate în detaliu cu ajutorul rezo- 
nanţei magnetice. Și mai interesant 
s-a dovedit studiul așa-numiţilor 
„radicali liberi“, fragmente de mole- 
culă, de cele mai multe ori instabile, 
care joacă un rol important în multe 
procese chimice, printre care şi în 
activitatea chimică a celulelor vii. 
Sinteza polimerilor, efectul radia- 


cavitate 
de rezonanță 


Într-un ctm 
cesionează 

frecvenţa precesiei protonului va fi de numai 
15 milioane de 
unei lungimi 

gime de undă obișnuită, din domeniul undelor 
scurte, care 
mijloace râdiotehnice clasice. 
experienţe reușite de observare a rezonanţei 
magnetice nucleare au avut loc abia în 1946. 


mai slab. Din această cauză, precesia nucleelor în 

cimpul magnetic este tot de atitea ori mai lentă. 

? magnetic în care electronul pre- 
e 


10 miliarde de ori pe secundă, 


e secundă, corespunzind 
e 20 m. Aceasta e o lun- 


erioade 
e undă 


poate fi produsă şi transmisă prin 
Şi totuşi primele 


Absorbţia de energie, datorită rezo- 
nanței nucleelor, este extrem de 
slabă, de aceea observarea ei ne- 
cesită o înaltă sensibilitate a apara- 
turii electronice. O altă caracteristică 
a rezonanţei nucleare este deosebita 
ei „ascuțime“. În unele cazuri este 
suficient ca intensitatea cimpului 
magnetic să se modifice în proRetțu 
de unu la o sută de milioane de ori 
pentru ca rezonanța să dispară. De 
aceea studiul detaliat al rezonanţei 
nucleare a pus problema creării cu 
a Bară electromagneţilor a unor 
cîmpuri magnetice cu o uniformitate 
şi o stabilitate în timp încă nemai- 
întilnite. 

Pentru observarea rezonanţei nu- 
cleare, fiola cu substanța de studiat 
se introduce într-o bobină alimen- 
tată cu curenţi de înaltă frecvenţă 
și situată între polii electromagne- 
tului (fig. 4). Folosind montaje elec- 
tronice, se înregistrează slabele vari- 
aţii de tensiune datorite absorbției 
nucleelor. 

Cu ajutorul rezonanței nucleare 
s-au putut determina cu o mare pre- 
cizie momentele magnetice ale nucle- 
elor. Dat fiind că aceste momente 
diferă de la un nucleu la altul, rezo- 
nanța nucleară constituie un mijloc 
de analiză cu care se pot deosebi 


între ele nu numai diferitele ele- 
mente, ci şi diferiţii izotopi ai ace- 
luiași element. 

Frecvența de rezonanță a proto- 
nului fiind direct proporţională cu 
intensitatea  cîmpului, rezonanța 


ghid de unde | 


fiola cu —” os CA PP e = 


svbstantă 


paramagnetică osciloscop 


pildă, sultat de cupru. Fiola cu 
această substanță este introdusă în- 
tr-o așa-numită cavitate rezonantă, o 
cutie metalică cu pereţii perfect şle- 
tuiţi, care la rîndul său este intro- 
dusă între polii unui electromagnet. 

Undele electromagnetice centime- 
trice produse de un oscilator sînt 
aduse la această cavitate printr-o 
conductă metalică numită „ghid de 
unde“, o traversează și sînt recep- 
ţionate de un receptor special. Atit 
ghidul de unde, cit și cavitatea re- 
zonantă necesită o prelucrare meca- 
nică foarte fină și sînt argintate în 
interior, pentru a asigura propagarea 
cu pierderi minime a undelor centi- 
metrice. 

În momentul în care frecvenţa 
undelor centimetrice coincide cu 
frecvența de precesie a electronilor, 
se constată o mică slăbire a sem- 
nalului recepționat: electronii intră 
în rezonanță cu undele electromag- 
netice și absorb energie de la ele. 

Deși orice atom conţine electroni, 
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țiilor nucleare asupra materialelor 
plastice, mecanismul fotosintezei în 
celulele plantelor, rolul acidului 
ribonucleic în transmiterea caracte- 
relor ereditare, iată cîteva probleme 
în care rolul radicalilor liberi a putut 
fi studiat cu ajutorul rezonanţei 
paramagnetice electronice. E uşor 
de înțeles că această metodă de cer- 
cetare trezeşte azi nu numai intere- 
sul fizicienilor, ci și al chimiştilor, 
al biologilor şi al medicilor. 


Nucleele atomice recepționează 
undele scurte 


Nu numai electronul, ci şi o mare 
parte din nucleele atomice posedă un 
moment cinetic și un moment mag- 
netic propriu. 

De pildă, nucleul atomului de 
hidrogen, compus dintr-un singur 
proton, posedă un moment cinetic 
egal cu al electronului, însă un mo- 
ment magnetic de citeva sute de ori 


protonilor constituie un mijloc de 
măsurare a cîmpurilor magnetice de 
sute de ori mai precis decit orice 
altă metodă de măsurare. S-au putut 


(Continuare în pag. 19) 
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CARE ESTE Există oare primejdia 
> reală ca planeta noastră să 

/aN o) 3V/aN PU devină neîncăpătoare pen- 
tru omenire? Poate fi asi- 

gurat un belşug de mijloace de subzistență prin creșterea pro- 
ducţiei într-o proporție mai mare decit creșterea populației? 

Dacă populația s-ar dubla la fiecare sfert de secol, așa 
cum afirmă Malthus, într-o jumătate de mileniu ea ar crește 
de mai bine de un milion de ori, astfel încît pe fiecare metru 
pătrat de uscat ar trebui să se înghesuie cite 22 de oameni, 
ceea ce practic ar fi imposibil. În realitate, populația nu creș- 
te într-un asemenea ritm. Populația Marii Britanii, bunăoară, 
care în anul 1800, pe timpul cînd trăia Malthus, avea 16,2 
milioane de locuitori, n-a crescut nicidecum la | miliard de 
locuitori, potrivit teoriei acestuia, ci abia la 52 de milioane. 

Chiar dacă numărul de locuitori s-ar dubla nu la 25 de 
ani, ci la 50, 100 sau chiar mai mulți, creșterea populației în 
progresie geometrică ar determina, mai devreme sau mai tîr- 
ziu, o asemenea suprapopulație, încît oamenii într-adevăr 
n-ar mai putea avea loc, în nici un chip, pe suprafața bătriînei 
noastre planete și, în acest caz, s-ar pune problema „reglemen- 
tării” natalității potrivit rețetelor neomalthusianiștilor sau 
a... emigrării lor pe alte planete, Dar, așa cum a demonstrat 
recent academicianul sovietic $. Strumilin, acest lucru nu se 
va întîmpla niciodată. 

Din calculele făcute de acad. S$. Strumilin desprindem 
cîteva cifre și date demne de reținut. Astfel, deși populația 
Uniunii Sovietice a crescut de la 126,6 milioane, în anul 1897, 
la 220 milioane în anul 1961, natalitatea la | 000 de locuitori 
a scăzut de la 49,4 la 25. Creșterea populaţiei a fost determi- 
nată, în primul rînd și ca urmare a ridicării bunăstării, de re- 
ducerea mortalității, care, în această perioadă de 62 de ani, a 
scăzut de 4,3 ori. Reducerea mortalității în Uniunea Sovietică 
a făcut să crească durata medie a vieții: de la 32 de ani, în 1897, 
la 44 de ani în 1926 și la 69 de ani în 1959, 

În condiţiile creşterii longevității sporește numărul fe- 
meilor care nu participă la procreare și deci numărul naște- 
rilor raportat la întreaga populaţie scade. Natalitatea medie se 
reduce, deoarece, o dață cu creșterea bunăstării, scade mortali- 
tatea și sporește ponderea mamelor din grupe de vîrstă mai 
înaintate, Deci numărul de nașteri la | 000 de cetățeni de toate 
vîrstele se reduce în mod inevitauil o dată cu scăderea morta- 
lității şi sporirea duratei medii a vieții, bineînțeles pînă la 
limitele firești ce decurg din legile fiziologice. Dar creșterea 
duratei medii a vieţii duce la creșterea ponderii bătrînilor în 
cadrul populației şi, deci, a ponderii grupelor de oameni în 
vîrstă, cu mortalitate mai mare, deși creșterea mortalității 
generale este friînată de rolul tot mai însemnat al ocrotirii 
sănătății și de ansamblul de măsuri luate de statul socialist 
pe linia grijii față de om. Apare, așadar, firească apropierea 
treptată — în decursul unei perioade mai îndelungate —a 
indicilor medii ai natalității și mortalității în condiţiile creș- 
terii duratei medii a vieţii. 

Acad. S. Strumilin consideră ca posibilă longevitatea medie 
de 150 de ani. Totodată însă el arată că nu este exclus ca limita 
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Pare de necrezut, dar populația planetei 
noastre creşte în fiecare zi cu aproape 140 000 
de oameni. Și acesta este sporul net la fiecare 
24 de ore. O mică socoteală: 140 000 zilnic = 
1 000 000 sâptăminal, 4 000 000 lunar, circa 
48 000 000 anual, 

Care sint perspectivele omenirii? 
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eprezentanţii putredei ideologil bur- 

R gheze se lamentează în a elabora 
cele mai sumbre perspective pentru 
omenire. Folosindu-se de concluzii anti- 
ştiinţifice, ei caută, chipurile, să „demon- 
streze“ că omenirea s-ar înmulţi atit de 
mult încît n-ar mai avea loc pe Pămint. 
Dacă oamenii s-ar înmulți în ritmul actu- 
al, peste 1 000 de ani nu le-ar mai 
rămîne loc pe suprafaţa Pămîntului decir 
cel mult să stea în picioare — se îngri 
jorează Charles Galton Darwin. 

Pe ce se bazează îngrijo- 

rarea și  prorocirea lui 

Charles Galton Darwin? Pe 

simple operații aritmetice! 

El ignorează atit tendința 

de creștere a populației în 

progresie  descrescindă — 


rezultată din analiza științifică a date 
lor demografice —, cit şi posibilitățile 
tot mai mari pe care ştiinţa şi tehnica 
le pun la îndemina omenirii de a dez- 
volta producția mijloacelor de subzis- 
tență în progresie geometrică. 

„Dacă nu vom introduce controlul asu- 
pra natalității, vom deveni literalmente 
un cancer al întregii planete” - se la- 
mentează Julian Huxley, biolog englez, 
fost director general al U.N.E.S.C.O. 
Şi tot el spune că „de nu vom întreprinde 
nimic pentru a reduce natalitatea, ne- 
poţii noştri vor trăi într-o lume a mizeriei 
crunte şi a speranţelor înşelate...” 

De bună-seamă că Julian Huxley pri- 
veşte viitorul omenirii prin prisma orîn- 
duirii capitaliste. Într-adevăr, în con- 
diţiile capitalismului, nepoţii lui Julian 
Huxley ar putea să trăiască într-o „lume 


a mizeriei crunte și a speranţelor deșar- 
te“, din moment ce și în prezent acest 
revoltător sistem economic se sufocă din 
cauza unor așa-zise surplusuri de pro 
duse și în același timp condamnă milioane 
de oameni la subnutriţie, 
mizerie. Din fericire insă, orinduirea 
capitalistă nu este veșnică, așa cum o 
doresc apologeţii ei; omenirea se în 
dreaptă cu pași tot mai siguri spre so 
cialism, singurul sistem capabil să-i asi- 
gure fericirea şi bunăstarea. 

Fizicianul Heinz von Foerster, calculind 
curba creșterii populației pămintului în 
ultimii 2 000 de ani şi extinzind acest 
calcul la viitor, „a stabiliti că în ziua de 
vineri 13 noiembrie 2.026 această curbă 
se va transforma intr-o... mărime infi 
nită și va avea loc sfirșitul lumii... 

Acesta este un exemplu tipic al abu- 


foamete și 


După afirmaţiile savantului sovietic Stru- 

milin, în anul 2234 populația Uniunii 

Sovietice va fi de 800 milioane de lo- 

cuitori. La acea dată nu este exclus ca 

atit mortalitatea cit şi natalitatea să se 

echilibreze, atingind o cifră în jurul lui 
5 la mie 
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longevității să crească cu timpul pînă la 200 de ani, bunăoară. 
În condiţiile acestei limite a duratei vieții, populația Uniunii 
Sovietice se va stabiliza, potrivit calculelor sale, peste 275 de 
ani la nivelul a circa 800 milioane de oameni, mortalitătea fiind 
egală cu natalitatea (5 la mie). 

Presupunind că același lucru se va întîmpla, cu timpul, 
pe întregul glob pămiîntesc, populația se va stabiliza la |2—15 
miliarde de oameni. Cu alte cuvinte, „pericolul“ suprapopulării 
este inexistent, este doar o sperietoare malthusianistă. 

În ce privește teoria malthusianistă potrivit căreia mij- 
loacele de trai ar crește numai în progresie aritmetică, aceasta 
nu are nici un fundament științific. Chiar şi în cadrul 
orînduirii capitaliste s-a dovedit deja că mijloacele de trai 
cresc în progresie geometrică și deci există posibilitatea 
satisfacerii consumului pentru fiecare membru al societății. 
Dacă această posibilitate nu se transformă în realitate, de 
vină sînt relațiile de producție capitaliste, la baza cărora 
stă proprietatea privat-capitalistă asupra mijloacelor de pro- 
ducție, care determină o repartiție inegală a produsului 
social: clasa capitalistă își însușește partea covirșitoare, iar 
proletariatul de cele mai multe ori mai puţin decît mini- 
mul necesar, 

Economistul englez Colin Clark, profesor la Universitatea 
din Oxford, scria nu de mult că dacă solul s-ar lucra după cele 
mai înaintate metode agrotehnice, pămîntul ar putea asigura 
alimentație pentru o populaţie de 2—3 ori mai mare decit 
în prezent. 

Experienţa țărilor socialiste, şi în primul rînd a Uniunii 
Sovietice, a dovedit că ritmul de creștere a producției bunuri- 
lor materiale în socialism este cu mult superior celui obținut 
de țările capitaliste dezvoltate, depășind de multe ori creș- 
terea populației. Grăitor în acest sens este faptul că în timp 
ce populaţia Uniunii Sovietice a crescut din 1913 pînă în 1958 
de 1,8 ori, venitul naţional a sporit în aceeași perioadă de a- 
aproape 20 de ori. În perioada 1953—1960, populația Uniunii 
Sovietice a crescut cu 14%, în timp ce producţia de energie 


electrică a crescut cu 118%, producţia de oţel — cu 71%, 
construcția de locuințe la orașe — cu 61%, recolta globală de 
cereale — cu 61%, producția de lapte — cu 69%, producția 
de carne — cu 50%, etc, ; 

Mai mult decit atit, în următorii 20 de ani, după cum se 
arată în noul Program al P.C.U.S., aprobat de Congresul al 
XXIII-lea, în Uniunea Sovietică va fi construit în linii generale 
comunismul. Aceasta va duce la asigurarea unui belșug de bu- 
nuri materiale și culturale pentru întreaga populație, nemai- 
întîlnit pînă acum. Veniturile pe cap de locuitor vor crește 
astfel în următorii 20 de ani de peste 3 ori şi ju- 
mătate. În acest răstimp va fi înfăptuit un vast 
program de măsuri menit să prevină și să re- 
ducă simțitor bolile, să lichideze bolile infec- 
țioase de masă, să mărească continuu longevitatea. 

Și în țara noastră ritmul creșterii produc- 
ţiei întrece cu mult pe acela al creșterii popu- 
laţiei. În ultimii 30 de ani (1930-1960), populația 
țării noastre a sporit de la 14280729 de locu- 
itori la 18 403 414, înregistrind deci o creștere 
mai mică de 30%. Cit privește 
globală industrială, aceasta „as 
1960, în condițiile săgtali 
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față de anul 1938 i : 
ducție înregistrață în 440 
ghezo-moșiereșt ii! nf țion: 
această perioadăiti | BP. 
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sînt bune de ară adi 
trebui nici să devenii antropofagi, “ni 
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și foamete, Să amintim cîteva dăte care acuză: 
mai mult de jumătate din ome este subnu- 
trită; jumătate din populația adultă a planetei 
noastre este analfabetă..Bi 4 orba 
de populaţia care trăiește în capitalism, atît în 
țările dezvoltate, cit şi în țările dependente, în 
fostele și actualele colonii. În acestea din 
urmă, situația maselor muncitoare este mai 
îngrozitoare. 

Socialismul s-a dovedit a fi singura orînduire capabilă să 
aducă popoarelor bunăstarea și belșugul. 

În socialism oamenii nu sînt și nu pot fi consideraţi de 
prisos. Fiecare nou-născut este un viitor om al muncii, con- 
structor al socialismului și comunismului, care va contribui la 
sporirea bunăstării membrilor societății. „Țara noastră va fi 
cu atît mai puternică cu cît populația noastră va fi mai mare — 
spune N.S. Hrușciov, Principalul pentru noi, constructorii 
comunismului, este omul. Lupta pentru comunism este o 
luptă. pentru o viață mai bună pentru om.“ 
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zului de abstracții matematice în pri- 
vința populaţiei. Absurditatea prorocirii 
este evidentă, intrucit, oricit ar fi de 
mare sporul populației, acesta nu poate 
deveni niciodată o mărime infinită, 

ȘI alți apologeţi ai capitalismului au 
făcut aprecieri de acest fel.W,.A. Sibly, 
care, culmea ironiei, este președintele 
Asociaţiei vegetarienilor englezi, consi- 
deră că, „În condiţiile creșterii continue 
a populației globului pămîntesc, trebuie 
să ne așteptăm că singura alternativă 
posibilă va fi antropofagia, care, pe lîngă 
altele, are avantajul de a rezolva pro- 
blema în două direcții, asigurind, pe de 
o parte, noi produse alimentare, și mic- 
şorind, pe de altă parte, populația Pă- 
mîntului. 

Antropofagia, dezlănțuirea de războaie 
pustiitoare, purtate cu mijloace de dis- 


trugere a populaţiei în masă, luarea de 
măsuri artificiale de limitare a nașterilor, 
bineînțeles în rîndurile proletariatului şi 
ale țărănimii — iată „soluții“ oferite cu 
„generozitate“ de ideologii burghezi şi 
larg răspîndite în coloanele presei ca- 
pitaliste, 


Trebuie să recunoaştem că ideile mai 
sus expuse cu privire la creşterea popu- 
lației, la pronosticurile sumbre asupra 
viitorului omenirii şi la căile de urmat 
pentru „salvarea“ ei nu sînt nici de dată 
recentă și cu atit mai puţin originale. 
Ele aparțin neomalthusianiştilor, ideologi 
ai reacţiunii, care se adapă pe săturate 
din doctrina antiștiinţifică a preotului şi 
economistului burghez Thomas R. Mal- 
thus. Acesta, încă în 1798, a formulat 
teoria potrivit căreia populația se du- 
blează la fiecare 25 de ani, manifestind 
tendinţa de a creşte în progresie geo- 


metrică, în timp ce mijloa- 
cele de trai sporesc în 
progresie aritmetică. Cu 
ajutorul acestei  doctri- 
ne, deghizată în haină 
ştiinţifică, neomalthusia- 
niştii, ideologi ai imperia- 
lismului, încearcă să justi- 
fice exploatarea maselor 
muncitoare, șomajul, răz- 
boalele de cotropire, în- 
cearcă să scoată basma cu- 
rată sistemul capitalist — 
singurul și adevăratul vi- 
novat de foametea şi mize- 
ria din lumea capitalistă 
—, încearcă să-i abată pe 
oamenii muncii de la lupta 
de clasă, de la lupta pentru 
interesele lor fundamentale, 
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rintre  măreyele realizări cu 
P care oamenii sovietici au în- 

timpinat cel de-al XXII-lea 
Congres al P.C.U.S. se remarcă . 
încheierea grandioaselor lucrări de 
electrificare a liniei ferate Moscova- 
Baikal. Angajaţi în luptă eroică 
pentru realizarea programului leni- 
nist al partidului, constructorii au 
raportat congresului terminarea gi- 
ganticei construcţii,  demonstrind 
astfel încă o dată că U.R.S.8. este 
ţara unde visurile cele mai îndrăz- 
nețe pot să capete viaţă și să fie 
înfăptuite. 

Anul 1961 este de două ori im- 
portant pentru fiecare feroviar al 
magistralei transsiberiene. În acest 
an, magistrala transsiberiană ani- 
versează 70 de ani şi tot în acest an 
s-au unit firele de contact pe cea 
mai importantă secţie de la Moscova 
la Baikal. 

„Crearea celei de-a 3-a puternice 
“baze metalurgice în estul ţării, 
marea amploare a construcţiilor 
capitale în raioanele Siberiei şi 
Kazahstanului, dezvoltarea exploa- 
tărilor forestiere din Siberia şi des- 
țelenirea mai departe a pămintu- 
rilor virgine, au dus la sporirea verti- 
ginoasă a cerinţelor de transport 
Par ce leagă Siberia de centrul 


Pentru satisfacerea volumului 
mereu crescind al transporturilor 
de mărturi și călători, planul sep- 
tenal preconizează lucrări impor- 
tante pentru reconstrucţia tehnică 


radicală şi dezvoltarea transportu- 
lui feroviar, şi anume: introducerea 
pe scară largă a tracțiunii cu loco- 
motive electrice şi Diesel, înzestra- 
rea căilor ferate cu material rulant 
modern, aplicarea mijloacelor celor 
mai moderne de automatizare, con- 
solidarea liniei, construcţia de noi 
linii ferate şi Jinii duble etc. 

De asemenea, lungimea liniilor 
ferate deservite de tracţiunea cu 
locomotive electrice şi Diesel va fi 
aproximativ de 100 000 km. 

Economia obţinută în urma apli- 
cării tracțiunii cu locomotive elec- 
trice şi Diesel acoperă complet chel- 
tuielile pentru construirea liniei 
de contact, substaţiilor de tracţiune, 
pentru amenajarea depourilor şi 
reorganizarea producţiei de loco- 
motive electrice şi Diesel-electrice, 


De la Moscova la Baikal cu 83 zile 
mai repede 


În cinstea Congresului al XXII-lea 
s-a terminat electrificarea por- 
țiunii  Makuşino-lsil-Kul,  puter- 
nicele locomotive electrice remor- 
cînd trenuri directe de la Moscova 
la lacul Baikal, pe o lungime de 
aproape 5 500 km. 

Această magistrală transsiberiană: 
Moscova - Kuibişev - Ula- Kurgan - 
Omsk - Novosibirsk - Krasnoiarsk - 
Taişet - Irkutsk este cea mai mare 
din lume. Solicitarea încărcărilor 
pe această linie depăşeşte de 4 ori 
normele medii ale reţelei, iar pe 


Dispecerul energetician urmăreste funcţionarea automată a substaţiilor 


i A. 
orțiunea 
ori. Asemenea flux nu se mai în- 

tilneşte pe nici o magistrală din lume 

— locomotivele cu abur neputind 


* face faţă. 


La adoptarea diferitelor sisteme 
de tracțiune, pe această linie s-a 
mers cu curaj la alegerea soluţiilor 
legate de progresul tehnic şi de 
mărirea  rentabilităţii tracţiunii 
electrice. 

„Exploatarea experimentală a li- 
niei electrificate cu curent alterna- 
tiv între Ojerdie și Paveleţk (regio- 
nala  Moscova-Kursk-Donbass) a 
arătat deplina eficacitate a acestui 
sistem de curent, lucru ce a dus la 
electrificarea porțiunii Marinsk-Tai- 
şet cu curent alternativ, una din 
cele mai solicitate linii ferate ale 
U.R.S.$. (regionala Krasnoiarsk). 

Folosirea curentului monofazat 
reduce de 2 ori consumul cuprului 
pentru linia de contact și substa- 
țiile de tracţiune, ieftineşte cu 
10—15 la sută costul electrificării 
liniilor ferate şi costul locomotive- 
lor electrice, permiţind mărirea for- 
ței de tracţiune și aderenței aces- 
tora, reduce mult cheltuielile de 
exploatare şi totodată deschide per- 
spective mari raioanelor vecine, 
precum şi instalaţiilor din staţii. 

Electrificarea a permis creşterea 
considerabilă a vitezei și tonajului 
pe tren. Azi de la Moscova la Baikal 
se ajunge cu 3 zile mai devreme. 
„Dar cum sint urmărite îndepli- 
nirea graficului de circulaţie și func- 
ționarea corectă a tuturor secţi- 
ilor uriaşei magistrale? În acest 
scop se utilizează substaţiile de 
tracțiune, care primesc curentul de 
la sistemul energetic, îl transformă 
şi apoi îl trimit la reţeaua de con- 
tact. 

Deservirea acestor substaţii este 
efectuată de maximum 20 de spe- 
cialişti, iar substaţiile se înșiră pe 
distanţa de citeva zeci de kilometri 
una după alta. Pe liniile electrifi- 
cate sint necesare sute de astfel de 
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substaţii—deci ar urma să lucreze 
aici mii de oameni. Pe noua magis- 
trală aceste substaţii lucrează au- 
tomat. Funcționarea lor este diri- 
jată şi supravegheată de un dispecer 
energetician, care se află la citeva zeci 
sau sute de kilometri de aceste sub- 
stații. Un asemenea dispecer supra- 
veghează şi dirijează toate substaţiile 
dintr-o regională, cu ajutorul unor 
complexe dispozitive electronice. 
Comenzile dispecerului sint primite 
de substaţii, care le execută automat 
şi „răspund“ de îndeplinirea aces- 
tor comenzi. Orice defecţiune la 
substații este comunicată automat 
dispecerului, care ia măsuri pentru 
remediere. În acest fel nu mai este 
nevoie ca în condiţiile grele ale 
iernii să se reducă tonajele, ajungin- 
du-se la respectarea graficului în 
proporţie de 90 la sută, faţă de 
50 la sută cit se realiza înainte, 


Centralizare și telecomandă 


În conformitate cu prevederile 
planului septenal pentru reconstruc- 
ţia tehnică radicală şi dezvoltarea 
transportului feroviar, pa noua ma- 
gistrală complet electrificată au fost 
introduse mijloacele cele mai mo- 
derne de mecanizare, automatizare, 
telemecanică. 

Astfel se foloseşte pe scară largă 
sistemul de centralizare tip dis- 

ecer şi legăturile prin radio cu 
renurile. Totodată au fost genera- 
lizate numeroase elemente de tele- 
comandă: blocarea automată, auto- 
stopurile, centralizarea şi semna- 
lizarea automată, comanda la dis- 
tanţă a acelor și semna- 
lelor etc. 

În sistemul blocării 
automate, trenul intrat 

„pe o linie comandă sin- 
gur, automat, semafoa- 
rele electrice. În același 
sens funcționează auto- 
stopul, care opreşte auto- 

mat trenul intrat pe roşu 
sau pe o porţiune defectă 

a liniei, Acest aparat 

funcţionează astfel: prin 
ină circulă uncurent.„4 

ectric intermitent, c&n& 

acționează asupra undă 
bobine aşezate pe roțile 
locomotivei. Dacă este, 
aprins semnalul roşu sau 
şina are fisuri, acest 
curent electric se modi- 
fică sau se întrerupe, 


vattin 


acționind — prin inter- Soci 
mediul bobinelor — asu- et) E 


pra unor aparate din 
complexul autostopului, 
piei opresc automat tre- 
nul. 


LENINAKAN ami 


Autostopul serveşte pe noua ma- 
gistrală şi pentru controlul vitezei 
trenului; în acest sens, el a fost 
completat cu un sistem de control 
al vitezei trenului și în raport cu 
distanța de semnal. Instalaţia con- 
stă în principiu din combinarea sis- 
temului autostop continuu cu re- 
flectarea semnalelor pe locomotivă, 
cu un sistem de autostop intermi- 
tent, format din generatoare și 
inductoare, care (acordate pe o 
anumită frecvenţă) determină dis- 
tanța faţă de semnal. 

Pe noua magistrală s-au extinsși 
comunicațiile radio pentru diri- 
jazea circulației, sub forma unor 
egături mixte prin radio și fir, 
între operatorii regulatorului de cir- 
culaţie şi mecanicii de locomotivă. 
Apelul de la operator la mecanic 
se face prin fir pînă la staţia cea 
mai apropiată de locomotiva che- 
mată şi apoi, la locomotivă, printr-un 
aparat de emisie-recepţie cu modu- 
laţie de frecvenţă. Aceeași cale se 
utilizează cînd mecanicul de loco- 
ia cheamă operatorul de circu- 
ație. 

flo mită lungimii enorme a acestei 
magistrale şi a vitezei cu care se cir- 
cult. munca  rmecanicului-conduc- 
tor este foarte dificilă, el trebuind 
să aibă atenţia încordată un timp 
prea îndelungat. În scopul ușură- 
rii muncii sale şi al măririi sigu- 
ranţei de circulaţie, Institutul unio- 
nal de cercetări în domeniul trans- 
porturilor feroviare a realizat un... 
mecanic automat. Acest aparat elec- 
tronic complex asigură circulația 
după grafic, menţine un regim optim 
de funcționare a mașinii în fum 
de viteza impusă pe diverse uni 
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de cale şi greutatea trenului, per- 
cepe indicaţiile semnalelor şi schim- 
bă regimul de funcționare în raport 
de aceste semnalizări. În acest sco 

se utilizează un calculator electronic 
digital (citric), avind dispozitive de 
memorie magnetice. În acest cal- 
culator datele ce se introduc sînt 
viteza, caracteristicile căii, datele 
de program și ale indicaţiilor semna- 
lelor luminoase. Automatizarea com- 
pletă a semnalizării este realizată 
e baza unui sistem de benzi per- 
orate, pe care se află imprimate 
indicaţiile din graficul mersului. 
Mecanicul de locomotivă va avea 
de rezolvat doar cazurile neprevă- 
zute, care nu pot fi rezolvate de 
mecanicul automat. 


Locomotivele transsiberianului: 6 000 
kW și 160 km/oră 


Începînd din anul 1957, în 
U.R.S.S. nu se mai fabrică loco- 
motive cu abur, vechile fabrici pro- 
filîndu-se pentru construirea de lo- 
comotive electrice şi Diesel-electrice. 

n ultimii 6 ani, căile ferate sovie- 
tice au fost înzestrate cu cca. 2 500 
de locomotive electrice și cu peste 
2 500 de locomotive Diesel-elec- 
trice. Puterea totală a locomotivelor 
Diesel și electrice în perioada dintre 
Congresele al X X-leaşi al X XII-lea a 
crescut de 5 ori. 

Instalaţia de forță care acționează 
locomotivele Diesel este formată 
dintr-un motor Diesel care antrenea- 
ză roţile prin intermediul unui 
sistem de transmisie, care poate 
îi mecanică, hidraulică sau elec- 
trică. În ulţimul caz, puterea motoa- 
relor Die e transmisă la osii 
nota d un gengzator prin 

aro ue 


Rețeaua căilor ferate 
electrificate din U.R.S.S. 


1955 


1958 


şi folosit la antrenarea motoarelor 
de tracțiune, montate la osiile loco- 
motivei. În acest fel se exclud mo- 
toarele Diesel şi generatorul prin- 
se folosite pe locomotivele Die- 
sel-electrice, 

Faţă de tracţiunea cu locomotive 
cu abur, noile sisteme prezintă ur- 
mătoarele avantaje: siguranță de 
funcţionare în exploatare; simpli- 
tate de conducere și control; uti- 
lizări în domenii multiple, ceea ce 
permite reducerea tipurilor de loco- 
motive; rază mare de acţiune; 
viteze ridicate (peste 100 km/oră); 
uniformitatea d a de tracțiune, 
acceleraţie mare la demaraj; ran- 


dament mărit- (de 5 ori la locomo- 
tivele Diesel şi de 8 ori la cele elec- 
trice) etc. 

Tipul de bază al locomotivelor 
Diesel-electrice de marfă pentru 


1960 


ș ştie că în timpul strunjirii 
Minea caephrik 
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re un lichid care răceşte și 
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Viteza medie tehnică a locomotivelor 
în km/h: | — locomotive electrice; 
2 — locomotive cu abur 


anii următori va fi locomotiva 

Diesel-electrică T E 3, care se 

construiește acum în serie la 

Uzinele din Harkov, Kolomna 

şi Lugansk. Colectivul Uzinelor 

din Harkov a construit în ultima 
vreme noi locomotive Diesel- 
electrice. 
Colectivul din Kolomna a livrat 
locomotiva TGP 50 de 4 000 CP, 
care nu depăşeşte 300 kg/CP, precum 
și locomotiva TEP 60,de 3 000CP, 
echipată cu motor 11 D 45, cu 
motoare complet suspendate, care 
atinge o viteză de 190 km/oră. Se 
experimentează, de asemenea, loco- 
motivele cu turbină — cu trans- 
misie electrică — de 3 500 CP. Uzi- 
nele din Lugansk au scos o locomo- 
tivă cu turbină de 3000 CP, cu 
transmisie hidraulică. 

În pas cu realizările obţinute, în 
domeniul electrificării liniei și al 
construcţiei de locomotive Diesel- 
electrice au fost realizate locomo- 
tivele electrice N-8, pe opt osii, cu 
boghiuri nearticulate, precum şi 
cu transmiterea efortului de trac- 
ţiune prin șasiul cutiei. Avind în 
vedere avantajele folosirii curentu- 
lui alternativ și faptul că o însem- 
nată porţiune a magistralei Mos- 
cova-Baikal este electrificată 
cu curent alternativ, colecti- 
vul Uzinelor din Novocerkask 
a mărit producția de locomo- 
tive electrice N-60 pentru cu- 
rent alternativ, a căror putere 
pe o osie este de cca. 900 CP 
(faţă de 720 CP/osie cît avea 
N-8), Ele funcţionează cu cu- 
rent monofazic. Transforma- 


Prestaţia medie zilnică a locomo- 
tivelor În mil de tone-kilometri: 
| — locomotive electrice;:2 — lo- 
comotive Diesel-electrice; 3 — lo- 
comotive cu abur 


rea curentului pe locomotivă se 
face cu ajutorul redresoarelor de 
mercur cu un singur anod (igni- 
troni), cu răcire cu apă. Drept 
convertizor se introduc redresoarele 
cu semiconductoare de siliciu. S-au 
mai realizat locomotive electrice 
pe 8 osii, de curent alternativ, a 
căror putere depăşeşte 8000 CP. 
Ele vor DIR ca pe magistrala 
Moscova-Baikal să se realizeze se- 
rioase sporuri în ce privește viteza 
și tonajul remorcat, Este vorba de 
locomotiva electrică N-80 pentru 
curent alternativ cu o putere de 
8 400 CP, construită tot la Novo- 
cerkask. De asemenea, la Tbilisi, 
Uzinele „V.I.Lenin“ au creat special 
pentru marile magistrale. electrifi- 
cate locomotive 'T-8 care func- 
ționează cu curent continuu. Mai 
puternică cu 1 500 kW şi cu 8 tone 
mai ușoară decit N-8, noua locomo- 
tivă va remorca trenuri de mare 
tonaj, cu o viteză de 100 km/oră. 

Astfel s-au îmbunătăţit esenţial 
o serie de indici, ca viteza, rulajul 
vagonului, reducerea staţionărilor 
în staţii intermediare, lucrul opera- 
tiv şi corect în staţii, — toate 
acestea în comparaţie cu tracțiunea 
cu abur. 

Prin realizarea parcursurilor me- 
dii mari — locomotivele parcurgind 
750—800 km fără dezlegare de la 
tren, fiind deservite de mai multe 
echipe — au fost economisite nu- 
mai în regiunea Celeabinsk peste 
15 locomotive şi au fost reduse un 
număr de 17 depouri. 

Vitezele maxime la trenurile de 
marfă vor fi de 100—120 km/oră 
și la trenurile de călători de 140—160 
km/oră. Puterea locomotivelor elec- 
trice va spori între 5 000 şi 6 000 kW, 
iar a locomotivelor Diesel-electrice 
între 6 000 şi 8 000 CP. Greutatea 
medie a trenurilor pe reţea va fi de 
3 000—3 500 de tone, iar în unele 
direcţii va atinge 8 000 de tone. 

În faţa oamenilor sovietici stau 
azi zorile luminoase ale comunismu- 
lui victorios, realizările și perspec- 
tivele cele mai grandioase. 


sodiu etc.), lar pentru îmbu- 
nătățirea ungerii — săpun. 
Apol s-au Ivit amestecuri 
speciale care permit să se 
sporească viteza de așchiere 
aşch şi totodată să se sporească 
fortul de avans,cu atit sîntmai durabilitatea sculelor,: reall- 
mari Încălzirea și uzura sculei, zind economii foarta mari. 
, « mportant Cercetările științifice efec- 
- sătransmitemînzonadeașchie- tuate au dus la concluzia că 
fiecăruj metal prelucrat îi co- 
prafațela în frecare și, respunde un anumit lichid da 
răcire şi ungere și că alegerea 
alice din zona de așchiere. acestui lichid nu e ma! puțin 
Importanță decit alegarea scu- 


emulsie stropeşte totul în ei 
' murdăreşte totul în i, şi 


ceea, la piesele de fontă şi la 
piesele care se prelucrează 
după trasaj s-a renunțat la 
răcire. i 
Răcirea cu lichid pulverizat 
propusă de lucrătorii laborato- 
rului de mașini-unelte şi scule 
de la Institutul politehnic din 
Gorki a fost introdusă în 
multe întreprinderi, rezolvind 
cu succes problema răcirii şi 
ungerii în timpul aşchlerii. 
Aerul comprimat trece prin- 
tr-un filtru, un epurator de 
umiditate și un reductor (pen- 


pătrunde într-un robinet ames- 
tecător Împreună cu emulsia 
care vine dintr-un rezervor 
separat. Amestecul de aer şi 
emulsie este dirijat printr-un 


'ad 


16, 


" Impledică vizibilitatea. De a- 


tru reglajul presiunii) şi apoi 


furtun spre un ajuta] din care 
este injectat cu mare v 

în zona de așchiere. Viteza 
mare a jetului de lichid pulve- | 
rizat accelerează evacuarea căl- EVA 
durii. La Ieșirea din ajutaj, Bi 
amestecul de aer şi lichid se 


destinde puternic, temperatura O 

lui scade brusc, uneori chiar ii 
mal Jos de zero, şi în jetul de fin. 
ceață apar cristale de gheaţă. d Pi 
În contact cu metalul încălzit, O Sl 
particulele de lichid se evaporă | 
Imediat, consumind o mare 
cantitate de căldură. Astfel, cu 


un consum minim de lichidde O A 
răcire se obține un efect ma 14 
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a oficiul telefonic inter- 

urban din Leningrad, 

difuzorul anunță: Con- 
vorbirea cu Kievul în cabina 
8. 

Un tînăr intră în cabină, 
ridică receptorul şi începe 
convorbirea. În același timp, 
în fața lui, pe ecranul unui 


televizor de dimensiuni re- 
duse, apare figura mamei, 
care locuiește în Kiev. 

Tînărul a terminat convor- 


birea, Pleacă liniştit şi gîn- 
deşte: mama era veselă, arăta 
bine. Totul e în regulă. Tele- 
tonul acesta care dă posibili- 
tatea să vezi imaginea celui 


FDA 


cu care vorbeşti poartă nu- 
mele de „videotelefon“. 
Printre lucrările pe care 
inginerii, tehnicienii şi mun- 
citorii sovietici le-au în- 
cheiat în cinstea celui de-al 
X XII-lea Congres al P.C.U.S. 
se numără și linia videotele- 
fonică ce leagă Leningradul 


de Moscova şi Kiev, pe o mie de. 


Cablul coaxial: 1 — câmața de plumb 

protectoare ; 2 — conductorul exterior 

din cupru; 3 — conductorul central; 
4 — pastile izolonte din polistiren 


distanță de peste 1 500 km, 
Ea reprezintă prima linie de 
acest fel din lume. 
Videotelefonul reprezintă 
o sinteză a telefonului 
obişnuit,  interurban şi 
televiziune. Datorită faptu- 
Imi că transmisia are loc în 
cablu, fără să fie radiate 
undele electromagnetice în 
spațiu, cum se face în cazul 
televiziunii normale, urmea- 
ză că videotelefonul este mai 
apropiat în ceea ce privește 
transmiterea imaginii de o 
aplicație a televiziunii nu- 
mită „televiziune în circuit 
închis“, adică cu semnale 
transmise pe fir. În principiu 
deci, o asemenea instalație 
va fi compusă din sistemul 
de transformare sunet-curent 
electric (microfonul) şi din 
camera de luat vederi, 
care transformă prin analiză, 


punct cu punct, ima- 
ginea în curenți elec- 
trici. 

La recepție, imagi- 
nea este prezentată de 
obicei pe ecran de di- 
mensiuni reduse, mon- 
tat uneori chiar în 
corpul telefonului, 
Probleme speciale ri- 
dică transmiterea prin 
cablu. Acesta trebuie 
să aibă pierderi mici 
la frecvențe de ciţiva 
megahertzi, la care are 
loc transmisia imagi- 
Cablul este numit 
deoarece are 


Fixarea 

conductorului cen 
de conductorul exterior, care 
este în același timp ecran, se 
fac cu ajutorul unor mici mo- 
sorele-suport, așezate la dis- 
tanțe egale şi executate din 
polistiren sau alte materiale 
izolante și cu pierderi mici la 
frecvențe înalte. Sist e 


Trebuie luate măsuri ca 
partea de sfirşit a cablului, 
atit pentru partea de sunet, 
cît și pentru partea de ima- 
gine, să se termine pe sarcina 
necesară. Altfel vor lua naş- 
tere reflexii şi ecouri, care 
vor deforma imaginea și au- 
diția. 

Camera de luat vederi se 
poate amplasa în corpul tele- 
fohului sau undeva la nivelul 
feţei celui ce vorbește, deci 
separat. Privită din exterior, 
din camera de luat vederi, 
nu poate fi văzută decit len- 
tila-obiectiv. p 

În cazul videotelefonului 
apare o tendință ce se mani- 
festă larg în construcția mo- 
a aparatajului de tele- 


fon.receptor, cît 


transmisie pe ,firface econo="" și amplificatoarele de pe ca- 


ifere electrică şi 
ază la frecvențe mai scă- 
zute decit în cazul televiziu- 


„păi obisnuite. Analiza ima- 


ginii se poate face cu un 
număr redus de linii. 
Distanţa mare de trausmi- 
sie pe cablu provoacă slăbi- 
rea semnalelor. De aceea, din 
loc în loc, la distanțe de 
aproximativ 50 km, trebuie 
montate (cîteodată se mon- 
tează chiar în cablu) amplifi- 
catoare, care să lucreze în 
ambele sensuri, aducind in- 
tensitatea semnalului la va- 
loarea necesară. Aceste am- 
plificatoare trebuie să aibă 
o fidelitate bună pe o bandă 
largă de frecvenţe, adică tre- 
buie să reproducă corect 
semnalele primite. Ele sint 
amplificatoare mult mai pre- 
tențioase decit cele utilizate 
în acest caz în mod obișnuit 
în telefonie şi care poartă 
numele de „repertor“. 
Problema transmiterii co- 
recte a semnalelor electrice 
se pune și la proiectarea şi 
construcția cablului coaxial. 
Acesta este un sistem selec- 
tiv, adică nu transmite la 
fel de bine semnalele de orice 
frecvență. Pentru anumite 
benzi de frecvență, cablul 
slăbește puternic semnalele, 
în timp ce alte benzi de frec- 
vență sînt bine transmise. 


blu, trebuie să aibă dimen- 
siuni cît mai mici, 
Această cerinţă poate fi 
rezolvată prin transistori- 
zare. 
În legăturile telefonice in- 
terurbane obişnuite, pe 
cablu se transmit simulte 
mai multe convorbiri, de- 
oarece în cablu există mai 
multe circuite, cîteodată cîte- 
va sute. Dar chiar pe un 
singur circuit pot fi transmise 
simultan convorbirile între 
mai mulți abonați. Pentru 
aceasta, fiecare convorbire 
este „însemnată“ printr-o 
frecvență specială, după care 
poate fi recunoscută și sepa- 
rată de celelalte convorbiri, 
Acest sistem poartă numele 
de sistem de „curenți purtă- 
tori”, înțelegind prin curent 
purtător semnalul cu frec- 
vența ce permite identifica- 
rea fiecărei convorbiri. Și 
videotelefonul trebuie să uti- 
lizeze acest principiu pentru 
a putea mări numărul con- 
vorbirilor și a face economie 
de circuit. Dificultatea de 
care se loveşte videotelefonul 
este că benzile de frecvență 
cu care lucrează sint mult 
mai mari decit cele din tele- 
fonie şi deci pe acelaşi circuit 
numărul convorbirilor prin 
videotelefon va fi mai redus. 


In pragul 


UnNOi matii 
descopetiti 


Nu de mult presa sovietică anunța o nouă mare realizare 
a oamenilor de ştiinţă sovietici: schimbarea artificială a 
sezelor la viermii de mătase. Acest lucru a fost realizat de 
către B.L. Astaurov, membru corespondent al Academiei de 
ştiinţe a U.R.$.$., în urma unor îndelungate cercetări şi 
ezperimentări in acest domeniu. Rezultatele obţinute sint cu 


atit mai importante, cu cit ele permit să se tragă concluzia. 
că problemele de mare importanţă care stau în fata biologiei 
sovietice, acum în epoca construirii bazei tehnice-materiale 


a comunismului, 


acelea de a asigura o abundență de 


produse agricole și zootehnice, pot fi rezolvate cu succes. Ele 
dovedesc că omul devine stăpinul forțelor naturii. 


F 


_r îi încă prea devreme „să vin- 

4 dem pielea ursului din pădure“, 
dar nu-i mai puţin adevărat că un 
răspuns afirmativ la această între- 
bare înseamnă multe tone de unt, 
carne de calitate superioară, mulți 
metri de țesături din lină sau mătase 
obţinuţi în plus faţă de ceea ce ne 
poate oferi natura. 

Pentru producţia de lapte ar fi 
avantajos, de exemplu, dacă s-ar 
naște cu precădere viţele; din 
punct de vedere al producţiei de 
ouă, ar fi de dorit să se obţină 
mai ales puicuţe, viitoare ouătoare. 
Din contră, obţinerea de urmaşi de 
sex masculin foloseşte atunci cind 
este vorba de creşterea de animale 
„Al producţia de carne, lină etc. 

e asemenea, crescătorii de viermi 
de mătase sînt interesaţi în cel mai 
înalt grad să obţină cît mai mulţi 
indivizi de sex masculin, deoarece 
gogoşile formate de aceștia conţin 
cu 25— 30 la sută mai multă mătase 
decit cele formate de indivizii de 
sex feminin. 

De-a lungul veacurilor, natura a 
stabilit o regulă severă: la majori- 
tatea vieţuitoarelor, ca şi la om, de 


+ 


altfel, descendenţii de sex masculin 


care se nasc sint în medie egali ca 
număr cu cei de sex feminin. Nu 
este oare absurdă ideea de a schimba 
această ordine? Mersul dezvoltării 
actuale a biologiei contemporane 
ne permite să fim optimişti atunci 


cînd privim perspectivele rezolvării 
acestei probleme. 

Exemple care să dovedească în- 
făptuirea acestei sarcini sînt încă 
puţine, dar ele există. În practica 
cercetărilor de selecție şi genetică 
a sericicultorilor au fost elaborate 
două căi de obținere a sexului dorit, 
dintre care una se află în pragul 
aplicării ei în producţie. Deocam- 
dată acestea sînt realizări modeste, 
dar ele arată că noi cunoaștem 


cauzele și mecanismul care deter- 
mină sexul, așa încit în anumite 
cazuri 

dirijăm. 


sintem în măsură să le 


D e ce copilul care se naşte este 
într-un anumit caz băiat şi în 
altul fată? De ce puii unora sau 
altora dintre animale se nasc unii 
masculi și alţii femele? Cum se 
explică că indivizii de sex masculin 
sînt în medie egali ca număr cu 
cei de sex feminin? 

Se înțelege că numai obţinînd un 
răspuns la aceste întrebări putem 
spera să dirijăm în mod conştient 
procesul formării sexului. 

Studierea intensă în ultimele trei 
slerturi de veac a celulei, a evolu- 
ţiei, a eredității a dus la schimbarea 

rofundă a concepţiilor biologice, 
iar biologia a devenit o ştiinţă 
exactă. 

În prezent s-a stabilit cu precizie 


Li 

că la majoritatea vieţuitoarelor, a 
şi la om, reprezentanţii celor două 
sexe se deosebesc între ei în ceea 
ce priveşte structura nucleelor celu- 
lelor sexuale şi că nucleul ia parte 
activă la procesele metabolice in- 
tracelulare şi la biosinteză. 

Particularităţile individuale ale 
structurii nucleului celulei fecun- 
date (oului) se vor reproduce la 
toate celulele embrionului care se 
naşte din acest ou, precum şi la 
acelea ale adultului. 

De aceea nu este de mirare că şi 
particularităţile sexuale ale struc- 
turii nucleului influenţează asupra 
metabolismului embrionului şi, ca 
urmare, în ultimă instanţă, parti- 
cipă şi la determinarea caracterelor 
sexuale ale viitorului animal. Deo- 
sebirile sexuale ale celulelor privesc 
structura unei perechi de cromozomi. 
La majoritatea animalelor, printre 
care și la mamifere, cei doi cromo- 
zomi sexuali feminini sînt identici; 
ei se numesc cromozomi iz şi se 
notează X X. Perechea de cromozomi 
sexuali masculini este alcătuită din 
doi parteneri diferiţi, unul X şi 
altul Y. Dar să vedem în sfîrşit cum 
se petrece procesul de determinare a 
sexului. În timpul diviziunilor care 
au ca urmare formarea celulelor 
sexuale, din fiecare pereche de cro- 
mozomi parentali, în celula sexuală 
nou formată intră numai. unul dintre 
ei, astfel încît celulele sexuale nou 
formate au numai jumătate din 
numărul _ cromozomilor celulelor 
iniţiale. În toate celulele embrio- 
nului de sex feminin intră deci 
cîte un cromozom X. Dimpotrivă, 
la formarea celulelor sexuale mascu- 
line, în urma diviziunii, într-una 
din celule intră X, în cealaltă Y, 
așa încît rezultă două feluri de 
celule sexuale: 50 la sută dintre ele 
conţin cromozomul X, care în urma 
contopirii cu celula sexuală femi- 
nină, avind și ea un cromozom X, 
rezultă XX, adică un embrion de 
sex feminin; alte 50 la sută conţin 
cromozomul Y, care dacă se con- 
topeşte cu o celulă sexuală feminină 
determină apariţia unui embrion 
de sex masculin, adică XY. Acest 
mecanism de determinare a sexului 
nu este nici prea rigid și nici absolut. 

Caracterele sexuale ale organis- 
mului nu se formează într-o clipă, 
ci, ca şi alte caractere, ele se mai 
schimbă în cursul dezvoltării, deoa- 
rece nu depind numai de structura 
nucleului, ci şi de alte componente 
ale organismului viu, ca şi de mediul 
înconjurător. În aceasta constă în 
principiu posibilitatea de a influenţa 
asupra formării sexului cu ajutorul 
unor factori din afara organismului. 
Astiel de factori ar îi transplantarea 
de glande cu secreție internă, trata- 
mente cu diferiţi hormoni etc. Diri- 
jarea sexului presupune stăpînirea 
mecanismului descris mai sus; pen- 
tru aceasta, folosindu-ne de anumiţi 


factori fizico-chimici sau biologici, 
trebuie să intervenim în procesul 
de repartizare a cromozomilor în 
timpul formării celulelor sexuale 
sau să găsim posibilitatea de a 
interveni în însuşi procesul de 
fecundare. 


ezultate bune în ce priveşte 

dirijarea sexelor au fost obţi- 
nute în experienţele efectuate cu 
viermi de mătase. S-a stabilit că, 
cu ajutorul unei temperaturi precis 
dozate, se poate provoca o asemenea 
diviziune a nucleului care să ducă 
la formarea celulelor sexuale femi- 
nine și care pot să se dezvolte fără o 
prealabilă fecundare, Pe baza acestei 
descoperiri a fost elaborată o metodă 
simplă şi eficace de impulsionare a 
dezvoltării complete a oului şi a 
individului provenit din el, fără 
fecundaţie. docul termic nu afec- 
tează integritatea structurii nucleare, 
în schimb determină dezvoltarea ei 
în sensul nașterii de indivizi femi- 
nini. Unele dintre liniile de viermi 
de mătase din U.R.9.5, se înmul- 
țesc în acest fel de mai bine de 
15 ani, fără ca printre ei să fi apărut 
măcar un individ mascul. Dar se 
pot oare obţine şi numai indivizi 
de sex masculin? Da, se pot obţine, 
supunind oul proaspăt fecundat 
unei influenţe termice (alta decit 
în primul caz), ou care înainte de 
fecundare a suferit şi influenţa unor 
puternice radiaţii ionizate. În acest 
caz, în urma dezvoltării acestei ce- 

_lule vor rezulta numai indivizi de 
sex masculin. 

Pe baza cunoașterii mecanismu- 
lui-cheie este posibilă obţinerea 
sexului necesar aplicind şi alte 
principii (metode) de muncă. Astfel, 
rezultate uimitoare s-au obținut, de 
exemplu, și prin „marcarea genetică 
timpurie“ a sexului. Recunoscînd 
embrionii cu ajutorul „mărcii gene- 
tice“, pot fi înlăturați fără greutate, 
la începutul dezvoltării lor, aceia 
care nu sînt de sexul necesar. 

La viermii de mătase, această 
„marcă sexuală“ este evidentă mai 
ales la rasele ai căror indivizi depun 
ouă albe şi gri închis, în părți egale. 
Din ouăle de culoare deschisă, care 
pot fi separate în mod mecanic, cu 
ajutorul unui fotoelement, vor rezul- 
ta masculi care vor da cu 25—30 la 
sută mai multe fire de mătase decit 
femelele. Ouăle de culoare închisă 
(din care vor rezulta femele) nu 
sint avantajoase pentru industrie. 
„Marea genetică“ a putut fi pusă în 
evidenţă cu ajutorul metodelor noii 
ramuri a biologiei -— „genetica 
radiaţiilor“, 


P oate fi oare rezolvată această pro- 
blemă şi pentru alte animale care 
au o însemnătate economică mai mare 
decit viermii de mătase? Avem toa- 
te temeiurile să credem că principiile 
generale demonstrate la vermii de 
mătase pot fi aplicate (cu modi- 
ficările corespunzătoare) și la alte 
animale şi înainte de toate la acelea 
ale căror celule sexuale şi mai ales 
procesul fecundării, ca şi la viermii 
de mătase, suferă influenţe externe. 

Printre animalele cu importanţă 
economică mare se numără şi peştii. 
La această categorie de vieţuitoare, 
cele mai productive sint femelele. 
Ele nu numai că întrec prin mărimea 
lor masculii, dar mai depun şi acel 

rodus alimentar de bună calitate: 
icrele (mai ales cele negre sau roșii). 
„Deosebit de importantă ar fi de- 
sigur rezolvarea acestei probleme la 
mamifere, Aici însă este exclusă 
posibilitatea de a influența asupra 
celulelor sexuale, a procesului de 
fecundare sau asupra embrionului, 
deoarece ele sînt închise în corpul 
mamei. 

Este mai uşor însă de acţionat 
asupra celulelor sexuale masculine 
(spermatozoizi). După cum am ară- 
tat mai sus, aceștia sînt de două 
feluri: unii care în urma contopirii 
lor cu ovulul vor declanșa dezvol-, 
tarea unui individ de gen masculin, 
alții care vor provoca pote de 
femele. Dacă s-ar găsi posibilitatea 
separării lor, şi astfel să poată îi 
folosiţi în procesul fecundării după 
necesităţi, problema ar fi rezolvată. 
Experiențele începute în U.R.S.5. 
în această direcție au și dat unele 
rezultate promițătoare. 

Mai greu este de rezolvat această 
problemă la păsări. Aici toți sperma- 
tozoizii sînt uniformi și metodele 
folosite pentru diferenţierea lor 
n-au dat rezultate, iar fecundarea 
şi dezvoltarea oului petrecîndu-se 
în interiorul corpului nu se poate 
interveni asupra lor. 

În concluzie, putem spune că dacă 
această importantă problemă a di- 
rijării dezvoltării sexelor a fost 
rezolvată pentru viermii de mătase, 
în schimb soluționarea ei pentru 
celelalte animale rămîne o sarcină 
a biologiei de miine. 

După cum arată B. L. Astaurov, 
„dezvoltarea fructuoasă a unor ase- 
menea probleme necesită, în pre- 
zent, împletirea muncii oamenilor 
de știință de diferite specialităţi, 
precum și folosirea de metode de 
cercetare aparținînd nu numai bio- 
logiei, ci şi matematicii, fizicii, 
chimiei“. 

(După articolul „În pragul unor noi des- 
coperiri“, apărut în ziarul „Prarda“ ) 


Vopsele 
ciudate 


O vizită la Institutul de chimie orga- 
nică al Academiei de științe a U.R.8.8. 
ne pune în fața unei enigme. Este vorba 
de un caiet misterios cu file dreptunghiu- 
lare colorate. Dacă așezim una din 
file la capătul unui coridor întunecat 
şi o luminăm cu o lanternă de la celălalt 
capăl nu observăm nimic. E suficient 
să ridicăm lanterna la nivelul timplei 
şi foile colorate încep să strălucească în 
întuneric. Pentru a înțelege „secretul“ 
dreptunghiurilor vopsite în culori le-am 
privit la microscop. 

Elementul principal component al 
vopselelor îl formează nişte bile de sticla 
cu diamelrul cît firul de păr. Fiecară 
dintre aceste bile reflectă lumina sub 
forma unui fascicul foarte îngust şi 
paralel de raze. Aceste mici bile-lenlile 
care acoperă ca un strat uniform lacul 4 
colorat reflectă razele de lumină numai 
sub un anumit unghi. Dacă bilele ar fi 
metalice, ele ar reflecta lumina în 
toate direcțiile şi s-ar pierde efectul 
acesta ciudat al vopselelor reflectante. 

O aplicație interesantă a vopselelor | Ă 
reflectante este la colorarea bornelor de $ 
şosea, în aşa fel încti ele să reflecte faza . 
mică a farurilor. Astfel, conductorul 
nu va mai avea nevoie să aprindă faza 
mare. Dacă automobilul merge pe şosea, 
conductorul va vedea bornele colorate, 
ele constituind în felul acesta adevărați 
ghizi pentru circulația de moaple. 


1 — carton subțire: 
„2 — peliculă de id 
Incolor; 

3 — peliculă de lac 


4 — peliculă de a- 


7 
protecția de lac incolor 


REZONANŢĂ MAGNETICĂ 


(Urmare din pag. 11) - 
construi instalaţii destul de simple, 
portabile, pentru măsurarea cîimpu- 
rilor magnetice. Chiar și cimpuri 
magnetice foarte slabe, cum ar [i 
cimpul magnetic terestru sau cim- 

ul magnetic în spațiul cosmic, pot 
i măsurate cu rezonanță nucleară. 
O dată cu construirea „spectro- 
grafelor de rezonanță nucleară de 
înaltă rezoluție“, care permit înre- 
gistrarea rezonanţelor foarte ascu- 
țite, s-a deschis un cîmp Ar de 
aplicaţii în chimia organică. Înre- 
gistrindu-se curbe de rezonanță a 
protonilor dintr-o moleculă orga- 
nică, se observă o curbă complicată ] 
cu mai multe virfuri (fig. 5), datorită 
poziţiei diferite pe care o ocupă ato- 
mii de hidrogen în moleculă. În | 
acest fel, curbele de rezonanţă nucle- 
ară devin un fel de „amprente digi- 
tale“, care permit recunoașterea 
structurii diferitelor molecule orga- 
nice. La noi in ţară, cercetări de 
rezonanță magnetică se întreprind la 
Institutul de fizică atomică al Aca- 
demiei R. P. R., unde s-a con- 
struit un spectrogral de rezonanță 
magnetică nucleară și unul de rezo- 
nanță electronică. 


] 
iz] 


1 de valorificare optimă a surselor na- 
turale de energie, elaborarea bazelor 


minti ale sistemului energetic unic, 
_ descoperirea unor noi surse de energie 
şi metode de transformare directă a 
energiei termice, nucleare, solare şi 
__ chimice în energie electrică, soluţio- 
narea problemei dirijării reacțiilor ter- 
monucleare sunt sarcini 
 Arasate ştiinţei şi tehnicii sovietice de 
 ” Programul Partidului Comunistal Uniu- 
nii Sovietice, Programul construirii des- 
4 ăşurate a orînduirii comuniste. 


F nergia electrică joacă un ol însemnat în 


* 


“tăierea balanței energetice şi de 
d combustibil a ţării, căutarea căilor 


importante 


7! ridicarea nivelului industriei. și ogricul- 
"turii, în Viaţa de toate zilele a oameni- 


instalată. Se Ințelege că cu o asemenea înzes- 
trare energetică munca fizică este inevitabilă, 
mai ales în țările slab dezvoltate și în colonii, 
unde oceastă cifră este mult mai mică. Dacă 
sporul anual de energie electrică ar fi, în fiecare 
țară, de 10 la sută, adică egal cu sporul anual 


actual al Uniunii Sovietice, în anul 2 000 s-ar 


atinge cifra de 4 kW instalați pe locuitor, Într-a- 

devăr, o asemenea cifră ar satisface substanţial 

ințele tot mai mari de energie. Dar unele 

rse actuale care stau la baza producerii ener- 

giei electrice (cărbune, petrol, uraniu, toriu) sint limitate 
și se vor epuiza, iar energia hidraulică este insuficientă. Oare 
prezintă un pericol acest lucru ? Răspunsul este negativ, Omenirea 
va dispune în viitor de unele surse de energie inepuizabile, cum 
sînt: stăpinirea reacţiilor termonucleare dirijate, căldura sub- 
terană a magmei și transformarea energiei solare direct în energie 
electrică. 


Soarele, ca sursă de energie 


Datorită distanţei mari la care se găsește Pămintul față de 
Soare (în medie 149 milioane km), la granița atmosferei te- 
restre nu ajunge nici jumătate din a milioana parte din energia 
radiată de Soare. Din această energie, aproximativ 40 la sută 
se reflectă în spaţiul cosmic, iar o altă parte este absorbită în 
atmosfera terestră. Și totuși, energia solară care ajunge la 
suprafața Pămîntului într-o singură zi este de 32 000 de ori mai 
mare decit energia care se produce zilnic în întreaga lume. 

Dacă om reuși să transformăm această contitate colosală de 
energie în energie electrică, să presupunem cu un randament de 
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” nului sau a germaniului, 


Cambustibili 
niner'ali 


Ing. S. CURELEA 


Cantitatea de energie solară primită 
de suprafața terestră a Pămîntului 
într-un singur an este mai mare decit 
cantitatea de energie care s-ar obține 
prin consumarea completă a tuturor 
rezervelor de combustibili minerali și 
nucleari care se cunosc în prezent 


Combustibili 
nucleari 


(44-10 '"P 


40 la sută, s-ar putea asigura cerinţe 
mult mai mari decit cele actuale, iar 
sursele care în prezent stau la boza 
producerii energiei electrice s-ar putea 
folosi integral în alte scopuri, 

Posibilitatea transformării ener- 
giei solare direct în energie electrică 
o fost descoperită încă din anul 1876, 
cind s-a constatat că, într-o plăcuţă de 
seleniu expusă la soare, apare o forță 
electromotoare foarte mică.  Desco- 
perirea însă n-a căpătat utilitate decit 
abia după 50 de ani, cînd acest fenomen 
a fost folosit în dispozitivele cu semi- 
conductoare numite fotoelemente, Ran- 
domentul lor fiind sub | la sută, foto- 
elementele nu s-au putut folosi în scopuri energetice şi nici 
n-au căpătat utilizări practice, 

O magistrală previziune ştiinţifică asupra fenomenelor foto- 
electrice în semiconductoare a fost făcută de academicianul 
sovietic AI. loffe. Într-un articol scris în 1931, el arăta necesi- 
tatea de a se studia acest fenomen, precum și marile perspective 
practice pe care le posedă. Și într-adevăr, datorită realizărilor 
importonte obținute în domeniul semiconductoarelor, s-a reușit 
încă din 1953 să se realizeze primele elemente fotoelectrice din 
siliciu, şi nu din seleniu, cu un randament de 10 la sută. 

Saltul de la | la 10 a confirmat previziunea academicianului 
A.]. loffe şi în același timp a deschis posibilitatea transformării 
energiei solare direct în energie electrică. 


i 


(anvala) 


Scurtă incursiune în semiconductoare 


Prin conductivitatea electrică pe care o au, semiconductoarele - 
ocupă o poziţie intermediară între izolonţi, care nu conduc cu- 
rentul de loc, şi conductoare, care conduc bine curentul, Semi- 
conductoarele pure au conductivitatea electrică foarte mică, 
asemănindu-se cu izolonţii. Dacă în masa semiconductoarelor se 
introduc impurități chiar în proporție foarte mică, de exemplu, 
un atom străin la un milion de atomi proprii, conductivitatea 
semiconductorului crește simţitor. 

Semiconductoarele fac parte din corpurile cristaline, adică 
atomii se găsesc unii faţă de alţii într-o anumită ordine respec- 
tată în întregul corp. De exemplu, siliciul, care este tetrovolent, 
are atomii aşezaţi în reţea cubică centrată lo fel ca cea a carbo- 


Baterie solară formată din 144 de celule (st Secţiune 
printr-o celulă de baterie solară ( 3); electrodul 
pozitiv; B — semiconductor din siliciu de tip p; C — zona 
de trecere a electronilor; D — semiconductor din siliciu de 
E — electrodul negativ 


tip n (cu conducție de electroni); 


Radioreceptor  ali- 
mentat de la baterii 
solare (stinga); Ceas 
solar (dreapta) 


Să presupunem 
că printr-un anumit 
procedeu, în rețeaua 
cristalină a siliciului 
pur  înlocuim ciţiva 
atomi proprii cu a- 
tomii dintr-un element pentavalent (arsen, fosfor, stibiu). În 
această nouă situație, va apărea în spaţiile interatomice un sur- 
plus de electroni și se va spune că s-a creat o conductivitate de 
tip n (surplus de sarcini negative). Dacă se introduc Însă atomi 
dintr-un element trivolent (bor, galiu, indiu), atunci vor rămîne 
atomi de siliciu cu valenţe libere. Cristalul de siliciu respectiv 
prezintă o lipsă permanentă de electroni sau se poate considera 
că prezintă un număr echivalent de sarcini pozitive suplimentare 
şi se spune că s-a creat o conductivitate de tip p. 

Prin alipirea a două cristale de siliciu de conductivități 
diferite se realizează o joncțiune (trecere) p—n. În mișcarea lor 
dezordonată, o parte din electronii liberi din cristalul n trec prin 
joncțiune şi difuzează în cristalul p. unde se pot asocia cu sar- 
cinile pozitive sau pot rămine liberi şi invers, golurile pot difuza 
în cristalul cu conductivitate de tip n. Sub acțiunea razelor de 
lumină care cad pe joncţiunea p—n, electronii și golurile „absorb“ 
energia fotonilor și se vor deplasa fiecare înspre plăcuţa (crista- 
lul) proprie: apar deci un curent și o tensiune electrică. În acest 
mod s-a obținut un element fotoelectric (fotodiodă sau celulă 
de baterie solară). 

Tehnologia fabricării fotodiodei este foarte complicată. 
inițial se produc cristale de siliciu pur în formă dreptunghiulară. 
Apoi pe una din suprofețele unei astfel de plăcuțe se depune 
un strat subțire de bor, iar pe cealaltă un strat subțire de arsen 
şi se încălzește sub vid Înaintat pină cînd cele două adaosuri 
difuzează în reţeaua cristalină în aşa măsură, încit să se obțină 
în plăcuţă o joncțiune p—n cu conductivitățile dorite. 

Siliciul, datorită proprietăților sale, s-a dovedit a fi unicul 
semiconductor indicat pentru realizarea celulelor fotoelectrice 
cu randament ridicat. Cu toate că este foarte răspîndit în natură 
(al doilea element după oxigen), totuși în prezent nu se pot 
obține încă monocristale din siliciu pur de dimensiuni mari. 
Din acest motiv, pentru obţinerea curenților şi tensiunilor dorite, 
se leagă în paralel și în serie mai multe fotoelemente, realizind 
în acest mod baterii solare. 


Întrebuințarea bateriilor solare 


Bateriile solare se întrebuințează tot mai mult la alimen- 
tarea radioreceptoarelor cu transistoare. Ele se montează fie 
pe unul din pereţii cutiei receptorului, fie pe un mic suport şi se 
leagă de obicei prin intermediul unui releu cu acumulatoare 
nichel-cadmiu. Acumulatoarele se încarcă în timpul zilei de la 
baterii, iar noaptea sînt conectate de releu pentru alimentarea 
receptorului. De asemenea, bateriile solare se folosesc în insta- 
lațiile telefonice ca transistoare şi la realizarea exponometrelor 
aparatelor moderne de fotografiat şi filmat. 

Succese importante s-au obținut prin folosirea bateriilor 
solare la realizarea stațiilor meteorologice automate care se 
instalează în puncte geografice izolate, la alimentarea ceasurilor 


electrice, la confecționarea protezelor auditive etc. Bateriile 
solare vor deveni surse sigure de energie pentru caravanele sani- 
tare și cinematografice. În industria de automobile deja s-au 
realizat primele tipuri de autovehicule care folosesc ca sursă 
de energie electrică energia debitată de bateriile solare montate 
pe capota mașinii, 

Bateriile solare sînt de neînlocuit pe bordul navelor cosmice. 
Instalarea bateriilor solare se face pe partea exterioară a sate- 
liților și navelor cosmice şi cu ajutorul unor sisteme de orientare 
se asigură ca iradierea lor de către Soare să fie maximă şi cît 
mai constantă. Asemenea sateliți, avind la bord aparatură radio- 
electronică specială, se vor plasa pe anumite orbite pentru timp 
foarte îndelungat şi vor fi folosiţi la radiocomunicaţii și la 
retranslația programelor de radiodifuziune şi televiziune. 

Cu ajutorul bateriilor solare se vor realiza adevărate cen- 
trale electrice de diferite capacități. La Expoziţia realizărilor 
economiei naţionale de la Moscova din anul 1959 s-au prezentat 
două varionte de helicelectrostaţii portative destinate cercetă- 
torilor geologi. Ambele variante se puteau plia și transporta 
comod în geomontane, iar pe timpul lucrului se întindeau pe 
plăci de aluminiu sau fișii de prelată întinse pe rame, care se 
suspendau pe piloni cilindrici din mai multe secțiuni metalice. 
Asemenea helioelectrostaţii, dar de capacitate mult mai mare, 
se proiectează pentru electrificarea satelor, șantierelor, explo- 
rărilor și construcţiilor situate în ținuturi izolate. În prezent, 
în Uniunea Sovietică se proiectează, sub conducerea profesorului 
B.A. Baum, o mare helioelectrostație. Stația va fi construită pe 
muntele Ararat, în Armenia, și va produce zilnic 2,2 milioane 
kWh. După afirmaţia academicianului sovietic N. Semenov, lau- 
reat al Premiului Nobel, prin acoperirea cu baterii solare cu 
un randament de cca. 15 la sută a unei zecimi din suprafața 
continentelor (fără Antarctida) s-ar putea crea cca. 100.000 de 
stațiuni electrice, fiecare din ele fiind egală în ceea ce privește 
capacitatea electrică cu una dintre cele mai mari hidrocentrale 
existente. Ne putem imagina ce însemnătate enormă ar prezenta 
aceasta pentru electrificarea deplină a agriculturii, “pentru 
viața de fiecare zi a lucrătorilor agricoli, pentru industria 
locală. 

Într-adevăr, o parte din aplicaţiile bateriilor solare poate 
par de domeniul fanteziei. Să nu uităm că abia au trecut 8 oni 
de la realizarea primelor fotoelemente cu randoment de 10 
la sută. Ultimele comunicări ştiinţifice anunţă reolizări foarte 
importonte: baterii solare cu randament de 15 la sută și chiar 
20 la sută. În prezent sînt încă greutăți tehnologice în obținerea 
siliciului pur, lucru care face ca ele să fie destul de scumpe. 
Cercetările în domeniul 
semiconductoarelor și în 
perfecţionarea  tehnolo- 
giei de producere o lor 
ne Îndreptăţesc a apre- 
cia că bateriile solare 
vor lua în curind o mare 
dezvoltare. 


Folosirea bateriilor 
solare pe sateliții 
artificiali: macheta 


stației 


( 


nterpla- 
netare sovietice 
ireapta proiect 
de satelit destinat 


retranslației emisiu- 
nilor de radio şi te- 
leviziune (stinga) 
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PALATUL 
PP Zi 
DIN KREMLIN 


Ing MIRCEA POPA 


a începutul lunii octombrie a fost inaugurat la Moscova cel 

mai modern edificiu de artă şi cultură, Palatul Congreselor, 

În care s-au desfășurat lucrările Congresului al XXIl-lea al 
P.C.U.s. 

Această nouă clădire de mari proporţii, dar al constructo- 
rilor moscoviți pentru cel de-al XXII-lea Congres al P.C.U,S,, 
a fost realizată după proiectul arhitectului-șef al orașului Mos- 
cova, Mihail Posohin, membru corespondent al Academiei de 
construcții şi arhitectură a U.R.S.S. 

Construcția, amplasată în spatele zidurilor crenelate ale 
Kremlinului „în ansamblul de clădiri care stau mărturie peste 
veacuri a măiestriei arhitecţilor şi maeștrilor ruși, a fost astfel 
concepută încit să se îmbine armonios cu vechile monumente 
arhitectonice ce o înconjură. În acest scop, pentru ca proporțiile 
mari ale construcţiei să nu contrasteze cu monumentele din jur, 
constructorii au găsit soluția îngropării mărețului edificiu cu 
15 m sub nivelul solului, astfel că din exterior clădirea nu pare 
uriașă. Numai pătrunziînd în interior îţi poţi da seama de ade- 
văratele dimensiuni ale palatului. 

lată citeva date asupra construcției, pentru a ne putea face 
o idee de marile proporții ale acesteia: construcția ocupă o 
suprafaţă de 8 400 m?, avind o lungime de 120 m şi o lăţime de 
70 m. Sala propriu-zisă are 50 m lungime, 35 m lăţime şi peste 
20 m înălţime, avind o capacitate de 6 000 de locuri. 

Accesul la etaje se face cu ajutorul a 14 escalatoare (scări 
rulonte) și 26 ascensoare de persoane și mărfuri. La intrarea 
în construcție te întimpină un vestibul luminos din care scările 
mobile te conduc în imensul foaier de jos, unde se află garde- 
roba, oficiul poștal, telegrafic și telefonic. 

Alte scări rulante te conduc înspre foaierul de marmură 
albă de sus, decorat cu o frescă din mozaic viu colorată, repre- 
zentind stemele celor 15 republici unionale. Marmura, cristalul 
și aluminiul abundă în întreaga sală. 

Sala în amfiteatru asigură din orice punct al său o perfectă 
vizibilitate celor 6 000 de spectatori. Audiţia este asigurată 
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de 7 000 de microdifuzoare invizibile care permit transmiterea 
cuvintărilor simultan în 29 de limbi, iar iluminarea sălii — 
prin armonizarea ingenioasă a celor 4500 de tuburi flu- 
orescente. 


Pentru osigurarea microclimatului optim, instalaţiile de 
condiţionare pot aduce în sală, în fiecare oră, un milion de metri 
cubi de aer condiţionat. 

Scena, de mari proporţii, este utilată cu cea mai nouă 
oparatură și este separată de sală printr-o cortină decorativă 
de metal cizelat, reprezentind pe un steag roșu, desfășurat pe 
fondul unui răsărit de soare, un monumentol basorelief al ma- 
relui Lenin. Această cortină are 34 m lungime, 14 m înălţime 
și cintărește 75 de tone. 

Avonscena este formată din 8 sectoare care se pot cobori 
formînd fosa orchestrei, Însăși scena este formată din 16 sectoare, 
iar la mijloc se găsește o platformă rotativă, Masa prezidiului 
impreună cu scaunele și tribunele sint escamotobile. Atunci 
cînd scena este folosită pentru spectacole, masa prezidiului cu 
scaunele şi tribunele coboară sub scenă. 

Noua sală va avea multiple destinaţii; ea va servi pentru 
congrese, sesiuni ale Sovietului Suprem, conferinţe internaţionale, 
spectacole de operă și balet, spectacole ale marilor ansambluri, 
vizionări de filme, fiind înzestrată cu cele mai moderne utilaje 
menite să asigure desfăşurarea în cele mai bune condiţii a 
acestor multiple activități. 


La 


Construcţia Sălii Congreselor de la Moscova a constituit un 
adevărat laborator şi şcoală a tehnicii noi în construcţii. Astfel 
aci S-au utilizat cele mai noi materiale de construcţii, ca de exem- 
plu noul material de etonșore a rosturilor denumit „ermetic“, 
noul material de izolaţie fonică „traverton“, noul material de 
căptușire a pereţilor „panovens“, noi tipuri de materiale plastice 
și multe altele. 

Pentru curăţarea prafului care se depune pe covoarele fono- 
izolante, de |2 mm grosime, ce acoperă pardoseala sălii de specta- 
cole și aaltor săli, s-a prevăzut utilizarea unor aspiratoare mobile, 
conectate la o rețea de conducte de vacuum montate în pereţi. 
Vacuumul În conducte se creează cu ajutorul a trei pompe puter- 
nice. 

Construcţia Palatului Congreselor de la Kremlin s-a realizat 
Într-un termen neobișnuit de scurt. Întreaga clădire cu un volum 
de 400 000 m dotată cu instalaţii de o mare complexitate și cu 
lucrări de finisaj foarte pretenţioase a fost executată în aproxi- 
motiv un an. 

Realizarea construcţiei Într-un timp atit de scurt a fost posi- 
bilă datorită faptului că s-au utilizat cele mai moderne metode de 
organizare a lucrărilor, s-a dotat șontierul cu tehnica cea mai 
avansată. Dar, în primul rînd, s-a datorat entuziasmului cu care 
au lucrat constructorii În dorinţa de a da lo timp în folosinţă 
construcția destinată o primi delegaţii celui de-al XXII-lea Con- 
gres al P.C.ULS. 
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Cascada de hidrocentrale de 
pe Vorotan 


Pe riul de munte Vorotan din R.S.S. Armeană va 
fi construită o cascadă formată din trei hidrocentrale 
cu o putere de peste 470 000 kW. Nu de mult a în- 
ceput construirea primei din cele trei centrale — hi- 
drocentrala Tatev, cu o putere de 208000 kW. Se va 
construi un baraj înalt de 100 m, care va forma un 
lac de acumulare, iar printr-un tunel de 18 km apa 
va ajunge în bazinul de regularizare zilnică, iar de 
aici, de la înălțimea de 600 m, printr-o conductă 
înclinată va cădea peste paletele turbinelor. Centrala 
va intra în funcțiune la sfirşitul septenalului, în 1965. 
Ea va deschide largi posibilități pentru dezvoltarea 
industriei extractive a Armeniei de sud și pentru 
irigarea unor păminturi fertile sărace în apă. 
Cascada de hidrocentrale de pe Vorotan cu lacurile 
ei de acumulare va deveni un regulator al între- 
gului sistem energetic al R.S.S. Armene, care va per- 
mite să se reducă cantitatea de apă scoasă din lacul 
Sevan, menţinindu-se astfel un nivel ridicat al apelor 
sale. 
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ÎN TRANSPORTUL 
ENERGIEI ELECTRICE 


toare aflindu-se în cele mai multe cazuri la mari 

distanțe de consumatori, a ridicat de-a lungul tim- 
pului cele mai complexe probleme. Prima dintre ele a 
fost, firește, aceea a stabilirii celui mai economic mij- 
loc de transport al energiei, și anume: sub forma ei 
primară de cărbune, petrol sau gaz, sau, dimpotrivă, 
transformată în energie electrică și transportată spre 
consumator prin intermediul liniilor electrice de înaltă 
tensiune. 

La distanțe de peste 1 000 km între sursa producătoare 
şi consumator, așa cum a dovedit practica, transpor- 
tul sub formă de energie electrică este, fără îndoială, 
preferabil. La distanțe de 250—1 000 km, balanţa înclină 
în favoarea transportului de gaze prin conducte atunci 
cînd consumatorul cere puteri foarte mari și în favoarea 
transportului energiei electrice atunci cînd solicită, 
dimpotrivă, puteri relativ mici. 


La rîndul lui, transportul energiei electrice se poate 
face fie în curent alternativ, fie în curent continuu. De 
aci, și cea de-a doua problemă, tema prezentului articol, 
alegerea modului de transport al energiei electrice. 

După cum se știe, energia electrică este produsă în 
curent alternativ la tensiunea de 6—10 kV, fiind trans- 
formată mai apoi, în vederea transportării ei la distanțe 
mari, în tensiuni de 33—110—220 kV. În centralele 
electrice din ţara noastră, energia este produsă, precum 
se ştie, în curent alternativ, iar transformarea la înaltă 
tensiune se realizează cu ajutorul transformatoarelor 
ridicătoare de tensiune. 
izarea curentului continuu în transportul energiei 
trice presupune deci, în afara producerii energiei în 

t alternativ, a ridicării ei la o tensiune înaltă, și 
redresarea curentului alternativ în curent continuu cu 
ajutorul instalațiilor de redresare. Pornind de aici, să 
ne oprim asupra tendinței actuale de inlocuire a curen- 
tului alternativ prin curent continuu în transportul ener- 
giei electrice. 

În prezent energia electrică, în marea majoritate a 
cazurilor, se transportă în curent alternativ la înaltă 
tensiune de 110 000 de volți, 220 000 de volți, 380000 de 
volți, 400 000 de volți și chiar 500 000 de volți. Exploa- 
tarea unor asemenea linii de înaltă tensiune, cum ar fi 
linia electrică de 500 000 de volți Kuibișev-Moscova, 
lungă de peste 1 000 km, este dificilă. Mai mult decît 
atit, se pune problema interconectării sistemului energetic 
al părții europene a Uniunii Sovietice cu sistemul ener- 


N ecesitatea transportului energiei, sursele producă- 


Schema linie! experimentale de curent continuu Kaşira- 
Moscova: G — generator; R — stație de redresare; D — 
bobine pentru netezirea pulsațiilor; o — stație de ondulare. 


getic siberian pentru a forma un sistem energetic puter- 
nic, unic în lume. Legarea acestor sisteme urma să se 
facă în curent alternativ prin intermediul unor linii 
electrice de 600 000—750 000 de volți. În prezent se mai 
discută și construirea unor reţele electrice în curent alter- 
nativ cu tensiuni pînă la un milion de volți. În aceste 
condiții, investițiile sînt mari, iar cheltuielile de între- 
ţinere, reparații și exploatare cresc foarte mult. Deci 
creşterea, pe de o parte, a distanțelor dintre locul de pro- 
ducere și locul de consum și sporirea continuă, pe de altă 
parte, a puterii ce trebuie transportată spre marile centre 
industriale cer înlocuirea curentului alternativ prin 
curent continuu la transportul energiei electrice, 


Avantaje şi dezavantaje 


Din compararea succintă a transportului energiei elec- 
trice în curent continuu cu transportul in curent alter- 
nativ putem arăta că modificind liniile electrice de curent 
alternativ cu trei conductoare (trifazată) pentru trans- 
portul în curent continuu — prin utilizarea a două con- 
ductoare (un conductor ca pol pozitiv, iar celălalt ca pol 
negativ), se poate transporta o putere electrică de 1,33 de 
ori mai mare decit în curent alternativ la același procent 
de pierderi electrice. Dacă se trece de la o linie electrică 
de curent alternativ cu şase conductoare la o linie de 
curent continuu cu trei circuite (cîte două conductoare 
pe circuit), atunci puterea de transport crește aprecia- 
bil. Curentul continuu deschide perspectiva utilizării 
liniilor electrice în cablu, întrucît acestea sînt cu mult 
mai ieftine decit cablurile în curent alternativ şi întrec 
în mică măsură liniile electrice aeriene în curent con- 
tinuu. 

Spre exemplu, un cablu de curent continuu de 400 000 
V cu o grosime a izolației de 12,7 mm rezistă în curent 
alternativ la o tensiune de numai 60 000 V cînd este 
impregnat cu o masă vîscoasă și poate rezista ca urmare 
a unei mai bune izolații pînă la 132 000 V în cazul cablu- 
lui cu ulei sau gaz. De asemenea, liniile de curent con- 
tinuu prezintă avantajul pe de o parte de a utiliza stilpi 
mai economici, iar pe de altă parte de a avea pierderi 
de energie mult mai mici în comparaţie cu liniile de 
curent alternativ. Astfel, o linie de curent alternativ 
de 650 000 V necesită un stilp portal pentru susținerea 
conductoarelor — înalt de peste 31 m cu izolatoare de 
6,5 m lungime şi cu o distanță între fazele învecinate 
de 17 m (deci o consolă de cel puțin 36 m), pe cînd a 
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linie de curent continuu de 800 000 V necesită un stilp 
simplu înalt de 22 m avind între cei 2 poli numai ll m 
lungime. (Se numeşte consolă acea parte a stilpului de 
care se leagă izolatoarele de susținere a crnductoarelor.) 

Stilpul pentru linia aeriană de curent euntinuu are o 
consolă de 12 m şi comportă un izolator de 3,6 m lun- 
gi me. 

Pierderile prin efect corona (adică pierderile de energie 
care au loc prin efluvii electrice sub forma unei coroane 
în spațiul din jurul conductorului) la liniile de curent 
continuu în anumite condiții sînt de 5—10ori mai mici 
decit în curent alternativ. Dintr-o serie de calcule publi- 
cate în literatura științifică rezultă că lihiile de curent 
alternativ de 600 000 V sînt mai scumpe cu 17 la sută 
decit liniile de curent continuu de 1 200 000 V cu aceeași 
lungime şi aceeaşi secțiune a conductoarelor. 

În comparație cu transportul energiei în curent alter- 
nativ transportul energiei în curent continuu a unei 
puteri de 5 milioane kW este mai ieftin de 1,8—2 ori. 

Dacă comparaţia transportului energiei în curent con- 
tinuu se face cu transportul combustibilului pe calea 
ferată rezultă că un kWh transportat în curent continuu 
revine mai ieftin cu 2—4 ori. 

Liniile electrice de curent continuu creează posibili- 
tatea interconectării sistemelor energetice indiferent de 
frecvența curentului alternativ, adică permit legarea 
între ele a unor linii electrice de curent alternativ cu 
î = 50 perioade/secundă cu linii electrice de curent alter- 
nativ cu f=60 perioade/secundă. 

Liniile electrice de curent alternativ pot func- 
ționa în condiții satisfăcătoare numai dacă nu li se per- 
turbă stabilitatea, pe cînd la rețelele electrice de curent 
continuu acest aspect prezintă mai puțină importanță. 

Ca avantaje ale transportului energiei electrice în cu- 
rent continuu se pot considera utilizarea pămîntului 
drept conductor activ sau folosirea apei de mare drept 
conductor de întoarcere a curentului. Pămintul poate 
fi folosit la transmiterea energiei — fie permanent, fie 
în situaţiile cînd unul din polii liniei iese din funcţiune. 
Apa mării se foloseşte în mod curent — în unele țări — 
pentru întoarcerea curentului, adică slujește drept al 
doilea conductor pentru liniile de cablu de curent con- 
tinuu care leagă diverse insule de continent. 

Folosirea apei de mare și a pămintului drept conduc- 
toare de fază pentru transmiterea energiei electrice în 
curent continuu are o serie de avantaje economice şi con- 
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duce la scăderea prețului de cost al reţelelor electrice 
respective. 

Orice linie de transport a energiei electrice are două 
stații de capăt: una redresoare la sursa de producere 
a energiei și una ondulatoare la sursa de consum a ener- 
giei. Staţia ondulatoare transformă curentul continuu - 
în curent alternativ, apoi prin intermediul transfor- 
matoarelor coboritoare pune la dispoziția consumato- 
rilor energia electrică la tensiunea scăzută. 

Ca neajunsuri ale transportului energiei electrice în 
curent continuu se pot enumera: complexitatea staţiilor 
de capăt (redresoare și ondulatoare) și costul mai ridicat 
de 1,35—2 ori față de staţiile de transformare de curent 
alternativ. Siguranţa de funcționare a reţelelor electrice 
în curent continuu este o dificultate suficient de serioasă, 
iar pentru rezolvarea ei deplină mai sînt necesare încă 
studii și cercetări ulterioare. 


Kaşira-Moscova 


Orice legătură dintre sursa de producere a energiei electrice 
şi consumatori se realizează prin maşinile generatoare, trans= 
formatoarele ridicătoare, staţiile redresoare, liniile de transport, 
stațiile ondulatoare, transformatoarele coboritoare şi reţelele 
de distribuţie. Totalitatea centralelor şi staţiilor electrice legate 
între 29 prin linii electrice de transport formează un sistem 
energetic. 

Schema instalaţiilor liniei experimentale de curent continuu 
de 200 000 V, construită între Kaşira și Moscova, poate fi urmă- 
rită pe figura î. Atit în stația redresoare, cit şi în cea ondula- 
toare sint instalate 18 tuburi ionice cu mercur. Fiecare din aceste 
tuburi este construit pentru o tensiune inversă de 130000V 
şi un curent maxim de 150 de amperi. Tuburile redresoare sint 
legate după schemă în punte hexafazată. Pe fiecare braţ al 
schemei în punte sint Jegate în serie trei redresoare cu mercur. 
Un redresor se compune dintr-un anod, dintr-un catod şi două 
grile, una de comandă şi alta ecran. Corpul redresorului este 
răcit cu ulei, iar anodul cu aer. Vederea generală a unui redresor 
construit în Uniunea Sovietică se poate vedea în figură. Pentru 
a putea funcţiona, aceste redresoare sint vidate continuu cu o 


pompă cu mercur pină se obține un vid de 10% mm col. Hg, 
iar din cînd în cînd intră în funcţiune o pompă de vid cu ulei 
pratte 0 rarefiere prealabilă. Tuburile redresoare sînt amplasate 
ntr-o încă acoperită. Legătura cu instalaţiile exterioare 
se realizează prin intermediul izolatoarelor de trecere de 200 000 
V. Randamentul redresoa cu mercur este de ordinul 99,9 
la sută. Cele două grile ale tubului servesc la realizarea comen- 
zii precise a redresorului. Staţia redresoare este alimentată 
printr-un transformator cu trei înfăşurări, format din trei 
unităţi monofazate cu rapoartele de transformare a ten ui 
de_ 110/170/10 kV. . 

Linia de transport a energiei electrice în curent contin! 
are două conductoare (polul pozitiv Şi polul negativ). Legă 
liniei de transport la staţiile de redresare şi ondulare se [i 
prin intermediul unei bobine de reactanţă, avind o inductan 
de 5 henry, calculată la 200 000 V faţă de pămint. Bobinele 
servesc pe de o pitt pentru netezirea pulsaţiilor curentului 
redresat, iar e altă parte pentru limitarea curentului de 
scurtcircuit. La fiecare stație, inaintea cablului de curent con- 
tinuu sint instalate rezistențe de 100 000 de ohmi şi 200 000 V, 
care servesc la descărcarea liniei și se conectează cînd se scoate 
linia în reparaţii. 

Linia de transport funcţionează în cablu cu o singură conductă 
pe pol. Secţiunea cablului este de 150 mm2 de aluminiu, Diame- 
trui acestui cablu ar rezista în curent alternativ doar la o ten- 
siune de 35 000 V, pe cind în curent continuu rezistă la 200 000 
V, Linia poate folosi pămintul drept conductor de întoarcere 
a curentului pe o porţiune de 67 km. Stațiile de redresare şi 
ondulare pot fi legate între ele şi prin linie aeriană, folosindu-se 
in acest scop două conductoare ale unei rețele trifazate, con- 
struită în paralel cu linia de curent continuu. 

Aplicarea tensiunii și scoaterea de sub tensiune a liniei de 
curent continuu, transmiterea puterii, scoaterea liniei şi 
a staţiei de sub sarcină, reglarea puterii active şi reactive se 
realizează prin comanda ce se dă asupra grilei redresoarelor. 

Pe grila redresoarelor se aplică continuu o tensiune negativă 


"Iran sformalori 


Grafic ce arată că la lungimi mari de linie transportul în 
curent continuu este mal avantajos 


de 150 V, care evită aprinderile arcului electric în redresor 
adică blochează tubul. Dacă peste această tensiune se aplică 
periodic tensiunea de comandă de maximum 350 de volţi, care, 
avind o dată într-o perioadă valoare pozitivă, deblochează 
grila şi aprinde arcul principal al redresoarelor. Întreruperea 
impulsurilor pe grilă la toate tuburile staţiilor conduce ia deco- 
mnectarea automată a liniei de transport. Acest sistem de conec- 
tare şi deconectare a liniei de curent continuu constituie un 
avantaj esenţial din punct de vedere tehnic şi economic faţă 
de linia de curent alternativ. La liniile de curent alternativ 
la tensiunile de numai 220 000 V staţiile şi aparatajul de comu- 
taţie ocupă un loc mult mai mare și necesită servicii auxiliare 
vaste faţă de instalaţiile în curent continuu care sint mult mai 
reduse. 


Produce filtre de ulei pentru 
autocamioane şi tractoare 


Reanclanşarea automată rapidă a liniilor de pre ie de ener- 
gie se face în 0,06—0,5 pir după blocarea grilei, adică după 
acest timp se debiochează grila ră linia funcţionează normal. 
Biocarea grilei are loc în cazul apariţiei unui defect pe linie şi 
în cazul deconectării rețelei electrice. 

Linia experimentală industrială de transport a energiei elec- 
trice în curent continuu la înaltă tensiune întrece prin para- 
metri şi lungimea sa liniile de curent continuu realizate în alte 
ări. ţa de exploatare a arătat că se pot construi linii 

transport cu 1 mi mari la tensiuni şi mai înalte. Pe baza 
acestei experiențe, în U.R.S.S. s-a iectat se construiește 
o nouă linie de transport a energiei electrice în curent continuu 
la 800 000 V pe distanţa Volgograd-Donbass. 


Perspective: o linie de 1 200 000 de volţi 


Ținînd seamă de avantajele tehnice-economice ale 
sistemului de transport a energiei electrice în curent 
continuu la înaltă tensiune şi luînd în considerație că 
acest sistem permite pe de o parte interconectarea rețe- 
lelor electrice de diferite frecvenţe şi înlesnește pe de 
altă parte transportarea energiei electrice la distanțe 
mari cu pierderi electrice mai mici ca în curent alternativ, 
credem că în viitor acest sistem de transport va căpăta 
o largă răspindire. Încă de pe acum în Uniunea Sovie- 
tică, ţară care în 1980 — așa cum se arată în Programul 
P.C.U.S. — va produce 2 700-3 000 miliarde kWh de energie 
electrică, se prevede construirea unor linii electrice de 
curent continuu la înaltă tensiune de 1 200 000 V. Aceste 
reţele vor lega marile hidrocentrale siberiene de centra- 
lele industriale din Ural. Asemenea linii vor măsura 
circa 2 570 km lungime şi vor transporta anual o cantitate 
de energie electrică egală cu 35-40 miliarde kWh. Pentru 
a extinde sistemul de transport al energiei electrice în 
curent continuu la tensiuni și mai ridicate, în U.R.S.S. 
se studiază pe un model fizic în laborator comportarea 
liniilor de curent continuu în general și a redresoarelor 
în special. Astfel se preconizează să se construiască în | 


Uniunea Sovietică redresoare puternice de 180 000-200 000 
V la un curent nominal de 20 000-25 000 amperi. Liniile 
electrice de curent continuu vor constitui pe viitor 
mijloace de interconectare a sistemului energetic sibe- 
rian și sistemului energetic al părții europene a U.R.S.S., 
contribuind astfel la crearea unui sistem energetic unic 
de mare putere. 


Schema unui redre- 
sor care transformă 
curentul alternativ 
în continuu utilizat 
în liniile de curent 


“zolatorul anodului 


ecran 


D rintr-o muncă susținută și entuziastă colectivul științific 
ol secţiei de arheologie de la Muzeul regional Dobrogea a 
obținut deosebite succese în ultimii ani. Au fost descoperite ne- 
numărate monumente de cultură materială, dind la iveală noi 
date istorice prețioase. Începînd cu urmele de viață din cadrul 
orînduirii comunei primitive și terminind cu cele din epoca 
feudolismului timpuriu, toate aduc ştiri prețioase, necesare 
reconstituirii trecutului istoric îndepărtat al patriei noastre. 


9 Epoca neolitică ne este 
intens documentată astăzi prin 
descoperirile şi cercetările fă- 
cute la Lineanu, Techirghiol, 
Costinești etc., unde, mulțu- 
mită observațiilor minuțioase 
făcute de către tov. Doina 
Galbenu, au fost recoltate vase 
ceramice, unelte din piatră și 
os, idoli, oase de animale și 
altele, multe dintre ele con- 
stituind unicate pentru țara 
noastră. 

e Pină în ultimii ani se 
știau extrem de puține lucruri 
despre epoca bronzului în Do- 
brogea. Cercetările științifice 
de la Calfa (raionul Istria), 
Nastradin (raionul Adamclisi), 
Techirghiol-Constanța au dus 
la îmbogățirea secţiei de arheo- 
logie a Muzeului regional cu 
topoare, seceri, arme, podoabe, 
aparținind epocii 
bronzului. 

e O aită des- 
coperire  însem- 
nată a fost făcută 
la Castelu, lingă 
Medgidia, unde 
s-a găsit un cazan 
de bronz scitic, de 


ldol de pămint ar: gă- 
sit în oșezorea neo- 
litică de la Costinești 


mare capacitate. Acesta este al 
doilea cazan descoperit pină 
acum În țara noastră și el atestă 
din plin pătrunderea pînă pe 
valea Carasu a triburilor scite, 
venite în aceste părți prin 
secolul al V-lea î.e.n. 
Relaţiile comerciale stabilite 
între grecii veniţi în Dobrogea, 
începînd cu secolul al Vil-lea 
î.e.n., şi populațiile autohtone, 
cît şi influențele social-eco- 
nomice, politice şi culturale 
care au existat în antichitatea 
îndepărtată între aceste două 


elemente etnice diferite sînt 
astăzi dovedite prin numeroase 
descoperiri arheologice. Ca să 
nu cităm decît un singur exem- 
plu, ne referim la necropola 
de lîngă Nuntași (raionul Is- 
tria), unde, într-un mormiînt 
din secolul al IV-lea î.e.n. s-au 
găsit numeroase vase greceşti 
colorate în negru și roșu, 
oglinzi de bronz, amforă de 
Tassos pentru transportul ule- 
iului și vinului, precum și vase 
produse de băștinași. 

9 Lucrătorii ştiinţifici ai mu- 
zeului, conduși de tovarășul 
V. Canarache, au făcut nume- 
roase descoperiri arheologice 
chiar în orașul Constanţa, unde 
lucrările mari de construcții 
au dus la o intensă activitate 
de cercetări științifice, În ur- 
mă cu doi ani, lîngă piața Ovi- 
diu, s-a descoperit un mare 
edificiu cu mozaic datînd din 
epoca romană. Săpăturile au 
dat la iveală ruine ale vechiului 
Tomis. Printre acestea se nu- 
mără o clădire în care pereții 
cu pilaștri, construiți din piatră 
și cărămidă legate cu mortar, 
sînt placați în interior cu 


marmură albă și colorată, dînd 
aspectul unei elegante săli pu- 
blice;, pardoseala de mozaic 
este executată din bucăţi mici 
de pietre colorate, din a căror 
aşezare artistică rezultă nenu- 
mărate elemente ornamentale, 
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de păstrat 
vraviriț'e descope- 


Medgidia 


Cripta bazilicii mer; 
de la Constanţa 


mură din secolul ol |l-leo e. n. 


printre care se remarcă în mod 
deosebit vrejul de iederă cu 
frunze, diferite împletituri şi 
imagini de vase grecești din 
care răsar frunze de lauri sau 


de măslini, diferite carouri 
şi romburi cu motive geome- 
trice, arme etc... 

Mai mult decit atît, în sub- 
solul clădirii s-au găsit pină 
acum zece bolți cu acoperișu- 
rile  semirotunde pe care se 
sprijinea jumătatea anterioară 
a pardoselii de mozaic, Ele au 
o lungime de 10 m, o adincime 
de 8 m şi aveau rostul de a spri- 
jini terasa de pămînt pe care 
s-a construit clădirea. |n ace- 
lași timp serveau drept maga- 
zii pentru mărfurile care intrau 
sau ieșeau prin portul Tomi- 
sului, situat în imediată veci- 
nătate. 

e În diferitele terenuri 
rezervate  construcții- 
lor, pe străzi și șan- 
ţuri de canalizare etc. 
se descoperă zi de zi 
morminte din epoca scla- 
vagistă greco-romană, În 
diferitele părți ale orașu- 
lui Constanţa au fost de- 
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terminate ariile a cinci necro- 
pole greco-romane din secolul 
al lil-lea î.e.n. pînă în secolul al 
IV-lea e.n.  Inventarele lor 
oferă prilejul unor vaste con- 
sideraţii istorice şi în același 
timp aduc elemente arheologice 
de mare folos muzeistic: sar- 
cofage cu inscripţii, unelte, 
vase ceramice și de sticlă, bi- 
juterii de bronz, argint și 
aur, monede, statui de marmură 
etc. Deosebit de important este 
sarcofagul de marmură desco- 
perit în parcul Teatrului de 
stat, care păstrează încă pe un 
colţ al capacului portretul de- 
functului, iar pe inscripție nu- 
mele său. „Damostratos din 
Nicomedia”. 

9 Un loc aparte îl ocupă în 
arheologia tracitană descoperi- 
rile făcute în ultimul an pe 
terenul ocupat altădată de tera- 
samentul de cale ferată al fostei 
gări. Săpăturile de fundație 
pentru blocurile de locuit au 


dus la dezvelirea unor intere- 


sante urme de construcțiiantice. 
într-o parte a orașului unde se 
presupunea pînă acum că nu 
există urme de viață antică. 
Totul a fost infirmat atunci cînd 
săpăturile arheologice efectuate 
de către muzeu au dus la dez- 
velirea unor cuptoare de ars 
ceramică, a unor străzi pavate 
şi mai cu seamă a trei bazilici, 
Descoperirea bazilicilor aduce 
o contribuție importantă la 
cunoașterea arhitecturii clasice. 
Una dintre ele are dimensiuni 
neobișnuite — 45 m lungime şi 
24 m lățime —, iar pe pereții 
ei interiori se mai păstrează 
încă urme de pictură. 

Toate aceste descoperiri fă- 
cute pe terenul fostei gări, 
împreună cu resturile de con- 
strucții din acropola fostului 
Tomis, dau imaginea unui oraș 
înfloritor într-o epocă tirzie, 
cînd multe din orașele vest- 
pontice decădeau din pricina 
lipsei activității comerciale. To- 
misul își datora dezvoltarea sa 
în această epocă — secolele 


IV-XI — intensei activităţi eco- 


nomice. 
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morte de dezvoltare a economiei na- 
Mona e pe “anii 1960—1965 se prevăd mari 
ucrări de alimentare cu apă a centrelor 

urbane şi a dileritelor obiective industriale, 

ntru a căror realizare sint necesare con- 

ucte. Executarea reţelelor de conducte din 
materiale clasice (fontă și otel) duce la un 
consum foarte ridicat de metal și la impor- 
tante cheltuieli băneşti. 

Conductele din beton precomprimat sint 
cele mai bune înlocuitoare ale metalului, ele 
putina ajunge plină la diametre de peste 

000 mm, liind folosite la presiuni de re- 
gim de peste 20 de atmostere. În U.R.S.S. 
s-a elaborat un sistem de vibrare şi presara 
cu care se pot fabrica tuburi care să reziste 
la 60 de atmostere. 

Domeniul de folosire cel mai obisnuit al 
tuburilor din beton precomprimat îl con- 
stituie conductele pentru alimentarea cu 
apă, unde circa 50 la sută din tuburile me- 
talice se pot înlocui cu tuburi de beton- 
armat și precomprimat la un cost de 2—2,5 
ori mai redus. 

“Tuburile de beton precomprimat mai pot 
fi utilizate pe scară mare la lucrări de iri- 
ație. O întrebuințare interesantă s-a dat 

urilor de beton precomprimat în R.P 
Chineză, unde din tuburi cu diametrul de 
1,5 m şi lungimea de 3 m s-au executat au- 
toclave pentru presiuni pină Ja 12 atmo- 


ere, 

Pe hasaj studiilor şi a cercetărilor efectua- 
te în U.R.S.S. s-a arătat că există posibi- 

folosirii tuburilor din beton pre- 
omprimat la transportul petrolului. Folo- 
rea conductelor din beton precomprimat 
ntru transportul gazelor este, de aseme- 
nea, un domeniu care poate rezerva mari 
posibilități. 


Citeva considerente 
economice 


Consumul de metal la tuburile de beton 
precomprimat reprezintă 5—15 la sută din 


Mașina de armare longitudinală a 


tubului 


metalul necesar tuburilor de oţel sau de 
fontă. 

O fabrică de tuburi de beton precompri- 
mat cu o producţie anuală de circa t0 000 m, 
de mărimea celei care a intrat recent în 
funcţiune în ţara noastră, aduce o economie 
anuală de circa 24 000 tone de metal 

De asemenea, tuburile de beton precom- 
primat sint mai ieftine decit tuburile me- 
talice, pe care iginloculiesc. Costul tuburi: 
lor de beton precomprimat cu diametrul 
de 400—1 000 mm reprezintă 30 —45 la 
sută din costul tuburilor de fontă, iar cos- 
tul unei conducte formate din tuburi de 
beton mai pr. reprezintă 50 - 60 la 
sută din cel al unei conducte din tuburi de 
fontă cu același diametru, 

Pe de altă parte, investiţiile necesare 
producţiei de tuburi de oţel sau de fontă 
sint mai mari decit cele necesare producției 
tuburilor de beton precomprimat. Materia 

rimă principală la producția tuburilor de 
bete precomprimat o reprezintă nisipul 
şi pietrişul, care formează pină la 90 la 
sută din greutatea totală a materialelor 
utilizate și care sint în general materiale 


locale. 

Utilajul tehnologic al fabricilor de tuburi 
de beton precomprimat este relativ sim- 
plu, lar punerea în funcţiune a unei fabrici 
de tuburi de beton precomprimat se poate 
realiza într-un timp mult mai scurt decit 
cel al unei uzine metalurgice. 


Caracteristiei avantajoase 


Tuburile de beton precomprimat au o 
rezistență ridicată la acţiupea curenților 
„vagabonzi“. a apelor subterane şi a lichi- 
delor agresive ce trec prin conductă. În 
timp ce conductele de oțel au o durată de 
serviciu de 25—40 de ani și numai prin 
căptușşirea la interior cu bitum sau email 
pot ajunge la 50--70 de ani, tuburile 
de beton precomprimat pot atinge o durată 
de serviciu de 100 de ani. 

În interiorul tuburilor de be- 
ton nu se produc depuneri care 
să provoace pierderi de presiu- 
ne. Capacitatea de transport a 
conductelor de beton precompri- 
mat rămîne aproape constantă, 
în timp ce capacitatea de trans- 
port a conductelor metalice du- 
pă cîțiva ani de exploatare sca- 
de cu 20—25 la sută, datorită 
coroziunii. care mărește rugo- 
7itatea suprafeței interioare a 
conductelor. Aceasta duce la un 
consum suplimentar de energie 
electrică pentru pompare. 

La rețeaua de alimentare cu 
apă a Moscovei, acest consum 
suplimentar de energie electrică, 
în 6 ani de exploatare, s-a ridi- 
cat la o sumă aproape evală cu 
costul unei rețele noi de apă. 


Maşina de ar- 
mare spirală 


Un mare avantaj al tuburilor de beton 
precomprimat îl constituie posibilitatea de 
închidere a fisurilor care ar putea apărea 
în cazul unor suprapresiuni de scurtă du- 
rată. Acest avantaj se datorește proprietă- 
ților elastice ale betonului precomprimat. 

În momentul de faţă, în toată lumea, 
producţia de tuburi de beton precomprimat 
ia o mare dezvoltare. În U.R.S.S., din 
anul 1957 au intrat în producţie marile 
fabrici de tuburi de presiune din beton 
armat şi precomprimat de la Serpuhovo, 
cu o producţie anuală de 40 000 mc pe an, 
și de la Fili (lingă Moscova), cu o capaci- 
tate de producţie de 70 000 mc pe an. La 
Rustavi (R.S.S. Gruzină) se produc tuburi 
de beton precomprimat cu cilindru metalic, 
iar la araganda, prin metoda tragerii 
miezului. 

În următorii ani, în U.R.S.S. se vor con- 
strui aproape 150 fabrici de tuburi de beton 
precomprimat, ceea ce va conduce la gene- 
ralizarea utilizării tuburilor de beton pre- 
comprimat în locul tuburilor din fontă 
şi oţel. 

Si la noi în ţară, după ce s-au efectuat 
lucrări de cercetări științilice și s-au 
produs tuburi de beton precomprimat la 
instalaţii experimentale, de curind a in- 
trat în luncţiune.., 


Prima fabrică de tuburi 
din beton precomprimat 


Recent au început să se producă pe scară 
industrială şi în ţara noastră tuburi de pre- 
siune din beton precomprimat destinate lu- 
crărilor de alimentare cu apă. 

Tuburile care se produc au lunzimi de 
5 metri, diametrul interior de 400—1 000 
mm și se pot utiliza pentru presiuni 
de pină la 20 de atmosfere, Tuburile sint 
precomprimate atit longitudinal, cit şi 
transversal. 

In conlecționarea tuburilor precompri- 
mate se utilizează materiale de calitate 
superioară. Apgregatele (pietrişul și nisi- 
pul) se sortează în 5--6 fracţii, pentru a 
rezulta un beton cit mai compact, de mare 
rezistenţă. Betonul tuburilor are un dozaj 
ridicat de ciment cu întărire rapidă. 

Procesul tehnologic de fabricaţie începe 
prin confecţionarea unui tub-miez din be- 
ton, cu armătura longitudinală pretensio- 
nată. Tubul-miez se confecţionează prin 
centrifugare în maşini care asigură betonu- 
lui o rotaţie foarte rapidă şi prin aceasta o 
compactare puternică, Pentru a se accelera 
ciclul de fabricaţie, tubul turnat se stro- 
pie cu apă caldă timp de circa 22 de ore. 

sfirşitul acestui tratament, tubul este 


Vedere generală a primei fabrici de tuburi 
din beton precomprimat de la nol din ţară 


suficient de rezistent pentru a putea fi înfășurat cu o spirală din 
sirmă de oţel de înaltă rezistenţă, care comprimă puternic betonul şi 
prin aceasta se opune presiunii interioare care apare în tub în timpul 
exploatării sale atunci cînd circulă apă pe conductă, 

a majoritatea sistemelor de tuburi din beton precomprimat cunos- 
cute, peste spirala de sirmă de înaltă rezistenţă SPtubul miez. compri- 
mat de spirala înfășurată, se aplică un strat de mortar de Seoleo- 
ție. Acest mortar se lasă să se întărească şi el are rolul să protejeze 
Spirala de strmă impotriva coroziunii atunci cînd conducta este 
așezată în pămînt. Cind tuburile se află în ea n de exploatare, 
apa sub presiune care circulă în tuburi împinge în pereții tubului- 
miez și anuleară compresiunea dată de sirma “pteale retensionată. 
În felul acesta, betonul nu este supus nici la compresiune şi nici la 
întindere. În schimb, în stratul de mortar de pro ecţie, care nu a 
fost supus la eforturi iniţiale de compresiune, presiunea apei din 
conductă provoacă apariţia de eforturi de întindere. După cum se ştie, 


betonul şi mortarul rezistă foarte bine 
une, însă cu mult mai slab la eforturi de 
întindere. Din această cauză, există riscul 
ca la un moment dat, cînd eforturile de 
întindere, care apar în stratul de mortar 
de protecţie, întrec o anumită limită, să 
apară [isuri prin care să pătrundă apă din 
exterior şi care să corodeze armătura spi- 
rală pretensionată şi prin aceasta să reducă 
durabilitatea tubului 

De aceea, în afară de precomprimarea 
betonului în tubul-miez, se face şi precom- 
primarea stratului de mortar de protecţie. 
Acest lucru se realizează prin introducerea 
de apă în tub, la o presiune care să anuleze 
eforturile de compresiune date de armătura 
spirală, pretensionată, iar în betonul tubu- 
lui-miez să nu [ie eforturi nici de compre- 
siune, nici de întindere. 

Peste tubul-miez, care se găseşte în echi- 
libru de eforturi, şi peste armătura spirală 
pretensionată se aplică prin  torcretare 
(proiectare cu ajutorul aerului comprimat) 
stratul de mortar de protecție şi se lasă să 
se întărească, menţinind în tot acest timp 

resiunea interioară în tub. Pentru acce- 
erarea întăririi, mortarul de protecţie se 
stropeşte cu apă caldă. După ce mortarul 
de protecţie s-a întărit suficient, se elibe- 
rează presiunea interioară din tub, armă- 
tura spirală stringe din nou betonul tubu- 
lui-miez şi Îl precomprimă şi o dată cu 
acesta precomprimă și mortarul stratului 
de protecţie, care a aderat de tubul-miez 
şi de armătura spirală pretensionată. În 
acest fel, betonul tubului-miez şi stratul 
de mortar de protecţie conlucrează perfect, 
fiind comprimate atita timp cit nu circulă 
apa sub presiune în conductă, iar atunci cînd 
resiunea interioară atinge o anumită va- 
oare, în ambele straturi din care este format 
eretele tubului, precomprimarea betonu- 
ui scade, fâră a i Aa totuși eforturi de 
întindere inadmisibile. 

Precomprimarea stratului exterior de 
protecţie reprezintă un mare avantaj al 
tuburilor din beton precomprimat şi le 
conferă o mare durabilitate, în paralel cu 
posibilitatea de reducere a arosimii totale 
a peretelui tubului, datorită asipurării con- 
lucrării dintre tubul-miez și stratul ex- 
terior de mortar de protecţie. 

La sfirşitul procesului de fabricaţie, care 
durează circa 3—4 zile, tuburile se verifică, 
bucată cu bucată, la exactitatea dimensiu- 
nilor şi la presiunea interioară, după care se 
depozitează pentru a fi livrate şantierelor 
din toată ţara. Pentru executarea conduc- 
telor pe şantier, tuburile se aşază în tranșee 
cu macarale sau chiar cu excavatorul care 
execută săpătura. Etanşeitatea îmbinării 
se face cu un inel de cauciuc, care se pre- 
sează la montaj între pereţii tuburilor, 


la eforturi de compresi- 


Ultimele noutăți 


Institutul de cercetări în construcţii şi 

poata construcţiilor (INCERC) din ţara 
oastră a elaborat un nou procedeu de fa- 

bricaţie a tuburilot din beton precomprimat. 

Faţă de alte metode de fabricaţie în care 
armătura longitudinală şi cea spirală 
pi separat, cu ajutorul a două maşini 
diferite, în sistemul propus de INCERC, 
atit armătura longiţudinală, cit şi cea trans- 
versală se aplică la exteriorul tubului cu 
ajutorul unei singure maşini de construcţie 
originală. . 

Institutul de cercetări ştiinţilice pentru 
beton armat (NILJB) din U.R.S.S. a ela- 
borat un nou tip de ciment, care posedă 
o mare energie de expansiune; această 
energie poate [i utilizată pentru preten- 
sionarea armăturii, obținindu-se tuburi de 
beton precomprimat cu un grad ridicat de 
impermeabilitate. Utilizarea cimentului 
expansiv de precomprimare permite reali- 
zarea tuburilor printr-o tehnologie într-o 
singură treaptă, care are o serie de avantaje 
față de alte procedee. 

Pe baza încercărilor efectuate de acest 
institut, Consiliul economiei naţionale din 
Novosibirsk a trecut la realizarea primei 
fabrici experimentale de tuburi precom- 
primate din beton expansiv. 

institutul de cercetări științifice pentru 
ciment al Ministerului Construcţiilor din 
R.P. Chineză, bazindu-se pe cercetările sa- 
vanţilor sovietici, a elaborat procesul teh- 
nologic de confecționare a tuburilor de pre- 
siune din beton expansiv. S-au realizat 
tuburi cu diametrul interior de 20 cm şi o 
grosime a pereţilor de 2 cm, care au rezistat 
la o presiune de regim de 25 de atmosfere 
S-au mai realizat tuburi din beton expansiv 
cu diametrul de 10 em şi grosimea pereţilor 
de 3 cm, care la o presiune de 10 atmosfere 
nu lasă să treacă nici aerul. 


Centrifuga 
cu ajutorul că- 
reia se confec- 
ționează tu- 
bul-miez; jos: 
aplicarea prin 
torcretare a 
stratului de 
beton de pro- 
$ tecție 


„STICLOPLASTUL“ 


ÎN TEHNICA CONSTRUCŢIEI 
DE AVIOANE 


„Să ne închipuim că un oviăntbignult: 
construit din aliaje de alumini 
magneziu ciîntăreşte oproximativ 100 
de tone. Același avion executat din | 
oțel ar cîntări 300 de tone. Aceasta 
inseamnă: plafon de zbor scăzut, po- 
sibilități de transport reduse, consum 
enorm de carburanți. 

Fără existența aliajelor de aluminiu, 
aviația nu și-ar fi putut cuceri atit 
de repede locul pe care îl are astăzi, 
ar omul nu s-ar fi putut simţi stăpinul 
cerului. 

Dar curind, atit aluminiul cit şi 
magneziul îşi vor reduce mereu sfera 
de utilizare în construcția de avioane. 
Ele vor fi înlocuite de sticlă sau mai 
axoct de sticloplast. În prezent, o serie 
de piese ale avioanelor moderne sint 
executate din acest minunat material. 
Judecind după ospectul său exterior, 
sticloplostul ne amintește de betonul 
armat, dar mult mai rezistent şi mult 
mai ușor decit acesta, Rolul ormăturii 
este Îndeplinit de fire de sticlă, iar 
rolul betonului de răşinile sintetice, 
Astfel, rezistența sticlei împletită cu 
elasticitatea și viscozitatea rășinii dă 
noului materia! o greutate de 5 ori 
mai redusă și o rezistență de două ori 
moi mare decit o oţelului. 


AV 


“ ta A seat gta 


ezvoltarea rapidă a tehnicii 
aviatice a făcut ca, datorită 
perfecţionării aerodinamicii și 
construcţiei motoarelor reactive, a- 
paratele de zbor să realizeze recor- 
duri care înainte păreau de dome- 
niul fantasticului. 
În ceea ce privește ritmul acestag 


oria i 
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k Joră. La puţin timp, ounogoptuh,: 
ot sovietic Konstantin Ko 
aki, zburind pe circuit închis a 
100 km cu un avion tari riator 
monoloc cu aripă triung iitulară, de 
tip „E-66“, a atins:]a; înălțimea de 
13 500 m viteza. medie: de 2 148,3 
km/oră, iar pe” “admite porţiuni 
viteza a depăşiţi iar 2 500 km/oră. 
De remarcat! că „bariera sonică“ 
a fost depășită la citeva secunde 
după atingerea înălțimii de 13,5 
km Între timp recordul de înălțime 
pentru avioane de performanţă depă- 
şise cifra de 30 km. 
Întreaga lume mai era încă sub 
impresia evenimentului epocal al 


RECORDURILC 


| Al C EA 


SEA 
Nadar > 
„ie pia me 
cs 


e 


zborului lui Iuri Gagarin în Cosmdă, 
cînd Eroul Uniunii Sovietice pilotul 
G. Mosolov a stabilit — pe bârdul 
unui avion „E-66* — recordăl mon- 
dial de înălțime: 34 200 m Mosolov 
a trecut cu mult limitele”stratosfe- 
rei, întreciînd totodată eu 2 600 m 


vechiul record mongilt de zbor de 


înălțime. 

La ? ootombeidt: i ciăetta des- 
” chiderii Congrestlui al 
al P.C.U.s., 


AViaţie. Avionul-elieoptee” 
pilotul nun ASR a obţinut de curind un 
sandr Fedoloy, pilotind 5 jezia ecor valară monatăTă. Cu o 


L 


"mondială prin ridicarea unei 


îni, O. Băca- 
bordul unui 
esc „LAR-814“, 
uit închis, fără 
km în 20 de 
Acest rezultat 
Ad ord mondial 
3 sporti clasa C. 

fi şi constea orii sovietici 
de apărate 
alte recordufi aviatice importante. 
Asttel, elicopterul „macara zbură- 
toare“, construit de M.I. Mill, a 
Sbţinut o performanță de valoare 
în- 
cărcături de 15 tone la înălțimea de 
2 000.m, în septembrie a. c. 


cîte 4 700€P fiecare, care 


Aces a fost posibil dato- 
rită motoarelor tu pulsoare de 


rotorul portant al za fenomene, 


elicopter. 
La parada de la. 


ei elicopter 
"model 


reactiv „Be“, a atins pe un bircu (iese ncărcătură comercială de 16,485 t. 


închis 100 km viteza medie de 
2 385 kmiJoră. În unele sectoare de 
zh, viteza avionului sovietic a 
atins 2 730 km/oră. Viteza reali- 


p i be p 
închis de 100 km la cifra de 2 002- “uzată de avion a depăşit de 2,5 ori 


viteza sunetului. Într-adevăr, întru- 
cît la înălţimea respectivă tempera- 
tura aerului era de —60*C, valoarea 
vitezei de propagare a sunetului era 
de aproximativ 1 060 km/oră. Cu 
toată temperatura scăzută a mediu- 
lui exterior, datorită puternicelor 
unde de şoc formate, încălzirea aero- 
dinamică a învelişului a depășit 
200*C. Cabina perfect etanșeizată, 
materialele termorezistente şi o a- 
paratură de bord complexă au asi- 
gurat pilotului condiţii normale de 
zbor. 

În perioada în care era realizat 
acest excepţional record, o deose- 
bită performanţă aviatică a fost obți- 


aparatul s-a ridicat la 2557 metri. 
Decolarea și aterizarea verticală, pre- 
cum și valoarea ridicată a vitezei în 
zbor orizontal (viteza maximă = 600 
km/oră) sînt asigurate acestui eli- 
copter de cele două motoare tur- 
bopropulsoare de 5 700 CP montate 
la extremităţile aripilor. 


Un adevărat record îl constituie 


decolarea aproape verticală și ridi- 
carea la 15000 m înălțime în mai 
puţin de 1,5 minute, performanţă de 
care sînt capabile puternicele avi- 
oane interceptoare sovietice dotate 
cu acceleratori de tip rachetă. 

Nu putem încheia această scurtă 
trecere în revistă a recordurilor 
aviatice fără a aminti omologarea 
de către Federaţia Internaţională de 
Aeronautică a recordurilor de viteză 
şi înălţime obţinute de pilotul cos- 
monaut luri Gagarin şi cel de durată 
a zborului în Cosmos al cosmonau- 
tului Gherman Titov (25 de ore şi 
18 minute). Aceşti doi  temerari 
cosmonauţi sint primii oameni care 
au zburat cu prima viteză cos- 
mică — coa, 29000 km/oră şi la 
înălțimi de peste 250 km (Gagarin 
— 327 km; Titov — 257 km). 

Recordurile amintite, obținute de 
piloţii sovietici, evidenţiază încă o 
dată superioritatea tehnicii aviatice 
sovietice — chezășie a apărării lagă- 
rului socialist şi a păcii în întreaga 
lume. 


d 
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“ nul 1961... Pentru prima oară 
A în istoria omenirii puternicele 
nave cosmice „Vostok“, avînd 
la bord un om, s-au plasat pe o or- 
bită în jurul Pămintului. Zborul cos- 
monauților sovietici a deschis per- 
spective imediate ale cuceririi spa- 
țiului interplanetar. Se pare că nu 
este departe ziua cînd de pe cosmo- 
dromuri se vor ridica rachete uriașe 
destinate unor itinerare ce-și vor 
avea drept obiectiv corpurile cerești 
ale sistemului solar. 

Una dintre problemele deosebit de 
importante ale zborurilor la distanţe 
foarte mari este aceea a teleghidării 
cu mare precizie şi a navigaţiei (deter- 
minării precise a vitezei navei şi a 
punctului în care se află) rachetei. 

Sistemele actuale ale teleghidării 
au la bază așa-numita radioghidare. 
Aparate radar, montate în diferite 
puncte, trimit semnale, care, fiind 
reflectate de suprafaţa metalică a 
rachetei, sint detectate de uriașele 
antene ale radiolocatoarelor. Cunos- 
cînd direcţia din care vin aceste 
semnale reflectate şi timpul care s-a 
scurs de la trimiterea lor pînă la 
recepționare, se poate determina cu 
precizie poziţia rachetei în fiecare 
îrîntură de secundă, urmărindu-se 
astiel traiectoria parcursă de rachetă. 
După cum se ştie, aceasta se com- 
pune din două porţiuni: una tele- 
ghidată, cînd abaterile pot fi corec- 
tate, şi una balistică, de-a lungul 
căreia racheta îşi continuă drumul 
ca un bolid, sub acţiunea forţei de 
atracţie a corpurilor cerești. Este de 
o importanță hotăritoare ca racheta 
în prima porţiune a drumului său 
să fie dirijată cu precizie măre. 

Teleghidarea pe prima porțiune se 
face pe baza comparării poziţiei reale 
a rachetei cu cea calculată. Traiec- 
toria reală, după cum am văzut, 
este urmărită cu ajutorul aparatelor 
radar. Aceasta se compară cu traiec- 
toria stabilită prin calcul. În caz că 
apar abateri mari, ele se observă din 
traiectoria urmărită de pe sol, iar 
cele mici sînt sesizate de instrumen- 
tele montate pe bord şi transmise 


e calea undelor radio la baza de 
ansare şi teleghidare. Anumite aba- 
teri mici sînt corectate „pe loc“ cu 
ajutorul unei instalaţii la baza căreia 
stă un giroscop. Totul trebuie efec- 
tuat cu o viteză uimitoare, ca ra- 
cheta să nu „aibă timp“ să se depla- 
seze departe de traseul dinainte sta- 
bilit. Maşinile electronice rapide de 
calcul determină mărimea corecţiei 
care, printr-un anumit cod, se trans- 
formă în semnale. La rîndul lor, 
semnalele sint transmise la rachetă 
pe calea undelor electromagnetice şi 
sint recepționate de către aparalele 
electronice de pe bord, care readuc 
racheta spre traiectoria calculată. 

Porțiunea teleghidată a traiec- 
toriei rachetelor actuale durează 
relativ puţin, de ordinul minutelor, 
după care începe deplasarea de-a 
lungul unei curbe balistice. În viitor 
însă, cînd navele cosmice vor scruta 
spaţiile interplanetare, radioghida- 
rea, care în prezent este suficientă 
pentru a plasa cu precizie pe o 
orbită în jurul Pămîntului un satelit 
artificial sau a trimite în spaţiul 
cosmic o stație automată, va deveni 
din ce în ce mai dificilă. 

Se pune deci problema înlocuirii 
metodelor clasice de teleghidare prin 
alte mijloace. Una dintre metodele 
cele mai promițătoare pare a fi aşa- 
numita navigaţie inerţială. ldeea 
unui asemenea sistem, care a primit 
denumirea de sistem autonom (deoa- 
rece toate aparatele necesare automa- 
tizării zborului și corecţiei se află 
la bordul navei), se bazează pe folo- 
sirea aşa-numitelor accelerometre, 
aparate cu ajutorul cărora se poate 
măsura accelerația. Ca principiu 
de funcţionare, acestea sint foarte 
simple: în cazul variaţiei de viteză, 
un dispozitiv mobil (ce se poate 


mișca în direcția de deplasare a 
navei — vezi fig. 1), în virtutea 
inerției, continuă să se miște și 


întinde un resort de care este fixat. 
Întinderea resortului este propor- 
țională cu mărimea accelerației. 
Cunoscînd acceleraţia, printr-un pro- 
cedeu denumit integrare, se poate de- 


Pentru a realiza un zbor prin navigație inerțială, în 
rachete se introduce un sistem de accelerometre ce pot 
determina acceleraţia în trei direcţii perpendiculare una 
pe alta. Semnalele de la acestea pleacă la primul grup 
de integratori, care determină viteza. Al doilea grup de 


integratori 


determină drumul parcurs, care, cu ajutorul 


mașinii electronice de calcul, este comparat cu cel in- 


dicat de dispozitivul de programare. 
În cazul cînd cele două traiectorii 


prezintă vreo diferenţă, maşina elec- 
tronică sesizează aceasta şi cu ajutorul 
unui cod oarecare o transformă în sem- 
nale ce acționează comenzile rachetei. 


termina şi viteza vehiculului. Acest 
lucru se face automat cugajutorul 
unor aparate denumite integratori. 
Drumul parcurs este calculat, după 
acelaşi principiu, de al doilea inte- 
grator. Deci sarcina navigaţiei, de- 
terminarea vitezei şi drumului par- 
curs, este îndeplinită. 

În cazul rachetelor este nevoie 
de trei accelerometre, care să mă- 
soare accelerația în trei direcţii per- 
pendiculare una pe alta (de exemplu, 
est-vest, nord-sud şi sus-jos) şi şase 
integratoare. Racheta echipată cu 
asemenea aparate trebuie să dis- 
pună de un giroscop puternic (ne- 
cesar creării şi menţinerii „orizon- 
tului artificial“, adică fixării celor 
trei direcţii perpendiculare pentru 
accelerometre), aparate de program 
(în care să fie introduse anticipat şi 
elementele traiectoriei) și un sistem 
de calcul, care să transforme „aba- 
terile“ de la traiectoria iniţială în 


bobină mobilă 


Accelerometrul. În cazul apariției 
unei accelerații în sensul arătat de 


săgeată, pendulul legat rigid de bo- 


bina accelerometrului se va deplasa 
rotind bobina mobilă. În urma acestei 
rotiri, la bornele traductorului elec- 
tric (care poate fi o simplă rezistență 
sau potenţiometru), alimentat cu o 
tensiune continuă, apare un semnal, 
care este trimis la amplificator. După 
amplificare, semnalul este trimis în 
două direcţii: în înfășurarea bobinei 
mobile, unde ajunge prin doi colec- 
tori, și la primul integrator pentru 
determinarea vitezei. Curentul care 
străbate bobina mobilă creează un 
cîmp magnetic, care va căuta să rea- 
ducă bobina, deci și pendulul, în po- 
ziția iniţială. Cu cit este accelerația 
mai mare, cu atit este mai puternică 
forța care tindesă reîntoarcă bobina. 


semnale care vor acţiona organele de 
comandă ce readuc racheta pe traiec- 
toria calculată. 


argintiu, cu o formă deosebită, 

ca a unei țigări de foi. El ia cu 
repeziciune altitudine, dispărind 
curînd în albastrul cerului. Peste 
cîteva minute, deasupra constructo- 
rilor adunaţi în apropierea punctului 
de comandă a zborului, aparatul 
trece cu o viteză uluitoare, amintind 
de aceea a avioanelor cu motoare 
rachetă. În același moment, condu- 
cătorul zborului anunţă că pilotul a 
raportat atingerea vitezei de 2 000 
km/oră, după ce a pus în funcțiune 
motorul statoreactor. Ce reprezintă 
acest motor, care sint caracteristicile 
sale, ce performanțe pot atinge avioa- 
mele dotate cu asemenea motoare, în 
ce cazuri pot fi ele folosite, iată 
întrebări la care încercăm să răspun- 
dem în rindurile ce urmează. 

- Necesitatea creșterii vitezei și înăl- 
țimii de zbor, atît a avioanelor cit şi 
a proiectilelor dirijate, a impus con- 
structorilor din domeniul aeronauticii 
să-și îndrepte atenția asupra folosirii 
“motoarelor aeroreactive cu flux direct 
„(fără compresor) denumite statoreac- 

toare. 


[ e pe aerodrom a decolat un avion 


adăugarea 
D prerrei de var 


LI amet 
şi] convertor 
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Statoreactorul, conceput aproxima- 
tiv o dată cu turboreactorul, nu a 
căpătat aceeaşi largă răspindire, de- 
oarece ultimul a fost inițial mult mai 
eficace, mai ales în domeniul vitezei 
apropiate de cea a sunetului (numărul 
M = 1). Plafonat la vitezele și altitu- 
dinile la care compresorul începe să-și 
piardă eficacitatea, turboreactorul ce- 
dează parțial locul unui nou tip de 
motor aeroreactiv — statoreactorul, 
Din schița dată în figura 1 rezultă că 
acest motor are o schemă mult mai 
simplă decit a turboreactorului, lip- 
sindu-i compresorul şi turbina. Rolul 
compresorului este îndeplinit de di- 
fuzor, în care, prin frînarea curentului 
supersonic de aer la viteze subsonice, 
se obține o creştere a presiunii acestuia, 
necesară arderii combus- 
tibilului. În ajutajul dis- 
pus după camera de arde- 
re, se produce o accelerare 
a jetului de gaze arse, 
care permite deplasarea 
aparatului cu viteze mari. 

Menţionăm că trecerea 
la viteze subsonice în di- 
fuzor se obține cu ajuto- 
rul unui sistem de unde 
de compresiune, care per- 4 
mit totodată creșterea ne- 
cesară a presiunii, 


butu 


fuzorul 
ardere; C 


mag 
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Eficacitatea motoarelor statoreac- 
toare se mărește o dată cu creșterea 
vitezelor şi înălțimilor de zbor. Astfel, 
la numărul M = 0,8, randamentul 
motorului statoreactor este aproxima- 
tiv egal cu 3 la sută, la M = 2— ajunge 
la aproape 25 la sută, iur la M = peste 
4 — atinge 50 la sută, ceea ce depășește 
randamentul tuturor celorlalte iusta- 
lații de forță ce foloses: combustibili 
pe bază de hidrocarburi. 

Dezavantajele statore:ctorului, care 
sint condiționate de însuși principiul 
său de funcționare, sînt pe de o parte 
lipsa tracțiunii la punct fix și pe de 
altă parte forța de tracțiune insufici- 
entă şi  economicitatea redusă la 


viteze mici de zbor. 
Imposibilitatea formării forţei de 
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Secţiune printr-un motor statoreactor. A — di- 
de intrare a aerului; B — 


camera de 


- ajutajul reactiv; | corpul cen- 


tra! al difuzorului; 2 — salturi de compresiu- 
ne; 3 — conducta pentru intrarea aerului ne- 
cesar funcţionării turbinei de aer; 4 — turbina 


de aer; 


5 -- pompa 


pentru trimiterea at- 


rului la injectoare; 6 — conducte pentru com- 
bustibil; 7 — supapă regulatoare de combus- 


tibil; 8 


de 


“ jeturi de apă 


- injectoare; 9 — cameră de 
lucru; 10 


ardere 
- stabilizator de flăcări 


tracțiune la punct fix (la decolare) 
rezultă din faptul că nu există un 
curent de aer care să pătrundă cu o 
viteză corespunzătoare în difuzor. 

Pentru a crea largi posibilități de 
folosire a motoarelor statoreactoare, 
constructorii au realizat instalații de 
forță combinate din motoare turbo- 
reactoare și statoreactoare. 

Instalaţia de forță combinată cre- 
ează posibilitatea zborului cu viteze 
mari, supersonice, la altitudini peste 
30 km și totodată caracteristici bune 
la regimurile subsonice. Turboreacto- 
rul asigură decolarea și zborul la 
înălțimi joase şi viteze mici, iar stato- 
reactorul asigură zborul la viteze şi 
înălțimi mari. 

Astfel, prin instalația combinată se 
asigură: decolare satisfăcătoare, zbor 
subsonic foarte rentabil, viteze ma- 
xime şi înălțimi mai mari de 30 km. 

Dintre schemele întrebuințate în 
construcția instalațiilor combinate, 
cea mai folosită este aceea care pre- 
vede instalarea turboreactorului în 
interiorul statoreactorului, ceea ce 
permite să se unifice sistemele de 
intrare a aerului și să se reducă greu- 
tatea construcției (fig. 2). 

Schema constructivă, folosind mo- 
torul statoreactor în combinație cu 
motorul turboreactor, o găsim aplicată 
la aparatele de zbor cu decolare şi ate- 
rizare pe verticală, realizate de con- 
structorii de avioane sovietici, 


Scheme folosite în construcția Instala- 
ţiilor combinate: a — turboreactor în 
centru şi  statoreactoare în aripă; 


b — statoreactor în centru și turboreac- 
toare la extremitatea aripilor; c — tur- 
boreactor în, interiorul statoreactorului 
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Printre acestea, aparatul zburător 
denumit coleopter, are motorul turbo- 
reactor plasat în interiorul motorului 
statoreactor, care se găsește montat 
în fuzelaj, în spatele cabinei pilotului. 
Motorul turboreactor cu care este 
echipat coleopterul este folosit pentru 
decolare, zbor la mică înălțime și ate- 
rizare, iar motorul statoreactor, de 
dimensiune mică în comparație cu 
celelalte motoare ce dezvoltă aceeaşi 
tracțiune, creează o forță de tracțiune 
capabilă să asigure zborul aparatului 
la înălțime, cu viteză în jurul a 2 000 
km/oră şi cu un consum mic de 
combustibil. * 

Motorul statoreactor, în comparație 
cu motorul turboreactor ce dezvoltă 
aceeași forță de tracțiune, la înălțimi 
şi viteze mari de zbor, realizează un 
consum specific de combustibil mai 
mic, devenind mai economic. Acest 
lucru se poate observa şi din diagra- 
mele prezentate în figura 3. 

Funcționarea și caracteristicile de 
înălțime ale motorului statoreactor 
(forţă de tracțiune şi consum de com- 
bustibil) sint influențate de reglajul 
şi dimensiunile ajutajului reactiv. 
Pe motoare s-au montat aparate auto- 
mate cu blocuri de calcul, care în 
funcție de regimul de funcționare a 
motorului și condițiile de zbor, viteză 
și altitudine, reglează automat poziția 
ajutajului reactiv, modificind dimen- 
siunea ajutajului, pentru realizarea 
unei forțe de tracțiune și consum de 
combustibil corespunzătoare zborului 
economic al aparatului. 

Reglarea automată a  ajutajului 
reactiv la motoarele statoreactoare a 
permis obținerea unor motoare puter- 
nice cu greutate specifică mică şi 
consum specific redus de combustibil. 

De asemenea, forma și dimensiunile 
difuzorului de intrare a aerului în 
motorul statoreactor influențează asu- 
pra caracteristicilor. Alegerea aces- 
tora — ținînd seamă de gama practică 
a numerelor M de zbor, la care motorul 
statoreactor trebuie să lucreze, şi 
ştiind că fiecărui număr M îi cores- 
punde un difuzor optim — constituie 
o problemă care trebuie să rezolve 
frinarea curentului de aer cu pier- 
deri de presiune minime, obținerea 
unei greutăți mici și a unui preț de 
cost scăzut al aparatului de zbor. 

În figura 4 se prezintă diferite forme 
de difuzoare (prize de admisie a 


Variația con- 
sumului spe- 
cific de com- 
bustibil în 
funcție de vi- 
teza de zbor 
pentru diferi- 
te instalații 
de forță, la 
tracțiunea 
maximă 


NUMĂRUL M 


aerului) folosite în construcția mo- 
toarelor statoreactoare. 

Forma A, fără corpul central, este 
cea mai simplă, avantajoasă pentru 
viteze supersonice mici. Este folosită 
la viteze M = 1,5, pentru obţinerea 
unor pierderi mici de presiune în 
timpul frînării curentului de aer. 

Forma B are corpul central în formă 
de con și se folosește pentru viteze 
cuprinse între M = 1,5 şi 2,5. 

Forma C, cu corpul central de formă 
complexă, se folosește la viteze super- 
sonice mari, cuprinse între M = 2,5 
și 4, pentru asigurarea pierderilor 
mici de presiune și micșorarea vitezei 
curentului de aer. 

Găsirea unei forme satisfăcătoare a 
difuzorului pentru lucrul motorului 
statoreactor, într-o gamă destul de 
mare a numărului M, constituie o 
problemă destul de complicată. 

Constructorii au rezolvat aceasta 
prin crearea schemelor cu difuzoare 
reglabile în zbor, ce permit la viteze 
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Schemele de principiu ale difuzoarelor 
statoreactoarelor 


subsonice și supersonice mici să asigure 
forma apropiată de A, iar la viteze 
supersonice mari — cea apropiată de 
forma C. 

Perfecţionind continuu schemele 
constructive și folosind avantajele 
tracțiunii mărite şi consumului redus 


de combustibil, se creează largi po- 
sibilități 
statoreactoare în viitor. 


de folosire a motoarelor 


rin partea  Jegăliei, condiţiile 
de climă, ca și pămîntul, sînt 
favorabile producţiei agricole. 

Cu toate acestea, înainte, prin aceste 
locuri se obțineau producții foarte 

mici, 

„Astiel, în anii cei mai buni se cu- 
"legeau 1 000 kg de porumb la hectar. 
"În cei mai mulţi ani însă, producția 
sedie la hectar nu depășea 500 — 600 
g. Aceasta a fost situația pînă 
la înființarea gospodăriei colective, 
căci, o dată cu unirea păminturilor 
în marea gospodărie socialistă, lucru- 

rile s-au schimbat radical. 

Munca entuziastă a colectiviștilor 
"şi sprijinul dat de stat prin tractoare, 
mașini și cadre calificate au ajutat 
pe colectivişti să smulgă pămîntului 
roade tot mai bogate. În gospodăria 
colectivă, producția în general, dar 
„ în special la cereale a sporit mult în 

“ultimii ani, De pildă, anul acesta 
| brigada a III-a, condusă de tînărul 
| Ion C. Dinu, a obținut de pe cele 
| 172 ha o producție de 4600 kg de 
r porumb boabe la hectar. 

Unii poate mai spun că cine ştie ce 
secrete au colectiviștii de au obținut 
recolte bogate de porumb. „Secretul“ 
stă în faptul că în această colectivă 
se respectă și se aplică cu strictețe 
metodele agrotehnice înaintate, Colec- 
tiviștii țin seamă de condițiile spe- 
cifice locale și în funcție de aceste 
condiții muncesc pămîn- 
tul. Iată cum a lucrat, 
de pildă, brigada condusă 
de tînărul Ion C. Dinu. 
Această brigadă urma să 
însămințeze porumbul du- 
pă grîu, la care s-au ad- 
ministrat 20 tone de gunoi 
de grajd la fiecare hectar, 
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Co lectiviştii din 
Jegălia au dat o 
deosebită atenție 
lucrărilor de în- 
grijire a culturi- 
La porumb 
prașilele 
nice au fost în- 
soțite de prașile 
manuale 
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Conducerea gospodăriei a ținut seamă 


de experiențele științifice care arătau 


că, în condițiile zonei de stepă 
din țara noastră, pentru porumb, 
atunci cînd acesta se seamănă după 
griu care a primit îngrășăminte, nu 
mai este necesar să se iîngrașe terenul. 
Ca urmare s-a dat doar o cantitate 
neînsemnată de mraniță în unele 
locuri unde griul a fost mai slab. 
Colectiviştii au acordat o atenție 
deosebită pregătirii și întreținerii 
terenului în vederea semănatului, 
Astfel, îndată după ce s-a eliberat 
terenul de griu, tractoriştii din bri- 


meca- 
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gada a V-a de la S.M.T..Jegălia au 
executat o arătură adincă de 30 cm. 
Făcînd arătura imediat după recol- 
tare, cînd pămîntul este încă reavăn, 
s-a asigurat o arătură de calitate şi 
fără bulgări. Terenul arat adînc din 
vară a fost apoi întreținut pînă toamna 
ca ogor negru prin grăpări, cu grapa 
cu colți reglabili, după fiecare ploaie 
mai mare și prin discuiri cînd pămin- 
tul începea să se îmburuieneze. În- 
dată după ce s-a desprimăvărat și s-a 
putut intra în cîmp, terenul a fost 
grăpat cu grapa cu colți reglabili. 
Această lucrare s-a repetat cînd terenul 
a prins scoarță. Înainte cu o zi-două 
de semănat, solul s-a lucrat cu grapa 
cu discuri și grapa cu colți reglabili, 

Colectiviştii au acordat o impor- 
tanță deosebită datei începerii semă- 
natului şi modului de executare a 
acestei lucrări. Ei știau că era necesar 
să se țină seamă de condițiile de climă 
și de sol, de starea de umiditate a 
solului, de adincimea la care se însă- 
mâînțează. Astfel, în primăverile mai 
secetoase, dacă se întirzie semănatul, 
se pierde apa din sol și răsăritul 
plantelor este neuniform. Aici data 


Pa: 


semănatului diferă de la an la an. - 


Inginerul gospodăriei, tinărul Con- 
stantin Petreanu, împreună cu bri- 
gadierii au urmărit zi de zi tempe- 
ratura din sol. Cind la o adincime de. 
10 cm ea s-a menținut la 8"C mai 
multe zile și era în curs de creştere 
s-a început semănatul. 

Imcrările de îngrijire au fost, de 
asemenea, în centrul atenției colec- 
tiviștilor. Un ajutor prețios și per- 
manent în obținerea de recolte bune 
și stabile l-a primit gospodăria colec- 
tivă de la S.M.T.-Jegălia, respectiv 
de la brigada a V-a a acestei stațiuni, 
condusă de țînărul comunist Ion Min- 
zatu, care lucrează la această gospo- 
dărie de ani de zile, Calitatea lucră- 
rilor făcute de tractoriștii din brigada 
a V-a și aplicarea metodelor agroteh- 


-. 


nice înaintate de către colectiviști au 
făcut ca gospodăria colectivă să obțină 
recolte tot mai mari, La aceasta a 
contribuit și tinărul tractorist Aristide 
Minea, care, pe bună dreptate, a fost 
de citeva ori felicitat de conducerea 
gospodăriei colective pentru lucrările 
de calitate. 

În acest an, condițiile climatice 
nu au fost prea bune pentru porumb. 
În cele mai multe zile, cînd trebuiau 
făcute prașilele, a plouat. Era prin 
luna iunie. La cițiva kilometri de 
sat, la Casa tractoriștilor (două va- 
goane-dormitor amenajate cu paturi 
curate, bucătărie, iar în fața „casei“ 
straturi de flori...), un grup de tineri, 
parcă de aceeași vîrstă, erau adunați 
la o mică consfătuire. Privirile tuturora 
erau îndreptate spre un tînăr mărunțel 
care vorbea cu multă însuflețire. Era 
brigadierul Ion C. Dinu. Se sfătuia cu 
tractoriştii. „Meritaţi toată lauda — 
spunea el — pentru munca ce aţi 
făcut-o. Culturile sînt de toată fru- 
musețea. Dar plouă cam des. Ploaie — 


i colectivişti au ținut seamă de sfat. 
ndată ce ploaia înceta și terenul 
permitea, ei porneau la prașilă, atit 
mecanic cît şi manual. La această 
importantă lucrare au lucrat cu con- 
ştiinciozitate Tudora Andronache, 
Didina Ghiţă, Ion Chiru, Maria Radu, 
Maria Florea și mulți alți colectiviști. 
Acesta este „secretul“ producției mari 
de porumb. 

La fel s-a lucrat și la celelalte cul- 
"turi de cimp și, ca rezultat, producția 
a fost dintre cele mai mari. Astfel, la 
floarea-soarelui s-a obținut o producție 
medie de 1 919 kg la hectar, iar la 
sfecla de zahăr — de 28 000 kg la hectar. 

După cum se vede, în gospodăria 
colectivă s-au obținut recolte bune. 
Colectiviștii au primit cantități mari 
de produse pentru zilele-muncă. Tot- 
odată, gospodăria a contractat cu 
statul cantități însemnate de porumb, 
griu, floarea-soarelui etc. Dar parti- 
dul ne arată că o gospodărie colectivă 

oate să devină puternică și venitu- 
rile colectiviștilor să crească mereu 
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Tractoriştii din brigada a V-a de la 
$.M.T.-Jegălia, care deserveşte gospodăria 
colectivă, împreună cu tinărul I.C. Dinu 
(în medalion), şeful brigăzii a Ill-a de cimp 


soare, ploaie — soare, voi știți ce 
înseamnă? Pămiîntul se bătătorește, 
se formează o crustă, care înlesneşte 
pierderea apei din sol şi stinjenește 
dezvoltarea plantelor. Şi apoi apar 
buruieni cu nemiluita, care fură din 
hrana și apa necesară plantelor. Știm 
cu toții — spunea brigadierul — că 
aici, pe Bărăgan, pămintul se usucă 
repede. De aceea este necesar ca în- 
dată ce anumite parcele se zvintă ele 
să fie prășite,“ Și tinerii tractoriști 


numai dacă-și dezvoltă multilateral 
producția. 

Un rol însemnat în creșterea veni- 
turilor gospodăriei îl are dezvoltarea 
creșterii animalelor. În adevăr, pe 
lîngă produsele care se obțin de la 
animale (lapte, carne, piei etc.), 
acestea furnizează gospodăriei mari 
cantități de îngrășăminte naturale, 
care, dacă sint bine folosite, constituie 
cel mai bun mijloc pentru fertilizarea 
solului, 

La gospodăria colectivă din Jegă- 
lia, în organizația de partid și organi- 
zația U.T.M. s-a discutat de mai multe 
ori problema dezvoltării sectorului 
zootehnic. Apoi s-a discutat şi în 
adunarea generală a colectiviștilor, 
Cu trei ani în urmă, aproape că puteai 
număra pe degete cite animale avea 

„gospodăria. Cind însă colectiviștii 
s-au convins că animalele aduc veni- 
turi mari au propus și au luat măsurile 
necesare măririi continue a șeptelului. 
Ca urmare, în gospodăria colectivă 
crește an de an numărul de animale. 
Oricine își poate da seama ce venituri 
obţin colectiviştii dacă numai în sec- 
torul porcin s-au încheiat contracte 
pentru livrarea a 800 de porci grași. 
Gospodăria are 120 de scroafe, peste 
400 bovine, aproape 10 000 de păsări 
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etc. Ca rezultat veniturile gospodăriei 
au crescut simțitor. Astfel, veniturile 
bănești pe gospodărie au fost în anul 
trecut de 4 470 422 lei. Sectorul zoo- 
tehnic a adus un venit de aproape 
1 milion de lei. Aceasta s-a reflectat 
pozitiv asupra veniturilor colectiviști- 
lor, deoarece în anul trecut valoarea 
zilei-muncă a întrecut 30 de lei din care 
numerar 13 lei. Anul acesta veniturile 
băneşti ale gospodăriei au fost și mai 
mari, ele depășind cifra de 5 600 000 
de lei. La obținerea acestor rezultate, 
alături de colectiviștii mai virstnici, 
o contribuție deosebită a adustineretul, 

„În atenția organizației de partid — 
spune comunistul Gheorghe T. Dode — 
a stat munca în rîndul tineretului, 
în organizația U. T. M. Deseori 
s-a analizat în şedinţe de partid 
activitatea depusă de tinerii noștri. 
În fiecare din cele cinci brigăzi 
de cimp există o echipă de tineret, 


Multe din echipele de tineret au. 


realizat producții cu mult mai mari 
decit media pe gospodărie, Așa, de 
pildă, echipele conduse de Gh. Mun- 
teanu și Dumitru Toancă au realizat 
peste 5 000 kg porumb boabe la ha. 
Oare se obțineau recolte bune dacă 
„terenul nu era lucrat cum se cuvine? 
Nicidecum. Aici o contribuţie însem- 
nată au adus-o tinerii, care au parti- 
cipat cu tot elanul lor la diferite lu- 
crări. Numai în această toamnă au 
transportat la cîmp sute de tone de 
gunoi de grajd. Apoi tinerii noştri au 
participat la confecționarea cărămi- 
zilor necesare construcțiilor zooteh- 
nice, ca şi la alte munci.“ 

În prezent, colectiviştii muncesc cu 
elan la pregătirea în condiţii cît mai 
bune a terenului destinat culturii 
porumbului. Ei aplică cu atenție 


măsurile agrotehnice (arături adinci, 


folosirea îngrășămintelor) necesare 
pentru a asigura obținerea unei recolte 
de 5 000 kg de porumb boabe la hec 

Gospodăria colectivă Jegălia 


“mari perspective de dezvoltare. Planul 
de producție aprobat de toți colecti- 


viştii îi însuflețește pentru a munci 
și mai bine în vederea realizării de 
producţii din ce în ce mai mari. 


e ie Due 0 i 


PRI 


dp 
ZO. 
ua 


me 


țărmul mării, cu greu ne putem imagina că 

aspectul geografic al ţării s-a schimbat şi se 
schimbă în decursul timpului, că acolo unde vedem 
azi munţi înalţi au existat mări întinse. Totuși o 
observare mai atentă, pe un interval de mai mulţi 
ani ne arată că munţii sînt roşi de apele curgătoare, că 
anumite maluri abrupte se surpă, iar materialul rezul- 
tat este transportat de ape, că albiile riurilor nu rămîn 
neschimbate, că în anumite locuri țărmul Mării Negre 
se prăbuşeşte sub acțiunea valurilor. Se cunosc în 
multe regiuni de pe glob construcţii de porturi vechi 
de 1 000—2 000 de ani, care azi se găsesc [ie la o dis- 


| a prima vedere, observind munţii, riurile sau 


| tanţă de cîţiva kilometri de ţărmul mării, fie la cîţiva 
i metri sub nivelul actual al mării. Un exemplu în 
Ş acest sens îl constituie, la noi în ţară, cetatea grecească 


Istria, ridicată cu peste 2000 de ani în urmă pe ţărmul 
Mării Negre. Astăzi vechea cetate se găseşte la cîţiva 
kilometri de țărm, lucru ce ne arată că unele părţi 
ale uscatului se ridică, determinînd retragerea mării, 
iar altele suferă o mișcare de coborire, care dă loc la o 
înaintare a mării. 
Toate aceste fenomene pecare le vedem azi s-au petre- 
cut şi în trecutul geologic, în condiţii mai mult sau 
mai puţin asemănătoare cu cele actuale. Dacă ţinem 
seamă că timpul geologic cuprinde sute de milioane 
Eni. ne putem închipui destul de ușor cît de mult 
s-a putut schimba aspectul geografic al ţării noastre, 
! 4 ca, dealtfel, al întreguluiglob pămintesc în acest timp. 
Și Cungaşterea schimbărilor intervenite în extinderea 
1 mărilor gi ațului, a reliefului şi a condiţiilor 
o elim a schimbărilor paleogeogratice sufe- 
Lt rițe, hintul patriei noastre, este deosebit de im- 
portantă pentru a putea identifica regiunile în care au 
axistat în trecutul geologic, condiţii favorabile pentru 
rea. şi acumularea diferitelor substanţe minerale 
cărbuni, petrol, sare etc.). 


Stabilirea condiţiilor paleogeografice care au existat 
e un anumit teritoriu, într-o epocă geologică dată, se 
ace prin cercetarea atentă a rocilor formate în epoca 
respectivă şi a resturilor de organisme fosile cuprinse 
în aceste roci. - 

Astfel, găsim resturi de corali în calcarele din Cheile 
Bicazului, de pildă. Putem spune că în timpul formării 
acestor calcare regiunea amintită a fost acoperită 
de apele unei mări cu o adincime mai mică de 100 m, 
| în condiţiile unei clime calde, întrucit recifii de corali 
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tivă, a existat o zonă continentală 
cu o climă caldă şi uscată, ca şi în 
pustiurile actuale. 

În felul acesta, cercetind vesti- 
giile trecutului care apar la supra- 
daţa pămîntului şi observind con- 
iţiile în care se formează şi astăzi 


nisme asemănătoare cu cele fosile, 
geologii pot delimita vechile mări şi 
” vechile uscaturi întocmind hărţi care 
redau aspectul geografic al unui te- 
ritoriu în diferite momente din isto- 
ria lui geologică. 


Scoarța terestră: o carte a 
istoriei geologice 


În istoria pămîntului se deosebesc 
patru mari etape, denumite ere geo- 
logice. Prima dintre acestea — Precambrianul — are 
o durată de timp de peste 1,5 miliarde de aniși 
cuprinde timpul care a trecut de la formarea celor 
mai vechi roci cunoscute și pină la apariția pri- 
mei faune bogate de organisme marine inferioare. 
Cea de-a doua, denumită Paleozoic, are o durată de 
cca. 360 milioane de ani şi cuprinde timpul în care au 
trăit organisme vechi din grupul peştilor, batracieni- 
lor, reptilelor ş.a., precum şi plante primitive din 
grupul ferigilor. Cea de-a treia eră — Mezozoicul—, 
cu o durată de cca. 133 milioane de ani, cuprinde 
timpul în care s-au dezvoltat reptilele uriaşe şi au 
apărut primele păsări şi primele mamifere. A patra 
eră, denumită Neozoic, are o durată de cca. 55 mili- 
oane de ani şi cuprinde timpul în care s-au dezvoltat 
animalele și plantele care trăiesc şi astăzi. În ultima 
parte a acestei ere — perioada Quaternară —, care a 
durat mai puţin de 1 milion de ani, a avut loc procesul 
de transformare a maimuţei în om. 

Să vedem acum cum s-a schimbat aspectul geogratic 
al teritoriului R.P.R. în cursul acestor ere geologice. 
În cursul Precambrianului, tot teritoriul ţării noastre a 
fost acoperit probabil de apele mării. Spre sfirşitul 
acestei ere, ca urmare a unor mişcări de ridicare şi 
de cutare a straturilor, partea de nord a Podişului Moldo- 
venesc s-a ridicat deasupra mării, formînd cel mai 
vechi uscat al țării noastre. 

În partea inferioară a erei Paleozoice, aproape pe 
tot teritoriul ţării s-au manifestat mişcări de cutare 
şi de ridicare, în urma cărora au luat naștere Munţii 
Caledonieni, ale căror urme se mai pot vedea în partea 
de miiloca Dobrogei, în aşa-numita zonă a şisturilor 
verzi. Se presupune că tot în acest timp s-au format 
şi o parle din şisturile cristaline care tai la suprafaţa 
pămîntului în zona centrală a Carpaţilor (vezi fig. 1). 
Mai tirziu, tot în aceeaşi eră, cea mai mare parle a 
țării forma un uscat acoperit de o bogată vegetaţie, 
care cuprindea în special plante din grupul ferigilor 
arborescente. U mare, puţin adincă, acoperea o parte 
din Banat, unde s-au acumulat, pe lingă materialul 
rezultat din distrugerea altor roci, straturi de resturi 
vegetale, care s-au lransformat ulterior în cărbuni de 
calitate superioară (huile). O altă regiune acoperită 
de mare în acest timp a fost Dobrogea de nord. Spre 
sfirşitul erei Paleozoice, marea s-a retras de pe tot 
teritoriul ţării, ca urmare a mişcărilor de ridicare şi de 
cutare a straturilor, cunoscute sub numele de mișcări 


MN atare în regiunea respec- 


pci asemănătoare sau trăiesc orga- 


toriului țării, răminind ca uscat numai o parte din 
Transilvania și din' Carpaţii Meridionali. În această 
mare s-au depus straturi masive de calcare şi dolomite. 
În regiunea Cimpiei Romine s-au acumulat în acest 
timp şi resturi organice care s-au transformat în sub- 
stanțe bituminoase. La sfîrşitul acestei perioade au 
avut loc mișcări de ridicare, în special în partea de 
est a ţării, unde a luat naștere lanţul muntos kimeric, 
care se întindea din Dobrogea spre nord, în lungul 
văii Siretului. În partea mijlocie a erei Mezozoice 
para Jurasică), marea acoperea Munţii Apuseni, 

anatul, Cimpia Romină, o parte din Carpaţi și Do- 
brogea de sud. În acest timp în Banat şi în apropiere 
de Brașov s-au acumulat straturi de resturi vegetale, 
care au dat naștere la cărbuni. În partea de mijloc 
şi în ultima parte a acestei perioade, în regiunea ocu- 
a de mare, s-au dezvoltat recifi de corali, care au 
at naștere la importante masive de calcare (Cheile 
Bicazului, Cheile Turzii). Au urmat apoi mișcări 
slabe de ridicare a uscatului, care au determinat o 
ra, gap a zonelor ocupate de mare. O dată cu în- 
ceputul următoarei perioade, cea Cretacică, marea 
s-a extins mult atit în regiunea Carpaţilor, cît şi pe 
Podișul Moldovenesc, răminind ca uscat numai partea 
de nord a Transilvaniei, o parte din Carpaţii Meridio- 
nali și Dobrogea de nord [vezi fig. 2). În regiunea 
carpatică s-au depus în special depozite rezultate din 
distrugerea altor roci, iar în Cimpia Romină și în 
Dobrogea de sud s-au acumulat depozite de calcare şi 
de cretă. La mijlocul şi la sfirşitul acestei perioade, 
în regiunea carpatică au avut loc puternice mișcări 
de cutare și de ridicare, însoțite de fenomene vulca- 
nice, în urma cărora zona centrală a Carpaţilor s-a 
ridicat definitiv deasupra nivelului mării. 

În era Neozoică (perioada Paleogenă), Carpaţii 
formau un lanț muntos, cu înălțimi mai mici decit 
în prezent, iar marea nu acoperea decit partea de nord 
a Transilvaniei și o zonă relativ îngustă în faţa Carpa- 
ţilor. În această mare s-au depus argile, nisipuri, 
pietrișuri şi calcare, împreună cu o însemnată cantitate 
de resturi organice. În absența oxigenului, o parte 
din resturile organice s-au transformat în substanțe 
bituminoase, care s-au acumulat ulterior în zăcăminte 
de petrol şi gaze. La sfirşitul acestei perioade s-au 
produs ridicări care au determinat o restringere a 
gr baba ocupate de mare. 

n perioada Neogenă din aceeași eră, marea a înain- 
tat din nou acoperind bazinul Transilvaniei, Podișul 
Moldovei şi regiunea subcarpatică. Munţii Apuseni 
şi Banatul formau în acest timp un arhipelag cu 
numeroase insule (vezi fig. 3). 

Datorită climei uscate și calde, în această mare a 
avut loc depunerea unor cantităţi mari de sare și 
ghips, precum și substanţe organice şi alte roci. Spre 
Srtrsitul acestei perioade s-au produs mișcări de cu- 
tare şi de ridicare, apele menținindu-se numai în 
regiunile joase, unde au format lacuri, ca, de exemplu, 
lacul Panonic, lacul Extracarpatic etc. Tot acum s-au 
produs şi puternice revărsări de lave, care au dat 
naștere lanţului vulcanice Harghita-Căliman, Oaş- 
Gutăi-Țibleş şi Munţii Metaliferi. În legătură cu 
aceste erupții s-au format importante zăcăminte de 
aur, argint, plumb, zinc, cupru etc. 

Către stirşitul erei Neozoice (perioada Quaternară), 
lacurile rămase au fost umplute treptat cu materiale 
aduse de pe uscat, transformindu-se astfel în cimpii 
(Cimpia Romină, Cimpia Tisei). În acest timp, regiu- 
nea muntoasă a ţării noastre a suferit o ridicare intensă, 
care se continuă și în prezent. Datorită răcirii puter- 
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Urmele ghețarilor s-au păstrat în munţi sub formă de 
circuri, văi și lacuri glaciare. 
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Din cele arătate se vede că munţii, cimpiile şi 
apele pe care le vedem azi pe teritoriul patriei noastre 
nu au fost create de nici o putere divină, aşa cum pre- 
tind legendele biblice. Formele de relief şi apele de 
pe suprafața Pămintului a  nasiere i 
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cunoască modificările organelor 
interne în diferite boli. 

Lucrările laborioase de disecţie 
pe cadavre au constituit temelia pe 
care s-a dezvoltat anatomia. Pri- 
mele cercetări în această direcție s-au 
făcut încă din timpul Renaşterii, 
de către medicul Vesalius. Disecţia 
cadavrelor a ajutat medicii să iden- 
tifice anumite modificări patologice 
ale formei, dimensiunii, culorii şi 
consistenţei diverselor organe. Ast- 
fel a luat naștere o nouă discipli- 
nă, denumită anatomia patologică. 
Această ramură a medicinei a în- 
florit în mod deosebit în secolele 
al XIX-lea şi al XX-lea. Cercetările 
structurii patologice a țesuturilor 
cu ajutorul microscopiei au îngăduit 
obţinerea unor informaţii preţioase, 
contribuind la identificarea anumi- 
tor boli. 

Dar datele pe care le furnizează 
anatomia patologică se referă la 
cadavre. 

Pentru medici este de un deose- 
bit interes să poată cunoaște 
transformările organelor interne în 
timpul vieţii, pentru a putea sta- 
bili exact boala şi a putea institui 
tratamentul necesar. 

Vizionarea acestor organe a de- 
venit posibilă cu ajutorul unor apa- 
rate anume create în acest scop, con- 
stituite din tuburi metalice — rigide 
sau semillexibile —, înzestrate cu un 
sistem propriu de iluminare și cu 
o optică specială. 

Metodele de observare vizuală a 
organelor interne constituie o nouă 
ramură a ştiinţei medicale dezvol- 
tată în secolul nostru și denumită 
„endoscopia“. 

În funcție de organele examinate, 
endoscopia poartă diverse denumiri, 
şi anume: examinarea esofagului— 
esolagoscopia; tea a stomacului — 
gastroscopia; cea a interiorului ab- 
domenului — laparoscopia; cea a 
porțiunii terminale a intestinului 
gros — rectosigmoidoscopia etc. 

Progresele remarcabile ale biofizi- 
cii şi-au dat roadele și în domeniul 
endoscopiei. Cu 10 ani în urmă, 
examinările endoscopice se limitau 
la observarea modificărilor patolo- 
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(Clinica medicală a Spitalului .V. Roaită”) 


gice fără să existe însă posibilitatea 
de a fotografia sau cinematografia 
cele observate. Nu exista posibili- 
tatea obținerii unor documente obi- 
ective endototografice sau endocine- 
matografice care să poată fi stu- 
diate şi examinate ulterior. 

Endoscoapele clasice au o lumină 
distală situată la capătul dispoziti- 
vului endoscopic ce se află în inte- 
riorul organului examinat. Lumina 
aceasta nu poate fi prea intensă pen- 
tru că concomitent se degajă şicăl- 
dură (mai ales dacă este vorba de 
endocinematografiere, unde reali- 
zarea secvenţelor durează mai multe 
secunde în şir). Noile realizări în 
domeniul biofizicii au permis con- 
struirea unor aparate perfecţionate de 
endoscopie, înzestrate cu un sistem 
ce furnizează o lumină foarte in- 
tensă. O adevărată cotitură în acest 
domeniu reprezintă sistemul trans- 
misiunii prin tija de cuarţ, încor- 
porată în interiorul diferitelor en- 
doscoape rigide. 

Tija de cuarț a permis ca lumina 
să nu mai fie distală, ci proximală 
(deci la extremitatea tubului endo- 
scopic ce se află la exteriorul corpu- 


lui bolnavului examinat). Lumina 
foarte intensă, concentrată cu aju- 
torul unei oglinzi și răcită, este pro- 
iectată printr-o tijă de cuarț în in- 
teriorul tubului digestiv. Acesta 
este foarte intens luminat și deci. 
poate fi în voie fotografiat sau fil- 
mat. Cu ajutorul acestui dispozitiv 
se poate proiecta o lumină de o in- 
tensitate de 300 000 de lucşi, deci 
de trei ori mai puternică decit lumina 
dintr-o zi de vară cu soare. 

Tija de cuarț realizează o transmi- 
tere aproape integrală a luminii 
(pierderile sînt mai mici decît 20 
la sută). Principiul baghetei de 
cuarț şi întrebuințarea unei pelicule 
ultrasensibile speciale au îngăduit 
(prin cuplarea aparatului endosco- 
pic cu camera fotografică sau cine- 
matografică) realizarea  endofoto- 
graliei şi endocinematografiei în 
culori. Tot acest nou principiu a 
permis efectuarea endoteleviziunii 
(prin cuplarea dispozitivelor endo- 
scopice cu camera de televiziune). 
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În anii puterii populare, grija 
pentru sănătatea oamenilor a condus 


Schema unui aparat endoscopic cu lumină transmisă prin tije de cuarț. Tija con- 
duce fluxul luminos al becului supravoltat prin tubul endoscopului în interiorul 
corpului omenesc. Din interior, imaginea este transmisă prin tubul cu optică 
spre exterior pentru a putea fi examinată. Ansamblul de canale ce conţin tubul 
cu optică, tija de cuarț și canalul pentru pensa de biopsie sînt înmănuncheate în- 
tr-un tub unic |—2: tubul cu optică; 3—4: canal pentru pensa de biopsie; 5—6: tija 
de cuarț; 7: învelișul metalic al laparoscopului (diametrul de 9 mm); 8: prismă: 
9: condensator; 10: bec supravoltat; ||: oglindă; 12: tub flexibil pentru aspirat aerul 
încălzit 
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la înzestrarea spitalelor cu tehnica 
cea mai modernă. Introducerea tel- 
nicii noi, a dispozitivelor moderne 
inspirate din progresele uimitoare 
ale biofizicii are loc în mod frecvent. 
În clinica medicală a Spitalului „Va- 
sile Roaită“ a fost înfiinţat, în urmă 
cu trei ani, cu sprijinul susţinut al 
Ministerului Sănătăţii şi Prevederi- 
lor Sociale şi al rectoratului 1.M.F., 
laboratorul de endoscopie, endofoto- 


În titlu: Imaginea gastroscopică a unei 


gastrite. Se văd plăcile stomacului mult 
Jos: Se efectuează o laparo- 
scopie 


Îngroşate; 


grafie, endocinematogratie şi endo- 
televiziune, înzestrat cu aparatură 
perfecționată. 


În laboratorul de endoscopie 


Pacientul care intră acum în sala 
de endoscopie este bolnav de citeva 
săptămîni. Cele relatate de bolnav, 
examenul clinic şi analizele elec- 
tuate fac să presupunem o îmbolnă- 
vire a esofagului, însă nu am reușit 
să precizăm de care anume suferinţă 
este vorba. Din această cauză s-a 
hotărit examinarea bolnavului cu 
ajutorul esofagoscopului. 

Pentru ca acest examen să fie 
cit mai puţin neplăcut se efectuează 
o uşoară anestezie a faringelui cu 
soluţie de cocaină. Apoi se introduce 
cu ușurință prin gură în faringe și 
esofag un mandrin de cauciuc ce 
alunecă într-o învelitoare subţire, 
transparentă, din material plastic. 
Mandrinul de cauciuc este scos, 
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iar învelitoarea transparentă de material 
plastic rămîne în esofag. Ea constituie 
un tunel transparent în miniatură de la 
gură pînă la stomac, în care este apoi 
cu ușurință introdus esofagoscopul. Cu 
ajutorul acestui aparat putem observa 
interiorul întregului esofag. 

Examenul endoscopic arată fie leziuni 
difuze de esofagită, în care mucoasa apare 
roșie, cângestionată, tumetiată; fie cancer 
esofagiân, care poate apărea sub forma unei' 
vegetaţii conopidiforme; varicele esofa- 
giene, care apar sub înfăţişarea unor mici 
ridicături vişinii ce bombează sub mucoasă; 
ulcerul esofagian, care apare ca o lipsă de 
substanță cu fond galben. De exactitatea 
examenului endoscopic va depinde în bună 
măsură diagnosticul care se va pune, și 
deci tratamentul şi soarta ulterioară a 
bolnavului. 

Cuplind la endoscop aparatul de foto- 
grafiat, putem realiza esofagofotografii în 
culori, iar cu ajutorul aparatului de cine- 
matografiat putem filma în culori cele văzu 
te. Pentru aceasta este necesară numai su- 
pervoltarea transformatorului, prin care se 
obţine o creștere a intensității luminoase. 

În caz că leziunea descoperită endoscopic 
necesită biopsie, introducem'sub controlul 
vederii pensa de biopsie, cu ajutorul căreia 
putem 'secţiona un mic fragment de ţesut. 
Din acest fragment de ţesut introdus în 


“parafină se fac secţiuni fine, cu ajutorul 


microtomului, care se colorează şi se exa- 
minează microscopic. Examenul microsco- 
pic este obligatoriu în toate leziunile care 
sînt suspectate drop cancer, 

Dispozitivul  esolagoscopic îngăduie şi 
realizarea endoteleviziunii prin cuplarea 
directă a camerei mici „Vidicon“, cu obiec- 
tivul endoscopului. 

Esofagofotografiile au un diametru mic 
(de cîţiva milimetri). Ele pot fi mărite şi 
prezentate sub forma definitivă fie de eso- 
fagofotografii (cu diametrul de 5 cm), fie 
ca diapozitive ce pot fi proiectate cu aju- 
torul unui diaproiector. Imaginile obţi- 
nute la proiecţie cu diaproiectorul sau cu 
aparatul de proiecţie pentru endocinema- 
tografie au diametrul de minimum 50 cm. 

aste ușor de înțeles că în aceste con- 
diții un amfiteatru cu sute de medici sau 
studenţi poate urmări cu ușurință 
întreaga desfășurare a examenului 


endoscopic într-un mod spectaculos. 


În cavitatea stomacului 


Examinarea mucoasei stomacului 
se efectuează dimineața pe nemîn- 
cate. În prima etapă se evacuează 
cu ajutorul unei sonde subțiri de 
cauciuc tot conţinutul eventual al 
stomacului (suc gastric), apoi se 
face o uşoară anestezie, care com- 
pletează pregătirea. Gastroscopul fle- 
xibil este umezit şi strecurat cu 
ușurință alunecînd prin gură şi eso- 
fag pină în stomac. O dată ce gastro- 
scopul a ajuns în stomac, se reali- 
zează cu ajutorul unei pere simple 
de cauciuc insuflarea stomacului cu 
aer, care destinde pereţii şi face 
pati ipoai ni un examen endoscopic. 
Rotind endoscopul şi retrăgîndu-l, 

utem să observăm o bună parte a 
interiorului stomacului. 

Atunci cînd avem să fotografiem 
o leziune descoperită cuplăm minus- 
cula cameră fotografică la tubul 
endoscopic. 


Bolile în care gastroscopia 1Și 
aduce o contribuţie valoroasă sînt 
gastrita, ulcerul şi cancerul gastric. 

Întotdeauna facem bolnavului un 
examen clinic în prealabil, comple- 
tat cu studiul secreției gastrice şi cu 
examenul radiologic baritat. Gas- 
troscopia, în anumite limite, poate 
să ajute la lămurirea diagnosticului 
afecţiunilor gastrice. Polipii gas- 
trici apar ca excrescenţe regulate, 
cancerul gastric poate apărea ca o 
formaţie  vegetantă  conopidiformă 
sau ca o bombare rigidă ; ulcerul gas- 
tric apare ca o i ete de substanțe cu 
fond bruniu şi borduri tumefiate. 

Gastrofotografiile în culori și dia- 
pozitixele constituie rodul obiectiv 
al acestei explorări, 

n ceea ce priveşte gastrocinema- 
tografia trebuie să menţionăm că în 
acest domeniu au fost realizate doar 
cercetări preliminare. 

Se experimentează un nou aparat 
„liberduodenogastroscopul“, în care 
transmisia luminii se face prin 


(Continuare în pag. 43) 


matorii . fotografi avansați nu se 

mai pot mulţumi cu reproducerea 

frumuseţilor naturii, care impune 
oarecare limite exprimării personalităţii 
lor. Aceste limite au fost înlăturate, 
în bună parte, prin tehnica impre- 
sionărilor multiple care permite com- 
binarea, după gustul şi fantezia flecă- 
ruia, a elementelor mai multor nega- 
tive — cu scopul de a crea peisaje 
imaginare. Aşa s-a născut „compoziția 
fotografică imaginativă”. 

Un binecunoscut maestru al tehnicii 
compoziţiei fotogzratice este chinezul 
CHIN SAN LONG. 

Considerind că mulți dintre cititorii 
noştri ar dori să cunoască procedeele 
care permit fotografului amator sau 
profesionist să creeze adevărate opere 
de artă, vom încerca să tratăm pe 
scurt şi acest interesant capitol al artei 
fotografice. 

Tehnica compoziţiei fotografice constă 
în reprezentarea în minte a imaginii 
pe care dorim s-o realizăm, luarea unor 
vederi de elemente separate, simple 
ca: un arbore, o stincă, o floare, ofi nță 


umană, o pasăre etc., selecționarea „foto- 
gratiilor în vederea imaginii finale, prin 
alegerea părților necesare montajului [oto- 
grafic, proiectarea cu aparatul de mărit, 
pe o coală de hirtie albă, de mărimea 
probei fotografice finale a diferitelor ele- 
mente ale fotografiilor făcute cum am arătat 
mai sus. Această ultimă operaţie are ca 
scop posibilitatea compunerii iniţiale, prin 
tatonări succesive, a imaginii definitive şi 
determinarea pozițiţlor şi dimensiunilor 
diferitelor elemente, a perspectivei şi a scă- 
rilor diferitelor planuri. 

Atunci cind selecționați un grup de ima- 
gini pentru combinare, poziţiile şi dimen- 
siunile lor relative trebuie să corespundă 
regulilâr perspectivei:  muaa plan, plan 
miilociu, plan îndepărtat. 

Dacă imaginile cuprind animale, păsări 
sau flori, trebuie observat dacă ele pot să 
se găsească în realitate împreună, în na- 
tură. Trebuie de asemenea observat ca lumi: 
nile şi umbrele să fie astfel repartizate sau 
dirijate încit ansamblul să formeze un 
tot cît mai armonios. 

După determinarea poziţiilor şi dimen- 
siunilor diferitelor părţi, urmează pune- 
rea lor la punct, tot cu ajutorul aparatului 
de mărit şi tot pe hirtie albă, de forma şi 
mărimea imaginii finale. Pentru aceasta 
schiţaţi, desenindu-le cu un creion moale, 
pe hirtie albă, diferitele elemente alese. 

Apoi clasaţi negativele astfel încît să le 
puteţi avea la îndemină, în laboratorul dv. 
în momentul operaţiei finale, în ordinea 
încadrării lor pe ansamblul imaginii. 

Expunerea trebuie calculată pentru dife- 
ritele părţi, ţinind seamă de densităţile 
diferite ale negativelor, astiel încît totul 
să poată [i developat împreună şi deci să se 
poată păstra valorile relative ale fiecărei 


rți. 

Plasaţi hirtia fotogralică sub aparatul 
de mărit şi proiectaţi negativul primei părţi 
a ansamblului, conturind uşor cu un creion 
moale pa obţinută, pentru a Date 
determina locul imaginii următoare. După 
proiectarea celei de-a doua imagini, şter- 
eți usor, cu o gumă moale, urmele de cre- 
on şi conturaţi imaginea următoare, proce- 
dind ca mai sus pină la acoperirea între- 
gului ansamblu ce v-aţi propus să realizaţi. 

Ca metodă de asamblare a imaginilor se 
recomandă: fie acoperirea părților negati- 
vului ce nu doriţi să apară în ansamblu, 
cu 0 vopsea opacă sau roșie, fie folosirea 
unor măști de hirtie neagră corespunzătoare 
părților ce nu se utilizează, lipite pe o 
sticlă și plasate pe hirtia fotogralică. Măş- 
tile de hirtie neagră trebuie pregătite 
din timp, adică o dată cu plasarea şi dimen- 
sionarea diferitelor părţi ale ansamblului, 
pe hirtie albă. Folosind măști de hirtie 
neagră, cruțăm clişeele de o degradare 
parţială şi le putem folosi şi în alte lucrări. 

Folosiţi apoi un ecran difuzor la apa- 
ratul de mărit, pentru a putea obţine ima- 
ai mai puţin contraste, mai vaporoase. 
iu trebuie uitat că acest gen de fotogra- 
fie cere imagini vaporoase, frumuseţea lor 
constind în ansamblul armonios al semito- 
nurilor. 

Ca începători, se recomandă să porniţi 
de la desene de compoziţii simple şi numai 
după ce veţi căpăta rutina necesară să vă 
folosiţi de elemente mai complicate. 

După metoda arătată mai sus, nu se 
poate obţine decit un singur pozitiv; dacă 
doriţi să-l multiplicaţi, va trebui să faceţi 
un nou negativ, reproducind acest pozi- 
tiv, după care puteţi apoi copia oricite 
pozitive doriţi, fără a mai fi nevoiți să 
reluaţi de la capăt toate operaţiile ante- 
rioare. 

Nu uitaţi apoi ca pentru viitor să vă 
clasaţi cu grijă şi atenție toate negativele 
şi fotografiile, pe categorii, în vederea 
combinării lor, în viitoarele dv. lucrări 
de fotografie imaginativă. Schiţaţi apoi, 
cu aceleaşi elemente, mai multe variante 
şi alegeți pe cea mai reușită pentru a o 
pune În lucru. 

Ca material se recomandă  hirtia *foto 
„clorobromură“, iar ca revelator pe cel cu 
AMIDOL (Clorbidrat de diamidolenol). A- 
cest revelator dă tonuri gri, reci şi neutre, 
care se apropie mult de acelea pe care le dă 
tuşul pe hirtie pinzată sau pe mătase. 

Compoziţia fotografică, imaginativă, are 
azi o largă aplicare în arta decorativă şi 
mai ales în industria textilă graţie dome- 
niului său nelimitat. 

Pentru a reuşi să obţinem compoziţii 
otogzaiaoe frumoase şi interesante, se cere 
multă răbdare, și mai ales mult bun gust. 
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Pentru a putea fotografia obiecte si- 
tuate la mari depărtări de care nu ne 
putem apropia, putem folosi obiective 
cu mare distanță focală sau teleobiective. 
Atit obiectivele speciale, cu mare dis- 
tanță focală, cit și teleobiectivele nu se 
găsesc însă întotdeauna la indemina fotoa- 
matorilor. În lacul lor, fotoamatorii pot 
folosi cu destule şanse de succes bino- 
cluri de cimp sau lunete, imaginile ob- 
ţinute cu ajutorul acestor teleobiective 
improvizate avind multe calități. 

Aparatele foto care permit folosirea 
unui binoclu sau lunete pentru mărirea 
distanţei focale a obiectivului sint apa- 
ratele tip „reflex" sau vechile modele cu 
plăci şi sticlă mată pentru punerea la 
punct a imaginii. 

Cele mai indicate aparate foto pentru 
fotografii la mare distanță, cum ar fi 
fotografiile astronomice, sint vechile apa- 
rate foto cu plăci, format 9/12, cu obiec- 
tive f. 4,5 şi 16 - 20 cm. La aceste aparate 
se pot folosi casete speciale pentru rollfil- 
me 6/9 cu intermediare care permit foto- 
grafieri în mai multe formate, după caz, 
cum ar fi 6/9, 6/6 sau 4,5/6. În fotografia 
astronomică, unghiul de cimp fiind foarte 
mic, uneori chiar 2”, o placă de formatul 
9/12 nu poate fi complet acoperită decit 
în cazul cînd se fotografiază un cimp 
stelar sau o anumită regiune dintr-un 
cîmp stelar. Pentru fotografierea cor- 
purilor cerești izolate sint suficienți 
numai |--2 cm? din suprafaţa acoperită 
normal a aparatului foto. 

Fixarea binoclului sau lunetei la apa- 
ratul fotografic se poate face în mai multe 
chipuri şi este în funcție de îndeminarea 


și imaginaţia fiecărui amator. Întregul 


sistem însă trebuie să fie rigid și bine 
fixat pe un trepied sau oricare alt suport, 
dat fiind că o mică trepidaţie poate com- 
promite rezultatele obținute. 

În nr. 3/1959 al revistei „Știință și 
tehnică”, amatorii au toate lămuririle 
necesare și schița unei practice și ușoare 
montări a binoclului la aparatul foto. 
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e În radiotehnică a apă- 
rut încă un personaj ciu- 
dat: un nou tip de tran- 


sistor, denumit alcatron, ca- 
re, ca principiu de func- 
ționare, seamănă mai mult 
cu tuburile electronice obiş- 
Aleatronuil (fig. 1) 


nuite. 


are forma unui disc minia- 


tură, cu un diametru de 
cca. 10 mm, introdus într-o 
capsulă ermetică. Curentul 
în semiconductor se depla- 
sează de la anodul central 
spre catodul periferic (fig. 
2) și este supus influenţei 


tensiunilor ce se aplică la 
cei doi electrozi de comandă 
I şi II. În analogie cu 
tuburile electronice, aceşti 
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9 O ingenioasă insta- 
lație de sudură rapidă 
și miniaturală a fost con- 
struită de inginerul Hans 
Dieter Wendler din Mag- 
deburg (R.D.G.). Cu a 
ceastă instalație se su- 
dează într-o miime de 
secundă pînă la 3 miimi 
de secundă piese foarte 
mici de metal. În figura 
din stinga:  constructo- 
rul şi aparatul de sudat, 


iar în dreapta: 
prelungitoare sudate la grila 


două piese 


unei lămpi electronice, în 
comparație cu dimensiunile 
unei mărci poștale. 


9 „Mazur D-50*” se numește un nou tip de tractor 
cu șenile fabricat în R.P. Polonă. Această mașină are 
o utilizare universală: agricultură, transporturi, con- 
strucţii rutiere și industria forestieră. 

Tractorul are un motor Diesel cu 3 cilindri, 
dezvoltă o putere de 55 CP la 1400 rot/min., 
greutatea proprie de 3 000 kg 


care 
şi are 


& Foreza hidraulică din fi- 
gură, construită în U.R.S.S., 
are performanțe ridicate. Cu 
ajutorul acestei foreze se pot « 
fora găuri de 500—800 mm pînă 
la o adîncime de | 700 m. 

Ea poate fi folosită și ca II 
macara pentru ridicarea stil- 
pilor de transport al energiei 
electrice sau de telefon. 
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9 O nouă instalaţie de tras 
profile din poliesteri armaţi 
“cu sticlă a fost pusă în funcţiune 
recent la Sebnitz (R.D.G.). Pe 
această instalație se produc 
continuu corniere, profile U,T 
şi dublu T din poliesteri cu 
armătură de sticlă, a căror re- 


electrosi au primit denu- 


mirea de grile. Primul 
electrod (grilă de coman- 
dă) are forma unui inel 
cu o secţiune foarte mică 
şi este confecționat din 


substanță semiconductoa- | 


re. Capacitatea şi rezis- 


tența electrică a acestuia 


sint acelea care limitează 
frecvenţa mazimă de func- 
ționare. Tehnologia ac- 
tuală permite fabricarea 
unor alcatroane care lu- 
crează cu siguranță la 
frecvenţa de 150 MHz. 
Perspectivele ce le ofe- 
ră studiul mai amănun- 
țital unor substanţe semi- 
conductoare de tipul ar- 
senizilor vor crea posibi- 
lități şi mai largi, per- 
miţind folosirea alcatroa- 
nelor la frecvenţe şi mai 
ridicate şi la puteri mai 
mari. 


TUBURILE ar 


Vitima noutate în acest do- 
meniu o constituie n ma 
tuburi cu reflexie, în se 
defiectă “fasciculul „sot onio cu 


nuite. Acest neaiuns se explică 


faptul că fasciculul elec- 
trecînd prin 


pel 
îşi pierde o bună parte din 


180”. Partea lrontală (1) a Fa intensitatea sa şi că lumino- 
lui are o formă sferică ( forul nu toată a 
rază de curbură foarte Burg ml A rea aria 


si i cu aceasta, la o distanţă 
de 2,5—10 cm se află a doua 
suprafaţă sferică ză de care 
este sudat „situl“, conține 
un tub electroni” obișnuit gi 
sistemul de deflexie. Beranul 
iri” pe cu luminofor (3) se 
A peliculă specială, 
rep tubului, 

i a e 
mite, unde aceasta 


cinescoapele 
aplicată su a perie 
a părţii Pa arata artea inte- 


zistență la întindere şi înco- 
voiere este superioară celor 


CU R E F L E XI E tistul cre ai. se va ale oțelului. Profilele cu gro- 
74 | un elec A va  simea între 15 mm și 60 mm | 
“În volta reducerii = ina şi va rellecta electronii vor putea înlocui cu succes i 
telor aparatelor de teieviziune, accelerația e Age ela | oțelul-beton și laminatele din i 
% Eineacoapelie scale: eu ecran cula şi san îndreptat spre oțel folosite în industria con- 
| Pentru aceasta au fost Ecranul (3). Neoane - | strucțiilor şi chiar la construc- 
are pi haz A 

adoptate Pad mere n să Des mari de: țiile miniere. 

Viecuronie la unghiuri mari, Mumirea tubului. i 

imem care duce la Noul c tă se | 

dimensiunilor tubului. Tendinţa Află, În studiu experimental. 

finală este, binetnţeles. elabo- nu depășeate 25 la sută din 

rarea unor tuburi catodice plane. juminoritalea tuburilor obig- 


ulverizatorul descris mai 
F jos, ce se poate execu- 
ta cu uşurinţă de ori- 
care amator, poate fi utili- 
t cu succes la acoperirea cu 
vopsea a diferitelor obiecte. 
Manevrarea şi întreținerea lui 
nu constituie o problemă 
deosebită, iar aspectul exte- 
rior este plăcut. Prin simpla 
apăsare a butonului (11) re- 
glăm debitul de aer și deci 
şi cantitatea de vopsea pulve- 
rizată. Aerul îl colectăm cu 
o pompă într-o cameră de 
minge sau de motocicletă. 


Confecţionarea o vom în- 
cepe cu mînerul pulveriza- 
torului (1) care, de altfel, 
este cel ce necesită mai mult 
timp la executare. Dintr-o 
scîndură de fag sau tei bine 
uscată avind grosimea de 
15 mm, tăiem cu ferăstrăul, 
după trasajul făcut anterior, 
două jumătăți de miner (1). 
Prin suprapunere, aceste 
două bucăţi formează mînerul 
propriu-zis. Prin găurile de 
& 4 fixăm cu cele patru șu- 
ruburi ambele bucăţi, ajus- 
tind conturul cu o pilă as- 


pră. Toate muchiile se ro- 
tunjesc. Capetele şi piulițele 
şuruburilor sînt îngropate în 
lemnul minerului. 

Cu ajutorul unor burghie de 
2 6, 2 12și A 15mm găurim 
mâînerul exact pe linia de 
suprapunere a celor două bu- 
căţi de lemn. Cind le vom 
desface obținem jumătăți de 
găuri pe ambele bucăţi con- 
form figurii C. Executăm un 
dop din lemn cu diametrul 
de 15 mm şi lat de 10 mm, 
pe care-l lipim cu clei la 
partea superioară a găurii 
de Q 15. Lipirea se face nu- 
mai peuna dintre cele două ju- 
mătăți ale minerului (fig. B). 
Pe aceeaşi bucată batem 
două cuişoare (14) în interior 
în dreptul găurii de G 12. 
Tăiem capetele cuişoarelor ca 
să poată intra în cealaltă 
jumătate de miner atunci 
cînd le îmbinăm. 

Aşa cum prezintă figura B, 
în găurile de Q 6 se fixează 
(prin strîngerea şuruburilor) 
ţevile de cupru (12 şi 17). 
Ţeava superioară (17) se ter- 
mină cu o duză (4) lipită 


îi” cu cositor. Forma şi dimen- 


siunile ei se pot găsi în 
figura F. În figura H este 
reprezentată o piesă (7) exe- 


n-cutată din tablă de 3 mm 
" grosime care are rolul de 


susținere a rezervorului con- 
fecționat în sticlă. Prin gău- 
rile de 3 se fixează piesa 
de mîner cu două şuruburi 
pentru lemn. În capătul opus 
se execută o gaură avind 
diametrul egal cu al gitului 
rezervorului, care poate fi di- 
ferit. Se recomandă să folosiți 
borcănașele de „ATOMAL“ 
rămase fotografilor amatori 
după consumarea conținutu- 
lui de revelator. Se poate 
folosi foarte bine oricare alt 
borcănaş cu condiția să aibă 
un capac ce se înşurubează 
şi dimensiunile cît mai apro- 
piate de cel propus. Borcă- 
nașşe cu revelator „ATOMAL/“ 
se găsesc de vinzare la toate 
magazinele cu articole foto- 
grafice. 

Butonul (11) se confecțio- 
nează dintr-un dop cilindric 
din lemn cu diametrul de 
11,5 mm şi cu lungimea de 
18 mm. El poartă o crestă- 
tură în care se fixează cu clei 
o stinghie de placaj gros de 
4 mm. În stinghie se dă o 


gaură de 10 mm pe unde va 
intra la montaj furtunul (15) 
ce face legătura între ţevile 
(12 şi 17). Celelalte cote se 
pot lua din figura I. Termi- 
nația de 8 mm a stinghiei cu 
lungimea de 10 mm la mon- 
tare se introduce în interio- 
rul arcului elicoidal (16) re- 
prezentat în figura K. Con- 
fecționat din sîrmă de oţel 
de calitate, cu diametrul de 
1 mm, acest arc elicoidal are 
un rol deosebit în montaj. 
E! împinge stinghia butonu- 
lui în afară şi „gituieşte“ 
îurtunul între gaura de & 10 
şi cele două cuişoare (14) 
bătute în miner (fig. B). 

Duza (5) din figura D, 
ce se fixează cu piulița de 
capacul rezervorului, se poa- 
te executa dintr-un șurub de 
M 5 din alamă, conform 
desenelor din figura D. Se 
recomandă ca ţeava (8) să fie 
cît mai subțire, putindu-se 
folosi în acest scop tubul 
izolator din material plastic 
al sirmulițelor de legături 
electrice sau ţeava interioară 
a unui pix defect, care să 
nu aibă vreo gaură sau spăr- 
tură. Dacă are, se va lipi 
cu cositor. 

Cind folosim ţeava meta- 
lică executăm duza din fi- 


ea) 


gura 5 şi le lipim cu cositor. 
Pentru țeava din material 
plastic folosim duza din fi- 
gura 5', peste care se intro- 
duce forțat tubul plastic. 

După înşurubarea capacu- 
Imi, țeava (8) nu trebuie 
să atingă fundul rezervoru- 
lui, ci va exista un spațiu 
de 3—4 mm. 

Duzele (4 şi 5) vor fi cât 
mai apropiate (lipite chiar), 
pentru a da posibilitate 
jetului de aer să tragă vop- 
seana prin țeava (8). 

Cirligul (3) îl vom fixa 
de una dintre cele două jumă- 
tăți ale miînerului. El ne va 
ajuta să agățăm aparatul 
cînd facem o pauză în timpul 
lucrului. 

Furtunul se conectează cu 
un capăt la țeava (12), iar cu 
celălalt la rezervorul de aer 
(camera de minge sau de 
mototicletă). Cine posedă un 
mic compresor îl poate folosi 
cu succes. 

Şi iată că pulverizatorul 
este gata de lucru. Introdu- 


cem vopseaua dorită sau alt 
lichid și putem începe pulve- 
rizarea. 


PRINCIPIUL DE FUNCŢIONARE 


În furtun şi ţeavă (12) 
există aer sub presiune de la 
rezervorul de aer. Prin apă- 
sarea butonului (11) permi- 
tem trecerea aerului în țeava 
(17) şi duza (4). Jetul de aer 
ce trece prin fața găurii du- 
zei (5) va forma la început 
o depresiune în ţeava (8). 
Lichidul din sticlă împins 
de presiunea atmosferică 
umple pînă sus țeava (8), 
unde întilnește jetul de aer 
care-l pulverizează sub formă 
de picături foarte fine. Pre- 
siunea atmosferică comunică 
cu aerul din sticlă prin gaura 
de Z 1 mm dată în capac. 
Pentru pulverizat vom folosi 
lichide mai puțin dense, iar 
după fiecare întrebuințare 
spălăm bine rezervorul și 
ţeava (8). 


ŞTEFĂNESCU NICOLAE 


IMAGINI DIN INTERIORUL ORGANISMULUI 
(Urmare din pag. 39) 


intermediul unor fibre foarte fine de sticlă flexi- 
bilă, înmănuncheate în interiorul endoscopului. 


Cum se prezintă ficatul la examenul 
laparoscopic 


Pentru vizionarea organelor din interiorul cavităţii 
abdominale se opt Pa i laparoscopul. Bolnavu- 
lui i se face o anestezie locală cu novocaină a perete- 
lui abdominal și cu ajutorul unui ac se insuflă aer 
pentru a destinde cavitatea abdominală. 
„Introducerea laparoscopului se face printr-o mică 
incizie a pielii. Prin laparoscop se examinează cu ușu- 
rinţă ficatul, vezica biliară, splina, faţa anterioară a 
stomacului și peritoneul (foiţa care acoperă organele 
din abdomen). 

La nevoie se poate realiza o endofotografie, endocine- 
matogralie sau transmisia imaginii prin endoteleviziune, 

Ceea ce vede medicul este spectaculos. Suprafaţa fi- 
catului (fața sa superioară şi inferioară, marginea sa 
anterioară) apare în cazurile normale netedă, de culoare 
roşie-brunie şi cu capsula ei transparentă. În cazurile 
patologice, culoarea şi aspectul neted regulat al fica- 
tului sînt modificate. 

În icter mecanic, de exemplu în cancerul capului 
pancreasului sau în litiaza coledociană, culoarea fica- 
tului devine verde, contrastind evident cu restul orga- 
nelor abdominale. În caz de ciroză, ficatul apare bo- 
selat, întreaga sa suprafață este neregulată, anfrac- 
tuoasă (excrescenţe sferice sau ovoidale mai translucide 
alternînd cu zone de depresiune). Nenumărate mici mo- 
viliţe — de la dimensiunea unui bob de mazărepînă 
la aceea a unui bob de fasole — bombează la nivelul 
suprafeţei ficatului. În caz de cancer observăm meta- 
stazele hepatice sau peritoneale, care apar sub înfăţi- 
şarea unor excrescențe neregulate. Vezica biliară, în 
unele cazuri patologice, apare destinsă sub tensiune, 
translucidă și observindu-se desenul vascular. 

De un deosebit interes pentru diagnostic este punc- 
ţia ficatului, din care se recoltează un fragment din 
țesutul lui pentru a fi examinat la microscop. 

Alegerea locului de puncţie şi efectuarea ei le contro- 
lăm prin laparoscop. În modul acesta realizăm o punc- 
ție hepatică „ghidată“, contruntind aspectul văzut prin 
aparoscopie cu înfățișarea microscopică. Puncţia bio- 
psie hepatică se efectuează recoltind prin aspirație un 
fragment din ficat cu ajutorul unui ac subțire. Aceste 
examene aduc un sprijin pentru a putea aprecia evo- 
luţia unei hepatite cronice. 

xamenul endoscopic al porțiunii terminale a intes- 
tinului gros ne permite să observăm modificările su- 
ferite de acesta în diferite boli. În colita ulcerohemora- 
gică, mucoasa este foarte fragilă și singerează la cea 
mai uşoară atingere cu endoscopul. Observăm ulcera- 
ţii care se prezintă ca pierderi de substanţă cu un 
crater în d&presiune acoperit cu o mucoasă brunie sau 
cenușie. Cancerul apare de cele mai multe ori cao 
excrescenţă neregulată, îndurată, conopidiformă şi cau- 
zează stenoze (strimtorări) care dau un aspect nere- 
gulat, asimetric, strangulat interiorului intestinului 
gros şi nu permit progresarea endoscopului. 

Progresele noi ale biofizicii ne-au înarmat cu dis- 
pozitive perfecţionate pe care le folosim pentru diag- 
nostic, în vederea aplicării unui tratament corespun- 
zător, a stabilirii pronosticului şi controlului în timp 
al eficacităţii tratamentului urmat. > 

Endofotografia și cinematografia constituie un sprijin 
substanţial pentru munca didactică. Realizarea docu- 
mentelor obiective constituie un ajutor preţios pentru 
urmărirea corectă şi conştiincioasă a evoluţiei bolii. 

Trebuie să ştim însă că nici endoscopia nu poate 
totul. Există indici de eroare, „zone oarbe“ pentru 
endoscopie. | 

Interpretarea tuturor datelor endoscopice confrun- 
tate cu biopsia trebuie să o facem cu multă prudenţă 
şi discernămint, în lumina datelor clinice, confruntind 
şi cu celelalte examinări de laborator. 


—————— 


Mai mulţi cititori care se 
îndeletnicese cu creşterea al- 
binelor s-au adresat redacției 
noastre cu rugâmintea să 


publicâm un material în care 
să se trateze despre îngrijirea 
albinelor în 


timpul iernii. 
Pentru e răspunde acestei 
întrebări, "ne-am adresat to- 
varăşei lector univ. Cora 
Rosenthal de la Institutul 
agronomie N. Bălcescu“, 
care ne-a dat următorul râs- 
puns 


Sarcini deosebit de importante 
au fost trasate apiculturii la 

lenara C.C. din 30 iunie—i 
ulie a.c. Astfel, în următorii 
3—4 ani, efectivul familiilor de 
albine va trebui să crească de la 
650.000 la 1.100.000. Producţia 
de miere gi ceară va trebui să 
sporească, extinzindu-se în ace- 
laşi timp acţiunea de polenizare 
a culturilor agricole entomofile 
(floarea-soarelui, trifoiul etc.). 
Realizarea acestor sarcini este 
legată în mare măsură de ieşirea 
din iarnă a unor familii sână- 
toase, bine populate, cu pro- 
vizii de hrană suficiente. În 
mare măsură, aceasta depinde 
de cum au fost pregătite familiile 
de albine în vederea lernării, cit 
şi de îngrijirea lor în timpul 
sezonului rece. 

Ce lucrări are de efectuat api- 
cultorul după ce a pus la iernat 
familiile cu populaţie numeroa- 
să, cărora le-a asigurat provizii 
de hrană abundentă (cel puţin 
cite 2 kg de miere pe [iecare 
lagure) şi de calitate, mătci 
tinere, ventilaţie  corespunză- 
toare, bună protejare contra 
frigului, linişte? 

„Fără să se facă vreo inter- 
venţie la interiorul stupului, 
este necesar să se cunoască cum 
se desfășoară iernarea după sta- 
rea familiei = SEDARae rr 
se poate aprecia după zgomo 
produs de albine în timpul ier- 
nării, ce se percepe fielipind 
urechea de peretele din faţă al 
stupului, fie folosind un tub de 
cauciuc cu o lungime de 1—1,2m, 
avînd un diametru de 0,8 —i cm, 
ale cărui capete se introduc unul 
îm urdinişul superior al stupului, 
celălalt se duce la ureche. Zum- 
zetul uniform dovedeşte că ier- 
narea decurge normal. Din con- 
tra, zumzetul foarte puternic sau 
acela care aminteşte zgomotul 
produs de foşnetul frunzelor, 
prelung, neuniform, plingător, 
arată stări anormale. Ascultarea 
familiilor de albine se face în 
prima perioadă a iernării lunar 
pentru familiile slabe, iar în 
a doua perioadă a fernării pen- 
tru toate familiile din stupină. 

Aprecierea stării familiilor 
de albine se mai Le face după 
aspectul resturilor găsite pe 
fundul stupului, după canti- 
tatea de albine moarte. Cauza 
mortalității poate fi intrarea 
la iernat a familiilor cu multe 
albine bătrine, condiţii nefavo- 
rabile ce provoacă uzura prea 
mare a organismului, diferite 


“albinelor să 


boli. Cadavrele de albine muce- 
găite indică exces de umiditate, 
cadavrele fără capete, ca şi 
urmele de șoareci, indică pre- 
zenţa acestora. Petele de diaree, 
ca şi prezenţa unor albine cu 
abdomen umflat, arată un con- 
sum exagerat de hrană din cauza 
unor condiţii nefavorabile sau 
hrană de calitate inferioară. 
Cristalizarea mlerei în faguri 
poate [i indicată de prezența 
cristalelor pe fundul stupilor. 

Analiza acestor resturi se face 
lunar, folosind o sirmă îndoită 
la capăt în unghi drept, cu care 
se curăţă fundul stupului şi 
urdinişul de albine moarte, sau 
folosind foaia de control. Acolo 
unde există stări anormale se 
va proceda imediat la îndepăr- 
tarea lor. Familiilor lipsite de 
hrană li se vor completa provi- 
ziile cu faguri cu miere, căpăciţi, 
luaţi de la rezervă, cu miere cen- 
trifugată şi solidificată în greu- 
tate de 1—1,5 kg, ce se pune 
mas ei: ramelor, sau cu sirop 
de zahăr concentrat 2:1 etc. În 
caz că unele familii au rămas 
oriane, se aiută cu mătei de 
rezervă. Toate aceste lucrări se 
execută în camere încălzite. 

În cazul iernării în adăpost 
se va urmări ca temperatura 
să (ie constantă (0”— +42*C), iar 
umiditatea să fie de 75—85 la 
sută. Urdinişul se va curăța 
pleca în prima perioadă de 
ernare, albinele vor fi contro- 
late de două ori pe lună, iar în 
a doua perioadă săptăminal sau 
chiar mai des. Se va avea grijă 
să [ie asigurată o linişte desă- 
virşită și se va urmări ca în 
adăpost să nu apară rozătoare. 

Dacă în cursul iernării zăpada 
acoperă urdinişul, ea nu trebuie 
înlăturață, deoarece ea consti- 
tuie un strat protector care 
permite sotagi ventilaţia nor- 
mală a stupului. În caz însă că 
zăpada se transformă în gheaţă, 
este necesar să fie Indepărtată. 

În zilele călduroase din tim- 
pul iernii se va da posbilitate 
efectueze zboruri 
de curăţire. În acest scop se va 
curăța urdinișul. Se vor scoate 
gratiile și eventual familiile vor 
[i stimulate prin scoaterea capa- 
cului, a împachetajului, lăsind 
razele soarelui să bată direct pe 
podişor. Efectuarea unui zbor 
timpuriu de curăţire are o în- 
[uenţă deosebită asupra gră- 
birii dezvoltării familiilor de 
albine. 

Atit familiilor iernate în 
cojoc cit şi celor din adăpost 
trebuie să li se dea posibilitatea 
să beneficieze de timpul favo- 
rabil zborului. Dacă se prevede 
un timp călduros şi stabil, 
familiile nu se mai introduc 
inapoi în adăpost, iar cele îier- 
nate în cojoc vor fi scoase din 
acesta încă înainte ca albinele 
să efectueze zborul de curăţire. 

Pentru asigurarea unei dez- 
voltări optime a familiilor se 
poate aduce în stupină încăde 
timpuriu miţişor de alun. Para- 
lel se are griiă să fie însăminţate 
culturile timpurii de plante 
melifere (ex. facelia). 


În tot cursul perioadei de iarnă, 
apicultorul trebuie să se pre- 
ocupe de repararea inventarului 
n păr de procurarea lui, de 
obţinerea  fagurilor artificiali, 
însirmarea ramelor, să facă din 
timp planul de lucru. În acelaşi 
timp este necesar ca apicultorii 
să-şi ridice nivelul lor de 
cunoştinţe prin studierea unor 
lucrări din acest domeniu, ca 
şi prin schimburi de experienţă. 
Totodată este bine să se.antre- 
neze cit mai mulţi tineri la 
m e rea şi întreţinerea stu- 
pilor. 


Recenta plenară a C.C. al 
U.T.M. a subliniat necesitatea 
ca organizaţiile U.T.M. să int- 
țieze o largă acţiune pentru 
mobilizarea tineretului la efec- 
tuarea lucrărilor care duc la 
ice Foaia şi dezvoltarea apicul- 
turii. 

Asigurind o bună pregătire a 
familiilor de albine, îndreptind 
la timp toate stările anormale, 
luînd măsuri pentru o dezvoltare 
timpurie a familiilor de albine, 
asizurăm producţii ridicate în 
anul 1362. 


Mai mulţi cititori 
care țovurâșii Const 
colau din Sinai 
Tânâsescu din Iași, 
rugat prezentim la poşta 
redacț "dul de întreținere 
a „picupului“ şi a discurilor. 


printre 
tin Ni- 


ne-au 


Prima şi una dintre condiţiile 
de mare importanţă este păstra- 
rea atit a picupurilor cit şi a 
discurilor într-un loc ferit de 
praf, umezeală sau căldură ex- 
cesivă, Dacă picupul nu este 
montat într-o cutie sau valiză, 
este bine să confecţionăm o 
cutie ermetic închisă, în care el 
să fie păstrat atunci cînd nu este 
folosit. Cel mai bine este însă 
montarea lui definitivă fie în- 
tr-o valiză specială, fie într-o 
cutie din lemn tip mobilă, care 
Îl fereşte atit de praf şi umezea- 
lă, cît şi de eventualele lovituri. 
La montare trebuie avut în ve- 
dere ca el să lie montat pe gar- 
nituri de cauciuc elastice, care 
să amortizeze vibraţiile motoru- 
lui propriu. Ţinind seamă că ac- 
tualmente majoritatea  picu- 
purilor folosesc brațe de redare 
făcute din material plastic, echi- 
pate cu doze de redare din cristal 
dotate cu 2 ace de salir: unul 
pentru discuri de 78 rotaţii/mi- 
nut, celălalt pentru discuri nu- 
mite microde 45, 33 1/2 sau 
16 2/3 rotaţii/minut, trebuie să 
se acorde o mare atenţie la așe- 
zarea acului dozei de redare pe 
disc, deoarece întreg brațul fiind 


usor poate fi scăpat din mină, 
Aceasta ar duce la deteriorarea 
dozei de redare, a acului, cit 
şi a discului de gramofon. 
De asemenea, la transportul 
picupului dintr-un loc în altul 
este recomandabil ca braţul 
de redare să fie fixat de piciorul 
de sprijin, pentru ca în timpul 
transportului el să nu joace în 
jurul axului de rotaţie şi prin 
lovire să se deterioreze. În ceea 
ce priveşte doza de redare şi 
acele corespunzătoare, menţio- 
năm că în cazul dozelor piezo- 
electrice (mai des întiinite azi) 
cele mai frecvente defecţiuni sint: 
spargerea cristalului și deteriora- 
rea acelor de redat. Înlăturarea 
acestor defecţiuni, adică Inlo- 
cuirea pieselor defecte, al căror 
cost este foarte redus, trebuie 
făcută de un specialist, deoa- 
rece este o operație delicată. 
Amintim că Înlocuirea acelor 
de safir trebuie făcută după o 
durată medie de funcţionare de 
120 de ore, iar a acelor de dia- 
mant după aproximativ 1 000 
de ore. 


Deoarece acele din cristal au 
o fragilitate mare şi deci prin 
lovire se pot sparge, este reco- 
mandabil ca periodic ele să fie 
controlate cu o lupă, observin- 
du-se starea virtului, care tre- 
buie să fie cit mai aproape de 
forma unui con puţin rotunjit 
la vîri. 

Utilizarea unui ac uzat duce 
atit la redarea distorsionată a în- 
registrării de pe disc, cît şi la 
uzarea timpurie a discului. 
Este cu totul nerecomandabilă 
folosirea de discuri uzate sau cu 
fisuri, deoarece se poate uza loarte 
ușor acul de redat sau chiar să 
se spargă. În ceea ce priveşte sis- 
temul de antrenare, el trebuie 
din timp ln timp curăţat de praf 
cu o cîrpă curată, uscată şi fără 
scame. În unele cazuri se pot 
curăța unele piese metalice cu 
alcool de 90”. Apoi lagăreleşi 
locurile de spriiin, unde există 
frecare, se vor unge cu ulei curat 
de oase care se foloseşte în cea- 
sornicărie. Este foarte important 
ca la această operaţie să nu se 
umble la sistemele de laj, 
ceea ce poate duce la deregiarea 
picupului sau chiar la detectarea 
lui. De asemenea, marginea in- 
terioară a platoului. ca şi rolele 
cu înveliş de cauciuc ce asigură 
transmiterea mişcării de la axul 
motorului la platan, trebuie să 
fie foarte curate şi lipsite în- 
deosebi de urme de substanţe 
grase, care altfel ar duce la o 
mișcare neuniformă a iteme 
lui. În ceea ce priveşte discurile, 
cel mai periculos duşman al lor 
este praiul. Din această cauză 
ele se vor păstra în plicurile de 
hirtie proprii şi toate discurile 
vor fi așezate în discoteci ferite 
de praf şi umezeală. În cazul 
cînd discul a fost prăfult, el se 
va spăla cu o soluţie din apă dis- 
tilată cu săpun, iar înaintea 
uscării complete se va şterge cu 
o cîrpă dintr-o țesătură făcută 
din fire de material plastic. La 
discurile noi se recomandă ca 
înainte de folosire să fie şterse 
cu o ctrpă din fire de material 
plastic îmbibată cu ulei fin 
de ceasornicărie. La manipularea 
discurilor se va ţine seamă ca 
ele să fie ţinute numai de mar- 
gini şi niciodată să nu punem 
mina pe suprafaţa cu şanţuri. 

Înainte de a aşeza discul pe 
platanul picupului, platanul se 
va şterge de pral, iar după folo- 
sire discul se va introduce în 
plicul său de hirtie. 


| 
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GRIGORE ANTIPA 
(1867— 1944) 


V izitatorul care-şi poar- 
tă pasul prin uriaşele 
săli ale muzeului „Grigore 
Antipa“ din capitală, o- 
prindu-se în fața pieselor 
expuse, nu poate să nu 
încerce un sentiment de 
recunoştinţă pentru cel 
căruia îi datorăm acest minunat edificiu 
al științei — Grigore Antipa. Născut în- 
tr-una din zilele lunii decembrie 1867, în 
oraşul Rotoşani, Grigore Antipa îşi tace 
studiile universitare la Iaşi, unde are ca 
profesori pe Grigore Cobălcescu, acel însu- 
tleţit patriot şi pioner al științelor natu- 
rale, și pe renumitul chimist Petru Poni, 
care i-au dat o serioasă pregătire. Dorind 
să-şi Imbogățească cunoştinţele dobindite, 
Antipa pleacă la Viena şi, după A ani de 
studii susținute, apreciate de profesorul 
său Haeckel, care îl alesese chiar printre 
asistenții săi, se întoarce în țară la virsta 
de 26 de ani. Deşi tinăr, Antipa începe să 
se afirme ca unul dintre naturaliştii de 
seamă din țara noastră. Studiile sale des- 
pre biologia Dunării şi Mării Negre sint 
deosebit de valoroase. Înfruntind nepă- 
sarea regimului burghezo-moșieresc, Gri- 
gore Antipa se îngrijeşte de ameliorarea 
Deltei Dunării, de reglementarea pescui- 
tului în toate apele ţării şi punerea bazelor 
unei exploatări raţionale a acestora. 
Muzeologia a fost al doilea mare capitol 
din preocupările lui Antipa. Datorită grijii 
acestuia a fost ridicată actuala clădire a 
muzeului. Prezentarea animalelor pe grupe 
geografice în diorame i-a adus în curind 
faima de muzeolog în toată lumea; prin- 
cipiile lui au servit ca bază la organizarea 
unor muzee străine. Celor 1 269 de piese, 
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cite luase în primire Antipa în 1893, li se 
adaugă altele şi altele, ajungind în 1944 
la citra de 200.000. 

Prin rodnica activitate ştiinţifică des- 
făşurată pînă în ultima clipă a vieţii sale, 
Grigore Antipa rămine unul dintre cei mai 
mari biologi romini. 


NIKOLAI IVANOVICI PIROGOV 
(1810— 1881) 


nul dintre străluciţii reprezentanţi ai 

medicinei mondiale, care prin excep- 
ționale realizări obţinute au contribuit 
mult la progresul acestei științe, este și 
savantul rus N. 1. Pirogov. 

Născut la Moscova în familia unui 
funcționar, Pirogov își tace studiile uni- 
versitare în orașul natal şi le continuă 
apoi în Germania, îndreptindu-şi atenţia 
în special asupra studiului anatomiei și 
chirurgiei. După întoarcerea sa în tară, 
Pirogov îşi începe activitatea ştiinţifică 
ca profesor la catedra de chirurgie din 
oraşul luriev, iar apoi lucrează la Acade- 
mia medico-chirurgicală din Petersburg. 
Trăind şi muncind într-o perioadă de cruntă 
reacțiune țaristă, cînd pregătirea prepa- 
ratelor anatomice era interzisă de religie, 
lar muzeele anatomice distruse, după 20 
de ani de activitate rodnică în cadrul 
Academiei, N. 1. Pirogov este concediat 
pentru ideile sale progresiste. În perioada 
ce a urmat, timp de 4 ani, Pirogov se află 
în străinătate, unde își continuă studiile. 
Intoreindu-se în ţară, el trăieşte ultimii 
15 ani al vieţii sale în satul Vișnea (astăzi 
Pirogov) din apropierea oraşului Vinniţa, 


E. NICOLAU - A. PÎRVU 


ZBORUL ÎN COSMOS 


Trăim în timpul unor reali- 
zări şliințifice impresionante, 
Dintre aceste realizări, pă- 
trunderea omului în nemăr- 
ginitul Cosmos a fost urmărită 
cu un interes uriaș de oamenii 
de pe intreg întinsul globului 
pământesc. Fiecare lansare de 
satelil artificial al Pămintu- 
lui, de stație automată inter- 
planelară, |iecare din cele 
două incursiuni în spațiul 
cosmic ale curajoşilor I.A. 
Gagarin şi G.S.Titov au cons- 
tiluit tot atitea prilejuri de 
discuții vii, comentarii va- 


riate. 
In  broșura „Zborul în 
Cosmos“, autorii răspund do- 


rinței celor mai largi mase de 
cililori de a se pune la curent 
cu explicațiile privind căile 
realizării zborurilor cosmice. 
După ce este descris pe scurt 
sistemul nostru planetar, au- 
torii arată care este principiul 
funcționării rachelelor, cum 
se realizează leleghidarea și 
telecomandarea lor, care sint 
legile potrivit cărora se mişcă 
şi sînt lansați sateliții arti- 
ficiali ai Pămintului, 

De asemenea, este descrisă 
aparatura științifică utilizată 
pe sateliți şi pe rachete cos- 
mice şi sint prezentaie rezul- 
tatele științifice obținute prin 
lansarea sateliților artificiali 
ai Pămintului şi a rachetelor 
cosmice, 

În ultima parte a broșurii 
se dau amănunte în legătură 


cu pătrunderea omului în 
Cosmos, scoțindu-se în relief 
perspectivele deschise de zbo- 
rurile lui Gagarin şi Titov 
pe drumul cuceririi spațiului 
cosmic. 


CRISTIAN 
CONSTANTINESCU 


SEMICONDUCTORII 


Din ce în ce mai des vedem 
prin parcuri, pe străzi, în 
tramvaie oameni purtind niște 
cutii elegante, de diferite di- 
mensiuni, care transmil emi- 
siunile radiofonice obişnuite. 
De multe ori aceste cutii-apa- 
rate nu depășesc mărimea unei 
lanterne şi totuși melodiile și 
piesele de teatru transmise de 
ele sint audiate în cele mai 
bune condiţii. Avantajele unor 
ast/el de aparate de radiorecep- 
ție sînt multiple. În afara 
dimensiunii și greutății lor 
reduse, aparalele de radio cu 
semiconductori — căci despre 
ele este vorba — nu necesită 
alimentarea de la rețeaua elec- 
trică, au o durată de funcțio- 
mare foarte mare, sint rezis- 
tente la șocuri etc. Aceste ca- 
lităţi de utilizare sînt rezul- 
tatul „minunilor“ săvirşile de 
materialele semiconductoare, 
Bucăţele minuscule de astfel 
de materiale, cu proprietăți 
ciudate, efectuează operații 
exirem de complicate, care 
allfel ar fi foarte greu sau 
chiar imposibil de realizat. 

Îm broşura  „Semiconduc- 
torii“ de C. Constantinescu 


se arată mecanismul trecerii 
curentului electric prin semi- 
conductori, sint ise di- 
Jerite dispozitive cu semicon- 
ductori, precum și numeroase 
e miniad ale acestora. 

are aproximativ 
45 e pagini şi cuprinde ilus- 
trații care ajută la înțelegerea 
textului. 


V. BOLOGA 


DESPRE VRĂJI, DOFTO- 
ROAIE ŞI LEACURI BĂBEŞTI 


Mai exista și astăzi la 
unii oameni — ce e drept 
puțini —,transmise din tim- 
purile cele mai îndepărtate, 
credințe în închipuite puteri 
nevăzute, în „ființe suprana- 
turale“, în „duhuri rele“, 
De asijel de credințe sint 
legate numeroase practici și 
obiceiuri greșite, dăunătoare. 
Care sint cauzele care generea- 
ză vrăjile, rămăşiţe slrăvechi 
din vremuri întunecate? Cine 
sint vracii, babele doftoroaie, 
vrăji loarele ? Ce rău pot pri- 
cinui aceslea celor care recurg 
la ajutorul lor? Folosind un 
bogat material exemplijicativ, 
citind persoane care au căzut 
victimă doftoroaielor şi leacu- 
rilor lor empirice, autorul dă 
în broșură lămuriri clare tu- 
turor acestor probleme. 

Scrisă într-un limbaj sim- 
plu şi atrăgălor, broşura se 
adresează celor mai largi cer- 
curi, şi îndeosebi oamenilor 
muncii de la sale. 


A5 


unde şi moare la 5 decem- 
brie 1881. 

Istoria medicinei îl de- 
semnează pe N.I. Pirogov 
ca fiind părintele chirur- 
piei experimentale. Prin- 
tre marile realizări ale 
sale se numără la loc de 
frunte folosirea anesteziei 
cu eter. Într-o lucrare a 
sa scrisă în acest sens, el 
descrie posibilitatea ad- 
ministrării eterului cu ajutorul unui tub în- 
trodus pe trahee, fiind precursorul intubaţiei 
practicate astăzi. Propune şi administrează 
eterul pe cale intravenoasă şi intrarectală, 
execută prima rahianestezie folosind ca 
substanţă eterul. 

În multe domenii clinice Pirogov s-a 
dovedit un deschizător de drumuri. Desco- 
peră rînd pe rind posibilitatea folosirii 
ghipsului în chirurgie, pentru imobilizarea 
fracturilor, eficacitatea separăzii bolna- 
vilor contagioși, pentru care, pEhitru prima 
dată în istoria medicinei, creează secţii 
speciale. Îl preocupă, de asemenea, proble- 
mele igienei şi profilaxiei, tuberculozei, 
şocului traumatic, anatomiei topogralice, 
la studiul cărora aduce contribuţii impor- 
tante. Propune şi execută pentru prima 
dată operaţiile osteoplastice şi publică o 
lucrare asupra lor. Pirogov stabileşte 
pentru prima dată în istoria medicinei 
militare, în timpul războiului Crimeei, un 
sistem riguros de organizare a ajutorului 
chirurgical dat răniților. Organizează pen- 
tru prima dată un corp de surori de cari- 
tate. 

Multe din realizările marelui savant rus 
au intrat în practica medicală mondială, 
fiind folosite şi în zilele noastre ca mij- 
loace eficace în tratamentul bolnavilor; 
opera lui ştiinţifică se bucură de o largă 
apreciere și este continuată şi dezvoltată. 
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